Recuperadores de Calor
Salamandras

Agquecimento Central

albicalor®

EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS, LDA.




albicalor®

A empresa foi fundada na década de 50, tendo
comecado no ramo da fundicdo de metal.

No decorrer da década de 90 e devido a uma crescente
necessidade de mercado, deu-se lugar a uma
reestruturacdo da empresa que levou a uma
especializacdo na area de recuperadores de calor.
Atualmente, a Albicalor® é uma das empresas de
referéncia na area.

A Albicalor® tem como missao fabricar e comercializar
equipamentos para energias alternativas que
satisfacam as necessidades dos nossos clientes,
através de um servico de qualidade, assente no
profissionalismo e empatia de todos os seus
colaboradores, assim como numa perspetiva de
sustentabilidade do nosso planeta.

Para cumprimento da missao, a Albicalor® vive o seu
dia-a-dia assente em valores que considera cruciais
para o seu desenvolvimento e crescimento enquanto
empresa. Por tal, pauta-se pela persisténcia na busca
dos seus sonhos e objetivos estratégicos, exigéncia e
qualidade nos equipamentos que produz e
comercializa, profissionalismo e simpatia nos
contactos com clientes, parceiros e fornecedores.
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Biomassa J‘

ENERGIA SOLAR
Aenergiasolardisponivelexcedeem11.000
vezes a energia necessaria ao consumo
humano. Atravésdafotossinteseanatureza
armazena essa energia sob a forma de
Biomassa (massa biolégica), nas folhas,
caules, troncos, etc.

Para criar um metro cubico de

madeira, a arvore consome uma
tonelada de diéxido de carbono

\LV}
Na combustdo, o diéxido de N

~
carbono libertado € apenas :‘
aquele que foi utilizado no ‘ 'I,“ ‘ da atmosfera. Desta, 250 Kg sédo
processo de fotossintese, armazenados como carbono na
tornando assim a Biomassa madeira e 750 Kg s&o libertados
neutra em termos de emissdes “‘.‘. como oxigénio para a atmosfera.

de CO2. 'y
A combustdo direta de
Biomassa é a transformacgéo da

energia quimica em calor. O q

consumo de oxigénio neste
processo €& compensado no
processo de desenvolvimento
Neste ciclo, a energia calorifica
libertada durante a combustao
(quantificada em KiloWatts) é
recuperada para criar conforto
na casa. Se optar pela instalagdo
de recuperador  Albicalor®

l,, ‘\\

dos vegetais.

ot

Quando a arvore morre, inicia-se um processo
de decomposicdo no qual séao
quebradas as cadeias de carbono da arvore.

. ) ) gradual
obtém mais economia e a
g;r:rqgae cdoisth:a temperatura /\ Jr— No ciclo natural de decomposi¢cao ou combustéo
: m — fria ¢ libertada a mesma quantidade de energia
que foi armazenada. No processo de

decomposicéo € libertado exatamente a mesma
quantidade de diéxido de carbono.

albicalor® P4g.5



albicalor®

A lenha é o combustivel por
exceléncia dos recuperadores de
calor. Para a obtencdo do
rendimento desejado destes
aparelhos, temos que equacionar
sempre dois aspetos. Para além
das qualidades que a madeira
revela quando arde, devemos
também obter a madeira de forma
seletiva para garantir a
sustentabilidade deste recurso.

Espécies Protegidas

Excluimos desta apresentacéo as
espécies protegidas, percentagens de
coberto inferiores a 50% e populacdes
arboricolas mistas.

Estas areas de coberto, inferiores a 50%
no territdério nacional sio importantes
manchas arboricolas, mas para tornar
evidente a localizacdo das espécies mais
apropriadas ou abundantes ndo foram
consideradas nos dados apresentados.

Distribuigio das espécies de arvores

As tabelas apresentam uma disposi¢do que
identifica a regido agraria onde as espécies
mais representativas se encontram, tipo de
arvore, composic¢do da floresta pura,
percentagem de coberto e drea de coberto.

ENTRE DOURO E MINHO

Composigdo da Floresta:

Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Carvalho
Castanheiro

BEIRA LITORAL

Composigdo da Floresta:

Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Carvalho
Castanheiro

RIBATEJO E OESTE

Composicdo da Floresta:

Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Carvalho
Castanheiro

.- o/

50% Floresta Densa
Area de Coberto
62.470 ha

59.734 ha

3.691 ha

380 ha

Pura

50% Floresta Densa
Area de Coberto
240.869 ha
125.960 ha

15.070 ha

2.539 ha

Pura

50% Floresta Densa
Area de Coberto
127.853 ha

57.870 ha

3.151 ha

5.156ha



Fonte:
ICNF - Instituto da Conservagdo da Natureza e das Florestas.
Quercus - Associagdo Nacional de Conservagdo da Natureza.

TRAS-0S-MONTES

Composigdo da Floresta:

Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Carvalho

Outras Resinosas

BEIRA INTERIOR

Composigdo da Floresta:

Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Carvalho
Castanheiro

ALENTEJO

Composigdo da Floresta:

Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Carvalho

ALGARVE

Composicdo da Floresta:

Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Pinheiro Manso

Pura

50% Floresta Densa
Area de Coberto
11.347 ha

77.923 ha

21.428 ha

12.529 ha

Pura

50% Floresta Densa
Area de Coberto
68.455 ha

180.993 ha

18.372 ha

1.365 ha

Pura

50% Floresta Densa
Area de Coberto
121.689 ha
27.441ha

1.144 ha

Pura

50% Floresta Densa
Area de Coberto
27.393 ha

3.365 ha

4.839 ha

Lenha

Principais qualidades da lenha por tipo de Arvore

Abaixo sugerimos a analise da tabela de eficiéncia
(calculo aproximado) de alguns aspectos
considerados pertinente na utilizagdo de tipos de
madeira mais comuns. De novo, e por opg¢ao,
excluimos desta tabela as espécies protegidas.

Emisséo de Producgéao de Consumo de

Fumo Calor Madeira
Pinheiro-Bravo 2 6 9
Pinheiro-Manso 2 6 9
Carvalho 9 6 3
Eucalipto 9 6 2
Castanheiro 9 6 2

A leitura da tabela apresenta valores numéricos de
0 a 10. Por exemplo, na emissido de fumo, o
Pinheiro Bravo apresenta valores baixos (2),
precisamente devido ao facto de a sua lenha, ao ser
queimada emitir pouco fumo. Da mesma forma, o
Carvalho apresenta valores elevados (9), pelo que
indica elevada emissido de fumos na queima da sua
lenha.
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Rendimento Necesséario

albicalor®

Area de
Volume

Recuperador de Calor a Ar 50 7 '
300 / -]

Os recuperadores de calor a ar sdo a forma 250 /, ;

mais eficaz de tornar a utilizacdo de uma 200

lareira mais econémica e eficiente. 150 e

A Albicalor® fabrica uma vasta gama de 100 ]

recuperadores que, vao desde as linhas 7 1/

rusticas até as linhas minimalistas, o que 30 /

permite responder a todas as necessidades 0 5 ) 15 20

arquiteténicas e dimensées dos espagos.

Os recuperadores de calor permitem subir KW

o rendimento das lareiras convencionais Rendimento

Necessario

dos 15 a 20% para os 60 a 85% de
aproveitamento de calor.

Isolamento Térmico da Habitagdo:

—
Bom:
Médio:
Mau:
—
ENSAIOS & QUALIDADE
Ensaios realizados de acordo com a norma:
EN13229-W Ensaios realizados no CATIM:
Directiva de compatibilidade electromagnética: EN13229:2001 I -
93/68/CE EN13229:2001AC:2003 ) catim
Directiva de baixa tensao: EN13229:2001A1:2003 Acrencocss

73/23/CE EN13229:2001A2:2004



Recuperadores a Ar

LINHA MINIMALISTA

OSIRIS PLUS PAG. 11
OSIRIS CRISTAL PAG. 13
OSIRIS PLUS DUPLA FACE PAG. 15
OSIRIS CRISTAL DUPLA FACE PAG. 17
VISON PAG. 19
GUILHOTINE PAG. 21
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JUPITER / BETA / SATURNO PAG. 25
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MEDI-BETA / TERRANO 1/ MARTE PAG. 29
APOLO PAG. 31
OPCIONAIS

QUEIMADOR DE PELLETS PAG. 32
SERPENTINA E GRELHADOR PAG. 33

RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS

INSIDE | PAG. 34

OPCIONAL:

EM TODOS OS MODELOS DE RECUPERADORA
AR QUENTE DA LINHA MINIMALISTA E LINHA
RUSTICA PODEM SER APLICADOS GRELHADOR
E TAMBEM SERPENTINA EM ACO INOX PARA
AQUECIMENTO DE AGUAS SANITARIAS.
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OSIRIS PLUS

MOLDURAS 4 LADOS COMPATIVEIS (OPCIONAIS)

O C1C]

coM
VENTILAGAO
FORCADA
FECHOS CROMADOS
ANTRACITE 45 mm ANTRACITE 90mm
OPCIONAIS COR IGUAL AO COR IGUAL AO
RECUPERADOR RECUPERADOR
INOX 45mm CRISTAL 45mm
INOX 90mm VIDRO PRETO
PLUS 700/545 PLUS 700/600 INOX ESCOVADO
CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO [ Z
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) DE LENHA (VOLUME MAXIMO) -
1,5-2,9 Kg/h 78% 260 m? 1,8-3,2 Kg/h 78%
PLUS 800/600 PLUS 1000/600
CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO T
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
2,0-3,9 Kg/h 77% 295 m? 3,2-6,1 Kg/h 76% ACO CROMADO 45mm
ACO CROMADO 90mm
CROMADO
MOLDURAS COM 3 LADOS
DISPONIVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE.
c € NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS
NA TABELA RESUMO NA PAGINA 106
2 PLUS PLUS PLUS PLUS
AL IS 700/545 | 700/600 | 800/600 | 1000/600
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 6,4-12,6 | 6,9-13-1 | 8,6-15,4 | 11,9-20,1
POTENCIA NOMINAL (Kw) 9,5 10 14 17 _ _ DIMENSOES DISPONIVEIS (mm)
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,27 0,29 0,32 0,45 OSIRIS REFERENCIAS | A B c D E F |G| H I
EMISSOES DE CO? (%) 8,2 8,3 9,4 11,2 PLUS 700/545 | 02.705545 PL__| 555 | 730 | 440 | 545 | 705 | 180 | - | 90 | 5
PESO (Kg) 105 115 130 160 PLUS 700/600 | 02.7060 PL 610 | 730 | 440 | 595 | 705 | 180 | - | 90 | 5
SAIDAS DE AR QUENTE 2X100 2X100 2X100 2X100 PLUS 800/600 | 02.8065 PL 610 | 810 | 470 | 600 | 785 | 200 | - | 80 | 5
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180 180 200 200 PLUS 1000/600 | 01.100700 PL__| 610 | 1010 | 470 | 600 | 985 | 200 | - | 80 | 5
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OSIRIS CRISTAL

MOLDURAS 4 LADOS COMPATIVEIS (OPCIONAIS)

]

COM
VENTILAGAO
FORCADA FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS
ANTRACITE 45 mm ANTRACITE 90mm
COR IGUAL AO COR IGUAL AO
RECUPERADOR RECUPERADOR
i
INOX 45mm CRISTAL 45mm
INOX 90mm VIDRO PRETO
CRISTAL 700/545 CRISTAL 700/600 INOX ESCOVADO
CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO pe— d
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
1,5-2,9 Kg/h 78% 260 m3 1,8-3,2 Kg/h 78% 275 m3
CRISTAL 800/600 CRISTAL 1000/600
CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO S s
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
2,0-3,9 Kg/h 77% 295 m? 3,2-6,1 Kg/h 76% 420 m? ACO CROMADO 45mm
AGO CROMADO 90mm
CROMADO
MOLDURAS COM 3 LADOS
DISPONIVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE.
C € NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS
NA TABELA RESUMO NA PAGINA 106
P CRISTAL | CRISTAL | CRISTAL | CRISTAL
CARACTERISTICAS 700/545 | 700/600 | 800/600 | 1000/600
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 6,4-12,6 | 6,9-13,1 | 8,6-15,4 11,9-20,1 ~
POTENCIA NOMINAL (Kw) 9,5 10 14 17 - - DIMENSUESIDISBONIVELSI(mm)
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,27 0,28 0,32 0,45 OSIRIS REFERENCIAS | A B c D E F |G| H I
EMISSOES DE CO? (%) 8,2 8,3 9,4 11,2 CRISTAL 700/545 02.705545 CRT | 555 | 730 | 440 | 545 | 705 | 180 [ - [ 90 [ 5
PESO (Kq) 105 115 130 160 CRISTAL 700/600 02.7060 CRT 610 730 440 595 705 180 - 90 5
SAIDAS DE AR QUENTE 2X100 2X100 2X100 2X100 CRISTAL 800/600 02.8065 CRT 610 810 470 600 785 200 - 80 5
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180 180 200 200 CRISTAL 1000/600 | 01.100700 CRT | 610 1010 | 470 | 600 | 985 | 200 - 80 5
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OSIRIS PLUS DUPLA FACE

MOLDURAS 4 LADOS COMPATIVEIS (OPCIONAIS)

O 1

COM
VENTILAGAO
FORGADA
FECHOS CROMADOS
ANTRACITE 45 mm ANTRACITE 90mm
OPCIONAIS COR IGUAL AO COR IGUAL AO
RECUPERADOR RECUPERADOR
INOX 45mm CRISTAL 45mm
INOX 90mm VIDRO PRETO
DUPLA FACE PLUS 700/545 DUPLA FACE PLUS 700/600 INOX ESCOVADO
CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO [ <
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) DE LENHA (VOLUME MAXIMO) i
1,7-3,1 Kg/h 77% 270 m3 1,9-3,2 Kg/h 76% 285 m?
DUPLA FACE PLUS 800/600 DUPLA FACE PLUS 1000/600 A
CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO L LN — s
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) DE LENHA (VOLUME MAXIMO) ACO CROMADO 45
2,1-4 Kg/h 75% 325 m3 3,4-6,3 Kg/h 75% 450 m3 mm
o/ ° o 9/ e o ACO CROMADO 90mm %
CROMADO ~ 1
MOLDURAS COM 3 LADOS
DISPONIVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE.
c € NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS
NA TABELA RESUMO NA PAGINA 106
i OSIRIS DUPLA FACE
CARACTERISTICAS PLUS PLUS PLUS PLUS
_ 700/545 | 700/600 | 800/600 | 1000/600 DIMENSOES DISPONIVEIS (mm)
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 6,6-13,4 | 6,8-152 | 8,2-17,8 | 12,5-23,5 OSIRIS -
POTENCIA NOMINAL (Kw) 10 11 15 18 DUPLA FACE | REFERENCIAS | A B c D E F|6| H |!T
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,29 0,29 0,35 0,47 PLUS 700/545 01.705545 PL 555 730 | 485 | 545 | 705 | 180 | - | 242 | 5
EMISSOES DE CO? (%) 9,1 9,3 10,2 12,2 PLUS 700/600 | 01.7060 PL 610 | 730 | 485 | 595 | 705 | 180 | - | 242 | 5
PESO (K9g) 118 126 145 203 PLUS 800/600 | 022.8065 PL 610 | 810 | 550 | 600 | 785 | 200 | - | 275 [ 5
SAIDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100 2X100 2X100 PLUS 1000/600 | 03.100700 PL 610 | 1010 | 600 | 600 | 985 | 225 [ - [ 300 | &
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180 180 200 225
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OSIRIS CRISTAL DUPLA FACE

MOLDURAS 4 LADOS COMPATIVEIS (OPCIONAIS)

9 I

COM _
VENTILAGAO
FORGADA
¢ FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS ANTRACITE 45 mm ANTRACITE 90mm
COR IGUAL AO COR IGUAL AO
RECUPERADOR RECUPERADOR
CRISTAL 45
DUPLA FACE CRISTAL 700/545 DUPLA FACE CRISTAL 700/600 :ng; 3222 VIDRO PRETO
CONSUMO ~ RENDIMENTO  AQUECIMENTO CONSUMO ~ RENDIMENTO ~ AQUECIMENTO INOX ESCOVADO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) | DE LENHA (VOLUME MAXIMO) —_— 7 R
1,7-3,1 Kg/h 77% 270 m? 1,9-3,2 Kg/h 76% 285 m?
DUPLA FACE CRISTAL 800/600 DUPLA FACE CRISTAL 1000/600 I R
CONSUMO  RENDIMENTO  AQUECIMENTO CONSUMO  RENDIMENTO  AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) | DE LENHA (VOLUME MEXIMO) , —,
2,1-4 Kg/h 75% 325 m? 3,4-6,3 Kg/h 75% 450 m?
ACO CROMADO 45mm
ACO CROMADO 90mm >
CROMADO =
MOLDURAS COM 3 LADOS
DISPONIVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE.
NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS
C € NA TABELA RESUMO NA PAGINA 106
- OSIRIS DUPLA FACE
CARACTERISTICAS CRISTAL | CRISTAL | CRISTAL | CRISTAL
700/545 | 700/600 | 800/600 | 1000/600 =
POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 6,6-13,4 | 6,8-152 | 8,2-17,8 | 12,5-23,5 OSIRIS - DIMENSOES DISPONIVELS (mm)
POTENCIA NOMINAL (Kw) 10 11 15 18 DUPLA FACE REFERENCIAS | A B c | DD E F |G| H |1
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,29 0,29 0,35 0,47 CRISTAL 700/545__| 01.705545 CRT | 555 | 730 | 485 | 545 | 705 | 180 | - | 242 | 5
EMISSOES DE CO? (%) 9,1 9,3 10,2 12,2 CRISTAL 700/600 | 01.7060 CRT 610 | 730 | 485 | 595 | 705 | 180 | - | 242 | 5
PESO (Kg) 118 126 145 203 CRISTAL 800/600 | 022.8065 CRT__| 610 | 810 | 550 | 600 | 785 | 200 | - | 275 | 5
SAIDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100 2X100 2X100 CRISTAL 1000/600 | 03.100700 CRT | 610 | 1010 | 600 | 600 | 985 | 225 | - | 300 | 5
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180 180 200 225
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COM
VENTILAGAO
FORGADA
VISION 700 VISION 900
CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
3,0-5,5 Kg/h 77% 480 m3 3,5-6,5 Kg/h 77% 540 m?3
CARACTERISTICAS VISION 700 | VISION 900
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 12,5-20-5 12,7-23,3
POTENCIA NOMINAL (Kw) 16 18
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,43 0,58
EMISSOES DE CO? (%) 11,1 12,7
PESO (Kg) 158 192
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 200 200

FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS

VISION

MOLDURAS 4 LADOS COMPATIVEIS (OPCIONAIS)

ANTRACITE 90mm
COR IGUAL AO
RECUPERADOR

ANTRACITE 45 mm
COR IGUAL AO
RECUPERADOR

——

CRISTAL 45mm
VIDRO PRETO

INOX 45mm
INOX 90mm
INOX ESCOVADO

s

=]
H
o IR s A
ACO CROMADO 45mm

ACO CROMADO 90mm
CROMADO

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS
NA TABELA RESUMO NA PAGINA 106

DIMENSOES DISPONIVEIS (mm)

VISION | REFERENCIAS A B C D E F G* H
700 Vision700 555 | 720 | 485 | 555 | 720 | 200 | 100 | 175
900 Vision900 587 | 920 | 505 | 587 | 920 | 200 | 100 | 195

*SAIDAS DE FUMO OPCIONAIS
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CcoM
VENTILAGAO
FORGADA

|
s

GUILHOTINE

NOTA: DUPLO SISTEMA DE ABERTURA DA PORTA
PARA LIMPEZA DO VIDRO E PARA CARREGAMENTO

DE LENHA.

CRISTAL DUPLA FACE CRISTAL
CONSUMO ~ RENDIMENTO ~ AQUECIMENTO CONSUMO ~ RENDIMENTO ~ AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) | DE LENHA (VOLUME MAXIMO) "
3,9-8,4 Kg/h 77% 600 m? 4-9,2 Kg/h 76% 660 m° <
J —
T1ED)
K
b}
C
- DIMENSOES DISPONIVEIS (mm)
CARACTER{STICAS CRISTAL | DUPLA FACE CRISTAL GULLNOTINE | REFERENCIAS | A 5 clbplelflelnlx 3 ”
POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 14,1-25,9 15,4-28,6 CRISTAL 1065.682 1350 | 1095 | 605 | 640 | - | 225 | - | 60 | 185 | 1140 | 740
POTENgIA NOMINAL (Kw) 20 22 DUPLA FACE
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,82 0,85 CRISTAL 02.1065.682 1350 | 1095 | 765 | 640 | - | 225 | - | - | 185 | 1140 | 740
EMISSOES DE CO2 (%) 12,3 12,5
PESO (Kg) 220 250
SAIDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 225 225
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MULTIFACES OSIRIS

COM
VENTILAGAO
FORGADA

FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS

1 FACE +1 LATERAL 2 FACES + 1 FACE LATERAL

CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO DE RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) LENHA (VOLUME MAXIMO)
2,1-4 Kg/h 76% 280 m? 2,5-4,5 Kg/h 75% 320 m3

1 FACE + 2 FACES LATERAIS 4 FACES
CONSUMO DE  RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO DE RENDIMENTO AQUECIMENTO
LENHA (VOLUME MAXIMO) LENHA (VOLUME MAXIMO)
2,2-4,1 Kg/h 75% 295 m3 4,5-8,7 Kg/h 77% 400 m?

Ce

DIMENSOES DISPONIVEIS (mm
MULTIFACES 2

= 1 FACE + 1FACE + | 2 FACES + h REFERENCIAS | A B c |p|E| F G H |1
CARACTERISTICAS § 1 LATERAL 2 LATERAIS 1 LATERAL 4 FACES OSIRIS
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 6,5-13,5 6,8-15,2 7,8-182 | 89211 1 FACE + 01.8065 630 | 860 | 555 | - | - | 200| - | 80 |-
POTENCIA NOMINAL (Kw) 10 11 15 20 i ";ﬁzEERA'-
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,27 0,28 0,32 0,7
EMISSOES DE CO2 (%) 8,7 8,9 9,1 11,2 ;ALTIETF}E’;%S 05.8065 630 | 865 | 565 | - | - | 200 | - | 80 | -
PESO (Kg) 156 160 153 200 FACES +
SAIDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100 2X100 2X100 T LATERAL 03.8065 630 | 865 | 565 | - | - | 200 | - | 282 | -
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 200 200 200 200 TFACES 04 B06E 55 T8es Tses T == 1200 (50 1 435 -
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RUSTICOS

COM
VENTILAGAO
FORCADA
JUPITER BETA SATURNO
CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
2,2-4,3 Kg/h 77% 415 m3
A
CARACTERISTICAS JUPITER / BETA / SATURNO BIMEHSOESIRES BN KBTS ]
§ v / / SATU RUSTICO | REFERENCIAS | A | B | ¢ | D | E | F |G| H | 1
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 6,5-13,5 JUPITER 0100 695 | 750 | 460 | 660 | 685 | 180 | - | 95 | 27
POTENCIA NOMINAL (Kw) 14 BETA 0300 695 | 750 | 460 | 660 | 685 | 180 | - | 95 | 27
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,32 SATURNO | 0200A 695 | 750 | 460 | 660 | 685 | 180 | - | 95 | 27
EMISSOES DE CO? (%) 9,5
PESO (Kg) 140
SAIDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180
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RUSTICOS

coM _
VENTILAGAO
FORCADA

TERRANO II MD PRISMA EURO V
CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) DE LENHA (VOLUME MAXIMO) DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
2,3-4,5 Kg/h 77% 385 m3 2,2-3,9 Kg/h 76% 366 m?3 2,3-4,3 Kg/h 79% 290 m3

g

g DIMENSOES DISPONIVEIS (mm
CARACTERISTICAS TERRANO II | MD PRISMA | EURO V RUSTICO REFERENCIAS | A 3 C 5 3 E G ~ 5
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 9,6-17,4 8,9-16,2 9,6-17,4 TERRANO II | 0900 A 550 | 750 | 400 | 540 | 700 | 180 | - 95 | 27
POTENCIA NOMINAL (Kw) 13,5 12,5 13,5 MD PRISMA | 1000 A 520 | 695 | 380 | 510 | 642 | 180 | - 72 | 27
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,52 0,23 0,51 EURO V 1100 A 600 | 700 | 410 | 585 | 655 | 180 | - | 100 | 27
EMISSOES DE CO? (%) 11,2 10,1 11,1
PESO (Kg) 109 90 110
SAIDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100 2X100
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180 180 180
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RUSTICOS

coM
VENTILAGAO
FORGADA

MEDI-BETA TERRANO I MARTE

CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
1,9-2,3 Kg/h 74% 298 m3

C€

CARACTERISTICAS MEDI-BETA / TERRANO I / MARTE - 5 DIMENSOESIDISRONIVEISI(min)

: ROSTICO | REFERENCIAS | A B c D E F |G| H ]| I
POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 6,5-13,5 MEDI-BETA | 1300 560 | 630 | 405 | 550 | 577 | 180 | - | 80 | 25
POTENCIA NOMINAL (Kw) 10 TERRANO I | 0500 A 560 | 630 | 405 | 550 | 577 | 180 | - | 80 | 25
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,398 MARTE 0400 560 | 630 | 405 | 555 | 577 | 180 | - | 80 | 25
EMISSOES DE CO? (%) 5,9
PESO (Kq) 95
SAIDAS DE AR QUENTE 2X100
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180
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RUSTICOS

coM
VENTILAGAO
FORGADA

APOLO

CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
1,5-2,9 Kg/h 75% 281 m3 Al

C€

CARACTERISTICAS APOLO
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 6,6-12,4
POTENCIA NOMINAL (Kw) 9,5
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,23
2 2 ~
Eg'slgs(?('; DE €O (%) 67'54 DIMENSOES DISPONIVEIS (mm)
SATDAS DE AR QUENTE (mm) 5X100 RUSTICO | REFERENCIAS | A B c D E F |G| H I
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 180 APOLO 2000 480 600 366 480 556 180 - 75 25
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QUEIMADOR DE PELLETS
OPCIONAIS

Vantagens:

Adaptabilidade: podera ser colocado em recuperadores de calor,
salamandras ou lareiras abertas;

Comodidade: ndo é necessdrio andar a transportar lenha até ao
recuperador de calor, salamandra ou lareira;

Fumos reduzidos: a auséncia de humidade nos pellets permite um
acendimento com uma baixa emissdo de fumos;

Facil de ligar: devido a rapidez com que se acende;
Economia: Reservatdérios com capacidade entre 2 ¢ 8 Kg de pellets;

Limpeza e Higiene: facil de limpar gracas a grelha superior, basta
levantar e despejar;

Design: atractivo, linhas simples e moderno;

Construcdo: é um produto nacional, integralmente construido pela
Albicalor®;

Ecolégico: os residuos da combustao dos pellets sdo perfeitos para adubar
as plantas;

Autonomia: o tempo de duracdo de combustdo, estd directamente
relacionado com a qualidade dos pellets, assim como a quantidade que é
colocada no queimador. Estes deverdo ser colocados em forma de “monte”,
para obter uma altura maxima. Uma carga podera ter uma duracio de
1H a 1H30 com chama, mais 1H a 1H30 com o brasido remanescente a
dissipar calor.

c € Nota: Inclui pa para carregamento dos pellets

z QUEIMADOR DE PELLETS
e MINI PEQUENO MEDIO GRANDE SUPER
MATERIAL CHAPA DE AGCO REFRATARIA | CHAPA DE AGCO REFRATARIA | CHAPA DE ACO REFRATARIA | CHAPA DE AGO REFRATARIA | CHAPA DE ACO REFRATARIA
PESO (Kg) 3 4 5 6 10
MEDIDAS (A X L X P mm) 100X250X230 100X320X290 100X430X250 100X500X275 100X760X305
ACENDIMENTO MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
POTENCIA MAXIMA (kW) 8 10 12, 15 18
CAPACIDADE DE PELLETS (méx. Kg) 2 3 4 5 8
REFERENCIAS MI250.030 PE320.290 ME420.240 GR500.275 SU735.305
v ““"c &kJ'“"‘"‘ ST \}‘l S L S G O T
.,/ L s,i "\}n.ﬁ A@(’hﬁ@;




SERPENTINA E GRELHADOR
OPCIONAIS

Em todos os modelos de Recuperadores de Calor Albicalor®, Linha Rustica, Panoramica e Salamandras a Ar Quente, podem ser aplicados
grelhador para cozinhar e serpentina, em aco inoxidavel, para aquecimento de dguas sanitarias. (Opcional)

Serpentina Grelhador
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coM _
VENTILAGAO
FORGADA

INSIDE
CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE PELLETS (VOLUME MAXIMO)
0,7-1,8 Kg/h 85,19% 200 m?
CARACTERISTICAS INSIDE
POTENCIA NOMINAL (kW) 9,12
AUTONOMIA MAXIMA (h) 20
CAPACIDADE DO RESERVATORIO (Kg) 15
DIMENSOES (AXLXP mm) 580x680x505
DIAMETRO DA SAIDA DE FUMOS (mm) 80
DIMENSAO ENTRADA DE AR (mm) 40
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 80/300
PESO (Kg) 85
REFERENCIA RPI118545

INSIDE

RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS

O Recuperador de Calor a Pellets Inside, concebido a partir de
linhas simples e direitas, é a solugdo ideal para converter
lareiras a lenha tradicionais, num moderno sistema de
aquecimento a pellets com elevada emissao de calor. E facil de

instalar e usar. Carregamento de pellets na parte superior do
recuperador.

1 2 3 4 5 6

(1) Comando com wireless;

(2) Saida de fumos superior;

(3) Ventilaciao forcada;

(4) Grelha em ferro fundido;

(5) Vidro anti sujidade;

(6) Gaveta do cinzeiro removivel.

XXX X XX

626 680

580

0
e
=

&
‘s =
b )
TErT T rTTTY Ty L2, i)

465
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albicalor®

Salamandras

A descoberta do fogo por parte dos nossos
antepassados, permitiu a sobrevivéncia e evolugdo da
ra¢ca humana.

Desde esses dias, ndo pardmos de pensar em formas
de o controlar e usar em nosso beneficio.

O controlo desse elemento natural por parte do
homem, conduziu a que equipamentos domésticos
possam trazer as nossas casas sensacdes de conforto
térmico outrora impensaveis, assim como sensagdes
relaxantes de nostalgia pela proximidade da chama.
Do estilo classico ao moderno, de varios materiais e
acabamentos, as salamandras sdo sem duvida um
sistema de aquecimento sinénimo de conforto e bem-
estar na sua casa.

As salamandras sdo fontes de biomassa consideradas
neutras, relativamente a danos climatéricos.

ENSAIOS & QUALIDADE

Ensaios realizados de acordo com a norma:

EN13229-W Ensaios realizados no CATIM:

Directiva de compatibilidade electromagnética: EN13229:2001 Imc "
93/68/CE EN13229:2001AC:2003 L\ catim
Directiva de baixa tensdo: EN13229:2001A1:2003 il

73/23/CE EN13229:2001A2:2004



Salamandras [

LENHA
ECO-FIRE PAG. 38
FERRO FUNDIDO
GERES ,
MARAO PAG. 40
LUSO
ESTRELA
OSIRIS STAND PAG. 42
COLIMA FRENTE PAG. 44
COLIMA CANTO PAG. 46
LINEA FRENTE / CANTO PAG. 48
G1 - WHITE CERAMICS
L2 LIMESTONE
A5 SERPENTINO PAG. 50
H2
F3 GRAY
R3 BLACK
G5 BEGE
I-S5L
C5 — GRAY ,
a7 PAG. 51
R1- BROWN
E-15
PELLETS
DORICA PAG. 52
DORICA BOX PAG. 54
ORTENSIA PAG. 56
CORNELIA PAG. 57
SLIM PAG. 58
ICON PAG. 59
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[ ECO-FIRE FRENTE
LENHA

VENTILAGAO
FORGADA

CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
1,6-3 Kg/h 75% 265 m?

2150

C€

CARACTERISTICAS FRENTE

POTENCIA NOMINAL (Kw) 11,5

EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,70

EMISSOES DE CO? (%) 11

PESO (Kg) 102

DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150

COMPRIMENTO MAXIMO DE LENHA (mm) 500 !
REFERENCIA 80.57.40

R /400
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ECO-FIRE CANTO
LENHA

VENTILACAO
FORCADA

CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
1,6-3 Kg/h 75% 265 m?

q3

[ 1

SEM

CARACTERISTICAS

CANTO

POTENCIA NOMINAL (Kw)

10

EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO)

0,70

EMISSOES DE CO2 (%)

11

PESO (Kg)

90

DIAMETRO DA CHAMINE (mm)

150

COMPRIMENTO MAXIMO DE LENHA (mm)

450

REFERENCIA

80.57.46







SEM _
VENTILAGAO
FORGADA

SALAMANDRAS FERRO FUND

MARAO ESTRELA
CARACTERISTICAS MARAO LUSO ESTRELA GERES
RENDIMENTO (%) 71 71 74 70
AQUECIMENTO (m?) 150 80 80 70
POTENCIA NOMINAL (Kw) 10 7 7 6
DIMENSAO MAXIMA DA LENHA (cm) 40 30 40 30
PESO (Kg) 119 87,4 69 61
SAIDA~DE FUMOS (mm) 150 150 100 127
POSICAO SAIDA DE FUMOS POSTERIOR / SUPERIOR POSTERIOR / SUPERIOR POSTERIOR SUPERIOR

DIMENSOES DISPOSNIVEIS (mm)

SALAMANDRA FERRO FUNDIDO | REFERENCIAS A L P

MARAO 560197 710 620 470
LUSO 560180 730 440 430
ESTRELA 560.166 780 390 660
GERES 560173 644 462 462

)0

LENHA

56

é// Luso \g
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coM
VENTILAGAO
FORCADA

LENHEIRO DUPLO OPCIONAL
NOS MODELOS 700 E 1000

LENHA

FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS

COM PE COM LANHEIRO DUPLA FACE C/ DUPLA FACE COM LANHEIRO DUPLO
LANHEIRO (OPCIONAL)
700 700
CONSUMO ~ RENDIMENTO  AQUECIMENTO CONSUMO DE  RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) LENHA (VOLUME MAXIMO)
1,5-2,0 Kg/h 76% 265 m? 1,6-3,2 Kg/h 76% 234 m?
1000 1000
CONSUMO  RENDIMENTO  AQUECIMENTO CONSUMO DE  RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO) LENHA (VOLUME MAXIMO)
3,2-6,1 Kg/h 76% 410 m? 3,4-6,3 Kg/h 75% 445 m?
OPCIONAL: VIDRO SERIGRAFADO DIMENS&ES DISPONIVEIS (mm
CRISTAL EM TODOS OS MODELOS =
OSIRIS STAND REFERENCIAS | A B c | o E F |G| H
C€E C/ PE 700 02.705545SPL__| 1090 | 730 | 460 | 580 | 745 | 180 | - | 200
C/LENHEIRO 700 02.7055455L 980 | 745 | 475 | - - | 180 [ - | 200
OSIRIS STAND DA FACE ¢/ PE | 01.7055455p 980 | 745 | 490 | - - |80 - | 245
: 700C/ PE | 700 DUPLA 1000 1000 DUPLA
CARACTERISTICAS E FACE C/ PE E C/ PEE FACEC/PEE  DUPLA FACE C/ | 44 ;455455 980 | 745 | 490 | - - | 180 | - | 245
LANHEIRO LANHEIRO LANHEIRO LANHEIRO LANHEIRO 700
POTENCIA DE UTILIZACAO LANHEIRO P/ 700 - - T
(e 8,4-13,6 6,9-13,1 12,9-21,0 13,1-24,9 (OPCIONAL) 03.LENSL700 400 | 730 | 455
POTENCIA NOMINAL (Kw) 11 10 17 19 ¢/ PE 1000 01.1001000 1135 | 820 | s10 | 630 | 1015 | 200 | - | 245
EMISSOES DE CO 0,38 0,24 0,45 0,47 2Pl
(A 13% DE OXIGENIO) ] ] / , C/ LANHEIRO 1000 | 01.1000SL 1030 | 1015 | 540 | - 200 | - | 25
EMISSOES DE CO2 (%) 9.8 11,3 112 12,2 DUPLA FACE C/ PE | o ooco 1030 | 1015 | sa0 | - " 200 | - | 245
PESO (Kg) 130-150 130-150 150-180 150-180 1000
DIAM. DA CHAMINE (mm) 180 180 200 200 DUPLA = FACE /| o3 1000SDFL | 1030 | 1015 | 540 | - - | 200 - | 245

LANHEIRO 1000

LANHEIRO P/ 1000
(OPCIONAL)

03.LENSL1000

430 900 540 - - - - -
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COM
VENTILACAO
FORGADA

CHAPA DE AGCO

OPCIONAL: REVESTIMENTO EM PEDRA - A PEDIDO DOS NOSSOS CLIENTES
E SOB CONSULTA DE PRECO, PODER-SE-A APLICAR OUTRO TIPO DE PEDRA

NO REVESTIMENTO DAS SALAMANDRAS.

C€

GRANITO CINZA

CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO)

1,7-3,3 Kg/h 76% 310 m?

CARACTERISTICAS

COLIMA FRENTE

POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 7,3-13,7
POTENCIA NOMINAL (Kw) 10,5
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,75
EMISSOES DE CO? (%) 10,2
PESO (Kg) 130
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150

COLIMA FRENTE

GRANITO ROSA

LENHA

DIMENSOES DISPONIVEIS (mm)
COLIMA FRENTE | REFERENCIAS A B C D | E F G H
CHAPA DE ACO 700 CHP 920 | 570 | 420 - - 150 - 80
GRANITO CINZA 100 C 920 | 570 | 420 - - 150 - 80
GRANITO ROSA 200R 920 | 570 | 420 - - 150 - 80
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] COLIMA CANTO
LENHA

coM
VENTILAGAO
FORGADA

CHAPA DE AGCO GRANITO CINZA GRANITO ROSA

CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO

DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
1,7-3,3 Kg/h 76% 330 m?
OPCIONAL: REVESTIMENTO EM PEDRA - A PEDIDO DOS NOSSOS CLIENTES
E SOB CONSULTA DE PRECO, PODER-SE-A APLICAR OUTRO TIPO DE PEDRA
NO REVESTIMENTO DAS SALAMANDRAS.
CARACTERISTICAS COLIMA FRENTE _ DIMENSOES DISPONIVEIS (mm)
_ COLIMA CANTO | REFERENCIAS | A | B | ¢ | D | E F |G| H
POTENCIA DE UTILIZAGAO (kW) 7,3-13,7 CHAPA DE ACO | 701 CHP 920 | 450 | 245 | 570 | 800 | 150 | - | 235
POTENCIA NOMINAL (Kw) 10,5 GRANITO CINZA | 100 C 920 | 450 | 245 | 570 | 800 | 150 | - | 235
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,75 GRANITO ROSA__| 200 R 920 | 450 | 245 | 570 | 800 | 150 | - | 235
EMISSOES DE CO2 (%) 10,2
PESO (Kg) 130
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150
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COM _
VENTILAGAO
FORGADA

LINEA FRENTE / CANTO

CANTO CANTO C/ FORNO

CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO

DE LENHA (VOLUME MAXIMO)

2-3,8 Kg/h 77% 285 m?

DIMENSOES DISPONIVEIS (mm)

LINEA REFERENCIAS A B (o} D E F G H
FRENTE LINEA CV.58.80 800 580 | 420 - - 150 - 145
FRENTE LINEA
C/ FORNO CV/CF.58.110 1100 | 580 | 420 - - 150 - 145
CANTO LINEA CV.64.80 800 620 | 280 | 440 | 620 | 150 - 190
CANTO LINEA
C/ FORNO CV.64.110 1100 | 620 | 280 | 440 | 620 | 150 - 190

FRENTE FRENTE C/ FORNO
CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO)

1,9-3,6 Kg/h 77% 280 m?

: FRENTE CANTO
CARACTERISTICAS FRENTE ¢/ FORNO CANTO ¢/ FORNO
POTENCIA DE UTILIZACAO (kW) 6,2-11,8 6,2-11,8 6,2-11,8 6,2-11,8
POTENCIA NOMINAL (Kw) 10,5 10,5 10,5 10,5
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,70 0,70 0,78 0,78
EMISSOES DE CO? (%) 11 11 11,2 11,2
PESO (Kg) 98 148 112 162
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150 150 150 150
MEDIDA DO FORNO (A X L X P) (mm) - 225 X 340 X 250 - 225 X 340 X 250
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SALAMANDRAS A LENHA - CONVECCAO NATURAL

DESIGN EXCLUSIVO

G1- WHITE CERAMICS L2- LIMESTONE A5- SERPENTINO H2 F3- GRAY R3- BLACK
CARACTERISTICAS G1 L2 A5 H2 F3 R3
CONSUMO DE LENHA (Kg/h) 1,75 2,43 3,3 1,89 1,67 2,23
RENDIMENTO (%) 82 81,2 79,5 81 80 81,2
AQUECIMENTO (m? méax.) 140 140 140 140 140 140
POTENCIA NOMINAL (Kw) 7 7,8 7,9 7 6,3 7,6
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,08 0,12 0,1 0,1 0,05 0,1
EMISSOES DE CO? (%) 9,7 11,8 10,6 10,9 10,6 11,6
PESO (Kg) 156 250 162 131 146 150
COMPRIMENTO MAX. LENHA (mm) 250 500 250 250 230 330
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150 150 150 150 150 150
DIMENSOES (A X L X P) (mm) 1135x508x508 | 1025x762x448 | 1098x525x431 | 1570x508x508 | 1084x554x517 | 1104x558x550
REFERENCIAS 30000647 3008934 30000781 30000941 30000918 30000595

CERTIFICAGAO TUV ALEMANHA
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SALAMANDRAS A LENHA - CONVECCAO NATURAL
DESIGN EXCLUSIVO

G5- BEGE I- S5L C5- GRAY R1- BROWN
CARACTERISTICAS G5 I-S5L cs SI-7 R1 E15
CONSUMO DE LENHA (Kg/h) 1,9 1,45 2,23 1,5 2,23 1,76
RENDIMENTO (%) 80 80 81,2 83 81,2 80
AQUECIMENTO (VOL. MAX.) (m?) 140 100 140 100 140 140
POTENCIA NOMINAL (Kw) 6,5 5 6,5 4,7 7,6 6
EMISSOES DE CO (A 13% DE OXIGENIO) 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
EMISSOES DE CO? (%) 10,8 9,8 10,8 10,2 11,6 10,8
PESO (Kg) 153 86 105 90 150 116
COMPRIMENTO MAX. LENHA (mm) 250 250 250 250 330 330
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 150 120 150 150 150 150
DIMENSOES (A X L X P) (mm) 1305x508x508 | 852x467x381 | 1066x448x408 | 920x473x362 | 1104x558x550 | 1087x552x707
REFERENCIAS 3000686 30000861 30009461 30009161 30000597 30006859

CERTIFICACAO TUV ALEMANHA
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LACADOS - CORES DIPONIVEIS

coM
VENTILAGAO
FORGADA

BORDEAUX BEGE BRANCO

CERAMICA OU VIDRO

198

XISTO XISTO CRISTAL
BRANCO COOPER

] Sistema de Corte Térmico — duplo vidro com caixa
de ar (a pensar em quem tem criancas em casa);

¥ Comando touch com display grafico LCD de
utilizacdo facil e intuitiva;

¥ Gestdo automdtica da combustdo em funcido do
tipo de saida de gases de instalagédo;

L} Funcionamento silencioso para um total conforto;

¥ Porta com sistema mecanico de fecho triplo e
sensor individual de porta aberta para uma
seguranca eficaz;

) Controlo e monitorizacdo do equipamento via
Internet e/ou Smartphone (opcional);

) Comando a distdncia por radio
(opcional);

B Modelo Dorica Box: Sistema de ventilacdo que
permite distribui¢cdo de ar quente para outras
divisdes (opcional).

frequéncia

AN

PRETO

enquadrando-se nos mais variados ambientes.

DORICA
SALAMANDRA PELLETS

O modelo Dorica estd disponivel em duas poténcias: 8
Kw ou 10 Kw. Tem um design sébrio e elegante,

Pode,

ainda, escolher entre acabamentos ceramicos, vidro ou
acabamentos lacados (verifique as cores disponiveis).

C€

h=180

1020

CARACTERISTICAS

DORICA 8 KW

DORICA 10 KW

RENDIMENTO (%) 90 90
VOLUME DE AQUECIMENTO (m?3) 185 235
POTENCIA (Kw) 2,9-8,1 2,9-10,3
CAPACIDADE DEPOSTISO DE PELLETS (Kg) 26 26
PESO (Kg) 86* / 95** 86* / 95**
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 80 80
AUTONOMIA MAX. / MIN. (horas) 36 /13 36 /10
*Equipamento com acabamento lacado
**Equipamento com acabamento em pedra
REFERENCIAS
ACABAMENTO | DORICA 8 KW | DORICA 10 KW
BORDEAUX 002DBO0.8.C 002DBO0.10.C
BEGE 004DBE.8.C 004DBE.10.C
BRANCO 003DBR.8.C 003DBR.10.C
PRETO 001DPR.8.C 001DPR.10.C
XISTO BRANCO 005DXB.8.C 005DXB.10.C
XISTO PRETO 006DXC.8.C 006DXC.10.C
CRISTAL 007DPC.8.C 007DPC.10.C
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LACADOS - CORES DIPONIVEIS

I

BRANCO

coM
VENTILAGAO
FORCADA

BORDEAUX BEGE

CERAMICA OU VIDRO

I -

XISTO XISTO CRISTAL
BRANCO COOPER

O modelo Dorica Box estd disponivel com 10 Kw de
poténcia. O facto de ser compacta (profundidade
reduzida) faz com que se adapte a divisdes exiguas como
corredores, mantendo o seu desempenho. Pode escolher
os acabamentos de acordo com a decoragdo do espago.

PRETO

C€

DORICA BOX

g
o,

SALAMANDRA PELLETS

CARACTERISTICAS DORICA 10 KW
RENDIMENTO (%) 90,5
VOLUME DE AQUECIMENTO (m?) 235
POTENCIA (Kw) 2,9-10,6
CAPACIDADE DEPOSTISO DE PELLETS (Kg) 26

PESO (Kg) 86* / 95%*
DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 80
AUTONOMIA MAX. / MIN. (horas) 36/ 10

*Equipamento com acabamento lacado
**Equipamento com acabamento em pedra

REFERENCIAS
ACABAMENTO | DORICA 10 KW
BORDEAUX 002DBB0.10.C
BEGE 004DBBE.10.C
BRANCO 003DBBR.10.C
PRETO 001DBPR.10.C

XISTO BRANCO

005DBXB.10.C

XISTO PRETO

006DBXC.10.C

CRISTAL

007DBPC.10.C
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COM
VENTILAGAO
FORGADA

—m K

ORTENSIA

CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO

DE PELLETS (VOLUME MAXIMO)

0,7-2 Kg/h 90,32% 199,80 m3
CARACTERISTICAS ORTENSIA
POTENCIA NOMINAL (kW) 9,83
AUTONOMIA MAXIMA (h) 20
CAPACIDADE DO RESERVATORIO (Kg) 15
DIMENSOES (AXLXP mm) 900X440X480
DIAMETRO DA SAIDA DE FUMOS (mm) 200
DIMENSAO ENTRADA DE AR (mm) 35
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 50/300
PESO (Kg) 80
REFERENCIA 8057685819795

ORTENSIA
SALAMANDRA PELLETS

Salamandra a Pellets com um design sébrio e elegante. Muito pratica e
funcional. Acabamentos em chapa de ago lacado em Branco, Bordeaux e
Preto. Com um consumo de pellets reduzido, consegue obter um elevado
rendimento.

AGEEBEBE

Comando por wireless  Grelha em ferro fundido Saida de fumos Ventilagao Forgada Combustéo dupla Sistema rapido
posterior
oEn
* >|i|< d : v PATENT
Salamandra a pellets a ar Aquecimento Ideal para espagos FAcil de limpar Sistema silencioso Patenteado
ventilado pequenos

Sonda ambiente
integrada

Programavel Sistema Stop & Go

DISPONIVEL EM BRANCO, BORDEAUX E PRETO

OPCAQ: PORTA EM VIDRO CRISTAL SERIGRAFADO

JINTIEE
.
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CORNELIA
SALAMANDRA DE CANTO A PELLETS

Salamandra de canto a pellets com linhas suaves e
com arredondadas, com revestimento em chapa de ago lacada
Branco, Preto e Bordeaux. Projetada para ser inserida num
canto (angulo 90°). Particularmente adequada para ser
colocada onde os fogdes normais ndo aproveitam ao maximo
as dimensées, dada a sua profundidade limitada, de apenas
55cm nas laterais.

Comando com wireless; (1)

Saida de fumos para a direita ou para esquerda; (2)
Saida de fumos superior; (3)

Grelha em ferro fundido; (4)

Vidro anti sujidade; (5)

Gaveta do cinzeiro removivel. (6)

XXX X XX

DISPONIVEL EM BRANCO, PRETO E BORDEAUX

CORNELIA

CONSUMO  RENDIMENTO AQUECIMENTO

DE PELLETS (VOLUME MAXIMO)

0,65-2 Kg/h 84,6% 200 m3
CARACTERISTICAS CORNELIA - -
POTENCIA NOMINAL (kW) 8,7 - -
AUTONOMIA MAXIMA (h) 20 T 2 | -==
CAPACIDADE DO RESERVATORIO (Kg) 18 ] Ll ) e =
DIMENSOES (AXLXP mm) 950X552X582 § / \ - -
DIAMETRO DA SAIDA DE FUMOS (mm) 80 NS — — =] | =
DIMENSAO ENTRADA DE AR (mm) 40 —
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 50/300
PESO (Kg) 140
REFERENCIA 19641
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SLIM
SALAMANDRA A PELLETS

VEN‘:':IOL:CAO ﬁ E m

Comando por wireless Grelha em ferro fundido Saida_de fumos Ventilagdo Forgada Combustéo dupla Sistema rapido
superior

DISP~()NI'VEL EM BRANCO, PRETO E BORDEAUX
OPCAO: AR CANALIZAVEL PARA OUTRAS DIVISOES

= * > @ < d : - PATENT
—_— .
Salamandra a pelletsaar ~ Aquecimento Ideal para espagos Fécil de limpar Sistema silenci P; d

— ventilado pequenos
—
—

ao o = STPP
—_— -

[0 01
— GO

Programavel Sonda ambiente Sistema Stop & Go

— integrada
a—
a—
—

A Salamandra a Pellets Slim apresenta um design harmonioso e
minimalista, a sua profundidade reduzida, permite posiciona-la, em
qualquer local da casa, mesmo nos sitios de passagem. Distingue-se
pelo seu revestimento de agco com padrdes geométricos caracteristicos.

SLIM

O vidro ceramico, grande e central, permite apreciar a visdo da chama.
CONSUMO ~ RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE PELLETS (VOLUME MAXIMO) 162
CE€ 0,7-1,5 Kg/h 89,15% 180 m? ——-’:—70%0
CARACTERISTICAS SLIM O’E i
0 000000000000N000a
POTENCIA NOMINAL (kW) 8,7 I = -
AUTONOMIA MAXIMA (h) 20 i i X | — ¢ |E= S
CAPACIDADE DO RESERVATORIO (Kg) 15 9 | L ! = = : —) O
DIMENSOES (AXLXP mm) 997X902X247 ® H = ?
DIAMETRO DA SAfDA DE FUMOS (mm) 80 o W R =
DIMENSAO ENTRADA DE AR (mm) 40 L — T 3 .
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 50/300
PESO (Kg) 105 902
REFERENCIA 19528
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ICON
SALAMANDRA A PELLETS

VEN%OJCRO @ E m m

FORGADA

Comando por wireless ~ Vidro facil  Grelha em ferro fundido  Saida de fumos Vidro duplo Combusto dupla
de limpar lateral

0) __,,9 g >I>§l< { @y
= L

speedy Z " SFS

Répido inicio de  Salamandra a pellets a ar Aquecimento Ideal para espagos  Facil de limpar  Sistema silencioso

funcionamento ventilado pequenos

PATENT

SYSTEM

Patenteado Programavel Sonda ambiente  Sistema Stop & Go
integrada

DISPONIVEL EM PRETO, BRANCO E BORDEAUX

Com um design atrativo e elegante, a Salamandra a Pellets Icon possui
cimara de combustdo assimétrica, com porta lateral esquerda. O seu
revestimento em chapa de ago lacada e vidro embutido, oferece um jogo

ICON particular de design e cores. Com ventilagcdo dupla, dimensdes gerais
limitadas (apenas 270 mm de profundidade) e operacdes simplificadas de
CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO manutengdo simples e esporéddica, estdo entre as principais peculiaridades
c?g_zE'Z‘LE;Sh o (VOLU:"Z%TQXIMO) da Icon. A saida de emissdo de gases, poderd ser na parte traseira ou
C € — : lateral direita, para facilitar a instalacdo do equimento de acordo com as
necessidades.
CARACTERISTICAS ICON [ ]
POTENCIA NOMINAL (kW) 4,62
AUTONOMIA MAXIMA (h) 9 F——— =
CAPACIDADE DO RESERVATORIO (Kg) 9 b Elg S
DIMENSOES (AXLXP mm) 881X455X270 =
DIAMETRO DA SAIDA DE FUMOS (mm) 80 q
DIMENSAO ENTRADA DE AR (mm) 35
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 50/330
PESO (Kg) 48 L)
REFERENCIA 18897 / 18903 i

albicalor® Pig 59



albica|0r® Aquecimento Central
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Recuperador a Agua

Em termos comuns, um recuperador a d4gua permite
reutilizar o calor residual para aquecer a dgua, que
por sua vez é enviada para toda a casa, através de
tubagens para os sistemas de radiadores de
aquecimento do ar, e para os acumuladores de
aquecimento das dguas sanitdarias.

Permite o aquecimento de toda a casa, néao se
limitando a aquecer apenas a divisdo onde foi
instalado o recuperador. Este conforto proporcionado
pelo aumento regulado da temperatura ambiente,
acontece sem alterar a qualidade do ar que
respiramos.

O aquecimento central é a solugdo que em termos
energéticos pode ainda ser conjugada com outras
solugdes “verdes”, tais como o aproveitamento da
energia solar térmica.

ENSAIOS & QUALIDADE

Ensaios realizados de acordo com a norma:

EN13229-W Ensaios realizados no CATIM:

Directiva de compatibilidade electromagnética: EN13229:2001 Im( "
93/68/CE EN13229:2001AC:2003 i catlm
Directiva de baixa tensdo: EN13229:2001A1:2003 ===

73/23/CE EN13229:2001A2:2004



Equipamentos a Agua @

Para Aquecimento Central

RECUPERADORES LINHA MINIMALISTA

ELEGANCE PAG. 62
SINERGIE PAG. 64
ELEGANCE / ALFA ANGULAR 90° PAG. 66
SINERGIE DUPLA FACE PAG. 68
ELEGANCE MULTIFACES PAG. 70
ALFA SUPER PAG. 72
OMEGA SUPER PAG. 74
OMEGA SUPER DUPLA FACE PAG. 76
GUILHOTINE SUPER PAG. 78

RECUPERADORES LINHA RUSTICA

ALBEX COM CRUZ
COSMOS

ALBEX SEM CRUZ

SUPER ALBEX COM CRUZ
SUPER COSMOS

SUPER ALBEX SEM CRUZ

PAG. 80

FOGOES A LENHA /
SALAMANDRAS A LENHA

DOMOSKY S30 PAG. 82

COOKER H20 PAG. 84

YURA H20 C/ FORNO INOX PAG. 86

CALDEIRAS A LENHA /
CALDEIRAS A PELLETS

INOVA PAG. 88

VIGAS PAG. 90

EASYPELL PAG. 92

albicalor® Pig. 61






PLUS CRISTAL
CONSUMO RENDIMENTO AQUECIMENTO
DE LENHA (VOLUME MAXIMO)
4,2-8,7 Kg/h 78% 910 m3
: ELEGANCE

CARACTERISTICAS PLUS | CRISTAL

POTENCIA DE UTILIZACAO (Kw) 23,9-44,6

POTENCIA NOMINAL (Kw) 34,3

POTENCIA DE UTILIZACAO (Kcal) 20.680

POTENCIA MEDIA DA AGUA (Kw) 24

EMISSOES DE CO (A 13% DE 02) 0,55

EMISOES DE CO2 (%) 10,1

CAPACIDADE VOLUMETRICA DE AGUA (Lt) 68

PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO (BAR) 3

TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO (°C) 90

PESO (Kg) 205

DIAMETRO DA CHAMINE (mm) 200

FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS

ELEGANCE

MOLDURAS 4 LADOS COMPATIVEIS (OPCIONAIS)

|

ANTRACITE 45 mm
COR IGUAL AO

ANTRACITE 90mm
