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PROPRIEDADES 

CARACTERIZAÇÃO  DO  
PRODUTO / UTILIZAÇÃO 

Argamassa de Ancoragem de endurecimento e presa rápidos, Tipo GP CS IV Wc1, adequada para efectuar 
fixações e reparações rápidas sobre suportes de betão e alvenaria, em interiores e exteriores. 

REB01025 - CAIXA DE 20 KG, REB01026 - SACO DE 5 KG, BRI02005 - BALDE DE 1,5 KG E BRI02032 - CAIXA DE 
12 KG 

Apresenta boa trabalhabilidade e resistências mecânicas melhoradas, nas primeiras horas seguintes. Por 
ter uma presa rápida, permite efectuar fixações em tempo reduzido. 

Argamassa de ancoragem para reparações e fixações rápidas, em interiores e exteriores 

COMPOSIÇÃO 

SUPORTE 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE 

Chumbamento de dobradiças, de grades e de corrimões. Fixação de caixas pluviais, de caixas eléctricas, de 
postes e marcos e de caleiras. Retenção de fugas de água. Reparação localizada de pavimentos e paredes. 

Composta por cimento, Aditivos especiais e cargas minerais. 

• Garantir que o suporte está isento de poeiras, óleos, descofrantes e materiais soltos. 
• Verificar a solidez do suporte e em caso de dureza duvidosa, erosão e materiais soltos, proceder à 
picagem e remoção das respectivas áreas deficientes. 
• Analisar a absorção do suporte e em superfícies de grande absorção e/ou tempo quente/ventosso, 
proceder ao humedecimento do mesmo. 
• Evitar a aplicação da argamassa em suportes quentes e/ou encharcados de água. 

OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES • Controlar a quantidade de argamassa a amassar, tendo em conta que o tempo de presa é de 
aproximadamente 3 minutos. 
• O excesso de água origina o enfraquecimento da argamassa. 
• A adição de mais água para manter a argamassa fluída, provoca danos irreparáveis nas propriedades 
mecânicas da mesma. 
• Não adicionar outros produtos à argamassa. 
• Evitar a utilização em locais muito quentes, secos e sujos. 
• Intervalo da temperatura de aplicação: 5ºC a 30ºC. Evitar a utilização deste produto na presença de 
temperaturas abaixo dos 5ºC. 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO • Antes de efectuar a mistura da argamassa com água, proceder ao humedecimento prévio dos suportes e 
chumbadouros. 
• Proceder ao amassamento da mistura seca com água limpa (com 160 ml a 180 ml de água/Kg de pó), de 
modo a obter uma argamassa homogénea e sem grumos, de acordo com a proporção referida nos dados 
técnicos. 
• A argamassa tem um tempo de trabalhabilidade bastante curto - 2 a 3 minutos (20ºC), a sua aplicação 
deve ser rápida. Sugerimos que a quantidade de argamassa a preparar esteja de acordo com o tempo 
referido. Na preparação de quantidades apreciáveis, é aconselhável a utilização de um misturador de 
baixa rotação. 
• A adição de outros produtos pode comprometer as características da argamassa. 
• A junção de água e/ou o amassamento forçado da argamassa após o início da presa, origina a perda de 
resistências iniciais e o alargamento do tempo de cura da mesma. 
• Utilizar talocha, colher e em casos de difícil acesso luvas. De um modo geral, efectuar um pré-
enchimento do orifício com a argamassa, introduzir o objecto a fixar e proceder rapidamente ao 
enchimento total do local. 
• No caso de objectos grandes ou de difícil imobilização, proceder ao seu posicionamento e escoramento 
prévio. 
• Para efectuar a retenção de fugas de água, proceder ao amassamento da argamassa e quando esta 
iniciar a presa, comprimi-la contra a zona de fuga até que esta endureça. 

Reparações e  
Fixações rápidas 
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Argamassa de ancoragem para reparações e fixações rápidas, em interiores e exteriores 

Declinamos qualquer responsabilidade se as Instruções mencionadas não forem respeitadas.  
É obrigatória a consulta da Ficha de Segurança do Produto. 

DADOS DE MARCAÇÃO CE 

14 

 

Produto: Primerapid 

Código de Identificação do Produto: REB01025, REB01026, BRI02005 e 
BRI02032 

Utilização: Argamassa de Ancoragem de endurecimento e presa rápidos, 
Tipo GP CS IV Wc1, adequada para efectuar fixações e reparações rápidas 
sobre suportes de betão e alvenaria, em interiores e exteriores. 

Norma de Referência: EN 998-1:2016 
Sistema de Avaliação: 4 
Declaração de Desempenho Nº: PQ01_08 

PRIMEFIX – Colas e Argamassas Técnicas, Lda. 
Zona Industrial das Almas das Domingas 

3780-244 Aguim  
Anadia - Portugal  

Características Essenciais  Desempenho 

Especificações técnicas 

harmonizadas 

EN 998-1:2016 

Reacção ao fogo  Classe A1 

 

Decisão da Comissão 
96/603/EC 

Resistência à Compressão (28 dias)  
CS IV EN 1015-11 

Resistência à Compressão  (24 horas) 

Absorção de água por capilaridade  Wc1 EN 1015-18 

Condutividade Térmica (Valor tabelado)  
EN 1745:2002 (TAB A12) 

EN 1015-10 
0,83 / 0,93 W/mºK  

Resistência à Flexão (28 dias)  2,5 MPa EN 1015-11 

Durabilidade  
Validada pelas classes de desempenho 

declaradas 

Os dados técnicos apresentados estão de acordo com a Declaração de Desempenho do Produto. A 
data de produção, o tempo de vida útil, as condições de armazenamento, de aplicação e de 
segurança são mencionados na Embalagem e/ou na Ficha Técnica e/ou na Ficha de Segurança do 
produto.  
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Colas e Argamassas Técnicas, Lda 
Zona Industrial das Almas das Domingas 
3780-244 Aguim  
Anadia - Portugal 
Tel. +351 231 516 371 
Tlm. +351 918 454 651 
Fax. +351 231 516 381 
info@primefix-technik.com 
www.primefix.pt 

DADOS TÉCNICOS Aplicação: Interior / Exterior 
Temperaturas de Utilização: 5 ºC A 30 ºC 
Espessura aconselhável da camada: 5 A 20 mm 

Tempo de utilização da argamassa fresca::  2 minutos (conforme as condições ambientais) 

Tempo Aberto:  5 minutos 
Tempo de Colocação em Serviço: Min. 2 Horas 
Consumo: 17 Kg PÓ / (m2 X cm de espessura) 
Relação da Mistura: 160 ml a 180 ml de Água / Kg de pó 
Inflamabilidade: Não Inflamável 
Peso Específico da Argamassa Endurecida: 1,70 Kg/dm3 
Resíduo Seco: 100% 
Proporção da mistura volumétrica / Ponderal: 0,165 dm3 de Água/Kg de Pó 
Peso Específico da Argamassa Fresca: 2 Kg/dm3 
pH: 13 

Resistência à Compressão (1 HORA):  3 MPA 

Resistência à Compressão (28 DIAS):  15 MPA 

Resistência à Flexão (28 DIAS):  2,5 MPA 
Embalagem: Caixa de 20 Kg (4 Sacos de 5 Kg), Saco de 5 Kg, Balde de 1,5 Kg e Caixa de 12 Kg (8 Baldes de 
1,5 Kg) 
Limpeza: água 
Conservação: 1 ano, a partir da data de produção, em embalagem original fechada e ao abrigo  do calor e da 
humidade. 

Estes resultados foram obtidos em laboratório, em condições normalizadas e podem variar 
conforme as condições ambientais e de aplicação. 


