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A empresa foi fundada na década de 50, tendo 
começado no ramo da fundição de metal. 
No decorrer da década de 90 e devido a uma crescente 
necessidade de mercado, deu-se lugar a uma 
reestruturação da empresa que levou a uma 
especialização na área de recuperadores de calor. 
Atualmente, a Albicalor® é uma das empresas de 
referência na área. 
A Albicalor® tem como missão fabricar e comercializar 
equipamentos para energias alternativas que 
satisfaçam as necessidades dos nossos clientes, 
através de um serviço de qualidade, assente no 
profissionalismo e empatia de todos os seus 
colaboradores, assim como numa perspetiva de 
sustentabilidade do nosso planeta. 
Para cumprimento da missão, a Albicalor® vive o seu 
dia-a-dia assente em valores que considera cruciais 
para o seu desenvolvimento e crescimento enquanto 
empresa. Por tal, pauta-se pela persistência na busca 
dos seus sonhos e objetivos estratégicos, exigência e 
qualidade nos equipamentos que produz e 
comercializa, profissionalismo e simpatia nos 
contactos com clientes, parceiros e fornecedores. 
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A Albicalor® tem como missão fabricar e 
comercializar equipamentos de 
aquecimento doméstico, através de energias 
limpas e renováveis, que satisfaçam as 
necessidades dos nossos clientes numa 
perspetiva de sustentabilidade do nosso 
planeta.  
A Biomassa é a única energia renovável que 
pode ser convertida em combustível gasoso, 
líquido ou sólido e o seu uso ajuda a reduzir 
a pegada ecológica. 
 



 
  

 

Biomassa  
ENERGIA SOLAR 

A energia solar disponível excede em 11.000 
vezes a energia necessária ao consumo 
humano. Através da fotossíntese a natureza 
armazena essa energia sob a forma de 
Biomassa (massa biológica), nas folhas, 
caules, troncos, etc. 

 

Quando a árvore morre, inicia-se um processo 
gradual de decomposição no qual são 
quebradas as cadeias de carbono da árvore. 
No ciclo natural de decomposição ou combustão 
fria é libertada a mesma quantidade de energia 
que foi armazenada. No processo de 
decomposição é libertado exatamente a mesma 
quantidade de dióxido de carbono. 

 

Para criar um metro cúbico de 
madeira, a árvore consome uma 
tonelada de dióxido de carbono 
da atmosfera. Desta, 250 Kg são 
armazenados como carbono na 
madeira e 750 Kg são libertados 
como oxigénio para a atmosfera. 

 

Neste ciclo, a energia calorífica 
libertada durante a combustão 
(quantificada em KiloWatts) é 
recuperada para criar conforto 
na casa. Se optar pela instalação 
de recuperador Albicalor® 
obtém mais economia e a 
garantia de uma temperatura 
amena e constante. 

 

A combustão direta de 
Biomassa é a transformação da 
energia química em calor. O 
consumo de oxigénio neste 
processo é compensado no 
processo de desenvolvimento 
dos vegetais. 

 

Na combustão, o dióxido de 
carbono libertado é apenas 
aquele que foi utilizado no 
processo de fotossíntese, 
tornando assim a Biomassa 
neutra em termos de emissões 
de CO2. 
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A lenha é o combustível por 
excelência dos recuperadores de 
calor. Para a obtenção do 
rendimento desejado destes 
aparelhos, temos que equacionar 
sempre dois aspetos. Para além 
das qualidades que a madeira 
revela quando arde, devemos 
também obter a madeira de forma 
seletiva para garantir a 
sustentabilidade deste recurso. 

Espécies Protegidas 
 
Excluímos desta apresentação as  
espécies protegidas ,  percentagens de  
coberto inferiores a 50% e populações  
arborí colas  mistas .  
Estas áreas de coberto ,  inferiores a  50% 
no terri tório  nacional  são importantes  
manchas arborícolas ,  mas para tornar 
evidente  a lo cal ização das  espécies  mais  
apropriadas  ou abundantes não foram 
consideradas nos dados  apresentados.  
 

Distribuição  das  espécies  de árvores 
 
As tabelas apresentam uma disposição  que 
identi f i ca a  região agrária  onde as espécies  
mais  representativas  se  encontram, t ipo  de 
árvore,  composição  da f loresta pura ,  
percentagem de coberto  e  área de  coberto.  

 
E N T R E  D O U R O  E  M I N H O  
 
C o m p os i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  6 2 . 4 7 0  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  5 9 . 7 3 4  h a  
C a r v a l h o  3 . 6 9 1  h a  
C a s t a n h e i r o  3 8 0  h a  

 

B E I R A  L I T O R A L  
 
C o m p os i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  2 4 0 . 8 6 9  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  1 2 5 . 9 6 0  h a  
C a r v a l h o  1 5 . 0 7 0  h a  
C a s t a n h e i r o  2 . 5 3 9  h a  

 

R I B A T E J O  E  O E S T E  
 
C o m p os i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  1 2 7 . 8 5 3  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  5 7 . 8 7 0  h a  
C a r v a l h o  3 . 1 5 1  h a  
C a s t a n h e i r o  5 . 1 5 6 h a  

 



Princ ipais  qual idades  da lenha por  t ipo  de  árvore  
 
Abaixo  suger imos a  aná l is e  da tabela de  e f i c iênc ia  
(cá lcu lo  aproximado)  de  alguns aspecto s 
considerados  pert inente  na  uti l i zação  de  t ipos  de  
made ira mais  comuns.  De  novo ,  e  por  opção ,  
exc lu ímos desta t abe la as  espéc ies  proteg idas .  

A le i tura da tabe la aprese nta valores  numér icos  de  
0  a  10.  Por  exemplo ,  na  emissão  de  fumo,  o  
P inheiro  Bravo  apresenta valores  baixos  (2) ,  
prec isamente  devido  ao  facto  de  a  sua lenha,  ao  ser  
que imada emit ir  pouco  fu mo.  Da mesma forma,  o  
Carva lho  apresenta valores  e levados  (9 ) ,  pe lo  que  
indic a e levada emissão  de  fumos na que ima da sua  
lenha.  

 

 Emissão de 
Fumo 

Produção de 
Calor 

Consumo de 
Madeira 

 
Pinheiro-Bravo 2 6 9 
Pinheiro-Manso 2 6 9 
Carvalho 9 6 3 
Eucalipto 9 6 2 
Castanheiro 9 6 2 

 

 

Lenha  

Fonte: 
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza. 

 
T R Á S - O S - M O N T E S  
 
C o m p os i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  1 1 . 3 4 7  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  7 7 . 9 2 3  h a  
C a r v a l h o  2 1 . 4 2 8  h a  
O u t r a s  R e s i n o s a s  1 2 . 5 2 9  h a  

 

B E I R A  I N T E R I O R  
 
C o m p os i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C ob e r t o  
E u c a l i p t o  6 8 . 4 5 5  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  1 8 0 . 9 9 3  h a  
C a r v a l h o  1 8 . 3 7 2  h a  
C a s t a n h e i r o  1 . 3 6 5  h a  

 

A L E N T E J O  
 

C o m p os i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  1 2 1 . 6 8 9  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  2 7 . 4 4 1 h a  
C a r v a l h o  1 . 1 4 4  h a  

A L G A R V E  
 
C o m p os i ç ã o  d a  F l o r e s t a :  P u r a  
C o b e r t o :  5 0 %  F l o r e s t a  D e n s a  
E s p é c i e s  Á r e a  d e  C o b e r t o  
E u c a l i p t o  2 7 . 3 9 3  h a  
P i n h e i r o  B r a v o  3 . 3 6 5  h a  
P i n h e i r o  M a n s o  4 . 8 3 9  h a  

 



  

Recuperador de Calor a Ar 
 
Os recuperadores  de  calor a  ar são  a  forma 
mais  ef icaz  de tornar a  uti l ização de  uma 
lareira mais  económica  e  ef iciente.  
A Albicalor® fabrica uma vasta gama de  
recuperadores  que ,  vão desde as  l inhas 
rústi cas até às l inhas minimalistas,  o  que 
permite  responder a  todas as  necessidades  
arquite tónicas  e  dimensões dos  espaços.  
Os recuperadores  de  ca lor permitem subir 
o  rendimento  das lare iras convencionais  
dos  15 a 20% para os 60 a  85% de 
aproveitamento de calor.  

  

E N S A I O S  &  Q U A L I D A D E  
E n s a i o s  r e a l i z a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a  n o r m a :   
E N 1 3 2 2 9 - W  
D i r e c t i v a  d e  c o m p a t i b i l i d a d e  e l e c t r o m a g n é t i c a :   
9 3 / 6 8 / C E  
D i r e c t i v a  d e  b a i x a  t e n s ã o :   
7 3 / 2 3 / C E  

E n s a i o s  r e a l i z a d o s  n o  C A T I M :   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A C : 2 0 0 3   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A 1 : 2 0 0 3   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A 2 : 2 0 0 4   

Ren dimento  Necessário  
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Recuperadores a Ar   
LINHA MINIMALISTA 

OSÍRIS PLUS PÁG. 11 
OSÍRIS CRISTAL PÁG. 13 
OSÍRIS PLUS DUPLA FACE PÁG. 15 
OSÍRIS CRISTAL DUPLA FACE PÁG. 17 
VISON PÁG. 19 
GUILHOTINE PÁG. 21 
OSÍRIS MULTIFACES PÁG. 23 

LINHA RÚSTICA 

JÚPITER / BETA / SATURNO PÁG. 25 
TERRANO II / MD PRISMA / EURO V PÁG. 27 
MEDI-BETA / TERRANO I / MARTE PÁG. 29 
APOLO PÁG. 31 

OPCIONAIS 

QUEIMADOR DE PELLETS PÁG. 32 
SERPENTINA E GRELHADOR PÁG. 33 

RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS 

INSIDE PÁG. 34 
 

O P C I O N A L :  

E M  T O D O S  O S  M O D E L O S  D E  R E C U P E R A D O R A  
A R  Q U E N T E  D A  L I N H A  M I N I M A L I S T A  E  L I N H A  
R Ú S T I C A  P O D E M  S E R  A P L I C A D O S  G R E L H A D O R  
E  T A M B É M  S E R P E N T I N A  E M  A Ç O  I N O X  P A R A  
A Q U E C I M E N T O  D E  Á G U A S  S A N I T Á R I A S .  
 



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

OSÍRIS PLUS  

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

PLUS 700/545 
 

PLUS 700/600 
 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,5-2,9 Kg/h 78% 260 m3 1,8-3,2 Kg/h 78% 275 m3 

 
PLUS 800/600 

 
PLUS 1000/600 

 
CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

2,0-3,9 Kg/h 77% 295 m3 3,2-6,1 Kg/h 76% 420 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
PLUS 

700/545 
PLUS 

700/600 
PLUS 

800/600 
PLUS 

1000/600 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,4-12,6 6,9-13-1 8,6-15,4 11,9-20,1 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 9,5 10 14 17 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,27 0,29 0,32 0,45 
EMISSÕES DE CO2 (%) 8,2 8,3 9,4 11,2 
PESO (Kg) 105 115 130 160 
SAÍDAS DE AR QUENTE 2X100 2X100 2X100 2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 180 180 200 200 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
OSÍRIS REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 
PLUS 700/545 02.705545 PL 555 730 440 545 705 180 - 90 5 
PLUS 700/600 02.7060 PL 610 730 440 595 705 180 - 90 5 
PLUS 800/600 02.8065 PL 610 810 470 600 785 200 - 80 5 
PLUS 1000/600 01.100700 PL 610 1010 470 600 985 200 - 80 5 

 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

MOLDURAS COM 3 LADOS 
DISPONÍVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE. 
 
NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 106 





  

OSÍRIS CRISTAL 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

MOLDURAS COM 3 LADOS 
DISPONÍVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE. 
 
NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 106 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

CRISTAL 700/545 
 

CRISTAL 700/600 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

1,5-2,9 Kg/h 78% 260 m3 1,8-3,2 Kg/h 78% 275 m3 

 
CRISTAL 800/600 

 
CRISTAL 1000/600 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

2,0-3,9 Kg/h 77% 295 m3 3,2-6,1 Kg/h 76% 420 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS CRISTAL 
700/545 

CRISTAL 
700/600 

CRISTAL 
800/600 

CRISTAL 
1000/600 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,4-12,6 6,9-13,1 8,6-15,4 11,9-20,1 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 9,5 10 14 17 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,27 0,28 0,32 0,45 
EMISSÕES DE CO2 (%) 8,2 8,3 9,4 11,2 
PESO (Kg) 105 115 130 160 
SAÍDAS DE AR QUENTE 2X100 2X100 2X100 2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 180 180 200 200 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
OSÍRIS REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 
CRISTAL 700/545 02.705545 CRT 555 730 440 545 705 180 - 90 5 
CRISTAL 700/600 02.7060 CRT 610 730 440 595 705 180 - 90 5 
CRISTAL 800/600 02.8065 CRT 610 810 470 600 785 200 - 80 5 
CRISTAL 1000/600 01.100700 CRT 610 1010 470 600 985 200 - 80 5 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

OSÍRIS PLUS DUPLA FACE 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

MOLDURAS COM 3 LADOS 
DISPONÍVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE. 
 
NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 106 

DUPLA FACE PLUS 700/545 
 

 DUPLA FACE PLUS 700/600 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

1,7-3,1 Kg/h 77% 270 m3 1,9-3,2 Kg/h 76% 285 m3 

 
DUPLA FACE PLUS 800/600 

 
DUPLA FACE PLUS 1000/600 

 
CONSUMO 
 DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

2,1-4 Kg/h 75% 325 m3 3,4-6,3 Kg/h 75% 450 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 OSIRIS DUPLA FACE  

PLUS 
700/545 

PLUS  
700/600 

PLUS 
800/600 

PLUS 
1000/600 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,6-13,4 6,8-15,2 8,2-17,8 12,5-23,5 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10 11 15 18 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,29 0,29 0,35 0,47 
EMISSÕES DE CO2 (%) 9,1 9,3 10,2 12,2 
PESO (Kg) 118 126 145 203 
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100 2X100 2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 180 180 200 225 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
OSÍRIS  
DUPLA FACE 

REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

PLUS 700/545 01.705545 PL 555 730 485 545 705 180 - 242 5 
PLUS 700/600 01.7060 PL 610 730 485 595 705 180 - 242 5 
PLUS 800/600 022.8065 PL 610 810 550 600 785 200 - 275 5 
PLUS 1000/600 03.100700 PL 610 1010 600 600 985 225 - 300 5 

 





OSÍRIS CRISTAL DUPLA FACE 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

MOLDURAS COM 3 LADOS 
DISPONÍVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE. 
 
NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 106 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

DUPLA FACE CRISTAL 700/545 
 

 DUPLA FACE CRISTAL 700/600 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO 
 DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

1,7-3,1 Kg/h 77% 270 m3 1,9-3,2 Kg/h 76% 285 m3 

 
DUPLA FACE CRISTAL 800/600 

 
DUPLA FACE CRISTAL 1000/600 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÉXIMO) 

2,1-4 Kg/h 75% 325 m3 3,4-6,3 Kg/h 75% 450 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
OSIRIS DUPLA FACE 

CRISTAL 
700/545 

CRISTAL 
700/600 

CRISTAL 
800/600 

CRISTAL 
1000/600 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,6-13,4 6,8-15,2 8,2-17,8 12,5-23,5 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10 11 15 18 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,29 0,29 0,35 0,47 
EMISSÕES DE CO2 (%) 9,1 9,3 10,2 12,2 
PESO (Kg) 118 126 145 203 
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100 2X100 2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 180 180 200 225 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
OSÍRIS  
DUPLA FACE 

REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

CRISTAL 700/545 01.705545 CRT 555 730 485 545 705 180 - 242 5 
CRISTAL 700/600 01.7060 CRT 610 730 485 595 705 180 - 242 5 
CRISTAL 800/600 022.8065 CRT 610 810 550 600 785 200 - 275 5 
CRISTAL 1000/600 03.100700 CRT 610 1010 600 600 985 225 - 300 5 

 





 

  

VISION 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

VISION 700 
 

 VISION 900 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

3,0-5,5 Kg/h 77% 480 m3 3,5-6,5 Kg/h 77% 540 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS VISION 700 VISION 900 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 12,5-20-5 12,7-23,3 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 16 18 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,43 0,58 
EMISSÕES DE CO2 (%) 11,1 12,7 
PESO (Kg) 158 192 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 200 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 

VISION REFERÊNCIAS A B C D E F G* H 

700 Vision700 555 720 485 555 720 200 100 175 
900 Vision900 587 920 505 587 920 200 100 195 

 
*SAÍDAS DE FUMO OPCIONAIS 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 106 





GUILHOTINE 

CRISTAL 
 

 DUPLA FACE CRISTAL 
 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

3,9-8,4 Kg/h 77% 600 m3 4-9,2 Kg/h 76% 660 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS CRISTAL DUPLA FACE CRISTAL 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 14,1-25,9 15,4-28,6 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 20 22 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,82 0,85 
EMISSÕES DE CO2 (%) 12,3 12,5 
PESO (Kg) 220 250 
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 225 225 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
GUILHOTINE REFERÊNCIAS A B C D E F G H I J K 
CRISTAL 1065.682 1350 1095 605 640 - 225 - 60 185 1140 740 
DUPLA FACE 
CRISTAL 02.1065.682 1350 1095 765 640 - 225 - - 185 1140 740 

 

NOTA: DUPLO SISTEMA DE ABERTURA DA PORTA 
PARA LIMPEZA DO VIDRO E PARA CARREGAMENTO 
DE LENHA. 





MULTIFACES OSIRIS 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

1 FACE +1 LATERAL 
 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

2,1-4 Kg/h 76% 280 m3 

 

1 FACE + 2 FACES LATERAIS 
 

CONSUMO DE 
LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

2,2-4,1 Kg/h 75% 295 m3 

 

2 FACES + 1 FACE LATERAL 
 

CONSUMO DE 
LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

2,5-4,5 Kg/h 75% 320 m3 
 

4 FACES 
 

CONSUMO DE 
LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

4,5-8,7 Kg/h 77% 400 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
1 FACE +  

1 LATERAL 
1 FACE + 

2 LATERAIS 
2 FACES + 
1 LATERAL 4 FACES 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,5-13,5 6,8-15,2 7,8-18,2 8,9-21,1 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10 11 15 20 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,27 0,28 0,32 0,7 
EMISSÕES DE CO2 (%) 8,7 8,9 9,1 11,2 
PESO (Kg) 156 160 153 200 
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100 2X100 2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 200 200 200 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
MULTIFACES 
OSÍRIS 

REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

1 FACE + 
1 LATERAL 

01.8065 630 860 555 - - 200 - 80 - 

1 FACE 
LATERAL+ 
2 LATERAIS 

05.8065 630 865 565 - - 200 - 80 - 

2 FACES +  
1 LATERAL 

03.8065 630 865 565 - - 200 - 282 - 

4 FACES 04. 8065 625 865 865 - - 200 170 433 - 

 





  

RÚSTICOS 

JÚPITER BETA SATURNO 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
 (VOLUME MÁXIMO) 

2,2-4,3 Kg/h 77% 415 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS JÚPITER / BETA / SATURNO 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,5-13,5 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 14 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,32 
EMISSÕES DE CO2 (%) 9,5 
PESO (Kg) 140 
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 180 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
RÚSTICO REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 
JÚPITER 0100 695 750 460 660 685 180 - 95 27 
BETA 0300 695 750 460 660 685 180 - 95 27 
SATURNO 0200A 695 750 460 660 685 180 - 95 27 

 





  

RÚSTICOS 

TERRANO II MD PRISMA EURO V 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

2,3-4,5 Kg/h 77% 385 m3 

 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
 (VOLUME MÁXIMO) 

2,2-3,9 Kg/h 76% 366 m3 

 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
 (VOLUME MÁXIMO) 

2,3-4,3 Kg/h 79% 290 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS TERRANO II MD PRISMA EURO V 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 9,6-17,4 8,9-16,2 9,6-17,4 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 13,5 12,5 13,5 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,52 0,23 0,51 
EMISSÕES DE CO2 (%) 11,2 10,1 11,1 
PESO (Kg) 109 90 110 
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 2X100 2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 180 180 180 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
RÚSTICO REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 
TERRANO II 0900 A 550 750 400 540 700 180 - 95 27 
MD PRISMA 1000 A  520 695 380 510 642 180 - 72 27 
EURO V 1100 A 600 700 410 585 655 180 - 100 27 

 



  



  

RÚSTICOS 

MEDI-BETA TERRANO I MARTE 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,9-2,3 Kg/h 74% 298 m3 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS MEDI-BETA / TERRANO I / MARTE 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,5-13,5 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,398 
EMISSÕES DE CO2 (%) 5,9 
PESO (Kg) 95 
SAÍDAS DE AR QUENTE  2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 180 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
RÚSTICO REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 
MEDI-BETA 1300 560 630 405 550 577 180 - 80 25 
TERRANO I 0500 A  560 630 405 550 577 180 - 80 25 
MARTE 0400 560 630 405 555 577 180 - 80 25 

 





  

RÚSTICOS 

APOLO 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,5-2,9 Kg/h 75% 281 m3 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS APOLO 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,6-12,4 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 9,5 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,23 
EMISSÕES DE CO2 (%) 6,4 
PESO (Kg) 75 
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm) 2X100 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 180 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
RÚSTICO REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 
APOLO 2000 480 600 366 480 556 180 - 75 25 

 



   

QUEIMADOR DE PELLETS 
OPCIONAIS 

Vantagens:  
 
Adaptab i l idade :  poderá  ser  co locado  em recuperadores  de  calor ,  
salaman dras  ou lare iras  abertas ;  
 
Comod idade :  não  é  necessário  an dar  a  transportar  lenha até  ao  
recuperador  de  calor ,  salamandra ou lare ir a;  
 
Fumos  reduz idos :  a  ausência  de  humidade  nos  pe l lets  permite  um 
acendimento  com uma baixa emissão  de  fumos;  
 
Fác i l  de  l igar :  dev ido  à  rapidez com que  se  acende;  
 
Economia:  Reservatór ios  com capacidade entre  2  e  8  Kg de  pe l le ts ;  
 
L impe za  e  Hig iene :  fác i l  de  l impar  graças  à  gre lha super ior ,  basta  
levantar  e  despejar ;  
 
Des ign:  atract ivo ,  l inhas  s imples  e  moderno ;  
 
Con strução :  é  um produto  nac ional ,  integralmen te  construído  pela  
Alb icalor ® ;  
 
Eco lóg ico :  os  res íduos  da  combustão  dos  pe l let s  são  per fe i tos  para adu bar  
as  plant as ;  
 
Autonomia:  o  tempo  de duração  de  combustão ,  está directamente  
re lac ionado com a qua l idade  dos  pel le ts ,  ass im como a qu ant idade  que  é  
co locada no  que imador .  Es tes  deverão  ser  co locados  em forma de  “monte” ,  
para obter  uma al tura máxima.  Uma carga poderá ter  uma duração  de  
1H a  1H30 com chama,  mais  1H a 1H30 com o  brasido  remanescente  a  
diss ipar  calor .  

 
 

CARACTERÍSTICAS 
QUEIMADOR DE PELLETS 

MINI PEQUENO MÉDIO GRANDE SUPER 
MATERIAL CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA 
PESO (Kg) 3 4 5 6 10 
MEDIDAS (A X L X P mm) 100X250X230 100X320X290 100X430X250 100X500X275 100X760X305 
ACENDIMENTO MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL 
POTÊNCIA MÁXIMA (kW) 8 10 12 15 18 
CAPÁCIDADE DE PELLETS (máx. Kg) 2 3 4 5 8 
REFERÊNCIAS MI250.030 PE320.290 ME420.240 GR500.275 SU735.305 

 

Nota: Inclui pá para carregamento dos pellets 



  

SERPENTINA E GRELHADOR 
OPCIONAIS 

Em todos  os  modelos  de  Recuperadores  de  Calor  Alb icalor ® ,  L inha Rústi ca,  Panorâmica e  Salamandras  a  Ar  Quente ,  podem ser  apl icados  
gre lhador  para coz inh ar  e  serpent ina,  em aço  inoxidáve l ,  para aquecimento  de  águas  sani tár ias .  (Opc ion al )  

Grelhador 
 

Serpentina 
 



  



 

 

  

INSIDE 
RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS  

O Recuperador  de  Calor  a  Pel lets  Inside ,  concebido  a  part i r  de  
l inhas  s imples  e  d ire itas ,  é  a  so lução  ideal  para  converter 
lare iras  a  lenha tradic ionais ,  num moderno sis tema de  
aquec imento  a  pe l lets  com elevada emissão  de  calor .  É fác i l  de  
insta lar  e  usar .  Carregam ento  de  pe l le ts  na  parte  super ior  do  
recuperador .  
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS INSIDE 
POTÊNCIA NOMINAL (kW) 9,12 
AUTONOMIA MÁXIMA (h) 20 
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg) 15 
DIMENSÕES (AXLXP mm) 580x680x505 
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm) 80 
DIMENSÃO ENTRADA DE AR (mm) 40 
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 80/300 
PESO (Kg) 85 
REFERÊNCIA RPI18545 

 

CONSUMO  
DE PELLETS 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

0,7-1,8 Kg/h 85,19% 200 m3 
 

INSIDE 

  (1 )  Comando  com wire less;  
  (2 )  Saída de  fumos super ior ;  
  (3 )  Venti lação  forçada;  
  (4 )  Grelha em ferro  fundido ;  
  (5 )  Vidro  ant i  su j idade ;  
  (6 )  Gaveta do  c inze iro  removíve l .  

 

1 2 3  4  5  6  



  

Salamandras 
 
A descoberta do  fogo por parte  dos  nossos 
antepassados,  permitiu a  sobrevivência  e  evolução da  
raça  humana.  
Desde esses dias ,  não parámos de  pensar em formas 
de o  contro lar e  usar em nosso benefício .  
O controlo  desse  elemento natural  por parte  do  
homem, conduziu  a que equipamentos  domésticos  
possam trazer às nossas  casas sensações  de conforto  
térmico outrora  impensáveis ,  ass im como sensações  
relaxantes de nostalgia  pela  proximidade da  chama.  
Do esti lo  c lássi co ao  moderno,  de  vários materiais  e  
acabamentos ,  as salamandras  são  sem dúvida um 
sistema de  aquecimento sinónimo de conforto  e  bem-
estar na  sua casa.  
As salamandras são  fontes  de  biomassa consideradas  
neutras ,  relativamente  a danos cl imatéri cos .  

E N S A I O S  &  Q U A L I D A D E  
E n s a i o s  r e a l i z a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a  n o r m a :   
E N 1 3 2 2 9 - W  
D i r e c t i v a  d e  c o m p a t i b i l i d a d e  e l e c t r o m a g n é t i c a :   
9 3 / 6 8 / C E  
D i r e c t i v a  d e  b a i x a  t e n s ã o :   
7 3 / 2 3 / C E  

E n s a i o s  r e a l i z a d o s  n o  C A T I M :   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A C : 2 0 0 3   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A 1 : 2 0 0 3   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A 2 : 2 0 0 4   



LENHA  

ECO-FIRE  PÁG. 38 
FERRO FUNDIDO 

GERÊS 
MARÃO 
LUSO 
ESTRELA 

PÁG. 40 

OSIRIS STAND PÁG. 42 
COLIMA FRENTE PÁG. 44 
COLIMA CANTO PÁG. 46 
LINEA FRENTE / CANTO PÁG. 48 
G1 – WHITE CERAMICS 
L2 LIMESTONE 
A5 SERPENTINO 
H2 
F3 GRAY 
R3 BLACK 

PÁG. 50 

G5 BEGE 
I – S5L 
C5 – GRAY 
SI – 7 
R1 – BROWN 
E – 15 

PÁG. 51 

PELLETS 

DORICA PÁG. 52 
DORICA BOX PÁG. 54 
ORTENSIA PÁG. 56 
CORNÉLIA PÁG. 57 
SLIM PÁG. 58 
ICON PÁG. 59 

 

 

 

 
Salamandras 

 



 

ECO-FIRE FRENTE 
LENHA 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,6-3 Kg/h 75% 265 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS FRENTE 

POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 11,5 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,70 
EMISSÕES DE CO2 (%) 11 
PESO (Kg) 102 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 150 
COMPRIMENTO MÁXIMO DE LENHA (mm) 500 
REFERÊNCIA 80.57.40 

 



  

ECO-FIRE CANTO 
LENHA 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,6-3 Kg/h 75% 265 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS CANTO 

POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,70 
EMISSÕES DE CO2 (%) 11 
PESO (Kg) 90 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 150 
COMPRIMENTO MÁXIMO DE LENHA (mm) 450 
REFERÊNCIA 80.57.46 

 



  



  

SALAMANDRAS FERRO FUNDIDO 
LENHA 

 

MARÃO LUSO ESTRELA GERÊS 

 
 

CARACTERÍSTICAS MARÃO LUSO ESTRELA GERÊS 

RENDIMENTO (%) 71 71 74 70 
AQUECIMENTO (m2) 150 80 80 70 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10 7 7 6 
DIMENSÃO MÁXIMA DA LENHA (cm) 40 30 40 30 
PESO (Kg) 119 87,4 69 61 
SAÍDA DE FUMOS (mm) 150 150 100 127 
POSIÇÃO SAÍDA DE FUMOS POSTERIOR / SUPERIOR POSTERIOR / SUPERIOR POSTERIOR SUPERIOR 

 

  DIMENSÕES DISPOSNÍVEIS (mm) 
SALAMANDRA FERRO FUNDIDO REFERÊNCIAS A L P 
MARÃO 560197 710 620 470 
LUSO 560180 730 440 430 
ESTRELA 560.166 780 390 660 
GERÊS 560173 644 462 462 

 

Marão 

Gerês 

E
s
t
r
e
l
a 
 

Luso 



  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

OSÍRIS STAND 
LENHA 

COM PÉ COM LANHEIRO DUPLA FACE C/ 
LANHEIRO 

DUPLA FACE COM LANHEIRO DUPLO 
(OPCIONAL) 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

700 
 
CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,5-2,9 Kg/h 76% 265 m3 

 
1000 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

3,2-6,1 Kg/h 76% 410 m3 

 

700 
 

CONSUMO DE 
LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,6-3,2 Kg/h 76% 234 m3 

 
1000 

CONSUMO DE 
LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

3,4-6,3 Kg/h 75% 445 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

OSIRIS STAND   
700 C/ PÉ  

E 
LANHEIRO 

700 DUPLA 
FACE C/ PÉ E 

LANHEIRO 

1000  
C/ PÉ E 

LANHEIRO 

1000 DUPLA 
FACE C/ PÉ E 

LANHEIRO 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 
(kW) 

8,4-13,6 6,9-13,1 12,9-21,0 13,1-24,9 

POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 11 10 17 19 
EMISSÕES DE CO 
(A 13% DE OXIGÉNIO) 0,38 0,24 0,45 0,47 

EMISSÕES DE CO2 (%) 9,8 11,3 11,2 12,2 
PESO (Kg) 130-150 130-150 150-180 150-180 
DIÂM. DA CHAMINÉ (mm) 180 180 200 200 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
OSIRIS STAND REFERÊNCIAS A B C D E F G H 
C/ PÉ 700 02.705545SPL 1090 730 460 580 745 180 - 200 
C/LENHEIRO 700 02.705545SL 980 745 475 - - 180 - 200 
DUPLA FACE C/ PÉ 
700 01.705545SP 980 745 490 - - 180 - 245 

DUPLA FACE C/ 
LANHEIRO 700 

01.705545SL 980 745 490 - - 180 - 245 

LANHEIRO P/ 700 
(OPCIONAL) 

03.LENSL700 400 730 455 - - - - - 

C/ PÉ 1000  
01.1001000 
SPL 1135 820 510 630 1015 200 - 245 

C/ LANHEIRO 1000  01.1000SL 1030 1015 540 - - 200 - 245 
DUPLA FACE C/ PÉ 
1000  02.1000SP 1030 1015 540 - - 200 - 245 

DUPLA FACE C/ 
LANHEIRO 1000 

02.1000SDFL 1030 1015 540 - - 200 - 245 

LANHEIRO P/ 1000 
(OPCIONAL)  03.LENSL1000 430 900 540 - - - - - 

 

OPCIONAL: VIDRO SERIGRAFADO 
 CRISTAL EM TODOS OS MODELOS 

LENHEIRO DUPLO OPCIONAL 
NOS MODELOS 700 E 1000 



 
 
 
 

  



  

COLIMA FRENTE 
LENHA 

CHAPA DE AÇO GRANITO CINZA GRANITO ROSA 

 
CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,7-3,3 Kg/h 76% 310 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS COLIMA FRENTE 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 7,3-13,7 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10,5 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,75 
EMISSÕES DE CO2 (%) 10,2 
PESO (Kg) 130 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 150 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
COLIMA FRENTE REFERÊNCIAS A B C D E F G H 
CHAPA DE AÇO 700 CHP 920 570 420 - - 150 - 80 
GRANITO CINZA 100 C 920 570 420 - - 150 - 80 
GRANITO ROSA 200 R 920 570 420 - - 150 - 80 

 

OPCIONAL: REVESTIMENTO EM PEDRA – A PEDIDO DOS NOSSOS CLIENTES 
E SOB CONSULTA DE PREÇO, PODER-SE-Á APLICAR OUTRO TIPO DE PEDRA 
NO REVESTIMENTO DAS SALAMANDRAS. 
 



  



 

  

COLIMA CANTO 
LENHA 

CHAPA DE AÇO GRANITO CINZA GRANITO ROSA 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,7-3,3 Kg/h 76% 330 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS COLIMA FRENTE 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 7,3-13,7 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10,5 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,75 
EMISSÕES DE CO2 (%) 10,2 
PESO (Kg) 130 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 150 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
COLIMA CANTO REFERÊNCIAS A B C D E F G H 
CHAPA DE AÇO 701 CHP 920 450 245 570 800 150 - 235 
GRANITO CINZA 100 C 920 450 245 570 800 150 - 235 
GRANITO ROSA 200 R 920 450 245 570 800 150 - 235 

 

OPCIONAL: REVESTIMENTO EM PEDRA – A PEDIDO DOS NOSSOS CLIENTES 
E SOB CONSULTA DE PREÇO, PODER-SE-Á APLICAR OUTRO TIPO DE PEDRA 
NO REVESTIMENTO DAS SALAMANDRAS. 
 



  



  

LINEA FRENTE / CANTO 
LENHA 

FRENTE FRENTE C/ FORNO CANTO CANTO C/ FORNO 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

1,9-3,6 Kg/h 77% 280 m3 

 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

2-3,8 Kg/h 77% 285 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS FRENTE FRENTE  
C/ FORNO 

CANTO CANTO  
C/ FORNO 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,2-11,8 6,2-11,8 6,2-11,8 6,2-11,8 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10,5 10,5 10,5 10,5 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,70 0,70 0,78 0,78 
EMISSÕES DE CO2 (%) 11 11 11,2 11,2 
PESO (Kg) 98 148 112 162 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 150 150 150 150 
MEDIDA DO FORNO (A X L X P) (mm) - 225 X 340 X 250 - 225 X 340 X 250 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
LINEA REFERÊNCIAS A B C D E F G H 
FRENTE LINEA CV.58.80 800 580 420 - - 150 - 145 
FRENTE LINEA 
C/ FORNO 

CV/CF.58.110 1100 580 420 - - 150 - 145 

CANTO LINEA CV.64.80 800 620 280 440 620 150 - 190 
CANTO LINEA 
C/ FORNO CV.64.110 1100 620 280 440 620 150 - 190 

 



  

SALAMANDRAS A LENHA – CONVECÇÃO NATURAL 
 DESIGN EXCLUSIVO 

 

G1- WHITE CERAMICS L2- LIMESTONE A5- SERPENTINO H2 F3- GRAY R3- BLACK 

 
 

CARACTERÍSTICAS G1 L2 A5 H2 F3 R3 

CONSUMO DE LENHA (Kg/h) 1,75 2,43 3,3 1,89 1,67 2,23 
RENDIMENTO (%) 82 81,2 79,5 81 80 81,2 
AQUECIMENTO (m2 máx.) 140 140 140 140 140 140 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 7 7,8 7,9 7 6,3 7,6 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,08 0,12 0,1 0,1 0,05 0,1 
EMISSÕES DE CO2 (%) 9,7 11,8 10,6 10,9 10,6 11,6 
PESO (Kg) 156 250 162 131 146 150 
COMPRIMENTO MÁX. LENHA (mm) 250 500 250 250 230 330 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 150 150 150 150 150 150 
DIMENSÕES (A X L X P) (mm) 1135x508x508 1025x762x448 1098x525x431 1570x508x508 1084x554x517 1104x558x550 
REFERÊNCIAS 30000647 3008934 30000781 30000941 30000918 30000595 

 
CERTIFICAÇÃO TÜV ALEMANHA 
 



  

SALAMANDRAS A LENHA – CONVECÇÃO NATURAL 
DESIGN EXCLUSIVO 

 

G5- BEGE I- S5L C5- GRAY SI- 7 R1- BROWN E15 

 
 

CARACTERÍSTICAS G5 I-S5L C5 SI-7 R1 E15 

CONSUMO DE LENHA (Kg/h) 1,9 1,45 2,23 1,5 2,23 1,76 
RENDIMENTO (%) 80 80 81,2 83 81,2 80 
AQUECIMENTO (VOL. MÁX.) (m3) 140 100 140 100 140 140 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 6,5 5 6,5 4,7 7,6 6 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
EMISSÕES DE CO2 (%) 10,8 9,8 10,8 10,2 11,6 10,8 
PESO (Kg) 153 86 105 90 150 116 
COMPRIMENTO MÁX. LENHA (mm) 250 250 250 250 330 330 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 150 120 150 150 150 150 
DIMENSÕES (A X L X P) (mm) 1305x508x508 852x467x381 1066x448x408 920x473x362 1104x558x550 1087x552x707 
REFERÊNCIAS 3000686 30000861 30009461 30009161 30000597 30006859 

 

CERTIFICAÇÃO TÜV ALEMANHA 
 



  



  

DORICA 
SALAMANDRA PELLETS 

LACADOS – CORES DIPONÍVEIS 

CERÂMICA OU VIDRO 

BORDEAUX BEGE BRANCO PRETO 

XISTO 
BRANCO 

XISTO 
COOPER 

CRISTAL  

O mode lo  Dor ica está disponíve l  em duas potências :  8  
Kw ou 10 Kw.  Tem um design sóbr io  e  e legante ,  
enquadrando-se  nos  mais  var iados  ambientes .  Pode ,  
ainda,  esco lher  entre acabamentos  cerâmicos ,  v idro  ou 
acabamentos  lacados  (ver i f ique  as  cores  d isponíveis ) .  

 Sistema de  Corte  Térmico  –  duplo  v idro  com caixa 
de  ar  (a  pensar  em quem tem cr ianças  em casa) ;  

 Comando touch com display gráf ico  LCD de  
ut i l i zação  fác i l  e  intuit iva ;  

 Gestão  automática  da  combustão  em função  do  
t ipo  de  saída de  gases  de  instalação ;  

 Funcionamento  s i lenc ioso  para um tot al  conforto ;  
 Porta com s istema mecânico  de  fecho  tr iplo  e  

sensor  indiv idual  de  porta aberta para uma 
segurança  e f i caz ;  

 Contro lo  e  monitor ização  do  equipamento  v ia  
Internet  e /ou  Smartphone  (opc ional ) ;  

 Comando à d istância  por  rádio  fre quênc ia  
(opc iona l ) ;  

 Modelo  Dor ica Box :  S is te ma de  vent i lação  que  
permite  dis tr ibu ição  de  ar  quente  par a outras  
div isões  (opciona l ) .  

 
 

CARACTERÍSTICAS DORICA 8 KW DORICA 10 KW 

RENDIMENTO (%) 90 90 
VOLUME DE AQUECIMENTO (m3) 185 235 
POTÊNCIA (Kw) 2,9-8,1 2,9-10,3 
CAPACIDADE DEPÓSTISO DE PELLETS (Kg) 26 26 
PESO (Kg) 86* / 95** 86* / 95** 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 80 80 
AUTONOMIA MÁX. / MIN. (horas) 36 / 13 36 / 10 

 

*Equ i pamen to  com  a ca bamen t o  l a cad o  
**Equ i pamen to  com  aca bamen to  em  pe d r a  

 REFERÊNCIAS 
ACABAMENTO DORICA 8 KW DORICA 10 KW 
BORDEAUX 002DBO.8.C 002DBO.10.C 
BEGE 004DBE.8.C 004DBE.10.C 
BRANCO 003DBR.8.C 003DBR.10.C 
PRETO 001DPR.8.C 001DPR.10.C 
XISTO BRANCO 005DXB.8.C 005DXB.10.C 
XISTO PRETO 006DXC.8.C 006DXC.10.C 
CRISTAL 007DPC.8.C 007DPC.10.C 

 



  



  

DORICA BOX 
SALAMANDRA PELLETS 

LACADOS – CORES DIPONÍVEIS 

BORDEAUX BEGE  BRANCO PRETO 

XISTO 
BRANCO 

XISTO 
COOPER 

CRISTAL  

CERÂMICA OU VIDRO 

O  m o d e l o  D o r i c a  B o x  e s t á  d i s p o n í v e l  c o m  1 0  K w  de  
p o t ê n c i a .  O  f a c t o  d e  s e r  c o m p a c t a  ( p r o fu n d i d a d e  
r e d u z i d a )  f a z  c o m  q u e  s e  a d a p t e  a  d i v i s õ e s  e xí g u a s  c o mo 
c o r r e d o r e s ,  m a n t e n d o  o  s e u  d e s e m p e n h o .  P o d e  e s c o l h e r  
o s  a c a b a m e n t o s  d e  a co r d o  co m  a  d e c o r a ç ã o  d o  e s p a ç o .  

 
 

CARACTERÍSTICAS DORICA 10 KW 

RENDIMENTO (%) 90,5 
VOLUME DE AQUECIMENTO (m3) 235 
POTÊNCIA (Kw) 2,9-10,6 
CAPACIDADE DEPÓSTISO DE PELLETS (Kg) 26 
PESO (Kg) 86* / 95** 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 80 
AUTONOMIA MÁX. / MIN. (horas) 36 / 10 

 

*Equ i pamen to  com  a ca bamen t o  l a cad o  
**Equ i pamen to  com  aca bamen to  em  pe d r a  

 REFERÊNCIAS 
ACABAMENTO DORICA 10 KW 
BORDEAUX 002DBBO.10.C 
BEGE 004DBBE.10.C 
BRANCO 003DBBR.10.C 
PRETO 001DBPR.10.C 
XISTO BRANCO 005DBXB.10.C 
XISTO PRETO 006DBXC.10.C 
CRISTAL 007DBPC.10.C 

 



  

ORTENSIA 
SALAMANDRA PELLETS 

Salam andra  a  Pe l le ts  co m um des ign  sóbr io  e  e legante .  Mui to  prát ica e  
func ional .  Acabamentos  em chapa de  aço  lacado  em Branco ,  Bordeaux e  
Preto .  Com um consumo de  pe l le ts  reduzido ,  consegue  obter  um e levado 
rendimento .  

 
 

CARACTERÍSTICAS ORTENSIA 

POTÊNCIA NOMINAL (kW) 9,83 
AUTONOMIA MÁXIMA (h) 20 
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg) 15 
DIMENSÕES (AXLXP mm) 900X440X480 
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm) 200 
DIMENSÃO ENTRADA DE AR (mm) 35 
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 50/300 
PESO (Kg) 80 
REFERÊNCIA 8057685819795 

 

CONSUMO  
DE PELLETS 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

0,7-2 Kg/h 90,32% 199,80 m3 
 

ORTENSIA 

DISPONÍVEL EM BRANCO, BORDEAUX E PRETO 
 
OPÇÃO: PORTA EM VIDRO CRISTAL SERIGRAFADO 



  

CORNÉLIA 
SALAMANDRA DE CANTO A PELLETS 

Salam andra  de  canto  a  pe l lets  com l inhas  suaves  e  
arredondadas ,  com revest imento  em chapa de  aço  lacada  
Branco ,  Preto  e  Bordeaux.  Pro je tada para ser  inse r ida  num 
canto  (ângulo  90º ) .  Par ti cularmente  ade quada para ser  
co locada onde  os  fogões  normais  não  aprove itam ao  máximo 
as  dimensões ,  dada a sua  pro fundidade  l imitada,  de  apenas  
55cm nas  la terais .  

 
 

CARACTERÍSTICAS CORNÉLIA 

POTÊNCIA NOMINAL (kW) 8,7 
AUTONOMIA MÁXIMA (h) 20 
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg) 18 
DIMENSÕES (AXLXP mm) 950X552X582 
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm) 80 
DIMENSÃO ENTRADA DE AR (mm) 40 
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 50/300 
PESO (Kg) 140 
REFERÊNCIA 19641 

 

CONSUMO  
DE PELLETS 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

0,65-2 Kg/h 84,6% 200 m3 
 

CORNÉLIA 

 
  Comando com wire less ;  (1 )  
  Saída de  fumos para a  dir e i ta  ou  para esquerda;  (2 )  
  Saída de  fumos super ior ;  (3)  
  Grelha  em ferro  fundido ;  (4)  
  Vidro  an t i  su j idade ;  (5 )  
  Gaveta do  c inze iro  removíve l .  (6)  

 

DISPONÍVEL EM BRANCO, PRETO E BORDEAUX 

1 2 3 4 5 6 



  

SLIM 
SALAMANDRA A PELLETS 

SLIM 

CONSUMO  
DE PELLETS 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

0,7-1,5 Kg/h 89,15% 180 m3 
  

 

CARACTERÍSTICAS SLIM 

POTÊNCIA NOMINAL (kW) 8,7 
AUTONOMIA MÁXIMA (h) 20 
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg) 15 
DIMENSÕES (AXLXP mm) 997X902X247 
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm) 80 
DIMENSÃO ENTRADA DE AR (mm) 40 
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 50/300 
PESO (Kg) 105 
REFERÊNCIA 19528 

 

A Salamandr a a  Pe l le ts  Sl im apresenta um des ign harmonioso  e  
minimalis ta ,  a  sua pro fu ndidade reduzida ,  permit e  pos ic iona- la ,  em 
qualquer  loca l  da casa,  mesmo nos  s í t ios  de  passagem.  Dist ingue -se  
pelo  seu revest imento  de aço  com padrões  geométr icos  caracter íst icos .  
O v idro  cerâmico ,  grande  e  central ,  permite  apreciar  a  v isão  da chama.  

DISPONÍVEL EM BRANCO, PRETO E BORDEAUX 
OPÇÃO: AR CANALIZÁVEL PARA OUTRAS DIVISÕES 



  

ICON 
SALAMANDRA A PELLETS 

Com um design  atra tivo  e  e legante ,  a  Salamandra a  Pe l le ts  Icon  possu i  
câmara de  combustão  ass imétr i ca,  com porta lateral  esquerda.  O seu 
revest imento  em chapa de  aço  lacada e  v idro  embutido ,  o ferece  um jogo 
part icular  de  design e  cores .  Com vent i lação  du pla,  d imensões  gerais  
l imitadas  (apenas 270 mm  de  pro fundidade )  e  operações  s impl i f icadas  de  
manutenção  s imples  e  esporádica,  es tão  entre  as  pr inc ipa is  pecul iar idades  
da Icon.  A sa ída de  emissão  de  gases ,  poderá ser  na parte  traseira ou 
lateral  d ire it a ,  par a fac i l i tar  a  instalaç ão  do  equimento  de  acordo  com as  
necess idades .   

 

CARACTERÍSTICAS ICON 

POTÊNCIA NOMINAL (kW) 4,62 
AUTONOMIA MÁXIMA (h) 9 
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg) 9 
DIMENSÕES (AXLXP mm) 881X455X270 
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm) 80 
DIMENSÃO ENTRADA DE AR (mm) 35 
CONSUMO DE ENERGIA (watt) 50/330 
PESO (Kg) 48 
REFERÊNCIA 18897 / 18903 

 

ICON 

CONSUMO  
DE PELLETS 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

0,6-1,2 Kg/h 89,68% 120 m3 
 

DISPONÍVEL EM PRETO, BRANCO E BORDEAUX 



 

  

Recuperador a Água 
 
Em termos  comuns, um recuperador a  água permite  
reuti l izar o  calor residual para aquecer a  água,  que  
por sua vez é  enviada para toda a  casa,  através de  
tubagens para os  s istemas de radiadores  de 
aquecimento do ar,  e  para os acumuladores  de  
aquecimento das águas  sanitárias .  
Permite  o  aquecimento de toda a  casa ,  não se 
l imitando a aquecer apenas a  divisão onde foi  
instalado  o  recuperador .  Este  conforto  proporcionado 
pelo  aumento  regulado  da temperatura  ambiente,  
acontece  sem alterar  a  qualidade  do ar que  
respiramos.  
O aquecimento central  é  a solução que em termos 
energéti cos pode  ainda ser conjugada com outras  
so luções “verdes”,  tais  como o aprovei tamento  da 
energia solar térmica.   

E N S A I O S  &  Q U A L I D A D E  
E n s a i o s  r e a l i z a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a  n o r m a :   
E N 1 3 2 2 9 - W  
D i r e c t i v a  d e  c o m p a t i b i l i d a d e  e l e c t r o m a g n é t i c a :   
9 3 / 6 8 / C E  
D i r e c t i v a  d e  b a i x a  t e n s ã o :   
7 3 / 2 3 / C E  

E n s a i o s  r e a l i z a d o s  n o  C A T I M :   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A C : 2 0 0 3   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A 1 : 2 0 0 3   
E N 1 3 2 2 9 : 2 0 0 1 A 2 : 2 0 0 4   

Aquecimento Central 



 

Equipamentos a Água 
Para Aquecimento Central 

 RECUPERADORES LINHA MINIMALISTA 

ELEGANCE PÁG. 62 
SINERGIE PÁG. 64 
ELEGANCE / ALFA ANGULAR 90º PÁG. 66 
SINERGIE DUPLA FACE PÁG. 68 
ELEGANCE MULTIFACES PÁG. 70 
ALFA SUPER PÁG. 72 
OMEGA SUPER PÁG. 74 
OMEGA SUPER DUPLA FACE PÁG. 76 
GUILHOTINE SUPER PÁG. 78 

RECUPERADORES LINHA RÚSTICA 

ALBEX COM CRUZ 

PÁG. 80 

COSMOS 
ALBEX SEM CRUZ 
SUPER ALBEX COM CRUZ 
SUPER COSMOS 
SUPER ALBEX SEM CRUZ 

FOGÕES A LENHA /  
SALAMANDRAS A LENHA  

DOMOSKY S30 PÁG. 82 
COOKER H20 PÁG. 84 
YURA H2O C/ FORNO INOX PÁG. 86 

CALDEIRAS A LENHA / 
CALDEIRAS A PELLETS 

INOVA PÁG. 88 
VIGAS  PÁG. 90 
EASYPELL  PÁG. 92 

 

 



  



  

ELEGANCE 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

PLUS CRISTAL 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

4,2-8,7 Kg/h 78% 910 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
ELEGANCE 

PLUS CRISTAL 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 23,9-44,6 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 34,3 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 20.680 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 24 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,55 
EMISÕES DE CO2 (%) 10,1 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 68 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 
PESO (Kg) 205 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 

 
 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
ELEGANCE REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 
PLUS 080 PL 545 764 585 855 730 200 75 165 5 
CRISTAL 080 CRT 545 764 585 855 730 200 75 165 5 

 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 107 

DESIGN ANTRACITE 100mm 
COR IGUAL AO  
RECUPERADOR 



  



 

 

  

SINERGIE 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

ELEGANCE SINERGIE PLUS 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

3,8-7,9 Kg/h 76% 830 m3 

 
ALFA SUPER SINERGIE PLUS 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

5,3-10,2 Kg/h 75% 1050 m3 

 

ELEGANCE SINERGIE CRISTAL 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

3,8-7,9 Kg/h 76% 830 m3 

 
ALFA SUPER SINERGIE CRISTAL 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

5,3-10,2 Kg/h 75% 1050 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
ELEGANCE SINERG. 

PLUS / CRISTAL 
ALFA SUPER SINERG. 

 PLUS / CRISTAL 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 21,5-39,9 33,1-61,4 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 30,6 47,2 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 18.500 28.500 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 21,9 33,6 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,45 0,59 
EMISÕES DE CO2 (%) 9,9 12,2 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 52 80 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 90 
PESO (Kg) 175 230 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 225 

 
 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
ELEGANCE REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

SINERGIE PLUS 080 PL 567 730 555 555 695 200 60 230 5 
SINERGIE CRISTAL 080 CRT 567 730 555 555 695 200 60 230 5 
ALFA SUPER REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

SINERGIE PLUS 095 PL 610 808 685 595 772 225 87 280 5 
SINERGIE CRISTAL 095 CRT 610 808 685 595 772 225 87 280 5 

 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 109 

DESIGN ANTRACITE 100mm 
COR IGUAL AO  
RECUPERADOR 



  



  

ANGULAR A 90º 

ELEGANCE ANGULAR 90º PLUS 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

3,8-7,9 Kg/h 76% 830 m3 

 
ALFA ANGULAR 90º PLUS 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

5,3-10,2 Kg/h 75% 1050 m3 

 

ELEGANCE ANGULAR 90º CRISTAL 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

3,8-7,9 Kg/h 76% 830 m3 

 
ALFA ANGULAR 90º CRISTAL 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

5,3-10,2 Kg/h 75% 1050 m3 

 

 
 

 ANGULAR 90º 

CARACTERÍSTICAS ELEGANCE  
PLUS / CRISTAL 

ALFA  
 PLUS / CRISTAL 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 21,5-39,9 33,1-61,4 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 30,6 47,2 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 18.500 28.500 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 21,9 33,6 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,45 0,59 
EMISÕES DE CO2 (%) 9,9 12,2 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 52 80 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 90 
PESO (Kg) 175 230 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 225 

 
 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
ELEGANCE REFERÊNCIAS A B C D E F G 
ANGULAR  
90º PLUS 

03.080 PL 545 764 985 445 100 200 760 

ANGULAR  
90º CRISTAL 03.080 CRT 445 764 985 545 100 200 760 

ALFA  REFERÊNCIAS A B C D E F G 
ANGULAR 
 90º PLUS 01ALSANGPL90 610 808 1110 505 60 225 820 

ANGULAR  
90º CRISTAL 

01ALSANGCRC90 610 808 1110 505 60 225 820 

 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 110 

DESIGN ANTRACITE 100mm 
COR IGUAL AO  
RECUPERADOR 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 



 

 

  



 

  

 DUPLA FACE SINERGIE 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS  

ANTRACITE 45 mm 
 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 109 

DESIGN ANTRACITE 100mm 
COR IGUAL AO  
RECUPERADOR 

ELEGANCE SINERGIE DUPLA FACE PLUS 
 
CONSUMO DE 

LENHA 
RENDIMENTO AQUECIMENTO 

(VOLUME MÁXIMO) 
3,4-7,1 Kg/h 75% 740 m3 

 
ALFA SUPER SINERGIE DUPLA FACE PLUS 

 
CONSUMO DE 

LENHA 
RENDIMENTO AQUECIMENTO 

(VOLUME MÁXIMO) 
5-9,3 Kg/h 75% 1025 m3 

 

ELEGANCE SINERGIE DUPLA FACE CRISTAL 
 
CONSUMO DE 

LENHA 
RENDIMENTO AQUECIMENTO 

(VOLUME MÁXIMO) 
3,4-7,1 Kg/h 75% 740 m3 

 
ALFA SUPER SINERGIE DUPLA FACE CRISTAL 

 
CONSUMO DE 

LENHA 
RENDIMENTO AQUECIMENTO 

(VOLUME MÁXIMO) 
5-9,3 Kg/h 75% 1025 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
ELEGANCE SINERGIE 

DUPLA FACE 
PLUS / CRISTAL 

ALFA SUPER SINERGIE 
DUPLA FACE 

PLUS / CRISTAL 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 19,7-36,6 31,3-58,2 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 28,1 44,7 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 17.000 27.000 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 19,6 31,3 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,4 0,57 
EMISÕES DE CO2 (%) 8,9 11,1 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 
ÁGUA (Lt) 43 72 

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 
(BAR) 

3 3 

TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO 
(ºC) 90 90 

PESO (Kg) 185 200 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 225 

 
 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
ELEGANCE 
SINERGIE 

REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

DUPLA FACE PLUS 022.080 PL 567 730 603 555 695 200 70 302 5 
DUPLA FACE CRISTAL 022.080 CRT 567 730 603 555 695 200 70 302 5 
ALFA SUPER 
SINERGIE REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

DUPLA FACE PLUS 022.80065 PL 610 808 722 585 772 225 60 361 5 
DUPLA FACE CRISTAL 022.80065 CRT 610 808 722 585 772 225 60 361 5 

 



  



 

  

 

MULTIFACES ELEGANCE 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

ELEGANCE 
C/ 1 FRENTE E 

1 LATERAL 
(DIR./ESQ.) 

C/ 2 FRENTES E 
1 LATERAL 

(DIR./ESQ.) 

C/ 1 
FRENTE E 

2 LATERAIS 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 23,1-43,1 21,9-40,9 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 33,2 31,5 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 
(Kcal) 20.000 19.000 

POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 24 23 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,53 0,51 
EMISÕES DE CO2 (%) 9,7 9,8 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 
ÁGUA (Lt) 

55 50 

PRESSÃO MÁXIMA DE 
TRABALHO (BAR) 3 3 

TEMPERATURA MÁXIMA DE 
SERVIÇO (ºC) 90 90 

PESO (Kg) 190 180 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 200 

 
 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
ELEGANCE  REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 
C/ 1 FRENTE E 
1 LATERAL 
/DIR./ESQ.) 

03.080PL2 
 
590 

 
810 

 
605 

 
880 

 
810 

 
200 

 
75 

 
280 

 
5 

C/ 2 FRENTES 
E 1 LATERAL 
(DIR./ESQ.) 

04.080PL3 
 
590 

 
810 

 
605 

 
880 

 
810 

 
200 

 
75 

 
280 

 
5 

C/ 1 FRENTE E 
2 LATERAIS 05.080PL4 590 860 605 880 810 200 75 280 5 

 

ELEGANCE C/ FRENTE E 1 LATERAL (DIR./ESQ.) 
 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

5,4-8,4 Kg/h 75% 880 m3 

 

ELEGANCE C/ 2 FRENTES E 1 LATERAL (DIR./ESQ.) 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

5,8-11,2 Kg/h 75% 836 m3 

 

ELEGANCE C/ 1 FRENTE E 2 LATERAIS  
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

5,8-11,2 Kg/h 75% 836 m3 

 



  

 

  



 

  

ALFA SUPER 

SUPER PLUS SUPER CRISTAL 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 109 

DESIGN ANTRACITE 100mm 
COR IGUAL AO  
RECUPERADOR 

 
CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

6-11,4 Kg/h 77% 1168 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
ALFA 

SUPER PLUS SUPER CRISTAL 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 37,1-68,9 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 53,1 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 32.000 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 37,1 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,7 
EMISÕES DE CO2 (%) 13,7 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 90 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 
PESO (Kg) 250 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 

 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
ALFA REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

SUPER PLUS 085PL 610 808 640 990 777 200 75 160 5 
SUPER CRISTAL 085CRT 610 808 640 990 777 200 75 160 5 

 



  



 

  

OMEGA SUPER 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 109 

DESIGN ANTRACITE 100mm 
COR IGUAL AO  
RECUPERADOR 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
OMEGA SUPER PLUS / CRISTAL 

1000 1200 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 44-81,8 51-94,7 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 62,9 73 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 38.000 44.000 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 44 51,1 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,82 1,1 
EMISÕES DE CO2 (%) 14,4 17,1 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 105 130 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 90 
PESO (Kg) 270 330 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 225 250 

 
 

SUPER 1000 PLUS 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

7,2-13,9 Kg/h 76% 1331 m3 

 
SUPER 1200 PLUS 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

8,9-18,5 Kg/h 75% 1540 m3 

 

SUPER 1000 CRISTAL 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

7,2-13,9 Kg/h 76% 1331 m3 

 
SUPER 1200 CRISTAL 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

8,9-18,5 Kg/h 75% 1540 m3 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
OMEGA SUPER REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

1000 PLUS 10.100700PL 620 1015 585 965 980 225 80 170 5 
1000 CRISTAL 10.100700CRT 620 1015 585 965 980 225 80 170 5 
1200 PLUS 03.12700PL 800 1210 590 1065 1165 250 95 175 5 
1200 CRISTAL 03.12700CRT 800 1210 590 1065 1165 250 95 175 5 

 



 

  



 

 

  

DUPLA FACE OMEGA SUPER 

 
ANTRACITE 45 mm 

 COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

CRISTAL 45mm 
VIDRO PRETO 

ANTRACITE 90mm 
COR IGUAL AO 
RECUPERADOR 

INOX 45mm 
INOX 90mm 

INOX ESCOVADO 

AÇO CROMADO 45mm 
AÇO CROMADO 90mm 

CROMADO 

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS) 

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS  
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 109 

DESIGN ANTRACITE 100mm 
COR IGUAL AO  
RECUPERADOR 

FECHOS CROMADOS 
OPCIONAIS 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
OMEGA DUPLA FACE  

SUPER PLUS / CRISTAL 
1000 1200 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 41-77,5 48,5-94,9 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 59,6 69,7 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 36.000 42.000 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 41,7 48,7 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,8 1 
EMISÕES DE CO2 (%) 13,9 15,6 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 92 106 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 90 
PESO (Kg) 275 330 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 225 250 

 

SUPER 1000 PLUS 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

6,8-13,1 Kg/h 75% 1261 m3 

 
SUPER 1200 PLUS 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

8,5-17,7 Kg/h 75% 1460 m3 

 

SUPER 1000 CRISTAL 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

6,8-13,1 Kg/h 75% 1261 m3 

 
SUPER 1200 CRISTAL 

 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

8,5-17,7 Kg/h 75% 1460 m3 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
OMEGA SUPER 
DUPLA FACE REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 

1000 PLUS 11.100700PL 620 1015 643 955 910 225 100 322 5 
1000 CRISTAL 11.100700CRT 620 1015 643 955 910 225 100 322 5 
1200 PLUS 07.12700PL 800 1210 630 1080 1115 250 95 320 5 
1200 CRISTAL 07.12700CRT 800 1210 630 1080 1115 250 95 320 5 

 



 

 

  



 

  

GUILHOTINE SUPER 

NOTA: DUPLO SISTEMA DE ABERTURA DA PORTA PARA LIMPEZA DO 
VIDRO E PARA CARREGAMENTO DE LENHA. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
GUILHOTINE SUPER 

CRISTAL DUPLA FACE CRISTAL 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 41-77,5 39,4-73,3 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 59,7 56,3 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 36.000 34.000 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 41,7 39,4 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,6 0,65 
EMISÕES DE CO2 (%) 14 13,5 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 105 95 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 90 
PESO (Kg) 360 380 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 225 225 

 
 

SUPER CRISTAL 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

6,8-11,2 Kg/h 77% 1261 m3 

 

SUPER CRISTAL DUPLA FACE 
 

CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
 (VOLUME MÁXIMO) 

6,5-10,5 Kg/h 77% 1190 m3 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
GUILHOTINE 
SUPER 

REFERÊNCIAS A B C D E F G H I J K 

CRISTAL 03.1065.682 1350 1095 465 980 955 225 75 170 190 1140 790 
DUPLA FACE 
CRISTAL 04.1065.682 1350 1095 550 980 955 225 75 275 190 1140 790 

 



  



 

 

  

RÚSTICOS 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

4,2-8,7 Kg/h 78% 910 m3 

 

ALBEX C/ CRUZ COSMOS ALBEX S/ CRUZ 

SUPER ALBEX C/ CRUZ SUPER COSMOS SUPER ALBEX S/ CRUZ 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

6-11,4 Kg/h 77% 1168 m3 

  
 

CARACTERÍSTICAS ALBEX  
C/CRUZ COSMOS ALBEX  

S/CRUZ 

SUPER  
ALBEX  

C/ 
CRUZ 

SUPER  
COSMOS 

SUPER  
ALBEX  

S/ 
CRUZ 

POTÊNCIA DE 
UTILIZAÇÃO (Kw) 

23,9-44,6 37,1-68,9 

POTÊNCIA NOMINAL 
(Kw) 

34,3 52,1 

POTÊNCIA DE 
UTILIZAÇÃO (Kcal) 20.680 32.000 

POTÊNCIA MÉDIA DA 
ÁGUA (Kw) 24 37,1 

EMISSÕES DE CO  
(A 13% DE O2) 

0,5 0,7 

EMISÕES DE CO2 (%) 10,1 13,7 
CAPACIDADE 
VOLUMÉTRICA DE ÁGUA 
(Lt) 

68 90 

PRESSÃO MÁXIMA DE 
TRABALHO (BAR) 

3 3 

TEMPERATURA MÁXIMA 
DE SERVIÇO (ºC) 90 90 

PESO (Kg) 210 250 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ 
(mm) 200 200 

 
 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
RÚSTICOS REFERÊNCIAS A B C D E F G H I 
ALBEX 
C/CRUZ 050A 575 750 545 900 700 200 75 145 27 

COSMOS 060 575 750 545 900 700 200 75 145 27 
ALBEX 
S/CRUZ 

055 575 750 545 900 700 200 75 145 27 

SUPER ALBEX 
C/ CRUZ 065A 700 840 610 1085 755 200 75 150 27 

SUPER 
COSMOS 075 700 840 610 1085 755 200 75 150 27 

SUPER ALBEX 
S/CRUZ 

070 700 840 610 1085 755 200 75 150 27 

 



 

  



 

  

(1 )  O mode lo  Domosky S30 permite- lhe  cozinh ar  com di ferentes  temperaturas ,  em 
ambas as  par tes  do  fogão ;   
(2 )  Tem uma pega frontal  que  lhe  permite  secar  a  roupa;  
(3 )  Na parte  frontal  do  fo gão ,  ex is te  um mecanismo  que ao  press ionar  para  dentro 
faz  l igação  da  saída  de  fumos dire tamente  para  a  chaminé .  Este  s is tema é  necessár io  
ac ionar  sempre  que  se  ac ende  o  fogão ,  após  a  chaminé  estar  quente  deverá  co locar 
na posição  in i c ia l  (puxar  para fora) ;   
(4 )  Para fac i l i tar  o  carregamento  de  lenha o  Domosky S30 tem uma porta com 
215x205 mm;   
(5 )  Poderá ajustar  o  ar  para  a  câmara de  combustão ,  aumentando  ou diminuindo  
através  de  um termostato  automático .  Este  d ispo sit ivo  var ia  automaticam ente  o  
f luxo  de  ar ,  manten do o  grau da temperatura prev iamente  se lec ionada;  
(6 )  Termómetro  para poder  ver  a  temperatura da água no  inter ior  da calde ira e  
termostato  de  temperatura reguláve l  que  permite  ac ionar  a  bomba c i rculadora;  
(7 )  Registo  incorporado  na  gaveta de  c inzas ,  program áve l  manualmente  para en trada 
de  ar  na câmara de  combustão ;   
(8 )  Gaveta de  c inzas  para fac i l i t ar  a  l im peza das  mesmas ;  
(9 )  Gaveta de  v istor ia  que  fac i l i ta  a  manutenção  e  l impeza da t iragem de  fumos ;  
(10 )  Fuso  de  ajustamento  da gre lha;  
(11 )  Pat i lha de  regulação  de  temperatura (para aquec imento  dos  radiado res ,  do  
forno ,  ou  dos  do is  em s imultâneo ) ;   
(12 )  Este  fogão  está  equipado com um forno  em inox de  grandes  d imensões  (A:315 x  
L :377 x  P :540  mm).  Devido  à  passagem de  calor  em todo  o  redor  do  forno ,  o  mesmo 
terá uma temperatura homogénea e  constante ,  v is ionada por  um termómetro ,  
lo cal iz ado  no  vidro  da porta;   
(13 )  Gaveta desl iz ante  para e fe i to  de  estufa ou ar rumação  de  lenha por  baixo  do 
forno ;   
(14 )  Tomada de  l igação  da  bomba c i rculatór ia .   

DOMOSKY S30 
FOGÃO A LENHA  

CORES DISPONÍVEIS 

VERMELHO BEGE BRANCO PRETO CASTANHO 

PORMENOR 

Tampo em vidro 
Vitrocerâmico com 
possibilidade de saída de 
fumos na parte superior 
ou por trás. 

Tampo em vidro 
Vitrocerâmico com saída 
de fumos. 

Tampo em aço carbono 
com possibilidade de 
saída de fumos na parte 
superior ou por trás. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DOMOSKY 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 23,9-44,6 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 31,6 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 20.680 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 22 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,51 
EMISÕES DE CO2 (%) 9,3 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 43 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 
PESO C/ FORRA LACADA(Kg) 340 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 150 
MEDIDA DO FORNO (A X L X P) 315x377x540 

 
 

Exemplos de saídas de fumos 

Saída dos fumos por trás 

Saída dos fumos na parte superior 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

3,8-8 Kg/h 76% 838 m3 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
DOMOSKY REFERÊNCIAS A B C D E F G H 

DOMOSKY S30 DOMS30 850 1120 650 215 205 150 - 140 
 



 

  



 

  

COOKER H20 
SALAMANDRA A LENHA COM FORNO INOX  

XISTO 
BRANCO 

Salam andra  a  Lenha para aquec imento  central  a  
água,  forno  em inox  com boas  d imensões  para  
coz inhar  e  vent i lação  automática a  ar  quente  par a  
a  div isão  onde es tá  insta lada.  

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

5,5-10 Kg/h 76% 928 m3 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS COOKER H2O 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 24,4-45,5 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 35 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 21.110 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 24,5 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,56 
EMISÕES DE CO2 (%) 10,3 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 119 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 
PESO (Kg) 375 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 
MEDIDA DO FORNO (A X L X P mm) 400x600x405 

 
 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
COOKER H20 REFERÊNCIAS A B C D E F G H 
COOKER H20 COOKERH2O 1435 925 665 - - 200 - 290 

 

XISTO 
COOPER 



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

YURA H20 
SALAMANDRA A LENHA C/ FORNO INOX 

 
 

CARACTERÍSTICAS YURA H20 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 23,9-44,6 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 34,3 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 20.680 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 24 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,55 
EMISÕES DE CO2 (%) 10,1 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 68 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 
PESO (Kg) 315 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 200 
MEDIDA DO FORNO (A X L X P mm) 330x505x390 

 
 

YURA H20 
 
CONSUMO  
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO  
(VOLUME MÁXIMO) 

4,2-8,7 Kg/h 78% 910 m3 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
YURA H20 C/ FORNO REFERÊNCIAS A B C D E F G 
YURA H20 YURAH2O 1210 770 590 330 505 390 200 

 

Salam andra  a  Lenha para aquec imento  central  a  
água,  forno  em inox  com boas  d imensões  para 
coz inhar .  
Design  com l inhas  dire i tas ,  a  Yura  é  práti ca  e  
e f i caz para o  aquec imento  da sua casa e  confec ionar  
os  seus  coz inhados .   

Forno  em inox de  grandes  
dimensões ,  com capac idade 
para quatro  t abule iros .  



  



 

 
  

INOVA 
CALDEIRA A LENHA  

DETALHES 

CONSUMO 
DE LENHA 

RENDIMENTO AQUECIMENTO 
(VOLUME MÁXIMO) 

5,5-10,6 Kg/h 76% 1050 m3 

 

INOVA H20 35kW 

 
 

CARACTERÍSTICAS INOVA H2O 35KW 

POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw) 34,3-64 
POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 49,2 
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal) 29.690 
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw) 35 
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O2) 0,7 
EMISÕES DE CO2 (%) 13,7 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 65 
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR) 3 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (ºC) 90 
PESO (Kg) 230 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm) 180 

 

 DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm) 
CALDEIRA A 
LENHA REFERÊNCIAS A B C D E F G H 

INOVA H2O INOVA35kW 1100 600 610 - - 180 - 100 
 



  

VIGAS 
CALDEIRA A LENHA DE CHAMA INVERTIDA  

       Eco lóg ico 
A lenha deve  ser  produzida de  
acordo  com uma gestão  
sustentável  das  f lo restas  e  
ass im representar  uma fonte  
de  energia que  se  regenera,  
respe itan do  sempre  o  
ambiente .  A combustão  da  
lenha somente l iber ta o  CO 2  
que  fo i  absorv ido  pe las  
árvores ,  durante  a  sua v ida.  

   L impo  
A combustão  da lenha nas  
calde iras  Vigas  
contrar iamente  às  calde iras  
de  t iragem natural  não  gere 
mais  po luentes  que  uma 
calde ira de  energia fóss i l .  

      Económico 
Os s is temas de  aquec imento  
Vigas  func ionam com lenha,  
um combust íve l  l ocal  que  não  
é  submetido  a  f lutu ações  de  
preços .  A madeira sob a  forma 
de  lenha cont inua a  se r  a  
energia mais  f iáve l  nos  
per íodos  de  instabi l idade  
económica  e  a  sua ut i l i zação  
favorece  a  economia local .  

     E fi caz  
Um sistema de  aquecimento  
Vigas  pode  fornecer  a  energia  
necessár ia  ao  aquec iment o  de  
toda uma habitação ,  durante  
24h,  em pleno  Inverno  numa 
só  que ima,  de  sensive lmente  
4h.  A lenha é  que imada em 
alto  rendimento ,  a  energia é  
depositada no  acumulador  e  
pode  ser  ut i l i zada durante  
vár ias  horas  ou até  dias .  

     Confor táve l  
O s istema é  dotado  
s is tematicamente  de  uma 
regulação  de  aquec imento ,  os  
parâmetros  def inidos  são  
respe itados ,  só  é  que imada a 
energia necessár ia .  A 
calde ira é  s imples  de  acen der ,  
devido  ao  seu extrator  que  
aviva a  chama.  

     Tecno lógico  
Os s is temas Vigas  são  
automáticos  e  estão  
equipados  de  to dos  os  
acessór ios  necessár ios  à  sua 
segurança  e  regulação ,  para  
um func ionamento  f iável ,  
seguro  e  a lto  rendimento .  

PRODUTO REPRESENTAÇÃO ALBICALOR 



  

VIGAS 
CALDEIRA A LENHA DE CHAMA INVERTIDA  

   
1 -  Paine l  de  Regu laç ão  Ak 300:  verdadeiro  autó mato .  A 

regulação  adapta a  potênc ia  da  combustão  em função  das  
necess idades ,  gere  as  entradas  de  ar  para uma combustão  
completa e  l im pa e  po de  ger ir  toda a  instalação  de  
aquec imento ;  

2 -  Câmara de  Carregamento:  chamada também de  câmara  de  
gase i f i cação ,  o  carregamento  de  lenha é  aqui  seco ,  
gase i f i cado ,  sob a  ação  do  vent i lador  pr incipal ;  

3 -  Servomotor  Be l imo :  pi lo tado  pe la  regulação ,  p i lota  a  válvu la  
rotat iva das  chegadas  do  ar ;  

4 -  Ven ti lador  Pr inc ipal :  com potência  var iáve l  de  percentagem 
aproximada,  assegur a uma combustão  com toda a  
f lexib i l idade ,  em função  da  temperatura  da ca ldeira,  da  
temperatura dos  fumos  e  tem em conta também a 
temperatura do  acumulador ;  

5 -  Válvula  Rotativa:  p i lo tada pe la  regulação  em função  do  
oxigénio  cont ido  nos  fumos,  medido  pe la  sonda  Lambda,  
assegura uma combustão  completa ou estequiométr ica do  
carregamento  de  lenha;  

6 -  Queimador :  forrado  a  t i j o los  re fratár ios ,  parte  a  chama,  para  
deixar  somente  os  fumos e levarem-se  no  permutador  térmico  
tubular  co locado  na trase ira da ca lde ira;  

7 -  Câmara de  combustão :  pode-se  abr ir  a  porta des ta  câmara  
em pleno  func ionamento ,  durante  a lguns segun dos ,  para se  
assegurar  da  boa com bustão  do  carregamento .  Este  
compart imento  deve  ser  l impo  semanalmente ,  dos  res íduos  
de  c inzas .  

 
 

CARACTERÍSTICAS 
VIGAS 

25S 40S 60S 
POTÊNCIA NOMINAL (kW) 25 40 60 
CAMPO DE POTÊNCIA (kW) 5-31 8-42 15-72 
DURAÇÃO DE COMBUSTÃO (h) 4,20 4,30 4,20 
DIMENSÕES (AXLXP mm) 1135x645x1070 1385x645x1070 1420x785x1260 
DIMENSÕES CÂMARA DE CARREGAMENTO (AXLXP mm) 490x440x370 750x440x560 730x575x750 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 75 93 180 
CARGA MÁXIMA DE COMBUSTÍVEL (Kg) 30 40 80 
PESO (Kg) 400 460 760 
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm) 150 200 200 
REFERÊNCIA 481VIGAS25S 481VIGAS40S 481VIGAS60S 
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EASYPELL 
CALDEIRA A PELLETS  

Efic iênc ia  
 
Máxima ef ic iênc ia  graç as  ao  s is tema de  
rec irculação  com passage m de  fumos  tr ip la ,  
sensor  de  pressão  negativa,  sensor  de  
temperatura de  chama e  modulação  até  30% 
de  potênc ia  nominal .  Com ajuste  automático  
para di ferentes  t ipos  de  pe l le ts .  

Segurança  
 
A Easype l l  tem os  mesmos  parâmetros  de  
segurança  e  desempenho  de  uma ca ldeira de  
alta  qua l idade :  anti rr etorno  de  chama 
cert i f icado ,  aumento  de  temperatura de  
retorno  embutido  para evi tar  corrosão  e  
depósito  de  pel le ts  se lado .  

Qual idade  
 
As  calde iras  Easy pe l l  são  pro je tados  e  
fabr i cadas  na Áustr ia  sob  a  l i cença  do  
prest ig iado  fabr ican te  austr íaco  ÖkoFEN,  
dando  uma garant ia  de  enorme qual idade .  

V ivenda Uni famil iar  
 
Dentro  das  muitas  apl icações  poss íve is  para  
a  Easy pe l l ,  a  mais  comum é  o  aquecimento  e  
a  produção  de  água quente  para casas  
uni fami l iares .  A sua potê nc ia  nominal  entre  
16 e  32 kW torna-a adequada par a qualquer  
casa.  

Em issões  Baixas  
 
A Easype l l  cumpre  os  mais  r igorosos  padrões  
apl icáve is .  O u so  de  um combust íve l  
renovável ,  l impo  e  económico  reduz  ao  
máximo  as  emissões  e  contr ibuem para a  
conservação  do  meio  ambiente .  

L impe za  Anual  
 
A l impeza  automát ica do s  permutadores  de  
calor  permite  que  apenas se ja  necessária  uma 
l impeza gera l  por  ano  ao  equipamento .  O 
c inze iro  de  grande  capacidade,  reduz  as  
descargas  de  c inza  para 3  ou 4  vezes por  ano .  

PRODUTO REPRESENTAÇÃO ALBICALOR 



  

EASYPELL 
CALDEIRA A PELLETS  

 De pósi to  para pe l lets  de  gran de capac idade :  165  Kg – 
190  Kg; (1 )  

 Arm azenamento  Seguro :  sensor  de  abertura  da porta 
e  tampa estan que ; (2 )  

 Paine l  Ele trónico :  paine l  de  contro lo  s imples  e  
intui t ivo .  Poss ib i l idade  de  integração  num sis tema 
com até  3  c i rcuitos  indepe ndentes ; (3 )  

 Fác i l  acesso  para manutenção :  manutenção  anual ,  
s imples  e  rápida; (4 )  

 I so lamento :  l imita as  perdas  e  melhora o  
rendimento ; (5)  

 Limpe za  automát ica do s  permutadores :  a l to  
rendimento  constante  sem interv ir  na  calde ira; (6 )  

 Sensor  de  temperatura de  chama e  medidor  de  
pressão :  adapta  os  parâmetros  da combustão  em 
função  da qua l idade  do  combustíve l ; (7 )  

 Câmara de  combust ão  c i rcular  em inox:  al ta  
temperatura a lcançada rapidamente  e  tr ip la  
passagem de  fumos; (8 )  

 Prato  de  combust ão  com al imentação  infer ior :  chama 
estáve l  e  extração  de  c inzas  por  gr avidade.  
Acendimento  automático  de  baixo  consumo; (9 )  

 Cinze iro  de  grande  capac idade:  acesso  fac i l i tado ; (10 )  
 Elevação  de  temperatura  de  re torno  integrada:  

insta lação  mais  segura e  sensíve l  para a  ca lde ira ; (11 )  
 Anti -re torno  de  ch ama:  com duplo  mecanismo de  

bloque io . (12)  
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
EASYPELL 

16 20 25 32 
POTÊNCIA NOMINAL (kW) 16 20 25 32 
RENDIMENTO – POTÊNCIA NOMINAL (%) 93,1 93,6 94,3 95,3 
DIMENSÕES (AXLXP mm) 1417X1147X752 1417X1147X752 1517X1179X796,5 1517X1179X796,5 
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt) 70 70 108 108 
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE PELLETS (Kg) 165 165 190 190 
PESO (Kg) 320 320 320 320 
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm) 130 130 150 150 
REFERÊNCIAS EASYPELL16 EASYPELL20 EASYPELL25 EASYPELL32 
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Grelhadores 
 
A Albicalor®  preocupa-se  em inovar,  como tal  criámos 
o  Pellet  Gri l l .  
Um moderno grelhador,  com al ta  e f i c iência  
energéti ca,  económico e  s imples  de  usar.  
Este  grelhador explora as vantagens dos pellets ,  
sendo uma fonte  de energia renovável ,  pertencendo à  
classe das biomassas consideradas neutras ,  
relativamente a  danos c l imatéri cos .  
Com o Pel le t Gri l l  pode  grelhar  os seus  al imentos,  
cuidando da saúde,  uma vez que evita  os compostos  
cancerígenos  típi cos dos gre lhados a carvão .  
Exis te  disponível  em quatro versões :  Pel let  Gril l  
Home,  Pellet  Gri l l  Mini ,  Pel let Gril l  Camping e  Pellet  
Gril l  Duo.  
 
Mais recentemente,  a  Albicalor® ,  mantendo os seus 
padrões  de  qual idade  lançou uma nova l inha de  
grelhadores a  pel lets  -  O Happy,  de dimensões 
reduzidas  e  fáci l  de  transportar.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GRELHADORES A PELLETS  

PELLET GRILL HOME PÁG. 96 
PELLET GRILL MINI PÁG. 96 
PELLET GRILL CAMPING PÁG. 97 
PELLET GRILL DUO PÁG. 97 
HAPPY PÁG. 98 

GRELHADOR 

BARBECUE 3 EM 1 PÁG.99 

FOGÕES A LENHA 

COFNICAS 
COFTRADICONAL 
COFSTRONG 
COCOCOMBINADO 
COPTRADICIONAL 

PÁG. 100 

DESIGN 
COMPACT 
MEDILUX 
LUX 
ELEGANCE 

PÁG. 101 

EQUIPAMENTOS P/ AQUECIMENTO  
DE ÁGUAS SANITÁRIAS 

CALDEIRA DE CHAMINÉ 
BAILARINA 
CALDEIRA DE LAREIRA 

TIPO L 
TIPO CANTO 
TIPO PAPO ROLA 
TIPO COSTAS 

PÁG. 103 

WERTEC – BOMBA DE CALOR PÁG. 104 

 

Grelhadores e Equipamentos 



 

  

PELLET GRILL 

PELLET GRILL MINI 
 
O  Pe l le t  Gr i l l  Mini  é  um gre lhador  a  pe l le t s  
adequado  para usar  na sua  coz inha.  Este  
gre lhador  tem uma autonomía  até  1H,  com 
800  gr .  de  pe l le ts .  Os  pel lets  deverão  ser  
co locados  abaixo  dos  furos  do  queimador ,  
cerca de  3cm.  Adequado  para usar  perto  ou 
sob o  extractor  para d iss ipar  os  odores  
provenientes  do  gre lhado.  O tamanho  
reduzido ,  fac i l i ta  o  transporte  e  
armazenamento .  O Pel let  Gri l l  Mini  permite  
gre lhar  em casa,  em qualquer  época do  ano .  

PELLET GRILL HOME 
 
O Pe l let  Gr i l l  é  um mode rno gre lhador  com 
alta  e f ic iênc ia  energét ica,  e conómico  e  
s imples  de  usar .  Este  gr e lhador  explora as  
vantagens  dos  pe l le ts ,  sendo  que  apenas com 
50 cêntimos pode  gre lhar  durante  2  Horas ,  
maximizan do a  poupan ça (se  pretender  
gre lhar  apenas durante  1  Hora,  encha metade 
do  reservatór io ) .  
Com o  Pel le t  Gr i l l  pode  gre lhar  os  seus  
al imentos ,  cuidadando  da saúde ,  uma vez  que  
evi ta  os  compostos  cancer ígenos  t ípi cos  dos  
gre lhados  a  carvão .  
A pensar  na sua saúde  instalámos uma calha  
onde  a  gordura produz ida ao  gre lhar  é  
co lec tada.  As  su per f íc ies  e nvo lventes  em inox 
e  a  gre lha em ferro  fundido  anti -aderente ,  são  
desenhadas de  forma a fac i l i t ar  a  sua l impeza  
e  a  não  agarrar  os  al imentos .  

CORES DISPONÍVEIS HOME E MINI 

INOX 

INOX E LARANJA 

INOX E VERDE 

INCLUI 

GRELHA EM FERRO FUNDIDO 
ANTIADERENTE PARA CARNE 

GRELHA METÁLICA PARA 
PEIXE E LEGUMES 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
PELLET GRILL 

HOME MINI CAMPING DUO 
PESO (Kg) 37 18 27 74 
MEDIDAS (AXLXP) (mm) 920X630X460 470X410X390 930X440X440 920X1330X460 
AUTONOMIA MÁX (h) 2 1 2 2 
MEDIDAS DA CÚPULA (mm) 130X405X370 130X350X300 130X395X380 130X405X37 
MEDIDAS DA GRELHA (mm) 394X435 320X370 405X425 394X435 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

PELLET GRILL 
 Segurança  e  Autonomia:  porque  não  ut i l iza  nem  

e lectr ic idade  nem gás ;  
 Durab i l idade :  ao  ser  inte iramente  construído  

em aço  inoxidáve l ,  o  Pe l le t  Gr i l l  res iste  à  
corrosão  e  às  altas  temperaturas ;  

 Co zedura per fe i ta :  a  gre lha de  ferro  fundido  
ant i -aderente  tem a espessura adequada de  
modo  a  que  os  gre lhados  f iquem no ponto ;  

 Ausênc ia de  fumos:  a ausênc ia  de  carvão  
permite  coz inhar  sem fumos;  

 Fác i l  de  l igar :  graças  à  rapidez com que  se  
acende  pode  começar  a  gre lhar  em minutos ;  

 Elevada autonomia :  até  duas  horas ;  
 Economia:  o  reservatór io  com capacidade  par a  

2Kg de  pel le ts ,  s ign i f i ca  um invest imento  de 
apenas 50 cênt imos;  

 Sau dáve l :  ev ita  os  compostos  cancerígenos  
t íp icos  dos  gre lhados  a  carvão ;  

 Limpe za  e  Higiene :  fác i l  de  l impar graças  ao  aço  
inoxidáve l  e  à  gre lha an tiaderente ;  

 Des ign:  atrat ivo ,  l inhas  s imples  e  moderno;  
 Con strução :  é  um produto  nac ional ,  

integralmente  construído  pe la  Albic alor ;  
 Eco lóg ico :  os  res íduos  da combustão  dos  pe l let s  

são  perfe i tos  para adu bar .  

PELLET GRILL DUO 
 
Esta versão  é  especialmente  
indic ada para  pro f iss ionais .  
Com o  Pe l le t  Gri l l  Duo  usufrui  das  
mesmas vantagens do  Pel let  Gri l l  
Home,  mas com o  dobro  da  
capac idade .  Permite ,  ass im,  fazer  
gre lhados  em quant idade .  

PELLET GRILL CAMPING 
 
Optimizado para se  poder  
transportar ,  permite  fazer  
gre lhados  em qualque r  lugar .  
Rapidamente  monta o  Pel le t  Gri l l  
Camping f i can do  à  al tura idea l  
para  gre lhar .  De pois  de  coz inhar  
desmonta a  máquina,  f ac i l i tando  
ass im o  transporte .  
Usufrui  das  mesmas vantagens do  
Pe l le t  Gr i l l  Home em qualquer  
lugar .  Com um investimento  de 
apenas  50  cênt imos ben e fi c ia  de  
uma autonomia  de  2  horas .  
 

CÚPULA 
E s t a  c ú p u l a  o p c i o n a l  p e r m i t e  f a z e r  u m  g r e l h a d o  m a i s  
r á p i d o ,  p o i s  c o n c e n t r a  o  c a l o r  n o  l o c a l ,  f u n c i o n a n d o  c o m o  u m  
f o r n o  ( d i m i n u i  a s  p e r d a s  e n e r g é t i c a s ) .  

QUEIMADOR MAXI 
M a i s  4 0 %  d e  p o t ê n c i a ;  
m a i s  1 H  d e  a u t o n o m i a ;  
D i s p o n í v e l  n a  v e r s ã o  
H o m e ,  C a m p i n g  e  D u o .  

PEGAS 
P a r a  c o l o c a ç ã o  e  r e m o ç ã o  
d a  g r e l h a  e  d o  t u b o  d e  
c o l o c a ç ã o  d o s  p e l l e t s .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HAPPY 
Barbecue  portát i l ,  prát ic o  com design que  economiza  
espaço ,  fác i l  de  transport ar  e  usar  numa varanda,  ao  ar 
l ivre ,  em fér ias ,  num piquenique,  passeios  de  barco  ou 
campismo ,  permit in do  que  gre lhe  em qualquer  lugar  e  a  
qualquer  momento .  Equipado  com uma placa de  ferro  
fundido  de  350x350 mm,  esmaltado  para uso  al imentar ,  
lado  du plo  ( lado  l i so  e  lado  corrugado ) .  Func iona a 
pel le ts ,  não  necess i tando  de  e letr ic idade  ou bater ia ,  gás  
ou carvão .  Pronto  para usar  em alguns minutos .  Ignição  
rápida e  f ác i l .  
Não  produz fumo e muito  pouco  res íduo  de  c inza.  
Segurança máxima.  

 
 

CARACTERÍSTICAS HAPPY 
PESO (Kg) 10 
MEDIDAS (AXLXP mm) 230x350x350 
AUTONOMIA MÁX (h) 1,15 
CONSUMO DE PELLETS (Kg/h) 0,6-0,8 
CAPACIDADE DO QUEIMADOR (Kg) 0,8 
MEDIDAS DA GRELHA (mm) 350x350 

 
 

 Res istente :  mater ia l  robusto  e  de  qual idade ; (1 )  
 Eco lóg ico :  poucos  res íduos  na combust ão  que  pode m 

ser  despe jados  no  so lo ; (2)  
 Seguro :  não  há  necess idade de  gás  ou e le tr ic idade ,  

não  ex ist in do  r isco  de  exp losão ; (3 )  
 Sem fumo:  Baseado  na  piró l i se ,  o  s is tema de  

combustão  não  produz fumo; (4)  
 Grelh a de  ferro  fundido :  ideal  para de ixar  os  

al imentos  coz inhados  no  ponto  ideal ; (5)  
 Prát i co :  fác i l  de  transpor tar  e  montar ,  pronto  para 

coz inhar  em 15 min; (6 )  
 Económico :  o  pe l let  é  um combust íve l  e f ic iente  e  de  

baixo  custo .  Com 30 cênt imos  tem autonomia par a  
1H15; (7)  

 Inovador :  t rabalh a a  pel le ts  e  não  prec isa de 
manutenção .  (8)  

CORES DISPONÍVEIS 

PRETO 
REF.: 8057685813489 

CASTANHO 
REF.: 8057685813489 

VERMELHO 
REF.: 8057685813717 

INOX 
REF.: 8057685813731 

CÚPULA (opcional) 
 



 
  

BARBECUE 3 EM 1 

 
 

CARACTERÍSTICAS BARBECUE 3 EM 1 
MATERIAL AÇO ESMALTADO DUPLO E AÇO INOXIDÁVEL 
COMBUSTÍVEL LENHA E CARVÃO 
PESO (Kg) 120 
MEDIDAS (AXLXP mm) 2350x810x810 
MEDIDAS DA GRELHA (diâm. mm) 550 

 
 

Grelhador  para jardim e / ou  varanda,  po dendo 
func ionar  com dois  combustíve i s  –  car vão  ou 
lenha.   Constru ído  em chapa du pla esmalt ada,  
com e lementos  em aço  inoxidáve l .  
 
Revest ido  a  m aterial  à  prova de  fogo  até  1250ºC,  
res istente  a  altas  temperaturas ,  estando também 
preparado  para estar  expo sto  a  todas  as  condições  
meteoro lógicas .  
 
Com o  Barbecue  3  em 1,  c onseguirá t i rar  partido  
de  uma lare ira de  jard im,  de  um gr i l l  ro tat ivo  e  
de  uma gre lha redonda que  assenta sobre  o  lo ca l 
de  combustão .   



  

FOGÃO A LENHA 

 
 

CARACTERÍSTICAS COFNICAS COFTRADICIONAL COFSTRONG COCOMBINADO COPTRADICIONAL 

POTÊNCIA CALORÍFICA (kW) 13 11,5 13 12,5 11,5 
RENDIMENTO (%) 81 75 81 85 75 
DIÂMETRO SÁIDA DE FUMOS (mm) 150 150 150 150 150 
DIMENSÕES FOGÃO (AXLXP) (mm) 800X1000X600 800X1030X530 800X1030X530 1000X630X530 800X900X530 
DIMENSÕES FORNO (AXLXP) (mm) 340X520X400 340X520X450 340X420X450 250X420X450 340X420X450 
REFERÊNCIAS COFNICAS COFTRADICIONAL COFSTRONG COCOCOMBINADO COPTRADICIONAL 

 

COFNICAS COFTRADICIONAL COFSTRONG 

COCOMBINADO COPTRADICIONAL 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGÃO A LENHA 

MEDILUX 
 Fogão de lenha 900 Medilux mesa inox, asas Design horizontal; 
 Disponível com a porta da lenha à esquerda ou à direita, s/ sobretampa; 
 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás; 
 Disponível nos tamanhos:  900 mm (900 x 610 x 860)  

1000 mm (1000 x 610 x 860). 
 

LUX 
 Fogão de lenha 900 Lux, mesa inox, s/ sobretampa; 
 Disponível com a porta da lenha à esquerda ou à direita; 
 Disponível com a mesa de vidro ou inox; 
 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás; 
 Disponível nos tamanhos:  900 mm (900 x 650 x 860)  

1000 mm (1000 x 650 x 860). 
 

ELEGANCE 
 Fogão de lenha 900 Elegance, mesa vidro, asas Design; 
 Disponível com a porta da lenha à esquerda ou à direita; 
 Disponível com a mesa de vidro ou inox; 
 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás; 
 Disponível nos tamanhos:  900 mm (900 x 650 x 860)  

     1000 mm (1000 x 650 x 860); 

DESIGN 
 Fogão de lenha 900 Design, mesa vidro, vidro cerâmico; 
 Disponível com a porta da lenha à esquerda ou à direita; 
 Disponível com a mesa de vidro ou inox; 
 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás; 
 Disponível nos tamanhos:  900 mm (900 x 650 x 860) 

1000 mm (1000 x 650 x 860). 

COMPACT 
 Fogão de lenha 700 Compact, mesa inox; 
 Disponível com a mesa de vidro ou inox;  
 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás; 
 Disponível nos tamanhos: 700 mm (700 x 500 x 890). 

 

 

 
 

INOX 

PRETO ESMALTADO 

PRETO PORCELÂNICO 

VIDRO CERÂMICO 

 Disponível nas cores:  

 

 Disponível nas cores:  

 
 
 
 
 

INOX 

PRETO 

CASTANHO C/ FUMADO 

BORDEAUX C/ FUMADO 

 Disponível nas cores:  

 
 
 

 
 

INOX 

PRETO 

BORDEAUX 

CASTANHO C/ FUMADO 

 Disponível nas cores:  

 
 
 
 
 

INOX 

 PRETO 

 BORDEAUX C/ FUMADO 

 CASTANHO C/ FUMADO 

 

 Disponível nas cores:  

 

 
 
 

 INOX 

 PRETO 

 BORDEAUX 
CASTANHO C/ FUMADO 



  

 
 

CARACTERÍSTICAS DESIGN COMPACT MEDILUX LUX ELEGANCE 

POTÊNCIA NOMINAL (Kw) 10,8 12 10,8 10,8 10,8 
RENDIMENTO (%) 66,9 70 66,9 66,9 66,9 
EMISSÕES CO (A 13% DE OXIGÉNIO) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
DIMENSÕES DA CHAMINÉ POR CIMA (mm) 190X70 190X70 190X70 190X70 190X70 
DIÂMETRO DA CHAMINÉ POR TRÁS (mm) 150 150 150 150 150 
PESO (Kg) 900mm 

 1000mm 
275 
295 

190 185 
195 

215 
230 

265 
285 

DIMENSÕES FOGÃO (AXLXP) (mm)* 860x900x650 
860x1000x650 890x700x500 860X900X610 

860X1000X610 
860X900X650 
860X1000X650 

860X900X650 
860X1000X650 

DIMENSÕES FORNO (AXLXP) (mm) 390x410x465 190x400x365 
310X400X465 
310X500X465 310X400X490 390X410X465 

REFERÊNCIAS 
FOGDESIGN900 

FOGCOMPACT 
FOGMEDILUX900 FOGLUX900 FOGELEGANCE900 

FOGDESIGN1000 FOGMEDILUX1000 FOGLUX1000 FOGELEGANCE1000 
*DISPONÍVEL NOS DOIS TAMANHOS 

DESIGN COMPACT MEDILUX LUX ELEGANCE 

FOGÃO A LENHA 



  

EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO 
ÁGUAS SANITÁRIAS  

CALDEIRA DE CHAMINÉ BAILARINA 

TIPO L TIPO CANTO 

TIPO PAPO DE ROLA TIPO COSTAS 

 
 

LITROS TIPO DIÂM. 
LARG. 
(mm) 

ALT. 
(mm) 

16L 

DE CHAMINÉ 

180 250 700 
16L 200 270 700 
16L 225 290 700 
16L 250 320 700 

 

 
 

LITROS TIPO DIÂM. ALT. 
CEPO(mm) 

ALT. 
TOTAL(mm) 

90L NORMAL 180 400 1830 
90L TÉRMICA 200 400 1830 
150L TÉRMICA 225 410 1840 
200L TÉRMICA 250 410 2160 

 

 
 

LITROS TIPO 
ALT. 

(mm) 
LARG. 
(mm) 

COMP. 
(mm) 

55L L 500 510 500 
55L L C/PAPO DE ROLA 500 510 500 
55L CANTO 530 530 400 
55L COSTAS 500 600 270 
80L L 630 660 520 
80L L C/ PAPO DE ROLA 630 660 520 
80L CANTO 630 610 440 
80L COSTAS 630 600 270 

 
 

CALDEIRAS DE LAREIRA (AÇO INOX) 



  

WERTEC W10 
BOMBA DE CALOR PARA AQUECIMENTO ÁGUAS SANITÁRIAS 

O funcionamento  de  uma bomba de  ca lor  pode  ser  
comparado ao  de  um fr igor í f i co ,  mas  de  modo  inverso  
O calor  do  ar  é  condu zido  para o  in ter ior  do  acu mulador  
através  do  s istema de  aquec imento .  Para  aumentar  a  
temperatura,  o  vapor  do  l íquido  re fr igerante  é  comprimido  
até  at in gir  uma temperatura su f ic ientemente  alt a  para  
aquecer  a  água.  
 
A  temperatur a po de  at ingir  os  55º C 
Capaz  de  responder  à  ex igência  de  água  quente  em grande  
quant idade .  
 
Tecnolog ia  “Tranqu i l  F low”  
Garante  a  estab i l idade  da  temperatura da água no  
acumulador ,  podendo ass im o  vo lume de  água quente  
aumentar  em 30%.  
 
Solução  Eco -Fr iendly  
Com o  s is tema so lar  em apoio  à  bomba de  calor ,  poupa  
energia e  torna o  s i ste ma mais  e f ic iente ,  reduzindo  a  
dependênc ia energét ica.  
 
E levada e f i c iência  devido  aos  compressores  scro l l  
Para a  produção  de  cal or ,  a  energia é  extra ída  do  ar  
ambiente  e  com ela  o  l íqu ido  re fr igerante  é  vapor iz ado .  O 
gás  obt ido  é  compr imido  e  aquecido  no  compressor  scro l l ,  
t ransmit indo  o  ca lor  do  c ondensador  para a  águ a quente  
san itár ia  e  depo is  l ique faz -se .  Por  f im,  o  l íqu ido  
re fr igerante ,  a in da sob  pressão ,  é  l ibert ado  por  uma 
válvula de  expansão  e  o  c ir cu ito  é  re inic iado .  
 
Tecnolog ia  de  dege lo  inte l igente 
Se  a  temperatura de  ent rada de  ar  no  equipame nto  for  
muito  baixa a  unidade  irá  conge lar .  No  processo  de  
descongelação ,  o  venti lado r  para de  vent i lar  e  o  compressor  
continua a  pro duzir  energia ,  aumentando  a  temperatura do  
condensador  que  fará com que  o  ge lo  se  derreta.  

 

 

1 -  Saída de  condensados  
2 -  Proteção  de  sobreaquec imento  
3 -  Saída de  água quente  
4 -  Válvula de  pressão  e  temperatura  
5 -  Ânodo  de  magnésio  
6 -  Bainh a para sonda de  temperatura  
7 -  Ida  serpent in a  
8 -  Entrada de  água de  c i rculação  
9 -  Resistência  e léc tr i ca  
10-  Sensor  de  temperatura  
11-  Retorno  serpentina  
12-  Entrada de  água fr ia  
13-  Escoamento  



 

  

WERTEC W10 
BOMBA DE CALOR PARA AQUECIMENTO ÁGUAS SANITÁRIAS 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
WERTEC 

200L (1 
SERPENTINA) 

300L (1 
SERPENTINA) 

300L (2 
SERPENTINAS) 

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO (kW) 2,5 2,5 2,5 
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA (L) 200 300 298 
POTÊNCIA DE CONSUMO (kW) 0,68 0,68 0,68 
CONSUMO ELÉCTRICO (A) 2,96 2,96 2,96 
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA (V) 230 230 230 
DIMENSÕES (mm) 560X1720 640X1850 640X1850 
TºC MÁXIMA DE EXERCÍCIO 55 55 55 
DIÂMETRO DAS CONDUTAS DE AR (mm) 150 150 150 
REFERÊNCIA 477PASHW010200L 477PASHW010300L 477PASHW0103002 

 
 

Con tro lador  Touch Screen 
De grandes  d imensões ,  intuit ivo  e  de  fác i l  manuse amento ,  
permite  o  contro lo  to tal  do  equipamento .  Permite  ajustes  
como :  dupla programaç ão ,  programação  de  fér ias  e  
poss ib i l i ade  de  l igaç ão  Wi fi ;  
 
Permutador  de  ar  com revest imento  hidro f í l i co  
É mais  e f i c iente  e  apresenta  uma maior  res istê nc ia  à  
corrosão ;  
 
Acumulador  integra lmente  construído  em aço  inox idáve l  
duplex  
Proporc iona  maior  res istênc ia  mecânica e  uma super ior  
res istência  à  corrosão  sob tensão ,  garant indo  uma maior  
longevidade  a  este  equipamento ;  
 
Com pat ibi l idade  com so lar  
Este  equipamento  dispõe  de  uma ou duas  serpent in as  que  o  
torna compat íve l  com s is tema so lar  térmico  e /ou  outras  
fontes  de  calor ,  o  que permite  maximizar  a  e f ic iê nc ia  de  
qualquer  s i stema.   
 

Ser pent in a de  a l ta  e f ic iênc ia 
Composta por  microcana is  com e levada capac idade  de  permuta,  a 
serpent ina em a lumínio  e nvo lve  o  acumulador  pelo  seu exter ior ,  
aumentando  ass im a  sua l ongevidade;  
 
Con strução  em monobloco  
Compacta e  discre ta,  a  bomba de  calor  Wertec  permite  a  sua  
co locação  em qualquer  divisão ,  sem comprometer  a dinâmica da  
mesma;  
 
Duplo  Sensor  
Os do is  sensores  de  temperatura  s i tuados  no  fundo  e  no topo  do  
acumulador ,  permitem um precisão  e levada no  contro lo  da  
temperatura da  água;  
 
Ant i - leg ione la 
Com a função  ant i - leg ionela es tão  program ados  c ic los  
automáticos  de  des infeção ,  aquecendo  a  água no  inter ior  do  
depósito  até  70 ºC duran te  um curto  per íodo  de  tempo,  para  
impedir  a  pro l i fe ração  de  bactér ias ;  
 
Rec i rculação  San itár ia  
A insta lação  de  uma rec i rculação  sanitár ia  permiti rá  
movimentar  a  água no  c ircuito  sanitár io  através  de  uma bomba 
de  c irculação  com o  obje t ivo  de  fazer  chegar  a  águ a  quente  mais  
rapidamente  poss íve l  ao  ponto  de  consumo,  reduzindo  o  tempo  de  
espera até  que  a  água quente  chegue à  torne ira,  e  ac ima de  tudo  
evi tando  desperd íc ios ;  
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

RESUMO DA TABELA 

OSÍRIS 700/545 PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 555 x 730 x 440 (AxLxP) 
Plus: Pág. 11 Cristal: Pág. 13  
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 3 lados M3AOS 580x775x13 
Antracite 45mm M4AOS 580x775x13 
Inox 45mm M4IOS 580x775x13 
Cristal 45mm M4COS 580x775x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0145 580x775x13 
Antracite 90mm M4A9OS 665x865x13 
Inox 90mm M4I9OS 665x865x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0190 665x865x13 

 

OSÍRIS 700/545 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 555 x 730 x 485 (AxLxP) 
Plus: Pág. 15 Cristal: Pág. 17  
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 3 lados M3AOS 580x775x13 
Antracite 45mm M4AOS 580x775x13 
Inox 45mm M4IOS 580x775x13 
Cristal 45mm M4COS 580x775x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0145 580x775x13 
Antracite 90mm M4A9OS 665x865x13 
Inox 90mm M4I9OS 665x865x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0190 665x865x13 

 

OSÍRIS 700/600 PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 610 x 730 x 440 (AxLxP) 
Plus: Pág. 11 Cristal: Pág. 13  
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 3 lados M3OLY 635x775x13 
Antracite 45mm M4OLY 635x775x13 
Inox 45mm M4IOLY 635x775x13 
Cristal 45mm M4COLY 635x775x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0245 635x775x13 
Antracite 90mm M4A9OLY 720x865x13 
Inox 90mm M4I9OLY 720x865x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0290 720x865x13 

 

OSÍRIS 700/600 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 610 x 730 x 485 (AxLxP) 
Plus: Pág. 15 Cristal: Pág. 17  
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 3 lados M3OLY 635x775x13 
Antracite 45mm M4OLY 635x775x13 
Inox 45mm M4IOLY 635x775x13 
Cristal 45mm M4COLY 635x775x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0245 635x775x13 
Antracite 90mm M4A9OLY 720x865x13 
Inox 90mm M4I9OLY 720x865x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0290 720x865x13 

 

OSÍRIS 800/600 PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 610 x 810 x 470 (AxLxP) 
Plus: Pág. 11 Cristal: Pág. 13  
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 3 lados M3AALFA 635x855x13 
Antracite 45mm M4AALFA 635x855x13 
Inox 45mm M4IALFA 635x855x13 
Cristal 45mm M4CALFA 635x855x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0345 635x855x13 
Antracite 90mm M4A9ALFA 720x945x13 
Inox 90mm M4I9ALFA 720x945x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0390 720x945x13 

 

OSÍRIS 800/600 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 610 x 810 x 550 (AxLxP) 
Plus: Pág. 15 Cristal: Pág. 17  
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 3 lados M3AALFA 635x855x13 
Antracite 45mm M4AALFA 635x855x13 
Inox 45mm M4IALFA 635x855x13 
Cristal 45mm M4CALFA 635x855x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0345 635x855x13 
Antracite 90mm M4A9ALFA 720x945x13 
Inox 90mm M4I9ALFA 720x945x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0390 720x945x13 

 

OSÍRIS 1000/600 PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 610 x 1010 x 470 (AxLxP) 
Plus: Pág. 11 Cristal: Pág. 13  
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 3 lados M3AOMEGA 635x1055x13 
Antracite 45mm M4AOMEGA 635x1055x13 
Inox 45mm M4IOMEGA 635x1055x13 
Cristal 45mm M4COMEGA 635x1055x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0445 635x1055x13 
Antracite 90mm M4A9OMEGA 720x1145x13 
Inox 90mm M4I9OMEGA 720x1145x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0490 720x1145x13 

 

OSÍRIS 1000/600 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 610 x 1010 x 600 (AxLxP) 
Plus: Pág. 15 Cristal: Pág. 17  
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 3 lados M3AOMEGA 635x1055x13 
Antracite 45mm M4AOMEGA 635x1055x13 
Inox 45mm M4IOMEGA 635x1055x13 
Cristal 45mm M4COMEGA 635x1055x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0445 635x1055x13 
Antracite 90mm M4A9OMEGA 720x1145x13 
Inox 90mm M4I9OMEGA 720x1145x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0490 720x1145x13 

 

VISION 700 
Dimensões: 555 x 720 x 485 (AxLxP) 
Pág. 19   
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm MOLDVI700 655x795x13 
Inox 45mm MOLDINVI700 655x795x13 
Cristal 45mm MOLDCRIVI700 655x795x13 
Aço Cromado 45mm MACCRVI70045 655x795x13 
Antracite 90mm MOLDATVI70090 721X885X13 
Inox 90mm MOLDINVIN70090 721x885x13 
Aço Cromado 90mm MACCRVI70090 721x885x13 

 

VISION 900 
Dimensões: 587 x 920 x 505 (AxLxP) 
Pág. 19   
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm MOLDVI900 656x991x13 
Inox 45mm MOLDINVI900 656x991x13 
Cristal 45mm MOLDCRIVI900 656x991x13 
Aço Cromado 45mm MACCRVI90045 656x991x13 
Antracite 90mm MOLDATVI90090 786x1082x13 
Inox 90mm MOLDINVI90090 786x1082x13 
Aço Cromado 90mm MACCRVI90090 786x1082x13 

 

GUILHOTINE  
DUPLA FACE CRISTAL 
Dimensões: (AxLxP)  
1350 x 1095 x 765  
Pág. 21   

 

GUILHOTINE CRISTAL 
Dimensões: (AxLxP) 
1350 x 1095 x 605  
Pág. 21 

  

 

INSIDE 
Dimensões: 580 x 680 x 505 
(AxLxP) 
Pág. 35   

 

RECUPERADORES A AR 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DA TABELA 

OSÍRIS MULTIFACES  
1 FACE+ 1 FACE LATERAL 
Dimensões: 630 x 860 x 555 (AxLxP) 
Pág. 23   

 

OSÍRIS MULTIFACES  
2 FACES+ 1 FACE LATERAL 
Dimensões: 630 x 865 x 565 (AxLxP) 
Pág. 23   

 

OSÍRIS MULTIFACES  
1 FACE+ 2 FACES LATERAIS 
Dimensões: 630 x 865 x 565 (AxLxP) 
Pág. 23   

 

OSÍRIS MULTIFACES  
4 FACES 
Dimensões: 625 x 865 x 865 (AxLxP) 
Pág. 23   

 

APOLO 
Dimensões: 480 x 600 x 366 (AxLxP) 
Pág. 31   

 

MARTE 
Dimensões: 560 x 630 x 405 (AxLxP) 
Pág. 29   

 

TERRANO I 
Dimensões: 560 x 630 x 405 (AxLxP) 
Pág. 29   

 

MEDI-BETA 
Dimensões: 560 x 630 x 405 (AxLxP) 
Pág. 29   

 

MD PRISMA 
Dimensões: 520 x 695 x 380 (AxLxP) 
Pág. 27   

 

EURO V 
Dimensões: 600 x 700 x 410 (AxLxP) 
Pág. 27   

 

TERRANO II 
Dimensões: 550 x 750 x 400 (AxLxP) 
Pág. 27   

 

SATURNO 
Dimensões: 695 x 750 x 460 (AxLxP) 
Pág. 25   

 

JÚPITER 
Dimensões: 695 x 750 x 460 (AxLxP) 
Pág. 25   

 

BETA 
Dimensões: 695 x 750 x 460 (AxLxP) 
Pág. 25   

 

RECUPERADORES A AR SALAMANDRAS 

ECO-FIRE FRENTE 
Dimensões: (AxLxP)  
800 x 570 x 400 
Pág. 38   

 

OSIRIS STAND 
C/ PÉ 700 
Dimensões: 
(AxLxP)  
1090 x 730 x 460 
Pág. 43   

*TAMBÉM DISPONÍVEL 
EM CRISTAL 

OSIRIS STAND 
C/ PÉ 1000  
Dimensões: (AxLxP)  
1135 x 820 x 510 
Pág. 43   

 

OSIRIS STAND DUPLA 
FACE C/ PÉ 700 
Dimensões: (AxLxP)  
980 x 745 x 490 
Pág. 43   

*TAMBÉM DISPONÍVEL EM 
CRISTAL 
 

OSIRIS STAND DUPLA FACE C 
C/ PÉ 1000  
Dimensões: (AxLxP)  
1030 x 1745 x 490 
Pág. 43   

 

LINEA 
FRENTE C/ FORNO 
Dimensões: 
(AxLxP)  
1100x 580 x 420 
Pág. 49   

 

ECO-FIRE CANTO 
Dimensões: 
(AxLxP)  
800 x 570 x 465 
Pág.39   

 

OSIRIS STAND 
C/ LENHEIRO 700 
Dimensões: 
(AxLxP)  
980 x 745 x 475 
Pág. 43   

*TAMBÉM DISPONÍVEL 
EM CRISTAL 
 

OSIRIS STAND 
C/ LENHEIRO 1000  
Dimensões: (AxLxP)  
1030 x 1015 x 540 
Pág. 43   

 

OSIRIS STAND DUPLA 
FACE C/ LENHEIRO 700 
Dimensões: (AxLxP)  
980 x 745 x 490 
Pág. 43   

*TAMBÉM DISPONÍVEL EM 
CRISTAL 
 

OSIRIS STAND DUPLA FACE 
C/ LENHEIRO 1000 
Dimensões: (AxLxP)  
1030 x 1015 x 540 
Pág. 43   

 

LINEA 
CANTO C/ FORNO 
Dimensões: 
(AxLxP)  
1100 x 620 x 280 
Pág.49 
 

  

COLIMA FRENTE 
Dimensões: (AxLxP)  
920 x 570 x 420 
Pág. 45   

 

COLIMA CANTO 
Dimensões: (AxLxP)  
920 x 450 x 245 
Pág. 47 
 

  

 

LINEA FRENTE 
Dimensões: (AxLxP)  
800 x 580 x 420 
Pág. 49 
 

  

 

LINEA CANTO 
Dimensões: (AxLxP)  
800 x 620 x 280 
Pág. 49 
 

  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

RESUMO DA TABELA 
SALAMANDRAS 

DORICA 
Dimensões: 1020x 495 x 400 (AxLxP) 
Pág. 51   
Acabamentos Ref. 
Bordeaux 8kW 002DBO.8.C 
Bordeaux 10 kW 002DBO.10.C 
Bege 8kW 004DBE.8.C 
Bege 10 kW 004DBE.10.C 
Branco 8 kW 003DBR.8.C 
Branco 10 kW 003DBR.10.C 
Preto 8 kW 001DPR.8.C 
Preto 10 kW 001DPR.10.C 
Xisto Branco 8 kW 005DXB.8.C 
Xisto Branco 10 KW 005DXB.10.C 
Xisto Copper 8 kW 006DXC.8.C 
Xisto Copper 10 kW 006DXC.10.C 
Cristal 8 kW 007DPC.8.C 
Cristal 10 kW 007DPC.10.C 

 

DORICA BOX 
Dimensões: 1020x 1090 x 285 (AxLxP) 
Pág. 53   
Acabamentos Ref. 
Bordeaux 10 kW 002DBBO.10.C 
Bege 10 kW 004DBBE.10.C 
Branco 10 kW 003DBBR.10.C 
Preto 10 kW 001DBPR.10.C 
Xisto Branco 10 KW 005DBXB.10.C 
Xisto Copper 10 kW 006DBXC.10.C 
Cristal 10 kW 007DBPC.10.C 

 

MARÃO 
Dimensões: (AxLxP)  
710 x 620 x 470 
Pág. 39    

 

LUSO 
Dimensões: (AxLxP)  
730 x 440 x 430 
Pág. 39    

 

ESTRELA 
Dimensões: (AxLxP)  
780 x 390 x 660 
Pág. 39    

 

GERÊS 
Dimensões: (AxLxP)  
644 x 462 x 462 
Pág. 39    

 

ORTENSIA 
Dimensões: (AxLxP)  
900 x 440 x 480 
Pág. 54   

 

CORNÉLIA 
Dimensões: (AxLxP)  
950 x 552 x 582 
Pág. 55    

 

SLIM 
Dimensões: (AxLxP)  
997 x 902 x 247 
Pág. 56   

 

ICON 
Dimensões: (AxLxP)  
881 x 455 x 270 
Pág. 57    

 

A5 
Dimensões: (AxLxP)  
1098 x 525 x 431 
Pág. 48    

 

H2 
Dimensões: (AxLxP)  
1570 x 508 x 508 
Pág. 48   

 

G1 
Dimensões: (AxLxP)  
1135 x 508 x 508 
Pág. 48    

 

L2 
Dimensões: (AxLxP)  
1025 x 762 x 448 
Pág. 48   

 

IS-5L 
Dimensões: (AxLxP)  
852 x 467 x 381 
Pág. 49    

 

SI-7 
Dimensões: (AxLxP)  
920 x 473 x 362 
Pág. 49   

 

C5 
Dimensões: (AxLxP)  
1066 x 448 x 408 
Pág. 49    

 

E15 
Dimensões: (AxLxP)  
1087 x 552 x 707 
Pág. 49    

 

F3 
Dimensões: (AxLxP)  
1084 x 554 x 517 
Pág. 48    

 

R3 
Dimensões: (AxLxP)  
1104 x 558 x 550 
Pág. 48    

 

R1 
Dimensões: (AxLxP)  
1104 x 558 x 550 
Pág. 49    

 

G5 
Dimensões: (AxLxP)  
1305 x 508 x 508 
Pág. 49    

 



  

RESUMO DA TABELA 
EQUIPAMENTOS A ÁGUA PARA AQUECIMENTO CENTRAL 
 

ELEGANCE PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 545 x 764x 585 (AxLxP) 
Pág.: 61   
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45SELEG 590x812x13 
Inox 45mm M4I45SELEG 590x812x13 
Cristal 45mm M4C45SELEG 590x812x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0545 590x812x13 
Antracite 90mm M4A90ELEG 680x902x13 
Inox 90mm M4I90ELEG 680x902x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0590 680x902x13 
Design 100mm M4DES4ELEG 692x912x50 

 

ALFA SUPER PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 610 x 808 x 640 (AxLxP) 
Pág.: 70   
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45ALFA 657x854x13 
Inox 45mm M4I45ALFA 657x854x13 
Cristal 45mm M4C45ALFA 657x854x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0645 657x854x13 
Antracite 90mm M4A90ALFAS 747x944x13 
Inox 90mm M4I90ALFAS 747x944x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0690 747x944x13 
Design 100mm M4DES4ALF 758x955x50 

 

OMEGA SUPER 1000 PLUS/CRISTAL  
Dimensões: 620 x 1015 x 585 (AxLxP) 
Pág.: 72 
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45OMEGA 668x1060x13 
Inox 45mm M4I45OMEGA 668x1060x13 
Cristal 45mm M4C45OMEGA 668x1060x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0745 668x1060x13 
Antracite 90mm M4A90OMEGA 758x1150x13 
Inox 90mm M4I90OMEGA 758x1150x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0790 758x1150x13 
Design 100mm MDE4LOMG1000 769x1162x50 

 

OMEGA SUPER 1000 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL  
Pág.: 74 
Dimensões: 620 x 1015 x 643 (AxLxP) 
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45OMEGA 668x1060x13 
Inox 45mm M4I45OMEGA 668x1060x13 
Cristal 45mm M4C45OMEGA 668x1060x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0745 668x1060x13 
Antracite 90mm M4A90OMEGA 758x1150x13 
Inox 90mm M4I90OMEGA 758x1150x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0790 758x1150x13 
Design 100mm MDE4LOMG1000 769x1162x50 

ELEGANCE SINERGIE PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 567 x 730 x 555 (AxLxP) 
Pág. 63   
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45SELEG 612x777x13 
Inox 45mm M4I45SELEG 612x777x13 
Cristal 45mm M4C45SELEG 612x777x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0545 612x777x13 
Antracite 90mm M4A90ELEG 702x867x13 
Inox 90mm M4I90ELEG 702x867x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0590 702x867x13 
Design 100mm MDES4ELGSIN 716x880x50 

 

ELEGANCE SINERGIE DUPLA FACE PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 567 x 730 x 603 (AxLxP) 
Pág.: 66   
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45SELEG 612x777x13 
Inox 45mm M4I45SELEG 612x777x13 
Cristal 45mm M4C45SELEG 612x777x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0545 612x777x13 
Antracite 90mm M4A90ELEG 702x867x13 
Inox 90mm M4I90ELEG 702x867x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0590 702x867x13 
Design 100mm MDES4ELGSIN 716x880x50 

 

ALFA SUPER SINERGIE PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 610 x 808 x 685 (AxLxP) 
Pág. 63   
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45ALFA 657x854x13 
Inox 45mm M4I45ALFA 657x854x13 
Cristal 45mm M4C45ALFA 657x854x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0645 687x854x13 
Antracite 90mm M4A90ALFAS 747x944x13 
Inox 90mm M4I90ALFAS 747x944x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0690 747x944x13 
Design 100mm MDES4ALFSIN 758x955x50 

 

ALFA SUPER SINERGIE DUPLA FACE PLUS/CRISTAL 
Dimensões: 610 x 808 x 722 (AxLxP) 
Pág. 63   
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45ALFA 657x854x13 
Inox 45mm M4I45ALFA 657x854x13 
Cristal 45mm M4C45ALFA 657x854x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0645 687x854x13 
Antracite 90mm M4A90ALFAS 747x944x13 
Inox 90mm M4I90ALFAS 747x944x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0690 747x944x13 
Design 100mm MDES4ALF 758x955x50 

 

OMEGA SUPER 1200 PLUS/CRISTAL  
Pág.: 72 
Dimensões: 800 x 1210 x 590 (AxLxP) 
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45OMEGA2 843x1252x13 
Inox 45mm M4I45OMEGA2 843x1252x13 
Cristal 45mm M4C45OMEGA 843x1252x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0745 843x1252x13 
Antracite 90mm M4A90OMEGA2 933x1342x13 
Inox 90mm M4I90OMEGA2 933x1342x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0890 933x1342x13 
Design 100mm MDES4LOMG1200 953x1361x50 

 

OMEGA SUPER 1200 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL  
Pág.: 74 
Dimensões: 800 x 1210 x 630 (AxLxP) 
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M4A45OMEGA2 843x1252x13 
Inox 45mm M4I45OMEGA2 843x1252x13 
Cristal 45mm M4C45OMEGA 843x1252x13 
Aço Cromado 45mm M4ACCR0745 843x1252x13 
Antracite 90mm M4A90OMEGA2 933x1342x13 
Inox 90mm M4I90OMEGA2 933x1342x13 
Aço Cromado 90mm M4ACCR0890 933x1342x13 
Design 100mm MDES4LOMG1200 953x1361x50 

 



  

RESUMO DA TABELA 
EQUIPAMENTOS A ÁGUA PARA AQUECIMENTO CENTRAL 
 

ELEGANCE ANGULAR 90º PLUS/CRISTAL 
Pág.: 74 
Dimensões: 545 x 764 x 760 (AxLxP) 
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M45AESA 590x812x13 
Inox 45mm M45IESA 590x812x13 
Cristal 45mm M45CESA 590x812x13 
Aço Cromado 45mm M45ACESA 590x812x13 
Antracite 90mm M90AESA 680x902x13 
Inox 90mm M90IESA 680x902x13 
Aço Cromado 90mm M90ACESA 680x902x13 
Design 100mm M4DES4ESA 692X912X50 

 

ALFA ANGULAR 90º PLUS/CRISTAL 
Pág.: 74 
Dimensões: 610 x 808 x 820 (AxLxP) 
Moldura Ref. AxLxP 
Antracite 45mm M45AASSA 657x854x13 
Inox 45mm M45IASSA 657x854x13 
Cristal 45mm M45CASSA 657x854x13 
Aço Cromado 45mm M45ACRASSA 657x854x13 
Antracite 90mm M90AASSA 747x944x13 
Inox 90mm M90IASSA 747x944x13 
Aço Cromado 90mm M90ACRASSA 747x944x13 
Design 100mm M4DES4ASSA 758X955X50 

 

ELEGANCE C/ 1 FRENTE+1LATERAL (DIR./ESQ.)  
Pág.: 68 
Dimensões: 590 x 810 x 605 (AxLxP) 

 

ELEGANCE C/ 2 FRENTES+1LATERAL (DIR./ESQ.)  
Pág.: 68 
Dimensões: 590 x 810 x 605 (AxLxP) 

 

ELEGANCE C/ 1 FRENTE+2LATERAIS  
Pág.: 68 
Dimensões: 590 x 860 x 605 (AxLxP) 

 

YURA H20 – 
SALAMANDRA A LENHA 
P/ AC C/ FORNO 
Dimensões: (AxLxP)  
1210 x 770 x 590 
Pág.: 83   

 

COOKER H20 
Dimensões: (AxLxP) 
1435 x 925 x 665 
Pág.: 82 
 

 

DOMOSKY 
Dimensões: (AxLxP) 
850 x 1120 x 650 
Pág.: 80 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESUMO DA TABELA 
EQUIPAMENTOS A ÁGUA  
PARA AQUECIMENTO CENTRAL 
 

GUILHOTINE SUPER DUPLA FACE CRISTAL 
PÁG.: 76 
Dimensões: 1350 x 1095 x 550 (AxLxP) 

 

GUILHOTINE SUPER CRISTAL 
PÁG.: 76 
Dimensões: 1350 x 1095 x 465 (AxLxP) 

 

ALBEX C/ CRUZ 
PÁG.: 78 
Dimensões: 575 x 750 x 545 (AxLxP) 

 

SUPER ALBEX C/ CRUZ 
PÁG.: 78 
Dimensões: 700 x 840 x 610 (AxLxP) 

 

COSMOS 
PÁG.: 78 
Dimensões: 575 x 750 x 545 (AxLxP) 

 

ALBEX S/ CRUZ 
PÁG.: 78 
Dimensões: 575 x 750 x 545 (AxLxP) 

 

SUPER COSMOS 
PÁG.: 78 
Dimensões: 700 x 840 x 610 (AxLxP) 

 

SUPER ALBEX S/ CRUZ 
PÁG.: 78 
Dimensões: 700 x 840 x 610 (AxLxP) 

 

VIGAS – CALDEIRA A LENHA  
PÁG.: 86   
 Ref. AxLxP 
Vigas 25S 481VIGAS25S 1135x645x1070 
Vigas 40S 481VIGAS40S 1385x645x1075 
Vigas 60S 481VIGAS60S 1420x785x1260 

 

EASYPELL – CALDEIRA A PELLETS CHAMA INVERTIDA 
PÁG.: 88   
 Ref. AxLxP 
Easypell 16 EASYPELL16 1417x1147x752 
Easypell 20 EASYPELL20 1417x1147x752 
Easypell 25 EASYPELL25 1517x1179x796,5 
Easypell 32 EASYPELL32 1517x1179x796,5 

 

INOVA H20 35KW 
Ref.: INOVA35KW 
Dimensões: (AxLxP) 
1100x600X610 
PÁG.: 85 

 

CALDEIRAS  
 

WERTEC W10  
PÁG.: 104/105   
 Ref. Dimensões 
200L + 1 SERP. 477PASHW010200LDE1.0 560x1720 
300L + 1 SERP. 477PASHW010300L 640x1850 
300L + 2 SERP. 477PASHW0103002 640x1850 

 

BOMBA DE CALOR  
 



 
  

COPTRADICIONAL 
PÁG.: 96 
Dimensões: (AxLxP) 
800 x 900 x 530 
 

COCOCOMBINADO 
PÁG.: 96 
Dimensões: (AxLxP) 
1000 x 630 x 530 
 

COFNICAS 
PÁG.: 96 
Dimensões: (AxLxP) 
800 x 1000 x 600 
 

COFTRADICIONAL 
PÁG.: 96 
Dimensões: (AxLxP) 
800 x 1030 x 530 
 

COFSTRONG 
PÁG.: 96 
Dimensões: (AxLxP) 
800 x 1030 x 530 
 

DESIGN 
PÁG.: 97 
Dimensões: (AxLxP) 
860 x 900 x 650 
860 X 1000 X 650 
 

COMPACT 
PÁG.: 97 
Dimensões: (AxLxP) 
890 x 700 x 500 

MEDILUX 
PÁG.:97 
Dimensões: (AxLxP) 
860 x 900 x 610 
860 x 1000 x 610 
 

ELEGANCE 
PÁG.: 97 
Dimensões: (AxLxP) 
860 x 900 x 650 
860 x 1000 x 650 
 

LUX 
PÁG.: 97 
Dimensões: (AxLxP) 
860 x 900 x 650 
860 x 1000 x 650 
 

RESUMO DA TABELA 

PELLET GRILL MINI 
Dimensões: (AxLxP)  
470 x 410 x 390 
PÁG.: 92   
 Ref.  
Inox GPGMINI  
Inox Laranja GPGMINI.L  
Inox Verde GPGMINI.V  
   

PELLET GRILL HOME 
Dimensões: (AxLxP)  
920 x 630 x 460 
PÁG.: 92   
 Ref.  
Inox GPGHOME  
Inox Laranja GPGHOME.L  
Inox Verde GPGHOME.V  
   

PELLET GRILL DUO 
Dimensões: (AxLxP)  
920 x 1330 x 460 
PÁG.: 93   
 Ref.  
Inox GPGDUO  
   

PELLET GRILL CAMPING 
Dimensões: (AxLxP)  
930 x 440 x 440 
PÁG.: 93   
 Ref.  
Inox GPGCAMPING  
   

HAPPY 
Dimensões: (AxLxP)  
230 x 350 x 350 
PÁG.: 94  
 Ref. 
Inox 8057685813731 
Vermelho 8057685813717 
Castanho 8057685813489 
Preto 8057685814127 
  

 

BARBECUE 3 EM 1 
Dimensões: (AxLxP)  
2350 x 810 x 810 
PÁG.: 95    

 

FOGÕES / FORNOS / GRELHADORES 
 



  

Tecnologia e Qualidade 
 
Desde a  chegada da  matéria  prima em bruto  que,  a  
tecnologia  apoia  todas  as etapas  de fabri co  da 
Albicalor® .  

Munidos  de equipamentos de transformação de alta  
tecnologia ,  tais  como:  braços de  soldadura  
robotizados,  o  r igor do  corte a  laser,  a  quinagem 
com precisão.  Não dispensando também,  um 
rigoroso  controlo  de qualidade.  
 
 
É deste modo que  a  Albicalor®  continua a criar 
novos produtos ,  que  correspondam cada vez mais  à  
necessidade de satis fazer o  conforto do cl iente.  



EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS, 
LDA. 
FÁBRICA / EXPOSIÇÃO 
E.N.16 – VARIANTE DO SOBREIRO 
LOTE 3 – ZONA INDUSTRIAL 
3850 – 147 ALBERGARIA – A – VELHA 
LOCALIZAÇÃO GPS: 40º 42’ 05.70N – 8º 30º 07. 82W 

TELF.: +351 234 523 344 
FAX:   +351 234 523 376 
geral@albicalor.pt 
info.assistencia@albicalor.pt 
encomendas@albicalor.pt 
www.albicalor.pt 


