
Ficha de Producto: 
Chimenea Briqueta

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DISPONIBLE

· Recomendaciones de Colocación Aspiradores Estáticos y Chimeneas.
· Galería de Imágenes Chimenea Briqueta.

La Chimenea Briqueta está inspirada en el ladrillo de construcción tradicional. Se fabrica en 
dos medidas y en color Rojo-Siena y encaja en estilos más tradicionales donde se quiere 
emfatizar el ladrillo a cara vista de la obra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

WWW.SAS1900.COM / SAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

COLORES

Modelo CP40 PBRIQ30F CP50 PBRIQ40F

Tipo de pieza Cubrepilar Salida de humos Cubrepilar Salida de humos

Longitud (A) 40 30 50 40

Ancho (B) 40 30 50 40

Grosor mín. (C) 5,5 24 6 24

Grosor máx. (D) 9 - 10 -

Dist. Goterón * (E) 35,5 - 45,5 -

Peso (kg) 20,40 14,75 35,60 19,65

Piezas palet 24 24 14 24

Peso palet (kg) 506 370 514 488

Colores Rojo  Siena Rojo  Siena

Resist. 
flexotracción (MPa) ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5

Absorción del agua (%) ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

Resist. 
compresión (MPa) 454 Kg/cm3 454 Kg/cm3 454 Kg/cm3 454 Kg/cm3

Resistencia a 
las heladas

Normativa NO CE NO CE NO CE NO CE
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

· Pilar Briqueta

https://media.sas1900.com/files/es_aspiradores.pdf?original_url=recomendaciones-de-colocacion&_gl=1*1ylexft*_up*MQ..*_ga*NzYzNDUyMjg3LjE2Nzk5MTUxMjE.*_ga_DLYQ5J792K*MTY3OTkxNTEyMC4xLjEuMTY3OTkxNTEzMy4wLjAuMA..
https://media.sas1900.com/files/es_aspiradores.pdf?original_url=recomendaciones-de-colocacion&_gl=1*1ylexft*_up*MQ..*_ga*NzYzNDUyMjg3LjE2Nzk5MTUxMjE.*_ga_DLYQ5J792K*MTY3OTkxNTEyMC4xLjEuMTY3OTkxNTEzMy4wLjAuMA..
https://catalog.sas1900.com/es/chimeneas/93-588-chimeneas-briqueta.html#/92-color-siena/271-modelo-pbriq30f
https://catalog.sas1900.com/es/chimeneas/96-619-sombreros-de-chimenea.html#/14-color-gris_natural/280-modelo-ch450

