PROTETOR SINTETICO LASUR ACETINADO

Interior - Exterior
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Codigo do produto: M31

Descricao
Lasur para protecdo da madeira. Boa resisténcia a intempérie, grande poder de humedecimento e aderéncia. Contém filtros
ultravioleta.

Campos de Aplicacao

Para a protecdo de qualquer estrutura de madeira tanto no interior como no exterior.

Dados Técnicos

Natureza Alquidica altos sélidos

Acabamento Acetinado

Cor (EN ISO 11664-4) Incolor e gama de cores

Densidade (NP EN 1SO 2811-1) 0,86 - 0,90 kg /I

Rendimento (UNE 48282) 10 - 14 m2/I

Secagem a 232C 60 % HR (UNE 48301) 4 - 8 horas

Repintura 232C 60% HR (UNE 48283) 24 horas

Métodos de Aplicacao Trincha e rolo

Limpeza de Utensilios Solvente sem Cheiro ou Aguarras Mineral
Condicoes de Aplicacao, HR<80% +10 -+ 30¢C

Ponto de Inflamacao (NP EN I1SO 3679) 45 oC

Volume Sélido (NP EN ISO 3233-3) 50-51%

COV (NP EN I1SO 11890-2) 2.004/42I1A (e) (500/400) M&x. COV 400 g/l
Apresentacao 41, 2,51 e 750 ml

Modo de utilizacao

RECOMENDAGOES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superficies devem estar lisas (polidas), desengorduradas, limpas e secas.

Aplicar em camadas finas e lixar suavemente entre cada camada.

0 conteldo de humidade da madeira ndo deve superar 0s 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.
Nao envernizar em pleno sol ou com orvalho.

SUPERFICIES NAO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secrecdes de resinas e rematar cantos vivos.

Madeira velha ndo envernizada: é imprescindivel eliminar totalmente a superficie ressequida e acinzentada, lixando ou
raspando a fundo até deixar a descoberto a madeira em bom estado.

0 incolor sem nenhuma camada de cor por baixo, é indicado apenas no interior ou no exterior protegidos da intempérie.



Em interiores: Aplicar 2 camadas.

Em exteriores: Para uma melhor protecao da madeira no exterior, aplicar Titanxyl Protecdo Total Ultra ou Titanxyl Lasur
Fundo Ultra, terminar com 2 camadas de Protetor Sintético Lasur.

Para restauro de madeira no interior com problemas de caruncho, aplicar uma camada de Titanxyl Matacaruncho Plus, com
problemas de bolor aplicar uma camada de Titanxyl Protecao Total Ultra ou Titanxyl Lasur Fundo Ultra.

Madeiras resinosas e Tropicais: Podem impedir a secagem. Desengordurar a fundo com Aguarras Mineral para eliminar a
resina. Aplicar uma primeira camada numa superficie reduzida e observar. Se a exsudacao persistir, consultar o Departamento
Técnico, senao terminar com 2 ou 3 camadas de Protetor Sintético Lasur.

A tonalidade, intensidade da cor final dependem do tipo, cor e espessura da madeira assim como do nimero de camadas. Se
com a 12 camada obtiver a cor desejada, terminar com incolor.

MANUTENCAO DE SUPERFICIES JA PINTADAS EM BOM ESTADO:

Madeira tratada com Lasur: eliminar o p6 e aplicar Protetor Sintético Lasur. Se aplicar outra camada de cor dado
anteriormente, obtém-se tons de cor mais intensos.

Madeira envernizada: eliminar por completo com Quitapinturas Plus TITAN as camadas existentes e proceder como nas
superficies ndo preparadas.

MANUTENCAO DE SUPERFICIES jA PINTADAS EM MAU ESTADO:
Eliminar totalmente os vernizes velhos e proceder como nas superficies ndo preparadas.

Precaucodes

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instrucdes da embalagem. Para mais informacao consultar a Ficha de
Seguranga.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservacao: 36 meses
na embalagem original fechada.

Gestdo de residuos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, ndo esvazie os residuos no
esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais préximo. Calcule a quantidade de produto que necessitard para evitar
desperdicios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilizacao.
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