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A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado 
que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim 
de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o 
produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado 
ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. 
renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda 
a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à 
infracção de direitos de patentes. 
As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a 
responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à 
qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica." 
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DESCRIÇÃO: 

 

É uma mistura de dissolventes concebida para a limpeza de cordões 
de vedantes reticulados em geral. 

 

APLICAÇÕES: 

 
Limpador de Silicona está indicado para eliminar a sujidade e o bolôr 

superficial. Limpa cordões de silicone ácido e neutro, polímero MS e 
poliuretano. Este produto também está indicado para a eliminação e 
limpeza de restos de vedantes de silicone fresco, antes de que cure. 

INDICAÇÕES DE USO: 

 
Aplicar o produto a uma distância de 20 cm e dentro 
de uns segundos limpar as superfícies do cordão com 
um trapo seco. Repetir a operação se necessário 

Se se utilizar como limpador de silicone fresco, deve-
se aplicar sobre os restos do vedante e de seguida 
eliminar o limpador com um trapo seco. Repetir a 
operação se necessário 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Composição: Mistura de 
Hidrocarbonetos. 
 

Cor: Líquido transparente  
 

Viscosidade Aprox 1cps. 

ARMAZENAMENTO: 

 
36 meses a uma temperatura recomendada entre 5º e 
30° C na embalagem original num ambiente seco e 
fresco  

APRESENTAÇÃO: 

Produto fácilmente inflamável. Recipiente sob pressão. 
Proteger dos raios solares e evitar exposição a 
temperaturas superiores a 50º C. 
 
Não queimar nem perfurar inclusivamente depois de 
usar. Não vaporizar sobre uma chama nem sobre 
corpos incandescentes. Conservar longe de chama ou 
fonte de faíscas. 
 
Manter afastado de qualquer fonte de ignição, não 
fumar. 
 
Manter afastado de crianças. 

Para mais informação solicite a ficha de segurança do  

produto.
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