
FICHA DE PRODUTO

 MS335.4U ROÇADORA 33.5 C.C

MS335.4U  Semi profissional.

Características técnicas
Motor Robin 4T, para cumplir la nueva reglamentación
de la U.E. Con una emisión de gases 10 veces menor
que un motor de 2 tiempos en cilindrada equivalente.
Nuevo manillar , para cambiar facilmente la posicion de
la empuñadura.
Fácil acceso a la bujía, tan sólo soltando un tornillo.
Asa redonda para un mejor manejo.
Doble protección del escape para evitar quemaduras.
Mando unificado con botón de parada.
Bomba de cebado para un fácil arranque.
Carburador de membrana, para ofrecer óptimas
prestaciones en todas las condiciones de trabajo.

Tecnología

Características técnicas
Cilindrada 33,5 c.c
Potência 1,07/1,4 Kw/Cv
Motor 4 T
Depósito de combustível 0,65 L
Rotações por minuto. (r.p.m) 10.000 Rpm
Diâmetro interior do disco 25,4 mm
Rosca 10 x 1.25
Peso 7,1 Kg
Tipo de punho U
Anti-vibração ✔

Bomba de lubrificação ✔

Ignição electrónica ✔

Vibração no punho traseiro/
dto.

3,30 m/seg²

Vibração no punho dianteiro/
esq.

2,50 m/seg²

Incerteza da vibração 0,7 - 1,26 m/seg²
Pressão sonora 98,20 dB(A)
Potência sonora 106,70 dB(A)
Incerteza (k) sonora 0,82 - 0,38 dB(A)
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