SERIE: BF EHibroBEX
Electrobombas para fuentes y estanques
Altura
@ max. (m) 2 y 5

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para fuentes y estanques de uso doméstico. Listas para
su uso y especialmente concebidas para trabajar sumergidas dentro de un estanque.
Incorporan filtro y se suministran con cuatro distintos tipos de bocas de salida.
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FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas de fuentes y estanques
Temperatura maxima del liquido: 350
Profundidad maxima de inmersion: 2 m
Maximo niimero de arranque por hora: 25

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolimero

BASE BOMBA: Tecnopolimero con 4 ventosas para su fijacion sobre el suelo del
estanque

HELICE: Tecnhopolimero

CABLE ALIMENTACION: 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko

MOTOR ELECTRICO

Motores sumergibles con grado de proteccion IPX8 y aislante clase B. Monofasi-
cos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico
incorporado.

CONEXIONES
@ impulsion 1/2”
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Modelo Codigo Potencia Qmax. Hmax. Peso Dimensiones embalaje PUP €
w (/min) (m) (Kg) (mm)

BF 38 203880 38 25 2,0 2,2 200 x 200 x 140 83,00

BF 50 203885 50 33 2,5 2,3 200 x 200 x 140 93,00
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