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A FORCA DO LiDER MUNDIAL

Braas Monier Building Group ¢ lider no fabrico e
comercializacao de produtos para telhados na Europa,
Asia e Africa do Sul, em telhas e em componentes
para telhado.

Braas Monier Building Group conta ja com um século
de experiéncia no fabrico de produtos para telhados,
e o seu nivel de conhecimento, conquistado ac longo
deste tempo, alcanca todas as etapas do processo
produtivo.

Somos um dos poucos fabricantes que oferece ao
mercado uma vasta gama de telhas, quer de ceramica,
quer de cimento, assim como uma vasta gama de
componentes desenhados para dar solucdo a todo o
tipo de necessidades que surjam durante a instalacao
de uma cobertura.

Além disso, na Braas Monier oferecemos aos nossos
clientes uma gama completa de chaminés e sistemas
de energia.

O Grupo desenvolve incessantemente inovagoes
pioneiras de construgdo sustentdvel, como por exemplo
os sistemas solares integrados no telhado.

Desta forma, a Braas Monier Building Group utiliza
todo o potencial que nos oferecem os telhados, para
alcancar os maiores niveis de sustentabilidade, os quais
representam um beneficio para os nossos atuais clientes
e futuras geracdes.

Em Abril de 2017, altura em que é adquirido pela
Standard Industries, o grupo Braas Monier, juntamente
com a lcopal, integrou o BMI Group, criando juntos
o grupo lider no fabrico e venda de produtos, quer
para cobertura inclinada quer para cobertura plana.
Saliente-se ainda que a Standard Industries € também
proprietdria do GAF lider em impermealizacdo de
coberturas nos Estados Unidos.

A Cobert ¢ uma referéncia no mercado Ibérico no
fabrico de telhas ceramicas, telhas de cimento e
componentes para telhado. Pertence ao grupo Braas
Monier Building Group, lider a nivel mundial no fabrico
e comercializagdo de telhas e componentes.
Possuimos nos nossos centros de producao,
implementados em Espanha e Portugal, processos
tecnoldgicos avancados, suportados por um vasto
trabalho de |+D+l e a equipa profissional mais
especializada do sector.

A Cobert é pioneira nos processos de investigacdo
e desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas a
produtos para telhados. Dispomos dos equipamentos
mais avancados para o fabrico de telhas, quer nas fases
de prensagem e cozedura, quer na fase dos
acabamentos finais, através de uma robdtica da mais
alta tecnologia e um excelente controlo de qualidade
final.
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A GAMA LOGICA E UMA GAMA DE
TELHAS CERAMICAS FABRICADAS
COM ALTA TECNOLOGIA E DE
DESIGN INOVADOR.

A gama Ldégica® é fruto de um processo continuo de
|&D, levado a cabo pela Cobert ao longo dos anos,
e na aposta continua em produtos de elevada qualidade,
reconhecida mundialmente.

Os produtos que a compdem sdo resultado da
utilizacdo das melhores argilas, assim como dos mais
rigorosos processos de fabrico, o mais avangcado da
industria ceramica.

As telhas da gama Ldégica® sdo prensadas em moldes
de gesso, cozidas a elevadas temperaturas em cassetes
individuais, e sempre que necessario, personalizadas
com uma infinita variedade de coloracoes.
Presentemente, a gama Ldgica® € produzida com trés
tipos de pasta de argila, a natural, a branca e a pasta
castanha. Esta Ultima surge com o intuito de criar uma
maior harmonia entre a cor base da telha e a sua
superficie de acabamento, evitando assim o contraste
no caso de se terem que efetuar cortes nas telhas
durante a sua aplicacdo. Consequentemente, obteve-
-se uma maior resisténcia mecanica e uma menor taxa
de absorcao, atingindo valores na ordem dos 3%.

A Cobert sujeita os seus produtos a rigorosos testes,
efetuados por equipas profissionais e avancados
processos tecnoldgicos existentes nos seus laboratdrios
e centros de controlo, como os tuneis de vento,
permitindo assim afirmar com seguranca que terdo
um excelente desempenho ao longo dos anos.

LOGICA

“Alta Tecnologia e Design inovador”
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LOGICA PLANA

Linhas modernas, retilineas e angulos muito bem definidos.
E assim a telha Ldgica® Plana, o produto de exceléncia para
quem deseja conferir a obra a estética das linhas mais
contemporaneas.

Para além disso, apresenta caracteristicas técnicas impares:
acabamento perfeito, baixa absorcio e elevada
estanquicidade.

Dimensdes A x B (mm)

Natural: 286 x 458;

Engobes Cobertura Total: 283 x 454
Ne°Telhas/m2: aprox. | |

Ripado aprox.

B 37,5cm (Natural)

37cm (Engobes Cob. Total)

Peso unitdrio (kg): 4,55

VERMELHO (Cor Natural) MAGMA (Cor Natural)

al Mate) EBANO (En; D)

S

GLACIAR (Engobe Total Mate)

GALENA (Engobe Total Mate)

~wove.

AZUL DUBAI (Engobe Total Brilho)

INCLINAGOES MINIMAS PLANA (%)
Para a telha Plana dever-se-4 ter por base a inclinagdo minima de 35%, montagem
cruzada.

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas,
recomendamos sempre a colocacdo de um filme impermedvel subtelha, do
portefdlio da Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura.
Estes casos exigem sempre a consulta e aprovacao do gabinete técnico da
Cobert.

Consulte mapa de zonas geogréficas na pag 86.

PECAS ESPECIAIS

CUME DE FINAL
CUME CUME 3VIAS DE PENDENTE MEIATELHA
REMATE LATERAL REMATE LATERAL
TELHA DE BEIRADO  DIREITO ESQUERDO REMATE ANGULAR*
TAMPA SAIDA TELHA SAIDA TOPO REMATE )
DE FUMOS DE FUMOS LATERAL MODULO DE CORTE
TELHAVENTILACAO

%

* Utilizar em substituicdo dos Remates Laterais, segundo as condicionantes da cobertura.

"

gRuFICATION
of,
&
b

(1) Apenas para Telha Ldgica Plana. As carateristicas
certificadas pela marca NF de Telhas de Argila cozida sdo:
0 aspeto, as carateristicas geométricas, a resisténcia a rutura
por flexdo, a impermeabilidade e a resisténcia ao gelo.
www.marque-nf.com

25

Telhas Cerdmicas
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LOGICA MARSELHA

A telha Légica® Marselha revela-se um produto de enorme
beleza, conferindo a cobertura um acabamento perfeito.
Dotada de linhas tradicionais, carateristicas deste modelo,
a Légica® Marselha pode ser utilizada tanto em obra nova
como em reabilitacdo, aliando a estética da telha a elevada
qualidade da gama Ldgica®, fruto de ser produzida com a
mais alta tecnologia.

Dimensées A x B (mm)

Natural: 262 x 457,

Engobes Cobertura Total: 259 x 452
N°Telhas/m2: aprox. | 1,5

Ripado aprox.

39cm (Natural)

38,5cm (Engobes Cob. Total)

Peso unitdrio (kg): 3,55

S S

INCLINACOES MINIMAS MARSELHA (%)

ZONA |
VERMELHO (Cor Notural) MAGMA (Cor Natural) PENDENTE Protegido Normal Exposto
Até 6,5m 20 22 25
de 6,5ma 9,5m 22 24 27
de 95ma I2m 24 26 29
ZONAII
PENDENTE Protegido Normal Exposto
Até 6,5m 23 25 28
de 6,5m a 9,5m 25 28 32
de 95ma I2m 27 30 33
ZIMBROW
ZONA Il
PENDENTE Protegido Normal Exposto
Até 6,5m 27 30 34
de 6,5ma 9,5m 29 33 37
de 95ma 12m 32 36 40

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas,
recomendamos sempre a colocacdo de um filme impermedvel subtelha, do
portefdlio da Cobert, de forma ¢ quicidade t cobertura.
Estes casos exigem sempre a consulta e aprova¢do do gabinete técnico da
i I\ ! Cobert.

ESMERALDA (Er, Total Meio Brilho) ZUL DUBAI-(Engobe Total Brilho) Consulte mapa de zonas geogréficas na pag 86
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PECAS ESPECIAIS

CUME CUME 3VIAS F CUME 3VIAS MIF CUME 4VIAS
PATA DE LEAO BEIRADO CANAL BEIRADO CAPA TELHA BEIRADO*

PASSADEIRA PASSADEIRA

COMVENTILACAO SEMVENTILACAO TELHA DUPLA MEIATELHA
CANTO BEIRADO TELHA SUPORTE TOPO REMATE
|| PECAS HAMINE REMATE ANGULAR ANGULAR
CANAL INTERIOR

DE TELHA

* Utilizar em situagdo onde ndo sejam utilizados Beirados como remate.




LOGICA LUSA

A par da sua qualidade, a L.dgica® Lusa apresenta-se ao
mercado como uma telha que alia a estética da traca
tradicional a uma elevada eficdcia, nomeadamente a nivel
da absorgdo e estanquicidade.

A Légica® Lusa é uma telha de aba e canudo por exceléncia,
que garante o melhor comportamento, mesmo nas zonas
geogréficas mais expostas.

Dimensées A x B (mm)

Natural: 273 x 456; Branca: 273 x 456
Engobes CoberturaTotal: 271 x 451
N°Telhas/m2: aprox. |2

Ripado aprox.

B 38cm (Natural)

37,5cm (Engobes Cob. Total)

38cm (Branca)

Peso unitdrio (kg):

3,85 (Natural e Engobes Cob. Total)
3,5 (Branca)

VERMELHO (Cor Natural) BRANCA (Cor Natural)

W\

RUSTICO (CoriNatural)

MAGMA

obe Total Meio Brill

CANELA GRAF[TE

be Total Brilho)

AZUL DUBAI (Engobe Total Brilho)

INCLINAGOES MINIMAS LUSA (%)

ZONA |
PENDENTE Protegido Normal Exposto
Até 6,5m 17 19 22
de 6,5ma 9,5m 20 22 25
de 95ma I12m 22 24 27
ZONAII
PENDENTE Protegido Normal Exposto
Até 6,5m 20 23 26
de 6,5m a 9,5m 23 26 29
de 95ma I2m 26 29 32
ZONA Il
PENDENTE Protegido Normal Exposto
Até 6,5m 24 28 32
de 6,5ma 9,5m 27 31 35
de 95ma I2m 30 34 38

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas,
recomendamos sempre a colocacdo de um filme impermedvel subtelha, do
portefdlio da Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura.
Estes casos exigem sempre a consulta e aprovacdao do gabinete técnico da
Cobert.

Consulte mapa de zonas geogréficas na pag 86
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PECAS ESPECIAIS

CUME
——

CUME EMPENA

BEIRADO CAPA
MEIATELHA

REMATE LATERAL ESQ.
I
TELHA SUPORTE

DE CHAMINE

&

CUME 3VIAS F
——
CUME A 45° DTO.

TAMPA DE CUME
UNIVERSAL

PASSADEIRA
COMVENTILACAO

CANTO INTERIOR
BEIRADO 5 PECAS

TELHA .
DEVENTILACAO

A\

CANAL INTERIOR
DETELHA

1

CUME 3VIAS MIF

——

CUMEA 45° ESQ. CUMEA 4VIAS
—— ——
PATA DE LEAO PATA DE LEAO
45°ESQUERDO 45° DIREITO

———
CANTO BEIRADO
|| PECAS** BEIRADO CANAL

PASSADEIRA
SEMVENTILACAO TELHA DUPLA

CANTO DE BEIRADO REMATE LATERAL
3 PECAS DIREITO

GRELHA INOX TELHA

DEVENTILACAO REMATE ANGULAR
—— ——

Yy

* Em algumas situacdes dever-se-d utilizar a Pata de Ledo 45° (direita ou esquerda)

#** No caso de telhados onde nao sejam aplicados Beirados, dever-se-a utilizar o Canto de Telhado
#

#% Utilizar em situagdo onde ndo sejam utilizados Beirados como remate.




DADOS LOGICA PLANA
LOGISTICOS

LOGICA

UNID. DIMENSAO PESO Aprox. (kg)
/PALETE (AxBxC) (Telhas+Palete)

4 ALTURAS 280  910xI140x1245mm 1029
3 ALTURAS 210 910x! 140x965mm 972

PECAS UNID./PALETE UNID./PACK

Cume 144 4
Cume 3Vias 16
Cume Final Pendente 90
Meia Telha Venda Unid.
Remate Lateral Esq. 125
Remate Lateral Dto. 100
Remate Angular 284
Telha Saida de Fumos Venda Unid.
Tampa Saida de Fumos Venda Unid.
Mddulo de Corte Venda Unid.
Telha Ventilacao Venda Unid.

Topo Remate Lateral 64
Telha Beirado Venda Unid.

Nota:

Pecas cintadas e vendidas em mini-pacotes.

Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sio de admitir ligeiras variacdes de tonalidade.
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da sua aplicacdo.




LOGICA MARSELHA.Q

UNID. DIMENSAO
/PALETE ~ (AxBxC)

PESO Aprox. (kg)
(Telhas+Palete)

LOGICA LUSA

UNID. DIMENSAO  PESO Aprox. (kg)
/PALETE (AxBxCQC) (Telhas+Palete)

5 ALTURAS 3200N) 940x1 1 20x1475(N) 1248(N)

910x 1 140x1 200mm(E)
4 ALTURAS  280(E) e 256(N)  940x1120x1200(N) ~ 1094(E) e 1002(N)

910x] 140x1200mm(E)
940x] 1201 200(N)

3ALTURAS 2100 19200 oo ooy 825 755(N)

3+ ALTURAS 250() 976(E) e 878(N)

(N) Mercado Nacional, paletes de 2 entradas
(E) Mercado de Exportacdo, paletes de 4 entradas

4 ALTURAS 280  910x! 140x| 160mm 1024

3 ALTURAS 210 910x1 140x885mm 772
PECAS UNID./PALETE UNID./PACK
Beirado Capa/Canal 128 pares 45e6
Canto de Beirado (I | P) 9

Cume 296

Cume 3Vias F 100

Cume 3 Vias M/F 100

Cume 4 Vias 100

Meia Telha 224 5e6
Passadeira com Ventilacao 84

Passadeira sem Ventilacdo 84

Pata de Ledo 130

Remate Angular 284

Telha de Beirado Venda Unid.

Telha Dupla 180 5
Telha Suporte de Chaminé 72

Topo de Remate Angular 64

Canal Interior de Telha 40

Nota:

Pegas cintadas e vendidas em mini-pacotes.

Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sio de admitir ligeiras variacdes de tonalidade.
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da sua aplicacao.

PECAS UNID./PALETE UNID./PACK
Beirado Capa 256 5
Beirado Canal 256 4e5
Canto de Beirado (1| P) 9

Canto Interior de Beirado (5 P) 10

Canto Telhado (3 P) |7

Cume 156 3e4
Cume 3 Vias F 42

Cume 3 Vias M/F 42

Cume 4 Vias 30

Cume 45° Direito 42

Cume 45° Esquerdo 42

Cume Empena 42

CumeT 50

Meia Telha 180

Passadeira com Ventilacdo 84

Passadeira sem Ventilacao 84

Pata de Ledo 66

Pata de Ledo 45° Dto. 56

Pata de Ledo 45° Esq. 56

Remate Angular 284

Remate Lateral Dto. 212

Remate Lateral Esq. 212

Tamanco 630 7
Tampa de Cume Universal 48

Telha de Beirado Venda Unid.

Telha Dupla 70

Telha de Ventilacdo 60

Telha Suporte de Chaminé 78

Canal Interior de Telha 40

Nota:

Pegas cintadas e vendidas em mini-pacotes.

Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sao de admitir ligeiras variacdes de tonalidade.
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da sua aplicagao.
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MG

“A aposta na Reabilitagdo”
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MARSELHA MG PECAS ESPECIAIS

Mantendo o traco estético original,a Marselha MG, produzida
. CUME CUME 3VIAS F CUME 3VIAS MIF CUME 4VIAS
com as melhores argilas e prensada em moldes de gesso,
apresenta um acabamento perfeito, garantindo também a
melhor das estanquicidades. '
O seu jogo de encaixe, flexivel entre os 32 e os 38,5 cm,
permite uma facil adaptacdo a ripados de diferentes
. ~ ~ CANTO BEIRADO
dimensdes. Este factor confere a esta telha um enorme PATA DE LEAO BEIRADO CAPA BEIRADO CANAL I'1 PECAS

potencial na vertente de reabilitacao de coberturas.

Ripado aprox.: de 32 (ripado minimo) PASSADEIRA _ TELHA SUPORTE TOPO REMATE
2385 (ripado méximo) COMVENTILACAO REMATE ANGULAR CHAMINE ANGULAR

Peso unitério (kg): 3,9 ’

- CANAL INTERIOR
TELHAVENTILACAO DETELHA

‘

Dimensdes A x B (mm): 262 x 447
N°Telhas/m2:de |15 a |4

Q

N

NATURAL

INCLINACOES MINIMAS MARSELHA MG (%)

ZONAS Protegido Normal Exposto
Zona | 35 40 50
Zona Il 40 50 60
Zona lll 50 60 75

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas,
recomendamos sempre a colocacdo de um filme impermedvel subtelha, do
portefdlio da Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura.
Estes casos exigem sempre a consulta e aprovacao do gabinete técnico da
Cobert.

Consulte mapa de zonas geogrdficas na pdg 86
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LUSA MG

A Lusa MG € o resultado de um novo sistema de producdo
de telha cerdamica, que permite um acabamento final perfeito,
liso e de perfis muito acentuados. Trata-se de um produto
ideal para zonas de chuvas intensas, devido ao desenho dos
seus encaixes bem definidos.

A Lusa MG leva apenas 12 telhas por m?, sendo por isso
um produto extremamente competitivo, tanto para o
mercado nacional como para exportacao.

Dimensdes A x B (mm): aprox. 260 x 449
N°Telhas/m2: aprox. |2

Ripado aprox.: 38cm

Peso unitario (kg): 3,95

NATURAL

INCLINAGOES MINIMAS LUSA MG (%)

ZONA |
PENDENTE Protegido Normal Exposto
Até 6,5m 17 19 22
de 6,5ma 9,5m 20 22 25
de 95ma I2m 22 24 27
ZONAII
PENDENTE Protegido Normal Exposto
Até 6,5m 20 23 26
de 6,5ma 9,5m 23 26 29
de 95ma 12m 26 29 32
ZONA I
PENDENTE Protegido Normal Exposto
Até 6,5m 24 28 32
de 6,5m a 9,5m 27 31 35
de 95ma I2m 30 34 38

PECAS ESPECIAIS

CUME CUME 3VIAS F CUME 3VIAS MIF CUME T

" »

)

CUME EMPENA CUMEA 4VIAS CUME A 45°DTO. CUMEA 45° ESQ.
~ PATA DE LEAO PATA DE LEAO
PATA DE LEAO ** 45° DIREITO 45°ESQUERDO TAMANCO
TAMPA DE CUME REMATE LATERAL REMATE LATERAL
UNIVERSAL DIREITO* ESQUERDO* BEIRADO CAPA
CANTOTELHADO CANTO INTERIOR CANTO BEIRADO
BEIRADO CANAL 3 PECAS BEIRADO 5 PECAS I'| PECAS ***

TELHA _ TELHA SUPORTE
TELHA DUPLA REMATE ANGULAR DEVENTILACAO DE CHAMINE

&
N

% £

CANAL INTERIOR
DETELHA

=)

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas,
recomendamos sempre a colocacdo de um filme impermedvel subtelha, do
portefdlio da Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura.
Estes casos exigem sempre a consulta e aprovagdao do gabinete técnico da
Cobert.

Consulte mapa de zonas geogrdficas na pag 86.

* Em algumas situacdes poder-se-d utilizar o Remate Angular
** Em algumas situages dever-se-d utilizar a Pata de Ledo 45° (direita ou esquerda)
##* No caso de telhados onde ndo sejam aplicados Beirados, dever-se-d utilizar o Canto de Telhado.
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DADOS MARSELHA MG
LOGISTICOS

MG

UNID. DIMENSAO  PESO Aprox. (kg)
/PALETE (AxBxC) (Telhas+Palete)

4 ALTURAS 256 910xI 140x! 70mm 976
3 ALTURAS 192 910x1 140x9 10mm 736

PECAS UNID./PALETE  UNID./PACK

Cume 296 5
Cume 3 Vias M/F 100

Cume 3 Vias F 100

Beirado Canal 360

Beirado Capa 360

Cume 4 Vias 100

Pata de Ledo 130

Passadeira de Ventilacao 84

Canto de Beirado (I | P) 9

Remate Angular 284

Telha Suporte de Chaminé 78

Telha de Ventilacdo 210 5

Topo de Remate Angular 64
Canal Interior de Telha 40

Nota:

Pecas cintadas e vendidas em mini-pacotes.

Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sdo de admitir ligeiras variacdes de tonalidade.
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da sua aplicacdo.
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LUSA MG
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UNID. DIMENSAO  PESO Aprox. (kg)
/PALETE (AxBxCQC) (Telhas+Palete)

4 ALTURAS 240 910x! 140x! 150mm 916

3 ALTURAS 180 910x! 140x890mm 691
PECAS UNID./PALETE  UNID./PACK
Cume 156 3e4
Cume a 45° Dto. 42

Cume a 45° Esq. 42

Cume 3 Vias F 42

Cume 3 Vias M/F 42

CumeT 50

Cume Empena 42

Cume 4 Vias 30

Para de Leao 66

Pata de Ledo 45° Dto. 56

Para de Ledo 45° Esq. 56

Tamanco 630 7
Tampa de Cume Universal 48

Canto de Beirado (11 P) 9

Beirado Canal 256 be7
Beirado Capa 256 b6e7
Telha Dupla 70

Remate Angular 284

Canto de Telhado (3 P) 17

Canto Interior Beirado (5 P) 10

Remate Lateral Esq. 212

Remate Lateral Dto. 212

Telha Ventilacao 60

Telha Suporte de Chaminé 78

Canal Interior de Telha 40

Nota:

Pecas cintadas e vendidas em mini-pacotes.
Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sio de admitir ligeiras variacdes de tonalidade.
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da sua aplicagao.
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PIEMONTESA

“Um equilibrio Natural”
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PIEMONTESA PECAS ESPECIAIS

Uma telha que apresenta a funcionalidade e excelente

desempenho de uma telha lusa, acrescida da beleza da UME COMESVISE COMESVIAS MIE COMET
antiga telha drabe.
De ressalvar a sua dptima rentabilidade de apenas |3 ‘ ’
unidades m?, contrastando com as unidades da telha de
canudo.
Com vadrias tonalidades, apresenta uma excelente conjugacdo CUME A 45°DTO.  CUMEA 45°ESQ. MEATELHA CoMVENTLACEO
de elementos com todo o meio envolvente.
Dimensdes A x B (mm): 264 x 449 ‘ l '
N°Telhas/m2: aprox. 3,5

Ripado aprox.: 37,8 . PATA DE LEAO PATA DE LEAO
. Hok ° °)
Peso unitirio (kg): 3,75 PATA DE LEAO 45° DIREITO 45°ESQUERDO TAMANCO

TAMPA DE CUME REMATE LATERAL REMATE LATERAL

UNIVERSAL DIREITO* ESQUERDO* BEIRADO CAPA
CANTO INTERIOR CANTOTELHADO CANTO BEIRADO

BEIRADO CANAL BEIRADO 5 PECAS 4 PECAS || PECAS ***

TELHA SUPORTE

REMATE ANGULAR DE CHAMINE CUME 4VIAS CUME EMPENA

4 89

CANAL INTERIOR

- DETELHA
CAMPESTRE I

INCLINACOES MINIMAS PIEMONTESA (%)

NATURAL ENVELHECIDA

ZONAS Protegido Normal Exposto
Zona | 29 35 45
Zona Il 33 40 55
Zona lll 40 50 60

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas,
recomendamos sempre a colocagao de um filme impermeavel subtelha, do
portefdlio da Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura.
Estes casos exigem sempre a consulta e aprovacdo do gabinete técnico da
Cobert.

Consulte mapa de zonas geogréficas na pag 86

* Em algumas situaces poder-se-a utilizar o Remate Angular
#* Em algumas situaces dever-se-d utilizar a Pata de Ledo 45° (direita ou esquerda)

##* No caso de Telhados onde nao sejam aplicados Beirados, dever-se-4 utilizar o Canto de Telhado.
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DADOS PIEMONTESA
LOGISTICOS

PIEMONTESA

UNID. DIMENSAO  PESO Aprox. (kg)
/PALETE (AxBxC) (Telhas+Palete)

4 ALTURAS 240 910xI 140x! 170mm 916
3 ALTURAS 180 910x1 140x9 10mm 691

PECAS UNID./PALETE  UNID./PACK

Cume |56 3e4
Cume a 45° Dto. 42

Cume a 45° Esq. 42

Cume 3Vias F 42

Cume 3 Vias M/F 42

CumeT 50

Cume Empena 42

Cume 4 Vias 30

Para de Ledo 66

Pata de Ledo 45° Dto. 56

Para de Ledo 45° Esq. 56

Tamanco

Tampa de Cume Universal 48

Canto de Beirado (11 P) 9

Beirado Canal 180 6

BeradoCapa 180 &
Passadeira com Ventilacao 84

Telha Suporte de Chaminé 80
Remate Angular 284
Meia Telha 350
Canto de Telhado (4 P 20
Remate Lateral Esq. 212
Remate Lateral Dto. 212
Canto Interior de Beirado 5 Pecas 10
Canal Interior de Telha 40

Nota:

Pecas cintadas e vendidas em mini-pacotes.

Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sao de admitir ligeiras variacdes de tonalidade.
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da sua aplicacdo.
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TELHASOL

“Uma telha 100% Portuguesa”

MAXIMA ALTA RESISTENCIA
IMPERMEABILIDADE A FLEXAO
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TELHASOL 10

Uma simbiose perfeita entre a tradicdo e a eficicia.

Uma telha lusa, com sistema de duplo encaixe, quer
transversal, quer longitudinal, que Ihe confere uma
estanquicidade fmpar, permitindo a sua utilizagdo em
pendentes de menor inclinacdo. As suas vantagens
econdmicas de apenas 10,5 unidades por mZ,a sua excecional
resisténcia mecanica, e a garantia de um perfeito
comportamento com grande estabilidade em todas as
situacdes, mesmo nas mais adversas, reline nesta telha
carateristicas Unicas e exclusivas.

Dimensées A x B (mm): 277 x 448
N°Telhas/m2: aprox. 10,5

Ripado aprox.: 40,2

Peso unitario (kg): 3,75

NATURAL

INCLINAGOES MINIMAS TELHASOL 10 (%)

ZONAS Protegido Normal Exposto
Zona | 22 25 33
Zona Il 24 27 37
Zona lll 27 30 40

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas,
recomendamos sempre a colocacdao de um filme impermedvel subtelha, do
portefdlio da Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura.
Estes casos exigem sempre a consulta e aprovacao do gabinete técnico da
Cobert.

Consulte mapa de zonas geogréficas na pdg 86.

PECAS ESPECIAIS

CUME CUME 3VIAS PATA DE LEAO TAMANCO

REMATE LATERAL REMATE LATERAL

DIREITO* ESQUERDO* BEIRADO CAPA BEIRADO CANAL

CANTOTELHADO CANTO BEIRADO PASSADEIRA

3 PECAS I PECAS™ MEIATELHA COMVENTILACAO
TAMPA DE CUME TELHA SUPORTE CANAL INTERIOR

REMATE ANGULAR UNIVERSAL DE CHAMINE

4 9

DETELHA

* Em algumas situages poder-se-a utilizar o Remate Angular
** No caso de telhados onde ndo sejam aplicados Beirados, dever-se-a utilizar o Canto de Telhado.
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TELHASOL 10 SUPER

A telha que combina a super rentabilidade a beleza do
traco estético.

De grande flexibilidade na sua aplicacdo, derivada do seu
sistema de encaixe simples, esta telha mantém e conserva
o perfil original da telha lusa.

O seu perfil, associado ao rendimento de apenas 10,5 unid
m?, permite-lhe uma forte reducio nos custos de mao-de-
-obra. Uma telha verdadeiramente Super.

Dimensées A x B (mm): 277 x 444
N°Telhas/m2: aprox. 10,5

Ripado aprox.: 40cm

Peso unitario (kg): 3,75

NATURAL

INCLINAGOES MINIMAS TELHASOL 10 SUPER (%)

ZONAS Protegido Normal Exposto
Zona | 22 25 33
Zona Il 24 27 37
Zona I 27 30 40

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas,
recomendamos sempre a colocacdo de um filme impermedvel subtelha, do
portefdlio da Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura.
Estes casos exigem sempre a consulta e aprovagao do gabinete técnico da
Cobert.

Consulte mapa de zonas geogrdficas na pag 86.

PECAS ESPECIAIS

CUME CUME 3VIAS F CUME 3VIAS MIF CUME T

)
4

CUME EMPENA CUME 4VIAS CUME A 45°DTO. CUMEA 45° ESQ.
PASSADEIRA B PATA DE LEAO PATA DE LEAO
COMVENTILACAO PATA DE LEAO* 45° DIREITO 45°ESQUERDO
TAMPA DE CUME

UNIVERSAL BEIRADO CAPA BEIRADO CANAL TAMANCO
CANTO TELHADO CANTO BEIRADO TELHA SUPORTE
3 PECAS Il PECAS #¥ REMATE ANGULAR DE CHAMINE

i

CANAL INTERIOR
DETELHA

|

* Em algumas situacdes dever-se-d utilizar a Pata de Ledo 45° (direita ou esquerda)
** Em algumas situagSes poder-se-d utilizar o Remate Angular

##* No caso de telhados onde nao sejam aplicados Beirados, dever-se-4 utilizar o Canto de Telhado.
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TELHASOL 12

De grande referéncia no mercado da construcio, a Telhasol
12, cujo nome tem origem no niimero de pecas por m?,
é uma telha de relevo pronunciado, arredondado, fiel ao
tradicional perfil da telha lusa.

A sua presenca em milhares de telhados, comprova assim

a sua jd reconhecida qualidade e beleza.

Dimensdes A x B (mm): 280 x 447
N°Telhas/m2: aprox. |2
Ripado aprox.: 37,5cm
Peso unitario (kg): 3,95

NATURAL

INCLINAGOES MINIMAS TELHASOL 12 (%)

ZONAS Protegido Normal Exposto
Zona | 29 35 45
Zona ll 33 40 55
Zona I 40 50 60

Nota: Nos casos em que as inclinagdes sejam inferiores as indicadas,
recomendamos sempre a colocacdo de um filme impermedvel subtelha, do
portefdlio da Cobert, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura.
Estes casos exigem sempre a consulta e aprovagdao do gabinete técnico da
Cobert.

Consulte mapa de zonas geogrdficas na pag 86

PECAS ESPECIAIS

CUME CUME 3VIAS F CUME 3VIAS MIF CUME T
CUME 4VIAS CUME EMPENA CUME A 45° DTO. CUMEA 45° ESQ.
B PATA DE LEAO PATA DE LEAO

MEIATELHA PATA DE LEAO** 45° DIREITO 45°ESQUERDO
TAMPA DE CUME REMATE LATERAL REMATE LATERAL

TAMANCO UNIVERSAL DIREITO* ESQUERDO*

CANTOTELHADO CANTO BEIRADO

BEIRADO CAPA BEIRADO CANAL 3 PECAS Il PECAS #¥

PASSADEIRA CANTO INTERIOR

COMVENTILAGAO REMATE ANGULAR BEIRADO 5 PECAS TELHA DUPLA

?

4

CANAL INTERIOR
DETELHA

=)

* Em algumas situacdes poder-se-3 utilizar o Remate Angular
** Em algumas situages dever-se-d utilizar a Pata de Ledo 45° (direita ou esquerda)
##* No caso de telhados onde nao sejam aplicados Beirados, dever-se-4 utilizar o Canto de Telhado.
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TELHASOL
10

TELHASOL
|0 SUPER

——— N—o

UNID. DIMENSAO  PESO Aprox. (kg)
JPALETE (AxBxC) (Telhas+Palete)
4 ALTURAS 256 910xI140x1230mm 976
3+ ALTURA 216 910x! 140x1090mm 826
3 ALTURAS 192 910x1 140x960mm 736
PECAS UNID./PALETE UNID./PACK
Cume 320 5
Cume 3 Vias 100
Pata de Ledo 130
Beirado Capa e Canal 128 pares 56e7
Meia Telha 330
Tamanco 630 7
Passadeira de Ventilacao 84
Telha Suporte de Chaminé 78
Canto de Telhado (3 P) 30
Canto de Beirado (I | P) 9
Tampa de Cume Universal 48
Remate Angular 284
Remate Lateral Esq. 212
Remate Lateral Dto. 212
Canal Interior de Telha 40
Nota:

Pegas cintadas e vendidas em mini-pacotes.
Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sio de admitir ligeiras variacdes de tonalidade.
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da sua aplicacao.

UNID. DIMENSAO  PESO Aprox. (kg)
JPALETE (A X B x C) (TeIhas+Pa|ete)
4 ALTURAS 248 910xI 140x1230mm 946
3+ ALTURA 210 910xI 140x ! 100mm 804
3 ALTURAS 186 910x1 140x940mm 714
PECAS UNID./PALETE UNID./PACK
Cume 156 3e4
Cume 3 Vias M/F 42
Cume 3 Vias F 42
CumeT 50
Cume Empena 42
Cume 4 Vias 30
Para de Ledo 66
Pata de Ledo 45° Dto. 56
Para de Ledo 45° Esq. 56
Tamanco 630 7
Beirado Capa e Canal 140 pares 4
Passadeira de Ventilacao 84
Canto de Telhado (3 P) 17
Canto de Beirado (11 P) 9
Tampa de Cume Universal 48
Remate Angular 284
Cume 45° Esq. 42
Cume 45° Dto. 42
Suporte de Chaminé 90
Canal Interior de Telha 40

Nota:

Pegas cintadas e vendidas em mini-pacotes.

Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sao de admitir ligeiras variacdes de tonalidade.
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da sua aplicagao.
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TELHASOL
12 L

UNID. DIMENSAO  PESO Aprox. (kg)
/PALETE (AxBxCQC) (Telhas+Palete)

4 ALTURAS 248  910x! 140x1230mm 946
3+ ALTURA 210 910xI 140x! | 10mm 804
3 ALTURAS 186 910x| 140x960mm 714
PECAS UNID./PALETE UNID./PACK
Cume 156 3e4
Cume 45° Dto. 42

Cume 45° Esq. 42

Cume 3 Vias F 42

Cume 3 Vias M/F 42

CumeT 50

Cume Empena 42

Cume 4 Vias 30

Pata de Ledo 66

Pata de Ledo 45° Dto. 56

Pata de Ledo 45° Esq. 56

Tamanco 630

Tampa de Cume Universal 48

Canto de Beirado (11 P) 9

Beirado Capa e Canal 140 pares 4
Passadeira com Ventilacao 84

Telha Dupla 84

Remate Angular 284

Meia Telha 280

Canto deTelhado (3 P) 17

Canto Interior de Beirado (5 P) 10

Remate Lateral Esq. 212

Remate Lateral Dto. 212

Canal Interior de Telha 40

Nota:

Pegas cintadas e vendidas em mini-pacotes.
Devido as caracteristicas naturais dos produtos, sdo de admitir ligeiras variacdes de tonalidade.
Recomenda-se que seja aprovisinada a totalidade das telhas antes da sua aplicacao.
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COMPONENTES
PARA TELHADO

OTODO SEM A PARTE NAO ETODO
E A PARTE SEM OTODO NAO E PARTE.

Os componentes para telhados da Cobert afirmam-
-se, cada vez mais, como uma peca fundamental na
construgdo de telhados de qualidade, eficientes e que
respondem a todos os critérios de exceléncia de uma
cobertura.

Pretendemos comprovar que € ainda possivel aumentar
e prolongar o desempenho e a durabilidade dos
telhados Cobert através do uso de materiais
complementares que seguem a linha de exigéncia que
temos com as nossas telhas e coberturas.

Testados em laboratdrios préprios, equipados com
0S mais rigorosos equipamentos de teste, estes
produtos tém a garantia e fiabilidade do Grupo Braas
Monier:

Pois sabemos que o mais importante € pensar na
perfeicdo de cada projeto como um todo, como uma
conjugacao dos melhores elementos, com a méxima
seguranca e com a garantia de termos construido um
telhado n3o apenas acabado, mas completo, rematado
e irrepreensivel. A todos os niveis.

GARANTA

NA SUA COBERTURA
IMPERMEARBILIDADE
VENTILACAO
DURABILIDADE
ESTANQUICIDADE




IMPERMEABILIZACAO

WAKAFLEX

E uma banda impermeével multiusos fabricada em
Polisobutileno (PIB) de alta qualidade, composta por uma
malha intercalada de aluminio especial e bordos de vedacdo
auto aderentes.

Esta banda trava a entrada de chuva, neve e infiltracdes de
humidade no telhado. Ideal para remates de chaminés,
pilares e pontos de intersecao com as paredes.
Recomendado para situagdes mais exigentes ou com climas
mais adversos.

CARATERISTICAS

Material: Polisobuliteno PIB, malha de aluminio e selante
butilo

Dimensoes: 280mm x 5m

Cores: Vermelho

Espessura: 2mm

Peso: 4,8kg (rolo)

Resisténcia a temperaturas: de -40°a 100° C

RECOMENDACOES: o acabamento junto as paredes ou
pilares verticais, deverd ser efetuado com Perfil de Aluminio.

EASYFLASH

EasyFlash é uma banda impermedvel de aplicacdo a seco
desenvolvida com a finalidade de substituir os materiais
convencionalmente usados nos remates entre as paredes,
pilares, e as telhas.

A sua superficie de aluminio altamente extensivel (até 60%
no sentido transversal) assegura um remate totalmente
eficaz para qualquer tipo de juncdes entre as paredes e as
telhas do telhado. A sua superficie metdlica permite uma
vida Util semelhante a do zinco, mas com a vantagem da
flexibilidade conseguida em torno dos elementos da estrutura
do telhado. Esta banda possui auto aderéncia em superficies
limpas e livres de poeiras, selando cantos e juntas de pé
com a méxima técnica de remate.

CARATERISTICAS

Material: Compdsito de aluminio revestido com butilo
auto-adesivo

Dimensées: 250mm x 5m (vermelho); 450mm x 5m
(castanho)

Cores: Vermelho e castanho

Temperatura para aplicagdo: +5° a 40° C

Resisténcia a temperaturas: de -20° a 80° C

RECOMENDACOES: Acabamento junto as paredes ou
pilares verticais, deverd ser efetuado com Perfil de Aluminio.

Cola vedante MGLUE

Substancia vedante ideal para colar elementos da cobertura,
contra ripas, ou mesmo para vedacdo de pontos de
interrupcao dos filmes ou ligagao dos mesmos aos elementos
da cobertura, evitando assim pontos de infiltracao.

90ml
50ml / m?2

S Cores: preto
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FLEXIROLL ALU

FlexiRoll Alu é uma banda de aluminio revestida de butilo
adesivo ideal para conetar e vedar ligagdes. Podendo ser
utilizada no interior ou exterior, € a solucao ideal para
ligacdes de elementos circulares, quadrados ou mesmo
irregulares, como tubagens, cabos, difusores de chaminés.
Pode ainda ser utilizada como fecho dos filmes impermedveis
nas zonas interrompidas, onde existam perfuracdes ou
elementos de conexdo na cobertura.

Devido a sua flexibilidade, permite um alongamento de
70%. A sua elevada resisténcia a tracdo e a estabilidade
dimensional das ligacdes do material permitem que esta
seja aplicada e que se mantenha na cobertura de forma
permanente.

CARATERISTICAS

Material: aluminio flexivel com cola butilica
Cor: Antracite

Dimensoes: 90mm x 5m

Flexibilidade: 70% de estiramento

RECOMENDACOES:

A superficie de aplicacdo devera ser seca e isenta de pd,
permitindo assim a sua facil aderéncia a superficie, sendo
apenas necessdria uma ligeira pressao.

PERFIL DE ALUMINIO
para bandas impermeaveis

Perfil de aluminio para fixacdo das bandas impermedveis
multiusos (Wakaflex e EasyFlash).

Permite uma fixacdo perfeita e segura da banda junto dos
elementos de construcao, paredes e chaminés.

CARATERISTICAS

Cor:Vermelho / Castanho (bicolor)
Material: aluminio pré-lacado
Dimensoes: 80mm x 2,4m

53



54

IMPERMEABILIZACAO

FIGAROLL PLUS

E uma banda premium para ventilacio e protecio de
cumeeiras e rincdes. Molddvel a qualquer telha.
Fabricado com tecnologia de ventilagao patenteada.

CARATERISTICAS

Capacidade de ventilagio de |50cm?/ml
Dimensoes: 340mm x 5m (rolo)
Cores: vermelho e castanho.

DRYROLL

E uma banda de ventilacio e protecao de cumeeiras e
rincoes, especialmente desenvolvida para climas menos
agressivos e menos exigentes.

Moldével a qualquer tipo de telha.

CARATERISTICAS

Capacidade de ventilagio de 70cm2/ml
Dimensoes: 295mm x |10m (rolo)
Cores: vermelho e antracite.

SUPORTE METALICO
DE CUME

Gancho metdlico que tem como finalidade otimizar a jungdo
das pecas de cume e limites, facilitando a montagem das
ripas de suporte de madeira ou metalicas.
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IMPERMEABILIZACAO

DIVOROLL MAXIMUM
+25 200¢

Filme mutti-capa de polipropileno. Impermabiliza o espaco
debaixo da telha, protegendo também do pé e da neve.
Evita a condensacdo devido ao seu elevado grau de
transpiracdo. A sua estrutura de 4 capas complementa-se
com uma malha de refor¢o que possibilita caminhar sobre
a sua superficie. Dispde de uma banda dupla auto-adesiva
para a unido das extremidades do fime.

Rolo/75 m?2
Dimensoes: 1,5 x 50m (rolo)

ECOTECH 145g

Filme impermdvel subtelha de aplicagdo fdcil e diretamente
sobre estruturas metdlicas ou de madeira com ou sem laje
de suporte.

Indicado para as situagdes climatéricas e zonas mais exigentes,
com grandes amplitudes térmicas e zonas de grande
exposicdo ao vento e chuva. Ideal para estruturas de laje
e betdo, uma vez que permite que se caminhe sobre ele,
resistindo a tragao ou pesos elevados, ndo rompendo.

Rolo/75 m?

Dimensoes: 1,5 x 50m (rolo)

ECOTECH 1 10g

Filme impermavel subtelha de aplicacdo ficil e diretamente
sobre estruturas metdlicas ou de madeira com ou sem laje
de suporte.

Indicado para situacdes climatericamente mais favordveis
OU Menos expostas.

Rolo/75 m?2
Dimensoes: 1,5 x 50m (rolo)
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VELTITECH CLIMA +
(Barreira Para-Vapor)

E um filme com carateristicas refletivas, o que faz dele um
excelente potenciador do isolamento térmico. Tem
capacidade de refletir cerca de 55% do calor irradiado. Esta
capacidade permite que haja reducdes de temperatura no
interior das habita¢cdes na ordem dos 3°C. Ideal para
assegurar um melhor conforto durante o verdo. No inverno,
mantém o calor existente no interior da habitacdo,
impedindo-o de sair.

ACESSORIOS
| Fimes Impermedveis Subtelha |

Filmes Impermedveis Subtelha

FITAS ADESIVAS
PARA FILME

Fitas autocolantes utilizadas para unir os filmes nas suas
extremidades ou ligagdes com a estrutura de suporte ou
com elementos integrantes da mesma.

DIVOTAPE com colagem normal. DUOROLL com colagem
dupla face.

Dimensées: 80mm x 25m (rolo) - DIVOTAPE
60mm x 50m (rolo) - DUOROLL

IMPERMEABILIZACAO

Caleiras

CALEIRA NERVURADA
PVC

Elemento de material sintético, flexivel de PVC ideal para
caleiras em coberturas inclinadas, podendo ser aplicada
independentemente do modelo de telha.

Possui estrias centrais, longitudinais como forma de auxilio
a condugdo da dgua, exceto na zona de sobreposicdo.
Lateralmente apresenta duas zonas especialmente caneladas
para alojar as fixagSes mecanicas.

CARATERISTICAS

Dimensdes: | 750mm x 500mm

Sobreposigdo (comprimento): 250mm

Espessura: |, 4mm

Peso: 2kg

Resisténcia a ruturas (DIN 53455): 24N/mm?
Resisténcia ao rompimento (DIN 53356): 94N/mm?
Cores: vermelho e castanho
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CALEIRA METALICA
PROFILO

Caleira composta por uma estrutura de aco galvanizado
aftamente durdvel.

Uma solucdo rdpida de implementar, auto-sustentdvel,
permitindo uma aplicagdo universal.

Dispensa a utilizacdo de soldaduras ou dobragens forcadas,
sendo aplicada apenas com recurso a pregos ou parafusos.
Um produto verdadeiramente estanque.

CARATERISTICAS

Comprimento: 21 00mm
Largura total 500mm
Resisténcia a pressio: 5806 N
Espessura: 0,6mm

Peso: 4,8kg

Cor:vermelho

FIXACAO

CLIP PARA RINCOES
E LAROS

Elemento de fixacdo para as pecas dos rincdes e lards.

GANCHO INOX
Fixacao telhas curvas

Destinado a fixacdo de telhas curvas, evitando assim que
estas se movam na cobertura com a acdo do vento.

GANCHO DE CUME
Fixacao de cumeeiras

Pecas que permitem uma facil e segura fixacdo na cumeeira
e rincdo. A fixacdo do gancho pode ser efectuada sobre a
ripa de madeira ou metdlica.

Disponiveis em vdrios formatos, os ganchos de cume estao
especialmente adaptados a cumes de diferentes modelos.
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RIPAVENTILACAO

Sistema de ventilacdo que contribui substancialmente para
um telhado seguro e durdvel.

Peca fabricada em material sintético, com forma de pente,
composto por um suporte inferior rigido que serve de
apoio a fixacao e uns “paus’ verticais em forma de pente.

Cumpre 3 funcdes basicas: levanta a primeira fiada de telhas;
ventila essa zona e impede a penetracao de pdssaros e
roedores.

CARATERISTICAS

Dimensoes: Im
Material: PVC
Cor: preto e vermelho

KIT SAIDAVENTILACAO
UNIVERSAL

A saida de ventilagdo € um elemento essencial para o
telhado, uma vez que permite a ventilagdo da habitagdo e
dos espacos superiores, sétdo, arrecadagoes, etc. Pode ser
usada também para suportar outros elementos que tém
de ser conduzidos através do telhado, tais como antenas
ou condutas de exaustdo de vapores.

Devido ao seu sistema simples de encaixe, pode oferecer
uma abordagem universal para diferentes ligacdes de
tubagens, tais como ventilagdo de casa de banho, cozinha
e salas de estar.

CARATERISTICAS

Dimensoes: 430 x 550mm
Material: PVC

Reaccao ao fogo: classe B2
Diametro: |25mm
Cor:vermelho
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KIT SAIDA PARA CABOS

E uma peca apta para passagem de cabos de som, TV, e
conexdes de sistemas solares para telhados.

O diametro da saida que apresenta é bastante versatil,
podendo ser dimensionado.

Possui alta resisténcia aos raios UV.

Uma solucdo sdlida, durdvel e fidvel na estanquicidade.

CARATERISTICAS

Dimensdes: 430 x 550mm
Didametro da saida do cabo: até 70mm
Cor: vermelho

CLARABOIA UNIVERSAL

A Clarabdia Universal de cdpula garante luz natural e
ventilagao nas zonas de sétdo, permitindo assim uma
iluminacdo mais sauddvel e apropriada destes espacos.
Possui uma clpula inquebrdvel e de grande capacidade de
luz.

Solucdo 100% estanque a entrada de dgua.

Opcdo de abertura basculante ou lateral,

CARATERISTICAS

Armacdo de PVC reforcado e cipula fabricada com
policarbonato altamente resistente ao impacto.

O rufo que a compde € fabricado com um PVC especial,
facilmente molddavel. Permite a sua aplicacdo em telhados
inclinados entre os 16 e 55°.

Dimensdes: 510 x 560mm

Dimensao necessaria da abertura no telhado: 520 x
570mm

Cor: vermelho
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CLARABOIA ALU 70V/D
Abertura lateral

ALU 70 é uma clarabdia com estrutura em PVC e aluminio.
Com vidro duplo, 3-9-3mm e rufo em PVC.

CARATERISTICAS

Dimensoes: 470 x 730mm
Dimensao necessaria da abertura no telhado: 480 x

740mm

TELHAS POLICARBONATO
EVIDRO

Telhas transltcidas, fabricadas em material compdsito que
permite acentuar a luminosidade natural das dreas habitdveis

interiores.

3 1
if ir _tn

- Elevada resisténcia.

- Produto durdvel por |0 anos.
-.Elevada transparéncia (estabilizado a luz ambiente)
- Resistente aos raios UV

- Resistente as condi¢des climatéricas

- Peso aprox: 650g (produto leve) ’

Disponivel nos formatos de Telha: '
- Légica Lusa :
- Légica Marselha

- Telhasol 10

- Telhasol 10 Super

- Telhasol 12

- Telhasol Piemontesa
- Marselha
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PECAS ESPECIAIS
& ORNAMENTAIS

SETAS | SETAS 2 POMBA PIRAMIDES
CHAMINE 5 ) :
(Chaminé + Tampa) CHAMINE 30cm CHAMINE 60cm TAMPA CONICA
I

TAMPA GRANDE TAMPA PEQUENA

CHAMINE + TAMPA
CHAMINE 30cm
CHAMINE 60cm
CORRIMAO
GARRAFEIRA DUPLA
GRELHA BICOS

GRELHA SOL

GRELHA MALMEQUER
GRELHA LISA

GRELHA TREVO

POMBA ASA ABERTA
POMBA ASA FECHADA
SETATIPO | (GRANDE)
SETATIPO | (PEQUENA)
SETATIPO 2 (GRANDE)
SETATIPO 2 (PEQUENA)
TAMPA CONICA

TAMPA GRANDE

TAMPA PEQUENA

Consulte ainda a gama de Pecas Especiais Mini.
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RECOMENDACOES GERAIS DE
APLICACAO E ANOMALIAS MAIS
FREQUENTES

O respeito pelas boas préticas na construgao de um
telhado € uma garantia de bom desempenho e
durabilidade dos elementos que o compdem. Por isso,
nao respeitar as indicagdes dos produtores, ou mesmo
fazer uso de prdticas ndo recomendadas, poderd afetar
seriamente o desempenho do telhado, ndo podendo
assim serem garantidas as exigéncias do mesmo.

H4 ainda que ter em consideracdo que cada modelo
de telha apresenta carateristicas Unicas, devendo por
isso serem considerados e respeitados determinados
aspetos relativamente a utilizacdo e aplicacao.

Nao respeitar as regras de aplicacdo nas coberturas
de telha cerdmica, pode levar ao surgimento de
anomalias graves. Neste capftulo, enumeramos as mais
frequentes e apresentamos a forma de as evitar.
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ZONAS CLIMATICAS

O estabelecimento de limites para as inclinagdes minimas
admissiveis em coberturas de telhado, de acordo com as
exigéncias de estanquicidade e tomando em linha de conta
o tipo de telha utilizado, a estrutura de suporte da cobertura,
a localizacdo geogrdfica e as condicdes locais de exposicao
a que esta estd sujeita, constitui um problema, hoje em dia
facilmente ultrapassado.

A divisao do territdrio nacional em zonas que apresentam
uma certa uniformidade climdtica, permitiram a atribuicao
a essas zonas de valores minimos recomenddveis para a
inclinacdo das coberturas.

Consulte a Listagem dos concelhos
e respectivas zonas na pag. 86.

ZONA | - Zona caraterizada por apresentar fracas
taxas de pluviosidade e de baixas altitudes. Das trés zonas
consideradas, € aquela que apresentando carateristicas mais
amenas, permite a realizagdo de coberturas com as mais
baixas inclinages do pafs.

Poderd ser utilizado qualqguer modelo de telha.

. ZONA |l - Zona caraterizada por englobar as regides
situadas a média altitude ou onde se registam as quantidades
medianas de pluviosidade. Esta zona, além das restantes
regides ndo abrangidas pelas outras duas zonas, inclui ainda
toda a faixa costeira numa profundidade de 10 quildmetros.
Poderd ser utilizado qualquer modelo de telha, mas
aconselhamos as gamas Ldgica e MG.

. ZONA Il - Zona caraterizada por apresentar elevadas
taxas de pluviosidade e/ou altas altitudes. Esta zona € aquela
onde se devem tomar os maiores cuidados na escolha da
inclinacdo da cobertura. Os arquipélagos dos Agores e da
Madeira encontram-se incluidos nesta zona.
Aconselham-se os modelos das gamas Ldgica e MG.

CALCULO DE RIPADO

Os suportes das coberturas - ripado - sdo os elementos
construtivos em contato direto com as telhas, que lhes
servem de apoio, asseguram o seu posicionamento e
transmitem a estrutura as ac¢des sobre elas exercidas.

O espacamento do ripado (ou bitola) corresponde a
distdncia entre as ripas, que é o comprimento livre de uma
telha (mais uma vez uma ripa) quando vista pelo interior
da cobertura.

Férmula para cdlculo do ripado:

sel -l < I5cm Pp= Lt

+
sel -l > [5¢cmP=17
2 =350 em o
// = : ™, vl : : "-\__
- -.‘..__ =7
L=362 cm :
A8
posigio aberta

Espagamento do ripade : %- 356cm

Como qualquer regra de boa pratica construtiva, védlida
para qualquer tipo de telha, sé se deve marcar e construir
o ripado apds a recepcdo em obra do material a aplicar
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CRITERIOS
DE MONTAGEM
DE UM PANO DETELHA

Uma vez construido o ripado e tendo-se assegurado que
a distancia entre ripas é sempre a mesma em toda a
cobertura, pode finalmente proceder-se a colocacdo das
telhas. Esta operacao incia-se pelo canto inferior direito da
vertente com o assentamento de uma fiada horizontal, da
direita para a esquerda e de seguida por uma fiada vertical
de baixo para cima. As restantes telhas colocam-se por
fiadas verticais sucessivas, como representado na figura
seguinte.

Para que o alinhamento das telhas se vd mantendo correto
a medida que o telhado se vai desenvolvendo, € conveniente
verificar a esquadria de 5 em 5 fiadas com o auxilio de uma
régua.

VENTILACAO

Para que uma cobertura seja realizada com total respeito
pelas condicdes de utilizagdo é sempre conveniente prever
uma ventilagao adicional que complete a que € providenciada
pelo jogo dos encaixes das telhas.

A ventilacdo da face interior das telhas tem como funcao
permitir a evaporacao da dgua por elas absorvida, resultante
da ocorréncia de chuva e assim garantir que o telhado
cumpra a sua principal funcdo, que € a de ser completamente
estanque e impermedvel. Uma das formas mais simples de
assegurar essa ventilacdo consiste no emprego de telhas
de ventilacdo: dispondo de orificios, providenciam as zonas
necessdrias para a saida e entrada de ar, de e para a
cobertura.

De modo a otimizar a renovacao de ar e garantir a sua
circulacdo em toda a area da cobertura, deve a sua
distribuicao ser feita criteriosamente.

Assim, para a entrada de ar se efetivar, as telhas de ventilacao
devem ser dispostas ao longo de uma fiada préxima do
beirado, realizando-se a saida por outras colocadas
estrategicamente numa fiada préxima da linha de cumeeira.
E ainda de referir que a primeira fiada deve ter maior
ndmero destas telhas especiais do que a segunda.

Sempre que a estrutura da cobertura seja construida em
laje, deve-se executar, como medida complementar,
interrup¢des no ripado de modo a facilitar a circulagdo de
ar ao longo de toda a cobertura.

Nota: Alguns destes textos foram extraidos do “Manual de Aplicagdo de
Telhas Ceramicas” APICER
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A SUA SEGURANCA
EM PRIMEIRO LUGAR

Subir a uma cobertura de telhado é um procedimento
que requer algumas regras e especial atengao. Nunca
suba a uma cobertura inclinada se estiver a chover
e espere que a cobertura seque antes de aceder ao
telhado.

Quando subir a estrutura de um telhado para verificar
se este se encontra em boas condicoes, ou para
proceder a limpezas ou reparagdes, assegure-se
sempre que cumpre as regras basicas de seguranga
e que nao se coloca em risco.

ANOMALIAS MAIS
FREQUENTES

E COMO SE PODEM
EVITAR...

A maioria das anomalias detetadas nas coberturas inclinadas
resultam da prética de processos de construcdao nao
recomendados para a construcdo dos mesmos e do
desrespeito pelas recomendacdes dados pelos produtores.
De seguida, enumeramos as que ocorrem com maior
frequéncia e que condicionam ou colocam em causa o bom
desempenho de um telhado.

Para cada uma delas, recomendamos o procedimento
adequado de forma a serem evitadas.

MUSGOS EVERDETES

O verdete e 0 musgo sao fendmenos naturais que ocorrem
com frequéncia nos produtos cerdmicos. Resultam da
acumulacdo de pé depositado na superficie das telhas que,
em contato com o ar e a humidade natural da atmosfera,
formam o musgo ou verdete. Estes fendmenos naturais
apenas tém consequéncias estéticas, nao alterando ou
condicionando as caracteristicas instrinsecas das telhas e a
sua respetiva performance.

/I RECOMENDAGCAO

Recomendamos que limpe o telhado com jato forte de
agua, pelo menos de dois em dois anos, principalmente se
este se encontrar muito préximo de dreas com vegetacdo
ou se estiver em locais sombrios. Caso ndo consiga assegurar
o resultado desejado com recurso a dgua, podera utilizar
produtos existentes no mercado recomendados para a
limpeza de coberturas ceramicas.

ENTUPIMENTO DOS CANAIS DE ESCOAMENTO DE
AGUAS

Algumas infiltraces resultam do entupimento dos canais
de escoamento, caleiras e lards. Folhas de drvores, ninhos
ou acumulagdo de outros residuos, sdo responsdveis pela
falta de escoamento das dguas pluviais e pdem em causa
a estanquicidade dos telhados, podendo mesmo ocorrer
infiltracSes para o interior

// RECOMENDACAO

Proceda a inspecao do telhado e garanta que todos os
canais de escoamento de dgua do telhado se encontram
sempre limpos e desimpedidos, principalmente antes dos
perfodos de chuva mais intensa.
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INCLINAGCAO INSUFICIENTE DA COBERTURA

A falta de inclinagdo pode originar problemas de escoamento
das dguas pluviais, podendo mesmo comprometer a
estanquicidade das telhas e originando infiltracdes. Também
a acumulagdo de lixos pode ter origem neste fendmeno.
Por isso, de acordo com a zona geogrdfica e tipologia da
telha, as inclinacdes minimas da cobertura devem ser
respeitadas. Também a excessiva inclinagdo da pendente
pode originar um problema, caso as telhas ndo sejam
devidamente fixadas. Neste caso, os ventos fortes podem
originar deslocamento e queda das telhas.

/I RECOMENDACAO

Antes de iniciar o projeto, consulte sempre a zona geogrdfica
onde vai ser implementada a construgdo. Apds determinar
a zona, consulte as tabelas de inclinacdes minimas de cada
modelo de telha, respeitando sempre as indicagdes dadas
pelo produtor.

INCLINACOES GRAUS em %

Graus / Percentagem
60° | 175%
45° | 100%
39° | 80%
35° | 70%
31° | 60%
27° | 50%
22° | 40%
19 | 35%
16° | 30%
14° | 25%
12° | 22%

Nota: Consulte mapa de regides para Portugal Continental e llhas na pdg. 86

SOBREPOSICAO INSUFICIENTE

Por vezes ndao sao respeitados os indicadores de
recobrimento das telhas, como o niimero de pecas por m?,
ou mesmo o valor de distancia entre ripas. Esta md prdtica,
leva a um consequente mau encaixe das telhas, podendo
originar deficiéncias no seu encaixe e problemas de infiltracdes
comprometendo a sua estanquidade. O habitual “esticar”
o encaixe das telhas para as tornar mais rentdveis, ¢ um
exemplo desta prética.

/I RECOMENDACAO

Verifique sempre a distdncia entre ripas antes de iniciar a
aplicacdo das telhas. Retna 10 a 12 telhas e faga um teste
em obra, antes de iniciar a marcagao das ripas de apoio.
Encaixe sempre as telhas no local certo da sua sobreposicdo.
(Ver ponto Cdlculo do Ripado na pdg. 73)

DEFICIENTE VENTILAGAO

A falta de ventilacdo € atualmente uma das principais razées
de muitas anomalias detetadas nas coberturas. A circulagdo
de ar € fundamental para o bom funcionamento das telhas,
pois precisam de ventilagdo para se manterem inalteradas
face a exposicdo que sofrem ao longo dos anos.

Também é comum aplicarem a telha diretamente sobre as
estruturas de apoio ou sobre as placas de isolamento sem
utilizarem a ripa para suporte e ventilagdo das mesmas.
Este erro pode levar a graves problemas no desempenho
futuro e durabilidade das telhas e é, frequentemente, a
principal causa de condenagdes ou anomalias face a falta
de ventilacdo.

A falta de ventilagdo origina, normalmente, os seguintes
problemas:

- Descasque das telhas por acao dos ciclos gelo-degelo.

- Aparecimento de musgos e verdetes.

- Surgimento de condensag¢des

- Degradagdao de outros materiais e acessérios aplicados
na cobertura.

1/ RECOMENDACAO

Aplique as telhas sobre uma ripa de pelo menos 3 a 5 cm
e ndo diretamente sobre as estruturas de suporte ou sobre
os elementos de isolamento, isto €, garantindo um espaco
entre as telhas e o elemento que se encontra imediatamente
sobre estas.
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Verifique se sao aplicadas, no minimo, trés telhas de ventilagao
por cada 10m? de cobertura. Se tiver outros meios de
ventilacdo contemplados, pode reduzir o nimero destas
pecas de ventilagao. As Passadeiras com Ventilacao podem
permitir a ventilagdo e em simultdneo um acesso mais
seguro ao telhado.

Opte por uma solucao de cumeeira construida totalmente
a Seco, sem recurso a argamassas. Esta € uma solugdo que
se aplica a todo o tipo de cumeeiras e rincdes.

Utilize uma Banda de Ventilagao totalmente impermedvel
e respirdvel. Molda-se a qualquer tipo de telha, € totalmente
estanque, ventilada e eficiente na sua ligacdo aos restantes
elementos da construcao.

A fixacdo das pecas de cume é efectuada totalmente de
forma mecénica. A sua instalagdo € limpa, rdpida e facil.

Garanta a estanquicidade e a ventilacdo funcional do edfficio,
principalmente nos espacos junto as coberturas, através da
utilizacdo de Filmes Impermeadveis Respirdveis Subtelha.
Estes filmes s3o totalmente impermedveis a dgua e ao vento,
mas permedveis ao vapor, apresentando diversas mais-valias:

- Protegem das poeiras e dos ventos;

- Potenciam a eficiéncia da cobertura;

- Garantem a ventilacdo;

- BEvitam o aparecimento de condensacdes e humidades;
- Melhoram a qualidade do ar respiravel da habitacao.
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APLICACAO EXCESSIVA DE ARGAMASSAS

E comum, nas zonas de remate das coberturas, cumeeiras,
rincdes, caleiras, chaminés, ligacao a paredes emergentes e
beirados, por exemplo, serem utilizadas argamassas como
solucdo para a fixagdo dos elementos e das pegas que
comp&em o telhado. Desta forma, os aplicadores convencem-
-se que estdo a evitar futuras infiltracdes e que estdo a
rematar as juntas e os pontos de ligacdo de forma correta.
No entanto, isso nao é verdade.

A utilizagdo excessiva de argamassa junto das telhas, dificulta
a ventilagao e a secagem das mesmas, originando a retencado
de humidades na cobertura.

A argamassa também é um elemento que € suscetivel de
fissurar e degradar-se ao longo do tempo, levando assim
ao aparecimento de fendas. Desta forma, estardo criadas
condi¢Bes para ocorrerem infiltragdes.

/I RECOMENDACAO
Para as cumeeiras e rincdes, siga as recomendacdes referidas

no ponto anterior, em relagdo a ventilagdo. Opte por
construir os canais interiores com recurso a Caleiras Metédlicas

ou de PVC e fixe-as de forma mecanica, utilizando parafusos
para o efeito. Aplique também nesta zona uma Ripa de
Ventilagdo de forma a ventilar a cobertura e impedir a
entrada de roedores, pdssaros, etc.

Efetue os remates de chaminé e os remates de empena,
recorrendo as Bandas Impermeaveis. Estas bandas garantem
um acabamento perfeito e totalmente seco, durdvel e com
garantia de impermeabilidade total. Impedem a acumulacdo
de lixos e formacdo de ninhos, visto que rematam sobre
as telhas, moldando-se totalmente a estas. Desta forma,
evitard também a manutencdo periddica com regularidade.

As pecas de Beirado, Capa e Canal, devem ser aplicadas
Sem recurso a argamassas.As pegas encontram-se preparadas
para receber a fixagdo mecanica e jd possuem caracteristicas
que garantem a sua colocacdo de forma eficaz ao longo de
toda a linha do beirado. A ligacdo dos beirados aos restantes
elementos da cobertura, obtém-se através de Bandas
Impermedveis que vao substituir a utilizacdo de argamassa.
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D|STR|BU|CAO CONCELHO  ZONA  CONCELHO ZONA
DOS CONCELHOS e B
DEPORTUGAL SEGUNDO I s - e

AS ZONAS CLIMATICAS

Albergaria-a Velha

Albufeira

Alcacer do Sal *

Caminha

Campo Maior

Cantanhede *

Alcanena I Carrazeda de Ansides |l
Alcobaga | Carregal do Sal |
Alcochete * I Cartaxo Il
Alcoutim | Cascais ** 1l
Alenquer Il Castanheira de Péra ||

Alfandega da Fé

Aljjé

Castelo Branco

Castelo de Paiva

Aljezur I Castelo deVide Il
Aljustrel | Castro d'Aire 1l
Almada ** 1l Castro Marim Il
Almeida I Castro Verde |
Almeirim I Celorico da Basto Il
Almodovar | Celorico da Beira Il
Alpiarca Il Chamusca Il
Alter do Chao | Chaves 1l
Alvaidzere I Cinfaes 1l
Alvito | Coimbra Il
Amadora * I Condeixa-a-Nova Il
Amarante I Constancia I
Amares I Coruche I
Anadia I Covilha 1l
Ansido I Crato I
Arcos de Valdevez Il Cuba |
Arganil 1l Elvas Il
Armamar 1l Entroncamento I
Arouca 1l Espinho ** Il
Arraiolos | Esposende ** Il
Arronches Il Estarreja * Il
Arruda dosVinhos I Estremoz I
Aveiro * I Evora Il
Avis | Fafe 1l
Azambuja Il Faro Il
Baido I Feira * Il
Barcelos Il Felgueiras Il
Barrancos | Ferreira do Alentejo |
Barreiro * I Ferreira do Zézere |l
Batalha Il Fig. Castelo Rodrigo I
Beja | Figueira da Foz Il
- ZONA | Belmonte 1l Figueird dosVinhos |l
Benavente * | Fornos de Algodres Il
B zonAl Bombarral | Freixo Espada a Cinta Il
Borba I Fronteira |
[ ] zonam Boticas Il Fundio i
Braga Il Gavido Il

* Concelho pertencente a Zona Il, tendo no entanto caracteristicas da Zona Ill numa faixa
de 20km a contar da costa litoral.

#* Concelho da costa litoral pertencente na totalidade a Zona Il.

fonte: Manual de Aplicacdo de Telhas Ceramicas.
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CONCELHO

Gais

Gondomar

Gouveia

Grandola *

Guarda

Guimaraes

ldanha-a-Nova

[lhavo *

Lagoa

Lagos

Lamego

Leiria *

Lisboa *

Loulé

Loures *

Lourinhgd *

Lousa

Lousada

Macdo

Macedo Cavaleiros

Mafra *

Maia

Mangualde

Manteigas

Marco de Canavezes

Marinha Grande *

Marvao

Matosinhos *#

Mealhada

Meda

Melgaco

Mértola

Mesao Frio

Mira *

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Mirandela

Mogadouro

Moimenta da Beira

Moita *

Moncao

Monchique

Mondim de Basto

Monforte

Montalegre

Montemor-o-Novo

Montemor-o-Velho

Montijo *

Mora

Mortdgua

Moura

* Concelho pertencente a Zona Il, tendo no entanto caracteristicas da Zona Il numa faixa

de 20km a contar da costa litoral.

ZONA

CONCELHO

Mourao

Murca

Murtosa *

Nazaré **

Nelas

Nisa

Obidos *

Odemira *

Qeiras **

Oleiros

Olhdo

Oliveira de Azeméis

Oliveira do Bairro

Oliveira de Frades

Oliveira do Hospital

Ourique

Ovar *

Pacos de Ferreira

Palmela

Pampilhosa da Serra

Paredes

Paredes de Coura

Pedrogdo Grande

Penacova

Penafiel

Penalva do Castelo

Penamacor

Penedono

Penela

Peniche **

Peso da Régua

Pinhel

Pombal *

Ponte da Barca

Ponte de Lima

Ponte de Sor

Portalegre

Portel

Portimao *

Porto *

Porto de Mds

Pdvoa de Lanhoso

Pévoa de Varzim

Proenca-a-Nova

Redondo

Reguengos Monsaraz

Resende

Ribeira de Pena

Rio Maior

Sabrosa

Sabugal

#* Concelho da costa litoral pertencente na totalidade a Zona Il.

fonte: Manual de Aplicacdo de Telhas Ceramicas.

ZONA

CONCELHO

Salvaterra de Magos
Santa Comba Dao
Sta Marta Penaguido
Santarém

Santiago do Cacém *
Santo Tirso

Sdo Brds Alportel
S3o Jodo Madeira
Sdo Jodo Pesqueira
Sdo Pedro do Sul
Sardoal

Satdo

Seia

Seixal *
Sernancelhe

Serpa

Serta

Sesimbra *

Setdbal *

Sever do Vouga
Silves *

Sines *

Sintra *

Sobral Monte Agraco
Soure

Sousel

Tabua

Tabuaco

Tarouca

Tavira

Terras de Bouro
Tomar

Tondela

Torre de Moncorvo
Torres Novas
Torres Vedras *
Trancoso

Vale de Cambra
Valenca

Valongo

Valpagos

Vendas Novas
Viana do Alentejo
Viana do Castelo *
Vidigueira

Vieira do Minho
Vila de Rei

Vila do Bispo **
Vila do Conde *
Vila Flor

Vila Franca de Xira *

* Concelho pertencente a Zona I, tendo no entanto caracteristicas da Zona Il numa faixa

de 20km a contar da costa litoral.

ZONA

CONCELHO

Vila Nova Barquinha
Vila Nova Cerveira
Vila Nova Famalicdo
Vila Nova Foz Céa
Vila Nova de Gaia *
Vila Nova de Ourém
Vila Nova de Paiva
Vila Nova de Poiares
Vila Pouca de Aguiar
Vila Real

Vila Real St. Antdnio
VilaVelha de Rodao
VilaVerde
VilaVicosa

Vimioso

Vinhais

Viseu

Vouzela

#* Concelho da costa litoral pertencente na totalidade a Zona Il.

fonte: Manual de Aplicacdo de Telhas Ceramicas.

ZONA
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CERTIFICACOES
& GARANTIAS

COMPROMISSO DE QUALIDADE

A Cobert em Portugal obteve a certificacdo do seu sistema
de Gestdo de Qualidade pela primeira vez em 1997.
Presentemente € uma empresa certificada pela Norma ISO
9001.

<\FliCgq
ﬁ >
by Yo

ajcert g

Certificado n°97/CER597
Ambito: Producio e Comercializacio de Telhas e AcessériosCeramicos.

LOGICA

A gama Ldgica oferece 50 anos de garantia, de acordo
com o Certificado de Garantia Comercial disponibilizado
pela Cobert e desde que cumpra as normas de aplicacgo.

50:

GARANTIA Sujeito a condicdes especificas.

AENOR O]
e >
N
Produto
Certificado

Telhas Ceramicas

(1) Apenas para Telha Ldgica Plana. As carateristicas certificadas pela
marca NF de Telhas de Argila cozida sdo: o aspecto, as carateristicas
geométricas, a resisténcia a ruptura por flexao, a impermeabilidade
e a resisténcia ao gelo. www.marque-nf.com

MG

A garantia de 20 anos para a gama MG € aplicavel apenas
a zona |, segundo o mapa das zonas climdticas, e de 0
anos para as restantes zonas, Il e lll.

20-

GARANTIA  Sujeito a condicdes especificas.

C€

10:

GARANTIA

PIEMONTESA

10:

GARANTIA Sugeito a condicdes especificas.

TELHASOL
A gama Telhasol oferece 10 anos de garantia para todos
os modelos de telha lusa.

10-

GARANTIA Sukeito a condicdes especificas.

Consulte as nossas condi¢des de garantia em
www.telhas-cobert.com ou através do SAC - Servico
de Apoio ao Cliente através do 261 920 005.

admitir ligeiras

Devido as caraterfsticas naturais dos produtos, sa

esentadas neste

alteracdes de tonalidade. As fotos de produto r

na fiel as cores originais dos

documento podem ndo corresponder de f

produtos, devido as caraterfsticas de impr o.

A Cobert reserva-se ao direito de efetuar alteracdes nos dados técnicos

dos seus produtos sem avis [)\‘S O.

s, consulte as fichas técnicas publicadas no nosso

Para mais informa

website www.telhas-cobert.com, ou no nosso servico de Apoio ao Cliente
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FABRICA DE OUTEIRO DA CABECA
E.N.361-I
2565-594 Outeiro da Cabeca - Torres Vedras

FABRICA DE SAO FRANCISCO
E.N.361-1,Km 12,5 - Quinta de S. Francisco
2550-480 Pero Moniz - Cadaval

ENTREPOSTO DA GUARDA
Rua dos Caminhos de Ferro
6300-678 Guarda

ENTREPOSTO DE PEGOES
Foros do Trapo
2985-133 Santo Isidoro de Pegbes

ENTREPOSTO DE SEIXEZELO
NI - Km 291, 7 Lugar da Feiteira - Seixezelo
4416-401 Grij6 - Vila Nova de Gaia

Viana do
Caste}_q‘,- d

‘ Braga =3 Braganca '

.
Guarda
GUARDA
Coimbra
Castelo Branco ) .
= —

. Santarém ./
: ITEIRO DA CABECA
[ J SAO FRANCISCO ",

Portalegre

SAC - SERVICO DE APOIO AO CLIENTE

261 920 005






