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Empresa

A Sika € uma empresa de produtos quimicos
especializados que ocupa uma posicao de lideranca

no desenvolvimento e na produgao de sistemas e
produtos para colagem, vedacdo, amortecimento,
reforco e protecao no setor da construcao civil e na
inddstria automotiva.

A Sika tem subsidiarias em mais de 90 paises ao redor
do mundo e produz em mais de 170 unidades fabris.
Nossos mais de 17 mil colaboradores geram vendas
anuais acima de cinco bilhdes de francos suicos.

0 QUE FAZEMQS

+17 mil
+de 90
+de 170

70

5,49 bi

BUILDING TRUST

COLABORADORES

PAISES

FABRICAS EM TODO 0 MUNDO
NOVAS FABRICAS EM 2015
NOVAS PATENTES EM 2015
AQUISICOES EM 2015
VENDAS LIQUIDAS EM 2015*

* Em francos suicos.

PARA CONSTRUIR CONFIANCA

100 ANOS DE ESPECIALIZACAO

Nossa reputacao de qualidade e confiabilidade é
praticamente inigualavel e é ilustrada por meio de
uma familia completa de produtos que resolvem
problemas e tém sido empregados ha muitos anos
numa gama variada de aplicacoes.

Seja impermeabilizando seu porao ou sua cobertura,
vedando um arranha-céu ou seu carro, trabalhando
em sua casa ou em um edificio de varios andares,
vocé entendera por que somas reconhecidos por
construir confianca.

MARCAMOS PRESENCA

Nossos produtos podem
nao ser sempre visiveis,
mas seus resultados sao
mais do que evidentes. Do
novo Banco Central Europeu,
em Frankfurt, até o outro
lado do mundo, no tunel
Waterview Connection, na
Nova Zelandia, a Sika esta
deixando sua marca

pelo mundo.
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Nossa Paixao
0 QUE FAZ 0 NOSSO SUCESSO

CORAGEM PARA INOVAR

87 2 COLABORADORES DEDICAM-SE A AREA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

! 0 sucesso e a reputacao da Sika se fundamentam em nossa longa tradicao
de inovagao. O coragao da nossa empresa é a gestao da inovacao e o foco no
desenvolvimento de produtos de qualidade e das melhores solucdes para
os clientes. Institucionalizamos um processo de criacao de produtos com
grande foco no desenvolvimento continuo de novos sistemas, solucdes e
{ produtos para todos os mercados em que atuamos.
Fornecemos solugdes inteligentes, utilizando as tecnologias mais avancgadas,
_§ eum atendimento especializado e diferenciado. Somos reconhecidos por

{ nossas solucdes de alta qualidade para a construcao civil e para a industria,
sempre em conformidade com as mais recentes leis, normas e testes
independentes. Assim, damos aos nossos clientes a tranquilidade e a
certeza de estarem trabalhando com um fornecedor de qualidade.

Ld

PENSAMENTO GLOBAL

A Sika Technology AG da Suica lidera programas

de pesquisa de longo prazo para todo o Grupo Sika,
enquanto a responsabilidade pelo desenvolvimento
de novas solugdes é dos nossos vinte Centros
Mundiais de Tecnologia, além dos dezoito Centros
Regionais de Tecnologia em todo o mundo. Novos
produtos e sistemas também sao desenvolvidos
regionalmente para atender as necessidades e
exigéncias especificas dos mercados locais. Esse
processo nos ajuda a otimizar custos de fabricagao . -
e a oferecer precos competitivos. LABORATORIO DE INOVACAO

No desenvolvimento dos nossos produtos, nos
concentramos em solugdes modernas, cOmo a nossa
tecnologia i-Cure®, que nos ajudou a desenvolver
uma gama de produtos de vedacao e colagem
70 NOVAS PATENTES tecnologicamente avancados, além de abrir
SOLICITADAS EM 2014 caminho para membranas liquidas de cobertura
gue sao ecologicamente eficientes e também
oferecem seguranca maxima durante a instalacao.
2 97 NOVAS PATENTES Destacam-se, ainda, nossas tecnologias inovadoras
REGISTRADAS DESDE 2012 de preenchimento, que geram novos produtos de
argamassa de alto desempenho que facilitam o
trabalho e ampliam as possibilidades de aplicacao.

ATENDENDO A ALTAS EXPECTATIVAS

Todas as solugdes da Sika sao projetadas visando ao sucesso de nossos clientes, com quem procuramos
estabelecer relacionamentos duradouros e mutuamente vantajosos, em vez de nos concentrarmos em
negaécios de curto prazo. Nosso objetivo é solucionar todas as dificuldades enfrentadas pelos nossos clientes,
lancando novos produtos em resposta ao enrijecimento das normas para selantes e adesivos, desenvolvendo
novas solucdes para atender as exigéncias cada vez maiores de aplicacao segura e ambientalmente correta
no mercado de pisos industriais, ou atendendo a necessidade de construgdes leves na industria automotiva.

www.sika.com.br



Nosso Futuro

BUILDING TRUST

AUMENTO ACELERADO EM MERCADOS EM CRESCIMENTO

e e, -
MERCADOS EMERGENTES

CRESCENDO

COMPRAS LOCAIS E GLOBAIS

Buscamos matérias-primas nos ambitos local e
global para encontrar as melhores solugdes para os
nossos produtos. Nosso objetivo é trabalhar, sempre
que possivel, com fornecedores locais, ndo apenas
para diminuir os prazos de entrega e aumentar

a disponibilidade para os nossos clientes, mas
também para diminuir riscos, inclusive ambientais,
relacionados ao transporte de mercadorias.

EM TODO
0 MUNDO

Buscamos uma estratégia de crescimento com foco
especial na a expansao acelerada em mercados
emergentes. Esses mercados em franco crescimento
caracterizam-se pelo aumento da urbanizacao e

pelo desenvolvimento de megacidades o que, por
sua vez, leva ao aumento da procura por produtos

de construcao de alto desempenho que atendam a
exigéncias rigorosas de seguranca, de resisténcia

a terremotos e incéndios, e de qualidade. Estamos
falando de solugdes inovadoras de impermeabilizagao
e cobertura, vedagao de edificios, e concreto especial
de alta resisténcia - em outras palavras, exatamente
os tipos de solugdes, produtos e tecnologias

em que somos especialistas.

Nés ampliamos nossos investimentos em mercados
emergentes, acelerando 0 aumento das nossas
cadeias de abastecimento locais. Nos Gltimos anos,
abrimos mais de 40 novas fabricas em mercados

em crescimento, o que nos permitiu reforcar

nossa presenca e atender melhor as necessidades
locais. Assim, aumentamos continuamente nossa
proximidade com os clientes, e € isso que nos
diferencia no mercado. Temos uma longa tradicao de
entrar em novos mercados em sua fase inicial, como
se deu com nossas primeiras subsidiarias na América
Latina, fundadas na década de 1930. Isso nos
permite participar do desenvolvimento do mercado e
construir uma posicao sélida. Temos uma visao

de longo prazo, valorizando muito o estabelecimento
de relagdes duradouras com os clientes.

MAIS DE 170 FABRICAS
EM TODO O MUNDO

Mais de PAISES EM TODOS 05
() CONTINENTES: E A PRESENCA

MUNDIAL DA SIKA
TECNOLOGIA MUNDIAL COM
ESPECIALIZACAO LOCAL
Mundo afora, construimos conhecimento técnico
em nossas organizagdes ao treinar colaboradores
localmente e transferir know-how em ambito
mundial. Isso significa que podemos garantir apoio
local personalizado em todos os projetos dos quais
participamos, com base em mais de 100 anos
de experiéncia mundial.

AQUISICOES

Nosso objetivo é crescer de forma organica, ou seja,
buscamos o crescimento alimentado por um
impulso de inovacdo e espirito empreendedor.

Esse crescimento organico é complementado por
aguisicoes cuidadosamente selecionadas, que
reforcam nosso acesso aos mercados e aprimoram
nossas atividades-fim com tecnologias correlatas.
Nés nos dedicamos a essa politica como um meio
de melhorar constantemente a nossa posicao

no mercado e desempenhar um papel ativo na
consolidacao de mercados fragmentados. Sempre
nos esforcamos para garantir uma integragao
harmoniosa - especificamente, prestamos muita
atencao a cultura corporativa local e cuidamos para
atender as necessidades dos novos integrantes

da nossa equipe.

Manual Técnico de Produtos Sika
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Nossa Meta
MAIS VALOR, MENQOS IMPACTO

E nosso compromisso encontrar solugdes sustentaveis pioneiras para enfrentar os problemas globais.
Buscamos conseguir isso com seguranca e 0 menor impacto sobre os recursos. Criar e aumentar o valor e,

30 mesmo tempo, diminuir os impactos - essa é a meta.

Nossa estratégia integra plenamente a sustentabilidade a todos 0s nossos processas. Nés nos esforcamos para
gerar valor para 0s nossos clientes e parceiros ao longo de toda a cadeia de abastecimento e de toda a vida Gtil
dos nossos produtos. O valor gerado supera muito os impactos relacionados a producao, a distribuicao e ao uso.

VALORES E PRINCIPIOS

NOSSA CULTURA

Adotamos uma perspectiva de longo prazo para o desenvolvimento dos nossos negécios e tratamos com
respeito e responsabilidade os nossos clientes, acionistas e colaboradores.

0 sucesso futuro de nossa empresa nao depende apenas de nos dedicarmos a estratégia certa; ele se baseia
também na confianca e na dedicagao de todos os nossos colaboradores.

A EQUIPE DA SIKA

Acreditamos na competéncia e no espirito
empreendedor dos nossos trabalhadores. Nossa
equipe é o maior patriménio que temos e, gragas

as pessoas dedicadas que empregamos, somos
capazes de proporcionar altos niveis de atendimento
e assisténcia técnica ao cliente. Sao os servicos de
alta qualidade, somados as inovagdes de nossos
produtos, que fazem de nés a Sika.

STEPHAN ENGELHARDT,
ENGENHEIRO DE APLICACOES (COBERTURAS) MAIS DE
“Para atingir nosso objetivo comum, ou seja, > 1 7 M I L

coberturas duraveis e de alta qualidade, PESSOAS EM TODO O MUNDO SAQ
consideramos nossos clientes como integrantes EMPREGADAS PELA SIKA

da equipe.”

CORPORATIVA

BUILDING TRUST

N6s acreditamos que confianga é a base de
nossas parcerias e colaboragdes. Para nés, isso

é demonstrado na qualidade do nosso trabalho,

e é o resultado da nossa capacidade de inovagao

e perseveranca. No entanto esse é um processo
continuo que precisa ser ativamente cultivado. A
marca Sika existe porque investimos todos os dias
em construir confianca.

www.sika.com.br



MANUAL TECNICO
PRODUTQOS SIKA

Aditivos Complementares e Adi¢bes para Concreto
Aditivos para Cimento

Aditivos para TBM (Tunnel Boring Machine)
Aditivos Redutores de Agua

Produtos Complementares para Concreto
Colagem Estrutural

Crautes

Reparo e Protecdo

Argamassas Colantes

Impermeabilizantes

Pisos e Revestimentos Industriais
Coberturas Especiais

Selantes e Adesivos

BUILDING TRUST

11
53
61
71
131
141
179
209
273
281
423
581
627



Sumario

11| ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

12| Intraplast® N Sika® FerroGard®-901
14| Intraplast® NN 34 SikaFiber® Force PP-55
16| Rugasol®-200 36| SikaPaver® HC-10

18| Sigunit® L-22 38| Sika® Pump

20| Sigunit®L-500 AF 40| Sika® WT-100 L BR

22| Sigunit®L-3701 AF 42| Sika® WT-200 P

24| Sika® AER 44| SikaCrete® BR

261 Sika® ColorFlo®-101 P6 46| SikaRapid® C-100

28 Sika® ColorFlo®-110 P6 48 | SikaTard®-100

30 Sika® ColorFlo®-154 P 50| SikaTard® R

53| ADITIVOS PARA CIMENTO
54| SikaGrind®-210 BR 581 SikaGrind®-700 BR
561 SikaGrind®-362

61| ADITIVOS PARA TBM (TUNNEL BORING MACHINE)

62| Sigunit®L-65BR 65| Sika® Foam TBM-220 P
63| Sika® DEF TBM-200 66| Sika® Foam-101FBBR
641 Sika® Drill TBM-800 C 68| SikaTard® Back

71| ADITIVOS REDUTORES DE AGUA
72| Plastiment®VZ 102 | Sika® ViscoCrete®-80 HE
74| SikaMent®-710 RM 104 | Sika® ViscoCrete®-90 HE
76| SikaMent®-711 RM 106 | Sika® ViscoCrete®-3535 CB
78| SikaMent®-815 108 | Sika® ViscoCrete®-5700
80| SikaMent® PF-171 10| Sika® ViscoCrete®-5800 FTN
82| SikaMent® PF-175 12| Sika® ViscoCrete®-6500
84| SikaMent® PR 14| Sika® ViscoCrete®-6900
86| SikaMent® RM-300 16| Sika® ViscoCrete®-7000
88| SikaMent® RM-310 118 | Sika® ViscoCrete® |l HP
90| SikaMent® SM-251 120 | Sika® ViscoCrete® Mortar
92| SikaPlast®-735 122 | Sika® ViscoCrete® SA HP
94| SikaPlast®-745R 124 | Sika® ViscoFlow®-20
96| SikaPlast®-901 126 | Sika® ViscoFlow®-25 BR
98| Sika® ViscoCrete®-20 HE 128 | Sika® ViscoFlow®-35

1001 Sika® ViscoCrete®-60 HE

131| PRODUTOS COMPLEMENTARES PARA CONCRETO
132| Antisol® PAV 137| Sika® Desmold
134| Separol® BIO 1391 SikaFilm®
1351 Separol® TOP

141| COLAGEM ESTRUTURAL

142| Sikadur®-30 162 | Sikadur®-51SL

146| Sikadur®-31CF WEA 164 | Sikadur®-55SLV

150 Sikadur®-31SBA 167 | Sikadur®-330

153 | Sikadur®-31 172 | Sikadur® AnchorFix-4
155 Sikadur®-32 GEL 175| Sikadur® Epéxi TIX
157| Sikadur®-32 177 | Sikadur® Epoxi

1591 Sikadur®-43

www.sika.com.br



179| GRAUTES

180
182
185
187
189
191
193

Sikadur®-42 BR
Sikadur®-42 LE
Sikadur® Grout
SikaGrout®-212
SikaGrout®-214
SikaGrout®-250
SikaGrout®-250 N

209| REPARO E PROTECAO

210
212
214
219
221
225
227
229
231
234
237
240

273| ARGAMASSAS COLANTES

2741

281
282

Sika® AcrilTop Acqua
Sika® Bond PVA

Sika® CarboDur® S
Sika® Chapisco Plus
Sika® FerroGard®-903+
Sika® Silicone W

Sika® Silicone

Sika® Superfix
Sikagard®-601 Acqua
Sikagard®-6015
Sikagard®-670 W ElastoColor
Sikagard®-705 L

SikaCeram®-200

IMPERMEABILIZANTES
Igol®-2
Igol®-55
Igol®-75
Igol® Anti Raiz
Igol® ECO Asfalto
lgol® S
Igolflex® Branco
Igolflex® Fachada
Igolflex® Preto
ImperSika®
ImperSika® PO
Perfilado Sika®
S-Therm EPS
Sika®-1
Sika®-2
Sika®-3
Sika® Baldrame
Sika® Camada Separadora
Sika® Cimento Asfaltico
Sika® Cimento Asfaltico EL
Sika® Hidrolastic
Sika® Injection-101 RC
Sika® Injection-201 CE
Sika® Injection-304
Sika® Injection-305
Sika® Lamina Asfaltica
Sika® Manta Agro Lagoa PS

2771

346
350
354
358
362
366
368
370
374
376
377
381
383
387
388
391
394
397
400
405
408
41
413
415
417
420

SikaGrout®-295 BR
SikaGrout® AC
SikaGrout® TIX
SikaGrout® UW
SikaGrout®

SikaGrout® Construcao

Sikagard®-706 Thixo
Sikagard®-720 EpoCem®
Sikagard®-305 W / Sika® Imper MUR
Sika® MonoTop®-622 BR
Sikanol® Alvenaria
Sikanol® S
SikaRepair®-222 BR
SikaTop®-108 Armatec
SikaTop®-120 BR
SikaTop®-122 Plus
SikaWrap®-300 C
SikaWrap® FX-50 C

SikaCeram®-300

Sika® Manta Aluminio
Sika® Manta PE

Sika® Manta PS

Sika® Manta PS EL

Sika® Manta PS GEO
Sika® Monotop®-100 Seal
Sika® Monotop®-107 DW
Sika® Supermanta PS EL
Sika® Swell® S-2

Sika® Tela
Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape
SikaFix®-210

SikaFuko® ECO-1
SikaGlass® GT-170
SikaPlan® WP 1100-20 HL
SikaPlan® WP 1100-30 HL
SikaPlan® WT 4220-15 C
SikaPlan® WT 5210-15 C
SikaProof® A

SikaSwell® A Profile
SikaSwell® P Profile
SikaTop®-100
SikaTop®-107 Branco
SikaTop®-107

SikaTop® Flex Fibras
SikaTop® Flex

Manual Técnico de Produtos Sika



423| PISOS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

424 | lcosit® K-101 TW 493 | Sikafloor®-264
427 Sika® Filler®-1BR 499 | Sikafloor®-304 W
428 | Sika® Permacor®-1705 504 | Sikafloor®-310 PurCem®
431| Sika® Permacor®-2706 EG 509 | Sikafloor®-326 BR
434 | Sika® Unitherm® Platinum 516 | Sikafloor®-359 N
439 Sika® Unitherm® Steel S Interior 521| Sikafloor®-381ECF
442 | Sika® Unitherm® Steel W-30 527| Sikafloor®-390 AS
445 | Sika® Unitherm® TOP S 533 | Sikafloor®-20 N PurCem®
448 | Sikadur®-512/-515 539 | Sikafloor®-21 N PurCem®
449 Sikafloor®-160 545 | Sikafloor®-24 N PurCem®
453| Sikafloor®-161 551| Sikafloor®-29 N PurCem®
457 Sikafloor®-169 557 | Sikafloor®-31 N PurCem®
461| Sikafloor®-210 PurCem® 563 | Sikafloor® CureHard-24
467| Sikafloor®-220 W Conductive 565 | Sikafloor® Extender T
471| Sikafloor®-235 ESD 567 | Sikafloor® Level Industrial
477| Sikafloor®-250 EP 571| SikaGard®-63 N PT
481| Sikafloor®-260 PurCem® 576 | SikaGlass®-300
4871 Sikafloor®-262 AS N 5771 Sikaguard® Antiacido
581| COBERTURAS ESPECIAIS

582| Sarnafil® S-327-12 L 607 | SikaFoil® Plus

586 Sika® Bituseal® RF PS 609 | SikaFoail®

590| Sika® MultiSeal® S Coberturas 611| Sikalastic®-612

592| Sikafill® Rapido Power 618 | Sikaplan®-15D BR

594 | Sikafill® Rapido 620 | Sikaplan®-15G

596 Sikafill® Reflex PRO 623 | Sikaplan® Metal Tipo S

602 | Sikafill® Rapido Teto Frio 6251 Sikaplan® Walkway-20

6051 SikaFleece-70 BR

627 | SELANTES E ADESIVOS

628 Sanisil® 647 Sikaflex®-1A Plus

630| Sika® Boom® M 650 | Sikaflex®-290i DC

632| Sika® Loadflex® Polyurea 652 | Sikaflex® Construction

634 | Sika® MultiSeal® S 654 | Sikaflex® Precast

636 Sika® MultiSeal® Primer 656 | Sikaflex® PRO-3

638 | Sika® Primer BR 559 | Sikaflex® Universal

639| Sika® Rod 661| Sikasil®-728 SL

641| Sika® Rodoselante EL 664 | Sikasil® AC

643 | Sikacryl® 666 | Sikasil® C

6451 Sikadur®-51SL 668 | Sikasil® Pool

671| INFORMACOES SOBRE BASE DOS VALORES, SEGURANCA, PRIMEIROS SOCORROS,
PROTECAO AMBIENTAL E NOTA LEGAL

10 www.sika.com.br



ADITIVOS COMPLEMENTARES E
ADICOES PARA CONCRETO

Intraplast® N
Intraplast® NN
Rugasol®-200

Sigunit® L-22

Sigunit® L-500 AF
Sigunit® L-3701 AF
Sika® AER

Sika® ColorFlo®-101 Po
Sika® ColorFlo®-110 P6
Sika® ColorFlo®-154 Pg
Sika® FerroGard®-901
SikaFiber® Force PP-55
SikaPaver® HC-10
Sika® Pump

Sika® WT-100 L BR
Sika® WT-200 P
SikaCrete® BR
SikaRapid® C-100
SikaTard®-100
SikaTard® R

BUILDING TRUST

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50



0134INOD VHVd 530310V 3 SFIVINIWITdWOD SOAILIAY

Intraplast® N

Aditivo expansor, defloculante, plastificante e estabilizador para

12

injecOes de cimento e argamassas de encunhamento

DESCRICAO DO PRODUTO

Intraplast® N é um aditivo indicado para dar as injecoes de cimento fluidez e alto poder de
penetracao, reduzir ou eliminar a segregacao e compensar a retracao pela secagem do cimento, de
forma a obter uma perfeita colmatacao.

usos
W Injecao de pasta ou argamassa de cimento em fissuras de rocha ou juntas de concreto, onde se
deseje permeabilidade ou estabilizacao, por meio do uso de um material o0 mais fluido possivel e
com o minimo de retracgdo;
W Injecao de bainhas dos cabos de concreto protendido para protecdo e aderéncia;
B Encunhamento de argamassas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

MW Plastifica a mistura, reduzindo a dgua de amassamento, para fluidez igual ou maior;

W Permite o emprego de uma pasta densa ou de argamassa com mais areia, melhorando as
qualidades mecanicas da injecao;

B Impede a floculacao, dispersando o cimento em suspensao aquosa;

B Permite maior penetracao do aglomerante nas fissuras e poros;

B Estabiliza a nata do cimento;

W Diminui a segregacao aquosa;

B Provoca a expansdo da injecdo durante a pega (3% a 10% do volume), nao exercendo pressao
na estrutura;

B Aumenta a aderéncia da injecao e a impermeabilidade.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Po Cinza Saco com 20 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses a partir da data de producdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica

Aditivos especiais derivados de aluminio e cargas minerais

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INFORMACAO DO SISTEMA

Modo de emprego

Para injecdes em bainhas de concreto protendido, recomendamos iniciar a mistura (dgua/cimento
/Intraplast® N) somente apds concluidos os servicos preliminares, tais como: limpeza dos cabos
(bainhas), ligacao da mangueira do injetor ao cabo a ser colmatado, testes, etc., ou seja, a mistura
prolongada nao é conveniente.

Misturar quantidades compativeis com 0s espagos a serem preenchidos. A fluidez 6tima podera
ser obtida com fatores dagua/cimento entre 0,35 e 0,45 L/kg. E oportuno fazer a lavagem da
mangueira do injetor apds uma hora de injecao ininterrupta.

Consumo / Dosagem
De 0,5% até 1,5% de Intraplast® N em relacdo ao peso do cimento, para injecoes impermeaveis.
Dica: A dosagem ideal deverd ser determinada com base em ensaios experimentais na obra.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtos Sika 13
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Intraplast® NN

Aditivo expansor para injecao de grautes e caldas de cimento livre

14

de hidrogénio

DESCRICAO DO PRODUTO

Intraplast® NN é um aditivo expansor para injecao de grautes e caldas de cimento, que produz uma
lenta e controlada expansao antes do endurecimento.

Pela introducao de microbolhas na mistura, Intraplast® NN aumenta o volume e a fluidez da mistura
molhada.

usos
M Injecao de pasta ou argamassa de cimento em fissuras de rocha ou juntas de concreto, onde se
deseje permeabilidade ou estabilizacao, por meio do uso de um material o mais fluido possivel e
com o minimo de retracgdo;
W Injecao de bainhas dos cabos de concreto protendido para protecdo e aderéncia;
B Encunhamento de argamassas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W N3o contém cloretos, nitratos ou qualquer outra substancia que possa contribuir potencialmente
para a corrosao;
W Nao gera gas hidrogénio;
B Impede a floculagao, dispersando o cimento em suspensao aquosa;
B Aumenta a fluidez;
W Estabiliza a nata do cimento, melhorando a coesao;
W Diminui a segregacao aquosa;
W Provoca a expansao da injecao antes do inicio de pega;
B Aumenta a aderéncia da injecao.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P& Bege Saco com 13 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de producado, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica

Sais sulfonados, cargas minerais e amidas

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Modo de emprego

Intraplast® NN deve ser adicionado na mistura cimento/agua no misturador. Areia pode ser
adicionada, caso necessario. Recomenda-se a realizacdo de ensaios de compatibilidade com o
cimento a ser empregado, assim como para a determinacdao do melhor método de adicdo do
Intraplast® NN. A mistura devera ser mantida em agitacao e injetada até 20 minutos apds seu
preparo. Para injecao em bainha de concreto protendido, devem-se misturar volumes de pasta
compativeis com os espacos a tomar.

Consumo / Dosagem

De 0,5% até 1,0% sobre o peso do cimento. A dosagem ideal devera ser determinada com base em
ensaios experimentais, conforme a necessidade da aplicagdo. A relagao dgua/cimento deve estar
entre 0,35 e 0,40 L/kg para a obtencao de melhores resultados.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtos Sika 15
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Rugasol®-200
Retardador de pega superficial

DESCRICAO DO PRODUTO
Rugasol®-200 é um retardador de pega superficial do cimento que permite obter superficies rugosas,
com o agregado aparente.

usos
W Em concretos com agregados aparentes em finalidades estéticas;
B Em juntas de concretagem, para melhorar a aderéncia;
B Em superficies de concreto que devam receber algum tratamento posterior, ja que permite
eliminar totalmente o apicoamento ou a fresagem superficial.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Retarda a pega da nata superficial do concreto que esta em contato com o Rugasol®-200, até
uma profundidade maxima de 7 mm, e ao ser eliminada a nata superficial, permite obter uma
textura rugosa com agregado a vista;
W Melhora a aderéncia das juntas de concretagem sem a necessidade de efetuar um apicoamento
superficial com métodos mecanicos;
W Excelente acabamento superficial para um concreto com o agregado aparente.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Amarelo Tambor com 200 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Densidade pH
115+ 0,02 kg/L 9510
INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

0 consumo dependera do acabamento desejado e do tipo de uso, além de condicdes como vento,
umidade e temperatura do ambiente.

Como desmoldante: de 100 a 200 g/m2.

Como retardador superficial pulverizado sobre a superficie de concreto: de 200 a 300 g/m?
(produto nao diluido).

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

Preparo do produto

Rugasol®-200 é fornecido pronto para o uso, quando utilizado como desmoldante; quando
utilizado com retardador superficial aplicado diretamente ao concreto, pode ser diluido em até 1.1,
dependendo das condicoes ambientais e e do efeito retardador desejado

Deve ser cuidadosamente homogeneizado antes de ser utilizado.

Método de aplicacdo / Ferramentas

0 Rugasol®-200 pode ser aplicado com brocha sobre as formas ou aspergido sobre a superficie
horizontal de concreto, apés o0 acabamento final e antes do inicio de pega

As formas devem estar secas, limpas e isentas de graxa e éleo. Ao aplicar o Rugasol®-200 as
formas devem ser protegidas da chuva.

Imediatamente depois da desforma ou de um tempo determinado para uma superficie horizontal
de concreto, lavar cuidadosamente com agua sob pressao e escova, a fim de eliminar a argamassa
superficial que nao endureceu devido ao efeito do Rugasol®-200.

Limpeza dos equipamentos
Lave todos os equipamentos com agua imediatamente apos a utilizagdo

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtos Sika 17
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Sigunit® L-22
Aditivo liguido acelerador de pega para argamassa e concretos
projetados

DESCRICAO DO PRODUTO
Sigunit® L-22 é um aditivo liquido acelerador de pega, pronto para o uso, em concretos ou
argamassas projetadas.

usos
Sigunit® L-22 é recomendado para as seguintes aplicagdes em concreto projetado:

B Revestimento de tlneis;

W Revestimento de taludes;

B Muros de arrimo;

MW Piscinas e reservatorios;

M Subsolos e garagens subterraneas;
W Galerias de concreto;

W Canais de irrigacao;

B Reparos industriais.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Acelerador de pega e endurecimento de concretos e/ou argamassas projetadas, garantindo
crescimento das resisténcias mecanicas a compressao inicial;
B Maior impermeabilidade e compacidade das camadas projetadas;

W Maior adesao das camadas projetadas sobre as superficies, inclusive as fortemente umedecidas;
B Reduz consideravelmente a perda por reflexao (ricochete), quando comparada com os sistemas
de projecao e aditivos tradicionais, gragas ao seu alto poder de homogeneizagao no concreto a

ser projetado (principalmente no sistema de projecdo via imida) e a aceleracao do inicio de pega
e endurecimento do concreto;

W Devido a acao aceleradora do Sigunit® L-22, pode-se projetar camadas com maior espessura,
permitindo, desta forma, a obtencao de um maior rendimento do equipamento de projecao.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Castanho Tambor de 200 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses apos a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade a 25 °C pH
Solugao de aluminato de sédio em meio aguoso 1,45 £ 0,02 kg/L 13,010

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INFORMACAO DO SISTEMA

Modo de emprego

Com o auxilio da bomba dosadora, o acelerador deve ser introduzido no concreto através do bico de
projecdo. Sigunit® L-22 é um produto que causa irritacdo, portanto evite contato com os olhos

e apele

Tempo de inicio de pega: de 3 a 4 minutos (ensaio com agulha de Vicat), de acordo com a dosagem
de Sigunit® L-22. 0 tempo de inicio de pega varia de acordo com

B Tipo, composicao quimica, idade e finura do cimento Portland usado;
B Temperatura ambiente e umidade relativa dor ar;

B Dosagem do acelerador, fator a/c e uniformidade da mistura;

B Caracteristica do equipamento de projecao.

Consumo / Dosagem

De 2% a 6% em relacao ao peso do cimento no traco (2 kg a 6 kg para cada 100 kg de cimento
Portland).

Dica: A dosagem ideal deverd ser determinada com base em ensaios experimentais com o traco
da obra.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtos Sika 19
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Sigunit® L-500 AF
Aditivo acelerador de pega isento de alcalis, para concreto
projetado via seca ou Umida

DESCRICAO DO PRODUTO

Aditivo acelerador de pega, liguido, isento de alcalis, para concreto projetado.

Especialmente desenvolvido para concretos projetados com alto desempenho e em situagoes
extremas de logistica de lancamento e de propriedades mecanicas.

usos
Sigunit® L-500 AF é utilizado como acelerador nos dois processos de projecao de concreto, via imida
e via seca:
As principais aplicagbes do Sigunit® L-500 AF sdo as seguintes:
W Concretos projetados com alta resisténcia inicial;
B Estruturas de suporte em:
« thneis;
* minas;
« galerias;
« shafts.
W Revestimento de estabilizagdo em servicos no subsolo;
M Estabilizacao de rochas e encostas;
W Revestimentos projetados de alta qualidade;
W Para confeccao de revestimentos projetados permanentes.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 efeito acelerador depende da quantidade, do tipo e da idade do cimento, da temperatura do
concreto projetado, do substrato e do ambiente, da espessura do revestimento e do sistema de
projecao. A relagao agua/cimento no processo via Umida e a quantidade de agua da mistura no
processo via seca também sao critérios de extrema importancia para os efeitos aceleradores do
Sigunit® L-500 AF.
Sigunit® L-500 AF tem as seguintes caracteristicas e vantagens como um acelerador para
concreto projetado:

B Permite desenvolver altas resisténcias iniciais;

B Isento de alcalinidade (ndo é agressivo);

MW Baixo ricochete do concreto durante a aplicagao;

W Minima perda de resisténcia final devido a aceleracao do concreto;

B Nenhuma poluicdo adicional da superficie ou do subsolo devido a migragao dos alcalis;

W Melhora a aderéncia do concreto projetado sobre o substrato, facilitando a projecao do

concreto sobrecabeca;
W Reduz a formagao de p6;
B Nao contém adicao de cloretos e ndo ataca a armadura de aco.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condicoes de armazenamento

6 meses a partir da data de fabricagao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.
Ap6s aberto, consumir o mais rapido possivel.

20 www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Sais de aluminio e complexos inorganicos de aluminio em solugao 1,40 £ 0,02 kg/L 3,0 +1,0

INFORMACAO DO SISTEMA
Estrutura do sistema
Concreto bombeado com agregado gratdo, usualmente de granulometria maxima 8 mm.
Consisténcia do concreto (depende do equipamento de projecdo); dispersao na mesa de flow: 45
cm; relagao agua/cimento: 0,48 L/kg.
A utilizacao de um superplastificante da Linha ViscoCrete® é essencial para obter a consisténcia
sem aumentar a relagdo agua/cimento.
Temperatura do concreto fresco: > 15 °C.

DETALHES DA APLICAQﬂO
Dosagem
A dosagem ideal devera ser determinada com base em ensaios preliminares. Para camadas de
espessura de até 15 cm em uma passada, a dosagem esta entre 4% e 8% sobre o peso
do aglomerante.
E recomendavel utilizar uma bomba peristaltica, tipo Aliva-403, para dosar o Sigunit® L-500 AF.
A otimizacao da mistura na central de concreto e a manutencao apropriada dos bicos também sao
fundamentais para o desempenho final do concreto projetado.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrugoes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Notas sobre a aplicacdo / Limitagdes
Se for necessadrio aplicar camadas mais espessas, assegurar que a temperatura do concreto seja
maior que 15 °C. Temperaturas menores requerem dosagens maiores.
Quando estiver utilizando cimentos resistentes a sulfato, o ganho de resisténcia pode ser
mais lento.
Sigunit® L-500 AF nao é compativel com Sigunit® L-22. Antes de utilizar Sigunit® L-500 AF limpe
as mangueiras e bicos apropriadamente.
A utilizacao do Sigunit® L-500 AF requer dosagem, transporte e tecnologia de projecao
tecnicamente corretas. As partes metadlicas que ficardo em contato direto com o produto deverao
ser de aco inoxidavel.
Melhores resultados sao obtidos quando utilizados cimentos com baixos teores de adicao (tipos
CP-I, CP-Il ou CP-V).

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sigunit® L-3701 AF
Aditivo acelerador de pega isento de alcalis, para concreto
projetado via seca ou Umida

DESCRICAO DO PRODUTO

Aditivo acelerador de pega, liquido, isento de dlcalis, para concreto projetado.

Especialmente desenvolvido para concretos projetados com alto desempenho e em situagdes
extremas de logistica de lancamento e de propriedades mecanicas.

usos

Sigunit® L-3701 AF é utilizado como acelerador nos dois processos de projecao de concreto, via iUmida
e via seca.

As principais aplicagdes do Sigunit® L-3701 AF sao as seguintes:

W Concretos projetados com alta resisténcia inicial;
W Estruturas de suporte em:
* thneis;
* minas;
« galerias;
* shafts.
B Revestimento de estabilizagao em servicos no subsolo;
W Estabilizacao de rochas e encostas;
W Revestimentos projetados de alta qualidade.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

0 efeito acelerador depende da quantidade, do tipo e da idade do cimento, da temperatura do
concreto projetado, do substrato e do ambiente, da espessura do revestimento e do sistema de
projecao. A relagao agua/cimento no processo via itmida e a quantidade de dgua da mistura no
processo via seca também sao critérios de extrema importancia para os efeitos aceleradores do
Sigunit® L-3701 AF.

Sigunit® L-3701 AF tem as seguintes caracteristicas e vantagens como um acelerador para concreto
projetado:

Permite desenvolver altas resisténcias iniciais;

Isento de alcalinidade (nao é agressivo);

Baixo ricochete do concreto durante a aplicacao;

Minima perda de resisténcia final devido a aceleracao do concreto;

Nenhuma poluicao adicional da superficie ou do subsolo devido a migragao dos alcalis;
Melhora a aderéncia do concreto projetado sobre o substrato, facilitando a projecao sobre
a cabeca.

Reduz a formacao de po;

Nao contém adicdo de cloretos e ndo ataca a armadura de aco.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Amarelo Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

6 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da luz direta do sol e do gelo.

Apos aberto, consumir o mais rapido possivel.

22 www.sika.com.br
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DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Sais de aluminio e complexos inorganicos de aluminio em solugao 1,32 + 0,02 kg/L  2,5+1,0

INFORMACAO DO SISTEMA
Estrutura do sistema
Concreto bombeado com agregado graldo, usualmente de granulometria maxima 8 mm.
Consisténcia do concreto (depende do equipamento de projecdo); dispersao na mesa de flow: 45
cm; relagdo agua /cimento: 0,48 L/ke.
A utilizacao de um superplastificante da Linha ViscoCrete® é essencial para obter a consisténcia
sem aumentar a relagdo agua/cimento.
Temperatura do concreto fresco: > 15 °C.

DETALHES DA APLICACAO
Dosagem
A dosagem ideal devera ser determinada com base em ensaios preliminares. Para camadas de
espessura de até 15 cm em uma passada, a dosagem esta entre 4% e 8%, sobre 0 peso do
aglomerante.
E recomendavel utilizar uma bomba peristaltica, tipo Aliva-403, para dosar o Sigunit® L-3701 AF.
A otimizacao da mistura na central de concreto e a manutencao apropriada dos bicos também sao
fundamentais para o desempenho final do concreto projetado.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com alguns outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com
o Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrugoes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

INSTRUCOES DE APLICACAO
Notas sobre a aplicacao / Limitacdes
Caso seja necessario aplicar camadas mais espessas, assegurar que a temperatura do concreto
seja maior que 15 °C. Temperaturas menores requerem dosagens maiores.
Quando estiver utilizando cimentos resistentes a sulfato, o ganho de resisténcia pode ser
mais lento.
Sigunit® L-3701 AF ndo é compativel com Sigunit® L-22. Antes de utilizar Sigunit® L-3701 AF,
limpe as mangueiras e os bicos apropriadamente.
A utilizacao do Sigunit® L-3701 AF requer dosagem, transporte e tecnologia de projecao
tecnicamente corretas. As partes metalicas que ficardo em contato direto com o produto deverao
ser de aco inoxidavel.
Melhores resultados sdo obtidos quando utilizados cimentos com baixos teores de adicao (tipos
CP-I, CP-1l ou CP-V).

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® AER
Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa

24

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® AER é um aditivo liquido para concreto e argamassa, incorporador de ar. Promove aos concretos
e argamassas, misturados em betoneiras, mindsculas bolhas de ar esféricas, uniformemente
distribuidas. Atende aos requisitos da norma EB 1763 (tipo AR).

usos
Sika® AER é recomendado para:

W Concreto massa;

B Concretos de pavimentos (pisos de aeroportos, estacionamentos de carros, estradas, etc.);

W Concretos de baixo teor de cimento (<300 kg/m3), os quais necessitam de um aumento de coesao;
W Concretos e argamassas leves.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 uso correto do aditivo incorporador de ar Sika® AER confere ao concreto os seguintes beneficios:

B Melhoria da trabalhabilidade;

B Reducao da agua de amassamento;
W Reducao da segregacao;

B Reducao da exsudacdo.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Preto Tambor de 200 L e contéiner de 1.000 L.
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apads a data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicdo basica Densidade (25 °C) pH
Sabao de breu em meio aquoso 1,01+ 0,02 kg/L 12,0 £1,0

INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem
De 0,04% a 0,2% em relacdo ao peso do cimento (40 g a 200 g para cada 100 kg de cimento
Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o traco e 0s

materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa citada acima.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Modo de emprego

W Adicionar o Sika® AER a agua de amassamento manualmente ou por dosadores
semiautomaticos simples ou conjugados. Nuncaadiciona-lo a componentes secos do concreto
(cimento e agregados);

W Controlar o volume de ar incorporado, utilizando os equipamentos adequados;

W Sika® AER pode ser empregado com qualguer tipo de aglomerante, pois age apenas sobre o
conjunto agua-agregado;

W Sika® AER deve ser homogeneizado antes da dosagem.

Dica Sika

Quando utilizado associado a outros aditivos da linha Plastiment®, SikaMent®, SikaPlast® e
ViscoCrete®, cada um deles devera ser obrigatoriamente adicionado separadamente antes a agua
de amassamento do concreto. A dosagem ideal devera ser obtida a partir de ensaios experimentais.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtas Sika 25



0134INOD VHVd 530310V 3 SFIVINIWITdWOD SOAILIAY

26

Sika® ColorFlo®-101 P6
Pigmentos em pd para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® ColorFlo®-101 Pé sao pigmentos naturais e sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e
6xido de cromio.

usos
0 uso de pigmentos Sika® ColorFlo®-101 Pé proporciona um facil manuseio para a coloragao total de:
M Blocos e Pavers de concreto;
B Pisos de concreto;
W Elementos pré-fabricados e pré-moldados;
W Concreto moldado in loco.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 Sika® ColorFlo®-101 Pé contem pigmentas sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e éxido
de crémio dependendo da cor escolhida.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P& Vermelho Sacos de papel 20 kg.
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +0 °C e +40 °C, protegido dumidade e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH Formula Geral
Oxido de Ferro Inorganico 0,9 g/cm3 7,0 Vermelho Fe,03

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

A dosagem sugerida de aplicacao esta entre 1% a 5% de carga de pigmento seco com base no peso
total de material aglomerante.

Nota: O uso de cinzas volantes e escdria granulada de alto forno em concreto colorido deve ser
monitorado para verificar a consisténcia da cor.

Diferentes tonalidades de cimento Portland, material aglomerante, agregados, consisténcia e
técnicas de acabamento podem criar diferencias na cor final do concreto.

Sika recomenda fazer testes de laboratério antes de comegar os trabalhos em obra.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Sika® ColorFlo®-101 P6 pode ser misturado com muitos outros aditivos Sika®
Importante: Sempre realize testes antes de misturar produtos em tragos especificos de concreto.
Consulte o departamento técnico da Sika para maiores informacdes e assessaria sobre mistura de

produtos.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INSTRUCOES DE APLICACAOQ
Método de aplicacao
Todas as regras referentes a producao e aplicacao do concreto devem ser cumpridas de acordo com
as boas praticas da concretagem.
E necessario fazer testes de laboratério antes de iniciar a concretagem (especialmente quando um
novo traco de concreto esta sendo usado).
0 concreto fresco deve curar-se corretamente e tao rapido como seja possivel.

Limpeza das ferramentas

Limpe com dgua todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao imediatamente apés seu uso.
Material totalmente curado podera ser removido sé mediante acao mecanica.

Notas de aplicacdo / Limitagdes

Arelacdo A/C ndo deve ser maior que 0,50

Evite o uso de cloreto de calcio ou aditivos que contenham cloretos. Este produtos podem causar
descoloracao (areas claras e escuras no produto terminado)

N&o jogue agua ou cubra a superficie do concreto durante o processo inicial de cura (24 horas).
Para acabamentos especiais usando vassourdo ou uma ferramenta especial, assegure-se que a
profundidade seja a mesma durante todo o processo. Nao molhe a ferramenta entre pinceladas.

ormacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ColorFlo®-110 P6
Pigmentos em pd para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® ColorFlo®-110 Pé sao pigmentos naturais e sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e
6xido de cromio.

usos
0 uso de pigmentos Sika® ColorFlo®-110 Pé proporciona um facil manuseio para a coloragao total de:
M Blocos e Pavers de concreto;
B Pisos de concreto;
W Elementos pré-fabricados e pré-moldados;
W Concreto moldado in loco.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 Sika® ColorFlo®-110 P6 contem pigmentas sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e éxido
de crémio dependendo da cor escolhida.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P& Preto Sacos de papel 20 kg.
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +0 °C e +40 °C, protegido dumidade e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH Formula Geral
Oxido de Ferro Inorganico 1,2 g/cm? 7,0 Preto  Fes0,4

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

A dosagem sugerida de aplicacao esta entre 1% a 5% de carga de pigmento seco com base no peso
total de material aglomerante.

Nota: O uso de cinzas volantes e escdria granulada de alto forno em concreto colorido deve ser
monitorado para verificar a consisténcia da cor.

Diferentes tonalidades de cimento Portland, material aglomerante, agregados, consisténcia e
técnicas de acabamento podem criar diferencias na cor final do concreto.

Sika recomenda fazer testes de laboratério antes de comegar os trabalhos em obra.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Sika® ColorFlo®-110 P6 pode ser misturado com muitos outros aditivos Sika®
Importante: Sempre realize testes antes de misturar produtos em tragos especificos de concreto.
Consulte o departamento técnico da Sika para maiores informacdes e assessaria sobre mistura de

produtos.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INSTRUCOES DE APLICACAOQ
Método de aplicacao
Todas as regras referentes a producao e aplicacao do concreto devem ser cumpridas de acordo com
as boas praticas da concretagem.
E necessario fazer testes de laboratério antes de iniciar a concretagem (especialmente quando um
novo traco de concreto esta sendo usado).
0 concreto fresco deve curar-se corretamente e tao rapido como seja possivel.

Limpeza das ferramentas

Limpe com dgua todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao imediatamente apés seu uso.
Material totalmente curado podera ser removido sé mediante acao mecanica.

Notas de aplicacdo / Limitagdes

Arelacdo A/C ndo deve ser maior que 0,50

Evite o uso de cloreto de calcio ou aditivos que contenham cloretos. Este produtos podem causar
descoloracao (areas claras e escuras no produto terminado)

N&o jogue agua ou cubra a superficie do concreto durante o processo inicial de cura (24 horas).
Para acabamentos especiais usando vassourdo ou uma ferramenta especial, assegure-se que a
profundidade seja a mesma durante todo o processo. Nao molhe a ferramenta entre pinceladas.

ormacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ColorFlo®-154 P6
Pigmentos em pd para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® ColorFlo®-154 P6 sao pigmentos naturais e sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e
6xido de cromio.

usos
0 uso de pigmentos Sika® ColorFlo®-154 Pé proporciona um facil manuseio para a coloragao total de:
M Blocos e Pavers de concreto;
B Pisos de concreto;
W Elementos pré-fabricados e pré-moldados;
W Concreto moldado in loco.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 Sika® ColorFlo®-154 P6 contem pigmentas sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e éxido
de crémio dependendo da cor escolhida.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P& Marrom Sacos de papel 20 kg.
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +0 °C e +40 °C, protegido dumidade e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade  pH Formula Geral
Oxido de Ferro Inorganico 0,8 g/cm? 6,0 Marrom mistura de Fe,0; Fes0, FeOOH

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

A dosagem sugerida de aplicacao esta entre 1% a 5% de carga de pigmento seco com base no peso
total de material aglomerante.

Nota: O uso de cinzas volantes e escdria granulada de alto forno em concreto colorido deve ser
monitorado para verificar a consisténcia da cor.

Diferentes tonalidades de cimento Portland, material aglomerante, agregados, consisténcia e
técnicas de acabamento podem criar diferencias na cor final do concreto.

Sika recomenda fazer testes de laboratério antes de comegar os trabalhos em obra.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Sika® ColorFlo®-154 Pé pode ser misturado com muitos outros aditivos Sika®
Importante: Sempre realize testes antes de misturar produtos em tragos especificos de concreto.
Consulte o departamento técnico da Sika para maiores informacdes e assessaria sobre mistura de

produtos.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INSTRUCOES DE APLICACAOQ
Método de aplicacao
Todas as regras referentes a producao e aplicacao do concreto devem ser cumpridas de acordo com
as boas praticas da concretagem.
E necessario fazer testes de laboratério antes de iniciar a concretagem (especialmente quando um
novo traco de concreto esta sendo usado).
0 concreto fresco deve curar-se corretamente e tao rapido como seja possivel.

Limpeza das ferramentas

Limpe com dgua todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao imediatamente apés seu uso.
Material totalmente curado podera ser removido sé mediante acao mecanica.

Notas de aplicacdo / Limitagdes

Arelacdo A/C ndo deve ser maior que 0,50

Evite o uso de cloreto de calcio ou aditivos que contenham cloretos. Este produtos podem causar
descoloracao (areas claras e escuras no produto terminado)

N&o jogue agua ou cubra a superficie do concreto durante o processo inicial de cura (24 horas).
Para acabamentos especiais usando vassourdo ou uma ferramenta especial, assegure-se que a
profundidade seja a mesma durante todo o processo. Nao molhe a ferramenta entre pinceladas.

ormacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® FerroGard®-901
Aditivo inibidor de corrosao para concreto armado

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® FerroGard®-901 é um aditivo liquido para concreto baseado na Tecnologia Sika® FerroGard®
para concreto armado e argamassas. Ele atua como um inibidor de corrosao da armadura de aco. O
uso de Sika® FerroGard®-901 aumenta substancialmente a vida Gtil e a durabilidade das estruturas
de concreto armado.

usos

Sika® FerroGard®-901 é indicado para estruturas de concreto armado sujeitas ao risco de corrosao. Ele
especificamente propicia protecao contra corrosao induzida por cloreto.

Pode ser aplicado em:

W Rodovias;

W Pontes;

W Tuneis;

W Muros de contencao;

W Industrias;

W Estacionamentos multipavimentados.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

0 uso de Sika® FerroGard®-901 reduz tanto reagdes anddicas quanto catdticas nos processos de
corrosao eletroguimica. O produto forma um filme na superficie do aco que impede a dissolugao do
metal e reduz a taxa de corrosao.

Sika® FerroGard®-901 é uma combinacao de inibidores de corrosao organicaos.

0 uso de Sika® FerroGard®-901 oferece as seguintes vantagens:

W Protege a armadura especialmente contra a corrosao causada por cloretos;
W Protege contra os efeitos destrutivos resultantes da corrosao da armadura;
W N3o prejudica as propriedades tanto do concreto fresco quanto do endurecido.

Sika® FerroGard®-901 é neutro a fragilizacao pelo hidrogénio no aco encruado e ndo aumenta nem
limita a fragilizacao pelo hidrogénio no aco encruado.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido transparente Verde Tambor de 180 kg e bombona de 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
18 meses apos a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Nitrogénio contendo substancias organicas 1,06 kg/L 10 +1

32 www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
Dosagem recomendada: 12 kg/m? de concreto.

Compatibilidade
Sika® FerroGard®-901 pode ser combinado com outros produtos Sika®:

W Superplastificantes e polifuncionais da linha SikaMent®;
W Sika ViscoCrete®;
M Silicafume® baseado nos produtos do tipo SikaCrete®/Sikafume®.

Ensaios experimentais sdo recomendados para misturas de concreto de alto desempenho para
dosagem de acordo com a performance esperada.

MODO DE EMPREGO

Mistura

Sika® FerroGard®-901 é misturado com a agua de amassamento ou adicionado ao mesmo tempo
gue esta na betoneira. Também pode ser adicionado ao caminhao betoneira, no local de descarga
Neste caso, é necessario um tempo de mistura adicional de pelo menos 1 minuto por m3 de
concreto. Antes da descarga, checar visualmente a homogeneidade do concreto.

A guantidade de Sika® FerroGard®-901 na mistura deve ser levada em conta durante a
determinacdo da quantidade de agua para um fator a/c especifico.

Sika® FerroGard®-901 ndo deve ser misturado com cimento seco.

Aplicacao / Ferramentas

A utilizacao de Sika® FerroGard®-301 normalmente resulta na producao de um concreto de alta
qualidade. Regras gerais de uma boa producao e forma, seguido de cura correta do concreto,
devem ser adotadas.

Notas de aplicagao / Limitacdes
Se congelado, Sika® FerroGard®-901 ainda pode ser usado ap6s lento descongelamento em
temperatura ambiente, devendo ser bem misturado.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaFiber® Force PP-55
Macrofibras sintéticas de poliolefina para reforco de concreto
projetado e concreto convencional.

DESERICAO DO PRODUTO

SikaFiber® Force PP-55 de alto desempenho é uma macro fibra estrutural sintética de polipropileno
gue proporciona 6timo desempenho em ambientes altamente corrosivos. O produto € indicado para
utilizagdo em pré-moldados, fundacao de estruturas, entre outras aplicagdes.

Atende as normas ASTM 1018 e JSCE-SF4.

usosS
W Suporte e estabilizagdo com concreto projetado em tlneis galerias;
W Estabilizacao de taludes;
B Concreto convencional;
W Fundacdo de estruturas, lajes de concreto;
W Elementos pré-fabricados e pré-moldados;
W Reparos e Protecdo de elementos para defensa maritima;
W Pavimentos de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

B Valores mais altos de Re3 (ensaio de flexdo com deformacao controlada, aplicada em corpos de
provas prismaticos) sao atingidos quando utiliza se estas fibras;

W N3o-magnéticas;

W Inoxidaveis e a prova de alcali;

W Nao reduz o tempo de trabalhabilidade do concreto;

B Sem desperdicios no canteiro ou problemas de descarte;

W Economiza tempo e espago de armazenamento comparado com a malha de aco tradicional;

B Desenho geométrico especial para alcancar uma maxima resisténcia ao arrancamento dentro da
matriz do concreto;

B Embaladas em filme hidrossoltvel, que ajuda na distribuicao das fibras através da matriz
do concreto e que impedem a formacao de “ouricos” causadores de problemas durante
0 bombeamento;

B F adequada para substituir malhas eletro soldadas e fibras de acos usadas em pisos, estruturas
de concreto e concreto projetado.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem
Monofilamentos agrupados por filme hidrossoltvel Natural Caixas de 5 kg
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
36 meses apos a data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Comprimento das fibras Ponto de amolecimento Densidade
Polimero de poliolefina 55 mm 170 °C 0,92 kg/L
Largura média Espessura média Resisténcia Absorcao
1.37mm* 0.34mm * +550 MPa 0,0%
Resisténcia Alcali Tipo de Fibra Condutividade elétrica
Excelente Em relevo Baixa

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem
Depende da aplicacdo, dosagem do concreto e propriedades mecanicas requeridas. Normalmente
se utiliza entre 2 a 10 kg de SikaFiber® Force PP-55 por metro cubico de concreto.

Compatibilidade
SikaFiber® Force PP-55 macro fibras sintéticas, sao compativeis com todos os aditivos quimicos
que melhoram o desempenho do concreto.

MODO DE EMPREGO
Mistura
A dosagem previamente estabelecida, devera ser adicionada no sistema de mistura (caminhao
betoneira ou misturador mecanico) anteriormente ou juntamente ao lancamento dos demais
componentes do concreto. Depois da adicao das fibras o concreto devera ser misturado por
tempo suficiente (minimo de 5 minutos) para assegurar uma distribuicao uniforme das fibras no
concreto. O concreto com fibras pode ser bombeado ou aplicado com equipamentos convencionais.
A adicao do SikaFiber® Force PP-55 pode causar uma redugao na consisténcia do concreto.
E recomendavel corrigir esta perda por meio da adicao de aditivo redutor de agua de alto
desempenho da Sika.

Seguranca
Nenhum tratamento especial é necessario ao usar as macro fibras sintéticas SikaFiber® Force PP-
55. A Ficha completa de seguranca esta disponivel mediante pedido.

Clausula de especificagao

E recomendada a utilizacao das macro fibras sintéticas de poliolefina/polipropileno SikaFiber®
Force PP-55 de alto desempenho de acordo com a normativa EN 14889-2: 2006 Classe Il
fabricadas especificamente para o sistema de Concreto Reforcado com Fibras.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaPaver® HC-10

Aditivo auxiliar de compactacdo de alta performance para

36

concreto semisseco

DESERICI:\O DO PRODUTO
SikaPaver® HC-10 é um aditivo liquido desenvolvido a partir de uma tecnologia inovadora para ser
usado em baixos consumos de cimento em concreto semisseco.

usos

SikaPaver® HC-10 é utilizado para a producao otimizada de concreto colorido e cinza com um
teor de umidade muito baixo. Concretos semissecos sao geralmente fabricados em maquinas de
compactacao produzindo as pegas no mesmo instante da moldagem, tais como:

B Blocos de pavimentacao (Pavers);

B Meio-fio;

M Blocos com aparéncia de pedra natural;

MW (alcadas, orlas e outros artigos para jardim e paisagismo;
MW Blocos estruturais;

W Tubos de concreto;

W (aixas de esgoto e drenagem;

W Lajes alveolares e concretos extrusados.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaPaver® HC-10 oferece beneficios substanciais para os fabricantes de
concretos semissecos, tais como:

B Eficiente distribuicao das particulas de cimento, aditivos e pigmentos;

M Incorporacgao de ar;

B Melhoria do adensamento do concreto através da maquina de compactacdo (preenchimento
mais rapido do molde);

W Otimizacao da producao com menor tempo de compactacao e aumento das retiradas das pecas
(menor ciclo de produgao);

B Reducao do atrito entre a forma e o concreto (reducdo do desgaste de equipamentos);

W Reducao da aderéncia entre a camada superior de concreto e a peca que comprime os blocos
(equipamentos/ferramentas);

B Aumento da estabilidade do concreto “verde” na desmoldagem (mantém o formato da peca
recém-moldada impedindo a queda/desmanche do concreto);

W Dosagens de concreto mais econémicas;

W Criacdo de produtos de alta qualidade.

SikaPaver® HC-10 permite as seguintes vantagens no concreto acabado:

B Melhoria da textura e superficies uniformes (melhoria do acabamento superficial);
B Aumento da qualidade do concreto devido a uma mistura homogénea;

B Aumento da densidade;

B Menor variacdo na densidade dos blocos da mesma producao (pallet);

B Reducao das quebras devido a manipulacao precoce das pegas;

B Aumento das resisténcias a compressao e a tracao (iniciais e finais);

B Aumento da resisténcia ao congelamento e ao descongelamento;

W Maior durabilidade e vida Gtil;

W Reducao da producao de blocos defeituosos e menor risco de devolucao de pecas.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Vermelho Tambor de 200 L e contéiner de 1.000 L

www.sika.com.br
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ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH

Agentes de atividade superficial 1,01+ 0,02 kg/L 70+10

INFORMA[;ﬂO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
De 0,2% a 0,5% em relacao ao peso do cimento (200 g a 500 g para cada 100kg de cimento
Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada com base em ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacaes.

MODO DE EMPREGO

Tempo de mistura
Em geral, pelo menaos 30 segundos é essencial, apesar de o tempo de mistura apés adicionar o
aditivo depender das circunstancias individuais, devendo ser determinado a partir de ensaios.

Notas sobre a aplicacao

SikaPaver® HC-10 pode ser adicionado a agua de mistura ou introduzido no final do processo de
mistura.

SikaPaver® HC-10 é exclusivo para concretos semissecos e nao deve ser utilizado para concretos
Umidos, pois isso pode resultar em perda de resisténcia

Antes de utilizar, realizar os devidos testes experimentais.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Pump
Agente reoldgico para concreto bombeado

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Pump é um aditivo liquido de alto desempenho para concreto e argamassa que melhora
consideravelmente as propriedades reoldgicas e viscoelasticas do concreto. Devido a sua acao
dispersora, propicia a obtencao de concretos bombeados com reduzida segregacao e menos
carreamento de finos para a superficie. Sika® Pump nao é um redutor de dgua, podendo ser
combinado com os aditivas da linha Sika: Plastiment®, SikaMent®, SikaPlast® e ViscoCrete®.

usos
Sika® Pump é recomendado para:

W Todo tipo de concreto bombeado;

M Concreto com teor de finos variado;

W Concreto de baixo consumo ou com agregados de graduacao descontinua, baixa retencao de
agua e segregacao, gue normalmente exige alta pressao de bombeamento;

W Controle de exsudagdo em concreto autocompactante;

W Aplicacbes em estruturas que exijam alta capacidade de lancamento e locais de dificil acesso
para lancamento;

W Para bombeamentos a longas distancias e grandes alturas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Aumenta a coesdo e a homogeneidade do concreto;
B Aumenta a tendéncia do concreto fresco ao deslizamento, reduzindo, por consequéncia, a
pressao de bombeamento;
B Aumenta a vida Gtil das bombas de concreto;
W Reduz/elimina as frequentes interrupgdes por entupimentos devido ao blogueamento das
tubulagoes.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido pegajoso Amarelo Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicio basica Densidade (25 °C) pH
Solugao aquosa de polimeros (poliéter) 1,00 + 0,05 kg/L 9,0+1,0

38 www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

Adicionar o Sika® Pump apés todos os outros componentes (inclusive outros aditivas) e
homogeneizar por pelo menos 2 minutos.

Nunca adicionar o Sika® Pump com os componentes secos do concreto (cimento e agregados).
0 Sika® Pump é compativel com outros aditivos da linha Sika, para tanto, sugere-se entrar em
contato com o Departamento Técnico Sika Brasil.

Consumo / Dosagem

De 0,2% a 0,4% (200 g a 400 g para cada 100 kg de cimento Portland) em relagao ao peso do
cimento, para aumentar a coesao do concreto de dificil mistura.

De 0,5% a1,0% (0,5 kg a 1,0 kg para cada 100 kg de cimento Portland) em relagao ao peso do
cimento, para reducao da pressao de bombeamento e compensar a perda de finos.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendacoes da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, gue pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtas Sika 39

ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO




0134INOD VHVd 530310V 3 SFIVINIWITdWOD SOAILIAY

40

Sika® WT-100 L BR
Aditivo para concreto impermeavel

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® WT-100 L BR é um aditivo liquido impermeabilizante utilizado para reduzir a permeabilidade do
concreto armado.

usos

Sika® WT-100 L BR foi especialmente formulado para produzir concreto armado de alta qualidade e
impermeavel.

0 Sika® WT-100 L BR é utilizado como parte do sistema Sika de Concreto Impermeavel “Sika®
Watertight Concrete System”.

Sika® WT-100 L BR é usado principalmente para as seguintes aplicaces:

W Estacdes de tratamento de agua e esgoto;

M Subsolos;

B Estacionamentos (garagens);

W Tuneis;

W Piscinas;

W Estruturas resistentes a agua;

W Barragens;

W Estruturas de tratamento de aguas residuais;

B InstalacGes comerciais subterraneas (shoppings, terminais de transporte, etc.).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Sika® WT-100 L BR tem as seguintes caracteristicas e vantagens:

W Reduz a absorcao de agua;
B Reduz a penetracao de agua sob pressao;
W Reduz a comunicagao entre os poros do concreto, reduzindo, assim, a permeabilidade.

DOSAGEM DO CONCRETO

W Para o concreto impermeavel:
A dosagem no concreto depende das necessidades locais e/ou normais locais para sistemas de
concretos estanques.

B Para o sistema Sika de concreto impermeavel:
Sika® WT-100 L BR foi formulado para um consumo minimo de aglomerante de 350 kg/m3 e um
a/c maximo de 0,45. Dependendo da combinagao especifica, verificar a dosagem do
superplastificante, a fim de alcancar uma consisténcia minima de 150 mm;

W Ensaios de laboratério sao sempre recomendados para avaliar e confirmar a real trabalhabilidade.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto  Cor Embalagem
Liquido Branco Balde de 18 kg, tambor de 200 kg, contéiner de 1.000 kg e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apa6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da luz direta do sol.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Composicdo parcialmente neutralizada de aminoalco6is 1,00 + 0,02 kg/L 8,510

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

0 consumo dependera do nivel de impermeabilidade desejada do concreto.

Como referéncia, melhores resultados sao obtidos com dosagens de 1% a 2% de Sika® WT-100 L
BR em relagdo ao peso de aglomerante.

A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

Processo de mistura

Sika® WT-100 L BR pode ser adicionado a agua de amassamento ou diretamente sobre a mistura
Umida a qualguer momento antes da utilizagao do concreto.

0 tempo de mistura depende do tipo, das condigdes e do desempenho do equipamento
(recomenda-se ao menos 60 segundos).

Para evitar o excesso de agua no concreto, a dosagem final deve comecar somente apés 2/3 do
tempo de mistura imida.

Arelagao a/c e o controle de consisténcia sao de responsabilidade do produtor do concreto.
Ensaios de laboratério sao recomendados para avaliar e confirmar a reducao real da agua

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Compativel com todos os aditivos da Sika. Exemplo: Linha Sika ViscoCrete®, Linha Sikaplast®, linha
Sikament, etc., exceto Sika Ferrogard (inibidor de corrosao).
Outras informacbes sobre a compatibilidade do produto, favor consultar o Departamento Técnico
da Sika Brasil

W Cimentos/Aglomerantes

E compativel com todos os tipos de cimento.
Deve conter no maximo 40% de adicdes minerais em relacdo ao peso do cimento (Cinza volante
(Fly ash)/Escaria de alto forno/Metacaulim/Silica ativa/Demais adicoes).

Notas de aplicacdo / Limitacdes
Recomenda-se o suporte do nosso Departamento Técnico. Adicionalmente

W A composicao quimica e fisica dos materiais componentes do concreto e do Sika® WT-100 L BR,
além da temperatura do concreto e do ambiente podem afetar os tempos de pega do concreto.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® WT-200 P
Aditivo cristalizante para concreto impermeavel

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® WT-200 P é um aditivo em po cristalizante capaz de selar fissuras, usado para reduzir a
permeabilidade do concreto.

usos

Sika® WT-200 P foi especialmente formulado para produzir concreto impermeavel de alta qualidade.
Ele é utilizado como parte do sistema Sika® Watertight Concrete para concretos impermeaveis:
Sika® WT-200 P pode ser usado em estruturas estanques, tais como:

W Fundacbes e estruturas enterradas;

W Estacionamentos;

W Salas de maquinas;

W Tuneis;

W Piscinas;

B Estruturas de retencdo de agua (reservatarios, tangues, etc.);

W Represas e barragens;

W Estruturas de tratamento de aguas residuais;

B Estruturas comerciais subterraneas (shoppings, galerias, terminais de transporte, etc.).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 Sika® WT-200 P é composto de uma mistura de cimentos, aminoalcoois e outros materiais
aglomerantes.
Esses ativos criam compostos nao sollveis na estrutura capilar do concreto, selando-o e
protegendo-o permanentemente contra a penetracao de dgua e outros liguidos.
Adicionalmente, a formula especial do Sika® WT-200 P reforca as propriedades de autosselagem do
concreto, aumentando a habilidade de vedacao de fissuras.
0 Sika® WT-200 P possui as seguintes caracteristicas e beneficios:

W Reduz a penetracao de dgua sob pressao;

W Reduz a absorcao de agua;

W Promove a autosselagem do concreto em fissuras de até 0,4 mm;

B Aumenta a resisténcia contra o atague quimico;

W Reduz a passagem de vapor.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Atende aos requerimentos da norma EN 934-2, Tabela S:

Teste Norma Limite Sika
Penetracao de agua EN12390-8 <30mm
Condutividade de agua SIA 262/1 Anexo A <bg/mzxhora
Retracdo hidraulica SIA 262/1 Anexo F < 0,05%

DOSAGEM DO CONCRETO

W Para o concreto impermeavel:
A dosagem no concreto depende das necessidades locais e/ou normais locais para sistemas de
concreto estangue.

W Para o sistema Sika de concreto impermeavel:
Sika® WT-200 P foi formulado para um consumo minimo de aglomerante de 350 kg/m?3 e um
a/c maximo de 0,45. Dependendo do trago, verifigue a dosagem do superplastificante a fim de
alcancar uma consisténcia entre 100 mm e 210 mm;

W Ensaios de laboratdério sao sempre recomendados para avaliar e confirmar a consisténciae a

reducao de agua do concreto.

www.sika.com.br
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DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem
Sacos soluveis de 1,75 kg

=0 Ll Sacos de 18 kg

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Mistura de cimentos, aminoalcoois e materiais aglomerantes 750 kg/m2 + 50 12+£10
Teor de cloretos soliveis em agua Contetdo de alcalis
< 0,1M-% <3%

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
De 1% a 2% de Sika® WT-200 P em relacao ao peso de aglomerante.

Processo de mistura

W 0 Sika® WT-200 P é adicionado no misturador com os outros componentes do concreto na
proporgao indicada para a produgao de uma batelada;

B Dependendo da operacao, o produto pode ser adicionado a agua de amassamento para formar
uma pasta que em seguida é adicionada a betoneira;

W 0 Sika® WT-200 P pode ser adicionado ao agregado mitdo e gratido. Os agregados e o Sika®
WT-200 P devemn ser misturados por 120 segundos antes da adicdo do cimento e da dgua
de amassamento;

B O tempo de mistura depende de tipo, condicoes e desempenho do equipamento, pelo menos 60
segundos é recomendado;

W Para evitar o excesso de dgua no concreto, a dosagem final deve comecar apenas depois de 2/3
do tempo de mistura imida;

B A relacdo a/c e o controle de consisténcia é de responsabilidade do produtor do concreto
Ensaios de laboratério sao recomendados para avaliar e confirmar a reducao real da agua.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Compatibilidade

Aditivos Sika:

W Compativel com todos os aditivos superplastificantes da Sika, como a Linha ViscoCrete®, Linha
Sikaplast®, Linha SikaMent®;

W Para outras informagdes sobre a compatibilidade do produto, consulte o Departamento
Técnico da Sika Brasil.

Cimentos / Aglomerantes:

B Compativel com todos os tipos de cimento;

B Deve conter no maximo 40% de adicGes minerais em relacao ao peso do cimento (cinza
volante/escaria de alto forno/silica ativa).

Notas de aplicacdo / Limitacdes

A constituicao fisico-quimica dos materiais componentes do concreto e do Sika® WT-200 P, a
temperatura do concreto e a ambiente podem afetar os tempos de pega do concreto.
Recomenda-se o contato com o Departamento Técnico da Sika, para suporte e informacdes
adicionais.

Para informag6es sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, prote¢ao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaCrete® BR

Adicao mineral coloidal de silica amorfa
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DESCRICAO DO PRODUTO

SikaCrete® BR é um produto liguido para concreto, composto de uma solugao aquosa coloidal de
silica amorfa.

SikaCrete® BR permite controlar a exsudacao e a segregacao do concreto, reduzir a permeabilidade,
melhorar a resisténcia, aumentar a durabilidade e finalizar um melhor acabamento superficial

do concreto.

Nao possui cloretos nem outra substancia que agrida o concreto.

usos
SikaCrete® BR é recomendado para:

W Concreto de alta resisténcia;

W Concreto autoadensavel;

W Concreto de alto desempenho;
B Argamassas e caldas de injecao.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Utilizando o SikaCrete® BR em conjunto com um superplastificante da linha ViscoCrete®, o concreto
adquire as seguintes propriedades:

B Excelente trabalhabilidade;

W Alta coesao e minima exsudacao;
B Aumento da durabilidade;

W Alta resisténcia;

W Baixa permeabilidade.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Incolor Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH Teor de sélidos
Solugao aquosa coloidal de silica amorfa 1,07 £ 0,02 kg/L 10,0 +1,0 15%

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

SikaCrete® BR deve ser adicionado a dgua de amassamento do concreto ou diretamente sobre o
concreto fresco. Nunca adicione SikaCrete® BR sobre a mistura seca do concreto.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada: 0,1% a 3,0% sobre o peso de cimento (de 100 a 3.000 g para cada 100 kg
de cimento Portland)

A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o trago e 0s
materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

Observacao: para dosagens acima de 0,5%, a agua contida no produto deve ser descontada da
agua do traco, multiplicando a quantidade de SikaCrete® BR por 0,85. Desconte o resultado obtido
da agua do trago.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros aditivos da linha Sika, sugere-se entrar em contato
com o Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaRapid® C-100

Acelerador de resisténcia inicial
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DESCRICAO DO PRODUTO
SikaRapid® C-100 é um acelerador de resisténcia liquido para concreto e argamassa gue aumenta as
resisténcias iniciais sem influénciar nas resisténcias finais e no inicio de pega do concreto.

usos

SikaRapid® C-100 é adequado para qualquer aplicagao em que a principal necessidade seja o
desenvolvimento das resisténcias iniciais nas primeiras idades.

SikaRapid® C-100 é usado para as seguintes aplicagoes:

B Concreto pré-moldado;

B Concreto em forma deslizante;

W Blocos com aparéncia de pedra natural;

W Concreto usinado, em que o menor tempo de atraso das resisténcias iniciais é critico;
B Pode ser usado com qualguer tipo de cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaRapid® C-100 acelera as resisténcias do concreto entre 4 e 18 horas, dependendo da dosagem e
da temperatura do concreto, bem como das condigbes de cura, fornecendo as seguintes vantagens:

W Aumento do ciclo de producao das estruturas de concreto pré-moldado, reduzindo o tempo
por ciclo;

W Reduz ou elimina o calor ou o vapor de cura;

B Promove processos construtivos rapidos e capacidade de carga precoce;

W Nao ha efeitos negativos sobre as resisténcias finais;

W Carante o desenvolvimento da resisténcia inicial dos concretos dosados com cimentos compostos;

MW Utiliza o volume de pasta ligante otimizada, levando ao aumento da durabilidade;

W SikaRapid® C-100 nao contém cloretos ou quaisquer outras substancias que possam promover a
corrosdo do concreto armado.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liguido De amarelado a Tambor de 230 kg, contéiner (IBC) de 1.150 kg e a granel
q avermelhado por quilo
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Nitratos contendo compostos de silicatos de calcio 1,45 g/ml + 0,03 g/ml 45+0,5

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem

Conforme o cimento e a necessidade do efeito de aceleracdo, a dosagem recomendada é de
1,0% a 4,0% do pesa cimento. A dosagem 6tima devera ser determinada através de ensaios
experimentais com o traco e os materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

www.sika.com.br
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Método de dosagem

SikaRapid® C-100 pode ser adicionado junto a agua de amassamento, durante a pesagem dos
materiais, ou adicionado ao concreto ja misturado.

SikaRapid® C-100 também pode ser adicionado ao caminhao betoneira no local da aplicacao do
concreto. Quando adicionado no local da aplicagao, deve-se usar a maxima rotagao do baldo do
caminhao, durante 1T minuto por metro cubico ou por, ao menos, 5 minutos, para garantir a
uniformidade da mistura. O concreto pode ser observado, quanto a uniformidade da consisténcia,
antes da descarga.

Detalhes da aplicagao

0 padrao de boas praticas de producdo de concreto e de concretagem deve ser respeitado.
Ensaios laboratoriais devem ser realizados antes da concretagem, no local da aplicagao,
especialmente quando houver introdugao ou alteracdo de materiais componentes do concreto.
0 concreto fresco deve ser curado de forma adequada o mais breve possivel, especialmente sob
baixas temperaturas.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Pode ser combinado com outros produtos Sika.
Nao utilizar o SikaRapid® C-100 com produtos expansores ou aditivos compensadores de retracdo.
Importante: Realizar testes antes de combinar produtos em misturas especificas. Em caso
de divida, contatar o nosso servigo técnico para informacdes acerca de qualguer combinagao
especifica

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com agua imediatamente apés 0 uso
0 material endurecido/curado sé podera ser removido mecanicamente.

Notas de aplicacdo / Limitacdes

Ao utilizar SikaRapid® C-100, uma dosagem de concreto adequada deve ser produzida com 0s
materiais locais.

SikaRapid® C-100 pode ser utilizado mesmo apés congelamento ou precipitacao, desde que o
processo de descongelamento seja lento, em temperatura ambiente e mistura intensiva.
SikaRapid® C-100 nao deve ser adicionado ao cimento seco.

Nao é aconselhada a aplicacao de SikaRapid® C-100 em estrutura de concreto protendido
pré-tensionada produzido com o método spam-bed.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaTard®-100
Aditivo controlador da hidratagdo do cimento

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaTard®-100 é um aditivo liquido que permite controlar a hidratacdo do cimento.
Retarda e estabiliza argamassas de cimento e areia e concretos.

usos
SikaTard®-100 permite a producdo de argamassa estabilizada. E utilizado principalmente nas
seguintes aplicacoes:

B Uma vasta gama de aplicagdes onde o retardo na hidratacao do cimento e a estabilizacao da
argamassa ou concreto sao solicitados;

B Em conjunto com a linha Sikanol® é possivel se obter argamassas estabilizadas para
assentamentos e/ ou revestimentos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaTard®-100 retarda e estabiliza a hidratacao do cimento.

W Permite forte retardo e estabilizagao para promover longo periodo com a argamassa e/ou
concreto trabalhavel;

W Retarda a pega da argamassa, porém perde esse efeito quando esta entra em contato com
substratos absorventes. Isso ocorre porque, com a migracao da umidade e a evaporagdo para o
ambiente, a argamassa inicia seu processo de hidratacao normalmente;

W Proporciona maiores resisténcias finais.

TESTES

Autodeclaracao
SikaTard®-100 é produzido em nossas fabricas de acordo com o Gerenciamento de Qualidade
estabelecido pela Norma IS0 S001.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Rosa Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

12 meses apds a data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de polissacarideos em meio aguoso 1,72 £ 0,02 kg/L 7,010

INFORMACGAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicacdo / Dosagem

De 0,5% a1,5% sobre o peso do cimento (de 500 g a 1500 g para cada 100 kg de cimento Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendacoes da Sika no documento técnico /nstrugoes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

Detalhes da aplicagao

SikaTard®-100 deve ser adicionado a agua de amassamento ou apés a homogeneizacdo dos
materiais com a agua (de preferéncia, optar por adiciona-lo a agua de amassamento). Nunca deve
ser misturado com os componentes secos do concreto (cimento e agregado).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera alteracao fisico-quimica a ponto de
comprometer seu desempenho.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota leg
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SikaTard® R
Aditivo controlador da hidratagdo do cimento

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaTard® R é um aditivo liquido que permite controlar a hidratagao do cimento.
Retarda e estabiliza argamassas de cimento e areia e concretos.

usos
SikaTard® R permite a producao de argamassa estabilizada. E utilizado principalmente nas seguintes
aplicagoes:

W Situacdes em gue o retardo na hidratacao do cimento e a estabilizagao da argamassa ou do
concreto sao solicitados;

B Em conjunto com a linha Sikanol®, é possivel obter argamassas estabilizadas para
assentamentos e/ou revestimentos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaTard® R retarda e estabiliza a hidratacao do cimento.

W Permite forte retardo e estabilizagao para promover longo periodo com a argamassa e/ou
concreto trabalhavel;

B Retarda a pega da argamassa, porém perde esse efeito guando esta entra em contato com
substratos absorventes. Isso ocorre porque, com a migracao da umidade e a evaporagao para o
ambiente, a argamassa inicia seu processo de hidratacao normalmente;

W Proporciona maiores resisténcias finais.

TESTES

Autodeclaracio
SikaTard® R é produzido em nossas fabricas de acordo com o Gerenciamento de Qualidade
estabelecido pela Norma ISO 9007.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solugao de polissacarideos em meio aquoso 1,12 + 0,02 kg/L 80+10

INFORMAGAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicacdo / Dosagem
De 0,5% a1,5% sobre o peso do cimento (de 500 g a 1500 g para cada 100 kg de cimento Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o trago e 0s

materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

Detalhes da aplicacao

SikaTard® R deve ser adicionado a dgua de amassamento ou apés a homogeneizacao dos
materiais com a agua (de preferéncia, optar por adiciona-lo a agua de amassamento). Nunca deve
ser misturado com os componentes secos do concreto (cimento e agregado).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera alteracao fisico-quimica a ponto de
comprometer seu desempenho.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaGrind®-210 BR
Auxiliar de moagem e acelerador de resisténcias iniciais para a
producdo de cimento

OLN3WII VHVd SOALLIAY
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DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrind®-210 BR é um aditivo liquido que facilita a moagem do cimento, acelera os ganhos de
resisténcia inicial e melhora a qualidade para todos os tipos de cimento. SikaGrind®-210 BR foi
desenvolvido especificamente para obter cimentos com altos ganhos na resisténcia inicial.

usos
SikaGrind®-210 BR é utilizado na moagem de cimento para:

B Aumentar a resisténcia inicial do cimento produzido;
B Aumentar a produtividade (ton/h);

W Melhorar a eficiéncia do moinho e do separador;

B Aumentar a qualidade do cimento produzido.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaGrind®-210 BR é um dispersante muito eficiente com as seguintes caracteristicas:

B Neutralizagao das cargas elétricas na superficie das particulas de cimento;
B Separagao das particulas do cimento.

SikaGrind®-210 BR proporciona as seguintes vantagens na producdo de cimento:

B Alta eficiéncia das plantas (ton/h) por reduzir o tempo de moagem por tonelada;

W Alta eficiéncia do separador devido a melhoria da dispersao;

W Atinge mais rapidamente a finura desejada;

B Reducao da fracao de particulas > 32y;

W Reducao da reaglomeragao das particulas de cimento;

B Menor acumulacdo de material no equipamento de moagem (bolas e moinho);

W Reducao dos custos devido ao menor consumo de energia por tonelada de cimento produzida;
B Melhoria das caracteristicas de fluidez, minimizando os problemas com entupimento (plugging);
W Proporciona o nivelamento do cimento no silo.

SikaGrind®-210 BR concede as seguintes vantagens ao cimento produzido:

B Reduz os custos de manipulacao, especialmente nos sistemas de transporte pneumaticos;

W Reduz os riscos de hidratacao no silo;

W Torna mais facil a descarga dos silos;

B Otimiza a granulometria do cimento (reduz a quantidade de particulas que sao moidas mais de
uma vez);

B Aumenta a resisténcia inicial;

W Permite a produgao de cimentos mais econdmicos pela substituicao do clinquer por adi¢des mais
econdmicas;

W Incorporacgao de ar uniforme na faixa de dosagem recomendada.

TESTES

Autodeclaraciao
SikaGrind®-210 BR é produzido em nossas fabricas de acordo com o gerenciamento de qualidade
estabelecido pela norma 1SO 9001.

www.sika.com.br
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DADOS DO PRODUTO E\:((
Forma / Aspecto Cor Embalagem %
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel E
<<
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses apdés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e intacta,
com o selo original, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.
Nota: Quando a entrega é a granel, 0s tanques e equipamentos utilizados deverdo estar livres de
guaisquer contaminantes.

DADOS TECNICOS
Composigao basica pH
Derivados de aminas e sais inorganicos ~12,5

INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem

W ~1, para o aumento da produtividade, a dosagem tipica do SikaGrind®-210 BR esta entre
0,3-0,6 kg por tonelada de cimento (0,03%-0,06% do peso total = clinquer + adigdes);

W Para ganhos de resisténcia inicial, a dosagem tipica do SikaCGrind®-210 BR esta entre 1,0
e 2,0 kg por tonelada de cimento (0,1%-0,2% do peso total = clinguer + adi¢des);

B A dosagem 6tima ira variar de acordo com as propriedades do clinguer, tipo de cimento e outras
variaveis da planta e deve ser determinada através de ensaios na planta de acordo com as
propriedades desejada para o cimento;

W 2 kg/L

Para resultados consistentes, SikaGrind®-210 BR deve ser dosado e dispersado de maneira precisa.

Compatibilidade

Os cimentos tratados com SikaGrind®-210 BR sao compativeis com os concretos produzidos
com todos os tipos de aditivos comerciais, incluindo os incorporadores de ar, os plastificantes,
os retardadores e os superplastificantes. O desempenho dos aditivos nao é afetado de maneira
negativa pelo uso do SikaGrind®-210 BR.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Distribuicao
SikaGrind®-210 BR é adicionado dentro do moinho (primeira ou segunda camara), sobre o funil
alimentador de clinquer ou aspergido diretamente sobre o clinquer na correia transportadora.
Bombas dosadoras com vazao regulavel devem ser utilizadas para uma dosagem precisa
Nota: Periodicamente, o final do tubo alimentador de aditivo deve ser verificado para assegurar que
nao esteja blogueado com cimento, clinquer ou poeira.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaGrind®-362
Auxiliar de moagem e melhorador de qualidade para a producao de
cimento

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaGrind®-362 é um aditivo liquido gue facilita a moagem do cimento e melhora a qualidade para
todos os tipos de cimento.

usos
SikaGrind®-362 é utilizado na moagem de cimento para:

B Aumentar a produtividade (ton/h);
W Melhorar a eficiéncia do moinho e do separador;
B Aumentar a qualidade do cimento produzido.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaGrind®-362 é um dispersante muito eficiente com as seguintes caracteristicas:

W Neutralizacdo das cargas elétricas na superficie das particulas de cimento;
W Separagao das particulas do cimento.

SikaGrind®-362 proporciona as seguintes vantagens na producao de cimento:

B Alta eficiéncia das plantas (ton/h) por reduzir os tempos de moagem por tonelada;

M Alta eficiéncia do separador devido a melhoria da dispersao;

W Permite atingir mais rapidamente a finura desejada;

W Reducao da fracao de particulas > 32y;

W Reducao da reaglomeragao das particulas de cimento;

B Menor acumulagdo de material no equipamento de moagem (bolas e moinho);

B Reducao dos custos devido ao menor consumo de energia por tonelada de cimento produzida.

SikaGrind®-362 concede as seguintes vantagens ao cimento produzido:

B Reduz os custos de manipulacao, especialmente nos sistemas de transporte pneumaticos;

W Reduz os riscos de hidratacao no silo;

B Otimiza a granulometria do cimento (reduz a quantidade de particulas gue sao moidas mais de
umavez).

TESTES

Autodeclaracao
SikaGrind®-362 é produzido em nossas fabricas de acordo com o gerenciamento de qualidade
estabelecido pela norma ISO 9001.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel

www.sika.com.br
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ESTOCAGEM
Validade e condigoes de armazenamento

12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e intacta,

com o selo original, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.
Nota: Quando a entrega é a granel, os tanques e equipamentos utilizados deverdo estar livres de
guaisquer contaminantes.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Derivados de aminas e glic6is 1,21+ 0,02 kg/L 9,0+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem
B A dosagem tipica do SikaGrind®-362 estd entre 0,3 kg e 0,6 kg por tonelada de cimento;
B A dosagem 6tima ira variar de acordo com as propriedades do clinquer, tipo de cimento e
outras variaveis da planta e deve ser determinada em ensaios na planta de acordo com
as propriedades desejada para o cimento.

Para resultados consistentes, SikaGrind®-362 deve ser dosado e dispersado de maneira precisa.

Compatibilidade

Os cimentos tratados com SikaGrind®-362 sao compativeis com os concretos produzidos com todos
os tipos de aditivas comerciais, incluindo os incorporadores de ar, os plastificantes, os retardadores e
o0s superplastificantes. O desempenho dos aditivos nao é afetado de maneira negativa pelo uso do
SikaCrind®-362.

INSTRU[;(JES DE APLICACAO
Distribuicao
SikaGrind®-362 € adicionado diretamente ao moinho (primeira ou segunda camara), sobre o funil
alimentador de clinquer ou aspergido diretamente sobre o clinquer na correia transportadora.
Bombas dosadoras com vazao reguldvel devem ser utilizadas para uma dosagem precisa.
Nota: Periodicamente, o final do tubo alimentador de aditivo deve ser verificado para assegurar que
nao esteja bloqueado com cimento, clinquer ou poeira.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaGrind®-700 BR

Aditivo para auxiliar a moagem e melhaorar o desempenho na
producdo de cimento

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrind®-700 BR é um aditivo liquido que auxilia na moagem do cimento e melhora o desempenho
de todos os tipos de cimento. SikaGrind®-700 BR foi especificamente desenvolvido para obter
cimentos com resisténcias inicial e final superiores, o que é de maior importancia para cimentos com
uma grande quantidade de clinquer.

OLN3WII VHVd SOALLIAY

usos
SikaGrind®-700 BR é usado na moagem de cimento para:

B Aumentar a taxa de producao;
B Melhorar a eficiéncia do moinho e do separador;
B Melhorar a qualidade do cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaGrind®-700 BR é um dispersante muito eficiente com as seguintes caracteristicas:

W Neutralizacdo das cargas elétricas na superficie das particulas do cimento;
W Separacgao das particulas do cimento.

SikaGrind®-700 BR proporciona as seguintes vantagens na producao do cimento:

B Excelente eficiéncia do moinho (ton/h) devido a melhora nas propriedades da moagem;

W Rapida obtencao da finura desejada para o cimento com reduzida fracao da particula > 32 pm do
cimento do fundo;

B Reduz a reaglomeracao das particulas do cimento e a formacao de camada no equipamento de
moagem (esferas e moinho) devido a melhorada dispersao das particulas;

B Reducao de custos devido a um menor consumo de pé por tonelada de cimento.

SikaGrind®-700 BR proporciona as seguintes vantagens para o cimento pronto:

B Facil manuseio (sistemas de transporte, carga e descarga de silos e navios de transporte) e
reducao de problemas com obstrugdes devido a melhora na fluéncia do pé de cimento;

B Otimizacdo da granulometria do cimento (reducdo na quantidade de particulas com excesso de
moagem);

B Resisténcias iniciais e finais aumentadas devido a ativagcao quimica do clinguer;

W Permite desenvolver cimento econdmico com substituicdes de clinguer.

TESTES

Autodeclaracao
SikaGrind®-700 BR é produzido em nossas fabricas de acordo com o gerenciamento de qualidade
estabelecido pela norma IS0 S001.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Tambor de 200 L n&o reciclavel, contéineres de 1.000 L IBC
transparente Amarelado e a granel
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ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original selada
e nao danificada, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta
do sol e da contaminacao.

Nota: Quando distribuido a granel, os tanques e equipamentos utilizados devem estar livres de
contaminantes.

ADITIVOS PARA CIMENTO

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH

Derivados de aminas ~10kg/L ~11,5

INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem
A dosagem tipica de SikaGrind®-700 BR esta entre 0,3 kg a 1,0 kg por tonelada de cimento (0,03%
- 0,10% do peso total = clinquer do cimento + aditivos). A dosagem 6tima varia de acordo com
as propriedades de cada fonte de clinquer, do tipo de cimento e de outras varidveis da planta,
devendo ser determinada em ensaios na prépria planta, de acordo com as propriedades desejadas
para o cimento.
Para resultados consistentes, SikaGrind®-700 BR deve ser precisamente ministrado.

Compatibilidade

Cimentos tratados com SikaGrind®-700 BR sao compativeis com concretos produzidos com todos
os aditivas comerciais, incluindo incorporadores de ar, redutores de agua, retardadores de pega

e superplastificantes. A performance dos aditivos do concreto nao é prejudicada pelo uso do
SikaGrind®-700 BR.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Detalhes da aplicagao

SikaGrind®-700 BR é adicionado ao moinho (primeiro ou segundo compartimento), no canal

de alimentacao de clinguer ou borrifado/derramado no clinguer (ndo processado) na esteira
transportadora. Bombas de dosagem com fluxo ajustavel podem ser utilizadas para dosagem
precisa

Nota: Periodicamente, o final do tubo alimentador de aditivo deve ser verificado para assegurar
gue nao esteja bloqueado com cimento, clinquer ou poeira.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sigunit® L-65 BR
Aditivo acelerador de pega para backfilling grout

DESCRICAO DO PRODUTO
Sigunit® L-65 BR é um aditivo liquido acelerador de pega, pronto para uso, para aplicagao no sistema
de grautemento bicomponente, durante a operacao de tuneladoras (shield) EPBM.

usos

Sigunit® L-65 BR foi especialmente formulado para proporcionar aceleracao controlada da pega no
sistema, aumentando as resisténcias iniciais e diminuindo a permeabilidade do grout.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Acelerador de pega e endurecimento de argamassas de preenchimento (grout), garantindo o
crescimento de resisténcias mecanicas iniciais;
B Maior impermeabilidade do sistema;
W Permite o controle do tempo de pega em funcao da ampla faixa de dosagem.

(INIHIVIN ONIYO8 TINNNL) WEL VHVd OAILIOY

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liguido Cinza Tambor de 200 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

6 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicdo basica Densidade
Solucao de silicato de sédio 1,40 £ 0,03 kg/L

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
De 3% a 6% em relagao ao peso de cimento no traco
Dica: A dosagem ideal devera ser determinada em ensaios experimentais com traco em obra.

Modo de emprego

Através da bomba dosadora, o acelerador deve ser introduzido no grout numa condigao imediata
ao seu langamento.

0 tempo de formacao de gel deve ser inferior a 10 segundos e varia de acordo com:

M Tipo, composicao guimica, idade e finura do cimento Portland usado;
M Temperatura ambiente e umidade relativa do ar;

M Dosagem do Sigunit® L-65 BR, relacdo a/c e uniformidade da mistura;
M Caracteristicas do processo de mistura utilizado.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® DEF TBM-200
Antiespumante para misturas injetadas com espumas em

escavacdes TBM - EPBM

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® DEF TBM-200 é um agente antiespumante a base de siloxano para misturas injetadas e fluidos
de perfuragao com espumas em escavages com TBM e perfuragées.

usos
Sika® DEF TBM-200 é usado para evitar a criagdo ou remocao da espuma nos cortes e lamas antes da
sua disposicao.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® DEF TBM-200 tem as seguintes caracteristicas e vantagens:

Baixa dosagem;

Nao poluente;

Eficaz em uma ampla gama de valores de pH;

Pode ser adicionado diretamente ao sistema;

Pulverizavel em solugao diluida na espuma sobre o solo escavado antes da sua disposicao;
De facil manipulagao;

Nao inflamavel.

ADITIVO PARA TBM (TUNNEL BORING MACHINE)

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Branco Tambor com 200 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de producado, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre 0 °C e +40 °C, protegido da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicdo basica Densidade pH 1% Pour point
Polidimetilsiloxano em emulsao aquosa 1,0 £ 0,02 kg/L 7+1 <0°C

Perigo de inflamabilidade
Nao inflamavel

INFORMA[;I:\O DO SISTEMA
Consumo / Dosagem

De 0,3 kg a 1,5 kg por metro cubico.
Como solucao diluida para usar como spray: diluido em agua 1:10

Notas sobre a aplicacao / Limitacdes
Recomenda-se entrar em contato com o Departamento Técnico da Sika para suporte.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Drill TBM-800 C
Estabilizador para espumas em TBM - EPBM Tuneladora

DESCRI[;AO DO PRODUTO
Sika® Drill TBM-800 C é um polimero organico liguido de alto peso molecular usado para uma rapida
preparagao de fluidos a base de dgua na perfuracao e na tuneladora TBM.

usos

Sika® Drill TBM-800 C é usado como estabilizador de espumas de escavagao de formacoes alteradas
e incoerentes quando o encapsulamento e inibicdo dos efeitos da argila sdo necessarios. Ele reduz o
torque e tem um forte efeito lubrificante.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Sika® Drill TBM-800 C tem as seguintes caracteristicas e beneficios:
B Gracas as suas propriedades de dispersao, permite sempre uma rapida mistura, mesmo sem
misturadores especificos;
W Excelente capacidade de corte e inibicao da hidratacao;
W O polimero de alta eficiéncia permite manter o escudo do TBM limpo e livre de argilas;
M Sua capacidade lubrificante minimiza a friccao entre as particulas de solo e reduz o torque da
cabeca da tuneladora;
M Facil de manusear;
W N3o toxico;
B Ajuda na estabilizacdo de espumas melhorando a compacidade e a resisténcia;
MW Injetado como &, ajuda na absorcao da agua dando compacidade para a perfuracao e permitindo
o controle de pressao da rosca transportadora.

DADOS DO PRODUTO

(INIHIVIN ONIYO8 TINNNL) WEL VHVd OAILIOY

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Branco Tambor de 200 kg e contéiner de 1.040 kg
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento

12 meses a partir da data de producado, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Polimeros organicos de alto peso molecular 1,05 + 0,02 kg/L 70+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto ndo sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica a
ponto de afetar o seu desempenho

Consumo / Dosagem
Como espuma estabilizadora: 1-3 kg/m?3 de solu¢ao de espuma.
Como lama de perfuracao a base de agua: 2-5 kg/m3 de agua.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendaces da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Foam TBM-220 P
Produto superabsorvente para escavacao EPBM com tuneladora (TBM)

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Foam TBM-220 P é um polimero organico absorvente de dagua baseado em poliacrilamida, em
forma de p6, usado na escavagao de tineis EPBM para absorver dgua da camara de escavacao.

usos
Sika® Foam TBM-220 P é usado para absorver grandes quantidades de agua, de 50 até 200 vezes o
seu proprio peso.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Sika® Foam TBM-220 P tem as seguintes caracteristicas e vantagens:
W Melhora o poder lubrificante de liguidos poliméricos padroes;
W Preenche com agua as falhas, fissuras e cavidades dos solos, selando-os contra a perda de
fluidos circulantes;
W As dguas residuais podem ser transformadas em uma massa granular sélida gue pode ser
removida facilmente;
W N3o permite o preenchimento da camara de escavagdo com lamas e materiais liquidos enquanto
a tuneladora (TBM) encontra-se parada durante um tempo prolongado.

ADITIVO PARA TBM (TUNNEL BORING MACHINE)

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P6 (aparéncia granularentre 0,5e 3,2 mm)  Bege/palha Saco de 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condig6es de armazenamento
12 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +40 °C, protegido da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade
Poliacrilamida 0,8 gr/m3

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
Capacidade de absorcao de, no maximo, 200 vezes o seu proprio peso.

Instrugdes de aplicacao
Agua salgada e sal em geral podem reduzir a efetividade de absorcao do polimero.

Compatibilidade

Aditivos Sika: Qualquer informagao sobre a compatibilidade do produto sera fornecida mediante
solicitacdo ao Departamento Técnico da Sika.

Notas sobre a aplicacdo / Limitacdes
Recomenda-se entrar em contato com o Departamento Técnico para suporte.

Restricdes locais

Como resultado de regulamentacoes locais especificas, o desempenho desse produto pode variar
de pais para pais. Consulte o site da Sika ou solicite mais informacoes ao Departamento Técnico
da Sika Brasil

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Foam-101 FB BR
Agente formador de espuma para tuneladoras TBM - EPBM

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Foam-101FB é um agente liquido que pode ser usado para a preparacao de espuma aplicada
durante a operacdo de tuneladoras (shield).

usos

Sika® Foam-101 FB foi especialmente formulado para produzir espuma estavel que pode ser
facilmente injetada em solos tanto de baixa como de alta permeabilidade durante a operacao de
tuneladoras EPBM.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® Foam-101FB é um agente liquido baseado em tensoativos aniénicos biodegradaveis e
polimeros de alta eficiéncia.

Sika® Foam-101 FB proporciona as seguintes caracteristicas e beneficios:

W Produz espuma estavel que pode ser facilmente injetada em solos de alta permeabilidade
reduzindo o risco da perda de pressao na frente do shield;

W Pode ser usado tanto em solos acidos quanto basicos;

B A alta eficiéncia do polimero permite que o shield se mantenha limpo de argila;

W Seu efeito de lubrificagcdo minimiza o atrito entre as particulas de solo e reduz o torque na cabeca
da tuneladora;

W Facil de manusear;

W Pode ser usado com dgua fresca ou agua de redso;

W Elimina poeira nos perfuradores e reduz o desgaste dos cortadores;

W Previne fechamento por argila.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Transparente Contéiner de 1.000 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS

Composigao basica Densidade
Tensoativos anidnicos biodegradaveis e polimeros de alta eficiéncia 1,03 £ 0,03 kg/L

Solubilidade pH
Completamente soltvel em dgua 7010

Relacdo de expansao da espuma (Foam Expansion Ratio - FER)

De 10:1a 50:1 dependendo da umidade do solo

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem
De 1,5% a 3,0%. Vide grafico de consumo/dosagem, abaixo.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

0 grafico abaixo apresenta indicacées gerais na sugestao de Foam Expansion Ratio (FER) com
ar, a partir de nossas experiéncias. No entanto, sugerimos a execucao de ensaios para definir os
parametros 6timos de FER e FIR (Foam Injection Ratio).

ADITIVO PARA TBM (TUNNEL BORING MACHINE)
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Compatibilidade

Esse produto é compativel com toda a linha de polimeros estabilizadores da Sika (Sika® Drill
TBM-900 BIO e Sika® Drill TBM-1000 BIO). Para mais informacées, entre em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil.

Para informagdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaTard® Back
Aditivo controlador da hidratagdo do cimento

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTard® Back é um aditivo liquido que permite controlar a hidratacao do cimento estabilizando a
mistura cimenticia para a producao de argamassas estabilizadas, concretos com tempos de pega
bem definidos e producao de grauteamento bicomponente para injecao durante a operacao de
tuneladoras (shield) EPBM.

usos
SikaTard® Back permite produzir misturas cimenticias com periodos para inicio dos tempos de
hidratacao do cimento controlados. E principalmente utilizado nas seguintes aplicacdes:

W Producao de graute bicomponente para o sistema EPBM;

B Uma vasta gama de aplicagcdes em que o retardo na hidratacao do cimento e a estabilizacao da
argamassa ou concreto sao solicitados;

B Em conjunto com a linha Sikanol® é possivel obter argamassas estabilizadas para assentamentos
e/ou revestimentos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaTard® Back retarda e estabiliza a hidratagao do cimento.

W Permite forte retardo e estabilizagao para promover longo periodo com a argamassa e/ou
concreto trabalhavel;

W Retarda a pega da argamassa, porém perde esse efeito com o contato da argamassa com um
substrato absorvente pois ha uma migracdo da umidade e evaporacao para o ambiente e a
argamassa inicia o processo de hidratagao normalmente;

W Otimiza a reologia de grautes bicomponentes;

M Proporciona maiores resisténcias finais.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento

12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de polissacarideos em meio aquoso 1,24 + 0,02 kg/L 9,0+1,0

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem
De 0,3% a 2,0% sobre o peso do cimento (de 300 g a 2.000 g para cada 100 kg de cimento
Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada em ensaios experimentais com o traco e 0s materiais da
obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Efeitos em caso de superdosagem
Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo, podendo levar ao nao endurecimento do concreto ou a perda de
resisténcia.

ADITIVO PARA TBM (TUNNEL BORING MACHINE)

Compatibilidade
Esse aditivo é compativel com outros aditivos da linha Sika. Para mais informagdes, entre em
contato com o Departamento Técnico Sika Brasil.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicoes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Detalhes da aplicagao

SikaTard® Back deve ser adicionado junto com a agua de amassamento ou apés a homogeneizacao
dos materiais com a agua. Adicione preferencialmente a dgua de amassamento. Nunca deve ser
adicionado o SikaTard® Back com os componentes secos do concreto (cimento e agregado).

Influéncia da temperatura

Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto ndo sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica a
ponto de afetar seu desempenho

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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ADITIVOS REDUTORES DE AGUA
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SikaMent®-710 RM
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Plastiment® VZ

Aditivo plastificante retardador de pega para concreto

72

DESCRICAO DO PRODUTO

Plastiment® VZ é um aditivo plastificante liquido retardador de pega para concreto.
Permite controlar a hidratacdo do cimento.

Atende aos requisitos técnicos da seguinte norma:

W ABNT NBR 11768:2011, tipo RP, na dosagem de 0,15% a 0,60%.

usos

0 uso do Plastiment® VVZ é recomendado para todos os tipos de concreto, quando se pretende
obter maior plasticidade ou redugao da agua de amassamento com retardamento do inicio da pega.

E recomendado também para facilitar o bombeamento do concreto. Devido a sua caracteristica
principal, o aditivo Plastiment® VZ é indicado para concretagem em locais com clima quente. Pode
ser transportado por longas distancias.

W Concreto em locais com clima quente;

W Concreto com retardamento no inicio da pega;
B Concreto bombeado;

W Concreto convencional;

W (Caldas de injecao;

B Concreto dosado em central;

M Concreto virado em obra.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Aumenta a trabalhabilidade do concreto fresco, possibilitando a reducao da dgua de amassamento;
B Aumenta as resisténcias mecanicas;
B Retarda o inicio da pega do concreto, de acordo com a dosagem utilizada;
B Reduz a fissuracao;
B Diminui a permeabilidade do concreto;
W Reduz a segregacao do concreto;
W N3o contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liguido Amarelo Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de polissacarideos em meio aquoso 1,72 kg/L + 0,02 kg/L 55+10

www.sika.com.br
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INFORMACGAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

Plastiment® VZ deve ser adicionado a agua de amassamento ou apds a homogeneizacao dos
materiais com a dgua. Nunca adicione Plastiment® VZ aos componentes secos do concreto
(cimento e agregado).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nado sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
gue possa afetar seu desempenho

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como retardador de pega (RP), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,15% a 0,6% sobre
o0 peso dos aglomerantes (cimento e adicoes, se houver).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

A dosagem 6tima devera ser determinada em ensaios experimentais com o trago e com 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudagao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent®-710 RM
Aditivo plastificante de pega normal
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DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent®-710 RM é um aditivo liquido de pega normal, plastificante e com alto poder de redugao de
agua. Sua ampla faixa de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.
Possui componentes especiais que permitem a otimizacao dos ganhos de resisténcias tanto nas
primeiras idades como nas idades finais.

E um aditivo compativel com a maioria dos cimentos, nao apresentando qualquer restricao prévia
guanto ao tipo do cimento.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PN, na dosagem de 0,30% a 0,75%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,8% a 1,4%.

usos

Pode ser utilizado em qualquer tipo de concreto, embora tenha sido desenvolvido para atender as
caracteristicas peculiares do uso em centrais de concreto. Em dosagem aumentada, o SikaMent®-710
RM permite grandes reducdes do consumo de dgua e cimento, sendo, portanto, recomendado para
concretos que precisem ser ajustados para niveis minimos de consumo de cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Devido ao seu desenvolvimento especifico, voltado para a otimizacao de concretos produzidos em
centrais de concreto, sejam elas dosadoras ou dosadoras/misturadoras, este aditivo promove as
seguintes caracteristicas e vantagens:

W Antecipa as resisténcias iniciais e otimiza as resisténcias com 28 dias;

W Acelera o efeito dispersante, promovendo rapidas misturas de concreto;

B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);

B Permite a racionalizacao da produgao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;

B Reduz aretracao e a contragdo;

W Boa manutencao da trabalhabilidade.

Nao contém cloretos intencionalmente agregados.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 300 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

www.sika.com.br
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Combinacdo de dispersantes organicos em base aquosa 1,12 kg/L + 0,02 kg/L 6,0+1.0

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent®-710 RM deve ser adicionado a agua de amassamento do concreto ou diretamente ao
concreto fresco. Nunca adicione SikaMent®-710 RM a mistura seca do concreto

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto ndo sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega normal (PN), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,75% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo | (SP-IR), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,8% a 1,4% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicoes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com
o0s materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento do concreto
ou a sua perda de resisténcia a compressao.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucdes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent®-711 RM
Aditivo plastificante de pega retardada

76

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent®-711 RM é um aditivo liquido de pega retardada, plastificante e com alto poder de reducao
de dgua. Sua ampla faixa de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.
Possui componentes especiais que permitem a otimizacao dos ganhos de resisténcias tanto nas
primeiras idades como nas idades finais.

E um aditivo compativel com a maioria dos cimentos, nao apresentando qualquer restricdo prévia
quanto ao tipo do cimento.

Atende aos requisitos técnicos das seguintes normas:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PR, na dosagem de 0,3% a 0,75%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,8% a 1,4%.

usos

Pode ser utilizado em qualquer tipo de concreto, embora tenha sido desenvolvido para atender as
caracteristicas peculiares do uso em centrais de concreto. Em dosagem aumentada, o SikaMent®-711
RM permite grandes reducdes do consumo de dgua e cimento, sendo, portanto, recomendado para
concretos que precisem ser ajustados para niveis minimos de consumo de cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Devido ao seu desenvolvimento especifico, voltado para a otimizacao de concretos produzidos em
centrais de concreto, sejam elas dosadoras ou dosadoras/misturadoras, este aditivo promove as
seguintes caracteristicas e vantagens:

W Antecipa as resisténcias iniciais e otimiza as resisténcias com 28 dias;

W Acelera o efeito dispersante, promovendo rapidas misturas de concreto;

B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);

W Permite a racionalizacao da producao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;

W Reduz a retragao e a contracao;

W Boa manutencao da trabalhabilidade.

Nao contém cloretos intencionalmente agregados.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 300 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condig6es de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

www.sika.com.br
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Combinacdo de dispersantes organicos em base aquosa 1,11 kg/L + 0,02 kg/L 6,0+10

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent®-711 RM deve ser adicionado a agua de amassamento do concreto ou diretamente ao
concreto fresco. Nunca adicione SikaMent®-711 RM a mistura seca do concreto.

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrerda nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega retardada (PR), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,75% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adigdes, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo | (SP-1 R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,8% a 1,4% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com
0s materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudagao, segregacao e retardo
excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento do concreto ou a sua perda
de resisténcia a compressao.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendagdes da Sika no documento técnico Instrucdes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent®-815
Aditivo plastificante retardador com alto poder de reducdo de agua
e de aceleracdo de resisténcias

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent®-815 é um aditivo liquido plastificante retardador de pega. Sua ampla faixa de dosagem
permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PR, na dosagem de 0,3% a 0,55%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,6% a 1,0%.

usos

0 uso de SikaMent®-815 é recomendado para todos os tipos de concreto quando se pretende maior
plasticidade ou reducdo de agua de amassamento.

E normalmente utilizado nos seguintes servigos:

B Concreto em locais com clima quente;
B Concretos bombeados;

W Concretos aparentes;

B Concretos dosados em central;

W Concreto massa;

B Concreto protendido;

W Pavimentos de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Proporciona ao concreto alta plasticidade;
B Antecipa as resisténcias iniciais e com 28 dias;
B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);
W Permite a racionalizacdo da produgao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;
W Reduz a retragao e a contracao;
W Reduz a perda de slump;
B Melhora o acabamento superficial;
W Nao contém adicao de cloretos;
W Melhora as resisténcias mecanicas e a uniformidade do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Sais sulfonados e carboidratos em meio aguoso 1,22 kg/L £ 0,02 kg/L 5010

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent®-815 deve ser adicionado a agua de amassamento do concreto ou diretamente ao concreto
fresco. Nunca adicione SikaMent®-815 a mistura seca do concreto.

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante retardador (PR), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a 0,55%
sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicées, se houver);

B Como superplastificante retardador tipo | (SP-I R), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de
0,6% a1,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢oes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda de
resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacoes da Sika no documento técnico Instrugées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent® PF-171
Aditivo plastificante de pega normal com alto poder de reducdo de
agua para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent® PF-171 é um aditivo liquido de pega normal, cuja ampla faixa de dosagem permite que
sejam trabalhados diversos tipos de concreto.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PN, na dosagem de 0,3% a 0,55%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,6% a 1,0%.

usos

0 uso de SikaMent® PF-171 é recomendado para todos os tipos de concreto quando se pretende maior
plasticidade ou reducdo de agua de amassamento.

E normalmente utilizado nos seguintes servicos:

W Concreto em locais de clima quente;
B Concretos bombeados;

W Concretos aparentes;

B Concretos dosados em central;

W Concreto massa;

W Concreto protendido;

B Pavimentos de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Proporciona ao concreto alta plasticidade ou excelentes reducdes de agua;
B Permite a racionalizacao da producao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;
B Aumenta a durabilidade do concreto;
W Melhora o acabamento superficial e a impermeabilidade do concreto;
W Melhora as resisténcias mecanicas finais a compressao e a uniformidade do concreto;
W Nao contém adicao de cloretos;
W Atua como plastificante ou superplastificante, dependendo da dosagem:;
W Facilita o bombeamento do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Sais sulfonados e carboidratos em meio aguoso 1,21kg/L £ 0,02 kg/L 6,0+10
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INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

SikaMent® PF-171 deve ser adicionado a agua de amassamento ou ap6s a homogeneizagao dos
materiais com a dgua. Nunca adicione o SikaMent® PF-171 aos componentes secos do concreto
(cimento e agregado)

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega normal (PN), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,55% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver);

B Como superplastificante retardador tipo | (SP-I R), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,6% a
1,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicGes, se houver).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com os materiais
da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento ou a perda de
resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucdes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adigdes S