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PROPRIEDADES 

COMPOSIÇÃO 

SUPORTE 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE 

CARACTERIZAÇÃO  DO  
PRODUTO / UTILIZAÇÃO 

OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES 

Argamassa de Alvenaria de Uso Geral, Tipo G M30, para assentamento de tijolo cerâmico (especialmente 
maciço), em interior e exterior. Esta argamassa tem propriedades refractárias (comportamento estável 
na presença de calor). Não é considerada uma argamassa para fins isolantes.  

ARG01005, ARG01007, ARG01008, BRI02004, BRI02031 

Argamassa de assentamento de alvenaria com trabalhabilidade e consistência em fresco que, pelas suas 
propriedades refractárias, permite a edificação de obras sujeitas ao calor. 

Argamassa seca composta por cimentos especiais (aluminoso de presa normal e resistências iniciais 
consideráveis às 24 horas), inertes refractários e aditivos específicos. 

Reboco cimentício, tijolo cerâmico e tijolo cerâmico refractário 

 Garantir que o suporte está isento de poeiras, óleos descofrantes, fungos e materiais soltos. 
Verificar se o suporte se encontra plano e proceder à correcção de desnivelamentos, fendas e 
orifícios. 

 Verificar a solidez do suporte, em caso de erosão, deslocamentos e resistência duvidosa, efectuar a 
sua correcção. 

 Respeitar o tempo de cura e de estabilização das argamassas do suporte. 

 Em superfícies horizontais sujeitas à intempérie, prever o desnível no mínimo de 1,5% para permitir a 
evacuação da água. 

 Sobre suportes excessivamente porosos e/ou em tempo quente e seco, humedecer a superfície 

 Evitar a aplicação sobre suportes que se apresentam quentes, com humidade permanente, molhados 
ou com probabilidade da presença de água durante ou logo após a aplicação. 

 Evitar a aplicação em períodos de calor e exposição solar intensa (acima de 30 ºC) e períodos frios 
(abaixo de 5 ºC). 

 Esta argamassa é utilizada para assentamento de tijolo cerâmico e não para a colagem de 
revestimento cerâmico em paredes. 

 Não utilizar sobre suportes de madeira, metal e superficies sem absorção . 

Argamassa refractária pronta para a montagem de chaminés, grelhadores, lareiras e fornos 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO  Efectuar a mistura na proporção de 25 kg de pó sobre 4,5 a 5 L de água limpa, manualmente ou com um 
batedor eléctrico lento, até obter uma massa consistente, homogénea e sem grumos. 

 O material cerâmico deve ser molhado e posteriormente aplicado húmido sem película de água. 

 Aplicar sobre o suporte com distribuição plena e regular. 

 Pressionar e ajustar as peças cerâmicas. 

 A espessura aconselhável da camada é de 5 a 15 mm. 

 O tempo máximo de colocação/ajustamento é de 15 minutos. 

 Verificar a limpeza da superfície das peças a assentar. 

 Raspar e limpar as juntas antes do endurecimento da argamassa. 

 Evitar a adição de produto e/ou água sobre a argamassa já amassada, em particular quando esta 
atinge o processo de endurecimento. 

Assentamento 
de alvenaria 

Aplicação em 
interiores/exteriores 

Elevadas 
temperaturas 

DADOS TÉCNICOS Esta Argamassa tem propriedades refractárias (comportamento estável na presença de calor). Não se 
considera uma Argamassa para fins de isolamento térmico. Recomenda-se o aquecimento gradual com 2 
estágios. 

Aplicação: Interior / Exterior 

Temperatura de aplicação: 5º C a 30º C 

Espessura aconselhável da camada: 5 mm a 15 mm 

Granulometria:  2mm 

Refractariedade simples: 800 ºC 



DADOS TÉCNICOS 
(Continuação) 

Tempo de repouso antes de iniciar a aplicação: 5 minutos 

Tempo de ajustabilidade: 15 minutos 

Transitabilidade pedonal ocasional: 48 horas 

Tempo de colocação em serviço: 24 horas (sendo de 48h em casos de temperatura ambiental baixa e 
humidade alta) 

Tempo de utilização da argamassa fresca: 30 Minutos (conforme as condições ambientais) 

Relação da Mistura: 180 ml a 200 ml de água / Kg de pó 

Consumo: 17,5 Kg de Pó/(m2 x cm espessura) 

Embalagem: Sacos de papel de 25 kg - Palete de 56 sacos de 25 kg (1400 kg) 

Caixa de 20 Kg (4 sacos x 5 Kg)  / Caixa de 12 Kg (8 Baldes x 1,5 Kg) 

Limpeza: Água  

Conservação: 6 meses, a partir da data de produção, em embalagem original fechada e ao abrigo da 
humidade. 

Inflamabilidade: Não inflamável 

pH: 11 

Peso específico aparente do Pó: 1,50 Kg/dm3 

Tempo de Início de Presa: ≥ 30,0 Minutos (EN 1015-9) 

Massa Volúmica da Argamassa Fresca: 2100 Kg/m3 

Resistência à Compressão (24 horas): ≥ 15 N/mm2 

Resistência à Compressão com aquecimento 1000 ºC (28 dias): ≥ 6 N/mm2 (ensaio baseado na EN 1015-11 e 
segundo procedimento Interno) 

Estes resultados foram obtidos em laboratório, em condições normalizadas e podem variar conforme as 
condições ambientais e de aplicação. 

DADOS DE MARCAÇÃO CE 
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Produto: Primefire 
Código de Identificação do Produto: ARG01005, ARG01007, ARG01008, 
BRI02004, BRI02031 

Utilização: Argamassa de Alvenaria de Uso Geral, Tipo G M30, para 
assentamento de tijolo cerâmico (especialmente maciço), em interior e exterior. 
Esta argamassa tem propriedades refractárias (comportamento estável na 

Norma de Referência: EN 998-2:2016 
Sistema de Avaliação: 2+ 
Declaração de Desempenho Nº: PQ03_01 
Organismo Notificado: Nº 1029 (SGS) 
Certificado de Conformidade do CPF: Nº 1029-CPR-PT11/03658  

PRIMEFIX – Colas e Argamassas Técnicas, Lda. 
Zona Industrial das Almas das Domingas; 3780-244 Aguim - Anadia (Portugal) 

Características Essenciais  Desempenho 

Especificações técnicas 

harmonizadas 

EN 998-2:2016 

Reacção ao fogo Classe A1 

 

Decisão da Comissão 
96/603/EC 

Resistência à Compressão (28d) Classe M30 EN 1015-11 

Aderência Inicial (Valor tabelado)  ≥ 0,15 N/mm2 EN 998-2:2016 - Anexo C 

Absorção de Água por Capilaridade ≤ 0,4 Kg/m2min0,5 EN1015-18 

Teor de Cloretos  0,1% Cálculo analítico 

Massa Volúmica da Argamassa Endurecida no  
estado seco 

1800 a 2000 Kg/m3 EN 1015-10 

Permeabilidade ao Vapor de Água (Valor 
tabelado) 

µ = 15/35 EN 1745:2012 
Quadro A.12  

Condutibilidade Térmica (Valor tabelado) 0,82 / 0,89 W/mºk 

Os dados técnicos apresentados estão de acordo com a Declaração de Desempenho do Produto. A data de 
produção, o tempo de vida útil, as condições de armazenamento, de aplicação e de segurança são 
mencionados na Embalagem e/ou na Ficha Técnica e/ou na Ficha de Segurança do produto.  

Data de Revisão: 28/07/2020 

Declinamos qualquer responsabilidade se as Instruções mencionadas não forem respeitadas.  
É obrigatória a consulta da Ficha de Segurança do Produto. 
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Colas e Argamassas Técnicas, Lda 
Zona Industrial das Almas das Domingas 
3780-244 Aguim - Anadia (Portugal) 
Tel. +351 231 516 371 
Tlm. +351 918 454 651 
Fax. +351 231 516 381 
info@primefix-technik.com 
www.primefix-technik.com 

PRIMEFIRE 
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Argamassa refractária pronta para a montagem de chaminés, grelhadores, lareiras e fornos 


