
Martelo Demolidor
AVT 11,7 kg com AVT

HM1214C
HM1214C
Especial para trabalhos no solo.

Código EAN

0088381603669

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Potência 1.500 W
Golpes por minuto 950 - 1.900 gpm
Inserção SDS-MAX ✓
Velocidade variável (dial) ✓
Eletrónica constante ✓
Arranque suave ✓
Posições pré fixas de cinzelagem 12 posições
Joules 19,90 J
Peso 12.3 Kg
Comprimento do cabo 4.0 m
Dimensões (CxLxA) 701 x 126 x 264

mm
Emissão de vibração 8.00 m/seg²
Incerteza da vibração 1.50 m/seg²
Pressão sonora 78,00 dB(A)
Potência sonora 98.00 dB(A)
Incerteza (k) sonora 3.00 dB(A)
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Especial para trabalhos no solo.
• Sistema inteligente de percussão que reduz as

rotações quando o martelo está em vazio. Reduz a
vibração e evita o desgaste prematuro, bem como
avarias.

• Novas escovas maiores, maior superfície de contacto.
• Desenho ergonómico, com punho antideslizante e

com elastómero para um maior controlo da máquina.
• Regulador eletrónico da velocidade (6 posições),

controle do modo velocidade reduzida.
• Electrónica constante.
• Velocidade variável.
• Arranque suave.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

135283-4
Punho auxiliar formato "D"

824882-4
Mala pvc com rodas

ACESSÓRIOS

443122-7
Pano limpeza

Suporte

Manual do usuário:
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