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A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado 
que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim 
de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o 
produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado 
ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. 
renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda 
a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à 
infracção de direitos de patentes. 
As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a 
responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à 
qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Caso necessário solicite a mesma de forma periódica" 
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DESCRIÇÃO: 

Adesivo com base em derivados celulósicos. 

APLICAÇÕES: 

Especialmente indicado para a colocação de papeis pintados. 

INDICAÇÕES DE USO: 

Para a preparação da cola, verte-se o pó sobre a água fria, agitando 
continuamente enquanto se incorpora todo o pó. De seguida, deixa-se repousar 
durante um mínimo de 15 minutos e mexe-se de novo, ficando assim o produto 
pronto para a sua utilização. 

 
A dosificação realiza-se de acordo com a seguinte 
Tabela: 

APLICAÇÃO PROPORÇÃO 
VERTER UMA 

BOLSA EM: 

Papeis fortes 1:40 5 l de água 

Papeis médios 1:50 6 ¼ l. de água 

Papeis finos 1:60 7 ½ l. de água 

Preparação de 
paredes 

1:70 8 ¾ l. de água 

 

O adesivo assim preparado aplica-se com brocha ou 
rolo sobre o dorso do papel a colar, deixando que se 
humedeça completamente. 

De seguida, coloca-se a banda de papel sobre a 
parede que tem de estar limpa, seca e perfeitamente 
preparada. 

Com ajuda de uma esponja ou escova, alisa-se a 
superfície, eliminando as bolsas de ar com uma suave 
pressão do centro em direção aos rebordos do papel. 

Nas juntas recomenda-se fazer pressão com um rolo 
de borracha. 

O adesivo está protegido na sua composição contra o 
mofo e a putrefação. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspeto: Grânulos finos de cor branca 

Viscosidade: Brookfield RVT, Sp 4 a 10 rpm, 23ºC 

Medida em solução a 2% em água 

15.000 ± 5.000cps. 

Dissolução: Transparente 

ARMAZENAMENTO: 

Pelo menos 3 anos nas suas embalagens de origem 
hermeticamente fechadas. 

APRESENTAÇÃO: 

Caixa de 125 g. 

LIMPEZA: 

A limpeza dos utensílios deve realizar-se com água 
imediatamente após o seu uso. 

SEGURANÇA E HIGIENE: 

De acordo com a legislação vigente, este produto está 
isento de qualquer indicação de risco ou segurança na 
sua manipulação ou armazenagem.  

Para mais informação solicite a Folha de Segurança 
do produto. 
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