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Num mundo onde a especialização é uma 
vantagem competitiva, os produtos da marca 
Keratec são fabricados numa moderna e inovadora 
unidade cerâmica portuguesa de pavimentos 
e revestimentos em porcelanato extrudido, 
cuja diversidade da gama e características 
físico-químicas de qualidade superior servem 
as necessidades dos projetos mais exigentes e 
ambiciosos.

Dans un monde où la spécialisation constitue un 
avantage compétitif, les produits de la marque 
Keratec sont fabriqués dans une moderne et 
innovante unité céramique portugaise  de carreaux 
de mur et de sol  sur grès cérame étiré, dont la 
diversité de la gamme et caractéristiques physico-
chimiques de qualité supérieure qui  répond aux 
besoins des projets les plus ambitieux et exigeants.

In a world where specialization is a competitive 
advantage, the Keratec brand products are 
manufactured in a modern and innovative 
Portuguese ceramics unit of extruded porcelain 
floor and wall tiles, whose diversity of range 
and physicochemical characteristics of superior 
quality serve the needs of the most demanding 
and ambitious projects.

Keratec Presentation



www.keratec.pt6

Alta Resistência à Abrasão e Rutura
Elevada resistência à abrasão, ao risco e à flexão, sendo 
adequados para todo o tipo de áreas, inclusivamente as mais 
exigentes, como exteriores, industriais e de elevado tráfego.

Haute Résistance à l’abrasion et à la 
Rupture
Haute résistance à l’abrasion, aux rayures et à la flexion, 
étant adapté à toutes les types d’espaces,  y compris les plus 
exigeants, comme zones extérieures, industrielles et  trafic élevé.  

wHy cHoose KeRAtec?
PoRquê escolHeR KeRAtec?
PouRquoI cHoIsIR KeRAtec?

Pioneers in the world market, Keratec products 
are obtained from exceptional raw materials, 
which undergo a milling process of reduced 
granulometry and are formed by high pressure 
extrusion, and, finally, are fired at high 
temperatures, giving the product unique and 
high quality physicochemical characteristics.

Pioneiros no mercado mundial, os produtos 
Keratec são obtidos a partir de excecionais 
matérias-primas que são submetidas a um 
processo de moagem de reduzida granulometria 
e conformadas por extrusão de elevada pressão 
e, por último, cozidas a elevadas temperaturas, 
concedendo ao produto características físico-
-químicas únicas e de elevada qualidade.

Pionniers dans le marché mondial, les produits 
Keratec sont obtenus à partir de matériaux 
d’exception qui sont soumis à un processus de 
réduction de la taille des particules de fraisage et 
par extrusion d’haute pression et enfin cuits à des 
températures élevées, ce qui donne au produit les 
propriétés physico-chimique unique et d’haute 
qualité.

High Resistance to Abrasion and Break 
High resistance to abrasion, scratching and bending, being suitable for all sorts of areas, including the most demanding, such as outdoor, industrial and high traffic.

High chemical Resistance
Minimal water absorption (≤0,1%) and use of suitable raw materials, give the product a high resistance to chemicals, acids and bases in high concentrations.

Alta Resistência química
Ínfima absorção de água (≤0,1%) e utilização de matérias-primas 
adequadas conferem ao produto uma elevada resistência aos 
agentes químicos, aos ácidos e bases em elevada concentração.

Résistance chimique Élevée 
Absorption infime de l’eau (≤0,1%) et l’utilisation de matières 
premières appropriées donne au  produit une haute résistance 
aux produits chimiques, les acides et les bases en forte 
concentration.

laCtogal - food ProduCts faCtory, Portugal

unIversIty laB, Portugal



7

Alta Resistência ao choque térmico e 
ao Gelo
Elevada resistência às amplitudes térmicas e de resistência 
ao gelo, são características determinantes na opção dos 
prescritores por este produto.

Haute Résistance aux chocs 
thermiques et à la Glace
Haute résistance aux variations de température et de résistance 
au gel, ce sont des caractéristiques clés dans le choix des 
prescripteurs pour ce produit.

Porcelanato extrudido Não esmaltado 
toda Massa
Um produto de elevada qualidade e com uma superfície e corpo 
homogéneo, que asseguram uma elevada longevidade.

Grés cérame Étiré Non Émaillé Plaine 
Masse 
Un produit de haute qualité  avec une surface et un corps 
homogène qui assure une longévité élevée.

Alta Resistência às Manchas e aos 
Ácidos
Os produtos possuem um elevado grau de remoção ou 
atenuação de manchas, que otimiza a manutenção e limpeza 
do pavimento.

Haute Résistance aux taches et aux 
Acides 
Les produits ont un degré élevé d’élimination ou l’atténuation 
des taches, qui optimisent l’entretien et le nettoyage du 
carreaux.

High Resistance to stains and Acids
The products have a high degree of removal or attenuation of stains, which optimizes the maintenance and cleaning of the floor.

High Resistance to thermal shock and to Frost
High resistance to temperature variations and to frost, which are key features in the choosing of this product by its prescribers. 

unglazed Full Body Porcelain tiles
A high quality product, with a homogenous surface and body, which ensures a high longevity.



www.keratec.pt8

PRoduct suMMARy
ResuMo de PRoduto | soMMAIRe du PRoduIt
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WALL & FLOOR TiLEs
REvEsTimENTO E PAvimENTO . REvêTEmENTs & CARREAUx DE sOL

sERiEs THiCKNEss FORMAT sizE FiNisH DiN 51130 ENV 12633 DiN 51097

REsiDENTiAL

0.45 cm
30x90 29.5x88.8x0.45 cm ret. NATURAL R9 CLAss 1

30x60 29.5x59.2x0.45 cm ret. NATURAL R9 CLAss 1

0.8 cm

60x60 59.2x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

sATiN

30x60

29.5x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

sATiN

30x60x0.8 cm
NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

40x40

39.2x39.2x0.8 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

sATiN

40x40x0.8 cm
NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

30x30

29.5x29.5x0.8 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

sATiN

30x30x0.8 cm
NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

TERRACEs 0.8 cm

30x60 30x60x0.8 cm ANTi-sLiP R11 CLAss 3 CLAss B

40x40 40x40x0.8 cm ANTi-sLiP R11 CLAss 3 CLAss B

30x30 30x30x0.8 cm ANTi-sLiP R11 CLAss 3 CLAss B

FACADEs
0.45 cm 30x90 29.5x88.8x0.45 cm ret. NATURAL R9 CLAss 1

1 cm 45x90 44.3x88.8x1 cm ret. NATURAL R9 CLAss 1

HiGH TRAFFiC

1 cm

60x60 59.2x59.2x1 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

ANTi-sLiP R11 CLAss 3 CLAss B

30x60 29.5x59.2x1 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

ANTi-sLiP R11 CLAss 3 CLAss B

40x40 39.2x39.2x1 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

ANTi-sLiP R11 CLAss 3 CLAss B

0.8 cm

60x60 59.2x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

ANTi-sLiP R11 CLAss 3 CLAss B

30x60 29.5x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

ANTi-sLiP R11 CLAss 3 CLAss B

40x40 39.2x39.2x0.8 cm ret.

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

ANTi-sLiP R11 CLAss 3 CLAss B

HEAVy TRAFFiC 1.2 cm

30x30 30x30x1.2 cm

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

TExTURED Ci R12 CLAss 3  CLAss B

DRAiNAGE TExTURED R12-v6 CLAss 3 CLAss C

20x20 20x20x1.2 cm

NATURAL R9 CLAss 1

Ci R10 CLAss 2  CLAss A

TExTURED Ci R12 CLAss 3  CLAss B

DRAiNAGE TExTURED R12-v6 CLAss 3 CLAss C

KERABRAiLLE - GUiDE LiNE Ci R10-v10 CLAss 2 CLAss A

KERABRAiLLE - CAUTiON LiNE Ci R10-v10 CLAss 2 CLAss A

KERABRAiLLE - sAFETy LiNE Ci R10-v10 CLAss 2 CLAss A

KERABRAiLLE - CHANGE OF DiRECTiON Ci R10 CLAss 2 CLAss A





The Keratec solutions are available for the 
residential sector, outdoor areas, façade 
systems, areas of high traffic, and industrial 
areas, through a wide range of formats and 
thicknesses, complemented by trim pieces 
(accessories), in natural, satin, anti-slip, 
textured and drainage surfaces, in which 
resistance and quality are priorities, presenting 
itself as the ideal solution for the most 
demanding requirements.

As soluções da Keratec estão disponíveis para 
os setores residencial, exteriores, sistemas de 
fachadas, zonas de alto tráfego e áreas industriais, 
através de uma vasto conjunto de formatos e 
espessuras, complementados com peças de 
acabamento (acessórios), superfícies naturais, 
acetinadas, antiderrapantes, texturadas e 
drenantes, onde a resistência e a qualidade são 
prioridades, apresentando-se como a solução ideal 
para os mais exigentes requisitos.

Les solutions Keratec sont disponibles pour les 
zones résidentielles,  extérieures, systèmes de 
façade, les zones de forte circulation et les zones 
industrielles,  à travers une large gamme de 
formats et d’épaisseurs, complétée par des pièces 
de finition  (accessoires), des surfaces naturelles, 
satinées, antidérapantes, texturées et de drainage, 
où la résistance et la qualité sont des priorités.
Keratec se présente comme la solution idéale pour 
les besoins les plus exigeants.

Keratec solutions
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High performance range, which covers the classical 
applications of residential usage, and allows new areas 
of application, specially focused on renovation, thanks to 
recent innovations.

Gama de elevada performance que cobre as aplicações 
clássicas de uso residencial e abre novas áreas de aplicação, 
especialmente focadas na renovação, graças a recentes 
inovações.

Gamme de haute performance qui couvre les applications 
classiques d’utilisation  résidentiel et ouvre des nouveaux 
espaces d’application, surtout axée sur la rénovation, grâce à de 
récentes innovations.

Range of non-slip products designed to meet the needs 
of spaces where security and superior resistance are a 
requirement.

Gama de produtos antiderrapantes concebida para satisfazer 
as necessidades dos espaços onde a segurança e resistência 
superior são uma exigência.

Gamme de produits antidérapants conçus pour répondre aux 
besoins des espaces où la sécurité et la résistance supérieure 
sont une exigence.

Residential

terraces

14-25

26-33

The Keratec solutions are available for the 
residential sector, outdoor areas, façade 
systems, areas of high traffic, and industrial 
areas, through a wide range of formats and 
thicknesses, complemented by trim pieces 
(accessories), in natural, satin, anti-slip, 
textured and drainage surfaces, in which 
resistance and quality are priorities, presenting 
itself as the ideal solution for the most 
demanding requirements.

As soluções da Keratec estão disponíveis para 
os setores residencial, exteriores, sistemas de 
fachadas, zonas de alto tráfego e áreas industriais, 
através de uma vasto conjunto de formatos e 
espessuras, complementados com peças de 
acabamento (acessórios), superfícies naturais, 
acetinadas, antiderrapantes, texturadas e 
drenantes, onde a resistência e a qualidade são 
prioridades, apresentando-se como a solução ideal 
para os mais exigentes requisitos.

Les solutions Keratec sont disponibles pour les 
zones résidentielles,  extérieures, systèmes de 
façade, les zones de forte circulation et les zones 
industrielles,  à travers d’une large gamme de 
format et épaisseur, complétés par des pièces 
finition (accessoires), surfaces naturelles, satinées, 
antidérapantes, texturées et de drainage, où la 
résistance et la qualité sont des priorités, ces se 
présentant comme la solution idéale pour les 
besoins les plus exigeants.

KeRAtec solutIoNs:
soluções KeRAtec | KeRAtec solutIoNs
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Range designed to serve areas of higher traffic (for example, 
public spaces, commercial spaces, schools, hospitals, 
pharmacies, etc.), where high resistance, durability and easy 
maintenance are key requirements.

Gama concebida para servir áreas de trafego mais intenso 
(ex: espaços públicos, espaços comerciais, escolas, hospitais, 
farmácias, etc.), onde a elevada resistência, durabilidade e fácil 
manutenção são requisitos fundamentais.

Une gamme conçue pour servir les zones de trafic plus intense 
(par exemple, les espaces publics, espaces commerciaux, les 
écoles, les hôpitaux, les pharmacies, etc.) où la haute résistance, 
durabilité et facilité d’entretien sont des exigences clés.

Range that offers high robustness and resistance to stains 
and chemical agents, suitable for more demanding areas, 
with handling of heavy loads and / or high resistance in 
general (for example, parking lots, hypermarkets, public 
transports, industry, laboratories, etc.).

Gama que oferece elevada robustez e alta resistência a manchas 
e agentes químicos, adequada para áreas mais exigentes, com 
movimentação de cargas pesadas e/ou elevada resistência 
em geral (ex: estacionamentos, hipermercados, transportes, 
industria, laboratórios, etc.).

Une gamme qui offre une résistance élevée et une haute 
résistance aux taches et aux agents chimiques, adapté pour les 
zones les plus exigeantes, la manutention de charges lourdes 
et / ou haute résistance en général (par exemple, les parcs de 
stationnement, les supermarchés, les transports, l’industrie, les 
laboratoires, etc.).

High traffic

Heavy traffic 52-59

46-51

34-45

Range dedicated to the requirements of contemporary 
architecture of exteriors, meeting the needs of ventilated 
and glued facade systems.

Gama dedicada aos requisitos da arquitetura contemporânea 
de exteriores, satisfazendo as necessidades de sistemas de 
fachadas ventiladas e coladas.

Gamme dédiée aux exigences de l’architecture contemporaine 
d’extérieur, répondant aux besoins de systèmes de façades 
ventilées et collées.

Facades



Wall: 
Preto 29.5x88.8x0.45 Cm ret. natural 1030 

floor:
CInza Claro 39.2x39.2x0.8 Cm ret. natural 1020



Residential
the high performance of the floor and wall tiles 
of Keratec, combined with a minimalist aesthetic 
concept, finds its maximum expression in both 
urban environments and in more private spaces.

the robustness, sophistication, modernity and 
easy maintenance, are strong arguments in 
the decision making for a product with these 
characteristics.

the diversity of formats and finishes and the 
colour harmony allow various possibilities in the 
creation of spaces.

Its offer also includes innovative solutions with 
just 0.45cm of thickness, ideal for renovation 
projects, which allow a direct application over 
the existing finishing to be renovated, with the 
inherent cost and time savings.

A elevada performance dos pavimentos e 
revestimentos da Keratec aliada a um conceito 
estético minimalista encontram a sua máxima 
expressão tanto em ambientes urbanos como em 
espaços mais privados. 

A robustez, a sofisticação, a modernidade e a 
fácil manutenção são argumentos de peso na 
tomada de decisão de um produto com estas 
características. 

A diversidade de formatos e acabamentos e a 
harmonia de cores oferecem várias possibilidades 
na criação de espaços. 

A sua oferta inclui também soluções inovadoras 
com apenas 0.45cm de espessura, ideais para 
projetos de renovação, que permitem a aplicação 
direta sobre o acabamento já existente a renovar, 
com as inerentes economias de custo e tempo.

La haute performance des produits Keratec 
combinés avec un concept esthétique minimaliste 
trouve son expression maximale dans les 
ambiances urbaines et dans les espaces plus privés. 

La puissance, la sophistication, la modernité et 
un entretien facile sont des arguments forts dans 
le processus décisionnel d’un produit avec ces 
caractéristiques.

La diversité des formats, de finitions et l’harmonie 
des couleurs offrent différentes possibilités dans la  
création des espaces.

son offre comprend également des solutions 
innovantes avec seulement 0.45cm d’épaisseur, 
idéal pour les projets de rénovation, pour 
l’application directe sur la finition existante à 
rénover, avec les inhérentes économies de coûts 
et temps.
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Extruded Porcelain Tiles
Porcelanato Extrudido . Grès Cérame Étiré 

Renovation (0.45cm)
With only 0.45cm of thickness, it is the ideal 
solution for renovation projects, allowing for a 
direct application over the existing finishing to 
be renovated, with the inherent cost and time 
savings.

renovação (0.45cm) 
Com apenas 0.45cm de espessura, é a solução ideal 
para projetos de renovação, permitindo a aplicação 
direta sobre o acabamento já existente a renovar, 
com as inerentes economias de custo e tempo.

rénovation (0.45cm) 
Avec seulement 0.45cm d’épaisseur, c’est la 
solution idéale pour les projets de rénovation, pour 
l’application directe sur la finition existante à rénover, 
avec les inhérents économies de coûts et temps.

Residential

New Projects (0.8cm)
High performance range with 0.8cm of thickness, 
which includes classic applications of ceramic 
material for residential use, ideal for deep 
renovation projects or for original projects.

Novos Projetos (0.8cm)
Gama de elevada performance com 0.8cm de 
espessura, que engloba as aplicações clássicas de 
material cerâmico de uso residencial, ideal para obras 
de renovação mais profunda ou projetos de raiz.

Nouveaux Projets (0.8cm)
Gamme d’haute performance avec 0.8cm d’épaisseur, 
ce qui inclus des applications classiques de matériaux 
céramique à usage résidentiel, idéal pour les projets 
de rénovation plus profonds ou des projets de racine. 

sizEs (cm)

FORMATOs . FORMATs

29.5x88.8 ret.

29.5x59.2 ret.

FiNisHEs
ACAbAMENTOs . FiNiTiONs

NATURAL
dIN 51130: R9
eNV 12633: Class 1

sizEs (cm)

FORMATOs . FORMATs

FiNisHEs
ACAbAMENTOs . FiNiTiONs

29.5x59.2 ret.

30x60

29.5x29.5 ret.

30x30

59.2x59.2 ret. 39.2x39.2 ret.

40x40

NATURAL
dIN 51130: R9
eNV 12633: Class 1

Ci
dIN 51130: R10
dIN 51097: Class A
eNV 12633: Class 2

sATiN
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Residential

COLOURs
COREs . COULEURs 

Pérola

Bege

Ouro

vermelho

Castanho Escuro

Cinza Claro

Cinza Escuro

Preto

Negro

Alumínio

Castanho esCuro 29.5x59.2x0.8 Cm ret. natural 1057
Castanho esCuro 29.5x29.5x0.8 Cm ret. natural 1057

negro 29.5x88.8x0.45 Cm ret. natural 1032 RENOvATiON
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Extruded Porcelain Tiles
Porcelanato Extrudido . Grès Cérame Étiré 

Renovation (0.45cm)
With only 0.45cm of thickness, it is ideal for 
renovation projects, allowing for a direct 
application over the existing finishing to be 
renovated.  Without loosing all its distinctive 
characteristics of resistance, durability and 
cleanability, it allows the obtainment of high work 
timing and the significant reduction of costs.

renovação (0.45cm) 
Com apenas 0.45cm de espessura, é ideal para 
projetos de renovação permitindo a aplicação direta 
sobre o acabamento já existente a renovar. sem 
perder todas as suas características distintivas de 
resistência, durabilidade e facilidade de limpeza, 
permite obter elevados ganhos de tempo de obra e 
redução significativa de custos.

rénovation (0.45cm) 
Avec seulement 0.45 cm d’épaisseur, il est idéal pour 
les projets de rénovation permettant l’application 
directe sur la  finition existante à rénover. sans 
perdre toutes ses caractéristiques distinctives de la 
résistance, la durabilité et la facilité de nettoyage, il 
permet des élevés gains de temps de travail et des 
économies de coûts significatives.

Residential

after

Before
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Residential

CiNzA EsCURO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1025 | K31

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1025 | K27

PRETO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1030 | K31

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1030 | K27

NEGRO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1032 | K31

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1032 | K27

PéROLA Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1014 | K31

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1014 | K27

ALUMíNiO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1028 | K31

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1028 | K27

bEGE Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1035 | K31

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1035 | K27

OURO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1050 | K31

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1050 | K28

CAsTANHO EsCURO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1057 | K32

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1057 | K28

VERMELHO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1065 | K32

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1065 | K28

CiNzA CLARO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1020 | K31

29.5x59.2x0.45 cm ret. 1020 | K27

0.45 CM
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Extruded Porcelain Tiles
Porcelanato Extrudido . Grès Cérame Étiré 

Residential Extruded Porcelain Tiles
Porcelanato Extrudido . Grès Cérame Étiré
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front Wall: 
alumínIo 29.5x88.8x0.45 Cm ret. natural 1028 

rIght Wall:
Pérola 29.5x88.8x0.45 Cm ret. natural 1014

floor:
negro 59.2x59.2x0.8 Cm ret. satIn 1114

Residential
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Extruded Porcelain Tiles
Porcelanato Extrudido . Grès Cérame Étiré 

New Projects (0.8cm)
High performance range, which includes classic 
applications of ceramic material for residential 
use, in a full body product with 0.8cm of 
thickness, which ensures a high longevity for its 
robustness, resistance and cleanability.

Novos Projetos (0.8cm)
Gama de elevada performance, que engloba as 
aplicações clássicas de material cerâmico de uso 
residencial, num produto de toda a massa com 0.8cm 
de espessura, que assegura uma elevada longevidade 
pela sua robustez, resistência e facilidade de limpeza.

Nouveaux Projets  (0.8cm)
Gamme d’haute performance qui comprend les 
applications classiques de matériaux céramique à 
usage résidentiel, un produit de plaine masse de 
0.8cm d’épaisseur, ce qui assure une élevée longévité 
du a sa puissance, la résistance et la facilité de 
nettoyage.

PéROLA Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1014 | K24 1014Ci | K25 1114 | K29

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1014 | K20 1014Ci | K21 1114 | K26

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1014 | K21 1014Ci | K22 1114 | K26

40x40x0.8 cm 1014 | K12 1014Ci | K13

30x30x0.8 cm 1014 | K7 1014Ci | K8

PéROLA Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1014 | K20 1014Ci | K21 1114 | K26

30x60x0.8 cm 1014 | K13 1014Ci | K14

bEGE Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1035 | K26 1035Ci | K27 1135 | K30

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1035 | K22 1035Ci | K23 1135 | K28

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1035 | K23 1035Ci | K24 1135 | K28

40x40x0.8 cm 1035 | K15 1035Ci | K16

30x30x0.8 cm 1035 | K10 1035Ci | K11

bEGE Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1035 | K22 1035Ci | K23 1135 | K28

30x60x0.8 cm 1035 | K16 1035Ci | K17

CiNzA EsCURO Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1025 | K24 1025Ci | K25 1025 | K29

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1025 | K20 1025Ci | K21 1025 | K26

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1025 | K21 1025Ci | K22 1025 | K26

40x40x0.8 cm 1025 | K12 1025Ci | K13

30x30x0.8 cm 1025 | K7 1025Ci | K8

CiNzA EsCURO Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1025 | K20 1025Ci | K21 1125 | K26

30x60x0.8 cm 1025 | K13 1025Ci | K14

CiNzA CLARO Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1020 | K24 1020Ci | K25 1120 | K29

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1020 | K20 1020Ci | K21 1120 | K26

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1020 | K21 1020Ci | K22 1120 | K26

40x40x0.8 cm 1020 | K12 1020Ci | K13

30x30x0.8 cm 1020 | K7 1020Ci | K8

CiNzA CLARO Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1020 | K20 1020Ci | K21 1120 | K26

30x60x0.8 cm 1020 | K13 1020Ci | K14

Residential



23

Residential

ALUMíNiO Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1028 | K28 1028Ci | K30 1128 | K32

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1028 | K23 1028Ci | K24 1128 | K30

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1028 | K24 1028Ci | K25 1128 | K30

40x40x0.8 cm 1028 | K17 1028Ci | K18

30x30x0.8 cm 1028 | K11 1028Ci | K12

ALUMíNiO Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1028 | K23 1028Ci | K24 1128 | K30

30x60x0.8 cm 1028 | K18 1028Ci | K19

OURO Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1050 | K31 1050Ci | K32 1150 | K35

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1050 | K26 1050Ci | K28 1150 | K32

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1050 | K27 1050Ci | K28 1150 | K32

40x40x0.8 cm 1050 | K22 1050Ci | K23

30x30x0.8 cm 1050 | K15 1050Ci | K16

OURO Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1050 | K26 1050Ci | K28 1150 | K32

30x60x0.8 cm 1050 | K22 1050Ci | K23

CAsTANHO EsCURO Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1057 | K31 1057Ci | K32 1157 | K35

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1057 | K26 1057Ci | K28 1157 | K32

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1057 | K27 1057Ci | K28 1157 | K32

40x40x0.8 cm 1057 | K22 1057Ci | K23

30x30x0.8 cm 1057 | K15 1057Ci | K16

CAsTANHO EsCURO Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1057 | K26 1057Ci | K28 1157 | K32

30x60x0.8 cm 1057 | K22 1057Ci | K23

VERMELHO Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1065 | K29 1065Ci | K30 1165 | K34

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1065 | K24 1065Ci | K25 1165 | K30

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1065 | K25 1065Ci | K26 1165 | K30

40x40x0.8 cm 1065 | K19 1065Ci | K20

30x30x0.8 cm 1065 | K12 1065Ci | K13

VERMELHO Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1065 | K24 1065Ci | K25 1165 | K30

30x60x0.8 cm 1065 | K20 1065Ci | K21

PRETO Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1030 | K26 1030Ci | K27 1130 | K30

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1030 | K22 1030Ci | K23 1130 | K28

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1030 | K23 1030Ci | K24 1130 | K28

40x40x0.8 cm 1030 | K15 1030Ci | K16

30x30x0.8 cm 1030 | K10 1030Ci | K11

PRETO Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1030 | K22 1030Ci | K23 1130 | K28

30x60x0.8 cm 1030 | K16 1030Ci | K17

NEGRO Natural Ci satin

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1032 | K28 1032Ci | K29 1132 | K32

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1032 | K23 1032Ci | K24 1132 | K30

29.5x29.5x0.8 cm ret. 1032 | K24 1032Ci | K25 1132 | K30

40x40x0.8 cm 1032 | K17 1032Ci | K18

30x30x0.8 cm 1032 | K11 1032Ci | K12

NEGRO Natural Ci satin

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1032 | K23 1032Ci | K24 1132 | K30

30x60x0.8 cm 1032 | K18 1032Ci | K19

0.8 CM

NATURAL
dIN 51130: R9
eNV 12633: CLAss 1

Ci
dIN 51130: R10
dIN 51097: CLAss A
eNV 12633: CLAss 2
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Wall: 
Bege 29.5x59.2x0.45 Cm ret. natural 1035 

floor:
Castanho esCuro 29.5x59.2x0.8 Cm ret. natural 1057
Castanho esCuro 29.5x29.5x0.8 Cm ret. natural 1057

Residential



Preto 30x30x0.8 Cm antI-slIP 1030as



terraces
the robustness, durability, frost resistance and 
thermal shock resistance of the floor and wall 
tiles of Keratec, combined with anti-slip features, 
make this range ideal for use in damp or outdoor 
areas, where security and superior resistance are 
a requirement. 

the variety of formats and the harmony of 
colours, which combine perfectly with interior 
and facades ranges, enable a smooth transition 
between the various areas.

A robustez, a durabilidade, a resistência ao 
gelo e ao choque térmico dos pavimentos e 
revestimentos da Keratec, aliadas a características 
antiderrapantes fazem desta gama a solução ideal 
para aplicação em zonas húmidas ou exteriores 
onde a segurança e resistência superior são uma 
exigência. 

A variedade de formatos e a harmonia das cores, 
que se conjugam na perfeição com as gamas de 
interior e de fachadas, permitem uma transição 
harmoniosa entre as várias áreas.

La puissance, la durabilité, la résistance au gel et 
aux chocs thermiques des carreaux de mur et de 
sol de Keratec, combinée avec des caractéristiques 
antidérapantes rendent cette gamme idéale 
pour une utilisation dans les zones humides ou à 
l’extérieur où la sécurité et la résistance supérieure 
sont une exigence.

La variété des formes et l’harmonie des couleurs, 
qui se combinent parfaitement avec les gammes 
de l’intérieur et des façades permettent une 
transition harmonieuse entre les différents 
espaces.
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sizEs (cm)

FORMATOs . FORMATs

30x60

30x3040x40

FiNisHEs
ACAbAMENTOs . FiNiTiONs

ANTi-sLiP
dIN 51130: R11
dIN 51097: Class B
eNV 12633: Class 3

terraces

negro 30x60x0.8 Cm antI-slIP 1032as 
negro 30x30x0.8 Cm antI-slIP 1032as

Terraces (0.8cm)
The anti-slip characteristics allied to the high 
robustness, durability and frost and thermal 
shock resistance, make this range the ideal 
solution for usage in damp or outdoor areas, 
namely, terraces, balconies and esplanades. 

Terraços (0.8cm)
As características antiderrapantes aliadas à elevada 
robustez, durabilidade e resistência ao gelo e ao 
choque térmico fazem desta gama a solução ideal 
para aplicação em zonas húmidas ou exteriores, 
nomeadamente, terraços, varandas e esplanadas.

Terrasses (0.8cm)
Les caractéristiques antidérapantes combinées à 
haute résistance, la durabilité et la résistance au 
gel et aux chocs thermiques rendent cette gamme 
idéale pour une utilisation dans les zones humides ou 
extérieures, à savoir, terrasses, balcons et esplanades.
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COLOURs
COREs . COULEURs

Pérola

Bege

Ouro

vermelho

Castanho Escuro

Cinza Claro

Cinza Escuro

Preto

Negro

Alumínio

terraces

alumínIo 30x30x0.8 Cm antI-slIP 1028as

Preto 30x30x0.8 Cm antI-slIP 1030as iPAm - iNsTiTUTO PORTUGUês DE ADmiNisTRAçãO E mARKETiNG, PORTUGAL
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terraces

PéROLA Anti-slip

40x40x0.8 cm 1014As | K13

30x30x0.8 cm 1014As | K8

PéROLA Anti-slip

30x60x0.8 cm 1014As | K14

bEGE Anti-slip

40x40x0.8 cm 1035As | K16

30x30x0.8 cm 1035As | K11

bEGE Anti-slip

30x60x0.8 cm 1035As | K17

CiNzA EsCURO Anti-slip

40x40x0.8 cm 1025As | K13

30x30x0.8 cm 1025As | K8

CiNzA EsCURO Anti-slip

30x60x0.8 cm 1025As | K14

CiNzA CLARO Anti-slip

30x60x0.8 cm 1020As | K14

CiNzA CLARO Anti-slip

40x40x0.8 cm 1020As | K13

30x30x0.8 cm 1020As | K8

Terraces (0.8cm)
Range of anti-slip products designed to meet 
the application needs in damp or outdoor áreas, 
namely, terraces, balconies and esplanades. 

The variety of formats and the harmony of 
colours, which combine perfectly with interior 
and facades ranges, enable a smooth transition 
between the various areas.

Terraços (0.8cm)
Gama de produtos antiderrapantes concebida para 
satisfazer as necessidades de aplicação em zonas 
húmidas ou exteriores, nomeadamente, terraços, 
varandas e esplanadas. 

A variedade de formatos e a harmonia das cores, que 
se conjugam na perfeição com as gamas de interior 
e de fachadas, permitem uma transição harmoniosa 
entre as várias áreas.

Terrasses (0.8cm)
Gamme de produits antidérapants conçus pour 
répondre aux besoins de l’application dans les zones 
humides ou extérieures, à savoir, terrasses, balcons et 
esplanades.

La variété des formats et l’harmonie des couleurs, 
qui se combinent parfaitement avec les gammes de 
l’intérieur et les façades permettent une harmonieuse 
transition entre les différentes zones.
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terraces0.8 CM

ANTi-sLiP
dIN 51130: R11
dIN 51097: CLAss B
eNV 12633: CLAss 3

ALUMíNiO Anti-slip

30x60x0.8 cm 1028As | K19

ALUMíNiO Anti-slip

40x40x0.8 cm 1028As | K18

30x30x0.8 cm 1028As | K12

OURO Anti-slip

40x40x0.8 cm 1050As | K23

30x30x0.8 cm 1050As | K16

OURO Anti-slip

30x60x0.8 cm 1050As | K23

CAsTANHO EsCURO Anti-slip

30x60x0.8 cm 1057As | K23

CAsTANHO EsCURO Anti-slip

40x40x0.8 cm 1057As | K23

30x30x0.8 cm 1057As | K16

VERMELHO Anti-slip

30x60x0.8 cm 1065As | K21

VERMELHO Anti-slip

40x40x0.8 cm 1065As | K20

30x30x0.8 cm 1065As | K13

PRETO Anti-slip

40x40x0.8 cm 1030As | K16

30x30x0.8 cm 1030As | K11

PRETO Anti-slip

30x60x0.8 cm 1030As | K17

NEGRO Anti-slip

40x40x0.8 cm 1032As | K18

30x30x0.8 cm 1032As | K12

NEGRO Anti-slip

30x60x0.8 cm 1032As | K19
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terraces

Preto 30x30x0.8 Cm antI-slIP 1030as



LABOR JUsTiCE CENTER, GUATEmALA



Facades
In contemporary architecture, the façade, more 
than just an aesthetic issue, is also the skin that 
protects the building from the exterior. thus, that 
choice influences the comfort, safety and energy 
consumption of the building. therefore, Keratec 
has developed products capable of meeting 
the most diverse needs, both for glued facade 
systems as for ventilated ones.

Na arquitetura contemporânea, a fachada, mais 
do que uma simples questão estética, é também 
a pele que protege o edifício do exterior. Desta 
forma, a sua escolha influencia o conforto, a 
segurança e o consumo energético do mesmo. 
Assim, a Keratec desenvolveu produtos capazes de 
satisfazer as mais diversas necessidades, tanto para 
sistemas de fachadas coladas como para sistemas 
de fachadas ventiladas.

Dans l’architecture contemporaine, la façade, 
plus qu’une simple question esthétique, elle est 
également la peau qui protège l’extérieur du 
bâtiment. Ainsi, le choix influe sur le confort, la 
sécurité et la  consommation d’énergie du même. 
Alors, Keratec a développé des produits capables 
de satisfaire les plus diverses exigences, tant pour 
les façades collées comme pour les systèmes de 
façade ventilées.
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Facades

Glued Facade (0.45cm)
With a thickness of just 0.45cm, it is ideal for 
glued facade systems, allowing the application of 
ceramic pieces directly on the support, using, for 
that, suitable glues.

fachadas Coladas (0.45cm) 
Com apenas 0.45cm de espessura, é ideal para 
sistemas de fachadas coladas, permitindo a aplicação 
das peças cerâmicas diretamente sobre o suporte, 
usando para isso colas adequadas.

façades Collées  (0.45cm) 
Avec seulement 0.45cm d’épaisseur, il est idéal 
pour les systèmes de façades collées, permettant 
l’application d’une céramique directement sur les 
pièces de support, en utilisant des colles appropriés.

Ventilated Facade (1cm)
High performance range with 1cm of thickness, 
ideal for ventilated facade systems fixed on 
aluminium supports, enabling solutions of hidden 
or semi-hidden fixations.

fachadas ventiladas (1cm) 
Gama de elevada performance com 1cm de 
espessura, ideal para sistemas de fachadas ventiladas 
de fixação ao suporte de alumínio, servindo soluções 
de fixação oculta ou semi-oculta.

façades ventilées  (1cm) 
Gamme de haute performance avec 1cm d’épaisseur, 
idéal pour les systèmes de façade ventilée de fixation 
à l’étrier en aluminium, servant des solutions de 
fixation caché ou semi-caché.

sizEs (cm)

FORMATOs . FORMATs 

29.5x88.8 ret.

FiNisHEs
ACAbAMENTOs . FiNiTiONs

NATURAL
dIN 51130: R9
eNV 12633: Class 1

sizEs (cm)

FORMATOs . FORMATs

44.3x88.8 ret.

FiNisHEs
ACAbAMENTOs . FiNiTiONs

NATURAL
dIN 51130: R9
eNV 12633: Class 1



37

Facades

COLOURs
COREs . COULEURs 

Pérola

Bege

vermelho

Castanho Escuro

Cinza Claro

Cinza Escuro

Preto

Negro

Alumínio

negro 44.3x88.8x1 Cm ret. natural 1032

alumínIo 29.5x88.8x0.45 Cm ret. natural 1028
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Facades

Glued Facade (0.45cm)
The robustness, resistance to thermal shock 
and dirtiness, allied to the innovative reduced 
thickness of this range of products, make it 
ideal for use in glued façade solutions. Their 
light weight allows for faster installation, while 
maintaining, nonetheless, all the advantages of a 
high performance covering.

Among the many advantages of this solution, we 
highlight the following:

- Greater efficiency in the renovation of  
facades;
- Thermal insulation;
- Energy savings;
- Economic savings;
- Protection of structural elements of the 
building.

fachadas Coladas (0.45cm) 
A robustez, a resistência ao choque térmico e à 
sujidade, aliadas à inovadora reduzida espessura 
desta gama de produtos tornam-na ideal para 
aplicação em soluções de fachadas coladas. O 
seu reduzido peso permite uma maior rapidez de 
instalação mantendo contudo todas as vantagens de 
um revestimento de elevada performance. 

Entre as diversas vantagens desta solução, destacam-
-se as seguintes: 

- Grande eficácia na renovação de fachadas; 
- isolamento térmico; 
- Poupança energética; 
- Poupança económica; 
- Proteção dos elementos estruturais do edifício.

façades Collées  (0.45cm) 
La puissance, la résistance aux chocs thermiques et 
la saleté, combinées avec l’innovation de l’épaisseur 
réduite dans cette gamme de produits le rendent 
idéal pour application en solutions de façades 
collées.  son poids réduit permet une installation 
plus rapide, en conservant tous les avantages d’un 
revêtement de haute performance.

Parmi les nombreux avantages de cette solution se 
détachent les suivantes:

- Grande efficacité dans la rénovation des 
façades;
- isolation thermique;
- Les économies d’énergie;
- Autres économies ;
- Protection des éléments de structure du 
bâtiment.

BUiLDiNG, PORTUGAL
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PéROLA Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1014 | K31

CiNzA EsCURO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1025 | K31

PRETO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1030 | K31

NEGRO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1032 | K31

ALUMíNiO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1028 | K31

bEGE Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1035 | K31

CAsTANHO EsCURO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1057 | K32

VERMELHO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1065 | K32

CiNzA CLARO Natural

29.5x88.8x0.45 cm ret. 1020 | K31

0.45 CM Facades
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Wall:
alumínIo 29.5x88.8x0.45 Cm ret. natural 1028

floor:
alumínIo 30x30x0.8 Cm antI-slIP 1028as

Facades
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Ventilated Facade (1cm)
The robustness, resistance to thermal shock and 
dirtiness, make this solution of 1cm thickness 
ideal for fixation on aluminium support, in 
ventilated facades, permitting its use both in 
hidden fixation solutions as in  semi-hidden 
fixation ones. 

The advantages of the ventilated façade sistems, 
complemented with a high quality ceramic 
covering solution, are widely known, especially 
the following:

- ideal for rehabilitations, due to the easy 
application over old coverings;
- Easy and fast execution at work site;
- Excellent thermal and acoustic insulation;
- Energy savings up to 40%;
- Protection of the structural elements of the 
building.

fachadas ventiladas (1cm) 
A robustez, a resistência ao choque térmico e à 
sujidade, fazem desta solução de 1cm de espessura 
a solução ideal para fixação ao suporte de alumínio 
em sistemas de fachadas ventiladas, permitindo a sua 
aplicação tanto em soluções de fixação oculta como 
em soluções de fixação semi-oculta. 

As vantagens dos sistemas de fachadas ventiladas, 
complementados com uma solução de revestimento 
cerâmico de elevada qualidade, são amplamente 
conhecidas, destacando-se as seguintes: 

- ideal para reabilitações, pela facilidade de 
colocação sobre revestimentos antigos; 
- Fácil e rápida execução em obra; 
- Excelente isolamento térmico e acústico; 
- Poupança energética até 40%; 
- Proteção dos elementos estruturais do edifício.

façades ventilées  (1cm) 
La puissance, la résistance aux chocs thermiques et 
la saleté , font de cette solution de 1cm d’épaisseur 
idéale pour la fixation sur le support en aluminium 
dans les systèmes de façade ventilée, ce qui permet 
son application dans les deux solutions de fixation 
cachée  ou de solutions de  fixation semi-cachée.

Les avantages des systèmes de façade ventilée 
complétées par une solution de carreaux de mur 
céramique de haute qualité sont largement connus, 
ou se détache les suivantes :

- idéal pour les réhabilitations, par la facilité  
d’application sur les anciens carreaux de mur;
- Facile et rapide exécution du travail;
- Excellente isolation thermique et acoustique;
- Économies d’énergie jusqu’à 40%;
- Protection des éléments de structure du 
bâtiment.

Facades

vERTiCAL JOiN PROFiLE
Perfil vertical . Profil vertical

mOUNTiNG BRACKET
Esquadra de Carga . support mural

sUPPORT BRACKET
Esquadra de Apoio . Profilé Perteur

CERAmiC TiLE
Peça Cerâmica . Piece Céramic

FixiNG CLAmPs
Grampos de Fixação . Clips de Fixation

Uses internal clamps by making a small incision at the top of the 
ceramic tiles. in this case, we recommend the use of a chemical 
fixing agent as adjuvant.

Utiliza grampos interiores através da execução de uma pequena 
incisão no topo das peças cerâmicas. Neste caso, recomenda-se a 
utilização de uma fixação química como adjuvante.

Utilisez clips intérieurs en exécutant d’une petite incision dans la 
partie supérieure des pièces en céramique. Dans ce cas, il est 
recommandé d’utiliser une fixation chimique comme adjuvant.

2

3

4

6

5

7
8

12 10

11

1

The tile is applied with aluminium or stainless steel fixing clamps, 
and it is possible to lacquer the clamps with the same colour of the 
tile.

A cerâmica é aplicada através de grampos de suporte em alumínio 
ou inox, podendo os grampos ser lacados da mesma cor do 
revestimento.

La céramique est appliquée par le biais de clips de support en 
aluminium ou en acier inoxydable, les clips peuvent être teintés 
dans la même couleur du carreaux.

2

3

4

6

5

7
8

9 10

11

1

HiDDEN FixiNG
FixAçãO OCULTA . FixATiON CACHÉE

sEmi-HiDDEN FixiNG
FixAçãO sEmi-OCULTA . FixATiON sEmi-CACHÉE

1 ConCrete Wall
PAREDE DE BETãO
mUR EN BÉTON

2 staInless steel sPur
EsPORãO DE AçO iNOxiDÁvEL
EPERON EN ACiER iNOxyDABLE 

3 alumInIum suPPort BraCKet 
CONsOLA DE APOiO Em ALUmÍNiO
CONsOLE DE sUPPORT EN ALUmiNiUm

4 staInless steel self drIll sCreW
PARAFUsO DE AUTOPERFURAçãO Em AçO iNOxiDÁvEL
vis D’AUTO FORAGE EN ACiER iNOxyDABLE 

5 semI-rIgId InsulatIon
isOLAmENTO sEmi-RÍGiDO
isOLANT sEmi-RiGiDE

6 staInless steel self drIll sCreW
PARAFUsO DE AUTOPERFURAçãO Em AçO iNOxiDÁvEL
vis D’AUTO FORAGE EN ACiER iNOxyDABLE 

7 alumInIum t ProfIle 
PERFiL Em T DE ALUmÍNiO
PROFiL EN FORmAT  «T» D’ALUmiNiUm 

8 alumInIum ClamP
GRAmPO DE ALUmÍNiO
CLiP D’ALUmiNiUm

9 adhesIve / sPonge 
ADEsivO / EsPONJA
ADHÉsiF / ÉPONGE

10 aIr layer 
CAmADA DE AR
COUCHE D’AiR

11 PorCelaIn tIles 
PORCELANATO
GRÉs CÉRAmE

12 Polyuretane 
POLiURETANO
POLyURÉTHANE
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Facades1 CM

CAsTANHO EsCURO Natural

44.3x88.8x1 cm ret. 1057 | K36

PéROLA Natural

44.3x88.8x1 cm ret. 1014 | K31

CiNzA EsCURO Natural

44.3x88.8x1 cm ret. 1025 | K31

ALUMíNiO Natural

44.3x88.8x1 cm ret. 1028 | K33

bEGE Natural

44.3x88.8x1 cm ret. 1035 | K32

VERMELHO Natural

44.3x88.8x1 cm ret. 1065 | K35

PRETO Natural

44.3x88.8x1 cm ret. 1030 | K32

NEGRO Natural

44.3x88.8x1 cm ret. 1032 | K33

CiNzA CLARO Natural

44.3x88.8x1 cm ret. 1020 | K31
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Extruded Porcelain Tiles
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Facades
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Wall:
negro 44.3x88.8x1 Cm ret. natural 1032

floor:
negro 30x60x0.8 Cm antI-slIP 1032as 
negro 30x30x0.8 Cm antI-slIP 1032as

Facades



AiRPORT



High traffic
In spaces of higher traffic the resistance to wear 
is a fundamental requirement.

the Keratec products made in unglazed full body 
porcelain, assure a high resistance to wear, for 
its hardness and homogeneous body, allied to 
a strong resistance to chemical agents and to 
stains, which allows a high longevity and facility 
of maintenance. 

available in five colours, three formats, two 
thicknesses and three surface finishes, this series 
offers variety in execution of specific projects.

Nos espaços de tráfego mais intenso a resistência 
ao desgaste é um requisito fundamental. 

Os produtos Keratec produzidos em porcelanato 
não esmaltado toda a massa, asseguram uma 
elevada resistência ao desgaste pela sua dureza e 
corpo homogéneo, aliada a uma forte resistência 
a agentes químicos e manchas que proporcionam 
uma elevada longevidade e facilidade de 
manutenção. 

Disponível em cinco cores, três formatos, duas 
espessuras e três acabamentos de superfície, esta 
série oferece variedade na realização de projetos 
específicos.

Dans les espaces de trafic plus intense, la résistance 
est cruciale.

Les produits Keratec en grés cérame plaine  masse 
non émailler, assurent une résistance élevée 
à l’usure pour sa dureté et corps homogène, 
combinée à une forte résistance aux agents 
chimiques et aux taches qui offrent une grande 
longévité et facilité d’entretien.

Disponible en cinq couleurs, trois formats, deux 
épaisseurs et trois finitions de surface, cette série 
offre une variété dans la réalisation de projets 
spécifiques.



www.keratec.pt48

Extruded Porcelain Tiles
Porcelanato Extrudido . Grès Cérame Étiré 

High traffic

sizEs (cm)

FORMATOs . FORMATs

FiNisHEs
ACAbAMENTOs . FiNiTiONs

29.5x59.2 ret.

59.2x59.2 ret. 39.2x39.2 ret.

NATURAL
dIN 51130: R9
eNV 12633: Class 1

Ci
dIN 51130: R10
dIN 51097: Class A
eNV 12633: Class 2

ANTi-sLiP
dIN 51130: R11
dIN 51097: Class B
eNV 12633: Class 3

TOTAL - sERviCE sTATiON, PORTUGAL

High Traffic (0.8cm & 1cm)
Range that is available in thicknesses of 0.8cm 
and 1cm, designed to serve higher traffic areas, 
where high resistance, durability and facility of 
maintenance are fundamental requirements.

alto tráfego (0.8cm & 1cm)
Gama disponível em espessuras de 0.8cm e de 1cm 
concebida para servir áreas de tráfego mais intenso 
onde a elevada resistência, durabilidade e fácil 
manutenção são requisitos fundamentais.

Forte Circulation (0.8cm & 1cm) 
Gamme disponible en épaisseurs de 0.8cm et 1cm 
conçus pour servir les zones de trafic plus intense où 
la haute résistance, durabilité et facilité d’entretien 
sont des exigences essentielles.
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High traffic

COLOURs
COREs . COULEURs

Pérola

Cinza Claro

Cinza Escuro

Preto

Negro

KiNG KHALiD UNivERsiTy, sAUDi ARABiA

BUiLDiNG, PORTUGAL
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High traffic

negro 39.2x32.9x0.8 Cm ret. natural 1032sTORE, PORTUGAL

High Traffic (0.8cm & 1cm)
Due to its unique high wear resistance features 
combined with a strong resistance to stains and 
facility of maintenance, this range ensures a high 
longevity, being the ideal solution for high traffic 
areas, such as (among others):

- Public spaces;
- Commercial spaces;
- Airports and transport stations;
- schools;
- Pedestrian routes;
- Hospitals and Pharmacies.

alto tráfego (0.8cm & 1cm)
Pelas suas características únicas de elevada 
resistência ao desgaste aliadas a uma forte resistência 
a manchas e facilidade de manutenção, esta gama 
assegura uma elevada longevidade, sendo a solução 
ideal para espaços de tráfego intenso como, a título 
de exemplo, (entre outros): 

- Espaços públicos;
- Espaços comerciais;
- Aeroportos e estações de transportes;
- Escolas;
- vias pedonais;
- Hospitais e Farmácias.

Forte Circulation (0.8cm & 1cm) 
En raison de ses caractéristiques uniques de haute 
résistance à l’usure combinée à une forte résistance 
aux taches et à la facilité d’entretien, cette gamme 
assure une longévité élevée, étant la solution idéale 
pour les zones à fort trafic, tels que par exemple, 
(entre autres):

- Espaces publics;
- Espaces commerciaux;
- Aéroports et gares de transport;
- Écoles;
- voies pédestres;
- Hôpitaux et Pharmacies.
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High traffic

PéROLA Natural Ci Anti-slip

59.2x59.2x1 cm ret. 1014 | K28 1014Ci | K29 1014As | K29

39.2x39.2x1 cm ret. 1014 | K23 1014Ci | K24 1014As | K24

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1014 | K24 1014Ci | K25 1014As | K25

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1014 | K20 1014Ci | K21 1014As | K20

CiNzA CLARO Natural Ci Anti-slip

59.2x59.2x1 cm ret. 1020 | K28 1020Ci | K29 1020As | K29

39.2x39.2x1 cm ret. 1020 | K23 1020Ci | K24 1020As | K24

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1020 | K24 1020Ci | K25 1020As | K25

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1020 | K20 1020Ci | K21 1020As | K21

CiNzA EsCURO Natural Ci Anti-slip

59.2x59.2x1 cm ret. 1025 | K28 1025Ci | K29 1025As | K29

39.2x39.2x1 cm ret. 1025 | K23 1025Ci | K24 1025As | K24

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1025 | K24 1025Ci | K25 1025As | K25

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1025 | K20 1025Ci | K21 1025As | K21

PRETO Natural Ci Anti-slip

59.2x59.2x1 cm ret. 1030 | K29 1030Ci | K30 1030As | K30

39.2x39.2x1 cm ret. 1030 | K25 1030Ci | K26 1030As | K26

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1030 | K26 1030Ci | K27 1030As | K27

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1030 | K22 1030Ci | K23 1030As | K23

NEGRO Natural Ci Anti-slip

59.2x59.2x1 cm ret. 1032 | K30 1032Ci | K31 1032As | K31

39.2x39.2x1 cm ret. 1032 | K26 1032Ci | K27 1032As | K27

59.2x59.2x0.8 cm ret. 1032 | K28 1032Ci | K29 1032As | K29

39.2x39.2x0.8 cm ret. 1032 | K23 1032Ci | K24 1032As | K24

PRETO Natural Ci Anti-slip

29.5x59.2x1 cm ret. 1030 | K25 1030Ci | K26 1030As | K26

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1030 | K22 1030Ci | K23 1030As | K23

NEGRO Natural Ci Anti-slip

29.5x59.2x1 cm ret. 1032 | K26 1032Ci | K27 1032As | K27

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1032 | K23 1032Ci | K24 1032As | K24

PéROLA Natural Ci Anti-slip

29.5x59.2x1 cm ret. 1014 | K23 1014Ci | K24 1014As | K24

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1014 | K20 1014Ci | K21 1014As | K21

CiNzA EsCURO Natural Ci Anti-slip

29.5x59.2x1 cm ret. 1025 | K23 1025Ci | K24 1025As | K24

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1025 | K20 1025Ci | K21 1025As | K21

CiNzA CLARO Natural Ci Anti-slip

29.5x59.2x1 cm ret. 1020 | K23 1020Ci | K24 1020As | K24

29.5x59.2x0.8 cm ret. 1020 | K20 1020Ci | K21 1020As | K21

1 CM 0.8 CM

NATURAL
dIN 51130: R9
eNV 12633: CLAss 1

Ci
dIN 51130: R10
dIN 51097: CLAss A
eNV 12633: CLAss 2

ANTi-sLiP
dIN 51130: R11
dIN 51097: CLAss B
eNV 12633: CLAss 3



mALDiTA - CRAFT BEER FACTORy, PORTUGAL



Heavy traffic
the maximum robustness and mechanical 
resistance are fundamental requirements in 
areas with heavy load traffic and resistance to 
use in general.

Keratec has developed a range of solutions that 
are suitable for this sort of spaces, which, allied 
to its high resistance to stains and to chemical 
agents, are an unbeatable and perfect proposal 
for spaces such as parking lots, hypermarkets, 
transport interfaces, industry, laboratories, 
among others.

A máxima robustez e resistência mecânica são 
requisitos fundamentais em espaços com tráfego 
de cargas pesadas e resistência ao uso em geral. 

A Keratec desenvolveu uma gama de soluções 
adequadas a este tipo de espaços que, aliada à 
sua elevada resistência às manchas e agentes 
químicos, constituem uma proposta imbatível 
e perfeita em espaços como parques de 
estacionamento, hipermercados, transportes, 
indústria, laboratórios, entre outros.

La puissance maximale et la résistance mécanique  
sont des exigences essentielles dans les zones avec 
des charges lourdes et la résistance à l’usure en 
générale.

Le Keratec a développé une gamme de solutions 
adaptées à ces espaces qui, avec sa haute 
résistance aux taches et aux produits chimiques, 
est une proposition imbattable et parfaite dans des 
espaces tels que les parkings, les supermarchés, les 
transports, l’industrie, les laboratoires, entre autres.
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sizEs (cm)

FORMATOs . FORMATs

FiNisHEs
ACAbAMENTOs . FiNiTiONs

Ci
dIN 51130: R10
dIN 51097: Class A
eNV 12633: Class 2

KERAbRAiLLE
dIN 51130: R10-v10
dIN 51097: Class A
eNV 12633: Class 2

sizEs (cm)

FORMATOs . FORMATs

FiNisHEs
ACAbAMENTOs . FiNiTiONs

NATURAL
dIN 51130: R9
eNV 12633: Class 1

Ci
dIN 51130: R10
dIN 51097: Class A
eNV 12633: Class 2

TExTURED Ci
dIN 51130: R12
dIN 51097: Class B
eNV 12633: Class 3

DRAiNAGE TExTURED
dIN 51130: R12-v6
dIN 51097: Class C
eNV 12633: Class 3

Heavy traffic

30x30 20x20

20x20

Heavy Traffic (1.2cm)
Range of 1.2cm of thickness that combines 
high robustness with high resistance to stains 
and chemical agents, being suitable for more 
demanding areas with traffic and movement of 
heavy load and / or high resistance in general.

Kerabraille (1.2cm)
solution of tactile pavement complement, which 
enables the creation of a practical guidance 
system for the blind and visually impaired, 
thanks to a set of scientifically studied and widely 
internationally used reliefs .

tráfego Intenso (1.2cm)
Gama de 1.2cm de espessura que alia elevada 
robustez à alta resistência a manchas e agentes 
químicos, sendo adequada para áreas mais exigentes 
com tráfego e movimentação de cargas pesadas e/ou 
elevada resistência em geral.

Kerabraille (1.2cm)
solução de complemento podotáctil, que permite 
a criação de um sistema prático de orientação para 
cegos e amblíopes, graças a um conjunto de relevos 
cientificamente estudados e de ampla utilização 
internacional.

Circulation Dense (1.2cm) 
Gamme de 1.2cm d’épaisseur qui combine haute 
puissance avec une haute résistance aux taches et 
aux produits chimiques,  est adapté pour les zones 
les plus exigeantes avec le trafic et la circulation des 
charges lourdes et/ou haute résistance en général.

Kerabraille (1.2cm)
solution complémentaire podotáctil qui permet la 
création d’un système d’orientation pratique pour 
les personnes aveugles et amblyopes, grâce à un 
ensemble de reliefs scientifiquement étudiée et de 
large  utilisation internationale.
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COLOURs
COREs . COULEURs

COLOURs
COREs . COULEURs

Pérola

Cinza Claro

Heavy traffic

Ouro

Cinza Claro

KERABRAiLLE sysTEm

NUTRE FOODs (NUTRE iNDúsTRiAs ALimENTAREs, sA) FACTORy, PORTUGAL
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Heavy traffic

PéROLA Natural Ci

30x30x1.2 cm 1014 | K18 1014Ci | K19

20x20x1.2 cm 1014 | K18 1014Ci | K19

PéROLA Drainage Textured

30x30x1.2 cm 1914 | K26

20x20x1.2 cm 1914 | K26

PéROLA Textured Ci

30x30x1.2 cm 1514Ci | K19

20x20x1.2 cm 1514Ci | K19

CiNzA CLARO Textured Ci

30x30x1.2 cm 1520Ci | K19

20x20x1.2 cm 1520Ci | K19

CiNzA CLARO Drainage Textured

30x30x1.2 cm 1920 | K26

20x20x1.2 cm 1920 | K26

CiNzA CLARO Natural Ci

30x30x1.2 cm 1020 | K18 1020Ci | K19

20x20x1.2 cm 1020 | K18 1020Ci | K19

Heavy Traffic (1.2cm)
solution of maximum robustness and mechanical 
resistance that offers high resistance to stains and 
chemical agents, especially suitable for the most 
demanding spaces in terms of support of heavy 
loads and of resistance to use in general (for 
example, parking lots, hypermarkets, transport 
interfaces, industry, laboratories, etc.).

it has two base formats, with a thickness of 1.2cm, 
and offers various types of finishes that meet the 
specific needs depending on the type of use and 
foreseen level of security (natural, textured, and 
textured radial drainage).

tráfego Intenso (1.2cm)
solução de máxima robustez e resistência mecânica 
que oferece elevada resistência a manchas e agentes 
químicos, especialmente adequada para espaços 
mais exigentes em termos de suporte a cargas 
pesadas e resistência ao uso em geral (ex: parques 
de estacionamento, hipermercados, transportes, 
indústria, laboratórios, etc.). 

Dispõe de dois formatos base, com espessura de 
1.2cm, e oferece diversos tipos de acabamento que 
permitem responder a necessidades específicas 
consoante o tipo de utilização e nível de segurança 
perspetivado (natural, texturado, drenante radial 
texturado).

Circulation Dense (1.2cm)  
solution de force maximale et  résistance mécanique 
qui offre une haute résistance aux taches et aux 
agents chimiques, particulièrement adapté pour les 
zones les plus exigeantes en termes de support de 
lourdes charges et à l’usure, en général (par exemple, 
parkings, supermarchés, transports, industrie, 
laboratoires , etc.).

Dispose de deux formats de base, avec une épaisseur 
de 1.2cm, et propose différents types de finition qui 
répondent à des besoins spécifiques en fonction 
du type d’utilisation et le niveau de sécurité prévu 
(naturel, texturé, drainant  radial texturé).

THiCKNEss
EsPEssURA . éPAissEUR

Other thicknesses (0.6cm, 0.7cm, 1.4cm and 1.6cm) can 
be produced under certain conditions.

Outras espessuras (0.6cm, 0.7cm, 1.4cm e 1.6cm) poderão 
ser produzidas mediante condições especiais.

D’autres épaisseurs ( 0.6cm , 0.7cm , 1.4cm et 1.6cm) 
peuvent être produits avec des conditions spéciales. iNDUsTRiAL KiTCHEN, PORTUGAL
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Heavy traffic1.2 CM

NATURAL
dIN 51130: R9
eNV 12633: CLAss 1

Ci
dIN 51130: R10
dIN 51097: CLAss A
eNV 12633: CLAss 2

TExTURED Ci
dIN 51130: R12
dIN 51097: CLAss B
eNV 12633: CLAss 3

DRAiNAGE TExTURED
dIN 51130: R12-v6
dIN 51097: CLAss C
eNV 12633: CLAss 3

Pérola 20x20x1.2 Cm natural 1014 JUmBO HyPERmARKET, PORTUGAL
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Heavy traffic

KERAbRAiLLE - CHANGE 
OF DiRECTiON Ci

20x20x1.2 cm 1020Ci 
(mD20) | K19

KERAbRAiLLE - GUiDE 
LiNE Ci

20x20x1.2 cm LG20 | K34

KERAbRAiLLE - CAUTiON 
LiNE Ci

20x20x1.2 cm LC20 | K34

KERAbRAiLLE - sAFETy 
LiNE Ci

20x20x1.2 cm Ls50 | K34

KERABRAiLLE sysTEm

Kerabraille (1.2cm)
The constant concern in the search for a higher 
quality of life is one of the incentives of Keratec 
for the investigation and development of 
exclusive design, creating solutions that have 
as purpose making buildings, public spaces and 
transport interfaces more accessible for all.

This complementary range offers a solution of 
tactile pavement, and is a practical guidance 
system for the blind and the visually impaired, 
with different scientifically studied reliefs, and 
that correspond to objective information and 
to coordinates that lead the blind and visually 
impaired in safety to any part of the city or town, 
being also widely used in transport interfaces.

Kerabraille (1.2cm)
A preocupação permanente em busca de uma maior 
qualidade de vida é um dos motores da Keratec 
para a investigação e desenvolvimento de design 
exclusivo, criando soluções com o objetivo de tornar 
os edifícios, os espaços públicos e os transportes mais 
acessíveis a todos. 

Esta gama complementar oferece uma solução 
podotáctil, constituindo um sistema prático 
de orientação para cegos e amblíopes, com 
diferentes relevos cientificamente estudados e 
que correspondem a uma informação objetiva e a 
coordenadas que conduzem os cegos e amblíopes a 
qualquer parte de uma cidade ou vila em segurança, 
sendo também amplamente utilizado em interfaces 
de transportes.

Kerabraille (1.2cm) 
La préoccupation constante à la recherche d’une 
meilleure qualité de vie est l’un des moteurs de 
Keratec pour la recherche et le développement de 
design unique, création de solutions  avec l’objectif 
de rendre les bâtiments, les espaces publics et les 
transports plus accessible à  tous.

Cette gamme complémentaire offre une solution  
podotáctil, fournissant un système d’orientation 
pratique pour les aveugles et les malvoyants, avec 
des reliefs scientifiquement étudiés et correspondent 
à des informations objectives, les coordonnées qui 
mènent les aveugles et les malvoyants partout d’une 
ville ou cité  en sécurité, également largement utilisé 
dans les interfaces de transport.
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1.2 CM

KERAbRAiLLE
dIN 51130: R10-v10
dIN 51097: CLAss A
eNV 12633: CLAss 2

Ci
dIN 51130: R10
dIN 51097: CLAss A
eNV 12633: CLAss 2

Heavy traffic

KERABRAiLLE sysTEm





technical Information

Informação técnica
Informations techniques



www.keratec.pt62

Extruded Porcelain Tiles
Porcelanato Extrudido . Grès Cérame Étiré 

technical data

   
ExTRUDED PORCELAiN TiLEs . PORCELANATO ExTRUDiDO . GRès CÉRAmE ÉTiRÉ

FEATUREs 
CARACTERÍsTiCAs
CARACTÉRisTiqUEs

NORm 
NORmA
NORmE

sPECiFiCATiON EN 14411 GROUP Ala - UGL 
EsPECiFiCAçãO EN 14411 GRUPO Ala - UGL 
sPÉCiFiCATiON EN 14411 GROUPE Ala - UGL

ALELUiA
sPECiFiCATiON 
EsPECiFiCAçãO
sPÉCiFiCATiON

< 7.5 mm ≥ 7.5 mm < 7.5 mm ≥ 7.5 mm ≥ 12 mm

sizE TOLERANCE (%)
TOLERâNCiAs DimENsiONAis (%) . TOLÉRANCEs DimENsiONNELLEs (%)

EN isO 10545-2

± 1 ± 1

THiCKNEss (%)
EsPEssURA (%) . ÉPAissEUR (%) ± 10 ± 10

RECTiLiNEARiTy (%)
RETiLiNEARiDADE (%) . RECTiLiNÉARiTÉ (%) ± 0,5 ± 0,5

ORTHOGONALiTy (%)
ORTOGONALiDADE (%) . ORTHOGONALiTÉ (%) ± 1 ± 1

FLATNEss
PLANARiDADE 
PLANARiTÉ

CENTRAL CURvATURE (%)
CURvATURA CENTRAL (%) . COURBURE CENTRALE (%) ± 0,5 ± 0,2

LATERAL CURvATURE (%)
CURvATURA LATERAL (%) . COURBURE LATÉRALE (%) ± 0,5 ± 0,2

DiAGONAL DEFLECTiON (%)
FLECHA à DiAGONAL (%) . LA FLECHA DiAGONAL (%) ± 0,8 ± 0,25

sURFACE APPEARANCE
AsPETO DA sUPERFÍCiE . AsPECT DE sURFACE ≥ 95 ≥ 95

WATER ABsORPTiON (%)
ABsORçãO DE ÁGUA (%) . ABsORPTiON D’EAU (%) EN isO 10545-3 ≤ 0,5 ≤ 0,1

mODULUs OF RUPTURE (N / mm2) 
móDULO DE RUTURA (N / mm2) . mODULE DE RUPTURE (N / mm2) EN isO 10545-4 ≥ 28 ≥ 28 ≥ 30 ≥ 35

FLExiON REsisTANCE (N)
REsisTêNCiA à FLExãO (N) . RÉsisTANCE à LA FLExiON (N) EN isO 10545-4 ≥ 600 ≥ 1300 (1) ≥ 1500 ≥ 4000

THERmAL sHOCK REsisTANCE
REsisTêNCiA AO CHOqUE TÉRmiCO . RÉsisTANCE AUx ÉCARTs DE TEmPÉRATURE EN isO 10545-9 WHEN REqUiRED

qUANDO ExiGiDA .  qUAND ExiGÉE
iN ACCORDANCE 

CONFORmE . sELON LE CAs

sTAiN REsisTANCE
REsisTêNCiA às mANCHAs . RÉsisTANCE AUx TâCHEs EN isO 10545-14 (a) ≥ 3

CHEmiCAL REsisTANCE 
REsisTêNCiA qUÍmiCA
RÉsisTANCE AUx AGENTs 
CHimiqUEs

HOUsEHOLD DETERGENTs
DETERGENTEs DOmÉsTiCOs . DÉTERGENTs DOmEsTiqUEs

EN isO 10545-13

≥ CLAss UB
≥ CLAssE UB . ≥ CLAssE UB

CLAss UA
CLAssE UA . CLAssE UA

ADDiTivEs FOR POOLs
ADiTivOs PARA PisCiNAs . ADDiTiFs POUR PisCiNEs

≥ CLAss UB
≥ CLAssE UB . ≥ CLAssE UB

CLAss UA
CLAssE UA . CLAssE UA

ACiDs
ÁCiDOs . ACiDEs (a) CLAss UHA (b)

CLAssE UHA (b) . CLAssE UHA (b) 

BAsEs
BAsEs . BAsEs (a) CLAss UHA (b)

CLAssE UHA (b) . CLAssE UHA (b) 

REsisTANCE TO ABRAsiON (mm3)
REsisTêNCiA à ABRAsãO (mm3) . RÉsisTANCE à L’ABRAsiON (mm3) EN isO 10545-6 ≤ 275 ≤ 150

sUPERFiCiAL HARDNEss (mOHs sCALE)
DUREzA sUPERFiCiAL (EsCALA mOHs) . DURETÉ DE sURFACE (ÉCHELLE DE mOHs) EN 101 - ≥ 7

FROsT REsisTANCE
REsisTêNCiA AO GELO . RÉsisTANCE AU GEL EN isO 10545-12 REqUiRED 

ExiGiDA . NÉCEssAiRE
iN ACCORDANCE 

CONFORmE . sELON LE CAs

REsisTANCE TO sLiPPiNG
REsisTêNCiA AO EsCORREGAmENTO . RÉsisTANCE AU GLissEmENT DiN 51130 (a) PRODUCT TO PRODUCT

PRODUTO A PRODUTO . PRODUiT A PRODUiT

REsisTANCE TO sLiPPiNG
REsisTêNCiA AO EsCORREGAmENTO . RÉsisTANCE AU GLissEmENT DiN 51097 (a) PRODUCT TO PRODUCT

PRODUTO A PRODUTO . PRODUiT A PRODUiT

REsisTANCE TO sLiPPiNG
REsisTêNCiA AO EsCORREGAmENTO . RÉsisTANCE AU GLissEmENT ENv 12633 (a) PRODUCT TO PRODUCT

PRODUTO A PRODUTO . PRODUiT A PRODUiT

imPACT REsisTANCE
REsisTêNCiA AO imPACTO . RÉsisTANCE AUx CHOCs EN isO 10545-5 TEsT AvAiLABLE

ENsAiO DisPONÍvEL . EssAi DisPONiBLE
iN ACCORDANCE

CONFORmE . sELON LE CAs

LiNEAR THERmiC ExPANsiON COEFFiCiENT (100ºC)
COEFiCiENTE DE DiLATAçãO TÉRmiCA LiNEAR (100ºC)
COEFFiCiENT DE DiLATATiON THERmiqUE LiNÉAiRE (100ºC)

EN isO 10545-8 TEsT AvAiLABLE
ENsAiO DisPONÍvEL . EssAi DisPONiBLE <9x10-6K-1

(A) 
TO BE iNDiCATED By THE mANUFACTURER.
A iNDiCAR PELO FABRiCANTE.
à PRÉCisER PAR LE FABRiCANT.

(1) 
ACCORDiNG TO THE REqUiREmENT OF CAHiERs DU CsTB - ≥ 400N AND <600N 
CONFORmE REqUisiTO DO CAHiERs DU CsTB - ≥ 400N E < 600N
COmmE ExiGENCE DEs CAHiERs DU CsTB - ≥ 400N ET <600N

(b) 
H - HiGH CONCENTRATiON.
H - ALTA CONCENTRAçãO.
H - HAUTE CONCENTRATiON.



63

technical data

Em zONAs DE RisCO DE EsCORREGAmENTO, A APLiCAçãO DE mATERiAL 
ANTiDERRAPANTE DAs sÉRiEs CERAmiC COm sUPERFÍCiEs EsTRUTURADAs 
REDUzEm siGNiFiCATivAmENTE O RisCO. 

DE sEGUiDA APREsENTAmOs sUmARiAmENTE Os iNDiCADOREs UsADOs NA 
mEDiDA DO EsCORREGAmENTO:

R – O âNGULO DE iNCLiNAçãO ATiNGiDO DURANTE O TEsTE DE REsisTêNCiA 
AO EsCORREGAmENTO.
CLAssiFiCAçãO sEGUNDO A NORmA DiN51130.

A, b, C – iNDiCADOREs DE REsisTêNCiA AO EsCORREGAmENTO Em zONAs 
mOLHADAs ONDE sE ANDE DEsCALçO (C= mÁximO DE EsCORREGAmENTO 
PREvisTO). 
CLAssiFiCAçãO sEGUNDO A NORmA DiN51097.

1, 2, 3 – CLAssiFiCAçãO DO vALOR DA REsisTêNCiA AO DEsLizAmENTO (RD) 
sEGUNDO O mÉTODO DO PêNDULO. 
CLAssiFiCAçãO sEGUNDO A NORmA ENv12633.

V – O vOLUmE DE EsCOAmENTO CALCULADO A PARTiR DO PADRãO DE 
RELEvO DA sUPERFÍCiE. 
CLAssiFiCAçãO sEGUNDO A NORmA DiN51130. 

iN AREAs WHERE THERE is RisK OF sLiPPiNG, THE APPLiCATiON OF 
CERAMiC sERiEs ANTi-DERRAP. MATERiAL WiTH sTRUCTURED sURFACEs 
siGNiFiCANTLy REDUCEs THE RisK. 

THE iNDiCATORs UsED FOR sLiP MEAsUREMENT ARE bRiEFLy DEsCRibED 
bELOW:

R – THE TiLT ANGLE REACHED DURiNG THE sLiP REsisTANCE TEsT. 
CLAssiFiCATiON ACCORDiNG TO DiN51130.

A, b, C – iNDiCATORs OF sLiP REsisTANCE iN WET AREAs WHERE PEOPLE 
WALK bAREFOOT  (C = MAxiMUM sLiP FOREsEEN).
CLAssiFiCATiON ACCORDiNG TO DiN51097.

1, 2, 3 – CLAssiFiCATiON OF THE sLiP REsisTANCE VALUE (RD) ACCORDiNG 
TO THE PENDULUM METHOD. 
CLAssiFiCATiON ACCORDiNG TO ENV12633.

V – THE DRAiNiNG VOLUME CALCULATED FROM THE sURFACE’s RELiEF 
PATTERN.
CLAssiFiCATiON ACCORDiNG TO DiN 51130.

DANs LEs zONEs Où iL y A LE RisqUE DE GLissEmENT, L’APPLiCATiON DU 
mATÉRiEL ANTiDÉRAPANT DEs sÉRiEs CERAmiC AvEC DEs sURFACEs 
sTRUCTURÉEs RÉDUiT sUBsTANTiELLEmENT LE RisqUE. 

ENsUiTE ON PRÉsENTE BRièvEmENT LEs iNDiCATEURs UTiLisÉs DANs LA 
mEsURE DU GLissEmENT:

R – L’ANGLE D’iNCLiNAisON ATTEiNT PENDANT LE TEsTE DE RÉsisTANCE AU 
GLissEmENT. 
CLAssiFiCATiON sELON LA NORmE DiN51130.

A, b, C – iNDiCATEURs DE LA RÉsisTANCE AU GLissEmENT DANs LEs zONEs 
mOUiLLÉEs Où LEs PERsONNEs sE DÉPLACENT AUx PiEDs NUs 
(C=GLissEmENT mAximAL PRÉvU). 
CLAssiFiCATiON sELON LA NORmE DiN51097.

1, 2, 3 – CLAssiFiCATiON DE LA vALEUR DE LA RÉsisTANCE AU GLissEmENT 
(RD) sELON LA mÉTHODE DU PENDULE. 
CLAssiFiCATiON sELON LA NORmE ENv12633.

V – LE DÉBiT  D’ÉCOULEmENT EsT CALCULÉ à PARTiR DE LA sTRUCTURE 
sTANDARD DE RELiEF DE LA sURFACE. 
CLAssiFiCATiON sELON LA NORmE  DiN51130.

sLiP REsisTANCE
REsisTêNCiA AO EsCORREGAmENTO . RÉsisTANCE AU GLissEmENT

TiLT ANGLE 
âNGULO DE iNCLiNAçãO
ANGLE D’iNCLiNAisON

>6,1º-10º >10º-19º >19º-27º >27º-35º >35º

sTATiC FRiCTiON 
ATRiTO EsTÁTiCO
FROTTEmENT sTATiqUE

LOW 
BAixO

BAs

NORmAL
NORmAL
NORmAL

GREATER 
mAiOR

mAJEUR

HiGH 
ELEvADO

ÉLEvÉ

vERy HiGH 
mUiTO ELEvADO

TRès ÉLEvÉ

CLAss 
CLAssE
CLAssE

R9 R10 R11 R12 R13

iNDiCATORs OF sLiP REsisTANCE iN WET AREAs WHERE PEOPLE WALK bAREFOOT
iNDiCADOREs DE REsisTêNCiA AO EsCORREGAmENTO Em zONAs mOLHADAs ONDE sE ANDE DEsCALçO

iNDiCATEURs DE RÉsisTANCE AU GLissEmENT DANs LEs zONEs mOUiLLÉEs Où LEs PERsONNEs sE DÉPLACENT AUx PiEDs NUs

TiLT ANGLE 
âNGULO DE iNCLiNAçãO
ANGLE D’iNCLiNAisON

≥12º ≥18º ≥24º

CLAss 
CLAssE
CLAssE

A b C

Os PAvimENTOs ANTiDERRAPANTEs sãO vANTAJOsOs PARA TODAs As ÁREAs 
ONDE sE ANDE DEsCALçO E HAJA PERiGO DE EsCORREGAmENTO. sENDO 
Assim:

CATEGORiA A:
DEsEmPENHO DO ANTiDERRAPANTE (≥12º)
- zONAs ONDE sE ANDA DEsCALçO (CONsiDERAvELmENTE sECOs)
- vEsTiÁRiOs iNDiviDUAis E DE GRUPO

CATEGORiA b:
DEsEmPENHO DO ANTiDERRAPANTE (≥18º)
- CAsAs DE BANHO
- ÁREAs CiRCUNDANTEs DE PisCiNAs
- FUNDO DE PisCiNAs POUCO PROFUNDAs 
- PisCiNAs DE CRiANçAs

CATEGORiA C:
DEsEmPENHO DO ANTiDERRAPANTE (≥24º)
- zONA DE PAssAGEm Em PisCiNAs
- LimiTEs iNCLiNADOs DE PisCiNAs

LEs sOLs ANTiDÉRAPANTs sONT PLUs APPROPRiÉs POUR LEs zONEs Où LEs 
PERsONNEs sE DÉPLACENT AUx PiEDs NUs OU Où iL y A LE DANGER DE 
GLissEmENT. DONC:

CATéGORiE A:
PERFORmANCE DE L’ANTiDÉRAPANT (≥12º)
- zONEs Où LEs PERsONNEs sE DÉPLACENT AUx PiEDs NUs 
(CONsiDÉRABLEmENT sECs)
- vEsTiAiREs iNDiviDUELs OU DE GROUPE

CATéGORiE b:
PERFORmANCE DE L’ANTiDÉRAPANT (≥18º)
- sALLEs DE BAiNs
- zONEs ENTOURANT LEs PisCiNEs
- FOND DEs PisCiNEs PEU PROFONDEs 
- PisCiNEs POUR LEs ENFANTs

CATéGORiE C:
PERFORmANCE DE L’ANTiDÉRAPANT (≥24º)
- zONE DE PAssAGE DEs PisCiNEs
- LimiTEs iNCLiNÉs DEs PisCiNEs

NON-sLiP FLOORs ARE ADVANTAGEOUs FOR ALL THE AREAs WHERE 
PEOPLE WALK bAREFOOT AND THERE is RisK OF sLiPPiNG. THUs:

CATEGORy A:
NON-sLiP PERFORMANCE (≥12)
- AREAs WHERE PEOPLE WALK bAREFOOT (CONsiDERAbLy DRy)
- DREssiNG FOR iNDiViDUAL AND GROUP

CATEGORy b:
PERFORMANCE sLiP (≥18)
- bATHROOMs
- AREAs sURROUNDiNG sWiMMiNG POOLs
- bOTTOM OF sHALLOW sWiMMiNG POOLs
- CHiLDREN’s sWiMMiNG POOLs

CATEGORy C:
NON-sLiP PERFORMANCE (≥24)
- CROssiNG AREA iN sWiMMiNG POOLs
TiLTED EDGEs OF sWiMMiNG POOLs
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 PENDULUM METHOD
mÉTODO DO PêNDULO . mÉTHODE DU PENDULE

REsisTANCE TO sLiP RD (READ vALUE) 
REsisTêNCiA AO DEsLizAmENTO RD (vALOR LiDO)
RÉsisTANCE AU GLissEmENT RD (vALEUR LUE)

15< RD ≤ 35 35< RD ≤ 45 RD > 45

APPLiCATiON 
APLiCAçãO
APPLiCATiON

CONsiDERABLy DRy iNTERNAL AREAs. 
zONAs iNTERiOREs CONsiDERAvELmENTE sECAs.

zONEs à L’iNTÉRiEUR CONsiDÉRABLEmENT sèCHEs.

WET iNTERNAL AREAs. 
zONAs iNTERiOREs HúmiDAs.

zONEs HUmiDEs à L’iNTÉRiEUR.

iNDUsTRiAL AREAs WHERE THERE ARE OiLs AND LUBRiCANTs AND ExTERNAL AREAs OF sWimmiNG POOLs.
zONAs iNDUsTRiAis ONDE ExisTAm GORDURAs E LUBRiFiCANTEs E zONAs ExTERNAs DE PisCiNAs.

zONEs iNDUsTRiELLEs Où iL y A DEs GRAissEs ET DEs LUBRiFiANTs ET zONEs ExTÉRiEUREs DEs PisCiNEs.

CLAss 
CLAssE
CLAssE

1 2 3

DETERmiNA Os COEFiCiENTEs DE REsisTêNCiA AO DEsLizAmENTO DO 
PêNDULO Em BAsCULAmENTO sOBRE A sUPERFÍCiE A TEsTAR. É AvALiADO 
sEGUNDO A NORmA ENv 12633.

A CLAssiFiCAçãO DO PAvimENTO REsULTA DO vALOR DA REsisTêNCiA AO 
DEsLizAmENTO, qUE DETERmiNA A CLAssE DO mEsmO E Assim A sUA 
LOCALizAçãO. EsTE TEsTE É FEiTO sEmPRE NOs DOis sENTiDOs DA PEçA 
CERâmiCA.

DÉTERmiNE LEs COEFFiCiENTs DE RÉsisTANCE AU GLissEmENT DU PENDULE 
EN BAsCULEmENT sUR LA sURFACE à TEsTER ET iL EsT ÉvALUÉ sELON LA 
NORmE ENv 12633.

LA CLAssiFiCATiON DU sOL RÉsULTE DE LA vALEUR DE LA RÉsisTANCE AU 
GLissEmENT, qUi DÉTERmiNE LA CLAssE DU sOL ET DONC sA LOCALisATiON. 
CE TEsTE EsT EFFECTUÉ TOUJOURs DANs LEs DEUx DiRECTiONs DE LA PièCE 
CÉRAmiqUE.

DETERMiNEs THE sLiP REsisTANCE COEFFiCiENTs OF THE PENDULUM 
TiPPiNG OVER THE sURFACE TO bE TEsTED, AND EVALUATED ACCORDiNG TO 
ENV 12633.

THE CLAssiFiCATiON OF FLOOR TiLEs DERiVEs FROM THE sLiDiNG 
REsisTANCE VALUE, WHiCH DETERMiNEs THEiR CLAss AND, HENCE, 
POsiTiON. THis TEsT is ALWAys CONDUCTED iN bOTH DiRECTiONs OF THE 
CERAMiC TiLE.

RUN-OFF VOLUME
vOLUmE DE EsCOAmENTO . vOLUmE D’ÉCOULEmENT 

cm3 / dm2 4 cm3 / dm2 6 cm3 / dm2 8 cm3 / dm2 10

CLAss 
CLAssE
CLAssE

V4 V6 V8 V10

CROssiNG AREA
sUPERFÍCiE DE PAssAGEm / sURFACE DE PAssAGE

COLLECTiNG AREA
EsPAçO DE RECOLHA / EsPACE DE RECUEiL

DRAiNAGE LEvEL
NÍvEL DE DRENAGEm / NivEAU DE DRAiNAGE

V4 4cm3 / dm2

V8 8cm3 / dm2

V6 6cm3 / dm2

V10 10cm3 / dm2
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THiCKNEss
EsPEssURA . ÉPAissEUR

sizE
DimENsãO . DimENsiON

FiNisH
ACABAmENTO . FiNiTiON

COLOUR / REF
COR / REF . COULEUR / REF

0.8 cm

29.5x59.2x0.8 cm ret. NATURAL

PÉROLA 1014 U4 P3 E3 C2

CiNzA CLARO 1020 U4 P3 E3 C2

CiNzA EsCURO 1025 U4 P3 E3 C2

PRETO 1030 U4 P3 E3 C2

NEGRO 1032 U4 P3 E3 C2

ALUmÍNiO 1028 U4 P3 E3 C2

BEGE 1035 U4 P3 E3 C2

CAsTANHO EsCURO 1057 U4 P3 E3 C2

vERmELHO 1065 U4 P3 E3 C2

OURO 1050 U4 P3 E3 C2

AmARELO 1045 U4 P3 E3 C2

BRONzE 1058 U4 P3 E3 C2

ROsA vELHO 1075 U4 P3 E3 C2

TURqUEsA 1080 U4 P3 E3 C2

AzUL CLARO 1082 U4 P3 E3 C2

AzUL EsCURO 1085 U4 P3 E3 C2

vERDE PAsTEL 1092 U4 P3 E3 C2

vERDE EsCURO 1095 U4 P3 E3 C2

29.5x29.5x0.8 cm ret. NATURAL

PÉROLA 1014 U4 P4 E3 C2

CiNzA CLARO 1020 U4 P4 E3 C2

CiNzA EsCURO 1025 U4 P4 E3 C2

PRETO 1030 U4 P4 E3 C2

NEGRO 1032 U4 P4 E3 C2

ALUmÍNiO 1028 U4 P4 E3 C2

BEGE 1035 U4 P4 E3 C2

CAsTANHO EsCURO 1057 U4 P4 E3 C2

vERmELHO 1065 U4 P4 E3 C2

OURO 1050 U4 P4 E3 C2

AmARELO 1045 U4 P4 E3 C2

BRONzE 1058 U4 P4 E3 C2

ROsA vELHO 1075 U4 P4 E3 C2

TURqUEsA 1080 U4 P4 E3 C2

AzUL CLARO 1082 U4 P4 E3 C2

AzUL EsCURO 1085 U4 P4 E3 C2

vERDE PAsTEL 1092 U4 P4 E3 C2

vERDE EsCURO 1095 U4 P4 E3 C2

1 cm 59.2x59.2x1 cm ret. NATURAL

PÉROLA 1014 U4 P4 E3 C2

CiNzA CLARO 1020 U4 P4 E3 C2

CiNzA EsCURO 1025 U4 P4 E3 C2

PRETO 1030 U4 P4 E3 C2

NEGRO 1032 U4 P4 E3 C2

ALUmÍNiO 1028 U4 P4 E3 C2

BEGE 1035 U4 P4 E3 C2

CAsTANHO EsCURO 1057 U4 P4 E3 C2

vERmELHO 1065 U4 P4 E3 C2

OURO 1050 U4 P4 E3 C2

AmARELO 1045 U4 P4 E3 C2

BRONzE 1058 U4 P4 E3 C2

ROsA vELHO 1075 U4 P4 E3 C2

TURqUEsA 1080 U4 P4 E3 C2

AzUL CLARO 1082 U4 P4 E3 C2

AzUL EsCURO 1085 U4 P4 E3 C2

vERDE PAsTEL 1092 U4 P4 E3 C2

vERDE EsCURO 1095 U4 P4 E3 C2

1.2 cm 19.4x19.4x1.2 cm ret. NATURAL
PÉROLA 1014 U4 P4 + E3 C2

CiNzA CLARO 1020 U4 P4 + E3 C2

1.4 cm 29.5x29.5x1.4 cm ret. NATURAL
PÉROLA 1014 U4 P4s E3 C2

CiNzA CLARO 1020 U4 P4s E3 C2
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MATERiAL 

ALWAys CHECK, bEFORE APPLiCATiON, iF THE MATERiAL is ALL OF THE 
sAME LOT, CALibRE AND CHOiCE.

FOR bETTER REsULTs iN TERMs OF COLOUR HOMOGENEiTy AT LEAsT 3 
bOxEs sHOULD bE UsED siMULTANEOUsLy.

NEVER APPLy DiFFERENT LOTs ON THE sAME sURFACE.

THE PiECEs sHOULD bE APPLiED iN THE sAME bACK siDE DiRECTiON, 
WiTH A MiNiMUM jOiNT OF 2MM FOR RECTiFiED MATERiAL AND 6MM 
FOR THE REMAiNiNG MATERiAL.

EVEN THOUGH KERATEC PRODUCTs COMPLy WiTH THE REqUisiTEs 
sTiPULATED iN iNTERNATiONAL NORMs, NAMELy WiTH REGARD TO 
FLATNEss, WE RECOMMEND THAT, WHEN APPLyiNG LARGE FORMATs (≥ 
50CM iN LENGTH), THE PiECEs ARE NOT APPLiED, WHEN iN A sHiFTED 
PATTERN, OVER ¼ OF THE PiECE PARALLEL TO iT.

HAViNG iN MiND THE PROTECTiON AGAiNsT GROUTiNG sTAiNs, AND 
OTHERs, As WELL As THE DAiLy MAiNTENANCE, KERATEC RECOMMENDs 
THE iMPERMEAbiLizATiON OF ALL POLisHED (sATiNED) PRODUCTs, 
AFTER APPLiCATiON AND bEFORE GROUTiNG.

REsPECT RECOMMENDATiONs FOR APPLiCATiON WRiTTEN ON THE 
PACKAGEs.

mATERiAL 

vERiFiCAR sEmPRE, ANTEs DA APLiCAçãO, sE O mATERiAL É TODO DO 
mEsmO LOTE, CALiBRE E EsCOLHA. 

PARA UmA mELHOR HOmOGENEiDADE DE COR, DEvERãO UTiLizAR-sE PELO 
mENOs 3 CAixAs Em simULTâNEO. 

NUNCA APLiCAR NA mEsmA sUPERFÍCiE LOTEs DiFERENTEs. 

As PEçAs DEvERãO sER APLiCADAs NO mEsmO sENTiDO DO TARDOz, 
ACONsELHANDO-sE UmA JUNTA mÍNimA DE: 2mm PARA O mATERiAL 
RETiFiCADO E 6mm PARA O REsTANTE. 

PEsE EmBORA O FACTO DOs PRODUTOs KERATEC CUmPRiREm Os 
REqUisiTOs PREvisTOs NAs NORmAs iNTERNACiONAis, DEsiGNADAmENTE 
NO qUE CONCERNE à PLANARiDADE, ACONsELHAmOs qUE NA APLiCAçãO 
DOs FORmATOs DE GRANDE DimENsãO (≥50Cm DE COmPRimENTO) NãO sE 
APLiqUEm As PEçAs, qUANDO CONTRAFiADAs, A mAis DE ¼ DA PEçA qUE 
LHE É PARALELA. 

TENDO POR OBJETivO A PROTEçãO CONTRA mANCHAs DE REJUNTAmENTO 
E OUTRAs, BEm COmO FACiLiTAR A mANUTENçãO DiÁRiA, A KERATEC 
RECOmENDA A imPERmEABiLizAçãO, APós APLiCAçãO E ANTEs DE 
REJUNTAR, DE TODOs Os PRODUTOs POLiDOs (ACETiNADO). 

REsPEiTAR Os CONsELHOs DE APLiCAçãO iNsCRiTOs NAs EmBALAGENs.

mATÉRiEL 

AvANT LA POsE, vÉRiFiER si LE mATÉRiEL EsT TOUT DE mêmE LOT, CALiBRE 
ET CHOix.

POUR UNE mEiLLEURE HOmOGÉNÉisATiON DE LA COULEUR, DOiT êTRE 
UTiLisÉ AU mOiNs 3 BOiTEs EN simULTANÉ.

NE JAmAis APPLiqUER DANs A mêmE sURFACE DiFFÉRENTs LOTs.

LEs PièCEs DEvRONT  êTRE APPLiqUÉEs DANs LE mêmE sENs DE 
sCELLEmENT, NOUs CONsEiLLONs  UN JOiNT miNimUm DE 2mm POUR LEs 
mATÉRiAUx RECTiFiÉs ET 6mm POUR LEs AUTREs.

BiEN qUE  LEs PRODUiTs KERATEC sONT CONFORmEs AUx ExiGENCEs 
DEs NORmEs iNTERNATiONALEs, NOTAmmENT EN CE qUi CONCERNE LA 
PLANÉiTÉ, NOUs vOUs CONsEiLLONs qUE DANs L’APPLiCATiON DEs GRANDs 
FORmATs (≥50 Cm DE LONGUEUR) NE PAs APPLiqUER LEs PièCEs, qUAND 
DÉCALÉs, A PLUs DE ¼ DU CARREAU qUi LUi EsT PARALLèLE.

DANs LE BUT DE PROTÉGER CONTRE LEs TACHEs DE REJOiNTOiEmENT 
ET AUTRE, AiNsi qUE DE FACiLiTER L’ENTRETiEN qUOTiDiEN, KERATEC 
RECOmmANDE L’imPERmÉABiLisATiON APRès L’APPLiCATiON ET AvANT LE 
REJOiNTOiEmENT, DE  TOUs LEs PRODUiTs POLis (sATiNÉs).

REsPECTER LEs CONsEiLs D’APPLiCATiON ÉCRiT sUR L’EmBALLAGE.

sUPPORT . CUT . GLUEs . jOiNTs 

THE sUPPORT iN WHiCH THE KERATEC ExTRUDED PORCELAiN TiLE is TO 
bE APPLiED sHOULD bE FLAT, sOLiD, CLEAN AND DRy.

TAKiNG iNTO ACCOUNT THE HiGH LEVEL OF HARDNEss OF THE 
KERATEC ExTRUDED PORCELAiN TiLE, AND iN ORDER TO ObTAiN A 
MORE HARMONiOUs AEsTHETiC EFFECT, WE RECOMMEND THE UsE OF 
APPROPRiATE DisCs AND DRiLLs.

UsE sUiTAbLE GLUEs FOR PORCELAiN (CERAMiC PRODUCT OF THE 
LOWERMOsT AbsORPTiON), ALsO TAKiNG iNTO ACCOUNT THE sUPPORT, 
THE FORMAT AND THE PURPOsE iT is iNTENDED FOR (iNTERiOR, 
ExTERiOR, FLOOR, WALL COVERiNG).

FOLLOW THE iNsTRUCTiONs GiVEN by THE GLUE MANUFACTURER, 
NAMELy: CONsUMPTiON / sqM, DisTRibUTiON, AND TiMiNGs.

THE AbsENCE OF AiR POCKETs UNDER THE PiECEs MUsT bE ENsURED.

THE jOiNTs bETWEEN THE PiECEs, bOTH As FLOOR AND As WALL 
COVERiNGs, HAVE iMPORTANT TECHNiCAL FUNCTiONs (AbsORPTiON 
OF THE sUPPORT DEFORMATiONs) As WELL As AEsTHETiC ONEs. 
THEREFORE, jOiNTs WiTH CHARACTERisTiCs THAT ARE APPROPRiATE 
TO THE LOCATiON AND PURPOsE (FLExibLE, ANTi-ACiD, ETC…) sHOULD 
bE UsED.

AFTER GROUTiNG, FOLLOW THE CLEANiNG iNsTRUCTiONs PROViDED by 
THE MANUFACTURER. 

sUPORTE . CORTE . COLAs . JUNTAs 

O sUPORTE ONDE vAi sER APLiCADO O PORCELANATO ExTRUDiDO KERATEC 
DEvERÁ EsTAR PLANO, sóLiDO, LimPO E sECO. 

ATENDENDO à ELEvADA DUREzA DO PORCELANATO ExTRUDiTO KERATEC 
E DE FORmA A OBTER-sE Um EFEiTO EsTÉTiCO mAis HARmONiOsO 
RECOmENDAmOs A UTiLizAçãO DE DisCOs E BROCAs APROPRiADOs. 

UTiLizAR COLAs APROPRiADAs PARA PORCELANATO (PRODUTO CERâmiCO 
DE ÍNFimA ABsORçãO), TENDO TAmBÉm Em CONTA O sUPORTE, O 
FORmATO E O Fim A qUE sE DEsTiNA (iNTERiOR, ExTERiOR, PAvimENTO, 
REvEsTimENTO). 

sEGUiR As iNsTRUçõEs iNDiCADAs PELO FABRiCANTE DE COLAs, 
NOmEADAmENTE: CONsUmOs / m2, DisTRiBUiçãO E TEmPOs. 

DEvERÁ GARANTiR-sE A iNExisTêNCiA DE BOLsAs DE AR sOB A PEçA. 

As JUNTAs ENTRE As PEçAs, TANTO Em PAvimENTO COmO Em 
REvEsTimENTO, ExERCEm imPORTANTEs FUNçõEs TÉCNiCAs (ABsORvEm 
As DEFORmAçõEs DO sUPORTE) E EsTÉTiCAs. Assim DEvE-sE UTiLizAR 
JUNTAs COm CARACTERÍsTiCAs ADEqUADAs AO LOCAL E à sUA FiNALiDADE 
(FLExÍvEis, ANTi-ÁCiDOs, ETC...). 

APós REJUNTAmENTO, REsPEiTAR As iNsTRUçõEs DE LimPEzA iNDiCADAs 
PELO FABRiCANTE.

sUPPORT. COUPE. COLLE. JOiNs

LE sOUTiEN OU sERA APPLiqUÉ LEs GRÉs CÉRAmE ÉTiRÉ KERATEC DOiT êTRE 
PLAT, sOLiDE, PROPRE ET sEC.

COmPTE TENU DE LA GRANDE DURETÉ DEs GRÉs CÉRAmE ÉTiRÉ KERATEC ET 
AFiN D’OBTENiR UN EFFET EsTHÉTiqUE PLUs HARmONiEUsE, NOUs vOUs 
RECOmmANDONs D’UTiLisER DEs DisqUEs ET DEs TARièREs APPROPRiÉs.

UTiLisEz DEs COLLEs APPROPRiÉs POUR LEs GRÉs CÉRAmE ÉTiRÉ (PRODUiT 
CÉRAmiqUE D’ABsORPTiON miNUsCULE DE L’EAU), COmPTE TENU 
ÉGALEmENT DE L’APPUi, LE FORmAT ET L’UTiLisATiON PRÉvUE (iNTÉRiEUR, 
ExTÉRiEUR, CARREAUx DE mUR ET DE sOL).

sUivEz LEs iNsTRUCTiONs DONNÉEs PAR LE FABRiCANT DE COLLEs, à 
sAvOiR: LA CONsOmmATiON / m2, LA DisTRiBUTiON ET LEs TEmPs.

DEvRAiT GARANTiR L’iNExisTENCE DE POCHEs D’AiR sOUs LA PièCE.

LEs JOiNTs ENTRE LEs PièCEs, EN TANT qUE CARREAUx DE mUR ET DE 
sOL, ONT DEs FONCTiONs TECHNiqUEs imPORTANTEs (ABsORBENT LA 
DÉFORmATiON DU sUPPORT) ET EsTHÉTiqUE. DONC, iL DOiT êTRE UTiLisÉ 
DEs JOiNs AvEC DEs CARACTÉRisTiqUEs APPROPRiÉEs AU LiEU ET A 
L’UTiLisATiON PRÉvUE (FLExiBLE, ANTiACiDEs, ETC ...).

APRès LE JOiNTOiEmENT, REsPECTER LEs iNsTRUCTiONs DE NETTOyAGE 
FOURNiEs PAR LE FABRiCANT.

CLEANiNG

THE KERATEC PRODUCTs WiTH PLAiN FiNisHiNG (REFERENCE 10xx) AND 
TExTURED FiNisHiNG (REFERENCE 15xx), ARE PREPARED TO FACiLiTATE 
THE REMOVAL OR REDUCTiON OF sTAiNs, EiTHER THROUGH A siMPLE 
CLEANiNG OR by UsiNG PRODUCTs THAT ARE COMMERCiALizED FOR 
THAT PURPOsE. (sEE sTAiN CLEANiNG TAbLE)

THERE ARE sPECiFiC PRODUCTs iN THE MARKET FOR THE CLEANiNG OF 
PORCELAiN CERAMiC FLOOR AND WALL TiLEs. THEy ARE CLAssiFiED PER 
PRODUCT TyPE (NATURAL OR POLisHED) OR PER TyPE OF sTAiN.

WE RECOMMEND THE UsE OF bRUsHEs iN THE CLEANiNG OF PRODUCTs 
THAT HAVE sLiP REsisTANCE CLAss R12.

LimPEzA

Os PRODUTOs KERATEC COm ACABAmENTO LisO REFª 10xx, TExTURADO 
REFª 15xx EsTãO PREPARADOs PARA FACiLiTAR A REmOçãO OU ATENUAçãO 
DAs mANCHAs, qUER ATRAvÉs DE UmA LimPEzA simPLEs, qUER ATRAvÉs 
DE PRODUTOs COmERCiALizADOs PARA O EFEiTO. (vER TABELA  LimPEzA 
DE mANHAs)

NO mERCADO ExisTEm PRODUTOs EsPECÍFiCOs PARA A LimPEzA DE 
PAvimENTOs E REvEsTimENTOs CERâmiCOs, Em PORCELANATO, POR TiPO 
DE PRODUTO (NATURAL OU POLiDO) E DE mANCHA.

ACONsELHAmOs O UsO DE EsCOvAs NA LimPEzA DOs PRODUTOs DE 
REsisTêNCiA AO EsCORREGAmENTO CLAssE R12.

NETTOyAGE

LE PRODUiT  KERATEC  AvEC  LA FiNiTiON LissE REF.10xx, TExTURÉs REF.15xx 
sONT PRêTs à FACiLiTER L’ÉLimiNATiON OU L’ATTÉNUATiON DEs TACHEs, 
sOiT PAR UN simPLE NETTOyAGE OU viA DEs PRODUiTs COmmERCiALisÉs à 
CETTE FiN. (vOiR LE TABLEAU DE NETTOyAGE DEs TACHEs)

sUR LE mARCHÉ iL ExisTE DEs PRODUiTs sPÉCiFiqUEs POUR LE NETTOyAGE 
DE CARREAUx DE mUR ET DE sOL, EN GRÉs CÉRAmE, PAR TyPE DE PRODUiT 
(NATUREL OU POLi) ET DE LA TACHE.

NOUs RECOmmANDONs L’UTiLisATiON DE BROssEs POUR  NETTOyAGE DE 
PRODUiTs DE RÉsisTANCE AU GLissEmENT CLAssE R12.

Application and cleaning Recommendations
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ExTRUDED PORCELAiN TiLEs . PORCELANATO ExTRUDiDO . GRès CÉRAmE ÉTiRÉ

sizEs (Cm) 
DimENsãO (Cm)
FORmAT (Cm)

PiECEs / sqm
PEçAs / m2

PièCEs / m2

WEiGHT / sqm
PEsO / m2

POiDs / m2

PiECEs / BOx 
PEçAs / Cx

PièCEs / BOÎTE

sqm / BOx 
m2 / Cx

m2 / BOÎTE

WEiGHT / BOx 
PEsO / Cx

POiDs / BOÎTE

BOx / PALLET 
Cx / PALETE

BOÎTE / PALETTE

sqm / PALLET 
m2 / PALETE

m2 / PALETTE

WEiGHT / PALLET 
PEsO / PALETE

POiDs / PALETTE

Cm / PALLET 
Cm / PALETE

Cm / PALETTE

PALLET / TRUCK 
PALETE / CAmiãO

PALETTE / CAmiON 

A x B x C (Cm)

A B

C

44.3x88.8x1 ret. 2.54 25.11 2 0.787 19.76 43 33.841 731 90x120x60 33

29.5x88.8x0.45 ret. 3.82 10.70 8 2.090 22.36 25 52.250 559 90x120x45 43

59.2x59.2x1 ret. 2.85 22.86 3 1.050 24.00 36 37.800 882 80x120x75 27

59.2x59.2x0.8 ret. 2.85 19.28 4 1.400 27.00 36 50.400 990 80x120x75 24

29.5x59.2x1 ret. 5.73 21.42 6 1.050 22.50 40 42.000 918 80x120x75 26

29.5x59.2x0.8 ret. 5.73 18.44 7 1.220 22.50 40 48.800 918 80x120x75 26

29.5x59.2x0.45 ret. 5.73 9.92 14 2.440 24.64 40 97.600 986 80x120x75 24

39.2x39.2x1 ret. 6.51 23.84 10 1.530 36.72 36 55.080 1340 80x120x95 18

39.2x39.2x0.8 ret. 6.51 19.96 12 1.840 36.72 36 66.240 1340 80x120x95 18

29.5x29.5x0.8 ret. 11.49 18.05 13 1.130 20.40 50 56.500 1020 80x120x75 24

30x60x0.8 5.55 19.50 6 1.080 21.06 48 51.840 1010 80x120x75 24

40x40x0.8 6.25 19.13 12 1.920 36.72 36 69.120 1340 80x120x95 18

30x30x1.2 11.11 29.16 8 0.720 21.00 50 36.000 1050 80x120x75 23

30x30x1.2 (Drainage Textured) 11.11 29.16 8 0.720 21.00 50 36.000 1050 80x120x75 23

30x30x0.8 11.11 18.12 13 1.170 21.20 50 58.500 1060 80x120x75 23

20x20x1.2 25.00 27.56 24 0.960 26.46 56 53.760 1500 80x120x95 16

20x20x1.2 (Kerabraille LC20) 25.00 34.27 18 0.720 24.68 56 40.320 1400 80x120x95 17

20x20x1.2 (Kerabraille LG20 / Ls50) 25.00 34.27 18 0.720 24.68 56 40.320 1400 80x120x95 17

m2 m2KG KGCx 24 T

Packages and  weights

stain cleaning table

sTAiN TyPE
TiPO DE mANCHA  .  TyPE DE TâCHE

REMOVED WiTH:
REmOviDA COm: . ENLEvÉE AvEC:

DAiLy CLEANiNG
LimPEzA NO DiA A DiA 
NETTOyAGE JOURNALiER 

WATER + COmmON NEUTRAL DETERGENT
ÁGUA + DETERGENTE NEUTRO COmUm
EAU + PRODUiT NETTOyAGE NEUTRE COmmUN

BETADiNE; iODiNE sTAiN; BLOOD
BETADiNE; TiNTURA DE iODO; sANGUE
BÉTADiNE; TEiNTURE D’iODE; sANG

OLivE OiL; OiLs; KiTCHEN FATs
AzEiTE; óLEOs; GORDURAs DE COziNHA
HUiLE D’OLivE; HUiLEs; GRAs CUisiNE

KETCHUP; mAyONNAisE; yOGHURT
KETCHUP; mAiONEsE; iOGURTE
KETCHUP; mAyONNAisE; yAOURT

WiNE; BEER; COFFEE
viNHO; CERvEJA; CAFÉ
viN; BièRE; CAFÉ

BURNT OiLs; TyRE mARKs
óLEOs qUEimADOs; mARCAs DE PNEUs
HUiLEs BRÛLÉEs; TRACEs DE PNEUs

WATER + COmmON NEUTRAL DETERGENT + GREEN ABRAsivE sPONGE
ÁGUA + DETERGENTE NEUTRO COmUm + EsFREGãO vERDE
EAU + PRODUiT NETTOyAGE NEUTRE COmmUN + LAvETTE vERTE

PAiNTs; ENAmELs; GRAFFiTi
TiNTAs; EsmALTEs; GRAFiTTis
PEiNTUREs; ÉmAUx; GRAFFiTis ACETONE, THiNNER, TURPENTiNE

ACETONA, DiLUENTE, AGUARRÁs
ACÉTONE, DiLUANT, TÉRÉBENTHiNEmARKER TAiNTs; CHiNA iNK

TiNTAs DE mARCADOREs; TiNTA DA CHiNA 
FEUTREs; ENCRE DE CHiNE

EFFLOREsCENCEs; LimEsTONE
EFLOREsCêNCiAs; CALCÁRiO
EFFLOREsCENCEs; CALCAiRE ACiD BAsED DETERGENT

DETERGENTE COm BAsE ÁCiDA
PRODUiT NETTOyAGE à BAsE ACiDERUsT

FERRUGEm
ROUiLLE

CEmENT AND REsiDUEs FROm JOiNTs
CimENTO E REsÍDUOs DE REJUNTAmENTO
CimENT ET RÉsiDUs DE REJOiNTOiEmENT

sTRONG ACiD sCALE REmOvER 
DEsiNCRUsTANTE ÁCiDO FORTE
DÉsiNCRUsTANT ACiDE FORT

sTAiNs ACCUmULATED iN THE JOiNTs
mANCHAs ACUmULADAs NAs JUNTAs
TâCHEs ACCUmULÉEs sUR LEs JOiNTs

sPECiFiC PRODUCT FOR THE PURPOsE. OTHER TyPE OF PRODUCTs CAN DAmAGE OR DisLOCATED THE JOiNTs.
PRODUTO EsPECÍFiCO PARA O EFEiTO. OUTRO TiPO DE PRODUTO PODE DANiFiCAR OU DEsCOLORAR As JUNTAs.
PRODUiT sPÉCiFiqUE POUR CET EFFET. UN AUTRE TyPE DE PRODUiT PEUT ENDOmmAGER OU DÉCOLORER LEs JOiNTs.





Product Range

Gama de Produtos
Gamme de Produits
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COmPLEmENTARy sysTEms COLOUR RANGE

  

COMPLEMENTARy sysTEMs
sisTEmAs COmPLEmENTAREs

sysTèmEs COmPLÉmENTAiREs

THiCKNEss
EsPEssURA
ÉPAissEUR

FORMAT
FORmATO
FORmAT

sizE (hxWxd)
DimENsãO (Hxwxd)
DimENsiON (Hxwxd)

FiNisH
ACABAmENTO

FiNiTiON

PéROLA CiNzA CLARO

staIrsteP
deGRAu
NeZ de MARcHe

0.8 cm

60x60 59.2x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 PK19 1020 PK19

Ci 1014Ci PK20 1020Ci PK20

ANTi-sLiP 1014As PK20 1020As PK20

sATiN 1114 PK20 1120 PK20

30x60

29.5x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 PK10 1020 PK10

Ci 1014Ci PK11 1020Ci PK11

ANTi-sLiP 1014As PK11 1020As PK11

sATiN 1114 PK11 1120 PK11

30x60x0.8 cm

NATURAL 1014 PK8 1020 PK8

Ci 1014Ci PK9 1020Ci PK9

ANTi-sLiP 1014As PK9 1020As PK9

40x40

39.2x39.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 PK9 1020 PK9

Ci 1014Ci PK10 1020Ci PK10

ANTi-sLiP 1014As PK10 1020As PK10

sATiN 1114 PK10 1120 PK10

40x40x0.8 cm

NATURAL 1014 PK7 1020 PK7

Ci 1014Ci PK8 1020Ci PK8

ANTi-sLiP 1014As PK8 1020As PK8

30x30

29.5x29.5x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 PK5 1020 PK5

Ci 1014Ci PK6 1020Ci PK6

sATiN 1114 PK6 1120 PK6

30x30x0.8 cm

NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

Ci 1014Ci PK4 1020Ci PK4

ANTi-sLiP 1014As PK4 1020As PK4

1 cm

60x60 59.2x59.2x1 cm ret.

NATURAL 1014 PK21 1020 PK21

Ci 1014Ci PK22 1020Ci PK22

ANTi-sLiP 1014As PK22 1020As PK22

30x60 29.5x59.2x1 cm ret.

NATURAL 1014 PK12 1020 PK12

Ci 1014Ci PK13 1020Ci PK13

ANTi-sLiP 1014As PK13 1020As PK13

40x40 39.2x39.2x1 cm ret.

NATURAL 1014 PK11 1020 PK11

Ci 1014Ci PK12 1020Ci PK12

ANTi-sLiP 1014As PK12 1020As PK12

1.2 cm

30x30 30x30x1.2 cm

NATURAL 1014 PK5 1020 PK5

Ci 1014Ci PK6 1020Ci PK6

TExTURED Ci 1514Ci PK6 1520Ci PK6

20x20 20x20x1.2 cm

NATURAL 1014 PK2 1020 PK2

Ci 1014Ci PK3 1020Ci PK3

TExTURED Ci 1514Ci PK3 1520Ci PK3

sKIrtIng
RodAPÉ
PlINtHe

0.8 cm

8x60
8x59.2 cm ret.

NATURAL 1014 PK5 1020 PK5

sATiN 1114 PK5 1120 PK5

8x60 cm NATURAL 1014 PK4 1020 PK4

8x40
8x39.2 cm ret.

NATURAL 1014 PK4 1020 PK4

sATiN 1114 PK4 1120 PK4

8x40 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

8x30
8x29.5 cm ret.

NATURAL 1014 PK2 1020 PK2

sATiN 1114 PK2 1120 PK2

8x30 cm NATURAL 1014 PK1 1020 PK1

8x20 8x20 cm NATURAL 1014 PK1 1020 PK1

1.2 cm
8x30 8x30 cm TExTURED Ci 1514Ci PK2 1520Ci PK2

8x20 8x20 cm TExTURED Ci 1514Ci PK2 1520Ci PK2

Cove Base sKIrtIng - flat toP (ft) / round toP (rt)
RodAPÉ côNcAVo - lIso / BoleAdo
PlINtHe coNcAVe - lIsse / ARRoNdI

0.8 cm

traditional ft
10x30x1.2 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

10x20x1.2 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

traditional rt
10x30x1.2 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

10x20x1.2 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

Industrial ft
10x30x2.5 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

10x20x2.5 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

 

Internal Corner - flat toP (ft) / round toP (rt)
âNGulo INteRNo - lIso / BoleAdo
ANGle INteRNe - lIsse / ARRoNdI 0.8 cm

traditional ft 10x2.5x1.2 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

traditional rt 10x2.5x1.2 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

Industrial ft 10x4x2.5 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

 

external Corner - flat toP (ft) / round toP (rt)
âNGulo exteRNo - lIso / BoleAdo
ANGle exteRNe - lIsse / ARRoNdI

0.8 cm

traditional ft 10x3.5x2.5 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

traditional rt 10x3.5x2.5 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

Industrial ft 10x6.4x4.5 cm NATURAL 1014 PK3 1020 PK3

quarter round
MeIA cANA
GoRGe ÉMAIllÉe extÉRIeuR 0.8 cm 20x2.5 20x2.5 cm NATURAL 1014 PK1 1020 PK1
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COLOUR RANGE

CiNzA EsCURO PRETO NEGRO ALUMíNiO bEGE CAsTANHO 
EsCURO

VERMELHO OURO DiN 51130 ENV 12633 DiN 51097

1025 PK19 1030 PK20 1032 PK21 1028 PK21 1035 PK20 1057 PK22 1065 PK22 1050 PK22 R9 CLAss 1

1025Ci PK20 1030Ci PK21 1032Ci PK22 1028Ci PK22 1035Ci PK21 1057Ci PK23 1065Ci PK23 1050Ci PK23 R10 CLAss 2 CLAss A

1025As PK20 1030As PK21 1032As PK22 R11 CLAss 3 CLAss B

1125 PK20 1130 PK21 1132 PK22 1128 PK22 1135 PK21 1157 PK23 1165 PK23 1150 PK23

1025 PK10 1030 PK11 1032 PK12 1028 PK12 1035 PK11 1057 PK13 1065 PK13 1050 PK13 R9 CLAss 1

1025Ci PK11 1030Ci PK12 1032Ci PK13 1028Ci PK13 1035Ci PK12 1057Ci PK14 1065Ci PK14 1050Ci PK14 R10 CLAss 2 CLAss A

1025As PK11 1030As PK12 1032As PK13 R11 CLAss 3 CLAss B

1125 PK11 1130 PK12 1132 PK13 1128 PK13 1135 PK12 1157 PK14 1165 PK14 1150 PK14

1025 PK8 1030 PK9 1032 PK10 1028 PK10 1035 PK9 1057 PK11 1065 PK11 1050 PK11 R9 CLAss 1

1025Ci PK9 1030Ci PK10 1032Ci PK11 1028Ci PK11 1035Ci PK10 1057Ci PK12 1065Ci PK12 1050Ci PK12 R10 CLAss 2 CLAss A

1025As PK9 1030As PK10 1032As PK11 1028As PK11 1035As PK10 1057As PK12 1065As PK12 1050As PK12 R11 CLAss 3 CLAss B

1025 PK9 1030 PK10 1032 PK11 1028 PK11 1035 PK10 1057 PK12 1065 PK12 1050 PK12 R9 CLAss 1

1025Ci PK10 1030Ci PK11 1032Ci PK12 1028Ci PK12 1035Ci PK11 1057Ci PK13 1065Ci PK13 1050Ci PK13 R10 CLAss 2 CLAss A

1025As PK10 1030As PK11 1032As PK12 R11 CLAss 3 CLAss B

1125 PK10 1130 PK11 1132 PK12 1128 PK12 1135 PK11 1157 PK13 1165 PK13 1150 PK13

1025 PK7 1030 PK8 1032 PK9 1028 PK9 1035 PK8 1057 PK10 1065 PK10 1050 PK10 R9 CLAss 1

1025Ci PK8 1030Ci PK9 1032Ci PK10 1028Ci PK10 1035Ci PK9 1057Ci PK11 1065Ci PK11 1050Ci PK11 R10 CLAss 2 CLAss A

1025As PK8 1030As PK9 1032As PK10 1028As PK10 1035As PK9 1057As PK11 1065As PK11 1050As PK11 R11 CLAss 3 CLAss B

1025 PK5 1030 PK6 1032 PK7 1028 PK7 1035 PK6 1057 PK8 1065 PK8 1050 PK8 R9 CLAss 1

1025Ci PK6 1030Ci PK7 1032Ci PK8 1028Ci PK8 1035Ci PK7 1057Ci PK9 1065Ci PK9 1050Ci PK9 R10 CLAss 2 CLAss A

1125 PK6 1130 PK7 1132 PK8 1128 PK8 1135 PK7 1157 PK9 1165 PK9 1150 PK9

1025 PK3 1030 PK4 1032 PK5 1028 PK5 1035 PK4 1057 PK6 1065 PK6 1050 PK6 R9 CLAss 1

1025Ci PK4 1030Ci PK5 1032Ci PK6 1028Ci PK6 1035Ci PK5 1057Ci PK7 1065Ci PK7 1050Ci PK7 R10 CLAss 2 CLAss A

1025As PK4 1030As PK5 1032As PK6 1028As PK6 1035As PK5 1057As PK7 1065As PK7 1050As PK7 R11 CLAss 3 CLAss B

1025 PK21 1030 PK22 1032 PK23 R9 CLAss 1

1025Ci PK22 1030Ci PK23 1032Ci PK24 R10 CLAss 2 CLAss A

1025As PK22 1030As PK23 1032As PK24 R11 CLAss 3 CLAss B

1025 PK12 1030 PK13 1032 PK14 R9 CLAss 1

1025Ci PK13 1030Ci PK14 1032Ci PK15 R10 CLAss 2 CLAss A

1025As PK13 1030As PK14 1032As PK15 R11 CLAss 3 CLAss B

1025 PK11 1030 PK12 1032 PK13 R9 CLAss 1

1025Ci PK12 1030Ci PK13 1032Ci PK14 R10 CLAss 2 CLAss A

1025As PK12 1030As PK13 1032As PK14 R11 CLAss 3 CLAss B

R9 CLAss 1

R10 CLAss 2 CLAss A

R12 CLAss 3 CLAss B

R9 CLAss 1

R10 CLAss 2 CLAss A

R12 CLAss 3 CLAss B

1025 PK5 1030 PK5 1032 PK5 1028 PK5 1035 PK5 1057 PK6 1065 PK6 1050 PK6

1125 PK5 1130 PK5 1132 PK5 1128 PK5 1135 PK5 1157 PK6 1165 PK6 1150 PK6

1025 PK4 1030 PK4 1032 PK4 1028 PK4 1035 PK4 1057 PK5 1065 PK5 1050 PK5

1025 PK4 1030 PK4 1032 PK4 1028 PK4 1035 PK4 1057 PK5 1065 PK5 1050 PK5

1125 PK4 1130 PK4 1132 PK4 1128 PK4 1135 PK4 1157 PK5 1165 PK5 1150 PK5

1025 PK3 1030 PK3 1032 PK3 1028 PK3 1035 PK3 1057 PK4 1065 PK4 1050 PK4

1025 PK2 1030 PK2 1032 PK2 1028 PK2 1035 PK2 1057 PK3 1065 PK3 1050 PK3

1125 PK2 1130 PK2 1132 PK2 1128 PK2 1135 PK2 1157 PK3 1165 PK3 1150 PK3

1025 PK1 1030 PK1 1032 PK1 1028 PK1 1035 PK1 1057 PK2 1065 PK2 1050 PK2
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Complementary Systems



pROdUCT RANGE

A ALELUiA CERâmiCAS RESERvA O diREiTO Em qUALqUER 
mOmENTO dE ELimiNAR OU mOdifiCAR, TOTAL OU 
PARCiALmENTE qUALqUER dAdO dESTE CATÁLOGO SEm AviSO 
PRÉviO, TAiS COmO: SÉRiES, fORmATOS, CORES, REfERêNCiAS E 
GRUPOS dE PREçOS.

AS CORES dAS SÉRiES/PROdUTOS SãO mERAmENTE 
iNdiCATivAS E POdEm APRESENTAR LiGEiRAS difERENçAS dE 
TONALidAdES.

ALELUiA CERâmiCAs REsERvEs ThE RiGhT TO dELETE 
OR mOdify, AT ANy TimE, pARTiALLy OR COmpLETELy, 
ANy dATA iNCLUdEd iN This CATALOGUE wiThOUT 
ANy NOTiCE, sUCh As: sERiEs, fORmATs, COLOURs , 
REfERENCEs ANd pRiCE GROUps.
 
ThE COLOURs Of ThE sERiEs/pROdUCTs ARE mERELy 
AppROximATE. shAdEs mAy diffER sLiGhTLy.  

ALELUiA CERAmiCAS SE RÉSERvE LE dROiT, à TOUT 
mOmENT dE SUPPRimER OU  mOdifiER, TOTALEmENT OU 
PARTiELLEmENT  LES ÉLÉmENTS dE CE CATALOGUE SANS 
PRÉAviS, TEL qUE : SÉRiE, fORmATS,  COULEURS,  RÉfÉRENCES 
ET  GROUPES dE PRix.

LE COULEUR  dES SÉRiE/PROdUiTS EST PUREmENT iNdiCATif 
ET PEUT PRÉSENTER dE LÉGèRE diffÉRENCE dE TONALiTÉ.



PROdUCT RANGE COLOUR RANGE

 
wALL & fLOOR TiLEs
REvESTimENTO E PAvimENTO
REvêTEmENTS & CARREAUx dE SOL

sERiEs
SÉRiES
SERiES

ThiCkNEss
ESPESSURA
ÉPAiSSEUR

fORmAT
fORmATO
fORmAT

sizE
dimENSãO
dimENSiON

fiNish
ACAbAmENTO

fiNiTiON

péROLA CiNzA CLARO CiNzA EsCURO pRETO NEGRO ALUmíNiO bEGE CAsTANhO 
EsCURO

vERmELhO OURO diN 51130 ENv 12633 diN 51097

REsidENTiAL

0.45 cm
30x90 29.5x88.8x0.45 cm ret. NATURAL 1014 k31 1020 k31 1025 k31 1030 k31 1032 k31 1028 k31 1035 k31 1057 k32 1065 k32 1050 k31 R9 CLASS 1

30x60 29.5x59.2x0.45 cm ret. NATURAL 1014 k27 1020 k27 1025 k27 1030 k27 1032 k27 1028 k27 1035 k27 1057 k28 1065 k28 1050 k28 R9 CLASS 1

0.8 cm

60x60 59.2x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k24 1020 k24 1025 k24 1030 k26 1032 k28 1028 k28 1035 k26 1057 k31 1065 k29 1050 k31 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k25 1020Ci k25 1025Ci k25 1030Ci k27 1032Ci k29 1028Ci k30 1035Ci k27 1057Ci k32 1065Ci k30 1050Ci k32 R10 CLASS 2  CLASS A

SATiN 1114 k29 1120 k29 1125 k29 1130 k30 1132 k32 1128 k32 1135 k30 1157 k35 1165 k34 1150 k35

30x60

29.5x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k20 1020 k20 1025 k20 1030 k22 1032 k23 1028 k23 1035 k22 1057 k26 1065 k24 1050 k26 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k21 1020Ci k21 1025Ci k21 1030Ci k23 1032Ci k24 1028Ci k24 1035Ci k23 1057Ci k28 1065Ci k25 1050Ci k28 R10 CLASS 2  CLASS A

SATiN 1114 k26 1120 k26 1125 k26 1130 k28 1132 k30 1128 k30 1135 k28 1157 k32 1165 k30 1150 k32

30x60x0.8 cm
NATURAL 1014 k13 1020 k13 1025 k13 1030 k16 1032 k18 1028 k18 1035 k16 1057 k22 1065 k20 1050 k22 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k14 1020Ci k14 1025Ci k14 1030Ci k17 1032Ci k19 1028Ci k19 1035Ci k17 1057Ci k23 1065Ci k21 1050Ci k23 R10 CLASS 2  CLASS A

40x40

39.2x39.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k20 1020 k20 1025 k20 1030 k22 1032 k23 1028 k23 1035 k22 1057 k26 1065 k24 1050 k26 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k21 1020Ci k21 1025Ci k21 1030Ci k23 1032Ci k24 1028Ci k24 1035Ci k23 1057Ci k28 1065Ci k25 1050Ci k28 R10 CLASS 2  CLASS A

SATiN 1114 k26 1120 k26 1125 k26 1130 k28 1132 k30 1128 k30 1135 k28 1157 k32 1165 k30 1150 k32

40x40x0.8 cm
NATURAL 1014 k12 1020 k12 1025 k12 1030 k15 1032 k17 1028 k17 1035 k15 1057 k22 1065 k19 1050 k22 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k13 1020Ci k13 1025Ci k13 1030Ci k16 1032Ci k18 1028Ci k18 1035Ci k16 1057Ci k23 1065Ci k20 1050Ci k23 R10 CLASS 2  CLASS A

30x30

29.5x29.5x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k21 1020 k21 1025 k21 1030 k23 1032 k24 1028 k24 1035 k23 1057 k27 1065 k25 1050 k27 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k22 1020Ci k22 1025Ci k22 1030Ci k24 1032Ci k25 1028Ci k25 1035Ci k24 1057Ci k28 1065Ci k26 1050Ci k28 R10 CLASS 2  CLASS A

SATiN 1114 k26 1120 k26 1125 k26 1130 k28 1132 k30 1128 k30 1135 k28 1157 k32 1165 k30 1150 k32

30x30x0.8 cm
NATURAL 1014 k7 1020 k7 1025 k7 1030 k10 1032 k11 1028 k11 1035 k10 1057 k15 1065 k12 1050 k15 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k8 1020Ci k8 1025Ci k8 1030Ci k11 1032Ci k12 1028Ci k12 1035Ci k11 1057Ci k16 1065Ci k13 1050Ci k16 R10 CLASS 2  CLASS A

TERRACEs 0.8 cm

30x60 30x60x0.8 cm ANTi-SLiP 1014AS k14 1020AS k14 1025AS k14 1030AS k17 1032AS k19 1028AS k19 1035AS k17 1057AS k23 1065AS k21 1050AS k23 R11 CLASS 3 CLASS b

40x40 40x40x0.8 cm ANTi-SLiP 1014AS k13 1020AS k13 1025AS k13 1030AS k16 1032AS k18 1028AS k18 1035AS k16 1057AS k23 1065AS k20 1050AS k23 R11 CLASS 3 CLASS b

30x30 30x30x0.8 cm ANTi-SLiP 1014AS k8 1020AS k8 1025AS k8 1030AS k11 1032AS k12 1028AS k12 1035AS k11 1057AS k16 1065AS k13 1050AS k16 R11 CLASS 3 CLASS b

fACAdEs
0.45 cm 30x90 29.5x88.8x0.45 cm ret. NATURAL 1014 k31 1020 k31 1025 k31 1030 k31 1032 k31 1028 k31 1035 k31 1057 k32 1065 k32 R9 CLASS 1

1 cm 45x90 44.3x88.8x1 cm ret. NATURAL 1014 k31 1020 k31 1025 k31 1030 k32 1032 k33 1028 k33 1035 k32 1057 k36 1065 k35 R9 CLASS 1

hiGh TRAffiC

1 cm

60x60 59.2x59.2x1 cm ret.

NATURAL 1014 k28 1020 k28 1025 k28 1030 k29 1032 k30 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k29 1020Ci k29 1025Ci k29 1030Ci k30 1032Ci k31 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k29 1020AS k29 1025AS k29 1030AS k30 1032AS k31 R11 CLASS 3 CLASS b

30x60 29.5x59.2x1 cm ret.

NATURAL 1014 k23 1020 k23 1025 k23 1030 k25 1032 k26 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k24 1020Ci k24 1025Ci k24 1030Ci k26 1032Ci k27 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k24 1020AS k24 1025AS k24 1030AS k26 1032AS k27 R11 CLASS 3 CLASS b

40x40 39.2x39.2x1 cm ret.

NATURAL 1014 k23 1020 k23 1025 k23 1030 k25 1032 k26 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k24 1020Ci k24 1025Ci k24 1030Ci k26 1032Ci k27 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k24 1020AS k24 1025AS k24 1030AS k26 1032AS k27 R11 CLASS 3 CLASS b

0.8 cm

60x60 59.2x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k24 1020 k24 1025 k24 1030 k26 1032 k28 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k25 1020Ci k25 1025Ci k25 1030Ci k27 1032Ci k29 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k25 1020AS k25 1025AS k25 1030AS k27 1032AS k29 R11 CLASS 3 CLASS b

30x60 29.5x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k20 1020 k20 1025 k20 1030 k22 1032 k23 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k21 1020Ci k21 1025Ci k21 1030Ci k23 1032Ci k24 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k21 1020AS k21 1025AS k21 1030AS k23 1032AS k24 R11 CLASS 3 CLASS b

40x40 39.2x39.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k20 1020 k20 1025 k20 1030 k22 1032 k23 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k21 1020Ci k21 1025Ci k21 1030Ci k23 1032Ci k24 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k20 1020AS k21 1025AS k21 1030AS k23 1032AS k24 R11 CLASS 3 CLASS b

hEAvy TRAffiC 1.2 cm

30x30 30x30x1.2 cm

NATURAL 1014 k18 1020 k18 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k19 1020Ci k19 R10 CLASS 2  CLASS A

TExTUREd Ci 1514Ci k19 1520Ci k19 R12 CLASS 3  CLASS b

dRAiNAGE TExTUREd 1914 k26 1920 k26 R12-v6 CLASS 3 CLASS C

20x20 20x20x1.2 cm

NATURAL 1014 k18 1020 k18 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k19 1020Ci k19 R10 CLASS 2  CLASS A

TExTUREd Ci 1514Ci k19 1520Ci k19 R12 CLASS 3  CLASS b

dRAiNAGE TExTUREd 1914 k26 1920 k26 R12-v6 CLASS 3 CLASS C

kERAbRAiLLE - GUidE LiNE Ci LG20 k34 R10-v10 CLASS 2 CLASS A

kERAbRAiLLE - CAUTiON LiNE Ci LC20 k34 R10-v10 CLASS 2 CLASS A

kERAbRAiLLE - SAfETy LiNE Ci LS50 k34 R10-v10 CLASS 2 CLASS A

kERAbRAiLLE - ChANGE Of 
diRECTiON Ci

1020Ci
(md20) k19 R10 CLASS 2 CLASS A

The products of the facade range (44.3x88.8x1cm rect. and 29.5x88.8x0.45cm rect.) and remaining products with a 0.45cm thickness are not recommended for application on the floor.
Os produtos da gama de fachadas (44.3x88.8x1cm ret. e 29.5x88.8x0.45cm ret.) e restantes de espessura 0.45cm não são recomendados para aplicação no pavimento.
La gamme de produits façades ( 44.3x88.8x1cm rect. et 29.5x88.8x0.45cm rect.) et autres d’épaisseur 0.45cm  ne sont pas recommandés pour une application dans le sol.



PROdUCT RANGE COLOUR RANGE

 
wALL & fLOOR TiLEs
REvESTimENTO E PAvimENTO
REvêTEmENTS & CARREAUx dE SOL

sERiEs
SÉRiES
SERiES

ThiCkNEss
ESPESSURA
ÉPAiSSEUR

fORmAT
fORmATO
fORmAT

sizE
dimENSãO
dimENSiON

fiNish
ACAbAmENTO

fiNiTiON

péROLA CiNzA CLARO CiNzA EsCURO pRETO NEGRO ALUmíNiO bEGE CAsTANhO 
EsCURO

vERmELhO OURO diN 51130 ENv 12633 diN 51097

REsidENTiAL

0.45 cm
30x90 29.5x88.8x0.45 cm ret. NATURAL 1014 k31 1020 k31 1025 k31 1030 k31 1032 k31 1028 k31 1035 k31 1057 k32 1065 k32 1050 k31 R9 CLASS 1

30x60 29.5x59.2x0.45 cm ret. NATURAL 1014 k27 1020 k27 1025 k27 1030 k27 1032 k27 1028 k27 1035 k27 1057 k28 1065 k28 1050 k28 R9 CLASS 1

0.8 cm

60x60 59.2x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k24 1020 k24 1025 k24 1030 k26 1032 k28 1028 k28 1035 k26 1057 k31 1065 k29 1050 k31 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k25 1020Ci k25 1025Ci k25 1030Ci k27 1032Ci k29 1028Ci k30 1035Ci k27 1057Ci k32 1065Ci k30 1050Ci k32 R10 CLASS 2  CLASS A

SATiN 1114 k29 1120 k29 1125 k29 1130 k30 1132 k32 1128 k32 1135 k30 1157 k35 1165 k34 1150 k35

30x60

29.5x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k20 1020 k20 1025 k20 1030 k22 1032 k23 1028 k23 1035 k22 1057 k26 1065 k24 1050 k26 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k21 1020Ci k21 1025Ci k21 1030Ci k23 1032Ci k24 1028Ci k24 1035Ci k23 1057Ci k28 1065Ci k25 1050Ci k28 R10 CLASS 2  CLASS A

SATiN 1114 k26 1120 k26 1125 k26 1130 k28 1132 k30 1128 k30 1135 k28 1157 k32 1165 k30 1150 k32

30x60x0.8 cm
NATURAL 1014 k13 1020 k13 1025 k13 1030 k16 1032 k18 1028 k18 1035 k16 1057 k22 1065 k20 1050 k22 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k14 1020Ci k14 1025Ci k14 1030Ci k17 1032Ci k19 1028Ci k19 1035Ci k17 1057Ci k23 1065Ci k21 1050Ci k23 R10 CLASS 2  CLASS A

40x40

39.2x39.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k20 1020 k20 1025 k20 1030 k22 1032 k23 1028 k23 1035 k22 1057 k26 1065 k24 1050 k26 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k21 1020Ci k21 1025Ci k21 1030Ci k23 1032Ci k24 1028Ci k24 1035Ci k23 1057Ci k28 1065Ci k25 1050Ci k28 R10 CLASS 2  CLASS A

SATiN 1114 k26 1120 k26 1125 k26 1130 k28 1132 k30 1128 k30 1135 k28 1157 k32 1165 k30 1150 k32

40x40x0.8 cm
NATURAL 1014 k12 1020 k12 1025 k12 1030 k15 1032 k17 1028 k17 1035 k15 1057 k22 1065 k19 1050 k22 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k13 1020Ci k13 1025Ci k13 1030Ci k16 1032Ci k18 1028Ci k18 1035Ci k16 1057Ci k23 1065Ci k20 1050Ci k23 R10 CLASS 2  CLASS A

30x30

29.5x29.5x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k21 1020 k21 1025 k21 1030 k23 1032 k24 1028 k24 1035 k23 1057 k27 1065 k25 1050 k27 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k22 1020Ci k22 1025Ci k22 1030Ci k24 1032Ci k25 1028Ci k25 1035Ci k24 1057Ci k28 1065Ci k26 1050Ci k28 R10 CLASS 2  CLASS A

SATiN 1114 k26 1120 k26 1125 k26 1130 k28 1132 k30 1128 k30 1135 k28 1157 k32 1165 k30 1150 k32

30x30x0.8 cm
NATURAL 1014 k7 1020 k7 1025 k7 1030 k10 1032 k11 1028 k11 1035 k10 1057 k15 1065 k12 1050 k15 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k8 1020Ci k8 1025Ci k8 1030Ci k11 1032Ci k12 1028Ci k12 1035Ci k11 1057Ci k16 1065Ci k13 1050Ci k16 R10 CLASS 2  CLASS A

TERRACEs 0.8 cm

30x60 30x60x0.8 cm ANTi-SLiP 1014AS k14 1020AS k14 1025AS k14 1030AS k17 1032AS k19 1028AS k19 1035AS k17 1057AS k23 1065AS k21 1050AS k23 R11 CLASS 3 CLASS b

40x40 40x40x0.8 cm ANTi-SLiP 1014AS k13 1020AS k13 1025AS k13 1030AS k16 1032AS k18 1028AS k18 1035AS k16 1057AS k23 1065AS k20 1050AS k23 R11 CLASS 3 CLASS b

30x30 30x30x0.8 cm ANTi-SLiP 1014AS k8 1020AS k8 1025AS k8 1030AS k11 1032AS k12 1028AS k12 1035AS k11 1057AS k16 1065AS k13 1050AS k16 R11 CLASS 3 CLASS b

fACAdEs
0.45 cm 30x90 29.5x88.8x0.45 cm ret. NATURAL 1014 k31 1020 k31 1025 k31 1030 k31 1032 k31 1028 k31 1035 k31 1057 k32 1065 k32 R9 CLASS 1

1 cm 45x90 44.3x88.8x1 cm ret. NATURAL 1014 k31 1020 k31 1025 k31 1030 k32 1032 k33 1028 k33 1035 k32 1057 k36 1065 k35 R9 CLASS 1

hiGh TRAffiC

1 cm

60x60 59.2x59.2x1 cm ret.

NATURAL 1014 k28 1020 k28 1025 k28 1030 k29 1032 k30 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k29 1020Ci k29 1025Ci k29 1030Ci k30 1032Ci k31 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k29 1020AS k29 1025AS k29 1030AS k30 1032AS k31 R11 CLASS 3 CLASS b

30x60 29.5x59.2x1 cm ret.

NATURAL 1014 k23 1020 k23 1025 k23 1030 k25 1032 k26 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k24 1020Ci k24 1025Ci k24 1030Ci k26 1032Ci k27 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k24 1020AS k24 1025AS k24 1030AS k26 1032AS k27 R11 CLASS 3 CLASS b

40x40 39.2x39.2x1 cm ret.

NATURAL 1014 k23 1020 k23 1025 k23 1030 k25 1032 k26 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k24 1020Ci k24 1025Ci k24 1030Ci k26 1032Ci k27 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k24 1020AS k24 1025AS k24 1030AS k26 1032AS k27 R11 CLASS 3 CLASS b

0.8 cm

60x60 59.2x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k24 1020 k24 1025 k24 1030 k26 1032 k28 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k25 1020Ci k25 1025Ci k25 1030Ci k27 1032Ci k29 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k25 1020AS k25 1025AS k25 1030AS k27 1032AS k29 R11 CLASS 3 CLASS b

30x60 29.5x59.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k20 1020 k20 1025 k20 1030 k22 1032 k23 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k21 1020Ci k21 1025Ci k21 1030Ci k23 1032Ci k24 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k21 1020AS k21 1025AS k21 1030AS k23 1032AS k24 R11 CLASS 3 CLASS b

40x40 39.2x39.2x0.8 cm ret.

NATURAL 1014 k20 1020 k20 1025 k20 1030 k22 1032 k23 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k21 1020Ci k21 1025Ci k21 1030Ci k23 1032Ci k24 R10 CLASS 2  CLASS A

ANTi-SLiP 1014AS k20 1020AS k21 1025AS k21 1030AS k23 1032AS k24 R11 CLASS 3 CLASS b

hEAvy TRAffiC 1.2 cm

30x30 30x30x1.2 cm

NATURAL 1014 k18 1020 k18 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k19 1020Ci k19 R10 CLASS 2  CLASS A

TExTUREd Ci 1514Ci k19 1520Ci k19 R12 CLASS 3  CLASS b

dRAiNAGE TExTUREd 1914 k26 1920 k26 R12-v6 CLASS 3 CLASS C

20x20 20x20x1.2 cm

NATURAL 1014 k18 1020 k18 R9 CLASS 1

Ci 1014Ci k19 1020Ci k19 R10 CLASS 2  CLASS A

TExTUREd Ci 1514Ci k19 1520Ci k19 R12 CLASS 3  CLASS b

dRAiNAGE TExTUREd 1914 k26 1920 k26 R12-v6 CLASS 3 CLASS C

kERAbRAiLLE - GUidE LiNE Ci LG20 k34 R10-v10 CLASS 2 CLASS A

kERAbRAiLLE - CAUTiON LiNE Ci LC20 k34 R10-v10 CLASS 2 CLASS A

kERAbRAiLLE - SAfETy LiNE Ci LS50 k34 R10-v10 CLASS 2 CLASS A

kERAbRAiLLE - ChANGE Of 
diRECTiON Ci

1020Ci
(md20) k19 R10 CLASS 2 CLASS A

SPECiAL PROdUCT RANGE (wiTh CONdiTiONS)

  

wALL & fLOOR TiLEs
REvESTimENTO E PAvimENTO
REvêTEmENTS & CARREAUx dE SOL

COLOURS

AmARELO
1045

AzUL CLARO
1082

bRONzE
1058

AzUL EsCURO
1085

ROsA vELhO
1075

vERdE pAsTEL
1092

TURqUEsA
1080

vERdE EsCURO
1095

Other colours can be produced under certain conditions.

Outras cores poderão ser produzidas mediante condições especiais.

d’autres couleurs peuvent être produites dans des conditions 
spéciales.

ThiCkNESS

Other thicknesses (0.6cm, 0.7cm, 1.4cm and 1.6cm) can be 
produced under certain conditions.

Outras espessuras (0.6cm, 0.7cm, 1.4cm e 1.6cm) poderão ser 
produzidas mediante condições especiais.

d’autres épaisseurs ( 0.6cm , 0.7cm , 1.4cm et 1.6cm) peuvent être 
produits avec des conditions spéciales.



Head OffiCe . Sede . Siége
HauptgeSCHäftSSitz

ALELUiA CERâmiCAS, S.A.
qUiNTA dO SimãO | APT 3024

ESGUEiRA | 3801-101 AvEiRO | PORTUGAL
TEL (+351) 234 305 600 | fAx (+351) 234 305 699

geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt | www.keratec.pt
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	Páginas Iniciais e Finais_EN+PT+FR

	Cat KERATEC_Miolo_EN+PT+FR
	Cat KERATEC_EN+PT+FR
	Cat KERATEC_EN+PT+FR
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