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CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

PRIMEFLEX GEL 

FICHA TÉCNICA PR 01 - 05 / 06 

CARACTERIZAÇÃO  DO  
PRODUTO / UTILIZAÇÃO 

Cola cimentícia para ladrilhos e pedra, Tipo C2TES1, com efeito gel, que se diferencia das colas 
convencionais pela melhoria da eficiência global do adesivo. É utilizada na colagem de pavimentos e 
revestimentos cerâmicos e materiais pétreos até grandes formatos (com e sem absorção), em interior 
e exterior. Recomendado para fachadas. 

Branco - COL02068; COL02064; BRI01075 

Cinza - COL02067; COL02063; BRI01074 

PROPRIEDADES 

COMPOSIÇÃO Cimento cola de ligantes mistos composto por cimento, resinas especiais, cargas minerais e aditivos 
específicos, com efeito de gel que melhora a eficiência global do adesivo. 

Cola cimentícia de ligantes mistos  melhorada (C2), com efeito inovador gel, deformável (S1), com tempo 
aberto alongado (E) e deslizamento reduzido(T). O efeito inovador gel incorpora as seguintes vantagens: 

 Melhhora a trabalhabilidade; 

 Prolonga o tempo aberto; 

 Promove a hidratação controlada do cimento; 

 Diminiu a capilaridade (menor absorção de água após a cura); 

 Diminiu a carbonatação (o que implica a redução de babamentos causados pela infiltração da água); 

 Melhora a resistência ao gelo/degelo; 

  Melhora a resistência ao deslizamento das peças cerâmicas; 

 Aumenta a deformabilidade (flexões); 

 Aumenta a durabilidade; 

 Reduz a retração/fissuração. 

Adesivo  cimentício  deformável e de aderência extrema,  com inovação de efeito gel, para ambientes 
interiores e exteriores 

Aplicação em 
Interiores/
exteriores 

Elevada 
resistência 

Elevada 
flexibilidade 

Piscinas, tanques e 
reservatórios de 

água 

Tráfego 
intenso 

Peças de pequenos, 
médios e grandes 

formatos 

Colagem de 
cerâmica, com e 
sem absorção 

Colagem de cerâmica 
sobre cerâmica, em 

interiores 

Aquecimento 
radiante 

Colagem 
de pedra 
natural 

Aplicação em 
Fachadas  

Colagem 
De sistemas  etics 

sobre cerâmica 
fresada 

Aplicação direta 
sobre Gesso  
Cartonado 

hidrofugado 

x 

Eflorescências 
Reduzidas 

EN 12004 

Âmbito: colas cimentícias 
para ladrilhos; 
argamassas de alvenaria 
de reboco; argamassas 
de alvenaria de 
montagem; argamassas 
de betumação de juntas. 

Colagem de 
Lamina  

Cerâmica 

Maior  
trabalhabilidade 

Diversos suportes /
utilizações 

Colagem de cerâmica 
sobre Sistema ETICS 



SUPORTE 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE 

OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES 

Suportes de base cimentícia: betonilha, reboco areado ou betão; Colagem de cerâmica sobre sistemas 
de impermeabilização (mediante análise da compatibilidade); Colagem de cerâmica sobre cerâmica em 
interiores; Colagem de cerâmica e pedra natural em pisos radiantes; Colagem de cerâmica sobre 
sistemas de isolamento térmico pelo exterior _ETICS (limitado em altura); Colagem de placas termo -
isolantes, tais como EPS/XPS(sem película)/ICB sobre cerâmica fresada (com o vidro retirado), em 
exteriores; Colagem de cerâmica e pedra natural de grande formato (deformável). Colagem de 
cerâmica sobre placas de gesso cartonado hidrofugado. Pode-se efectuar a colagem sobre outros 
suportes em interior, tais como: OSB (Oriented Strand Board), placas compósitas de cimento e madeira, 
gesso cartonado e pintura, mediante a aplicação do primário Primecryl-Plus. Esperar no mínimo 24 horas e 
efectuar a colagem da cerâmica. Em ambiente exterior, requer uma análise das condições existentes. 
Outros suportes, consultar a Primefix. Colagem condicionada sobre outros suportes, mediante a 
aplicação do primário Primecryl-Plus. 

 Garantir que o suporte está isento de poeiras, óleos descofrantes, fungos e materiais soltos. 

 Verificar se o suporte se encontra plano e proceder à correcção de desnivelamentos, fendas e orifícios. 

 Verificar a solidez do suporte e, em caso de erosão, descolamentos e resistência duvidosa, efectuar a 
sua correcção. 

 Respeitar o tempo de cura e de estabilização das argamassas do suporte. 

 Em pavimentos sujeitos a intempérie, prever o desnível mínimo de 1,5 % para permitir a evacuação da 
água. 

 A humidade do suporte deverá ser inferior a 5%. 

 Verticalidade de paramentos: O desvio deverá ser inferior a 15 mm em 3 m de altitude (controlo com o 
fio de Prumo); 

 Planimetria de paramentos: o desvio deverá ser inferior a 6 mm em 2 m de longitude (controlo com a 
régua de 2 m). Caso contrário, deve-se aplicar um reboco de regularização Classe CS IV.  

 a colagem de placas termo-isolantes sobre cerâmica, em exterior, obriga à verificação da colagem das 
peças existentes e à remoção do vidro por fresagem. Cumprir as indicações descritas nos pontos 
anteriores.  

 Não aplicar sobre suportes gelados ou com risco de gelar nos próximos 7 dias. 

 Suportes e condições inadequados: evitar a aplicação sobre suportes que se apresentam quentes, com 
humidade permanente, molhados ou com a probabilidade da presença de água durante ou ao longo de 7 
dias após a aplicação. Evitar a aplicação em períodos de calor e exposição solar intensa (acima de 30 ºC) 
e períodos frios (abaixo de 5 ºC).  

 Considera-se médio formato, cerâmica com dimensões  até 0,24 m² 

 Considera-se grande formato, cerâmica com dimensões acima de 0,24 m². 
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Adesivo  cimentício  deformável e de aderência extrema,  com inovação de efeito gel, para ambientes 
interiores e exteriores 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
 

Aplicação geral: 

 Amassar Primeflex Gel cinza com 7,75 litros e Primeflex Gel branco com 8,5 litros de água limpa (por 
saco de 25 kg de pó) manualmente ou com um batedor eléctrico lento, até obter uma massa 
consistente, homogénea e sem grumos; 

 Deixar repousar a massa 5 minutos antes da aplicação, e de seguida, efectuar uma mistura ligeira; 

 Aplicar a cola sobre o suporte em extensões pequenas, no máximo 1 m2 a 1,5 m2, com a ajuda de uma 
talocha dentada; 

 Pressionar e ajustar as peças cerâmicas para obter uma aderência continua e total da cola; 

 A verificação periódica da distribuição da cola na peça é recomendável; 

 Na presença de distribuição deficiente, utilizar o método de colagem dupla e/ou uma talocha com o 
dente mais alto.  

 Limitar a colagem simples à dimensão máxima das peças de 35 cm x 35 cm. Acima desta dimensão, 
recomenda-se a  colagem dupla; 

 Espessura aconselhável da camada: 6 mm; Espessura máxima da camada: 8 mm; 

 Evitar a colocação de peças molhadas; 

 Verificar a limpeza do tardoz das peças a colar; 

 Respeitar as juntas de fraccionamento/construção, utilizando perfis técnicos ou mástiques, que permitem a 
absorção de tensões; 

 Na colocação de cerâmica entre 2 limitações paralelas (por ex. um corredor) deve haver folga entre 
o fim da cerâmica e o obstáculo ou pendente vertical; 

 Utilizar cruzetas de espaçamento, no mínimo de 2 mm para pequenos formatos, aumentando gradualmente 
com o aumento do tamanho da peça; 

 Raspar e limpar a junta antes do endurecimento da cola; 
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INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO 
(continuação) 

 Evitar a adição de produto e/ou água sobre a cola já amassada, em particular quando esta atinge o 
processo de endurecimento; 

 Em fachada, o acto da colagem/colocação do revestimento cerâmico está limitado a uma velocidade de 
vento inferior a 20 Km/h. 

 Respeitar as recomendações de aplicação do Sistema ETICS sobre cerâmica FRESADA definidas nas 
Fichas Técnicas e Manuais de Aplicação. 

 

Betumação de Juntas: 

 Pode efectuar a betumação após um prazo mínimo de espera de 48h. 

 Em locais fechados, sem ventilação e sobre suportes de absorção reduzida, alargar o tempo de espera 
para 72h. 

 Certificar que não existe humidade. 

 Poderá betumar as juntas com argamassa Primecolour mais adequada à aplicação. 

Colagem de cerâmica sobre o sistema ETIC’S: 

 Reforçar o barramento das placas isolantes com 2 camadas de rede de fibra de vidro + multi-
barramento. 

 A colagem de peças cerâmicas/petreas, recomenda-se ser limitada em altura, conforme exemplos:  

 Efectuar uma protecção com cerâmica na zona inferior das paredes, a meia altura (1,5m). 

 Recomendamos que a colagem da cerâmica não ultrapasse os  3m relativamente ao piso de espaços 
de circulação ou da permanência de utentes (Terraços, Varandas, Ruas, Corredores). 

Colocação de Pedra Natural (placas não resistentes): 

 A altura máxima da aplicação apenas com colagem não deve ser superior a 3 m relativamente ao piso de 
espaços de circulação ou de permanência de utentes (terraços, varandas, ruas, corredores); 

 Caracterização das placas de pedra: 

 Natureza da pedra: as pedras naturais apresentam variações dimensionais importantes e 
empeno em função da humidade e gradientes térmicos a que são sujeitas. A colagem é 
recomendada apenas para serpentino, granito, pedra calcária (moleanos/Moca) e alguns 
mármores. Outras pedras, tais como: Ardósia, xisto, mármore verde, requerem análise de 
exposição e é recomendável efectuar colagem mais fixação mecânica.  

 A massa das placas não deve ultrapassar os 40 Kg/m2; 

 A dimensão maior das placas não deve ultrapassar os 600 mm; 

 A superfície das placas não deve ultrapassar os 0,24 m2; 

 O desvio de planimetria não deve ultrapassar os 0,2 % do comprimento da peça. 

 Limitar a espessura das placas entre 15 mm e 20 mm; 

 Para os formatos maiores, utilizar o sistema conjunto de colagem e fixação mecânica sem 
encastramento - ancoragens de unha à vista (gatos) (a ancoragem de unha oculto obriga a espessuras 
da placa maiores que 20 mm), que permitem as deformações da placa e do suporte em simultâneo. Estes 
devem ser em aço inox com revestimento a teflon na zona de contacto; 

 A argamassa de reboco de suporte deve apresentar uma resistência à compressão min. classe CS IV, 
com uma aderência ≥ 0,5 MPa e resistência à flexão ≥ 2,5 MPa. Ter no mínimo 30 dias de idade; 

 Efectuar juntas elásticas horizontais e verticais em lintéis, varandas e peitoris. Em pano corrente, 
juntas elásticas horizontais de 3 em 3 m com 10 mm de espessura e juntas elásticas verticais de 6 em 6 
m com 8 mm de espessura; 

 As juntas entre peças são no mínimo 4 mm de espessura; 

 Nas mudanças de direcção, se na esquina as peças são sobrepostas, então deixar uma junta no mínimo 
de 5 mm; 

 Efectuar a inspecção visual de todas as placas e retirar as que apresentam nódulos e defeitos, fissuras e 
empenos (máximo 3 mm em 2 m). 
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Adesivo  cimentício  deformável e de aderência extrema,  com inovação de efeito gel, para ambientes 
interiores e exteriores 

DADOS TÉCNICOS Aplicação: Interior / Exterior 

Temperatura de aplicação: 5 ºC a 30 ºC 

Espessura de aplicação aconselhável: 6 mm 

Tempo aberto: > 30 minutos 

Tempo de ajustabilidade: 30 minutos 

Transitabilidade pedonal ocasional: 72 horas 

Tempo de colocação em serviço: 15 dias (consoante a natureza dos ladrilhos/suporte e as condições 
existentes) 

Tempo de repouso antes de iniciar a aplicação: 5 minutos. 

Tempo de utilização da argamassa fresca: 2 horas (conforme as condições ambientais) 



 

Produto: Primeflex Gel 
Código de Identificação do Produto: Branco - COL02068; COL02064; BRI01075; 
Cinza - COL02067; COL02063; BRI01074 
Utilização: Cola cimentícia para ladrilhos e pedra, Tipo C2TES1, com efeito 
gel, que se diferencia das colas convencionais pela melhoria da eficiência 
global do adesivo. É utilizada na colagem de pavimentos e revestimentos 
cerâmicos e materiais pétreos até grandes formatos (com e sem absorção), 
em interior e exterior. Recomendado para fachadas. 

Norma de Referência: EN 12004-1:2017 
Sistema de Avaliação: 3 
Declaração de Desempenho Nº: PQ02_15 
Organismo Notificado: Nº2211 (ITECONS) 

PRIMEFIX – Colas e Argamassas Técnicas, Lda. 
Zona Industrial das Almas das Domingas; 3780-244 Aguim - Anadia (Portugal) 

Características Essenciais  Desempenho 

Especificações técnicas 

harmonizadas 

EN 12004-1:2017 

Reacção ao Fogo (Matéria Orgânica  20%) Classe E 

 

Subcláusula 4.4.3 
(CWFT) 

Tensão de aderência inicial à tracção  1,0 MPa 

EN 12004-2:2017 

Tensão de aderência à tracção após imersão em 
água 

 1,0 MPa 

Tensão de aderência à tracção após 
envelhecimento por acção do calor 

 1,0 MPa 

Tensão de aderência à tracção após ciclos de 
gelo-degelo 

 1,0 MPa 

Tempo Aberto: tensão de aderência à tracção 
após não menos de 30 minutos 

 0,5 MPa 

Deslizamento ≤ 0,5 mm 

Deformação Transversal ≥ 2,5 mm e < 5 mm 

Os dados técnicos apresentados estão de acordo com a Declaração de Desempenho do Produto. A data de 
produção, o tempo de vida útil, as condições de armazenamento, de aplicação e de segurança são mencionados 
na Embalagem e/ou na Ficha Técnica e/ou na Ficha de Segurança do produto.  
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Colas e Argamassas Técnicas, Lda 
Zona Industrial das Almas das Domingas 
3780-244 Aguim - Anadia (Portugal) 
Tel. +351 231 516 371 
Tlm. +351 918 454 651 
Fax. +351 231 516 381 
info@primefix.pt 
www.primefix.pt 

Declinamos qualquer responsabilidade se as Instruções mencionadas não forem respeitadas.  
É obrigatória a consulta da Ficha de Segurança do Produto. 

Adesivo  cimentício  deformável e de aderência extrema,  com inovação de efeito gel, para ambientes 
interiores e exteriores 

Relação da Mistura: Primeflex Gel cinza: 310 ml de água / Kg de pó;  

   Primeflex Gel branco: 340 ml de água / Kg de pó 

Consumo: Colagem Simples: 4 a 5 Kg/m2; Colagem Dupla: 5 a 8 Kg/m2 

Embalagem: Sacos de papel de 25 kg - Palete de 56 sacos de 25 kg (1400 kg) 

Limpeza: Água  

Conservação: 1 ano, a partir da data de produção,  em embalagem original fechada e ao abrigo do 
calor e da humidade. 

Estes resultados foram obtidos em laboratório, em condições normalizadas e podem variar conforme as 
condições ambientais e de aplicação. 

DADOS TÉCNICOS 
(continuação) 


