
Combo HP333D +
TD110D 12V Max

CLX228SMX1
CLX228SMX1
Combo com HP333D + TD110D de 12V MAX.

Código EAN

0088381876063

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Descrição HP333D + TD110D
Tensão da bateria 12 V
Amperagem 4,0 Ah
Tipo de bateria CXT

Página do produto - www.makita.pt

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• HP333D:
• Novo berbequim com percussão 12V 2.0Ah
• 18 posições de par de aperto + percussão.
• 2 velocidades mecânicas.
• Portabrocas autoblocante, mudança mais rápida dos

acessórios com apenas uma mão.
• Equipada com a nova bateria com indicador de carga

para evitar que fique sem energia durante o trabalho.
• LED na parte frontal que ilumina o ponto de trabalho

proporcionando uma melhor visibilidade ao utilizador.
• Punho ergonómico revestido a elastómero para um

melhor manuseamento.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

197363-4
DC10SB Carregador rápido 12V

197406-2
Bateria BL1041B 12V. MAX (CXT)

ACESSÓRIOS

B-28606
Estojo de pontas 37 peças

E-06529
Broca TCT VASTAGO

Suporte
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