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Empresa

A Sika € uma empresa de produtos quimicos
especializados que ocupa uma posicao de lideranca

no desenvolvimento e na produgao de sistemas e
produtos para colagem, vedacdo, amortecimento,
reforco e protecao no setor da construcao civil e na
inddstria automotiva.

A Sika tem subsidiarias em mais de 90 paises ao redor
do mundo e produz em mais de 170 unidades fabris.
Nossos mais de 17 mil colaboradores geram vendas
anuais acima de cinco bilhdes de francos suicos.

0 QUE FAZEMQS

+17 mil
+de 90
+de 170

70

5,49 bi

BUILDING TRUST

COLABORADORES

PAISES

FABRICAS EM TODO 0 MUNDO
NOVAS FABRICAS EM 2015
NOVAS PATENTES EM 2015
AQUISICOES EM 2015
VENDAS LIQUIDAS EM 2015*

* Em francos suicos.

PARA CONSTRUIR CONFIANCA

100 ANOS DE ESPECIALIZACAO

Nossa reputacao de qualidade e confiabilidade é
praticamente inigualavel e é ilustrada por meio de
uma familia completa de produtos que resolvem
problemas e tém sido empregados ha muitos anos
numa gama variada de aplicacoes.

Seja impermeabilizando seu porao ou sua cobertura,
vedando um arranha-céu ou seu carro, trabalhando
em sua casa ou em um edificio de varios andares,
vocé entendera por que somas reconhecidos por
construir confianca.

MARCAMOS PRESENCA

Nossos produtos podem
nao ser sempre visiveis,
mas seus resultados sao
mais do que evidentes. Do
novo Banco Central Europeu,
em Frankfurt, até o outro
lado do mundo, no tunel
Waterview Connection, na
Nova Zelandia, a Sika esta
deixando sua marca

pelo mundo.
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Nossa Paixao
0 QUE FAZ 0 NOSSO SUCESSO

CORAGEM PARA INOVAR

87 2 COLABORADORES DEDICAM-SE A AREA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

! 0 sucesso e a reputacao da Sika se fundamentam em nossa longa tradicao
de inovagao. O coragao da nossa empresa é a gestao da inovacao e o foco no
desenvolvimento de produtos de qualidade e das melhores solucdes para
os clientes. Institucionalizamos um processo de criacao de produtos com
grande foco no desenvolvimento continuo de novos sistemas, solucdes e
{ produtos para todos os mercados em que atuamos.
Fornecemos solugdes inteligentes, utilizando as tecnologias mais avancgadas,
_§ eum atendimento especializado e diferenciado. Somos reconhecidos por

{ nossas solucdes de alta qualidade para a construcao civil e para a industria,
sempre em conformidade com as mais recentes leis, normas e testes
independentes. Assim, damos aos nossos clientes a tranquilidade e a
certeza de estarem trabalhando com um fornecedor de qualidade.

Ld

PENSAMENTO GLOBAL

A Sika Technology AG da Suica lidera programas

de pesquisa de longo prazo para todo o Grupo Sika,
enquanto a responsabilidade pelo desenvolvimento
de novas solugdes é dos nossos vinte Centros
Mundiais de Tecnologia, além dos dezoito Centros
Regionais de Tecnologia em todo o mundo. Novos
produtos e sistemas também sao desenvolvidos
regionalmente para atender as necessidades e
exigéncias especificas dos mercados locais. Esse
processo nos ajuda a otimizar custos de fabricagao . -
e a oferecer precos competitivos. LABORATORIO DE INOVACAO

No desenvolvimento dos nossos produtos, nos
concentramos em solugdes modernas, cOmo a nossa
tecnologia i-Cure®, que nos ajudou a desenvolver
uma gama de produtos de vedacao e colagem
70 NOVAS PATENTES tecnologicamente avancados, além de abrir
SOLICITADAS EM 2014 caminho para membranas liquidas de cobertura
gue sao ecologicamente eficientes e também
oferecem seguranca maxima durante a instalacao.
2 97 NOVAS PATENTES Destacam-se, ainda, nossas tecnologias inovadoras
REGISTRADAS DESDE 2012 de preenchimento, que geram novos produtos de
argamassa de alto desempenho que facilitam o
trabalho e ampliam as possibilidades de aplicacao.

ATENDENDO A ALTAS EXPECTATIVAS

Todas as solugdes da Sika sao projetadas visando ao sucesso de nossos clientes, com quem procuramos
estabelecer relacionamentos duradouros e mutuamente vantajosos, em vez de nos concentrarmos em
negaécios de curto prazo. Nosso objetivo é solucionar todas as dificuldades enfrentadas pelos nossos clientes,
lancando novos produtos em resposta ao enrijecimento das normas para selantes e adesivos, desenvolvendo
novas solucdes para atender as exigéncias cada vez maiores de aplicacao segura e ambientalmente correta
no mercado de pisos industriais, ou atendendo a necessidade de construgdes leves na industria automotiva.

www.sika.com.br



Nosso Futuro

BUILDING TRUST

AUMENTO ACELERADO EM MERCADOS EM CRESCIMENTO

e e, -
MERCADOS EMERGENTES

CRESCENDO

COMPRAS LOCAIS E GLOBAIS

Buscamos matérias-primas nos ambitos local e
global para encontrar as melhores solugdes para os
nossos produtos. Nosso objetivo é trabalhar, sempre
que possivel, com fornecedores locais, ndo apenas
para diminuir os prazos de entrega e aumentar

a disponibilidade para os nossos clientes, mas
também para diminuir riscos, inclusive ambientais,
relacionados ao transporte de mercadorias.

EM TODO
0 MUNDO

Buscamos uma estratégia de crescimento com foco
especial na a expansao acelerada em mercados
emergentes. Esses mercados em franco crescimento
caracterizam-se pelo aumento da urbanizacao e

pelo desenvolvimento de megacidades o que, por
sua vez, leva ao aumento da procura por produtos

de construcao de alto desempenho que atendam a
exigéncias rigorosas de seguranca, de resisténcia

a terremotos e incéndios, e de qualidade. Estamos
falando de solugdes inovadoras de impermeabilizagao
e cobertura, vedagao de edificios, e concreto especial
de alta resisténcia - em outras palavras, exatamente
os tipos de solugdes, produtos e tecnologias

em que somos especialistas.

Nés ampliamos nossos investimentos em mercados
emergentes, acelerando 0 aumento das nossas
cadeias de abastecimento locais. Nos Gltimos anos,
abrimos mais de 40 novas fabricas em mercados

em crescimento, o que nos permitiu reforcar

nossa presenca e atender melhor as necessidades
locais. Assim, aumentamos continuamente nossa
proximidade com os clientes, e € isso que nos
diferencia no mercado. Temos uma longa tradicao de
entrar em novos mercados em sua fase inicial, como
se deu com nossas primeiras subsidiarias na América
Latina, fundadas na década de 1930. Isso nos
permite participar do desenvolvimento do mercado e
construir uma posicao sélida. Temos uma visao

de longo prazo, valorizando muito o estabelecimento
de relagdes duradouras com os clientes.

MAIS DE 170 FABRICAS
EM TODO O MUNDO

Mais de PAISES EM TODOS 05
() CONTINENTES: E A PRESENCA

MUNDIAL DA SIKA
TECNOLOGIA MUNDIAL COM
ESPECIALIZACAO LOCAL
Mundo afora, construimos conhecimento técnico
em nossas organizagdes ao treinar colaboradores
localmente e transferir know-how em ambito
mundial. Isso significa que podemos garantir apoio
local personalizado em todos os projetos dos quais
participamos, com base em mais de 100 anos
de experiéncia mundial.

AQUISICOES

Nosso objetivo é crescer de forma organica, ou seja,
buscamos o crescimento alimentado por um
impulso de inovacdo e espirito empreendedor.

Esse crescimento organico é complementado por
aguisicoes cuidadosamente selecionadas, que
reforcam nosso acesso aos mercados e aprimoram
nossas atividades-fim com tecnologias correlatas.
Nés nos dedicamos a essa politica como um meio
de melhorar constantemente a nossa posicao

no mercado e desempenhar um papel ativo na
consolidacao de mercados fragmentados. Sempre
nos esforcamos para garantir uma integragao
harmoniosa - especificamente, prestamos muita
atencao a cultura corporativa local e cuidamos para
atender as necessidades dos novos integrantes

da nossa equipe.

Manual Técnico de Produtos Sika
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Nossa Meta
MAIS VALOR, MENQOS IMPACTO

E nosso compromisso encontrar solugdes sustentaveis pioneiras para enfrentar os problemas globais.
Buscamos conseguir isso com seguranca e 0 menor impacto sobre os recursos. Criar e aumentar o valor e,

30 mesmo tempo, diminuir os impactos - essa é a meta.

Nossa estratégia integra plenamente a sustentabilidade a todos 0s nossos processas. Nés nos esforcamos para
gerar valor para 0s nossos clientes e parceiros ao longo de toda a cadeia de abastecimento e de toda a vida Gtil
dos nossos produtos. O valor gerado supera muito os impactos relacionados a producao, a distribuicao e ao uso.

VALORES E PRINCIPIOS

NOSSA CULTURA

Adotamos uma perspectiva de longo prazo para o desenvolvimento dos nossos negécios e tratamos com
respeito e responsabilidade os nossos clientes, acionistas e colaboradores.

0 sucesso futuro de nossa empresa nao depende apenas de nos dedicarmos a estratégia certa; ele se baseia
também na confianca e na dedicagao de todos os nossos colaboradores.

A EQUIPE DA SIKA

Acreditamos na competéncia e no espirito
empreendedor dos nossos trabalhadores. Nossa
equipe é o maior patriménio que temos e, gragas

as pessoas dedicadas que empregamos, somos
capazes de proporcionar altos niveis de atendimento
e assisténcia técnica ao cliente. Sao os servicos de
alta qualidade, somados as inovagdes de nossos
produtos, que fazem de nés a Sika.

STEPHAN ENGELHARDT,
ENGENHEIRO DE APLICACOES (COBERTURAS) MAIS DE
“Para atingir nosso objetivo comum, ou seja, > 1 7 M I L

coberturas duraveis e de alta qualidade, PESSOAS EM TODO O MUNDO SAQ
consideramos nossos clientes como integrantes EMPREGADAS PELA SIKA

da equipe.”

CORPORATIVA

BUILDING TRUST

N6s acreditamos que confianga é a base de
nossas parcerias e colaboragdes. Para nés, isso

é demonstrado na qualidade do nosso trabalho,

e é o resultado da nossa capacidade de inovagao

e perseveranca. No entanto esse é um processo
continuo que precisa ser ativamente cultivado. A
marca Sika existe porque investimos todos os dias
em construir confianca.

www.sika.com.br
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Intraplast® N

Aditivo expansor, defloculante, plastificante e estabilizador para

12

injecOes de cimento e argamassas de encunhamento

DESCRICAO DO PRODUTO

Intraplast® N é um aditivo indicado para dar as injecoes de cimento fluidez e alto poder de
penetracao, reduzir ou eliminar a segregacao e compensar a retracao pela secagem do cimento, de
forma a obter uma perfeita colmatacao.

usos
W Injecao de pasta ou argamassa de cimento em fissuras de rocha ou juntas de concreto, onde se
deseje permeabilidade ou estabilizacao, por meio do uso de um material o0 mais fluido possivel e
com o minimo de retracgdo;
W Injecao de bainhas dos cabos de concreto protendido para protecdo e aderéncia;
B Encunhamento de argamassas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

MW Plastifica a mistura, reduzindo a dgua de amassamento, para fluidez igual ou maior;

W Permite o emprego de uma pasta densa ou de argamassa com mais areia, melhorando as
qualidades mecanicas da injecao;

B Impede a floculacao, dispersando o cimento em suspensao aquosa;

B Permite maior penetracao do aglomerante nas fissuras e poros;

B Estabiliza a nata do cimento;

W Diminui a segregacao aquosa;

B Provoca a expansdo da injecdo durante a pega (3% a 10% do volume), nao exercendo pressao
na estrutura;

B Aumenta a aderéncia da injecao e a impermeabilidade.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Po Cinza Saco com 20 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses a partir da data de producdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica

Aditivos especiais derivados de aluminio e cargas minerais

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INFORMACAO DO SISTEMA

Modo de emprego

Para injecdes em bainhas de concreto protendido, recomendamos iniciar a mistura (dgua/cimento
/Intraplast® N) somente apds concluidos os servicos preliminares, tais como: limpeza dos cabos
(bainhas), ligacao da mangueira do injetor ao cabo a ser colmatado, testes, etc., ou seja, a mistura
prolongada nao é conveniente.

Misturar quantidades compativeis com 0s espagos a serem preenchidos. A fluidez 6tima podera
ser obtida com fatores dagua/cimento entre 0,35 e 0,45 L/kg. E oportuno fazer a lavagem da
mangueira do injetor apds uma hora de injecao ininterrupta.

Consumo / Dosagem
De 0,5% até 1,5% de Intraplast® N em relacdo ao peso do cimento, para injecoes impermeaveis.
Dica: A dosagem ideal deverd ser determinada com base em ensaios experimentais na obra.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtos Sika 13
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Intraplast® NN

Aditivo expansor para injecao de grautes e caldas de cimento livre

14

de hidrogénio

DESCRICAO DO PRODUTO

Intraplast® NN é um aditivo expansor para injecao de grautes e caldas de cimento, que produz uma
lenta e controlada expansao antes do endurecimento.

Pela introducao de microbolhas na mistura, Intraplast® NN aumenta o volume e a fluidez da mistura
molhada.

usos
M Injecao de pasta ou argamassa de cimento em fissuras de rocha ou juntas de concreto, onde se
deseje permeabilidade ou estabilizacao, por meio do uso de um material o mais fluido possivel e
com o minimo de retracgdo;
W Injecao de bainhas dos cabos de concreto protendido para protecdo e aderéncia;
B Encunhamento de argamassas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W N3o contém cloretos, nitratos ou qualquer outra substancia que possa contribuir potencialmente
para a corrosao;
W Nao gera gas hidrogénio;
B Impede a floculagao, dispersando o cimento em suspensao aquosa;
B Aumenta a fluidez;
W Estabiliza a nata do cimento, melhorando a coesao;
W Diminui a segregacao aquosa;
W Provoca a expansao da injecao antes do inicio de pega;
B Aumenta a aderéncia da injecao.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P& Bege Saco com 13 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de producado, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica

Sais sulfonados, cargas minerais e amidas

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Modo de emprego

Intraplast® NN deve ser adicionado na mistura cimento/agua no misturador. Areia pode ser
adicionada, caso necessario. Recomenda-se a realizacdo de ensaios de compatibilidade com o
cimento a ser empregado, assim como para a determinacdao do melhor método de adicdo do
Intraplast® NN. A mistura devera ser mantida em agitacao e injetada até 20 minutos apds seu
preparo. Para injecao em bainha de concreto protendido, devem-se misturar volumes de pasta
compativeis com os espacos a tomar.

Consumo / Dosagem

De 0,5% até 1,0% sobre o peso do cimento. A dosagem ideal devera ser determinada com base em
ensaios experimentais, conforme a necessidade da aplicagdo. A relagao dgua/cimento deve estar
entre 0,35 e 0,40 L/kg para a obtencao de melhores resultados.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtos Sika 15
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Rugasol®-200
Retardador de pega superficial

DESCRICAO DO PRODUTO
Rugasol®-200 é um retardador de pega superficial do cimento que permite obter superficies rugosas,
com o agregado aparente.

usos
W Em concretos com agregados aparentes em finalidades estéticas;
B Em juntas de concretagem, para melhorar a aderéncia;
B Em superficies de concreto que devam receber algum tratamento posterior, ja que permite
eliminar totalmente o apicoamento ou a fresagem superficial.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Retarda a pega da nata superficial do concreto que esta em contato com o Rugasol®-200, até
uma profundidade maxima de 7 mm, e ao ser eliminada a nata superficial, permite obter uma
textura rugosa com agregado a vista;
W Melhora a aderéncia das juntas de concretagem sem a necessidade de efetuar um apicoamento
superficial com métodos mecanicos;
W Excelente acabamento superficial para um concreto com o agregado aparente.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Amarelo Tambor com 200 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Densidade pH
115+ 0,02 kg/L 9510
INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

0 consumo dependera do acabamento desejado e do tipo de uso, além de condicdes como vento,
umidade e temperatura do ambiente.

Como desmoldante: de 100 a 200 g/m2.

Como retardador superficial pulverizado sobre a superficie de concreto: de 200 a 300 g/m?
(produto nao diluido).

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

Preparo do produto

Rugasol®-200 é fornecido pronto para o uso, quando utilizado como desmoldante; quando
utilizado com retardador superficial aplicado diretamente ao concreto, pode ser diluido em até 1.1,
dependendo das condicoes ambientais e e do efeito retardador desejado

Deve ser cuidadosamente homogeneizado antes de ser utilizado.

Método de aplicacdo / Ferramentas

0 Rugasol®-200 pode ser aplicado com brocha sobre as formas ou aspergido sobre a superficie
horizontal de concreto, apés o0 acabamento final e antes do inicio de pega

As formas devem estar secas, limpas e isentas de graxa e éleo. Ao aplicar o Rugasol®-200 as
formas devem ser protegidas da chuva.

Imediatamente depois da desforma ou de um tempo determinado para uma superficie horizontal
de concreto, lavar cuidadosamente com agua sob pressao e escova, a fim de eliminar a argamassa
superficial que nao endureceu devido ao efeito do Rugasol®-200.

Limpeza dos equipamentos
Lave todos os equipamentos com agua imediatamente apos a utilizagdo

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtos Sika 17
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Sigunit® L-22
Aditivo liguido acelerador de pega para argamassa e concretos
projetados

DESCRICAO DO PRODUTO
Sigunit® L-22 é um aditivo liquido acelerador de pega, pronto para o uso, em concretos ou
argamassas projetadas.

usos
Sigunit® L-22 é recomendado para as seguintes aplicagdes em concreto projetado:

B Revestimento de tlneis;

W Revestimento de taludes;

B Muros de arrimo;

MW Piscinas e reservatorios;

M Subsolos e garagens subterraneas;
W Galerias de concreto;

W Canais de irrigacao;

B Reparos industriais.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Acelerador de pega e endurecimento de concretos e/ou argamassas projetadas, garantindo
crescimento das resisténcias mecanicas a compressao inicial;
B Maior impermeabilidade e compacidade das camadas projetadas;

W Maior adesao das camadas projetadas sobre as superficies, inclusive as fortemente umedecidas;
B Reduz consideravelmente a perda por reflexao (ricochete), quando comparada com os sistemas
de projecao e aditivos tradicionais, gragas ao seu alto poder de homogeneizagao no concreto a

ser projetado (principalmente no sistema de projecdo via imida) e a aceleracao do inicio de pega
e endurecimento do concreto;

W Devido a acao aceleradora do Sigunit® L-22, pode-se projetar camadas com maior espessura,
permitindo, desta forma, a obtencao de um maior rendimento do equipamento de projecao.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Castanho Tambor de 200 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses apos a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade a 25 °C pH
Solugao de aluminato de sédio em meio aguoso 1,45 £ 0,02 kg/L 13,010

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INFORMACAO DO SISTEMA

Modo de emprego

Com o auxilio da bomba dosadora, o acelerador deve ser introduzido no concreto através do bico de
projecdo. Sigunit® L-22 é um produto que causa irritacdo, portanto evite contato com os olhos

e apele

Tempo de inicio de pega: de 3 a 4 minutos (ensaio com agulha de Vicat), de acordo com a dosagem
de Sigunit® L-22. 0 tempo de inicio de pega varia de acordo com

B Tipo, composicao quimica, idade e finura do cimento Portland usado;
B Temperatura ambiente e umidade relativa dor ar;

B Dosagem do acelerador, fator a/c e uniformidade da mistura;

B Caracteristica do equipamento de projecao.

Consumo / Dosagem

De 2% a 6% em relacao ao peso do cimento no traco (2 kg a 6 kg para cada 100 kg de cimento
Portland).

Dica: A dosagem ideal deverd ser determinada com base em ensaios experimentais com o traco
da obra.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtos Sika 19
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Sigunit® L-500 AF
Aditivo acelerador de pega isento de alcalis, para concreto
projetado via seca ou Umida

DESCRICAO DO PRODUTO

Aditivo acelerador de pega, liguido, isento de alcalis, para concreto projetado.

Especialmente desenvolvido para concretos projetados com alto desempenho e em situagoes
extremas de logistica de lancamento e de propriedades mecanicas.

usos
Sigunit® L-500 AF é utilizado como acelerador nos dois processos de projecao de concreto, via imida
e via seca:
As principais aplicagbes do Sigunit® L-500 AF sdo as seguintes:
W Concretos projetados com alta resisténcia inicial;
B Estruturas de suporte em:
« thneis;
* minas;
« galerias;
« shafts.
W Revestimento de estabilizagdo em servicos no subsolo;
M Estabilizacao de rochas e encostas;
W Revestimentos projetados de alta qualidade;
W Para confeccao de revestimentos projetados permanentes.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 efeito acelerador depende da quantidade, do tipo e da idade do cimento, da temperatura do
concreto projetado, do substrato e do ambiente, da espessura do revestimento e do sistema de
projecao. A relagao agua/cimento no processo via Umida e a quantidade de agua da mistura no
processo via seca também sao critérios de extrema importancia para os efeitos aceleradores do
Sigunit® L-500 AF.
Sigunit® L-500 AF tem as seguintes caracteristicas e vantagens como um acelerador para
concreto projetado:

B Permite desenvolver altas resisténcias iniciais;

B Isento de alcalinidade (ndo é agressivo);

MW Baixo ricochete do concreto durante a aplicagao;

W Minima perda de resisténcia final devido a aceleracao do concreto;

B Nenhuma poluicdo adicional da superficie ou do subsolo devido a migragao dos alcalis;

W Melhora a aderéncia do concreto projetado sobre o substrato, facilitando a projecao do

concreto sobrecabeca;
W Reduz a formagao de p6;
B Nao contém adicao de cloretos e ndo ataca a armadura de aco.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condicoes de armazenamento

6 meses a partir da data de fabricagao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.
Ap6s aberto, consumir o mais rapido possivel.

20 www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Sais de aluminio e complexos inorganicos de aluminio em solugao 1,40 £ 0,02 kg/L 3,0 +1,0

INFORMACAO DO SISTEMA
Estrutura do sistema
Concreto bombeado com agregado gratdo, usualmente de granulometria maxima 8 mm.
Consisténcia do concreto (depende do equipamento de projecdo); dispersao na mesa de flow: 45
cm; relagao agua/cimento: 0,48 L/kg.
A utilizacao de um superplastificante da Linha ViscoCrete® é essencial para obter a consisténcia
sem aumentar a relagdo agua/cimento.
Temperatura do concreto fresco: > 15 °C.

DETALHES DA APLICAQﬂO
Dosagem
A dosagem ideal devera ser determinada com base em ensaios preliminares. Para camadas de
espessura de até 15 cm em uma passada, a dosagem esta entre 4% e 8% sobre o peso
do aglomerante.
E recomendavel utilizar uma bomba peristaltica, tipo Aliva-403, para dosar o Sigunit® L-500 AF.
A otimizacao da mistura na central de concreto e a manutencao apropriada dos bicos também sao
fundamentais para o desempenho final do concreto projetado.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrugoes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Notas sobre a aplicacdo / Limitagdes
Se for necessadrio aplicar camadas mais espessas, assegurar que a temperatura do concreto seja
maior que 15 °C. Temperaturas menores requerem dosagens maiores.
Quando estiver utilizando cimentos resistentes a sulfato, o ganho de resisténcia pode ser
mais lento.
Sigunit® L-500 AF nao é compativel com Sigunit® L-22. Antes de utilizar Sigunit® L-500 AF limpe
as mangueiras e bicos apropriadamente.
A utilizacao do Sigunit® L-500 AF requer dosagem, transporte e tecnologia de projecao
tecnicamente corretas. As partes metadlicas que ficardo em contato direto com o produto deverao
ser de aco inoxidavel.
Melhores resultados sao obtidos quando utilizados cimentos com baixos teores de adicao (tipos
CP-I, CP-Il ou CP-V).

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sigunit® L-3701 AF
Aditivo acelerador de pega isento de alcalis, para concreto
projetado via seca ou Umida

DESCRICAO DO PRODUTO

Aditivo acelerador de pega, liquido, isento de dlcalis, para concreto projetado.

Especialmente desenvolvido para concretos projetados com alto desempenho e em situagdes
extremas de logistica de lancamento e de propriedades mecanicas.

usos

Sigunit® L-3701 AF é utilizado como acelerador nos dois processos de projecao de concreto, via iUmida
e via seca.

As principais aplicagdes do Sigunit® L-3701 AF sao as seguintes:

W Concretos projetados com alta resisténcia inicial;
W Estruturas de suporte em:
* thneis;
* minas;
« galerias;
* shafts.
B Revestimento de estabilizagao em servicos no subsolo;
W Estabilizacao de rochas e encostas;
W Revestimentos projetados de alta qualidade.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

0 efeito acelerador depende da quantidade, do tipo e da idade do cimento, da temperatura do
concreto projetado, do substrato e do ambiente, da espessura do revestimento e do sistema de
projecao. A relagao agua/cimento no processo via itmida e a quantidade de dgua da mistura no
processo via seca também sao critérios de extrema importancia para os efeitos aceleradores do
Sigunit® L-3701 AF.

Sigunit® L-3701 AF tem as seguintes caracteristicas e vantagens como um acelerador para concreto
projetado:

Permite desenvolver altas resisténcias iniciais;

Isento de alcalinidade (nao é agressivo);

Baixo ricochete do concreto durante a aplicacao;

Minima perda de resisténcia final devido a aceleracao do concreto;

Nenhuma poluicao adicional da superficie ou do subsolo devido a migragao dos alcalis;
Melhora a aderéncia do concreto projetado sobre o substrato, facilitando a projecao sobre
a cabeca.

Reduz a formacao de po;

Nao contém adicdo de cloretos e ndo ataca a armadura de aco.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Amarelo Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

6 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da luz direta do sol e do gelo.

Apos aberto, consumir o mais rapido possivel.

22 www.sika.com.br
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DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Sais de aluminio e complexos inorganicos de aluminio em solugao 1,32 + 0,02 kg/L  2,5+1,0

INFORMACAO DO SISTEMA
Estrutura do sistema
Concreto bombeado com agregado graldo, usualmente de granulometria maxima 8 mm.
Consisténcia do concreto (depende do equipamento de projecdo); dispersao na mesa de flow: 45
cm; relagdo agua /cimento: 0,48 L/ke.
A utilizacao de um superplastificante da Linha ViscoCrete® é essencial para obter a consisténcia
sem aumentar a relagdo agua/cimento.
Temperatura do concreto fresco: > 15 °C.

DETALHES DA APLICACAO
Dosagem
A dosagem ideal devera ser determinada com base em ensaios preliminares. Para camadas de
espessura de até 15 cm em uma passada, a dosagem esta entre 4% e 8%, sobre 0 peso do
aglomerante.
E recomendavel utilizar uma bomba peristaltica, tipo Aliva-403, para dosar o Sigunit® L-3701 AF.
A otimizacao da mistura na central de concreto e a manutencao apropriada dos bicos também sao
fundamentais para o desempenho final do concreto projetado.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com alguns outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com
o Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrugoes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

INSTRUCOES DE APLICACAO
Notas sobre a aplicacao / Limitacdes
Caso seja necessario aplicar camadas mais espessas, assegurar que a temperatura do concreto
seja maior que 15 °C. Temperaturas menores requerem dosagens maiores.
Quando estiver utilizando cimentos resistentes a sulfato, o ganho de resisténcia pode ser
mais lento.
Sigunit® L-3701 AF ndo é compativel com Sigunit® L-22. Antes de utilizar Sigunit® L-3701 AF,
limpe as mangueiras e os bicos apropriadamente.
A utilizacao do Sigunit® L-3701 AF requer dosagem, transporte e tecnologia de projecao
tecnicamente corretas. As partes metalicas que ficardo em contato direto com o produto deverao
ser de aco inoxidavel.
Melhores resultados sdo obtidos quando utilizados cimentos com baixos teores de adicao (tipos
CP-I, CP-1l ou CP-V).

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® AER
Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa

24

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® AER é um aditivo liquido para concreto e argamassa, incorporador de ar. Promove aos concretos
e argamassas, misturados em betoneiras, mindsculas bolhas de ar esféricas, uniformemente
distribuidas. Atende aos requisitos da norma EB 1763 (tipo AR).

usos
Sika® AER é recomendado para:

W Concreto massa;

B Concretos de pavimentos (pisos de aeroportos, estacionamentos de carros, estradas, etc.);

W Concretos de baixo teor de cimento (<300 kg/m3), os quais necessitam de um aumento de coesao;
W Concretos e argamassas leves.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 uso correto do aditivo incorporador de ar Sika® AER confere ao concreto os seguintes beneficios:

B Melhoria da trabalhabilidade;

B Reducao da agua de amassamento;
W Reducao da segregacao;

B Reducao da exsudacdo.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Preto Tambor de 200 L e contéiner de 1.000 L.
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apads a data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicdo basica Densidade (25 °C) pH
Sabao de breu em meio aquoso 1,01+ 0,02 kg/L 12,0 £1,0

INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem
De 0,04% a 0,2% em relacdo ao peso do cimento (40 g a 200 g para cada 100 kg de cimento
Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o traco e 0s

materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa citada acima.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Modo de emprego

W Adicionar o Sika® AER a agua de amassamento manualmente ou por dosadores
semiautomaticos simples ou conjugados. Nuncaadiciona-lo a componentes secos do concreto
(cimento e agregados);

W Controlar o volume de ar incorporado, utilizando os equipamentos adequados;

W Sika® AER pode ser empregado com qualguer tipo de aglomerante, pois age apenas sobre o
conjunto agua-agregado;

W Sika® AER deve ser homogeneizado antes da dosagem.

Dica Sika

Quando utilizado associado a outros aditivos da linha Plastiment®, SikaMent®, SikaPlast® e
ViscoCrete®, cada um deles devera ser obrigatoriamente adicionado separadamente antes a agua
de amassamento do concreto. A dosagem ideal devera ser obtida a partir de ensaios experimentais.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ColorFlo®-101 P6
Pigmentos em pd para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® ColorFlo®-101 Pé sao pigmentos naturais e sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e
6xido de cromio.

usos
0 uso de pigmentos Sika® ColorFlo®-101 Pé proporciona um facil manuseio para a coloragao total de:
M Blocos e Pavers de concreto;
B Pisos de concreto;
W Elementos pré-fabricados e pré-moldados;
W Concreto moldado in loco.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 Sika® ColorFlo®-101 Pé contem pigmentas sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e éxido
de crémio dependendo da cor escolhida.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P& Vermelho Sacos de papel 20 kg.
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +0 °C e +40 °C, protegido dumidade e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH Formula Geral
Oxido de Ferro Inorganico 0,9 g/cm3 7,0 Vermelho Fe,03

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

A dosagem sugerida de aplicacao esta entre 1% a 5% de carga de pigmento seco com base no peso
total de material aglomerante.

Nota: O uso de cinzas volantes e escdria granulada de alto forno em concreto colorido deve ser
monitorado para verificar a consisténcia da cor.

Diferentes tonalidades de cimento Portland, material aglomerante, agregados, consisténcia e
técnicas de acabamento podem criar diferencias na cor final do concreto.

Sika recomenda fazer testes de laboratério antes de comegar os trabalhos em obra.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Sika® ColorFlo®-101 P6 pode ser misturado com muitos outros aditivos Sika®
Importante: Sempre realize testes antes de misturar produtos em tragos especificos de concreto.
Consulte o departamento técnico da Sika para maiores informacdes e assessaria sobre mistura de

produtos.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INSTRUCOES DE APLICACAOQ
Método de aplicacao
Todas as regras referentes a producao e aplicacao do concreto devem ser cumpridas de acordo com
as boas praticas da concretagem.
E necessario fazer testes de laboratério antes de iniciar a concretagem (especialmente quando um
novo traco de concreto esta sendo usado).
0 concreto fresco deve curar-se corretamente e tao rapido como seja possivel.

Limpeza das ferramentas

Limpe com dgua todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao imediatamente apés seu uso.
Material totalmente curado podera ser removido sé mediante acao mecanica.

Notas de aplicacdo / Limitagdes

Arelacdo A/C ndo deve ser maior que 0,50

Evite o uso de cloreto de calcio ou aditivos que contenham cloretos. Este produtos podem causar
descoloracao (areas claras e escuras no produto terminado)

N&o jogue agua ou cubra a superficie do concreto durante o processo inicial de cura (24 horas).
Para acabamentos especiais usando vassourdo ou uma ferramenta especial, assegure-se que a
profundidade seja a mesma durante todo o processo. Nao molhe a ferramenta entre pinceladas.

ormacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ColorFlo®-110 P6
Pigmentos em pd para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® ColorFlo®-110 Pé sao pigmentos naturais e sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e
6xido de cromio.

usos
0 uso de pigmentos Sika® ColorFlo®-110 Pé proporciona um facil manuseio para a coloragao total de:
M Blocos e Pavers de concreto;
B Pisos de concreto;
W Elementos pré-fabricados e pré-moldados;
W Concreto moldado in loco.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 Sika® ColorFlo®-110 P6 contem pigmentas sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e éxido
de crémio dependendo da cor escolhida.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P& Preto Sacos de papel 20 kg.
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +0 °C e +40 °C, protegido dumidade e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH Formula Geral
Oxido de Ferro Inorganico 1,2 g/cm? 7,0 Preto  Fes0,4

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

A dosagem sugerida de aplicacao esta entre 1% a 5% de carga de pigmento seco com base no peso
total de material aglomerante.

Nota: O uso de cinzas volantes e escdria granulada de alto forno em concreto colorido deve ser
monitorado para verificar a consisténcia da cor.

Diferentes tonalidades de cimento Portland, material aglomerante, agregados, consisténcia e
técnicas de acabamento podem criar diferencias na cor final do concreto.

Sika recomenda fazer testes de laboratério antes de comegar os trabalhos em obra.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Sika® ColorFlo®-110 P6 pode ser misturado com muitos outros aditivos Sika®
Importante: Sempre realize testes antes de misturar produtos em tragos especificos de concreto.
Consulte o departamento técnico da Sika para maiores informacdes e assessaria sobre mistura de

produtos.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INSTRUCOES DE APLICACAOQ
Método de aplicacao
Todas as regras referentes a producao e aplicacao do concreto devem ser cumpridas de acordo com
as boas praticas da concretagem.
E necessario fazer testes de laboratério antes de iniciar a concretagem (especialmente quando um
novo traco de concreto esta sendo usado).
0 concreto fresco deve curar-se corretamente e tao rapido como seja possivel.

Limpeza das ferramentas

Limpe com dgua todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao imediatamente apés seu uso.
Material totalmente curado podera ser removido sé mediante acao mecanica.

Notas de aplicacdo / Limitagdes

Arelacdo A/C ndo deve ser maior que 0,50

Evite o uso de cloreto de calcio ou aditivos que contenham cloretos. Este produtos podem causar
descoloracao (areas claras e escuras no produto terminado)

N&o jogue agua ou cubra a superficie do concreto durante o processo inicial de cura (24 horas).
Para acabamentos especiais usando vassourdo ou uma ferramenta especial, assegure-se que a
profundidade seja a mesma durante todo o processo. Nao molhe a ferramenta entre pinceladas.

ormacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ColorFlo®-154 P6
Pigmentos em pd para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® ColorFlo®-154 P6 sao pigmentos naturais e sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e
6xido de cromio.

usos
0 uso de pigmentos Sika® ColorFlo®-154 Pé proporciona um facil manuseio para a coloragao total de:
M Blocos e Pavers de concreto;
B Pisos de concreto;
W Elementos pré-fabricados e pré-moldados;
W Concreto moldado in loco.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 Sika® ColorFlo®-154 P6 contem pigmentas sintéticos de oxido de ferro, diéxido de titanio e éxido
de crémio dependendo da cor escolhida.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P& Marrom Sacos de papel 20 kg.
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +0 °C e +40 °C, protegido dumidade e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade  pH Formula Geral
Oxido de Ferro Inorganico 0,8 g/cm? 6,0 Marrom mistura de Fe,0; Fes0, FeOOH

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

A dosagem sugerida de aplicacao esta entre 1% a 5% de carga de pigmento seco com base no peso
total de material aglomerante.

Nota: O uso de cinzas volantes e escdria granulada de alto forno em concreto colorido deve ser
monitorado para verificar a consisténcia da cor.

Diferentes tonalidades de cimento Portland, material aglomerante, agregados, consisténcia e
técnicas de acabamento podem criar diferencias na cor final do concreto.

Sika recomenda fazer testes de laboratério antes de comegar os trabalhos em obra.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Sika® ColorFlo®-154 Pé pode ser misturado com muitos outros aditivos Sika®
Importante: Sempre realize testes antes de misturar produtos em tragos especificos de concreto.
Consulte o departamento técnico da Sika para maiores informacdes e assessaria sobre mistura de

produtos.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INSTRUCOES DE APLICACAOQ
Método de aplicacao
Todas as regras referentes a producao e aplicacao do concreto devem ser cumpridas de acordo com
as boas praticas da concretagem.
E necessario fazer testes de laboratério antes de iniciar a concretagem (especialmente quando um
novo traco de concreto esta sendo usado).
0 concreto fresco deve curar-se corretamente e tao rapido como seja possivel.

Limpeza das ferramentas

Limpe com dgua todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao imediatamente apés seu uso.
Material totalmente curado podera ser removido sé mediante acao mecanica.

Notas de aplicacdo / Limitagdes

Arelacdo A/C ndo deve ser maior que 0,50

Evite o uso de cloreto de calcio ou aditivos que contenham cloretos. Este produtos podem causar
descoloracao (areas claras e escuras no produto terminado)

N&o jogue agua ou cubra a superficie do concreto durante o processo inicial de cura (24 horas).
Para acabamentos especiais usando vassourdo ou uma ferramenta especial, assegure-se que a
profundidade seja a mesma durante todo o processo. Nao molhe a ferramenta entre pinceladas.

ormacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® FerroGard®-901
Aditivo inibidor de corrosao para concreto armado

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® FerroGard®-901 é um aditivo liquido para concreto baseado na Tecnologia Sika® FerroGard®
para concreto armado e argamassas. Ele atua como um inibidor de corrosao da armadura de aco. O
uso de Sika® FerroGard®-901 aumenta substancialmente a vida Gtil e a durabilidade das estruturas
de concreto armado.

usos

Sika® FerroGard®-901 é indicado para estruturas de concreto armado sujeitas ao risco de corrosao. Ele
especificamente propicia protecao contra corrosao induzida por cloreto.

Pode ser aplicado em:

W Rodovias;

W Pontes;

W Tuneis;

W Muros de contencao;

W Industrias;

W Estacionamentos multipavimentados.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

0 uso de Sika® FerroGard®-901 reduz tanto reagdes anddicas quanto catdticas nos processos de
corrosao eletroguimica. O produto forma um filme na superficie do aco que impede a dissolugao do
metal e reduz a taxa de corrosao.

Sika® FerroGard®-901 é uma combinacao de inibidores de corrosao organicaos.

0 uso de Sika® FerroGard®-901 oferece as seguintes vantagens:

W Protege a armadura especialmente contra a corrosao causada por cloretos;
W Protege contra os efeitos destrutivos resultantes da corrosao da armadura;
W N3o prejudica as propriedades tanto do concreto fresco quanto do endurecido.

Sika® FerroGard®-901 é neutro a fragilizacao pelo hidrogénio no aco encruado e ndo aumenta nem
limita a fragilizacao pelo hidrogénio no aco encruado.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido transparente Verde Tambor de 180 kg e bombona de 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
18 meses apos a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Nitrogénio contendo substancias organicas 1,06 kg/L 10 +1

32 www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
Dosagem recomendada: 12 kg/m? de concreto.

Compatibilidade
Sika® FerroGard®-901 pode ser combinado com outros produtos Sika®:

W Superplastificantes e polifuncionais da linha SikaMent®;
W Sika ViscoCrete®;
M Silicafume® baseado nos produtos do tipo SikaCrete®/Sikafume®.

Ensaios experimentais sdo recomendados para misturas de concreto de alto desempenho para
dosagem de acordo com a performance esperada.

MODO DE EMPREGO

Mistura

Sika® FerroGard®-901 é misturado com a agua de amassamento ou adicionado ao mesmo tempo
gue esta na betoneira. Também pode ser adicionado ao caminhao betoneira, no local de descarga
Neste caso, é necessario um tempo de mistura adicional de pelo menos 1 minuto por m3 de
concreto. Antes da descarga, checar visualmente a homogeneidade do concreto.

A guantidade de Sika® FerroGard®-901 na mistura deve ser levada em conta durante a
determinacdo da quantidade de agua para um fator a/c especifico.

Sika® FerroGard®-901 ndo deve ser misturado com cimento seco.

Aplicacao / Ferramentas

A utilizacao de Sika® FerroGard®-301 normalmente resulta na producao de um concreto de alta
qualidade. Regras gerais de uma boa producao e forma, seguido de cura correta do concreto,
devem ser adotadas.

Notas de aplicagao / Limitacdes
Se congelado, Sika® FerroGard®-901 ainda pode ser usado ap6s lento descongelamento em
temperatura ambiente, devendo ser bem misturado.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaFiber® Force PP-55
Macrofibras sintéticas de poliolefina para reforco de concreto
projetado e concreto convencional.

DESERICAO DO PRODUTO

SikaFiber® Force PP-55 de alto desempenho é uma macro fibra estrutural sintética de polipropileno
gue proporciona 6timo desempenho em ambientes altamente corrosivos. O produto € indicado para
utilizagdo em pré-moldados, fundacao de estruturas, entre outras aplicagdes.

Atende as normas ASTM 1018 e JSCE-SF4.

usosS
W Suporte e estabilizagdo com concreto projetado em tlneis galerias;
W Estabilizacao de taludes;
B Concreto convencional;
W Fundacdo de estruturas, lajes de concreto;
W Elementos pré-fabricados e pré-moldados;
W Reparos e Protecdo de elementos para defensa maritima;
W Pavimentos de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

B Valores mais altos de Re3 (ensaio de flexdo com deformacao controlada, aplicada em corpos de
provas prismaticos) sao atingidos quando utiliza se estas fibras;

W N3o-magnéticas;

W Inoxidaveis e a prova de alcali;

W Nao reduz o tempo de trabalhabilidade do concreto;

B Sem desperdicios no canteiro ou problemas de descarte;

W Economiza tempo e espago de armazenamento comparado com a malha de aco tradicional;

B Desenho geométrico especial para alcancar uma maxima resisténcia ao arrancamento dentro da
matriz do concreto;

B Embaladas em filme hidrossoltvel, que ajuda na distribuicao das fibras através da matriz
do concreto e que impedem a formacao de “ouricos” causadores de problemas durante
0 bombeamento;

B F adequada para substituir malhas eletro soldadas e fibras de acos usadas em pisos, estruturas
de concreto e concreto projetado.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem
Monofilamentos agrupados por filme hidrossoltvel Natural Caixas de 5 kg
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
36 meses apos a data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Comprimento das fibras Ponto de amolecimento Densidade
Polimero de poliolefina 55 mm 170 °C 0,92 kg/L
Largura média Espessura média Resisténcia Absorcao
1.37mm* 0.34mm * +550 MPa 0,0%
Resisténcia Alcali Tipo de Fibra Condutividade elétrica
Excelente Em relevo Baixa

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem
Depende da aplicacdo, dosagem do concreto e propriedades mecanicas requeridas. Normalmente
se utiliza entre 2 a 10 kg de SikaFiber® Force PP-55 por metro cubico de concreto.

Compatibilidade
SikaFiber® Force PP-55 macro fibras sintéticas, sao compativeis com todos os aditivos quimicos
que melhoram o desempenho do concreto.

MODO DE EMPREGO
Mistura
A dosagem previamente estabelecida, devera ser adicionada no sistema de mistura (caminhao
betoneira ou misturador mecanico) anteriormente ou juntamente ao lancamento dos demais
componentes do concreto. Depois da adicao das fibras o concreto devera ser misturado por
tempo suficiente (minimo de 5 minutos) para assegurar uma distribuicao uniforme das fibras no
concreto. O concreto com fibras pode ser bombeado ou aplicado com equipamentos convencionais.
A adicao do SikaFiber® Force PP-55 pode causar uma redugao na consisténcia do concreto.
E recomendavel corrigir esta perda por meio da adicao de aditivo redutor de agua de alto
desempenho da Sika.

Seguranca
Nenhum tratamento especial é necessario ao usar as macro fibras sintéticas SikaFiber® Force PP-
55. A Ficha completa de seguranca esta disponivel mediante pedido.

Clausula de especificagao

E recomendada a utilizacao das macro fibras sintéticas de poliolefina/polipropileno SikaFiber®
Force PP-55 de alto desempenho de acordo com a normativa EN 14889-2: 2006 Classe Il
fabricadas especificamente para o sistema de Concreto Reforcado com Fibras.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaPaver® HC-10

Aditivo auxiliar de compactacdo de alta performance para

36

concreto semisseco

DESERICI:\O DO PRODUTO
SikaPaver® HC-10 é um aditivo liquido desenvolvido a partir de uma tecnologia inovadora para ser
usado em baixos consumos de cimento em concreto semisseco.

usos

SikaPaver® HC-10 é utilizado para a producao otimizada de concreto colorido e cinza com um
teor de umidade muito baixo. Concretos semissecos sao geralmente fabricados em maquinas de
compactacao produzindo as pegas no mesmo instante da moldagem, tais como:

B Blocos de pavimentacao (Pavers);

B Meio-fio;

M Blocos com aparéncia de pedra natural;

MW (alcadas, orlas e outros artigos para jardim e paisagismo;
MW Blocos estruturais;

W Tubos de concreto;

W (aixas de esgoto e drenagem;

W Lajes alveolares e concretos extrusados.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaPaver® HC-10 oferece beneficios substanciais para os fabricantes de
concretos semissecos, tais como:

B Eficiente distribuicao das particulas de cimento, aditivos e pigmentos;

M Incorporacgao de ar;

B Melhoria do adensamento do concreto através da maquina de compactacdo (preenchimento
mais rapido do molde);

W Otimizacao da producao com menor tempo de compactacao e aumento das retiradas das pecas
(menor ciclo de produgao);

B Reducao do atrito entre a forma e o concreto (reducdo do desgaste de equipamentos);

W Reducao da aderéncia entre a camada superior de concreto e a peca que comprime os blocos
(equipamentos/ferramentas);

B Aumento da estabilidade do concreto “verde” na desmoldagem (mantém o formato da peca
recém-moldada impedindo a queda/desmanche do concreto);

W Dosagens de concreto mais econémicas;

W Criacdo de produtos de alta qualidade.

SikaPaver® HC-10 permite as seguintes vantagens no concreto acabado:

B Melhoria da textura e superficies uniformes (melhoria do acabamento superficial);
B Aumento da qualidade do concreto devido a uma mistura homogénea;

B Aumento da densidade;

B Menor variacdo na densidade dos blocos da mesma producao (pallet);

B Reducao das quebras devido a manipulacao precoce das pegas;

B Aumento das resisténcias a compressao e a tracao (iniciais e finais);

B Aumento da resisténcia ao congelamento e ao descongelamento;

W Maior durabilidade e vida Gtil;

W Reducao da producao de blocos defeituosos e menor risco de devolucao de pecas.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Vermelho Tambor de 200 L e contéiner de 1.000 L

www.sika.com.br
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ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH

Agentes de atividade superficial 1,01+ 0,02 kg/L 70+10

INFORMA[;ﬂO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
De 0,2% a 0,5% em relacao ao peso do cimento (200 g a 500 g para cada 100kg de cimento
Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada com base em ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacaes.

MODO DE EMPREGO

Tempo de mistura
Em geral, pelo menaos 30 segundos é essencial, apesar de o tempo de mistura apés adicionar o
aditivo depender das circunstancias individuais, devendo ser determinado a partir de ensaios.

Notas sobre a aplicacao

SikaPaver® HC-10 pode ser adicionado a agua de mistura ou introduzido no final do processo de
mistura.

SikaPaver® HC-10 é exclusivo para concretos semissecos e nao deve ser utilizado para concretos
Umidos, pois isso pode resultar em perda de resisténcia

Antes de utilizar, realizar os devidos testes experimentais.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Pump
Agente reoldgico para concreto bombeado

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Pump é um aditivo liquido de alto desempenho para concreto e argamassa que melhora
consideravelmente as propriedades reoldgicas e viscoelasticas do concreto. Devido a sua acao
dispersora, propicia a obtencao de concretos bombeados com reduzida segregacao e menos
carreamento de finos para a superficie. Sika® Pump nao é um redutor de dgua, podendo ser
combinado com os aditivas da linha Sika: Plastiment®, SikaMent®, SikaPlast® e ViscoCrete®.

usos
Sika® Pump é recomendado para:

W Todo tipo de concreto bombeado;

M Concreto com teor de finos variado;

W Concreto de baixo consumo ou com agregados de graduacao descontinua, baixa retencao de
agua e segregacao, gue normalmente exige alta pressao de bombeamento;

W Controle de exsudagdo em concreto autocompactante;

W Aplicacbes em estruturas que exijam alta capacidade de lancamento e locais de dificil acesso
para lancamento;

W Para bombeamentos a longas distancias e grandes alturas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Aumenta a coesdo e a homogeneidade do concreto;
B Aumenta a tendéncia do concreto fresco ao deslizamento, reduzindo, por consequéncia, a
pressao de bombeamento;
B Aumenta a vida Gtil das bombas de concreto;
W Reduz/elimina as frequentes interrupgdes por entupimentos devido ao blogueamento das
tubulagoes.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido pegajoso Amarelo Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicio basica Densidade (25 °C) pH
Solugao aquosa de polimeros (poliéter) 1,00 + 0,05 kg/L 9,0+1,0

38 www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

Adicionar o Sika® Pump apés todos os outros componentes (inclusive outros aditivas) e
homogeneizar por pelo menos 2 minutos.

Nunca adicionar o Sika® Pump com os componentes secos do concreto (cimento e agregados).
0 Sika® Pump é compativel com outros aditivos da linha Sika, para tanto, sugere-se entrar em
contato com o Departamento Técnico Sika Brasil.

Consumo / Dosagem

De 0,2% a 0,4% (200 g a 400 g para cada 100 kg de cimento Portland) em relagao ao peso do
cimento, para aumentar a coesao do concreto de dificil mistura.

De 0,5% a1,0% (0,5 kg a 1,0 kg para cada 100 kg de cimento Portland) em relagao ao peso do
cimento, para reducao da pressao de bombeamento e compensar a perda de finos.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendacoes da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, gue pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® WT-100 L BR
Aditivo para concreto impermeavel

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® WT-100 L BR é um aditivo liquido impermeabilizante utilizado para reduzir a permeabilidade do
concreto armado.

usos

Sika® WT-100 L BR foi especialmente formulado para produzir concreto armado de alta qualidade e
impermeavel.

0 Sika® WT-100 L BR é utilizado como parte do sistema Sika de Concreto Impermeavel “Sika®
Watertight Concrete System”.

Sika® WT-100 L BR é usado principalmente para as seguintes aplicaces:

W Estacdes de tratamento de agua e esgoto;

M Subsolos;

B Estacionamentos (garagens);

W Tuneis;

W Piscinas;

W Estruturas resistentes a agua;

W Barragens;

W Estruturas de tratamento de aguas residuais;

B InstalacGes comerciais subterraneas (shoppings, terminais de transporte, etc.).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Sika® WT-100 L BR tem as seguintes caracteristicas e vantagens:

W Reduz a absorcao de agua;
B Reduz a penetracao de agua sob pressao;
W Reduz a comunicagao entre os poros do concreto, reduzindo, assim, a permeabilidade.

DOSAGEM DO CONCRETO

W Para o concreto impermeavel:
A dosagem no concreto depende das necessidades locais e/ou normais locais para sistemas de
concretos estanques.

B Para o sistema Sika de concreto impermeavel:
Sika® WT-100 L BR foi formulado para um consumo minimo de aglomerante de 350 kg/m3 e um
a/c maximo de 0,45. Dependendo da combinagao especifica, verificar a dosagem do
superplastificante, a fim de alcancar uma consisténcia minima de 150 mm;

W Ensaios de laboratério sao sempre recomendados para avaliar e confirmar a real trabalhabilidade.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto  Cor Embalagem
Liquido Branco Balde de 18 kg, tambor de 200 kg, contéiner de 1.000 kg e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apa6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da luz direta do sol.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Composicdo parcialmente neutralizada de aminoalco6is 1,00 + 0,02 kg/L 8,510

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

0 consumo dependera do nivel de impermeabilidade desejada do concreto.

Como referéncia, melhores resultados sao obtidos com dosagens de 1% a 2% de Sika® WT-100 L
BR em relagdo ao peso de aglomerante.

A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

Processo de mistura

Sika® WT-100 L BR pode ser adicionado a agua de amassamento ou diretamente sobre a mistura
Umida a qualguer momento antes da utilizagao do concreto.

0 tempo de mistura depende do tipo, das condigdes e do desempenho do equipamento
(recomenda-se ao menos 60 segundos).

Para evitar o excesso de agua no concreto, a dosagem final deve comecar somente apés 2/3 do
tempo de mistura imida.

Arelagao a/c e o controle de consisténcia sao de responsabilidade do produtor do concreto.
Ensaios de laboratério sao recomendados para avaliar e confirmar a reducao real da agua

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Compativel com todos os aditivos da Sika. Exemplo: Linha Sika ViscoCrete®, Linha Sikaplast®, linha
Sikament, etc., exceto Sika Ferrogard (inibidor de corrosao).
Outras informacbes sobre a compatibilidade do produto, favor consultar o Departamento Técnico
da Sika Brasil

W Cimentos/Aglomerantes

E compativel com todos os tipos de cimento.
Deve conter no maximo 40% de adicdes minerais em relacdo ao peso do cimento (Cinza volante
(Fly ash)/Escaria de alto forno/Metacaulim/Silica ativa/Demais adicoes).

Notas de aplicacdo / Limitacdes
Recomenda-se o suporte do nosso Departamento Técnico. Adicionalmente

W A composicao quimica e fisica dos materiais componentes do concreto e do Sika® WT-100 L BR,
além da temperatura do concreto e do ambiente podem afetar os tempos de pega do concreto.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® WT-200 P
Aditivo cristalizante para concreto impermeavel

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® WT-200 P é um aditivo em po cristalizante capaz de selar fissuras, usado para reduzir a
permeabilidade do concreto.

usos

Sika® WT-200 P foi especialmente formulado para produzir concreto impermeavel de alta qualidade.
Ele é utilizado como parte do sistema Sika® Watertight Concrete para concretos impermeaveis:
Sika® WT-200 P pode ser usado em estruturas estanques, tais como:

W Fundacbes e estruturas enterradas;

W Estacionamentos;

W Salas de maquinas;

W Tuneis;

W Piscinas;

B Estruturas de retencdo de agua (reservatarios, tangues, etc.);

W Represas e barragens;

W Estruturas de tratamento de aguas residuais;

B Estruturas comerciais subterraneas (shoppings, galerias, terminais de transporte, etc.).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
0 Sika® WT-200 P é composto de uma mistura de cimentos, aminoalcoois e outros materiais
aglomerantes.
Esses ativos criam compostos nao sollveis na estrutura capilar do concreto, selando-o e
protegendo-o permanentemente contra a penetracao de dgua e outros liguidos.
Adicionalmente, a formula especial do Sika® WT-200 P reforca as propriedades de autosselagem do
concreto, aumentando a habilidade de vedacao de fissuras.
0 Sika® WT-200 P possui as seguintes caracteristicas e beneficios:

W Reduz a penetracao de dgua sob pressao;

W Reduz a absorcao de agua;

W Promove a autosselagem do concreto em fissuras de até 0,4 mm;

B Aumenta a resisténcia contra o atague quimico;

W Reduz a passagem de vapor.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Atende aos requerimentos da norma EN 934-2, Tabela S:

Teste Norma Limite Sika
Penetracao de agua EN12390-8 <30mm
Condutividade de agua SIA 262/1 Anexo A <bg/mzxhora
Retracdo hidraulica SIA 262/1 Anexo F < 0,05%

DOSAGEM DO CONCRETO

W Para o concreto impermeavel:
A dosagem no concreto depende das necessidades locais e/ou normais locais para sistemas de
concreto estangue.

W Para o sistema Sika de concreto impermeavel:
Sika® WT-200 P foi formulado para um consumo minimo de aglomerante de 350 kg/m?3 e um
a/c maximo de 0,45. Dependendo do trago, verifigue a dosagem do superplastificante a fim de
alcancar uma consisténcia entre 100 mm e 210 mm;

W Ensaios de laboratdério sao sempre recomendados para avaliar e confirmar a consisténciae a

reducao de agua do concreto.

www.sika.com.br
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DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem
Sacos soluveis de 1,75 kg

=0 Ll Sacos de 18 kg

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Mistura de cimentos, aminoalcoois e materiais aglomerantes 750 kg/m2 + 50 12+£10
Teor de cloretos soliveis em agua Contetdo de alcalis
< 0,1M-% <3%

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
De 1% a 2% de Sika® WT-200 P em relacao ao peso de aglomerante.

Processo de mistura

W 0 Sika® WT-200 P é adicionado no misturador com os outros componentes do concreto na
proporgao indicada para a produgao de uma batelada;

B Dependendo da operacao, o produto pode ser adicionado a agua de amassamento para formar
uma pasta que em seguida é adicionada a betoneira;

W 0 Sika® WT-200 P pode ser adicionado ao agregado mitdo e gratido. Os agregados e o Sika®
WT-200 P devemn ser misturados por 120 segundos antes da adicdo do cimento e da dgua
de amassamento;

B O tempo de mistura depende de tipo, condicoes e desempenho do equipamento, pelo menos 60
segundos é recomendado;

W Para evitar o excesso de dgua no concreto, a dosagem final deve comecar apenas depois de 2/3
do tempo de mistura imida;

B A relacdo a/c e o controle de consisténcia é de responsabilidade do produtor do concreto
Ensaios de laboratério sao recomendados para avaliar e confirmar a reducao real da agua.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Compatibilidade

Aditivos Sika:

W Compativel com todos os aditivos superplastificantes da Sika, como a Linha ViscoCrete®, Linha
Sikaplast®, Linha SikaMent®;

W Para outras informagdes sobre a compatibilidade do produto, consulte o Departamento
Técnico da Sika Brasil.

Cimentos / Aglomerantes:

B Compativel com todos os tipos de cimento;

B Deve conter no maximo 40% de adicGes minerais em relacao ao peso do cimento (cinza
volante/escaria de alto forno/silica ativa).

Notas de aplicacdo / Limitacdes

A constituicao fisico-quimica dos materiais componentes do concreto e do Sika® WT-200 P, a
temperatura do concreto e a ambiente podem afetar os tempos de pega do concreto.
Recomenda-se o contato com o Departamento Técnico da Sika, para suporte e informacdes
adicionais.

Para informag6es sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, prote¢ao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaCrete® BR

Adicao mineral coloidal de silica amorfa
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DESCRICAO DO PRODUTO

SikaCrete® BR é um produto liguido para concreto, composto de uma solugao aquosa coloidal de
silica amorfa.

SikaCrete® BR permite controlar a exsudacao e a segregacao do concreto, reduzir a permeabilidade,
melhorar a resisténcia, aumentar a durabilidade e finalizar um melhor acabamento superficial

do concreto.

Nao possui cloretos nem outra substancia que agrida o concreto.

usos
SikaCrete® BR é recomendado para:

W Concreto de alta resisténcia;

W Concreto autoadensavel;

W Concreto de alto desempenho;
B Argamassas e caldas de injecao.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Utilizando o SikaCrete® BR em conjunto com um superplastificante da linha ViscoCrete®, o concreto
adquire as seguintes propriedades:

B Excelente trabalhabilidade;

W Alta coesao e minima exsudacao;
B Aumento da durabilidade;

W Alta resisténcia;

W Baixa permeabilidade.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Incolor Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH Teor de sélidos
Solugao aquosa coloidal de silica amorfa 1,07 £ 0,02 kg/L 10,0 +1,0 15%

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

SikaCrete® BR deve ser adicionado a dgua de amassamento do concreto ou diretamente sobre o
concreto fresco. Nunca adicione SikaCrete® BR sobre a mistura seca do concreto.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada: 0,1% a 3,0% sobre o peso de cimento (de 100 a 3.000 g para cada 100 kg
de cimento Portland)

A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o trago e 0s
materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

Observacao: para dosagens acima de 0,5%, a agua contida no produto deve ser descontada da
agua do traco, multiplicando a quantidade de SikaCrete® BR por 0,85. Desconte o resultado obtido
da agua do trago.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros aditivos da linha Sika, sugere-se entrar em contato
com o Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaRapid® C-100

Acelerador de resisténcia inicial
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DESCRICAO DO PRODUTO
SikaRapid® C-100 é um acelerador de resisténcia liquido para concreto e argamassa gue aumenta as
resisténcias iniciais sem influénciar nas resisténcias finais e no inicio de pega do concreto.

usos

SikaRapid® C-100 é adequado para qualquer aplicagao em que a principal necessidade seja o
desenvolvimento das resisténcias iniciais nas primeiras idades.

SikaRapid® C-100 é usado para as seguintes aplicagoes:

B Concreto pré-moldado;

B Concreto em forma deslizante;

W Blocos com aparéncia de pedra natural;

W Concreto usinado, em que o menor tempo de atraso das resisténcias iniciais é critico;
B Pode ser usado com qualguer tipo de cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaRapid® C-100 acelera as resisténcias do concreto entre 4 e 18 horas, dependendo da dosagem e
da temperatura do concreto, bem como das condigbes de cura, fornecendo as seguintes vantagens:

W Aumento do ciclo de producao das estruturas de concreto pré-moldado, reduzindo o tempo
por ciclo;

W Reduz ou elimina o calor ou o vapor de cura;

B Promove processos construtivos rapidos e capacidade de carga precoce;

W Nao ha efeitos negativos sobre as resisténcias finais;

W Carante o desenvolvimento da resisténcia inicial dos concretos dosados com cimentos compostos;

MW Utiliza o volume de pasta ligante otimizada, levando ao aumento da durabilidade;

W SikaRapid® C-100 nao contém cloretos ou quaisquer outras substancias que possam promover a
corrosdo do concreto armado.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liguido De amarelado a Tambor de 230 kg, contéiner (IBC) de 1.150 kg e a granel
q avermelhado por quilo
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Nitratos contendo compostos de silicatos de calcio 1,45 g/ml + 0,03 g/ml 45+0,5

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem

Conforme o cimento e a necessidade do efeito de aceleracdo, a dosagem recomendada é de
1,0% a 4,0% do pesa cimento. A dosagem 6tima devera ser determinada através de ensaios
experimentais com o traco e os materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

www.sika.com.br
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Método de dosagem

SikaRapid® C-100 pode ser adicionado junto a agua de amassamento, durante a pesagem dos
materiais, ou adicionado ao concreto ja misturado.

SikaRapid® C-100 também pode ser adicionado ao caminhao betoneira no local da aplicacao do
concreto. Quando adicionado no local da aplicagao, deve-se usar a maxima rotagao do baldo do
caminhao, durante 1T minuto por metro cubico ou por, ao menos, 5 minutos, para garantir a
uniformidade da mistura. O concreto pode ser observado, quanto a uniformidade da consisténcia,
antes da descarga.

Detalhes da aplicagao

0 padrao de boas praticas de producdo de concreto e de concretagem deve ser respeitado.
Ensaios laboratoriais devem ser realizados antes da concretagem, no local da aplicagao,
especialmente quando houver introdugao ou alteracdo de materiais componentes do concreto.
0 concreto fresco deve ser curado de forma adequada o mais breve possivel, especialmente sob
baixas temperaturas.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Compatibilidade
Pode ser combinado com outros produtos Sika.
Nao utilizar o SikaRapid® C-100 com produtos expansores ou aditivos compensadores de retracdo.
Importante: Realizar testes antes de combinar produtos em misturas especificas. Em caso
de divida, contatar o nosso servigo técnico para informacdes acerca de qualguer combinagao
especifica

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com agua imediatamente apés 0 uso
0 material endurecido/curado sé podera ser removido mecanicamente.

Notas de aplicacdo / Limitacdes

Ao utilizar SikaRapid® C-100, uma dosagem de concreto adequada deve ser produzida com 0s
materiais locais.

SikaRapid® C-100 pode ser utilizado mesmo apés congelamento ou precipitacao, desde que o
processo de descongelamento seja lento, em temperatura ambiente e mistura intensiva.
SikaRapid® C-100 nao deve ser adicionado ao cimento seco.

Nao é aconselhada a aplicacao de SikaRapid® C-100 em estrutura de concreto protendido
pré-tensionada produzido com o método spam-bed.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaTard®-100
Aditivo controlador da hidratagdo do cimento

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaTard®-100 é um aditivo liquido que permite controlar a hidratacdo do cimento.
Retarda e estabiliza argamassas de cimento e areia e concretos.

usos
SikaTard®-100 permite a producdo de argamassa estabilizada. E utilizado principalmente nas
seguintes aplicacoes:

B Uma vasta gama de aplicagdes onde o retardo na hidratacao do cimento e a estabilizacao da
argamassa ou concreto sao solicitados;

B Em conjunto com a linha Sikanol® é possivel se obter argamassas estabilizadas para
assentamentos e/ ou revestimentos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaTard®-100 retarda e estabiliza a hidratacao do cimento.

W Permite forte retardo e estabilizagao para promover longo periodo com a argamassa e/ou
concreto trabalhavel;

W Retarda a pega da argamassa, porém perde esse efeito quando esta entra em contato com
substratos absorventes. Isso ocorre porque, com a migracao da umidade e a evaporagdo para o
ambiente, a argamassa inicia seu processo de hidratacao normalmente;

W Proporciona maiores resisténcias finais.

TESTES

Autodeclaracao
SikaTard®-100 é produzido em nossas fabricas de acordo com o Gerenciamento de Qualidade
estabelecido pela Norma IS0 S001.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Rosa Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

12 meses apds a data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de polissacarideos em meio aguoso 1,72 £ 0,02 kg/L 7,010

INFORMACGAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicacdo / Dosagem

De 0,5% a1,5% sobre o peso do cimento (de 500 g a 1500 g para cada 100 kg de cimento Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

www.sika.com.br
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ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendacoes da Sika no documento técnico /nstrugoes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

Detalhes da aplicagao

SikaTard®-100 deve ser adicionado a agua de amassamento ou apés a homogeneizacdo dos
materiais com a agua (de preferéncia, optar por adiciona-lo a agua de amassamento). Nunca deve
ser misturado com os componentes secos do concreto (cimento e agregado).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera alteracao fisico-quimica a ponto de
comprometer seu desempenho.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota leg
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SikaTard® R
Aditivo controlador da hidratagdo do cimento

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaTard® R é um aditivo liquido que permite controlar a hidratagao do cimento.
Retarda e estabiliza argamassas de cimento e areia e concretos.

usos
SikaTard® R permite a producao de argamassa estabilizada. E utilizado principalmente nas seguintes
aplicagoes:

W Situacdes em gue o retardo na hidratacao do cimento e a estabilizagao da argamassa ou do
concreto sao solicitados;

B Em conjunto com a linha Sikanol®, é possivel obter argamassas estabilizadas para
assentamentos e/ou revestimentos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaTard® R retarda e estabiliza a hidratacao do cimento.

W Permite forte retardo e estabilizagao para promover longo periodo com a argamassa e/ou
concreto trabalhavel;

B Retarda a pega da argamassa, porém perde esse efeito guando esta entra em contato com
substratos absorventes. Isso ocorre porque, com a migracao da umidade e a evaporagao para o
ambiente, a argamassa inicia seu processo de hidratacao normalmente;

W Proporciona maiores resisténcias finais.

TESTES

Autodeclaracio
SikaTard® R é produzido em nossas fabricas de acordo com o Gerenciamento de Qualidade
estabelecido pela Norma ISO 9007.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solugao de polissacarideos em meio aquoso 1,12 + 0,02 kg/L 80+10

INFORMAGAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicacdo / Dosagem
De 0,5% a1,5% sobre o peso do cimento (de 500 g a 1500 g para cada 100 kg de cimento Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada a partir de ensaios experimentais com o trago e 0s

materiais da obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima.

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

ADITIVOS COMPLEMENTARES E ADICOES PARA CONCRETO

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para este tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

Detalhes da aplicacao

SikaTard® R deve ser adicionado a dgua de amassamento ou apés a homogeneizacao dos
materiais com a agua (de preferéncia, optar por adiciona-lo a agua de amassamento). Nunca deve
ser misturado com os componentes secos do concreto (cimento e agregado).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera alteracao fisico-quimica a ponto de
comprometer seu desempenho.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaGrind®-210 BR
Auxiliar de moagem e acelerador de resisténcias iniciais para a
producdo de cimento

OLN3WII VHVd SOALLIAY
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DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrind®-210 BR é um aditivo liquido que facilita a moagem do cimento, acelera os ganhos de
resisténcia inicial e melhora a qualidade para todos os tipos de cimento. SikaGrind®-210 BR foi
desenvolvido especificamente para obter cimentos com altos ganhos na resisténcia inicial.

usos
SikaGrind®-210 BR é utilizado na moagem de cimento para:

B Aumentar a resisténcia inicial do cimento produzido;
B Aumentar a produtividade (ton/h);

W Melhorar a eficiéncia do moinho e do separador;

B Aumentar a qualidade do cimento produzido.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaGrind®-210 BR é um dispersante muito eficiente com as seguintes caracteristicas:

B Neutralizagao das cargas elétricas na superficie das particulas de cimento;
B Separagao das particulas do cimento.

SikaGrind®-210 BR proporciona as seguintes vantagens na producdo de cimento:

B Alta eficiéncia das plantas (ton/h) por reduzir o tempo de moagem por tonelada;

W Alta eficiéncia do separador devido a melhoria da dispersao;

W Atinge mais rapidamente a finura desejada;

B Reducao da fracao de particulas > 32y;

W Reducao da reaglomeragao das particulas de cimento;

B Menor acumulacdo de material no equipamento de moagem (bolas e moinho);

W Reducao dos custos devido ao menor consumo de energia por tonelada de cimento produzida;
B Melhoria das caracteristicas de fluidez, minimizando os problemas com entupimento (plugging);
W Proporciona o nivelamento do cimento no silo.

SikaGrind®-210 BR concede as seguintes vantagens ao cimento produzido:

B Reduz os custos de manipulacao, especialmente nos sistemas de transporte pneumaticos;

W Reduz os riscos de hidratacao no silo;

W Torna mais facil a descarga dos silos;

B Otimiza a granulometria do cimento (reduz a quantidade de particulas que sao moidas mais de
uma vez);

B Aumenta a resisténcia inicial;

W Permite a produgao de cimentos mais econdmicos pela substituicao do clinquer por adi¢des mais
econdmicas;

W Incorporacgao de ar uniforme na faixa de dosagem recomendada.

TESTES

Autodeclaraciao
SikaGrind®-210 BR é produzido em nossas fabricas de acordo com o gerenciamento de qualidade
estabelecido pela norma 1SO 9001.

www.sika.com.br
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DADOS DO PRODUTO E\:((
Forma / Aspecto Cor Embalagem %
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel E
<<
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses apdés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e intacta,
com o selo original, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.
Nota: Quando a entrega é a granel, 0s tanques e equipamentos utilizados deverdo estar livres de
guaisquer contaminantes.

DADOS TECNICOS
Composigao basica pH
Derivados de aminas e sais inorganicos ~12,5

INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem

W ~1, para o aumento da produtividade, a dosagem tipica do SikaGrind®-210 BR esta entre
0,3-0,6 kg por tonelada de cimento (0,03%-0,06% do peso total = clinquer + adigdes);

W Para ganhos de resisténcia inicial, a dosagem tipica do SikaCGrind®-210 BR esta entre 1,0
e 2,0 kg por tonelada de cimento (0,1%-0,2% do peso total = clinguer + adi¢des);

B A dosagem 6tima ira variar de acordo com as propriedades do clinguer, tipo de cimento e outras
variaveis da planta e deve ser determinada através de ensaios na planta de acordo com as
propriedades desejada para o cimento;

W 2 kg/L

Para resultados consistentes, SikaGrind®-210 BR deve ser dosado e dispersado de maneira precisa.

Compatibilidade

Os cimentos tratados com SikaGrind®-210 BR sao compativeis com os concretos produzidos
com todos os tipos de aditivos comerciais, incluindo os incorporadores de ar, os plastificantes,
os retardadores e os superplastificantes. O desempenho dos aditivos nao é afetado de maneira
negativa pelo uso do SikaGrind®-210 BR.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Distribuicao
SikaGrind®-210 BR é adicionado dentro do moinho (primeira ou segunda camara), sobre o funil
alimentador de clinquer ou aspergido diretamente sobre o clinquer na correia transportadora.
Bombas dosadoras com vazao regulavel devem ser utilizadas para uma dosagem precisa
Nota: Periodicamente, o final do tubo alimentador de aditivo deve ser verificado para assegurar que
nao esteja blogueado com cimento, clinquer ou poeira.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaGrind®-362
Auxiliar de moagem e melhorador de qualidade para a producao de
cimento

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaGrind®-362 é um aditivo liquido gue facilita a moagem do cimento e melhora a qualidade para
todos os tipos de cimento.

usos
SikaGrind®-362 é utilizado na moagem de cimento para:

B Aumentar a produtividade (ton/h);
W Melhorar a eficiéncia do moinho e do separador;
B Aumentar a qualidade do cimento produzido.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaGrind®-362 é um dispersante muito eficiente com as seguintes caracteristicas:

W Neutralizacdo das cargas elétricas na superficie das particulas de cimento;
W Separagao das particulas do cimento.

SikaGrind®-362 proporciona as seguintes vantagens na producao de cimento:

B Alta eficiéncia das plantas (ton/h) por reduzir os tempos de moagem por tonelada;

M Alta eficiéncia do separador devido a melhoria da dispersao;

W Permite atingir mais rapidamente a finura desejada;

W Reducao da fracao de particulas > 32y;

W Reducao da reaglomeragao das particulas de cimento;

B Menor acumulagdo de material no equipamento de moagem (bolas e moinho);

B Reducao dos custos devido ao menor consumo de energia por tonelada de cimento produzida.

SikaGrind®-362 concede as seguintes vantagens ao cimento produzido:

B Reduz os custos de manipulacao, especialmente nos sistemas de transporte pneumaticos;

W Reduz os riscos de hidratacao no silo;

B Otimiza a granulometria do cimento (reduz a quantidade de particulas gue sao moidas mais de
umavez).

TESTES

Autodeclaracao
SikaGrind®-362 é produzido em nossas fabricas de acordo com o gerenciamento de qualidade
estabelecido pela norma ISO 9001.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéineres de 1.000 L e a granel

www.sika.com.br
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ESTOCAGEM
Validade e condigoes de armazenamento

12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e intacta,

com o selo original, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.
Nota: Quando a entrega é a granel, os tanques e equipamentos utilizados deverdo estar livres de
guaisquer contaminantes.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Derivados de aminas e glic6is 1,21+ 0,02 kg/L 9,0+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem
B A dosagem tipica do SikaGrind®-362 estd entre 0,3 kg e 0,6 kg por tonelada de cimento;
B A dosagem 6tima ira variar de acordo com as propriedades do clinquer, tipo de cimento e
outras variaveis da planta e deve ser determinada em ensaios na planta de acordo com
as propriedades desejada para o cimento.

Para resultados consistentes, SikaGrind®-362 deve ser dosado e dispersado de maneira precisa.

Compatibilidade

Os cimentos tratados com SikaGrind®-362 sao compativeis com os concretos produzidos com todos
os tipos de aditivas comerciais, incluindo os incorporadores de ar, os plastificantes, os retardadores e
o0s superplastificantes. O desempenho dos aditivos nao é afetado de maneira negativa pelo uso do
SikaCrind®-362.

INSTRU[;(JES DE APLICACAO
Distribuicao
SikaGrind®-362 € adicionado diretamente ao moinho (primeira ou segunda camara), sobre o funil
alimentador de clinquer ou aspergido diretamente sobre o clinquer na correia transportadora.
Bombas dosadoras com vazao reguldvel devem ser utilizadas para uma dosagem precisa.
Nota: Periodicamente, o final do tubo alimentador de aditivo deve ser verificado para assegurar que
nao esteja bloqueado com cimento, clinquer ou poeira.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaGrind®-700 BR

Aditivo para auxiliar a moagem e melhaorar o desempenho na
producdo de cimento

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrind®-700 BR é um aditivo liquido que auxilia na moagem do cimento e melhora o desempenho
de todos os tipos de cimento. SikaGrind®-700 BR foi especificamente desenvolvido para obter
cimentos com resisténcias inicial e final superiores, o que é de maior importancia para cimentos com
uma grande quantidade de clinquer.

OLN3WII VHVd SOALLIAY

usos
SikaGrind®-700 BR é usado na moagem de cimento para:

B Aumentar a taxa de producao;
B Melhorar a eficiéncia do moinho e do separador;
B Melhorar a qualidade do cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaGrind®-700 BR é um dispersante muito eficiente com as seguintes caracteristicas:

W Neutralizacdo das cargas elétricas na superficie das particulas do cimento;
W Separacgao das particulas do cimento.

SikaGrind®-700 BR proporciona as seguintes vantagens na producao do cimento:

B Excelente eficiéncia do moinho (ton/h) devido a melhora nas propriedades da moagem;

W Rapida obtencao da finura desejada para o cimento com reduzida fracao da particula > 32 pm do
cimento do fundo;

B Reduz a reaglomeracao das particulas do cimento e a formacao de camada no equipamento de
moagem (esferas e moinho) devido a melhorada dispersao das particulas;

B Reducao de custos devido a um menor consumo de pé por tonelada de cimento.

SikaGrind®-700 BR proporciona as seguintes vantagens para o cimento pronto:

B Facil manuseio (sistemas de transporte, carga e descarga de silos e navios de transporte) e
reducao de problemas com obstrugdes devido a melhora na fluéncia do pé de cimento;

B Otimizacdo da granulometria do cimento (reducdo na quantidade de particulas com excesso de
moagem);

B Resisténcias iniciais e finais aumentadas devido a ativagcao quimica do clinguer;

W Permite desenvolver cimento econdmico com substituicdes de clinguer.

TESTES

Autodeclaracao
SikaGrind®-700 BR é produzido em nossas fabricas de acordo com o gerenciamento de qualidade
estabelecido pela norma IS0 S001.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Tambor de 200 L n&o reciclavel, contéineres de 1.000 L IBC
transparente Amarelado e a granel
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ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original selada
e nao danificada, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do congelamento e da luz direta
do sol e da contaminacao.

Nota: Quando distribuido a granel, os tanques e equipamentos utilizados devem estar livres de
contaminantes.

ADITIVOS PARA CIMENTO

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH

Derivados de aminas ~10kg/L ~11,5

INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem
A dosagem tipica de SikaGrind®-700 BR esta entre 0,3 kg a 1,0 kg por tonelada de cimento (0,03%
- 0,10% do peso total = clinquer do cimento + aditivos). A dosagem 6tima varia de acordo com
as propriedades de cada fonte de clinquer, do tipo de cimento e de outras varidveis da planta,
devendo ser determinada em ensaios na prépria planta, de acordo com as propriedades desejadas
para o cimento.
Para resultados consistentes, SikaGrind®-700 BR deve ser precisamente ministrado.

Compatibilidade

Cimentos tratados com SikaGrind®-700 BR sao compativeis com concretos produzidos com todos
os aditivas comerciais, incluindo incorporadores de ar, redutores de agua, retardadores de pega

e superplastificantes. A performance dos aditivos do concreto nao é prejudicada pelo uso do
SikaGrind®-700 BR.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Detalhes da aplicagao

SikaGrind®-700 BR é adicionado ao moinho (primeiro ou segundo compartimento), no canal

de alimentacao de clinguer ou borrifado/derramado no clinguer (ndo processado) na esteira
transportadora. Bombas de dosagem com fluxo ajustavel podem ser utilizadas para dosagem
precisa

Nota: Periodicamente, o final do tubo alimentador de aditivo deve ser verificado para assegurar
gue nao esteja bloqueado com cimento, clinquer ou poeira.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sigunit® L-65 BR
Aditivo acelerador de pega para backfilling grout

DESCRICAO DO PRODUTO
Sigunit® L-65 BR é um aditivo liquido acelerador de pega, pronto para uso, para aplicagao no sistema
de grautemento bicomponente, durante a operacao de tuneladoras (shield) EPBM.

usos

Sigunit® L-65 BR foi especialmente formulado para proporcionar aceleracao controlada da pega no
sistema, aumentando as resisténcias iniciais e diminuindo a permeabilidade do grout.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Acelerador de pega e endurecimento de argamassas de preenchimento (grout), garantindo o
crescimento de resisténcias mecanicas iniciais;
B Maior impermeabilidade do sistema;
W Permite o controle do tempo de pega em funcao da ampla faixa de dosagem.

(INIHIVIN ONIYO8 TINNNL) WEL VHVd OAILIOY

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liguido Cinza Tambor de 200 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

6 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicdo basica Densidade
Solucao de silicato de sédio 1,40 £ 0,03 kg/L

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
De 3% a 6% em relagao ao peso de cimento no traco
Dica: A dosagem ideal devera ser determinada em ensaios experimentais com traco em obra.

Modo de emprego

Através da bomba dosadora, o acelerador deve ser introduzido no grout numa condigao imediata
ao seu langamento.

0 tempo de formacao de gel deve ser inferior a 10 segundos e varia de acordo com:

M Tipo, composicao guimica, idade e finura do cimento Portland usado;
M Temperatura ambiente e umidade relativa do ar;

M Dosagem do Sigunit® L-65 BR, relacdo a/c e uniformidade da mistura;
M Caracteristicas do processo de mistura utilizado.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® DEF TBM-200
Antiespumante para misturas injetadas com espumas em

escavacdes TBM - EPBM

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® DEF TBM-200 é um agente antiespumante a base de siloxano para misturas injetadas e fluidos
de perfuragao com espumas em escavages com TBM e perfuragées.

usos
Sika® DEF TBM-200 é usado para evitar a criagdo ou remocao da espuma nos cortes e lamas antes da
sua disposicao.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® DEF TBM-200 tem as seguintes caracteristicas e vantagens:

Baixa dosagem;

Nao poluente;

Eficaz em uma ampla gama de valores de pH;

Pode ser adicionado diretamente ao sistema;

Pulverizavel em solugao diluida na espuma sobre o solo escavado antes da sua disposicao;
De facil manipulagao;

Nao inflamavel.

ADITIVO PARA TBM (TUNNEL BORING MACHINE)

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Branco Tambor com 200 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de producado, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre 0 °C e +40 °C, protegido da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicdo basica Densidade pH 1% Pour point
Polidimetilsiloxano em emulsao aquosa 1,0 £ 0,02 kg/L 7+1 <0°C

Perigo de inflamabilidade
Nao inflamavel

INFORMA[;I:\O DO SISTEMA
Consumo / Dosagem

De 0,3 kg a 1,5 kg por metro cubico.
Como solucao diluida para usar como spray: diluido em agua 1:10

Notas sobre a aplicacao / Limitacdes
Recomenda-se entrar em contato com o Departamento Técnico da Sika para suporte.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Drill TBM-800 C
Estabilizador para espumas em TBM - EPBM Tuneladora

DESCRI[;AO DO PRODUTO
Sika® Drill TBM-800 C é um polimero organico liguido de alto peso molecular usado para uma rapida
preparagao de fluidos a base de dgua na perfuracao e na tuneladora TBM.

usos

Sika® Drill TBM-800 C é usado como estabilizador de espumas de escavagao de formacoes alteradas
e incoerentes quando o encapsulamento e inibicdo dos efeitos da argila sdo necessarios. Ele reduz o
torque e tem um forte efeito lubrificante.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Sika® Drill TBM-800 C tem as seguintes caracteristicas e beneficios:
B Gracas as suas propriedades de dispersao, permite sempre uma rapida mistura, mesmo sem
misturadores especificos;
W Excelente capacidade de corte e inibicao da hidratacao;
W O polimero de alta eficiéncia permite manter o escudo do TBM limpo e livre de argilas;
M Sua capacidade lubrificante minimiza a friccao entre as particulas de solo e reduz o torque da
cabeca da tuneladora;
M Facil de manusear;
W N3o toxico;
B Ajuda na estabilizacdo de espumas melhorando a compacidade e a resisténcia;
MW Injetado como &, ajuda na absorcao da agua dando compacidade para a perfuracao e permitindo
o controle de pressao da rosca transportadora.

DADOS DO PRODUTO

(INIHIVIN ONIYO8 TINNNL) WEL VHVd OAILIOY

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Branco Tambor de 200 kg e contéiner de 1.040 kg
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento

12 meses a partir da data de producado, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Polimeros organicos de alto peso molecular 1,05 + 0,02 kg/L 70+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto ndo sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica a
ponto de afetar o seu desempenho

Consumo / Dosagem
Como espuma estabilizadora: 1-3 kg/m?3 de solu¢ao de espuma.
Como lama de perfuracao a base de agua: 2-5 kg/m3 de agua.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendaces da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Foam TBM-220 P
Produto superabsorvente para escavacao EPBM com tuneladora (TBM)

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Foam TBM-220 P é um polimero organico absorvente de dagua baseado em poliacrilamida, em
forma de p6, usado na escavagao de tineis EPBM para absorver dgua da camara de escavacao.

usos
Sika® Foam TBM-220 P é usado para absorver grandes quantidades de agua, de 50 até 200 vezes o
seu proprio peso.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Sika® Foam TBM-220 P tem as seguintes caracteristicas e vantagens:
W Melhora o poder lubrificante de liguidos poliméricos padroes;
W Preenche com agua as falhas, fissuras e cavidades dos solos, selando-os contra a perda de
fluidos circulantes;
W As dguas residuais podem ser transformadas em uma massa granular sélida gue pode ser
removida facilmente;
W N3o permite o preenchimento da camara de escavagdo com lamas e materiais liquidos enquanto
a tuneladora (TBM) encontra-se parada durante um tempo prolongado.

ADITIVO PARA TBM (TUNNEL BORING MACHINE)

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P6 (aparéncia granularentre 0,5e 3,2 mm)  Bege/palha Saco de 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condig6es de armazenamento
12 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +40 °C, protegido da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade
Poliacrilamida 0,8 gr/m3

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
Capacidade de absorcao de, no maximo, 200 vezes o seu proprio peso.

Instrugdes de aplicacao
Agua salgada e sal em geral podem reduzir a efetividade de absorcao do polimero.

Compatibilidade

Aditivos Sika: Qualquer informagao sobre a compatibilidade do produto sera fornecida mediante
solicitacdo ao Departamento Técnico da Sika.

Notas sobre a aplicacdo / Limitacdes
Recomenda-se entrar em contato com o Departamento Técnico para suporte.

Restricdes locais

Como resultado de regulamentacoes locais especificas, o desempenho desse produto pode variar
de pais para pais. Consulte o site da Sika ou solicite mais informacoes ao Departamento Técnico
da Sika Brasil

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Foam-101 FB BR
Agente formador de espuma para tuneladoras TBM - EPBM

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Foam-101FB é um agente liquido que pode ser usado para a preparacao de espuma aplicada
durante a operacdo de tuneladoras (shield).

usos

Sika® Foam-101 FB foi especialmente formulado para produzir espuma estavel que pode ser
facilmente injetada em solos tanto de baixa como de alta permeabilidade durante a operacao de
tuneladoras EPBM.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® Foam-101FB é um agente liquido baseado em tensoativos aniénicos biodegradaveis e
polimeros de alta eficiéncia.

Sika® Foam-101 FB proporciona as seguintes caracteristicas e beneficios:

W Produz espuma estavel que pode ser facilmente injetada em solos de alta permeabilidade
reduzindo o risco da perda de pressao na frente do shield;

W Pode ser usado tanto em solos acidos quanto basicos;

B A alta eficiéncia do polimero permite que o shield se mantenha limpo de argila;

W Seu efeito de lubrificagcdo minimiza o atrito entre as particulas de solo e reduz o torque na cabeca
da tuneladora;

W Facil de manusear;

W Pode ser usado com dgua fresca ou agua de redso;

W Elimina poeira nos perfuradores e reduz o desgaste dos cortadores;

W Previne fechamento por argila.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Transparente Contéiner de 1.000 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS

Composigao basica Densidade
Tensoativos anidnicos biodegradaveis e polimeros de alta eficiéncia 1,03 £ 0,03 kg/L

Solubilidade pH
Completamente soltvel em dgua 7010

Relacdo de expansao da espuma (Foam Expansion Ratio - FER)

De 10:1a 50:1 dependendo da umidade do solo

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem
De 1,5% a 3,0%. Vide grafico de consumo/dosagem, abaixo.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

0 grafico abaixo apresenta indicacées gerais na sugestao de Foam Expansion Ratio (FER) com
ar, a partir de nossas experiéncias. No entanto, sugerimos a execucao de ensaios para definir os
parametros 6timos de FER e FIR (Foam Injection Ratio).

ADITIVO PARA TBM (TUNNEL BORING MACHINE)
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Compatibilidade

Esse produto é compativel com toda a linha de polimeros estabilizadores da Sika (Sika® Drill
TBM-900 BIO e Sika® Drill TBM-1000 BIO). Para mais informacées, entre em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil.

Para informagdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaTard® Back
Aditivo controlador da hidratagdo do cimento

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTard® Back é um aditivo liquido que permite controlar a hidratacao do cimento estabilizando a
mistura cimenticia para a producao de argamassas estabilizadas, concretos com tempos de pega
bem definidos e producao de grauteamento bicomponente para injecao durante a operacao de
tuneladoras (shield) EPBM.

usos
SikaTard® Back permite produzir misturas cimenticias com periodos para inicio dos tempos de
hidratacao do cimento controlados. E principalmente utilizado nas seguintes aplicacdes:

W Producao de graute bicomponente para o sistema EPBM;

B Uma vasta gama de aplicagcdes em que o retardo na hidratacao do cimento e a estabilizacao da
argamassa ou concreto sao solicitados;

B Em conjunto com a linha Sikanol® é possivel obter argamassas estabilizadas para assentamentos
e/ou revestimentos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaTard® Back retarda e estabiliza a hidratagao do cimento.

W Permite forte retardo e estabilizagao para promover longo periodo com a argamassa e/ou
concreto trabalhavel;

W Retarda a pega da argamassa, porém perde esse efeito com o contato da argamassa com um
substrato absorvente pois ha uma migracdo da umidade e evaporacao para o ambiente e a
argamassa inicia o processo de hidratagao normalmente;

W Otimiza a reologia de grautes bicomponentes;

M Proporciona maiores resisténcias finais.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento

12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do frio e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de polissacarideos em meio aquoso 1,24 + 0,02 kg/L 9,0+1,0

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA
Dosagem
De 0,3% a 2,0% sobre o peso do cimento (de 300 g a 2.000 g para cada 100 kg de cimento
Portland).
A dosagem 6tima devera ser determinada em ensaios experimentais com o traco e 0s materiais da
obra, podendo estar fora da faixa indicativa acima

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Efeitos em caso de superdosagem
Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo, podendo levar ao nao endurecimento do concreto ou a perda de
resisténcia.

ADITIVO PARA TBM (TUNNEL BORING MACHINE)

Compatibilidade
Esse aditivo é compativel com outros aditivos da linha Sika. Para mais informagdes, entre em
contato com o Departamento Técnico Sika Brasil.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicoes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Detalhes da aplicagao

SikaTard® Back deve ser adicionado junto com a agua de amassamento ou apés a homogeneizacao
dos materiais com a agua. Adicione preferencialmente a dgua de amassamento. Nunca deve ser
adicionado o SikaTard® Back com os componentes secos do concreto (cimento e agregado).

Influéncia da temperatura

Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto ndo sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica a
ponto de afetar seu desempenho

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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ADITIVOS REDUTORES DE AGUA
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SikaMent®-710 RM
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Plastiment® VZ

Aditivo plastificante retardador de pega para concreto

72

DESCRICAO DO PRODUTO

Plastiment® VZ é um aditivo plastificante liquido retardador de pega para concreto.
Permite controlar a hidratacdo do cimento.

Atende aos requisitos técnicos da seguinte norma:

W ABNT NBR 11768:2011, tipo RP, na dosagem de 0,15% a 0,60%.

usos

0 uso do Plastiment® VVZ é recomendado para todos os tipos de concreto, quando se pretende
obter maior plasticidade ou redugao da agua de amassamento com retardamento do inicio da pega.

E recomendado também para facilitar o bombeamento do concreto. Devido a sua caracteristica
principal, o aditivo Plastiment® VZ é indicado para concretagem em locais com clima quente. Pode
ser transportado por longas distancias.

W Concreto em locais com clima quente;

W Concreto com retardamento no inicio da pega;
B Concreto bombeado;

W Concreto convencional;

W (Caldas de injecao;

B Concreto dosado em central;

M Concreto virado em obra.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Aumenta a trabalhabilidade do concreto fresco, possibilitando a reducao da dgua de amassamento;
B Aumenta as resisténcias mecanicas;
B Retarda o inicio da pega do concreto, de acordo com a dosagem utilizada;
B Reduz a fissuracao;
B Diminui a permeabilidade do concreto;
W Reduz a segregacao do concreto;
W N3o contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liguido Amarelo Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de polissacarideos em meio aquoso 1,72 kg/L + 0,02 kg/L 55+10

www.sika.com.br
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INFORMACGAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

Plastiment® VZ deve ser adicionado a agua de amassamento ou apds a homogeneizacao dos
materiais com a dgua. Nunca adicione Plastiment® VZ aos componentes secos do concreto
(cimento e agregado).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nado sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
gue possa afetar seu desempenho

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como retardador de pega (RP), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,15% a 0,6% sobre
o0 peso dos aglomerantes (cimento e adicoes, se houver).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

A dosagem 6tima devera ser determinada em ensaios experimentais com o trago e com 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudagao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent®-710 RM
Aditivo plastificante de pega normal
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DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent®-710 RM é um aditivo liquido de pega normal, plastificante e com alto poder de redugao de
agua. Sua ampla faixa de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.
Possui componentes especiais que permitem a otimizacao dos ganhos de resisténcias tanto nas
primeiras idades como nas idades finais.

E um aditivo compativel com a maioria dos cimentos, nao apresentando qualquer restricao prévia
guanto ao tipo do cimento.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PN, na dosagem de 0,30% a 0,75%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,8% a 1,4%.

usos

Pode ser utilizado em qualquer tipo de concreto, embora tenha sido desenvolvido para atender as
caracteristicas peculiares do uso em centrais de concreto. Em dosagem aumentada, o SikaMent®-710
RM permite grandes reducdes do consumo de dgua e cimento, sendo, portanto, recomendado para
concretos que precisem ser ajustados para niveis minimos de consumo de cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Devido ao seu desenvolvimento especifico, voltado para a otimizacao de concretos produzidos em
centrais de concreto, sejam elas dosadoras ou dosadoras/misturadoras, este aditivo promove as
seguintes caracteristicas e vantagens:

W Antecipa as resisténcias iniciais e otimiza as resisténcias com 28 dias;

W Acelera o efeito dispersante, promovendo rapidas misturas de concreto;

B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);

B Permite a racionalizacao da produgao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;

B Reduz aretracao e a contragdo;

W Boa manutencao da trabalhabilidade.

Nao contém cloretos intencionalmente agregados.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 300 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

www.sika.com.br
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Combinacdo de dispersantes organicos em base aquosa 1,12 kg/L + 0,02 kg/L 6,0+1.0

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent®-710 RM deve ser adicionado a agua de amassamento do concreto ou diretamente ao
concreto fresco. Nunca adicione SikaMent®-710 RM a mistura seca do concreto

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto ndo sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega normal (PN), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,75% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo | (SP-IR), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,8% a 1,4% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicoes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com
o0s materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento do concreto
ou a sua perda de resisténcia a compressao.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucdes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent®-711 RM
Aditivo plastificante de pega retardada

76

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent®-711 RM é um aditivo liquido de pega retardada, plastificante e com alto poder de reducao
de dgua. Sua ampla faixa de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.
Possui componentes especiais que permitem a otimizacao dos ganhos de resisténcias tanto nas
primeiras idades como nas idades finais.

E um aditivo compativel com a maioria dos cimentos, nao apresentando qualquer restricdo prévia
quanto ao tipo do cimento.

Atende aos requisitos técnicos das seguintes normas:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PR, na dosagem de 0,3% a 0,75%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,8% a 1,4%.

usos

Pode ser utilizado em qualquer tipo de concreto, embora tenha sido desenvolvido para atender as
caracteristicas peculiares do uso em centrais de concreto. Em dosagem aumentada, o SikaMent®-711
RM permite grandes reducdes do consumo de dgua e cimento, sendo, portanto, recomendado para
concretos que precisem ser ajustados para niveis minimos de consumo de cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Devido ao seu desenvolvimento especifico, voltado para a otimizacao de concretos produzidos em
centrais de concreto, sejam elas dosadoras ou dosadoras/misturadoras, este aditivo promove as
seguintes caracteristicas e vantagens:

W Antecipa as resisténcias iniciais e otimiza as resisténcias com 28 dias;

W Acelera o efeito dispersante, promovendo rapidas misturas de concreto;

B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);

W Permite a racionalizacao da producao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;

W Reduz a retragao e a contracao;

W Boa manutencao da trabalhabilidade.

Nao contém cloretos intencionalmente agregados.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 300 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condig6es de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

www.sika.com.br
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Combinacdo de dispersantes organicos em base aquosa 1,11 kg/L + 0,02 kg/L 6,0+10

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent®-711 RM deve ser adicionado a agua de amassamento do concreto ou diretamente ao
concreto fresco. Nunca adicione SikaMent®-711 RM a mistura seca do concreto.

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrerda nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega retardada (PR), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,75% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adigdes, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo | (SP-1 R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,8% a 1,4% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com
0s materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudagao, segregacao e retardo
excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento do concreto ou a sua perda
de resisténcia a compressao.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendagdes da Sika no documento técnico Instrucdes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent®-815
Aditivo plastificante retardador com alto poder de reducdo de agua
e de aceleracdo de resisténcias

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent®-815 é um aditivo liquido plastificante retardador de pega. Sua ampla faixa de dosagem
permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PR, na dosagem de 0,3% a 0,55%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,6% a 1,0%.

usos

0 uso de SikaMent®-815 é recomendado para todos os tipos de concreto quando se pretende maior
plasticidade ou reducdo de agua de amassamento.

E normalmente utilizado nos seguintes servigos:

B Concreto em locais com clima quente;
B Concretos bombeados;

W Concretos aparentes;

B Concretos dosados em central;

W Concreto massa;

B Concreto protendido;

W Pavimentos de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Proporciona ao concreto alta plasticidade;
B Antecipa as resisténcias iniciais e com 28 dias;
B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);
W Permite a racionalizacdo da produgao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;
W Reduz a retragao e a contracao;
W Reduz a perda de slump;
B Melhora o acabamento superficial;
W Nao contém adicao de cloretos;
W Melhora as resisténcias mecanicas e a uniformidade do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

78 www.sika.com.br



BUILDING TRUST

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Sais sulfonados e carboidratos em meio aguoso 1,22 kg/L £ 0,02 kg/L 5010

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent®-815 deve ser adicionado a agua de amassamento do concreto ou diretamente ao concreto
fresco. Nunca adicione SikaMent®-815 a mistura seca do concreto.

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante retardador (PR), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a 0,55%
sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicées, se houver);

B Como superplastificante retardador tipo | (SP-I R), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de
0,6% a1,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢oes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda de
resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacoes da Sika no documento técnico Instrugées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent® PF-171
Aditivo plastificante de pega normal com alto poder de reducdo de
agua para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent® PF-171 é um aditivo liquido de pega normal, cuja ampla faixa de dosagem permite que
sejam trabalhados diversos tipos de concreto.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PN, na dosagem de 0,3% a 0,55%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,6% a 1,0%.

usos

0 uso de SikaMent® PF-171 é recomendado para todos os tipos de concreto quando se pretende maior
plasticidade ou reducdo de agua de amassamento.

E normalmente utilizado nos seguintes servicos:

W Concreto em locais de clima quente;
B Concretos bombeados;

W Concretos aparentes;

B Concretos dosados em central;

W Concreto massa;

W Concreto protendido;

B Pavimentos de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Proporciona ao concreto alta plasticidade ou excelentes reducdes de agua;
B Permite a racionalizacao da producao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;
B Aumenta a durabilidade do concreto;
W Melhora o acabamento superficial e a impermeabilidade do concreto;
W Melhora as resisténcias mecanicas finais a compressao e a uniformidade do concreto;
W Nao contém adicao de cloretos;
W Atua como plastificante ou superplastificante, dependendo da dosagem:;
W Facilita o bombeamento do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Sais sulfonados e carboidratos em meio aguoso 1,21kg/L £ 0,02 kg/L 6,0+10
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INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

SikaMent® PF-171 deve ser adicionado a agua de amassamento ou ap6s a homogeneizagao dos
materiais com a dgua. Nunca adicione o SikaMent® PF-171 aos componentes secos do concreto
(cimento e agregado)

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega normal (PN), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,55% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver);

B Como superplastificante retardador tipo | (SP-I R), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,6% a
1,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicGes, se houver).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com os materiais
da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento ou a perda de
resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucdes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adigdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent® PF-175

Aditivo plastificante de pega normal com alto poder de reducao de
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dgua para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent® PF-175 é um aditivo liquido de pega normal, plastificante e com alto poder de reducao de
agua. Sua ampla faixa de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.

E um aditivo compativel com a maioria dos cimentos, nao apresentando qualquer restricao prévia
guanto ao tipo do cimento.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PN, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I' N, na dosagem de 0,7% a 1,2%.

uUsosS
W Concretos bombeados;
W Concreto plastico;
W Concretos aparentes;
W Concretos dosados em central;
B Concreto massa;
W Concreto protendido;
B Pavimentos de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Proporciona ao concreto alta plasticidade;
B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);
W Permite a racionalizacao da produgao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;
W Reduz a retragao e a contracao;
W Reduz a perda de slump;
W Melhora o acabamento superficial;
W Nao contém adicao de cloretos;
B Melhora as resisténcias mecanicas e a uniformidade do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condi¢oes de armazenamento
12 meses apa6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
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DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Sais sulfonados e carboidratos em meio aguoso 1,19 kg/L + 0,02 kg/L 55+10

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent® PF-175 deve ser adicionado a agua de amassamento do concreto ou diretamente ao
concreto fresco. Nunca adicione SikaMent® PF-175 a mistura seca do concreto.

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega normal (PN), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢oes, se houver);

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,7% a1,2% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver).

A dosagem otima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e
0s materiais da central dosadora ou da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas
indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudagao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendaces da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent® PR
Aditivo plastificante retardador com alto poder de reducao de agua
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para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent® PR é um aditivo liquido retardador de pega cuja ampla faixa de dosagem permite que
sejam trabalhados diversos tipos de concreto.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PR, na dosagem de 0,3% a 0,55%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,6% a 1,0%.

usos

0 uso de SikaMent® PR é recomendado para todos os tipos de concreto quando se pretende maior
plasticidade ou reducao de agua de amassamento. E indicado para climas quentes ou para situacoes
nas quais o tempo de langamento do concreto é prolongado.

E especialmente indicado para concretos nos quais ha cimentos com adicao pozolanica, como os
cimentos Portland dos tipos CP IV, CP II-E e CP II-Z.

E normalmente utilizado nos seguintes servicos:

W Concretos bombeados;

B Concreto plastico;

B Concretos compactados a rolo (CCR);
W Concretos aparentes;

B Concretos dosados em central;

W Concreto massa;

B Pavimentos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Proporciona ao concreto alta plasticidade;

Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);
Retarda ligeiramente a pega, facilitando a utilizagao em climas quentes;
Reduz a retragdo e a contracao;

Reduz a perda de slump;

Melhora o acabamento superficial;

Nao contém adicao de cloretos;

Melhora as resisténcias mecanicas finais e a uniformidade do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Sais sulfonados e carboidratos em meio aguoso 1,22 kg/L £ 0,02 kg/L 65+10

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent® PR deve ser adicionado a dgua de amassamento do concreto ou diretamente ao concreto
fresco. Nunca adicione SikaMent® PR a mistura seca do concreto.

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante retardador (PR), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a 0,55%
sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicées, se houver);

B Como superplastificante retardador tipo | (SP-I R), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de
0,6% a 1,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e com o0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento ou a perda de
resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendaces da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent® RM-300
Aditivo plastificante de pega normal
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DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent® RM-300 é um aditivo plastificante liquido de pega normal com alto poder de reducao de
agua. Sua ampla faixa de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.
Possui componentes especiais que permitem a otimizacao dos ganhos de resisténcias tanto nas
primeiras idades como nas idades finais.

E um aditivo compativel com a maioria dos cimentos, nao apresentando qualquer restricao prévia
guanto ao tipo do cimento.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PN, na dosagem de 0,3% a 0,85%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,9% a 1,6%.

Usos

Pode ser utilizado em qualquer tipo de concreto, embora tenha sido desenvolvido para atender as
caracteristicas peculiares do uso em centrais de concreto. Em dosagem aumentada, o SikaMent®
RM-300 permite grandes redugdes do consumo de agua e cimento, sendo, portanto, recomendado
para concretos que precisem ser ajustados para niveis minimos de consumo de cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Devido ao seu desenvolvimento especifico, voltado para a otimizacao de concretos produzidos em
centrais de concreto, sejam elas dosadoras ou misturadoras, este aditivo promove as seguintes
caracteristicas e vantagens:

B Antecipa as resisténcias iniciais e otimiza as resisténcias com 28 dias;

W Acelera o efeito dispersante, promovendo rapidas misturas de concreto;

B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);

W Permite a racionalizacao da producao nas centrais de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;

W Boa manutencao da trabalhabilidade;

W Reduz a retragao e a contracao.

Nado contém cloretos intencionalmente agregados.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apads a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Combinacao de dispersantes organicos em base aquosa 1,18 kg/L + 0,02 kg/L 6,010

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent® RM-300 deve ser adicionado a d4gua de amassamento do concreto ou diretamente ao
concreto fresco. Nunca adicione SikaMent® RM-300 a mistura seca do concreto.

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega normal (PN), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,85% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adices, se houver);

B Como superplastificante retardador tipo | (SP-I R), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de
0,9% a1,6% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicges, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento do concreto ou
a perda de sua resisténcia a compressao.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicoes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent® RM-310

Aditivo plastificante de pega normal
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DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent® RM-310 é um aditivo plastificante liquido de pega normal com alto poder de reducao de
agua. Sua ampla faixa de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.
Possui componentes especiais que permitem a otimiza¢ao dos ganhos de resisténcias tanto nas
primeiras idades como nas idades finais.

E um aditivo compativel com a maioria dos cimentos, nao apresentando qualquer restricao prévia
guanto ao tipo do cimento.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PN, na dosagem de 0,3% a 0,85%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,9% a 1,6%.

usos

Pode ser utilizado em qualquer tipo de concreto. Em dosagem aumentada, o SikaMent® RM-310
permite grandes reducdes do consumo de agua e cimento, sendo, portanto, recomendado para
concretos que precisem ser ajustados para niveis minimos de consumo de cimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Devido ao seu desenvolvimento especifico, voltado para a otimizagao de concretos produzidos em
centrais de concreto, sejam elas dosadoras ou dosadoras/misturadoras, este aditivo promove as
seguintes caracteristicas e vantagens:

B Antecipa as resisténcias iniciais e otimiza as resisténcias com 28 dias;

W Acelera o efeito dispersante, promovendo rapidas misturas de concreto;

B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);

W Permite a racionalizacao da produgao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;

W Boa manutencao da trabalhabilidade;

B Reduz aretracao e a contragdo.

Ndo contém cloretos intencionalmente agregados.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 300 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Combinacao de dispersantes organicos em base aquosa 1,22 kg/L + 0,02 kg/L 6,010

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent® RM-310 deve ser adicionado a agua de amassamento do concreto ou diretamente ao
concreto fresco. Nunca adicione SikaMent® RM-310 a mistura seca do concreto.

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega normal (PN), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,85% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adices, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo | (SP-I R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:201, de 0,9% a 1,6% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicées, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento do concreto ou
a perda de sua resisténcia a compressao

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaMent® SM-251
Aditivo superplastificante redutor de agua para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaMent® SM-251 um aditivo liquido superplastificante de pega normal e redutor de agua,
recomendado para concretos com elevado teor de argamassa. Permite obter concretos com altos
indices de fluidez.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I, na dosagem de 0,6% a 0,95%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II, na dosagem de 1,0% a 2,0%.

Usos

0 uso de SikaMent® SM-251 ¢ recomendado para todos os tipos de concreto quando se pretende
maior plasticidade ou redugdo da quantidade de agua de amassamento. E normalmente utilizado nos
seguintes servicos:

W Concreto para formas deslizantes;

W Concreto bombeado;

W Concreto pré-moldado;

W Concreto de elevada resisténcia a compressao inicial;
W Concretos para estruturas densamente armadas;

M (aldas de injecao;

W Concreto protendido.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Permite grandes reducdes da agua de amassamento;

Excelente relacdo custo/beneficio;

Melhora o acabamento e a resisténcia superficial do concreto;

Melhora as resisténcias mecanicas a compressao e a uniformidade do concreto;
Reduz a permeabilidade do concreto;

Aumenta a coesdo;

Excelente trabalhabilidade;

Nao contém adicdo de cloretos;

B Reducao na segregacdo do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento

12 meses apdés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Sais sulfonados e carboidratos em meio aguoso 1,20 kg/L + 0,02 kg/L 8,510

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaMent® SM-251 deve ser adicionado a agua de amassamento ou ap6s a homogeneizagao dos
materiais com a agua. Nunca adicione o SikaMent® SM-251 aos componentes secos do concreto
(cimento e agregado).

Influéncia da temperatura

Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrerd nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,6% a 0,95% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢oes, se houver);

B Como superplastificante de pega normal tipo Il (SP-1I N), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 1,0% a 2,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicées, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e
com os materiais utilizados na central dosadora, podendo estar, eventualmente, fora das faixas
indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaPlast®-735 powered By ViscoCrete®
Aditivo plastificante com alto poder de reducdo de agua para
concreto convencional e bombeado

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaPlast®-735 é um aditivo liquido plastificante com alto poder de reducao de dgua. Sua ampla faixa
de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto. Apresenta como principais
caracteristicas a alta capacidade de manutencao da trabalhabilidade do concreto e a pouca influéncia
sobre as resisténcias iniciais.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PN, na dosagem de 0,3% a 0,55%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I' N, na dosagem de 0,6% a 1,0%.

usos
W Concreto para formas deslizantes;
B Concretos bombeados;
W Concreto plastico;
B Concretos aparentes;
W Concretos dosados em central;
W Concreto protendidos.

VNIY 30 S3Y0LNAFY SOAILIQY

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Confere ao concreto alta plasticidade;
B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);
W Permite a racionalizagdo da produgao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;
W Reduz a retragao e a contracao;
W Excelente manutencao do slump;
W Melhora o acabamento superficial;
W Nao contém adicao de cloretos;
B Melhora as resisténcias mecanicas e a uniformidade do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Sais sulfonados em meio aquoso 1,17 kg/L + 0,02 kg/L 75+1,0
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INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagdo
SikaPlast®-735 deve ser adicionado a d4gua de amassamento do concreto ou diretamente ao concreto
fresco. Nunca adicione SikaPlast®-735 a mistura seca do concreto.

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrerd nenhuma alteragao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante de pega normal (PN), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a
0,55% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver);

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,6% a1,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e com o0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudagao, segregagao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento ou a perda de
resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adigdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaPlast®-745 R powered By ViscoCrete®
Aditivo plastificante de pega retardada com alto poder de reducao
de agua, para concreto convencional e bombeado

94

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaPlast®-745 R é um aditivo liquido plastificante retardador, com alto poder de reducao de agua.
Sua ampla faixa de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.
Apresenta como principais caracteristicas a alta capacidade de manutencao da trabalhabilidade do
concreto e a pouca influéncia sobre as resisténcias iniciais.

Especialmente desenvolvido para concretagens em climas guentes.

Atende aos requisitos técnicos das seguintes normas:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo PR, na dosagem de 0,3% a 0,75%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I R, na dosagem de 0,8% a 1,2%.

usos
W Concretos dosados em central;
B Concretos bombeados;
W Concretos aparentes;
W Concreto para formas deslizantes;
W Concreto protendidos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Excelente manutencao do slump;
W Confere ao concreto alta plasticidade;
B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);
B Melhora as resisténcias mecanicas e a uniformidade do concreto
B Permite a racionalizacdo da produgao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;
B Reduz aretracao e a contracdo;
W N3o contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apa6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Sais sulfonados em meio aguoso 112 kg/L £ 0,02 kg/L 8,0+10
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INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaPlast®-745 R deve ser adicionado a agua de amassamento do concreto ou diretamente ao
concreto fresco. Nunca adicione SikaPlast®-745 R a mistura seca do concreto

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como plastificante retardador (PR), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de 0,3% a 0,75%
sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adigdes, se houver);

B Como superplastificante retardador tipo | (SP-I R), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011, de
0,8% a1,2% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicées, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com
0s materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucdes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaPlast®-901 rowered By ViscoCrete®
Aditivo plastificante com alto poder de reducao de agua e efeito
retardador, para concreto convencional e bombeado

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaPlast®-901 é um aditivo liquido plastificante com alto poder de reducao de dgua e efeito retardador.
Sua ampla faixa de dosagem permite que sejam trabalhados diversos tipos de concreto.

Apresenta como principais caracteristicas a alta capacidade de manutencao da trabalhabilidade do
concreto e o retardamento do inicio da pega. Seu efeito plastificante € aumentado devido a solugao
de polimeros incorporados na sua composicao.

Atende aos requisitos técnicos da Norma ABNT EB-1763 para os tipos PR e SPR.

usos
W Concreto em locais de clima quente;
W Concreto com retardamento no inicio de pega;
M Concretos bombeados;
W Concreto plastico;
B Concretos aparentes;
W Concretos dosados em central;
W Concreto protendido.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Permite manter a trabalhabilidade por um longo periodo;
W Confere ao concreto alta plasticidade;
B Permite grandes reducdes da agua de amassamento (acima de 10%);
W Permite a racionalizacao da produgao nas usinas de concreto, possibilitando a fabricacao de
diversos tipos de concreto com apenas um aditivo;
W Reduz a retragao e a contracao;
W Excelente manutencdo do slump;
W Melhora o acabamento superficial;
B Ndo contém adicao de cloretos;
B Melhora as resisténcias mecanicas e a uniformidade do concreto.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Sais sulfonados em meio aquoso 1,70 kg/L + 0,02 kg/L 4,0+1,0
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INFORMACGAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
SikaPlast®-901 deve ser adicionado a dgua de amassamento do concreto ou diretamente ao
concreto fresco. Nunca adicione SikaPlast®-901 a mistura seca do concreto

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
gue possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B De 0,3% a1,0% sobre o peso do cimento (de 300 g 2 1.000 g para cada 100 kg de cimento
Portland).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com
0s materiais da obra.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucdes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-20 HE
Aditivo superplastificante de Ultima geracdo para concreto de alto
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desempenho

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-20 HE é um aditivo liquido de terceira geracao - um superplastificante de pega
acelerada desenvolvido para a industria de pré-moldados e para concretos de alta resisténcia inicial,
de alto desempenho (CAD) e autoadensaveis (CAA).

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I A, na dosagem de 0,2% a 0,85%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II A, na dosagem de 0,9% a 2,0%.

usos

Sika® ViscoCrete®-20 HE é especialmente indicado para a producdo de concretos que requeiram altas
resisténcias iniciais, grandes redugdes de agua e excelente fluidez.

Sika® ViscoCrete®-20 HE é particularmente utilizado nas seguintes aplicacdes:

W Concreto para rapida liberacao de trafego;

W Concretos moldados in loco com necessidade de desforma acelerada;
B Concreto autoadensavel;

W Industria de pré-fabricados.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-20 HE é um poderoso superplastificante com diferentes mecanismos de atuacgao.
Por meio da adsorc¢ao superficial e do efeito estérico, ele promove a separacao das particulas de
aglomerante e confere as seguintes propriedades ao concreto:

B Aumento intenso no desenvolvimento dos ganhos de resisténcias iniciais, resultando numa
desforma antecipada para pré-moldados e concretos moldados in loco;

W Efeito redutor de agua extremamente poderoso, resultando em altas densidades e resisténcias
e reduzindo a permeabilidade a agua;

W Excelente efeito plastificante, resultando na melhoria do comportamento na fluidez, no
langamento e na compactacao do concreto;

W Reducao dos custos de energia na cura a vapor de elementos pré-moldados;

B Melhoria na produtividade na producao de concretos autoadensaveis;

B Melhoria no comportamento da retracgdo;

B Reducao do tempo de fechamento das rodovias e avenidas no reparo do pavimento.

Este produto ndo contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato em meio aquoso 1,07 kg/L + 0,02 kg/L 5,5 2= 1,0

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
Sika® ViscoCrete®-20 HE deve ser adicionado a dgua de amassamento ou diretamente a mistura
de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete®-20 HE aos componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nado sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega acelerada tipo | (SP-1 A), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,2% a 0,85% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver);

B Como superplastificante de pega acelerada tipo Il (SP-1I A), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,9% a 2,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢ées, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-60 HE
Aditivo superplastificante de Ultima geracdo para concreto de alto
desempenho, com manutencao da trabalhabilidade prolongada
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-60 HE é um aditivo liquido de pega normal de terceira geracao, para concretos
de alto desempenho (CAD) e autoadensaveis (CAA). O Sika® ViscoCrete®-60 HE mantém por mais
tempo a trabalhabilidade desses concretos.

Indicado para cimentos com baixo teor de adicao, comoo CP e o CP V ARI.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

W ABNT 11768:2011, tipo SP-I N, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
B ABNT 11768:2011, tipo SP-II' N, na dosagem de 0,7% a 2,0%.

usos

Sika® ViscoCrete®-60 HE permite alta redugao de dgua, mantendo excelente fluidez e 6tima coesao
da massa por um periodo maior, em comparagao com outros superplastificantes. Permite a confec¢ao
de concretos com altissima fluidez, autoadensaveis e com baixas relagées a/c.

Sika® ViscoCrete®-60 HE é utilizado nos seguintes tipos de concreto:

W Concretos sujeitos a transporte por tempo prolongado;

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
B Concretos com baixa relacdo agua/cimento (a/c);

B Concretos de alto desempenho (CAD);

W Concreto dosado em central;

W Concretagem de pecas esbeltas e densamente armadas;
W Concreto bombeado.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-60 HE atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorcao
superficial e separacao estérica nas particulas do cimento e no processo de hidratagao. As seguintes
propriedades sao obtidas:

B Autocompactacdo;

B Aumento do tempo de trabalhabilidade do concreto;

W Extremo poder redutor de agua, resultando em altas resisténcias a compressao;

W Excelente fluidez, resultando em grandes reducdes nos custos de lancamento e adensamento do
concreto;

B Reduz retrag6es e fissuras no concreto;

W Reduz a taxa de carbonatacao do concreto;

W Concreto fluido com minimo fator a/c sem segregacao e exsudacao;

W Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta o médulo de elasticidade;

B Aumenta a impermeabilidade e a durabilidade do concreto.

Nao contém cloretos intencionalmente adicionados.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato em meio aquoso 1,05 kg/L + 0,02 kg/L 45+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao
Sika® ViscoCrete®-60 HE deve ser adicionado a dgua de amassamento ou diretamente a mistura
de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete®-60 HE aos componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicaes, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo Il (SP-1l R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,7% a 2,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢ées, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-80 HE

Aditivo superplastificante de ultima geracao para concreto de
alto desempenho com alta resisténcia inicial e manutencao da
trabalhabilidade prolongada.

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-80 HE é um aditivo liquido de pega normal de terceira geragao, para concreto de
alto desempenho (CAD) e concreto auto-adensavel (CAA). Proporcionando a estes concretos alta
resisténcia inicial e manutencao da trabalhabilidade por mais tempo.

Indicado para cimentos com baixo teor de adicao, como CP Il e CP V AR,

Atende aos requisitos da norma ABNT NBR 11.768/ 2011 nos tipos:

B ABNT 11.768:2011, tipo SP-I N, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
W ABNT 11.768:2011, tipo SP-II' N, na dosagem de 0,7% a 2,0%.

usos

Sika® ViscoCrete®-80 HE permite alta reducao de agua, mantendo uma excelente fluidez e 6tima
coesao por um periodo de tempo maior em relacdo a outros superplastificantes, permitindo a
confeccao de concretos com altissima fluidez, auto-adensavel e com baixas relagées a/c.

Sika® ViscoCrete®-80 HE é utilizado para os seguintes tipos de concreto:

W Concretos sujeitos a transporte por tempo prolongado;

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
B Concretos com baixa relacdo agua/cimento (a/c);

B Concretos de alto desempenho (CAD);

W Concreto dosado em central;

W Concretagem de pecas esbeltas e densamente armadas;
W Concreto bombeado.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-80 HE atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorcao superficial
e separacao estérica nas particulas do cimento e no processo de hidratacao.

As seguintes propriedades sao obtidas:

B Autocompactacdo;

B Aumento do tempo de trabalhabilidade do concreto;

W Extremo poder redutor de agua, resultando em altas resisténcias a compressao;

W Excelente fluidez, resultando em grandes reducdes nos custos de lancamento e adensamento do
concreto;

B Reduz retrag6es e fissuras no concreto;

W Reduz a taxa de carbonatacao do concreto;

W Concreto fluido com minimo fator a/c sem segregacao e exsudacao;

W Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta o médulo de elasticidade;

B Aumenta a impermeabilidade e a durabilidade do concreto;

B Nao contém cloretos intencionalmente adicionados.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
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BUILDING TRUST

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato em meio aquoso 1,08 kg/L + 0,02 kg/L 45+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao
Sika® ViscoCrete®-80 HE deve ser adicionado a agua de amassamento ou diretamente a mistura
de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete®-80 HE aos componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicaes, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo Il (SP-1l R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,7% a 2,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢ées, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-90 HE
Aditivo superplastificante de Ultima geracdo para concreto de alto
desempenho.
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-90 HE é um aditivo liquido superplastificante de pega acelerada de terceira
geracao, para industria de pré-moldados, concretos de alta resisténcia inicial, concreto de alto
desempenho (CAD) e concreto auto-adensavel (CAA).

Atende aos requisitos da norma ABNT NBR 11.768/ 2011 nos tipos:

B ABNT 11.768:2011, tipo SP-I N, na dosagem de 0,2% a 0,85%;
M ABNT 11.768:2011, tipo SP-II' N, na dosagem de 0,9% a 2,0%.

usos

Sika® ViscoCrete®-90 HE é especialmente indicado para a produgao de concretos que requerem altas
resisténcias iniciais, altas reducdes de agua e excelente fluidez.

Sika® ViscoCrete®-90 HE é particularmente utilizado nas seguintes aplicaces:

W Concreto para rapida liberacao do trafego;

W Concretos moldados in loco com necessidade de desforma acelerada;
B Concreto auto-adensavel;

M Industria de pré-fabricados.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-90 HE é utilizado como um poderoso superplastificante atuando por diferentes
mecanismos.

Através da adsorcao superficial e do efeito estérico age promovendo a separagao das particulas de
aglomerante proporcionando as seguintes propriedades ao concreto:

B Aumento intenso no desenvolvimento dos ganhos de resisténcias iniciais, resultando numa
desforma antecipada para pré-moldados e concretos moldados in loco;

W Efeito redutor de agua extremamente poderoso, resultando em altas densidades e resisténcias,
e reduzindo a permeabilidade a agua;

W Excelente efeito plastificante resultando na melhoria do comportamento na fluidez, no
langamento e na compactacao do concreto;

B Reducao dos custos de energia na cura a vapor de elementos pré-moldados;

W Melhoria na produtividade na produgao de concretos auto-adensaveis;

B Melhoria no comportamento da retracdo;

W Reduz o tempo de fechamento das rodovias e avenidas no reparo do pavimento

B Ndo contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apdés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato em meio aquoso 1,06 kg/L + 0,02 kg/L 3,5 1,0

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

Sika® ViscoCrete®-90 HE é adicionado na agua de amassamento ou diretamente a mistura de
concreto fresco. Nunca adicionar Sika® ViscoCrete®-90 HE com os componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
gue possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega acelerada tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,2% a 0,85% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicGes, se houver);

B Como superplastificante de pega acelerada tipo Il (SP-1l R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,90% a 2,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem o concreto poderad ter: forte exsudacao, segregacao e retardo
excessivo, podendo levar ao nao endurecimento do concreto ou a perda de resisténcia do mesmo.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacoes da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-3535 CB
Aditivo superplastificante de Gltima geracao para concreto de alto
desempenho

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-3535 CB é um aditivo superplastificante de pega normal, de terceira geracao,
desenvolvido para a industria de pré-moldados e para concretos de alta resisténcia inicial, de alto
desempenho (CAD) e autoadensaveis (CAA).

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I' N, na dosagem de 0,3% a 0,95%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II N, na dosagem de 1,0% a 1,5%

usos

Sika® ViscoCrete®-3535 CB permite uma grande redugao de agua, mantendo excelente fluidez e
6tima coesdo da massa e permitindo a confeccao de concretos de alto desempenho (CAD).
Sika® ViscoCrete®-3535 CB é usado nos seguintes tipos de concreto:

VNIY 30 S3Y0LNAFY SOAILIQY

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
W Concretos com baixa relagao agua/cimento a/c;

B Concretos de alto desempenho (CAD);

B Pré-moldados;

W Concreto dosado em central;

B Pavimentos;

W Concretagem de pecas esbeltas e densamente armadas;
W Concreto bombeado;

B Concreto aparente.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-3535 (B atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorgao
superficial e separacao estérica nas particulas do cimento e no processo de hidratagao.

Com o seu uso, as seguintes propriedades sao obtidas:

W Extremo poder redutor de dgua, resultando em altas resisténcias a compressao;

W Excelente fluidez, resultando em grandes redugdes nos custos de langamento e adensamento do
concreto;

B Reduz retracoes e fissuras no concreto;

M Possibilita a reducao ou eliminagao da cura a vapor;

W Reduz a taxa de carbonatacao do concreto;

W Concreto fluido com minimo fator a/c sem segregacao e exsudacao;

W Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta a impermeabilidade e durabilidade do concreto.

Nao contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
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BUILDING TRUST

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato em meio aquoso 1,08 kg/L + 0,02 kg/L 5010

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
Sika® ViscoCrete®-3535 (B deve ser adicionado a dgua de amassamento ou diretamente a mistura
de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete®-3535 CB aos componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto ndo sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,95% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver);

B Como superplastificante de pega normal tipo Il (SP-1I N), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 1,0% a 1,5% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendaces da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-5700
Aditivo superplastificante de Gltima geracdo para concreto de alto
desempenho

108

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-5700 é um aditivo liquido superplastificante de pega normal, de terceira
geracdo, para concreto com alta resisténcia inicial, concreto de alto desempenho (CAD) e concreto
autoadensavel (CAA).

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I' N, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II' N, na dosagem de 0,7% a 1,5%.

usos

Sika® ViscoCrete®-5700 permite uma alta taxa de reducao de agua, mantendo excelente fluidez e
6tima coesao da massa. Possibilita a confeccao de concretos com altissima fluidez, autoadensaveis e
com baixas relagoes a/c.

Sika® ViscoCrete®-5700 é utilizado nos seguintes tipos de concreto:

B Concretos autocompactantes;

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
B Concreto com baixa relacdo agua/cimento (a/c);

B Concretos de alto desempenho (CAD);

W Concreto dosado em central;

B Pavimentos;

W Concretagem de pecas esheltas e densamente armadas;
B Concreto bombeado;

B Concreto aparente.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-5700 atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsor¢ao superficial
e separacao estérica nas particulas do cimento e no processo de hidratacao.

Com o seu uso, as seguintes propriedades sdo obtidas:

B Autocompactacao;

W Extremo poder redutor de agua, resultando em altas resisténcias a compressao;

W Excelente fluidez, resultando em grandes reducdes nos custos de langcamento e adensamento do
concreto;

B Reduz retrac6es e fissuras no concreto;

W Reduz a taxa de carbonatacao do concreto;

W Concreto fluido com minimo fator a/c sem segregacao e exsudacao;

W Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta o médulo de elasticidade;

B Aumenta a impermeabilidade e a durabilidade do concreto.

Nao contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
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BUILDING TRUST

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH

Solucao de policarboxilato em meio aquoso 1,07 kg/L £ 0,02 kg/L 45+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao
Sika® ViscoCrete®-5700 deve ser adicionado a agua de amassamento ou diretamente a mistura
de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete®-5700 aos componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver);

B Como superplastificante de pega normal tipo Il (SP-1I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,7% a1,5% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda de
resisténcia do concreto.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacgoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucdes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-5800 FTN
Aditivo superplastificante de Gltima geracdo para concreto de alto
desempenho

110

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-5800 FTN é um aditivo superplastificante de pega normal, de terceira geracao,
para concreto com alta resisténcia inicial, concreto de alto desempenho (CAD) e concreto
autoadensavel (CAA). Possui um composto quimico que controla a incorporacao de ar, permitindo
obter concretos com maior uniformidade de mistura ao reduzir a variagao do ar incorporado a mistura.
Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I' N, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II N, na dosagem de 0,7% a 1,5%.

usos

Sika® ViscoCrete®-5800 FTN permite alta taxa de reducao de agua, mantendo a fluidez e 6tima
coesao da massa. Possibilita a confeccao de concretos com altissima fluidez, autoadensaveis e com
baixas relagoes a/c.

Sika® ViscoCrete®-5800 FTN é utilizado nos seguintes tipos de concreto:

B Concretos autocompactantes;

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
B Concreto com baixa relacao agua/cimento (a/c);

B Concretos de alto desempenho (CAD);

W Concreto dosado em central;

W Pavimentos;

W Concretagem de pecas esbeltas e densamente armadas;
W Concreto bombeado;

W Concreto aparente.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-5800 FTN atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorgao
superficial e separacdo estérica nas particulas do cimento e no processo de hidratagcao. Com o seu
uso, sao obtidas as seguintes propriedades:

B Autocompactacdo;

W Extremo poder redutor de agua, resultando em altas resisténcias a compressao;

W Excelente fluidez, resultando em grandes redugdes nos custos de langamento e adensamento do
concreto;

B Reduz retracoes e fissuras no concreto;

B Reduz a taxa de carbonatacdo do concreto;

B Concreto fluido com minimo fator a/c, sem segregacao e exsudagao;

W Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta o médulo de elasticidade;

B Aumenta a impermeabilidade e a durabilidade do concreto.

N&o contém adicao de cloretos.
DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato em meio aquoso 1,07 kg/L + 0,02 kg/L 5010

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao

Sika® ViscoCrete®-5800 FTN deve ser adicionado a dgua de amassamento ou diretamente a
mistura de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete®-5800 FTN aos componentes secos
do concreto (cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto ndo sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica
gue possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢ées, se houver);

B Como superplastificante de pega normal tipo Il (SP-1I N), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,7% a 1,5% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢es, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-6500
Aditivo superplastificante de Ultima geracdo para concreto de alto
desempenho, com manutencao da trabalhabilidade prolongada

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-6500 é um aditivo liquido de pega normal, de terceira geracao, para concretos
de alto desempenho (CAD) e concreto autoadensaveis (CAA). O Sika® ViscoCrete®-6500 mantém a
trabalhabilidade desses concretos por mais tempo.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I' N, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II R, na dosagem de 0,7% a 2,0%.

usos

Sika® ViscoCrete®-6500 permite alta reducdo de agua, mantendo uma excelente fluidez e 6tima
coesao da massa por um periodo maior, em comparagao com outros superplastificantes. Permite a
confeccao de concretos com altissima fluidez, autoadensaveis e com baixas relagaes a/c.

Sika® ViscoCrete®-6500 é indicado para:

VNIY 30 S3Y0LNAFY SOAILIQY

W Concretos sujeitos a transporte por tempo prolongado;

W Concretos autocompactantes;

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
B Concretos com baixa relacdo agua/cimento (a/c);

B Concretos de alto desempenho (CAD);

W Concreto dosado em central;

B Pavimentos de concreto;

W Concretagem de pecas esheltas e densamente armadas;
W Concreto bombeado.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-6500 atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorcao superficial
e separacao estérica nas particulas do cimento e no processo de hidratagcao. Com o seu uso, as
seguintes propriedades sao obtidas:

B Autocompactacdo;

B Aumento no tempo de trabalhabilidade do concreto;

B Extremo poder redutor de agua, resultando em altas resisténcias a compressao;

W Excelente fluidez, resultando em grandes redugdes nos custos de lancamento e adensamento do
concreto;

B Reduz retracoes e fissuras no concreto;

W Reduz a taxa de carbonatacao do concreto;

B Concreto fluido com minimo fator a/c, sem segregacao e exsudagao;

W Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta o modulo de elasticidade;

B Aumenta a impermeabilidade e a durabilidade do concreto.

Nao contém cloretos intencionalmente adicionados.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
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BUILDING TRUST

ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Solugao de policarboxilato em meio aguoso 1,08 kg/L + 0,02 kg/L 50+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao

Sika® ViscoCrete®-6500 deve ser adicionado a agua de amassamento ou diretamente a mistura
de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete®-6500 aos componentes secas do concreto
(cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I'N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo Il (SP-1I R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:20M, de 0,7% a 2,0% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicées, se houver).

A dosagem 6tima deverd ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda de
resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques
Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendaces da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-6900
Aditivo superplastificante de Ultima geracdo para concreto de alto
desempenho com manutencdo da trabalhabilidade prolongada.

114

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-6900 é um aditivo liquido de pega normal de terceira geracao, para concreto

com alta resisténcia inicial, concreto de alto desempenho (CAD) e concreto auto-adensavel (CAA),
especialmente desenvolvido para cimentos compostos, para cimentos de escéria de alto forno e para
cimentos pozolanicos.

Atende aos requisitos da norma ABNT NBR 11.768/ 2011 nos tipos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I N, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II R, na dosagem de 0,7% a 1,8%.

Usos

Sika® ViscoCrete®-6900 permite alta taxa de reducao de agua, mantendo uma excelente fluidez e
6tima coesao da massa, permitindo a confecgao de concretos com altissima fluidez, auto-adensavel e
com baixas relagdes a/c. Sika® ViscoCrete®-6900 é utilizado para os seguintes tipos de concreto:

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
W Concretos com longa manutencao da trabalhabilidade;

B Concreto dosado em central;

B Auto-compactantes;

W Pavimentos;

B Concretagem de pecas esbeltas e densamente armadas;
W Concreto bombeado.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-6900 atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorcao superficial
e separacao estérica nas particulas do cimento, e no processo de hidratacao.

As seguintes propriedades sao obtidas:

W Extremo poder redutor de agua, resultando em altas resisténcias a compressao;

B Forte comportamento auto-compactante;

B Excelente fluidez, resultando em grandes reducdes nos custos de langamento e adensamento
do concreto;

B Reduz a taxa de carbonatacgdo do concreto;

W Concreto fluido com minimo fator a/c sem segregacao e exsudacao;

W Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta o médulo de elasticidade;

B Aumenta a impermeabilidade e a durabilidade do concreto;

W Nao contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Marrom claro  Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Solugao de policarboxilato em meio aguoso 1,10 kg/L + 0,02 kg/L 55+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao

Sika® ViscoCrete®-6900 é adicionado na agua de amassamento ou diretamente a mistura de
concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete®-6900 com os componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I'N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo Il (SP-1I R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:201, de 0,7% a 1,8% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima deverd ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem
Em casos de superdosagem o concreto podera ter: forte exsudagao, segregacao e retardo excessivo,
podendo levar ao ndo endurecimento do concreto ou a perda de resisténcia do mesmo.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques
Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendaces da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete®-7000
Aditivo superplastificante de Ultima geracdo para concreto de alto
desempenho com manutencdo da trabalhabilidade prolongada.

116

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete®-7000 é um aditivo liquido de pega normal de terceira geragao, para concreto
com alta resisténcia inicial, concreto de alto desempenho (CAD) e concreto auto-adensavel (CAA),
especialmente desenvolvido para cimentos de Alta Resistencia Inicial, cimentos Compostos,
cimentos de Escéria de Alto Forno e para cimentos Pozolanicos.

Atende aos requisitos da norma ABNT NBR 11.768/ 2011 nos tipos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I N, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II R, na dosagem de 0,7% a 1,8%.

Usos

Sika® ViscoCrete®-7000 permite alta taxa de reducao de agua, mantendo uma excelente fluidez e
6tima coesao da massa, permitindo a confecgao de concretos com altissima fluidez, auto-adensavel e
com baixas relacdes a/c. Sika® ViscoCrete®-7000 é utilizado para os seguintes tipos de concreto:

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
W Concreto Projetado;

W Concretos com longa manutencao da trabalhabilidade;

W Concreto dosado em central;

M Auto-compactantes;

W Pavimentos;

W Concretagem de pecas esbeltas e densamente armadas;
B Concreto bombeado.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete®-7000 atua por diferentes mecanismaos, através dos efeitos de adsorcao superficial
e separagao estérica nas particulas do cimento, e no processo de hidratacao.

As seguintes propriedades sao obtidas:

W Extremo poder redutor de agua, resultando em altas resisténcias a compressao;

B Forte comportamento auto-compactante;

W Excelente fluidez, resultando em grandes redugdes nos custos de langamento e adensamento
do concreto;

W Reduz a taxa de carbonatacao do concreto;

W Concreto fluido com minimo fator a/c sem segregacao e exsudacao;

B Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta o modulo de elasticidade;

B Aumenta a impermeabilidade e a durabilidade do concreto;

W Nao contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom claro  Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Solugao de policarboxilato em meio aguoso 1,08 kg/L + 0,02 kg/L 45+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao

Sika® ViscoCrete®-7000 é adicionado na agua de amassamento ou diretamente a mistura de
concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete®-7000 com os componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I'N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo Il (SP-1I R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:201, de 0,7% a 1,8% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima deverd ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem
Em casos de superdosagem o concreto podera ter: forte exsudagao, segregacdo e retardo excessivo,
podendo levar ao ndo endurecimento do concreto ou a perda de resisténcia do mesmo.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques
Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendaces da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete® JI| HP
Aditivo superplastificante de Ultima geracdo para concreto de alto
desempenho, com manutencao da trabalhabilidade prolongada
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete® JI HP é um aditivo liquido de pega normal, de terceira geracao, para concretos
de alta resisténcia inicial, de alto desempenho (CAD) e autoadensaveis (CAA). Foi especialmente
desenvolvido para cimentos compostos, cimentos de escéria de alto forno e cimentos pozolanicos.
Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I' N, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II' N, na dosagem de 0,7% a 1,5%.

usos

Sika® ViscoCrete® JI HP permite alta reducao de agua, mantendo excelente fluidez e 6tima coesao
da massa. Permite a confeccdo de concretos com altissima fluidez, autoadensdaveis e com baixas
relagdes a/c. Sika® ViscoCrete® JI HP é indicado para:

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
W Concretos com longa manutencdo da trabalhabilidade;

B Concreto dosado em central;

B Concretos autocompactantes;

B Pavimentos;

W Concretagem de pecas esbeltas e densamente armadas;
W Concreto bombeado.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete® JI HP atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsor¢ao superficial
e separacao estérica nas particulas do cimento e no processo de hidratacao. Com o seu uso, as
seguintes propriedades sao obtidas:

W Extremo poder redutor de agua, resultando em altas resisténcias a compressao;

B Forte comportamento autocompactante;

B Excelente fluidez, resultando em grandes redugdes nos custos de langamento e adensamento do
concreto;

B Reduz a taxa de carbonatacdo do concreto;

W Concreto fluido com minimo fator a/c, sem segregacao e exsudacao;

W Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta o modulo de elasticidade;

B Aumenta a impermeabilidade e a durabilidade do concreto.

Nao contém adicao de cloretos.
DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Branco Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato em meio aquoso 1,10 kg/L + 0,02 kg/L 50+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao

Sika® ViscoCrete® JI HP deve ser adicionado a agua de amassamento ou diretamente a mistura de
concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete® JI HP aos componentes secos do concreto (cimento
e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver);

B Como superplastificante de pega normal tipo Il (SP-1I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,7% a1,5% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacao, segregacao e retardo
excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento ou a perda de resisténcia do
concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacoes da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete® Mortar

Aditivo superplastificante de dltima geracao para argamassas
autonivelantes e de alto desempenho e para concretos com alto
teor de argamassa

120

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete® Mortar é um aditivo superplastificante de pega normal, de terceira geracao, para
argamassas autonivelantes e de alto desempenho.

0 Sika® ViscoCrete® Mortar atende ao seguinte requisito técnico:

W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II' N, na dosagem de 0,5% a 1,5%.

usos
Sika® ViscoCrete® Mortar permite alta redugao de dgua, mantendo excelente fluidez e 6tima coesao
da argamassa. E indicado para os seguintes tipos de argamassa:

B Argamassas autonivelantes, em combinagao com o SikaMent®-835;
W Concretos fluidos com alto teor de argamassa bombeados;

B Argamassa para estruturas arguitetonicas;

W Argamassa leve

Para melhor manutencao da trabalhabilidade, combine este aditivo com o SikaMent®-835.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Sika® ViscoCrete® Mortar atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorgao
superficial e separacao estérica nas particulas do cimento e no processo de hidratacao.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Castanho Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condig6es de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato em meio aquoso 1,08 kg/L + 0,02 kg/L 50+10

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagdo

Sika® ViscoCrete® Mortar deve ser adicionado a dgua de amassamento ou diretamente a mistura
da argamassa. Nunca adicione Sika® ViscoCrete® Mortar aos componentes secos (cimento e
agregados).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrerda nenhuma alteracao fisico-quimica
que possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B De 0,5% a1,5% sobre o peso do cimento (0,5 kg a1,5 kg para cada 100 kg de cimento).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e com
0s materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora da faixa indicativa acima.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, a argamassa podera apresentar forte exsudagdo, segregagao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia da argamassa.

Compatibilidade

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucoes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valo eguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota | nsulte a p. 671
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Sika® ViscoCrete® SA HP
Aditivo superplastificante de tltima geracao para concreto de alto
desempenho, com manutencao da trabalhabilidade prolongada

122

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoCrete® SA HP é um aditivo liquido de pega normal, de terceira geragao, para concreto com
alta resisténcia inicial, concreto de alto desempenho (CAD) e autoadensavel (CAA). Foi especialmente
desenvolvido para cimentos compostos, para cimentos de escéria de alto forno e para cimentos
pozolanicaos.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I N, na dosagem de 0,3% a 0,65%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II N, na dosagem de 0,7% a 1,8%.

Usos

Sika® ViscoCrete® SA HP permite alta taxa de reducao de agua, mantendo excelente fluidez e 6tima
coesao da massa. Permite a confecgao de concretos com altissima fluidez, autoadensaveis e com
baixas relacoes de a/c. Sika® ViscoCrete® SA HP é utilizado nos seguintes tipos de concreto:

W Concretos com elevada reducao na agua de amassamento;
W Concretos com longa manutencao da trabalhabilidade;

W Concreto dosado em central;

B Concretos autocompactantes;

W Pavimentos;

W Concretagem de pecas esbeltas e densamente armadas;
B Concreto bombeado.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoCrete® SA HP atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsor¢ao superficial
e separacao estérica nas particulas do cimento e no processo de hidratacao.

Com o seu uso, as seguintes propriedades sdo obtidas:

W Extremo poder redutor de agua, resultando em altas resisténcias a compressao;

B Forte comportamento autocompactante;

W Excelente fluidez, resultando em grandes redugdes nos custos de langamento e adensamento do
concreto;

W Reduz a taxa de carbonatacao do concreto;

W Concreto fluido com minimo fator a/c, sem segregacao e exsudacao;

W Melhora a aderéncia e a textura da superficie do concreto;

B Aumenta o moédulo de elasticidade;

B Aumenta a impermeabilidade e a durabilidade do concreto.

Nao contém adicao de cloretos.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liguido Branco Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

ESTOCAGEM
Validade e condigoes de armazenamento

12 meses apa6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Solugao de policarboxilato em meio aquoso 113 kg/L + 0,02 kg/L 25 3 .0

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao
Sika® ViscoCrete® SA HP deve ser adicionado a agua de amassamento ou diretamente a mistura
de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoCrete® SA HP aos componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,65% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver);

B Como superplastificante de pega retardada tipo Il (SP-1I R), segundo a Norma ABNT NBR
11768:201, de 0,7% a 1,8% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicées, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o traco e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacdo, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao ndo endurecimento ou a perda de
resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informagdes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendac6es da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoFlow®-20
Aditivo superplastificante com manutencdo da trabalhabilidade
extra prolongada

124

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoFlow®-20 é um aditivo liquido de pega normal especialmente desenvolvido para o
aumento significativo da manutencao da trabalhabilidade do concreto, sem retardamento de pega
adicional. Baseia-se na tecnologia de policarboxilatos da Sika.

Atende aos seguintes requisitos técnicos:

B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I' N, na dosagem de 0,3% a 1,05%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II' N, na dosagem de 1,1% a 2,5%.

usos

Sika® ViscoFlow®-20 é especialmente apropriado para o uso em concretos com requisitos de
trabalhabilidade prolongada e otimizacao das caracteristicas de fluidez.

Sika® ViscoFlow®-20 é utilizado principalmente para as seguintes aplicacoes:

W Qualquer concreto em clima guente ou frio com longos tempos de transporte e trabalhabilidade;

B Adequado para aplicagdes por longas distancias com alta ou baixa relagdo a/c e alta ou baixa
temperatura no ambiente;

W Possibilita definir a trabalhabilidade com base nos requisitos de projeto, sem um efeito negativo
no desenvolvimento das resisténcias iniciais.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoFlow®-20 atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorgao eletrostatica
e efeitos de repulsao estérica. Deste modo, particulas sélidas podem ser efetivamente dispersas e
um alto nivel de fluidez obtido com menor quantidade de dgua. Com isso, o Sika® ViscoFlow®-20
pode promover maior tempo de trabalhabilidade e estabilidade da mistura que os dispersantes
convencionais.

W Compativel com outros aditivos;

W Manutencao da trabalhabilidade por tempos prolongados;

B Conservacao da fluidez sem retardamento adicional, resultando em desenvolvimento mais rapido das
resisténcias;

W Consisténcia e plasticidade constantes do concreto por horas.

Sika® ViscoFlow®-20 nao contém adicao de cloretos ou qualquer outro componente gue provogue a
corrosdo do ago. Portanto, é apropriado para uso em estruturas de concreto armado e protendido.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Amarelo-claro (de

Liquido Tambor de 200 L, contéiner de 1.000 L e a granel
transparente a turvo)

www.sika.com.br
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ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Solugao de policarboxilato modificado em meio aguoso 1,03 kg/L + 0,02 kg/L 4,0+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao

Sika® ViscoFlow®-20 deve ser adicionado a dgua de amassamento ou diretamente a mistura
de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoFlow®-20 aos componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrerda nenhuma alteracao fisico-quimica
gue possa afetar seu desempenho.

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 1,05% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver);

B Como superplastificante de pega normal tipo Il (SP-1I N), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 1,1% a 2,5% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudacgao, segregacgao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucées
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicoes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, co
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Sika® ViscoFlow®-25 BR
Aditivo superplastificante com manutencdo da trabalhabilidade
extra prolongada

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoFlow®-25 BR é um aditivo liquido de pega normal especialmente desenvolvido para o
aumento significativo da manutencao da trabalhabilidade, sem o retardamento de pega adicional
associado a um alto poder redutor de agua. Baseia-se na tecnologia de policarboxilatos da Sika.
Atende aos seguintes requisitos técnicos:

W ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-I' N, nas dosagens de 0,3% a 0,85%;
B ABNT NBR 11768:2011, tipo SP-II N, nas dosagens de 0,9% a 1,5%;
B ABNT EB-1763/92, tipo SP.

uUsos

Sika® ViscoFlow®-25 BR é especialmente apropriado para uso em concretos com requisitos de
trabalhabilidade prolongada e de otimizacao das caracteristicas de fluidez.

Sika® ViscoFlow®-25 BR € utilizado principalmente para:
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W Qualquer concreto em clima quente ou frio, e com longos tempos de transporte e trabalhabilidade;
W Aplicac6es em longas distancias, com alta ou baixa relacao a/c e alta ou baixa temperatura
no ambiente.

Sika® ViscoFlow®-25 possibilita definir a trabalhabilidade com base nos requisitos de projeto, sem
efeito negativo no desenvolvimento das resisténcias iniciais.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoFlow®-25 BR atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorgao
eletrostatica e efeitos de repulsao estérica. Deste modo, particulas sélidas podem ser efetivamente
dispersas e um alto nivel de fluidez obtido com menor quantidade de agua. Com isso, o Sika®
ViscoFlow®-25 BR pode promover maior tempo de trabalhabilidade e estabilidade da mistura que os
dispersantes convencionais.

W Compativel com outros aditivos;

B Manutencao da trabalhabilidade por tempos prolongados;

W Conservacao da fluidez sem retardamento adicional, resultando em desenvolvimento mais
rapido das resisténcias;

B Consisténcia e plasticidade constantes do concreto por horas.

Sika® ViscoFlow®-25 BR nao contém adicdo de cloretos ou qualquer outro componente que provoque
a corrosao do aco. Portanto, é apropriado para uso em estruturas de concreto armado e protendido.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Amarelo Tambor de 210 kg, contéiner de 1050 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses apo6s a data de fabricagao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato modificado em meio aquoso 1,05 kg/L + 0,02 kg/L 45+10

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao
Sika® ViscoFlow®-25 BR deve ser adicionado a agua de amassamento ou diretamente a mistura
de concreto fresco. Nunca adicione Sika® ViscoFlow®-25 BR aos componentes secos do concreto
(cimento e agregados).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, o produto nao sofrerd nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

Dosagem recomendada:

B Como superplastificante de pega normal tipo | (SP-I N), segundo a Norma ABNT NBR 11768:2011,
de 0,3% a 0,85% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adi¢des, se houver);

W Como superplastificante de pega normal tipo Il (SP-II'N), segundo a Norma ABNT NBR
11768:2011, de 0,9% a 1,5% sobre o peso dos aglomerantes (cimento e adicdes, se houver).

A dosagem 6tima devera ser determinada por meio de ensaios experimentais com o trago e 0s
materiais da obra, podendo estar, eventualmente, fora das faixas indicativas acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem, o concreto podera apresentar forte exsudagao, segregacao e
retardamento excessivo. A superdosagem pode levar também ao nao endurecimento ou a perda
de resisténcia do concreto.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrugcoes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adigdes Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® ViscoFlow®-35
Aditivo superplastificante com manutencdo da trabalhabilidade
extra prolongada.

128

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® ViscoFlow®-35 é um aditivo liquido de pega normal especialmente desenvolvido para o
aumento significativo da manutencao da trabalhabilidade sem retardo de pega adicional associado a
um alto poder redutor de agua, baseado na tecnologia de policarboxilatos da Sika.

B Atende aos requisitos da norma NBR 11.768/ 2011 (Tipo SP I N ou SP Il N).

usos

Sika® ViscoFlow®-35 é especialmente apropriado para concretos com requisitos de trabalhabilidade
prolongada e otimizagao das caracteristicas de fluidez.

Sika® ViscoFlow®-35 é principalmente utilizado para os seguintes aplicagdes:

W Qualquer concreto em climas guente ou frio com longos tempos de transporte e trabalhabilidade;

B Adequado para aplicagdes em longas distancias com alta ou baixa relagao a/c e/ ou altas ou
baixas temperaturas do ambiente;

B Definir a trabalhabilidade baseado nos requisitos de projeto sem um efeito negativo no
desenvolvimento das resisténcias iniciais;

W Concreto projetado;

W Pavimento rigido.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® ViscoFlow®-35 atua por diferentes mecanismos, através dos efeitos de adsorcao eletrostatica
e efeitos de repulsao estérica. Deste modo, particulas sélidas podem ser efetivamente dispersas e
um alto nivel de fluidez obtido com menor quantidade de dgua. Como isso o Sika® ViscoFlow®-35
pode promover um maior tempo de trabalhabilidade e estabilidade da mistura que os dispersantes
convencionais.

B Compativel com outros aditivos;

B Manutencao da trabalhabilidade por tempos prolongados;

W Conservacao da fluidez sem retardo adicional e subsequente mais rapido desenvolvimento
das resisténcias;

W Consisténcia e plasticidade constantes do concreto por horas.

Sika® ViscoFlow®-35 nao contém adicao de cloretos ou qualquer outro componente que provogue a
corrosdo do aco. Portanto ele é apropriado para uso em estruturas de concreto armado e protendido.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom claro  Tambor de 200 kg, contéiner de 1000 L e a granel
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses apos a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Solucao de policarboxilato modificado em meio aquoso 1,07 kg/L + 0,02 kg/L 55+10

INFORMACAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicagao

Sika® ViscoFlow®-35 é adicionado na agua de amassamento ou diretamente a mistura de concreto
fresco. Nunca adicione Sika® ViscoFlow®-35 com os componentes secos do concreto (cimento e
agregados).

Influéncia da temperatura
Em temperaturas entre +5 °Ce +30 °C, o produto nao sofrera nenhuma alteracao fisico-quimica que
possa afetar seu desempenho.

ADITIVOS REDUTORES DE AGUA

Consumo / Dosagem

De 0,4 a 1,6% sobre o peso do cimento (0,4 kg a 1,6 kg para cada 100kg de cimento Portland)
A dosagem 6tima devera ser determinada através de ensaios experimentais com o trago e 0s
materiais da obra, podendo a mesma esta fora da faixa indicativa acima.

Efeitos em caso de superdosagem

Em casos de superdosagem o concreto podera ter: forte exsudagao, segregacao e retardo
excessivo, podendo levar ao ndo endurecimento do concreto ou a perda de resisténcia do mesmo

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacoes.

Armazenamento a granel e limpeza dos tanques

Para esse tipo de estocagem, seguir as recomendacdes da Sika no documento técnico Instrucoes
de armazenamento a granel e limpeza dos tanques de aditivos e adicées Sika, que pode ser
encontrado no site da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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PARA CONCRETO

Antisol® PAV | 132
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Antisol® PAV
Agente de cura para concreto

132

DESCRICAO DO PRODUTO
Antisol® PAV é um agente de cura liguido, gue previne a perda de agua do concreto. Pronto para o
uso e simples de aplicar, Antisol® PAV atende os requisitos da norma ASTM C309-03.

usos

Antisol® PAV é aspergido sobre o concreto ap6s a desforma ou apds o acabamento final no caso de
pisos, formando um filme que funciona como barreira contra a perda de agua do concreto. Antisol®
PAV nao afeta a pega e permite que o concreto cure eficientemente obtendo-se 0 maximo de suas
propriedades.

Antisol® PAV é particularmente utilizado em grandes areas de concreto exposto, tais como:

W Rodovias;

W Estradas e avenidas;

W Pistas de concreto em aeroportos;
W Lajes;

W Paredes de retencao;

W Piers;

W (anais de irrigacao.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Reduz a incidéncia da fissuracao plastica;
B Garante o atingimento das resisténcias planejadas;
B Minimiza a retragao;
W Reduz a formagao de pé;
B Aumenta a resisténcia ao congelamento;
W Reduz os custos operacionais da cura imida.

TESTES

Certificados e normas

Antisol® PAV atende a norma ASTM (309-03, conforme certificado ABCP n°®102.586 e Concremat
n° 94.691.

Autodeclaracao

Antisol® PAV é produzido em nossas fabricas de acordo com o gerenciamento de gualidade
estabelecido pela norma ISO 9001.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Branco Tambor com 196 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

www.sika.com.br
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DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Parafina emulsionada em meio aguoso 0,98 + 0,02 kg/L 9,0+1,0

INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem
0 consumo ira depender do vento, da umidade e temperatura do ambiente.
Como referéncia: ~ 0,20 kg/m2.

Preparo do produto
Antisol® PAV deve ser cuidadosamente homogeneizado antes de seu uso e antes do inicio de cada
utilizagdo, por aproximadamente 3 minutos.

Método de aplicacdo / Ferramentas

A membrana de cura Antisol® PAV deve ser aspergida sobre a superficie de concreto apés o
acabamento final ou tao logo perca o brilho superficial relativo a umidade superficial do concreto.
Um filme fino de Antisol® PAV é aplicado sobre toda a superficie utilizando-se um pulverizador
manual ou mecanico. Para grandes areas recomenda-se a aplicagdo com equipamentos
automaticos.

PRODUTOS COMPLEMENTARES PARA CONCRETO

Importante:

O filme residual deve ser removido antes da aplicagao de qualquer tipo de argamassa,
revestimento ou pintura. Apds a aplicacdo, a area tratada deve ser protegida da chuva por no
minimo 3 horas.

Condigdes da superficie:
Toda a dgua superficial deve ter evaporado antes da aplicagao do Antisol® PAV.

Limpeza dos equipamentos
Lave todos os equipamentos com agua ou querosene imediatamente apds a utilizacao.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Separol® BIO
Desmoldante e protetor de origem vegetal para formas metalicas

DESCRICAO DO PRODUTO

Separol® BIO é uma composicao oleosa, para aplicacao em formas metalicas. Facilita a desmoldagem
e a obtencdo de superficies de concreto aparente com melhor aspecto. A retirada da forma é bastante
facilitada, com reducao dos custos de limpeza.

usos

Separol® BIO é utilizado para facilitar a desforma e obter alta qualidade da peca de concreto em:
B Formas metalicas para concreto e alvenaria estrutural;
W Formas com baixa absorcao como fibra e outros materiais sintéticos;
M Formas de aluminio.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Separol® BIO impede a aderéncia do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e
permitindo a obtencao de concreto aparente de qualidade;
B Nao mancha o concreto;
W Economiza tempo no preparo das formas usadas;
M Promove alto rendimento;
W Melhora a aparéncia da superficie do concreto, evitando manchas e material aderido;
W Aumenta a vida atil da forma, e ndo ataca as vedacoes em borracha.
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DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liguido Amarelo Tambor de 200 L
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade
Oleo vegetal e aditivos especiais 0,88 + 0,02 kg/L

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicagao
Separol® BIO é fornecido pronto para o uso, nao podendo ser diluido ou misturado com outro
produto. Recomenda-se aplica-lo com pulverizador, esponja ou trincha. Evitar excessos. Apés alguns
minutos forma-se sobre a superficie das formas uma pelicula uniforme.
Observagdes:
1. Ap6s a aplicacao, conservar as formas abrigadas da chuva. Retirar o excesso de p6 das formas.
2. Se o concreto for receber tratamento posterior (pintura), & recomendavel depois da desmoldagem
lavar a superficie com agua, sabdo neutro e escova de nylon para remover a pelicula residual do
desmoldante.

Consumo

~50a100 m2/L. Podera haver variacao no consumo do desmoldante em funcao da textura e
absorcdo da superficie.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Separol® TOP
Desmoldante e protetor de formas absorventes

DESCRICAO DO PRODUTO

Separol® TOP é uma composicao fina oleosa, emulsionada em agua, para aplicagao em formas de
madeira ou outras formas absorventes. Facilita a desmoldagem e a obtencdo de superficies de
concreto aparente com melhor aspecto. A retirada da forma é bastante facilitada, com reducao de
custos de limpeza.

usos
Para facilitar a desforma e melhorar 0 acabamento das pecas de concreto em:

B Formas de madeira;
B Formas de madeira resinada;
W Outros tipos de forma absorventes.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Separol® TOP impede a aderéncia do concreto as formas, facilitando a desmoldagem e
permitindo a obtencao do concreto aparente de qualidade;
W Pode ser utilizado para formas de madeira polida, bruta ou resinada;
W N3o é pastoso, permitindo pintura facil e limpa;
B Economiza tempo no preparo das formas usadas;
B Reduz o consumo da madeira, visto que permite a utilizacdo das formas um ndmero maior de vezes;
B Promove alto rendimento;
W Melhora a aparéncia da superficie do concreto, evitando manchas e material aderido.

DADOS DO PRODUTO

PRODUTOS COMPLEMENTARES PARA CONCRETO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Azul Balde de 18 L, tambor de 200 L
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Oleo mineral emulsionado em meio aquoso 0,96 + 0,02 kg/L 85+10

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do produto
Em um recipiente limpo e estanque, diluir uma parte do Separol® TOP em até 10 partes de agua
em volume (1 litro de Separol® TOP para 10 litros de agua) no maximo, de acordo com as condicées
da forma e da sua absorcao.
Para formas metalicas, a diluicdo maxima permitida é de 1 parte em volume de Separol® TOP para
3 partes de agua.
A diluicao ideal devera ser determinada em ensaios de desempenho na obra.
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Aplicacao do produto

Misturar bem e aplicar uniformemente com pincel, brocha, trincha ou pulverizador sobre as formas,
aguardando a secagem do desmaldante por no minimo 2 horas antes de iniciar a concretagem. Se
necessario, limpar e reaplicar o Separol® TOP antes de cada reaproveitamento da forma
Observacées:

1. Pode ser aplicado sobre madeira itmida, mas nao saturada;

2. A diluicao devera variar conforme a absorcao da madeira;

3. As formas podem ser pintadas varios dias antes. Apas a pintura, conservar as formas abrigadas
da chuva;

4. Se o concreto for receber tratamento posterior, é recomendavel depois da desmoldagem

lavar a superficie com agua, sabao neutro e escova de nylon para remover a pelicula residual do
desmoldante

Consumo

Forma de madeira:

20 m2/L a150 m2/L de Separol® TOP, conforme o tipo e estado da superficie da madeirae a
diluicao utilizada.

Forma metalica:
100 m2/L de Separol® TOP, se aplicado na dilui¢do 1:3 em volume

ormacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Desmold
Agente de desmoldagem de concreto em formas de madeira

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Desmold é um desmoldante, a base de agua, utilizado para auxiliar a desforma do concreto em
formas de madeira.

usos
Sika® Desmold é recomendado para:

W Facilitar a desmoldagem de concretos e argamassas das formas de madeira;
W Proteger a madeira aumentando seu tempo de vida Gtil;
B Uma grande variedade de formas de madeira, tais como:

madeira bruta, compensados comuns e resinados;

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Protege a madeira permitindo um grande nimero de reaproveitamento das formas;
B Forma uma fina pelicula sobre a madeira impedindo a aderéncia do concreto a forma de madeira;
W N3o é inflamavel;
W N3o é téxico nem perigoso;
W Tem alto rendimento;
M E de facil aplicacao por pulverizacdo ou com brocha.

DADOS DO PRODUTO

PRODUTOS COMPLEMENTARES PARA CONCRETO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Branco Tambor de 200 L
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses apos a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, protegido do frio (congelamento) e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicio basica Densidade (25 °C) pH
Parafina emulsionada em meio aquoso 0,99 + 0,02 kg/L 10,0 £1,0

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
0 consumo ird variar de acordo com o estado da forma, tipo de madeira e as condi¢des de
lancamento do concreto. Sika® Desmold pode ser utilizado puro ou diluido em até 1 parte de
produto para 10 partes de dgua. As indicagdes de consumo a seguir sao para formas novas e
condicoes favoraveis de lancamento do concreto:

M Formas Plastificadas:
Diluicao 1:5: aproximadamente 125 m2/L
Diluicao 1:10: aproximadamente 230 m2/L

M Formas Resinadas:
Diluicdo 1:5: aproximadamente 60 m2/L
Diluicao 1:10: aproximadamente 110 m2/L
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Método de aplicacao / Ferramentas

Dilua o produto na agua na proporgdo desejada. Utilize sempre agua potavel limpa. Aplique o
produto sobre a forma com brocha, escavao ou rolo, saturando bem a superficie. Sika® Desmold
também pode ser aplicado mecanicamente com um pulverizador de baixa pressao

Aguarde a completa secagem, entre 1e 2 horas dependendo das condicées do ambiente, antes da
concretagem. Neste periodo proteja a forma da chuva ou de outras fontes de liquidos.

Notas da aplicacao / Limitacoes

Reaplique o produto toda vez que reutilizar a forma.

Nunca jogue o concreto com o produto ainda imido, pois este sera removido e podera prejudicar a
aderéncia de revestimentos sobre o concreto.

Caso a superficie do concreto necessite ser revestida, proceda ao preparo da superficie de maneira
a remover mecanicamente todo e qualquer residuo do produto.

Limpeza dos equipamentos
Lave todos os equipamentos com agua imediatamente ap6s a utilizacao.

oes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

SikaFilm®
Facilitador de acabamento e redutor de evaporagao

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaFilm® é um retardador de evaporagao de agua que evita a perda de umidade da superficie do
concreto e atua como facilitador de acabamento para pisos e pavimentos de concreto.

usos

SikaFilm® é recomendado para dar um acabamento de qualidade na producao de pisos e pavimentos
de concreto.

SikaFilm® protege o concreto dos efeitos negativos provenientes de uma perda excessiva de umidade
superficial em condicoes de rapida secagem que promovem fissuras superficiais ou dificuldades de
acabamento da superficie de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

W SikaFilm® permite obter um excelente acabamento superficial em pisos e pavimentos de concreto
com baixa consisténcia (slump) sem agregar agua a superficie;

B Quando se utiliza o SikaFilm® na superficie do concreto fresco, facilita-se o acabamento sem
prejudicar sua resisténcia e durabilidade;

M Previne a retracdo plastica causada pela alta evaporacao quando a umidade do ambiente é
baixa, a velocidade do vento € alta e a diferenca de temperatura entre 0 ambiente e o concreto &
acentuada. Sugere-se seguir as recomendacdes da ACI 318 a fim de reconhecer as condicoes
criticas de perda de umidade superficial;

B Ajuda no acabamento de certos tipos de concreto que apresentam pouca ou nula exsudagao, como
concretos com adicdo mineral, com baixa relagdo a/c, com ar incorporado ou concreto extrudado
(semisseco).

PRODUTOS COMPLEMENTARES PARA CONCRETO

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Amarelo turvo Tambor de 200 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apds a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Densidade pH
1,00 + 0,02 kg/L 75+10
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INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo / Dosagem

0 consumo ira depender do vento, da umidade, da temperatura do ambiente e do acabamento
desejado.

Como referéncia: ~ 0,150 kg/m2.

Nao usar mais que 0,300 kg/m?2 como facilitador de acabamento.

Preparo do produto

SikaFilm® é fornecido pronto para o uso e deve ser cuidadosamente homogeneizado antes de seu
uso e antes do inicio de cada utilizacdo, por aproximadamente 3 minutos.

Método de aplicacdo / Ferramentas

Como redutor de evaporacao:

0 SikaFilm® deve ser aspergido sobre a superficie de concreto apés o acabamento final ou tao logo
perca o brilho relativo a umidade superficial do concreto. Um filme fino de SikaFilm® é aplicado
sobre toda a superficie utilizando-se um pulverizador manual ou mecanico. Para grandes areas
recomenda-se a aplicagao com equipamentos automaticos.

Apos a aplicacdo, a area tratada deve ser protegida da chuva por no minimo 3 horas.

Como facilitador de acabamento:
0 SikaFilm® deve ser aspergido com um pulverizador manual ou mecanico e na sequéncia deve ser
dado o acabamento manual ou mecanico.

Limpeza dos equipamentos
Lave todos os equipamentos com agua imediatamente apés a utilizacao.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, ©

www.sika.com.br



COLAGEM ESTRUTURAL

Sikadur®-30
Sikadur®-31 CF WEA
Sikadur®-31SBA
Sikadur®-31
Sikadur®-32 GEL
Sikadur®-32
Sikadur®-43
Sikadur®-51SL
Sikadur®-55 SLV
Sikadur®-330
Sikadur® AnchorFix-4
Sikadur® Epoéxi TIX
Sikadur® Epoxi
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Sikadur®-30
Adesivo para colagem estrutural

142

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikadur®-30 é um adesivo estrutural a base de resina ep6xi e agregados especiais, tixotrépico,
bicomponente e de pega normal, formulado para uso em temperaturas normais entre +8 °C e +35 °C.

usos
Adesivo para colagem estrutural, particularmente reforco estrutural, incluindo:
W Colagem de laminas Sika® CarboDur® S em concreto, alvenaria e madeira (para detalhes,
consulte a ficha do produto Sika® CarboDur® S);
B Colagem de chapas de aco em concreto (para detalhes, consulte o Departamento Técnico da Sika).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Sikadur®-30 possui as seguintes vantagens:
W Facil de misturar e aplicar;
W N3o requer imprimacao;
W Alta resisténcia a deformacao sob cargas permanentes;
B Excelente aderéncia a diversos substratos: concreto, madeira, alvenaria, pedra, aco, ferro
fundido, aluminio e laminas Sika® CarboDur® S;
W 0 endurecimento nao é afetado pela alta umidade relativa;
B Alta resisténcia de aderéncia;
B Tixotropico, o que permite a aplicacdo em superficies horizontais, verticais e sobrecabeca (nao escorre);
W Endurece sem retrair;
B Componentes A e B com cores diferentes para facilitar a mistura;
B Elevadas resisténcias mecanicas iniciais e finais;
W Alta resisténcia a abrasao e ao impacto;
B Impermeavel a liquidos e ao vapor d'agua.

TESTES
Aprovacdes / Normas

B Deutsches Institut fur Bautechnik Z-36.12-29, 2006: General construction autharisation for Sika®
CarboDur® S.

W IBMB, TU Braunschweig: Certificado n°® 1871/0054, 1994: Aprovacao do adesivo epoxi
Sikadur®-30.

W IBMB, TU Braunschweig: Certificado n°® 1734/6434, 1995: Aprovacgao para uso combinado do
adesivo epoxi Sikadur®-30 e da argamassa epoxi Sikadur®-41 para colagem de chapas de aco.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Embalagem
Parte A: Branco
Parte B: Preto Conjunto com 6 kg (A+B)

Cor da mistura: Cinza-claro

ESTOCAGEM
Validade e condicées de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, protegido do gelo e da acdo direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade (a +23 °C)
Resina epoxi 1,65 kg/L + 0,1 (mistura A+B)

www.sika.com.br
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Sobre superficies verticais, nao escorre com espessurade 3a 5 mm, a +35 °C

4.000 mm2 a 15 °C (15 kg)

Maximo 30 mm

No caso de miltiplas camadas de laminas, uma apdés a outra, ndo misturar um novo conjunto até
gue o anterior tenha sido completamente utilizado, evitando-se assim a diminuicao do tempo de
manipulacao (pot-life).

Retracdo: 0,04%

COLAGEM ESTRUTURAL

Coeficiente W: 2,5 x 10°° x °C" (faixa de temperatura de -20 °C a +40 °C)

Temperatura de transicao vitrea (TG): (conforme FIP)
h ‘Temperatura

‘.
7 dias +45 °C +62°C
Temperatura de desvio do calor (TDC): (segundo ASTM-D 648
_ tToc
3 horas +80 °C +53°C
6 horas +60 °C +53°C
7 dias +35 °C +53 °C
7 dias +10 °C +36 °C

-40 °C a +45 °C (se curado a > +23 °C)

‘Tempodecura ~ Curaa+i0°C  Cuaa+35°C
12 horas = 80 - 90 MPa
1dia 50 - 60 MPa 85 - 95 MPa
3 dias 65 - 75 MPa 85 -95 MPa
7 dias 70 - 80 MPa 85-95MPa

Falha no concreto (~15 MPa)  (conforme FIP 5.15)

Tempodecura ~ Curaa+l5°C  Cwaa+35°C
1dia 3-5MPa 15 -18 MPa

3 dias 13 - 16 MPa 16 - 19 MPa

7 dias 14 - 17 MPa 16 - 19 MPa

18 MPa (7 dias a +23 °() (conforme DIN 53283)

Tempo de cura Curaa+15°C Curaa+35°C

1dia 18 - 21 MPa 23 - 28 MPa

3 dias 21-24 MPa 25 - 30 MPa

7 dias 24 - 27 MPa 26 - 31MPa
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No aco: > 21 MPa (valores intermediarios > 30 MPa) (DIN EN 24624)
em substrato jateado até a condicao padrao Sa. 2,5

No concreto: >4 MPa (falha no concreto)  (Fédération Internationale de la Précontrainte (FIP))

Na compressdo: 9.600 MPa (a +23 °C) (conforme ASTM D695)
Na tracdo: 11.200 MPa (a +23 °C) (inicial, conforme IS0 527)
INFORMACAOQ DO SISTEMA

Sistema Sika® CarboDur® S:
Para mais detalhes sobre a aplicagao do Sikadur®-30 com laminas Sika® CarboDur® S consulte a
ficha técnica do respectivo produto.

Ver ficha técnica do produto Sika® CarboDur® S.

Ver ficha técnica do produto Sika® CarboDur® S.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITAGOES

min. +8 °C/max. +35 °C min. +8 °C/max. +35 °C

Sikadur®-30 deve ser aplicado a temperaturas entre +8 °C e +35 °C.

Maximo 4%. Se aplicado sobre concreto Umido, espalhe bem o adesivo sobre a superficie.

Cuidado com a condensacao. A temperatura ambiente, durante a aplicagao, deve estar no minimo
3 °C acima do ponto de condensacao (orvalho).

INSTRUCOES DE APLICACAQ

Parte A : Parte B=3:1em peso ou volume.
No caso de fracionamento do material, deve-se garantir o peso e dosagem exata de cada componente.

Misture os componentes A e B durante, pelo menos, 3 minutos utilizando hélice de mistura
apropriada, acoplada a uma furadeira elétrica de baixa rotagao (max. 300 rpm), até gue o material
se apresente com consisténcia e cor homogéneas. Transfira o material para um recipiente limpo
e misture por mais 1 minuto em baixa velocidade para evitar
a0 maximo a incorporacao de ar. O uso de ferramentas nao
apropriadas, exceder o tempo de mistura e alta rotagao
podem incorporar ar ao produto bem como diminuir o
tempo de manuseio (pot-life). Prepare apenas a quantidade

necessaria para uso dentro do tempo de manuseio (pot-life).

www.sika.com.br
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Método de aplicacdo / Ferramentas
Ver ficha técnica do produto Sika® CarboDur® S.

Limpeza das ferramentas

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com Sika® Colma Cleaner imediatamente
apos o uso. Depois do endurecimento, o produto sé podera ser removido mecanicamente.

Tempo de manuseio (pot-life) conforme FIP
Temperatura +8°C +20°C +35°C

Pot-life ~120 min ~90 min ~20min
Tempo em Aberto ~150 min ~110 min ~50 min

0 tempo de manuseio (pot-life) é contado a partir do inicio da mistura entre a resina e o
endurecedor. E mais curto a altas temperaturas e mais longo sob baixas temperaturas. Quanto
maior a quantidade misturada, mais curto o tempo de manuseio (pot-life). Para se obter um
tempo de manuseio mais longo a altas temperaturas, o adesivo deve ser dividido em pequenas
porcoes. Outra opcao é resfriar os componentes A e B antes da mistura a temperaturas nunca
inferiores a +5 °C.

Notas da aplicacao / Limitacoes

Os adesivos Sikadur® sao formulados para atingir baixos valores de deformacao lenta sob efeito
de cargas permanentes. Entretanto, devido ao comportamento de deformacao lenta de todos os
materiais poliméricos sob carregamento, o dimensionamento estrutural para longo prazo deve
levar em consideracao a deformacao lenta. Em geral, a carga de dimensionamento estrutural para
longo prazo deve ser 20-25% inferior que a carga de falha. Consulte sempre um especialista em
calculo estrutural para sua aplicagao especifica.

COLAGEM ESTRUTURAL

Consumo
Ver ficha técnica do produto Sika® CarboDur® S.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-31 CF WEA
Adesivo estrutural a base de resina epoxi, tixotrépico

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikadur®-31 CF WEA é um adesivo estrutural a base de resina epdxi bicomponente e cargas especiais,
tolerante a umidade, de alta viscosidade (tixotropico), para uso a temperaturas entre +10 °C e +35 °C.

usos
Como adesivo estrutural e argamassa em:
B Elementos de concreto;
W Pedra natural;
B Elementos ceramicos, fibrocimento;
W Argamassa, tijolo, alvenaria;
W Aco, ferro e aluminio;
W Madeira;
W Poliéster, epoxi;
W Vidro.
Como argamassa de reparacao:
W Arestas e cantos;
W Preenchimento de vazios e irregularidades;
W Usos na vertical e sobre-cabeca.
Preenchimento de juntas e selagem de fissuras:
W Reparacao de arestas/bordas de juntas e fissuras.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil de misturar e aplicar;
W Boa aderéncia na maioria dos materiais de construcdo;
W Elevada resisténcia de aderéncia
MW Tixotrépico: nao escorre na vertical e em aplicagdes sobre-cabeca;
W Endurecimento sem retracdo;
B Componentes com diferentes cores para controlo da mistura;
W Ndo requer primer;
W Elevada resisténcia mecanica inicial e final;
M Boa resisténcia a abrasao;
B Impermeadvel a liquidos e ao vapor de agua;
M Boa resisténcia guimica.

TESTES

Aprovacdes / Normas
W Sikadur®-31CF WEA atende os requisitos da Norma EN 1504-4.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto
Parte A: Branco

Parte B: Cinza escuro
Mistura tixotropica (A+B):  Cinza claro (semelhante ao concreto)

Embalagem

Conjunto: 14,10 kg (A+B) ou 8,00 kg (A+B)
Componente A: 9,40 kg (conjunto de 14,10 kg) ou 5,33 kg (conjunto de 8,00 kg)
Componente B: 4,70 kg (conjunto de 14,10 kg) ou 2,67 kg (conjunto de 8,00 kg)
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ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
12 meses a partir da data de producao, se estocados apropriadamente nas embalagens originais e
intactas, em temperaturas entre +5 °C e +30 °C, protegido do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade (+23 °C)
Resina epoxi 1,60 kg/L (A+B)

Tixotropia
Em superficies verticais ndo escorre até espessuras de 15 mm. (EN 1799)

Espessura maxima
No maximo 30 mm. Se for necessdria a aplicagao de espessuras maiores, podem aplicar-se outras

camadas. Se usarem diferentes conjuntos, ndo misturar o conjunto seguinte sem se ter aplicado o 2
anterior, a fim de evitar a redu¢ao do tempo de trabalhabilidade. x
2

Alteragées de volume Coeficiente de expansao térmica 2
Retracao: Endurece sem retracdo  W: 5,9 x 10 x °C (temperatura entre +23 °C a +60 °C) (EN 1770) E
Estabilidade térmica é
Temperatura de Deformacao por Calor (TDC): (IS0 75) <
TDC: +49°C (aos 7 dias a +23°C e para uma espessura de 10 mm) S
Resisténcia a compressao DIN EN 196

Tempo de cura

1dia 25-35 N/mm?2 45-55 N/mm?2 50-60 N/mm?

3 dias 40-50 N/mm?2 55-65 N/mm?2 60-70 N/mm?2

7 dias 50-60 N/mm? 60-70 N/mm? 60-70 N/mm?2

Resisténcia a flexdo DIN EN 196)

1dia 11-17 N/mm?2 20-30 N/mm? 20-30 N/mm?

3 dias 20-30 N/mm? 25-35 N/mm?2 25-35 N/mm?2

7 dias 25-35 N/mm?2 30-40 N/mm?2 30-40 N/mm?2

Resisténcia a tracao (IS0 527)
+30°C

1dia 2-6 N/mm? 6-10 N/mm?2 9-15 N/mm?2

3 dias 9-15 N/mm? 17-23 N/mm?2 17-23 N/mm?2

7 dias 14-20 N/mm?2 18-24 N/mm? 19-25 N/mm?2

Resisténcia de aderéncia (EN ISO 4624, EN 1542 e EN 12188)

1dia +10 °C Concreto seco >4 N/mm?2

1dia +10 °C Concreto Umido >4 N/mm?2

1dia +10 °C Aco 6-10 N/mm?2

3 dias +10 °C Aco 10-14 N/mm?

3 dias +23 °C Aco 11-15 N/mm?

3 dias +30°C Aco 13-17 N/mm?2

Maddulo de elasticidade Alongamento a ruptura

Tensao: ~ 5000 N/mm2 (14 dias a +23 °C) (IS0 527)

B .
Compressao: ~ 4600 N/mmz (14 dias a +23 °C) (ASTM Dggs)  0:4+0.1% (7 dias a+23°C) (IS0 527)
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INFORMACAO DO SISTEMA

Aprox. 1,6 kg/m2 por mm de espessura

A argamassa ou concreto deve ter pelo menos 28 dias de idade (dependendo dos requisitos
minimos de resisténcia).

Verificar a resisténcia do substrato (concreto, alvenaria, pedra natural).

A superficie do substrato (todos os tipos) deve estar limpa, seca ou na condi¢do saturado seco
(sem agua estagnada) e livre de contaminantes como sujeira, 6leos, graxa, revestimentos antigos.
Substratos de aco devem ser limpas até aproximadamente ao grau Sa 2'-.

0 substrato deve ser compacto e todas as particulas em desagregacao devem ser removidas.

Concreto, argamassas, pedra, tijolo:

A superficie deve estar limpa, seca, compacta e sem leitancas superficiais, gelo, agua estagnada,
gordura, 6leo, revestimentos antigos e livres de todas as particulas em desagregacao e mal aderidas.
Aco:

Deve estar limpo, sem éleo ou gordura e outras particulas que possam prejudicar a aderéncia.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
‘Temperatura ambiente

min. +10 °C/max. +35 °C min. +10 °C/max. +35 °C min. +10 °C/max. +30 °C

0 substrato deve estar seco ou na condicao saturado seco (sem presenca de agua parada).

A temperatura do substrato deve estar no minimo 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUGOES DE APLICACAQ

Parte A : Parte B =2:1em peso ou volume.

Misturar o componente A+B durante pelo menos 3 minutos, usando um agitador elétrico de baixa
rotacao (max. 300 rpm) até que o produto tenha uma consisténcia suave e uma tonalidade cinza
uniforme.

Evitar a inclusao de ar durante o processo de mistura. Depois,
verter todo o produto para um recipiente limpo e voltar a
misturar durante 1 minuto, tentando reduzir ao minimo a
inclusao de ar. Misturar apenas a quantidade de produto que
pode ser usada tendo em conta o tempo de vida util da

mistura.
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Método de aplicacdo / Ferramentas

Para aplicacbes em camada fina, aplicar o adesivo a espatula, a colher de pedreiro, espatula
dentada ou diretamente com a mao protegida com luva de borracha.

Se utilizar como argamassa de reparo, considerar a necessidade de dispor de férmas.

Quando usado para colagem de perfis metalicos em superficies verticais ou tetos, deve pressionar-
se firmemente. A juncao das duas superficies a aderir tem de ser feita pelo menos por 12 horas,
dependendo da espessura aplicada (ndo maior que 5 mm) e da temperatura ambiente.

Uma vez endurecido, pode verificar-se a aderéncia usando um martelo.

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com solvente apropriado imediatamente
depois de usa-las. O material endurecido/curado sé pode ser removido mecanicamente.

Tempo de vida util da mistura (Pot-life 200! (EN 1SO 9514)
Eﬁh

~ 145 minutos ~ 55 minutos ~ 35 minutos

0 Pot-life inicia-se quando a resina e o endurecedor sao misturados. O Pot-life diminui quando a
temperatura aumenta e aumenta quando a temperatura é mais baixa.

Quanto maior for a quantidade de produto preparado, menor sera o Pot-life.

Para obter uma longa trabalhabilidade a altas temperaturas, o produto, antes da mistura, deve ser
dividido em pequenas parcelas. Outro método é arrefecer os componentes antes de se misturarem
(nunca abaixo dos +5°C).

COLAGEM ESTRUTURAL

Notas da aplicagdo / Limitagdes

As resinas Sikadur® sao formuladas de forma a ter baixa fluéncia sob carga permanente.

Contudo, devido ao comportamento a fluéncia de todos os materiais poliméricos sob carga, a carga
a longo prazo do projeto estrutural deve ter em consideracao a fluéncia. Geralmente a carga do
projecto estrutural a longo prazo deve ser inferior a 20-25% da carga de rotura. Por favor consulte
um engenheiro de estruturas para calculo das cargas.

Para informacoes sobre base dos valore uranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-31 SBA
Adesivo epoxi para segmentos de concreto

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikadur®-31 SBA é um adesivo epdxi tixotrépico, bicomponente, especialmente desenvolvido para
aderir a segmentos pré-fabricados utilizados na construgao de pontes e torres edlicas.

usos
B Unido de segmentos pré-fabricados de concreto e aduelas;
W Unido de segmentos em condigdes normais de temperatura:
* Sikadur®-31 SBA Tipo S-02 para temperaturas entre +30 °C e +45 °C;
* Sikadur®-31 SBA Tipo S-03 para temperaturas entre +20 °C e +35 °C;
« Sikadur®-31 SBA Tipo S-04 para temperaturas entre +10 °C e +25 °C

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Atende requisitos de normas internacionais (FIP, ASTM, BS, etc.);
Lubrifica a superficie, facilitando a locacao das pecas;
Impermeavel a liquidos e ao vapor d'agua;

Minima absorcdo de agua;

Pode ser aplicado inclusive em substratos umidos;

Sua cura nao é afetada pela umidade do ambiente;
Endurecimento sem retracao;

Altas resisténcias mecanicas e alto médulo de elasticidade;

Facil de aplicar, nao escorre;

Possui componentes com cores distintas, facilitando o controle da mistura;
Dispensa o uso de primers;

Boa resisténcia quimica.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Embalagem
Parte A: Branco
Parte B: Preto Conjunto com 7,6 kg (A+B)

Mistura A+B: Cinza

ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
Dois anos, a partir da data de fabricagao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, protegido do gelo, da umidade e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicdo basica Densidade (25 °C)
Resina epéxi 1,85 kg/L (A+B) aprox. - Tipo 5-02

1,65 kg/L (A+B) aprox. - Tipo S-03 e 5-04

Temperaturas de aplicacao

Sikadur®-31 SBA Tipo S-02 para temperaturas entre +30 e +45 °C
Sikadur®-31 SBA Tipo S-03 para temperaturas entre +20 e +35 °C
Sikadur®-31 SBA Tipo S-04 para temperaturas entre +10 e +25 °C
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10 °C > 45 MPa = > 60 MPa
15 °C > 60 MPa > 60 MPa > 65 MPa
20°C 65 - 70 MPa >70 MPa >70 MPa
25 °C 75 - 80 MPa >75 MPa >80 MPa
30°C 75 - 80 MPa ~80 MPa -
35°C = = =

‘Temperatura  Sikadur®-31SBATipoS-02  Sikadur®-31SBATipo 5-03  Sikadur®-31SBA Tipo 5-04

10 °C - - >12 MPa

15 °C = >15 MPa >15 MPa

25 °C - >16 MPa >16 MPa

35°C = >16 MPa = 2

40 °C >15 MPa = = x

45 °C 14 - 16 MPa = = 5

50 °C 13-15MPa = - £

|Pot-lifeparallitrodeproduto ~ (conformeFIP51) &
[Es)

| Temperatura  Sikadur®-31SBA Tipo 5-02 | Sikadur®-31SBA Tipo S-03 | Sikadur®-31SBA Tipo 5-04 =
o

10 °C - - >50 min -

15°C = > 60 min >40 min

20 °C >50 min > 40 min >25min

25°C ~50 min > 25 min >15 min

30°C ~30 min >20 min ~10 min

35°C ~20 min ~10 min -

40 °C ~15 min = =

‘Temperatura  Sikadur®-31SBA Tipo 5-02  Sikadur®-31SBA Tipo S-03  Sikadur®-31SBA Tipo 5-04
10 °C = = >90 min
15 °C - >80 min >70 min
20 °C - > 60 min > 45 min
25°C = > 60 min >30 min
30 °C > 60 min ~ 60 min -
35°C ~50 min = -
40 °C ~45min - -
Compressibilidade
(capacidade de expandir-se sob pressao em contato com 2 superficies, conforme norma FIP 5.4)
15 kg 5.410 mm?2 5.000 mm? 5.000 mm?
200 kg = 7.000 mm?2 7.000 mm?
400 kg 7.854 mm?2 8.500 mm?2 8.500 mm?2

Médulo de elasticidade instantaneo

8.000 MPa  10.000 MPa 12.400 MPa 10.800 MPa
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Médulo de elasticidade deferido
Requisito Sikadur®-31SBA Tipo S-02  Sikadur®-31SBA Tipo 5-03  Sikadur®-31SBA Tipo 5-04

6.000 MPa 9.500 MPa 11.200 MPa 10.000 MPa

Estabilidade térmica (conforme norma FIP 5.10)
Cura Sikadur®-31SBA Tipo 5-02  Sikadur®-31SBA Tipo S-03  Sikadur®-31SBA Tipo 5-04
7dias/+15°C - = HDT = +51°C

7dias/+20°C - HDT = +57 °C =

7dias/+35°C' _HDT = +58 °C

7 dias/+40°C HDT = +64,5 °C = =
' ASTM D648

Resisténcia térmica Espessura por camada
Atende aos requisitos da norma FIP 5.10, DIN 53458 e ASTM D 648 Maximo 30 mm

Tixotropia (conforme norma FIP 5.3)

Nao escorre se aplicado em espessuras de até 9,5 mm (ASTM D-2730)
Requisito: ndo escorrer com no minimo 3 mm

INFORMACAO DO SISTEMA

Razao de mistura

A:B=3:1(em peso).

Temperatura do substrato

Sikadur®-31 SBA Tipo S-02: min. +30 °C/max. +45 °C;
Sikadur®-31 SBA Tipo S-03: min. +20 °C/max. +35 °C;
Sikadur®-31 SBA Tipo S-04: min. +10 °C/max. +25 °C.

Preparo da superficie

No momento de aplicar Sikadur®-31 SBA Tipo 5-02, 5-03 e 5-04, o concreto deve encontrar-se
limpo, isento de pé, partes soltas ou mal aderidas, sem impregnagdes de dleo, graxa, pintura, etc.,
firme e sao com relagao a sua resisténcia mecanica.

Para uma adequada limpeza, é recomendavel o uso de jato abrasivo de areia, granalha ou outros
processos mecanicos, tais comao: polidores, lixadores, escovas de ago e apicoamento

Preparo do produto

Acrescente o componente B ao componente A, gradativamente, sob agitagdo intensa e continua (2
a 3 minutos), utilizando um misturador mecanico de baixa rotacao (no maximo 400 rpm) até gue
se obtenha uma mistura homogénea na cor cinza.

Aplicacao do produto
Aplique o adesivo sobre o substrato adequadamente preparado com auxilio de espatula,
desempenadeira ou manualmente, com uso de luvas adequadas.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solventes antes da cura do produto.
Ap6s o endurecimento, o produto sé podera ser removido mecanicamente.

Para informag6es sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, prote¢ao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-31
Adesivo estrutural a base de resina epoxi, tixotrépico

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikadur®-31¢é um adesivo estrutural & base de resina epoxi, de alta viscosidade (tixotropico),
bicomponente e de pega normal.

usos
B Colagem entre concreto velho e concreto novo;
W Fixacao de apoios estruturais;
W Ancoragem de cabos;
B Colagem entre elementos pré-moldados;
B Juntas de concretagem (juntas frias);
M Fixacao de chumbadores, calhas e guias, na horizontal, em fundos de vigas e lajes;
B Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais;
W Adesivo para colagem da Manta de Hypalon Sikadur Combiflex;
W Colagem ndo estrutural de pecas soltas de azulejos em piscinas;
W Colagem de bicos ou niples para injecao de resina epoxi de baixa viscosidade em trincas passivas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

B Facil aplicacao, tixotropico, o gue permite a aplicacao em superficies horizontais e verticais (nao escorre);

W Endurecimento rapido;

W Excelente aderéncia a superficies de concreto, argamassa, madeira, fibrocimento, pedras, ceramicas, aco,
ferro, aluminio, vidro e outros materiais de construcao;

B Impermeavel;

M Elevadas resisténcias mecanicas a tragdo e compressao;

W Excelente resisténcia a 6leos, graxas, gasolina, solugdes salinas, acidos e alcalis diluidos, aguas residuais
e outras substancias guimicas.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Sikadur®-31atende os requisitos da Norma ASTM C-881: Standard Specification for Epoxy Resin
Base Bonding System for Concrete.

COLAGEM ESTRUTURAL

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Embalagem
Cinza escuro, tixotropico Lata com 1kg (A+B) Componente A: 670 ¢ Componente B: 330 g
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
24 meses a partir da data de producado, se estocados apropriadamente nas embalagens originais e
intactas, em temperaturas entre +5°C e +25°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade (23 °C) Tempo de manuseio (+23 °C)
Resina epoxi ~1,70 kg/L (A+B) Pot-life (1kg): 45 min
Resisténcia a flexao Maddulo de elasticidade Razao de mistura
50 MPa (14 dias) ASTM C580 4,3 GPa A:B=2:1(em peso)
Cura inicial Cura final Temperatura de servico
24 horas 7 dias Min. -20 °C/méx. +60 °C

Manual Técnico de Produtos Sika 153



IvdNLNY1S3 W3Idvi0d

154

Resisténcia a compressao

1 dia: 60 MPa ASTM D 695
7 dias: 75 MPa

Resisténcia de aderéncia

2 dias (cura seca; 22 °C) 34,0 MPa ASTM C 882
2 dias (cura amida; 22 °C) 18,6 MPa ASTM C 882
14 dias (cura umida; 22 °C) 28,3 MPa ASTM C 882
Concreto: 3,0 - 3,5 MPa - falha no concreto Pull Off Test
Aco: ~15 MPa Pull Off Test

Resisténcia ao arrancamento
Forca de arrancamento de barra de ancoragem em concreto classe H25 (Fe A63 - 42H, @ 12 mm,
L=180 mm): >14.000 kgf

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
A superficie deve estar limpa, livre de impurezas, pinturas, poeira, 6leo, graxa, desmoldantes, nata
de cimento, ferrugem, etc. Tratando-se de substratos cimenticios, pode haver umidade, porém
nao pode haver saturacao.

Preparo do produto

Recomenda-se iniciar a mistura apds o preparo das superficies a serem tratadas. Sikadur®-31

ja vemn pré-dosado, devendo inicialmente efetuar a homogeneizacdo dos componentes A e

B em separado. Fazer, em seguida, a mistura de ambos, misturando-os na sua totalidade. A
mistura pode ser feita com agitador mecanico de baixa rotacdo (400 a 500 rpm) por 3 minutos
ou manualmente por 5 minutos até obter uma cor uniforme tendo cuidado para nao elevar
excessivamente a temperatura da mistura. O material misturado deve apresentar-se homogéneo
e Sem grumos.

Aplicacao do produto

Deve ser efetuada utilizando uma espatula ou outros meios equivalentes, tendo cuidado para
preencher bem todas as cavidades. Uma camada entre 1e 2 mm de espessura é o suficiente para
promover aderéncia. Nao devemn ser adicionados solventes ao produto.

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao com solvente apropriado
imediatamente depois de usa-las. O material endurecido/curado sé pode ser removido
mecanicamente.

Consumo

Sikadur®-31(A+B): 1,7 kg/m2 por mm de espessura.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-32 GEL
Adesivo estrutural a base de resina epoxi, de alta fluidez

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikadur®-32 GEL é um adesivo estrutural a base de resina epoxi, de baixa viscosidade, bicomponente
e de pega normal, especialmente formulado para ancoragens em geral e colagens de concreto velho
com concreto novo.

usos
B Juntas de concretagem (juntas frias);
B Colagem de elementos pré-moldados;
W Colagem de concreto velho e concreto novo;
B Colagem e reparos em concreto;
B Ancoragens na posicao horizontal (piso);
B Chumbamento na posicado horizontal (piso);
M Fixacao de equipamentos pesados;
M Ideal como formagao de barreira contra cloretos, em reparo ou reforco estrutural.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Facil aplicacdo como pintura (pincel ou trincha);
B Fluido, permitindo utilizacao em locais de dificil acesso;
W Crande rendimento de servico com baixo consumo;
W Excelente aderéncia a superficies de concreto, argamassa, madeira, cimento-amianto, pedras,
ceramicas, diversos tipos de metais e outros materiais de construcao;
B Impermeadvel;
B Elevadas resisténcias mecanicas a tragdo e compressao.

DADOS DO PRODUTO

COLAGEM ESTRUTURAL

Forma / Aspecto Embalagem
Liguido, cinza claro Caixa com 6 latas com 1kg cada (A+B)
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento

24 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente nas embalagens originais e
intactas, em temperaturas entre +5 °C e +30 °C, protegido do gelo e da acdo direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade (25 °C) Temperatura de servico
Resina epoxi ~1,55 kg/L (A+B) Min. -20 °C/max. +60 °C
Cura inicial Cura final Razdo de mistura
24 horas 7 dias A:B=2:1(em peso)
Resisténcia a flexao Tempo de manuseio
7 dias: ~50 MPa ASTM C 580 Pot-life (1 kg): 45 minutos (23 °C)
Resisténcia a compressao
1 dia: 60 MPa (23 °C) ASTM D 695
7 dias: 80 MPa (23 °()
Resisténcia de aderéncia
Concreto: >13 MPa (14 dias) ASTM C 882
Concreto: 3,80 MPa (7 dias) - falha no concreto Pull Off Test
Aco: ~12 MPa Pull Off Test
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Resisténcia ao arrancamento
Forca de arrancamento de barra de ancoragem em concreto classe H25 (Fe A63 - 42H, @12 mm,
=180 mm): > 14.000 kgf.

INFORMACAO DO SISTEMA

Preparo da superficie

A superficie deve estar limpa, livre de impurezas, pinturas, poeira, 6leo, graxa, desmoldantes, nata
de cimento, ferrugem, etc. Tratando-se de substratos cimenticios pode haver umidade, porém
sem saturacdo.

Preparo do produto

Recomenda-se iniciar a mistura apds o preparo das superficies a serem tratadas. Sikadur®-32
GEL ja vem pré-dosado, devendo inicialmente efetuar a homogeneizacao dos componentes A

e B em separado. Fazer, em seguida, a mistura de ambos, misturando-os na sua totalidade. A
mistura pode ser feita com hélice mecanica de baixa rotacao (400 a 500 rpm) por 3 minutos

ou manualmente por 5 minutos até obter uma cor uniforme, tendo cuidado para nao elevar
excessivamente a temperatura da mistura. O material misturado deve apresentar-se homogéneo
e sem grumos.

Aplicacao do produto

0 Sikadur®-32 GEL deve ser aplicado utilizando-se trincha, rolo, pistola de ar comprimido ou
simplesmente derramando a favor da gravidade em utilizacao para ancoragens, chumbamentos e
fixacoes, tendo o cuidado de preencher todas as cavidades. Sikadur®-32 GEL se mantera pegajoso
ao tato por um periodo de 1h até 2h depois de aplicado, dependendo da temperatura ambiente
(com maior calor, secara mais rapido). Uma camada entre 0,5 e 1,0 mm de espessura é suficiente
para promover a aderéncia ao concreto.

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com solvente apropriado
imediatamente depois de usa-las. O material endurecido/curado sé pode ser removido
mecanicamente.

Consumo
Sikadur®-32 GEL (A+B): 0,8 kg/m2 por 0,5 mm de espessura.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-32
Adesivo estrutural a base de resina epoxi, fluido

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikadur®-32 € um adesivo estrutural a base de resina epoxi, de média viscosidade (fluido),
bicomponente e de pega normal, especialmente formulado para ancoragens em geral e colagens
de concreto velho com concreto novo e chapas metalicas ao concreto. Embora possua consisténcia
fluida, nao é autonivelante.

usos
B Colagem entre concreto velho e concreto novo;
M Fixacao de apoios estruturais;
W Ancoragem de cabos;
W Colagem entre elementos pré-moldados;
B Juntas de concretagem (juntas frias);
W Fixacao de chumbadores, calhas e guias, na horizontal;
B Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

B Facil aplicacao, fluido, o que permite a aplicacdo em superficies horizantais e verticais (exceto
fundo de vigas e lajes);

W Endurecimento rapido;

W Excelente aderéncia a superficies de concreto, argamassa, madeira, cimento-amianto, pedras,
ceramicas, diversos tipos de metais e outros materiais de construcgdo;

B Impermeadvel;

W Elevadas resisténcias mecanicas a tragao e compressao;

W Excelente resisténcia a 6leos, graxas e outras substancias quimicas.

COLAGEM ESTRUTURAL

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Embalagem
Cinza claro, média viscosidade Caixa com 6 latas com 1 kg cada (A+B)
ESTOCAGEM

Validade e condi¢oes de armazenamento
24 meses a partir da data de producdo, se estocado apropriadamente nas embalagens originais e
intactas, em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da agao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade (23 °C) Razio de mistura
Resina epoxi ~1,50 kg/L (A+B) A:B=2:1(em peso)
Temperatura de aplicacdo Temperatura de servico Resisténcia a flexao
Min. +10 °C/Max. +30 °C Min. +10 °C/Max. +60 °C 7 dias: ~50 MPa ASTM C 580
Resisténcia a compressao
1 dia: 60 MPa (23 °C; 50% UR) ASTM D 695
7 dias: 80 MPa (23 °C; 50% UR)
Resisténcia de aderéncia
Concreto: 18,4 MPa (14 dias) ASTM C 882
Concreto: 3,80 MPa (7 dias) - falha no concreto Pull Off Test
Aco: ~12 MPa (3 dias) Pull Off Test
Cura inicial Cura final Tempo de manuseio
24 horas 7 dias Pot-life (1 kg): 45 minutos (23 °C)
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Resisténcia ao arrancamento
Forca de arrancamento de barra de ancoragem em concreto classe H25 (Fe A63 - 42H, @12 mm,
=180 mm): > 14.000 kgf.

INFORMACAO DO SISTEMA

Preparo da superficie
A superficie deve estar seca, limpa, livre de impurezas, pinturas, poeira, 6leo, graxa, desmoldantes,
nata de cimento, ferrugem, etc.

Preparo do produto

Recomenda-se iniciar a mistura apds o preparo das superficies a serem tratadas. Sikadur®-32

ja vem pré-dosado, devendo inicialmente efetuar a homogeneizacao dos componentes A e

B em separado. Fazer, em seguida, a mistura de ambos, misturando-os na sua totalidade. A
mistura pode ser feita com hélice mecanica de baixa rotacao (400 a 500 rpm) por 3 minutos

ou manualmente por 5 minutos, até obter uma cor uniforme, tendo cuidado para ndo elevar
excessivamente a temperatura da mistura. O material misturado deve apresentar-se homogéneo
e sem grumos.

Aplicacao do produto

Deve ser efetuada utilizando uma espatula, pincel, trincha ou outros meios equivalentes, tendo
cuidado para preencher bem todas as cavidades. Uma camada entre Te 2 mm de espessura € 0
suficiente para promover aderéncia. Nao devem ser adicionados solventes ao produto.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solventes antes da cura do produto.
Ap6s o endurecimento, o produto sé podera ser removido mecanicamente.

Consumo
Sikadur®-32 (A+B) : 1,50 kg/m2 por mm de espessura.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-43
Adesivo epoxi de baixa viscosidade para reparos e injecao em
trincas e fissuras estruturais no concreto

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikadur®-43 é um adesivo estrutural de base epoxi, de baixa viscosidade, isento de solventes,
bicomponente, para injecao em trincas e fissuras estaticas em estruturas de concreto, ao qual se
pode adicionar areia de quartzo de granulometria predeterminada (Sikadur®-506) e finos (cimento
Portland, cimento Pozolanico, caolim, etc.), formando uma argamassa sintética para reparos em
pisos e estruturas de concreto.

usos
W Tratamento de fissuras e trincas estaticas (0,2 a 5,0 mm) em elementos estruturais de concreto;
W Recuperar o monolitismo de estruturas de concreto, com a injecao das fissuras estaticas;
W Reparos localizados em estruturas de concreto com alto trafego, cargas ciclicas e pontuais;
W Revestimentos de pisos, escadas, elementos de concreto, granilite, pedras, etc.;
W Execucao e recomposicao de Iabios poliméricos em juntas de pisos;
B Nivelamento de consoles em pré-moldados para apoio do neoprene;
W Reparo em estruturas hidrdulicas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

M Elevada aderéncia, sem retracao, garantindo o perfeito contato e aderéncia com as superficies;

B Baixa viscosidade, o que permite ser aplicado por injecao em fissuras a partir de 0,2 mm;

W Maior poder de penetracao pelas fissuras, com menor pressao de injecao;

MW Evita penetracao dos agentes agressivos pelas fissuras;
W Recupera o monolitismo do elemento estrutural;
|
|
|
|

COLAGEM ESTRUTURAL

Endurecimento rapido;

Excelente aderéncia;

Elevadas resisténcias mecanicas;

Resisténcia guimica a diversos tipos de produtos;
W Alta resisténcia a abrasao;
MW Elevada durabilidade.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Atende a norma ASTM C-881/78 classificado como Tipo |, Grau 1, Classe B+C.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Embalagem
Liquido transparente amarelado Lata com 1kg (A+B)
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade (25 °C) Viscosidade (20 °C)
Resina epoxi e poliamidas 1,10 kg/L (A+B) 500 mPas.s
Médulo de elasticidade Coeficiente de expansao térmica Relacdo da mistura
10,6 GPa 89x10°/°C A:B=2:1(em peso)
Cura inicial Cura final
8 horas (A+B+C) (20 °C/50% UR) 7 dias (A+B+C) (20 °C/50% UR)

Manual Técnico de Produtos Sika 159



IvdNLNY1S3 W3aoviod

160

Resina: 53 MPa apds 10 dias (20 °C/65% UR)

Argamassa*:
50 MPa 55 MPa 60 MPa

* Referente ao traco 1: 7 (Sikadur®-43 : Sikadur®-506)

Concreto: 4 MPa

Aco: 10 MPa

50 MPa ap6s 10 dias (20 °C/65% UR) 25 MPa ap6s 10 dias (20 °C/65% UR)

+5°Ca+30°C Pot-life = 20 minutos (1 kg a 20 °C/50% UR)
INFORMACAO DO SISTEMA

Reparos:

A superficie deve ser estruturalmente resistente, isenta de nata de cimento, pinturas, manchas de
6leo, graxa, etc. Antes da aplicacdo, o substrato deve estar limpo e completamente seco.
Fissuras:

A superficie do concreto ao longo da trinca ou fissura deve estar limpa, seca, isenta de pé, sujeiras,
desmoldantes, graxa, 6leo, pintura e particulas soltas.

0 substrato deve estar seco no momento da aplicacao. A limpeza podera ser feita com raspagem
superficial com espatula, escovacao elétrica com escova de aco e, por tltimo, com jato de ar
comprimido (utilizar compressor com retentor de 6leo).

1. Executar furos a seco (sem agua) de ambos os lados das fissuras ou trincas, alternadamente,
3o longo de toda a sua extensao, no diametro de 8, 10 ou 12 mm com angulo de 45° em direcao

as fissuras ou trincas. Fixar os bicos ou niples de injecao com Sikadur®-31 diretamente sobre o
concreto.

2. 0 espagamento entre bicos de injecao é variavel de acordo com o tipo de bico, espessura da peca
de concreto, abertura da fissura, etc. De forma geral, pode-se adotar a seguinte regra:

* Bicos metadlicos de embutir: distancia entre bicos = espessura da peca / 2;

« Bicos plasticos de superficie: distancia entre bicos = espessura da peca.

Em pecas de grande espessura, recomenda-se:

» Fissuras com abertura de até 1 mm: distancia entre bicos = 5 cm;

« Fissuras com abertura entre 1 mm e 5 mm: distancia entre bicos = 25 cm.

3. Entre os bicos ou niples, deve-se colmatar a fissura em toda a sua extensao com Sikadur®-31.
Fazer a verificacao da intercomunicagao entre os bicos ou niples, injetando ar comprimido pelo
primeiro bico mantendo os demais fechados, com exce¢ao do bico subsequente ao primeiro. Esse
procedimento é importante para avaliagao da passagem da resina nos servicos de injegao.

4. 0 Sikadur®-43 também pode ser aplicado por derramamento sobre as fissuras de elementos
horizontais (lajes e pisos de concreto). Recomenda-se abrir previamente as fissuras com disco de
corte (serra elétrica), com espessura minima de 3 mm e profundidade de 25 mm, tendo o cuidado
para nao cortar barras de aco da armadura.

Recomenda-se iniciar a mistura apds o preparo das superficies a serem tratadas. Sikadur®-43

ja vem pré-dosado, devendo inicialmente ser feita a homogeneizacdo dos componentes A e

B em separado. Fazer, em seguida, a mistura de ambos, misturando-os na sua totalidade. A
mistura pode ser feita com hélice mecanica de baixa rotagao (400-500 rpm), com hélice acoplada
(1 minuto) ou manualmente (3 minutos), tendo cuidado para nao elevar excessivamente a
temperatura da mistura. O material misturado deve apresentar-se homogéneo.

Argamassa epoxi para reparos:

Apds os componentes estarem convenientemente misturados, adicionar a quantidade recomendada
de areia de guartzo Sikadur®-506 (componente () e finos (cimento) para confeccionar a argamassa,

em funcao do trabalho a ser executado.

www.sika.com.br
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Aplicacao do produto

Reparos:

Inicialmente, devera ser aplicada no substrato uma pintura de Sikadur®-43 (A+B) como primer
antes da colocacao da argamassa com Sikadur®-43. A aplicacao da argamassa devera ser feita
sobre o primer ainda umido, preferencialmente, com desempenadeira metalica, podendo ser
utilizada colher de pedreiro. A proporcao em peso da mistura A+B e do componente C pode variar
de 1:2 até 1:10 (A+B) dependendo do servico que sera realizado.

Injecdo:

0 Sikadur®-43 somente podera ser aplicado apds, no minimo, 8 horas da colmatacao da fissura e
fixacao dos bicos e niples com Sikadur®-31.

Apbs a homogeneizacao dos componentes A e B, verter o Sikadur®-43 em equipamento
apropriado para injecao de fissuras. Realizar a injecao sempre de baixo para cima ou de um lado para
o outro. Quando o Sikadur®-43 aflorar no bico adjacente, vedar o anterior e continuar a injetar a partir
desse, e assim sucessivamente. A pressao de injecdo deve ser adequada a espessura a ser injetada.
Apds 24 horas, retirar os bicos e o material de colmatacao e dar acabamento superficial. Em
temperatura ambiente acima de +30 °C, o material deve ser armazenado em local refrigerado por
12 horas antes do uso. Para a injecao, recomendamos bombas de injecao elétrica tipo Sika Injection
Pump EL-1ou EL-2, Graco Ultra 395/495/595 ou manuais tipo Sika Injection Pump Hand-1ou
Hand-2.

Observacées:

1. 0 espagamento entre furos é fungao da maior ou menor abertura da fissura.

2. Para perfeita colmatacao da fissura, é importante efetuar uma boa limpeza e secagem, bem
como assegurar a intercomunicacao entre os diversos furos de injecao.

3. A pressdo de injecdo deve variar de acordo com as caracteristicas da peca a ser tratada,

como espessura, abertura da fissura, etc. De forma geral, pode-se adotar a seguinte regra para
determinacdo da pressao maxima de injecao:

Pmax. (bar) = (resisténcia do concreto em MPa x10) / 3

4. Sikadur®-43 é indicado para fissuras e trincas estruturalmente estaticas.

COLAGEM ESTRUTURAL

Limpeza das ferramentas
Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicacdo com solvente apropriado imediatamente
depois de usa-los. O material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo

1. Injecao de trincas e fissuras 1,1 kg/L.

2. Primer de aderéncia Sikadur®-43 (A+B): 200g/m? aproximadamente, dependendo da porosidade
da superficie.

3. Argamassa epoxi de alta resisténcia Sikadur®-43 (A+B) + Sikadur®-506. Quantidades
aproximadas para aplicagdo em 1 mz2, com espessura de 5 mm:

Dosagem Sikadur®-43 (A+B) (kg) Sikadur®-506 (kg)
iE5 1,60 8,00

1:6 1,40 8,40

1.7 % 1,25 * 8,75 *

1:8 1,10 8,80

1:9 1,00 9,00

* Traco mais utilizado

Nota: Os consumos apresentados sao tedricos, e podem variar dependendo das condicdes do
substrato e nao consideram possiveis perdas durante a mistura e aplicagao.

Para informag6es sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, prote¢ao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-51 SL
Resina epdxi flexivel para juntas de retracao (semirrigida)

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikadur®-51 SL é uma resina ep6xi, bicomponente, autonivelante, flexivel, 100% sélida, para o
preenchimento e vedacgao de juntas de controle, juntas de retracao e trincas.

usos

Sikadur®-51SL é especialmente indicado para:
B Preenchimento de juntas e trincas sem movimentagdo em pisos;
B Juntas serradas e fissuras em pisos industriais;
B Como adesivo flexivel.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Permanece flexivel, nao perde a flexibilidade com o tempo;
W Previne a deterioracdo das bordas da junta;
W Excelentes propriedades adesivas;
B Atende ao ACI 302.1R (4.10 - Materiais para Juntas);
B Amortece vibracoes e é duravel. Compativel com o trafego de empilhadeiras e cargas pesadas;
W Pode ser utilizado em rampas com até 15% de inclinacao.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Relacdo de mistura
Cinza concreto Componente A: Componente B = 1:1em volume

Embalagem
Conjuntode 15 L

ESTOCAGEM
Validade e condi¢des de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +4 °C e +35 °C, seco e protegido da a¢ao direta do sol.

162

DADOS TECNICOS
Viscosidade Vida util da mistura
Componente A 5.800 cPs .
Componente B 7.900 cPs i% F]WZIEUTSZLEE%SD(%S L)
Mistura 7.000 cPs

Secagem ao toque
7 - 8 horas

Maddulo de elasticidade
19,3 MPa (14 dias) ASTM D-638

Tensdo no alongamento

Alongamento de ruptura
90% (14 dias) ASTM D-638

Tensdo de ruptura
3,9 MPa (14 dias) ASTM D-638

Dureza shore D
50 (28 dias)

Resisténcia ao rasgo
29,8 N/mm (14 dias) ASTM D-624

Absorcao de agua

E : .
25% 0A48MPa(iddias) ASTMD-6385 1 gco (7 dias, 24 horas de imersio)
5% 0,75 MPa ASTM D-570

0% 110 MPa

INFORMACAO DO SISTEMA
Rendimento

Cada conjunto de 15 litros rende aproximadamente 120 metros lineares de junta de 3 mm de

largura por 4 cm de profundidade (consumo tedrico).

www.sika.com.br
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Preparo do substrato

0 substrato devera estar limpo, seco ou tmido, porém sem presenca de dagua, homogéneo, livre
de dleo e graxa, p6 e particulas soltas ou fridveis. A nata de cimento deve ser removida. Lixar para
garantir a retirada de toda a nata e a abertura de porosidade, facilitando a ancoragem do produto.

Preparo do produto

Misture bem cada componente separadamente. Em um vasilhame limpo e ndo absorvente,
adicione quantidades iguais em volume dos componentes A e B. Misture por 3 minutos com
misturador elétrico de baixa rotagao (400-600 rpm), até obter um produto homogéneo de cor
uniforme. Misture apenas a quantidade que sera aplicada dentro da vida Util da mistura.

Condigdes de aplicagao / Limitacoes

N3o dilua o produto. A adi¢ao de solventes podera prejudicar a cura apropriada;

Temperatura minima do substrato: 4 °C;

Para melhores resultados, mantenha o produto entre 18 °C e 24 °C durante a aplicacao;

Nao aplique sobre areas molhadas;

Idade minima do concreto: 28 dias;

0 material é barreira ao vapor depois de curado;

Verificar a transmissao de vapor do concreto ou da argamassa;

0 produto ndo é recomendado para utilizagdo sob imersdo constante em agua ou outros liquidos;
Nao utilize em juntas de dilatacao;

Adequado apenas para juntas sem movimentacao;

0 desempenho do Sikadur®-51SL ira depender de diversos fatores, como o projeto apropriado
das juntas e a estabilidade térmica das placas;

As juntas de controle, serradas, de retracao, deverao ser preenchidas completamente com o
Sikadur®-515SL;

Nao aplicar antes de 28 dias de cura do concreto. Recomendamos a aplicagcao ap6s 60-90 dias
de cura;

Sikadur®-51SL podera variar de cor, especialmente se exposto a luz solar ou UV, aguecedores
artificiais, e iluminagdes intensas;

W Para outras aplicacoes, consulte o Departamento Técnico da Sika.

Instrugdes de aplicacao

Derrame o produto misturado diretamente sobre a junta previamente preparada ou utilize um
equipamento de baixa pressao adequado. Permita que o material flua lentamente, nivelando-se e
preenchendo toda a junta. Remova qualquer excesso de material antes que endureca.

Limpeza das ferramentas

Evite o contato com a pele. Remova o material ndo curado com dgua e sabdo ou solvente. O
produto curado so podera ser removido mecanicamente.

Para informagdes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-55 SLV
Resina epdxi de baixissima viscosidade, tolerante a umidade, para
injecao de fissuras e vedacao por gravidade
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164

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikadur®-55 SLV é uma resina epéxi, bicomponente, isenta de solventes volateis, para o preenchimento
de fissuras por injecao ou penetracao por gravidade, com rapido endurecimento para minimizar os
tempos de liberacao da area. Sua formulagao de baixissima viscosidade e alta aderéncia é ideal para o
preenchimento de trincas e fissuras, secas ou Umidas. Atende aos requisitos da ASTM C-881.

usos
M Fissuras e trincas estaticas (0,05 a 6,0 mm) em elementos estruturais de concreto;
B Reparo estrutural de concreto fissurado;
B Vedacao de superficies de concreto em area interna e externa, protegendo do ataque da agua,
cloretos e agentes quimicos;
M Para reconstituicao do acabamento superficial em decks horizontais, lajes, pisos,
estacionamentos e outras estruturas expostas ao trafego de pedestres e pneus de borracha.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Penetra por gravidade em fissuras com até 0,05 mm de abertura;
B Aumenta a resisténcia estrutural do concreto;
W Rapida liberagao do trafego apés 6 horas da aplicacao;
B Sua baixissima viscosidade facilita a penetragao em trincas e fissuras;
W Alta aderéncia mesmo em trincas umidas;
W Evita penetracao dos agentes agressivos prolongando a vida Util das estruturas de concreto;
W Como selador de concreto, Sikadur®-55 SLV reduz a penetragao da dgua e do cloreto;
W Elevada aderéncia, sem retracao, garantindo o perfeito contato e aderéncia as superficies;
M Elevadas resisténcias mecanicas a tragdo, a compressao e de aderéncia;
B Recupera o monolitismo do elemento estrutural.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Embalagem
Ambar Conjunto de 11,35 L (A+B)
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento
24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, seco e protegido da a¢ao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Viscosidade da mistura Vida util da mistura (20 °C)
Resina epoxi Aproximadamente 105 cps 20 min
Densidade
Componente A - 1,08 kg/L Componente B - 0,97 kg/L A+B-104kg/L

Relacao de mistura
2 partes do componente A para 1 parte do B em volume

Tempo de secagem ao toque
>11 horas (4 °C) 11 horas (15 °C) 6 horas (25 °C)

Absorgao de agua
0,61% (7 dias de cura, 24 horas de imersao) (ASTM D-570)

www.sika.com.br
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Resisténcia a compressio (MPa) (ASTM D-695)
_;_ [23°c  fJ32ec |

1dia - 2,20 7,60 BEN

3 dias 13,8 44,8 57,2 55,2

7 dias 53,8 .7 75,1 57,2

14 dias 66,2 75,8 81,4 68,9

28 dias 80,7 82,7 82,7 68,9

Aderéncia (ASTM C-882)

Concreto endurecido / Concreto endurecido Concreto endurecido / Aco

2 dias (cura umida) 17 MPa 2 dias (cura umida) 10 MPa

14 dias (cura tmida) 17 MPa 14 dias (cura umida) 11 MPa

Tensao de ruptura (7 dias) Alongamento na ruptura Flexotracao

48,9 MPa (7 dias) (ASTM D-638) 10% (7 dias) (ASTM D-638) 58,6 MPa (7 dias) (ASTM D-790)

Modulo de elasticidade tangente Resisténcia ao cisalhamento

2.200 MPa (7 dias) (ASTM D-790) 40 MPa (7 dias) (ASTM D-732)

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato
0 substrato deve estar limpo, resistente e livre de umidade na superficie. Remova toda a poeira,
nata de cimento, graxa, 6leo, agentes de cura, particulas soltas, pinturas e quaisquer outros
materiais que prejudiguem a aderéncia, utilizando um método mecanico, por exemplo, lixando.
Para melhores resultados, a superficie deve estar seca. No entanto, a condi¢ao de superficie
saturada seca é aceitavel.
Injecdo:
A superficie do concreto ao longo da trinca ou fissura deve estar limpa, seca, isenta de pg, sujeiras,
desmoldantes, graxa, éleo, pintura e particulas soltas.
0 substrato deve estar seco no momento da aplicacao. A limpeza podera ser feita com raspagem
superficial com espatula, escovacao elétrica com escova de ago e, por ultimo, com jato de ar
comprimido (utilizar compressor com retentor de 6leo).
1. Executar furos a seco (sem agua) de ambos os lados das fissuras ou trincas, alternadamente, ao
longo de toda sua extensao, no diametro de 8, 10 ou 172 mm com angulo de 45° em direcao as
fissuras ou trincas. Fixar os bicos ou niples de injecao com Sikadur®-31diretamente sobre o concreto.
2. 0 espagamento entre bicos de injecao é variavel de acordo com o tipo de bico, espessura da peca
de concreto, abertura da fissura, etc. De forma geral, pode adotar-se a seguinte regra:
* Bicos metadlicos de embutir: distancia entre bicos = espessura da peca / 2;
* Bicos plasticos de superficie: distancia entre bicos = espessura da peca.
Em pecas de grande espessura, recomenda-se:
» Fissuras com abertura de até 1 mm: distancia entre bicos = 5 cm;
« Fissuras com abertura entre 1 mm e 5 mm: distancia entre bicos = 25 cm.
3. Entre os bicos ou niples, deve colmatar-se a fissura em toda a sua extensao com Sikadur®-31.
Fazer a verificacdo da intercomunicagao entre os bicos ou niples, injetando ar comprimido pelo
primeiro bico e mantendo os demais fechadaos, com exce¢ao do bico subsequente ao primeiro. Esse
procedimento é importante para avaliagao da passagem da resina nos servicos de injecao.

COLAGEM ESTRUTURAL

Preparo do produto

Homogeneizar os componentes A e B em separado. A relacdo de mistura € uma parte do componente
B para duas partes do componente A em volume. Adicione o componente A em um recipiente limpo e
adicione o componente B sob agitacdo, misture por 3 minutos com misturador de baixa rotacao (400-
600 rpm) até obter um produto uniforme. Misture apenas a quantidade necessaria para ser utilizada
dentro da vida util da mistura. Derrame a mistura sobre a superficie imediatamente apés o preparo.
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Método de aplicacdo / Ferramentas

Preenchimento de fissuras por gravidade:

Sikadur®-55 SLV é aplicado diretamente sobre a superficie utilizando rolo, espatula ou rodo.
Espalhe o material sobre a superficie e permita a formagao de pocas sobre as trincas. Deixe o
material penetrar nas trincas e no substrato, remova o excesso e nao deixe filme visivel sobre a
superficie. Para trincas maiores que 3 mm de largura, preencha a trinca com areia seca e limpa
antes da utilizacao do Sikadur®-55 SLV. Sele as trincas do lado oposto sempre que possivel, para
evitar que o produto vaze.

Preenchimento de fissuras por injecao:

0 Sikadur®-55 SLV somente podera ser aplicado apds no minimo 8 horas da colmatacao da fissura
e fixagao dos bicos e niples com Sikadur®-31.

Ap6s a homogeneizacao dos componentes A e B, verter o Sikadur®-55 SLV em equipamento
apropriado para injecao de fissuras. Realizar a injecao sempre de baixo para cima ou de um lado
para o outro. Quando o Sikadur®-55 SLV aflorar no bico adjacente, vedar o anterior e continuar
ainjetar a partir desse, e assim sucessivamente. A pressao de injecao deve ser adequada a
espessura a ser injetada.

Ap6s 24 horas, retirar os bicos e 0 material de colmatacao e dar acabamento superficial. Em
temperatura ambiente acima de +30 °C, o material deve ser armazenado em local refrigerado
por 12 horas antes do uso. Para a injecdo, recomendamos bombas de injecdo elétricas tipo Sika
Injection Pump EL-1ou EL-2, Graco Ultra 395/495/595 ou manuais tipo Sika Injection Pump Hand-
1ou Hand-2.

Observacoes:

1. 0 espagamento entre furos é em fungao da maior ou menor abertura da fissura.

2. Para perfeita colmatacao da fissura, é importante efetuar uma boa limpeza e secagem, bem
como assegurar a intercomunicacao entre os diversos furos de injecao.

3. A pressao de injecao deve variar de acordo com as caracteristicas da peca a ser tratada,

como espessura, abertura da fissura, etc. De forma geral, pode adotar-se a seguinte regra para
determinacao da pressao:

Pmax. em bar = (resisténcia do concreto em MPa x10) / 3

4. Sikadur®-55 SLV é indicado para fissuras estruturalmente estaticas.

Limpeza das ferramentas
Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com Colma Cleaner imediatamente
depois de usa-los. 0 material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Observacoes na aplicacdo / Limitagoes

W Nao adicione solventes ao Sikadur®-55 SLV;

B Temperatura minima do ambiente 4 °C e a maxima, 35 °C;

B Nao injete fissuras maiores que 6 mm;

B A idade minima do concreto devera ser de 21a 28 dias dependendo das condicoes de cura e
ambiente;

B A superficie do concreto podera parecer manchada devido a diferenga de absorgao do concreto;

M Nao utilize o produto se houver pressado hidrostatica durante a aplicacao;

B 0 material é barreira ao vapor apaés a aplicacao;

M Nao utilize o produto como formador de filme;

M Nao fume durante a utilizacao do produto;

W Afaste o produto de areas muito aquecidas ou de fontes de chama;

Bl Se deixado no recipiente apés a mistura o produto podera liberar fumaca durante a reacao. Nao
adicione dgua a mistura do produto e nao respire os gases formados.

Para informacoes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-330
Resina epdxi bicomponente para impregnagdo

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikadur®-330 é um adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente para impregnacao e
colagem de tecido de fibras de carbono Sika® Wrap®.

usos
W Resina de impregnacao de tecidos da linha Sika® Wrap® pelo método de aplicagao seca;
W Resina impregnante para o sistema de aplicacao umida;
W Adesivo estrutural para colagem de laminas Sika® CarboDur® S em superficies planas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil de misturar e aplicar com desempenadeira ou rolo;
W Proprio para aplicagao manual;
W Excelente para aplicacao em superficies verticais ou sobrecabeca;
W Excelente aderéncia a diversos substratos;
W Elevadas resisténcias mecanicas;
W Nao requer primer.

TESTES

Aprovacdes / Normas

Atende aos seguintes requisitos:

- Avis Technique N° 3/10-669 (substitui N° 3/07-502) Sika® CarboDur® S, Sika® Wrap®.
- SOCOTEC (Franca): Cahier des charges Sika® CarboDur® S, Sika® Wrap®.

- Road and Bridges Research Institute (Polnia): IBDiM N° AT/2003-04-336.

Testado conforme a norma EN 1504-4.

COLAGEM ESTRUTURAL

DADOS DO PRODUTO
Aparéncia / Cor Embalagem
Parte A: Branco
Parte B: Cinza
Cor da mistura: Cinza claro
Aspecto da mistura: Pastosa

Conjunto com 5 kg (A+B)

ESTOCAGEM

Validade e condi¢oes de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +25 °C, protegido do gelo e da acdo direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade (a +23 °C)
Resina epoxi 1,30 kg/L (+ 0,1) kg/L (referente a mistura A+B)
Temperatura de servico Coeficiente de expansao térmica
-40 °Ca +45 °C 4,5x10° x °C" (faixa de temperatura de -10 °C a +40 °C)
Viscosidade
Taxa de cisalhamento: 50 / s
Temperatura Viscosidade
+10 °C ~10.000 mPas
+23 °C ~6.000 mPas
+35°C ~5.000 mPas
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Temperatura de desvio do calor iTDCi iASTM-D G48i

|

7 dias +10 °C +36°C
7 dias +23°C +47 °C
7 dias +35 °C +53°C
7diasa+10 °Cmais 7 diasa +23 °C - +43°C

*Temperatura de Deformacao por Calor.

30 MPa (7 dias a +23 °C) (DIN 53455)

0,9% (7 dias a +23 °C) (DIN 53455)

Falha no concreto (> 4 MPa) em substrato jateado com areia, com idade superioraidia (EN 24624)

Na flexdo: 3800 MPa (7dias a +23 °C) (DIN 53452)
Natracdo: 4500 MPa (7 dias a +23 °(C) (DIN 53455)

Produto nao adequado para exposi¢ao a produtos quimicos

Exposicao continua: +45 °C

INFORMACAO DO SISTEMA

* Primer do substrata: Sikadur®-330;
* Resina de impregnacao/laminacgao: Sikadur®-330;
* Tecido para reforco estrutural: Sika® Wrap® (modelo conforme projeto).

0 consumo depende da porosidade e rugosidade do substrato além do tipo de tecido/modelo
Sika® Wrap® a ser impregnado. Consulte a ficha técnica do respectivo tecido da linha Sika® Wrap®.
Consumo aproximado entre 0,7 e 1,5 kg/m?2.

0 substrato deve encontrar-se sao e com coesao suficiente para garantir resisténcia de aderéncia
minima de 1 MPa ou de acordo com as exigéncias de projeto.

A superficie deve encontrar-se seca, livre de contaminantes como 6leo, graxa, pinturas e
revestimentos.

0 substrato deve ser plano (desvio maximo de 2 mm para cada 30 cm de comprimento), com
irregularidades e marcas de formas nao superiores a 0,5 mm. Saliéncias devem ser removidas por
jateamento ou lixamento abrasivo.

Cantos devem se arredondados com raio minimo de 20 mm (dependendo do modelo de Sika®
Wrap® a ser empregado) ou de acordo com o projeto. O arredondamento dos cantos pode ser

obtido por lixamento abrasivo ou moldando-os com argamassas da linha Sikadur®.

www.sika.com.br
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Substratos de concreto e alvenaria devemn ser preparados mecanicamente utilizando-se
jateamento ou lixamento abrasivo para remover nata de cimento, particulas soltas e fridveis e
para obter uma superficie aberta e rugosa.

Substratos de madeira devern ser planos ou levemente rugosos.

A poeira, 0s materiais soltos ou fridveis devemn ser completamente removidos de toda a superficie
que for receber Sikadur®-330 preferencialmente com vassouras e aspiradores de p6 industriais.
Toda alvenaria ou concreto fraco deve ser removido e os defeitos como bicheiras, bolhas de ar e
vazios devem ser descaobertos.

Reparos do substrato, preenchimentos de bolhas e vazios e nivelamentos da superficie devem
ser realizados com argamassa epoxi tipo Sikadur®-43 ou a mistura de Sikadur®-30 com areia de
quartzo Sikadur®-506 na proporgdo 1:1em peso.

Testes de aderéncia devem ser realizados para comprovar o preparo adequado do substrato.
Injete fissuras com abertura superior a 0,25 mm com Sikadur®-43.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
‘Temperatura ambiente -

min. +10 °C/max. +35 °C min. +10 °C/max. +35°C  Maximo 4% conforme teste Sika-Tramex

COLAGEM ESTRUTURAL

Cuidado com a condensacao. A temperatura ambiente durante a aplicacao deve estar no minimo
3 °C acima do ponto de condensacdo (orvalho).

INSTRUCOES DE APLICACAO

Parte A: Parte B=4:1em peso.

Misture os componentes A e B por, pelo menos, 3 minutos utilizando hélice de mistura apropriada,
acoplada a uma furadeira elétrica de baixa rotacao (300-400 rpm), até que o material se apresente
com consisténcia e cor homogéneos. Transfira o produto para um recipiente limpo e misture por
mais 1 minuto em baixa velocidade, para evitar a incorporacgao de ar. O uso de ferramentas nao
apropriadas, exceder o tempo de mistura e alta rotagao podem incorporar ar ao produto bem como
diminuir o tempo de manuseio (pot-life). Prepare apenas a quantidade necessaria para uso dentro
do tempo de manuseio (pot-life).

Preparo:

Confirme a umidade do substrato, umidade relativa do ar e o ponto de orvalho.

Corte as tiras de Sika® Wrap® a serem utilizadas nas dimensées indicadas no projeto.
Aplicacdo da Resina:

Apligue o Sikadur®-330 no substrato com uma desempenadeira, rolo ou pincel.

Manual Técnico de Produtos Sika 169




IvdNLNY1S3 W3Idvi0d

170

Aplicacdo do Tecido e Laminacdo:

Posicione a tira de Sika® Wrap® na direcao desejada sobre o Sikadur®-330. Cuidadosamente,
pressione o tecido com um rolo plastico em direcao paralela as fibras do tecido até que a resina
passe pelos vazios do tecido e se espalhe por toda a tira. Evite forga excessiva durante a laminacao
para prevenir gue o tecido Sika® Wrap® se deslogue, formando rugas.

Camadas Adicionais:

Para aplicacao de camadas adicionais de tecido Sika® Wrap®, aplique Sikadur®-330 sobre a
camada anterior, na condicao Umido sobre imido ou até 60 minutos (a 23 °C) da sua aplicacao, e
repita o procedimento de laminacao.

Caso seja ultrapassado o tempo de 60 minutos, aguarde 12 horas para a aplicacao da proxima
camada.

Recobrimentos:

Se desejar aplicar um revestimento cimenticio sobre o reforco com Sika® Wrap®, apligue uma
camada adicional de Sikadur®-330 (aprox. 0,5 kg/m2) e faca aspersao de areia de quartzo a fim de
criar uma superficie rugosa para ancorar o revestimento.

Se desejar aplicar uma pintura colorida, alise o Sikadur®-330, ainda tmido, com uma
desempenadeira para criar uma superficie homogénea.

Transpasses:

0 transpasse entre tiras de Sika® Wrap® na direcao das fibras deve ser no minimo 10 cm
(dependendo do modelo de Sika® Wrap®) ou conforme especificado em projeto.

Na direcao paralela as fibras, o transpasse entre tiras de Sika® Wrap® s6 é necessario quando
especificado em projeto.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e materiais utilizados devern ser limpos com solventes antes da cura do produto.
Ap6s o endurecimento, o produto sé podera ser removido mecanicamente.

Temio de manuseio

Temperatura Tempo
+10 °C 90 minutos (5 ke)
+35°C 30 minutos (5 kg)

0 tempo de manuseio (pot-life) é contado a partir do inicio da mistura entre a resina e o
endurecedor. E mais curto a altas temperaturas e mais longo sob baixas temperaturas. Quanto
maior a quantidade misturada, mais curto o tempo de manuseio (pot-life). Para obter um tempo
de manuseio mais longo a altas temperaturas, o adesivo deve ser dividido em pequenas porgdes.
Outra opcao é resfriar os componentes A e B antes da mistura a temperaturas nunca inferiores a
+5°C.

Temperatura Tempo
+10 °C 60 minutos
+35 °C 30 minutos

www.sika.com.br
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Tempo de espera entre camadas

Sobre resina pré-curada:

Produtos Temperatura do substrato Minimo Maximo
Sikadur®-330 +10 °C 24 horas Apos 7 dias, limpar
sobre +23 °C 12 horas e lixar a superficie
Sikadur®-330 +35°C 6 horas previamente
Produtos Temperatura do substrato Minimo Maximo
Sikagard® ou Sikafloor®  +10 °C 5 dias Ap6s 7 dias, limpar
sobre +23 °C 3 dias e lixar a superficie
Sikadur®-330 +35°C 1dia previamente

Os tempos sao aproximados e podem variar de acordo com as condicoes do ambiente.

Notas sobre a aplicacao / Limitagdes

Este produto s6 deve ser manuseado e aplicado por profissionais experientes.

Sikadur®-330 deve ser protegido da chuva por pelo menos 24 horas apés sua aplicacao.

Caranta que a aplicacao e laminacao do tecido seja feita dentro do tempo em aberto do produto.
Sika® Wrap® pode ser revestido por camada cimenticia ou pintura para fins estéticos e/ou de
protecao. A selecao do revestimento depende das condigdes de exposicao.

Sob baixas temperaturas e/ou alta umidade relativa, uma camada pegajosa pode formar-se sobre
a superficie do Sikadur®-330 apds curado. Se houver necessidade de aplicagao de nova camada
de tecido ou revestimento, esse residuo deve ser removido com agua. Em ambos o0s casos, a
superficie deve estar seca para a aplicacdo da nova camada ou revestimento.

Para aplicacao sob altas e baixas temperaturas, armazene o material previamente por 24 horas
sob temperatura controlada para garantir condigdes de mistura, aplicacao e pot-life.

0 ndimero de camadas adicionais de tecido aplicadas na condi¢do imido sobre imido deve ser
controlado para se evitar deslocamentos do tecido durante a cura do Sikadur®-330. O nimero de
camadas vai depender do modelo de Sika® Wrap® usado e das condicdes climaticas do local.

DETALHES DA CURA
Produto aplicado e pronto para uso

COLAGEM ESTRUTURAL

Temperatura Cura final
+10 °C 7 dias
+23 °C 5 dias
+35 °C 2 dias

Os tempos sao aproximados e podem variar de acordo com as condi¢des do ambiente.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota

Manual Técnico de Produtos Sika 171



IvdNLNY1S3 W3Idvi0d

Sikadur® AnchorFix-4
Sisterna epodxi estrutural para ancoragens

172

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikadur® AnchorFix-4 é um sistema ep6xi bicomponente, 100% sélido, insensivel a umidade e
tixotrépico (ndo escorre). Apds misturados os componentes, obtém-se uma pasta suave de grande
aderéncia e resisténcia mecanica para ancoragens estruturais.

usos
W Para fixacao de parafusos, hastes e fixadores especiais em concreto;
B Ancoragens em alvenaria;
W Colagem de painel;
B Vedacao de manutencao preventiva para preencher rachaduras em grande escala (menos de
6 mm) em estruturas novas ou ja existentes, para proteger o reforco de ago contra a corrosao;
W Para fixacao de elementos estruturais, como vigas pré-moldadas, escadas, corrimaes, etc.;
W Para colagem de materiais como madeira, concreto, metal, vidro, aco, etc.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Pronto para usar e facil de aplicar com pistola AnchorFix-4;
W Insensivel a umidade antes, durante e apds a cura;
W Alta resisténcia e alto médulo de elasticidade;
W Excelente aderéncia em alvenaria, concreto, aco, madeira e mais materiais estruturais;
B A consisténcia pastosa é ideal para vertical e sobrecabeca;
B Relacao de Mistura A: B = 1:1 (em volume).

TESTES

Aprovacdes / Normas

Atende aos requisitos da norma ASTM C-881-02, Tipo IV, Grau 3.

Aprovacao para contato com dgua potavel segundo Associacao de Qualidade da Agua, de acordo
com NSF/ANSI-61.

DADOS DO PRODUTO

Aparéncia / Cor Relacdo de mistura Embalagem
Pasta suave sem fluidez, tixotrépico (ndo escorre) ; Cartuchos duplos de
Cor: Cinza B el L) 900 g - 600 ml
ESTOCAGEM
Validade e condicdes de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacao, se mantido em local fresco e seco.
DADOS TECNICOS
Vida util na embalagem: Resisténcia ao cisalhamento ASTM D-732 (14 dias)
Aprox. 30 min. (60 gramas de massa) 3.700 psi (25,5 MPa)
indice de VOC Temperatura de deflexdo (HDT) ASTM D-648

<70 (g/L) 7 dias 120 °F (49 °C)

Propriedades de tensdo ASTM D-638 (14 dias):
Resisténcia a tensao: 4.300 psi (29,7 MPa)
Alongamento de ruptura:  1,3%

Maddulo de elasticidade: 4.1*105 psi, (2.829 MPa)

Propriedades de flexdo ASTM D-790 (14 dias):
Resisténcia a flexao (médulo de ruptura): 6.700 psi (46,2 MPa)
Médulo de elasticidade tangencial a flexdo: 7,5%105 psi (5,175 MPa)
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Absorcio de agua ASTM D-570 (24 horas): Médulo de elasticidade

0,11% (7 dias) 2,7 x 10 psi, (1863 MPa)
Propriedades de compressio ASTM D-695 (23 °C)

8 horas: 300 psi (2,1 MPa)

16 horas: 8.209 psi (56,6 MPa)

3 dias: 9.960 psi (68,7 MPa)

7 dias: 10.380 psi (71,6 MPa)

Resisténcia de aderéncia ASTM C-882

Concreto endurecido para concreto endurecido Concreto endurecido para o aco

2 dias (cura seca): 3.000 psi (20,6 MPa) 2 dias (cura seca): 3.300 psi (22,7 MPa)

2 dias (cura mida): 2.500 psi (17,2 MPa) i Y ;
14 dias (cura amida): 2.600 psi (17,3 MPa) 14 dias (cura tmida): 2.600 psi (17,9 MPa)

Reducdo de carga de servico admissivel para resisténcia e aderéncia com base na temperatura

de funcionamento para o Sikadur® AnchorFix-4
% de carga admissivel

Para 49 °C 100%
65 °C 62%
82 °C 52%
=
Tempo de gel e cura x
-
4 60 48 £
15 45 36 ;
23 35 24 e
32 20 24 <
8
Diametro do aco reforcado N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°g N°10
Diametro da perfuracdo 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8  1-3/8 1-1/2
Espacamento entre barras S«(cm) 17 23 29 34 40 46 52 58
Distancia a borda Cc(cm) 11,5 15 19 23 27 30,5 33 38
Profundidade minima da g 12 15 18 20 23 26 29

ancoragem (cm)

Capacidade de carga permitida = 1260 1.630 2.280 2.980 3.370 5.460 6310 8.390
com base na resisténcia de

aderéncia e capacidade do

concreto (kg) fc=140Kg/cm?

Capacidade de carga admissivel

com base na resisténcia do aco (kg)

fy=2.800Kg/cm? 1.000 1.815 2.800 4.000 5.450 7.170 8980 11.100
fy=4.200Kg/cm? 1.200 12180 3.375 4790 6.530 8.600 10.780 13.360
Valores de carga sao aplicaveis para as profundidades, diametros, espacamentos e as distancias
de borda indicados para temperatura de operacao admissivel de Sikadur® AnchorFix-4, para cargas
estaticas e concreto sem fissuras.

A capacidade nominal do projeto deve ser menor do que a resisténcia de unido e resisténcia do aco.
Para espacamentos, distancias de borda diferentes, para cargas de curta duracao (vento,
terremoto), cargas de cisalhamento e temperaturas maiores do gue o servico permitido. Para mais
resisténcia do concreto a compressao, use reducado ou fatores de ajuste e condi¢des definidas no
relatorio ICBO ER-6182 (www.icbo.org).

Valores de cargas de servico para tensées de cisalhamento estao listados na ICC ER-6182.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Preparacao de superficie

A superficie deve estar limpa e estavel, pode ser seca ou mida, mas sem pogas. Remova a poeira,
nata de cimento, graxa, substratos frageis, ceras e outros contaminantes.
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Método de limpeza

Chumbadores, tirantes e parafusos:

0 diametro do furo deve ser de 1/8 a 1/4 polegada (3,2 a 6,4 mm) maior do que o diametro do
parafuso de fixacdo ou haste, para isso, executar a perfuracdo com uma broca para furadeira (1).
Limpar o furo com ar comprimido, inserir uma escova de arame e ar comprimido para remover 0s
residuos da perfuracao, repetindo esta operacao trés vezes. Proteger o furo contra a entrada de
agua ou de outros contaminantes.

Limpe a barra a ser ancorada por meios mecanicos até que esteja completamente livre de
ferrugem, graxa ou qualquer material particulado ou contaminante (antes da colocagdo). A barra
deve ser completamente reta, de modo que o ep6xi permaneca em todos os lados.

Aplicacao do produto

Sikadur® AnchorFix-4 vem embalado em dois cartuchos de plastico idénticos, prontos para uso.
Remover os tampdes da saida do produto nos cartuchos e rosquear o bico para a saida da mistura
do produto. Colocar o cartucho na pistola, prépria para aplicacao de Sikadur® AnchorFix-4 (pistao
duplo). Pressionar o gatilho da pistola até que saia o adesivo, com uma cor uniforme e consistente.
Introduzir o bico no fundo da perfuracao, injetar o adesivo e preencher até a metade
(aproximadamente), remover suavemente o bico até preencher toda a perfuracao. Em furos
profundos, usar uma extensao. Evitar a inclusdo de ar (5).

Ap6s a limpeza da haste, inserir rodando lentamente até tocar no fundo da perfuracao, de modo
que o Sikadur® AnchorFix-4 se mova para a superficie para garantir que ele ocupe todo o volume
desejado (6). Limpar o excesso, se necessario, e garantir que o material ndo se mova durante as
préximas 4 horas.

Consumo
1,5 kg por litro de preenchimento.

Precaucdes

Usar preferencialmente todo o contetido do cartucho duplo continuamente.

As caracteristicas do sistema de ancoragem (profundidade, diametro, distancia entre ancoragens e
borda) devem ser definidas pelo responsavel da obra.

Pré-agueca o produto até no maximo 35 °C quando a temperatura for inferiora 6 °C.

Nao aplicar em pecas de metal de solda coladas com adesivo epéxi, pois a temperatura ird
ultrapassar a temperatura maxima de servico admissivel do adesivo. O amolecimento ira
prejudicar a colagem.

A temperatura ambiente durante a aplicagao deve ser de pelo menos 3 °C acima do ponto de orvalho.
A temperatura do sistema de pasta deve ser abaixo da temperatura de flexao (HDT) do adesivo.

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao com solvente apropriado imediatamente
depois de usa-los. O material endurecido/curado s6 pode ser removido mecanicamente.

Para informagdes sobre base dos valore ranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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Sikadur® Epoxi TIX
Adesivo estrutural a base de resina epoxi, tixotrépico

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikadur® Epoxi TIX é um adesivo estrutural a base de resina epoxi, de alta viscosidade (tixotropico),
bicomponente e de pega normal.

usos
B Colagem entre concreto velho e concreto novo;
W Fixacao de apoios estruturais;
W Ancoragem de cabos;
B Colagem entre elementos pré-moldados;
B Juntas de concretagem (juntas frias);
M Fixacao de chumbadores, calhas e guias, na horizontal, em fundos de vigas e lajes;
B Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais;
W Adesivo para colagem da Manta de Hypalon Sikadur Combiflex®;
W Colagem ndo estrutural de pecas soltas de azulejos em piscinas;
W Colagem de bicos ou niples para injecao de resina epoxi de baixa viscosidade em trincas passivas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

W Facil aplicacao, tixotrépico, o que permite a aplicacao em superficies horizontais e verticais
(nao escorre);

W Endurecimento rapido;

B Excelente aderéncia a superficies de concreto, argamassa, madeira, fibrocimento, pedras,
ceramicas, aco, ferro, aluminio, vidro e outros materiais de construcao;

B Impermeavel;

W Elevadas resisténcias mecanicas a tragdo e compressao;

W Excelente resisténcia a 6leos, graxas, gasalina, solucdes salinas, acidos e alcalis diluidos, aguas
residuais e outras substancias quimicas.

COLAGEM ESTRUTURAL

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Embalagem
Cinza claro, tixotrépico Caixa com 6 latas, cada uma contendo 1kg (A+B)
ESTOCAGEM

Validade e condi¢oes de armazenamento

24 meses, a partir da data de producao, se estocados apropriadamente, nas embalagens originais
e intactas, em temperaturas entre +5 °C e +25 °C, protegido do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicdo basica Densidade (25 °C)
Resina epoxi ~1,75 kg/L (A+B)
Resisténcia a flexao Tempo de manuseio Razao de mistura

>35 MPa (7 dias) ASTM C 580 Pot-life (1kg): 40 minutos (23 °C) A:B=2:1(em volume)

Cura inicial Cura final Temperatura de servico

24 horas 7 dias Min. -20 °C/Max. +60 °C

Resisténcia a compressao ASTM D-695
_

1dia 40 MPa

7 dias 60 MPa
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Resisténcia de aderéncia

>10 MPa (7 dias) ASTM C 882
Concreto: falha no concreto Pull Off Test
Aco: ~ 8 MPa (3 dias) Pull Off Test

INFORMACAO DO SISTEMA

Preparo da superficie

A superficie deve estar limpa, livre de impurezas, pinturas, poeira, 6leo, graxa, desmoldantes, nata
de cimento, ferrugem, etc. Tratando-se de substratos cimenticios, pode haver umidade, porém
semm saturagao.

Preparo do produto

Recomenda-se iniciar a mistura apés o preparo das superficies a serem tratadas. Sikadur® Epoxi
TIX ja vem pré-dosado, devendo inicialmente efetuar a homogeneizacao dos componentes A e

B em separado. Fazer, em seguida, a mistura de ambos, misturando-os em sua totalidade. A
mistura pode ser feita com agitador mecanico de baixa rotacdo (400 a 500 rpm) por 3 minutos
ou manualmente por 5 minutos até obter uma cor uniforme, tomando cuidado para ndo elevar
excessivamente a temperatura da mistura. O material misturado deve apresentar-se homogéneo
€ Sem grumos.

Aplicacao do produto

Deve ser efetuada utilizando uma espatula ou outros meios equivalentes, tomando cuidado para
preencher bem todas as cavidades. Uma camada entre 1e 2 mm de espessura é o suficiente para
promover aderéncia. Nao devemn ser adicionados solventes ao produto.

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com solvente apropriado
imediatamente depois de usa-los. O material endurecido/curado s6 pode ser removido
mecanicamente.

Consumo

Sikadur® Epoxi TIX (A+B): 1,75 kg/m2 por mm de espessura.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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Sikadur® Epoéxi
Adesivo estrutural a base de resina epoxi, fluido

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikadur® Epoxi € um adesivo estrutural a base de resina epdxi, de média viscosidade (fluido),
bicomponente e de pega normal, formulado para colagem de superficies de concreto, argamassa,
cimento-amianto, madeira, ceramica, marmore, epoxi e aco.

usos
W Colagem entre concreto velho e concreto novo;
W Fixacao de apoios estruturais;
W Ancoragem de cabos;
W Colagem entre elementos pré-moldados;
B Juntas de concretagem (juntas frias);
M Fixacao de chumbadores, calhas e guias, na horizontal;
W Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

B Endurecimento rapido;

W Excelente aderéncia a superficies de concreto, argamassa, madeira, fibrocimento, pedras,
ceramicas, aco, ferro, aluminio, vidro e outros materiais de construcao;

B Impermeavel;

W Elevadas resisténcias mecanicas a tragdo e compressao;

W Excelente resisténcia a 6leos, graxas, gasolina, solugdes salinas, acidas e alcalis diluidos, aguas
residuais e outras substancias quimicas.

DADOS DO PRODUTO

COLAGEM ESTRUTURAL

Forma / Aspecto Embalagem
Cinza, fluido Caixa com 6 conjuntos de 1kg (A+B)
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento

24 meses, a partir da data de producao, se estocados apropriadamente, nas embalagens originais
e intactas, em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da acao direta do sol. Abaixo
de 5 °C pode ocorrer cristalizacao.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade Tempo de manuseio
Resina epoxi 1,70 kg/L Pot-life (1kg): 45 minutos (23 °C)
Razao de mistura Cura inicial Cura final
A:B=2:1(em peso) 24 horas 7 dias
Temperatura de aplicacdo Temperatura de servico Resisténcia a flexao
Min. +10 °C/max. +35 °C Min. -20 °C/max. +60 °C > 35 MPa (7 dias) ASTM C 580
Resisténcia a compressao ASTM D-695
rempo T Resistencia (P2
1dia 40 MPa
7 dias 60 MPa
Resisténcia de aderéncia
>10 MPa (7 dias) ASTM C 882
Concreto: falha no concreto Pull Off Test
Aco: ~ 8 MPa (3 dias) Pull Off Test
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INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo
Sikadur® Epoxi (A+B) : 1,70 kg/m2 por mm de espessura.

Preparo da superficie

A superficie deve estar limpa, seca, livre de impurezas, pinturas, poeira, 6leo, graxa, desmoldantes,
nata de cimento, ferrugem, etc.

Preparo do produto

Recomenda-se iniciar a mistura apés o preparo das superficies a serem tratadas. Sikadur® Epoxija
vem pré-dosado, devendo inicialmente efetuar-se a homogeneizacao dos componentes A e Bem
separado. Fazer, em seguida, a mistura de ambos, misturando-os em sua totalidade. A mistura
deve ser feita manualmente por 5 minutos até obter uma cor uniforme, tomando cuidado para
nao elevar excessivamente a temperatura da mistura. O material misturado deve apresentar-se
homogéneo e sem grumos.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura de aplicagdo
A faixa de temperatura ideal para o emprego do produto é de 10 °C a 35 °C, devendo ser evitado o
seu uso em temperaturas abaixo de 10 °C.
Umidade do substrato
Seco.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Método de aplicacdo / Ferramentas
A aplicagao deve ser efetuada utilizando uma espatula, pincel, trincha ou outros meios equivalentes,
tomando cuidado para preencher bem todas as cavidades. Uma camada entre 1e 2 mm de espessura
é o suficiente para promover aderéncia. Nao devemn ser adicionados solventes ao produto.
A faixa de temperatura ideal para o emprego do produto é de 10 °C a 35 °C, devendo ser evitado o seu
uso em temperaturas abaixo de 10 °C.

Limpeza das ferramentas
Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com solvente apropriado

imediatamente depois de usa-las. O material endurecido/curado s6 pode ser removido
mecanicamente.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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Sikadur®-42 BR
Graute epoxi fluido de alta resisténcia mecanica
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DESCRICAO DO PRODUTO
Sikadur®-42 BR é um graute ep6xido, de consisténcia fluida, 100% sélido e fornecido em trés
componentes para nivelamento de maquinas e equipamentos.

usos
B Em ancoragens de barras, tirantes, chumbadores, etc;
W Crauteamento de precisdo em equipamentos rotativos e alternativos, maquinas e estruturas
com forte vibracao e impactos;
W Bases de motores, compressores, bombas, turbogeradores, turbinas, etc;
MW Bases de trilhos de pontes rolantes, guindastes e equipamentos pesados com cargas ciclicas elevadas;
B Aplicacdes que necessitam de rapida liberagao com alta resisténcia inicial.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Excelente fluidez;
W Endurecimento rapido e sem retracao;
W Excelente aderéncia;
B Elevadas resisténcias mecanicas iniciais e finais;
W Alta resisténcia quimica;
W Excelente resisténcia a cargas estaticas e dinamicas;
W Alta resisténcia a impacto;
W Facil de usar, pré-dosado.

DADOS DO PRODUTO
‘Forma/Aspecto ~ Cor  Embalagem
Graute de consisténcia fluida Cinza Conjunto com 27 kg (A+B+C)
ESTOCAGEM

9 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da acdo direta do
sol. Acondicionar o produto entre +20 °C e +27 °C durante 48 horas antes da sua aplicagao.

DADOS TECNICOS

Resina epoxi modificada, amina alifatica e cargas minerais  Aprox. 2,0 kg/L (A+B+C)

Resisténcia a compressio (ASTM C-579) ~ 85 MPa ~95 MPa ~100 MPa
Resisténcia a flexao (ASTM C-349) ~35MPa ~40 MPa ~ 45 MPa
Arrancamento: > 3 MPa (falha no concreto) (EN-1542)
Plano inclinado: > 26 MPa (falha no substrato) (ASTM C-882)
~1,64 x 10° kgf/cm? (ASTM C-580/98) < 0,02% (ASTM C-531)
26 x 10 mm/mm/ °K (ASTM C-531) > 95% (ASTM C-1339)

Pot-life (3,5 kg): ~ 60 minutos (23 °C/50% UR)  A:B:C=3:1:20 (em peso)

Min. +15 °C/Max. +30 °C Min. +15 °C/Max. +30 °C Min. 25 mm/Max. 100 mm (por camada)

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
W Concreto: No momento de aplicar Sikadur®-42 BR, o concreto deve ter pelo menos 28 dias de idade,
resisténcia mecanica adequada (fck > 20 MPa), encontrar-se limpo, isento de pé, partes soltas ou mal
aderidas, sem impregnac6es de 6leo, graxa, pintura, etc. Para uma adequada limpeza, é recomendavel
0 uso de jato abrasivo ou outros processos mecanicos, tais como: polidores, lixadores, escovas
de aco e apicoamento. Faz-se necessaria uma espessura minima de 2,5 cm sob a placa base para
faixas de até 40 cm de largura e espessura minima de 5,0 cm para faixas de até 80 cm de largura.
B Metais: Devemn estar limpos, sem ferrugem, graxa, 6leo, pinturas, etc. Recomenda-se um tratamento
com jato abrasivo ou, ainda, utilizar métodas térmicos ou fisico-quimicos para remogao de contaminagoes.
Como prevencao a formacao de vazios e bolsées de ar, se recomenda que a placa base contenha
orificios de ventilagao em sua periferia e juntos a locais de dificil acesso para o graute.
W Formas: A consisténcia fluida do Sikadur®-42 BR requer o uso de formas ao redor da placa
base para manter o produto no lugar até o seu endurecimento. As formas devem permitir que
se mantenha uma altura de pressao minima de 5 cm de graute sobre o nivel inferior da placa.
A utilizacao de caixas e anteparos com altura de 30 cm ou mais para o lancamento do graute
(cachimbos) facilitara seu lancamento e fluidez sob a placa.
As formas devem estar afastadas de 7 a 12 cm da placa no lado do langamento e de 2 a 5 cm nos demais
lados. As formas deverao ser totalmente seladas e vedadas para prevenir vazamentos. Recomenda-se o
emprego de fitas adesivas de PVC ou polietileno ou ceras para prevenir a aderéncia do graute a forma.
A previsdo de juntas de expansdo é recomendada em placas com grandes dimensdes para
minimizar o risco de fissuracdo do graute, com espacamento aproximado entre juntas variando
de 0,7 5m a 1,00 m em cada direcdo.

Preparo do produto

Misturar os componentes A e B separadamente por aproximadamente 2 minutos com um
misturador mecanico de baixa rotacdo (400-600 rpm) dotado de hélice de mistura apropriada e,
em seguida, adicione o componente C, gradativamente, sob agitagao intensa e continua por mais
aproximadamente 3 a 5 minutos até que se obtenha uma mistura homogénea.

Aplicacdo do produto

Lancar o Sikadur®-42 BR a partir de apenas um dos lados da placa base para se evitar o
aprisionamento de ar até que o produto atinja o lado oposto. Pode-se utilizar barras ou correntes
para auxiliar a fluidez do graute sob a placa base.

0 lancamento deve ser feito de forma continua e rapida, assegurando-se o preparo de quantidade
suficiente para cada aplicacao.

Deve-se assegurar o preenchimento completo de todos 0s espacos vazios por debaixo da placa
base bem como o contato efetivo com todas as superficies de apoio da placa base.

Manter o graute acima do nivel inferior da placa base para assegurar o contato efetivo com o graute.
O nivel final do graute deve ser superior ao nivel inferior das superficies de apoio da placa base.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solventes antes da cura do produto.
Apb6s o endurecimento, o produto sé podera ser removido mecanicamente.

Consumo
Sikadur®-42 BR: 2.000 kg/m3 (74 embalagens de 27 kg (A+B+C) a cada1m3) 1m3 =1.000 L

Notas sobre a aplicacao

A temperatura ambiente e do substrato deve ser de no minimo +15 °C e no maximo +30 °C;
Acondicionar o produto entre +20 °C e +27 °C por pelo menos 48 horas antes da sua utilizacao;
Baixas temperaturas afetam adversamente a fluidez e a velocidade de desenvolvimento das
resisténcias;

A placa base deve ser protegida do sol e da chuva por no minimo 24 horas antes da aplicacao do
graute e por no minimo 48 horas apds a aplicacdo;

A espessura minima de grauteamento deve ser de 2,5 cm;

A espessura maxima de grauteamento por camada deve ser de 10 cm;

0 componente C deve ser mantido seco;

Misture sempre conjuntos completos sem fracionar seus componentes.

Para informag6es sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, prote¢ao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur®-42 LE
Sisterna epodxi de grauteamento de bases de equipamentos
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sikadur®-42 LE é um sistema de grauteamento de bases de equipamentos, de alta resisténcia,
multipropésito, tricomponente, de baixo pico exotérmico, livre de solventes, tolerante a umidade.

usos

B Instalacdo de equipamentos com requisitos de precisao;

B Crauteamento de bases de equipamentos sujeitos a impactos pesados e esforcos de vibragao,
motores, compressores, turbinas, turbogeradores, bombas, prensas, etc;

B Crauteamento de trilhos de pontes rolantes e guindastes.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Atende as recomendac6es da norma API 686;
M Baixo pico exotérmico;
W Fornecido pronto para uso;
B Tolerante a umidade;
W Resistente ao impacto;
M Boa resisténcia quimica;
M Promove protecdo contra corrosao;
B Alta resisténcia mecanica;
B Alta resisténcia a vibracao;

B Baixo coeficiente de expansao térmica, compativel com o concreto;
W Material ndo requer acondicionamento climatizado.

DADOS DO PRODUTO

Graute de consisténcia fluida Cinza

ESTOCAGEM

Parte A: 10,24 kg
Parte B: 3,57 kg
Parte C: 6x19,4 kg
Conjunto A+B+C:  130,21kg

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +32 °C, protegido da umidade, do gelo e da agdo direta do
sol. Antes de usar, acondicione o produto entre +23 °C e +30 °C.

DADOS TECNICOS

Resina epéxi modificada, amina alifatica e cargas minerais

2,3 kg/L (A+B+C)

50 MPa 70 MPa 83 MPa 100 MPa

_?____
16 MPa
Resisténciaatragio

~14 MPa (+23 °C/50% UR) ASTM D-638
~ 28 MPa (+23 °C/50% UR) ASTM C-580
~0,060% ASTM C-531

2,3x10°/°C(-30°Ca +30 °0)
3,0x107°/°C (+24 °Ca +100 °C)

www.sika.com.br

0,75-1,00% (+23 °C/50% UR) ASTM D-638

~15 GPa (+23 °C/50% UR) ASTM C-580

Passa no teste sem delaminacao ASTM C-884

ASTM C-531
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> 40 MPa (falha no concreto) ASTM (C-882

4,1 MPa, 60 °C 4,5x10° ASTM C-1181
2,7 MPa, 60 °C 3,5x10?

34,6 °C (+23 °C/50% UR) ASTM D-2471  >95% (ASTM C-1339)

Pot-life 140 minutos (A:B/3:1/0,3 kg) (+23 °C/50% UR)

Min. 23 °C/Max. 30 °C Min. 23 °C/Max. 30 °C

A:B:C=3:1:34(empeso) A+B:C=8,5:1(empeso) Min.25mm/Max. 450 mm (por camada)

INFORMACAO DO SISTEMA

H Concreto / Metal:

Para resultados otimizados em servigos de grauteamento de itens criticos de equipamentos,
recomenda-se que o preparo do substrato atenda aos requisitos da edigao mais recente da norma
API 686 - Praticas Recomendadas, Capitulo 5. Este documento trata das Praticas Recomendadas
para Instalacdo de Equipamentos e Dimensionamento da Instalacdo e é publicado pelo American
Petroleum Institute.

A superficie da base de concreto e da base metalica deve-se encontrar sa e limpa. Para um melhor
resultado, o substrato deve estar seco. Remova poeira, nata de cimento, contaminacgdes de éleo
e graxa, compostos de cura, impregnacdes, ceras, particulas estranhas, revestimentos e pinturas
e materiais soltos ou fridveis por meios mecanicos como rompedores ou jateamento abrasivo.
Todos os nichos e bainhas de ancoragem devem se encontrar secos e sem acimulo de dgua. Para
maxima adesao, recomenda-se que a base metalica seja previamente preparada por jateamento
abrasivo na condicao de aco branco Sa 2 2 ou SP-10. Apligue o graute imediatamente apés o
preparo da superficie para evitar reoxidagao.

M Formas:

A consisténcia do graute epdxi requer o uso de formas para conter o material ao redor da base.

A fim de se evitar vazamentos e perda de material, todas as formas devem ser vedadas. Aplique
um filme de polietileno ou cera desmoldante no interior das formas para evitar adesao do graute.
Prepare as formas para permitir uma altura de lancamento (cabeca de pressao) superior a 100
mm (4”") para facilitar o lancamento do produto. Uma caixa de grauteamento equipada com

uma canaleta inclinada e acoplada a forma permite o aumento de fluidez do graute e minimiza a
ocorréncia de ar encapsulado.

Agite bem as partes A e B separadamente a fim de homogeneizar quaisquer sélidos depositados
e atingir uma consisténcia uniforme de cada componente. Misture o contetido completo dos
componentes A e B no recipiente do componente A por 3 minutos com um misturador de baixa
rotacao (300-450 rpm) dotado de hélice de mistura adequada. Durante a operacdo de mistura,
raspe as laterais e o fundo do recipiente de mistura com uma desempenadeira ou espatula, pelo
menos uma vez, para garantir a completa mistura dos componentes A e B. Despeje o contetido
completo dos componentes A e B ja misturados em um misturador apropriado para argamassas,
certificando-se de gue o recipiente de mistura esteja limpo e sem residuos. Adicione lentamente
todo o contedido do componente C e misture até se obter uma mistura uniforme (aprox. 5 minutos).
Adicione todo o componente C, a ndo ser que quaisquer redugdes sejam previamente autarizadas
pelo Departamento Técnico da Sika. A mistura deve ser mantida sob agitacdo para a aplicacao.
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Aplicacao do produto

0 lancamento do graute previamente misturado nas formas deve-se dar por apenas um ou dois
lados adjacentes, para eliminar o ar aprisionado. Mantenha uma altura de lancamento adequada
(cabeca de pressao) para garantir o contato efetivo com a base metalica. A quantidade de graute
lancada deve permitir que o nivel do material atinja aproximadamente 3 mm acima do nivel
inferior da base metalica. A espessura minima de grauteamento sob a base metalica deve ser de
25 mm (1"), mas 38 mm (1,5”) sdo recomendaveis. Quando a espessura de grauteamento sob a
base metalica ultrapassar 450 mm (18”), execute a aplicagdo em camadas sucessivas de 450 mm
(18") ou menos, ap6s a camada anterior ter resfriado.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solventes para epdxi antes da cura do
produto. Ap6s o endurecimento, o produto s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo
Sikadur®-42 LE: 2.300 kg/m3 (17,35 conjuntos de 130,21 kg (A+B+C) a cada 1 m3)
1Tm3=1000L

Notas sobre a aplicacao

Se 0 material for exposto a baixas temperaturas durante o transporte para o local de aplicacao,
cuidados devem ser tomados para o pré-acondicionamento apropriado dos componentes A, Be C,
obrigatoriamente para o inicio das operagdes de grauteamento.

0 produto deve ser armazenado em ambiente com temperatura ambiente entre +23 °Ce +30 °C
por no minimo 48 horas antes do uso.

Ambientes, substratos ou materiais frios inibem as propriedades de fluidez e cura do Sikadur®-42
LE. Certifique-se de que todos os materiais, substrato e condicbes ambientais estejam sob
temperatura entre +23 °C e +30 °C no momento do grauteamento

N3o adicionar solventes. A adicdo de solventes prejudica a cura adequada do produto.

0 material constitui uma barreira ao vapor apés curado.

Espessura minima de grauteamento: 25 mm (17).

Espessura maxima de grauteamento: 450 mm (18”) por camada. Para grauteamentos com
espessura entre 300-450 mm (12-18"), consulte o Departamento Técnico Sika Brasil.

A dltima camada de grauteamento deve ter no minimo 50 mm (2”).

0 componente C deve ser mantido seco durante o armazenamento.

Para grauteamento de ancoragens consulte o Departamento Técnico Sika Brasil.

Para o nivelamento adequado, permita que o nivel do graute atinja 3 mm acima do nivel inferior da
base metalica.

Nao fracione as embalagens. Misture apenas conjuntos completos.

Nao exponha o produto a variagdes bruscas de temperatura especialmente durante os periodos
iniciais de cura.

Consulte o Departamento Técnico Sika Brasil sempre que o grauteamento envolva grandes
equipamentos e volumes de preenchimento.

Para informag6es sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikadur® Grout
Craute epodxi de alto desempenho

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikadur® Grout é um graute epoéxido, de consisténcia fluida, 100% sélido e fornecido em trés
componentes para grauteamentos de precisao.

usos
B Fixacao de placas de base de maquinas e equipamentos, turbinas, compressores, etc;
W Bases de trilhos de pontes rolantes, guindastes e equipamentos pesados;
W Em ancoragens de barras, tirantes, chumbadores, etc;
B Crauteamento e fixagdo de estruturas pré-fabricadas em aco e concreto;
W Crauteamentos de precisao;
B Reparos em estruturas de concreto;
W Aplicac6es que necessitam de rapida liberacao com alta resisténcia inicial.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Otima fluidez;
B Elevadas resisténcias mecanicas iniciais e finais;
B Excelente aderéncia;
W Excelente resisténcia a cargas estaticas e dinamicas;
W Alta resisténcia a impacto;
W Sem retracdo;
B Alta precisao em grauteamentos de areas de dificil acesso;
W Facil de usar, pré-dosado.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Graute de consisténcia fluida Cinza Conjunto com 28 kg (A+B+C)
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento

9 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do
sol. Acondicionar o produto entre +20 °C e +27 °C durante 48 horas antes da sua aplicacao.

DADOS TECNICOS
Composicio basica Densidade (23 °C)
Resina epoxi modificada, amina alifatica e cargas minerais ~ Aprox. 2,0 kg/L (A+B+()
Valores aproximados a +23 °C 24 h 28 dias
Resisténcia a compressio (ASTM C-579) ~ 65 MPa ~90 MPa
Resisténcia a flexao (ASTM C-349) ~21MPa ~ 26 MPa
Vida util da mistura Modulo de elasticidade Area efetiva de apoio
~ 60 minutos (23 °C/50% UR) ~16 GPa (ASTM C-580/98) >95% (ASTM (-1339)

Temperatura da superficie = Temperatura ambiente Espessura de aplicacao
Min. +15 °C/Max. +30 °C Min. +15 °C/Max. +30 °C  Min. 25 mm/Max. 100 mm (por camada)

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
W Concreto: No momento de aplicar Sikadur® Grout, o concreto deve ter pelo menos 28 dias de
idade, resisténcia mecanica adequada (fck > 20 MPa), encontrar-se limpo, isento de pd, partes
soltas ou mal aderidas, sem impregnacdes de 6leo, graxa, pintura, etc. Para uma adequada
limpeza, é recomendavel o uso de jato abrasivo ou outros processos mecanicos, tais como:
polidores, lixadores, escovas de aco e apicoamento.
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Faz-se necessaria uma espessura minima de 2,5 cm sob a placa base para faixas de até 40 cm de
largura e espessura minima de 5,0 cm para faixas de até 80 cm de largura.

Metais:

Devem estar limpos, sem ferrugem, graxa, 6leo, pinturas, etc. Recomenda-se um tratamento
com jato abrasivo ou, ainda, utilizar métodos térmicos ou fisico-quimicos para remocao de
contaminacoes.

Como prevencao a formacdo de vazios e bolsdes de ar, se recomenda que a placa base contenha
orificios de ventilacao em sua periferia e juntos a locais de dificil acesso para o graute.

Formas:

A consisténcia fluida do Sikadur® Grout requer o uso de formas ao redor da placa base para manter
o produto no lugar até o seu endurecimento. As formas devem permitir gue se mantenha uma
altura de pressao minima de 5 cm de graute sobre o nivel inferior da placa. A utilizagao de caixas e
anteparos com altura de 30 cm ou mais para o lancamento do graute (cachimbos) facilitara seu
lancamento e fluidez sob a placa.

As formas devem estar afastadas de 7 a 12 cm da placa no lado do langamento e de 2 a 5 cm nos
demais lados. As formas deverdo ser totalmente seladas e vedadas para prevenir vazamentos.
Recomenda-se o emprego de fitas adesivas de PVC ou polietileno ou ceras para prevenir a
aderéncia do graute a forma.

A previsao de juntas de expansao é recomendada em placas com grandes dimensdes para
minimizar o risco de fissuragao do graute, com espacamento aproximado entre juntas variando de
0,75m a 1,00 m em cada direcdo.

Preparo do produto

Misturar os componentes A e B separadamente por aproximadamente 2 minutos com um
misturador mecanico de baixa rotacdo (400-600 rpm) dotado de hélice de mistura apropriada e,
em seguida, adicione o componente C, gradativamente, sob agitagao intensa e continua por mais
aproximadamente 3 a 5 minutos até que se obtenha uma mistura homogénea.

Aplicacao do produto

Lancar o Sikadur® Grout a partir de apenas um dos lados da placa base para se evitar o
aprisionamento de ar até que o produto atinja o lado oposto. Pode-se utilizar barras ou correntes
para auxiliar a fluidez do graute sob a placa base.

0 langamento deve ser feito de forma continua e rapida, assegurando-se o preparo de quantidade
suficiente para cada aplicacao.

Deve-se assegurar o preenchimento completo de todos os espacos vazios por debaixo da placa base
bem como o contato efetivo com todas as superficies de apoio da placa base.

Manter o graute acima do nivel inferior da placa base para assegurar o contato efetivo com o graute.
0 nivel final do graute deve ser superior ao nivel inferior das superficies de apoio da placa base.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solventes antes da cura do produto.
Apo6s o endurecimento, o produto sé podera ser removido mecanicamente.

Consumo
Sikadur® Grout: 2.000 kg/m? (67 embalagens de 30 kg (A+B+C) a cada1m3)1m3=1.000L

Notas sobre a aplicacao

A temperatura ambiente e do substrato deve ser de no minimo +15 °C e no maximo +30 °C;
Acondicionar o produto entre +20 °C e +27 °C por pelo menos 48 horas antes da sua utilizacao;
Baixas temperaturas afetam adversamente a fluidez e a velacidade de desenvolvimento das resisténcias;
A placa base deve ser protegida do sol e da chuva por no minimo 24 horas antes da aplicagao do
graute e por no minimo 48 horas apés a aplicacao;

A espessura minima de grauteamento deve ser de 2,5 cm;

A espessura maxima de grauteamento por camada deve ser de 10 cm;

0 componente C deve ser mantido seco;

Misture sempre conjuntos completos sem fracionar seus componentes.

Para informacoes sobre base dos valor ranca, primeiros socorros, prote mbiental e nota legal, consulte a p
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SikaGrout®-212
Graute fluido de elevada resisténcia para grauteamentos e
ancoragens

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrout®-212 é um graute pré-dosado composto de cimento Portland, areia de quartzo especial de
granulometria selecionada e aditivos especiais de alta tecnologia, isento de cloretos e componentes
metalicos. O produto é fornecido pronto para o uso, bastando a adicao de agua na proporgao
recomendada para se obter a consisténcia e resisténcia mecanica indicada.

usos

B Grauteamento de maquinas e equipamentos estaticos;

B Ancoragem de tirantes de chumbadores;

W Placas de apoio;

W Para grauteamento de espessuras de 20 a 100 mm por camada. Espessuras maiores podem ser
admitidas preparando-se um microconcreto com adicdo de até 50% de brita 0 em peso (lavada e
peneirada);

W Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibracao a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Altas resisténcias mecanicas;
W Excelente fluidez;
B Exsudacao e expansao controladas, o que assegura melhor aderéncia e transferéncia de cargas;
B Excelente adesividade e trabalhabilidade mantida durante um periodo de 30 minutos (a 20 °C)
apos a adicao de agua ao produto;
W Nao contém adicdo de cloretos ou materiais metalicos;
W Rapida liberacao dos servicos.

GRAUTES

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Fluido Cinza Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicgao basica
Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais

(ASTM C-579B/02 com 14% de agua) 24h 7 dias 28 dias
Resisténcia a compressao 30 MPa 50 MPa 70 MPa
Temperatura ambiente Temperatura do substrato Trabalhabilidade

Min. 10 °C/Max. 30 °C Min. 10 °C/Max. 30 °C 30 minutos a 25 °C
Espessura de aplicacdo Fluidez

Min. 20 mm/Max. 100 mm (por camada, sem pedrisco) > 200% (c/ 14% de agua)(ASTM (1437)
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INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
A superficie devera estar perfeitamente limpa, isenta de éleos, graxas, pd, restos de pintura, nata
de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustacao que prejudique a perfeita
aderéncia do SikaGrout®-212 no substrato. Saturar o substrato sem deixar empocamento de agua
sobre a superficie, apresentando a condicao de saturada e seca.
A condicao de saturacdo é especialmente importante quando se utiliza uma consisténcia muito fluida.
Superficies metalicas devem se encontrar isentas de éxidos, graxa, vaselina, etc. Pontos que
apresentem corrosao devemn ser previamente tratados.
Para o langamento do SikaGrout®-212 deve-se confeccionar formas ao redor da placa base as quais
devem ser absolutamente estanques e nao absorver agua da mistura.
As formas devem estar distantes de 5 a 10 cm em relagdo a placa base de forma a permitir o
lancamento do SikaGrout®-212 e devem ser 3 cm mais altas que o nivel da placa base, ou mais,
dependendo da espessura da chapa.

Preparo do produto

Para cada saco de 25 kg sao necessarios 3,25 a 3,5 L de agua (sem pedrisco) segundo o tipo e
fluidez requerida. Recomenda-se, para a mistura de 1saco, utilizar uma hélice de mistura acoplada
a uma furadeira de baixa rotacdo (400 a 500 rpm) e, para maiores guantidades, um misturador de
acao forcada tipo betoneira de eixo inclinado em obras de menor responsabilidade ou misturador/
argamassadeira de eixo vertical em obras de maior responsabilidade. Adicionar primeiro no
misturador 80% da agua de amassamento e os 25 kg do SikaGrout®-212 (p6), misturando por 2
minutos e, em seguida, adicionar o restante da agua. Mistura-se por mais 2 a 3 minutos, até o
graute apresentar aspecto uniforme e homogéneo. Nao fracionar as embalagens.

Aplicacdo do produto

0 grauteamento deve ser continuo, realizado a partir de apenas um lado do elemento estrutural,
sempre langando o SikaGrout®-212 da menor distancia de percurso possivel. Para facilitar o
lancamento em grandes volumes, pode-se utilizar barras de aco, correntes ou vibradores de imersao.
0 lancamento deve ocorrer de forma continua, garantindo-se o preparo da quantidade suficiente
para cada aplicacao.

Notas sobre a aplicacao

No caso de grauteamentos com espessuras maiores gue 100 mm, recomenda-se a adicao

de agregado graddo com dimensao maxima de 10 mm, na propor¢do de 1 parte em peso de
SikaGrout®-212 para 0,5 parte de agregado. Para espessuras superiores a 200 mm recomenda-se a
adicao de agregado graudo com dimensao maxima de 20 mm, na proporcao de 1 parte em peso de
SikaGrout®-212 para 0,75 parte de agregado.

Cura
Realizar cura tmida durante no minimo 3 dias ou aplicar membrana de cura quimica.

Limpeza das ferramentas
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagdo com agua limpa imediatamente apds o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo

Graute: SikaGrout®-212:1.965 kg/m?3 (79 sacos para cada 1 m3)

Microconcreto: SikaGrout®-212 com 50% de brita O (em peso): 1.571 kg/m3 (63 sacos para cada 1 m3)

Concreto fluido: SikaGrout®-212 com 75% de brita 1 (em peso): 1.312 kg/m?3 (52 sacos para cada 1m3)

Nota: A quantidade de agua podera variar em funcao da consisténcia desejada na aplicagao e

fatores como temperatura, vento, dosagem de pedrisco, etc. As quantidades acima sao tedricas e

nao consideram perdas na aplicacao.

Limitagdes

B Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibragao a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42.

W Para grauteamento de grandes volumes consulte nosso Departamento Técnico.

Para informacoes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaGrout®-214
Graute fluido para grauteamento de maquinas e equipamentos

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrout®-214 é um graute pré-dosado composto de cimento Portland, areia de quartzo especial de
granulometria selecionada e aditivos especiais, isento de cloretos e componentes metdlicos. O produto
é fornecido pronto para o uso, bastando a adicao de dgua na proporcao recomendada.

usos
B Grauteamento de maquinas e equipamentos;
B Ancoragem de tirantes de chumbadores;
W Placas de apoio;
W Para grauteamento de espessuras de 20 a 100 mm por camada;
W Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibragao consulte o
Departamento Técnico da Sika Brasil.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Altas resisténcias mecanicas;
B Excelente fluidez;
W Exsudacado e expansao controladas;
B Excelente trabalhabilidade e manutencao (pot-life);
W N3ao contém adicdo de cloretos ou materiais metalicos;
W Rapida liberacao dos servicos.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Fluido Cinza Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da a¢do direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Fluidez
Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais > 200% (c/ 14% de agua)(ASTM (1437)
Temperatura ambiente Temperatura do substrato Trabalhabilidade
Min. 10 °C/Max. 30 °C Min. 10 °C/Max. 30 °C 30 minutos (23 °C/50% UR)

Espessura de aplicacdo

Min. 20 mm/Max. 100 mm

Espessuras maiores podem ser admitidas preparando-se um microconcreto com adicdo de até
50% de brita 0 em peso (lavada e peneirada). Consulte o Departamento Técnico Sika Brasil Brasil
para mais informacaes.

(ASTM C-579B/02) 1dia 3 dias 7 dias 28 dias
Resisténcia a compressao 30 MPa 40 MPa 50 MPa 70 MPa

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
A superficie devera estar perfeitamente limpa, isenta de 6leos, graxas, pd, restos de pintura, nata
de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustacao que prejudique a perfeita
aderéncia do SikaGrout®-214 no substrato. Saturar o substrato sem deixar empocamento de agua
sobre a superficie, apresentando a condicao de saturada e seca.
A condicao de saturacao é especialmente importante quando se utiliza uma consisténcia muito fluida.
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Superficies metalicas devemn se encontrar isentas de éxidos, graxa, vaselina, etc. Pontos que
apresentem corrosao devem ser previamente tratados.

Para o lancamento do SikaGrout®-214 deve-se confeccionar formas ao redor da placa base, as
quais devemn ser absolutamente estanques e nao absorver dgua da mistura.

As formas devem estar distantes de 5a 10 cm em relacao a placa base de forma a permitir o
lancamento do SikaGrout®-214 e devem ser 3 cm mais altas que o nivel da placa base, ou mais,
dependendo da espessura da chapa.

Preparo do produto

Para cada saco de 25 kg sdo necessarios 3,25 a 3,5 L de agua (sem pedrisco) segundo o tipo e
fluidez requerida. Recomenda-se, para a mistura de 1saco, utilizar uma hélice de mistura acoplada
a uma furadeira de baixa rotacao (400 a 500 rpm) e, para maiores quantidades, um misturador de
acao forcada tipo betoneira de eixo inclinado em obras de menor responsabilidade ou misturador/
argamassadeira de eixo vertical em obras de maior responsabilidade. Adicionar primeiro no
misturador 80% da agua de amassamento e os 25 kg do SikaGrout®-214 (pé), misturando por 2
minutos e, em seguida, adicionar o restante da agua. Mistura-se por mais 2 a 3 minutos, até

0 graute apresentar aspecto uniforme e homogéneo. Nao fracionar as embalagens.

Aplicacao do produto

0 grauteamento deve ser continuo, realizado a partir de apenas um lado do elemento estrutural,
sempre langando o SikaGrout®-214 da menor distancia de percurso possivel. Para facilitar o
lancamento em grandes volumes, pode-se utilizar barras de aco, correntes ou vibradores de imersdo.
0 langamento deve ocorrer de forma continua, garantindo-se o preparo da quantidade suficiente
para cada aplicacao.

Notas sobre a aplicacao

No caso de grauteamentos com espessuras maiores gue 100 mm, recomenda-se a adicao

de agregado gratido com dimensdo maxima de 10 mm, na proporcdo de 1 parte em peso de
SikaGrout®-214 para 0,5 parte de agregado.

Para espessuras superiores a 200 mm recomenda-se a adicdo de agregado gradido com dimensao
maxima de 20 mm, na propor¢ao de 1 parte em peso de SikaGrout®-214 para 0,75 parte de agregado.

Cura
Realizar cura tmida por no minimo 3 dias ou aplicar cura quimica.

Limpeza das ferramentas
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao com agua limpa imediatamente apés o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo

Graute: SikaGrout®-214: 1.965 kg/m3 (79 sacos para cada 1 m3)

Microconcreto: SikaGrout®-214 com 50% de brita 0 (em peso): 1.571 kg/m3 (63 sacos para cada 1 m3)
Concreto fluido: SikaGrout®-214 com 75% de brita 1 (em peso): 1.312 kg/m3 (52 sacos para cada 1 m3)
Nota: A quantidade de dgua podera variar em funcao da consisténcia desejada na aplicacao e
fatores como temperatura, vento, dosagem de pedrisco, etc. As quantidades acima sao tedricas e
nao consideram perdas na aplicacao.

Limitagoes

M No grauteamento de maquinas e equipamentos recomenda-se nao adicionar pedrisco a mistura.

B Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibragao consulte o
Departamento Técnico da Sika Brasil.

B Para grauteamento de grandes volumes consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informac6es sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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SikaGrout®-250
Graute fluido de elevada resisténcia para grauteamento

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrout®-250 é um graute pré-dosado composto de cimento Portland, areia de quartzo de
granulometria selecionada e aditivos especiais convenientemente dosados. O produto é fornecido
pronto para o uso, bastando a adi¢ao de agua na proporcao recomendada para se obter a consisténcia
e resisténcia mecanica indicada.

usos
B Crauteamento de maquinas e equipamentos de pequeno porte nao sujeitos a vibragao;
W Reforco de fundagdes, colunas e vigas de pontes;
B Alvenaria estrutural;
Pré-moldados;
Placas de apoio;
Reparos de estruturas de concreto em geral;
Para grauteamento de espessuras de 10 a 50 mm por camada. Espessuras maiores podem ser
admitidas preparando-se um microconcreto com adicao de até 30% de brita O em peso
“pedrisco” (lavado e peneirado);
W Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibracdo, a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Excelente aderéncia e trabalhabilidade mantida durante um periodo de 30 minutos (a 20 °C)
apos a adicao de agua ao produto;
W Nao contém adicao de cloretos;
W Excelente resisténcia a carbonatacao;
B Elevadas resisténcias mecanicas a compressao (inicias e finais) com rapida desforma e liberacao;
W Consisténcia fluida, devendo ser aplicado em espacos confinados;
W Versatilidade de uso devido ao alto desempenho.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Fluido Cinza Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica
Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais

Temperatura ambiente Temperatura do substrato Trabalhabilidade

Min. 10 °C/Max. 30 °C Min. 10 °C/Max. 30 °C 30 minutos a 25 °C
Resisténcia a compressao 24 horas 3 dias 7 dias 28 dias
(ASTM C 349/02) 20 MPa 30 MPa 40 MPa 50 MPa
Espessura de aplicagao Adicao de pedrisco

Min. 10 mm/Max. 50 mm (por camada, sem predrisco) Até 30% em peso

Relacdo agua/produto Relacdo agua/produto + pedrisco (brita 0)
0,13 L/kg : 3,25 L de agua por saco de 25 kg +
7,5 kg de pedrisco (brita 0) (30% de pedrisco)

0,12 L/kg : 3,00 L de agua por saco de 25 kg
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INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
A superficie devera estar perfeitamente limpa, isenta de éleos, graxas, pd, restos de pintura, nata
de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustacao que prejudique a perfeita
aderéncia do SikaGrout®-250 no substrato. Saturar o substrato sem deixar empogamento de agua
sobre a superficie, apresentando a condicao de saturada e seca.

Preparo do produto

Para cada saco de 25 kg sao necessarios 3,00 L de agua (sem pedrisco). Recomenda-se, para a
mistura de 1saco, utilizar uma hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotacdo (400

a 500 rpm) e, para maiores quantidades, um misturador de acao forcada tipo betoneira de eixo
inclinado em obras de menor responsabilidade ou misturador/argamassadeira de eixo vertical em
obras de maior responsabilidade. Adicionar primeiro no misturador 2 L de agua de amassamento e
0s 25 kg do SikaGrout®-250 (po), misturando por 2 minutos e, em seguida, adicionar o restante da
agua (conforme indicado). Misturar por mais 3 minutos, até o graute apresentar aspecto uniforme
e homogéneo. Dependendo da temperatura ambiente e da consisténcia desejada, a quantidade de
agua pode variar de 3 a 3,25 L por embalagem. Nao fracionar as embalagens.

Aplicacao do produto
0 grauteamento deve ser continuo, realizado a partir de apenas um lado do elemento estrutural,
sempre lancando o SikaGrout®-250 da menor distancia de percurso possivel.

Cura
Realizar cura imida durante no minimo 3 dias ou aplicar membrana de cura quimica.

Limpeza das ferramentas
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicacdo com agua limpa imediatamente apés o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo
Graute:
SikaGrout®-250:1.975 kg/m3 (79 sacos para cada 1 m3)

Microconcreto:
SikaGrout®-250 + 30% de pedrisco (em peso): 1.725 kg/m3 (69 sacos para cada 1 m3)
1Tm3=1000L

Nota: A quantidade de agua podera variar em funcao da consisténcia desejada na aplicacao
e fatores como temperatura, vento, dosagem de pedrisco, etc. Os consumos informados sao
tedricos e nao consideram perdas decorrentes da mistura e aplicacao.

Limitagoes

B Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibracdo, a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42;

W Para grauteamento de grandes volumes consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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SikaGrout®-250 N
Graute fluido de elevada resisténcia para grauteamento

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrout®-250 N é um graute pré-dosado composto de cimento Portland, areia de quartzo de
granulometria selecionada e aditivos especiais convenientemente dosados. O produto é fornecido
pronto para o uso, bastando a adi¢ao de agua na proporcao recomendada para se obter a consisténcia
e resisténcia mecanica indicada.

usos
B Crauteamento de maquinas e equipamentos de pequeno porte nao sujeitos a vibragao;
W Reforco de fundagdes, colunas e vigas de pontes;
B Alvenaria estrutural;
Pré-moldados;
Placas de apoio;
Reparos de estruturas de concreto em geral;
Para grauteamento de espessuras de 10 a 50 mm por camada. Espessuras maiores podem ser
admitidas preparando-se um microconcreto com adicao de até 30% de brita O em peso
“pedrisco” (lavado e peneirado);
W Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibracdo, a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Excelente aderéncia e trabalhabilidade mantida durante um periodo de 30 minutos (a 20 °C)
apos a adicao de agua ao produto;
W Nao contém adicao de cloretos;
W Excelente resisténcia a carbonatacao;
B Elevadas resisténcias mecanicas a compressao (inicias e finais) com rapida desforma e liberacao;
W Consisténcia fluida, devendo ser aplicado em espacos confinados;
W Versatilidade de uso devido ao alto desempenho.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Fluido Cinza Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica
Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais

Temperatura ambiente Temperatura do substrato Trabalhabilidade

Min. 10 °C/Max. 30 °C Min. 10 °C/Max. 30 °C 30 minutos a 25 °C
Resisténcia a compressao 24 horas 3 dias 7 dias 28 dias
(ASTM C 349/02) 20 MPa 30 MPa 40 MPa 50 MPa
Espessura de aplicagao Adicao de pedrisco

Min. 10 mm/Max. 50 mm (por camada, sem predrisco) Até 30% em peso

Relacdo agua/produto Relacdo agua/produto + pedrisco (brita 0)
0,14 L/kg : 3,50 L de agua por saco de 25 kg +
7,5 kg de pedrisco (brita 0) (30% de pedrisco)

013 L/kg: 3,25 L de agua por saco de 25 kg
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INFORMACAOQ DO SISTEMA
Preparo da superficie
A superficie devera estar perfeitamente limpa, isenta de éleos, graxas, pd, restos de pintura, nata
de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustacao que prejudique a perfeita
aderéncia do SikaGrout®-250 N no substrato. Saturar o substrato sem deixar empocamento de
agua sobre a superficie, apresentando a condigao de saturada e seca.

Preparo do produto

Para cada saco de 25 kg sao necessarios 3,25 L de agua (sem pedrisco). Recomenda-se, para a
mistura de 1saco, utilizar uma hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotacao (400

a 500 rpm) e, para maiores guantidades, um misturador de acao forcada tipo betoneira de eixo
inclinado em obras de menor responsabilidade ou misturador/argamassadeira de eixo vertical em
obras de maior responsabilidade. Adicionar primeiro no misturador 2 L de dgua de amassamento e
0s 25 kg do SikaGrout®-250 (po), misturando por 2 minutos e, em seguida, adicionar o restante da
agua (conforme indicado). Misturar por mais 3 minutos, até o graute apresentar aspecto uniforme
e homogéneo.

Aplicacao do produto
0 grauteamento deve ser continuo, realizado a partir de apenas um lado do elemento estrutural,
sempre lancando o SikaGrout®-250 N da menor distancia de percurso possivel.

Cura
Realizar cura imida durante no minimo 3 dias ou aplicar membrana de cura quimica.

Limpeza das ferramentas
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagcdo com agua limpa imediatamente apés o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo
Graute:
SikaGrout®-250 N: 2.044 kg/m3 (82 sacos para cada 1 m3)

Microconcreto:
SikaGrout®-250 N + 30% de pedrisco (em peso): 1.665 kg/m3 (67 sacos para cada 1 m3)
1Tm3=1000L

Nota: A quantidade de dgua podera variar em funcao da consisténcia desejada na aplicacao
e fatores como temperatura, vento, dosagem de pedrisco, etc. Os consumos informados sao
tedricos e ndo consideram perdas decorrentes da mistura e aplicacao.

Limitagoes

B Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibracao, a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42;

B Para grauteamento de grandes volumes consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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SikaGrout®-295 BR
Graute cimenticio autonivelante, de retragao compensada,
ligeiramente expansivo de alto desempenho

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaGrout®-295 BR é um graute cimenticio monocomponente, de altas resisténcias mecanicas,
pronto para uso, bastando adicionar agua.

usos
SikaGrout®-295 BR é indicado para todas as aplicagdes que requeiram elevadas resisténcias
mecanicas, tanto iniciais como finais, no caso de:
W Preenchimento por gravidade sob placas de apoio;
B Bases de maquinas estaticas;
W Recuperacdo de vigas e bases armadas para pontes rolantes e guindastes;
B Ancoragens de: elementos metalicos (armaduras, chumbadores, etc.), postes metalicos e de
concreto, colunas pré-fabricadas, etc;
B Preenchimento de fendas e cavidades confinadas no interior da massa de concreto;
B Grauteamento de bases e juntas em torres edlicas.
N3o deve ser empregado para nivelamento de superficies livres e nao confinadas (ex.: nivelamento de pisas).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil mistura e aplicacao;
Otima fluidez para lancamento por gravidade;
Bombeavel;
Isento de cloretos e particulas metalicas. Por este motivo nao se oxida em contato com a
umidade, protegendo as armaduras e partes metalicas contra corrosao devido a seu pH basico;
Ligeiramente expansivo;
Resisténcias mecanicas elevadas, com rapido desenvolvimento das mesmas;
Boa aderéncia ao concreto, argamassa e aco;
Otima impermeabilidade;
N&o é corrosivo nem toxico.

GRAUTES

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Po Cinza Paletes com 40 sacos de 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Diametro maximo do agregado
Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais 0-4 mm
Densidade Espessura por camada
~ 2,25 kg/L (graute fresco) (EN 12390-7) Min. 10 mm/Max. 200 mm
Retracao Expansao 24 horas
~0,65 mm/m (23 °C/50% UR) (EN12617-4:2000) 1% maximo (CRD-C 621-83)
Relacdo agua / Produto Absorgao de agua por capilaridade

Min. 0,125 L/kg : 3,125 L de agua por saco de 25 kg

-2 L-05
Max. 0,136 L/kg : 3,40 L de agua por saco de 25 kg SUB Gl (EN'13057)
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PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

EN 12190 (40 mm x 40 mm x 160 mm) EN 206-1 (150 mm x 300 mm)
01d 2,5 MPa 30 MPa 45 MPa 2 MPa 25 MPa 35 MPa
02d 9,5 MPa 40 MPa 50 MPa 7 MPa 30 MPa 40 MPa
03d 34 MPa 70 MPa 80 MPa 30 MPa 60 MPa 65 MPa
07d 45 MPa 80 MPa 85 MPa 40 MPa 70 MPa 75 MPa
28d 55 MPa 90 MPa 95 MPa 50 MPa 75 MPa 80 MPa

Valores expressos em MPa (20 °C/50% UR)

Flexotracao 10 15 20 25

> 40 GPa (28 dias) (EN13412) Atende (PTL-147/R-0)
Consisténcia (Flow)
tinicial > 280 mm (flow table) (EN 1015-3)
t30seg > 700 mm (flow channel) (EN 13395-2)
tinicial > 1.000 mm / tizomin > 650 mm (NBR 15823-2)
INFORMACAO DO SISTEMA

2,25 kg de mistura fresca/m?/mm de espessura ou,

1,99 kg de SikaGrout®-295 BR + 0,264 kg de dgua/m?/mm de espessura ou,

80 sacos de 25 kg de SikaGrout®-295 BR + 266 kg de dgua/m? de graute.

Nota: A quantidade de agua podera variar em funcao da consisténcia desejada na aplicacao e
fatores como temperatura, vento, etc. Os consumos informados sao tedricos e nao consideram
perdas decorrentes da mistura e aplicacao.

A superficie deverd estar perfeitamente limpa, isenta de dleos, graxas, pd, restos de pintura,
nata de cimento, materiais soltos, incrustacoes, algas, etc. ou quaisquer outros materiais que
prejudiquem a perfeita aderéncia do SikaGrout®-295 BR. Partes metalicas devem se encontrar
livres de oxidacao e pontos de corrosao. A limpeza das superficies, caso necessario, devera ser
realizada preferencialmente por procedimentos mecanicos.

Saturar previamente o substrato sem deixar empogamento de dgua sobre a superficie,
apresentando a condicao de saturada e seca. A aplicacao do SikaGrout®-295 BR deve se iniciar tao
logo a superficie tmida perca o brilho.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Min. +5 °C/Max. +35 °C Min. +5 °C/Max. +35 °C

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

INSTRUCOES DE APLICACAO
Preparo do produto
Para cada saco de 25 kg sao necessarios 3,125 L de dgua. Recomenda-se, para a mistura de 1
saco, utilizar uma hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotacao (400 a 500 rpm)
e, para maiores quantidades, um misturador de acao forcada tipo betoneira de eixo inclinado
em obras de menor responsabilidade ou misturador/argamassadeira de eixo vertical em obras
de maior responsabilidade. Adicionar primeiro no misturador aproximadamente 70% da agua de
amassamento e os 25 kg do SikaGrout®-295 BR (p6), misturando por 3 minutos e, em seguida,
adicionar os 30% restantes da agua (conforme indicado). Mistura-se por mais 2 minutos, até o
graute apresentar aspecto uniforme e homogéneo. Dependendo da temperatura ambiente e da
consisténcia desejada, a quantidade de agua pode variar de 3,125 a 3,40 L por embalagem. Nao
fracionar as embalagens.

Apllcagao do produto

B O grauteamento deve ser continuo, realizado a partir de apenas um lado do elemento
estrutural, sempre langando o SikaGrout®-295 BR da menor distancia de percurso possivel.
Para facilitar o lancamento em grandes volumes, pode-se utilizar barras de aco, correntes ou
vibradores de imersao.

0 lancamento deve ocorrer de forma continua, garantindo-se o preparo da quantidade
suficiente para cada aplicacao.

Para preenchimentos sob placas, as mesmas deverao prever um orificio de entrada do graute e
outro para facilitar a saida do ar, facilitando o processo de preenchimento por agitagao
mecanica da mistura.

Trabalhabilidade
20 °C/50% UR: 120 min
35 °C/50% UR: 30 min

Cura
Realizar cura tmida durante no minimo 3 dias ou aplicar membrana de cura quimica.

Limpeza das ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagdo com agua limpa imediatamente apds o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Graute autonivelante de altas resisténcias iniciais para grauteamento
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DESCRICAO DO PRODUTO
SikaGrout® AC é um graute pré-dosado, pronto para o uso, bastando a adi¢do de dgua na proporgao
recomendada para se obter a consisténcia e resisténcia mecanica indicada.

usos

W Reparos rapidos em pisos e pavimentos de concreto;

B Ancoragem de tirantes de chumbadores;

W Reforco de fundagdes, colunas e vigas de pontes;

W Fixacao de placas e tirantes;

B Alvenaria estrutural;

B Pré-moldados;

H Pontes rolantes;

B Compressores;

W Reparos de estruturas de concreto em geral;

W Para grauteamento de espessuras de 10 a 50 mm por camada. Espessuras maiores podem ser
admitidas preparando um microconcreto com adicao de até 20% de brita 0 em peso “pedrisco”
(lavado e peneirado);

B Para grauteamento de maquinas e equipamentos, consulte o Departamento Técnico Sika Brasil;

W Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibracado, a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Excelente aderéncia e trabalhabilidade mantida durante um periodo de 15 minutos (a 20 °C) ap6s
a adicao de agua ao produto;
W Nao contém adicoes de cloretos;
B Retracao compensada;
W Excelente resisténcia a carbonatacao;
W Elevada resisténcia inicial em poucas horas;
B Autoadensavel, devendo ser aplicado em espacos confinados;
W Versatilidade de uso devido ao alto desempenho.

DADOS DO PRODUTO
‘Cor  Embalagem
Autonivelante Cinza Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do sol.

DADOS TECNICOS

Cimento especial, areia de quartzo e aditivos
Min. 10 °C/Max. 30 °C Min. 10 °C/Max. 30 °C 15 minutos a 25 °C
_ ‘2horas  4horas  24horas 7dias  28dias
20 30 40 55 60
Adicio de pedrisco

Min. 10 mm/Max. 50mm (por camada, sem predrisco) Até 20% em peso

013 L/kg: 3,25 L por saco de 25 kg 0,15 L/kg : 3,75 L por saco de 25 kg + 12,5 kg de pedrisco

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

INFORMACAO DO SISTEMA

Preparo da superficie

A superficie devera estar perfeitamente limpa, isenta de éleos, graxas, pd, restos de pintura, nata
de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustacao que prejudique a perfeita
aderéncia do SikaGrout® AC no substrato. Saturar o substrato sem deixar empogamento de dgua
sobre a superficie, apresentando a condicao de saturada e seca.

Preparo do produto

Para cada saco de 25 kg sdo necessarios 3,25 L de agua (sem pedrisco). Recomenda-se, para a
mistura de 1saco, utilizar uma hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotacdo (400

a 500 rpm) e, para maiores guantidades, um misturador de acao forcada tipo betoneira de eixo
inclinado em obras de menor responsabilidade ou misturador/argamassadeira de eixo vertical em
obras de maior responsabilidade. Adicionar primeiro no misturador 2 L de agua de amassamento e
0s 25 kg do SikaGrout® AC (pd), misturando por 2 minutos e, em seguida, adicionar o restante da
agua (conforme indicado). Misturar por mais 3 minutos, até o graute apresentar aspecto uniforme
e homogéneo. Dependendo da temperatura ambiente e da consisténcia desejada, a quantidade
de dgua pode variar de 3,0 a 3,5 L por embalagem. Nao fracionar as embalagens. Utilizar em no
maximo 15 minutos apos a mistura.

Aplicacao do produto
0 grauteamento deve ser continuo, realizado a partir de apenas um lado do elemento estrutural,
sempre lancando o SikaGrout® AC da menor distancia de percurso possivel

Cura
Realizar cura tmida durante no minimo 3 dias ou aplicar membrana de cura quimica.

GRAUTES

Consumo

Graute:

SikaGrout® AC: 1.875 kg/m3 (75 sacos para cada 1 m3)
Tm3:1.000L

Microconcreto:
SikaGrout® AC com 20% de pedrisco (em peso): 1.575 kg/m3 (63 sacos para cada 1 m3)
1Tm3=1000L

Nota: A quantidade de dgua podera variar em fungao da consisténcia desejada na aplicacdo e
fatores como temperatura, vento, dosagem de pedrisco, etc.

Limitacoes

B A mistura e aplicacdo em grandes volumes pode criar vazios e fissuras na pega devido ao alto
calor de hidratacao gerado;

W Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibracdo, a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42;

B Nestes casos consulte o Departamento Técnico Sika Brasil

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Argamassa tixotropica, monocomponente para reparos estruturais
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DESCRICAO DO PRODUTO
SikaGrout® TIX é uma argamassa pré-dosada, de consisténcia tixotrépica, pronta para o uso.
Apropriada para aplicagdes onde nao é desejada fluidez do produto.

usos
B Crauteamentos onde haja dificuldade para montagem de formas;
W Crauteamento de ancoragens e calcos para placas de apoio;
M Fixacao de placas e tirantes;
B Reparos em fundo de lajes e vigas de concreto;
B Reparos de estruturas de concreto em geral.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

B Tixotropico, pode ser aplicado manualmente em superficies verticais e horizontais (fundo de
vigas e lajes) sem o uso de formas;

B Excelente aderéncia e trabalhabilidade mantida durante um periodo de 30 minutos (a 20 °C)
apos a adicdo de agua ao produto;

W Nao contém adicoes de cloretos;

B Retracao compensada;

W Excelente resisténcia a carbonatacao;

B Elevadas resisténcias mecanicas a compressao (inicias e finais);

W Versatilidade de uso devido ao alto desempenho.

DADOS DO PRODUTO
‘Forma/Aspecto  Cor  Embalagem
Tixotropico Cinza Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do sol.

DADOS TECNICOS

Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais

Min. 10 °C/Max. 30 °C Min. 10 °C/Max. 30 °C 30 minutos a 25 °C

15 MPa 20 MPa 30 MPa 40 MPa

0,12 L de dgua/kg : 3,00 L de agua por saco de 25 kg

INFORMACAO DO SISTEMA

0 substrato de concreto deve-se encontrar sao, isento de particulas soltas, graxa, 6leo, produtos

de corrosao, pinturas, nata de cimento, agentes de cura quimica e desmoldantes.

www.sika.com.br
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Preparo do substrato

Concreto:

Remover sujeira, contaminantes, incrustacdes e partes soltas por hidrojateamento de alta pressao
ou lixamento do substrato.

Delimitar as areas de reparo com disco de corte na profundidade minima de 5 mm tomando o
cuidado para ndo cortar nenhuma armadura em pecas com baixo cobrimento. Escarificar e remover
por apicoamento todo o concreto solto ou deteriorado até no minimo 2 cm além da profundidade
das armaduras e expondo no minimo 10 cm de armadura sa (sem corrosao). Saturar o substrato
com agua até a condicdo SSS - Superficie Saturada e Seca (sem empocamentos).

Armaduras:

Limpar as armaduras e remover todo o produto de corrosao por lixamento mecanico ou jato
abrasivo. No caso de contaminagao por cloretos, as barras também devem sofrer hidrojateamento
de alta pressao.

Avaliar as armaduras quanto a necessidade de substituicdao ou complementacao de barras com
auxilio de profissional qualificado da area de estruturas.

Preparo do produto

Para cada saco de 25 kg sao necessarios 3,00 L de dgua. Recomenda-se, para a mistura de 1

saco, utilizar uma hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotacao (400 a 500 rpm)

e, para maiores quantidades, um misturador de acao forcada tipo betoneira de eixo inclinado em
obras de menor responsabilidade ou misturador/argamassadeira de eixo vertical em obras de
maior responsabilidade. Adicionar primeiro no misturador 2 L de dgua de amassamento e 0s 25

kg do SikaGrout® TIX (p6), misturando por 2 minutos e, em seguida, adicionar o restante da agua
(conforme indicado). Misturar por mais 3 minutos, até a argamassa apresentar aspecto uniforme
e homogéneo. Dependendo da temperatura ambiente e da consisténcia desejada, a quantidade de
agua pode variar de 2,75 a 3,25 L por embalagem. N&o fracionar as embalagens.

Aplicacao do produto igual argamassa

0 SikaGrout® TIX deve ser aplicado com as maos (utilize luvas) ou com colher de pedreiro,
pressionando o produto contra o substrato do centro para as bordas em camadas de 10 a 50

mm de espessura. Se necessario, utilizar como ponte de aderéncia o Sika® Superfix® diluido

1:1em dgua para reparos em superficies com baixa permeabilidade. Lembre-se de que é muito
importante evitar qualquer vazio na aplicacao. Apdés a aplicacao do reparo faca o acabamento com
uma desempenadeira. Aguarde que a argamassa atinja a resisténcia ideal e faca o acabamento
final utilizando uma desempenadeira de madeira ou esponja. Inicie a cura imediatamente apds

0 acabamento final. No caso da utilizacao de cura quimica observe que esta pode impedir a
aderéncia do revestimento de acabamento. Realize sempre um pequeno ensaio para verificar o
agente de cura.

A espessura limite maxima de aplicacao por camada pode variar em funcdo da relagao entre drea e
profundidade dos reparos e é diretamente relacionada com a capacidade do produto de suportar o
préprio peso no estado fresco, portanto, este valor pode variar, para mais ou para menos, devendo
ser ajustado em cada caso.

Cura
Realizar cura tmida durante no minimo 3 dias ou aplicar membrana de cura quimica.

Consumo

Argamassa:

SikaGrout® TIX: 1.875 kg/m3 (75 sacos para cada 1 m3)

1m3=1.000L

Nota: A quantidade de dgua podera variar em fungao da consisténcia desejada na aplicacao e
fatores como temperatura, vento, etc.

Para informacdes sobre base dos eguranca, primeiros socorros, proteg ta onsulte
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SikaGrout® UW
Craute bombeavel para aplicagdes subaguaticas

202

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrout® UW é um graute cimenticio, pronto para uso, indicado para aplicagées submersas ou
parcialmente submersas em agua. Sua formulacao especial garante elevada resisténcia a lavagem e
boa fluidez.

usos
Sikagrout UW é utilizado em reparos submersos em:
B Cais;
W Pontes;
B Estacas de concreto;
W CGalerias;
W (Canais de escoamento de agua;
B Piers e marinas;
W Estruturas portuarias;
B Plataformas off-shore;
W Eclusas;
W Barragens e diques;
B [ndustrias.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Pode ser bombeado;
W Os finos nao sao lavados pela dgua quando lancados corretamente;
B Alto poder de aderéncia ao concreto;
B Altas resisténcias mecanicas;
W Baixa permeabilidade;
B Adequado para uso com sistemas de protecao catédica.

DADOS DO PRODUTO
‘Cor  Embalagem
Craute fluido bombeavel Cinza Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do sol.

DADOS TECNICOS

Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais  ~ 2,13 kg/L (graute fresco)
Didmetro maximo do agregado
Min. 10 °C/Max. 30 °C Min. 10 °C/Max. 30 °C 4,75 mm
‘24horas
15 MPa 40 MPa 475 MPa 50 MPa

Min. 20 mm/Max. 100 mm (na condi¢do submersa, por camada, sem pedrisco)

0,18 L/kg: 4,5 L de agua por saco de 25 kg

018 L/kg: 4,5 L de dgua por saco de 25 kg + 7,5
kg de pedrisco (brita 0) (30% de pedrisco)

~0,1mm/m (condicao submersa) Até 30% em peso 30 minutos a 25 °C

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Preparo da superficie

A superficie deverd estar perfeitamente limpa, isenta de éleos, graxas, pd, restos de pintura,

nata de cimento, materiais soltos, incrustagoes, algas, etc. ou quaisquer outros materiais que
prejudiguem a perfeita aderéncia do SikaGrout® UW.

Para melhor aderéncia, a superficie deve ser preparada mecanicamente. Areas permanentemente
submersas devem ser preparadas com jato de areia ou hidrojateamento de alta pressao.

As formas devem ser estangues e dimensionadas para suportar o peso do material. O
espacamento minimo entre a forma e o concreto deve permitir a entrada do mangote para
bombeamento do produto (minimo 3 cm para mangote com 1 polegada). As formas em condicdes
submersas devem ser projetadas para atender as necessidades especiais deste tipo de servico.
Atencao especial deve ser tomada quando existem correntes fortes ou efeitos de maré.

Saturar o substrato sem deixar empocamento de dgua sobre a superficie, apresentando a condicao
de saturada e seca.

Preparo do produto

Para cada saco de 25 kg sao necessarios 4,5 L de agua. Recomenda-se, para a mistura de 1saco,
utilizar uma hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotacao (400 a 500 rpm) e,
para maiores quantidades, um misturador de acao forcada tipo betoneira de eixo inclinado em
obras de menor responsabilidade ou misturador/argamassadeira de eixo vertical em obras de
maior responsabilidade. Adicionar primeiro no misturador aproximadamente 70% da agua de
amassamento e os 20 kg do SikaGrout® UW (pd), misturando por 3 minutos e, em seguida,
adicionar os 30% restantes da agua (conforme indicado). Misturar por mais 2 minutos, até o
graute apresentar aspecto uniforme e homogéneo. Dependendo da temperatura ambiente e da
consisténcia desejada, a quantidade de agua pode variar de 4,5 a 4,75 L por embalagem. Nao
fracionar as embalagens.

Aplicacao do produto

Lancamento por gravidade:

B O grauteamento deve ser continuo, realizado a partir de apenas um lado do elemento
estrutural, sempre lancando o SikaGrout® UW da menor distancia de percurso possivel;

B Para facilitar o lancamento em grandes volumes, pode-se utilizar barras de ago, correntes ou
vibradares de imersao;

B O lancamento deve ocorrer de forma continua, garantindo-se o preparo da quantidade
suficiente para cada aplicagao.

Lancamento por bombeamento:

Confirme se o conjunto de bomba e mangote é adequado para a consisténcia do graute,
diametro maximo do agregado e para a distancia e volumes a serem bombeados;

Para o inicio da operacao a bomba e 0 mangote devem ser lubrificados com uma calda de
cimento, que sera descartada. Iniciar o bombeamento logo ap6s esta operacao;

Conectar uma extremidade do mangote a saida da bomba e colocar a outra extremidade no
fundo da forma;

Bombear continuamente o produto para o interior da forma até o completo preenchimento;
Caso necessario, para facilitar o lancamento, o mangote pode ser puxado lentamente para reduzir
a pressao de bombeamento, mas em nenhuma hipdtese deve ser puxado acima do nivel do graute.

Lancamento por injecao:

W Preparar a bomba como descrito acima;

W Conectar o mangote ao ponto mais baixo da injecao e bombear continuamente até que um
fluxo uniforme de material, isento de agua, saia pelo préximo ponto de injecao;

B Fechar o ponto de injecdo e transferir o mangote para o ponto seguinte;

W Proceder desta forma até que toda a forma seja preenchida.
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Profundidade de grauteamento

A profundidade de grauteamento recomendada é de até 2 m com espessura de 20 a 100 mm em
um unico lancamento. Profundidades superiores devemn ser preenchidas em mais de uma etapa ou
receber adicao de pedrisco para reduzir a exotermia da mistura. Consulte o Departamento Técnico
Sika Brasil para mais informacoes.

Cura

Realizar cura imida durante no minimo 3 dias ou aplicar membrana de cura quimica em caso de
aplicacdo parcialmente submersa (regido emersa).

No caso de aplicagdo submersa, a cura ndo é necessaria.

Limpeza das ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagdo com agua limpa imediatamente apés o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente

Consumo

Graute:
SikaGrout® UW: 1.750 kg/m3 (70 sacos para cada 1 m3)

Microconcreto:
SikaGrout® UW + 30% de pedrisco (em peso): 1.540 kg/m3 (62 sacos para cada 1 m3)
Tm3=1000L

Nota: A quantidade de dgua podera variar em funcao da consisténcia desejada na aplicacao
e fatores como temperatura, vento, dosagem de pedrisco, etc. Os consumos informados sao
tedricos e ndo consideram perdas decorrentes da mistura e aplicacao.

Notas importantes

W Nunca aplique sobre substratos secos;

B Verifique sempre o funcionamento dos equipamentos de mistura e bombeamento antes do
inicio dos trabalhos (recomenda-se disponibilizar equipamentos extras para garantia do
processo de grauteamento);

B Recomenda-se a execugao de testes prévios para uso de quaisquer aditivos da linha Sika com o
objetivo de alteragdes das propriedades do material;

B Sika® Ferrogard®-901 pode ser adicionado a agua de mistura (aprox. 0,3 L para cada saco de
25 kg de SikaGrout® UW) como protecdo contra corrosao das armaduras.

Para informacoes sobre base dos valo uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota | onsulte a p. 671

www.sika.com.br
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SikaGrout®
Craute auto-adensavel de alta resisténcia para grauteamento

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrout® é um graute pré-dosado composto de cimento Portland, areia de quartzo de
granulometria selecionada e aditivos especiais convenientemente dosados. O produto é fornecido
pronto para o uso, bastando a adigao de agua na proporcao recomendada para se obter a consisténcia
e resisténcia mecanica indicada.

usos

B Grauteamento de maquinas e equipamentos considerados nao vibratorios;

W Ancoragem de tirantes de chumbadores;

W Reforco de fundagdes, colunas e vigas de pontes;

W Fixacao de placas e tirantes;

B Alvenaria estrutural;

W Pré-moldados;

B Reparos de estruturas de concreto em geral;

W Para grauteamento de espessuras de 10 a 50 mm por camada. Espessuras maiores podem ser admitidas
preparando um microconcreto com adicdo de até 50% de brita 0 em peso “pedrisco” (lavado e peneirado);

W Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibracao a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Excelente aderéncia e trabalhabilidade mantida durante um periodo de 30 minutos (a 20 °C)
apos a adicao de agua ao produto;
W N3o contém adicao de cloretos;
M Retracdo compensada;
W Excelente resisténcia a carbonatacao;
B Elevadas resisténcias mecanicas a compressao (inicias e finais) com rapida desforma e liberacao;
B Autoadensavel, devendo ser aplicado em espacos confinados;
W Versatilidade de uso devido ao alto desempenho.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Auto-adensavel Cinza Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da a¢do direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Adicdo de pedrisco
Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais Max. 50% em peso
Temperatura ambiente Temperatura do substrato Trabalhabilidade
Min. 10 °C/Max. 30 °C Min. 10 °C/Max. 30 °C 30 minutos a 25 °C
Resisténcia a compressao 24 horas 3 dias 7 dias 28 dias
(ASTM C 349/02) 25 MPa 40 MPa 50 MPa 60 MPa

Espessura de aplicacdo
Min. 10 mm/Max. 50 mm (por camada, sem predrisco)

Relacao agua/produto Relacao agua/produto + pedrisco (brita 0)
0,15 L/kg : 3,75 L de agua por saco de 25 kg +
12,5 kg de pedrisco (brita 0) (50% de pedrisco)

014 L/kg: 3,5 L de dgua por saco de 25 kg
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INFORMACAO DO SISTEMA

Preparo da superficie

A superficie devera estar perfeitamente limpa, isenta de éleos, graxas, pd, restos de pintura, nata
de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustacao que prejudique a perfeita
aderéncia do SikaGrout® no substrato. Saturar o substrato sem deixar empogamento de dgua
sobre a superficie, apresentando a condicao de saturada e seca.

Preparo do produto

Para cada saco de 25 kg sdo necessarios 3,50 L de agua (sem pedrisco). Recomenda-se, para a
mistura de 1saco, utilizar uma hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotacao (400
a 500 rpm) e, para maiores guantidades, um misturador de acao forcada tipo betoneira de eixo
inclinado em obras de menor responsabilidade ou misturador/argamassadeira de eixo vertical em
obras de maior responsabilidade. Adicionar primeiro no misturador 2 L de dgua de amassamento
e 0s 25 kg do SikaGrout® (po), misturando por 2 minutos e, em seguida, adicionar o restante da
agua (conforme indicado). Misturar por mais 3 minutos, até o graute apresentar aspecto uniforme
homogéneo. Dependendo da temperatura ambiente e da consisténcia desejada, a quantidade de
agua pode variar de 3,5 a 3,75 L por embalagem. Nao fracionar as embalagens.

Aplicacdo do produto
0 grauteamento deve ser continuo, realizado a partir de apenas um lado do elemento estrutural,
sempre lancando o SikaGrout® da menor distancia de percurso possivel.

Cura
Realizar cura tmida durante no minimo 3 dias ou aplicar membrana de cura quimica.

Limpeza das ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao com agua limpa imediatamente apés o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo
Graute:
SikaGrout®: 1.900 kg/m3 (76 sacos para cada 1 m3)

Microconcreto:
SikaGrout® + 50% de pedrisco (em peso): 1.475 kg/m?3 (59 sacos para cada 1 m?3)
1Tm3=1000L

Nota: A quantidade de dgua podera variar em funcao da consisténcia desejada na aplicacao
e fatores como temperatura, vento, dosagem de pedrisco, etc. Os consumos informados sao
tedricos e ndo consideram perdas decorrentes da mistura e aplicacdo.

Notas importantes

B Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibracdo a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42;

W Para grauteamento de grandes volumes consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informagdes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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SikaGrout® Construcao
Graute cimenticio fluido de uso geral

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrout® Construgao é um graute pré-dosado composto de cimento Portland, areia de quartzo de
granulometria selecionada e aditivos especiais convenientemente dosados. E fornecido pronto para o
uso, bastando a adicao de dgua na proporcao recomendada.

usos
W Crauteamento de fundacdes, pilares, vigas e lajes;
B Preenchimento de alvenaria estrutural;
W Pequenos reparos e regularizacdes de pisos de concreto;
W Reparos de estruturas de concreto em geral.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Excelente aderéncia e trabalhabilidade mantida durante um periodo de 30 minutos (a 25°C) apds
a adicdo de agua ao produto;
W Pronto para uso;
B Consisténcia fluida, devendo ser aplicado em espacos confinados;
W Versatilidade de uso.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Fluido Cinza Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Espessura de aplicacao
Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais Min. 10 mm / Max. 50 mm
Temperatura ambiente Temperatura do substrato Trabalhabilidade
Min. 10 °C / Max. 30 °C Min. 10 °C / Max. 30 °C 30 minutos a 25 °C
Resisténcia a compressao 24 horas 3 dias 7 dias 28 dias
(ASTM C 349/02) 15 MPa 20 MPa 25 MPa 40 MPa

Relacdo agua / produto
0,12 L/kg: 3,00 L de agua por saco de 25 kg

INFORMACGAO DO SISTEMA

Preparo da superficie

A superficie deverd estar perfeitamente limpa, isenta de 6leos, graxas, po, restos de pintura, nata
de cimento, materiais soltos, etc. Sem qualquer tipo de incrustacao que prejudique a perfeita
aderéncia do SikaGrout® Construcao no substrato. Saturar o substrato sem deixar empogcamento
de agua sobre a superficie, apresentando a condicao de saturada e seca.
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Preparo do produto

Para cada saco de 25 kg sao necessarios 3,00 L de agua. Recomenda-se, para a mistura de 1 saco,
utilizar uma hélice de mistura acoplada a uma furadeira de baixa rotagao (400 a 500 rpm) e, para
maiores quantidades, um misturador de acao forcada tipo betoneira de eixo inclinado em obras

de menor responsabilidade ou misturador / argamassadeira de eixo vertical em obras de maior
responsabilidade. Adicionar primeiro no misturador 2 litros de dgua de amassamento e 0s 25 kg do
SikaGrout® Construcao (pd), misturando por 2 minutos e, em seguida adicionar o restante da agua
(conforme indicado).

Misturar por mais 3 minutos, até o graute apresentar aspecto uniforme e homogéneo. Nao
fracionar as embalagens.

Aplicacao do produto
0 grauteamento deve ser continuo, realizado a partir de apenas um lado do elemento estrutural
para permitir o deslocamento do ar, evitando vazios

Cura
Realizar cura imida durante no minimo 3 dias ou aplicar membrana de cura quimica.

Limpeza das ferramentas
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagcdo com agua limpa imediatamente apés o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo

SikaGrout® Construcdo:
1.975 kg/m3 (79 sacos para cada 1 m3)

1Tm3=1000L

Nota: A quantidade de dgua podera variar em funcgao da consisténcia desejada na aplicacao e
fatores como temperatura, vento, etc. Os consumos informados sao tedricos e ndo consideram
perdas decorrentes da mistura e aplicacao.

Notas importantes

W Para grauteamento e nivelamento de bases de equipamentos sujeitos a vibragao a Sika
recomenda a utilizacao do Sikadur®-42;

B Para grauteamento de grandes volumes consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.

Para informacoes sobre base dos valor guranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® AcrilTop Acqua
Resina acrilica impermeabilizante multiuso a base de agua com
agente biocida

210

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® AcrilTop Acqua é uma resina acrilica incolor a base de agua, resistente as intempéries, com
biocida para combater a formacao de fungos e mofo, para utilizagao em superficies minerais,
incluindo concreto e argamassa, com acabamento brilhante.

usos
Sika® AcrilTop Acqua é indicado como protecao e acabamento estético de varios tipos de superficies
como telhas, tijolos a vista, pedras naturais, concreto aparente, paredes e pisos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Impermeavel;
W Rapida secagem;
B Otima durabilidade;
W Facilita a limpeza;
W Previne a formacao de fungos e mofo;
W Excelente aderéncia;
W Facil de aplicar.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Incolor que apds curado apresenta acabamento incolor brilhante Latacom 18 L
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do
sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica

Resina acrilica emulsionavel, espessantes, dispersantes, conservantes e aditivos

Densidade (23 °C) pH Teor de sélidos
Aprox. 0,95 kg/L (a +20 °C) Aprox. 8,5  Aprox. 23% (em volume)/Aprox. 21% (em peso)

INFORMACI:\O DO SISTEMA
Estrutura do sistema

Areas internas ou externas:
Primer: 1x Sika® AcrilTop Acqua diluido até 20% agua
Revestimento: 1-2 x Sika® AcrilTop Acqua

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Consumo / Dosagem
100 a 200 ml/m2/demao
Valares tedricos que nao contemplam consumos adicionais devidos a porosidade do substrato,
perfil da superficie, variacao no nivelamento ou desperdicios, tipo de ferramenta de aplicacao
(pincel, ralo, airless) etc.

www.sika.com.br
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Temperatura do substrato Temperatura ambiente Umidade relativa do ar
+8 °C min./+35 °C max. +8 °C min./+35 °C max. max. 80%

Ponto de orvalho

0 substrato nao curado deve estar a pelo menos 3 °C acima do ponto de orvalho para reduzir o
risco de condensacao ou eflorescéncias e a formacao de bolhas no revestimento final.

Mistura

Sika® AcrilTop Acqua é fornecido pronto para aplicagdo. Homogeneizar bem o produto na
embalagem antes da aplicacao.

Aplicacao

Sobre substratos muito densos a primeira demao de Sika® AcrilTop Acqua pode ser diluida com
até 20% p.p. de dgua, mexendo bem a mistura antes de aplicar.

Sika® AcrilTop Acqua pode ser aplicado com pincel, trincha, rolo de pelos curtos ou por projecao
com pistola airless.

Limpeza das ferramentas

Limpar todos os equipamentos e ferramentas com agua imediatamente ap6s o uso. O material
endurecido/curado sé pode ser removido mecanicamente.

Intervalo entre camadas / Revestimento

Temperatura Tempo de Espera
+10°C Aprox. 6 horas
+20°C Aprox. 3 horas
+30°C Aprox. 1hora

Periodos sao aproximados e podem sofrer variagdes de acordo com as condi¢des do ambiente,
especialmente temperatura e umidade relativa.

A eventual posterior renovacao da pintura com Sika® AcrilTop Acqua sem imprimacao prévia nao
levanta problemas, desde que a camada antiga esteja bem aderente ao substrato e esteja bem limpa.

Notas de aplicacao / Limitacdes

Diferentes lotes de fabricacao podem apresentar leves variacdes de brilho. A aplicacdo como
reparo de pontos localizados, especialmente em dreas externas com incidéncia de luz solar, pode
causar diferencas de brilho em relacdo ao restante da area revestida anteriormente. Nao aplicar
nas seguintes situacoes:

» Quando estiver prevista chuva;

« Com umidade relativa do ar > 85%;

« A temperaturas inferiores a +5 °C e/ou abaixo do ponto de orvalho;

« Concreto ou argamassa com menos de 28 dias de idade.

Em fachadas porosas sem camada de regularizacdo ou selagem ha risco de aparecimento de
bolhas, quando a aplicacao é feita durante o periodo de elevacao da temperatura.

Sika® AcrilTop Acqua é resistente a exposicao ambiental normal, chuva, etc.

Agua contendo cloretos e agua do mar podemn provocar perda de brilho e variacdo de tonalidade.
Estes fatos ndo alteram o desempenho do revestimento em termos de protecao.

Cura

O revestimento fica seco ao p6 ap6s aprox. 1hora (a +20 °C) e € resistente a chuva apds aprox. 2
horas (a +20 °C). A secagem ao togue completa é atingida ao fim de aprox. 3 horas (a +20 °C). A
cura final do Sika® AcrilTop é atingida ao fim de aprox. 7 dias.

Para informagdes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Bond PVA
Adesivo polimérico de alto rendimento para chapiscos e
argamassas

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Bond PVA é um adesivo sintético que, misturado com a agua de preparo da argamassa,
confere as argamassas de revestimento, reboco, regularizacao de pisos, etc. excelente aderéncia.
Especialmente formulado para o preparo de chapisco tradicional e rolado.

usos
B Chapiscos em alvenaria e concreto, inclusive isopor (EPS);
W Chapisco tradicional, rolado e vassourado reduzindo perdas de material;
W Adesivo para argamassas de reparos, revestimentos e regularizacao de pisos;
W Adesivo adicionado ao gesso para fixacao de sancas e molduras.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facilita a aplicacao do chapisco tradicional e rolado, reduzindo perdas de material;
M Ideal para melhorar a aderéncia das argamassas e substratos do concreto e alvenaria;
M E compativel com cimento Portland.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Branco Barrica de 50 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do sol.
Evitar o armazenamento prolongado e/ou em recipientes que nao estejam adequadamente limpos
ou sem tampa, devido ao possivel desenvolvimento de contaminacao bacteriana.

DADOS TECNICOS
Composicdo basica Densidade (25 °C) pH

Dispersao aquosa anionica de copolimero de acetato de vinila e
de éster maleico

1,08 g/ml 4,0-5,0
INFORMACAO DO SISTEMA

Consumo

Aditivo para chapisco tradicional: 50 a 60 g/m?2 por T mm de espessura.

Aditivo para chapisco rolado: 50 a 60 g/m? por 1 mm de espessura.
Aditivo para chapisco em piso: 50 a 60 g/m2 por 1 mm de espessura.

Para preparo de argamassas de revestimento, reboco e regularizacdo de pisos: De 5a 7 L por
saco de cimento de 50 kg.

Qualidade do substrato

A superficie deve estar limpa, livre de impurezas, aspera e isenta de particulas soltas, pinturas,
desmoldantes e outros que prejudiguem a aderéncia, devendo ser umedecida, nao saturada.

0 Sika® Bond PVA deve ser diluido na agua de amassamento de acordo com o servico e traco
utilizado.
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INSTRUCOES DE APLICACAOD
Método de aplicacdo / Ferramentas
a) Chapisco tradicional:
Argamassa com traco 1:2 ou 1:3 (cimento: areia média) em volume utilizando o Sika® Bond PVA
diluido na agua na proporcao 1:6 a 1:9 (Sika® Bond PVA: agua) em volume. Aplicar com colher
de pedreiro.

b) Chapisco rolado:

Argamassa com traco 1:2 ou 1:3 (cimento: areia média) em volume utilizando Sika® Bond PVA
diluido na agua na proporcao 1:6 a 1:9 (Sika® Bond PVA: agua) em volume. Aplicar com rolo préprio
para chapisco ou rolo de textura adequado.

c) Chapisco em piso:

Argamassa com traco 1:2 ou 1:3 (cimento: areia média) em volume utilizando o Sika® Bond PVA
diluido na agua na proporcao 1:6 a 1:9 (Sika® Bond PVA: agua) em volume. Aplicar com vassourao
de pelo e langar a argamassa com o chapisco ainda fresco (imido sobre imido).

d) Argamassa de regularizacdo e reparos:
Argamassa com traco 1:3 (cimento: areia média) em volume utilizando o Sika® Bond PVA diluido
na agua na proporcao 1:6 a 1:9 (Sika® Bond PVA: agua) em volume. Aplicar com colher de pedreiro.

e) Preparacao de gesso para fixagao de sancas e molduras:
Utilize o Sika®Bond PVA no preparo do gesso a ser utilizado para fixacdo de sancas e molduras,
diluindo o produto na dgua na proporcao 1:12 (Sika® Bond PVA: agua).

REPARO E PROTECAO

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e materiais devem ser lavados com agua apés o uso.

Notas sobre a aplicacdo / Limitagdes

W Em superficies de concreto lisas, deve-se lavar, escovar ou apicoar tornando-as asperas, para
garantir a maxima aderéncia do chapisco e da argamassa de regularizacao e reparos;

B N3o devem ser utilizados cal e saibro nas argamassas para chapisco.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® CarboDur® S
Laminas de fibra de carbono para reforco estrutural

214

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® CarboDur® S sdo laminas pultrudadas de polimero reforcado com fibras de carbono (PRFC) para
reforco de estruturas de concreto, madeira, alvenaria, ago e estruturas de polimeros reforcados

com fibras.

Sika® CarboDur® S é aderida a estrutura como reforgo por colagem externa utilizando-se adesivo
epoxi Sikadur®-30 (para a aplicacdo do produto em temperaturas normais) ou Sikadur®-30 LP (para a
aplicacdo do produto em temperaturas altas).

Sika® CarboDur® S é aderida a estrutura em sulcos de reforgo embutidos préximos a superficie
(sistema NSM) utilizando-se adesivo epdxi tipo Sikadur®-30 ou Sikadur®-330 se a aplicacdo do
produto for realizada a uma temperatura normal. Se a temperatura de aplicacao do produto for
elevada utiliza-se o adesivo epoxi Sikadur®-30 LP. O adesivo epoxi Sikadur®-300 pode ser utilizado,
porém somente em aplicagdes horizontais; adicionalmente, os adesivos Sikadur®-33, Sika®
AnchorFix®-3+ e Sikadur® AnchorFix®-4, fornecidos em cartuchos, podem ser usados.

Para mais detalhes sobre as caracteristicas dos adesivos consulte a respectiva ficha técnica do produto.

usos
Os sistemas Sika® CarboDur® S sao usados para melhorar, incrementar ou reparar o desempenho e
resisténcia das estruturas:
Incremento da capacidade de carga:
B Aumento da capacidade de lajes de piso e vigas;
B Aumento da capacidade de pontes para alteracao do “Trem Tipo”;
M Instalacao de equipamentos pesados;
W Estabilizacao de estruturas para vibracao;
W Alteracao do uso do edificio.
Danos em elementos estruturais devido a:
W Deterioragao dos materiais de construgao originais;
W Corrosdo das armaduras;
B Acidentes (impacto de veiculos, fogo, terremotos).
Melhoria das condigdes de servico e durabilidade:
B Reducao das deformacoes e das aberturas de fissuras;
W Alivio de cargas na armadura;
W Reducao da fadiga.
Mudangas no sistema Estrutural:
B Remocao de paredes e/ou colunas;
B Remocao de pisos e secdes de muras para criar acessos.
Resisténcia a possiveis eventos:
B Aumento da resisténcia da estrutura aos terremotos, explosdes, etc.
Defeitos de projeto ou executivos:
B Armadura insuficiente/inadequada;
W Secdes insuficientes/inadequadas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W N3o corrosivo;
B Altas resisténcias mecanicas;
W Excelente durabilidade e resisténcia a fadiga;
B Sem limite de comprimento, ndo requer juntas;
W Baixa espessura do sistema, simples execugao de cruzamentos de laminas;
B Facil de transportar (rolos);
W Baixo peso, muito facil de instalar, especialmente sobrecabeca;
B Requer minimo preparo das laminas e aplicavel em mais de uma camada;
B Extremidades sem fibras expostas devido ao processo de pultrusao;
B Aprovacoes e certificagdes em diversos paises no mundo.

www.sika.com.br
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TESTES

Franca: CSTB - Avis Technique 3/10-669, SIKA CARBODUR SIKA WRAP

Noruega: NBI Teknisk Godkjenning, NBI Technical Approval, n® 2178, 2001, (Norwegian).
Eslovaquia: TSUS, Building Testing and research institutes, Technical approval T0-09/0080,
2009: Systém dodatocného zosilnovania zelezobetonovych a drevenych konstrukeil Sika®
CarboDur® S (Slovak).

Poldnia: Technical Approval ITB AT - AT-15-5604/2011: Zestaw wyrobéw Sika CarboDur do
wzmacniania i napraw konstrukcji betonowych (Polish).

Poldnia: Technical Approval IBDiIM Nr AT/2008-03-0336/1 ,Ptaskowniki. prety, ksztattki i maty
kompozytowe do wzmacniania betonu o nazwie handlowej: Zestaw materiatéw Sika® CarboDur®
S do wzmacniania konstrukgji obiektow mostowych (Polish) Fib, Technical Report, bulletin 14:
Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, July 2001 (International).

EUA: ACl 440.2R-08, Guide for the Design and construction of Externally Bonded FRP Systems for
strengthening concrete structures, July 2008 (USA).

Reino Unido: Concrete Society Technical Report n°® 55, Design guidance for strengthening concrete
structures using fibre composite material, 2012 (UK).

Suica: SIA 166:2004 Klebebewehrungen.

Italia: CNR-DT 200/2004 - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP
Systems for Strenghtening Existing Structures.

DADOS DO PRODUTO
‘Cor  Embalagem

o
. - ) Rolos de 100 m ou 250 m ou conforme Y

Matriz ep6xi reforcada com fibras de carbono Preto comprimento total encomendado E
&
=
[a4
=

Sika® CarboDur® 5-1030 10 mm 3,0mm 30 mm?2 e

Sika® CarboDur® 5-1525 15 mm 2,5mm 37,5 mm?2

Sika® CarboDur® 5-2025 20mm 2,5mm 50 mm?2

Sika® CarboDur® 5-212

Sika® CarboDur® 5-612 60 mm 1,2mm 72 mm2

Sika® CarboDur® 5-613 60 mm 1,3mm 78 mm?

Sika® CarboDur® 5-614 60 mm 1,4 mm 84 mm?

Sika® CarboDur® 5-626 60 mm 2,6 mm 156 mm?

Sika® CarboDur® 5-812 80 mm 1,2mm 96 mm?

Sika® CarboDur® 5-912 90 mm 1,2mm 108 mm?

Sika® CarboDur® 5-914 90 mm 1,4 mm 126 mm?

Sika® CarboDur® 5-1012 100 mm 1,2 mm 120 mm?2

Sika® CarboDur® 5-1212 120 mm 1,2 mm 144 mm?

Sika® CarboDur® 5-1214 120mm 1,4 mm 168 mm?2

Sika® CarboDur® 5-1512 150 mm 1,2mm 180 mm?

*Modelos disponiveis na linha de produtos da Sika Brasil. Demais modelos disponiveis somente
sob consulta. Consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.
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ESTOCAGEM

Validade ilimitada. O produto nao expira desde que seja estocado apropriadamente em
embalagem original e intacta, em temperatura maxima de +50 °C, protegido da umidade, do gelo
e da acao direta do sol.

Transporte: Deve ser transportado na embalagem original, caso contrario, deve ser
adequadamente protegido contra danos mecanicos.

DADOS TECNICOS

1,60 g/cm3 >100 °C (conforme EN 61008) > 68%
PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Valores referentes ao sentido longitudinal das fibras (conforme EN 2561)
Valor médio: 165.000 N/mm?2

Valor minimo: >160.000 N/mm?2

Percentil de 5% 162.000 N/mm?

Percentil de 95% 180.000 N/mm?

'Resisténciaatragso
Valores referentes ao sentido longitudinal das fibras (conforme EN 2561)
Valor médio: 3.100 N/mm?

Valor minimo: >2.800 N/mm?2

Percentil de 5% 3.000 N/mm?2

Percentil de 95% 3.600 N/mm?2
|Deformaggonaruptera

Valor referente ao sentido longitudinal das fibras (conforme EN 2561)

Valor minimo: >1,70%

INFORMACAO DO SISTEMA

A estrutura do sistema e sua configuracao devem ser atendidas integralmente como descrito, nao
podendo ser alteradas.

Resina adesiva: Sikadur®-30 ou Sikadur®-30 LP

Laminas de fibra de carbono para reforco estrutural: Sika® CarboDur® S

Para informagdes detalhadas sobre Sikadur®-30 e Sikadur®-30 LP, juntamente com os detalhes de
aplicacao, consulte a ficha técnica do Sikadur®-30 ou Sikadur®-30 LP e o Método de Aplicacao Sika®
CarboDur® S em Reforcos Aderidos Externamente Ref. 850 41 05 ou 0 Método de Aplicacao Sika®
CarboDur® S em Refor¢os Embutidos (NSM - Near Surface Mounted Reinforcement) Ref. 850 41 07.

50 mm 0,20-0,28 kg/m
60 mm 0,24-0,32 kg/m
80 mm 0,32-0,44 kg/m
90 mm 0,40-0,56 kg/m
100 mm 0,44-0,64 ke/m
120 mm 0,45-0,80 kg/m
150 mm 0,68-1,00 kg/m

*Nota: Consumo tedrico aproximado para espessura média de 2 mm de adesivo podendo
variar de acordo com as condi¢des do substrato. Nao consideradas perdas devido a aplicagao ou
irregularidades do substrato.
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Qualidade do substrato

Laminas Sika® CarboDur® S aderidas externamente a superficie do concreto:

A resisténcia de aderéncia ideal para o substrato preparado é de 2,0 N/mm?, sendo admitido valor
minimo de 1,5 N/mm?2.

A resisténcia de aderéncia do substrato apés o preparo da superficie deve sempre ser verificada.
Caso ndo seja possivel alcancar este valores, existem solucdes alternativas:

« Laminas Sika® CarboDur® S aplicadas como reforco embutido em sulcos abertos préximos a
superficie (sistema NSM).

» Tecido SikaWrap®: Consulte a ficha do produto para os tecidos SikaWrap®.

0 concreto deve ter no minimo 28 dias (dependendo da resisténcia do concreto e condices de cura
no local).

Laminas Sika® CarboDur® S aderidas externamente aos outros substratos:

Para detalhes de aplicacao do CarboDur® a todos os outros substratos (pedra, aco, madeira,
fibra de polimero, etc.) consulte o Método de Aplicacao Sika® CarboDur® S em Reforcos Aderidos
Externamente Ref. 850 41 05.

Laminas Sika® CarboDur® S embutidas em sulcos na superficie (sistema NSM):
Para detalhes de aplicacao consulte o Método de Aplicacao Sika® CarboDur® S em Reforgos
Embutidos Ref. 850 41 07.

Preparo do substrato
0 concreto deve ser preparado e limpo até que se obtenha superficie livre de nata de cimento e
contaminantes e textura rugosa com porosidade aberta.

Para aplicacao aderida externamente:
Consulte o Método de Aplicacao Sika® CarboDur® S em Reforcos Aderidos Externamente Ref. 850 41 05.

REPARO E PROTECAO

Para aplicacdo em sulcos préximos a superficie:

Consulte o Método de Aplicacao Sika® CarboDur® S em Reforcos Embutidos Ref. 850 41 07.
Condigdes de aplicagao / Limitacoes

Para aplicacao aderida externamente:

Consulte a ficha técnica de produto dos adesivos epdxi da Sika®:

* Sikadur®-30

* Sikadur®-30 LP

Para aplicacao em sulcos préximos a superficie:

Consulte a ficha técnica de produto dos adesivos epdxi da Sika®:
* Sikadur®-30

* Sikadur®-30 LP

* Sikadur®-330

* Sikadur®-300

* Sikadur®-33

* Sikadur® AnchorFix-4

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Método de aplicacdo / Ferramentas
Para aplicacdo aderida externamente:
Consulte a ficha técnica dos produtos adesivos epdxi da Sika®:
* Sikadur®-30
* Sikadur®-30 LP
Por favor, consulte o Método de Aplicagao Sika® CarboDur® S em Reforgos Aderidos Externamente
Ref. 850 4105.
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Para aplicacdo embutida em sulcos préximos a superficie:

Por favor consulte a respectiva ficha do produto:

* Sikadur®-30

* Sikadur®-30 LP

« Sikadur®-330

* Sikadur®-300

* Sikadur®-33

* Sika® AnchorFix-4

Para detalhes de aplicacao consulte o Método de Aplicacao Sika® CarboDur® S em Reforgos
Embutidos Ref. 850 4107.

Notas sobre a aplicacdo / Limitacdes

O projeto de reforco deve ser elaborado por profissional experiente e qualificado para
dimensionamento com fibras de carbono.

Este produto se destina a uso estrutural e sua aplicacdo deve ser conduzida com grande cuidado
por profissionais experientes e qualificados.

0 sistema de reforgo Sika® CarboDur® S com as laminas Sika® CarboDur® S deve ser protegido da
exposicao direta a luz do sol, umidade e/ou dgua. Por favor, consulte o Método de Aplicagcao e a
ficha técnica do produto para selecionar adequadamente os materiais de revestimento quando o
sistema estiver exposto ou parcialmente exposto.

Maxima temperatura de servico permitida: aprox. +50 °C. Nota: quando se utiliza o Sika®
CarboHeater em conjunto com Sikadur®-30 LP esta temperatura pode ser elevada para no max.
+80 °C (consulte a ficha técnica do produto Sika® CarboHeater).

Por favar, consulte o respectivo Método de Aplicacao para conhecer as limitacoes e diretrizes.

» Método de Aplicacao Sika® CarboDur® S em Reforcos Aderidos Externamente

» Método de Aplicagao Sika® CarboDur® S em Refor¢os Embutidos

Nota: Para mais detalhes acerca das informac6es acima mencionadas, consulte o Departamento
Técnico da Sika Brasil.

Protecdo ao Fogo
Se necessario, as laminas Sika® CarboDur® S podem receber revestimento especifico para protecao
contra fogo.

Para informag6es sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, prote¢ao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Chapisco Plus
Adesivo para argamassas, chapisco e gesso

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Chapisco Plus é um adesivo sintético compativel com o cimento, que proporciona alta aderéncia
em chapiscos e argamassas em diversos substratos. Reduz a permeabilidade e retracdo das
argamassas, melhorando também a trabalhabilidade.

usos
B Chapiscos em alvenaria e concreto, inclusive isopor (EPS);
B Chapisco tradicional e rolado, reduzindo perdas de material;
W Adesivo para argamassas de reparo, reboco e regularizacao de pisos;
W Adesivo para tintas cimenticias em p6, fixador de caiacao e pintura latex;
W Adesivo adicionado ao gesso para fixacdo de sancas e molduras;
W Regularizacao de pouca espessura onde serao instalados pisos laminados e carpetes de madeira
e nylon.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
MW Facilita a aplicacao do chapisco rolado, reduzindo perdas de material;
B Melhora a aderéncia das argamassas em substratos do concreto e alvenaria;
W Proporciona melhor plasticidade para as argamassas;
B Reduz a permeabilidade e fissuragao por retracao das argamassas;
B Aumenta a resisténcia das argamassas ao desgaste e impacto;
B E compativel com cimento Portland.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Atende a norma NBR 13528.

REPARO E PROTECAO

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto  Cor Embalagem

Liquido Branco Frasco 1L, balde de 18 L, bombona com 3,6 L, tambor de 200 L

ESTOCAGEM
Validade e condicdes de armazenamento
18 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta do sol

DADOS TECNICOS
Composicio basica Densidade (25 °C) pH
Polimeros estirenados e acetato de vinila ~1,0 kg/L 6,0-8,0

INFORMAGAO DO SISTEMA

Preparo da superficie

A superficie deve estar limpa, livre de impurezas, dspera e isenta de particulas soltas, pinturas,
desmoldantes e outros que prejudiguem a aderéncia, devendo ser umedecida, ndo saturada. O
Sika® Chapisco Plus deve ser diluido na agua de amassamento de acordo com o servico e trago
utilizado.
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Aplicacao do produto

a) Chapisco tradicional:

Argamassa com traco 1:2 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluido na agua de
mistura na proporcao 1:3 (Sika® Chapisco Plus : agua) em volume. Aplicar com colher de pedreiro.

b) Chapisco rolado:

Argamassa com traco 1:2 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluido na agua de
mistura na proporcao 1:3 (Sika® Chapisco Plus : agua) em volume. Aplicar com rolo préprio para
chapisco ou rolo de textura adequado.

c) Chapisco em piso:

Argamassa com traco 1:2 (cimento : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluido na agua de
mistura na proporcao 1:3 (Sika® Chapisco Plus : agua) em volume. Aplicar com vassourao de pelo e
lancar a argamassa com o chapisco ainda fresco (imido sobre imido).

d) Argamassa de regularizagio e reparos:
Argamassa com traco 1:3 (cimento: areia média) com Sika® Chapisco Plus diluido na agua de
mistura na proporcao 1:4 (Sika® Chapisco Plus: agua) em volume. Aplicar com colher de pedreiro.

Consumo

Aditivo para chapisco tradicional:
200 a 250 ml/m2 para 3 mm de espessura.

Aditivo para chapisco rolado:
200 a 250 ml/m?2 para 3 mm de espessura.

Aditivo para chapisco em piso:
200 a 250 ml/m2 para 3 mm de espessura.

Aditivo para argamassa:
400 a 450 ml/m2 para1cm de espessura.

Notas sobre a aplicacao / Limitacdes

B Em superficies de concreto lisas, deve-se lavar, escovar ou apicoar tornando-as asperas, para
garantir a maxima aderéncia do chapisco e da argamassa de regularizacao e reparos;

B Nao devem ser utilizados cal e saibro nas argamassas para chapisco;

M Nao utilizar puro como pintura.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® FerroGard®-903+
Inibidor de corrosao impregnante

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® FerroGard®-903+ é um inibidor de corrosao misto aplicado por impregnacao da superficie do
concreto, indicado para protecao das armaduras em estruturas de concreto.

Sika® FerroGard®-903+ é constituido por compostos organicos. Sika® FerroGard®-903+ penetra no
concreto e forma uma camada monomolecular protetora na superficie do aco.

A protecao com Sika® FerroGard®-903+ age com duplo efeito atrasando o inicio da corrosao e
diminuindo a velocidade com que esta deteriora 0 ago. A protecao de Sika® FerroGard®-903+ contra
corrosao aumenta em até 15 anos o tempo de ciclos de manutencao quando utilizado como parte de
um completo Sistema de Reparo e Protecao da Sika.

usos
W Para protecdo de estruturas de concreto armado expostas ou enterradas;
W Para reparo e tratamento de estruturas nao danificadas onde o aco sofre corrosao ou corre o risco
de corrosao devido aos efeitos da carbonatacao ou ataque de cloretos;
B Sika® FerroGard®-903+ é especialmente apropriado para estender a vida Gtil de superficies de
concreto que demandam alto custo de manutencao ou necessitam de valor estético.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Atende o principio 11 da norma EN 1504-9 método 11.3 (aplicacao de inibidor no concreto);
N&o altera a aparéncia da estrutura de concreto;
Nao altera a capacidade de difusao de vapor d'agua;
Protecdo e durabilidade por longo periodo;
Pode ser aplicado na superficie de reparos e areas adjacentes para prevenir o desenvolvimento de
anodos incipientes;
Protege ambas as regides do aco, catddica (principio 9) e anadicas (principio 11), referindo-se a
norma EN 1504-9;
Pode ser aplicado onde outros sistemas de reparo ou prevencao nao sao viaveis;
Estende economicamente a vida util de estruturas de concreto armado;
W Aplicacdo facil e econémica;
W Teste de profundidade de penetracao pode ser feito no local utilizando o Teste Qualitativo de
Cor da Sika - entrar em contato com Departamento Técnico da Sika Brasil para mais detalhes.

REPARO E PROTECAO

TESTES

Aprovacdes / Normas

BRE. A aplicacao do inibidor de corrosao FerroGard®-903+ em superficies de concreto endurecido para
retardar o aparecimento de corrosao induzida por cloretos. Relatdrio ao cliente n® 224-346 (2005).
Mott MacDonald. Avaliacao dos inibidores de corrosao Sika® FerroGard®-901 e 903+. Ref.
26'063/001, Rev. A (Abril 1996).

Projeto Samaris (Materiais Sustentdaveis e Avancados para Infraestrutura Rodoviaria). Relatério
final e parciais D17a, D17b, D21 e D25a. Copenhagen, 2006.

Mulheron, M.; Nwaubani, S. O. Inibidores de corrosdo para estruturas de concreto armado de alto
desempenho. Universidade de Surrey, 1999.

C-Probe Systems Ltd. Desempenho de inibidores de corroséo em situages praticas. 2000.
Wolfseher & Partner. Investigacdo tecnoldgica de materiais. Relatérios n® 96.144.11, de 06/03/1997,
e n®98.115.11, de 02/12/1998. Baar, Suica.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Liquido Transparente Bombona de 25 kg
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ESTOCAGEM

24 meses ap0s a data de fabricacao se devidamente armazenado em embalagem selada e nao
danificada. Armazenar em ambiente fresco. Em caso de congelamento (< -5 °C), pode ocorrer
cristalizacdo reversivel. Se isso ocorrer, deixar o produto aguecer em temperatura ambiente (+15 a
+25 °(C) e misturar bem para dissolver os cristais novamente.

DADOS TECNICOS
‘Composicdobasica ~ Densidade =~ ValordopH  Viscosidade
Solugao aquosa de amino alcodis ~1,04 kg/L (2 +20 °C) -10 ~ 24 mPa.s

e sais de amino alcodis

Testes experimentais em obras mostraram que Sika® FerroGard®-903+ pode penetrar no concreto
em uma taxa de alguns milimetros por dia e numa profundidade de aproximadamente 25 a 40
mm em 1 més. Esta taxa de penetracdo pode ser maior ou menor dependendo da porosidade do
concreto. Sika® FerroGard®-903+ penetra tanto por mecanismos de difusao no estado liquido
quanto no estado gasoso.

Nota: Se apds a aplicacao do Sika® FerroGard®-303+, a superficie do concreto for recoberta

por revestimentos de protecdo (cimenticios, acrilicos, impregnacées, etc.) ou impregnacdes
hidrofébicas, a taxa de difusao do inibidor é reduzida, porém nao é interrompida e, nesse caso, 0
mecanismo de difusao se dara apenas na fase gasosa.

Devido a variacao na qualidade e permeabilidade do concreto, é recomendado conduzir testes
preliminares de profundidade de penetragao do produto para determinar a taxa especifica de penetracao.

INFORMACAO DO SISTEMA

Sika® FerroGard®-903+ é parte do Sistema Sika® de Reparo e Protecao do Concreto:
B Reparo do Concreto: Sika® MonoTop®, SikaTop®;

B Controle da Corrosao: Sika® Ferrogard®-303+, Sika® Ferrogard®-907;

B Protecdo do Concreto: Revestimentos e impregnacoes hidrofébicas Sikagard®.

DETALHES DE APLICAGCAO

Geralmente ~0,500 kg/m2 (~480 ml/m?2).

Para concretos muito densos com baixa permeabilidade, a taxa de aplicacao de Sika®
FerroGard®-903+ pode ser reduzida, mas nao deve ser inferior a 0,300 kg/m?2 (290 ml/m2).
Para avaliacao dos requisitos de projeto, consumo e profundidade de penetragao, recomenda-se
testes prévios na obra com método de analise qualitativo. Consulte o Departamento Técnico da
Sika Brasil para mais informacoes.

Superficie limpa, isenta de poeira, sujeira, dleg, graxa, eflorescéncias, impregnagoes hidrofébicas ou outros
materiais que reduzam ou prejudiquem a penetracdo do produto. O substrato deverd estar absorvente.

Se o substrato for posteriormente revestido, a rugosidade superficial deve ser suficiente para
atender os requisitos de aderéncia.

Concreto delaminado, fraco, danificado ou deteriorado deve ser reparado utilizando argamassas
Sika® MonoTop® ou SikaTop®.

Para concreto aparente ou a ser protegido por revestimentos ou hidrofugantes, hidrojatear a
superficie com pressao de até 18 MPa - 180 bars.

Para concreto a ser posteriormente revestido com material cimenticio, abrir a rugosidade
superficial com técnica abrasiva ou hidrojateamento de alta pressao (até 60 MPa - 600 bars).
Nao utilizar agua quente.

Para atimizar a penetragao, o substrato deve estar totalmente seco para a aplicacao de Sika® FerroGard®-903+.

www.sika.com.br
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+5 °C min./+40 °C max. +5°C min./+40 °C max.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Mistura

Sika® FerroGard®-903+ é fornecido pronto para o uso e nao deve ser diluido. Nao agite o produto
antes do seu uso.

Método de aplicacdo / Ferramentas

Sika® FerroGard®-903+ deve ser aplicado até a saturacdo por pincel, rolo ou equipamento
borrifador de baixa pressao. Nao aplicar sob luz do sol direta.

Apos a aplicacao da dltima demao, logo que a superficie do concreto se torne fosca, molhe o
concreto com agua a baixa pressao (mangueira d'agua).

No dia seguinte a aplicacdo, as superficies tratadas devem ser limpas com jato de dgua (~10 MPa
-100 bars).

Limpeza das ferramentas
Usar agua para limpar os equipamentos e ferramentas de aplicacao.

Tempo de secagem / Entre demaos
Numero de demaos:
Depende da porosidade e umidade contida no substrato e das condi¢des climaticas.

Superficies verticais:
Normalmente, 2 a 3 demaos sao necessarias para atingir o consumo requerido. No caso de
concreto muito denso, demaos adicionais podem ser requeridas.

Superficies horizontais:
Saturar a superficie com 1a 2 demaos, tendo cuidado para evitar empogamentos.

REPARO E PROTECAO

Tempo de espera entre demaos:
Depende da porosidade do concreto e das condicoes climaticas, normalmente 1a 6 horas. Aguarde
a secagem da superficie até uma aparéncia fosca entre as demaos.

REVESTIMENTOS:

Se a aplicacao for realizada da forma descrita acima, a aplicacao posterior de revestimentos
hidrofébicos Sikagard®, revestimentos permeaveis ao vapor Sikagard® ou produtos Sikafloor®,
nao requer preparos adicionais da superficie (consulte a ficha técnica dos produtos citados para
detalhes da sua aplicacao).

Para aplicacdo de revestimentos nao fornecidos pela Sika, favor contatar o departamento técnico
do fabricante para confirmacao da compatibilidade com Sika® Ferrogard®-903+ ou realize testes
de aderéncia no campo para verificagao de compatibilidade.

Quando o Sika® Ferrogard®-903+ for aplicado nas areas de reparo ou antes de revestimentos
cimenticios, sistemas de reparo ou nivelamento Sika podem ser utilizados. Devemn ser adotados
procedimentaos de preparo regulares da superficie (pré-molhagem).

Quando um tratamento de nivelamento/preenchimento de poros da superficie for realizado
apos Sika® Ferrogard®-903+, produtos como SikaTop®-121, Sikagard®-720 EpoCem®, Sika®
MonoTop®-107, SikaTop®-Seal-107, Sika® MonoTop®-620, etc. podem ser utilizados. Argamassas
cimenticias de nivelamento somente devem ser utilizadas sobre superficies com rugosidade
aberta, limpas e livres de residuos.

Se outros produtos Sika estiverem previstos para aplicagao, testes de campo devem ser realizados
para confirmacgao da compatibilidade e definicdo dos procedimentos de aplicacao.

Se produtos de outros fornecedores estiverem previstos para aplicacao, favor contatar

o departamento técnico do fabricante para confirmacao da compatibilidade com Sika®
Ferrogard®-903+ ou realize testes de aderéncia no campo para verificagao de compatibilidade.
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Notas de aplicacdo / Limitacdes
Nao aplicar o produto quando houver previsao de chuvas ou geadas.

Os seguintes materiais de construcao devem ser protegidos de respingo de Sika® FerroGard®-903+
durante a aplicacao:
» Aluminio, cobre, aco galvanizado, marmore e outras pedras naturais similares.

Defeitos visiveis no concreto (trincas, partes soltas, etc.) devem ser reparados utilizando métodos
convencionais (remocao do concreto contaminado, reforco, acabamento, etc.).

Sika® FerroGard®-903+ pode ser aplicado apés o fechamento dos reparos (apds o endurecimento
da argamassa), mas nao apoés a aplicacdo do sistema de protecdo - areas de reparo recentes nao
necessitam ser tratadas com o inibidor, entretanto, caso isso seja feito, espera-se menor difusao
nestas regides.

A concentracdo tipica maxima de cloretos ao nivel da armadura deve ser de 1% em relagdo ao peso
de cimento de ions cloreto livres (equivalente a 1,7% de cloreto de sadio). Acima deste limite, de
acordo com as condices do ambiente e nivel de atividade da corrosao, dosagens superiores de
Sika® FerroGard®-903+ podem ser consideradas. Testes e monitoramento da taxa de corrosao
devem ser realizados para confirmacao do consumo necessario e eficiéncia.

Para protecao efetiva, a concentracao minima de Sika® FerroGard®-303+ ao nivel da barra deve ser
de 100 ppm quando medida por cromatografia iénica - método detalhado disponivel sob consulta.
Nao aplicar em zanas de maré ou em substratos saturados com agua.

Evite aplicacao sob luz direta do sol, vento forte ou chuva.

Nao aplicar no concreto em contato direto com agua potavel.

Dependendo das condicoes do substrato, a aplicacao de Sika® FerroGard®-903+ pode originar um
leve escurecimento da superficie. Realize um teste preliminar.

Todos os tratamentaos de superficie devem ser removidos utilizando dgua fria.

DETALHES DA CURA

Tratamento de cura

Sika® FerroGard®-903+ nao necessita nenhum processo de cura especial, mas deve ser protegido
contra chuva por pelo menos 4 horas.

Para informagdes sobre base dos valor ranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Silicone W
Impregnacao incolor e hidrorrepelente a base de agua

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Silicone W é uma impregnacdo repelente a dgua (agente hidrofugante), a base de uma
emulsao de silano e siloxano, dispersa em agua, que protege e impermeabiliza as superficies contra a
absorgao da agua das chuvas, evitando eflorescéncias, manchas e o escurecimento do rejuntamento,
sem alterar a aparéncia das superficies.

usos
Sika® Silicone W deve ser aplicado em:
W Fachadas, muros e superficies de concreto aparente;
W Fachadas, muros e superficies em argamassa;
W Fachadas e muros em tijolo e bloco ceramico aparente;
W Fachadas e muros em blocos de concreto aparente;
B Pedras naturais e artificiais;
W Telhas ceramicas;
M Telhas de concreto;
B Telhas de fibrocimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Boa penetracdo;

Reduz a absorcao de dgua protegendo superficies verticais da agua da chuva;

Reduz a absorcao de contaminantes dissolvidos em agua como cloreto e sais;

Reduz o aparecimento de fungos, bolores e mofos nas superficies tratadas;

Facil aplicagao com trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressao;

Inodoro e nao agressivo ao meio ambiente;

Nao altera a aparéncia natural do substrato;

Mantém os poros da superficie abertos permitindo a saida de umidade e vapor d'agua do interior

das pecas tratadas; 2
W Soluvel em agua facilitando a limpeza das ferramentas. .'J_‘-I
o
[a4
DADOS DO PRODUTO o
Forma / Aspecto  Cor Embalagem §
Emulsao Branco amarelado Latade18 L egaldaode3,6 L o
[ad

ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +10 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da a¢ao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade
Mistura emulsionada de silanos e siloxanos ~1,0 kg/L (a +20 °C)

INFORMACAO DO SISTEMA
Estrutura do sistema
1-2 demaos de Sika® Silicone W, ou imersao.
Para aplicacdo em 1 demao: Aplicar até que a superficie esteja saturada.
Para aplicacdo em 2 demaos: Como o produto € hidrorrepelente, a aplicagao da segunda demao
deve ser efetuada no sisterma umido sobre imido, ou seja, a segunda demao deve ser aplicada
sobre a primeira demao ainda imida no substrato.
Para imersao: Cologue o Sika® Silicone W no recipiente adequado e cologue as pegas a serem
tratadas de forma que fiquem totalmente submersas. Deixe que absorvam o produto por
aproximadamente 30 minutos.
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Qualidade do substrato

A superficie deve estar compacta, seca, isenta de pinturas e, se possivel, aquecida pelo sol. E
necessaria a realizagao de ensaios prévios para aplicagao sobre superficies risticas ou pintadas e/
ou com alta porosidade como algumas pedras naturais e blocos de concreto.

Preparo do substrato

Limpar o substrato com hidrojateamento de alta pressao (1.400 a 2.600 psi) para remocao de
guaisquer impurezas e contaminacoes. Detergentes nao sao recomendados, pois no caso de nao
serem completamente removidos, podem afetar adversamente o efeito repelente do produto.
Produtos acidos ou alcalinos também nao sao recomendados, pois podem levar a formacao de sais
e, consequentemente, causar o aparecimento de eflorescéncias na superficie.

Desplacamentos de concreto devem ser previamente reparados com o Sistema Sika® de Reparo
adequado. Fissuras, poros e bolhas na superficie, com abertura superior a 0,2 mm, devem ser
selados previamente com sistema adequado.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+8 °C min./+30 °C max. +8 °Cmin./+30 °C max.
Cura

Proteja da chuva ou outras fontes de agua e do uso por no minimo 24 horas ap6s a aplicagao. A
cura final é de 5 dias.

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Mistura
Misture bem o produto antes de utilizar.

Método de aplicacdo / Ferramentas

Apligue o Sika® Silicone W utilizando pulverizador de baixa pressao tipo bomba costal, pincel, brocha,
ou rolo de 1. Aplique do topo para baixo e ndo deixe que o produto escorra. Para aplicacdes de mais
de uma demao aplique a demdo subsequente com o substrato ainda dmido (imido sob Gmido).

Limpeza das ferramentas
Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao imediatamente ap6s o uso utilizando
agua limpa. O produto endurecido ou curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo
Substratos de concreto/baixa porosidade: 150 a 250 ml/m?/demao
Tijolos e blocos ceramicos/média porosidade: 250 a 350 ml/m2/demao

Argamassa e blocos de concreto/alta porosidade: 350 a 500 ml/m?/demao
Obs.: Para aplicacao em telhas ceramicas na condicao de imersao no Sika® Silicone W, o consumo
sera de aproximadamente 250 a 400 ml/m2 (dependendo do tipo de telha, da absor¢ao e dimensdes).

Notas sobre a aplicacao / Limitacdes

A idade minima do concreto ou argamassa devera ser de 28 dias;

Tintas a base de cimento, cal ou outras tintas minerais nao podem ser utilizadas sobre o produto;
Alguns tipos de pedras naturais podem apresentar leve escurecimento;

Nao recomendado para pressao hidrostatica, contato permanente com agua e estruturas enterradas;
Nao deve ser empregado com objetivo de selar fissuras visiveis;

Elementos como janelas, portas e guarda-corpos em aluminio devemn ser protegidos do contato
com o produto e/ou limpos imediatamente em caso de respingos;

0 efeito de repeléncia nao é completamente efetivo em superficies horizontais;

Apligue sempre uma area teste antes do uso.

Para informagdes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Silicone
Impregnacao incolor e hidrorrepelente para fachadas

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Silicone é uma impregnacao repelente a agua (agente hidrofugante), a base de silano e
siloxano dispersos em solvente, incolor, para substratos absorventes, que protege e impermeabiliza
as superficies contra a absorcao da agua das chuvas, evitando eflorescéncias, manchas e o
escurecimento do rejuntamento, sem alterar a aparéncia das superficies.

usos
Sika® Silicone deve ser aplicado em:
B Fachadas, muros e superficies de concreto aparente;
W Fachadas, muros e superficies em argamassa;
W Fachadas e muros em tijolo e bloco ceramico aparente;
W Fachadas e muros em blocos de concreto aparente;
B Pedras naturais e artificiais;
W Telhas ceramicas;
B Telhas de concreto;
B Telhas de fibrocimento;
W Como primer hidrorrepelente para revestimentos de protecao em emulsao ou dispersos em solvente.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Boa penetragdo;
M Evita a absorcdo de agua reduzindo a umidade interna, mofo, fungos, etc.;
B Aumenta a durabilidade do substrato;
W N3o altera a aparéncia natural do substrato;

B Facil aplicagdo com trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressao; .%
B Mantém os poros da superficie abertos permitindo a saida de umidade e vapor d'agua do interior w
das pegas tratadas. S
DADOS DO PRODUTO 2
Forma / Aspecto  Cor Embalagem é
Liquido Incolor a levemente marrom Galdode3,6Lelatadel18L ~
ESTOCAGEM

Validade e condi¢oes de armazenamento

18 meses a partir da data de fabricacado, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +10 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta
do sol.

DADOS TECNICOS

Composicao basica Densidade
Mistura de silanos e siloxanos dispersos em solvente organico 0,772 0,80 kg/L (a +20 °C)

INFORMA(;AO DO SISTEMA
Qualidade do substrato
A superficie deve estar compacta, seca, isenta de pinturas e, se possivel, aquecida pelo sol. E
necessaria a realizagdo de ensaios prévios para aplicacao sobre superficies rdsticas ou pintadas e/
ou com alta porosidade como algumas pedras naturais e blocos de concreto.
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Preparo do substrato

Limpar o substrato com hidrojateamento de alta pressao (1.400 a 2.600 psi) para remocao de
guaisquer impurezas e contaminagoes. Detergentes nao sao recomendados, pois no caso de nao
serem completamente removidos, podem afetar adversamente o efeito repelente do produto.
Produtos acidos ou alcalinos também nao sao recomendados, pois podem levar a formacao de sais
e, consequentemente, causar o aparecimento de eflorescéncias na superficie.

Desplacamentos de concreto devem ser previamente reparados com o Sistema Sika® de Reparo
adequado. Fissuras, poros e bolhas na superficie, com abertura superior a 0,2 mm, devem ser
selados previamente com sistema adequado.

Preparo do produto
Sika® Silicone é fornecido pronto para o uso.

Aplicacdo do produto

Sika® Silicone deve ser aplicado em duas demaos com brocha, pincel, rolo de 13 ou pulverizador de
baixa pressao tipo bomba costal. A primeira demao deve ser aplicada até a saturacao da superficie.
Apos a secagem (de 6 a 24 horas apds a aplicacao), aplica-se a segunda demao.

Limpeza das ferramentas
Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao imediatamente ap6s o uso utilizando
agua limpa. O produto endurecido ou curado sé podera ser removido mecanicamente.

Consumo
Substratos de concreto/baixa porosidade: 100 a 250 ml/m2/demao
Tijolos e blocos ceramicos/média porosidade: 250 a 500 ml/m?/demao

Argamassa e blocos de concreto/alta porosidade: 500 a 1000 ml/m?2/demao

Obs.: Para aplicagao em telhas ceramicas na condicao de imersdo no Sika® Silicone, o consumo sera
de aproximadamente 1,0 a 1,5 L/m2 (dependendo do tipo de telha, da absorcao e dimensoes).

Notas sobre a aplicacao / Limitacdes

A idade minima do concreto ou argamassa devera ser de 28 dias;

Tintas a base de cimento, cal ou outras tintas minerais nao podem ser utilizadas sobre

o0 produto;

Alguns tipos de pedras naturais podem apresentar leve escurecimento;

Nao recomendado para pressao hidrostatica, contato permanente com agua e estruturas
enterradas;

Nao deve ser usado com objetivo de selar fissuras visiveis;

Elementos como janelas, portas e guarda-corpos em aluminio devem ser protegidos do contato
com o produto e/ou limpos imediatamente em caso de respingos;

0 efeito de repeléncia ndo é completamente efetivo em superficies horizontais;

Apligue sempre uma area teste antes do uso.

Para informagdes sobre base dos valore uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota |

www.sika.com.br
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Sika® Superfix
Cola para chapiscos, argamassas, rebocos e pasta de cimento

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Superfix € uma cola a base de resinas sintéticas compativel com cimentos do tipo Portland,
gue proporciona alta aderéncia entre chapiscos, rebocos, argamassas, pasta de cimento e substratos
cimenticios.

usos
Sika® Superfix é utilizado para:
W Chapiscos internos e externas;
W Chapiscos submersos ou em contato com agua;
B Aumentar a aderéncia de argamassas e rebocos;
B Aumentar a aderéncia e a impermeabilidade de tintas em po.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Proporciona o aumento da aderéncia de chapisco e rebocos sobre os substratos cimenticios
(concreto e alvenaria);
W Resistente a agua e a alcalinidade do cimento;
W Pode ser utilizado em chapiscos em piscinas e reservatorios;
W Facil utilizacdo, basta misturar com a agua na proporgao indicada para cada aplicacao;
W Especialmente desenvolvido para construtoras para obter excelente relacao custo/beneficio.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto  Cor Embalagem
Liquido Branco Tambor 200 L, balde 18 L °
<
ESTOCAGEM 5
Validade e condigdes de armazenamento =
12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e o
intacta, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do sol. é
[ad
DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Emulsao de polimeros sintéticos ~1,0 kg/L (a +25 °C) 7,0 +/-1

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato
A superficie deve estar sa e livre de particulas soltas, isenta de éleos, graxas ou desmoldantes.
Como método de preparacdo do concreto pode ser utilizado jato de agua de alta pressao.
Repare buracos, bicheiras e trincas antes da realizagao do chapisco.

Preparo do produto
Aditivo p/ chapisco: Diluir uma parte de Sika® Superfix em 2 partes de agua
Aditivo p/ argamassa: Diluir uma parte de Sika® Superfix em 4 partes de agua

Tracos sugeridos
Chapisco tradicional: Duas partes de areia grossa para uma parte de cimento
(2:1) relacao em peso

Argamassa de regularizacdo e reparos:  Trés partes de areia média para uma parte de cimento
(3:1) relacdo em peso
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Consumo

Aditivo p/ chapisco: 200 g/m2/mm de espessura do chapisco
Aditivo p/ argamassa: 700 g/m?/cm de espessura de argamassa.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+10 °C min./+30 °C max. +10 °C min./+30 °C max.

INSTRUCOES DE APLICACAO
Método de aplicacdo / Ferramentas
Chapisco em pisos:
Umedecer o piso, tendo o cuidado para nao deixar pocas d'agua, e aplicar o chapisco utilizando
um vassourao ou escova e esfregar sobre o piso. Apligue o revestimento, assim que seja possivel
transitar sobre o produto.

Chapiscos em paredes e tetos:
Chapisque utilizando uma colher de pedreiro, lancando o chapisco sobre a parede ou o teto. Aplique o
revestimento final assim gue o chapisco tiver resisténcia suficiente para a aplicacao.

Argamassas e rebocos:
Prepare a argamassa com a solucao indicada e apliqgue normalmente. Para grandes areas expostas
ao tempo e reparos nao esqueca de fazer a cura adequada.

Notas sobre a aplicacdo / observacdes

Nao aplique o produto:

« Se existir possibilidade de chuva;

« Em substratos com baixa porosidade superficial;
« Em temperatura abaixo de +10 °C.

Chapisco rolado:
Devido a baixa viscosidade do Sika® Superfix, maior poder de penetracao no substrato,
geralmente, nao é possivel a confecgao de chapiscos rolados utilizando este aditivo. Para chapiscos

rolados utilize o Sika® Chapisco Plus.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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Sikagard®-601 Acqua
Verniz acrilico para protecdo de estruturas de concreto

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikagard®-601 Acqua é um verniz incolor, a base de resinas acrilicas em dispersdo aguosa para uso
externo (somente como primer selador) e interno, com acabamento brilhante.

usos
W Como primer selador de sistemas de protecao de estruturas de concreto contra o ingresso de
agua e carbonatagao;
B Como pintura de protecdo de elementos em concreto em areas internas sem alterar a sua
textura superficial;
B Tratamento de superficies verticais ou horizontais de concreto aparente, tijolos e blocos
aparentes, pedras naturais, ceramicas, telhas, placas de fibrocimento, etc.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Permeavel ao vapor d'agua, permitindo a respiracao das fachadas;
B Impermeavel a dgua da chuvg;
B Otimo desempenho em estruturas sujeitas ao fenémeno de carbonatacao;
B Otima resisténcia a exposicao ambiental e ao envelhecimento;
W Excelente aderéncia;
W Facil de aplicar;
W Ecoldgico - dispersao aquosa isenta de solventes.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto  Cor Embalagem

Esbranquicado que apds curado apresenta

acabamento incolor brilhante Ll el 3L

Liquido

REPARO E PROTECAO

ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +10 °C e +25 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta
do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Viscosidade pH
Resinas acrilicas em dispersao aguosa Aprox. 1500 cps (a +20 °C) Aprox. 8,5

Densidade Resisténcia aos raios UV
Aprox. 0,95 kg/L (a +20 °C) (NBR 5829)  Resistente (ASTM G154)

Teor de sélidos
Aprox. 22% (em volume)/Aprox. 20% (em peso) (NBR 7340)

Absorcao capilar (método do cachimbo)
w = 0,00 kg/m2xh®® (ap6s 8 horas) (CSTC / NIT 140:1982)

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Aderéncia
Grau Gr2  (NBR11003)
USGBC Créditos LEED

Sikagard®-601 Acqua atende aos requisitos LEED
Créditos EQ 4.2: Matérias de baixa emissividade: Tintas e Revestimentos
Método SCAQMD 304-91 Teor de VOC < 100 g/L

Manual Técnico de Produtos Sika 231



0v33104d 3 0MVdId

232

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato

INFORMACGOES DO SISTEMA

Areas internas:

Primer: 1x Sikagard®-601 Acqua diluido até 20% agua
Revestimento: 2-3 x Sikagard®-601 Acqua

Areas externas:

Primer: 1x Sikagard®-601 Acqua diluido até 20% agua
Revestimento: 2-3 x Sikagard®-6015

Sikagard®-601 Acqua Aprox. 0,08-0,15 L/m?/demao
Sikagard®-601S Aprox. 0,08-0,10 L/m2/demao

Valores tedricos que nao contemplam consumos adicionais devidos a porosidade do substrato,
perfil da superficie, variagao no nivelamento ou desperdicios, tipo de ferramenta de aplicacao
(pincel, rolo, airless) etc.

Concreto ou argamassa sem revestimento:

0 substrato deve encontrar-se sao, livre de particulas fridveis, limpo, seco e isento de todo tipo de
contaminagdes como poeira, 6leo, graxa, desmoldantes, tratamentos de superficie, etc.

Concreto ou argamassa ja pintados com revestimento compativel:

Ensaiar a aderéncia ao substrato da pintura existente, a qual deve apresentar valores médios
superiores a 1,0 MPa e nenhum valor abaixo de 0,7 MPa.

Concreto ou argamassa sem revestimento:

Métodos de preparacao adequados: lavagem com vapor, hidrojateamento de alta pressao, jato
abrasivo ou lixamento abrasivo a base de carbureto de silicio.

Se necessario, aplicar argamassa de regularizacdo ou selagem de poros com argamassas das
linhas SikaTop® ou Sika® MonoTop®. Alternativamente pode-se optar por estucamento com pasta
constituida de cimento branco e cimento comum aditivada com resina adesiva, com dosagem
variavel conforme a necessidade de se obter proximidade com a cor original do concreto.

O periodo de cura da camada de regularizacao ou estucamento deve ser de pelo menos 4 dias
antes de se iniciar a pintura. O concreto ou argamassa deve ter pelo menos 28 dias de idade.
Concreto ou argamassa ja pintados com revestimento compativel:

« Aderéncia insuficiente da pintura antiga:

Remover integralmente a pintura antiga através de métodos adequados, deixando a base
suficientemente resistente e sa de forma a poder ser pintada como indicado acima.

- Aderéncia suficiente da pintura antiga:

Limpar toda a superficie cuidadosamente através de lavagem com vapor ou hidrojateamento.
Utilizar como primer Sikagard®-601 Acqua.

Em caso de duvida efetuar ensaios de aderéncia antes da repintura.

+10 °C min./+35 °C max. +10 °C min./+35 °C max. max 80%

0 substrato nao curado deve estar a pelo menos 3 °C acima do ponto de orvalho para reduzir o
risco de condensacao ou eflorescéncias e a formacao de bolhas no revestimento final.

www.sika.com.br
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INSTRUCOES DE APLICACAOD
Mistura
Sikagard®-601 Acqua é fornecido pronto para aplicagao. Homogeneizar bem o produto na
embalagem antes da aplicagdo. Em condicdes especialmente adversas, como temperaturas muito
baixas, a viscosidade pode ser ajustada através da adicao de até 2% p.p. de agua, mexendo bem a
mistura antes de aplicar.
Aplicacao
Sikagard®-601 Acqua pode ser aplicado com pincel, trincha, rolo de pelos curtos ou por proje¢ao
com pistola airless.
Limpeza das ferramentas
Limpar todos os equipamentos e ferramentas com solvente imediatamente apés o uso. O material
endurecido/curado s6 pode ser removido mecanicamente.

Intervalo entre camadas / Revestimento

Temperatura Tempo de Espera
+10 °C Aprox. 8 horas
+20°C Aprox. 4 horas
+30°C Aprox. 2 horas

Periodos sao aproximados e podem sofrer variagdes de acordo com as condi¢des do ambiente,
especialmente temperatura e umidade relativa.

Notas de aplicagao / Limitacoes

Diferentes lotes de fabricagao podem apresentar leves variagdes de brilho. A aplicacdo como
reparo de pontos localizados, especialmente em areas externas com incidéncia de luz solar, pode
causar diferencas de brilho em relacdo ao restante da area revestida anteriormente.

Nao aplicar nas seguintes situagoes:

» Quando estiver prevista chuva;

» Com umidade relativa do ar > 80%;

» A temperaturas inferiores a +5 °C e ou abaixo do ponto de orvalho;

« Concreto ou argamassa com menos de 28 dias de idade.

Em fachadas porosas sem camada de regularizagao ou selagem, ha risco de aparecimento de
bolhas, quando a aplicacao é feita a temperaturas elevadas

Sikagard®-601 Acqua é resistente a exposicao ambiental normal, chuva, etc.

Agua contendo cloretos e agua do mar podem provocar perda de brilho e variacao de tonalidade.
Estes fatos ndo alteram o desempenho do revestimento em termos de protecao.

REPARO E PROTECAO

DETALHES DA CURA

Cura

O revestimento fica seco ao p6 apds aprox. 1hora (a +20 °C) e é resistente a chuva apds aprox. 2
horas (a +20 °C). A secagem ao togue completa é atingida ao fim de aprox. 3 horas (a +20 °C). A
cura final do Sikagard®-601 Acqua é atingida ao fim de aprox. 7 dias.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikagard®-601 S
Verniz acrilico para protecdo de estruturas de concreto

234

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikagard®-601S é um verniz incolor, a base de resinas acrilicas disperso em solvente, resistente as
intempéries, aos alcalis e ao envelhecimento, formulado para utilizacao em superficies minerais,
incluindo concreto e argamassa, para uso interno e externo, com acabamento brilhante.

usos
Sikagard®-601S é utilizado para a protecao do concreto contra a carbonatacao em estruturas de

concreto diversas, obras de infraestrutura, obras de arte, etc.
W Protecao contra o ingresso de agentes agressivos;
B Controle da umidade superficial do concreto;
W Aumento da resistividade do concreto;
W Tratamento de superficies verticais ou horizontais de concreto aparente, tijolos e blocos
aparentes, pedras naturais, ceramicas, telhas, placas de fibrocimento, etc.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Excelente resisténcia as intempéries e aos raios UV;
B Otimo desempenho em estruturas sujeitas ao fendmeno de carbonatacao;
B Forma uma capa impermeavel que reduz a deposicao de sujidades favorecendo o efeito de
autolimpeza das superficies;
W Resistente a substratos alcalinos;
W Rapida secagem tornando-se resistente a chuva apés curto periodo de tempo;
W Excelente aderéncia;
W Facil de aplicar.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Incolor que apés curado apresenta acabamento

incolor brilhante Latacom18 L

Liquido
ESTOCAGEM

Validade e condi¢ées de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +10 °C e +25 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta
do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade (23 °C)
Resina acrilica pura 0,90 a0,91¢g/cm3 (a +20 °C) (NBR 5829)

Teor de sélidos Viscosidade
19 a 21% (em peso) (NBR 7340)  20-21s (Copo Ford 4/a +20 °C) (NBR 5849)

Resisténcia aos raios UV
Resistente (ASTM G 154)

Absorcao capilar (método do cachimbo)
w = 0,00 kg/m2xh®® (ap6s 8 horas) (CSTC / NIT 140:1982)

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Aderéncia

Grau Grn (NBR 11003)

www.sika.com.br
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INFORMACGOES DO SISTEMA

Areas internas ou externas:
Primer: 1x Sikagard®-601 Acqua diluido até 20% agua
Revestimento: 2-3 x Sikagard®-6015

Sikagard®-601 Acqua Aprox. 0,08-0,15 L/m?/demao
Sikagard®-601S Aprox. 0,08-0,10 L/m2/demao

Valores tedricos que nao contemplam consumos adicionais devido a porosidade do substrato,
perfil da superficie, variagao no nivelamento ou desperdicios, tipo de ferramenta de aplicacao
(pincel, rolo, airless) etc.

Concreto ou argamassa sem revestimento:

0 substrato deve encontrar-se sao, livre de particulas fridveis, limpo, seco e isento de todo tipo de
contaminagdes como poeira, 6leo, graxa, desmoldantes, tratamentos de superficie, etc.

Concreto ou argamassa ja pintados com revestimento compativel:

Ensaiar a aderéncia ao substrato da pintura existente, a qual deve apresentar valores médios
superiores a 1,0 MPa e nenhum valor abaixo de 0,7 MPa.

Concreto ou argamassa sem revestimento:

Métodos de preparacao adequados: lavagem com vapor, hidrojateamento de alta pressao, jato
abrasivo ou lixamento abrasivo a base de carbureto de silicio.

Se necessario, aplicar argamassa de regularizagdo ou selagem de poros com argamassas das
linhas SikaTop® ou Sika® MonoTop®. Alternativamente pode-se optar por estucamento com pasta
constituida de cimento branco e cimento comum aditivada com resina adesiva, com dosagem
varidvel conforme a necessidade de se obter proximidade com a cor original do concreto.

O periodo de cura da camada de regularizacao ou estucamento deve ser de pelo menos 4 dias
antes de se iniciar a pintura. O concreto ou argamassa deve ter pelo menos 28 dias de idade.
Concreto ou argamassa ja pintados com revestimento compativel:

« Aderéncia insuficiente da pintura antiga:

Remover integralmente a pintura antiga através de métodos adequados, deixando a base
suficientemente resistente e sa de forma a poder ser pintada como indicado acima.

« Aderéncia suficiente da pintura antiga:

Limpar toda a superficie cuidadosamente através de lavagem com vapor ou hidrojateamento.
Utilizar como primer Sikagard®-601 Acqua.

Em caso de duvida efetuar ensaios de aderéncia antes da repintura.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato

REPARO E PROTECAO

+10 °C min./+35 °C max. +10 °C min./+35 °C max. max. 80%

0 substrato nao curado deve estar a pelo menos 3 °C acima do ponto de orvalho para reduzir o
risco de condensacao ou eflorescéncias e a formacao de bolhas no revestimento final.
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INSTRUCOES DE APLICAGCAOQ

Mistura
Sikagard®-601S é fornecido pronto para aplicagao. Homogeneizar bem o produto na embalagem
antes da aplicacao.

Aplicacao

Sobre substratos muito densos a primeira demao de Sikagard®-601S pode ser diluida com até 2%
de solvente, mexendo bem a mistura antes de aplicar.

Sobre substratos muito porosos ou absarventes, aplicar como primer 1 demao de Sikagard®-601
Acqua diluido em agua em até 20% para consolidar a base e uniformizar a absorcao, evitando um
acabamento de aspecto irregular.

Sikagard®-601S pode ser aplicado com pincel, trincha, rolo de pelos curtos ou por projecao com
pistola airless.

Limpeza das ferramentas

Limpar todos os equipamentos e ferramentas com solvente imediatamente apds o uso. O material
endurecido/curado s6 pode ser removido mecanicamente.

Intervalo entre camadas / Revestimento

Temperatura Tempo de Espera
+10 °C Aprox. 8 horas
+20°C Aprox. 4 horas
+30°C Aprox. 2 horas

Periodos sao aproximados e podem sofrer variacoes de acordo com as condicoes do ambiente,
especialmente temperatura e umidade relativa.

A eventual posterior renovacao da pintura com Sikagard®-6015 sem imprimacao prévia nao levanta
problemas, desde que a camada antiga esteja bem aderente ao substrato e esteja bem limpa.

Notas de aplicagao / Limitacdes

Diferentes lotes de fabricagao podem apresentar leves variagdes de brilho. A aplicacao como
reparo de pontos localizados, especialmente em areas externas com incidéncia de luz solar, pode
causar diferencas de brilho em relacdo ao restante da area revestida anteriormente.

Nao aplicar nas seguintes situagoes:

» Quando estiver prevista chuva;

» Com umidade relativa do ar > 80%;

« A temperaturas inferiores a +5 °C e ou abaixo do ponto de arvalho;

« Concreto ou argamassa com menos de 28 dias de idade.

Em fachadas porosas sem camada de regularizagao ou selagem, ha risco de aparecimento de
bolhas, quando a aplicacao é feita durante o periodo de elevacao da temperatura.

Em regides marinhas expostas a deposicao de sais recomenda-se a avaliacao de aplicagao prévia de
sistemas hidrofugantes e/ou inibidores de corrosao por impregnagao da linha Sika® Ferrogard®.
Sikagard®-6015S € resistente a exposi¢do ambiental normal, chuva, etc.

Agua contendo cloretos e agua do mar podem provocar perda de brilho e variacao de tonalidade.
Estes fatos nao alteram o desempenho do revestimento em termos de protecao

DETALHES DA CURA

Cura

O revestimento fica seco ao p6 ap6s aprox. 1 hora (a +20 °C) e € resistente a chuva apds aprox. 2
horas (a +20 °C). A secagem ao toque completa é atingida ao fim de aprox. 4 horas (a +20 °C). A
cura final do Sikagard®-6015S é atingida ao fim de aprox. 5 dias.

Para informagdes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikagard®-670 W ElastoColor
Pintura acrilica elastica de protecdo para concreto alta durabilidade

DESCRICAO DO PRODUTO
Sikagard®-670 W ElastoColor € uma pintura elastica de protegdo contra a carbonatacao, a base de
resinas acrilicas em dispersao aquosa, colorida, de acabamento fosco.

usos
B Pintura de protecao anticarbonatacao para concreto e outros elementos cimenticios;
B Protecao e decoracao de fachadas e elementos em concreto sem alterar a sua textura superficial;
B Protecdo preventiva de estruturas novas em concreto contra ambientes agressivas;
W Revestimento de protecao e decorativo de sistemas de reparo do concreto armado com
argamassas das linhas SikaTop® e Sika® MonoTop®;
W Protecao de sistemas de reforco com fibras de carbono Sika® CarboDur® S e SikaWrap®.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Permedvel ao vapor d'dgua, permitindo a respiracao das fachadas;

Impermeavel a dgua da chuva;

Elevada resisténcia a difusao de CO2, dificultando fenémenos de carbonatacao;
Excelente resisténcia a exposicao ambiental e ao envelhecimento;

Elevada elasticidade, acomodando movimentagdes ciclicas de fissuras no concreto;
Muito boa aderéncia;

Facil de aplicar;

Ecolégico - dispersdo aguosa isenta de solventes.

DADOS DO PRODUTO
Aparéncia / Cor Embalagem

Cores disponiveis: Cinza RAL 7032 e branco Balde com 16 L (22 kg)

Demais cores disponiveis sob consulta 2
ESTOCAGEM 'é

Validade e condi¢des de armazenamento w

12 meses a partir da data de producao, se estocados apropriadamente nas embalagens originais e x

intactas, em temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Armazenar em local seco e protegido da luz direta do sol. g
DADOS TECNICOS

Composicao basica Viscosidade pH

Resinas acrilicas em dispersao aguosa Aprox. 3.000 cps (a+20°C)  Aprox. 9

Densidade (20 °C)

Aprox. 1,38 kg/L (Pequenas variagdes sao possiveis dependendo da cor)

Teor de sélidos

Aprox. 45% (em volume)/Aprox. 60% (em peso)

Espessura seca Resisténcia aos raios UV

Min. 50 pm; Max. 120 ym (por demao) 2.000 horas sem alteracao (ASTM G154)

Absorcio capilar (método do cachimbo)

w = 0,00 kg/m2xh®® (ap6s 8 horas) (CSTC / NIT 140:1982)
PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Alongamento na ruptura

>300% (7 dias, +20 °C) (NBR 7462)

Resisténcia a tracao Tensao de aderéncia

>1MPa (7 dias, +20 °C) (NBR 7462) >1MPa (NBR 13528)
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Sikagard®-670 W ElastoColor atende aos requisitos LEED
Créditos EQ 4.2: Matérias de baixa emissividade: Tintas e Revestimentos
Método SCAQMD 304-91 Teor de VOC < 100 g/L

INFORMACOES DO SISTEMA

Concreto em condicdes normais de absorcao:

Primer: 1x Sikagard®-601 Aqua + diluido em 10% a 15% p.p. de dgua ou
Revestimento: 2 x Sikagard®-670 W ElastoColor

Nota: Pode ser necessaria a aplicagao de uma 3* demao de Sikagard®-670 W ElastoColor,
dependendo da cor e da porosidade do substrato.

Sikagard®-601 Agua Aprox. 0,08-0,10 L/m?2

Sikagard®-670 W ElastoColor Aprox. 0,16-0,20 L/m?2

Valores tedricos que nao contemplam consumos adicionais devido a porosidade do substrato,
perfil da superficie, variacao no nivelamento ou desperdicios, etc.

Concreto ou argamassa sem revestimento:

0 substrato deve encontrar-se sao, livre de particulas friaveis, limpo, seco e isento de todo tipo de
contaminagdes como poeira, éleo, graxa, desmoldantes, tratamentos de superficie, etc.

Concreto ou argamassa ja pintados com revestimento compativel:

Ensaiar a aderéncia ao substrato da pintura existente, a qual deve apresentar valores médios
superiores a 1,0 MPa e nenhum valor abaixo de 0,7 MPa.

Se necessario, aplicar argamassa de regularizagdo ou selagem de poros com argamassas das
linhas SikaTop® ou Sika® MonoTop®. O periodo de cura da camada de regularizacao deve ser de
pelo menos 4 dias antes de se iniciar a pintura.

Para minimizar periodos de cura entre argamassa e pintura a 24 horas de intervalo, usar como
argamassa de reparo o produto Sikagard®-720 EpoCem®.

Métodos de preparacao adequados: lavagem com vapor, hidrojateamento de alta pressao ou
jato abrasivo.

0 concreto ou argamassa deve ter pelo menos 28 dias de idade.

CONDIGOES DE APLICACAO / LIMITAGOES
‘Temperaturado substrato  Temperaturaambiente ~  Umidaderelativadoar

+8 °Cmin./+35 °C max. +8 °Cmin./+35 °C max. max 80%

O substrato e o piso ndo curado devern estar a pelo menos 3 °C acima do ponto de orvalho para
reduzir o risco de condensacao ou eflorescéncias e a formagao de bolhas no revestimento final.

INSTRUGOES DE APLICACAOQ

Sikagard®-670 W ElastoColor é fornecido pronto para aplicacao. Homogeneizar bem o produto na
embalagem antes da aplicacdo. Em condicdes especialmente adversas, como temperaturas muito
baixas, a viscosidade pode ser ajustada através da adigao de até 2% p.p. de dgua, mexendo bem a
mistura antes de aplicar.
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Aplicacao

Sikagard®-670 W ElastoColor pode ser aplicado com pincel, trincha, rolo de pelos curtos ou por
projecao com pistola airless: pressao de 150 bar, bico de 0,38-0,53 mm, angulo de projecao de
50°-80°. No caso de aplicagao mecanica com equipamento airless, recomenda-se contatar o
fabricante do equipamento a ser utilizado para confirmacao das especificacoes.

Limpeza das ferramentas
Limpar todos os equipamentos e ferramentas com agua imediatamente apés o uso. O material
endurecido/curado s6 pode ser removido mecanicamente.

Intervalo entre camadas
Antes de aplicar Sikagard®-670 W ElastoColor sobre Sikagard®-601 Acqua aguarde:

Temperatura Tempo de Espera
+10 °C Aprox. 4 horas
+20°C Aprox. 2 horas
+30°C Aprox. 1hora
Entre demaos de Sikagard®-670 W ElastoColor aguarde:
Temperatura Tempo de Espera
+10 °C Aprox. 8 horas
+20°C Aprox. 5 horas
+30°C Aprox. 3 horas

Periodos sao aproximados e podem sofrer variacoes de acordo com as condicoes do ambiente,
especialmente temperatura e umidade relativa.

Notas de aplicacdo / Limitacdes

Diferentes lotes de fabricacao podem apresentar leves variagoes de cor. Para que nao existam
diferencas de tonalidade na cor do revestimento assegure-se de que na mesma area so se aplique
materiais correspondentes ao mesmo lote de fabricacao

» Nao aplicar nas seguintes situacoes:

* Quando estiver prevista chuva;

» Com umidade relativa do ar > 80%;

« A temperaturas inferiores a +5 °C e ou abaixo do ponto de orvalho.

Em fachadas porosas sem camada de regularizagao ou selagem, ha risco de aparecimento de
bolhas

Sikagard®-670 W ElastoColor é resistente a exposicao ambiental normal, chuva, etc.

Agua contendo cloretos e agua do mar podem provocar perda de brilho e variacao de tonalidade.
Estes fatos nao alteram o desempenho do revestimento em termos de protecao.

REPARO E PROTECAO

Cura

O revestimento fica seco ao p6 apds aprox. 1hora (a +20 °C) e é resistente a chuva apds aprox. 2 a
3 horas (a +20 °C). A secagem ao toque completa é atingida ao fim de aprox. 3 a 4 horas (a +20 °C).
A cura final do Sikagard®-670 W ElastoColor é atingida ao fim de aprox. 7 dias.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikagard®-705 L
Impregnacao hidrorrepelente a base de silano

240

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikagard®-705 L é uma impregnacao hidrorrepelente reativa, monocomponente, de baixa viscosidade,
livre de solventes, para concreto e substratos cimenticios, a base de ingrediente ativo com 99% de silano.
Sikagard®-705 L atende os mais altos requisitos da norma EN 1504-2 para impregnacées hidrofdbicas
(profundidade de penetracao classe Il e resisténcia a ciclos de gelo e degelo).

usos
Sikagard®-705 L é usado como impregnante repelente a agua (agente hidrofugante) para
substratos absorventes, tais como concreto em obras de infraestrutura ou edificacdes sujeitas a alta
agressividade de ambientes marinhos com ataque de sais, cloretos, etc., sendo adequado para:

B Protecdo contra o ingresso (Principio 1, método 1.1 da norma EN 1504-9);

B Controle da umidade (Principio 2, método 2.1 da norma EN 1504-9);

B Aumentar a resistividade (Principio 8, método 8.1 da norma EN 1504-9).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Excelente penetracao (~100% componente ativo);

Econdmico e facil de usar;

Reduz a absorcao de agua por capilaridade, protege contra a chuva e batidas de dgua em
superficies verticais;

Reduz a absorcdo de contaminantes dissolvidos na dgua como sais de degelo e cloretos em
atmosferas marinhas;

Nao altera a permeabilidade ao vapor d'agua;

Eficiéncia duradoura em longo prazo devido a alta penetragao;

Resistente a agua do mar;

Baixo VOC;

Resistente a ciclos de gelo e degelo;

Fornecido pronto para uso.

TESTES

Aprovacdes / Normas

Atende aos requisitos do LPM: Atendimento ao teste da norma SIA 162/5, Relatério n® 1-21'699-6.
Atende aos requisitos do “Bro 2002” Swedish National Road Administration (SNRA), publicacdo n®
VV2002:47, Relatério ref.: F507580 B rev.

Atende aos requisitos da norma EM 1504-2 classe Il - Relatdrio do Polymer Institute P5634-E de
05/04/2007.

Componente ativo - Relatério do Polymer Institute ref.: P5634-E de 27/06/2008.

DADOS DO PRODUTO

Aparéncia / Cor Embalagem
Liguido transparente Balde de 18 kg (20 L)
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +25 °C, protegido da umidade, do gelo e da agao direta

do sal.
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DADOS TECNICOS
Silano (39% de ingrediente ativo) ~0,9 kg/L (a +25 °C) ~9mmz2/s (a+25 °C)
Atende  (EN 13581) W <10% (EN 13580)
Classe Il: 210 mm (concreto A/C = 0,70) Classe I: >30% (EN13579) <7,5% (EN13580)
INFORMACOES DO SISTEMA

2-3 demaos aplicadas na condicao “Gmida sobre umida”

~150 g/m?2 (por demao). Depende da absorcao do substrato e da profundidade de penetracao
necessaria.

Livre de poeira, sujeira, 6leo, eflorescéncias, hidrofugantes, vernizes ou pinturas.
Fissuras no concreto com abertura superior a 0,3 mm devem ser necessariamente reparadas
independentemente do tratamento com o sistema hidrofugante.

REPARO E PROTECAO

A limpeza do substrato é mais eficiente quando realizada com detergentes apropriados ou por
lixamento abrasivo leve, limpeza a vapor, etc.

Melhores resultados sao obtidos em substratos secos e absorventes. O substrato deve-se
encontrar seco e sem pontos com agua empogada.

CONDIGOES DE APLICACAO / LIMITAGOES

+5 °C min./+35 °C max. +5 °C min./+40 °C max.

INSTRUGOES DE APLICACAOQ

Sikagard®-705 L é fornecido pronto para o uso e nao deve ser diluido.

Sikagard®-705 L é aplicado com equipamento aspersor de baixa pressao, tipo bomba costal, pincel,
trincha ou rolo de |a de pelo curto, em uma Unica passada de cima para baixo, tendo cuidado para
que o produto nao escorra. Aplicar as demaos seguintes na condi¢do “Gmida sobre imida”. Evite
acumulagao de produto na superficie.

Limpe todas as ferramentas imediatamente apés o uso utilizando um thinner apropriado. O
material curado/endurecido s6 podera ser removido mecanicamente.
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Intervalo entre as demaos

Pode ser recoberto com pinturas poliméricas a base de agua e solvente - contate o fabricante do
produto proposto para recomendagdes.

Sikagard®-705 L pode ser utilizado como primer base agua sob diversos revestimentos da linha
Sikagard®. A penetracao de agua é, desse modo, prevenida nos caso de pontos fracos ou de danos
ao revestimento final e o risco de danos como descamacao do revestimento pode ser reduzido.
Tempo de espera entre demaos: minimo 5 horas/maximo 1semana.

Notas sobre a aplicacao / observacdes

Melhores resultados sao atingidos quando Sikagard®-705 L é aplicado no concreto com no mimimo
28 dias, entretanto, devido a sua alta resisténcia a alcalinidade, é possivel aplica-lo em concretos
com menor idade.

Regides junto a esquadrias devem ser protegidas para evitar contato com o Sikagard®-705 L.
Areas que nao deverao ser impregnadas, como janelas e vidracas, devem ser protegidas para evitar
contato acidental com o Sikagard®-705 L.

Sikagard®-705 L pode danificar alguns revestimentos e produtos betuminosos.

Sikagard®-705 L pode levar ao escurecimento do concreto, aplique em areas de teste antes.

Nao pode ser recoberto por caiagao ou pinturas cimenticias

0 efeito de repeléncia a dgua é reduzido em superficies horizontais.

Refira-se a versao mais recente do Método de Aplicacdo para informac6es detalhadas quanto a
preparacao da superficie, aplicacao, etc

Tratamento da cura
Sikagard®-705 L nao requer nenhum tratamento especial de cura, mas deve ser protegido da
chuva por no minimo 3 horas a +20 °C.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikagard®-706 Thixo
Cel impregnante hidrorrepelente a base de silano

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikagard®-706 Thixo é um gel impregnante hidrorrepelente reativo, monocomponente, de baixa
viscosidade, livre de solventes, para concreto e substratos cimenticios, a base de ingrediente ativo
com ~ 80% de silano.

Sikagard®-706 Thixo atende os mais altos requisitos da norma EN 1504-2 para impregnagdes
hidrofébicas (profundidade de penetracao classe Il e resisténcia a ciclos de gelo e degelo).

usos
Sikagard®-706 Thixo é usado como impregnante repelente a agua (agente hidrofugante) para
substratos absorventes, tais como concreto em obras de infraestrutura ou edificacdes sujeitas a alta
agressividade de ambientes marinhos com ataque de sais, cloretos, etc., sendo adequado para:

B Protecdo contra o ingresso (Principio 1, método 1.1 da norma EN 1504-9);

B Controle da umidade (Principio 2, método 2.1 da norma EN 1504-9);

B Aumentar a resistividade (Principio 8, método 8.1 da norma EN 1504-9).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Consisténcia tixotrépica (ndo escorre), permitindo uma aplicacdo livre de perdas e garantindo
guantidades suficientes de produto com alta penetragao;
Reduz a absorcao de agua;
Reduz a absorcdo de contaminantes dissolvidos na dgua como sais de degelo e cloretos em
atmosferas marinhas;
Nao altera a permeabilidade ao vapor d'agua;
Nao forma capa;
Econdmico e facil de usar;
Eficiéencia duradoura em longo prazo devido a alta penetragao;
Resistente a agua do mar;
Baixo VOC;
Resistente a ciclos de gelo e degelo;
Fornecido pronto para uso.

TESTES

Aprovacdes / Normas

Atende aos requisitos do LPM: Atendimento ao teste da norma SIA 162/5, Relatério A-20 450-1de
19/04/1999 (Absorcdo de agua, profundidade de penetracao, resisténcia a alcalis, difusdo do vapor
d’'agua, resisténcia a ciclos de gelo e degelo).

Atende aos requisitos do “Bro 2002” Swedish National Road Administration (SNRA), publicacdo n°
VVV2002:47, Relatorio ref.: F507580 A rev.

Atende aos requisitos da norma EM 1504-2 classe Il - Relatdrio do Polymer Institute P5672-E de

REPARO E PROTECAO

09/08/2007.
DADOS DO PRODUTO
Aparéncia / Cor Embalagem
Creme/pasta branca. Liquido transparente Balde de 18 kg (20 L)
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +25 °C, protegido da umidade, do gelo e da acdo direta
do sol.

Manual Técnico de Produtos Sika 243



0v33104d 3 0MVdId

244

DADOS TECNICOS

Silano (80% de ingrediente ativo) ~0,9 kg/L (a+20 °C) ~8_

Atende (EN13581) W m

Classe Il: 210 mm (concreto A/C = 0,70) Classe I: >30% (EN13579) <7.5% (EN13580)
INFORMACGOES DO SISTEMA

1-2 demaos de Sikagard®-706 Thixo

~ 200 a 300 g/m? (por demao). Depende da absorcao do substrato e da profundidade de
penetracao necessaria.

Normalmente, 1demao é suficiente - testes preliminares devem ser realizados para avaliagao da
profundidade de penetracao no substrato.

Livre de poeira, sujeira, 6leo, eflorescéncias, hidrofugantes, vernizes ou pinturas.
Fissuras no concreto com abertura superior a 0,3 mm devem ser necessariamente reparadas,
independentemente do tratamento com o sistema hidrofugante.

A limpeza do substrato é mais eficiente quando realizada com detergentes apropriados ou por
lixamento abrasivo leve, limpeza a vapor, etc.

Melhores resultados sao obtidos em substratos secos e absorventes. O substrato deve encontrar-
se seco e sem pontos com agua empocada.

CONDIGOES DE APLICACAO / LIMITAGOES

+5 °C min./+35 °C max. +5 °C min./+40 °C max.

INSTRUGOES DE APLICACAOQ

Sikagard®-706 Thixo é fornecido pronto para o uso e nao deve ser diluido.

Sikagard®-706 Thixo é aplicado com equipamento aspersor de baixa pressao, tipo bomba costal,
pincel, trincha, rolo de 13 de pelo curto, em uma Unica passada de cima para baixo.

Limpe todas as ferramentas imediatamente apds o uso utilizando um thinner apropriado. O
material curado/endurecido s6 podera ser removido mecanicamente.
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Intervalo entre as demaos

Pode ser recoberto com pinturas poliméricas a base de agua e solvente - contate o fabricante do
produto proposto para recomendacaes.

Sikagard®-706 Thixo pode ser utilizado como primer base agua sob diversos revestimentos da
linha Sikagard®. A penetracao de dgua é, desse modo, prevenida nos casos de pontos fracos ou de
danos ao revestimento final e o risco de danos como descamacao do revestimento pode ser reduzido.
Tempo de espera entre demaos: minimo 5 horas/maximo 1 semana.

Notas sobre a aplicacao / observacdes

Melhores resultados sao atingidos quando Sikagard®-706 Thixo é aplicado no concreto com no
minimo 28 dias, entretanto, devido a sua alta resisténcia a alcalinidade, é possivel aplica-lo em
concretos com menor idade.

Regides junto a esquadrias devem ser protegidas para evitar contato com o Sikagard®-706 Thixo.
Areas que nao deverao ser impregnadas, como janelas e vidracas, devem ser protegidas para evitar
contato acidental com o Sikagard®-706 Thixo.

Sikagard®-706 Thixo pode danificar alguns revestimentos e produtos betuminosos.
Sikagard®-706 Thixo pode levar ao escurecimento do concreto, aplique em areas de teste antes.
Nao pode ser recoberto por caiagao ou pinturas cimenticias

Aplique Sikagard®-706 Thixo em uma area de teste para confirmar o consumo versus
profundidade de penetragao requerida.

Veja a versao mais recente do Método de Aplicacdo para informacoes detalhadas quanto a
preparagao da superficie, aplicacao, etc.

Tratamento da cura
Sikagard®-706 Thixo ndo requer nenhum tratamento especial de cura, mas deve ser protegido da
chuva por no minimo 3 horas a +20 °C.

REPARO E PROTECAO

Para informagdes sobre base dos valore guranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikagard®-720 EpoCem®
Revestimento epdxi-cimento para nivelamento e barreira
temporaria ao vapor

246

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikagard®-720 EpoCem® é um revestimento tixotropico a base de resina epdxi e cimento, sem
solventes, fornecido em trés componentes, para nivelamento de superficies de concreto, argamassa
e pedra, além de barreira tempaoraria ao vapor.

usos
M Como camada niveladora sobre concreto e argamassa, aplicado com 0,5 a 3 mm de espessura,

em superficies verticais e horizontais, em obras novas ou de reparo, particularmente em
ambientes com ataque quimico agressivo;

W Como barreira temporaria ao vapor, com 2 mm de espessura no minimo, previamente a aplicacdo de

revestimentos ep6xi ou poliuretano, sobre substratos com alto teor de umidade ou concreto verde;

B Reparo e nivelamento de bicheiras, juntas de concretagem, cavidades, bolhas e outras falhas de

concretagem;

W Na industria de alimentos, para nivelar e preencher vazios em pisos e paredes antes da aplicagdo

de revestimentos ep6xi e poliuretano Sika®;

B Adequado para controle de umidade (Principio 2, método 2.3 da EN 1504-9);

B Adequado para servicos de reparo (Principio 3, método 3.1e 3.3 da EN 1504-9);

B Adequado para barreira fisica (Principio 5, método 5.1 da EN 1504-9);

B Adeqguado para preservar e restaurar a passividade (Principio 7, método 7.1e 7.2 da EN 1504-9);
B Adequado para aumentar a resistividade (Principio 8, método 8.3 da EN 1504-9).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Excelente protecdo em ambientes agressivos;

W Boa resisténcia guimica;
W Facil e rdpida aplicacao;
W Classe R4 da EN 1504-3;
B Impermeavel a liquidos mas permeavel ao vapor d'agug;
W Excelente aderéncia sobre concreto verde ou endurecido, saturado ou seco;
W Reducao do tempo para aplicagao de revestimentos resinados em substratos tmidos;
M |deal para o preparo da superficie para a aplicacao de revestimentos epdxi e poliuretano das
linhas Sikagard® e Sikafloor®;
W Para uso interno ou externo;
MW Boa resisténcia a abrasao;
W Resistente aos ataques de sulfatos;
W Bom efeito de protecao contra carbonatacao;
W Nao contém solventes;
W Pode ser aplicado por equipamento de projecao.
TESTES

Aprovacées / Normas

Relatérios ITT para EN 1504-2, Ref. 09/343-946 de 06 de maio de 2009 e EN 1504-3, Ref. 09/300-
964 de 04 de maio de 2009 por Laboratério Applus, Barcelona, Espanha.

Testes de qualificagdo em conformidade com a norma suica SIA 162/5, Ref. A-29'212-1E, de 26 de
setembro de 2005 por LPM AG, Beinwil am See, Suica.

Atende aos requisitos da EN 1504-2 para os principios 2, 5 e 8 como revestimento, bem como os
requisitos da EN 1504-3 para os principios 3 e 7 como argamassa classe R4.

DADOS DO PRODUTO

Aparéncia / Cor Embalagem
Argamassa cinza escuro Conjunto com 28,49 kg (A+B+C)
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ESTOCAGEM

12 meses para os componentes A e B e 12 meses para o componente C a partir da data de
fabricacao, se estocados apropriadamente em embalagem original e intacta, em temperatura
entre +5 °Ce +30 °C, protegidos da umidade, do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Argamassa cimenticia modificada com epoxi 2,0 kg/L (A+B+C)
Minimo 0,5 mm/Maximo 3 mm ~18x10° m/m x k!
pCo:2 ~ 7.000 pH20 ~ 850
W ~ 0,03 kg/m2 x h®* (referéncia: Weoncreto ~ 0,35) -30 °C a +80 °C (exposicao continua)

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

> 45 MPa (28 dias, 20 °C, 50% UR) DIN 53454 >5 MPa (28 dias, 20 °C, 50% UR) DIN 53452

REPARO E PROTECAO

>3 MPa (7 dias) 12,6 GPa

Boa resisténcia a 6leos minerais, solucdes salinas e sulfatos.

Sikagard®-720 EpoCem® possui boa resisténcia quimica sobre o concreto em ambientes agressivos,
porém pode ser necessaria protegao quimica adicional com revestimento apropriado da linha Sikafloor®
ou Sikagard®. Para exposicao a produtos quimicos, consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.

INFORMACOES DO SISTEMA
Comsumo

2,0 kg/m2 para1mm de espessura (minimo 2 mm de espessura como barreira temporaria ao vapor).

A superficie deve estar limpa, livre de impurezas, pinturas, poeira, éleo, graxa, desmoldantes,
nata de cimento, ferrugem, asfalto ou qualguer material que possa prejudicar a aderéncia. A
superficie deve ser tratada com jato de areia, caso nao seja possivel, tratar a superficie com
lixadeira mecanica ou manual e limpar todo o pd com jato de ar comprimido (com retentor de 6leo
ou aspirador industrial). A resisténcia a compressao do substrato devera ser maior que 25 MPae a
resisténcia ao arrancamento maior que 1,5 MPa.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITAGOES
‘Temperatura do substrato ‘Umidade relativadoar

+8 °C min./+30 °C max. +8 °C min./+30 °C max. 20% min./80% max.

Pode ser aplicado sobre concreto verde ou imido, sem empogamentos de agua.
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INSTRUCOES DE APLICACAO

Preparo do produto

Homogeneizar os componentes A e B manualmente ou com agitador mecanico de baixa rotacao (400-
500 rpm). Misturar os componentes A e B em um recipiente estanque e ndo absorvente e adicionar
o componente C sob agitagao. Continuar a agitacao por mais trés minutos. Nao adicione agua.
Aplicacdo do produto

Umedecer a superficie com agua e aplicar o Sikagard®-720 EpoCem® com desempenadeira
metalica, dando acabamento imediatamente apés a aplicacao.

Para a aplicacao em duas etapas (recomendada quando existem bolhas e reparas a serem
realizados na superficie) apés a adicao do componente C, adicione areia de quartzo tipo Sikadur®
506 e misture por 3 minutos para compor uma argamassa para reparo das cavidades

Umedecer a superficie e aplicar a mistura com desempenadeira metalica, apertando contra a
superficie e garantindo o preenchimento e reparo de todas as falhas. Aguardar que o produto
ganhe resisténcia e aplicar a segunda camada do Sikagard®-720 EpoCem® (sem adicionar o
Sikadur®-506) com desempenadeira metalica dando acabamento.

0 Sikagard®-720 EpoCem® também pode ser aplicado por projecao no caso de grandes areas e/
ou onde se requeira grande produtividade, com bomba de mistura e projecao de argamassas tipo
Putzmeister S5 ou Graco T-Max 405.

Dica Sika: proteger a argamassa ap0s a aplicacdo por 24 horas (chuvas, respingos, etc)

Limpeza das ferramentas

As ferramentas e materiais utilizados devemn ser limpos com agua imediatamente apés o uso.
Ap6s o endurecimento, o produto sé podera ser removido mecanicamente.

Relacdo de mistura

A:B:C=1:25:14,5 (em peso)

Tempo de manuseio

Pot-life: referente 21 kg

Temperatura Tempo

+10°C ~ 80 minutos
+20°C ~ 40 minutos
+30°C ~ 20 minutos

Tempo de espera para aplicacdo de revestimentos
Antes da aplicacao de quaisquer revestimentos impermeaveis ao vapor sobre Sikagard®-720
EpoCem®, aguarde que a umidade do substrato esteja abaixo de 4% e nao antes que:

Temperatura do substrato Tempo de Espera
+10 °C ~ 60 horas
+20°C ~15 horas
+30°C ~ 8 horas

Nota: Tempos aproximados referentes a umidade relativa do ar de 75% e podem ser alterados
dependendo das condicoes climaticas.

DETALHES DE CURA
Produto aplicado pronto para uso

Temperatura do substrato Cura final
+10°C ~14 dias
+20°C ~7dias
+30°C ~ 4 dias

Nota: Tempos aproximados, podem ser alterados dependendo das condicdes climaticas.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikagard®-905 W / Sika® Imper MUR
Tratamento para umidade e salitre/
Impregnacao endurecedora de superficie

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Imper MUR é uma impregnacao impermeabilizante e endurecedora de superficie, base agua,
pronta para o uso. Sika® Imper MUR é transparente ap6s a secagem. Sika® Imper MUR previne contra
o crescimento de mofo e bolor.

usos

Sika® Imper MUR é utilizado para prevenir umidade em superficies embogadas ou rebocadas, pedras
e tijolos aparentes, etc. Devido a sua baixa viscosidade, ele penetra profundamente no substrato e
forma uma barreira invisivel e impermeavel.

W Tratamento contra o salitre;
B Prevencdo ao crescimento de mofo;
B Impermeabilizacao e endurecimento da superficie.

Sika® Imper MUR é também utilizado como endurecedor de superficie para substratos fracos e
pulverulentos, em areas internas e externas.

Sika® Imper MUR pode ser utilizado como um pré-tratamento para melhorar a superficie antes da
pintura final quando o substrato é pulverulentos ou fraco.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Viscosidade muito baixa (alto poder de penetracao);
W Quase invisivel quando seco;
W Pode ser pintado ou coberto com papel de parede;
W Pode ser utilizado em ambientes internos ou externos;

W Resistente aos raios ultravioleta (UV). %
DADOS DO PRODUTO S
Aparéncia / Cor Embalagem w
Liquido branco leitoso 1Le36L g
&

ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura acima de +5 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Odor Densidade pH Viscosidade
Tem um odor caracteristico 1,01 kg/L 7.5 <l f%uglhriE;OSOkﬁe‘d el B 01 o

INFORMACGOES DO SISTEMA

Consumo
Ceralmente de 0,2 a 0,3 L/m? por demdo dependendo da porosidade do substrato.
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Preparacao do substrato

Remova quaisquer pinturas, massa corrida, papel de parede ou revestimentos da area danificada
pela umidade antes da aplicagao do tratamento.

Remova quaisquer tragos visiveis de salitre, mofo, fungos, ou outros crescimentos biolégicos.

W Escove o substrato vigorosamente;

B Limpe com agua fresca;

W Aguarde o substrato secar superficialmente antes da aplicacao.

Temperatura de aplicacao
+5 °Cmin./+35 °C max.

INSTRUCOES DE APLICACAOD

Mistura

Sika® Imper MUR é fornecido pronto para o uso. Agite a embalagem antes do uso.

Método de aplicacao

Aplique Sika® Imper MUR utilizando uma brocha, pincel ou rolo de 13, assegurando a completa
saturagao do substrato. Em substratos muito absorventes uma segunda demao pode ser
necessaria. Aguarde a primeira demao secar antes da aplicacao da segunda demao.

Limpeza das ferramentas
Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com agua imediatamente apés o uso.

Notas sobre a aplicacdo/ Limitacdes
MW Sika® Imper MUR é incapaz de evitar os danos devido a condensacao sobre paredes frias (por
exemplo, banheiros pouco ventilados).

B Sika® Imper MUR nao pode ser utilizado para tornar bom um substrato excessivamente
danificado, sendo requerido neste caso a recuperacao do mesmo (exemplo: reboco ou embogo
amolecido, etc.).

M Se nao for coberto, em certas circunstancias o Sika® Imper MUR pode mudar ligeiramente o
aspecto visual da superficie - realize sempre um pequeno teste preliminar antes da aplicagao
completa.

W Aguarde o Sika® Imper MUR secar completamente antes de aplicar a massa corrida, pintura ou
0 papel de parede sobre ele. O tempo de secagem aproximado é de 3 horas a 20 °C.

W Quando for aplicada massa corrida sobre o Sika® Imper MUR, aguardar a cura completa da
massa corrida (no minimo trés dias) antes da aplicacao da pintura.

B Quando recoberto com papel de parede, utilize um adesivo de papel de parede para substratos
nao absorventes.

M Quando o papel de parede for do tipo lavavel, utilize um adesivo resistente a fungos.

Para informagdes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® MonoTop®-622 BR
Argamassa paolimérica para reparos em estruturas de concreto

DESCRICI:\O DO PRODUTO

Sika® MonoTop®-622 BR é uma argamassa cimenticia, polimérica, com fibras sintéticas,
monocomponente de consisténcia tixotropica. Indicada para reparos em estruturas de concreto em
camadas de até 25 mm de espessura. O produto é fornecido pronto para o uso, bastando adicionar
agua na dosagem indicada.

usos
B Preenchimento de reparos localizados rasos na consisténcia seca (dry-pack);
B Reparos em pontes, obras maritimas e industriais;
B Recomposicao de cantos vivos e pegas de concreto;
W Revestimento projetado “via tmida” para recuperacao ou reconstituicao da superficie do
concreto ou aumento da espessura do cobrimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

B Tixotrépica pode ser aplicada em superficies verticais, horizontais, fundo de lajes e vigas;
Produto monocomponente;
Excelente resisténcia mecanica;
Otima aderéncia em superficies de concreto, alvenaria ou argamassa;
Dispensa o uso de ponte de aderéncia acrilica em reparos localizados;
Possui retragao compensada;
Baixa permeabilidade;
Para grandes areas pode ser projetado no sistema de “via imida”;
Elevada durabilidade;
Dispensa a utilizacao de formas.

TESTES

Aprovacdes / Normas

Resisténcia a compressao para reparos estruturais conforme classe R3 da EN 1504 (Products and
systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity Part 3: Structural and non-structural repair).

REPARO E PROTECAO

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem
Tixotrépico. Cinza escuro Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +25 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica
Cimento Portland, areia de quartzo, fibras sintéticas e resina sintética

Espessura por camada

Minimo 10 mm/Maximo 25 mm

Nota: A espessura limite maxima de aplicacdo por camada pode variar em funcao da relagao
entre area e profundidade dos reparos e é diretamente relacionada com a capacidade do produto
de suportar o préprio peso no estado fresco, portanto, este valor pode variar, para mais ou para
menos, devendo ser ajustado em cada caso.
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~1.97 keg/L (relacao agua:po 0,12) a+25 °C Diametro maximo do agregado 1,4 mm

~1,96 kg/L (relacdo agua:p6 0,13) a +25 °C

24 h >17 MPa DINEN12190 >15 MPa DIN EN 12190
03d > 22 MPa >20 MPa
07d > 28 MPa > 25 MPa
28d > 43 MPa >40 MPa

>7 MPa (28 dias) DINEN 12130  >1MPa apds 28 dias (falha coesiva do substrato) EN 1542

INFORMACOES DO SISTEMA

Protecdo das armaduras com inibidor anédico

2 x SikaTop®-108 Armatec sobre a armadura limpa e isenta de produtos de corrosao

Protecdo das armaduras com inibidor misto

300 a 400 ml de Sika® Ferrogard®-901 por saco de 25 kg de Sika® MonoTop®-622 BR (reduzir 400
a 500 ml de dgua devido ao efeito plastificante do inibidor)

Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade alta (< 20 MPa) ou baixa (> 50 MPa)

Nata de Cimento + Sika® Bond PVA diluido 1:1em agua

Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade média (20 MPa a 50 MPa)

Saturar o substrato com agua até a condicao SSS - Superficie Saturada e Seca (sem empogcamentos)
Recomposicao do concreto deteriorado

Sika® MonoTop®-622 BR aplicada manualmente ou por equipamento de projecao. No caso de
ponte de aderéncia, aplicar na condicao imido sobre imido

Protecdo das armaduras nas areas nio reparadas

Sika® FerroGard®-903 deve ser aplicado por aspersao sobre o concreto em guantas demaos forem
necessarias para atingir consumo minimo de 500 g/m?2

0 substrato de concreto deve-se encontrar sao, isento de particulas soltas, graxa, 6leo, produtos
de corrosao, pinturas, nata de cimento, agentes de cura quimica e desmoldantes.

Concreto:

Remover sujeira, contaminantes, incrustagdes e partes soltas por hidrojateamento de alta pressao
ou lixamento do substrato.

Delimitar as areas de reparo com disco de corte na profundidade minima de 5 mm tendo o cuidado
para nao cortar nenhuma armadura em pecas com baixo cobrimento. Escarificar e remover por
apicoamento todo o concreto solto e/ou deteriorado até no minimo 2 cm além da profundidade
das armaduras e expondo no minimo 10 cm de armadura sa (sem corrosdo). Saturar o substrato
com agua até a condicdo SSS - Superficie Saturada e Seca (sem empogamentos).

Armaduras:

Limpar as armaduras e remover todo o produto de corrosao por lixamento mecanico ou jato
abrasivo. No caso de contaminacao por cloretos, as barras também devem sofrer hidrojateamento
de alta pressao.

Avaliar as armaduras quanto a necessidade de substituicao ou complementacao de barras com
auxilio de profissional qualificado da area de estruturas.

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

Relacdo de mistura
Aplicacdo Manual: 3 L de dgua/saco de 25 kg (relacdo agua:pé 0,12)
Aplicacdo Projetada: 3,25 L de agua/saco de 25 kg (relacdo agua:po 0,13)

Preparo do produto

Adicionar o contetido da embalagem (p6) em recipiente nao absorvente e estanque (plastico
ou metalico, ndo utilizar madeira) e adicionar a quantidade de agua indicada conforme o tipo
de aplicacao (manual ou por projecao), misturando por 3 minutos com misturador mecanico de
baixa rotacdo (400-600 rpm) com hélice para mistura tipo Collomix mod. WK ou MK ou com
argamassadeira de eixo horizontal, até que o produto figue homogéneo e sem grumos.

Aplicacao do produto

Sobre o substrato adequadamente preparado, aplicar o Sika® MonoTop®-622 BR manualmente
(utilize luvas de PVC) ou com colher de pedreiro, pressionando o produto na direcao do centro
para as bordas do reparo, em camadas de 10 a 25 mm de espessura, ou com equipamento de
projecao. Lembre-se de que é muito importante evitar qualquer vazio na aplicacao. Apoés a
aplicacao do reparo faga o acabamento com uma desempenadeira. Aguarde que a argamassa
atinja a resisténcia ideal e faca o acabamento final utilizando uma desempenadeira de madeira
ou esponja. Inicie a cura imediatamente apds o acabamento final. No caso da utilizagao de cura
quimica observe que esta pode impedir a aderéncia do revestimento de acabamento. Realize
sempre um pequeno ensaio para verificar o agente de cura.

Ferramentas de aplicacao

Equipamento de projecdo tipo bomba universal para argamassas bombeadveis de consisténcia
plastica ou fluida com granulometria maxima de 2 mm e aplicacao via tmida, com pressao
nominal de trabalho de aproximadamente 30 bar.

REPARO E PROTECAO

Limpeza das ferramentas
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicacdo com agua limpa imediatamente apds o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Tempo de manuseio
Pot-Life: 40 a 60 minutos (25 °C/50% UR)

Consumo
Aplicacdo Manual ~ 71 sacos de 25 kg/m3 de reparo (relacdo agua:po 0,12)
Aplicacao Projetada ~ 70 sacos de 25 kg/m? de reparo (relacdo agua:po 0,13)

Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+10 °C min./+30 °C max. +10 °C min./+30 °C max.

Notas sobre a aplicacao / observacdes

B Nao utilize agentes de cura a base de solventes;

W Evite o contato com aluminio para prevenir possiveis reacdes adversas e possiveis falhas do
produto. Isole 0s possiveis pontos de contato entre o produto e 0s materiais de aluminio
utilizando o Sikadur®-32 GEL;

B Nao aplique sob a acdo da chuva. Proteja da chuva por 24 horas;

B Rebaixe a superficie de a ser reparada de forma que todos 0s pontos atendam a espessura
minima de utilizacao do produto;

B Os reparos devem possuir forma geométrica conhecida, preferencialmente com cantos
formando angulos de 90° como quadrados ou retangulos.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota , consulte a p. 671
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Sikanol® Alvenaria
Aditivo plastificante e estabilizador para argamassas de
assentamento e reboco

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikanol® Alvenaria é um aditivo de base sintética concentrado que proporciona as argamassas
frescas 6tima liga e efeitos altamente plastificantes e estabilizadores, tornando-as com consisténcia
mais plastica e com constante lubrificacao.

usos
E indicado para argamassas de rebocos internos, externos e para assentamento de alvenarias de um
modo geral, principalmente para grandes areas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

B Aumenta a coesao das argamassas;

B Proporciona argamassas mais leves e estaveis;

W Diminui a exsudacao;

B Aumenta o poder de molhagem, resultando em menor utilizacao de agua;

B Diminuicao de absorcdo de agua por capilaridade da argamassa;

W Diminui a retracdo e fissuramentos por retracao plastica;

B Permite obter excelentes acabamentos;

B Maior aproveitamento (rendimento), com a eliminacao de perdas;

W Substitui parte da cal e, em alguns casos, substitui totalmente a mesma, para efeitos de
trabalhabilidade, plasticidade e liga;

M Sikanol® Alvenaria é compativel com todos os tipos de cimento;

B Em locais com pouca ventilacdo (pordes) ou em reservatdrios de agua onde nao é permitida
a utilizacao da cal, o Sikanol® Alvenaria é a solucdo ideal para argamassas de reboco, podendo
inclusive receber pinturas impermeaveis.

DADOS DO PRODUTO
Aparéncia / Cor Embalagem

Carrafade 1L, galao com 3,6 L, balde com 18 L e tambor com 200 L

Liquido marrom Caixa com 51 sachés de 50 ml

0v)33104d 3 0¥vd3y

ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °Ce +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade pH
Breu saponificado 1,0 kg/L 125 +/-15

INFORMACGOES DO SISTEMA

Consumo / Dosagem
100 a 300 ml para cada saco de cimento (50 kg)
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Modo de emprego

Sikanol® Alvenaria é adicionado a dgua de amassamento conforme o consumo indicado. Fazer a
mistura da argamassa de preferéncia em betoneira. Utilizar sempre areia média e limpa.

Obs.:

» A dosagem ideal é determinada em cada caso, através de ensaios preliminares nas mesmas
condicdes da obra, verificando a compatibilidade com o cimento a ser usado

« A argamassa podera ficar fraca se for utilizada areia fina que exige grande consumo de agua.

Tracos recomendados

Local de utilizacao Traco (cimento:areia)
Assentamento e revestimento interno Até 1:8 (em volume)
Revestimento externo Até 1:6 (em volume)

Compatibilidade
Sikanol® Alvenaria é compativel com outros aditivos da linha Sika, para tal sugere-se entrar em
contato com o Departamento Técnico da Sika Brasil.

REPARO E PROTECAO

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sikanol® S
Aditivo concentrado, plastificante e estabilizador para argamassas
de assentamento e reboco

256

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikanol® S é um aditivo de base sintética concentrado que proporciona as argamassas frescas
efeitos altamente plastificantes e estahilizadores, tornando-as com consisténcia mais plastica e com
constante lubrificacao.

usos
E indicado para argamassas de rebocos internos, externos e para assentamento de alvenarias de um
modo geral, principalmente para grandes areas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Permite bombeamento de argamassas a grandes alturas, com menor solicitagdo de equipamentos;
B Aumenta a coesao das argamassas;
W Proporciona argamassas mais leves e estaveis;
W Elimina a exsudacao;
B Aumenta o poder de molhagem, resultando em menor utilizacao de agua;
W Diminuicdo da absorcao;
MW Evita retracao e fissuramentos;
W Permite obter excelentes acabamentos;
B Maior aproveitamento (rendimento), com a eliminacao de perdas;
B Substitui parte da cal e, em alguns casos, substitui totalmente a mesma, para efeitos de
trabalhabilidade e plasticidade;
M Sikanol® S é compativel com todos os tipos de cimento.

DADOS DO PRODUTO

Aparéncia / Cor Embalagem
Liquido marrom Tambor com 200 L
ESTOCAGEM

Validade e condi¢oes de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta
do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade pH
Breu saponificado 1,0 kg/L 12,5

INFORMACGOES DO SISTEMA

Consumo / Dosagem
50 a 300 ml para cada saco de cimento (50 kg)

Modo de emprego

Sikanol® S é adicionado a dgua de amassamento conforme o consumo indicado. Fazer a mistura da
argamassa de preferéncia em argamassadeira ou betoneira. Utilizar sempre areia média e limpa.
Obs.:

* A dosagem ideal é determinada em cada caso, através de ensaios preliminares nas mesmas
condicoes da obra, verificando a compatibilidade com o cimento a ser usado.

« A argamassa podera ficar fraca se for utilizada areia fina, que exige grande consumo de agua.

www.sika.com.br
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Tracos recomendados

Local de utilizacdo Traco (cimento:areia)
Assentamento e revestimento interno Até 1:8 (em volume)
Revestimento externo Até 1:6 (em volume)

Compatibilidade
Sikanol® S é compativel com outros aditivos da linha Sika, para tal sugere-se entrar em contato
com o Departamento Técnico da Sika Brasil

REPARO E PROTECAO

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaRepair®-222 BR
Argamassa paolimérica para reparos em estruturas de concreto

258

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaRepair®-222 BR é uma argamassa cimenticia, polimérica, monocomponente, de consisténcia
tixotrépica. Indicada para reparo de estruturas de concreto em superficies horizontais ou verticais. E
fornecida pronta para uso, bastando adicionar agua na dosagem indicada.

usos

W Para reparos estruturais em elementos de concreto;

B Recomposicao de cantos vivos e pegas de concreto;

B Reparos em pontes, obras maritimas e industriais;

W Reparos em reservatérios de efluentes, galerias, canais, canaletas, etc;

W Reparo de pilares, vigas e lajes de concreto;

W Revestimento projetado “via tmida” para recuperacao ou reconstituicdao da superficie do
concreto ou aumento da espessura do cobrimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
MW Tixotropica pode ser aplicada em superficies verticais, horizontais, fundo de lajes e vigas;
B Produto monocomponente;
W Excelente resisténcia mecanica;
W Otima aderéncia em superficies de concreto, alvenaria ou argamassa;
W Possui retragdo compensada;
B Baixa permeabilidade;
M Para grandes areas pode ser projetado no sistema de “via umida”;
W Elevada durabilidade;
B Dispensa a utilizagao de formas.

TESTES
Aprovacoes / Normas
Resisténcia a compressao para reparos estruturais conforme classe R3 da EN 1504 (Products and
systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity Part 3: Structural and non-structural repair).

DADOS DO PRODUTO

Aparéncia / Cor Embalagem
Tixotrépico. Cinza escuro Saco com 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da a¢ao direta do sal.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade Graunulometria
Cimento Portland, areia de ~1,85 kg/L (relagdo agua:p6 0,13) a +25 °C  Diam. max. do
guartzo e resina sintética ~1,80 kg/L (relagao agua:p6 0,14) a +25 °C  agregado 1,4 mm

Espessura por camada

Minimo 10 mm/Maximo 25 mm

Nota: A espessura limite maxima de aplicagdo por camada pode variar em funcao da relacao
entre area e profundidade dos reparos e é diretamente relacionada com a capacidade do produto
de suportar o préprio peso no estado fresco, portanto, este valor pode variar, para mais ou para
menos, devendo ser ajustado em cada caso.

www.sika.com.br
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PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

24 h >15 MPa DINEN12190  >12 MPa DIN EN 12190
03d > 22 MPa >18 MPa
07d > 28 MPa >25MPa
28d > 38 MPa >35 MPa

> 0,8 MPa apds 28 dias (falha coesiva do substrato) EN1542 >7 MPa (28 dias) DIN EN 12190
INFORMACOES DO SISTEMA

Protecdo das armaduras com inibidor anédico

2 x SikaTop®-108 Armatec sobre a armadura limpa e isenta de produtos de corrosao

Protecdo das armaduras com inibidor misto

300 a 400 ml de Sika® Ferrogard®-901 por saco de 25 kg de SikaRepair®-222 BR (reduzir 400 a 500
ml de agua devido ao efeito plastificante do inibidor)

Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade alta (< 20 MPa) ou baixa (> 50 MPa)

Nata de cimento + Sika® Bond PVA diluidos 1:1em agua

Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade média (20 MPa a 50 MPa)

Saturar o substrato com agua até a condicdo SSS - Superficie Saturada e Seca (sem empogamentos)
Recomposicao do concreto deteriorado

SikaRepair®-222 BR aplicada manualmente ou por equipamento de projecao. No caso de ponte de
aderéncia, aplicar na condicdo Umido sobre imido

Protecdo das armaduras nas areas nio reparadas

Sika® FerroGard®-903 deve ser aplicado por aspersao sobre o concreto em guantas demaos forem
necessarias para atingir consumo minimo de 500 g/m?2.

REPARO E PROTECAO

0 substrato de concreto deve encontrar-se sao, isento de particulas soltas, graxa, 6leo, produtos
de corrosao, pinturas, nata de cimento, agentes de cura quimica e desmoldantes.

Concreto:

Remover sujeira, contaminantes, incrustacdes e partes soltas por hidrojateamento de alta pressao
ou lixamento do substrato.

Delimitar as areas de reparo com disco de corte na profundidade minima de 5 mm tendo-se

o cuidado para ndo cortar nenhuma armadura em pegas com baixo cobrimento. Escarificar e
remover por apicoamento todo o concreto solto e/ou deteriorado até no minimo 2 cm além da
profundidade das armaduras e expondo no minimo 10 cm de armadura sa (sem corrosao). Saturar
0 substrato com agua até a condicao SSS - Superficie Saturada e Seca (sem empogamentos).
Armaduras:

Limpar as armaduras e remover todo o produto de corrosao por lixamento mecanico ou jato
abrasivo. No caso de contaminacao por cloretos, as barras também devem sofrer hidrojateamento
de alta pressao.

Avaliar as armaduras quanto a necessidade de substituicao ou complementacao de barras com
auxilio de profissional qualificado da area de estruturas.

Aplicacdo Manual: 3,25 L de agua/saco de 25 kg (relagdo agua:pc 0,13)
Aplicacdo Projetada: 3,5 L de agua/saco de 25 kg (relagao agua:p6 0,14)
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Preparo do produto

Adicionar o contetido da embalagem (p6) em recipiente ndo absorvente e estanque (plastico
ou metalico, ndo utilizar madeira) e adicionar a quantidade de agua indicada conforme o tipo
de aplicacao (manual ou por projecao), misturando por 3 minutos com misturador mecanico de
baixa rotacdo (400-600 rpm) com hélice para mistura tipo Collomix mod. WK ou MK ou com
argamassadeira de eixo horizontal, até que o produto figue homogéneo e sem grumos.

Aplicacao do produto

Sobre o substrato adequadamente preparado, aplicar o SikaRepair®-222 BR manualmente (utilize
luvas de PVC) ou com colher de pedreiro, pressionando o produto contra o substrato do centro para
as bordas do reparo, em camadas de 10 a 25 mm de espessura, ou com equipamento de projecao.
Lembre que é muito importante evitar qualguer vazio na aplicagao. Apés a aplicacao do reparo
faca o acabamento com uma desempenadeira. Aguarde que a argamassa atinja a resisténcia ideal
e faga o acabamento final utilizando uma desempenadeira de madeira ou esponja. Inicie a cura
imediatamente apés o acabamento final. No caso da utilizagao de cura quimica observe que esta
pode impedir a aderéncia do revestimento de acabamento. Realize sempre um pequeno ensaio
para verificar o agente de cura.

Ferramentas de aplicacao

Equipamento de projecdo tipo bomba universal para argamassas bombeaveis de consisténcia
plastica ou fluida com granulometria maxima de 2 mm e aplicacdo via tmida, com pressao
nominal de trabalho de aproximadamente 30 bar.

Limpeza das ferramentas
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com agua limpa imediatamente apds o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Tempo de manuseio
Pot-Life: 40-60 minutos (25 °C/50% UR)

Consumo
Aplicacdo Manual ~ 66 sacos de 25 kg/m3 de reparo (relagao agua:p6 0,13)
Aplicacdo Projetada ~ 64 sacos de 25 kg/m3 de reparo (relagdo agua:p6 0,14)

Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+10 °C min./+30 °C max. +10 °C min./+30 °C max.

Notas sobre a aplicacdo / observacdes

W Nao utilize agentes de cura a base de solventes;

M Evite o contato com aluminio para prevenir possiveis reacdes adversas e possiveis falhas do
produto. Isole os possiveis pontos de contato entre o produto e os materiais de aluminio utilizando
o0 Sikadur®-32 GEL;

M Nao apligue sob a acdo da chuva. Proteja da chuva por 24 horas;

B Rebaixe a superficie a ser reparada de forma que todos os pontos atendam a espessura minima
de utilizacdo do produto;

W Os reparos devem possuir forma geométrica conhecida, preferencialmente com cantos
formando angulos de 90° como quadrados ou retangulos.

uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaTop®-108 Armatec
Argamassa cimenticia, polimérica com inibidor de corrosao

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTop®-108 Armatec é uma argamassa cimenticia, polimérica, pré-dosada, bicomponente, inibidora
de corrosao, destinada a protecao de armaduras na regiao dos reparos localizados no concreto. O
produto é fornecido pronto para o uso, bastando misturar os componentes A e B.

usos
W Em obras nao concluidas, para protecao de ferragens;
B Em armaduras em processo de corrosao de estruturas de concreto, que estao sendo tratadas nos
servicos de reparo e reforgo estrutural.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil aplicacao como pintura nas armaduras;
W Alta aderéncia e protecdo sobre as armaduras;
W Alta compatibilidade com argamassas cimenticias de reparos;
W Protege as armaduras por passivacao, inibicao catddica e formacao de barreira impermeavel;
B Totalmente compativel com os inibidores de corrosao multifuncionais da linha Sika® Ferrogard®.

DADOS DO PRODUTO

Aparéncia / Cor Embalagem
Argamassa fluida esverdeada Conjunto com 4 kg (A+B)
ESTOCAGEM

REPARO E PROTECAO

Validade e condicdes de armazenamento

6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica
Cimento Portland, resina acrilica e inibidor de corrosao

INFORMACOES DO SISTEMA
Estrutura do sistema
Protecdo das armaduras com inibidor anédico
2 x SikaTop®-108 Armatec sobre a armadura limpa e isenta de produtos de corrosao.
Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade alta (< 20 MPa) ou baixa (> 50 MPa)
Nata de cimento + Sika® Bond PVA diluidos 1:1 em agua.
Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade média (20 MPa - 50 MPa)
Saturar o substrato com agua até a condicao SSS - Superficie Saturada e Seca (sem
empogamentos).
Recomposicdo do concreto deteriorado
SikaRepair®-222 BR ou Sika® MonoTop®-622 BR ou SikaTop®-122 Plus aplicada manualmente ou
por equipamento de projecao. No caso de ponte de aderéncia, aplicar na condigao umido
sobre imido.
Protecdo das armaduras nas areas nao reparadas
Sika® FerroGard®-903 deve ser aplicado por aspersao sobre o concreto em quantas demaos forem
necessarias para atingir consumo minimo de 500 g/m?2.
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Qualidade do substrato

As armaduras devem estar limpas, isentas de ferrugem, éleos, pinturas, graxas, nata de cimento e
outras incrustacaes.

Preparo da superficie

Limpar as armaduras e remover todo o produto de corrosao por lixamento mecanico ou jato
abrasivo. No caso de contaminagao por cloretos, as barras também devem sofrer hidrojateamento
de alta pressao. Avaliar as armaduras quanto a necessidade de substituicdo ou complementacao
de barras com auxilio de profissional qualificado da area de estruturas.

Preparo do produto

0 componente B (p6) sera adicionado ao componente A (liquido) e homogeneizado com um
misturador mecanico de baixa rotacao (400-500 rpm) por 3 minutos ou manualmente por 5
minutos até se obter uma pasta homogénea, isenta de grumos, de consisténcia plastica e fluida.

Aplicacdo do produto

Garantida a perfeita mistura da argamassa, aplicar SikaTop®-108 Armatec com pincel ou trincha
de pelos médios, até obter a espessura aproximada de 0,5 mm. A segunda demao sera feita 2 ou
3 horas ap6s a primeira demao. A espessura final da pelicula, estimada para duas demaos, é de 1
mm. As armaduras deverdo ser revestidas em toda a superficie com SikaTop®-108 Armatec. Antes
de aplicar a argamassa, graute ou concreto de reparo, aguardar no minimo 24 horas e no maximo
72 horas ap6s a aplicacao do SikaTop®-108 Armatec.

Limpeza das ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com agua limpa imediatamente apds o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo
1,90 kg/m2 para 1 mm de espessura (em 2 demaos)

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaTop®-120 BR
Argamassa polimérica para revestimento e acabamento final em
estruturas de concreto

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTop®-120 BR é uma argamassa cimenticia, polimérica, pré-dosada com baixa permeabilidade a
agua, ideal para nivelar, revestir e estucar superficies de concreto novas ou reparadas em espessuras
de até 2 mm. O produto é fornecido pronto para o uso, bastando misturar os dois componentes (A e B).

usos
W Protecao e revestimento superficial de grandes areas de concreto e alvenaria, em espessuras de
atée 2 mm;
W Protecao superficial do concreto aparente;
B Acabamento final de superficies de concreto novas ou recuperadas;
B Pré-moldados;
W Para correcao de falhas e imperfeicoes superficiais de elementos de concreto;
W Nivelar superficies rugosas de concreto;
B Homogeneizar cor em pegas de concreto apés reparo e reforco estrutural.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

W Possui alta aderéncia sobre substratos cimenticios e alvenaria;

W Apresenta consisténcia tixotrépica, o que garante uma perfeita aplicagao em superficies
horizontais e verticais;

B Pode ser aplicado como revestimento em fundos de vigas e Iajes;

B Boa resisténcia mecanica;

W Excelente trabalhabilidade, resultando um revestimento de consisténcia pastosa e facil aplicacao;

W Baixa permeabilidade;

W Excelente barreira a penetracao de cloretos e sulfatos; 2
W Elevada protecao e durabilidade dos elementos tratados; ;J_“f
B Compativel com os sistemas de protecdo de concreto (verniz, hidrorrepelente e acrilico). 2
&

w

DADOS DO PRODUTO =)
Aparéncia / Cor Embalagem é

[ad

Parte A: liquido branco leitoso
Parte B: p6 fino Conjunto com 18 kg (A+B)
Produto misturado: cinza escuro

ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade Espessura por camada
Cimento Portland, areia de quartzo e . . .
e 6 T AR ~1,91kg/L (a +25 °C) Minimo 1 mm/Maximo 2 mm

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Resisténcia a compressao Resisténcia de aderéncia
07 dias >10 MPa ASTM C 349/02
14 dias > 25 MPa > 2 MPa (28 dias) EN 1542

28 dias  >30 MPa
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INFORMACf)ES DO SISTEMA
Estrutura do sistema
Protecdo das armaduras com inibidor anédico
2 x SikaTop®-108 Armatec sobre a armadura limpa e isenta de produtos de corrosao.
Protecdo das armaduras com inibidor misto
300-400 ml de Sika® Ferrogard®-901 por saco de 25 kg de Sika® MonoTop®-622 BR (reduzir 400-
500 ml de agua devido ao efeito plastificante do inibidor).
Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade alta (< 20 MPa) ou baixa (> 50 MPa)
Nata de cimento + Sika® Superfix diluidos 1:1 em agua
Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade média (20 MPa - 50 MPa)
Saturar o substrato com agua até a condicdo SSS - Superficie Saturada e Seca (sem empogamentos).
Recomposicao do concreto deteriorado
Sika® MonoTop®-622 BR aplicada manualmente ou por equipamento de projecao. No caso de
ponte de aderéncia, aplicar na condicdo Umido sobre imido.
Protecdo das armaduras nas areas nio reparadas
Sika® FerroGard®-903 deve ser aplicado por aspersao sobre o concreto em quantas demaos forem
necessarias para atingir consumo minimo de 500 g/m?2.
Argamassa de estucamento e nivelamento
SikaTop®-120 BR aplicada com desempenadeira metalica (1-2 mm).

Qualidade do substrato
0 substrato de concreto deve encontrar-se sao, isento de particulas soltas, graxa, 6leo, produtos
de corrosao, pinturas, nata de cimento, agentes de cura quimica e desmoldantes.

Preparo da superficie
Lixar toda a superficie para abrir a porosidade e garantir a aderéncia do produto. Aspirar todo o pé
antes da aplicagao.

Preparo do produto

Adicionar o contetido do componente B (p6) ao componente A (liquido) em recipiente nao
absorvente e estanque, misturando por 3 minutos com misturador mecanico de baixa rotagao
(400-500rpm) com hélice acoplada para mistura até o produto se apresentar homogéneo,
tixotrépico e sem grumos.

Obs.: Recomenda-se adicionar areia de quartzo na argamassa SikaTop®-120 BR (até proporcao
1:3 em volume) com o objetivo de obter uma argamassa de consisténcia seca, ideal para
preenchimento de pequenas cavidades “buracos ou bicheiras” e imperfeicoes presentes na
superficie da peca de concreto antes do revestimento com SikaTop®-120 BR.

Aplicacao do produto

Umedecer a superficie com a dgua e sobre a superficie saturada seca aplicar o SikaTop®-120
BR com desempenadeira metalica em espessura maxima de 1 mm por camada. Aplicarde 2 a 3
camadas até atingir o acabamento desejado.

Limpeza das ferramentas
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicacdo com agua limpa imediatamente apds o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Tempo de manuseio Relacao de mistura
Pot-Life: 40-60 minutos (25 °C/50% UR) Liquido : P6 = 22 : 72 (em peso)
Consumo

1,91 kg/m2 para 1 mm de espessura

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaTop®-122 Plus
Argamassa polimérica para reparos em estruturas de concreto
aditivada com inibidor de corrosao Sika® FerroGard®-901

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTop®-122 Plus é uma argamassa cimenticia, modificada com polimeros de alto desempenho,
bicomponente, de consisténcia tixotrépica e aditivada com inibidor de corrosao Sika® FerroGard®-901.
Indicada para reparo de estruturas de concreto em superficies horizontais ou verticais.

usos
W Para reparos estruturais em elementos de concreto;
W Protecao de armaduras;
B Reparos em pontes, obras maritimas e industriais;
B Reparos em reservatérios de efluentes, galerias, canais, canaletas, etc;
W Reparo de pilares, vigas e lajes de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

W Elevadas resisténcias a compressao e a flexao;

B Altas resisténcias iniciais;

MW Boa resisténcia a abrasao;

M Boa resisténcia a choques térmicos e a sais;

W Compativel com o coeficiente de expansao térmica do concreto;

B Excelente resisténcia a carbonatacao sem afetar negativamente a transmissao de vapor (ndo é
barreira ao vapor);

W Por conter o inibidor de corrosao Sika® FerroGard®-301 protege da corrosao mesmo nas areas de
concreto adjacentes ao reparo;

B Nao é inflamavel, nem téxico;

W Pode ficar em contato com agua potavel.

TESTES

Aprovacdes / Normas

Resisténcia a compressao para reparos estruturais conforme classe R4 da EN 1504 (Products
and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality
control and evaluation of conformity Part 3: Structural and non-structural repair).

REPARO E PROTECAO

DADOS DO PRODUTO
Aparéncia / Cor Embalagem Relacdo de mistura

Caixa com 22 kg sendo:
Tixotrépico. Cinza escuro  Componente A (liquido) 2,86 kg A :B= 130: 870 (partes em peso)
Componente B (pé) 19,14 kg

ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento

6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade
Emulsao de polimeros acrilicos, cimentos, areia de quartzo e aditivos ~2,1kg/L (a+25 °C)
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Minimo 5 mm/Maximo 25 mm

A espessura limite maxima de aplicacao por camada pode variar em funcao da relagao entre area e
profundidade dos reparos e é diretamente relacionada com a capacidade do produto de suportar o
préprio peso no estado fresco, portanto, este valor pode variar, para mais ou para menos, devendo
ser ajustado em cada caso.

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

24 horas >20 MPa DIN EN 12190

h 72 horas < 0,1kg/m2.hora®® IRAN 1590
8; g:::’ i ‘3150 ’F\A/IEE; 72 horas < 0,2 kg/m2.hora®® NBR 9779
Profundidade penetracdo 0,24 mm/hora®® NBR 9779

28 dias  >50 MPa

28dias  ~10 MPa DIN EN 12190

~1,50 MPa 7 dias (falha coesiva do substrato) EN 1542

Reduz em até 60% a velocidade de corrosao quando comparado aos corpos de prova sem Sika®
FerroGard®

INFORMACGOES DO SISTEMA

Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade alta (< 20 MPa) ou baixa (> 50 MPa)

Nata de cimento + Sika® Bond PVA diluidos 1:1em agua.

Ponte de aderéncia: concreto ¢/ porosidade média (20 MPa - 50 MPa)

Saturar o substrato com agua até a condicao SSS - Superficie Saturada e Seca (sem empogamentos).
Recomposicao do concreto deteriorado

SikaTop®-122 Plus aplicada manualmente ou por equipamento de projecao. No caso de ponte de
aderéncia, aplicar na condi¢do imido sobre imido.

Protecdo das armaduras nas areas nao reparadas

Como complemento da protegao das armadura na estrutura recomenda-se a aplicacao do Sika®
FerroGard®-903+ em toda a superficie do concreto envolvente a area reparada com SikaTop®-122
Plus. A aplicacao deve prever o minimo de 500 g/m?2 em quantas demaos forem necessarias (2 a 3).

O substrato de concreto deve encontrar-se sao, isento de particulas soltas, graxa, 6leo, produtos
de corrosao, pinturas, nata de cimento, agentes de cura quimica e desmoldantes.

Concreto:

Remover sujeira, contaminantes, incrustacdes e partes soltas por hidrojateamento de alta pressao
ou lixamento do substrato.

Delimitar as areas de reparo com disco de corte na profundidade minima de 5 mm tendo o cuidado
para nao cortar nenhuma armadura em pecas com baixo cobrimento. Escarificar e remover por
apicoamento todo o concreto solto ou deteriorado até no minimo 2 cm além da profundidade das
armaduras e expondo no minimo 10 cm de armadura sa (sem corrosao). Saturar o substrato com
agua até a condicao SSS - Superficie Saturada e Seca (sem empogamentos).
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Armaduras:

Limpar as armaduras e remover todo o produto de corrosao por lixamento mecanico ou jato
abrasivo. No caso de contaminagao por cloretos, as barras também devem sofrer hidrojateamento
de alta pressdo.

Avaliar as armaduras quanto a necessidade de substituicao ou complementacao de barras com
auxilio de profissional qualificado da area de estruturas.

Preparo do produto

Adicione o componente A (pé) em um recipiente limpo e nao absorvente. Adicione aos poucos
o componente B (liquido) sob agitacao. Utilize um misturador de baixa rotacdo (400-600 rpm)
com uma hélice apropriada para argamassas. Misture por 3 minutos até obter uma argamassa
homogénea e isenta de grumos.

Aplicacao do produto

SikaTop®-122 plus deve ser aplicado com as maos (utilize luvas) ou com colher de pedreiro,
pressionando o produto contra o substrato do centro para as bordas. Lembre-se de que é muito
importante evitar qualguer vazio na aplicacao. Apés a aplicacao do reparo faga o acabamento com
uma desempenadeira. Aguarde que a argamassa atinja a resisténcia ideal e faga o acabamento
final utilizando uma desempenadeira de madeira ou esponja. Inicie a cura imediatamente apés
0 acabamento final. No caso da utilizagao de cura quimica observe que esta pode impedir a
aderéncia do revestimento de acabamento. Realize sempre um pequeno ensaio para verificar o
agente de cura.

Ferramentas de aplicacao

Equipamento de projecao tipo bomba universal para argamassas bombeaveis de consisténcia
plastica ou fluida com granulometria maxima de 2 mm e aplicacdo via tmida, com pressao
nominal de trabalho de aproximadamente 30 bar

Limpeza das ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com agua limpa imediatamente ap6s o
uso. Material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Tempo de manuseio

Pot-Life: 40-60 minutos (25 °C/50% UR)

Consumo
21kg/m?2/cm de espessura.

CONDIC(]ES DE APLICACAO /LIMITAl;ﬁES
Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+10 °C min./+30 °C max. +10 °C min./+30 °C max.

Notas sobre a aplicacdo / observagdes

W Nao utilize agentes de cura a base de solventes;

MW Evite o contato com aluminio para prevenir possiveis reacdes adversas e possiveis falhas do
produto. Isole 0s possiveis pontos de contato entre o produto e 0s materiais de aluminio utilizando
0 Sikadur®-32 GEL;

W Nao aplique sob a acdo da chuva. Proteja da chuva e da dgua por 24 horas;

W Rebaixe a superficie a ser reparada de forma que todos os pontos atendam a espessura minima
de utilizacao do produto;

W Os reparos devem possuir forma geométrica conhecida, preferencialmente com cantos
formando angulos de 90° como quadrados ou retangulos.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaWrap®-300 C
Tecido de fibra de carbono unidirecional para reforco estrutural
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DESCRICAO DO PRODUTO
SikaWrap®-300 C é um tecido de fibra de carbono, unidirecional, para reforco
estrutural, projetado para aplicagdes por processo Umido ou seco.

usos
Reforgo de estruturas de concreto armado, alvenaria e madeira em caso de
sobrecargas devido a esforco de flexao ou cisalhamento devido a:

B Aumento da resisténcia ao sismo de paredes de alvenaria;

B Complementacao de se¢ao de aco faltante;

B Aumento da resisténcia e ductilidade das colunas;

B Aumento da capacidade de carga de elementos estruturais;

W Alteracdo na utilizacao da estrutura;

W Correcao de falhas no projeto estrutural ou erros construtivos;

B Aumento da resisténcia a cargas sismicas;

B Aumento da vida de servico e durabilidade da estrutura;

B Adaptacao a normas e requisitos de capacidade de carga de estruturas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Tecido multifuncional para uso em muitas aplicagdes de reforco estrutural;
B Adapta-se a diversos elementos e geometrias (vigas, colunas, chaminés, pilares, paredes,
consolos, silos, etc.);
B Minimo peso adicional por causa da baixa densidade;
W Excelente relagao custo-beneficio em comparagao com outras técnicas de reforgo estrutural.

TESTES

Aprovacdes / Normas

Eslovaquia: TSUS, Building Testing and research institutes, Technical Approval TO-09/0080,
2009: Systémy dodatcného zosilnovania konstrukcii Sika® CarboDur® S a SikaWrap® (Slovak).
Polénia: Technical Approval ITB AT-15-5604/2011: Zestaw wyrobéw Sika CarboDur do
wzmacniania i napraw konstrukeji betonowych (Polish).

Poldnia: Technical Approval IBDiM Nr AT/2008-03-0336/1,,Ptaskowniki. prety, ksztattki i maty
kompozytowe do wzmacniania betonu o nazwie handlowej: Zestaw materiatéw Sika® CarboDur® S
do wzmacniania konstrukcji obiektéw mostowych (Polish).

EUA: ACl 440.2R-08, Guide for the Design and construction of Externally Bonded FRP Systems for
strengthening concrete structures, July 2008.

Reino Unido: Concrete Society Technical Report n°. 55, Design guidance for strengthening
concrete structures using fibre composite material, 2012 (UK).

Italia: CNR-DT 200/2004 - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP
Systems for Strengthening Existing Structures.

DADOS DO PRODUTO

Tipo de fibra Composicdo do tecido Embalagem
. Orientacao das fibras: 0° (unidirecional)
E;?Laoige Longitudinal: fibras de carbono pretas (39% do peso total) S%ODC%TS%?SZ;H
Transversal: fibras termoplasticas brancas (1% do peso total)
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da acao direta do sol.

www.sika.com.br
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DADOS TECNICOS
‘Gramatura  Espessuradotecido =~ Densidade da fibra
) 0,767 mm
304 g/m2 + 10 g/m2 (fibras de carbono) (haseadonaiquantidade deiibra) 1,82 g/cm3
PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Valores referentes no sentido longitudinal das fibras (conforme 150 101618)
Valor minimo 4.000 N/mm?
Valor minimo 230.000 N/mm?
Valor minimo 1,7%

Valores referentes ao sentido longitudinal das fibras (Conforme a EN 2561%)
Camada Unica, minimo 27 amostras por teste

167 mm?2
Médio 225 kN/mmz?2
Nominal 220 kN/mm?
Média 3500 N/mm?
Nominal 3200 N/mm?

Os valores de projeto para calculo devem ser definidos de acordo com as normas de projeto
relevantes e vigentes.

Os valores indicados referem-se ao compésito formado pelo tecido SikaWrap®-300 C impregnado
com adesivo epoxi Sikadur®-330 ou Sikadur®-300.

Média 585 kN/m
Nominal 534 kN/m
Média 150 kN/m
Nominal 147 kN/m
Media 225 kN/m
Nominal 220 kN/m

INFORMACGOES DO SISTEMA

A configuracao do sistema descrito a seguir deve ser obedecida na integra e nao pode ser alterada.
Resinas adesivas para impregnagao/imprimacao e nivelamento do substrato de concreto:
Sikadur®-330 ou Sikadur®-300 com areia de quartzo Sikadur®-512.

Resina de impregnagao/laminacao do tecido de fibra de carbono: Sikadur®-330 ou Sikadur®-300.
Tecido para reforgo estrutural: SikaWrap®-300 C.

Para obter as propriedades detalhadas da resina, detalhes de aplicacao do tecido e informacées
gerais, consulte a ficha técnica do Sikadur®-330 ou Sikadur®-300.

Consulte a ficha técnica do produto e o Método de Aplicacao de Tecidos SikaWrap® no Sistema
Seco (Ref. 850 4102), ou no Sistema Umido (Ref. 850 4103 e Ref. 850 41 04) para mais
informacdes.
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Consumo

Sistema Seco com Sikadur®-330:

* Impregnacao da 1° camada incluso primer: ~1,0-1,5 kg/m?
 Impregnacao das demais camadas: ~ 0,8 kg/m?2 por camada

Sistema Umido com Sikadur®-300:
* Impregnacao da 1° camada incluso primer: ~1,0-1,5 kg/m?
* Impregnacao das demais camadas: ~ 0,7 kg/m2 por camada

Consulte o Método de Aplicagao de Tecidos SikaWrap® no Sistema Seco (Ref. 850 4102), ou no
Sistema Umido (Ref. 850 4103 e Ref. 850 41 04) para mais informacaes.

Qualidade do substrato

Resisténcia minima de aderéncia do substrato: 1,0 N/mm?2 ou as especificadas no calculo de reforco.
Por favor, verifique o Method Statement de SikaWrap® para aplicacdo com sistema seco (Ref. 850
4102), SikaWrap® para aplicacdo com sistema umido (Ref. 850 4103) ou SikaWrap® aplicacao
maquina dmida (Ref. 850 4104).

Preparo do substrato

0 concreto deve ser previamente limpo e preparado de forma a se obter uma superficie com
porosidade aberta e livre de nata de cimento e contaminantes.

Consulte a ficha técnica do produto e o Método de Aplicacao de Tecidos SikaWrap® no Sistema Seco
(Ref. 850 4102), ou no Sisterna Umido (Ref. 850 4103 e Ref. 850 41 04) para mais informacdes.

INSTRUCOES DE APLICACAO

Método de aplicacdo / Ferramentas

O tecido deve ser cortado com tesoura afiada. Nunca dobre o tecido!

SikaWrap® é aplicado utilizando o sistema de aplicacao seco ou Umido.

Consulte a ficha técnica do produto e o Método de Aplicacao de Tecidos Sika\Wrap® no Sistema Seco
(Ref. 850 4102), ou no Sistera Umido (Ref. 850 4103 e Ref. 850 41 04) para mais informacoes.

Notas sobre a aplicacdo / observacdes

Este produto deve ser aplicado somente por profissionais experientes.

O tecido SikaWrap® é feito para garantir a maxima efetividade e duragdo com os produtos
Sikadur® adesivos/primer/resinas. Para assegurar a compatibilidade e bom desempenho do
reforco nao altere os componentes do sistema.

0 produto SikaWrap® pode ser coberto com revestimento cimenticio ou outros revestimentos para
fins estéticos ou de protecao. A selecao do produto depende das condigdes de exposicao e dos
requisitos do projeto. Para protecdo adicional contra UV em areas expostas, use Sikagard®-550 W
Elastic, Sikagard®-670 W ElastoColor ou Sikagard®-680 S.

Consulte a ficha técnica do produto e o Método de Aplicagao de Tecidos SikaWrap® no Sistema Seco

(Ref. 850 4102), ou no Sistema Umido (Ref. 850 4103 e Ref. 850 41 04) para mais informacaes.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaWrap® FX-50 C

Corda de fibra de carbono para conexao estrutural e ancoragem de
sistemas de reforco com tecidos SikaWrap®

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaWrap® FX-50 C é uma corda unidirecional de fibra de carbono, envolta em uma embalagem
plastica, que atua como fibra conectora para a ancoragem de tecidos SikaWrap®.

usos
W Ancoragem de tecidos de fibra de carbono ou vidro SikaWrap® em estruturas de concreto ou alvenaria;
W Conexao de tecidos de fibra de carbono ou vidro SikaWrap® em estruturas de concreto ou alvenaria;
B Sistema flexivel para reforcos embutidos em sulcos proximos a superficie (NSM).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
MW Fibra de carbono, resistente a corrosao, duravel;
B Multiuso;
W Facil de instalar.

DADOS DO PRODUTO

Tipo de Fibra Construcao Embalagem

Fibras de Corda de fibra de carbono, unidirecional, envolta  Caixa com rolo de 25 m em

carbono em embalagem plastica dispensador de plastico
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da umidade, do gelo e da acdo direta do
sol. O transporte deve ser feito em sua embalagem original, ou protegido adequadamente contra
danos mecanicos

DADOS TECNICOS

Peso Espessura do tecido secao transversal Densidade da fibra
> 50 g/m (fibra de carbono) =28 mm? (baseado na quantidade de fibra) 1,82 g/cm3

REPARO E PROTECAO

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Propriedades da fibra seca

Valores referentes ao sentido longitudinal das fibras (ASTM D 4018)
Resisténcia a tracao Valor minimo 4.000 N/mm?2
Mddulo de elasticidade Valor minimo 240 kN/mm?
Alongamento na ruptura Valor minimo 1,6% (nominal)

Propriedades do compésito

Valores referentes ao sentido longitudinal das fibras

Resina de impregnacao Sikadur®-300, Sikadur®-52 N, Sikadur®-52 LP ou
Sikadur®-43

Méddulo de elasticidade (secao transversal) 230 kN/mm?

Resisténcia a tracao (secdo transversal) = 2.100 N/mm?2

INFORMACOES DO SISTEMA
Estrutura do sistema

A configuracao do sistema descrito a seguir deve ser obedecida na integra e nao pode ser alterada.
Resina de impregnacao/laminacdo: Sikadur®-300, Sikadur®-52 N, Sikadur®-52 LP ou Sikadur®-43.
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Resina de ancoragem: Sikadur®-330, Sika AnchorFix®-3+ ou Sika® Anchorfix®-4.

Tecido de reforco estrutural: Tecido de fibra de carbono ou vidro SikaWrap®.

0 compésito impregnado tera um diametro de aproximadamente 10 mm.

Para informacao adicional de Sikadur®-330, Sikadur®-300, Sikadur-52 N ou Sikadur®-52 LP e
AnchorFix®-3+ ou AnchorFix®-4, além de detalhes de aplicacao das resinas e dos tecidos, por favor
consulte as fichas técnicas dos produtos e o Método de Aplicagao SikaWrap® para aplicagao com
sistemna seco (Ref. 850 41 02), para aplicacao com sistema amido (Ref. 850 41 03) e a instalacao
do SikaWrap® FX-50 C (Ref. 850 4109).

Consumo
Resina de impregnacao da ancoragem: 25-30 g/100 mm
Tecido SikaWrap®: por favor consulte a ficha do produto

Qualidade do substrato

Resisténcia minima de aderéncia do substrato: 1,0 N/mm2 ou conforme especificado no projeto de reforco.
Por favor, consulte o Método de Aplicagao de Ancoragens SikaWrap® FX (Ref. 850 4109), dos
tecidos SikaWrap® para aplicacdo no sistema seco (Ref. 850 4102), para aplicacdo manual com
sistema amido (Ref. 850 41 03) ou para aplicacdo mecanizada com sistema tumido (Ref. 850 4104).

Preparo do substrato

Concreto e Alvenaria:

0 substrato deve encontrar-se sao, seco, limpo e livre de nata de cimento, gelo, dgua empocada,
graxa, 6leo, revestimento ou pintura antiga e quaisquer particulas soltas.

O concreto deve ser previamente limpo e preparado de forma a se obter uma superficie com
porosidade aberta e livre de nata de cimento e contaminantes.

Reparo e Nivelamento:

Se o0 substrato de concreto se encontrar deteriorado (carbonizado ou com baixa resisténcia) ou com
irregularidades necessitando nivelamento, os seguintes produtos podem ser utilizados:

Materiais de reparo estrutural: Argamassa de reparo epoxi Sikadur®-43, adesivo Sikadur®-30

ou argamassa cimenticia de reparo tipo SikaRepair®-222 BR, Sika® MonoTop®-622 BR ou
SikaTop®-122 Plus (horizontal, vertical e sobrecabeca).

Por favor, consulte o Método de Aplicacdo de Ancoragens SikaWrap® FX (Ref. 850 4109), dos tecidos
SikaWrap® para aplicagdo no sistema seco (Ref. 850 41 02), para aplicacdo manual com sistema
tmido (Ref. 850 41 03) ou para aplicagdo mecanizada com sistema tmido (Ref. 850 4104).

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Método de aplicacao / Ferramentas
SikaWrap® FX-50 C deve ser cortada com tesouras especiais.
Por favor, consulte o Método de Aplicagcao de Ancoragens SikaWrap® FX (Ref. 850 4109), dos
tecidos SikaWrap® para aplicacdo no sistema seco (Ref. 850 41 02), para aplicacdo manual com
sistema umido (Ref. 850 4103) ou para aplicacdo mecanizada com sistema tmido (Ref. 850 41 04).

Notas sobre a aplicacao / Limitagdes

A aplicacao do sistemna de reforgo tem carater inerentemente estrutural e portanto este produto
deve ser aplicado somente por profissionais experientes.

As diretrizes e limitacées mencionadas no Método de Aplicacao de Ancoragens SikaWrap® FX
(Ref. 850 4109) devem ser obedecidas.

Os tecidos SikaWrap® sao impregnados/laminados com resinas Sikadur® para garantia de maxima
aderéncia e durabilidade do sistema. Para manter a compatibilidade do sistema o mesmo ndo
deve ser alterado mesmo que parcialmente.

Os tecidos SikaWrap® podem ser cobertos com revestimento cimenticio ou pintura para fins
estéticos e/ou de protecdo. A selecao do produto depende das condicdes de exposicao. Para protecao
contra radiacao UV use Sikagard®-550 W Elastic, Sikagard®-670 W ElastoColor ou Sikagard®-680 S.
Por favor, consulte o Método de Aplicagao do SikaWrap® FX (Ref. 850 4109), dos tecidos
SikaWrap® para aplicacdo no sistema seco (Ref. 850 41 02), para aplicagdo manual com sistema

amido (Ref. 850 41 03) ou para aplicagdo mecanizada com sistema umido (Ref. 850 4104).

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeir corros, protecdo ambiental e nota consulte a p. 671
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SikaCeram®-200
Argamassa colante para revestimentos ceramicos

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaCeram®-200 é uma argamassa colante do tipo AC II- E e D, de acordo com a norma ABNT NBR 14087,
monocomponente, formulada para colagem de revestimentos ceramicos em dreas externas e internas.

usos
B Colagem de revestimentos ceramicos em dreas externas e internas;
W Aplicacdo em revestimentos de pisos e paredes;
M Para uso sobre gesso acartonado em ambientes internos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaCeram®-200 possui as seguintes vantagens:
W Excelente aderéncia de revestimentos ceramicos e porcelanatos com absorcdo de dgua superior a
3% e dimensoes da placa nao superiores a: 400 cm2 na vertical e 2050 cm? na horizontal;
W Uso interno e externo;
W Facil de aplicar;
B Argamassa leve;
B Nao escorre (tixotropica).

SUBSTRATOS RECOMENDADOS
B Argamassa de revestimento
MW Piso de concreto
W Contrapiso
W Placas cimenticias
B Divisorias de gesso acartonado (uso interno)
W Sobre argamassa polimérica de impermeabilizacdo da linha SikaTop e Sika MonoTop, em areas
Umidas de ambientes internos.

TESTES

Aprovacdes / Normas
B Cumpre os requisitos da ABNT NBR 14081. Argamassa colante classificada como ACIl-Ee D
segundo ABNT NBR 14081.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Embalagem
Argamassa tixotrépica / Cinza Saco de 20 kg
ESTOCAGEM

Validade e condi¢des de armazenamento
6 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e
intactas, em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, protegido da acdo direta do sol e em condigao seca.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade fresca
Cimento Portland, agregados minerais e aditivos especiais +1,50 kg/L
Tempo em aberto Tempo de manuseio
> 30 minutos

Classificado como Tempo em Aberto Extendido, conforme 2 horas (a +23 °C)
norma ABNT NBR 14081-3 : 2012
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Consumo
Ceramica de 400 a 900 cm? Ceramica maior que 900 cm?
4,0 kg/m?2 5,0 kg/m?2 8,0 kg/m?

Nota: Os consumos informados sao tedricos e podem variar de acordo com as condigoes de
aplicacao, dimensdes da peca e ferramentas utilizadas. Os valores informados nao consideram
perdas decorrentes da mistura e aplicacao.

PROPRIEDADES FiSICAS / MECANICAS

Resisténcia de aderéncia aos 28 dias (MPa ABNT NBR 14081-4 : 2012
Cura submersa

>0,5 >0,5 >0,5

Deslizamento

<2mm ABNT NBR 14081-5 : 2012

Liberagao do trafego

Execucao de rejuntamento Minimo de 72 horas

Todo o tipo de trafego 10 dias

Nota: A execucao do rejuntamento devera ser feita de forma cuidadosa para nao prejudicar o
desempenho da colagem.

INFORMACAO DO SISTEMA

Preparo do substrato

A superficie deverd estar perfeitamente limpa, isenta de éleos, graxas, pd, restos de pintura, nata
de cimento, materiais soltos,etc.

A temperatura devera estar entre +8 °C e +35 °C.

Se necessario fazer uniformizacao das superficies de concreto dsperas ou irregulares, de forma a
melhorar o deslizamento da desempenadeira e proporcionar um acabamento suave.

Lavar as superficies gue se apresentem muito secas e/ou empoeiradas, removendo o excesso de
agua. A superficie de aplicacao devera ter no maximo um desnivel de 3mm a cada 2 metros lineares.
As juntas de dilatacao do revestimento devem acompanhar as juntas de

dilatacao do substrato. Nao preencher as juntas de dilatagdo com argamassa.

Qualidade do substrato

0 substrato deve encontrar-se sdo, isento de particulas soltas, graxa, 6leo, produtos de corrosao,
pinturas, nata de cimento, agentes de cura quimica e desmoldantes.

Nao é necessario umedecer a superficie da base para a aplicacao do SikaCeram®-200, no entanto, em
locais sujeitos a insolagao e/ou ventilacao, a base deve ser pré-umedecida, porém sem saturacao.
Superficies de concreto deverao ter no minimo 28 dias de idade.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato Temperatura ambiente
min. +8 °C/max. +35 °C min. +8 °C/max. +35 °C

Temperatura do material
SikaCeram®-200 deve ser aplicado a temperaturas entre +8 °Ce +35 °C.

INSTRUCOES DE APLICACAO

Mistura
Utilizar 4,30 litros de dgua para cada saco de 20 kg.
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Preparo do produto

Para cada saco de 20 kg sao necessarios 4,30 litros de agua limpa. Cologue a dgua num recipiente
limpo, e de seguida adicione o SikaCeram®-200. Utilize o teor de agua conforme indicado, para
um saco de 20 kg. Utilize um misturador de baixa rotacao até obter uma consisténcia macia e
trabalhavel.

Deixe a argamassa em maturacao por 15 minutos e misture novamente, sem acrescentar

mais agua ao po. Durante a aplicacao, mexa a argamassa periodicamente para garantir uma
consisténcia sempre macia. Nao adicione mais agua na mistura durante a aplicagao.

Aplicacdo do produto

Aplicar a argamassa no substrato com o lado liso da desempenadeira, de baixo para cima, entre 3
a4 mm de espessura. Seguidamente, com uma quantidade adicional de argamassa, aplicar o lado
dentado da desempenadeira em angulo de 60°, formando corddes que facilitam o nivelamento e a
fixagao das placas ceramicas, conforme ABNT NBR 13753.

Aplicar e pressionar o revestimento ceramico sobre a argamassa. Com martelo de borracha, bater
no revestimento ceramico para amassamento dos corddes da argamassa e garantir o total contato
de colagem.

Para placas ceramicas ou outros revestimentos superiores a 30 cm x 30 cm, utilizar
desempenadeira dentada de 8 mm x 8 mm ou 10 mm x 10 mm.

Areﬁa S da superficie da placa § Formato do deﬁte da Aplicacao da argamassa
ceramica (cm?) desempenadeira (mm)

S<400 Quadrado 6 x6x 6 Na base

400 <S5 <900 Quadrado 8 x 8 x 8 Na base

S>900 Quadrado 8 x 8 x 8 Na base e no verso da placa
Dimensdes maximas dos revestimentos

Paredes internas 45cm x 45 cm

Paredes externas 20cm x20cm

Piso interior/exterior 60 cm x 60 cm

Método de aplicacdo / Ferramentas

Misturador mecanico de hélice de baixa rotacao, desempenadeira dentada e martelo de borracha.
Limpeza das ferramentas

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos imediatamente ap6s o uso. Apés o
endurecimento, o produto s6 podera ser removido mecanicamente.

Notas da aplicagao / Limitacoes

N3o indicado para:

« Churrasqueiras, lareiras, frigorificos, saunas e outros revestimentos especiais;

* Aplicagbes em paredes com altura superior a 3 metros;

« Porcelanatos e ceramicas com absorcao de agua menor que 3%;

* Madeira ou MDF;

« Areas internas e externas sobre revestimentos existentes de ceramica.

Para informagdes sobre base dos valore uranga, primeiros socorros, proteg mbiental e nota |
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SikaCeram®-300
Argamassa colante para revestimentos ceramicos, multiuso

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaCeram®-300 é uma argamassa colante do tipo AC Il - E e D, conforme a norma ABNT NBR 14087,
monocomponente, formulada para proporcionar alta aderéncia numa ampla gama de revestimentos em
areas externas e internas.

usos
W Colagem de revestimentos ceramicos e porcelanatos em areas externas e internas;
W Aplicacdo em revestimentos de pisos e paredes;
W Aplicacdo em saunas e pisos aquecidos até +70 °C;
W Revestimentos de piscinas;
W Sobreposicao sobre ceramica existente interior.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
SikaCeram®-300 possui as seguintes vantagens:

W Excelente aderéncia de revestimentos ceramicos;

B Uso interno e externo;

W Areas de alto trafego;

W Facil de aplicar;

W Argamassa leve;

B N3o escorre (tixotropica).

SUBSTRATOS RECOMENDADOS

B Argamassa de revestimento;

W Piso de concreto;

W Contrapiso;

W Placas cimenticias;

W Alvenaria de bloco de concreto;

B Divisorias de gesso acartonado (uso interno);

W Sobre argamassa polimeérica de impermeabilizacdo da linha SikaTop e Sika MonoTop, em areas
Umidas de ambientes internas;

B Membranas acrilicas como impermeabilizacao de substratos.

TESTES

Aprovacdes / Normas
B Cumpre os requisitos da ABNT NBR 14081. Argamassa colante classificada como ACIII-Ee D
segundo ABNT NBR 14081.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Embalagem
Argamassa tixotrépica / Cinza Saco de 20 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
6 meses a partir da data de producao, se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e

intactas, em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, protegido da acao direta do sol e em condigao seca.
DADOS TECNICOS

Composicao basica Densidade
Cimento Portland, agregados minerais e aditivos especiais +1,50 kg/L
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‘Tempo de manuseio
> 30 minutos

Classificado como Tempo em Aberto Extendido, conforme 2 horas (a +23 °0)
norma ABNT NBR 14081-3 : 2012

Ceramica até 400 cm? Ceramica de 400 a 900 cm? Ceramica maior gue 900 cm?
4,0 kg/m?2 5,0 kg/m? 8,0 kg/m?

Nota: O consumo informados sao tedricos e podem variar de acordo com as condicbes de
aplicacao, dimensdes da peca e ferramentas utilizadas. Os valores informados nao consideram
perdas decorrentes da mistura e aplicacao.

PROPRIEDADES FiSICAS / MECANICAS

Cura normal Cura submersa Cura em estufa
>1.0 >10 >10
Deslizamento
<2mm ABNT NBR 14081-5 : 2012
Liberaciodo trifego
Execucao de rejuntamento Minimo de 72 horas
Todo o tipo de trafego 10 dias

Nota: A execucao do rejuntamento devera ser feita de forma cuidadosa para nao prejudicar o
desempenho da colagem.

INFORMACAO DO SISTEMA

A superficie devera estar perfeitamente limpa, isenta de dleas, graxas, pd, restos de pintura, nata
de cimento, materiais soltos, etc.

A temperatura deverd estar entre +8 °C e +35 °C.

Se necessario fazer uniformizacao das superficies de concreto asperas ou irregulares, de forma a
melhorar o deslizamento da desempenadeira e proporcionar um acabamento suave.

Lavar as superficies que se apresentem muito secas e/ou empoeiradas, removendo o excesso de
agua. A superficie de aplicacao devera ter no maximo um desnivel de 3mm a cada 2 metros lineares.
As juntas de dilatacao do revestimento devem acompanhar as juntas de dilatagao do substrato.
N3ao preencher as juntas de dilatagdo com argamassa.

0 substrato de concreto deve encontrar-se sao, isento de particulas soltas, graxa, 6leo, produtos
de corrosao, pinturas, nata de cimento, agentes de cura quimica e desmoldantes.

Nao é necessario umedecer a superficie da base para a aplicagao do SikaCeram®-300, no entanto, em
locais sujeitos a insolagdo e/ou ventilagao, a base deve ser pré-umedecida, porém sem saturacao.
Superficies de concreto deverao ter no minimo 28 dias de idade.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

min. +8 °C/max. +35 °C min. +8 °C/max. +35 °C

SikaCeram®-300 deve ser aplicado a temperaturas entre +8 °Ce +35 °C.

INSTRUCOES DE APLICACAO

Utilizar 4,60 litros de dgua para cada saco de 20 kg.

www.sika.com.br
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Preparo do produto

Para cada saco de 20 kg sao necessarios 4,60 litros de agua limpa. Cologue a agua num recipiente
limpo, e de seguida adicione o SikaCeram®-300. Utilize o teor de dgua conforme indicado, para um
saco de 20 kg. Utilize um misturador de baixa rotagdo até obter uma consisténcia macia e trabalhavel.
Deixe a argamassa em maturacao por 15 minutos e misture novamente, sem acrescentar

mais agua ao po. Durante a aplicacao, mexa a argamassa periodicamente para garantir uma
consisténcia sempre macia. Nao adicione mais dgua na mistura durante a aplicagao.

Aplicacdo do produto

Aplicar a argamassa no substrato com o lado liso da desempenadeira, de baixo para cima, entre 3
a4 mm de espessura. Seguidamente, com uma quantidade adicional de argamassa, aplicar o lado
dentado da desempenadeira em angulo de 60°, formando corddes que facilitam o nivelamento e a
fixagao das placas ceramicas, conforme ABNT NBR 13753.

Aplicar e pressionar o revestimento ceramico sobre a argamassa. Com martelo de borracha, bater
no revestimento ceramico para amassamento dos corddes da argamassa e garantir o total contato
de colagem.

Para placas ceramicas ou outros revestimentos superiores a 30 cm x 30 cm,

utilizar desempenadeira dentada de 8 mm x 8 mm ou 10 mm x 10 mm.

Areﬁa S da superficie da placa j§ Formato do deﬁte da Aplicacdo da argamassa
ceramica (cm?) desempenadeira (mm)

S <400 Quadrado 6 x6x6 Na base
400 <S5 <900 Quadrado 8 x 8 x 8 Na base
S>900 Quadrado 8 x 8 x 8 Na base e no verso da placa

Dimensdes maximas dos revestimentos

Dimensao maxima do revestimento ceramico e

Superficie

porcelanato para assentamento direto
Parede interna / externa 80 cmx 80 cm
Piso interno/externo 80cm x 80 cm

Dimensdo maxima para sobreposicao de
revestimento

Parede interna 60 cm x 60 cm
Piso interno 60 cm x 60 cm

Superficie

Método de aplicacdo / Ferramentas
Misturador mecanico de hélice de baixa rotacao, desempenadeira dentada e martelo de borracha.
Limpeza das ferramentas

As ferramentas e materiais utilizados devemn ser limpos imediatamente ap6s o uso. Apés o
endurecimento, o produto s6 podera ser removido mecanicamente.

Notas da aplicagdo / Limitagdes

Nao indicado para:

« Churrasqueiras, lareiras, frigorificos e outros revestimentos especiais.

* Aplicagbes em paredes com altura superior a 3 metros.

* Sobreposicao em piso e paredes em areas externas.

» Madeira ou MDF.

« Aplicacao de lajotas ceramicas, incluindo lajotas coloniais, lajotas terracotas, lajotas ceramicas
ndo esmaltadas, tijolos ceramicos para revestimentos e similares.

* Porcelanatos com absorcdo de agua menor que 3%, sobre revestimentos ceramicos ou
porcelanato, bases com pintura ou cera.

» Assentamento para pastilhas de vidro/porcelana.

« Placas de revestimento para paredes com espessura superior a 15 mm (sem tardoz) e 20 mm
(com tardoz).

* Pecas claras.

Em pisos expostos a insolagao e/ou umidade as juntas de movimentagdo devem ser executadas
sempre que a area for igual ou maior que 20 m2, ou sempre que uma das dimensées do
revestimento for maior que 4 m, de acordo com a NBR 13753.

ARGAMASSAS COLANTES

Para informagdes sobre base dos valore uranga, primeiros socorros, proteg mbiental e nota |
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Igol®-2
Impermeabilizante asfaltico disperso em agua

282

DESCRICAO DO PRODUTO
Igol®-2 é uma emulsao asfaltica dispersa em dgua, monocomponente, que apresenta a vantagem de
poder ser facilmente aplicada em superficies imidas e secas, com alto rendimento.

usos
Igol®-2 é indicado para:
B Impermeabilizacao de materiais cimenticios como concreto, fibrocimento, argamassas, rebocos e
embocos, entre outros;
B Impermeabilizacao de fundacées;
B Baldrames e alicerces;
B Impermeabilizacdo de muras de arrimo;
B Impermeabilizacao de pisos em contato direto com o solo e materiais cimenticios enterrados;
B Como primer, nas impermeabilizagdes com manta asfaltica e antes da aplicacao de Igolflex® Preto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Igol®-2 é um produto ambientalmente correto, pois é isento de solventes e ndo polui a atmosfera.
Apresenta as seguintes vantagens:

W Apds a evaporacao da agua, forma uma pelicula estavel e impermedvel;

B Tem boa aderéncia a substratos cimenticios;

M E isento de solventes e odores agressivos;

W E facil de aplicar;

W Pode ser aplicado em substratos imidos ou secos.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Pote de 1L, galdo com 3,6 L, balde com 18 L, barricade 50 L e

Liquido Preto tambor de 200 L

ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacao, estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade pH
Asfalto emulsionado em dgua ~1,0kg/L 7+/-2

INFORMACI:\O DO SISTEMA
Consumo / Dosagem

Aproximadamente de 300 ml/m? a 500 ml/m2 para duas demaos, dependendo das condicdes da
superficie.

Qualidade do substrato

A superficie a ser impermeabilizada devera estar dspera e desempenada, limpa e isenta de
particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, 6leo e nata de cimento, para garantir a boa aderéncia

do produto. Trincas e fissuras devem ser tratadas antes da impermeabilizacao da superficie.

www.sika.com.br



=]

BUILDING TRUST

Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+10°Ca+35°C +10°Ca+35°C

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Método de aplicacao / Ferramentas
Aplique o 1gol®-2 com brocha, trincha ou pincel
Apos a secagem da primeira demao, espere de 2 a 3 horas para aplicar uma segunda demao.
No caso de superficies absorventes, aplique uma primeira demao de primer (diluir o produto em
agua na proporcao 1:1 em volume) e depois da secagem do primer aplique as duas demaos
do produto.
Utilize luvas e roupas de protecdo.

Limpeza das ferramentas
Limpar as ferramentas com solvente do tipo querosene imediatamente apés a aplicacao.

Notas de aplicacao / Limitacoes

0 Igol®-2 nao deve ser utilizado em caixas d'agua, reservatérios e superficies metalicas.

Proteja o Igol®-2 da agao direta do sol.

Como Igol®-2 ndao tem resisténcia ao trafego ou a abrasao, realize uma prote¢do mecanica caso o
produto seja exposto a essas agoes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Igol®-55
Primer asfaltico para impermebilizacao
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DESCRICAO DO PRODUTO

Igol®-55 é um composto de cimento asfaltico policondensado, diluido em solventes organicos,
excelente promotor de aderéncia entre o sistema de impermeabilizacao de base asfalticae a
superficie a ser impermeabilizada.

usos
Igol®-55 é indicado como promotor de aderéncia (primer) entre o substrato e o sistema de
impermeabilizacao de base asfaltica em superficie de:

B Fibrocimento;

W Ceramica;

W Fibra de vidro;

B Madeira;

W Concreto;

W Alvenaria.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Possui alto teor de solidos;
B Otimo promotor de aderéncia;
B Tem secagem rapida;
B Tem excelente rendimento na aplicacao.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Preto Lata de 18 L e tambor de 200 L
ESTOCAGEM

Validade e condig6es de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade Norma técnica
Asfalto modificado e solventes organicos 0,945-0,955 kg/L ABNT NBR 9686

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacao anteriores.
Se necessario, regularize a superficie com argamassa de cimento e areia na proporcao de 1:3 em
volume, sem cal e aditivada com Sika® Chapisco Plus, usando uma desempenadeira de madeira na
regularizacao. Ndo queime.
A superficie deve estar nivelada com caimento de 1% em direcdo aos ralos e condutores pluviais e
com os cantaos vivos arredondados em forma de meia-cana.
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas, faca os devidos reparos.
A regularizagdo deve estar curada por no minimo 7 dias.

www.sika.com.br
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Preparo do produto

N&o agueca o produto.

Agite bem, para homogeneiza-lo antes da aplicacdo.

Respeite o tempo de secagem entre as demaos e o tempo de cura total.

Consumo

De 0,15L/m2a 0,5 L/m2 (apenas uma demao), dependendo da porosidade e de outras condicées
do substrato.

Intervalo entre demaos / Cura total
~4 horas (25 °C e 50% UR)

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato Temperatura ambiente

+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C

INSTRUCOES DE APLICACAOD

Método de aplicacdo / Ferramentas

Aplique com rolo de |a de carneiro, rolo de espuma, pincel, trincha ou brocha.

Para a aplicacao do lgol®-55, se for necessario, dilua até 20% do produto com solvente.
Apligue apenas uma demao de Igol®-55, mas observe o consumo recomendado.
Aguarde a secagem do produto para aplicar o sistema de impermeabilizacao definido.

Notas sobre a aplicacdao / Observacdes

Importante: gol®-55 nao é recomendado para ambientes fechados

0 produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

Nao aplicar se o tempo estiver chuvoso.

N3o aplicar em argamassas com cal.

0 produto ndo pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa

Proteja a impermeabilizacdo contra chuva por no minimo 24 horas apdés aplicacao.

Depois de aplicado, o produto deve ser protegido das intempéries, nao podendo ficar exposto.
|gol®-55 nao aceita trafego de pessoas e/ou veiculos.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Igol®-75
Asfalto elastomérico diluido em solventes para impermeabilizacao
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DESCRICAO DO PRODUTO

Igol®-75 é um impermeabilizante com alta concentracao de asfalto modificado pela adicao de
elastdmeros diluido em solventes organicos. Apés a cura, forma uma membrana emborrachada
de alto desempenho e excelentes propriedades elasticas, garantindo maior durabilidade e
impermeabilidade da area. E necessaria a utilizagao de protecao mecanica.

usos
Igol®-75 é indicado paraa impermeabilizacao de:
W Lajes horizontais e curvadas;
B Areas frias como banheiros, cozinhas, areas de servico;
W Terragos e sacadas;
MW Floreiras;
W Alicerces e baldrames;
B Muros de arrimo;
M (alhas e vigas-calhas;
W Drywall;
B Superficies de madeira;
B Superficies de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil aplicacao;
B Facilita a impermeabilizacdo em areas com muitos recortes e detalhes;
W E aplicado a frio;
W Tem alta resisténcia a fadiga.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Preto Latade 18 L e tambor de 200 L
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento

6 meses a partir da data de fabricagao, se estocado apropriadamente em embalagem original,
na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto da
embalagem com o solo, em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade
Asfalto elastomérico e solventes organicos 0,970-0,990 kg/L

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparacao do substrato

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacao anteriores.

Se necessario, regularize a superficie com argamassa de cimento e areia na proporcao de 1:3 em
volume, sem cal e aditivada com Sika® Chapisco Plus, usando uma desempenadeira de madeira na
regularizacao. Ndo queime.

A superficie deve estar nivelada com caimento de 1% em direcao aos ralos e condutores pluviais e
com os cantas vivos arredondados em forma de meia-cana.

Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas, faga os devidos reparos.

www.sika.com.br
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Imprimacao

Apos a regularizacao da superficie, apliqgue uma demao de Igol®-55, Igol® S ou Igol® Eco Asfalto na
superficie regularizada e seca, fazendo com que tenha boa penetracdo nos poros do substrato e
aguarde a secagem do produto.

A regularizacao deve estar curada por no minimo 7 dias.

Preparo do produto

Nao aqueca o produto.
Agite bem, para homogeneiza-lo antes da aplicacao.
Respeite o tempo de secagem entre as demaos e o tempo de cura total

Consumo
De2l/m2a4l/m2(~0,4L/m2/demao), dependendo da porosidade e de outras condicdes do
substrato e da especificacdo de consumo para o local.

Intervalo entre demaos / Cura total

12h entre as demaos em areas abertas e até 72h em areas fechadas.
7 dias para a cura total (25 °C e 50% UR)

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+5°Ca+40°C +5°Ca+40 °C
INSTRUCOES DE APLICACAOQ

Método de aplicacdo / Ferramentas

Aplicar com rolo de I3, pincel, trincha ou brocha. Nas superficies horizontais, pode ser aplicado
também com vassoura de pelos.

Aplique a primeira demao de Igol®-75. Apos a secagem, reforce a impermeabilizacdo intercalando
a Sika® Tela com pelo menos 10 cm de sobreposicdo nas emendas. A tela deve ser toda recoberta
com outras demaos do produto.

Aplique as demais demaos de lgol®-75 até atingir o consumo recomendado para o local no projeto
de impermeabilizacao ou especificacao.

Apos a secagem da Ultima demao por no minimo 7 dias, realize teste de estanqueidade

com lamina d'agua. O teste deve durar um periodo de 72 horas. A dagua usada no teste de
estanqueidade nao deve ser ingerida por pessoas nem animais.

A protecao mecanica deve ser feita logo apds o teste de estangueidade. Caso o produto fique
exposto as intempéries, ele podera ter seu desempenho comprometido.

Nao perfure a drea apds a impermeabilizacdo, pois isso podera comprometer o sistema

Notas sobre a aplicacao / Observacdes

Importante: |gol®-75 nao é recomendado para ambientes fechados.

0 produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

Nao aplicar se o tempo estiver chuvoso

N3ao aplicar em argamassas com cal.

0 produto nao pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.

Uma demao do produto s6 pode ser aplicada apés a secagem da demdo anterior.

Nao aplicar o produto em excesso, pois pode prejudicar a secagem e o desempenho.

Proteger a impermeabilizacao contra chuva por no minimo 24 horas apés aplicacao.

Depois de aplicado, o produto deve ser protegido das intempéries, nao podendo ficar exposto.
Igol®-75 nao aceita trafego de pessoas e/ou veiculos diretamente sobre ele, sendo necessaria a
execucao da protecao mecanica.

0 produto nao deve ser utilizado em locais como piscinas e reservatarios.

IMPERMEABILIZANTES

Para informagdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Igol® Anti Raiz
Impermeabilizante asfaltico com herbicida

288

DESCRICAO DO PRODUTO
Igol® Anti Raiz & uma emulsao asfaltica a base de agua e herbicida que proporciona alta aderéncia e
secagem rapida. Inibe a penetragao de raizes em estruturas de concreto, alvenaria e argamassa.

usos
Igol® Anti Raiz é aplicado sobre protecdo mecanica da impermeabilizacdo em:
W Floreiras;
W Concreto de jardins;
W Vasos de concreto ou alvenaria;
W Indicado também como impermeabilizante para pequenas lajes, alicerces e baldrames, muros de
arrimo e superficies de madeira.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil aplicacao;
B [sento de solventes;
W Inibe 0 ataque das raizes sem prejudicar o desenvolvimento das plantas;
W Pode ser utilizado como impermeabilizante.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Marrom Balde de 18 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente, em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade
Asfalto, dgua, emulsificante e herbicida 0,980-1,04 g/cm3

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparacdo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizagdo anteriores.
Como impermeabilizante
Se necessario, regularize a superficie com argamassa de cimento e areia - 1:3
em volume, sem cal e aditivada com Sika® Chapisco Plus, usando uma desempenadeira de
madeira na regularizacdo. Nao queime.
A superficie deve estar nivelada com caimento de 1% em direcao aos ralos e condutores pluviais e
com os cantaos vivos arredondados em forma de meia-cana.
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas, faga os devidas reparos.

Preparo do produto

Nao aqueca o produto.

Agite bem para homogeneiza-lo antes da aplicagao.

Respeitar o tempo de secagem entre as demaos e o tempo de cura total.

www.sika.com.br
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Consumo

Como antirraiz: de 0,8 a 1,0 kg/m2 (~ 0,3 kg/m?2/demao)

Como impermeabilizante: de 2,0 a 4,0 kg/m2 (~ 0,3 kg/m2/demao), dependendo da porosidade e
de outras condicdes do substrato e especificacao de consumo para o local.

Intervalo entre demaos / Cura total

6 h a8 hentre as demaos
24 h para cura total (25 °C e 50% UR)

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+10°C/ +40°C +10°C/ +40°C

INSTRUCOES DE APLICACAOD

Método de aplicacdo / Ferramentas

Aplicar com rolo de 13, pincel, trincha ou brocha. Nas superficies horizontais, pode ser aplicado
também com vassoura de pelos.

B Como antirraiz

Devem ser aplicadas no minimo duas demaos de lgol® Anti Raiz ou quantas forem necessarias
para atingir o consumo minimo recomendado, de modo a recobrir toda a protegao mecanica com o
produto.

B Como impermeabilizante

Dilua a primeira demdo na proporcao de duas partes de lgol® Anti Raiz para uma parte de agua,
como promotor de aderéncia.

Para as proximas demdos nao é necessario diluir o produto.

Ap6s a primeira demao do Igol® Anti Raiz, reforce a impermeabilizagao intercalando a Sika® Tela com
pelo menos 10 cm de sobreposicao nas emendas. A tela deve ser toda recoberta com outras demaos.
Aplique o Igol® Anti Raiz em demaos cruzadas até alcancar o consumo minimo recomendado.
Respeite o intervalo de secagem entre as demaos.

Apos a secagem da ultima demdo por no minimo 7 dias, realize teste de estanqueidade com
lamina d'agua. O teste deve ter duracdo de 72 horas.

A dgua usada no teste de estanqueidade ndo deve ser ingerida por pessoas ou animais.

A protecao mecanica deve ser feita logo apds o teste de estangueidade. Caso o produto fique
exposto as intempéries, podera ter seu desempenho comprometido.

Nao perfure a drea apds a impermeabilizacao, isso podera comprometer o sistema.

Notas sobre a aplicacdo / Observagdes

0 produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

Nao aplicar em tempo chuvoso.

Nao aplicar em argamassas com cal.

0 produto nao pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.

As demaos do produto sé podem ser aplicadas ap6s a secagem da demao anterior.

Nao aplicar o produto em excesso, pois isso pode prejudicar sua secagem e desempenho
Proteja a impermeabilizacdo contra chuva por no minimo 24 horas apdés a aplicacao.

Depois de aplicado, o produto deve ser protegido das intempéries, nao podendo ficar exposto.
0 produto nao aceita trafego de pessoas e/ou veiculos diretamente sobre ele, é necessaria a
execucao da prote¢ao mecanica.

0 produto nao deve ser utilizado em locais como piscinas e reservatérios.

Para informagbes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Igol® ECO Asfalto
Emulsao asfaltica dispersa em agua

290

DESCRICAO DO PRODUTO
Igol® ECO Asfalto é uma emulsao dispersa em agua, monocomponente, que apresenta a vantagem
de poder ser facilmente aplicada em superficies tmidas e secas, com alto rendimento.

usos
Igol® ECO Asfalto é indicado para:
B Impermeabilizacao de materiais cimenticios como concreto, fibrocimento, argamassas, rebocos e
embocos, entre outras;
B Impermeabilizacao de fundacaes;
W Baldrames e alicerces;
B Impermeabilizacdo de muras de arrimo;
B Impermeabilizacao de pisos em contato direto com o solo e materiais cimenticios enterrados;
W Como primer nas impermeabilizacdes com manta asfaltica e antes da aplicacao de Igolflex® Preto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Igol® ECO Asfalto é um produto ambientalmente carreto, pois € isento de solventes e nao polui a
atmosfera. O produto apresenta as seguintes vantagens:

M Apds a evaporacao da agua, forma uma pelicula estavel e impermedvel;

B Tem boa aderéncia a substratos cimenticios;

M E isento de solventes e odores agressivos;

B £ de facil aplicacao;

W Pode ser aplicado em substratos imidos ou secos.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Preto Bombona com 3,6 L, balde com 18 L e barrica com 50 L
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade
Asfalto emulsionado em agua ~1,0 kg/L

INFORMACI:\O DO SISTEMA
Consumo

Aproximadamente de 300 ml/m? a 500 ml/m2 para duas demaos, dependendo das condicdes da
superficie.

Qualidade do substrato

A superficie a ser impermeabilizada devera estar dspera e desempenada, limpa e isenta de
particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, 6leo e nata de cimento, para garantir a boa aderéncia
do produto. Trincas e fissuras devem ser tratadas antes da impermeabhilizacao da superficie.

www.sika.com.br
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITAGOES
Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+10°Ca+35°C +10°Ca+35°C

INSTRUCOES DE APLICACAO

Método de aplicacdo / Ferramentas

Aplique o Igol® ECO Asfalto com brocha, trincha ou pincel em uma ou duas demaos
Ap6s a secagem da primeira demao, aplique uma segunda demao.

0 tempo aproximado de secagem ao toque é de 15 minutos.

Utilize luvas e roupas de protecao.

Limpeza das ferramentas
Limpar as ferramentas com solvente do tipo querosene imediatamente apés a aplicacao.

Notas da aplicagao / Limitacdes

Igol® ECO Asfalto nao deve ser utilizado em caixas d'agua, reservatorios e superficies metalicas
Proteja Igol® ECO Asfalto da acdo direta do sol.

Como Igol® ECO Asfalto ndo tem resisténcia ao trafego ou a abrasao, realize uma prote¢ao
mecanica caso o produto seja exposto a essas agoes.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Igol® S
Impermeabilizante asfaltico para concreto, alvenaria e metal
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DESCRICAO DO PRODUTO

Igol® S & um impermeabilizante a base de asfaltos diluidos em solvente, monocomponente, para
impermeabilizacao de concreto, alvenaria, madeira e para protecdo de elementos metalicos. E
indicado também como primer nas impermeabilizacdes com manta asfaltica.

usos
Igol® S é indicado para:
B Impermeabilizacao de materiais como concreto, argamassa ou alvenaria em contato com o solo;
B Impermeabilizacao de fundacoes;
B Impermeabilizacao de baldrames e alicerces;
B Impermeabilizagao de muros de arrimo;
B Impermeabilizacdo de tanques e reservatadrios de aguas agressivas domésticas (esgoto, caixas
de gordura);
B Impermeabilizacao de fibrocimento;
B Protecdo de elementos metalicos;
B Como primer, nas impermeabilizagées com manta asfaltica.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Excelente impermeabilidade;
W Boa aderéncia a substratos cimenticios, promovendo a aderéncia das mantas asflaticas;
W Protege o substrato das dguas agressivas dos solos;
W Facil de aplicar.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Preto Lata de 900 ml, galao com 3,6 L, latacom 18 L e tambor de 200 L
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade
Asfalto diluido em solvente organico ~0,95 kg/L

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
Aproximadamente de 300 ml/m2 a 500 ml/m2 para duas demaos, dependendo da porosidade e de
outras condicdes do substrato.

Qualidade do substrato

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particula soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo
e nata de cimento. Superficies metalicas devem ser lixadas de forma a garantir a remocao de
qualquer resto de ferrugem.

Para maior eficiéncia da impermeabilizacao, utilize Sika®-1ou VedaSika® nas argamassas de

regularizacao.

www.sika.com.br
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Método de aplicacao / Ferramentas

Como primer:

Apligue uma demao do Igol® S com brocha, trincha ou pincel.

Aguarde a cura do produto por no minimo 24 horas antes da aplicacdo da manta asfaltica.

Como impermeabilizante:
Aplique duas demdos do Igol® S com brocha, trincha ou pincel. Aguarde a secagem ao toque da
primeira demao - que deve ser de 2 a 3 horas, aproximadamente - antes da aplicagao da segunda.

Limpeza das ferramentas
Limpar as ferramentas com aguarrds, thinner ou querosene imediatamente ap6s a aplicacao.

Notas de aplicacao / Limitacdes

B 1g0l° S nao pode ser aplicado em substratos imidos;

B 20/° S nao pode ficar exposto a agao direta do sol;

M Igol® S ndo é recomendado para impermeabilizagao de reservatérios de agua potavel.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Igolflex® Branco
Impermeabilizante flexivel de base acrilica para coberturas em

geral

DESCRICAO DO PRODUTO
Igolflex® Branco é um impermeabilizante flexivel para moldagem no local, monocomponente, de base
acrilica, aplicavel a frio e pronto para o uso.

usos
Igolflex® Branco é recomendado para impermeabilizacbes de materiais cimenticios de dreas nao
sujeitas a trafego de veiculos ou pedestres, tais como:

B Coberturas abobadadas e inclinadas;

M Lajes de concreto;

W Calhas de concreto;

W Varandas e terracos;

W Coberturas de reservatorios;

W Telhas de fibrocimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Excelente impermeabilidade e durabilidade;
W Facil aplicacdo com vassoura de pelos macios, trincha e pincel;
W Aplicado a frio;
W Boa elasticidade;
W Resistente aos raios UV;
W Excelente aderéncia em substratos cimenticios e fibrocimento;
W Reflete raios solares, reduzindo parte do calor absorvido pela estrutura.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido viscoso Branco Galdocom 3,6 L, balde com 18 L e tambor de 200 L
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacdo se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade pH Viscosidade brookfield

Solucdo aguosa de polimero acrilico
com cargas, pigmento e espessante

~1,2 kg/L 11,5+/-1,5 De1.000 a 2.500 cps
INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem

2 kg/m? sem tela de poliéster (minimo de 6 demaos).
2,5 kg/m2 com tela de poliéster (minimo de 7 demaos).
0 consumo indicado acima pode variar dependendo das condicdes da superficie.

Qualidade do substrato

A superficie deve estar regularizada, com acabamento desempenado, limpa, livre de 6leos, graxas
e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos (1% a 2%) e umedecida,
porém, nao saturada.
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Preparo do substrato

Para regularizar a superficie, utilize argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume.
Os encontros entre o piso/laje e paredes e pilares devem ser arredondados.

Suba a impermeabilizacdo de lajes no minimo 20 cm nas paredes

Em substratos muito porosos ou muito fechados, a Sika recomenda diluir a primeira demao
usando até 15% de agua. As outras demaos deverdo ser aplicadas com o produto em sua
concentragao normal.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Umidade do substrato
O substrato deve estar imido, porém, nao saturado.

Método de aplicacdo / Ferramentas
Ap6s a preparacao da superficie:

B Homogeneizar o produto;

B Aplicar utilizando uma trincha, brocha e/ou vassoura de pelo macio;

W O intervalo entre as demaos é o que permite transito sobre a demao ja aplicada. Normalmente, o
intervalo deve ser entre 6h e 12h, de acordo com as condi¢des do ambiente;

W Aplique de 6 a 7 demaos cruzadas;

B Em areas sujeitas a movimentacao ou lajes de grandes dimensdes (maior gue 50 m2), colocar,
apos a primeira demao, uma tela de poliéster, de malha guadrada, Sika® Tela, de forma a
estruturar a pelicula de Igolflex® Branco, aumentando, dessa forma, a resisténcia a tracao do filme;

B Esse reforco também é recomendado para os ralos e tubos passantes e encontros da laje
com paredes;

B A impermeabilizacdo devera subir no minimo 20 cm nas paredes.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e materiais utilizados devermn ser limpos com agua e sabao imediatamente apos a
aplicacao do produto.

Notas de aplicacao / Limitagdes

W O produto ndo deve ser aplicado em tempo chuvoso.

W Proteja a impermeabilizagdo contra chuva por 24 horas apds a aplicacao.

B (Cada demao s6 pode ser aplicada apds a secagem da anterior.

W Nos rodapés, a impermeabilizagdo deve subir 20 cm.

B Antes da aplicacdo de Igolflex® Branco, deve-se tratar as trincas e fissuras das lajes utilizando
Sikaflex® Construction.

W O Igolflex® Branco nao deve receber protegao mecanica.

W A argamassa de regularizacao do substrato deve estar isenta de cal e/ou hidréfugos.

W Executar o teste de estanqueidade apés a impermeabilizagao durante 72 horas, para verificar
eventuais falhas.

IMPERMEABILIZANTES

Para informagbes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Igolflex® Fachada
Impermeabilizante de base acrilica e selador para fachadas
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DESCRICAO DO PRODUTO
Igolflex® Fachada é um impermeabilizante e selador de base acrilica, monocompaonente, aplicado na
forma de pintura e pronto para o uso.

Usos

Igolflex® Fachada é indicado para:
B Impermeabilizacao de fachadas e paredes cegas, em concreto e argamassa;
B Impermeabilizacdo de paredes externas sujeitas a acao das chuvas;
B Protecao e impermeabilizacao de telhas de fibrocimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Igolflex® Fachada impede a penetragao da dgua para os ambientes internos e apresenta:
W Excelente impermeabilidade e durabilidade;
W Boa resisténcia aos raios UV;
W Facil aplicagao com trincha, pincel, rolo de |3;
B Excelente aderéncia a substratos cimenticios e fibrocimento;
W Pode ser aplicado como selador, impermeabilizante e como acabamento, simplesmente
variando-se a quantidade de demaos aplicadas;
W Como acabamento, o Igolflex® Fachada pode ser pigmentado como uma tinta acrilica em

tons claros.
DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido viscoso Branco Galdo com 3,6 kg, balde com 18 kg e tambor de 200 kg
ESTOCAGEM

Validade e condig6es de armazenamento
18 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade pH Viscosidade brookfield
Solugao aguosa de polimero acrilico De129a140 De75a De 1.500 a 3.500 cps
com cargas, pigmentos e espessantes kg/L 10,5

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
B Igolflex® Fachada como:

Selador: 200 a 250 g/m? (uma demao)
Impermeabilizante: 360 a 550 g/m?2 (para as duas demaos)
Acabamento: 590 a 720 g/m? (para as trés demaos)
Rendimento

W Igolflex® Fachada como:

Selador: 4 a5m2?/kg (uma demao)
Impermeabilizante: 1,8 a 2,8m2/kg (para as duas demaos)
Acabamento: 1,4 a1,7m2/kg (para as trés demaos)

www.sika.com.br
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Qualidade do substrato

A superficie devera estar regularizada com argamassa de cimento e areia, com acabamento
desempenado, limpa, isenta de particulas soltas e nata de cimento.

Condicdes de aplicacdo / Limitagées

0 Igolflex® Fachada nao deve ser aplicado em tempo chuvoso.

Proteja a pintura da chuva durante 24 horas ap6s a aplicacao.

Antes da aplicacao do Igolflex® Fachada, deve-se tratar as trincas e fissuras das fachadas com
Sikacryl®.

INSTRUCOES DE APLICACAOD

Método de aplicacdo / Ferramentas

Utilizacao com selador:

« Diluir Igolflex® Fachada com 20% de agua e aplicar uma demao com rolo de 13, trincha ou brocha.
+ Aguarde no minimo 3 horas para a aplicacao de tinta de acabamento.

« Observe que, neste caso, o Igolflex® Fachada servira como selador, sendo o efeito do
impermeabilizador apenas parcial.

Utilizacdo como impermeabilizante:

« Diluir o lgolflex® Fachada com 10% de agua e aplicar a primeira demao com rolo de 13, trincha
ou brocha

» Apos 3 horas, aplicar a segunda demao sem diluicao.

+ Aguardar no minimo 3 horas para a aplicacdo de tinta de acabamento.

Utilizacao como impermeabilizante e acabamento final:

« Diluir o lgolflex® Fachada com 10% de agua e aplicar a primeira demao com rolo de 13, trincha
ou brocha.

» Apo6s 3 horas, aplicar a segunda demao sem diluicao.

 Aguarde no minimo 3 horas e aplique a terceira demao sem diluicao de Igolflex® Fachada.

« A terceira demao, caso desejado, podera ser pigmentada em tons claros com pigmentos pré-
dispersos (bisnagas) utilizados em tintas acrilicas.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com agua imediatamente apés a
aplicagao do produto.

Notas de aplicagdo / Limitacoes
0 Igolflex® Fachada nao deve ser aplicado em tempo chuvoso
Proteja a pintura da chuva durante 24 horas apés a aplicacao.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Igolflex® Preto
Impermeabilizante flexivel a base de elastémeros para
impermeabilizacao de lajes

DESCRICAO DO PRODUTO
Igolflex® Preto € um impermeabilizante flexivel, moldado no local, monocomponente, a base de
elastomeros sintéticos e betumes emulsionados, fornecido pronto para o uso.

usos
Igolflex® Preto é especialmente recomendado para impermeabilizagao de substratos cimenticios,
tais como:

W Lajes e terragos nao expostos as intempéries;

W Jardineiras;

B Varandas e terragos;

W Lajes de cobertura de reservatorios;

B Areas frias (banheiros, cozinhas e areas de servico).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Excelente impermeabilidade e durabilidade;
MW Facil aplicacao com vassoura de pelos macios, trincha, brocha ou pincel;
W Boa elasticidade;
W Excelente aderéncia aos substratos cimenticios;
B Aplicado a frig;
H Isento de solventes;
W N3o polui a atmosfera.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto  Cor Embalagem
Liquido viscoso Preto Galdocom 3,6 L, balde com 18 L, barrica de 50 L e tambor de 200 L
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperaturas entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

H

z DADOS TECNICOS

T Base quimica Densidade Viscosidade brookfield
@

§ Asfalto emulsionado com elastémero sintético ~0,9 kg/L De 5.000 2 12.000 cps
=

=

INFORMACAO DO SISTEMA
Consumo / Dosagem
Aproximadamente 2 kg/m2 sem tela de poliéster (no minimo 3 demaos).
Aproximadamente 2,5 kg/m2 com tela de poliéster (no minimo 4 demaos).
0 consumo indicado acima pode variar dependendo das condi¢oes da superficie.

Qualidade do substrato

A superficie deve estar regularizada, com acabamento desempenado, limpa, livre de éleos, graxas
e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos (1% a 2%) e umedecida,
porém, nao saturada.
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Preparo do substrato

Para regularizar a superficie, utilize argamassa de cimento e areia no trago 1:3 em volume.

Os encontros entre o piso/laje e paredes e pilares devem ser arredondados.

Subir a impermeabilizagao de lajes no minimo 30 cm nas paredes.

Em superficies muito porosas ou muito fechadas, a Sika recomenda a imprimacao do substrato
aplicando uma diluicao de uma parte de Igolflex® Preto para uma parte de dgua, em volume, num
consumo aproximado de 0,3 kg/m2 a 0,5 kg/m2, dependendo das condi¢bes do substrato.

Condicdes de aplicacdo / Limitagoes
0 substrato devera estar imido; porém, ndo saturado

INSTRUl;fJES DE APLICACT\O

Método de aplicacdo / Ferramentas

Ap6s a preparacao da superficie:
Homogeneizar o produto;
Aplicar utilizando uma trincha, brocha e/ou vassoura de pelo macio;
O intervalo entre as demaos é o que permite transito sobre a demao ja aplicada. Normalmente,
o intervalo deve ser entre 6 h e 12 h, de acordo com as condi¢des do ambiente;
Apligue de 3 a 4 demaos cruzadas;
Em areas sujeitas a movimentacao ou lajes de grandes dimensdes (maior gue 50 m2), colocar,
apos a primeira demao, uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika® Tela, de forma a
estruturar a pelicula de Igolflex® Preto, aumentando, dessa forma, a resisténcia a tracao do filme;
Esse reforgo também é recomendado para os ralas e tubos passantes e encontros da laje com paredes;
A impermeabilizacao devera subir no minimo 20 cm nas paredes;
As dreas sujeitas ao trafego deverao receber protegao mecanica. Apds 7 dias da dltima
demao de Igolflex® Preto, devera ser colocado papel kraft ou filme de polietileno como camada
separadora. Em seguida, deve-se aplicar argamassa no trago 1:4 até 1:6 (cimento : areia) em
volume, como protecao mecanica, na espessura minima de 3 cm.

Limpeza das ferramentas

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com agua ou querosene imediatamente
apos a aplicagao.

Notas de aplicacao / Limitacdes

B A impermeabilizacao deve ser protegida contra os raios solares.

B Nao querendo executar argamassa de protecao mecanica para essa funcao, aplique Sikafill®
5 diretamente sobre o Igolflex® Preto como protegao contra os raios UV. Apliqgue uma ou duas
demaos (consumo 0,5 kg/m2) para garantir a protecao. Aguarde 7 dias para aplicar o Sikafill®
sobre o Igolflex® Preto.

Nao aplicar em tempo chuvoso.

Proteger a impermeabilizacao contra chuva por no minimo 24 horas apaés a aplicacao.

As camadas seguintes s6 podem ser aplicadas ap6s a secagem da anterior.

Nos rodapés, a impermeabilizacao deve subir 20 cm.

Antes da aplicacao de lgolflex® Preto, deve-se tratar as trincas e fissuras das lajes utilizando
Sikaflex® Construction.

0 Sikafill® nao deve receber protecao mecanica.

A argamassa de regularizacao deve estar isenta de cal e/ou hidréfugos.

Executar o teste de estanqueidade apds a execucao da impermeabilizagao durante 72 horas,
para verificar eventuais falhas.

Obs.: Proteger a impermeabilizacao contra raios solares.

IMPERMEABILIZANTES

Para informagbes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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ImperSika®
Aditivo liguido impermeabilizante e plastificante para argamassa

300

DESCRICAO DO PRODUTO

ImperSika® é um aditivo para impermeabilizar argamassas que adicionalmente possui um efeito
plastificante, permitindo melhorar a trabalhabilidade das argamassas sem necessidade de aumentar
a dgua utilizada no seu preparo.

usos
Para a confeccao de revestimentos impermeaveis em:
B Rebocos internos e externos;
W Argamassas de assentamento de blocos e tijolos, para evitar umidade ascendente;
W Subsolos, fundacées e pisos;
W Muros de arrimo;
MW Piscinas, reservatorios e caixas d'agua;
W Tuneis e galerias.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W O revestimento com ImperSika® tem grande durabilidade, sua agao nao diminui com o tempo,
seu efeito é permanente.
B Melhora a trabalhabilidade da argamassa sem aumentar a agua, isto é, além do efeito
impermeabilizante, ImperSika® plastifica a argamassa.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Branco Balde de 18 L
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade
Solucgao de sais inorganicos, polimeros, aditivos e biocida Aproximadamente 1,0 kg/L

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie

A superficie deve estar limpa, sem trincas, isenta de sujeiras, pontas de ferro, particulas soltas,
pedacos de madeira, desmoldantes, pinturas (tintas e vernizes), hidrorrepelentes, graxas, 6leos
e nata de cimento. Corrigir eventuais trincas e ninhos de concretagem (bicheiras). No entanto,
a superficie deve estar aspera. Se necessario, fazer o apicoamento manual, ou a raspagem com
escova de aco, ou a lavagem com jato de agua.

Aplicar um chapisco prévio com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:2 ou 1:3 em
volume com Sika® Chapisco Plus diluido na proporcao de 1:2 (Sika® Chapisco Plus:agua de
amassamento). Aguardar 24 horas para aplicar a argamassa aditivada com ImperSika®.

Preparo do produto e dosagem

Adicionar ImperSika® na agua de amassamento das argamassas na dosagem de 2% de
ImperSika® em relacao ao peso de cimento no traco, ou seja, 1L de ImperSika® para cada saco de
cimento de 50 kg. Utilize cimento fresco e areia lavada, isenta de impurezas, com granulometria
média e diametro maximo de 2,5 mm.

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

Aplicacao das argamassas de revestimento

W Aplicar de duas a trés camadas de 1a 1,5 cm de espessura cada, com desempenadeira de
madeira ou colher de pedreiro e pressionado contra o substrato.

B Aplicar a segunda camada de argamassa apos a anterior ter “puxado” (maximo 6 horas). Se
ultrapassar esse intervalo, sera necessario um novo chapisco como ponte de aderéncia. Evitar ao
maximo as emendas e nao deixa-las coincidir nas varias camadas.

W A (ltima camada de argamassa devera ser desempenada com desempenadeira de madeira, nao
“alisar” ou “queimar” com desempenadeira de aco ou colher de pedreiro.

Para evitar a retracdo da argamassa, realizar cura imida por no minimo 72 horas ap6s o

endurecimento da argamassa.

Revestimento externo (fachadas e muros)

W Ap6s a adequada preparagao do substrato, prepare a argamassa de revestimento no traco
desejado utilizando a dosagem de ImperSika® ja indicada em Preparo do produto e dosagem.
Caso necessario, podera ser utilizado cal como aglomerante. Nao utilize saibro, terra, argila ou
outros materiais organicos.

W Apligue a argamassa de revestimento atendendo as recomendac6es ja mencionadas para
Aplicacao das argamassas de revestimento.

Piscinas e caixas d’agua

B Os cantos devem ser arredondados (meia-cana) com um raio de pelo menos 5 cm, aplicando
argamassa no traco 1:2 (cimento:areia) em volume com Sika® Chapisco Plus diluido na proporgao
de 1:2 (Sika® Chapisco Plus:agua).

B Apds a adequada preparagao do substrato, conforme indicado, prepare a argamassa de
revestimento no traco 1:3 (cimento:areia) em volume utilizando a dosagem de ImperSika®
indicada em Preparo do produto e dosagem.

W Apligue a argamassa de revestimento na parede e meia-cana atendendo as recomendacées ja
mencionadas em Aplicagao das argamassas de revestimento. A espessura do revestimento final
deve serde 3 cm.

Obs.: Nao utilizar cal na argamassa do chapisco e do revestimento para piscinas, reservatérios de

agua e pordes.

Alicerces e paredes em contato com o solo

B Aplique no alicerce uma camada de argamassa no traco 1:3 (cimento:areia) em volume,
preparada com ImperSika® utilizando a dosagem e preparando o produto conforme indicado
recomendacoes de Preparo do produto e dosagem.

W O revestimento devera ser aplicado de 1a 2 camadas de 1a 1,5 cm de espessura cada e descendo
lateralmente aproximadamente 15 cm, aplicado com colher de pedreiro, pressionando contra
o0 substrato.

W Nunca “alisar” ou “queimar” com desempenadeira de aco ou colher de pedreiro.

B Assentar todos os tijolos até a terceira fiada acima do nivel do solo com argamassa aditivada
com ImperSika®.

W Nas paredes em contato com o solo, nao utilizar cal na argamassa, utilizar um traco de 1:3 2 1:4
(cimento:areia) aditivado com ImperSika®. O revestimento devera subir sempre 60 cm acima do
nivel do solo ou das manchas de umidade nas paredes em contato com o solo.

B Apds a aplicagao da argamassa aditivada com ImperSika® na espessura final de 3 cm, aguardar
24 horas e aplicar duas demaos de lgol®-2 (a superficie podera estar seca ou umida).

Proteger o revestimento contra as intempéries por 24 horas.

IMPERMEABILIZANTES

Regularizacao de subsolos, tineis e pordes

MW Seguir os procedimentos descritos para impermeabilizacdo de piscinas e reservatarios;
W N3ao utilizar cal na argamassa do chapisco e do revestimento;

B Adotar trago 1:2,5 (cimento:areia) em volume.
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Consumo / Dosagem

Servigos Sugestao de traco (em volume) Consumo
Revestimento interno/externo Cimento:cal:areia 1L de ImperSika®/50 kg
1:2:8 de aglomerante
1:2:10
Revestimento impermeavel de Cimento:areia 1L de ImperSika®/50 kg
caixas d'agua, piscinas, alicerces e 1:3 de cimento
paredes em contato com o solo
Regularizagao de subsolos, tuneis Cimento:areia 1L de ImperSika®/50 kg
e pordes 1:2,5 de cimento

Limpeza das ferramentas
As ferramentas e os materiais devem ser lavados com agua apés o uso.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Notas de aplicacao / Limitacoes

M F necessaria a sobreposicao impecavel das camadas para uma perfeita impermeabilizacdo. No
caso de interrupgao prolongada, a zona de impermeabilizacdo devera ser apicoada e lavada com
jato de dgua. Depais, devera ser coberta com chapisco antes da aplicacao da camada seguinte.

W As camadas de revestimento vertical devemn cobrir a camada anterior em uma sobreposicdo de
até 20 cm do piso. A meia-cana feita a garrafa na argamassa fresca da Gltima camada reforga a
junta do canto.

B Para os casos de superficies imidas, com infiltragdes, consulte o Departamento Técnico da
Sika Brasil.

M £ necessario garantir uma boa cura a argamassa. Os revestimentos de ImperSika® nao devem
ser expostos a pressao de agua antes de curados.

MW A adicao de ImperSika® as argamassas de emboco e reboco aumentam a impermeabilidade sem
impedir a respiracao das paredes, evitando, assim, o perigo de condensacao e eflorescéncias.

W Argamassas com ImperSika® constituem uma impermeabilizacao rigida. Fissuras eventuais
nao podem ser absorvidas elasticamente. Portanto, ndo é recomendada a aplicagao da
argamassa impermeabilizante ap6s a desforma, mas apenas sobre o concreto langado ha, no
minimo, 2 ou 3 semanas.

W As premissas de uma boa aderéncia sao a limpeza e a rugosidade do substrato.

M A utilizacdo de uma areia limpa e de boa granulometria na preparacao da argamassa é essencial
para garantir a impermeabilidade do revestimento.

W ImperSika ndo é indicado para utilizagao em concreto.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota | , consulte a p. 671
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ImperSika® PO
Aditivo impermeabilizante e plastificante em p6 para concreto e
argamassa

DESCRICAO DO PRODUTO

ImperSika® PO é um aditivo para impermeabilizar concretos e argamassas. O produto reage com o
cimento durante o processo de hidratacao, dando origem a substancias minerais que blogueiam a
rede capilar, proporcionando uma elevada impermeabilidade ao concreto ou argamassa.

usos
0 produto é utilizado na confecgao de revestimentos impermeaveis em:
W Rebocos internaos e externos;
W Argamassas de assentamentos de blocos e tijolos, para evitar umidade ascendente;
W Subsolos, fundacées e pisos;
W Concreto impermedvel;
M Muros de arrimo;
W Piscinas, reservatorios e caixas d'agua;
W Tuneis e galerias.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

W O revestimento com ImperSika® PO tem grande durabilidade, sua acao nao diminui com o
tempo, seu efeito é permanente;

W Melhora a trabalhabilidade da argamassa e do concreto sem aumentar a agua, isto é, além do
efeito impermeabilizante, ImperSika® PO plastifica a argamassa e concreto;

B Isento de cloretos, o que permite sua utilizacdo em concreto armado e protendido;

W Facil dosagem e misturg;

B Retarda os tempos de pega (inicio e fim) de 30 a 60 minutos em relacdo ao trago sem aditivo.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P6 arenoso Bege Saco com 1kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie

A superficie deve estar limpa, sem trincas, isenta de sujeiras, pontas de ferro, particulas soltas,
pedacos de madeira, desmoldantes, pinturas (tintas e vernizes), hidrorrepelentes, graxas, dleos

e nata de cimento. Corrigir eventuais trincas e ninhos de concretagem (bicheiras). No entanto, a
superficie deve estar dspera. Se necessario, fazer o apicoamento manual, a raspagem com escova
de aco e a lavagem com jato de agua.

Aplicar um chapisco prévio com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:2 ou 1:3

em volume ¢/ Sika® Chapisco Plus diluido na proporcao de 1:2 (Sika® Chapisco Plus:agua de
amassamento). Aguardar 24 horas para a aplicacdo da argamassa aditivada com ImperSika® PO.

IMPERMEABILIZANTES

Dosagem

Adicionar o ImperSika® PO ao cimento seco na dosagem de 2% de ImperSika® PO em relacao

ao peso de cimento no trago (1 caixa de ImperSika® PO para cada saco de cimento de 50 kg). Em
seguida, adicionar os agregados (areia para argamassa, ou areia e pedra para concreto). Misturar
bem a seco. Adicionar a dgua necessaria para obter a consisténcia da aplicacdo desejada. Utilize
cimento fresco e areia lavada, isenta de impurezas, com granulometria média e diametro maximo
de 2,5mm.
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Revestimento externo (fachadas e muros)

M Prepare o revestimento no trago desejado e na dosagem recomendada. Caso necessario, podera ser
utilizado cal como aglomerante. Nao utilize saibro, terra, argila ou outros materiais organicos.

MW Aplicar de duas a trés camadas de 1a 1,5 cm de espessura cada, com desempenadeira de
madeira ou colher de pedreiro e pressionado contra o substrato.

B Aplicar a segunda camada de argamassa apos a anterior ter “puxado” (maximo 6 horas). Se
ultrapassar esse intervalo, sera necessario um novo chapisco como ponte de aderéncia. Evitar ao
maximo as emendas e ndo deixa-las coincidir nas varias camadas.

MW A (ltima camada de argamassa devera ser desempenada com desempenadeira de madeira, nao
“alisar” ou “queimar” com desempenadeira de aco ou colher de pedreiro.

B Para evitar a retracao da argamassa, realizar cura imida por no minimo 72 horas apés o
endurecimento da argamassa.

Piscinas e caixas d’agua

B Os cantos devem ser arredondados (meia-cana) com um raio de pelo menos 5 cm, aplicando
argamassa no trago 1:2 (cimento:areia) em volume com Sika® Chapisco Plus diluido na proporcao
de 1:2 (Sika® Chapisco Plus:agua).

M Aplicar o chapisco no traco de 1:2 ou 1:3 em volume, aguardar 24 horas para aplicar a argamassa
aditivada com ImperSika® PO..

W Ap6s 24 horas da aplicacao do chapisco, aplicar na parede e meia-cana a argamassa de
revestimento no trago 1:3 (cimento:areia) em volume, e adicionar aproximadamente 2% de
ImperSika® PO por quilo de cimento, ou seja, 1kg de ImperSika® PO para cada saco de cimento
(50 kg). Misturar a seco os materiais e misturar agua até obter a consisténcia de aplicacao desejada.

W O revestimento devera ser aplicado de duas a trés camadas de 1a 1,5 cm de espessura cada, com
desempenadeira de madeira ou colher de pedreiro e pressionado contra o substrato. Assim
que a argamassa tiver “puxada”, aplicar um chapisco na parede e meia-cana no traco 1:3
(cimento:areia) em volume (nao utilizar ImperSika® PO no chapisco).

M Repetir a aplicacao da argamassa aditivada com ImperSika® PO, conforme descrito no inicio,
aspergindo uma camada fina de areia no piso sobre a camada no estado fresco.

W As etapas devem ser repetidas até a espessura de 3 cm do revestimento final, sendo que as
camadas de argamassa devem ser desempenadas com desempenadeira de madeira (nao
“alisar” ou “gueimar” com desempenadeira de aco ou colher de pedreiro). Na tltima camada de
argamassa aplicada no piso, nao é necessaria a aspersao de areia.

W Para evitar a retragao da argamassa, realizar cura tmida por no minimo 72 horas apés o
endurecimento da argamassa.

Obs.: Nao utilizar cal na argamassa do chapisco e do revestimento para piscinas, reservatorios de

agua e poroes.

Alicerces e paredes em contato com o solo

B Aplicar no alicerce uma camada de argamassa no traco 1:3 (cimento:areia) em volume
e adicionar aproximadamente 2% de ImperSika® PO por quilo de cimento, ou seja, 1kg de
ImperSika® PO para cada saco de cimento (50 kg), misturando a seco os materiais e adicionando
dgua em seguida até a obtencdo da consisténcia desejada de aplicacao.

W O revestimento devera ser aplicado de Ta 2 camadas de 1a 1,5 cm de espessura cada e descendo
lateralmente aproximadamente 15 cm, com o uso de colher de pedreiro, pressionando contra
o0 substrato.

W Nao “alisar” ou “queimar” com desempenadeira de ago ou colher de pedreiro.

B Assentar todos os tijolos até a terceira fiada acima do nivel do solo com argamassa aditivada
com ImperSika® PO.

B Nas paredes em contato com o solo, nao utilizar cal na argamassa, utilizar um traco de 1:3 a 1:4
(cimento:areia) e adicionar aproximadamente 2% de ImperSika® PO por quilo de cimento, ou
seja, 1kg de ImperSika® PO para cada saco de cimento (50 kg). O revestimento devera ser
sempre 60 cm acima do nivel do solo ou das manchas de umidade nas paredes em contato com
o solo.

B Ap6s a aplicacdo da argamassa aditivada com ImperSika® PO na espessura final de 3 cm,
aguardar 24 horas e aplicar duas demaos de 1gol®-2 (a superficie podera estar seca ou imida).

W Proteger o revestimento contra as intempéries por 24 horas.

www.sika.com.br



Subsolos, tineis e pordes

BUILDING TRUST

W Seguir recomendacdes conforme procedimentos descritos para impermeabilizacao de piscinas

e reservatorios.

W Nao utilizar cal na argamassa do chapisco e do revestimento.
B Nao é necessario arredondar os cantos (obrigatdrio para piscinas e reservatérios).
B Adotar trago 1:2,5 (cimento:areia) em volume.

Concreto impermeavel

M Dosar o trago do concreto com consumo minimo de cimento de 350 kg/ m3 e relagdo agua/
cimento maxima igual a 0,5 (50 litros de agua para cada 100 kg de cimento).

M Adicionar de 1% a 2% de ImperSika® PO por quilo de cimento, ou seja, 0,5 a 1,0 kg de ImperSika®
PO para cada saco de cimento (50 kg).

Notas de aplicacao / Limitacoes

B E necessaria a sobreposicao impecavel das camadas para uma perfeita impermeabilizacao. No
caso de interrupcao prolongada, a zona de impermeabilizagao devera ser apicoada e lavada com
jato de agua. Depois, deverd ser coberta com chapisco antes da aplicagao da camada seguinte.

B As camadas de revestimento vertical devem cobrir a camada anterior em uma sobreposicao de
até 20 cm do piso. A meia-cana feita a garrafa na argamassa fresca da dltima camada reforca a

junta do canto

Para os casos de superficies imidas, com infiltracdes, aplicar inicialmente, conforme o caso, 0s
impermeabilizantes de pega rapida Sika®-2.
E necessario garantir uma boa cura a argamassa. Os revestimentos de ImperSika® PO nao devem
ser expostos a pressao de agua antes de curados.
A adicao de ImperSika® PO as argamassas de emboco e reboco aumentam a impermeabilidade

sem impedir a respiracao das paredes, evitando, assim, o perigo de condensacao e eflorescéncias.
Argamassas com ImperSika® PO constituem uma impermeabilizacao rigida. Fissuras eventuais

nao podem ser absorvidas elasticamente. Portanto, ndao é recomendada a aplicacao da
argamassa impermeabilizante ap6s a desforma, mas apenas sobre o concreto langado ha, no

minimo, 2 ou 3 semanas.
| |
| |

essencial para garantir a impermeabilidade do revestimento.

Consumo / Dosagem

Servicos
Revestimento interno/externo

Sugestao de traco (em volume)
Cimento:cal:areia

As premissas de uma boa aderéncia sao a limpeza e a rugosidade do substrato.
Uma argamassa utilizada corretamente, com uma areia limpa e de boa granulometria, é

Consumo )
1kg de ImperSika® PO/50

1:2:8 kg de aglomerante (cal +

1:2:10 cimento) ou 25 g/m2/cm
Revestimento impermeavel de Cimento:areia 1kg de ImperSika® PO/50 kg
caixas d'agua, piscinas, alicerces  1:3 de cimento ou 60 g/m?/cm

e paredes em contato com o solo

Revestimento de subsolos,
tlneis e pordes

Cimento:areia
1:2,5

1ke de ImperSika® PO/50 kg
de cimento ou 70 g/m?/cm

Concreto impermeavel

Limpeza das ferramentas

Consumo minimo de 350 kg/m3
de cimento
Relagao a/c < 0,50

As ferramentas e materiais devem ser lavados com agua apds o uso.

Compatibilidade

0,5 a1kg de ImperSika®
PO/50 kg de cimento

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico Sika Brasil para mais informacdes.

Para informagdes sobre base dos valore

uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota |
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Perfilado Sika®

Perfil extrudado de PVC para vedacao de juntas de construcao e
expansao

DESCRICAO DO PRODUTO

Perfilado Sika® é um perfil de palicloreto de vinila (PVC-P) flexivel, termoplastico, fixado
mecanicamente e soldavel a ar quente, para impermeabilizacao e vedacao de juntas em estruturas de
concreto sujeitas a grandes esforcos mecanicos e grandes movimentagdes. Atende os requisitos da
norma NBR NM 7.

usos
Perfilado Sika® é indicado para impermeabilizacao e vedacao de juntas em estruturas de concreto tais
como:

W Tuneis e galerias;

W Reservatorios e tanques de produtos quimicos;

B Estruturas no subsolo;

M Estacionamentos e garagens no subsolo;

W Barragens.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Selido Amarelo Rolos com 20 m
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

INFORMAQI\O DO SISTEMA
Estrutura do sistema

A escolha do perfil depende de diversos fatores, principalmente da pressao de agua atuante, das
dimensoes da peca e respectiva armacao, além da finalidade da junta.

Perfilado Sika® x pressao hidrostatica?!

Até 5 m.c.a. Perfilado de 12 cm

Até 30 m.c.a. Perfilado de 22 cm

Até 60 m.c.a. Perfilado de 32 cm

Até 100 m.c.a. Perfilado de 35 cm
Perfilado Sika® x dimensdes do elemento estrutural

Pecas esbeltas com adensamento simples Perfilado de 12 cm

Pecas de dimensoes médias Perfilado de 22 cm
Pecas de grandes dimensodes Perfilado de 32 ou 35 cm

TPara juntas sob pressao hidrostatica de até 20 m.c.a. pode-se utilizar também selante de
poliuretano hidroexpansivo Sika® Swell S-2.

Nota: Para juntas existentes que necessitem de reparo e vedacao recomenda-se o sistema
composto por manta de hypalon Sikadur-Combiflex®.

Para mais informacoes, consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.

Consumo
1m de Perfilado Sika® por metro de junta.
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INSTRUCOES DE APLICACAOD
Aplicacao do produto
Os perfis sao instalados dentro da estrutura, de tal maneira que o perfil fique totalmente
embebido dentro do concreto.
0 perfilado Sika® é um perfil usado em juntas com ou sem movimentacao dependendo da
referéncia usada. O produto proporciona as melhores caracteristicas de selagem e estanqueidade
em juntas de construcao. Os perfis devem ser instalados antes da concretagem para assegurar seu
adequado posicionamento dentro da estrutura e para garantir a consolidacao do concreto ao redor
do perfil.
A fixacao do perfilado Sika® deve ser feita de forma a garantir a manutencao do perfil na posicao
prevista, sem deslocamento quando feita a vibragao do concreto. Podem ser usados grampos,
estribos especiais, etc., ancorados na armadura ou nas formas.
Metade do perfil deve ser instalado de tal maneira que figue embebido na primeira concretagem
da estrutura e outra metade deve ficar embebida na segunda concretagem. A linha central do
perfil deve estar alinhada com o centro da junta.

O recobrimento minimo de concreto sobre o perfil deve ser a metade da largura do perfil.

E muito importante tomar cuidados especiais em perfis instalados horizontalmente pois
sempre é necessario garantir o contato permanente entre o perfil e o concreto para assegurar
um desempenho adequado do produto. Vazios ou bicheiras ao redor do perfil podem reduzir
consideravelmente sua capacidade de impermeabilizacao. Além disso, deve-se manter uma
distancia adequada entre a armadura e o perfil. 0 espacamento padrao que deve ser mantido é o
de duas vezes o tamanho maximo do agregado. Um espacamento inadequado pode favorecer a
formacao de vazios devido a ma distribuicao dos agregados.

IMPERMEABILIZANTES
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0 Perfilado Sika® permite fazer conexdes e emendas por meio do processo de termofusdo. O
produto é fixado mecanicamente ao concreto conforme especificacdo de projeto e soldado com
aguecedor de ar manual tipo Leister Triac S ou Leister Triac PID, mediante prévio aguecimento
das bordas a uma temperatura de 150 °C. As superficies a serem soldadas sao pressionadas
contra uma placa metdlica previamente aquecida. Quando o perfilado derreter em contato com
a placa metdlica aguecida, a placa é retirada e os perfis sao unidos nos topos. Utilize sempre um
profissional aplicador experiente para a execugao do servico.

E importante manter a continuidade do sistema de perfis. As emendas devern ser feitas com
cuidados especiais em todas as mudancas de direcao, transicoes e juntas de topo. Qualquer
descontinuidade no sistema pode ser um ponto de filtragao.

As emendas consideradas defeituosas sio:

Resisténcia a tensao inferior a 80% da resisténcia do perfil;

Desalinhamento nas nervuras superior a 1,6 mm;

Falha na solda superficial superior a 1,6 mm ou 15% da espessura do perfil (considerar menor
espessura do perfil);

Desalinhamento que reduz a se¢ao transversal do perfil em mais de 15%;

Porosidades visiveis na soldadura;

Bolhas de ar ou soldadura inadequada;

Separacao visivel na emenda quando o perfil € dobrado num angulo agudo uma vez que a
soldadura tenha se esfriado;

Material queimado ou carbonizado;

Sobreposicoes.

INCORRETO CORRETO

Assegure-se de que o perfil esteja limpo antes da instalacao, isento de poeira, graxa, 6leoc ou outro
material que prejudique a aderéncia do produto ao concreto.

Para informacoes sobre base dos v anca, S S ambiental e no gal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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S-Therm EPS
Placa de poliestireno expandido para isolamento térmico

DESCRICAO DO PRODUTO

S-Therm EPS é um isolante térmico desenvolvido em EPS (poliestireno expandido) moldado em
placas de facil aplicacdo para a obtencdo de um 6timo desempenho. E ideal para melhorar o conforto
térmico dos ambientes, ja que garante isolamento térmico para altas e baixas temperaturas. Quando
aplicado juntamente com a impermeabilizacdo, aumenta a vida Gtil da mesma e da edificacao.

usos
S-Therm EPS é recomendado como protecao térmica de impermeabilizagao de:
W Laje de cobertura comercial, industrial e residencial;
W Parede de alvenaria ou diviséria em drywall;
B Isolacao térmica de reservatorio, piscina aquecida, camara frigorifica e isolagao térmica em muro
de arrimo.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Possui alta resisténcia a compressao;

Possui precisao dimensional;

E imune a fungos e bactérias;

Excelente isolante térmico, proporciona aumento da vida Util da impermeabilizacao;

Possui baixa absorcao e permeabilidade ao vapor d'agua

Nao reage ao contato com cimento, cal, argamassas e gesso;

E 100% reciclavel, ndo contém CFC (clorofluorcarboneto - responsavel pela reducao da camada
de 0zo6nio);

M Pertence a Classe F - material retardante a chama.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem
Branco Placa 25 mm x 550 mm x 1.150 mm
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e E
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto z
da embalagem com o solo, em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor. 5

o

<T

DADOS TECNICOS s
Base quimica Densidade g
Poliestireno expandido 25 kg/m3; 32 kg/m3 -

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato

0 substrato devera estar estruturalmente sdo, livre de quaisquer tipos de contaminacao, particulas
soltas, nata de cimento, 6leos, graxas, etc.
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Método de aplicagdo / Ferramentas

Como protecdo térmica em lajes impermeabilizadas

Ap6s a etapa de impermeabilizacao, o S-Therm EPS é colocado diretamente sobre a laje, aderido
a superficie com uma demao de emulsao asfaltica Igol®-2. Executar protecao mecanica sobre o
S-Therm EPS que, dependendo dos esforcos da laje, pode ser com a colocacao de brita, concreto,
concreto armado, placa pré-moldada de concreto ou telhas.

Como protecdo térmica em paredes duplas

Apos executar a primeira parede, aderir o0 S-Therm EPS com uma demao de emulsao asfaltica
Igol®-2, para em seguida executar a segunda parede. O S-Therm EPS devera ficar entre as
duas paredes.

Como protecdo térmica em muros de arrimo
Apos a etapa de impermeabilizacdo do muro de arrimo, aderir o S-Therm EPS com uma demdo de
emulsao asfaltica Igol®-2. Em seguida, aterrar o muro de arrimo.

Notas sobre a aplicacdo / Observacdes

0 material ndo deteriora, desde que armazenado adequadamente.

0 produto pode perder suas prioridades em contato com gasolina, querosene e derivados de
petréleo em geral, acidos, cetonas e ésteres, dissolvendo-se no todo ou parcialmente.

N&o resiste ao contato com substancias derivadas de 6leos, vaselina e tintas a base de solventes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.

www.sika.com.br
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Sika®-1
Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e
concreto ndo armado

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika®-1é um impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto, gue reage com o
cimento durante o processo de hidratacao, dando origem a substancias minerais que blogueiam a
rede capilar, proporcionando elevada impermeabilidade a argamassa e ao concreto.

usos
W Rebocos internaos e externos;
W Revestimentos impermeaveis em subsolos, fundacoes, pisos e paredes em contato com
umidade do solo, piscinas, reservatarios e caixas de agua, tuneis e galerias;
W Muros de arrimo;
B Argamassa de assentamento de blocos e tijolos para evitar umidade ascendente;
W Concreto impermedvel.
Obs: Nao é recomendado o uso do Sika®-1no concreto armado ou protendido.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Crande durabilidade, uma vez que é totalmente mineral;
B Efeito permanente, sua acao nao diminui com o tempo;
W Proporciona elevada impermeabilidade a argamassa e ao concreto;
W Por ser liquido, é de facil mistura e dosagem;
B N3o altera os tempos de pega (inicio e fim);
W Reduz a permeabilidade;
B Confere maior durabilidade.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Saco com 1L, bombona com 3,6 L, baldecom18 L e

Liquido cremoso Amarelo P ———— T

ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade pH
Solugao aguosa de silicatos coloidais 1,00-1,10 kg/L 8,5-11,5

IMPERMEABILIZANTES

INFORMACGAO DO SISTEMA

Detalhes da aplicacao

Preparo da superficie

A superficie deverd estar limpa, sem trincas, isenta de sujeiras, pontas de ferro, particulas soltas,
pedacos de madeira, desmoldantes, pinturas (tintas e vernizes), hidrorrepelentes, graxas, 6leos
e nata de cimento. Corrigir eventuais trincas e ninhos de concretagem (bicheiras). A superficie
devera estar aspera; se necessario, devera ser feito um apicoamento manual, raspagem com
escova de aco e lavagem com jato de agua.

Aplicar um chapisco prévio com argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:2 ou 1:3 em
volume com Sika® Chapisco Plus diluido na proporcao de 1:2 (Sika® Chapisco Plus:agua de
amassamento). Aguardar 24 horas para a aplicacao da argamassa aditivada com Sika®-1.
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Obs.: A solugao Sika®-1deve ser homogeneizada antes do inicio de cada aplicagdo. No preparo da
argamassa impermeabilizante, s6 é permitido o uso de cimento Portland com areia natural, média,
lavada, isenta de sais ou impurezas organicas. A dgua deve ser potavel. Nao preparar argamassa
mais do que o necessario para 30 a 45 minutos de trabalho.

Revestimento externo (fachadas e muros)

Apos 24 horas da aplicacdo do chapisco, aplicar a argamassa de revestimento no traco de 1:2:8 a
1:2:10 (cimento:cal:areia) em volume e adicionar aproximadamente 3,5% a 4% de Sika®-1 por quilo
de cimento, ou seja1,75a 2 L de Sika®-1 para cada saco de cimento (50 kg).

0 revestimento devera ser aplicado em duas a trés camadas de 1cm a 1,5 cm de espessura cada,
com desempenadeira de madeira ou colher de pedreiro, e pressionado contra o substrato.

Aplicar a segunda camada de argamassa apds a anterior ter “puxado” (maximo 6 horas). Se
ultrapassar esse intervalo, sera necessario um novo chapisco como ponte de aderéncia. Deve-se
evitar ao maximo as emendas, nao deixando que elas coincidam nas varias camadas.

A Ultima camada de argamassa devera ser desempenada com desempenadeira de madeira. Nunca
“alisar” ou “queimar” com desempenadeira de aco ou colher de pedreiro.

Para evitar a retracdo da argamassa, realizar cura Umida por no minimo 72 horas ap6s seu
endurecimento.

Piscinas e caixas d’agua

Os cantos devem ser arredondados (meia-cana) com um raio de pelo menos 5 cm, aplicando
argamassa no traco 1:2 (cimento:areia) em volume com Sika® Chapisco Plus diluido na proporcao
de 1:2 (Sika® Chapisco Plus:agua de amassamento).

Aplicar nas paredes um chapisco no traco de 1:2 ou 1:3 em volume com Sika® Chapisco Plus diluido
na proporcao de 1:2 (Sika® Chapisco Plus:agua de amassamento). Aguardar 24 horas para aplicagao
da argamassa aditivada com Sika® 1.

Apos 24 horas da aplicagdo do chapisco, aplicar na parede e meia cana a argamassa de
revestimento de traco 1:3 (cimento:areia) em volume, diluir na dagua de amassamento 4% de
Sika®-1por quilo de cimento, ou seja, 2 L de Sika®-1 para cada saco de cimento (50 kg).

0 revestimento devera ser aplicado em duas a trés camadas de 1cm a 1,5 cm de espessura cada,
com desempenadeira de madeira ou colher de pedreiro, e pressionado contra o substrato.

Aplicar a segunda camada de argamassa apas a anterior ter “puxado” (maximo 6 horas). Se
ultrapassar esse intervalo, sera necessario um novo chapisco como ponte de aderéncia. Deve-se
evitar ao maximo as emendas, nao deixando que elas coincidam nas varias camadas.

As etapas devem ser repetidas até a espessura de 3 cm do revestimento final, sendo que a ultima
camada de argamassa devera ser desempenada com desempenadeira de madeira. Nunca “alisar”
ou “queimar” com desempenadeira de aco ou colher de pedreiro.

No piso, aplicar um chapisco vassourado no traco 1:2 (cimento:areia) em volume com Sika®
Chapisco Plus diluido na d4gua de amassamento na proporcdo 1:2 (Sika® Chapisco Plus:agua).
Aplicar a argamassa para o revestimento do piso com o chapisco ainda freso (Umido sobre (imido)
numa camada tnica de 3 cm de espessura usando um traco 1:3 (cimento:areia) e 4% de Sika®-1
por guilo de cimento, ou seja, 2 L de Sika®-1 para cada saco de cimento (50 kg). Diluir o Sika®-1na
agua de amassamento da argamassa.

Para evitar a retracao da argamassa, realizar cura imida por no minimo 72 horas apds seu
endurecimento.

« Detalhes da aplicagao em piscinas e caixas d'agua

Nao deixar coincidir as emendas de massa nas diferentes etapas;

A primeira camada de argamassa da parede deve avancar pelo menos 10 cm no piso e a segunda,
pelo menos 20 cm, para eliminar a emenda no ponto de maior pressao;

Molhar a massa por trés dias, no minimo, sendo 7 dias o tempo ideal.

A massa de regularizacao impermeavel deve ser feita com os mesmos caimentos e prumos
definidos para o acabamento final.

Obs.: Nao utilizar cal na argamassa do chapisco e revestimento para piscinas, reservatorios de
agua e poroes.

www.sika.com.br
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Alicerces e paredes em contato com o solo

Aplicar no alicerce uma camada de argamassa no traco 1:3 (cimento:areia) em volume, diluir na
agua de amassamento 4% de Sika®-1 por quilo de cimento, ou seja, 2 L de Sika®-1 para cada saco
de cimento (50 kg).

0 revestimento devera ser aplicado de 1a 2 camadas de 1cm a 1,5 cm de espessura cada, descendo
lateralmente por aproximadamente 15 cm, aplicado com colher de pedreiro, pressionando-o contra
o0 substrato.

Nunca “alisar” ou “gueimar” com desempenadeira de aco ou colher de pedreiro.

Assentar todos os tijolos até a terceira fiada acima do nivel do solo utilizando argamassa aditivada
com Sika®-1.

Nas paredes em contato com o solo, nao utilizar cal na argamassa. O traco deve ser1:3a 1:4
(cimento:areia) com aproximadamente 4% de Sika®-1 por quilo de cimento, ou seja, 2 L de Sika®-1
para cada saco de cimento (50 kg). O revestimento devera ser aplicado sempre 60 cm acima do
nivel do solo ou das manchas de umidade nas paredes em contato com o solo.

Apos a aplicacao da argamassa aditivada com Sika®-1 na espessura final de 3 cm, aguardar 24
horas e aplicar duas demaos de Igol®-2 (a superficie podera estar seca ou amida).

Proteger o revestimento contra as intempéries por 24 horas.

Subsolos, tineis e pordes

Seguir recomendacbes conforme procedimentos descritos para impermeabilizacao de piscinas e
reservatorios.

Nao utilizar cal na argamassa do chapisco e revestimento.

N&o é necessario arredondar os cantos (obrigatorio para piscinas e reservatorios).

Adotar traco 1:2,5 (cimento:areia) em volume.

Concreto impermeavel

Dosar o traco do concreto com consumo minimo de cimento de 350 kg/ m3 e relacao agua/
cimento maxima igual a 0,5 (50 litros de agua para cada 100 kg de cimento).

Adicionar na agua de amassamento a proporcao de 1% de Sika®-1 por quilo de cimento, ou seja,
0,5 L de Sika®-1 por saco de cimento (50 kg).

Notas de aplicacdo / Limitacdes

« E necessaria a sobreposicao impecavel das camadas para uma perfeita impermeabilizacao. No
caso de interrupcao prolongada, a zona de impermeabilizagdo devera ser apicoada e lavada com
jato de dgua. Em seguida devera ser coberta com chapisco antes da aplicagao da camada seguinte.
» As camadas de revestimento vertical devem cobrir a camada anterior em uma sobreposicao de
até 20 cm do piso. A meia-cana feita a garrafa na argamassa fresca da ultima camada reforca a
junta do canto.

« Para os casos de superficies tmidas, com infiltracées, aplicar inicialmente, conforme o caso, os
impermeabilizantes de pega rapida Sika®-2.

« E necessario garantir uma boa cura a argamassa. Os revestimentos de Sika®-1nao devem ser
expostas a pressao de agua antes de curados.

« As adigoes de Sika®-1as argamassas de embogo e reboco aumentam a impermeabilidade sem
impedir a respiracao das paredes, evitando, assim, o perigo da condensacao e eflorescéncias.

» Argamassas com Sika®-1 constituem uma impermeabilizacdo rigida. Fissuras eventuais nao
podem ser absorvidas elasticamente. Portanto, ndo recomendamos a aplicacao da argamassa
impermeabilizante apés a desforma, mas apenas sobre o concreto langado ha, no minimo, 2 ou 3
semanas.

 As premissas de uma boa aderéncia sao a limpeza e a rugosidade do substrato.

« A argamassa utilizada corretamente e o uso de areia limpa e de boa granulometria sao essenciais
para garantir a impermeabilidade do revestimento.

IMPERMEABILIZANTES

Limpeza das ferramentas
Ferramentas e materiais devemn ser lavados com agua apds o uso.
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Consumo / Dosagem

Servicos

Revestimento interno/externo

Sugestio de traco (em volume)

Cimento: cal: areia
1:2:8
1:2:10

Consumo

2 L de Sika®-1/ 50 kg
aglomerante (cimento +
cal) ou 180 ml/m2 x cm
de espessura

Revestimento impermeavel de
caixas d'agua, piscinas, alicerces e
paredes em contato com o solo

Cimento: areia
1:3

2 L de Sika®-1/ 50 kg de
cimento ou 220 ml/m2 x
cm de espessura

Revestimento de subsolos,
tlneis e pordes

Cimento: areia
1:2,5

2 L de Sika®-1/ 50 kg de
cimento ou 250 ml/m?2 x
cm de espessura

Concreto impermeavel

Compatibilidade

Consumo minimo 350 kg/m3 de
cimento (relagao a/c < 0,50)

0,5 L de Sika®-1/ 50 kg
de cimento

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico da Sika Brasil para mais informacoes.

Para informacdes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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Sika®-2
Aditivo impermeabilizante de pega ultrarrapida

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika®-2 é um aditivo liquido de pega ultrarrapida para ser utilizado em pastas de cimento.

usos

Sika®-2 é indicado para tamponamento de infiltragcées, mesmo com grande pressao hidraulica.
Todavia, & uma solucao temporaria, ou seja, apenas permite que a impermeabilizacao definitiva seja
feita com calma.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
A pasta de cimento com Sika®-2 apresenta inicio de pega entre 10 e 15 segundos e o fim entre 20 e
30 segundos, possuindo alta aderéncia e grande poder de tamponamento.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Vermelho Sacode 1L, bombonacom 3,6 L, balde com18 L
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses para o saco de 1L e 18 meses para as outras embalagens, a partir da data de fabricacao,
se estocado apropriadamente em embalagem original e intacta, em temperatura entre +5 °Ce
+35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Densidade pH
1,27-1,28 kg/L 11-13

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
Os pontos de infiltracdo na rocha ou concreto devem ser aprofundados até cerca de 2 vezes o seu
diametro e alargados para o interior.
Estanqueamentos:
0 cimento Portland devera ser fresco, e a mistura efetuada de forma rapida. Em recipiente limpo,
fazer rapidamente a mistura cimento e Sika®-2, obtendo-se uma pasta de consisténcia cremosa.
Moldar com a mao um tampao cénico, o qual se introduz firmemente no orificio preparado,
mantendo-o imaével até endurecer. A operacao exige um pouco de pratica, dada a velocidade de
endurecimento da pasta.
Sika®-2 deve ser utilizado puro ou, no maximo, diluido em dgua na proporcao 1:1 em volume, para
casos de pequena pressao de agua.

IMPERMEABILIZANTES

Detalhe esquematico da impermeabilizacdo de superficies com infiltracdo (rocha ou concreto)

1
D | - Preparo de Superficie
1- Rocha ou concreto, resistente, apicoado e limpo.
2- Impermeabilizacao prévia com Sika Top® 107.
3 - Concentraca no fluxo de agua em pontos previamente escolhidos.

-3
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Consumo / Dosagem

Compatibilidade

Il - Fixacdo do dreno, apds o alargamento do veio

1- Fixacdo do dreno (tubo de chumbo ou plastico, etc.) com cimento
Portland/Sika®-2

2 - Captacao de agua pelo dreno.

3 - Concentracdo com argamassa no traco 1:2 (cimento:areia),
preparada com solucao de Sika®-1na diluicao 1:10 (Sika®-1:agua).
(Desnecessario quando utilizar SikaTop®-107)

111 - Tamponamento com argamassa de cimento Portland e Sika®-2
1- Tampao de pasta de cimento Portland, com Slka®-2 introduzindo
sob pressao e sustentando até o endurecimento.

IV - Impermeabilizagao final

1- Revestimento com argamassa 1:2 a 1:3 (cimento:areia), preparada
com solucao de Sika®-1na diluicdo 1:10 (Sika®-1:agua).

2 - Acabamento de argamassa (com areia fina) no trago 1:1.

500 ml de Sika®-2 por quilo de cimento

Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico da Sika Brasil para mais informacoes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.

www.sika.com.br
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Sika®-3
Aditivo acelerador de pega e endurecimento para argamassa e
concreto ndo armado

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika®-3 é um aditivo liquido acelerador de pega e endurecimento a base de cloreto de calcio para
argamassas e concretos nao armados.

Usos

Sika®-3 é utilizado para acelerar o endurecimento das argamassas e concretos nao armados em
pisos, revestimentos, apoios de maquinas, reparos urgentes, entre outros. Nao deve ser usado em
concretos armados ou protendidos.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Rapido endurecimento e altas resisténcias iniciais em concretos nao armados.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Liquido Verde transparente Balde com 18 L e tambor com 180 L
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, em local seco e fresco, protegido do gelo e da luz

direta do sol.

DADOS TECNICOS
Densidade pH
1,20-1,21kg/L 6,5-10

INFORMACAO DO SISTEMA
Detalhes da aplicacao
Concreto de alta resisténcia inicial
Sika®-3 devera ser diluido na agua de amassamento na propor¢ao previamente determinada em
ensaios e indicacdes na tabela. A proporcao de Sika®-3 utilizado e seu efeito acelerador dependem
diretamente do traco do concreto, da qualidade de seus constituintes, das condi¢des locais de
aplicacao e principalmente da qualidade do cimento Portland utilizado. Aconselhamos utilizar
sempre concreto fresco com um consumo minimo de 350 kg/m3. O quadro a seguir mostra o
aumento da resisténcia de um concreto de trago 1:2:3 (cimento:areia:brita 1) em volume e fator
agua/cimento 0,535, para algumas dosagens de Sika®-3.

IMPERMEABILIZANTES

Traco: Sika®-3:agua Sem Sika®-3 (referéncia) 1:3 1:6 1:10 1:15
Consumo de Sika®-3 por metro 55 83 21 14
cubico de concreto (em kg
Idades
6 horas = 1,6 1,4 0,8 0,3
12 horas 0,4 4,2 3,26 3,1 2,5
1dia 3,1 7,0 7,7 7,4 6,5
2 dias 7,0 10,5 12,8 13,4 12,6
3 dias 10,7 13,9 16,2 17,0 16,5
7 dias 18,4 18,3 22,8 21,8 23,0
28 dias 28,5 25,8 30,5 42,4 31,0
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Obs: Os dados acima foram obtidos em ensaios em laboratério. Recomendamos a realizacao de
ensaios nas mesmas condicdes da obra.

Argamassa de endurecimento rapido

0 traco tipico neste caso é 1:3 (cimento Portland:areia) em volume, fazendo-se a mistura com
a solucao de Sika®-3 e agua na diluicao de 1:2 ou 1:3 (Sika®-3:agua) conforme a necessidade. O
endurecimento processa-se em poucas horas, liberando a drea para utilizacao.

Consumo / Dosagem
Adotar tabela, dependendo da velocidade de pega e do endurecimento desejado.

Compatibilidade
Como este aditivo é compativel com outros da linha Sika, sugere-se entrar em contato com o
Departamento Técnico da Sika Brasil para mais informacoes.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Baldrame
Membrana asfaltica para impermeabilizacdo de fundacbes

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Baldrame & uma membrana asfaltica impermeabilizante autoadesiva, pré-fabricada com
estruturante em polietileno e aplicada a frio. De facil aplicacao, proporciona maior agilidade e rapidez
a impermeabilizacdo do alicerce e permite 0 assentamento imediato da alvenaria.

usos

Sika® Baldrame é indicada para:
B Impermeabilizacdo de alicerces, baldrames e fundagdes em geral;
B Como manta de sacrificio em juntas de dilatacao;
B Como reforco de rodapés.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Possui excelente aderéncia;
B Espessura definida e constante;
W Aplicada a frio;
W Proporciona rapidez na execucao;
W Proporciona economia de mao de obra.

DADOS DO PRODUTO

Cor Espessura Embalagem
Caixa com 4 rolos com 30 cm de largura por 10 m de comprimento
Preto 2mm .
Rolo com 94 cm de largura por 10 m de comprimento
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao vertical, em temperatura entre +5 °C e +25 °C, em local seco, protegido da luz
direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica

Asfalto modificado por polimeros plastoméricos e elastoméricos

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacao anteriores. Se for necessario, lave o local com
hidrojateamento ou com uma escova de ago e agua.

Cubra os parafusos com um manchao quadrado de 10 cm x 10 cm. Se o parafuso tiver pontas
sobrando, corte-as.

Imprimacao

Antes de usar Sika® Baldrame, aplique uma demao de Igol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto,
principalmente em superficies porosas, e espere o produto secar bem, de 4 a 6 horas, dependendo
das condic6es climaticas.

Consumo
1 metro de Sika® Baldrame por metro a ser impermeabilizado (ndo calculada a sobreposicao de 10 cm).
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+10 °C min./+50 °C max. +10 °C min./+50 °C max.

Método de aplicacdo / Ferramentas

Para impermeabilizacdo de baldrames

Abra totalmente a Sika® Baldrame e alinhe com a fundacao (alicerce).

0 lado da faixa vermelha deve ser virado para baixo, para ficar em contato com a superficie a
ser aderida.

Retire o filme siliconado protetor que esta em contato com o alicerce (lado da faixa vermelha).
Com a mao ou com o auxilio de um rolete, pressione a Sika® Baldrame sobre a superficie, do centro
para as bordas e laterais, para evitar bolhas.

A Sika® Baldrame deve ser totalmente aderida ao topo e as bordas laterais do baldrame.

As emendas entre uma manta e outra deverao ter uma sobreposi¢ao de no minimo 10 cm.

Ap6s a colagem da Sika® Baldrame, pode-se iniciar o assentamento da alvenaria. Para isso,
remova o filme protetor conforme for assentada a alvenaria.

Em junta de dilatacao

Ajunta deve ser tratada antes da aplicagao da Sika® Baldrame, com mastique, como o SikaFlex®
Construction, o Sika® Cimento Asfaltico Policondensado ou outros materiais proprios para essa
finalidade, aplicados conforme as instrugoes do fabricante.

Abra totalmente a Sika® Baldrame e alinhe com a junta de dilatacao, deixando uma folga para

a dilatacdo.

0 lado da faixa vermelha deve ser virado para baixo, para ficar em contato com a superficie a ser
aderida.

Retire o filme siliconado protetor onde se encontra a faixa vermelha e pressione com a mao ou
rolete a Sika® Baldrame em um dos lados da junta.

Quando for pressionar a parte da Sika® Baldrame sobre o outro lado da junta, tome cuidado para
gue ela nao estiqgue, mantendo assim a folga para a dilatacao.

Sem retirar o filme protetor da parte superior, aplique o sistema impermeabilizante de base
asfaltica escolhido.

Como reforco de rodapés

Os rodapés deverao estar arredondados com raio minimo de 5 cm (meia-cana).

Abra a Sika® Baldrame e posicione-a, deixando metade de sua largura na horizontal e a outra
metade na vertical.

Retire o filme siliconado protetor com a faixa vermelha e pressione do centro para as bordas,
evitando bolhas e fazendo sua completa aderéncia na superficie.

Retire o filme protetor da Sika® Baldrame e aplique o impermeabilizante de base asfaltica
escolhido (ex.: manta asfaltica, cimento asfaltico).

Notas sobre a aplicacdo / Observagoes

0 produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

Nao aplicar em tempo chuvoso.

Nao aplicar em argamassas com cal.

A Sika® Baldrame nao tem resisténcia quanto a acdo de chuvas de granizo.

Os transpasses devemn ter no minimo 10 cm.

Nao utilizar a Sika® Baldrame para aplicacées submersas em dgua, outros liquidos ou em situagao
de pressao hidrostatica negativa.

Nao utilizar a Sika® Baldrame em reparos de tubulacées.

Nao utilizar a Sika® Baldrame em condicdes expostas ao trafego de pessoas e/ou veiculos.

A impermeabilizacdo deve ser protegida contra os raios solares.

Para informacoes sobre base dos v , seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p
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Sika® Camada Separadora
Filme de polietileno para separacdo de sistema impermeabilizante

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Camada Separadora é um filme de polietileno de baixa densidade, desenvolvido para ser
utilizado como camada separadora entre a impermeabilizacao horizontal e a protecdo mecanica. Pode
proporcionar o aumento da vida util da impermeabilizacao e da protecao mecanica.

usos
E recomendado como camada separadora entre a impermeabilizacao horizontal e
a protecao mecanica da drea impermeabilizada de:

W Lajes;

B Marquises;

W Jardineiras

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Aumenta a vida util da impermeabilizacdo, minimizando o atrito do material impermeabilizante
com a protecao mecanica;
W Facilita a remocdo da protecdo mecanica em eventuais manutencdes

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem
Fumé Rolo com 4 m de largura por 250 m de comprimento
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor. O material
nao deteriora, desde que armazenado adequadamente.

DADOS TECNICOS
Base quimica

Filme de polietileno de baixa densidade

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato

0 substrato devera estar estruturalmente sao, livre de quaisquer tipos de contaminagao, particulas
soltas, nata de cimento, éleos, graxas, etc.

IMPERMEABILIZANTES

CONDIGOES DE APLICACAO
Método de aplicacao / Ferramentas

Apos o teste de estanqueidade, estender a Sika® Camada Separadora sobre a impermeabilizacdo.
Executar a protegao mecanica sobre a Sika® Camada Separadora.

Notas sobre a aplicagdo / Observagoes
Sika® Camada Separadora nao deve ser utilizada em impermeabilizacdo vertical.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Cimento asfaltico policondensado para impermeabilizagdo
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Cimento Asfaltico & um bloco de cimento asfaltico policondensado para aplicacao a quente.
Ideal para ser usado na impermeabilizagao de dreas com muitos recortes e detalhes e na colagem de
mantas asfalticas.

usos
Sika® Cimento Asfaltico pode ser utilizado em:
W Lajes;
W Abodbadas;
W Areas frias, como banheiros, cozinhas, areas de servico etc.;
M Terracos e sacadas;
W Floreiras;
B Alicerces e baldrames;
W Muros de arrimo;
W Superficies de madeira.
E também recomendado para:
B Colagem das mantas asfalticas Sika®;
B Impermeabilizacdo moldada no local, em areas com muitos recortes e detalhes.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Depois de aplicado, o produto forma uma membrana monolitica impermeavel bastante elastica.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem Opcoes disponiveis
. Sika® Cimento Asfaltico-95/30 Tipo Il
Hlizie Bloco com aproximadamente 15kg g Jo Cimento Asfaltico-90/20 Tipo Il
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, na posicao horizontal, em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, e em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS

Base quimica Densidade Norma técnica
Cimento asfaltico de petréleo 0,97-1,03 g/cm3 ABNT NBR 39910
Requisitos definidos pela norma

o Tipos de asfalto
Ponto de amolecimento °C 60-75 75-95 95-105 85-105
Penetracao (25 °C, 100 g,55), 0,1 mm 25-40 20-35 15-25 40 - 55
Ductibilidade (25 °C, 5 cm/min) cm, minimo 5 - - 10
Perda por aguecimento em massa (163 °C, 5h) % max. 1 1 1 1
Penetracao residuo (% da penetracao original), min. 60 60 75 60
Solubilidade em CS2, % em massa min. 99 99 98 99
Ponto de fulgor °C minimo 235 235 235 235

Nota: E recomendavel que o minimo de ponto de amolecimento corresponda ao maximo de
penetracao e vice-versa, para 0s quatro tipos de asfalto considerados.

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacdo anteriores.
Se necessario, regularize a superficie com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em
volume, sem cal e aditivada com Sika® Chapisco Plus. Utilize desempenadeira de madeira para a
regularizacao. Nao “queime” a superficie com desempenadeira metalica.
A superficie deve estar nivelada, com caimento de 1% em direcao aos ralos e condutores pluviais e
com os cantas vivos arredondados em forma de meia-cana.
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas, faga os devidas reparos.
A regularizacao deve ser curada por sete dias, no minimo.

Preparo do produto

Aqueca o produto em recipiente metalico, sem retirar a embalagem.

Misture até ficar totalmente uniforme, a uma temperatura nao superior a 200 °C.
Nao aplique o produto em tempo chuvoso.

Respeite o tempo de secagem de cada demao e o tempo de cura total.

Consumo

De1,5a4,0 kg/m?, dependendo da porosidade e das condicoes do substrato e da especificacao de
consumo para o local.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Temperatura do substrato Temperatura ambiente
+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C

Método de aplicacao / Ferramentas

Durante a aplicacao do produto, utilize sempre luvas, 6culos e mascara de protecao semifacial tipo
PFF2 (NR 6, anexo |, item D).

Aplique o 1gol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto na area a ser impermeabilizada e aguarde a
secagem antes de iniciar a impermeabilizacao.

Apligue o Sika® Cimento Asfaltico guente com vassourao de juta ou de algodao ou com regador metilico.
Apds a primeira demao, reforce a impermeabilizacao intercalando-a com um véu de poliéster

com pelo menos 10 cm de sobreposicao nas emendas. O véu deve ser totalmente recoberto pelas
demdos restantes.

0 resfriamento do produto ocorre em aproximadamente duas horas, a uma temperatura de 25 °Ce
umidade relativa do ar de 50%.

Espalhe o produto na forma de pintura até atingir ao consumo minimo recomendado para o local.
Além da aplicacdo horizontal, o produto deve ser aplicado verticalmente, subindo a 30 cm de altura.
Apos a secagem da ultima demado, realize um teste de estanqueidade com uma lamina d’agua. O
teste deve durar pelo menos 72 horas.

A dgua usada no teste de estanqueidade nao deve ser ingerida por pessoas ou animais.

A protecao mecanica deve ser feita logo apés o teste de estanqueidade. Caso o produto figue
exposto as intempéries, seu desempenho pode ser comprometido.

Nao perfure a area ap6s a impermeabilizacao, pois isso podera comprometer o sistema.

Colagem de manta asfaltica

Ao desenrolar a Sika® Manta, apligue o Sika® Cimento Asfaltico na superficie e na face do rolo que
sera colado, utilizando um vassourdo de juta ou de algodao ou um regador metalico. Pressione do
centro para as bordas, para evitar a formacao de bolhas de ar.

Notas sobre a aplicagdo / Observagoes

0 produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor

0 produto nao pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.

Nao aplique sobre argamassas com cal.

Nao apliqgue em tempo chuvoso.

Proteja a impermeabilizacdo contra chuvas por no minimo 24 horas ap6s a aplicacao.

Novas camadas somente poderao ser aplicadas apés a secagem das anteriores.

O produto, depois de aplicado, nao pode ficar exposto e deve ser protegido das intempéries.

O produto ndo comporta o transito de pessoas ou de veiculos diretamente sobre a drea recém-tratada.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Cimento Asfaltico EL
Cimento asfaltico elastomérico para impermeabilizacao

324

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Cimento Asfaltico EL € um bloco de cimento asfaltico enriquecido com polimeros de geragao
avancada, que conferem ao produto excelente elasticidade e aderéncia. E ideal para ser usado na
impermeabilizacao de areas com muitos recortes e detalhes, na colagem de mantas e na calafetacao
e selagem de juntas. A alta concentracao de polimeros confere ao produto alongamento com
memodria elastica e superior resisténcia a fadiga.

usos
Sika® Cimento Asfaltico EL pode ser utilizado em:
W Lajes;
W Abodbadas;
W Areas frias, como banheiros, cozinhas, areas de servico etc.;
M Terracos e sacadas;
W Floreiras;
MW Alicerces e baldrames;
W Muros de arrimo;
B Superficies de madeira.

E também recomendado para:
W Colagem das mantas asfalticas Sika;
B Composicao de mastique para a calafetagao de juntas de piso;
B Composicao de camada separadora do sistema impermeabilizante;
B Impermeabilizacdo moldada no local, em areas com muitos recortes e detalhes.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Alta resisténcia a fadiga;
W Depois de aplicado, forma uma membrana monolitica impermedvel bastante elastica.

DADOS DO PRODUTO
Aspecto / Cor Embalagem Opcgoes disponiveis

Sika® Cimento Asfaltico EL-100/40 Tipo |

Preto Bloco com aproximadamente 15kg ;2o Cimento Asfaltico EL-120/40 Tipo |l

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal, em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, e em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade Norma técnica

Cimento asfaltico de petrdleo e polimeros elastoméricos 1,0-1,15 g/cm? ABNT NBR 13121

www.sika.com.br
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Requisitos definidos pela norma

[ Requisitos | Unidade] Tipol _J Tipo Il _JMétodo de ensaio)

Ponto de amolecimento (minimo) 100 ABNT NBR 6560
Penetracdo 25 °C, 100 g, 5s (maxima) rnm/10 45 45 ABNT NBR 6576
Recuperacao elastica % 60 80 ABNT NBR 15086
Flexibilidade em baixa temperatura - 0°C -10 °C ABNT NBR 9952
Flexibilidade apés envelhecimento acelerado - 10 °C 0°C ABNT NBR 9952
Escorrimento a 70 °C ABNT NBR 9952

Nota: Envelhecimento acelerado de acordo com a ABNT NBR 8952, alterando-se a temperatura do
ensaio de 80 °C para 70 °C.

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacao anteriores.
Se necessario, regularize a superficie com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em
volume, sem cal e aditivada com Sika® Chapisco Plus. Utilize desempenadeira de madeira para a
regularizacdo. Ndo queime.
A superficie deve estar nivelada, com caimento de 1% em direcao aos ralos e condutores pluviais e
com os cantaos vivos arredondados em forma de meia-cana.
Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas, faga os devidas reparos.
A regularizacao deve ser curada por sete dias, no minimo.

Preparo do produto

Aqueca o produto em recipiente metalico, sem retirar a embalagem.

Misture até ficar totalmente uniforme, a uma temperatura nao superior a 180 °C.
Nao aplique o produto em tempo chuvoso.

Respeite o tempo de secagem de cada demdo e o tempo de cura total.

Consumo
De1,5a4,0 kg/m?, dependendo da porosidade e das condicoes do substrato e da especificacao de

consumo para o local. E

<

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES 2
<

Temperatura do substrato Temperatura ambiente <

[a4

+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C g

Método de aplicacdo / Ferramentas

Durante a aplicagao do produto, utilize sempre luvas, 6culos e mascara de protecao semifacial do
tipo PFF2 (NR 6, anexa |, item D).

Aplique lgal®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto na area a ser impermeabilizada e aguarde a secagem
antes de iniciar a impermeabilizacao.

Apligue Sika® Cimento Asfaltico EL quente com vassourao de juta ou de algodao ou com regador
metalico.

Ap6s a primeira demao, reforce a impermeabilizacao intercalando-a com um véu de poliéster

com pelo menos 10 cm de sobreposicao nas emendas. O véu deve ser totalmente recoberto pelas
demaos restantes.

0 resfriamento do produto ocorre em aproximadamente duas horas, a uma temperatura de 25 °Ce
umidade relativa do ar de 50%.
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Espalhe o produto na forma de pintura até atingir o consumo minimo recomendado para o local.
0 produto deve ser aplicado verticalmente, a 30 cm de altura.

Ap6s a secagem da Ultima demao, realize um teste de estanqueidade com uma lamina d'agua. O
teste deve durar pelo menos 72 horas.

A agua usada no teste de estanqueidade ndo deve ser ingerida por pessoas ou animais.

A protecao mecanica deve ser feita logo apds o teste de estanqueidade. Caso o produto fique
exposto as intempéries, seu desempenho pode ser comprometido.

Nao perfure a drea apds a impermeabilizacdo, pois isso podera comprometer o sistema.

Colagem de manta asfaltica

Ao desenrolar a manta, aplique o Sika® Cimento Asfaltico EL na superficie e na face do rolo que
sera colado, utilizando um vassourao de juta ou de algodao ou um regador metalico. Pressione do
centro para as bordas, para evitar a formacao de bolhas de ar.

Selagem de juntas

A junta deve ter a proporcao de 1:1 (1cm de largura para 1cm de profundidade). Se for necessario,
utilize um limitador de profundidade. Preencha a junta com o asfalto quente até cerca de T mm da
borda. Cubra o Sika® Cimento Asfaltico EL ainda guente com areia.

Notas sobre a aplicacdo / Observagoes

0 produto deve ser aplicado em local ventilado e longe de fontes de calor.

0 produto nao pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.

Nao aplique sobre argamassas com cal.

N3ao apliqgue em tempo chuvoso

Proteja a impermeabilizacdo contra chuvas por no minimo 24 horas ap6s a aplicacao.

Novas camadas somente poderao ser aplicadas apés a secagem das anteriores.

O produto, depois de aplicado, nao pode ficar exposto e deve ser protegido das intempéries.
0 produto ndo comporta o transito de pessoas ou de veiculos diretamente sobre a area
recém-tratada.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Hidrolastic
Impermeabilizante a base de latex

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Hidrolastic € uma membrana impermeavel e flexivel a base de latex, aplicada a frio em diversos
substratos. Depois de completamente seca, forma uma fina camada impermeabilizante monolitica,
gue dispensa o uso de tela estruturante’.

usos
0 produto é indicado para a impermeabilizacao de:
B Areas frias como banheiros, cozinhas, areas de servico, etc.;
W Terracos e sacadas;
W Drywall
B Piscinas’ e reservatorios' (dgua nao potavel). "Consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil aplicacao;
W Possui excelente elasticidade e flexibilidade;
W Aceita aplicacao de revestimento ceramico diretamente sobre o produto?;
B Cura minima de 2 horas entre demaos3;
W Pode ser aplicado com pincel, rolo de pintura e também desempenadeira.
2 Desde que aplicado com argamassa flexivel que atenda a norma ABNT NBR 14081 (Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas ceramicas - Tipo AC I11)
* Em temperatura de 25 °C e umidade relativa de 50%

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem
Cinza Balde 18 L
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacdo, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, longe de fontes de calor, em local coberto, seco e arejado, protegido da
luz direta do sal.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade
Polimeros, cargas minerais e aditivos especiais 1,25-1,35 g/cm3

INFORMACAO DO SISTEMA

Preparo do substrato

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacdo anteriores. Se necessario, regularize a superficie
com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 em volume, sem cal e aditivada com Sika®
Chapisco Plus, usando uma desempenadeira de madeira na regularizacao. Nao queime.

Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas, faga os devidos reparos.

A superficie deve estar nivelada com caimento de 1% em direcao aos ralos e condutores pluviais e
com os cantas vivos arredondados em forma de meia-cana.

Superficies novas (regularizacdo ou concreto) devemn receber cura imida e aguardar o periodo
minimo de 14 dias antes da aplicacdo do produto.
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Substratos que receberao revestimento final em ceramica, pedras naturais ou porcelanatos
devem ser preparados conforme norma ABNT NBR 14081 (Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas ceramicas).

As juntas de dilatacao do revestimento devem estar alinhadas as juntas de dilatacdo da estrutura.
As fissuras e juntas frias do substrato devem ser tratadas previamente para a obtengao de uma
superficie uniforme.

Todos os elementos passantes (tubulacées) devem estar devidamente fixados a estrutura.

Nao aqueca o produto.

Agite bem para homogeneizar o produto antes da aplicacao.

Nao aplique o produto com tempo chuvoso.

Respeite o tempo de secagem entre as demaos e o tempo de cura total.

0,8 a1,6 L/m?, dependendo da porosidade e das demais condigdes do substrato e da especificagao
de consumo para o local.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
‘Temperaturadosubstrato ~~ Temperaturaambiente

+10°Ca40°C +10°Ca40°C

Tratamento de juntas e fissuras

Juntas frias: Utilizar o Sika® Hidrolastic, preenchendo eventuais juntas nao estruturais ou fissuras
passivas, aplicando uma camada de aproximadamente 15 cm de largura, estruturada com Sika® Tela.
Atencao: Nao utilizar Sika® Hidrolastic para o tratamento de juntas de dilatacao.

Tratamento de rodapés

Apligue uma demao de aproximadamente 20 cm de largura (10 cm na horizontal e 10 cm na vertical)
de Sika® Hidrolastic nas transicdes entre o piso e a parede. Ap6s a secagem, aplicar a segunda
demado.

Tratamento em transicoes de drywall e piso/parede

Preencha os espacos vazios na transicao entre piso/parede e drywall com SikaFlex® Construction.
Apligue duas demaos de Sika® Hidrolastic na transicao entre piso/parede e drywall, com largura de
20 cm (10 cm na horizontal e 10 cm na vertical) intercalando entre a primeira e a segunda demaos
uma faixa de Sika® Tela com largura de 15 cm.

Tratamento de ralos
Apligue uma demao de Sika® Hidrolastic com aproximadamente 20 cm de largura em torno do ralo e
na sua parte interna. Apés a secagem, aplicar a segunda demao.

Tratamento de tubulagdes
Apligue uma demao de Sika® Hidrolastic com aproximadamente 20 cm de largura em torno das

tubulagbes passantes e piso. Apds a secagem, aplicar a segunda demao.

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

Método de aplicacao / Ferramentas

Utilize pincel, rolo de pintura ou desempenadeira para a aplicacao do produto.

Apligue no minimo 2 demaos cruzadas ou quantas forem necessarias de Sika® Hidrolastic para
alcangar o consumo minimo necessario, inclusive nas areas pré-tratadas, espalhando bem para
evitar pontos de acimulo e possiveis vazios.

Verifique antes da aplicagao da demao seguinte se o Sika® Hidrolastic esta seco ao togue. Se
houver bolhas de ar e/ou outros defeitos, corrija-os.

Respeite o intervalo de secagem minimo de 2 horas (temperatura de 25 °C ou mais e umidade
relativa do ar de 50%) entre as demaos.

Apo6s a aplicagao da ultima demao de Sika® Hidrolastic, aguarde a cura total por no minimo

24 horas em temperatura de 25 °C ou mais e umidade relativa do ar de 50%. Em condic6es de
temperatura menor que 25°C e/ou umidade maior que 50%, o tempo de cura devera ser maior.
Realize o teste de estanqueidade com lamina d'agua ou encha a area completamente, no caso
de piscina, reservatorio ou espelho d'agua, por no minimo 72 horas. A dgua usada no teste de
estanqueidade nao deve ser ingerida por pessoas ou animais.

A protecdao mecanica deve ser feita logo apés o teste de estanqueidade. Caso o produto figue
exposto as intempéries, podera ter seu desempenho comprometido.

A membrana de Sika® Hidrolastic aceita assentamento de piso ceramico diretamente sobre ela
desde gue aplicado com argamassa flexivel gue atenda a norma ABNT NBR 14081 (Argamassa
colante industrializada para assentamento de placas ceramicas - Tipo AC Ill). Para pedras e
demais revestimentos, deve-se utilizar argamassa especifica. Em caso de davidas, consulte o
Departamento Técnico da Sika Brasil.

Nao perfure a area apés a impermeabilizagao, isso podera comprometer o sistema.

Atencao: O consumo pode variar conforme a qualidade e a porosidade da superficie. Apds a cura
total o produto deve ter espessura minima de 0,8 mm para areas molhaveis e 1,66 mm para
piscinas e reservatarios de agua.

Notas sobre a aplicacdo / Observagdes

O produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

N3o aplicar em tempo chuvoso.

N3o aplicar em argamassas com cal.

O produto ndo pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.

As demaos do produto sé podem ser aplicadas apés a secagem da demao anterior.

Nao aplicar o produto em excesso, pois sua secagem e seu desempenho podem ser prejudicados.
Depois de aplicado, o produto deve ser protegido das intempéries, ndo podendo ficar exposto.
Proteger a impermeabilizacdo contra chuva por no minimo 24 horas apaés a aplicacao.

0 produto nao aceita trafego de pessoas e/ou veiculos.

A umidade relativa do ar e a temperatura ambiente interferem no tempo de secagem e cura

do Sika® Hidrolastic. Quanto maior a umidade relativa do ar e menor temperatura, maior sera

o tempo de secagem e cura da membrana. Os tempos de cura estipulados sdao baseados em
temperatura ambiente de 25 °C e umidade relativa do ar de 50%. Ambientes com pouca ventilagcao
e/ou situacdes com temperaturas inferiores ou alta umidade relativa do ar podem prolongar o
tempo de secagem e cura do produto.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos v , seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p
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Sika® Injection-101 RC
Espuma flexivel de paoliuretano para injecao

330

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Injection-101 RC é uma resina de poliuretano para injecao, de baixa viscosidade, livre de
solventes e com reagao rapida. Em contato com a agua, o produto forma uma espuma flexivel e
densa, com fina estrutura celular.

usos

Sika® Injection-101 RC é utilizada para vedacao temporaria contra infiltracdes de agua em fissuras,
juntas e vazios em concreto, alvenaria e pedra natural.

Para vedagao permanente de fissuras, devem ser injetadas subsequentemente Sika® Injection-201
CE, Sika® Injection-201RC ou Sika® Injection-203.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Reage somente na presenca de agua.

Sika® Injection-101 RC pode ser injetada como componente Gnico do sistema.

Expande seu volume em até 40 vezes em contato com agua.

A velocidade de reacao (formacdo da espuma) é influénciada pela temperatura do material
misturado, pelo tipo de estrutura, pelo contato com dgua e pelas condicdes hidrodinamicas.

Em baixas temperaturas (menores do que 10 °C), Sika® Injection-101 RC pode ser acelerada com o uso
de Sika® Injection AC-10.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem

Parte A: Incolor Parte A: 10 kg ou 20 kg

Parte B: Marrom Parte B: 12,5 kg ou 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condig¢6es de armazenamento

24 meses a partir da data de fabricacao, se estocada apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, e em ambiente seco.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade (20 °C) Viscosidade (20 °C)
Resina de poliuretano bicomponente, reagente a  Parte A: ~ 1,00 kg/L Parte A: ~ 140 mPa.s
agua, livre de solventes e CFC Parte B: ~ 1,25 kg/L Parte B: ~ 155 mPa.s
Expansao

Inicio da reacdo: aproximadamente 16 segundos apds contato com agua (20 °C)
Fim da reacdo: aproximadamente 70 segundos (20 °C)

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato Temperatura ambiente

Min. +5 °C/Max. +35 °C Min. +5 °C/Max. +35 °C

INSTRUCfJES DE APLICA(;I:\O
Razao de mistura

1:1 parte em volume

www.sika.com.br
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Mistura

Adicione os componentes A e B em um recipiente apropriado e, observando as precaucdes de
seguranca, misture-os lentamente por pelo menos 2 minutos (max. 250 rpm), até obter uma
mistura homogénea. Nas embalagens em que o produto é fornecido, a razao de mistura indicada é
de 1:1em volume.

Quantidades parciais podem ser medidas e colocadas em recipientes separados. Apés a mistura,
derrame o material no recipiente de alimentacdo da bomba e faca a aplicagao, observando o tempo
de manuseio (pot-life) do produto.

Se a temperatura do substrato ou ambiente for menor do que 10 °C, adicione Sika® Injection AC-10
a mistura para acelerar a reagao de expansao.

Temperatura do material

- 0 Mrefrer oo
Tempo de reacdo do Sika® Injection-101 RC +5 °C +10 °C +20 °C

0% Inicio da expansao ~19s ~17s ~16s

: — Fim da expansao ~97s ~88s ~70s

Dosagem de Sika Injection AC10 em 5% _Inicio da eipanséo ~12s =lills ~10s

% por peso de Sika Injection-101 RC Fim da expansdo ST <49 < 39
(componentes A+B) 10% _Inicio da expansao  ~9s ~8s ~75s

Fim da expansao ~41s ~37s ~35s

Os dados acima foram obtidos em laboratério e podem variar de acordo com as condicées do
ambiente e da estrutura.

Método de aplicacdo / Ferramentas

Utilize bombas de injegdo monocomponentes, do tipo Sika® Injection Pump EL-1, EL-2, Hand-1ou
Hand-2

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao com Sika® Colma Cleaner para remover
os residuos de poliuretano imediatamente ap6s o uso. Nao deixe o produto de limpeza na bomba
de injecdo. O produto curado / endurecido s6 podera ser removido mecanicamente.

Tempo de manuseio

w
Pot-life: aproximadamente 2 horas (a 20 °C); caso haja formacao de pele na superficie do produto, E
remova-a (ndo misture). N
Notas sobre a aplicacdo / Limitacdes g
0 processo de impermeabilizacao é dividido em trés fases: %
Injecdo: g
Tempo durante o qual o material de inje¢ao flui sob pressdo da bomba para o local com umidade -
ou agua.
Inducdo:
Tempo entre o inicio da mistura e o inicio das reacoes.
Reacao:
Periodo durante o qual a viscosidade da mistura aumenta e se inicia a expansao com formagao de
espuma.

Sika® Injection-101 RC é geralmente empregado no tamponamento temporario de grandes
infiltracdes de dgua. Para vedar permanentemente a fissura, a aplicacao subsequente de Sika®
Injection-201 CE, Sika® Injection-201 RC ou Sika® Injection-203 é recomendada.

Para informagbes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Injection-201 CE
Resina elastica de poliuretano para inje¢do
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Injection-201 CE é uma resina de poliuretano para injecdo de baixa viscosidade e livre de
solventes. Possui flexibilidade para absorver movimentagdes limitadas - em contato com a agua,
forma uma estrutura flexivel e elastica, com células fechadas e impermeaveis.

usos

Sika® Injection-201 CE é utilizada para vedagao permanente contra infiltracoes de dgua em fissuras,
juntas e vazios em concreto, alvenaria e pedra natural.

Sika® Injection-201 CE pode ser usada para injecao do sistema Sika® Injectoflex - System - mas sem
possibilidade de reinjecao.

Pode ser usada também para vedagao permanente de fissuras com presenca de agua sob pressao
hidrostatica. Nesse caso, pode ser injetada preliminarmente Sika® Injection-101 RC.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Permanentemente elastica, pode absarver movimentagoes limitadas.

Nao se retrai em condicoes secas subsequentes.

Devido a sua baixa viscosidade, pode penetrar em fissuras de até 0,2 mm.

Depois de curada, Sika® Injection-201 CE é inerte e quimicamente resistente.

Livre de solventes e ecologicamente correta, pode ser usada em areas de protecao a mananciais.

Em baixas temperaturas (menores do que 10 °C), Sika® Injection-201 CE pode ser acelerada com o uso
de Sika® Injection AC-20.

Pode ser injetada como tnico componente do sistema (sem uso de acelerador).

TESTES

Aprovacdes / Normas
Certificado KTW para contato com agua potavel.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem

Parte A: Incolor Parte A: 10 kg ou 20 kg

Parte B: Marrom-escuro Parte B: 10,6 kg ou 21,2 kg
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento
36 meses a partir da data de fabricacado, se estocada apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, e em ambiente seco.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade (20 °C) Viscosidade (20°C)
Resina de poliuretano bicomponente, Parte A: ~ 1,00 kg/L . L
reagente a agua, livre de solventes Parte B: ~ 1,07 kg/L Al ey = D vl 2

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato

A superficie de fissuras e cavidades deve estar limpa, livre de particulas soltas, poeira, éleo
ou quaisquer produtos que possam prejudicar a aderéncia. A sujeira deve ser removida com ar

comprimido.
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato Temperatura ambiente

Min. +5 °C/Max. +35 °C Min. +5 °C/Max. +35 °C

INSTRUCOES DE APLICACAO
Razao de mistura
1:1 parte em volume

Mistura

Adicione os componentes A e B em um recipiente apropriado e, observando as precaucgdes de
seguranga, misture-os lentamente por pelo menos 2 minutos (max. 250 rpm), até obter uma
mistura homogénea. Nas embalagens em que o produto é fornecido, a razao de mistura indicada é
de 1:1em volume.

Quantidades parciais podem ser medidas e colocadas em recipientes separados. Apés a mistura,
derrame o material no recipiente de alimentacao da bomba e faca a aplicacao, observando o tempo
de manuseio (pot life) do produto.

Se a temperatura do substrato ou ambiente for menor do que 10 °C, adicione Sika® Injection AC-20
a mistura para acelerar o tempo de reacao.

Temperatura do material

Tempo de reacao do Sika® Injection-201 CE +5°C +10°C +20°C

0.0% ~180 min _~180 min _~135 min
- - 0,5% ~60min__~55min__~38 min
Dosagem de Sika Injection AC20  — 55~ 39 min. ~32min. =24 min

em % por peso de Sika Tempo de reacao

0 . i - i - T
Injection-201 CE (componente A) 3802 = ]g g:g = ]Z :]Iirr]] = % rr];li:]
5,0% ~9 min ~7 min ~5min

Os dados acima foram obtidos em laboratério e podem variar de acordo com as condicées do
ambiente e da estrutura

Método de aplicacdo / Ferramentas
Utilize bombas de injegdo monocomponentes, do tipo Sika® Injection Pump EL-1, EL-2, Hand-1ou
Hand-2.

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com Sika® Colma Cleaner para remover
os residuos de poliuretano imediatamente apds o uso. Nao deixe o produto de limpeza na bomba
de injecdo. O produto curado/endurecido sé podera ser removido mecanicamente.

Notas sobre a aplicacdo / Limitacdes

O processo de impermeabilizagao é dividido em trés fases:

Injecdo:

Tempo durante o qual o material de injecao flui sob pressao da bomba para o local com umidade ou dgua.
Inducdo:

Tempo entre o inicio da mistura e o inicio das reagdes.

Reacdo em contato com agua:

Periodo durante o qual a viscosidade da mistura aumenta e se inicia a expansao com formagao de
espuma.

Ou:

Reacdo em condicao seca:

Periodo durante o qual a viscosidade da mistura aumenta e se inicia o endurecimento (sem
formacao de espuma).

Para infiltracbes que ndo podem ser estancadas com Sika® Injection-201 CE, recomenda-se a
injecao da espuma de poliuretano de reacao rapida Sika® Injection-101 RC até que o fluxo de dgua
seja interrompido.

IMPERMEABILIZANTES

Para informagbes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Injection-304
Gel elastico de acrilico para injecao

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Injection-304 é um gel acrilico para injecao, de baixa viscosidade, elastico, de reagao rapida. Em
contato com a dgua, forma uma estrutura elastica e sélida com boa aderéncia a substratos secos e
Gmidos.

uUsos
Sika® Injection 304 pode ser utilizado para:
B Vedacao (tipo cortina) em solos Umidos ou saturados, situados nas proximidades ou junto
da estrutura;
W Injecao em juntas de expansao em tubulac6es de sistemas de drenagem externos cobertos por
solo imido ou saturado com agua;
W Consolidacdo de solos com baixa coesao e baixa permeabilidade;
B Reparo e injecdo de membranas de impermeabilizacao do sistema Sikaplan® (sistemas simples
e duplo).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Permanentemente eldstico, podendo absorver movimentagdes limitadas;
B Capacidade reversivel de absorcao (inchamento) e liberacao (retracao) de umidade;
B Tempo de reacao (formacao de gel) pode ser ajustado conforme necessario (para baixas e altas
temperaturas, etc.);
W Baixissima viscosidade comparada a da agua;
B Ap6s curado, é insolivel em agua ou hidrocarbonetas, além de resistente a acidos e alcalis;
W Ecologicamente amigavel, podendo ser usado em areas de prote¢ao a mananciais;
W Resistente a ciclos de gelo e degelo;
W Deve ser injetado como parte do sistema bicomponente.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Certificado KTW para contato com agua potavel.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem

Parte Al: Ambar Parte A1: 20,5 kg

Parte A2: Incolor Parte A2:1,00 kg

Parte B: Incolor Parte B: 0,95 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses a partir da data de de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +25 °C, em local seco.

DADOS TECNICOS

Base quimica  Densidade (20°C) Viscosidade

Parte A1: ~ 1,20 kg/L
Parte A2: ~ 0,96 kg/L
Parte B: ~1,03 kg/L (apos dissolugao em agua)

Mistura:
~7 mPa.s (20°C)

Cel poliacrilico
tricomponente

334  www.sika.com.br



BUILDING TRUST

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITAGOES

Min. +5 °C/Max. +25 °C Min. +5 °C/Max. +25 °C

Apos curado, Sika® Injection-304 pode ser sempre usado em contato direto com condicées Umidas
ou saturadas de agua.

Aproximadamente 40 s (a +20 °C, com 5% do componente B)

INSTRUCOES DE APLICACAO

A=A1:A2= 20:1 partes em peso
Bsolucio = agua:B= 20:1 partes em peso (mistura usual)
A : Bsolugdo = 11 partes em volume

Parte A:

 Misture os componentes Ale A2, que sao fornecidos ja na razao de mistura de 20:1em peso,
imediatamente antes do uso, vertendo todo o volume de A2 no recipiente da parte Al.

* Misture vigorosamente com uma hélice de mistura apropriada.

» O componente A é sensivel a luz e deve ser armazenado e aplicado em recipientes protegidos da luz.

Parte Bsolucdo:

» 0 componente B é um p6 concentrado que deve ser misturado com dgua na obra imediatamente
antes da aplicacdo. Dissolva o pd num recipiente plastico misturando vigorosamente por 2 a 3
minutos com uma hélice de mistura apropriada.

« A parte A (A1+ A2) e a parte Bsolugao (parte B + agua) devem ser misturados em 2 recipientes
de igual volume. Avalie a quantidade de agua necessaria para dissolucao da parte B (aprox. 18 L)
de acordo com o ajuste de razao de mistura entre a parte A e a parte B.

Valores de referéncia (aproximados) dependendo da concentracao da parte B em varias
temperaturas de aplicacao:

0,5% Ganho de viscosidade 220 s 103 s
Tempo de reacao 3155 180 s

1,0% Ganho de viscosidade 150 s 72s
Tempo de reacao 225 s 150 s

Dosagem de componente Bem % 2,0% _Ganho de viscosidade 855 45s
por peso de dgua adicionada Tempo de reacdo 150 s 90 s
3,0% _Ganho de viscosidade 565 37s

Tempo de reacao 110 s 68 s

5,0%* Ganho de viscosidade 50s 285

Tempo de reacao 80s 40s

* Dosagem usual.
Os dados acima foram obtidos em laboratério e podem variar de acordo com as condigdes do
ambiente e da estrutura.
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Pigmentacao

Recomenda-se colorir a mistura do gel a fim de monitorar o deslocamento da agua, a mistura de
agua e gel, a distribuicdo do material e também para detectar vazamento do produto.

Misture o componente A (A1+A2) do Sika® Injection-304 com aproximadamente 1% (~ 0,2 L) de
corante azul Sika® Injection Colour-30. A cor intensa do gel vai mudar gradualmente.

Método de aplicacdo / Ferramentas

Devido ao curto tempo de reagao, Sika® Injection-304 deve ser injetado com bombas de injecao
bicomponentes, com componentes em aco inox (a parte Bsolucao € corrosiva) do tipo Sika®
Injection Pump PN-2 C.

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com agua imediatamente apés o uso. O
produto curado/endurecido s6 pode ser removido mecanicamente

Notas sobre a aplicacao / Limitacdes

As condicoes naturais do solo e as fundacdes do edificio devem ser previamente analisadas antes
de se proceder a injecdo (tipo cortina) nos arredores ou junto a estrutura existente. Deve-se
verificar a existéncia de sistemas de drenagem e tubulacées por detras dos componentes da
estrutura a ser injetada.

Esta analise fornece as informac6es necessarias para avaliar a viabilidade da injecao e

também o consumo de material. Os resultados desta analise também permitem determinar o
posicionamento dos pontos de injecao.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota | nsulte a p. 671
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Sika® Injection-305
Gel elastico de acrilico para injecao

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Injection-305 é um gel acrilico para injecao, de baixa viscosidade, elastico, de reagao rapida. Em
contato com a dgua, forma uma estrutura eldstica e sélida com boa aderéncia a substratos secos e imidos.

usos
Sika® Injection-305 pode ser usado para:
B Reparo e injecao de membranas de impermeabilizacdo do sistema Sikaplan® (sistemas simples
e duplo);
W Consolidacdo de solos com baixa coesao e baixa permeabilidade.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Permanentemente elastico, podendo absorver movimentagdes limitadas;
B (Capacidade reversivel de absorcdo (inchamento) e liberacdo (retracao) de umidade;
B Tempo de reacao (formacao de gel) pode ser ajustado conforme necessario;
MW Baixissima viscosidade comparada a da dgua;
B Apds curado, é insoltvel em agua ou hidrocarbonetos, além de resistente a acidos e alcalis;
W Resistente a ciclos de gelo e degelo.
W Deve serinjetado como parte do sistema bicomponente.

DADOS DO PRODUTO

Aparéncia / Cor Embalagem
. Parte A1: 25,0 kg
;::: Q-hAz' :EEE:SI Parte A2: 1,60 kg
' Parte B: 0,35kg
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +25 °C, em local seco.

DADOS TECNICOS

Base quimica  Densidade (20°C) Viscosidade

Parte Al: ~ 1,04 kg/L

Gel poliacrilico Mistura:

: Parte A2: ~1,03 kg/L - o ]
tricomponente  parte B: ~1,05 kg/L (apds dissolucao em agua) 12 mPais (20°°C) '<z_(

~N

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES g
Temperatura do substrato Temperatura ambiente 2
Min. +5 °C/Max. +25 °C Min. +5 °C/Max. +25 °C g

Condigdes do ambiente

Apos curado, Sika® Injection-305 pode ser sempre usado em contato direto com condicbes umidas
ou saturadas de agua.

Tempo de reacio

Aproximadamente 13 min (a +20 °C, com 1,3% do componente B)

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Razdo de mistura

A=A1:A2= 16:1  partes em peso
Bsolugao = agua: B = 80:1 partes em peso (mistura usual)
A : Bsolugao = 11 partes em volume
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Mistura

Parte A:

« Misture os componentes ATe A2, que sao fornecidos ja na razao de mistura de 16 : 1em peso,
imediatamente antes do uso, vertendo todo o volume de A2 no recipiente da parte Al.

» Misture vigorosamente com uma hélice de mistura apropriada.

» 0 componente A é sensivel a luz e deve ser armazenado e aplicado em recipientes protegidos da luz.
Parte Bsolucao:

» 0 componente B é um p6 concentrado que deve ser misturado com agua na obra imediatamente
antes da aplicacado. Dissolva o pé num recipiente plastico misturando vigorosamente por 2 a 3
minutos com uma hélice de mistura apropriada.

« A parte A (A1+ A2) e a parte Bsolucdo (parte B + agua) devem ser misturados em 2 recipientes
de igual volume. Avalie a quantidade de dgua necessaria para dissolucdo da parte B (aprox. 24 L)
de acordo com o ajuste de razao de mistura entre a parte A e a parte B.

Valores de referéncia (aproximados) dependendo da concentracao da parte B em varias
temperaturas de aplicacao.

Tempo de reacdo do Sika® Injection-305 ik R R

+10°C +20°C

0,5% Ganho de viscosidade 24 min 12 min

Tempo de reacao 29 min 15 min

0,75% _Ganho de viscosidade 19 min 10 min

Dosagem de componente B em % Tempo de reacdo 23 min 13 min
por peso de dgua adicionada 1,0% Ganho de viscosidade 14 min 8 min
Tempo de reacao 18 min 11 min

1,25%* Ganho de viscosidade 12 min 7 min

Tempo de reacao 15 min 10 min

* Dosagem usual.
Os dados acima foram obtidos em laboratério e podem variar de acordo com as condicées do
ambiente e da estrutura.

Pigmentacgao

Recomenda-se colorir a mistura do gel a fim de monitorar o deslocamento da agua, a mistura de
agua e gel, a distribuicdo do material e também para detectar vazamento do produto.

Misture o componente A (A1+A2) do Sika® Injection-305 com aproximadamente 1% (~ 0,2 L) de
corante azul Sika® Injection Colour-30. A cor intensa do gel vai mudar gradualmente.

Método de aplicacdo / Ferramentas

Devido ao curto tempo de reacao, Sika® Injection-305 deve ser injetado com bombas de injecao
bicomponentes, com componentes em aco inox (a parte Bsolucao é corrosiva) do tipo Sika®
Injection Pump PN-2 C.

Limpeza das ferramentas
Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicagdo com agua imediatamente apés o uso. O
produto curado/endurecido s6 pode ser removido mecanicamente.

Notas sobre a aplicacdo / Limitagdes

As condicoes naturais do solo e as fundacgdes do edificio devem ser previamente analisadas antes
de se proceder a injecdo (tipo cortina) nos arredores ou junto a estrutura existente. Deve-se
verificar a existéncia de sistemas de drenagem e tubulagdes por detras dos componentes da
estrutura a ser injetada.

Esta analise fornece as informac6es necessarias para avaliar a viabilidade da injecao e

também o consumo de material. Os resultados desta analise também permitem determinar o
posicionamento dos pontos de injecao.

Para informacoes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

338  www.sika.com.br



BUILDING TRUST

Sika® Lamina Asfaltica
Lamina asfaltica para sistemas impermeabilizantes multicamadas

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Lamina Asfaltica é uma lamina impermeabilizante pré-fabricada a base de asfalto
modificado com polimeros e estruturada com polietileno. E recomendado para compor o sistema de
impermeabilizacao multicamadas com Sika® Manta Asfaltica.

usos
Sika® Lamina Asfaltica é indicada para compor o sistema de impermeabilizagao junto com Sika®
Manta Asfaltica em areas como:
W Lajes;
W Terracos e sacadas;
W Pisos;
W Baldrames;
W Areas molhaveis como banheiro, cozinha, area de servico, etc,;
W Floreiras;
B Muros de arrimo;
M (alhas e vigas-calhas;
B Superficies de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Maior flexibilidade e maior resisténcia;
B Excelente aderéncia;

B Espessura definida e constante;
W Rapidez na execucao.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem
Preto Rolo com 1 metro de largura por 10 metros de comprimento
ESTOCAGEM

Validade e condigcdes de armazenamento

60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor.

. [=

DADOS TECNICOS %
Base quimica Espessura =2
Asfalto plastomérico ~2,5mm é

[a4

:

INFORMA[;AO DO SISTEMA
Preparo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacdo anteriores.
Regularizacdo de lajes - superficie vertical (ex.: parede)
Faca uma escareacao (alargamento) de no minimo 3 cm de profundidade e altura de 30 cm acima
da laje, para embutir toda a lamina asfaltica dentro da parede.
Se nao for possivel a escareacao, abra uma cavidade com a profundidade de pelo menos 3cme
angulo a 45° (para embutir somente a ponta da lamina asfaltica), 30 cm acima da laje.
Regularize a superficie (horizontal ou vertical) para receber impermeabilizacdo com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia).
Aplique Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.
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Regularizacdo de lajes - superficie horizontal (ex.: chao)

Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de pd, graxa, hidrofugante, etc., para que a argamassa
possa ter melhor aderéncia, formando uma superficie Gnica apds a secagem.

A argamassa deve ter espessura de pelo menos 2 cm junto aos ralos. Aumente a espessura de
acordo com o caimento, que deve ser de no minimo 1% em direcao aos ralos.

Executar em volta dos ralos um rebaixo de 1cm na forma de um quadrado de 40 cm, com bordas
chanfradas, deixando a textura fina e uniforme.

A superficie ndo deve ser “queimada” (tratada com desempenadeira metalica). Apligue a
argamassa e espere secar por no minimo 7 dias.

Depois faca a aplicacao do Igol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto.

Deixe o local bem limpo, sem residuos, restos de argamassa, madeiras, pontas de ferro, graxa,
6leo e particulas soltas. Se for necessario, lave o local com hidrojateamento ou com escova de aco
e dgua. Espere secar.

Para a aderéncia da lamina asfaltica em toda a area, incluindo rebaixos, aplique uma demao de
Igol®-55, 1gol® S ou Igol® ECO Asfalto. Aguarde a secagem do produto antes da colagem da lamina
asfaltica e tratamento de ralos.

1,15 m2 de Sika® Lamina Asfaltica por metro quadrado a ser impermeabilizado.

CONDICOES DE APLICAGAO / LIMITACOES
‘Temperaturadosubstrato ~ Temperaturaambiente

+5°Ca40°C +5°Ca40°C

Tratamento dos ralos

Recorte um retangulo da Sika® Lamina Asfaltica com 20 cm de altura e comprimento 5 cm maior
que o contorno do tubo, para sobreposicao (a norma ABNT NBR 9575 recomenda que os ralos
tenham o didmetro minimo de 75 mm).

Enrole o retangulo de Sika® Lamina Asfaltica em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido, deixando para
fora cerca de 10 cm. Corte em tiras a parte da lamina que ficou para fora do ralo. Dobre e fixe as
tiras na borda do ralo fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com
asfalto derretido, no quadrado rebaixado.

Recorte outro quadrado de Sika® Lamina Asfaltica no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo,
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Corte
em tiras a parte que ficou sobre a abertura, dobrando-as para dentro e fixando-as, fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Tratamento de pontos emergentes (para pilares, antenas, tubulacées, etc.)

Corte um quadrado da Sika® Lamina Asfaltica no tamanho de 40 cm. Fatie o centro do quadrado
em forma de “pizza”. Divida o quadrado ao meio e fixe cada metade ao redor do tubo fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Corte uma tira de Sika® Lamina Asfaltica de 40 cm de largura e comprimento suficiente para
cobrir toda a volta do elemento emergente. Faga uma sobrepaosicao de 5 cm. Corte a lamina em
tiras nos 20 cm inferiores. Fixe a parte superior da Sika® Lamina Asfaltica na parede do elemento
emergente fazendo a queima do filme de polietileno com macgarico ou a colagem com asfalto
derretido. Depois fixe as tiras sobre a Iaje fazendo a queima do filme de polietileno com magarico
ou a colagem com asfalto derretido.

Se utilizar o magarico, controle o aquecimento. Se estiver muito quente, o calor pode danificar a

tubulagdo; se for insuficiente, nao havera boa fixacao.
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Método de aplicacdo / Ferramentas

A Sika® Lamina Asfaltica deve ser aplicada a quente. Para evitar queimaduras e exposi¢ao aos
vapores liberados durante o manuseio, utilize mascara de protecao semifacial tipo PFF2 (NR 6,
anexo |, item D), 6culos, luvas de raspa e avental de raspa.

Aplicacdo da Sika® Lamina Asfaltica com macarico

Com um macarico de boca larga e gas GLP, agueca o Igol®-55, 1gol® S ou lgol® ECO Asfalto e a
parte inferior da Sika® Lamina Asfaltica até o plastico de protecao derreter.

Aplicacdo da Sika® Lamina Asfaltica com asfalto derretido

Apligue asfalto derretido quente com vassourao de juta ou de algodao ou regador metalico entre a
superficie e a Sika® Lamina Asfaltica (a superficie ja deve ter sido coberta com Igol®-55, Igol® S ou
Igol® ECO Asfalto, para promogao de aderéncia).

Colagem da Sika® Lamina Asfaltica

Abra totalmente a primeira Sika® Lamina Asfaltica, deixando-a alinhada, e em seguida enrole-a
novamente.

Fixe a Sika® Lamina Asfaltica, desenrolando-a aos poucos fazendo a queima do filme de
polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Aperte bem para evitar bolhas ou
enrugamentos.

Aplique a Sika® Lamina Asfaltica sempre no sentido contrario ao do caimento das aguas (do ponto
mais baixo para o mais alto).

Repita as operacdes, fazendo uma sobreposicao de 10 cm entre as laminas asfalticas, promovendo
a aderéncia entre elas fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com
asfalto derretido.

A parte da Sika® Lamina Asfaltica sobre os ralos deve ser fatiada em forma de “pizza” (como no
tratamento dos ralos), dobrada para dentro e fixada fazendo a queima do filme de polietileno com
macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Nos cantos, a Sika® Lamina Asfaltica aplicada na superficie deve avancar 10 cm no sentido vertical,
assim como a Sika® Lamina Asfaltica aplicada na superficie vertical deve avangar 10 cm no sentido
horizontal. Faca a fixacao e a uniao na area de sobreposicao com a queima do filme de polietileno
com magarico ou a colagem com asfalto derretido.

Faca a aplicacao da camada de Sika® Manta Asfaltica, conforme projeto.

Teste de estanqueidade

Depois de finalizada a aplicacdo do sistema de impermeabilizacao, tampe os ralos.

Encha a drea com cerca de 5 cm de agua, por no minimo 72 horas, para verificar se ha algum
vazamento.

A dgua utilizada no teste ndo deve ser ingerida por pessoas ou animais.

Apds essa etapa, faca o acabamento conforme o projeto.

Notas sobre a aplicagdo / Observagoes

Importante: A aplicacao deste produto requer mao de obra qualificada.

O produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

O produto ndo pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.

N3o aplicar em tempo chuvoso.

N3ao aplicar em argamassas com cal.

A Sika® Lamina Asfaltica ndo tem resisténcia quanto a acao de chuvas de granizo.

A impermeabilizacao deve ser protegida contra os raios solares.

Devido ao seu acabamento, nao pode ficar exposta aos raios UV e ndo permite trafego regular de
pessoas e/ou veiculos, apenas trafego leve de pessoas para fins de manutencao durante
sua execucao.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Manta Agro Lagoa PS
Manta asfaltica para impermeabilizagao

342

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Manta Agro Lagoa PS é uma manta impermeabilizante pré-fabricada a base de asfalto modificado
com polimeros de geracao avancada e estruturada com poliéster pré-estabilizado ou filme de polietileno
de alta densidade. Possui formulagao especifica que Ihe confere resisténcia a alguns tipos de ataque
quimico e alta resisténcia ao intemperismo.

usos
Sika® Manta Agro Lagoa PS é indicada para impermeabilizacao de:
B (Canais e lagoas de acimulo de vinhaca ou vinhoto (residuo gerado no processo de producao de
accar ou alcool);
W Aterros de contencao;
B Lagoas de efluentes domésticos e industriais (sob consulta técnica).

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Resisténcia a alguns tipos de ataque quimico;
B Maior flexibilidade e maior resisténcia;
B Excelente aderéncia;
B Espessura definida e constante;
W Rapidez na execucao.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Atende a norma ABNT NBR 9952:2014.

DADOS DO PRODUTO
Aspecto / Cor Embalagem Opcoes disponiveis

Rolo com 1 m de largura por 10

Preto .
m de comprimento

Sika® Manta Agro Lagoa PS Tipo lll-4mm

ESTOCAGEM
Validade e condicées de armazenamento
60 meses a partir da data de producao se estocado apropriadamente, em local coberto, seco,
arejado e longe de fontes de calor, nas embalagens originais, na horizontal em prateleiras, pallets
ou outro sistema que evite o contato direto da embalagem com o solo.

DADOS TECNICOS
Comprimento Largura Espessura
10m m 4 mm

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Base quimica
Cimento asfaltico de petréleo, polimeros, carga mineral e estruturantes

Resisténcia a tracdo (longitudinal/transversal)  Alongamento (longitudinal/transversal)

Minima 400 N Minima 30%
Absorgao de agua Flexibilidade em baixa temperatura
Maximo 1,5% Aprovada a -10 °C
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Resisténcia ao impacto Estabilidade dimensional
Minimo 4,9 | Variagdao maxima +/- 1%

Requisitos definidos pela norma

unidade Tipos de asfalto
11 1 g v

Espessura (minimo) mm 3 3 3 4
Resisténcia a tragao e alongamento Tracao (minimo) N 80 180 400 550
Carga maxima (longitudinal e transversal) Alongamento (minimo) % 2 2 30 35
Absorcao d’agua - Variagao em massa (maximo) San | EISH |SSH SIS [SiSH

A 10 -10 -10 -10
Flexibilidade em baixa temperatura Classe B °C S50 ISSN IECH IS

C 0 0 0 0
Resisténcia ao impacto a 0 °C (minimo) J 245 245 49 49
Escorrimento (minimo) SN EssE EesE s ESE
Estabilidade dimensional (maximo) % 1 1 1 1

Os corpos-de-prova apés
ensaio, nao devem apresentar
bolhas, escorrimento,
gretamento, separacao dos
constituintes, descolamento ou

Mantas asfalticas

expostas
Envelhecimento acelerado

Mantas asfalticas

autoprotegidas

delaminacao.
O . . A 0 0 0 0
ZlceeT:et;!Ic?;de ap6s envelhecido . B oC = 5 g 5
C 10 10 10 10
Estangueidade (minimo) m.c.a. 5 10 15 20
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 50 100 120 140

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizagdo anteriores.
Regularizacdo de lajes - superficie vertical (ex.: parede)
Faca uma escareacao (alargamento) de no minimo 3 cm de profundidade e altura de 30 cm acima
da laje, para embutir toda a manta dentro da parede.
Se nao for possivel a escareacao, abra uma cavidade com a profundidade de pelo menos 3 cm e
angulo a 45° (para embutir somente a ponta da manta), 30 cm acima da laje.
Regularize a superficie (horizontal ou vertical) para receber impermeabilizacdo com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia).
Apligue Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.
Regularizacdo de lajes - superficie horizontal (ex.: chdo)
Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de p6, graxa, hidrofugante, etc., para que a argamassa
possa ter melhor aderéncia, formando uma superficie Gnica apds a secagem.
A argamassa deve ter espessura de pelo menos 2 cm junto aos ralos. Aumente a espessura de
acordo com o caimento, que deve ser de no minimo 1% em direcao aos ralos.
Executar em volta dos ralos um rebaixo de 1cm na forma de um quadrado de 40 cm, deixando a
textura fina e uniforme.
A superficie nao deve ser “gueimada” (tratada com desempenadeira metalica). Aplique a
argamassa e espere secar por no minimo 7 dias.
Depois faca a aplicacao do lgol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto.
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Deixe o local bem limpo, sem residuos, restos de argamassa, madeiras, pontas de ferro, graxa,
6leo e particulas soltas.

Se for necessario, lave o local com hidrojateamento ou com escova de ago e agua. Espere secar.
Para a aderéncia da manta em toda a area, incluindo rebaixos, aplique uma demao de Igol®-55,
Igol® S ou Igol® ECO Asfalto. Aguarde a secagem do produto antes da colagem das mantas
asfalticas e tratamento de ralos.

1,75 m2 de Sika® Manta Agro Lagoa PS por metro quadrado a ser impermeabilizado.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
‘Temperaturadosubstrato ~ Temperaturaambiente

+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C

Tratamento dos ralos

Recorte um retangulo da Sika® Manta Agro Lagoa PS com 20 cm de altura e comprimento 5 cm
maior que o contorno do tubo, para sobreposicao (a norma ABNT NBR 9575 recomenda gue 0s
ralos tenham o didmetro minimo de 75 mm).

Enrole o retangulo de Sika® Manta Agro Lagoa PS em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido,
deixando para fora cerca de 10 cm. Corte em tiras a parte da manta que ficou para fora do ralo.
Dobre e fixe as tiras na borda do ralo fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a
colagem com asfalto derretido, no quadrado rebaixado.

Recorte outro quadrado de Sika® Manta no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo, fazendo a
gueima do filme de polietileno com magarico ou a colagem com asfalto derretido. Corte em tiras a
parte que ficou sobre a abertura, dobrando-as para dentro e fixando-as fazendo a queima do filme
de polietileno com macgarico ou a colagem com asfalto derretido.

Tratamento de pontos emergentes (para pilares, antenas, tubulacées, etc.)

Corte um quadrado da Sika® Manta Agro Lagoa PS no tamanho de 40 cm. Fatie o centro do
guadrado em forma de “pizza”. Divida o quadrado ao meio e fixe cada metade ao redor do tubo
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.
Corte uma tira de Sika® Manta Agro Lagoa PS de 40 cm de largura e comprimento suficiente
para cobrir toda a volta do elemento emergente. Faca uma sobreposicdo de 5 cm. Corte a manta
em tiras nos 20 cm inferiores. Fixe a parte superior da manta na parede do elemento emergente
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.
Depois fixe as tiras sobre a laje fazendo a queima do filme de polietileno com magarico ou a
colagem com asfalto derretido.

Se utilizar o magarico, controle o aguecimento. Se estiver muito quente, o calor pode danificar a
tubulacao; se for insuficiente, nao havera boa fixacao.

A Sika® Manta deve ser aplicada a quente. Para evitar queimaduras e exposicao aos vapores
liberados durante o manuseio, utilize mascara de protecdo semifacial tipo PFF2 (NR 6, anexo |,
item D), 6culos, luvas de raspa e avental de raspa.

Aplicacdo da Sika® Manta Agro Lagoa PS com macarico

Com um macarico de boca larga e gas GLP, agueca o 1gol®-55, 1gol® S ou lgol® ECO Asfalto e a

parte inferior da Sika® Manta Agro Lagoa PS até o plastico de protecao derreter.
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Aplicacdo da Sika® Manta Agro Lagoa PS com asfalto derretido

Apligue asfalto derretido quente com vassourao de juta ou de algodao ou regador metalico entre a
superficie e a Sika® Manta Agro Lagoa PS (a superficie ja deve ter sido coberta com Igol®-55, Igol®
S ou Igol® ECO Asfalto, para promocao de aderéncia).

Colagem da Sika® Manta Agro Lagoa PS

Abra totalmente a primeira Sika® Manta Agro Lagoa PS, deixando-a alinhada, e em seguida
enrole-a novamente.

Fixe a manta, desenrolando-a aos poucos fazendo a queima do filme de polietileno com macarico
ou a colagem com asfalto derretido. Aperte bem para evitar bolhas ou enrugamentos.

Aplique a manta sempre no sentido contrario ao do caimento das aguas (do ponto mais baixo para
0 mais alto).

Repita as operacoes, fazendo uma sobreposicao de 10 cm entre as mantas, promovendo a
aderéncia entre elas fazendo a queima do filme de polietileno com magarico ou a colagem com
asfalto derretido.

A parte da manta sobre os ralos deve ser fatiada em forma de “pizza” (como no tratamento dos
ralos), dobrada para dentro e fixada fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a
colagem com asfalto derretido.

Nos cantos, a Sika® Manta Agro Lagoa PS aplicada na superficie deve avancar 10 cm no sentido
vertical, assim como a manta aplicada na superficie vertical deve avancar 10 cm no sentido
horizontal. Faga a fixagao e a unido na area de sobreposicao com a queima do filme de polietileno
com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Teste de estanqueidade

Depois de aplicar a Sika® Manta Agro Lagoa PS, tampe os ralos.

Encha a drea com cerca de 5 cm de agua, por no minimo 72 horas, para verificar se ha algum
vazamento.

A dgua utilizada no teste nao deve ser ingerida por pessoas ou animais.

Faca o revestimento final, conforme o projeto.

Acabamento

Ap6s confirmar a eficiéncia da aplicagao, faga o biselamento das emendas com uma colher de
pedreiro aquecida.

A Sika® Manta Agro Lagoa PS dispensa a necessidade de acabamento devido a sua formulacao,
podendo ficar exposta a intempéries sem danos ao material.

O produto nao permite trafego regular de pessoas e/ou veiculos, apenas trafego leve de pessoas
para fins de manutencao.

Notas sobre a aplicagdo / Observagoes

Importante: A aplicacdo deste produto requer mao de obra qualificada.

0 produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

O produto ndo pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.
N3ao aplicar em tempo chuvoso.

Nao aplicar em argamassas com cal.

As mantas asfalticas ndo tém resisténcia quanto a acao de chuvas de granizo.

IMPERMEABILIZANTES

Para informagbes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Manta Aluminio
Manta asfaltica com acabamento em aluminio para
impermeabilizagao
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Manta Aluminio € uma manta estruturada com filme de polietileno de alta densidade (PE) ou
poliéster pré-estabilizado (PS). Sua face exposta € autoprotegida: possui um filme de aluminio de
alta resisténcia a raios UV e grande flexibilidade. Apresenta refletancia de até 93% dos raios solares
e capacidade de reducao do ruido do impacto da chuva. Impermeabiliza e melhora o conforto térmico
do ambiente. Atende as normas da ABNT.

usos

Sika® Manta Aluminio é indicada para a impermeabilizacao de:
W Calhas e vigas-calhas;
B Lajes de cobertura sem transito;
B Telhados galvanizados, de aluminio, de fibrocimento etc;
W Abodbadas;
W Margquises;
M Beirais.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Maior flexibilidade e maior resisténcia;
W Excelente aderéncia;
W Espessura definida e constante;
W Rapidez na execucao;
W Devido ao seu acabamento, dispensa a execucao de protecao mecanica, diminuindo a sobrecarga
na estrutura;
W Excelente capacidade de reflexao, oferecendo maior conforto térmico e actstico.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem Opcoes disponiveis
Sika® Manta PE Tipo |-3 mm Aluminio
Sika® Manta Aluminio PE Tipo [-4 mm
Preto, com revestimento Rolo com 1 m de largura e Sika® Manta PS Tipo II-3 mm Aluminio
de filme de aluminio 10 m de comprimento Sika® Manta PS Tipo II-4 mm Aluminio
Sika® Manta PS Tipo Ill-3 mm Aluminio
Sika® Manta PS Tipo llI-4 mm Aluminio

ESTOCAGEM
Validade e condigdes de armazenamento

60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal, em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, e em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Comprimento Largura Espessura
10m m 3mmou4 mm

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Base quimica
Cimento asfaltico de petréleo, polimeros, carga mineral e estruturantes

Absorcao de agua Flexibilidade em baixa temperatura
Maxima 1,5% Aprovada a -10 °C

www.sika.com.br
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Estabilidade dimensional Norma técnica
Variagao maxima +/- 1% ABNT NBR 9952:2014

Requisitos definidos pela norma

0 Tipos de asfalto

Espessura (minima) mm 3 3 3 4
Resisténcia a tracao e alongamento Tracao (minima) N 80 180 400 550
Carga maxima (longitudinal e transversal) Alongamento (minimo) % 2 2 30 35
Absorcao d'agua - variagdo em massa (maxima) 9000 [I5N 15N (135N SiSsH
A -0 -10 -10 -10
Flexibilidade em baixa temperatura Classe B °C S-S50 505
C 0 0 0 0
Resisténcia ao impacto a 0 °C (minima) J 245 245 48 49
Escorrimento (minimo) T NS5 R Qcs | ss |
Estabilidade dimensional (maxima) % 1 1 1 1

Os corpos-de-prova apos
ensaio, nao devem apresentar
bolhas, escorrimento,
gretamento, separacao dos
constituintes, descolamento ou

Mantas asfalticas

expostas
Envelhecimento acelerado

Mantas asfalticas

autoprotegidas

delaminacao.
Flexibilidade apés envelhecimento al - o ! . ! D
i g asse B C 5 5 5 5
C 10 10 10 10
Estangueidade (minima) mca. 5 10 15 20
Resisténcia ao rasgo (minima) N 50 100 120 140

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacao anteriores.
Regularizacdo de lajes - superficie vertical (ex.: parede)
Faca um escareamento (alargamento) de no minimo 3 cm de profundidade 30 cm acima da laje,
para embutir toda a manta na parede.
Se nao for possivel escarear, abra uma cavidade com profundidade de pelo menos 3 cm e angulo
de 45°, também 30 cm acima da laje, para embutir somente a ponta da manta.
Regularize a superficie (horizontal ou vertical) para receber impermeabilizagdo com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia).
Apligue Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.
Regularizacdo de lajes - superficie horizontal (ex.: chao)
Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de p6, graxa, hidrofugante etc., para que a argamassa
possa ter melhor aderéncia e formar uma superficie Gnica apds a secagem.
A argamassa deve ter espessura de pelo menos 2 cm junto aos ralos. Aumente a espessura de
acordo com o caimento, que deve ser de no minimo 1% em direcao aos ralos.
Execute em volta dos ralos um rebaixo de 1cm, na forma de um quadrado de
40 cm x 40 cm. Deixe a textura fina e uniforme.
A superficie nao deve ser “queimada” (tratada com desempenadeira metalica). Aplique a
argamassa e espere secar por no miimo sete dias.
Depois, apligue lgol®-55, lgol® S ou Igol® ECO Asfalto.

IMPERMEABILIZANTES
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Regularizacao de telhados

Limpe bem o telhado, deixando-o sem partes soltas e livre de restos de argamassa, madeira,
graxa, 6leo ou pé.

Se necessario, lave o local com hidrojateamento ou com escova de ago e agua.

Corte as pontas salientes dos parafusos e cubra-as com manchao (pedacos de manta de 10 cm x
10 cm).

Depais, aplique lgol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto.

Deixe o local bem limpo, sem residuos, restos de argamassa, madeiras, pontas de ferro, graxa,
6leo ou particulas soltas.

Se for preciso, lave o local com hidrojateamento ou com escova de aco e agua. Espere secar.

Para obter a aderéncia da manta em toda a drea, incluindo rebaixos, aplique uma demao de lgol®-
55, 1gol® S ou lgol® ECO Asfalto.

Aguarde a secagem do 1gol®-55, 1gol® S ou Igol® ECO Asfalto antes da colagem das mantas
asfalticas e do tratamento de ralos.

1,75 m2 de Sika® Manta Aluminio por metro quadrado a ser impermeabilizado.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
‘Temperaturadosubstrato ~~ Temperaturaambiente

+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C

Tratamento dos ralos

Recorte um retangulo da Sika® Manta Aluminio com 20 cm de altura e comprimento 5 cm maior
que o contorno do tubo, para sobreposicao (a Norma ABNT NBR 9575 recomenda gue os ralos
tenham o didmetro minimo de 75 mm).

Enrole o retangulo de Sika® Manta Aluminio em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo, fazendo a
gueima do filme de polietileno com magarico ou a colagem com asfalto derretido, deixando para
fora cerca de 10 cm. Corte em tiras a parte da Sika® Manta Aluminio que tiver ficado para fora do
ralo. Dobre e fixe as tiras na borda do ralo, fazendo, no quadrado rebaixado, a queima do filme de
polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Recorte outro quadrado de Sika® Manta Aluminio no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Corte
em tiras a parte que tiver ficado sobre a abertura. Dobre-as para dentro e fixe-as por meio da
gueima do filme de polietileno com magarico ou da colagem com asfalto derretido.

Tratamento de pontos emergentes (para pilares, antenas, tubulacgdes etc.)

Corte um quadrado de Sika® Manta Aluminio com lados de 40 cm. Fatie o centro do quadrado
em forma de “pizza”. Divida o guadrado ao meio e fixe cada metade ao redor do tubo, fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Corte uma tira de Sika® Manta Aluminio com 40 cm de largura e comprimento suficiente para
cobrir toda a volta do elemento emergente. Faca uma sobreposicdo de 5 cm. Corte a Sika® Manta
Aluminio em tiras nos 20 cm inferiores. Fixe a parte superior da Sika® Manta Aluminio na parede
do elemento emergente, fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem
com asfalto derretido. Depois, fixe as tiras sobre a laje, igualmente fazendo a queima do filme de
polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Caso utilize macarico, controle o aguecimento. O calor excessivo pode danificar a tubulacao. Em

contrapartida, se o aquecimento for insuficiente, nao havera boa fixacao.

www.sika.com.br
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Método de aplicacdo / Ferramentas

A Sika® Manta Aluminio deve ser aplicada a quente. Para evitar queimaduras e exposi¢ao aos
vapores liberados durante o manuseio, utilize mascara de protecao semifacial tipo PFF2 (NR 6
item D), 6culos, luvas de raspa e avental de raspa.

Aplicacdo da Sika® Manta Aluminio com macarico

Com um macarico de boca larga e gas GLP, agueca o 1gol®-55, 1gol® S ou lgol® ECO Asfalto e a
parte inferior da Sika® Manta Aluminio até que se derreta o plastico de protecao.

Aplicacdo da Sika® Manta Aluminio com asfalto derretido

Apligue o asfalto derretido quente com vassourao de juta ou de algodao ou com regador metalico
entre a superficie e a Sika® Manta Aluminio. Importante: a superficie devera ter sido previamente
coberta com lgol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto, para promocao de aderéncia.

Colagem da Sika® Manta Aluminio

Abra totalmente a primeira Sika® Manta Aluminio, deixando-a alinhada. Em seguida, enrole-a
novamente.

Fixe a Sika® Manta Aluminio desenrolando-a aos poucos e fazendo a queima do filme de
polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Aperte bem para evitar bolhas ou
enrugamentos.

Aplique a manta sempre no sentido contrario ao do caimento das aguas (do ponto mais baixo para
0 mais alto).

Repita a operacao, fazendo uma sobreposicao de 10 cm entre as mantas. Obtenha a aderéncia entre
elas por meio da queima do filme de polietileno com macarico ou da colagem com asfalto derretido.
A parte da manta a ser aplicada sobre os ralos deve ser fatiada em forma de “pizza” (como no
tratamento dos ralos), dobrada para dentro e fixada por meio da gueima do filme de polietileno
com macarico ou da colagem com asfalto derretido.

Nos cantos, a Sika® Manta Aluminio aplicada na superficie deve avancar 10 cm no sentido vertical
Do mesmo modo, a Sika® Manta Aluminio aplicada na superficie vertical deve avancar 10 cm no
sentido horizontal. Faca a fixacao e a uniao na drea de sobreposi¢ao por meio da queima do filme
de polietileno com macarico ou da colagem com asfalto derretido.

Teste de estanqueidade

Depois de aplicar a Sika® Manta Aluminio, tampe os ralos, encha a drea com cerca de 5 cm de agua
e deixe por no minimo 72 horas, para verificar se ha algum vazamento.

A dgua utilizada no teste nao deve ser ingerida por pessoas ou animais.

Acabamento

Apos confirmar a eficiéncia da aplicacao, faca o biselamento das emendas com uma colher de
pedreiro aquecida.

A Sika® Manta Aluminio nao necessita de protecao mecanica como as demais mantas asfalticas,
por ser protegida com filme de aluminio de alta flexibilidade e resisténcia aos raios UV.

Devido ao seu acabamento, a manta nao comporta o trafego regular de pessoas ou veiculos;
apenas trafego leve de pessoas para fins de manutencao.

IMPERMEABILIZANTES

Notas sobre a aplicacdo / Limitacdes

A aplicacao deste produto requer mao de obra qualificada.

O produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

O produto ndo pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.
Nao apliqgue em tempo chuvoso.

Nao apliqgue em argamassas com cal.

As mantas asfalticas nao tém resisténcia a acao de chuvas de granizo.

O aluminio nao resiste a alcalinidade do cimento.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Manta PE
Manta asfaltica para impermeabilizagao
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Manta PE é uma manta impermeabilizante pré-fabricada a base de asfalto modificado com
polimeros e estruturada com polietileno. Apresenta a melhor relacao custo/beneficio na aplicacdo em
lajes de até 50 m2. Necessita de protecao mecanica. Atende as normas da ABNT.

usos
Sika® Manta PE é indicada para impermeabilizacao de:
W Lajes;
B Areas frias, como banheiros, cozinhas, areas de servico etc.;
W Terracos e sacadas;
W Floreiras;
W Alicerces e baldrames;
B Muros de arrimo;
M (alhas e vigas-calhas;
W Superficies de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Maior flexibilidade e maior resisténcia;
B Excelente aderéncia;

W Espessura definida e constante;
W Rapidez na execucao.

DADOS DO PRODUTO
Aspecto / Cor Embalagem Opcoes disponiveis

Rolo com 1m de largura por  Sika® Manta PE Tipo | com 3 mm

IS 10 m de comprimento Sika® Manta PE Tipo | com 4 mm

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal, em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, e em local coberto, arejado, seco e longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Comprimento Largura Espessura
10m m 3 mmou4 mm

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Base quimica

Cimento asfaltico de petréleo, polimeros, carga mineral, estruturante

Absorcao de agua Flexibilidade em baixa temperatura
Maxima de 1,5% Aprovada a -10 °C

Estabilidade dimensional Norma técnica

Variagao maxima +/- 1% ABNT NBR 9952:2014

www.sika.com.br
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Requisitos definidos pela norma

unidade Tipos de asfalto
11 I g v

Espessura (minima) mm 3 3 3 _4
Resisténcia a tracao e alongamento Tracao (minima) N 80 180
Carga maxima (longitudinal e transversal) Alongamento (minimo) % 2 2 30 35
Absorcao d'agua - variagdo em massa (maxima) Sones [N5N |S135N (135N SASH
A -10 -10 -10 -10
Flexibilidade em baixa temperatura Classe B °C SoN IS5 IEON IS
C 0 0 0 0
Resisténcia ao impacto a 0 °C (minimo) J 245 245 49 49
Escorrimento (minimo) °C_ 95 95 95 95
Estabilidade dimensional (maxima) % 1 1 1 1

Os corpos-de-prova ap6s
ensaio, nao devem apresentar
bolhas, escarrimento,
gretamento, separagao dos
constituintes, descolamento ou

Mantas asfalticas

expostas
Envelhecimento acelerado

Mantas asfalticas

autoprotegidas

delaminacao.
Flexibilidade apés envelhecimento al - o ! ! ! D
i g asse B C 5 5 5 5
C 1010 10 10
Estangueidade (minima) mca. 5 10 15 20
Resisténcia ao rasgo (minima) N 50 100 120 140

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacao anteriores.
Regularizacdo de lajes - superficie vertical (ex.: parede)
Faca um escareamento (alargamento) de no minimo 3 cm de profundidade 30 cm acima da laje,
para embutir toda a manta na parede.
Se nao for possivel escarear, abra uma cavidade com profundidade de pelo menos 3 cm e angulo
de 45°, também 30 cm acima da laje, para embutir somente a ponta da manta.
Regularize a superficie (horizontal ou vertical) para receber impermeabilizacdo com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia).
Apligue Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.
Regularizacao de lajes - superficie horizontal (ex.: chdo)
Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de p6, graxa, hidrofugante etc., para que a argamassa
possa ter melhor aderéncia e formar uma superficie Gnica apds a secagem.
A argamassa deve ter espessura de pelo menos 2 cm junto aos ralos. Aumente a espessura de
acordo com o caimento, que deve ser de no minimo 1% em direcdo aos ralos.
Execute em volta dos ralos um rebaixo de 1cm, na forma de um quadrado de
40 cm x 40 cm. Deixe a textura fina e uniforme.
A superficie ndo deve ser “queimada” (tratada com desempenadeira metalica). Aplique a
argamassa e espere secar por no miimo sete dias.
Depois, apligue lgol®-55, lgol® S ou Igol® ECO Asfalto.

IMPERMEABILIZANTES
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITAGOES
‘Temperaturado substrate

Deixe o local bem limpo, sem residuos, restos de argamassa, madeiras, pontas de ferro, graxa,
6leo ou particulas soltas.

Se for preciso, lave o local com hidrojateamento ou com escova de ago e dgua. Espere secar.

Para obter a aderéncia da manta em toda a area, incluindo rebaixos, apliqgue uma demao de Igol®-
55, 1gol® S ou Igol® ECO Asfalto.

Aguarde a secagem do Igol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto antes da colagem das mantas
asfalticas e do tratamento dos ralos.

1,75 m2 de Sika® Manta PE por metro quadrado a ser impermeabilizado.

+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C

Tratamento dos ralos

Recorte um retangulo de Sika® Manta PE com 20 cm de altura e comprimento

5 cm maior gue o contorno do tubo, para sobreposicao (a Norma ABNT NBR 9575 recomenda que 0s
ralos tenham o diametro minimo de 75 mm).

Enrole o retangulo de Sika® Manta PE em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo, fazendo a queima
do filme de polietileno com magarico ou a colagem com asfalto derretido, deixando para fora cerca
de 10 cm. Corte em tiras a parte da Sika® Manta PE que tiver ficado para fora do ralo. Dobre e fixe
as tiras na borda do ralo, fazendo, no quadrado rebaixado, a queima do filme de polietileno com
macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Recorte outro quadrado de Sika® Manta PE no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Corte em tiras a
parte que tiver ficado sobre a abertura. Dobre-as para dentro e fixe-as por meio da queima do filme
de polietileno com macarico ou da colagem com asfalto derretido.

Tratamento de pontos emergentes (para pilares, antenas, tubulagdes etc.)

Corte um quadrado de Sika® Manta PE com lados de 40 cm. Fatie o centro do quadrado em forma de
“pizza". Divida o quadrado ao meio e fixe cada metade ao redor do tubo, fazendo a queima do filme
de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Corte uma tira de Sika® Manta PE com 40 cm de largura e comprimento suficiente para cobrir toda
a volta do elemento emergente. Faga uma sobreposicao de 5 cm. Corte a Sika® Manta PE em tiras
nos 20 cm inferiores. Fixe a parte superior da Sika® Manta PE na parede do elemento emergente,
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Depois,
fixe as tiras sobre a laje, igualmente fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a
colagem com asfalto derretido.

Caso utilize macarico, controle 0 aguecimento. O calor excessivo pode danificar a tubulagao. Em
contrapartida, se o aguecimento for insuficiente, nao havera boa fixacao.

A Sika® Manta PE deve ser aplicada a quente. Para evitar gueimaduras e exposi¢cao aos vapores
liberados durante o manuseio, utilize mascara de protecao semifacial tipo PFF2 (NR 6, anexo |, item
D), 6culos, luvas de raspa e avental de raspa.

Aplicacdo da Sika® Manta PE com macarico

Com um macgarico de boca larga e gas GLP, aguega o Igol®-55, Igol® S ou lgol® ECO Asfalto e a parte
inferior da Sika® Manta PE até que se derreta o plastico de protecao.

www.sika.com.br
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Aplicacao da Sika® Manta PE com asfalto derretido

Apligue o asfalto derretido quente com vassourao de juta ou de algodao ou com regador metalico
entre a superficie e a Sika® Manta PE. Importante: a superficie devera ter sido previamente coberta
com lgol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto, para promocao de aderéncia

Colagem da Sika® Manta PE

Abra totalmente a primeira Sika® Manta PE, deixando-a alinhada. Em seguida, enrole-a novamente.
Fixe a Sika® Manta PE desenrolando-a aos poucos e fazendo a queima do filme de polietileno com
macarico ou a colagem com asfalto derretido. Aperte bem para evitar bolhas ou enrugamentos.
Apligue a manta sempre no sentido contrario ao do caimento das aguas (do ponto mais baixo para o
mais alto).

Repita a operagao, fazendo uma sobreposicao de 10 cm entre as mantas. Obtenha a aderéncia entre
elas por meio da queima do filme de polietileno com macarico ou da colagem com asfalto derretido.
A parte da manta a ser aplicada sobre os ralos deve ser fatiada em forma de “pizza” (como no
tratamento dos ralos), dobrada para dentro e fixada por meio da queima do filme de polietileno com
macarico ou da colagem com asfalto derretido.

Nos cantos, a Sika® Manta PE aplicada na superficie deve avancar 10 cm no sentido vertical. Do
mesmo modo, a Sika® Manta PE aplicada na superficie vertical deve avancar 10 cm no sentido
horizontal. Obtenha a fixacdo e a unido da drea de sobreposicao fazendo a queima do filme de
polietileno com magarico ou a colagem com asfalto derretido

Teste de estanqueidade

Depois de aplicar a Sika® Manta PE, tampe os ralos, encha a drea com cerca de 5 cm de agua e
deixe por no minimo 72 horas, para verificar se ha algum vazamento.

A dgua utilizada no teste nao deve ser ingerida por pessoas ou animais.

Faca o revestimento final conforme o projeto. Devido ao seu acabamento, a manta nao comporta
o trafego regular de pessoas ou veiculos; apenas trafego leve de pessoas para fins de manutencao.

Acabamento

Ap6s confirmar a eficiéncia da aplicagao, faga o biselamento das emendas com uma colher de
pedreiro aquecida.

Chapisque a superficie vertical com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 em volume (1 parte
de cimento e 3 partes de areia). Adicione o adesivo Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.
Cologue sobre o chapisco uma tela galvanizada ou plastica com formato hexagonal, fio 22 e
aberturade 2 cm.

Em seguida, aplique em toda a area vertical e horizontal a argamassa de protecao de cimento e
areia peneirada, no traco 1:6 em volume (1 parte de cimento e 6 partes de areia) e com espessura
de no minimo 3 cm.

IMPERMEABILIZANTES

Notas sobre a aplicacdo / Limitacdes

A aplicacao deste produto requer mao de obra qualificada.

0 produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

0 produto nao pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.

N3ao apliqgue em tempo chuvaoso.

Nao apliqgue em argamassas com cal.

As mantas asfalticas nao tém resisténcia a acao de chuvas de granizo.

A impermeabilizacdo deve ser protegida contra os raios solares.

Devido ao seu acabamento, a manta nao comporta o trafego regular de pessoas ou veiculos;
apenas trafego leve de pessoas para fins de manutencao.

Para informacoes sobre base dos v , seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p
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Sika® Manta PS
Manta asfaltica para impermeabilizagao
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DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Manta PS é uma manta impermeabilizante pré-fabricada a base de asfalto modificado com
polimeros e estruturada com poliéster pré-estabilizado. O produto requer protecao mecanica.

usos
Sika® Manta PS é indicada para impermeabilizacao de:
W Lajes;
B Areas frias como banheiros, cozinhas, areas de servico, etc.;
W Terracos e sacadas;
W Floreiras;
W Alicerces e baldrames;
B Muros de arrimo;
W Calhas e vigas-calhas;
W Piscinas*, reservatérios* e tanques™;
B Superficies de concreto.
* Em piscinas, reservatérios e tanques é recomendada a utilizagao de mantas asfalticas Tipo Il ou Tipo IV.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Maior flexibilidade e maior resisténcia;
B Excelente aderéncia;

B Espessura definida e constante;
W Rapidez na execucao.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem Opcdes disponiveis
Sika® Manta PS Tipo Il 3 mm
Sika® Manta PS Tipo Il 4 mm
Rolo com 1 m de largura por  Sika® Manta PS Tipo Il 3 mm

FIFEED 10 m de comprimento Sika® Manta PS Tipo Il 4 mm
Sika® Manta PS Tipo Il 5 mm
Sika® Manta PS Tipo IV 4 mm

ESTOCAGEM

Validade e condi¢6es de armazenamento

60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Comprimento Largura Espessura
10m m 3mm, 4 mmou5mm

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Base quimica
Cimento asfaltico de petréleo, polimeros, carga mineral e estruturante

Absorcdo de agua Flexibilidade em baixa temperatura
Maximo 1,5% Aprovada a -10 °C

Estabilidade dimensional Norma técnica

Variagao maxima +/- 1% ABNT NBR 9952:2014

www.sika.com.br
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Requisitos definidos pela norma

Espessura (minimo) mm 3 3 3 4
Resisténcia a tracao e alongamento Tracao (minimo) N 80 180 400 550
Carga maxima (longitudinal e transversal) ~Alongamento (minimo) % 2 2 30 35
Absorcao d'agua - Variacao em massa (maximo) 9% 5N 1550 15 1S
A -1 = -10 -10
Flexibilidade em baixa temperatura Classe B °C S PSR 5]0-5
C 0 0 0 0
Resisténcia ao impacto a 0 °C (minimo) J 245 245 49 49
Escorrimento (minimo) AN B95H B9SH NSsH EesH
Estabilidade dimensional (maximo) % 1 1 1 1

Os corpos-de-prova apos
ensaio, nao devem apresentar
bolhas, escarrimento,
gretamento, separagao dos
constituintes, descolamento ou

Mantas asfalticas

expostas
Envelhecimento acelerado

Mantas asfalticas

autoprotegidas

delaminacao.
o . ) A 0 0 0 0
zlciTét:glddgde apos envelhecido TEsse B oC 5 5 = 5
C 10 10 10 10
Estangueidade (minimo) m.c.a. S5 10 15 20
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 50 100 120 140

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacdo anteriores.

Regularizacdo de lajes - superficie vertical (ex.: parede)

Faca uma escareacao (alargamento) de no minimo 3 cm de profundidade e altura de 30 cm acima
da laje, para embutir toda a manta dentro da parede.

Se nao for possivel a escareacao, abra uma cavidade com a profundidade de pelo menos 3 cm e
angulo a 45° (para embutir somente a ponta da manta), 30 cm acima da laje.

Regularize a superficie (horizontal ou vertical) para receber impermeabilizacdo com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia).

Aplique Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.

Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.

Regularizacdo de lajes - superficie horizontal (ex.: chao)

Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de pd, graxa, hidrofugante, etc., para que a argamassa
possa ter melhor aderéncia, formando uma superficie Gnica apds a secagem.

A argamassa deve ter espessura de pelo menos 2 cm junto aos ralos. Aumente a espessura de
acordo com o caimento, que deve ser de no minimo 1% em direcdo aos ralos.

Executar em volta dos ralos um rebaixo de 1cm na forma de um quadrado de 40 cm, deixando a
textura fina e uniforme.

A superficie nao deve ser “queimada” (tratada com desempenadeira metalica). Aplique a
argamassa e espere secar por no minimo 7 dias.

Depois faca a aplicagao do lgol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto.
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Deixe o local bem limpo, sem residuos, restos de argamassa, madeiras, pontas de ferro, graxa,
6leo, particulas soltas.

Se for necessario, lave o local com hidrojateamento ou com escova de aco e agua. Espere secar.
Para a aderéncia da manta em toda a area, incluindo rebaixos, aplique uma demao de Igol®-55,
Igol® S ou Igol® ECO Asfalto. Aguarde a secagem do produto antes da colagem das mantas
asfalticas e tratamento de ralos.

1,15 m2 de Sika® Manta PS por metro quadrado a ser impermeabilizado.

CONDIGOES DE APLICACAO / LIMITAGOES
‘Temperaturadosubstrato ~ Temperaturaambiente

+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C

Tratamento dos ralos

Recorte um retangulo da Sika® Manta PS com 20 cm de altura e comprimento 5 cm maior que o
contorno do tubo, para sobreposicao (a norma ABNT NBR 9575 recomenda gue os ralos tenham o
diametro minimo de 75 mm).

Enrole o retangulo de Sika® Manta PS em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo fazendo a queima
do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido, deixando para fora cerca
de 10 cm. Corte em tiras a parte da manta que ficou para fora do ralo. Dobre e fixe as tiras na
borda do ralo fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto
derretido, no quadrado rebaixado.

Recorte outro quadrado de Sika® Manta PS no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo, fazendo
a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Corte em tiras
a parte que ficou sobre a abertura, dobrando-as para dentro e fixando-as, fazendo a queima do
filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Tratamento de pontos emergentes (para pilares, antenas, tubulagées, etc.)

Corte um quadrado da Sika® Manta PS no tamanho de 40 cm. Fatie o centro do quadrado em
forma de “pizza". Divida o quadrado ao meio e fixe cada metade ao redor do tubo fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Corte uma tira de Sika® Manta PS de 40 cm de largura e comprimento suficiente para cobrir toda a
volta do elemento emergente. Faga uma sobreposicao de 5 cm. Corte a manta em tiras nos 20 cm
inferiores. Fixe a parte superior da manta na parede do elemento emergente fazendo a queima do
filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Depois fixe as tiras sobre a
laje fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.
Se utilizar o magarico, controle 0 aquecimento. Se estiver muito quente, o calor pode danificar a
tubulagdo; se for insuficiente, nao havera boa fixacao.

A Sika® Manta PS deve ser aplicada a quente. Para evitar queimaduras e exposicao aos vapores
liberados durante o manuseio, utilize mascara de protecao semifacial tipo PFF2 (NR 6, anexo |,
item D), dculos, luvas de raspa e avental de raspa.

Aplicacdo da Sika® Manta PS com macarico
Com um macarico de boca larga e gas GLP, agueca o 1gol®-55, 1gol® S ou Igol® ECO Asfalto e a

parte inferior da Sika® Manta PS até o plastico de protecao derreter.

www.sika.com.br
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Aplicacao da Sika® Manta PS com asfalto derretido

Aplique asfalto derretido guente com vassourao de juta ou de algodao ou regador metalico entre
a superficie e a Sika® Manta PS (a superficie ja deve ter sido coberta com Igol®-55, Igol® S ou Igol®
ECO Asfalto, para promocao de aderéncia).

Colagem da Sika® Manta PS

Abra totalmente a primeira Sika® Manta PS, deixando-a alinhada, e em seguida enrole-a novamente.
Fixe a Sika® Manta PS, desenrolando-a aos poucos fazendo a queima do filme de polietileno com
macarico ou a colagem com asfalto derretido. Aperte bem para evitar bolhas ou enrugamentos.
Apligue a manta sempre no sentido contrario ao do caimento das aguas (do ponto mais baixo para
o0 mais alto).

Repita as operacgdes, fazendo uma sobreposicao de 10 cm entre as mantas, promovendo a
aderéncia entre elas fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com
asfalto derretido.

A parte da manta sobre os ralos deve ser fatiada em forma de “pizza” (como no tratamento dos
ralos), dobrada para dentro e fixada fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a
colagem com asfalto derretido.

Nos cantos, a Sika® Manta PS aplicada na superficie deve avancar 10 cm no sentido vertical, assim
como a Sika® Manta PS aplicada na superficie vertical deve avancar 10 cm no sentido horizontal.
Faca a fixagdo e a unido na area de sobreposicao com a queima do filme de polietileno com
macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Teste de estanqueidade

Depois de aplicar a Sika® Manta PS, tampe os ralos.

Encha a drea com cerca de 5 cm de agua, por no minimo 72 horas, para verificar se ha algum
vazamento.

A agua utilizada no teste ndo deve ser ingerida por pessoas ou animais.

Faca o revestimento final, conforme o projeto.

Acabamento

Ap6s confirmar a eficiéncia da aplicagao, faga o biselamento das emendas com uma colher de
pedreiro aquecida.

Chapisque a superficie vertical com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 em volume (1 parte
de cimento e 3 partes de areia). Adicione adesivo Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.
Cologue sobre o chapisco uma tela galvanizada ou plastica (formato hexagonal, fio 22 e abertura
de 2 cm).

Em seguida, apliqgue a argamassa de protecao de cimento e areia peneirada, no traco 1:6 em
volume (1 parte de cimento e 6 partes de areia) e espessura de no minimo 3 cm, em toda a area
vertical e horizontal.

Devido ao seu acabamento, o produto nao permite trafego regular de pessoas e/ou veiculos,
apenas trafego leve de pessoas para fins de manutencao.

IMPERMEABILIZANTES

Notas sobre a aplicacdo / Observagdes

Importante: A aplicacao deste produto requer mao de obra qualificada.

0 produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

O produto ndo pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.
Nao aplicar em tempo chuvoso.

Nao aplicar em argamassas com cal.

As mantas asfalticas nao tém resisténcia quanto a acao de chuvas de granizo.

A impermeabilizacdo deve ser protegida contra os raios solares.

Para informagbes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Manta PS EL
Manta asfaltica elastomérica para impermeabilizacao
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DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Manta PS EL é uma manta impermeabhilizante pré-fabricada a base de asfalto modificado com
elastdmeros e estruturada com poliéster pré-estabilizado. O produto requer protecao mecanica.

usos
Sika® Manta PS EL é indicada para impermeabilizacao de:
W Lajes;
W Areas frias como banheiros, cozinhas, areas de servico, etc,;
W Terracos e sacadas;
W Floreiras;
W Alicerces e baldrames;
B Muros de arrimo;
W (alhas e vigas-calhas;
W Piscinas™®, reservatorios™ e tanques™;
W Superficies de concreto.
* Em piscinas, reservatérios e tanques é recomendada a utilizagao de mantas asfalticas Tipo Il ou Tipo IV.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Maior poder de memoria;
B Maior flexibilidade e maior resisténcia;
B Excelente aderéncia;
W Espessura definida e constante;
W Rapidez na execucao.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem Opcaes disponiveis
Sika® Manta PS Tipo Il 4 mm EL
Rolo com 1m de largura por  Sika® Manta PS Tipo Ill 3 mm EL
10 m de comprimento Sika® Manta PS Tipo Il 4 mm EL
Sika® Manta PS Tipo IV 4 mm EL

Preto

ESTOCAGEM
Validade e condicoes de armazenamento

60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Comprimento Largura Espessura
10m m 3mmou4 mm

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Base quimica
Cimento asfaltico de petréleo, polimeros elastoméricos, carga mineral e estruturante

Absorcao de agua Flexibilidade em baixa temperatura
Maximo 1,5% Aprovada a -10 °C

Estabilidade dimensional Norma técnica

Variagao maxima +/- 1% ABNT NBR 9952:2014

www.sika.com.br
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Requisitos definidos pela norma

Espessura (minimo) mm 3 3 3 4
Resisténcia a tracao e alongamento Tracao (minimo) N 80 180 400 550
Carga maxima (longitudinal e transversal) ~Alongamento (minimo) % 2 2 30 35
Absorcao d'agua - Variacao em massa (maximo) 9% 5N 1550 15 1S
A -1 = -10 -10
Flexibilidade em baixa temperatura Classe B °C S PSR 5]0-5
C 0 0 0 0
Resisténcia ao impacto a 0 °C (minimo) J 245 245 49 49
Escorrimento (minimo) AN B95H B9SH NSsH EesH
Estabilidade dimensional (maximo) % 1 1 1 1

Os corpos-de-prova apos
ensaio, nao devem apresentar
bolhas, escarrimento,
gretamento, separagao dos
constituintes, descolamento ou

Mantas asfalticas

expostas
Envelhecimento acelerado

Mantas asfalticas

autoprotegidas

delaminacao.
o . ) A 0 0 0 0
zlciTét:glddgde apos envelhecido TEsse B oC 5 5 = 5
C 10 10 10 10
Estangueidade (minimo) m.c.a. S5 10 15 20
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 50 100 120 140

INFORMACAO DO SISTEMA

Preparo do substrato
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacao anteriores.

Regularizacdo de lajes - superficie vertical (ex.: parede)

Faca uma escareacao (alargamento) de no minimo 3 cm de profundidade e altura de 30 cm acima
da laje, para embutir toda a manta dentro da parede.

Se nao for possivel a escareacao, abra uma cavidade com a profundidade de pelo menos 3 cm e
angulo a 45° (para embutir somente a ponta da manta), 30 cm acima da laje.

Regularize a superficie (horizontal ou vertical) para receber impermeabilizacdo com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia).

Aplique Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.

Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.

IMPERMEABILIZANTES

Regularizacdo de lajes - superficie horizontal (ex.: chao)

Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de pd, graxa, hidrofugante, etc., para que a argamassa
possa ter melhor aderéncia, formando uma superficie Gnica apds a secagem.

A argamassa deve ter espessura de pelo menos 2 cm junto aos ralos. Aumente a espessura de
acordo com o caimento, que deve ser de no minimo 1% em dire¢do aos ralos.

Executar em volta dos ralos um rebaixo de 1cm na forma de um quadrado de 40 cm, deixando a
textura fina e uniforme.

A superficie nao deve ser “queimada” (tratada com desempenadeira metalica). Aplique a
argamassa e espere secar por no minimo 7 dias.

Depois faca a aplicagao do lgol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto.
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Deixe o local bem limpo, sem residuos, restos de argamassa, madeiras, pontas de ferro, graxa,
6leo, particulas soltas.

Se for necessario, lave o local com hidrojateamento ou com escova de aco e agua. Espere secar.
Para a aderéncia da manta em toda a area, incluindo rebaixos, aplique uma demao de Igol®-55,
Igol® S ou Igol® ECO Asfalto. Aguarde a secagem do produto antes da colagem das mantas
asfalticas e tratamento de ralos.

1,15 m2 de Sika® Manta PS EL por metro quadrado a ser impermeabilizado.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITAGOES

+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C

Tratamento dos ralos

Recorte um retangulo da Sika® Manta PS EL com 20 cm de altura e comprimento 5 cm maior que
o contorno do tubo, para sobreposicdo (a norma ABNT NBR 9575 recomenda que os ralos tenham o
diametro minimo de 75 mm).

Enrole o retangulo de Sika® Manta PS EL em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo fazendo a
gueima do filme de polietileno com magarico ou a colagem com asfalto derretido, deixando para
fora cerca de 10 cm. Corte em tiras a parte da manta que ficou para fora do ralo. Dobre e fixe as
tiras na borda do ralo fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com
asfalto derretido, no quadrado rebaixado.

Recorte outro quadrado de Sika® Manta PS EL no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo,
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Corte
em tiras a parte que ficou sobre a abertura, dobrando-as para dentro e fixando-as, fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Tratamento de pontos emergentes (para pilares, antenas, tubulacées, etc.)

Corte um quadrado da Sika® Manta PS EL no tamanho de 40 cm. Fatie o centro do quadrado

em forma de “pizza”. Divida o quadrado ao meio e fixe cada metade ao redor do tubo fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Corte uma tira de Sika® Manta PS EL de 40 cm de largura e comprimento suficiente para cobrir
toda a volta do elemento emergente. Faga uma sobreposicao de 5 cm. Corte a manta em tiras nos 20
cm inferiores. Fixe a parte superior da manta na parede do elemento emergente fazendo a queima
do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Depois fixe as tiras sobre
a laje fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.
Se utilizar o magarico, controle 0 aquecimento. Se estiver muito quente, o calor pode danificar a
tubulacao; se for insuficiente, nao havera boa fixagao.

A Sika® Manta PS EL deve ser aplicada a quente. Para evitar queimaduras e exposi¢ao aos vapores
liberados durante o manuseio, utilize mascara de protecdo semifacial tipo PFF2 (NR 6, anexo |,
item D), 6culos, luvas de raspa e avental de raspa.

Aplicacao da Sika® Manta PS EL com macarico
Com um macarico de boca larga e gas GLP, agueca o lgol®-55, 1gol® S ou Igol® ECO Asfalto e a
parte inferior da Sika® Manta PS EL até o plastico de protecdo derreter.
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Aplicacdo da Sika® Manta PS EL com asfalto derretido

Apligue asfalto derretido quente com vassourao de juta ou de algodao ou regador metalico entre
a superficie e a Sika® Manta PS EL (a superficie ja deve ter sido coberta com Igol®-55, 1gol® S ou
Igol® ECO Asfalto, para promocao de aderéncia).

Colagem da Sika® Manta PS EL

Abra totalmente a primeira Sika® Manta PS EL, deixando-a alinhada, e em seguida enrole-a
novamente.

Fixe a Sika® Manta PS EL, desenrolando-a aos poucos fazendo a queima do filme de polietileno
com magarico ou a colagem com asfalto derretido. Aperte bem para evitar bolhas ou enrugamentos.
Apligue a manta sempre no sentido contrario ao do caimento das aguas (do ponto mais baixo para
0 mais alto).

Repita as operacoes, fazendo uma sobreposicdo de 10 cm entre as mantas, promovendo a
aderéncia entre elas fazendo a queima do filme de polietileno com macgarico ou a colagem com
asfalto derretido.

A parte da manta sobre os ralos deve ser fatiada em forma de “pizza” (como no tratamento dos
ralos), dobrada para dentro e fixada fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a
colagem com asfalto derretido.

Nos cantos, a Sika® Manta PS EL aplicada na superficie deve avangar 10 cm no sentido vertical,
assim como a Sika® Manta PS EL aplicada na superficie vertical deve avangar 10 cm no sentido
horizontal. Faca a fixagdo e a unido na area de sobreposicao com a queima do filme de polietileno
com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Teste de estanqueidade

Depois de aplicar a Sika® Manta PS EL, tampe os ralos.

Encha a drea com cerca de 5 cm de agua, por no minimo 72 horas, para verificar se ha algum
vazamento.

A dgua utilizada no teste nao deve ser ingerida por pessoas ou animais.

Faca o revestimento final, conforme o projeto.

Acabamento

Apdés confirmar a eficiéncia da aplicacao, faca o biselamento das emendas com uma colher de
pedreiro aquecida.

Chapisque a superficie vertical com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 em volume (1 parte
de cimento e 3 partes de areia). Adicione adesivo Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.
Cologue sobre o chapisco uma tela galvanizada ou plastica (formato hexagonal, fio 22 e abertura
de2cm)

Em seguida, aplique a argamassa de protecao de cimento e areia peneirada, no traco 1:6 em
volume (1 parte de cimento e 6 partes de areia) e espessura de no minimo 3 cm, em toda a area
vertical e horizontal.

Devido ao seu acabamento, o produto ndo permite trafego regular de pessoas e/ou veiculos,
apenas trafego leve de pessoas para fins de manutencao.

Notas sobre a aplicagdo / Limitagdes

Importante: A aplicacao deste produto requer mao de obra qualificada.

O produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

O produto ndo pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.

Nao aplicar em tempo chuvoso.

N3o aplicar em argamassas com cal.

As mantas asfalticas nao tém resisténcia quanto a acao de chuvas de granizo.

A impermeabilizacdo deve ser protegida contra os raios solares.

IMPERMEABILIZANTES

Para informagbes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® Manta PS GEO

Manta asfaltica para impermeabilizacdao com acabamento em
geotéxtil

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Manta PS GEO é uma manta pré-fabricada a base de asfalto modificado com polimeros e
estruturada com poliéster pré-estabilizado. Protegida na face exposta com poliéster pré-estabilizado,
pode ser pintada com Sikafill® Rapido ou tinta acrilica, isenta de solvente.

usos
Sika® Manta PS GEO é indicada para impermeabilizagao de:
M Calhas e vigas-calhas;
B Lajes de cobertura sem transito;
W Telhados galvanizados, fibrocimento, etc;
W Abodbadas;
W Margquises;
MW Beirais.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Maior flexibilidade e maior resisténcia;
B Excelente aderéncia;
B Espessura definida e constante;
B Rapidez na execucao;
M Devido ao seu acabamento, dispensa a execucao de protecdo mecanica em argamassa de
cimento e areia ou contrapiso, diminuindo a sobrecarga na estrutura.

DADOS DO PRODUTO
Aspecto / Cor Embalagem Opcoes disponiveis
Sika® Manta PS Tipo Il 3 mm GEO
Rolo com 1 m de largura por  Sika® Manta PS Tipo Il 4 mm GEO

10 m de comprimento Sika® Manta PS Tipo Il 3 mm GEO
Sika® Manta PS Tipo Il 4 mm GEO

Preto

ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Comprimento Largura Espessura
10m m 3mmou4 mm

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Base quimica
Cimento asfaltico de petréleo, polimeros, carga mineral e estruturante

Absorcao de agua Flexibilidade em baixa temperatura
Maximo 1,5% Aprovada a -10 °C

Estabilidade dimensional Norma técnica

Variagao maxima +/- 1% ABNT NBR 9952:2014
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Requisitos definidos pela norma

Espessura (minimo) mm 3 3 3 4
Resisténcia a tracao e alongamento Tracao (minimo) N 80 180 400 550
Carga maxima (longitudinal e transversal) ~Alongamento (minimo) % 2 2 30 35
Absorcao d'agua - Variacao em massa (maximo) 9% 5N 1550 15 1S
A =1 = -10 -10
Flexibilidade em baixa temperatura Classe B °C S PSR 5]-5
C 0 0 0 0
Resisténcia ao impacto a 0 °C (minimo) J 245 245 49 49
Escorrimento (minimo) AN B95H B9SH NSsH EesH
Estabilidade dimensional (maximo) % 1 1 1 1

Os corpos-de-prova apos
ensaio, nao devem apresentar
bolhas, escarrimento,
gretamento, separacao dos
constituintes, descolamento ou

Mantas asfalticas

expostas
Envelhecimento acelerado

Mantas asfalticas

autoprotegidas

delaminacao.
o . ) A 0 0 0 0
zlciTét:glddgde apos envelhecido TEsse B oC 5 5 = 5
C 10 10 10 10
Estangueidade (minimo) m.c.a. S5 10 15 20
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 50 100 120 140

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacdo anteriores.

Regularizacdo de lajes - superficie vertical (ex.: parede)

Faca uma escareacao (alargamento) de no minimo 3 cm de profundidade e altura de 30 cm acima
da laje, para embutir toda a manta dentro da parede.

Se nao for possivel a escareacao, abra uma cavidade com a profundidade de pelo menos 3 cm e
angulo a 45° (para embutir somente a ponta da manta), 30 cm acima da laje.

Regularize a superficie (horizontal ou vertical) para receber impermeabilizacdo com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia).

Apligue Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.

Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.

IMPERMEABILIZANTES

Regularizacdo de lajes - superficie horizontal (ex.: chao)

Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de pd, graxa, hidrofugante, etc., para que a argamassa
possa ter melhor aderéncia, formando uma superficie Gnica apés a secagem.

A argamassa deve ter espessura de pelo menos 2 cm junto aos ralos. Aumente a espessura de
acordo com o caimento, que deve ser de no minimo 1% em direcdo aos ralos.

Executar em volta dos ralos um rebaixo de 1cm na forma de um quadrado de 40 cm, deixando a
textura fina e uniforme.

A superficie ndo deve ser “queimada” (tratada com desempenadeira metalica). Aplique a
argamassa e espere secar por no minimo 7 dias.

Depois faca a aplicagcao do lgol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto.
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Regularizacao de telhados

Limpe bem o telhado, deixando-o livre de restos de argamassa, madeira, graxa, éleo, p6, sem
partes soltas.

Se necessario, utilize hidrojateamento ou uma escova de ago com agua.

Corte as pontas dos parafusos salientes e cubra-as com manchao (pedacos de mantas de 10 cm x
10 cm).

Depois faca a aplicacao do Igol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto.

Deixe o local bem limpo, sem residuos, restos de argamassa, madeiras, pontas de ferro, graxa,
6leo, particulas soltas.

Se precisar, lave o local com hidrojateamento ou com escova de ago e agua. Espere secar.

Para a aderéncia da manta em toda a area, incluindo rebaixas, apligue uma demao de lgol®-55,
Igol® S ou lgol® ECO Asfalto. Aguarde a secagem do produto antes da colagem das mantas
asfalticas e tratamento de ralos.

1,75 m2 de Sika® Manta PS GEO por metro quadrado a ser impermeabilizado.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C

Tratamento dos ralos

Recorte um retangulo da Sika® Manta PS GEO com 20 cm de altura e comprimento 5 cm maior que
o contorno do tubo, para sobreposicdo (a norma ABNT NBR 9575 recomenda que os ralos tenham o
diametro minimo de 75 mm).

Enrole o retangulo de Sika® Manta PS GEO em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo fazendo a
gueima do filme de polietileno com magarico ou a colagem com asfalto derretido, deixando para
fora cerca de 10 cm. Corte em tiras a parte da manta que ficou para fora do ralo. Dobre e fixe as
tiras na borda do ralo fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com
asfalto derretido, no quadrado rebaixado.

Recorte outro quadrado de Sika® Manta PS GEO no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo,
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Corte
em tiras a parte que ficou sobre a abertura, dobrando-as para dentro e fixando-as, fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Tratamento de pontos emergentes (para pilares, antenas, tubulacées, etc.)

Corte um quadrado da Sika® Manta PS GEO no tamanho de 40 cm. Fatie o centro do quadrado
em forma de “pizza”. Divida o quadrado ao meio e fixe cada metade ao redor do tubo fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Corte uma tira de Sika® Manta PS GEQ de 40 cm de largura e comprimento suficiente para cobrir
toda a volta do elemento emergente. Faga uma sobreposicao de 5 cm. Corte a manta em tiras
nos 20 cm inferiores. Fixe a parte superior da manta na parede do elemento emergente fazendo
a gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Depois fixe as
tiras sobre a laje fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com
asfalto derretido.

Se utilizar o macarico, controle o aquecimento. Se estiver muito quente, o calor pode danificar a
tubulacao; se for insuficiente, nao havera boa fixacao.

www.sika.com.br
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Método de aplicacdo / Ferramentas

A Sika® Manta PS GEO deve ser aplicada a quente. Para evitar queimaduras e exposicao aos
vapores liberados durante o manuseio, utilize mascara de protecao semifacial tipo PFF2 (NR 6,
anexo |, item D), éculos, luvas de raspa e avental de raspa.

Aplicacdo da Sika® Manta PS GEO com macarico

Com um magarico de boca larga e gas GLP, agueca o 1gol®-55, 1gol® S ou lgol® ECO Asfalto e a
parte inferior da Sika® Manta PS GEO até o plastico de protecao derreter.

Aplicacdo da Sika® Manta PS GEO com asfalto derretido

Apligue asfalto derretido quente com vassourao de juta ou de algodao ou regador metalico entre
a superficie e a Sika® Manta PS GEO (a superficie ja deve ter sido coberta com Igol®-55, 1gol® S ou
Igol® ECO Asfalto, para promocao de aderéncia).

Colagem da Sika® Manta PS GEO

Abra totalmente a primeira Sika® Manta PS GEO, deixando-a alinhada, e em seguida enrole-a
novamente.

Fixe a Sika® Manta PS GEO, desenrolando-a aos poucos fazendo a queima do filme de

polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Aperte bem para evitar bolhas ou
enrugamentos.

Apligue a manta sempre no sentido contrario ao do caimento das aguas (do ponto mais baixo para
0 mais alto).

Repita as operacoes, fazendo uma sobreposicdo de 10 cm entre as mantas, promovendo a
aderéncia entre elas fazendo a queima do filme de polietileno com macgarico ou a colagem com
asfalto derretido.

A parte da manta sobre os ralos deve ser fatiada em forma de “pizza” (como no tratamento dos
ralos), dobrada para dentro e fixada fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a
colagem com asfalto derretido.

Nos cantos, a Sika® Manta PS GEO aplicada na superficie deve avancar 10 cm no sentido vertical,
assim como a Sika® Manta PS GEO aplicada na superficie vertical deve avangar 10 cm no sentido
horizontal. Faca a fixagdo e a unido na area de sobreposicao com a queima do filme de polietileno
com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Teste de estanqueidade

Depois de aplicar a Sika® Manta PS GEO, tampe os ralos.

Encha a drea com cerca de 5 cm de agua, por no minimo 72 horas, para verificar se ha algum vazamento.
A dgua utilizada no teste nao deve ser ingerida por pessoas ou animais.

Faca o revestimento final, conforme projeto.

Acabamento

Apés confirmar a eficiéncia da aplicacao, faca o biselamento das emendas com uma colher de
pedreiro aquecida.

Para a Sika® Manta PS GEO é necessaria a execucao da protecao mecanica com aplicacao de
Sikafill® Rapido ou tinta acrilica, isenta de solventes, sobre o poliéster pré-estabilizado.
Devido ao seu acabamento, o produto ndo permite trafego regular de pessoas e/ou veiculos,
apenas trafego leve de pessoas para fins de manutencao.

Notas sobre a aplicacdo / Observagoes

Importante: A aplicagdo deste produto requer mao de obra qualificada.

O produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

0 produto nao pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.
Ndo aplicar em tempo chuvoso.

Nao aplicar em argamassas com cal.

As mantas asfalticas nao tém resisténcia quanto a acao de chuvas de granizo.

A impermeabilizacao deve ser protegida contra os raios solares.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Sika® MonoTop®-100 Seal
Revestimento impermeabilizante monocomponente semiflexivel

366

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® MonoTop®-100 Seal é um revestimento semiflexivel, impermeabilizante e protetor,
monocomponente, a base de agregados selecionados e polimero modificado para uso em concreto,
argamassa ou alvenaria, com excelente aderéncia e impermeabilidade. Sika® MonoTop®-100 Seal é
fornecido pronto para o uso, bastando misturar agua.

usos
Sika® MonoTop®-100 Seal pode ser aplicado sobre concreto, argamassa e alvenaria para
impermeabilizacao de:
M (aixas d'agua e reservataorios, piscinas, pocos de elevadores, tanques e cisternas;
W Rodapés e paredes internas de construgdes como silos, armazéns, depositos e residéncias,
combatendo a umidade;
W Subsolos, baldrames e galerias de dguas pluviais, para evitar a entrada de umidade;
B Pisos e paredes de areas frias como banheiros, lavanderias, cozinhas e paredes em contato direto
com o solo.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
M Facil aplicacao, podendo ser usado como pinturg;
W Excelente impermeabilidade;
B Alta aderéncia em substratos cimenticios e alvenaria;
B Nao deve ser utilizado com finalidade estética;
W Reduz o processo de carbonatacao por formacao de barreira;
B Nao é corrosivo, toxico ou inflamavel;
W Pronto para o uso, bastando adicionar agua;
W Resistente a pressoes hidrostaticas positivas e negativas.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
P¢ fino Produto misturado: cinza Saco de 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica
Cimento Portland, agregados selecionados, aditivos e polimero modificado

Descricao Especificacao

Vida util de mistura (pot-life) 30 min (22 °C/60% UR)

Secagem entre demaos 3 h (22 °C/60% UR)

Relagao de mistura para 1saco (25 kg) Sika® MonoTop®-100 Seal, 7,0 L de agua

(maximo 7,2 L)
para 1kg Sika® MonoTop®-100 Seal, para 0,280 L de agua
(maximo 0,290 L)

Resisténcia a pressao de agua positiva 40 m.c.a. (metros de coluna de dgua)
negativa 5 m.c.a.

Temperatura de servico Min. +5 °C - max. +35 °C

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
A superficie deve estar isenta de poeira, 6leo, graxa, nata de cimento, pintura, particulas
soltas, ninhos de concretagem, pontas de ferro, restos de madeira, agentes de cura quimica ou
desmoldantes e quaisquer outros elementos que possam prejudicar a aderéncia do produto,
devendo ser previamente lavado com escova de aco e agua. Reparar ninhos e falhas de
concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, no traco 1:3 em volume, com
Sika® Chapisco diluido na proporgao 1:2 em volume (Sika® Chapisco:agua de amassamento) e
aguardar 24 horas para iniciar a aplicagdo do Sika® MonoTop®-100 Seal. Se houver jorros de agua,
como em subsolos com lencol freatico, executar o tamponamento com a utilizacao de Sika®-2
e cimento, apés preparo do local. A superficie deve estar umedecida com agua, regularizada e
preferencialmente plana antes da aplicacao do produto.

Preparo do produto

Sika® MonoTop®-100 Seal ja vem pronto para o uso, bastando adicionar agua na seguinte proporgdo:
« Para1saco (25 kg) de Sika® MonoTop®-100 Seal, 7,0 L de agua (maximo 7,2 L);

« Para1kg de Sika® MonoTop®-100 Seal, 0,280 L de agua (maximo 0,290 L).

Homogeneizar preferencialmente com um misturador de baixa rotacdo (400-500 rpm) durante 3
minutos, ou manualmente por 5 minutos para pequenos volumes de produto.

Aplicacao do produto

Umedecer com agua a superficie antes da aplicagao da primeira demao, tomando cuidado para nao
satura-la (ndao umedecer as outras demaos).

Aplicar Sika® MonoTop®-100 Seal com vassoura de pelos macios, trincha, pincel ou brocha, com
consumo aproximado de 1kg de massa fresca por metro quadrado de area (1 kg/m2) por demao.
Aplicar de 2 a 4 demados cruzadas do produto, de acordo com o servico a ser realizado. A segunda
demao deve ser aplicada ap6s a primeira ter endurecido ou secado ao toque (de 3 a 6 horas,
dependendo das condicoes locais de temperatura e umidade).

Recomendacdes

* Para o bom desempenho do produto, é recomendavel que seja feita a cura imida do
revestimento. Em reservatarios, piscinas e estruturas expostas a céu aberto, a cura pode ser feita
com um pouco de agua no fundo do reservatério para manter o ambiente Umido.

* Sika® MonoTop®-100 Seal deve ser aplicado em espessura constante. Excessos de material

em cantos, depressao e irregularidades podem causar fissuras no produto e falha na
impermeabilizagao.

*» No caso de impermeabilizacao de muros ou paredes, o revestimento deve ser

molhado de forma a manter a superficie sempre umida.

« A cura umida deve ser efetuada por no minimo 3 dias consecutivos ap6s a aplicacao da ultima
demao. Aguardar no minimo 5 dias antes de liberar a area.

« Para tanques, reservatérios e quaisquer outras areas que ficarao em contato permanente com a
agua, antes de encher com agua deve ser efetuada a limpeza da superficie do produto, lavando-
se com agua e sabao neutro e enxaguando com abundancia para retirar todo o sabao e particulas
soltas existentes.

« Executar o teste de estanqueidade ap6s a impermeabilizacao durante um periodo minimo de 72
horas, para verificar eventuais falhas.

» Nas regies ao redor de ralos, juntas de concretagem, passagem de tubulagoes,

etc., deve-se reforcar o revestimento com tela de poliéster malha quadrada (Sika® Tela) apds a
primeira demao.

« Em tanques para a criagao de peixes é essencial verificar o pH da agua antes do uso.

» Nao aplicar sob sol intenso e fortes ventos na superficie.

Limpeza das ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com dgua limpa imediatamente apds o
uso. O material endurecido/curado sé podera ser removido mecanicamente.

Consumo

Consumo pratico: 1,0 kg/m2/demao (dependendo das condicdes do substrato).

Para informacoes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® MonoTop®-107 DW
Revestimento impermeabilizante monocomponente semiflexivel
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® MonoTop®-107 DW é um revestimento semiflexivel, impermeabilizante e protetor,
monocomponente, a base de agregados selecionados e polimero modificado para uso em concreto,
argamassa ou alvenaria, com excelente aderéncia e impermeabilidade. Sika® MonoTop®-107 DW é
fornecido pronto para o uso, bastando misturar dgua.

Usos
Sika® MonoTop®-107 DW pode ser aplicado sobre concreto, argamassa e alvenaria para
impermeabilizacao, sendo aprovado para contato com agua potavel:
W Caixas d'agua e reservatorios, pogos de elevadores, tanques e cisternas;
B Rodapé e paredes internas de construgdes como silos, armazéns, depdsitos e residéncias,
combatendo a umidade;
W Subsolos, baldrames e galerias de dguas pluviais e servidas, para evitar a entrada de umidade.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Aprovado para contato com agua potavel;
W Facil aplicacao, podendo ser aplicado com desempenadeira;
W Excelente impermeabilidade;
W Alta aderéncia em substratos cimenticios e alvenaria;
B Nao deve ser utilizado com finalidade estética;
B Reduz o processo de carbonatagao por formacao de barreira;
W Nao é corrosivo, toxico ou inflamavel;
B Pronto para o uso, bastando adicionar agua;
W Pode ser aplicado por projecao.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Pé fino Produto misturado: cinza Saco de 25 kg
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
6 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
DADOS TECNICOS

Composicao basica
Cimento Portland, agregados selecionados, aditivos e polimero modificado

Descricao Especificacao

Vida Gtil de mistura (pot-life) 15 min (22 °C/60% UR)

Secagem entre demaos 3 h (22 °C/60% UR)

Relacao de mistura

Para aplicagdo com desempenadeira 1kg de Sika® MonoTop®-107 DW e 0,19 L de agua

Para aplicacao por projecao 1ke de Sika® MonoTop®-107 DW e 0,21L de dgua

Resisténcia a pressao de agua positiva 70 m.c.a. (metros de coluna de agua)
negativa 5 m.c.a.

Temperatura de servico Min. +5 °C - max. +35 °C

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie

A superficie deve estar isenta de poeira, 6leo, graxa, nata de cimento, pintura, particulas
soltas, ninhos de concretagem, pontas de ferro, restos de madeira, agentes de cura quimica ou

desmoldantes e quaisquer outros elementos que possam prejudicar a aderéncia do produto,
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devendo ser previamente lavado com escova de ago e agua. Reparar ninhos e falhas de
concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, no traco 1:3 em volume, com
Sika® Chapisco diluido na proporcdo 1:2 em volume (Sika® Chapisco:agua de amassamento) e
aguardar 24 horas para iniciar a aplicacao do Sika® MonoTop®-107 DW. Se houver jorros de agua,
como em subsolos com lencol freatico, executar o tamponamento com a utilizacdo de Sika®-2

e cimento, ap6s preparo do local. A superficie deve estar umedecida com agua, regularizada e
preferencialmente plana antes da aplicacdo do produto.

Preparo do produto

Sika® MonoTop®-107 DW ja vem pronto para o uso, bastando adicionar agua em quantidades
diferentes de acordo com a aplicagao desejada, conforme abaixo:

» Aplicacdo com desempenadeira: 1kg de Sika® MonoTop®-107 DW e 0,19 L de agua;

« Aplicacao por projecao: 1kg de Sika® MonoTop®-107 DW e 0,21 L de agua.

Homogeneizar preferencialmente com um misturador de baixa rotacao (400-500 rpm) durante 3
minutos, ou manualmente por 5 minutos para pequenos volumes de produto.

Aplicacdo do produto

Umedecer com agua a superficie antes da aplicacao da primeira demao, tomando cuidado para nao
satura-la (ndao umedecer as outras demaos).

Aplicar Sika® MonoTop®-107 DW com desempenadeira metalica, dando acabamento logo apds
sua aplicacao.

Deve-se sempre pressionar contra a superficie para garantir o preenchimento de todos os pontos,
sem falhas.

Sika® MaonoTop®-107 DW também pode ser aplicado por projecao, no caso de grandes areas e/ou
em locais que requeiram grande produtividade, com bomba de projecao de argamassa ou pistola
de textura abastecida por gravidade.

Aplicacdo com estruturante (SikaGlass® GT-170)

Aplicar uma camada de Sika® MonoTop®-107 DW de 2 mm (minimo) de espessura, pressionando
a argamassa contra a superficie para garantir o preenchimento de todos os pontos. Em seguida,
assentar o estruturante, SikaGlass® GT-170, pressionando com as mdos, para que o produto passe
por todas as aberturas do tecido. Na sequéncia, realizar o acabamento, observando a cobertura
total do estruturante.

Recomendagdes

« Para o bom desempenho do produto, é recomendavel que seja feita a cura imida do
revestimento. Em reservatarios, piscinas e estruturas expostas a céu aberto, a cura pode ser feita
com um pouco de agua no fundo do reservatério para manter o ambiente imido.

+ Sika® MonoTop®-107 DW deve ser aplicado em espessura constante. Excessos de material

em cantos, depressao e irregularidades podem causar fissuras no produto e falha na
impermeabilizacao.

« A cura umida deve ser efetuada por no minimo 3 dias consecutivos ap6s a aplicacao da ultima
demdo. Aguardar no minimo 5 dias antes de liberar a area.

« Para tangues, reservatérios e quaisquer outras areas que ficardo em contato permanente com a
agua, antes de encher com agua deve ser efetuada a limpeza da superficie do produto, lavando-
se com agua e sabdo neutro e enxaguando com abundancia para retirar todo o sabao e particulas
soltas existentes.

* Executar o teste de estanqueidade apds a impermeabilizacao durante um periodo minimo de 72
horas, para verificar eventuais falhas.

» N3o aplicar sob sol intenso e fortes ventos na superficie.

Limpeza das ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagao com agua limpa imediatamente apés o
uso. O material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

IMPERMEABILIZANTES

Consumo

Descricao do servigo Espessura  Consumo
Umidade ascendente em muros e paredes 2 mm 3 kg/m?2
Impermeabilizacdo de paredes enterradas e subsolos 3 mm 4,5 kg/m?
Impermeabilizacao de caixas d'agua e reservatorios 3a4mm 4,53 6,0 kg/m?

Consumo pratico: 1,5 kg/mm (dependendo das condicdes do substrato)

Para informacbes sobre base dos valores, segur
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Sika® Supermanta PS EL
Manta asfaltica elastomérica para impermeabilizacao
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Supermanta PS EL é uma manta impermeabilizante pré-fabricada a base de asfalto modificado
com elastdmeros e estruturada com poliéster pré-estabilizado. Sua composicao possui 13% de
elastdmeros, que garantem alongamento com meméria elastica e aumentam a flexibilidade e a
resisténcia a fadiga. O produto requer protegao mecanica.

usos
Sika® Supermanta PS EL é indicada para impermeabilizacao de:
B | ajes;
B Areas frias como banheiros, cozinhas, areas de servico, etc;
M Terracos e sacadas;
W Floreiras;
W Alicerces e baldrames;
W Muros de arrimo;
W Calhas e vigas-calhas;
MW Piscinas*, reservatérios* e tanques™;
W Superficies de concreto.
* Em piscinas, reservatérios e tanques é recomendada a utilizagdo de mantas asfalticas Tipo Il ou Tipo IV.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Maior quantidade de elastdmeros em sua composicao;
W Maior poder de mem6ria;
B Maior flexibilidade e maior resisténcia;
B Excelente aderéncia;
B Espessura definida e constante;
W Rapidez na execucao.

DADOS DO PRODUTO
Aspecto / Cor Embalagem Opcoes disponiveis

Rolo com 1 m de largura Sika® Supermanta PS Tipo Il 3 mm EL
por 10 m de comprimento  Sika® Supermanta PS Tipo IV 4 mm EL

Preto
ESTOCAGEM
Validade e condicées de armazenamento

60 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, em local coberto, seco e arejado, longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Comprimento Largura Espessura
10m m 3mmou4 mm

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Base quimica
Cimento asfaltico de petréleo, polimeros elastoméricos, carga mineral e estruturante

Absorcao de agua Flexibilidade em baixa temperatura
Maximo 1,5% Aprovada a -10 °C

Estabilidade dimensional Norma técnica

Variagao maxima +/- 1% ABNT NBR 9952:2014

www.sika.com.br
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Requisitos definidos pela norma

Espessura (minimo) mm 3 3 3 4
Resisténcia a tracao e alongamento Tracao (minimo) N 80 180 400 550
Carga maxima (longitudinal e transversal) ~Alongamento (minimo) % 2 2 30 35
Absorcao d'agua - Variacao em massa (maximo) 9% 5N 1550 15 1S
A -1 = -10 -10
Flexibilidade em baixa temperatura Classe B °C S PSR 5]0-5
C 0 0 0 0
Resisténcia ao impacto a 0 °C (minimo) J 245 245 49 49
Escorrimento (minimo) AN B95H B9SH NSsH EesH
Estabilidade dimensional (maximo) % 1 1 1 1

Os corpos-de-prova apos
ensaio, nao devem apresentar
bolhas, escarrimento,
gretamento, separagao dos
constituintes, descolamento ou

Mantas asfalticas

expostas
Envelhecimento acelerado

Mantas asfalticas

autoprotegidas

delaminacao.
o . ) A 0 0 0 0
zlciTét:glddgde apos envelhecido TEsse B oC 5 5 = 5
C 10 10 10 10
Estangueidade (minimo) m.c.a. S5 10 15 20
Resisténcia ao rasgo (minimo) N 50 100 120 140

INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo do substrato

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo,
desmoldantes e sistemas de impermeabilizacao anteriores.

Regularizacdo de lajes - superficie vertical (ex.: parede)

Faca uma escareacao (alargamento) de no minimo 3 cm de profundidade e altura de 30 cm acima
da laje, para embutir toda a manta dentro da parede.

Se nao for possivel a escareacao, abra uma cavidade com a profundidade de pelo menos 3 cm e
angulo a 45° (para embutir somente a ponta da manta), 30 cm acima da laje.

Regularize a superficie (horizontal ou vertical) para receber impermeabilizacdo com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia).

Apligue Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.

Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.

IMPERMEABILIZANTES

Regularizacdo de lajes - superficie horizontal (ex.: chao)

Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de p6, graxa, hidrofugante, etc., para gue a argamassa
possa ter melhor aderéncia, formando uma superficie Gnica ap6s a secagem.

A argamassa deve ter espessura de pelo menos 2 cm junto aos ralos. Aumente a espessura de
acordo com o caimento, que deve ser de no minimo 1% em direcdo aos ralos.

Executar em volta dos ralos um rebaixo de 1cm na forma de um quadrado de 40 cm, deixando a
textura fina e uniforme.

A superficie ndo deve ser “queimada” (tratada com desempenadeira metalica). Aplique a
argamassa e espere secar por no minimo 7 dias.

Depois faca a aplicacao do Igol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto.
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Deixe o local bem limpo, sem residuos, restos de argamassa, madeiras, pontas de ferro, graxa,
6leo, particulas soltas.

Se for necessario, lave o local com hidrojateamento ou com escova de aco e agua. Espere secar.
Para a aderéncia da manta em toda a area, incluindo rebaixas, apligue uma demao de lgol®-55,
Igol® S ou lgol® ECO Asfalto. Aguarde a secagem do produto antes da colagem das mantas
asfalticas e tratamento de ralos.

1,15 m2 de Sika® Supermanta PS EL por metro quadrado a ser impermeabilizado.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
‘Temperaturadosubstrato ~ Temperaturaambiente

+5°Ca+40°C +5°Ca+40°C

Tratamento dos ralos

Recorte um retangulo da Sika® Supermanta PS EL com 20 cm de altura e comprimento 5 cm maior
que o contorno do tubo, para sobreposicao (a narma ABNT NBR 9575 recomenda que os ralos
tenham o diametro minimo de 75 mm).

Enrole o retangulo de Sika® Supermanta PS EL em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo fazendo
a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido, deixando para
fora cerca de 10 cm. Corte em tiras a parte da manta que ficou para fora do ralo. Dobre e fixe as
tiras na borda do ralo fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com
asfalto derretido, no quadrado rebaixado.

Recorte outro quadrado de Sika® Supermanta PS EL no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo,
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Corte
em tiras a parte que ficou sobre a abertura, dobrando-as para dentro e fixando-as, fazendo a
gueima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Tratamento de pontos emergentes (para pilares, antenas, tubulacées, etc.)

Corte um quadrado da Sika® Supermanta PS EL no tamanho de 40 cm. Fatie o centro do quadrado
em forma de “pizza”. Divida o quadrado ao meio e fixe cada metade ao redor do tubo fazendo a
gueima do filme de polietileno com magarico ou a colagem com asfalto derretido.

Corte uma tira de Sika® Supermanta PS EL de 40 cm de largura e comprimento suficiente para
cobrir toda a volta do elemento emergente. Faca uma sobreposicao de 5 cm. Corte a manta em
tiras nos 20 cm inferiores. Fixe a parte superior da manta na parede do elemento emergente
fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.
Depois fixe as tiras sobre a laje fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a
colagem com asfalto derretido.

Se utilizar o magarico, controle 0 aquecimento. Se estiver muito quente, o calor pode danificar a
tubulacao; se for insuficiente, nao havera boa fixagao.

A Sika® Supermanta PS EL deve ser aplicada a quente. Para evitar queimaduras e exposi¢ao aos
vapores liberados durante o manuseio, utilize mascara de protecao semifacial tipo PFF2 (NR 6,
anexo |, item D), dculos, luvas de raspa e avental de raspa.

Aplicacdo da Sika® Supermanta PS EL com macarico

Com um macarico de boca larga e gas GLP, aqueca o Igol®-55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto e a
parte inferior da Sika® Supermanta PS EL até o plastico de protecao derreter.
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Aplicacdo da Sika® Supermanta PS EL com asfalto derretido

Apligue asfalto derretido quente com vassourdo de juta ou de algodao ou regador metalico entre a
superficie e a Sika® Supermanta PS EL (a superficie ja deve ter sido coberta com Igol®-55, Igol® S
ou lgol® ECO Asfalto, para promocao de aderéncia).

Colagem da Sika® Supermanta PS EL

Abra totalmente a primeira Sika® Supermanta PS EL, deixando-a alinhada, e em seguida enrole-a
novamente.

Fixe a Sika® Supermanta PS EL, desenrolando-a aos poucos fazendo a queima do filme de
polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido. Aperte bem para evitar bolhas ou
enrugamentos

Aplique a manta sempre no sentido contrario ao do caimento das aguas (do ponto mais baixo para
0 mais alto).

Repita as operacdes, fazendo uma sobreposicao de 10 cm entre as mantas, promovendo a
aderéncia entre elas fazendo a queima do filme de polietileno com macarico ou a colagem com
asfalto derretido.

A parte da manta sobre os ralos deve ser fatiada em forma de “pizza” (como no tratamento dos
ralos), dobrada para dentro e fixada fazendo a queima do filme de polietileno com macgarico ou a
colagem com asfalto derretido.

Nos cantos, a Sika® Supermanta PS EL aplicada na superficie deve avancar 10 cm no sentido
vertical, assim como a Sika® Supermanta PS EL aplicada na superficie vertical deve avancar 10 cm
no sentido horizontal. Faca a fixacao e a uniao na area de sobreposicao com a gueima do filme de
polietileno com macarico ou a colagem com asfalto derretido.

Teste de estanqueidade

Depois de aplicar a Sika® Supermanta PS EL, tampe os ralos.

Encha a drea com cerca de 5 cm de agua, por no minimo 72 horas, para verificar se ha algum
vazamento.

A agua utilizada no teste ndo deve ser ingerida por pessoas ou animais.

Faca o revestimento final, conforme o projeto.

Acabamento

Apés confirmar a eficiéncia da aplicacao, faca o biselamento das emendas com uma colher de
pedreiro aquecida.

Chapisque a superficie vertical com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 em volume (1 parte
de cimento e 3 partes de areia). Adicione adesivo Sika® Chapisco Plus para aumentar a aderéncia.
Cologue sobre o chapisco uma tela galvanizada ou plastica (formato hexagonal, fio 22 e abertura
de 2 cm).

Em seguida, apligue a argamassa de protecao de cimento e areia peneirada, no traco 1:6 em
volume (1 parte de cimento e 6 partes de areia) e espessura de no minimo 3 cm, em toda a area
vertical e horizontal.

Devido ao seu acabamento, o produto ndo permite trafego regular de pessoas e/ou veiculos,
apenas trafego leve de pessoas para fins de manutencao.

IMPERMEABILIZANTES

Notas sobre a aplicacdo/ Observacdes

Importante: A aplicacao deste produto requer mao de obra qualificada.

O produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor.

0 produto ndo pode ser aplicado em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa.
Nao aplicar em tempo chuvoso.

N3ao aplicar em argamassas com cal.

As mantas asfalticas nao tém resisténcia quanto a acao de chuvas de granizo.

A impermeabilizacao deve ser protegida contra os raios solares.

Para informagbes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671.
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Selante de poliuretano, monocomponente, hidroexpansivo para o
selamento de juntas de construgdo
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DESCRICAOQ DO PRODUTO
SikaSwell® S-2 é um selante de poliuretano, monocomponente, gue expande até 100% em 7 dias
guando em contato com a dgua, evitando o acesso de dgua ao elemento construtivo.

usos
Para a selagem de estruturas impermeadveis e para a fixacao dos perfis SikaSwell® A Profile e
SikaSwell® P Profile.
Selagem de:
W Juntas de construcao;
W Tubulacoes e insertos de ago passantes por paredes e pisos de concreto;
W juntas de construgdo em concreto pré-moldado;
M Juntas de construcao em segmentos de tuneis;
W No contorno de diversos tipos de elementos que atravessem a estrutura impermeavel;
W Obras subterraneas como galerias e subsolos;
W Barragens, tanques, piscinas, reservatorios e canais.
Fixacao de:
W SikaSwell® A Profile;
W SikaSwell® P Profile;
W SikaFuko® Swell 1.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil de aplicar;
W Pode ser aplicado em diversos tipos de substrato;
B Econdmico;
B Expande em contato com a agug;
W Tixotropico (ndo escorre em superficies verticais);
W Taxa de expansao optimizada, eliminando o risco de danos ao concreto durante a cura inicial;
W Facil inspecao apés aplicacao, devido a sua cor;
W N3o altera a potabilidade da agua;
B Resistente ao contato permanente com a agua;
W Secagem rapida;
B Facil execucdo de emendas (sem necessidade de solda);
B Adaptavel a diferentes formas e detalhes da junta.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem
Massa tixotrépica vermelha Caixa com 12 cartuchos de 300 ml
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

9 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade (+23°C)
Poliuretano monocomponente que cura com a umidade 1,33 kg/L
Secagem ao toque Escorrimento
2 horas (+23 °C/50% UR) <2mm

Taxa de cura

Ap6s 1dia em contato permanente com agua: < 25%
Ap6s 1dia: ~2,0 mm (+23 °C/50% UR) Apds 7 dias em contato permanente com agua: > 100%
Ap6s 10 dias: ~10,0 mm (+23 °C/50% UR) A capacidade de expansao pode ser reduzida e retardada

se 0 material estiver em contato com agua salgada.
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BUILDING TRUST

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Dureza Shore A

Expandido (7 dias em contato com agua):  >10
Sem expandir (7 dias, a +23 °C/50% UR):  40-60

INFORMACAO DO SISTEMA
Qualidade da superficie

A superficie deve estar limpa, em bom estado, isenta de poeira, seca e livre de qualguer outro
elemento que possa prejudicar a aderéncia do produto.

Preparo da superficie

Todas as particulas soltas devem ser removidas da superficie. O substrato deve estar isento de
6leo, pintura, poeira, ferrugem, nata de cimento, agentes de cura quimica ou desmoldantes para
nao prejudicar a aderéncia do selante.

INSTRUI;()ES DE APLICACI:\O
Temperatura do substrato  Temperatura ambiente Contetido de umidade do substrato
+5°C min./+35 °C max. +5°Cmin./+35 °C max. 0 substrato deve estar seco.

Método de aplicacdo / Ferramentas

Para a fixacdo dos perfis SikaSwell® A Profile e SikaSwell® P Profile e as mangueiras SikaFuko®
Swell-1 Injection:

Apligue o SikaSwell®S-2 através do bico triangular em se¢des de 5 mm no substrato preparado.
Em caso de substratos muito irregulares, a secdo triangular extruida do SikaSwell® S-2 deve ser
ajustada adequadamente. SikaSwell® A Profile e P Profile ou as mangueiras SikaFuko® Swell-1
Injection devem ser bem pressionadas contra o SikaSwell® S-2 ainda em estado fresco.

Permita que o SikaSwell® S5-2 endureca de 2 a 3 horas antes de iniciar a concretagem. Consulte as
fichas técnicas dos produtos mencionados.

Como selante interno para junta de construcdo (junta fria):

Escolha a secao triangular de acordo com a tabela de consumo. Corte o bico e aplique o SikaSwell®
S-2 no centro da estrutura, mantendo o aplicador perpendicular ao substrato. O espagamento
minimo entre o SikaSwell® S-2 e as faces da estrutura deve ser de 10 cm para concreto armado e
15 cm para concreto nao armado.

Espessura da estrutura Tamanho da se¢do triangular Rendimento teérico do cartucho de 300 mlI*
<30cm 15 mm 31m
30-50cm 20mm 1,8 m

* 0 rendimento atual pode ser menor que o tedrico dependendo das condicoes da obra (rugosidade do substrato, tamanho dos
agregados, etc.).

Para alturas de lancamento de concreto de até 50 cm, aguarde de 2 a 3 horas para que o produto
forme uma pelicula. Para alturas maiores que 50 cm, aguarde no minimo 2 dias para o produto
endurecer. Durante a concretagem, todo o cuidado deve ser tomado para garantir um concreto
denso e compacto, isento de vazios ou bicheiras, junto ao SikaSwell® S-2.

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas com o Sika® Colma Cleaner imediatamente ap6s o uso. Material curado
s6 pode ser removido mediante agdo mecanica.

Notas da aplicacdo / Limitacdes

SikaSwell® S-2 expande com a agua. Isso ndo acontece imediatamente, mas lentamente durante
as primeiras 24 horas. Portanto, poderao ocorrer vazamentos durante esse periodo.

Nao utilize o SikaSwell® S-2 para selar juntas de movimentacao.

Caso o nivel do reservatério aumente rapidamente, a impermeabilidade da junta s6 serd alcancada
apos o SikaSwell® S-2 expandir.

Em condicao totalmente seca, SikaSwell® S-2 encolhe para seu tamanho original, mas expande
novamente em contato com a agua.

Apesar do SikaSwell® S-2 ter sido testado para pressoes de até 5 bar (50 m.c.a.), ndo é
recomendado para selar estruturas com pressao maior gue 2 bar (20 m.c.a.).

Para pressées maiores que 2 bar, utilize o Perfilado Sika® ou o SikaSwell® S-2 para fixar as
mangueiras SikaFuko® Swell-1Injection como sistema de back-up dos perfilados Sika.

Para informacgdes sobre base dos valores, seguranca,
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Sika® Tela
Tela de poliéster para reforco de impermeabilizacbes

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Tela € uma tela de poliéster, com malha de 2 x 2 mm, utilizada para reforgar
impermeabilizacdes, aumentando a resisténcia a fissuracao do impermeabilizante.

usos
Sika® Tela é indicada para auxiliar o impermeabilizante moldado in loco nas seguintes situacoes:
B Impermeabilizac6es de lajes de grandes dimensdes;
B Impermeabilizacao de reservatorios;
W Reforco de detalhes da impermeabhilizacao, como ralos, tubulagdes, cantos, encontro de laje com
paredes, etc,;
W Tratamento de trincas e fissuras sem movimentacao.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil de utilizar;
B Compativel com a maioria dos impermeabilizantes moldados in loco;
W Duravel;
B Excelente resisténcia a tracao;
M Distribui as tensées homogeneamente.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Pacote de 0,75 m de largura por 10 m de comprimento

IR 6242 il EIE]IED Rolo com 1,5 m de largura por 50 m de comprimento

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
24 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em local seco e protegido da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica

=

i 100% poliéster

5

% PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

N Gramatura Espessura

= 40 g/m? 0,23-0,27 mm
Tensao de ruptura Alongamento de ruptura
Longitudinal 10 kef/5cm NBR 14727/01 Longitudinal 40% NBR 14727/01
Transversal 13 kgf/5 cm Transversal 75%

INFORMACAO DO SISTEMA
Método de aplicagao / Ferramentas
Medir e cortar a Sika® Tela na dimensao apropriada. Aplica-la preferencialmente logo ap6s a
aplicacao da primeira camada do impermeabilizante, ou conforme orientagao do produto
Evite que o produto figue corrugado ou descolado. Caso isso ocorra, aguarde o impermeabilizante
secar bem, corte a Sika® Tela com uma tesoura e reaplique o impermeabilizante sobre a tela.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

376  www.sika.com.br



BUILDING TRUST

Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape
Fitas pré-fabricadas para impermeabilizacao
Partes do sistema Sikadur-Combiflex® SG

DESCRICAO DO PRODUTO
Fitas impermeabilizantes pré-fabricadas a base de poliolefina modificada flexivel com excelente aderéncia.
Esses produtos fazem parte do sistema Sikadur-Combiflex® SG.

usos
As fitas impermeabilizantes do sistema Sikadur-Combiflex® SG sao destinadas a vedacao de juntas
de expansao, construcao e conexao, assim como de fissuras, em:

W Tuneis e galerias;

B Plantas hidroelétricas;

W Estacdes de tratamento de esgoto;

W Fundacbes;

B Reservatorios de agua;

B Em volta de tubos de aco, ferro e concreto;

M Piscinas.

Para selagem de:
W Juntas com elevada movimentacao;
W Fissuras.

Para reparos de pontos com vazamentos previamente selados com sistemas como:
W Perfilados;
W Selantes, etc.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

W Excelente aderéncia;

W N3o precisam ser ativadas na obra;

W Facil instalacao;

W Altamente flexiveis;
Apresentam desempenho adequado numa ampla faixa de temperaturas;
Resistentes a dgua e as intempéries;
Resistentes a raizes;
Boa resisténcia a diversos produtos quimicos;
Resistentes aos raios UV;
Livres de plastificantes;
Soldaveis com ar quente;
Podem ser utilizadas em contato com agua.

TESTES

Aprovacdes / Normas

Hygiene Institut: Test report N° K-178989-09, apropriado para agua potavel conforme a KTW-
Guideline of the Federal Environment Agency (UBA), jul. 2009.

Determinacdo da resisténcia a raizes segundo a CEN/TS 14416.

Certificado NSF/ANSI 61 (13/07/201).

Certificado de atestacdo Conformite Sanitaire (16/06/2011).

IMPERMEABILIZANTES

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem

Sikadur-Combiflex® SG-10 M Tape Sikadur-Combiflex® SG-20 M Tape
Manta cinza-clara com Rolocom 25 m Rolo com 25 m
fita adesiva vermelha  Espessura: Tmm Espessura: 2 mm

Largura: 15 cm Largura: 15 cm
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ESTOCAGEM

12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original
e intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, em local seco, protegido da luz direta do sol. Os
rolos abertos e nao protegidos devem ser utilizados num prazo maximo de 2 meses.

DADOS TECNICOS

Poliolefina flexivel modificada (FPO) com excelente aderéncia

Euroclass E (EN 1S0 11925-2, classificacao segundo EN 13501-1)

-30 °C a +40 °C em condicbes umidas
-30 °Ca +60 °C em condicbes secas

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

>12 N/mm? (EN12311-2)  >40N/mm (IS0 34-B)

85 > 600% (EN 12311-2)
| Desempenho sob pressdo hidrostatica ' Resisténciadasolda

B B >150N/5 cm (1 mm) (EN 12316-2)

6 bar/72 h - sem vazamento (EN 1928-B) S 300N/5 Emi @) (EN12316-2)

Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape colado com adesivo ep6xi Sikadur®-31:

« Em contato permanente, resistente a agua, agua com cal, agua com cimento, agua de mar,
solugbes salinas, aguas de esgoto doméstico, betume, emulsées betuminosas para revestimentos
(com possivel coloracao), etc.

« Em contato esporadico, resistente a 6leo combustivel leve, diesel, alcalis diluidos e acidos
minerais, etanol, metanol, gasolina, etc.

Essas indicacoes relativas a resisténcia quimica do produto podem ser utilizadas para determinar
se o sistema de vedacdo é o mais adequado. Em relagao a resisténcia quimica para periodos de
exposicao curtos, contra produtos quimicos especificos, entre em contato com o Departamento
Técnico da Sika Brasil.

Envelhecimento térmico:  Aprovado (SAI'V280, 1996)

Ensaios de aderéncia: Sem fissuras a -40 °C (SAI'V280, 1996)

Intemperismo artificial: Aprovado apés 7.500 horas (SAI'V280, 1996)
INFORMACAO DO SISTEMA

0 sistema Sikadur-Combiflex® SG esta constituido pelo Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape
(fitas impermeabilizantes) e pelo adesivo epdxi tixotrépico Sikadur®-31.

www.sika.com.br
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DETALHES DA APLICAGCAO

Consumo

Sikadur-Combiflex® SG -10/-20 M Tape:

De acordo com o comprimento da junta ou fissura a ser tratada

Adesivo epoxi Sikadur®-31:1,70 kg/m?/mm de espessura

0 consumo indicado pode variar dependendo das condices especificas da obra (rugosidade da
superficie, tamanho do agregado, etc.).

Qualidade do substrato

Concreto, pedras, argamassa

A superficie devera estar limpa, livre de 6leos, graxa, nata de cimento ou particulas soltas. O
concreto deve ter no minimo de 3 a 6 semanas dependendo das condi¢des ambientais. Substratos
cimenticios podem estar imidos, porém, sem saturacao.

Aco de construcdo 37, V2A (WN 1.4301)

Limpo, livre de dleos, graxa e ferrugem.

Poliéster, ep6xi, ceramicas, vidro

Limpo, livre de 6leos e graxa.

Preparo do substrato

Concreto, pedras, argamassa

Limpeza mecanica por jato abrasivo ou equipamento de fresagem seguido da remocao de toda a
poeira e sujeira com aspiradores de po.

Aco de construcdo 37, V2A (WN 1.4301)

Limpeza mecanica por jato abrasivo ou similar seguido da remocao de toda a poeira e sujeira com
aspiradores de pé. Evite a aplicacao do produto nas condi¢des de ponto de orvalho.

Poliéster, epoxi, ceramicas, vidro

Lixamento leve seguido da remocao de toda a poeira e sujeira com aspiradores de p6. Nao apligue
o produto em superficies siliconadas. Evite a aplicacao do produto nas condicées de ponto de orvalho.

INSTRUCOES DE APLICACAO
Método de aplicacdo / Ferramentas
0 Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape sao adequados para selagem de juntas submetidas a
cargas leves.
Para o Sikadur-Combiflex® SG-10 M Tape, o0 alongamento permanente maximo permitido, na parte
nao aderida da fita, é de 10%.
Para o Sikadur-Combiflex® SG-20 M Tape, o alongamento permanente maximo permitido, na
parte nao aderida da fita, é de 25%.
Em caso da superficie das fitas apresentar alguma sujeira limpe-a utilizando um pano tmido ou
seco. Use somente dgua, nao utilize nenhum tipo de solvente para a limpeza das fitas.
Verifigue se a fita apresenta alguma parte danificada devido a problemas durante o seu transporte
ou armazenamento e, se necessario, remaova as partes criticas.
Nota: N3o é necessaria a ativacao das fitas.
Aplicacao da fita
No caso de juntas de expansao ou fissuras >1mm, a parte central das fitas nao deve ficar aderida
ao substrato. Nesses casos coloque uma fita-crepe na parte superior da junta ou fissura e nos dois
lados da junta antes de aplicar o adesivo.
Apligue o Sikadur®-31, previamente misturado, nos dois lados da junta ou fissura usando
uma espatula adequada. Quando aplicado sobre concreto umido, pressione o adesivo contra a
superficie. A espessura do adesivo deve ser de 1a 2 mm, e a largura da faixa aplicada em cada lado
dajunta, de no minimo 40 mm.
Antes de instalar o Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape, retire a fita-crepe que foi colocada na
parte superior da junta ou fissura.

IMPERMEABILIZANTES
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Aplique o Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape dentro do tempo em aberto do Sikadur®-31.
Pressione bem o Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape com um rolo adequado para garantir a
adequada aderéncia da fita. Para se certificar de que toda a area da fita esteja em contato com

0 adesivo, pressione-a com o rolo até que aproximadamente 5 mm do adesivo sejam expulsados
pelas laterais do produto aplicado.

No caso de juntas de expansao ou fissuras >1mm, aplique o Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M
Tape com a faixa vermelha virada para cima.

Permita que a primeira camada do Sikadur®-31 endureca levemente e posteriormente recubra as
bordas do Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape com uma camada de Sikadur®-31de Tmm de
espessura que se deve reduzir a praticamente zero para o exterior.

Posteriormente, retire a faixa vermelha do centro do Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape, assim
como a fita-crepe colocada nas laterais com a finalidade de garantir um adequado acabamento.

A camada de acabamento de Sikadur®-31 pode ser alisada com uma escova usando detergente
neutro diluido. Antes de realizar esse procedimento, permita que o adesivo inicie 0 seu processo
de cura.

Nota: Nao use detergente nos casos em que gualquer tipo de revestimento deva ser aplicado
posteriormente.

Na selagem de juntas de construcao ou fissuras com largura inferior a1 mm, o Sikadur-Combiflex®
SG-10/-20 M Tape deve ficar completamente revestido com o Sikadur®-31, o qual vai garantir a
protecao mecanica necessaria. Nesses casos o Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape deve ser
aplicado com a faixa vermelha central para baixo.

Emendas

As emendas do Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape sao feitas com solda com ar quente. A area
de soldagem deve ser preparada por lixamento com Scotch-Brite ou papel de lixa. Faga o lixamento
somente na drea de soldagem, de outra forma a aderéncia pode ser prejudicada. As diferentes por¢des
do Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape devem ficar sobrepostas numa largura de 40 a 50 mm.
Nota: Solventes como o Sika® Colma Cleaner nao melhoram as propriedades de solda.

Limpeza das ferramentas
Limpe todas as ferramentas com Sika® Colma Cleaner imediatamente apés o seu uso. O
Sikadur®-31 curado/endurecido s6 podera ser removido mecanicamente.

Notas da aplicagdo / Limitacdes

Em presenca de juntas submetidas a pressao hidrostatica (reservatorios, piscinas), a fita Sikadur-
Combiflex® SG-10/-20 M Tape deve estar apoiada em um suporte.

Para exposicao a pressao hidrostatica negativa, a fita Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape deve
ser fixada com uma chapa de aco somente de um lado.

Limite sem suporte: Para juntas de 20 mm a uma temperatura de +20 °C e no maximo uma pressao
de 0,5 bar, a fita de 2 mm de espessura (Sikadur- Combiflex® SG-20 M Tape) tem que ser instalada.
No caso de aplicacao de camadas de revestimento asfaltico sobre o sistema Sikadur-Combiflex®
SG-10/-20 M Tape, a temperatura da mistura quente nao deve ser superior a +180 °C aplicado

em espessuras de até 50 mm. Para espessuras de aplicacao de até 10 mm, a temperatura deve
ser de no maximo +220 °C. Se necessario, aplicar em camadas deixando o produto esfriar entre a
aplicacao das diferentes camadas.

Em locais sujeitos a transito ou vandalismo, proteger a junta com placas de aco, fixadas somente
de um lado da junta.

A fita Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape precisa que ser protegida de danos mecanicos.

A fita Sikadur-Combiflex® SG-10/-20 M Tape nao pode ser ligada as membranas SikaPlan® WT
com solda com ar quente.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaFix®-210
Resina de poliuretano para selamento e estabilizacao de solos em
mineracao e escavacdo de tlneis

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaFix®-210 é uma resina a base de poliuretano de reagao rapida com alta resisténcia final.

usos

SikaFix®-210 é utilizada para o selamento e a estabilizacdo permanente em construgao de tineis

e em mineracao. O produto também pode ser utilizado para promover a estabilizacao de rochas,
cavidades e solos com baixa estabilidade.

Pode ser aplicado em condicoes seca e imida, indicado para selamento em zonas de contencao de
agua, como barragens e reservatorios.

SikaFix®-210 pode ter sua reacao acelerada com o uso de SikaFix® AC-21 para vedagdes temporarias
durante a construgao, por exemplo, no surgimento de agua em estruturas durante sua construgao.
Em situacdes onde o fluxo de agua seja mais intenso, recomenda-se a utilizacao de uma mistura de
SikaFix®-210, SikaFix® AC-21e SikaFix® AC-21SF. Porém, esta aplicacao deve ser realizada por
equipe treinada.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Alta resisténcia final;
B Expande em contato com a agua (em até 3 vezes seu volume);
B Tempo de cura rapida;
M Facil aplicagao devido a proporcdo de volume 1:7;
W Alto poder de penetracao;
M Baixa viscosidade inicial;
MW Livre de halogénio e CFC;
B Livre de solventes

TESTES

Aprovacdes / Normas
Certificado alemao KTW para contato com agua potavel.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem "
Parte A: Ligeiramente amarelo Parte A: 20,20 kg '<z_(
Parte B: Marrom-escuro Parte B: 24,80 kg N

g

ESTOCAGEM =
Validade e condigoes de armazenamento g

12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, protegido da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Composicdo quimica Densidade (23 °C) Viscosidade (23 °C) Ponto de fulgor
Produto bicomponente a base  Parte A: ~1,01 kg/L Parte A: ~300 mPas  Parte A: >140 °C
de resina de poliuretano Parte B: ~ 1,23 kg/L Parte B: ~ 260 mPa's  Parte B: ~ 250 °C

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Resisténcia a compressao Resisténcia a tracao na flexao Dureza Shore D
3 dias ~ 80 N/mm?2 (23 °C) 3 dias ~70 N/mm?2 (23 °C) 3 dias ~ 80
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato Temperatura ambiente
Min. +5 °C/Max. +35 °C Min. +5 °C/Max. +35 °C

INSTRUCOES DE APLICACAO

Razao de mistura
1.1 partes em volume

Mistura

0 produto é fornecido em embalagens com a razao de mistura indicada de 1:1 em volume.

Os dois componentes (A e B) sdo misturados juntos na bomba de injecdo diretamente das
embalagens originais. A misturadora estatica deve ser adequada para garantir que a mistura dos
componentes A e B formem uma emulsao estavel.

Utilize acessérios como bicos de injecdo com dimensdes apropriadas, tais como diametro e
comprimento, para garantir um fluxo adequado do produto.

Tempo de reacio
~ 45 segundos (23 °C)

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicacao com Sika® Colma Cleaner para remover
o0s residuos de poliuretano imediatamente apds o uso. Nao deixe o produto de limpeza na bomba
de injecdo. O produto curado/endurecido s6 pode ser removido mecanicamente.

Notas da aplicacao / Limitacdes

0 processo de impermeabilizacao é dividido em trés fases:

Injecao

Tempo durante o qual o material de inje¢ao flui sob acdo da bomba de pressao para o
local destinado.

Inducao
Tempo entre a mistura e o inicio das reagdes.

Reacao

Periodo durante o qual a viscosidade da mistura aumenta e se inicia o processo de endurecimento.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaFuko® ECO-1
Mangueira para injecao utilizada para o selamento de juntas de
construgdo em estruturas estanques

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaFuko® ECO-1é uma mangueira para injecao de resinas utilizada para o selamento de juntas de
construgao em estruturas estangues, inclusive em agua salgada.

usos

SikaFuko® ECO-1 é utilizado para o selamento de juntas de construcdo em estruturas estanques. O

produto evita o acesso de agua e agua salgada ao elemento construtivo e funciona como reforco de
impermeabilizacao.

0 produto deve ser instalado nas juntas de construcao durante sua concretagem.

Quando for necessario executar o selamento ou fazer uma nova aplicacao para o selamento de uma
junta de construcao, SikaFuko® ECO-1 pode ser injetado (ou reinjetado) com a maioria dos produtos da
linha Sika® Injection, os quais possuem resinas de base acrilica, de poliuretano ou de microcimento.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Permite a reinjecao com produto de base acrilica ou de microcimento;
MW Injetavel apenas uma vez, utilizando-se de produto a base de poliuretano;
W Econdmica;
W |deal como sistema de back-up para outros sistemas de vedacao de juntas, tais como a linha de
perfilados Sika;
MW Instalacao facil, segura e rapida;
B Pode ser instalada em ambientes de trabalho dificeis e complicados;
W Nao requer forma adicional nem reforgos na sua fixacao;
B Promovem alto desempenho e eficiéncia;
B Testada para pressées de agua de até 10 bar (100 m);
B Pode ser instalada em diversos tipos de substrato;
B Adequada para diversos métodos construtivos.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Teste para aplicacdo em juntas de construgao: MPA NRW (29/11/04), (02/07/04), (23/04/08).
Testado para aplicacao com resinas a base de poliuretano em juntas de construcao: WISSBAU

(02/04/04), (11/02/08). Q
Testado para aplicacao com resinas de base acrilica e de microcimento em juntas de construcao: Z
WISSBAU (20/07/04). 5
o
<
DADOS DO PRODUTO s
Aspecto / Cor Embalagem g
SikaFuko® ECO-1 é fornecida em caixas que contém os seguintes produtos:
Parte interna: * 200 m de SikaFuko® ECO-1;
Branco +10 m de mangueira de PVC verde;
+10 m de mangueira de PVC branca;
Parte externa: « Acessorios (2 m de tubo de conexdo, 4 m de mangueira termorretratil para
Vermelho protecao das emendas, 50 plugues de fechamento, 1tubo de adesivo, 1rolo

de fita adesiva, 800 clipes de fixacao).

ESTOCAGEM
Validade e condi¢des de armazenamento

48 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °Ce +35 °C.
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DADOS TECNICOS
Composigao quimica
Parte interna: PVC Parte externa: Poliuretano expandido

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Dureza Shore A (D) Alongamento na ruptura Resisténcia a tracao

Parte interna branca: Parte interna branca: Parte interna branca:

D50+/-3 (DIN 53505) >100% (DIN 53504) >10 N/mm? (DIN 53504)

Parte externa vermelha: Parte externa vermelha: Parte externa vermelha:

A 80 +/- 5 (ndo expandida) >50% (DIN 53504) =10 N/mm?2 (ndo expandida)
(DIN 53505) (DIN 53504)

INFORMAC@ES DO SISTEMA

Estrutura do sistema
SikaFuko® ECO-1
A C(anal de injeco (diametro interno: 6 mm)
B Mangueira em espiral branca em PVC para suportar a pressao do concreto
C Filme de plastico que funciona como uma membrana que sela e previne o
ingresso de calda de cimento durante a concretagem
D Perfuracao em espiral na parte externa da mangueira de PVC
E Aberturas escalonadas para permitir a passagem uniforme dos produtos
de injecao Sika

6 mm Didmetro interno: 6 mm (1/4")

INSTRUCOES DE APLICACAOD
Instrugoes de instalacao

PUSv— Montagem da extremidade
‘ » As mangueiras de PVC, verde e branca, devem ser cortadas na medida
. necessaria (tamanho padrao: 40 cm).

,.,,,é,, pal » 0 tubo de conexao e a mangueira termorretratil devem ser cortados até
= 01| um comprimentode 5cma6cm (2”) para cada um dos lados.

r.l-nl—h
Montagem
« Aplicar o adesivo no tubo de conexdo. O tubo deve estar inserido na
— SikaFuko® ECO-1 aprox. até sua metade (Fig. 1).

-
7 « : . - :
sttt « Aplicar o adesivo na outra metade do tubo de conexao e deslizar a

e 02] mangueira de PVC (verde e branca) sobre o tubo (Fig. 2).
i « Instale a mangueira termorretratil onde foi feita a conexao entre a
NS SikaFuko® ECO-1e a mangueira de PVC (verde e branca). A instalacdo tem
gue ser feita com uma pistola de ar quente para que o revestimento encolha
...c...__/'_f e assegure a area de conexdo (Fig. 3).
== 03] Feche a extremidade da mangueira utilizando um dos plugues de
fechamento incluidos na caixa do produto para evitar a entrada de outros
/_... materiais (Fig. 4).
P » A SikaFuko® ECO-1esta pronta para instalacao.
oo,
- 04
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Instalacao

* Recomenda-se a instalacao da SikaFuko® Eco 1 até o comprimento de 10
m. As extremidades da mangueira devem estar consideradas nesta medida.
Para comprimentos maiores deve-se prever caixas de inspecao (entre em
contato com o Departamento Técnico da Sika Brasil).

* A SikaFuko® ECO-1é instalada na superficie endurecida do concreto no eixo
central da junta (Fig. 5).

« A distancia minima entre duas se¢des paralelas de mangueiras deve ser de
5cm (Fig. 6).

+ No caso de interseccdo de duas linhas de SikaFuko® ECO-1, a mangueira
superior deve ser instalada com a mangueira de PVC no local da sobreposicao
(Fig. 6).

Fixacao

+ A mangueira tem que ser fixada mecanicamente com os clipes de fixagao em
intervalos de aprox. 20 cm para evitar o deslocamento do produto. (Fig. 6 + 8).
+ A mangueira para injecdo nao pode ser fixada na armadura do concreto.
Ela deve ser instalada numa superficie plana e posicionada de modo que nao
figue comprimida. (Fig. 7).

Caixas de Inspecao

« Para ainjecao, a bomba deve ser conectada as mangueiras de PVC de saida,
as quais estao embutidas nas caixas de inspecao. (Fig. 9)

« Deve-se garantir que a unido entre o SikaFuko® ECO-1e a mangueira de
PVC fiqgue completamente embutida dentro do concreto, com uma cobertura
minima de 5 cm. (Fig. 9)

* As caixas de inspecdo devem ser instaladas aprox. 15 cm (6”) acima das juntas
de construcdo horizontais ou ao lado das juntas de construgao verticais.

« Dentro das caixas de inspecao, deixar um comprimento de 10 cm (4”) de
mangueira para facilitar o acesso para fazer a injecao do produto.

« As caixas de inspecao devem ser instaladas em locais de facil acesso, para
permitir os trabalhos de injecao.

Portos de injecao

* A SikaFuko® ECO-1 pode ser injetada com portos de injecao individuais
(Fig. 9, esquerda) ou por meio das caixas de jungao ou em outro lugar fora do
concreto (Fig. 9, centro e direita).

Documentacao

« Alocalizacao e a rota das mangueiras de injecao na estrutura devem ser
cuidadosamente registradas em projeto.
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Sistema de back-up

Injecao

Combinacao com perfilado Sika

A SikaFuko® ECO-1 pode ser utilizada em conjunto com varios perfilados Sika:
« Perfilado colocado internamente em juntas de expansao: a mangueira

de injecao é fixada em ambas as extremidades do perfilado utilizando-se
fixadores especiais (a cada 20 cm)

« Perfilado colocado externamente em juntas de expansao e construgao: a
mangueira de injecdo é fixada a parte interna do perfilado. Deve-se manter
um espaco entre a armadura e a mangueira para que o0 aco nao toque

a mangueira.

Materiais de injecao

A mangueira de injecao SikaFuko® ECO-1e os produtos de injecao compdem
um unico sistema. Os produtos de injecao tém que ter, obrigatoriamente, as
seguintes propriedades:

« Viscosidade adequada: (< 200 mPas em 20 °C);

« Tempo de cura adequado (> 20-30 min)

A SikaFuko® ECO-1é injetavel com diversos produtos para injecao Sika:
Multiplas injecdes:

* Resinas de base acrilica;

 Microcimento.

Injecdes simples:

* Resinas a base de poliuretano.

Notas da aplicacao / Limitacdes
Nao utilize o sistema SikaFuko® ECO-1 para selar juntas de movimentagdo ou expansao.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br
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SikaGlass® GT-170

Tecido de fibra de vidro para reforco de impermeabilizacao

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaGlass® GT-170 é um tecido de fibra de vidro bidirecional recomendado para o reforco da
impermeabilizacao em revestimentos que utilizam Sika® MonoTop®-107 DW e Sika® TopFlex DW.

usos
W Reforco de sistemas de impermeabilizagdo com revestimentos Sika® MonoTop®-107 DW e Sika®
TopFlex DW em caixas d'agua, reservatérios, tanques ou canaletas;
B Reforco para detalhes da impermeabilizagao, como ralos, tubulagdes, cantos, etc.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil e rapida aplicagao na superficie e nos detalhes;
W Durdvel;
B Adaptavel a todo tipo de geometria e se¢des;
W Testado e aprovado para utilizagao com o sistema Sika® MonoTop®-107 DW e Sika® TopFlex DW;
MW Distribui as tensdes homogeneamente.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Cor Embalagem
Malhade5x5mm  Branco Rolo com 1,22 m de largura por 100 m de comprimento
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

Os rolos devem ser armazenados na embalagem original, sobre pallets de madeira, em local seco
e fresco, em temperatura entre +10 °C e +35 °C, protegidos de chuva, neve, gelo e da luz direta do
sol. Evitar vincos e sobrecargas sobre os rolos da tela. Os tecidos devem ser transportados com
amarracao adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

DADOS TECNICOS
Base quimica Gramatura Espessura Tensdo de ruptura
Fibra de vidro 170 g/m? AL 7T Longitudinal: 48,26 kgf/pol linear NBR

Transversal: 93,27 kgf/pol linear

INFORMACAO DO SISTEMA
Compatibilidade
SikaGlass® GT-170 é compativel com os seguintes produtos:
W Sika® MonoTop®-107 DW;
B Sika® TopFlex DW.
Preparo do substrato
Consulte a ficha técnica dos produtos Sika® MonoTop®-107 DW e Sika® TopFlex DW para mais informacées.

INSTRUCf]ES DE INSTALACAO
Método de aplicacao/ Ferramenta
Medir e cortar o SikaGlass® GT-170 na dimensao apropriada.
Colocar o SikaGlass® GT-170 logo apds a aplicacdo da primeira camada do impermeabilizante
(Sika® MonoTop®-107 DW e Sika® TopFlex DW em estado fresco com uma espessura minima de
2,5 mm). Em seguida, assentar o estruturante, pressionando com as maos, para gue o produto
passe por todas as aberturas do tecido. Na sequéncia, realizar o acabamento, observando a
cobertura total do estruturante com 1,5 a 2,0 mm do impermeabilizante.

Notas sobre a instalagao

Verifigue se a malha apresenta alguma parte danificada devido a problemas durante o seu
transporte ou armazenamento; se necessario, remova as partes criticas.

SikaGlass® GT-170 deve ser aplicado em areas com necessidade de ponte de fissura, juntas e
emendas no substrato e em detalhes.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaPlan® WP 1100-20 HL

Membrana de PVC para impermeabilizacao de tuneis

388

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaPlan® WP 1100-20HL é uma manta de policloreto de vinila (PVC-P) homogénea, flexivel,
termoplastica, fixada mecanicamente e soldada com ar quente, para impermeabilizagao de
estruturas de concreto.

usos
0 produto é indicado para a impermeabilizacao interna e externa e protecao de estruturas de
concreto, como:

W Tuneis e galerias;

W Estruturas enterradas;

M Estacionamentos e garagens no subsolo.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Elevada resisténcia ao envelhecimento;
W Resistencia a tracao e ao alongamento otimizados;
W Estavel as intempéries durante a aplicacao;
W Resistente a penetracao de raizes;
W Alta estabilidade dimensional;
B Sem plastificantes DEHP (DOP), com base em material virgem;
W Alta flexibilidade sob baixas temperaturas;
B Facil de soldar por termofusao;
B Pode ser instalado sobre substratos secas ou umidos;
B Aprovado para contato com agua de subsolo (levemente acida);
B Nao resistente ao betume.

TESTES

Aprovacdes / Normas

Atende a norma EN 13491 - Barreiras geossintéticas - caracteristicas requeridas para usar a
membrana como uma barreira fluida na construgao de tuneis e estruturas subterraneas.
Certificado CE n°1213-CPD-028.

Atende as normas SIA 272, TL/TB (ZTV-ING), EAG-EDT, OVBB.

DADOS DO PRODUTO
Aspecto / Cor Embalagem

Membrana homogénea

Superficie: lisa

Espessura: 2,0 mm

Cor: amarelo (frente) e preto (verso)

Rolo com 2,20 m de largura x 20,00 m de
comprimento
Peso unitario: 2,6 kg/m?2

ESTOCAGEM
Validade e condigdes de armazenamento
Os rolos devem ser armazenados na embalagem original, na posicao horizontal, em local fresco
e seco, protegidos da chuva, da neve, do gelo e da luz direta do sol. A validade do produto nao
expira desde que armazenado nas condi¢des descritas. Nao empilhar pallets de rolos durante o

transporte ou armazenamento.

www.sika.com.br
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DADOS TECNICOS

‘Basequimica
Policloreto de vinila (PVC-P)  Estangueidade a liquidos: < 107 m3 x m2 x d EN 14150:2001
‘Espessura  Pesounitario
2,00 mm (-5%/+10%) EN1849-2 2,60 kg/m? (-5%/+10%) EN 1849-2

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
‘Alongamento

Longitudinal: 17 N/mm?2 (+ 2,0)1SO R 527-1/3/5  Longitudinal e transversal: > 300%
Transversal: 16 N/mm2 (+ 2,0) ISO R 527-1/3/5

2,35 kN (£ 0,25) EMI1S012236 >80% EN 14151 D=1,0m
‘Resisténciaaorasgo ~ Intemperismo
Longitudinal e transversal: 2 42 kN/m Resisténcia a tracao e alongamento: = 75%

ISO 34 método B~ V=50 mm/min EN 12224, 350 MJ/m?; IS0 527-3/5/100
Coeficiente de dilatacdotérmica ~ Comportamento sob baixa temperatura
190 x 10-61/K (+ 50 x 10-6) ASTM D 696-91  Sem fissuras a -20 °C EN 495-5
Comportamento em relagio a micro-organismos  Oxidaggo

Variagao na resisténcia a tracao: < 15% Variagdo na resisténcia a tragao: < 10%
Variacdo no alongamento: < 15% Variacdo no alongamento: < 10%
EN12225; 1SS0 527-3/5 EN 14575; 1S0 527-3/5
‘Resisténcias quimicas
A (hidrolise sob ambiente acido) EN 14414: 2004-08; 1SS0 527-3/5

B (hidralise sob ambiente alcalino)
D (descarte de agua artificial)
Alteracao no alongamento: < 10%

Atende EN14416:2002 Classe E EN IS0 11925-2
INFORMACAO DO SISTEMA

Produtos auxiliares:

« SikaPlan® WP Disc, para fixacao mecanica;

« SikaPlan® W Felt PP;

« SikaPlan® W Tundrain Tipo B;

« SikaPlan® WP, membrana de protecao;

« Perfilado Sika, tipos AR e DR, para fixagao e impermeabilizacao em locais de juntas de
concretagem, além de compartimentacao do sistema.
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Qualidade do substrato

Concreto moldado

A superficie deve se encontrar limpa, coesa, seca, homogénea, livre de 6leos, graxa, poeira ou
particulas fridveis.

Concreto projetado

As irregularidades da superficie ndo devem exceder uma fracao entre comprimento e profundidade
de 5:1; e 0 raio minimo deve ser de 20 cm. O substrato também nao deve apresentar agregados
soltos. Quaisquer infiltracbes com alta pressao devem ser previamente tratadas com argamassas
de tamponamento aditivadas com Sika®-2 ou drenadas com sistema Sika® Flexo Drain. Onde
necessario, a fim de regularizar a superficie, aplique uma fina camada de argamassa com agregado
de diametro inferior a 4 mm. Elementos metalicos (cambotas, armaduras, ancoragens, etc.)
também devem se encontrar protegidos por uma camada de argamassa de no minimo 5 cm.

A superficie do concreto projetado ou da argamassa de regularizagao deve se encontrar livre de
agregado solto, pregos, arames, etc.

Para proteger a manta SikaPlan® é recomendavel a utilizagdo de uma membrana geotéxtil de
polipropileno entre o concreto e a manta, cuja gramatura é varidvel de acordo com o substrato e a aplicacdo.
Para mais informacoes consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Temperatura do substrato Temperatura de contato com liquidos
0 °Cmin./+35 °C max. +30 °C (agua)

Temperatura ambiente

+5 °C min./+35 °C max.

Para instalagdes em temperaturas inferiores a +5 °C, seguir os requisitos de seguranca relevantes
de acordo as regulagoes nacionais.

INSTRUCOES DE APLICACAO
Método de aplicacdo / Ferramentas
Método de instalacao
A membrana pode ser aplicada como sistema flutuante, fixada mecanicamente ou com protecao
mecanica de acordo com a necessidade e especificacao de projeto.
Todos os transpasses entre panos de mantas devem ser soldados utilizando-se equipamentos de
solda manuais (como Leister Triac S e Leister Triac PID) ou automaticos (como Leister Twinny S e
Leister Triac Drive), dotados de ajuste eletrénico de temperatura.
Os parametros de solda como velocidade e temperatura devem ser previamente estabelecidos em
testes realizados no local da obra.

Notas sobre a aplicacdo / Limitagdes

Este produto deve ser aplicado somente por profissionais experientes e treinados.

Este produto ndo deve ter contato direto e permanente com alguns tipos de material, como, por
exemplo, materiais betuminosos; nestes casos deve-se utilizar uma camada separadora, como um
geotextil (>300 g/m2).

0 produto nao é indicado para instalagao em locais que terdo contato permanente com agua a
temperatura maior do que 30 °C e com alguns poluentes.

A estanqueidade da estrutura deve ser comprovada apds o término da instalacao do sistema de
acordo com os requisitos do cliente e/ou normas locais vigentes.

A manta ndo é resistente a raios UV e, portanto, nao deve ser instalada em locais com exposicao

permanente a luz do sol e as intempéries.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaPlan® WP 1100-30 HL SikaPlan®-24.6 V TU
Membrana de PVC para impermeabilizacao

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaPlan® WP 1100-30 HL é uma manta de policloreto de vinila (PVC-P) homogénea, flexivel,
termoplastica, fixada mecanicamente e soldada com ar quente, para impermeabilizacao de
estruturas de concreto.

usos
O produto é indicado para impermeabilizacao interna e externa e protecao de estruturas de concreto,
tais como:

W Tuneis e galerias;

W Reservatorios;

W Estruturas enterradas;

B Estacionamentos e garagens no subsolo.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Elevada resisténcia ao envelhecimento;
W Estavel as intempéries durante a aplicacao;
W Resistente a penetracdo de raizes;
M Alta estabilidade dimensional;
W Alta flexibilidade sob baixas temperaturas;
W Facil de soldar por termofusao;
B Pode ser instalado sobre substratos secas ou umidos;
B Aprovado para contato com agua de subsolo (levemente acida);
W Excelente resisténcia a agentes agressivos normalmente encontrados no solo.

TESTES

Aprovacoes / Normas
Atende as normas SIA V280 e EN 13491.

DADOS DO PRODUTO
Aspecto / Cor Embalagem

Membrana homogénea (ndo estruturada)
Superficie: lisa

Espessura: 3,0 mm

Cor: amarelo (frente) e preto (verso)

Rolo com 2,20 m de largura x 25,00 m de
comprimento
Peso unitario: 3,90 kg/m?2

ESTOCAGEM
Validade e condigoes de armazenamento
Os rolos devemn ser armazenados na embalagem original, na posicao horizontal, em local fresco e
seco, protegidos da chuva, da neve, do gelo e da luz direta do sol. A validade do produto nao expira
desde que armazenado nas condi¢des descritas.

IMPERMEABILIZANTES

DADOS TECNICOS
Base quimica Permeabilidade a agua
Policloreto de vinila (PVC-P)  Estanqueidade a liguidos: < 107 m3 x m2 x d-! EN 14150:2001
Espessura Peso unitario
3,00 mm (-5%/+10%) EN1849-2 3,90 kg/m? (-5%/+10%) EN 1849-2
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PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Longitudinal: 77 N/mm?2 (+/- 2,0) ISO R 527-1/3/5 Longitudinal e transversal: > 300%

Transversal: 16 N/mm?2 (+/- 2,0) ISOR 527-1/3/5

3,00 kN (+/- 0,3) EN1S012236 =50% EN 14151 D=1,0m
Longitudinal e transversal: > 42 kN/m Resisténcia a tracao e alongamento: > 75%
1SO 34 método B; V=50 mm/min EN 12224, 350 M}/m?; IS0 527-3/5/100

190 x 106 1/K (+ 50 x 10°6) ASTM D 696-91  Sem fissuras a -20 °C EN 495-5
Variagao na resisténcia a tracao: < 15% Variagao na resisténcia a tracao: < 25%
Variagao no alongamento: < 15% Variagao no alongamento: < 25%

EN 12225; 1S0 527-3/5 EN 14575; 1S0 527-3/5

A (hidrélise sob ambiente acido) EN 14414: 2004-08; 1S0 527-3/5

B (hidrolise sob ambiente alcalino)
D (descarte de agua artificial)
Alteracao no alongamento < 10%

Atende EN 14416:2002 Classe E EN 1S0 11925-2

INFORMACAO DO SISTEMA
 Estruturadosistema

Produtos auxiliares:

« SikaPlan® WP Disc, para fixagdo mecanica;

« SikaPlan® W Felt PP;

« SikaPlan® W Tundrain Type A;

« SikaPlan® WP Protection Sheet;

« Perfilado Sika, tipos AR e DR, para fixacao e impermeabilizacao em locais de juntas de
concretagem, além de compartimentacao do sistema.

Concreto moldado

A superficie deve se encontrar limpa, coesa, seca, homogénea, livre de éleos, graxa, poeira ou
particulas friaveis.

Concreto projetado

As irregularidades da superficie ndo devem exceder uma fragao entre comprimento e profundidade
de 5:1; e o raio minimo deve ser de 20 cm. O substrato também nao deve apresentar agregados
soltos. Quaisquer infiltragdes com alta pressao devem ser previamente tratadas com argamassas
de tamponamento aditivadas com Sika®-2 ou drenadas com sistema Sika® Flexo Drain. Onde
necessario, a fim de regularizar a superficie, apliqgue uma fina camada de argamassa com agregado
de diametro inferior a 4 mm. Elementos metalicos (cambotas, armaduras, ancoragens, etc.)
também devem se encontrar protegidos por uma camada de argamassa de no minimo 5 cm.

A superficie do concreto projetado ou da argamassa de regularizacao devem se encontrar livres de
agregado solto, pregos, arames, etc.

Para proteger a manta SikaPlan® é recomendavel a utilizacao de uma membrana geotéxtil de
polipropileno entre o concreto e a manta, cuja gramatura é variavel de acordo com o substrato e a
aplicacao. Para mais informacoes consulte o Departamento Técnico da Sika Brasil.
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Temperatura do substrato Temperatura ambiente
0 °Cmin./+35 °C max. +5°C min./+ 35 °C max.

Temperatura de contato com liquidos
+30 °C (agua)

INSTRU(;f)ES DE APLICACAO
Método de aplicacdo / Ferramentas
Método de instalacao
Pode ser aplicada como sistema flutuante, fixada mecanicamente ou com prote¢ao mecanica de
acordo com a necessidade e especificacao de projeto.
Todos os transpasses entre panos de mantas devem ser soldados utilizando-se equipamentos de
solda manuais (Ex: Leister Triac S e Leister Triac PID) ou automaticos (Leister Twinny S ou Leister
Triac Drive), dotados de ajuste eletronico de temperatura.
Os parametros de solda como velocidade e temperatura devem ser previamente estabelecidos em
testes realizados no local da obra.

Notas sobre a aplicacdo / Limitagdes

Este produto deve ser aplicado somente por profissionais experientes e treinados

Este produto ndo é indicado para contato direto e permanente com alguns tipos de material, como
materiais betuminosos; nestes casos, deve-se utilizar uma camada separadora, como por exemplo
um geotéxtil (> 300 g/m2).

0 produto nao é indicado para instalagao em locais onde havera contato permanente com agua a
temperatura maior do que 30 °C e com alguns poluentes.

Ap6s o término da instalacao do sistema, estanqueidade da estrutura deve ser comprovada de
acordo com os requisitos do cliente e/ou normas locais vigentes.

A manta ndo é resistente a raios UV e, portanto, nao deve ser instalada em locais com exposicao
permanente a luz do sol e as intempéries.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

Manual Técnico de Produtos Sika 393



SikaPlan® WT 4220-15 C
Membrana de FPO para reservatorios de agua potavel

SAINVZIMIGvIWYIdNI

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaPlan® WT 4220-15 C é uma membrana termoplastica a base de poliolefinas flexiveis (FPO-PE)
reforgada com tela de fibra de vidro.

usos
0 produto é indicado para a impermeabilizacao de reservatérios de agua potavel.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

W Nao contém solventes, fungicidas, metais pesados, halégenos ou plastificantes;

W Alta resisténcia a tracao e ao alongamento;

W Aprovado para o contato com agua potavel;

W Resistente ao ataque de micrébios;

B Fisiologicamente inofensivo e ambientalmente neutro (ndo utiliza produtos volateis);
W Permite a movimentacao da estrutura mesmo na presenca de fissuras;

B Resistente a dguas levemente acidas (normalmente agressivas ao concreto);

W Pode ser aplicada sobre substratos imidos ou saturados;

W Soldavel por termofusao a ar quente;

B Resistente a materiais betuminosos (podendo surgir alteracées de cor).

TESTES

Aprovacdes / Normas

Aprovacoes para contato com agua potavel:

W Alemanha: W270, KTW;

B Suica: SVGW, BAG;

B Inglaterra: WRAS: BSI 6920 agua gelada e guente (60 °C).

Atende aos requisitos da norma europeia EN 13361 - Barreiras Geossintéticas - Requisitos para
uso na construcao de reservatorios e represas.

Aprovado pela comunidade europeia - CE n® 1343-CPD.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem

Rolo com membrana reforgada com tela de fibra de vidro
Superficie: lisa

Espessura: 1,50 mm

Cor: azul-claro

Rolo com 2,00 m de largura por
20,00 m comprimento
Peso unitario: 1,42 kg/m?2

ESTOCAGEM

Validade e condicées de armazenamento

Os rolos devem ser armazenados na embalagem original, na posicao horizontal, em local seco,
em temperatura ambiente entre +5 °C e +25 °C, protegido do contato direto do sol e da chuva. A
validade do produto nao expira desde que corretamente estocado.

DADOS TECNICOS
Classificacao do produto Base quimica Espessura
EN13361:2006 1349-CPD  Poliolefina flexivel  (FPO-PE) 1,5 mm (-5%/+10%) EN 1849-2
Gramatura Expansao térmica
1,42 kg/m2 (-5%/+10%) EN1849-2 120 x 10 (+ 55 x 10-6) 1/K ASTM D 696-91
Permeabilidade a agua
<107m3xm2xd’ EN 14150
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PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Longitudinal: 16,0 (+ 2,0) N/mm2 < Transversal: 12,5 (+ 2,0) N/mm? (1SS0 527-1/3/5)

Longitudinal: > 120 kN/m « Transversal: > 120 kN/m  (ISO 34 method B; V=50 mm/min)

Longitudinal: > 480% « Transversal: > 500% (IS0 527-1/3/5)

>50% (prEN 14151D=1,0m) 3,0 kN (+ 0,40) (EN'1S0 12236)

Sem fissuras < -50 °C (EN 495-5) >200h (ASTM D 5397-99)

Tragdo e alongamento remanescente: > 75% (EN 12224, 350 M}/m2; 1S0 527-3/5/100)

Tragdo e alongamento remanescente: > 90% Tracao e alongamento remanescente: > 85%
(EN 12225; 1S0 527-3/5) (prEN 14575; 1S0 527-3/5)

A (dgua guente): Perda de alongamento: < 10% (EN 14415:2004-08)
B (liquido alcalino): Perda de alongamento: < 10%
C (alcool organico): Perda de alongamento: < 10%

Atende (prEN 14416:2002)

INFORMACAO DO SISTEMA

Produtos auxiliares:

« Sikaplan® WT 4220-18 H, membrana nao reforcada para detalhes;
« Sikaplan® WT Metal PE, para fixacao do sistema;

« Sarnafil® T Prep, solucdo ativadora para preparo da solda térmica;
« Sarnafil® T Clean, solucao de limpeza para manchas na manta.

IMPERMEABILIZANTES

0 substrado deve estar limpo e seco, homogeéneo, livre de 6leos, graxas, poeira e particulas soltas.
Pinturas, nata de cimento e outros materiais de baixa aderéncia devemn ser removidos. Com o
objetivo de melhorar as condicdes de higiene, recomenda-se que o substrato, em estruturas novas
ou antigas, seja previamente desinfetado para eliminacao de eventuais bactérias em proliferagao,
com solucdo de limpeza ou vapor quente (aprox. 120 °C), antes da instalacdo da membrana.
Solucdo recomendada para limpeza do substrato: hipoclorito de sddio a 15% em solucdo a 10% (em
agua limpa a 90%), normalmente aplicado por pulverizacdo com equipamento de baixa pressao
tipo bomba costal.

CONDIGOES DE APLICACAO / LIMITAGOES

0 °C min./+35 °C max. +5 °C min./+35 °C max.

+35 °C max. (agua)
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INSTRUCOES DE APLICACAO

Método de aplicacdo / Ferramentas

Método de instalacao

Os métodos de fixacdo por camada flutuante e fixagao mecanica devem seguir o método-padrao
Sika de instalacao de membranas.

Todas as sobreposicoes das membranas devem ser soldadas utilizando-se pistolas manuais

de soldagem e rolos de pressao ou equipamentos de soldagem automaticos, com controle de
temperatura da solda ajustavel individualmente e eletronicamente (exemplo de equipamento
manual: Leister Triac PID; semiautomatico: Leister Triac Drive; exemplo de equipamento
automatico: Leister Twinny).

Os parametros de soldagem como temperatura e velocidade devem ser estabelecidos em testes
na prépria obra antes do inicio dos trabalhos de soldagem.

Notas sobre a aplicacao / Limitacdes

Os trabalhos de instalacao devem ser conduzidos por um profissional aplicador de
impermeabilizagao capacitado, treinado e experiente.

Sikaplan® WT 4220-15 C nao é estavel a raios UV e em nenhuma circunstancia deve ser
diretamente exposta ao sol (o gue pode reduzir a soldabilidade da membrana). Os rolos de
membrana devem ser armazenados conforme descrito neste documento.

Apos a instalacao da membrana, a estanqueidade da estrutura deve ser testada e aprovada de
acordo com os requisitos e normas locais.

A limpeza e desinfeccao da superficie da membrana deve também seguir requisitos e normas
locais.

Sikaplan® WT 4220-15 C nao é adequada ao uso em reservatorios de dgua potavel sob as
seguintes condicdes:

* Exposicdao permanente a agua com temperatura superior a +35 °C;

» Dosagem continua ou frequente de cloro em limites superiores a 0,8 mg/L.

Leves alterag6es visuais na superficie da membrana, que podem ser causadas pela exposi¢cao
excessiva a produtos quimicos, como durante a limpeza e tratamento da dgua, ou pela presenca
de dgua atras da membrana, nao constituem defeitos de responsabilidade da Sika.

0 desempenho em longo prazo de membranas de impermeabilizagdo em reservatérios pode ser
significativamente prolongado pelo monitaramento continuo com inspecées visuais e limpeza (de
acordo com as diretrizes e normas locais).

Recomenda-se que reservatorios de dgua potavel sejam esvaziados pelo menos uma vez por ano
para limpeza, a qual deve ser executada por profissional habilitado.

A Sika nao é responsavel por defeitos causados pelo nao atendimento a diretrizes e normas locais
ou as instrugdes contidas na ficha técnica do produto. Excluem-se as responsabilidades por danos
relacionados.

Para informagdes sobre base dos valor ranca, primeiros socorros, protecdo ambiental e nota legal, ¢

396  www.sika.com.br



BUILDING TRUST

SikaPlan® WT 5210-15C
Membrana de FPO para impermeabilizacdo de tangues e
reservatorios

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaPlan® WP 5210-15C é uma membrana temoplastica a base de poliolefinas flexiveis (FPO-PE),
reforcada com tela de fibra de vidro.

usos

0 produto é indicado para o revestimento de:
W Reservatorios ao ar livre;
W L 3gos e canais.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Sem solventes, fungicidas, metais pesados, halogéneos ou plastificantes;
W Estavel aos raios UV,
W Resistente ao ataque microbiano;
W Resistente ao contato permanente de dgua com temperatura maxima de 35 °C;
B Sem materiais volateis;
W Pode ser instalado sobre substratos imidos ou em solo compactado;
W Alta flexibilidade sob baixas temperaturas;
W Facil de soldar por termofusao;
B Resistente ao betume (com possibilidade de alteracao de cor).

TESTES

Aprovacées / Normas
Atende as normas EN 13361 e EN 13362 (Barreiras geossintéticas).
Certificado CE n®1213-CPD-017.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem

Membrana reforcada com tela de fibra de vidro
Superficie: lisa

Espessura: 1,50 mm

Cor: azul-claro esverdeado (frente) e preto (verso)

Rolos com 2,00 m de largura x 15,00
m ou 20,00 m de comprimento
Peso unitario: 1,53 kg/m?2

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento

Os rolos devem ser armazenados na embalagem original, na posicao horizontal, em local fresco e
seco, protegidos da chuva, da neve, do gelo e da luz direta do sol. A validade do produto nao expira
desde que armazenado nas condi¢des descritas. Nao empilhar pallets de rolos durante o transporte
ou armazenamento.

IMPERMEABILIZANTES

DADOS TECNICOS
Base quimica Espessura
Poliolefina flexivel (FPO-PE) 1,50 mm (-5%/+10%) EN 1849-2
Peso unitario Expansao térmica
1,53 kg/m2 (-5%/+10%) EN 1849-2 120 x 1076 (+ 30 x 10°6) 1/K ASTM D 696-91
Permeabilidade a agua
<10-7m3xm2xd’ EN 14150:2001
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PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Longitudinal: 9,50 N/mm?2 (+1,5) « Transversal: 10,00 N/mmz2 (+ 1,5) ISOR 527-1/3/5

Longitudinal: > 60 KN/m » Transversal: > 60 KN/m IS0 34, método B: V= 50mm/min

Longitudinal e transversal: > 450% ISOR 527-1/3/5

>40% EN14151D=1,0m 2,00 kN (z 0,35) EN 1SO 12236

<-50°C EN4385-5 >200h ASTM D 5397-99

Resisténcia a tragao e alongamento: = 75% EN 12224, 350M)/m?;
1SO 527-3/5/100

Variagao na resisténcia a tracao: < 10% Variagdo na resisténcia a tracdo: < 25%
Variagdo no alongamento: < 10% Variacdo no alongamento: < 25%
EN 12225, 1S0 527-3/5 EN14575; 1S0 527-3/5

A (agua guente): Variacao na elongacdo:  <10% EM 14415
B (liquido alcalino): Variacao na elongacao: < 10%
C (alcool organico): Variagao na elongagao: < 10%

Atende EN 14416

INFORMACAO DO SISTEMA

Produtos auxiliares:

« Sarnafil® T Clean, para limpeza da membrana;

« SikaPlan® WT canto (externo/interno) pré-fabricado de PE (angulo de 90°);

« SikaPlan® W Flat Profile Stainless Steel, para a fixacao;

« SikaPlan® WT Flat Profile PE azu-claro, para a fixacao;

« Sarnafil® T Prep, para limpeza da membrana antes do processo de termofusao.

Concreto moldado (novo ou existente) e revestimentos antigos
0 substrato deve estar limpo e seco, livre de éleos, graxas, poeira e particulas soltas. Pinturas,
nata de cimento e outros materiais de baixa aderéncia devem ser removidos.

Solo

0 solo escavado deve ser compactado até um valor Proctor minimo de 55%. Todos os agregados
guebrados, pedras trituradas e raizes devem ser removidos da superficie do solo. Para permitir
uma drenagem adequada por baixo da membrana, o solo deve ter uma inclinagao = 4% e deve ter
adicionalmente uma camada de brita (diametro < 4mm/espessura 5 cm). Acima deve-se colocar
um geotéxtil com uma densidade minima de 500 g/m? para a instalacao da membrana.
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CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato  Temperatura ambiente  Temperatura de contato com liquidos

0 °C min./+35 °C max. +5 °C min./+35 °C max. +35 °C (agua)

INSTRUCOES DE APLICACAO

Método de aplicacdo / Ferramentas

Método de instalacdo:

Para emenda das mantas e execucao de detalhes, adotar um processo de termofusao. Para a
execucao desta soldagem, deve-se utilizar equipamentos de solda manual (como Leister Triac S e
Leister Triac PID) ou automaticos (como Leister Twinny S e Leister Triac Drive), dotados de ajuste
eletrénico de temperatura.

Os parametros de solda como velocidade e temperatura devem ser previamente estabelecidos em
testes realizados no local da obra.

Sarnafil® T Prep deve ser utilizado para limpar superficialmente as membranas com pouca sujeira.
Sarnafil® T Clean deve ser utilizado para limpar superficialmente as membranas com sujeira

e poeira.

Notas sobre a aplicacdo / Limitacdes

Este produto deve ser aplicado somente por profissionais experientes e treinados em
revestimento para tanques e reservatorios.

SikaPlan® WT 5210-15 C ndo é adequado para o uso em piscinas e canais quando a temperatura da
agua excede permanentemente os 35 °C.

A cor da membrana pode mudar com a exposi¢cao permanente aos raios UV.

Apos o término da instalacdo do sistema, a estanqueidade da estrutura deve ser testada e
aprovada de acordo com os requisitos do cliente e/ou normas locais vigentes.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaProof® A
Membrana de FPO aderida para impermeabilizacao de fundaces e
estruturas enterradas

400

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaProof® A é um sistema de impermeabilizacao permanente e totalmente aderido utilizado para
impermeabilizacao de estruturas de concreto. O sistema & composto por uma membrana a base de
poliolefinas flexiveis (FPO), que contém uma telha de grid e é revestida com um geotéxtil nao tecido.
SikaProof® A é aplicado a frio, portanto nao requer a utilizacdo de macarico ou calor. O produto deve
ser instalado antes da montagem da armadura de aco e da concretagem da estrutura.

usos

Sistema utilizado na impermeabilizacao e protecao do concreto de fundagoes e estruturas enterradas:
W Lajes e muros subterraneos de concreto armado;
B Renovacao e reforma de estruturas existentes;
W Construcoes pré-fabricadas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Aplicacao a frio (ndo necessita de calor);
W Pré-aplicado: antes da montagem da armadura de aco e da concretagem;
B Totalmente aderido a estrutura de concreto armado;
B Sem migracgao lateral da agua entre a membrana e o concreto;
W Testado e aprovado por normas internacionais;
B Instalacao segura, simples e facil, sem a necessidade de soldagem de emendas;
W Resisténcia temporaria as intempéries e aos raios UV.
W Resistente ao envelhecimento;
W Crande flexibilidade;
W Resistente a ambientes agressivos encontrados na dgua e no solo subterraneos;
B Compativel com diversos sistemas de impermeabilizacao Sika, como as membranas SikaPlan®
WT (FPO) e o sistema Sikadur-Combiflex®.

TESTES
Aprovacées / Normas
Atende a norma EN 13967, membranas flexiveis para impermeabilizacao (Tipo A&T), CE certificado
n°1349-CPD-065 (16/08/201).
B MPA NRW: Cerman abP “allgemeines bauaufsichliches Prufzeugnis”, aprovacao n® P-22-
MPANRW-8600 (26/05/201).
B WISSBAU: Teste de funcao:
« Para SikaProof® A-08, teste n° 2010-212 (03/05/2011);
- Teste de penetracdo, teste n® 2010-212-6 (25/11/20M);
- Para detalhes de estacas e pilares, teste n® 2012-212-7 (25/11/201M1).
B BBA British Board of Agrément: Certificado n® 13/5075 (16/12/2013).
B Cahier des Charges: Aprovacao técnica francesa CCT 57 (28/02/2013).
B Aprovacao Branz: Nova Zelandia, n° 852 (2014), (05/02/2014).
B ASTM: Reportes de testes n°1240-13 A-C (05/02/2014).

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem
SikaProof® A é fornecido em rolos:
SikaProof® A-05 Largura:Tme2m  Comprimento: 30 m
SikaProof® A-08 Largura:Tme2m  Comprimento: 25 m
SikaProof® A-12 Largura:Tme2m  Comprimento: 20 m

Membrana amarela-clara
revestida com geotéxtil nao
tecido

ESTOCAGEM
Validade e condigoes de armazenamento
18 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, protegido da luz direta do sol. Nao empilhar pallets

durante o transporte ou armazenamento.
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DADOS TECNICOS

SikaProof® A-05
SikaProof® A-08
SikaProof® A-12

®
BUILDING TRUST A

Membrana Poliolefina flexivel (FPO)
Geotéxtil Polipropileno (PP)
EN 13967
Atende EN 1850-2
SikaProof® A-05 0,85 kg/m? (-5%/+10%) EN 1849-2
SikaProof® A-08 1,15 kg/m?2 (-5%/+10%)
SikaProof® A-12 1,50 kg/m? (-5%/+10%)
1,70 mm 0,50 mm (-5%/+10%) EN 1849-2
1,35 mm 0,80 mm (-5%/+10%)
1,70 mm 1,20 mm (-5%/+10%)
Aprovada EN 1928 B (24 h/60 kPa)
SikaProof® A-05 >150 mm EN 12691
SikaProof® A-08 > 250 mm
SikaProof® A-12 > 350 mm
Atende EN 1296 (12 semanas)
EN 1928 B (24 h/60 kPa)
Atende EN 1847 (28 d/+23 °C)
EN 1928 B (24 h/60 kPa)
Atende EN 1847 (28 d/+23 °C)
EN 1928 B (24 h/60 kPa)
SikaProof® A-05 >375N EN 12310-1
SikaProof® A-08 >400N
SikaProof® A-12  >550N
SikaProof® A-05 >400N EN12310-1
SikaProof® A-08 > 450 N
SikaProof® A-12 > 600N
SikaProof® A-05 > 125 N/50 mm EN12317-2
SikaProof® A-08 > 200 N/50 mm
SikaProof® A-12 > 300 N/50 mm
SikaProof® A-05 > 400 N/50 mm EN 123111
SikaProof® A-08 > 450 N/50 mm
SikaProof® A-12 > 700 N/50 mm
SikaProof® A-05 >300 N/50 mm EN12311-1
SikaProof® A-08 > 450 N/50 mm
SikaProof® A-12 >700N /50 mm
SikaProof® A-05 > 550% EN12311-1
SikaProof® A-08 >700%
SikaProof® A-12 > 900%
SikaProof® A-05 > 900% EN12311-1
SikaProof® A-08 >1.000%
SikaProof® A-12 >1.150%
SikaProof® A-05 0,63 g/m224h EN1931
p =57500 (+ 20%) (+23° C/75% UR)
Sd =78m
SikaProof® A-08 0,51g/m224h
u=58°000 (+ 20%)
Sd=78m
SikaProof® A-12 0,65g/m?24 h
1 =67000 (+ 20%)
Sd =78m
>20kg EN 12730 (Método B, 24 h/20 kg)
Classe E EN 13501-1:2000
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DADOS ADICIONAIS

SikaProof® A-08 Até 7 bar ASTM D 5385 mod
SikaProof® A-12  Até 7 bar

SikaProof® A-08 (2,0 + 0,3) x10-2 m2/s Certificado E-214/201M
SikaProof® A-12 (5,3 +0,7) x10-2 m?/s Certificado E-215/2011
SikaProof® A-08 joints (6,1 £ 1,1) x 10-2 m2/s Certificado E-225/2012

SikaProof® A-08 140 ml/m2 x d (+ 10%) 1SS0 7229
SikaProof® A-08 joints 180 ml/m2 x d

SikaProof® A-08 joints Atende CEN/TS 144716

DADOS ASTM

SikaProof® A-05  Atende ASTM D 5385
SikaProof® A-08  Atende (100 psi)
SikaProof® A-12 Atende

SikaProof® A-05  Atende ASTM D 1970
SikaProof® A-08  Atende (-29°0)
SikaProof® A-12 Atende

SikaProof® A-05  Atende ASTM C 836
SikaProof® A-08  Atende (-26 °F, 10 ciclos)
SikaProof® A-12 Atende

SikaProof® A-05 =125 psi ASTM D 412

SikaProof® A-08  >1125 psi

SikaProof® A-12 >1'255 psi

SikaProof® A-05 > 650% ASTM D 412
SikaProof® A-08 > 685%

SikaProof® A-12 >725%

SikaProof® A-05  >125 Ibs ASTM E 154
SikaProof® A-08  >140 Ibs

SikaProof® A-12 >180 Ibs

SikaProof® A-05 > 42 Ibs/pol ASTM D 903
SikaProof® A-08 =48 Ibs/pol

SikaProof® A-12 > 50 Ibs/pol

SikaProof® A-05  >40 Ibs/in ASTM D 1876
SikaProof® A-08  >40Ibs/in

SikaProof® A-12 > 40 lbs/in

SikaProof® A-05 > 0.40 perms ASTM E 96
SikaProof® A-08 > 0.35 perms (+ 20%)
SikaProof® A-12 > 0.25 perms

SikaProof® A-05  >2,2% ASTM D 570
SikaProof® A-08  >22% (+ 20%)

SikaProof® A-12 >12%

INFORMACAO DO SISTEMA
Componentes do sistesma

W SikaProof® A-05, membrana em rolos com larguras de1e 2 m;
B SikaProof® A-08, membrana em rolos com larguras de1e 2 m;
B SikaProof® A-12, membrana em rolos com larguras dele 2 m;
B SikaProof® Tape-150, fita autoadesiva para execugao das emendas internas, largura de 150 mm;
B SikaProof® ExTape-150, fita autoadesiva para execucao das emendas externas, largura de
150 mm.
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Acessorios

B SikaProof® A-08/-12 Edge, membrana em forma de L para execugao de detalhes construtivos
COmo cantos e conexdes;

B SikaProof® Patch-200 B, segmento de membrana para execucao de emendas e reparos em
locais com danos e perfuracdes na membrana, fornecida em largura de 200 mm;

W SikaProof® FixTape-50, para execucao de arremates e detalhes;

B SikaProof® MetalSheet, para execucao de arremates e detalhes.

DETALHES DE APLICA(;I:\O
Sistema recomendado

Critério general SikaProof® A-05 SikaProof® A-08 SikaProof® A-12
Uso tipico Protecdo contra Protecdo contra Protecdo contra
umidade; umidade; umidade;

Protecdo do concreto; Protecdo do concreto; Protecdo do concreto;
Impermeabilizacdo de  Impermeabilizacaode  Impermeabilizagcao de

estruturas estruturas estruturas

Aplicacao tipica Lajes subterraneas, Lajes subterraneas, Lajes subterraneas,
muros, elementos pré-  muros, elementos pré-  muros, elementos pré-
fabricados fabricados fabricados

Pressdo maxima <5m (0,5 bar) <5m (0,5 bar) <15 m (1,5 bar)

Capacidade de ponte  Nao testado <1mm <2mm

de fissura

Essa tabela pode ser utilizada como uma referéncia geral para a selecao do produto, dependendo
do critério de decisao.

Para mais informacoes, entre em contato com o Departamento Técnico da Sika Brasil.

Qualidade do substrato

0O substrato deve ter estabilidade suficiente para evitar movimentagdes durante a construgao da
estrutura.

Para prevenir danos na membrana, recomenda-se que o substrato seja liso, uniforme, limpo, livre
de ¢leos, graxa, poeira ou particulas soltas. Grandes vazios e fissuras (> 12-15 mm) devem ser
preenchidos antes da instalacao do sistema SikaProof® A. O substrato pode estar ligeiramente
umido, mas deve-se evitar a saturacao completa da superficie.

Os substratos recomendados para a instalacao do SikaProof® A sao:

W Concreto

W Formas

W Isolamento térmico rigido

B Madeira compensada

B Solo compactado/revestido com geotéxtil (para situacées mais simples)

IMPERMEABILIZANTES

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES
Temperatura do substrato = Temperatura ambiente  Umidade do substrato
+5 °Cmin./+35 °C max. +5 °C min./+35 °C max. Seco
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INSTRUCOES DE APLICACAO

Método de aplicacdo / Ferramentas

SikaProof® A € uma membrana pré-aplicada, instalada antes da montagem da armadura de aco e
da concretagem.

As emendas e conexoes de sobreposicao do SikaProof® A nao precisam ser soldadas com
equipamentos especiais. Elas sao executadas com as faixas autoadesivas que as membranas
possuem em sua lateral ou com a utilizagao dos acessérios da linha SikaProof®: SikaProof®
ExTape-150 e SikaProof® Tape-150 (fitas autoadesivas).

Método de aplicacao:

W Deve-se assegurar gue o substrato tenha os requisitos de qualidade solicitados.

M Inicie ainstalacdo da membrana pelos cantos e perimetros, utilizando SikaProof® A Edge
ou SikaProof® A.

W Para a execugao dos cantos, pode-se utilizar segmentos de membranas, seguindo o
procedimento de acordo com o descrito no manual de aplicacao.

W Instale a membrana SikaProof® A em superficies totalmente horizontais ou verticais utilizando

os rolos de 1ou 2 m de largura (de acordo a geometria da estrutura). Logo apos, deve-se

promover a aderéncia das emendas com o uso das faixas autoadesivas das laterais da
membrana. Para as conexdes transversais, utilize SikaProof® ExTape-150 e SikaProof® Tape-150.

Execute os detalhes de acordo com o descrito no manual de aplicacao, utilizando-se dos

acessorios adequados da linha SikaProof.

B Apo6s a instalagao, recomendamos inspecionar o sistema SikaProof® A, revisando todas
as conexdes, emendas e detalhes, a fim de assegurar uma étima aderéncia da membrana
ao substrato.

B Recomenda-se nova revisao do sistema antes do inicio da concretagem sobre o SikaProof®
A, para garantir uma étima aderéncia da membrana a estrutura principal de concreto que vai
ser impermeabilizada.

B Apos a remocao das formas, o sistema SikaProof® A deve ser protegido, de acordo com as
restricdes descritas na secao seguinte

B Se apds a remocao das formas for identificado algum dano na membrana, ele deve ser
reparado, utilizando-se os acessoérios adequados da linha SikaProof®.

Para informacdes mais detalhadas sobre o método de instalagao, consulte o manual de aplicacao e
0 guia de instalagao.

Notas sobre a aplicacdo / Limitacdes

B Ainstalagao das membranas SikaProof® A deve ser realizada por equipe treinada e aprovada
pela Sika.

W Naoinstale as membranas SikaProof® A em periodos de chuva continua e prolongada.

B A membrana SikaProof® A ndo é permanentemente resistente aos raios UV, portanto o
produto deve ser estocado em local adequado e protegido, a fim de evitar exposicao excessiva.
A membrana SikaProof® A nao pode ser instalada em lugar com exposicao permanente aos
raios UV.

B Em determinados climas, a concretagem deve ser realizada durante as 4 primeiras semanas
apos a instalacdo da membrana.

B Para se conseguir uma boa aderéncia entre o concreto e a membrana é necessario ter um
concreto de boa qualidade. Para mais informacdes, consulte o manual de instalacao.

B Recomenda-se utilizar o SikaSwell® S5-2 ou SikaSwell® A para o selamento adicional de juntas.

Para informacoes sobre base dos valor ranca, primeiros socorros, prote mbiental e nota legal, consulte a p
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SikaSwell® A Profile
Perfis hidroexpasivos para o selamento de juntas

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaSwell® A Profile é um perfil acrilico que expande em contato com a agua.

usos
MW Juntas de construcao;
W Tubulaces e insertos de ago passantes por paredes e pisos de concreto;
MW Juntas de construcdao em concreto pré-moldado;
W juntas de construcdo em segmentos de tlneis;
W No contorno de diversos tipos de elementos que atravessem a estrutura de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil de aplicar;
W Pode ser aplicado em diversos tipos de substrato;
M Econdmico;
B Expande em contato com a agug;
W Pode expandir em pequenas fissuras e vazios;
M Tem estabilidade em longo prazo testada e aprovada;
W Resistente ao contato permanente com a dgua e alguns tipos de substancia quimica;
W Secagem rapida;
B Facil execucdo de emendas (sem necessidade de solda);
B Adaptavel a diferentes formas e detalhes da junta.
W Disponivel em diferentes dimensaes.

TESTES

Aprovacées / Normas
Teste para aplicacdo em juntas de construcdo:
B MPA NRW: P-22-MPANRW-3918 (18/11/04);
W WISSBAU: 2002-094.
Teste de material e propriedades expansivas:
B MPANRW, 31/07/03.
Estabilidade mecanica a longo prazo:
B FH Aachen,11/09/93.
BBA British Board of Agrément (02/05/2013).
Aprovacdo Técnica Constrution, certificado 13/4994, 09/01/2013, relatdrio propriedades do material (48219).

Teste impermeabilizacdo e selagem hidrofilica: @
B Laudo Vattenfall, aprovacao BBA (23/05/2012). z
N
S
DADOS DO PRODUTO g
Aspecto / Cor Embalagem g
Perfis acrilicos expansiveis Caixas com perfis em rolos com quantidades variaveis de acordo =
de secao completa com tipo do perfil (consulte o guadro)
Tipo Largura  Espessura Perfil Descricio m / caixa
2005 20 mm 5mm 6rolosde20m =120 m

2010 20 mm 10 mm 6rolosde10 m=60m

| |
2015 20mm 15 mm Perfil 6rolosde7m=42m
expansivel
de se¢ao

2025 20 mm 25 mm completa 6rolosde5m=30m
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ESTOCAGEM

12 meses a partir da data de fabricagao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS

Base acrilica <16 bar apds 3 dias em contato com agua

Expansao [Vol.%1]
250

00

7 14 2 Tempo [dias]
INFORMACAQ DO SISTEMA

A superficie deve estar limpa, em bom estado, isenta de poeira, seca e livre de qualguer outro
elemento que possa prejudicar a aderéncia do produto.

Todas as particulas soltas devem ser removidas da superficie. O substrato deve estar isento de
6leo, pintura, poeira, ferrugem, nata de cimento, agentes de cura quimica ou desmaldantes para
nao prejudicar a aderéncia do selante.

Para superficies muito irregulares recomendamos a regularizacao nos locais onde o produto

serd aplicado.

INSTRUCOES DE APLICACAOQ

Limpe a superficie. As particulas soltas podem prejudicar a aderéncia do
produto.

Corte o SikaSwell® A Profile na medida necessaria.

www.sika.com.br
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Cologue o adesivo SikaSwell® S-2 no eixo central da secao de concreto.

Pressione o SikaSwell® A Profile diretamente sobre o adesivo fresco Si-
kaSwell® 5-2.
Deve-se garantir uma boa aderéncia com o substrato.

I 0 espagamento minimo entre o SikaSwell® A Profile e as faces da estrutura
3 deve ser de 8 cm para concreto armado.

-,'H' Proteger o SikaSwell® A Profile contra chuva, até que a concretagem tenha
v inicio (no maximo 24 horas).

Orientagdes gerais:

Deve-se garantir um completo e continuo contato entre o selante SikaSwell®
A Profile e o substrato.

0 concreto no contorno de SikaSwell® A Profile deve ser denso e compacto,
isento de vazios ou bicheiras.

Notas da aplicacao / Limitacoes

SikaSwell® A Profile € um selante que expande em contato com a agua. Isto nao acontece
imediatamente, mas depois de algumas horas. Nao é recomendavel deixar exposto SikaSwell® A
Profile a chuva/ar livre por longo periodo (max. 24 horas).

Nao utilizar SikaSwell® A Profile em juntas de movimentacao

Caso o nivel do reservatério aumente rapidamente, a impermeabilidade da junta s6 sera alcancada
apos o SikaSwell® A Profile expandir.

Em condicdo totalmente seca, SikaSwell® A Profile encolhe para seu tamanho original, mas
expande novamente em contato com a agua.

Apesar do SikaSwell® A Profile ter sido testado para pressdes de até 16 bar, nao é recomendado
para selar estruturas com pressdo maior que 2 bar (20 m.c.a.).

Para utilizacao de SikaSwell® A Profile em tubulagcdes com pequeno diametro, pode-se utilizar
uma abragadeira como acessorio de fixagao.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valore uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota | onsulte a
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SikaSwell® P Profile
Perfis hidroexpasivos para o selamento de juntas

408

DESCRICAO DO PRODUTO
SikaSwell® P Profile & um perfil que expande em contato com a agua evitando o acesso da dgua ao
elemento construtivo.

usos
W Juntas de construcao;
W Tubulacoes e insertos de ago passantes por paredes e pisos de concreto;
MW Juntas de construcdao em concreto pré-moldado;
M Juntas de construcao em segmentos de tuneis;
W No contorno de diversos tipos de elementos que atravessem a estrutura de concreto.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil de aplicar;
W Pode ser aplicado em diversos tipos de substrato;
W Possui um revestimento de protecdo para evitar a expansao prematura do perfil;
W Econdmico;
B Expande em contato com a agug;
W Resistente ao contato permanente com a agua;
W Secagem rapida;
W Facil execucao de emendas;
W Adaptavel a diferentes formas e detalhes da junta;
W Disponivel em diferentes dimensdes.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Teste de estanqueidade:
B STUVA - Water tightness test (October 99);
W PSB Corporation: Testing of hydrophilic sealing profiles (15.08.02)
Teste de envelhecimento:
B FH Aachen - Test of resistance to ageing (06/07/01).
Hygiene-Institut Gelsenkirchen: Scientific examination according to water -hygienic aspects
(27/11/08).

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem

Perfis: Perfis expansiveis de secdo completa / Cor: Vermelho Caixas com perfis em rolos

Perfis hibridos: Perfis expansiveis de secao completa ou vazada/  com quantidades variaveis

Cor interna: Preto; de acordo com tipo do perfil

Cor externa: Vermelho (consulte o quadro)

Tipo Largura  Espessura Perfil Descricao m / caixa

2003 20 mm 3mm — Perfil 1x10=10

2005 20mm __ 5mm | I— expansivel 7x20 =140

2010 20 mm 10 mm [ ] de se¢ao 1x10=10
completa 5x10 =50

Perfil Hibrido

2010H 20mm 10 mm [ ] Perfil 1x10=10
expansivel

2507H  25mm  7mm hibrido  5x10=50

www.sika.com.br
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ESTOCAGEM

48 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido da luz direta do sol.

INFORMACOES TECNICAS
Parte exterior vermelha: Combinacao de resina hidrofilica expansivel e borracha
Parte interna preta: EPDM
Variaggodevolume
Depois de 7 dias em contato com agua: > 100% (DIN 53521)
Depois de 14 dias em contato com agua: > 150%
Depois de 10 ciclos seco-umido em agua: > 100% (DIN 53521)

(1ciclo = 7 dias seco e 7 dias em contato com agua)

<15 bar ap6s 7 dias em contato com agua

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS

Parte hidrofilica expansivel vermelha: >2,5N/mm? (DIN 53521)
EPDM (parte preta): >7,0 N/mm? (DIN 53521)
‘DurezaShore
Parte hidrofilica expansivel vermelha: 75+/-5 (DIN 53521)
EPDM (parte preta): 80 +/-5 (DIN 53521)
‘Alongamento
Parte hidrofilica expansivel vermelha: > 250% (DIN 53521)
EPDM (parte preta): >100% (DIN 53521)

INFORMACAO DO SISTEMA

A superficie deve estar limpa, em bom estado, isenta de poeira, seca e livre de qualguer outro
elemento gue possa prejudicar a aderéncia do produto.

IMPERMEABILIZANTES

Todas as particulas soltas devem ser removidas da superficie. O substrato deve estar isento de
6leo, pintura, poeira, ferrugem, nata de cimento, agentes de cura quimica ou desmoldantes para
nao prejudicar a aderéncia do selante.

Para superficies muito irregulares recomendamos sua regularizacao nos locais onde o produto
sera aplicado.

CONDIGOES DE APLICACAO / LIMITAGOES
- Temperatura ambiente

Dependente do adesivo utilizado. Dependente do adesivo utilizado.
Consulte a ficha técnica do produto  Consulte a ficha técnica do
correspondente. produto correspondente.

0 substrato devera estar
seco.
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INSTRUCOES DE APLICACAO
Método de aplicacdo / Ferramentas
Métodos de fixagao
SikaSwell® P Profile pode ser fixado com SikaSwell® S-2 e/ou Sika® Trocal Adhesive C-705
dependendo do tipo de substrato e sua condi¢ao.
W Superficies lisas, planas e secas como PVC, metais, concreto pré-moldado etc.
* Com Sika® Trocal Adhesive C-705
0 adesivo deve ser aplicado na largura do perfil sobre o substrato e também em um dos lados do
perfil com o uso de um pincel.
Depois de aproximadamente 15 minutos, o selante SikaSwell® P Profile devera ser aplicado e
pressionado sobre a superficie.
* Com SikaSwell® S-2
SikaSwell® P Profile deve ser aplicado no maximo em até 30 minutos depois da aplicacao
de SikaSweel® S-2. Pressione o perfil sobre o produto até que pequenas quantidades de
SikaSwell®S-2 saiam pelas laterais do perfil.
Espere de 2 a 3 horas para o endurecimento do selante antes da aplicagao do concreto.
B Superficies enrugadas, irregulares e secas como superficies de concreto
» Com SikaSwell® S-2
SikaSwell® S-2 deve ser utilizado numa quantidade suficiente para nivelar a superficie.
Apligue o SikaSwell® 5-2 no substrato em uma secao geométrica triangular de aproximadamente
5 mm de lado.
SikaSwell® P Profile deve ser aplicado no maximo em até 30 minutos depois da aplicacao de
SikaSwel® S-2. Pressione o perfil sobre o produto até que pequenas quantidades de SikaSwell®
S-2 saiam pela lateral do perfil.
Espere de 2 a 3 horas para o endurecimento do selante antes da aplicagao do concreto.
Consulte a ficha técnica do SikaSwell® S-2.
Observacbes gerais:
Deve-se garantir um completo e continuo contato entre o selante SikaSwell® P Profile e o substrato.
Coloque sempre o SikaSwell® P Profile no eixo central da secdo de concreto.
A cobertura minima lateral que o perfil deve ter é de 10 cm para concreto armado e de 15 cm para
concreto nao armado.
Deve-se sempre garantir a continuidade do perfil nas suas conexdes e cantos.
0 concreto no contorno de SikaSwell® P Profile deve ser denso e compacto, isento de vazios ou bicheiras.
A temperatura de aplicacdo indicada é entre +5 °C e +35 °C.

Limpeza das ferramentas

As ferramentas e materiais utilizados devemn ser limpos imediatamente ap6s o uso com solvente
para poliuretano ou com Sika® Colma Cleaner. Apés o endurecimento, o produto s6 podera ser
removido mecanicamente.

Notas da aplicacao / Limitacdes

SikaSwell® P Profile & um selante que expande em contato com a dgua. Isso ndo acontece
imediatamente, mas depois de algumas horas. Nao é recomendavel deixar SikaSwell® P Profile
exposto a chuva ou ao ar livre por longo periodo (no max. 24 horas).

Nao utilizar SikaSwell® P Profile em juntas de movimentacao.

Nao utilizar SikaSwell® P Profile para agua salgada.

Caso o nivel do reservatério aumente rapidamente, a impermeabilidade da junta sé sera alcancada
ap6s o SikaSwell® P Profile expandir.

Em condicao totalmente seca, SikaSwell® P Profile encolhe para seu tamanho original, mas
expande novamente em contato com a agua.

Apesar de o SikaSwell® P Profile ter sido testado para pressdes de até 15 bar, nao é recomendado
para selar estruturas com pressao maior que 2 bar (20 m.c.a.).

Para utilizacao de SikaSwell® P Profile em tubulacdes com pequeno diametro, pode-se utilizar
uma abracadeira como acessorio de fixagao

Para informacoes sobre base dos valores uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

SikaTop®-100
Revestimento impermeabilizante bicomponente semiflexivel

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTop®-100 é um revestimento semiflexivel, impermeabilizante e protetor, bicomponente, a base
de cimento, areias selecionadas e resina acrilica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria, com
excelente aderéncia e impermeabhilidade. O produto é fornecido pronto para o uso, bastando misturar
os componentes A (liguido) e B (pd).

usos

SikaTop®-100 pode ser aplicado sobre concreto, argamassa e alvenaria para impermeabilizagao de:
W Caixas d'agua e reservataérios, piscinas, pocos de elevadores, tanques e cisternas;
W Rodapés e paredes internas de construcdes como silos, armazéns, depositos e residéncias,

combatendo a umidade.

W Subsolos, baldrames e galerias de aguas pluviais e servidas, para evitar a entrada de umidade;
W Pisos e paredes de areas frias, como banheiros, lavanderias, cozinhas, e paredes em contato
direto com o solo.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil aplicacao, podendo ser utilizado como pintura;
W Excelente impermeabilidade;
W Alta aderéncia a substratos cimenticios e alvenaria;
B Nao deve ser utilizado com finalidade estética;
W Reduz o processo de carbonatacao por formacao de barreira;
W N3o é corrosivo, toxico ou inflamavel;
W Pronto para o uso, bastando homogeneizar os dois componentes;
W Resistente a pressoes hidrostaticas positivas e negativas.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem

Parte A: liquido branco Caixa com 4 kg (A+B)

Parte B: pé fino Caixa com 18 kg (A+B)

Produto misturado: cinza Balde com 18 kg (A+B)
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
9 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.

IMPERMEABILIZANTES

DADOS TECNICOS
Composicao basica

Cimento Portland, cargas minerais, aditivos e emulsdo de resina acrilica

Descricao Especificacao

Vida util de mistura (pot-life) 30 min (25 °C/50% UR)

Relacdo de mistura (pintura) A:1 (222 ¢9)

(em peso) B:3,5(778 )

Secagem entre demaos 3 a6 horas (25 °C/50% UR)

Temperatura de servico Min. 5 °C - Max. 50 °C

Resisténcia a pressao de agua positiva 60 m.c.a. (metros de coluna de agua)

negativa 5 m.c.a.
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INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
A superficie deve estar isenta de poeira, 6leo, graxa, nata de cimento, pinturas, particulas soltas,
ninhos de concretagem, pontas de ferro, restos de madeira, agentes de cura quimica ou
desmoldantes e quaisquer outros elementos que possam prejudicar a aderéncia do produto, devendo
ser previamente lavada com escova de aco e agua. Reparar ninhos e falhas de concretagem com
argamassa de cimento e areia média lavada, no traco 1:3 em volume com Sika® Chapisco diluido
na proporcao de 1:2 em volume (Sika® Chapisco:agua de amassamento). Aguardar 24 horas para
iniciar a aplicacao do SikaTop®-100. Se houver jorros de agua, como em subsolos com lencol fredtico,
executar o tamponamento com Sika®-2 e cimento, apés preparo do local. A superficie deve estar
umedecida com agua, regularizada e preferencialmente plana antes da aplicacdo do produto.

Preparo do produto

SikaTop®-100 ja vemn pré-dosado para aplicagao como pintura, bastando adicionar aos poucos o
conteddo do componente A (liquido) ao componente B (p6). Homogeneizar, preferencialmente
com misturador de baixa rotacdo (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5
minutos para pequenos volumes do produto.

Aplicacdo do produto

Umedecer com agua a superficie antes da aplicacao da primeira demao, tomando cuidado para nao
satura-la. Ndo umedecer antes das outras demaos.

Aplicar o SikaTop®-100 com vassoura de pelos macios, trincha, pincel ou brocha, com consumo
aproximado de 1kg de massa fresca por metro quadrado de area por demao (1 kg/m2/demao).
Aplicar de 2 a 4 demaos cruzadas do produto, de acordo com o servico a ser realizado. A segunda
demao deve ser aplicada apos a primeira ter endurecido ou secado ao toque (de 3 a 6 horas,
dependendo das condicdes locais de temperatura e umidade).

Limpeza das ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagdo com agua limpa imediatamente apds o
uso. O material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Recomendacées

* Para o bom desempenho do produto, é recomendavel que seja efetuada a cura tmida do
revestimento. Em reservatdrios, piscinas e estruturas expostas a céu aberto, a cura pode ser feita
com um pouco de agua no fundo do reservatério para manter o ambiente umido.

* SikaTop®-100 deve ser aplicado em espessura constante. Excessos de material em cantos,
depressao e irregularidades podem causar fissuras no produto e falhas na impermeabilizagao.

* No caso de impermeabilizacao de muros ou paredes, o revestimento deve ser molhado de forma
a manter a superficie sempre tmida.

+ A cura umida deve ser efetuada no minimo 3 dias consecutivos apds a aplicacao da ultima
demao. Aguardar no minimo 5 dias antes de liberar a area.

« Para tanques, reservatorios e quaisquer outras areas que ficardo em contato permanente com a
agua, antes de encher com agua, deve ser feita a limpeza da superficie do produto, lavando com
agua e sabdo neutro e enxaguando com abundancia para retirar todo o sabao e particulas soltas
existentes.

* Executar o teste de estanqueidade apds a impermeabilizacao durante um periodo minimo de 72
horas, para verificagao de eventuais falhas.

« Nas regides ao redor de ralos, juntas de concretagem, passagem de tubulagdes, etc., deve-se
reforcar o revestimento com tela de poliéster malha quadrada (Sika® Tela) apds a primeira demao.
« Em tanques para a criacdo de peixes é essencial verificar o pH da agua antes do uso.

+ Nao aplicar sob sol intenso na superficie.

Consumo
1kg/m2/demao.

Para informacoes sobre base dos valor ranca, primeiros socorros, prote mbiental e nota legal, consulte a p
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SikaTop®-107 Branco
Revestimento impermeabilizante bicomponente semiflexivel

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTop®-107 Branco é um revestimento semiflexivel, impermeabilizante e protetor, bicomponente,
a base de cimento, areias selecionadas e resina acrilica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria
com excelente aderéncia e impermeabilidade. O produto é fornecido pronto para o uso, bastando
misturar os componentes A (liquido) e B (pd).

usos
SikaTop®-107 Branco pode ser aplicado sobre concreto, argamassa e alvenaria para
impermeabilizacao de:
W Caixas d'agua e reservatorios, pogos de elevadores, tanques e cisternas;
W Rodapés e paredes internas de construgdes como silos, armazéns, depositos e residéncias,
combatendo a umidade.
W Subsolos, baldrames e galerias de dguas pluviais e servidas, para evitar a entrada de umidade;
MW Pisos e paredes de areas frias, como banheiros, lavanderias, cozinhas, e paredes em contato
direto com o solo;
W Placas de marmore, granitos e pedras naturais de cores claras, como revestimento protetor,
evitando o surgimento de manchas na superficie das placas antes do assentamento com
argamassa colante.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

M Facil aplicacao, podendo ser aplicado como pintura;

W Excelente impermeabilidade;
Alta aderéncia em substratos cimenticios e alvenaria;
W N3o deve ser utilizado com finalidade estética;
W Reduz o processo de carbonatacao por formacao de barreira;
W N3o é corrosivo, toxico ou inflamavel;
|
|

Pronto para o uso, bastando homogeneizar os dois componentes;
Resistente a pressdes hidrostaticas positivas e negativas;
Ideal como revestimento final em reservatérios, facilitando as inspe¢des periddicas da agua.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem

Parte A: liguido branco leitoso Galao com 4 kg (A+B)

Parte B: po fino Balde com 18 kg (A+B)

Produto misturado: branco Caixa com 18 kg (A+B)
ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento
9 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e

intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
DADOS TECNICOS

Composicao basica
Cimento Portland, cargas minerais, aditivos e emulsao de resina acrilica

IMPERMEABILIZANTES

Descricao Especificacao

Vida util de mistura (pot-life) 30 min, na relacdo de mistura A:B = 1:3 (25 °C/50% UR)
Secagem entre demaos 3 a6 horas (25 °C/50% UR)

Relacao de mistura (em peso) p/ A:1(250 g)

consisténcia de pintura B:3 (750 g)

Temperatura de servico Min. 5 °C - max. 50 °C

Resisténcia a pressao de agua positiva 25 m.c.a. (metros de coluna de agua)

negativa 5 m.c.a.
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INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
A superficie deve estar isenta de poeira, 6leo, graxa, nata de cimento, pinturas, particulas
soltas, ninhos de concretagem, pontas de ferro, restos de madeira, agentes de cura quimica ou
desmoldantes e quaisquer outros elementos que possam prejudicar a aderéncia do produto,
devendo ser previamente lavada com escova de aco e agua. Reparar ninhos e falhas de
concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, no traco 1:3 em volume, com Sika®
Chapisco diluido na proporgdo 1:2 em volume (Sika® Chapisco:agua de amassamento). Aguardar 24
horas para iniciar a aplicacao do SikaTop®-107 Branco. Se houver jorros de agua, como em subsolos
com lengol fredtico, executar o tamponamento com Sika®-2 e cimento, apés preparo do local.
A superficie deve estar umedecida com agua, regularizada e preferencialmente plana antes da
aplicacao do produto.

Preparo do produto

SikaTop®-107 Branco ja vem pré-dosado para aplicacdo como pintura, bastando adicionar

aos poucos o contetido do componente A (liquido) ao componente B (p6). Homogeneizar,
preferencialmente com um misturador de baixa rotacdo (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou
manualmente por 5 minutos para pequenos volumes de produto.

Aplicacao do produto

Umedecer com agua a superficie antes da aplicacao da primeira demao, tomando cuidado para nao
satura-la. Ndo umedecer antes das outras demaos.

Aplicar SikaTop®-107 Branco com vassoura de pelos macios, trincha, pincel ou brocha, com
consumo aproximado de 1kg de massa fresca por metro quadrado de area por demao (1 kg/m2/
demao). Aplicar de 2 a 4 demaos cruzadas do produto, de acordo com o servico a ser realizado.
A segunda demao deve ser aplicada apds a primeira ter endurecido ou secado ao toque (de 3a 6
horas, dependendo das condigdes locais de temperatura e umidade).

Recomendacées

« Para 0 bom desempenho do produto, é recomendavel que seja feita a cura imida do
revestimento. Em reservatorios, piscinas e estruturas expostas a céu aberto, a cura pode ser feita
com um pouco de dgua no fundo do reservatério para manter o ambiente umido.

« SikaTop®-107 Branco deve ser aplicado em espessura constante. Excessos de material em cantos,
depressao e irregularidades podem causar fissuras no produto e falha na impermeabilizacao.

* No caso de impermeabilizagao de muros e paredes, o revestimento deve ser molhado de forma a
manter a superficie sempre umida.

* A cura umida deve ser efetuada no minimo 3 dias consecutivos apés a aplicacao da Gltima
demdo. Aguardar no minimo 5 dias antes de liberar a drea.

« Para tanques, reservatorios e quaisquer outras areas que ficarao em contato permanente com a
agua, antes de encher com dgua deve ser efetuada a limpeza da superficie do produto, lavando-
se com agua e sabao neutro e enxaguando com abundancia para retirar todo o sabao e particulas
soltas existentes.

« Executar o teste de estanqueidade apés a impermeabilizacdo durante um periodo minimo de 72
horas, para verificar eventuais falhas.

 Nas regides ao redor de ralos, juntas de concretagem, passagem de tubulacdes, etc., deve-se
reforcar o revestimento com tela de poliéster malha quadrada (Sika® Tela) apos a primeira aplicagdo.
« Em tanques de criagao de peixes é essencial verificar o pH da dgua antes do uso.

+ Nao aplicar sob sol intenso na superficie.

Limpeza das ferramentas
Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagdo com agua limpa imediatamente apds o
uso. O material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo

Umidade ascendente em muros e paredes 2 2 kg/m?2
Impermeabilizacdo de paredes enterradas e subsolos 3 3 kg/m?2
Impermeabilizacao de caixas d'agua e reservatorios 334 3a4kg/m2
Areas frias 2 2 kg/m?

Consumo pratico: 1kg/m2/demao

Para informacoes sobre base dos
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SikaTop®-107
Revestimento impermeabilizante bicomponente semiflexivel

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTop®-107 é um revestimento semiflexivel, impermeabilizante e protetor, bicomponente, a base
de cimento, areias selecionadas e resina acrilica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com
excelente aderéncia e impermeabilidade. O produto é fornecido pronto para o uso, bastando misturar
os componentes A (liquido) e B (pd).

usos
SikaTop®-107 pode ser aplicado sobre concreto, argamassa e alvenaria para impermeabilizacao de:
W Caixas d'agua e reservataorios, pocos de elevadores, tanques e cisternas;
W Rodapés e paredes internas de construgdes como silos, armazéns, depositos e residéncias,
combatendo a umidade.
W Subsolos, baldrames e galerias de dguas pluviais e servidas, para evitar a entrada de umidade;
MW Pisos e paredes de areas frias, como banheiros, lavanderias, cozinhas, e paredes em contato
direto com o solo.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil aplicacao, podendo ser utilizado como pintura;

W Excelente impermeabilidade;
M Alta aderéncia a substratos cimenticios e alvenaria;
B Nao deve ser utilizado com finalidade estética;
W Reduz o processo de carbonatacao por formacao de barreira;
B Nao é corrosivo, toxico ou inflamavel;
W Pronto para o uso, bastando homogeneizar os dois componentes;
M Resistente a pressoes hidrostaticas positivas e negativas;
W Pode ser aplicado por projecao.
DADOS DO PRODUTO
Aspecto / Cor Embalagem
Parte A: liguido branco leitoso Galao com 4 kg (A+B)
Parte B: p¢ fino Balde com 18 kg (A+B)
Produto misturado: cinza azulado Caixa com 18 kg (A+B)
ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
9 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, protegido do gelo e da luz direta do sol.
DADOS TECNICOS
Composicgao basica

IMPERMEABILIZANTES

Cimento Portland, cargas minerais, aditivos e emulsao de resina acrilica

Descricao Especificacao
Vida util de mistura (pot-life) 30 min, na relacao de mistura A:B = 1:3,5 (25 °C/50% UR)
Secagem entre demaos 3 a6 horas (25 °C/50% UR)
Relacdo de mistura (em peso) p/ A:1(222 g)
consisténcia de pintura B: 3,5 (778 9)
Resisténcia a pressao de agua positiva 70 m.c.a. (metros de coluna de agua)
negativa 5 m.c.a.
Temperatura de servico Min. 5 °C - max. 50 °C
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INFORMACAO DO SISTEMA
Preparo da superficie
A superficie deve estar isenta de poeira, 6leo, graxa, nata de cimento, pinturas, particulas
soltas, ninhos de concretagem, pontas de ferro, restos de madeira, agentes de cura quimica ou
desmoldantes e quaisquer outros elementos que possam prejudicar a aderéncia do produto,
devendo ser previamente lavada com escava de aco e agua. Reparar ninhos e falhas de
concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, no traco 1:3 em volume, com Sika®
Chapisco diluido na propor¢ao 1:2 em volume (Sika® Chapisco:agua de amassamento). Aguardar
24 horas para iniciar a aplicacao do SikaTop®-107. Se houver jorros de agua, como em subsolos
com lencol freatico, executar o tamponamento com Sika®-2 e cimento, apas preparo do local.
A superficie deve estar umedecida com agua, regularizada e preferencialmente plana antes da
aplicacao do produto.
Preparo do produto
SikaTop®-107 ja vemn pré-dosado para aplicagao como pintura, bastando adicionar aos poucos o
conteddo do componente A (liquido) ao componente B (p6). Homogeneizar, preferencialmente
com um misturador de baixa rotagao (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5
minutos para pequenos volumes de produto.
Aplicacao do produto
Umedecer com agua a superficie antes da aplicacao da primeira demao, tomando cuidado para nao
satura-la. Ndo umedecer antes das outras demaos.
Aplicar SikaTop®-107 com vassoura de pelos macios, trincha, pincel ou brocha, com consumo
aproximado de 1 kg de massa fresca por metro quadrado de area por demdo (1 kg/m2/demao).
Aplicar de 2 a 4 demaos cruzadas do produto, de acordo com o servico a ser realizado. A segunda
demao deve ser aplicada apds a primeira ter endurecido ou secado ao togue (de 3 a 6 horas,
dependendo das condicées locais de temperatura e umidade).

Recomendacgdes

« Para o bom desempenho do produto, é recomendavel que seja feita a cura imida do
revestimento. Em reservatdrios, piscinas e estruturas expostas a céu aberto, a cura pode ser feita
com um pouco de agua no fundo do reservatério para manter o ambiente Gmido.

* SikaTop®-107 deve ser aplicado em espessura constante. Excessos de material em cantos,
depressao e irregularidades podem causar fissuras no produto e falha na impermeabilizacao.

+ No caso de impermeabilizacdo de muros e paredes, o revestimento deve ser molhado de forma a
manter a superficie sempre umida.

« A cura umida deve ser efetuada no minimo 3 dias consecutivos apés a aplicacao da tltima
demao. Aguardar no minimo 5 dias antes de liberar a area.

- Para tangues, reservatdrios e quaisquer outras areas que ficarao em contato permanente com a
agua, antes de encher com agua deve ser efetuada a limpeza da superficie do produto, lavando-
se com agua e sabdo neutro e enxaguando com abundancia para retirar todo o sabdo e particulas
soltas existentes.

* Executar o teste de estanqueidade apds a impermeabilizacao durante um periodo minimo de 72
horas, para verificar eventuais falhas.

» Nas regides ao redor de ralos, juntas de concretagem, passagem de tubulagdes, etc., deve-se
reforcar o revestimento com tela de poliéster malha quadrada (Sika® Tela) apds a primeira aplicacao.
« Em tanques de criagao de peixes é essencial verificar o pH da dgua antes do uso.

» Nao aplicar sob sol intenso na superficie.

Limpeza das ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicagdo com agua limpa imediatamente apds o
uso. O material endurecido/curado s6 podera ser removido mecanicamente.

Consumo

Umidade ascendente em muros e paredes 2 2 kg/m?2
Impermeabilizacao de paredes enterradas e subsolos 3 3 kg/m?2
Impermeabilizacao de caixas d'agua e reservatoérios 3a4 3a4kg/m2
Areas frias 2 2 kg/m?

Consumo pratico: 1kg/m2/demao

Para informacoes sobre base dos
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SikaTop® Flex Fibras
Impermeabilizante a base de resinas acrilicas e fibras sintéticas

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTop® Flex Fibras é um impermeabilizante flexivel e protetor, bicomponente, a base de cimento,
areias selecionadas, resina acrilica especial e fibras sintéticas. E especialmente indicado para
estruturas elevadas ou suspensas.

usosS
SikaTop® Flex Fibras é indicado para a impermeabilizacao de:
W (aixas d'agua elevadas ou suspensas;
W Reservatorios elevados, enterrados™ ou semienterrados™;
B Piscinas elevadas, enterradas* ou semienterradas™;
MW Torres de refrigeracao de agua;
W Areas frias como banheiros, cozinha, etc.;
W Estruturas de concreto;
W Estacoes de tratamento de dagua*. *Em conjunto com o SikaTop®-100

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

B Vem pronto para o uso;
Pode ser projetado para aumentar a produtividade em grandes areas;
Mistura facil e simples;
Excelente aderéncia a substratos cimenticios;
Protege o concreto da carbonatagdo;
Protege o concreto da penetracao da agua;
Nao provoca corrosao do ago;
Contém fibras capazes de absorver microfissuras na estrutura;
Possui alta flexibilidade;
W Desenvolvido para areas sujeitas a variagdes estruturais e térmicas;
W Aplicado na forma de pintura;
B Tem alto desempenho na vedacao sob pressdo hidrostatica positiva;
B Tem elasticidade permanente, sendo capaz de absorver microfissuras no concreto.

DADOS DO PRODUTO

Aspecto / Cor Embalagem
Parte A: liquido branco
Parte B: po cinza Caixa com 18 kg

Produto misturado: cinza

ESTOCAGEM
Validade e condigdes de armazenamento

12 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, na posicao horizontal em prateleiras, pallets ou outro sistema que evite o contato direto
da embalagem com o solo, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, em local coberto, seco, arejado,
longe de fontes de calor.

DADOS TECNICOS
Base quimica

Parte A: Polimeros acrilicos e aditivos
Parte B: Cimento Portland, agregados selecionados, aditivos e fibras sintéticas

IMPERMEABILIZANTES
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PROPRIEDADES FiSICAS/ MECANICAS

0,25 mPA

INFORMACAO DO SISTEMA

0 substrato devera estar estruturalmente sao, livre de quaisquer tipos de contaminagao, particulas
soltas, nata de cimento, 6leos, graxas e etc.

0 substrato deve ser preparado de forma a garantir uma superficie absorvente e resistente.
Recomenda-se o jateamento com agua em alta pressao, ou o lixamento seguido da lavagem.
Os cantos devem estar arredondados a garrafa, e trincas e bicheiras tratadas.

Antes da aplicacao, molhar a superficie, gue devera estar saturada e seca para a aplicagao

do produto.

A:B =1:3,5em peso

~ 3 minutos

0 SikaTop® Flex Fibras deve ser misturado mecanicamente com misturador elétrico de baixa
rotacao (max. 500 rpm) por aproximadamente 3 minutos.
Nao utilize betoneira ou equipamento similar para misturar o produto.

Adicione o componente A (liquido) a um recipiente limpo e ndo absorvente (plastico ou metal) e
misture para homogeneizar.

Adicione o componente B aos poucos, misturando. Apés toda a adicao do componente B, continue
misturando por mais 3 minutos até a obtencao de uma argamassa de consisténcia fluida.

N&o agueca o produto.

1,0 26,0 kg/m2 (~ 0,950 Kg/m2/demao), dependendo da porosidade e das condicées do substrato,
e da especificagao de consumo para o local.

2 a 6 horas entre as demaos
3 a 5 dias para cura total (25 °C e 50% UR)

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

+8 °C min./+35 °C max. +8 °C min./+35 °C max.
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INSTRUCOES DE APLICACAO

Método de aplicacao / Ferramentas

A superficie devera estar saturada e seca para a aplicacao.

Apligue o SikaTop® Flex Fibras em 3 a 4 demaos cruzadas, com trincha ou vassourdo de pelos.

Em aplicagdes por projecao, prepare o produto conforme descrito e siga as instrucdes do fabricante
do equipamento.

Para reservatorios, caixas, piscinas, etc.

B Aguarde acura de 3 a 5 dias dependendo das condicées climaticas (temperatura) e da
ventilacao;

B Sempre realize o teste de carga adequado antes de utilizar qualquer revestimento sobre o
SikaTop® Flex Fibras;

B (aso seja necessario revestir o SikaTop® Flex Fibras, chapiscar a superficie 24 horas ap6s
a aplicacdo da ultima demado e aplicar o revestimento. Caso deseje aplicar azulejos, o cimento
colante para a fixagao podera ser aplicado diretamente sobre o SikaTop® Flex Fibras. O prazo
minimo para a aplicacdo é de 24 horas; o maximo, de 7 dias

Para reservatérios de agua potavel
Apos a cura adequada, lave todo o reservatério com agua e sabdo neutro, e enxague bem. Depois
desse procedimento o reservatério podera ser utilizado.

Pot-life
~ 30 minutos, em temperatura entre +10 °Ce +30 °C

Notas sobre a aplicacdo / Observacdes

Nao adicione dgua ao produto.

0 produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor. Evite aplica-lo sob a luz
direta do sol e/ou sob vento forte.

Depois de aplicado, proteja-o das intempéries e nao o deixe exposto.

0 produto nao pode ser aplicado sozinho em locais sujeitos a pressao hidrostatica negativa; nesse
caso, recomenda-se a utilizacao do SikaTop®-100.

Nao aplicar o produto em excesso, pois a secagem e o desempenho podem ser prejudicados.
Respeitar o tempo de secagem entre as demaos e o0 tempo de cura total.

SikaTop® Flex Fibras nao é indicado para tratamentos decorativos.

SikaTop® Flex Fibras nao é adequado para areas sujeitas ao trafego.

Nao perfure a impermeabilizacdo com fixacdes. Caso necessario, utilize o Sikadur®-31 para

a fixacao.

IMPERMEABILIZANTES

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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SikaTop® Flex
Revestimento impermeabilizante bicomponente flexivel

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaTop® Flex & um impermeabilizante flexivel e protetor, bicomponente, a base de cimento, areias
selecionadas e resina acrilica especial. E especialmente indicado para estruturas elevadas

0U SUSpensas.

usos
SikaTop® Flex é indicado para a impermeabilizacao de:
W (aixas d'agua elevadas ou suspensas;
W Reservatorios elevados, enterrados ou semienterrados;
W Piscinas;
MW Torres de refrigeracao de agua;
W Areas frias como banheiro, cozinha, etc;
W Estruturas de concreto;
W EstacOes de tratamento de agua.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Tem elasticidade permanente, sendo capaz de absorver microfissuras no concreto;
B Facil de aplicar com trincha ou vassourao;
B \Vem pronto para o uso;
W Pode ser projetado para aumentar a produtividade em grandes areas;
W Mistura facil e simples;
W Excelente aderéncia a substratos cimenticios;
B Protege o concreto da carbonatacao;
W Protege o concreto da penetragao da agua;
W Nao provoca corrosao do ago;
B Pode ser pintado.

DADOS DO PRODUTO
Aspecto / Cor Embalagem

Parte A: liquido branco
Parte B: p6 cinza Caixa com 18 kg
Produto misturado: cinza

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
9 meses a partir da data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +10 °C e +35 °C, em local seco, protegido da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica
Parte A: Polimero acrilico liquido e aditivos
Parte B: Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos

Densidade Espessura

Da argamassa fresca: ~ 2,00 kg/L Min. 1,0 mm/Max. 2,0 mm
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PROPRIEDADES FiSICAS/ MECANICAS

> 0,25 MPa (25 metros de coluna d’agua)

>1,0 MPa (7 dias)
INFORMACAO DO SISTEMA

0 consumo depende da rugosidade e forma do substrato e da espessura aplicada.
0 consumo tedrico indicado é de 3 a 4 kg/m? aplicados em trés a quatro demaos.
Aproximadamente 1kg/m?/demao.

0 substrato devera estar estruturalmente sao, livre de quaisquer tipos de contaminacao, particulas
soltas, nata de cimento, 6leos, graxas e etc.

0 substrato deve ser preparado de forma a garantir uma superficie absorvente e resistente.
Recomenda-se o jateamento com agua em alta pressao, ou o lixamento seguido da lavagem.
Os cantos devem estar arredondados a garrafa, e trincas e bicheiras tratadas.

Antes da aplicacao, molhar a superficie, gue devera estar saturada e seca para a aplicagao

do produto.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

Min. +8 °C/Max. +35 °C Min. +8 °C/Max. +35 °C

INSTRUCOES DE APLICACAO

A:B = 3:7 em peso ~ 3 minutos

0 SikaTop® Flex deve ser misturado mecanicamente com misturador elétrico de baixa rotacao
(max. 500 rpm). Nao utilizar betoneira ou equipamento similar para misturar o produto.

IMPERMEABILIZANTES

Adicione o componente A (liquido) a um recipiente limpo e ndo absorvente (plastico ou metal) e
misture para homogeneizar. Adicione o componente B aos poucos, misturando. Apds toda a adigao
do componente B, continue misturando por mais 3 minutos até a obtencdo de uma argamassa de
consisténcia fluida.

A superficie devera estar saturada e seca para a aplicacao.

Apligue o SikaTop® Flex em 3 a 4 demados cruzadas, com trincha ou vassourao de pelos.

Em aplicacdes por projecao, preparar o produto conforme descrito e seguir as instrucdes do
fabricante do equipamento.

»
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Para reservatérios, caixas, piscinas, etc.:

B Aguarde acura de 3 a 5 dias dependendo das condicées climaticas (temperatura) e da
ventilagao;

B Sempre realize o teste de carga adequado antes de utilizar qualquer revestimento sobre o
SikaTop® Flex;

W (aso seja necessario revestir o SikaTop® Flex, chapiscar a superficie 24 horas apés a aplicacao
da ultima demao e aplicar o revestimento. Caso deseje aplicar azulejos, o cimento colante para a
fixacdo poderd ser aplicado diretamente sobre o SikaTop® Flex. O prazo minimo para a aplicacao é
de 24 horas; o maximo, de 7 dias.

Para reservatérios de agua potavel:
Apos a cura adequada, lave todo o reservatério com dagua e sabdo neutro, e enxague bem. Depois
desse procedimento o reservatério podera ser utilizado.

Limpeza das ferramentas

Limpe todas as ferramentas com agua imediatamente ap6s a aplicacao. O material endurecido s6
podera ser removido mecanicamente.

Pot-life
~30 minutos a +20 °C

Intervalo entre as demaos

+10 °C ~12 horas
+20 °C ~ 6 horas
+30 °C ~ 3 horas

Notas sobre a aplicacdo / Limitagdes

SikaTop® Flex nao é indicado para tratamentos decorativos.

Evite aplicar o produto sob a luz direta do sol e/ou sob vento forte. Depois de aplicado, proteja-o
da chuva e do frio intenso.

Nao adicione agua ao produto.

Para impermeabilizagdes, aplique no minimo em 3 demaos.

SikaTop® Flex nao é adequado para areas sujeitas ao trafego.

Nao perfure a impermeabilizacdo com fixacdes. Caso necessdrio, utilize o Sikadur®-31 para

a fixacao.

Para informagdes sobre base dos valore uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota |
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PISOS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

Icosit® K-101TW

Sika® Filler®-1BR

Sika® Permacor®-1705

Sika® Permacor®-2706 EG
Sika® Unitherm® Platinum
Sika® Unitherm® Steel S Interior
Sika® Unitherm® Steel W-30
Sika® Unitherm® TOP S
Sikadur®-512/-515
Sikafloor®-160

Sikafloor®-161

Sikafloor®-169
Sikafloor®-210 PurCem®
Sikafloor®-220 W Conductive
Sikafloor®-235 ESD
Sikafloor®-250 EP
Sikafloor®-260 PurCem®
Sikafloor®-262 AS N
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Sikafloor®-264
Sikafloor®-304 W
Sikafloor®-310 PurCem®
Sikafloor®-326 BR
Sikafloor®-359 N
Sikafloor®-381ECF
Sikafloor®-390 AS
Sikafloor®-20 N PurCem®
Sikafloor®-21 N PurCem®
Sikafloor®-24 N PurCem®
Sikafloor®-29 N PurCem®
Sikafloor®-31 N PurCem®
Sikafloor® CureHard-24
Sikafloor® Extender T
Sikafloor® Level Industrial
SikaGard®-63 N PT
SikaGlass®-300
Sikaguard® Antiacido
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Icosit® K-101 TW
Revestimento epoxi especial para contato com agua potavel

424

DESCRICAO DO PRODUTO
Icosit® K-101 TW é um revestimento a base de resinas de ep6xi, isento de solventes, com boa
resisténcia guimica e mecanica, e fisiologicamente inofensivo apds o endurecimento.

Usos
E usado como revestimento espesso de protecao para:
B Reservatdrios de agua potavel, tanques, cubas, adutoras (enterradas ou nao), etc. referentes a
instalacdes de saneamento de agua.
B Protecdo do concreto contra alcalis concentrados, acidos nao oxidantes, gorduras e éleos

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
W Facil de aplicar;
H Isento de solventes;
B Fisiologicamente inofensivo;
W Boa resisténcia quimica e mecanica;
W Aprovado para contato com agua potavel.

CERTIFICADOS / BOLETINS DE ENSAIO

0 produto esta conforme as exigéncias para materiais que tém contato com a agua destinada a
consumo humano: Declaracdo de Aprovacao de Materiais de Construcao em Contato com Agua
Potavel destinada ao Consumo Humano da EPAL n®136/2012/LAB da Epal, de 17 dez. 2012.

DADOS DO PRODUTO

Aparéncia / Cor Embalagem
Branco Comp. A: 15,8 kg
Sob efeito direto de radiacao UV, pode ocorrer descoloragao ou manchas, Comp. B: 4,2 kg

porém sem alteracoes de desempenho para os fins a que o produto se destina. ~ Conjunto: 20 kg (A+B)

ESTOCAGEM

Validade e condigdes de armazenamento
12 meses ap6s a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +35 °C, em local seco e fresco, protegido da luz direta do sol.

DADOS TECNICOS
Base quimica Densidade Teor de sélidos
Componente A: Aprox. 1,61kg/L
Resina epoxi Componente B: Aprox. 0,98 kg/L Em volume: 100%

Mistura (A+B): Aprox. 1,42 kg/L

PROPRIEDADES FiSICAS E MECANICAS
Tensao de aderéncia
Aprox. 3 N/mm?2 (ruptura coesiva no concreto).

Resisténcia quimica

lcosit® K-101 TW € resistente a aguas brandas agressivas, gorduras e 6leos, bases e acidos diluidos
nao oxidantes. Consultar o Departamento Técnico Sika Brasil.

Resisténcia térmica
Resiste a calor seco até aprox. +100 °C.

Resiste a agua quente até aprox. +40 °C (sem agressividade quimica associada).

www.sika.com.br
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INFORMACAO DO SISTEMA

Revestimento de protecdo:
2 x Icosit® K-101 TW (min. 250 pm por camada).

Aprox. 0,35 - 0,40 kg/m?2/demao, dependendo das caracteristicas da base.

Aco:

Aco decapado ao grau Sa 2 V2, isento de po, dleo e gordura.

Bases minerais (concreto, argamassa):

A superficie deve estar sélida, limpa, isenta de particulas soltas ou mal-aderidas.

0 substrato devera ter umidade residual maxima de 4% (medicao com Sika® Tramex).

Se o substrato apresentar elevada porosidade ou pequenas irregularidades apds preparacao
da superficie, é recomendada a aplicacao da argamassa epéxi-cimento tricomponente com
SikaGard®-720 EpoCem®.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITAGOES

Minima: +10 °C/Maxima: +30 °C Minima: +10 °C/Maxima: +30 °C

A temperatura da base deve estar no minimo 3 °C acima do ponto de orvalho, para reduzir o risco
de condensacao ou eflorescéncias e a formacao de bolhas no revestimento final.

INSTRUGOES DE APLICACAOQ

Componente A:Componente B = 79:21 (partes em peso)

Homogeneizar cada um dos componentes em separado. Adicionar todo o componente B ao
componente A. Misturar durante pelo menas 3 minutos com um misturador elétrico de baixa
rotacao (300 - 400 rpm) com hélice de mistura acoplada até a mistura apresentar aspecto
uniforme. Evitar a introducao de ar durante a mistura.

Transferir a mistura para um recipiente limpo e misturar novamente durante cerca de 1 minuto.
Misturar apenas a quantidade gue vai ser utilizada dentro do tempo de vida Gtil do produto
(pot-life).

PISOS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

Aplicacdo de Icosit® K-101 TW por projecao airless:
Icosit® K-101 TW é um produto de alta viscosidade e com teor de sélidos de 100%, assim a
aplicacao por projecao airless exigira equipamento adequado seguindo as especificagdes técnicas:

B Bomba airless (relagdo 60:1): bico 0,45 - 0,66 mm.

B Temperatura do produto nao inferior a +20 °C. Abaixo desta temperatura a viscosidade
aumenta e pode inviabilizar a projecao. Temperaturas superiores a +25 °C podem encurtar
drasticamente o pot-life e impedir a projecao.

B Para elevar a temperatura de projecao de forma controlada, projetando um material mais
uniforme, pode interpor-se um equipamento aquecedor entre a bomba e a pistola. Neste caso
a temperatura de aquecimento deve ser de aprox. +35 °C e bemn controlada; a projecdo deve ser
continua e o sistema deve ser lavado de imediato com Diluente V-3 se houver qualquer
interrupcao durante a aplicacao.
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Os dados para aplicacao airless sao apenas indicativos. Devem ser feitos ensaios prévios de ajuste
caso a caso. Estabelecer procedimentos de projecao conforme as instrugdes do equipamento e o
tipo de superficie a revestir.

Aplicacdo de Icosit® K-101 TW com trincha ou rolo:

A aplicagao com rolo é um método recomendavel para aplicagao em concreto ou argamassa.
Possibilita uma boa impregnacao do produto nos poros do substrato, expulsando o ar contido na
superficie.

Limpeza de ferramentas

Durante os trabalhos de aplicacdo, e especialmente quando se tratar de instalacbes para dgua
potavel, usar sempre ferramentas novas nao contaminadas com solventes e lavar unicamente
com agua e sabdo até a conclusao dos trabalhos.

No final dos trabalhos, limpar as ferramentas e o equipamento com Diluente V-3.

0 material endurecido/curado s6 pode ser removido mecanicamente.

Tempo de vida util da mistura (pot-life)

Temperatura Tempo aberto

+15 °C Aprox. 45 minutos
+20 °C Aprox. 35 minutos
+25°C Aprox. 15 minutos

Intervalo entre camadas

0 endurecimento e consequentemente a secagem do produto dependem da temperatura
ambiente. Geralmente observa-se um intervalo entre camadas de:

Min. 24 horas / Max. 48 horas.

Notas de aplicacdo / Limitagdes

A viscosidade do produto misturado nao é estavel, ela diminui ao longo do tempo, por isso
recomenda-se a preparacao de todo o equipamento de aplicacao antes de se efetuar a mistura
dos dois componentes. A aplicacao do produto deve ser feita imediatamente apés a mistura.

Cura final

Para contato com agua potavel:

Carantir boa ventilacdo e uma temperatura minima de +15 °C durante a aplicacdo e a cura do
produto.

Observar um tempo de secagem entre camadas de pelo menos 1dia.

Apos a finalizacdo da aplicacao do revestimento, deve-se promover ventilagao forgada durante 7
dias, 8 horas por dia, a temperatura ambiente, possibilitando a renovacao do ar 5 vezes por hora.
Apos este periodo de secagem, lavar e desinfectar o revestimento com dgua e sabao neutro.
Antes da exposicao do revestimento a agressividade quimica:

A cura total do revestimento deve ser de 7 dias, a +20 °C.

Este periodo pode ser prolongado ou reduzido conforme a exposicdo a temperaturas inferiores ou
superiores, respectivamente.

Para informagdes sobre base dos valore uranga, primeiros socorros, protecao ambiental e nota |
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Sika® Filler®-1 BR
Carga inerte para preparacgdo de revestimentos industriais

DESCRICAO DO PRODUTO )
Carga mineral com granulometria definida. E indicado como carga adicional ao preparo do
revestimento epéxi Sikafloor®, para pisos industriais e argamassas de reparo.

usos
E usado como carga no preparo de pisos, revestimentos e argamassas epoxidicas.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Cranulometria uniforme;
W Livre de impurezas;
W Inerte, ndo altera as caracteristicas do revestimento apds curado

DADOS DO PRODUTO
Aparéncia / Cor Embalagem

Pé branco seco e livre de impurezas Sika® Filler®-1BR: saco de 25 kg

Granulometria (retencao)

Malha 100 (abertura 0,149 mm): max. 0,5%
Malha 200 (abertura 0,074 mm): max. 1,0%

ESTOCAGEM
Validade e condigdes de armazenamento
12 meses apaés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em local seco e fresco, com baixa umidade relativa do ar, protegido da neve, do gelo, da
chuva e da luz direta do sol.

INFORMACAO DO SISTEMA
Modo de emprego
Conforme indicado nos produtos das linhas Sikadur® ou Sikafloor® apropriados.

Consumo
Conforme indicado nos produtos das linhas Sikadur® ou Sikafloor® apropriados.

PISOS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Permacor®-1705
Primer alquidico para aco, base solvente

428

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Permacor®-1705 é um primer monocomponente, indicado para protegdo contra corrosao em
estruturas de aco.

usos

W Para cortes ao fogo e solda em pecas de ago com espessura de 20 um;

B Resistente a exposicdo externa por até 3 meses com espessura de 40 pm;

W Para condicoes de alta agressividade com espessura de 80 pm;

W Para sistema Sika® Unitherm® de protecao passiva contra o fogo com espessura 50 ym a 80 um;
Primer testado e oficialmente aprovado para sistemas de protecao de ago contra fogo Sika®
Unitherm®.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Formulacao livre de chumbo e cromo;
M Boa resisténcia a exposicao externa;
W Facil aplicacao;
B Secagem rapida;
M |deal para aplicagao em cahbines de pintura;
W Nao influéncia na formacao da espuma de isolamento térmico do sistema Sika® Unitherm® sob
altas temperaturas.

DADOS DO PRODUTO
Forma / Aspecto Cor Embalagem

Vermelho RAL 8012

Cinza RAL 7032 25 kg (peso liguido)

Resina alquidica monocomponente
ESTOCAGEM

Validade e condicdes de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, em local seco e fresco.

DADOS TECNICOS
Composicao basica Densidade Teor de sélidos
~ 0 o~ (o) -
Resina alquidica Resina liquida: ~ 1,4 kg/L b7 {emipesa);=adth ou=aa0ml/ke
(em volume)
INFORMACAO DO SISTEMA
Estrutura do sistema
W Aco:
Primer: Sika® Permacor®-1705
Pintura Intumescente: Pintura intumescente Sika® Unitherm®
Acabamento (Opcional): Sika® Unitherm® TOP S

Sika® Unitherm® TOP W

www.sika.com.br
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Exemplo de consumo tedrico (sem perdas):

Densidade = 1,4 kg/L + 0,1

Sélidos = 67% em peso

Para filme seco de espessura = 80 pm = 0,08 mm

Corresponde filme tmido =165 pm = 0,165 mm

Consumo estimado = 229 g/m? = 0,229 kg/m?2 ou 4,38 m2/kg

As informagdes acima sao tedricas e nao consideram as condicdes do substrato, que podem alterar
0 consumo, tais como porosidade e condigdes da superficie, perdas, etc.

Jateamento abrasivo até grau Sa 2 /2 conforme a norma EN IS0 12944, parte 4.

0 substrato deve estar limpo, seco e livre de quaisquer contaminantes tais como 6leos, graxas,
pinturas e outros tratamentos.

Em caso de duvidas, aplique o produto em uma drea de teste ou consulte o Departamento Técnico
da Sika Brasil.

CONDIGOES DE APLICACAO / LIMITAGOES
- Temperatura ambiente

+5 °C min. / +50 °C max. +5 °C min. / +50 °C max. max. 80%

Cuidado com a condensagao.
0 substrato e o revestimento ainda nao curado devem estar no minimo 3 °C acima do ponto de
orvalho para reduzir os riscos de condensacao e bolhas no revestimento acabado.

INSTRUGOES DE APLICACAO

Monocomponente, deve ser completamente homogeneizado, para ficar livre de grumos.

Sika® Permacor®-1705 deve ser mecanicamente misturado utilizando-se misturador elétrico de
baixa rotacdo (300 - 400 rpm) ou outro equipamento apropriado.

PISOS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

0 método de aplicacao tem um efeito importante na uniformidade da espessura e aparéncia

da camada. A aplicacao em spray dara os melhores resultados. A espessura indicada pode ser
alcancada facilmente através do spray airless e brocha. A adigao de solventes reduz a resisténcia
a deformacao e a espessura seca do filme. Em caso de aplicacao com rolo ou brocha, podem ser
necessarias camadas adicionais para alcangar a espessura da pintura requerida, dependendo do
tipo de construgdo, condices do lugar, cores, etc.

Um teste no local antes da aplicacdo pode ser Util para assegurar que o método de aplicacao
selecionado ird fornecer os resultados pretendidos. Sika® Permacor®-1705 pode ser aplicado com
pincel, brocha, rolo ou equipamento airless.

W Airless

Adicionar 0% - 3% Sika® Permacor® Thinner

Bico: 0,38mm - 0,53mm (0,015 - 0,021")

Angulo do spray 40° - 80°

Pressao min. 150 bar
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W Air Spraying

Adicionar até 3% Sika® Permacor® Thinner,
Bico: 1,3 mm -2 mm

Pressao: 4 - 6 bar

Limpeza de ferramentas
Limpe todas as ferramentas e equipamento de aplicagdo com Sika® Permacor® Thinner
imediatamente apés o uso. O material endurecido/curado sé podera ser removido mecanicamente.

Tempo de manuseio
N&o se aplica (ver item “Validade”)

Intervalo entre demaos
Intervalo entre demaos de Sika® Permacor®-1705:

Temperatura substrato Espessura filme seco Minimo Maximo
+10 °C 40 - 80 ym 24 horas 48 horas
+20°C 40 -80pm 16 horas 24 horas
+30°C 40 - 80 um 12 horas 24 horas
Temperatura substrato Espessura filme seco Minimo Maximo
+10 °C 20 um 12 horas 24 horas
+20°C 20 ym 6 horas 16 horas
+30°C 20 um 4 horas 12 horas
Intervalo entre aplicagao de Sika® Unitherm® Steel S sobre Sika Permacor®-1705:

Temperatura substrato Minimo Maximo

+10°C 24 horas 48 horas

+20°C 16 horas 24 horas

+30°C 16 horas 24 horas

Os tempos sao aproximados e podem variar devido as influéncias das condices climaticas do
local, principalmente devido a temperatura e a umidade relativa do ar.

Informacdes sobre aplicacdo / Limitacoes

Para umidade relativa do ar acima de 80%, o intervalo entre demaos deve ser acrescido em

24 horas.

Para espacos confinados deve-se sempre prever uma boa ventilagdo durante o uso do Sika®
Permacor®-1705.

Antes de sua cura completa, as aplicagdes de Sika® Permacor®-1705 devem ser protegidas da
chuva, condensacao e do contato com agua por pelo menos 24 horas.

Se for preciso aguecer o ar, nao utilizar gas, éleo, parafina ou outro combustivel féssil, pois eles
liberam grandes quantidades de COz e vapor d'agua, 0s quais podem comprometer o acabamento.
Deve-se utilizar somente sistemas elétricos de ventilagdo de ar quente.

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Permacor®-2706 EG
Primer a base de resina epoxi MIQ, disperso em solvente,
bicomponente

DESCRICAO DO PRODUTO
Sika® Permacor®-2706 EG é um primer bicomponente, mioprotetor, base solvente, a base de resina
epoxi MIO, de alta resisténcia mecanica e excelente adesao.

usos
B Primer para superficies de aco galvanizado, ago inoxidavel, aluminio e metal de zinco pulverizado;
W Primer certificado para uso junto com Sika® Unitherm® em revestimentos de protecao
contra incéndios;
B Camada intermediaria para protecao anticorrosiva de superficies de aco.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS
B Excelente aderéncia em substratos criticos (superficies de aco muito lisas ou irregulares), aco
galvanizado, zinco, aco inoxidavel e aluminio;
B Alta resisténcia mecanica devido ao alto contetdo de MIO;
W Formulacao livre de chumbo e cromo;
W Facil aplicacao.

TESTES

Aprovacdes / Normas
W Primer testado e oficialmente aprovado para sistemas de protecao de aco contra fogo Sika® Unitherm®;
W Testado e aprovado conforme a especificacao ENI/Agip 20000 VAR.PAI.FUN;
B Aprovado em combinagao com Sika® Permacor®-2707 conforme a norma alema DIN 55997,
parte 1, Revestimentos para Instalacées Nucleares;
B Certificado de conformidade, reg. n® 26056 U 08. O sistemna de revestimento atende aos requerimentos
alemaes para as instalagdes alimenticias, bens de consumo e cédigo de alimentacdo animal.

DADOS DO PRODUTO

Forma / Aspecto Embalagem
Parte A (resina): quuido_colprido E:gs ’é Eg:gg i%?{gg
?g;t:Iiga(ggdduerigfdgg:ral_éqglgaggrllln;il7032 Sika® Permacor® Thinner E+B: Balde 5e 25 L

P ' Limpador SikaCor®: Balde 25 e 160 L

ESTOCAGEM

Validade e condigoes de armazenamento

24 meses apos a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, em local seco, protegido da luz direta do sol.

PISOS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

DADOS TECNICOS
Composigao basica Densidade Teor de sélidos
Resina epoxi, base solvente  Resina liguida ~ 1,40 kg/L  ~ 45% (em volume)/~ 66% (em peso)
Resisténcia térmica
Permanente +120 °C
Temporaria (max. 7 dias) +120 °C
Temporaria (max. 12 horas) +150 °C

Exposicdo a agua ou vapores quentes (temperatura com até +80 °C), somente temporaria, por
exemplo no caso de limpeza e descontaminagao.
*Nao considerando exposicoes quimicas e mecanicas simultaneamente.
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INFORMAGAO DO SISTEMA

B Aco galvanizado:

Primer: Sika® Permacor®-2706 EG
Pintura Intumescente: Pintura intumescente Sika® Unitherm®
Acabamento (Opcional): Sika® Unitherm® TOP S
Consumo /Dosagem
Consumo: ~ 0,125 kg/m?2
Rendimento: ~ 8,03 m2/kgou ~11,24 m2/L
Espessura do filme tmido: ~90 pum
Espessura do filme seco: ~40 um

Valores tedricos que nao contemplam consumos adicionais devidos a porosidade do substrato,
perfil da superficie, variagao no nivelamento ou desperdicios, etc.

Primer para aco:

Jateamento abrasivo até grau Sa 2 /2 conforme a norma EN IS0 12944, parte 4.

Deve estar limpo, seco e isento de todo tipo de contaminagdes como poeira, 6leo, graxa, e
contetdos prejudiciais a adesao.

Aco galvanizado:

Deve estar limpo e isento de 6leo, graxa, sais de zinco e contaminacgdes prejudiciais a adesdo. As
superficies expostas a condensacao e as intempéries devem ser limpas em conformidade com a
norma EN IS0 12944-4; somente metais nao abrasivos devem ser usados.

Aco inoxidavel/aluminio:

Jateamento de acordo com a norma EN IS0 12944-4, somente metais nao abrasivos devem ser
usados; deve estar limpo de todo tipo de contaminacgdes prejudiciais a adesao.

Para superficies degradadas e contaminadas, recomenda-se limpar com SikaCor® Wash.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITAGOES
‘Temperatura ambiente

+10 °C min. / +40 °C max. +10 °C min. / +40 °C max. max. 80%

Cuidado com a condensacao.
0 substrato e o revestimento ainda nao curado devem estar no minimo 3 °C acima do ponto de
orvalho para reduzir os riscos de condensacao e bolhas no revestimento acabado.

INSTRUCOES DE APLICACAOQ

Componente A:componente B =100:20

Sika® Permacor®-2706 EG deve ser mecanicamente misturado utilizando-se misturador elétrico de

baixa rotacdo (300 - 400 rpm) ou outro equipamento apropriado.

www.sika.com.br
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Método de aplicacao / Ferramentas

0 método de aplicacao tem um efeito importante na uniformidade da espessura e aparéncia

da camada. A aplicacao em spray dara os melhores resultados. A espessura indicada pode ser
alcancada facilmente através do spray airless e brocha. A adicdo de solventes reduz a resisténcia
a deformacao e a espessura seca do filme. Em caso de aplicagao com rolo ou brocha, poderiam ser
necessarias camadas adicionais para alcancar a espessura da pintura requerida, dependendo do
tipo de construgao, condicdes do lugar, cores, etc.

Um teste no local antes da aplicacao pode ser Gtil para assegurar que o método de aplicagao
selecionado ira fornecer os resultados pretendidos.

B Projecdo via Airless:
Até 2% Sika® Permacor® Thinner E+B, bico > 0,38 mm

B Pincel/ rolo:
Até 2% Sika® Permacor® Thinner E+B

Limpeza de ferramentas

Limpar todos os equipamentos e ferramentas com Sika® Permacor® Thinner E+B imediatamente
apoés o uso. O material endurecido/curado so pode ser removido mecanicamente.

Pot-life

Temperatura Tempo aberto
+10 °C ~ 8 horas

+20 °C ~ 8 horas

+30 °C ~4 horas
Secagem

Tempo médio de secagem numa temperatura de 20 °C:

» Secagem ao toque: 16 horas

» Tempo entre demaos: min. 8 horas

* Seco para manipulacao: dependera da espessura do Sika® Permacor®-2706 EG e da temperatura
ambiente

Temperatura e umidade relativa de ar diferentes tém influéncia no tempo de secagem.

Notas de aplicagao / Limitacoes

Para umidade relativa do ar acima de 80%, o intervalo entre demaos deve ser acrescido em

24 horas.

Para espacos confinados, deve-se sempre prever uma boa ventilacao durante o uso do Sika®
Permacor®-2706 EG.

Antes de sua cura completa, as aplicagdes de Sika® Permacor®-2706 EG devem ser protegidas da
chuva, condensacdo e do contato com agua por pelo menos 24 horas

Se for preciso aquecer o ar, nao utilizar gas, éleo, parafina ou outro combustivel féssil, pois eles
liberam grandes quantidades de COz e vapor d'agua, os quais podem comprometer 0 acabamento.
Deve-se utilizar somente sistemas elétricos de ventilacdo de ar quente.

PISOS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

Para informacoes sobre base dos valores, seguranca, primeiros socorros, protecao ambiental e nota legal, consulte a p. 671
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Sika® Unitherm® Platinum

Pintura intumescente de alta espessura a base de epoxi
modificado bicomponente, isento de solventes, para uso interno e
externo em estruturas de aco
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DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Unitherm® Platinum é uma pintura ep6xi bicomponente de alta espessura, isenta de solventes,
para protegao passiva contra o fogo em estruturas de ago expostas em areas internas e externas.
Sika® Unitherm® Platinum forma uma camada de espuma isolante quando de sua expansao sob a
acao do fogo, protegendo estruturas metalicas como colunas, vigas, etc.

usos
B Pintura intumescente para estruturas metalicas em areas internas e externas, como colunas
e vigas;
B Oferece protecdo passiva altamente eficaz ao fogo, retardando a elevagao da temperatura
critica do aco sob a acao do fogo.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Isento de solventes, 100% sélidos, ou seja, espessura do filme umido é igual a do filme seco;
Espessura da camada em até 4 mm em uma Unica aplicacao;

Desenvolvido especialmente para atender as aplicacdes off site;

Permite a aplicacao em elementos e detalhes com forma complexa, sem necessidade de reforco;
Excelentes propriedades de resisténcia a corrosao, conforme 1S0 12944-5;

Cura rapida;

Alta resisténcia mecanica ao impacto e a abrasdo;

Mantém a aparéncia original da estrutura de aco;

Praticamente nao aumenta a carga adicional a estrutura de aco;

Classificado conforme ETAG 018-2:2006, Tipo X, ou seja, em condicdes exteriores nao é
necessario a aplicacao do revestimento de acabamento;

Nao necessita de acabamento final, sendo este opcional por questoes estéticas, tais como
coloragao da estrutura.

TESTES

Aprovacdes / Normas
Sika® Unitherm® Platinum é aprovado internacionalmente contra o fogo de acordo com as normas
EN13381-8, ref. ETA-11/00714 e BS 476, parte 20-22, ref. CF 821.

DADOS DO PRODUTO

Cor Embalagem
T Sika® Unitherm® Platinum: 16,8 kg e 3,7 kg (peso liquido)
Componente A: 15 kg e 3,3 kg / Componente B: 1,8 kg e 0,4 kg

ESTOCAGEM

Validade e condig6es de armazenamento
12 meses apés a data de fabricacao, se estocado apropriadamente em embalagem original e
intacta, em temperatura entre +5 °C e +30 °C, em local seco e fresco.

DADOS TECNICOS
Densidade Teor de sélidos Ponto de fulgor
~1,20 kg/L ~100% Nao aplicavel

Relacdo de mistura por peso (Componente A:B)

100:12

www.sika.com.br



BUILDING TRUST

~ 45 MPa

Aco limpo : ~10 MPa
Aco imprimado: Dependera do tipo de primer utilizado

~65mg/1.000 R (Carga: 1.000 g; disco: C510)

~10 MPa
INFORMACAO DO SISTEMA

M Aco:
Primers: Sika® Permacor®-1705

Pintura Intumescente:  Sika® Permacor®-2706 EG
Sika® Unitherm® Platinum

Acabamento (opcional): Pintura PU alifatica - SikaCor® EG-4, SikaCor® EG-5, Permacor®-2330
Pintura PU alifatica alto sélidos - Sika® Permacor®-2230 VHS
Pintura epéxi usada para descontaminacao - Sika® Permacor®-2707

B Aco galvanizado:

Primers: Sika® Permacor®-2706 EC

Pintura Intumescente:  Sika® Unitherm® Platinum

Acabamento (opcional): Pintura PU alifatica - SikaCor® EG-4, SikaCor® EG-5, Permacor®-2330
Pintura PU alifatica alto sélidos - Sika® Permacor®-2230 VHS

Pintura epéxi usada para descontaminacao - Sika® Permacor®-2707

DETALHES DE APLICACAO

PISOS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

0 consumo de Sika® Unitherm® Platinum depende das suas caracteristicas de aplicacdo. Elas sao
influénciadas pelas dimensoes e formas de cada parte da estrutura, da exposicao ao fogo, do
tempo de resisténcia requerido e outros.

Exemplo de consumo tedrico (sem perdas):

Densidade =1,2 kg/L + 0,1

Sélidos = 100% em volume e peso

Para filme seco de espessura = 1000 pm =1 mm
Corresponde filme imido = 1000 pm =1mm

Consumo estimado = 1200 g/m? = 1,2 kg/m2 ou 0,84 m2/kg
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M Aco jateado mecanicamente:
Jateamento abrasivo até grau Sa 2 2 conforme a norma EN IS0 12944, parte 4.

H Aco limpo manualmente:

Limpeza do aco manualmente através de lixamento com escovas/discos de ago rotativas, lixas
manuais, etc., para preparacao do aco padrao St3 conforme a norma DIN EN SO 12944, parte 4.

Na sequéncia a limpeza deve ser feita com alta pressao de dgua para remogao de residuos de
oxidacao. A superficie devera estar limpa, seca e livre de quaisquer contaminantes tais como dleos,
graxas, pinturas, residuos de corrosao e outros tratamentos para aplicacao do revestimento.

A adequada preparacao do substrato prolongara a vida util do revestimento.

Em caso de davidas, aplique o produto em uma area de teste ou consulte o Departamento Técnico
da Sika Brasil.

M Aco galvanizado:

0 substrato deve estar limpo, seco e livre de quaisquer contaminantes tais como 6leos, graxas,
pinturas, residuos de corrosao e outros tratamentos. No caso de situagdes de imersao permanente
ou exposicao da superficie a condensacao, ela deve ser lixada mecanicamente.

M Pinturas existentes / superficie pré-tratada:

Recomenda-se fazer teste de compatibilidade com o sistema de protecdo passiva contra o fogo.
Para a realizacao do teste da superficie pré-tratada, considere as informac6es técnicas especiais
Primers para pinturas intumescentes de protecdo passiva contra incéndios.

Qualquer dano (por exemplo, corrosao) deve ser reparado antes do revestimento.

Para superficies contaminadas e expostas ao intemperismo, como areas galvanizadas ou
pré-tratadas, é recomendada a limpeza, por exemplo o SikaCor® Wash.

CONDICOES DE APLICACAO / LIMITACOES

+10 °C min. / +40 °C max. +10 °C min. / +40 °C max. max. 80%

Cuidado com a condensacao.
0 substrato e o revestimento ainda nao curado devem estar pelo menos 3 °C acima do ponto de
orvalho para reduzir os riscos de condensacao e bolhas no revestimento acabado.

INSTRUGOES DE APLICACAOQ

Misturar os componentes A+B com misturador elétrico de baixa rotacdo (300 - 400 rpm)
utilizando hélice de mistura por 2 a 3 minutos até o produto estar completamente homogéneo,
livre de grumas e com coloragao e consisténcia uniformes.

Utilize os equipamentos de protecdo individual (EPIs) recomendados.

Evite misturar por muito tempo para evitar a incorporagao de ar na mistura.

Evite misturas manuais dos componentes A+B.

Nao se deve adicionar thinner ou qualquer outro produto no Sika® Unitherm® Platinum.

www.sika.com.br
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0 método de aplicagao tem um efeito importante na uniformidade da espessura e aparéncia

da camada. A aplicacao em spray dara os melhores resultados. A espessura indicada pode ser
alcancada facilmente através do spray airless e brocha. Em caso de aplicagao com rolo ou brocha,
podem ser necessarias camadas adicionais para alcangar a espessura da pintura requerida,
dependendo do tipo de construgao, condicoes do lugar, cores, etc.

Um teste no local antes da aplicacao pode ser Util para assegurar que o método de aplicagao
selecionado ira fornecer os resultados pretendidos.

Sika® Unitherm® Platinum pode ser aplicado com pincel, brocha, rolo ou equipamento airless.

B Equipamento airless com fluxo aquecido (recomendacao):

« 0 produto deve ser aplicado sem diluicao;

* Equipamento de airless com transmissao > 66 : 1, vazao 24 L/min;

* Pressao minima de 200 bar no spray da pistola;

. E{ecomendagéo do tamanho do bico 0,019 - 0,025" e/ou 0,48 - 0,64 mm;

» Angulo do spray 20° a 40°;

» Temperatura do Sika® Unitherm® Platinum ~ +35 °C na saida do bico do spray;
» Remover todos os filtros;

+ A alimentacao do Sika® Unitherm® Platinum deve ser direta (sem mangueira de succao);
« Em baixas temperaturas, recomendamos o isolamento da mangueira spray;

» Comprimento maximo da mangueira deve ser de 25 m;

» A mangueira deve ser resistente ao solvente.

B Reparos pontuais e localizados (se necessario):
Lixamento e limpeza das areas danificadas até a obtencao do acabamento fosco, e reaplicagao
imediata com espatula ou trincha do Sika® Unitherm® Platinum.

M Rolo, brocha ou pincel:

- Mais do que uma demao pode ser necessaria para alcangar o equivalente de espessura de filme
seco de uma demao com sistema airless.

- Utilizar ferramentas resistentes ao solvente.

Sika® Unitherm® Platinum pode ser aplicado por airless numa Gnica camada sobre o substrato
preparado nao excedendo a espessura de filme umido de 4000 pm =4 mm.

Limpe todas as ferramentas e equipamento de aplicacao airless com residuos do produto
imediatamente apds o uso e/ou conforme condi¢do ambiente, pot-life do Sika® Unitherm®
Platinum durante a aplicagao. O material endurecido/curado s6 podera ser removido
mecanicamente. Recomenda-se a limpeza com Sika® Permacor® Thinner E+B.

PISOS E REVEST