
 
 

Adjuvante Hidrófugo de Massa e Plastificante para 
argamassas 

  
HED é um hidrófugo 
de massa com 
efeitos secundários 
plastificantes. 
 
Bastante 
concentrado e  
especialmente 
formulado para 
melhorar a 
impermeabilização 
das argamassas e 
rebocos.  

 
Existe unicamente em doses de 

70 ml para 35 kg de ligante. 

Adjuvante conforme a NP EN 
934-2. 

 

 Aplicações  
 

Indicado para acabamentos de 
paredes e aplicação de 
argamassas.  
Rebocos de cal e cimento, 
rebocos tradicionais ou mono 
massas. 
Argamassas de acabamento em 
coberturas. 

  Modo de Aplicação  
 
Diluir em 3/4 da água a utilizar antes 
de incorporar na betoneira.  

É muito importante diluir HED em 
água para obter uma microdispersão 
homogénea na argamassa.  

Reduzir a água da amassadura de 5 a 
10 %, conforme o tipo de argamassa 
ou reboco. 

Depois de juntar os componentes e o 
complemento de água, deixar 
misturar 3 a 5 minutos.  

Dosagem: 1 a 2 doses no máximo 
para 35 kg de ligante.  

Observação: A utilização de 2 doses 
apenas será necessária para rebocos 
muito expostos a intempéries. 

 

 Vantagens  
 
Adjuvante sem cloretos.  

Não altera o tempo de presa.  

Não altera a cor dos rebocos.  

Diminui as subidas por capilaridade e 
melhora a resistência ao ciclo 

gelo/degelo.  

Acondicionamento em doses de fácil 
utilização e sem erro de dosagem. 

Permite a lubrificação dos tubos das 
bombas de projecção de reboco. 

Impermeabiliza as juntas dos 
mosaicos/ladrilhos. 

Permite reduzir de 5 a 10 % a água 
da amassadura.  

Apesar desta diminuição constatamos 
que o resultado final da amassadura é 
mais maleável, podendo assim tomar 
mais facilmente as formas 
pretendidas.  

Não prejudica a aderência de 
revestimentos posteriores (tintas, 
estuque, etc.)  

 
 Segurança na 

Aplicação 
 
Não tóxico. Não corrosivo. 
Guardar ao abrigo do gelo.  
Caso o produto gele, bastará aquecer 
um pouco e agitar. 
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