
FICHA TÉCNICA
                                                                                                                                    Data: 12/12/2019

 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

HIPOCLORITO DE SÓDIO 

  Designação:   LACRILAR – Comércio de Artigos de Limpeza, Lda.

Local: Carangueija – Ameal - 2565-641 Ramalhal E-mail: geral@lacrilar.pt

Tel: 261 915 190 / 912 598 284 Fax: 261 915 191

Contribuinte: 502616970

DESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Produto de limpeza utilizado para lavar diversas superfícies exteriores e interiores, tais como, azulejos, pi-
sos e revestimentos cerâmicos.

Para fazer a remoção de manchas coloque 50 ml de hipoclorito de sódio em 1 litro de água. Aplique a solu -
ção e deixe atuar 10 minutos, depois esfregue usando a mesma solução e enxague com água limpa. 

Branqueamento de ladrilhos: Use uma velha escova de dentes molhada numa mistura de 1 parte de hipoclo-
rito de sódio para 5 partes de água. 

Branquamento de paredes: Basta aplicar na área em questão com uma mistura de 1 parte de hipoclorito de
sódio para 5 partes de água, depois enxague com um pano húmido em água limpa e deixe secar. 

Repetir a operação, sempre que necessário. Como precaução, deverá fazer sempre uma experiência num pe-
queno espaço para garantir que o produto atua convenientemente. 

Atenção: Nunca misturar este produto com Ácidos ou Amoníaco pois podem libertar-se gases tóxicos.

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

Embalagens de 1 L e de 5 L. 

O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e ventilado. Manter o produto dentro da embalagem 
original. Evitar o contacto com fontes de calor, radiação, eletricidade estática e o contacto com alimentos. 

CERTIFICADO DE ANÁLISES 

(Valor Típico)
Concentração em Cloro Ativo (% w/w) 14
Alcali Livre (g/l de NaOH) 10
Ferro – Fe (ppm) 0,3
Densidade (20ºC) 1,23

As informações contidas nesta ficha técnica, têm um valor meramente orientativo, pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm

na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os nossos serviços técnicos

estarão à vossa inteira disponibilidade. 
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