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EMPRESA E DEPARTAMENTOS

(I/’) ecocompositos

DEPARTAMENTOS
NACIONAIS

3. PORTO (Delegacio Norte)

Rua do Regato de Baixo, n° 2,
Alpossos, 4520-467 RIO MEAO

T. +351 256 780 360

encomendas.norte@ecocompositos.pt

O4I13NYY) ¥S 0ISDNVYH 40 Ay

Coordenadas GPS
40.961058
-8.564071

2. LISBOA (Delegacio Centro)

Zona Industrial da Carambancha,
lote 14, 2580-461 CARREGADO

T.+351 263 730980/ 2
encomendas.centro@ecocompositos.pt
Coordenadas GPS

39°149.11"N
8°59'4.29"W

/4

ecocompositos

1. ALGARVE Sede (Delegacio Sul)

/4

ecocompositos Alagoas, Sta. Barbara de Nexe,

8005-402 FARO

T.+351289990340/5
encomendas.sul@ecocompositos.pt
Coordenadas GPS

37°5'54.70" N
7°58'15.26" W

geral@ecocompositos.pt www.ecocompositos.pt
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ecopool

A Ecopool é a marca de bandeira para produtos de piscina da Ecocompésitos S.A.,
representando uma aposta clara desta ultima no fornecimento de produtos com valor
qualitativo, tecnolégico e ambiental comprovado. Com mais de 33 anos de presenca
no mercado e desenvolvida totalmente em Portugal, a sua abrangéncia geografica é
nacional, senda os seus produtos distribuidos por inimeros estabelecimentos de norte
a sul do pais.

Aos seus distribuidores a Ecopool propde acompanhamento permanente, por parte
de uma equipa comercial proxima e atenta, rapida e eficaz na resolucao de problemas
gracas a uma estrutura logistica propria, assim como a seguranca e confianca que
apenas uma marca com historial perante os consumidores pode dar.

PME

exceléncia7 SGS
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SPA
GAMA AQUALIFE

TOUCH

0 spa Touch é o modelo ideal para aqueles que procuram um
spa compacto de acesso facil. Desenhado para a partilha de
momentos especiais com o seu parceiro: tem trés lugares, duas
espreguicadeiras e um sentado. A distribuicdo dos pontos de
massagem foi pensada de modo a permitir-lhe experienciar a
melhor hidromassagem.

Este spa é capaz de massajar cada drea das suas costas, pernas e
pés. Gracas as suas caracteristicas Unicas poderd desfrutar de um
circuito completo de hidromassagem sem ter que sair de casa.

Posicdes: 3 (1 sentado \ 2 deitados)
Medidas: 216 x 167 x 74 cm

(Codigo Embalagem Preco €
8569121 Unid. 7.308,00 €

Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.

Para acessorios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.

\o @ Surous. TN K
Shome eneroy @ @ clean m BCN Bluetooth” ) e
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SPA
GAMA AQUALIFE

AQUALIFE 3

0 spa Aqualife 3 é um modelo verstil que foi desenhado para
qualquer pessoa que sempre sonhou ter um spa em casa, mas tem
pouco espaco para o colocar.

Como o seu nome sugere, 0 Aqualife 3 tem espaco para trés
pessoas, uma esprequicadeira totalmente equipada em conjunto
com lugares sentados para duas pessoas com uma grande
diversidade de definicdes de hidromassagem.

Apesar de ser um spa pequeno, o Aqualife 3 tem todo o
desempenho e caracteristicas da gama: vem com o RELAX IMPACT
SYSTEM que ajuda a relaxar os misculos ainda mais durante uma
sessao de hidromassagem e os sistemas SILENT PUMP/CLEAN
WATER que automaticamente mantém a dgua limpa e cristalina.

Posicdes: 3 (2 sentados \ 1 deitado)
Medidas: 216 x 148 x 90 cm

(Codigo Embalagem Preco €

85020002 Unid. 6.965,00 €

Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.

Para acessorios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.
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SPA
GAMA AQUALIFE

AQUALIFE 5
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0 spa Aqualife 5 suporta até cinco pessoas, quatro sentadas

e uma esprequicadeira totalmente equipada. £ 0 spa com as
paredes mais baixas na gama Aqualife. A sua altura (760 mm)
permite-lhe passar através das portas da maior parte das casas, o
que pode ser uma vantagem para aqueles que procuram instalar o
spa dentro da sua casa e haja espaco limitado para aceder ao sitio
onde é planeado monté-lo.

Este modelo vem equipado com uma grande variedade de jets de
hidromassagem em cada um dos seus lugares. A combinagao dos
diferentes jets permite-lhe ter uma grande escolha de massagens.

Posicdes: 5 (3 sentados \ 2 deitados)
Medidas: 198 x 195 x 74 cm

(Codigo Embalagem Preco €
85020003 Unid. 7.579,00 €

Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.

Para acessorios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.
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SPA
GAMA AQUALIFE

AQUALIFE6

0 Aqualife 6 é um spa para seis pessoas que caracteriza-se por
uma espreguicadeira totalmente equipada e cémodos bancos
para cinco pessoas. Totalmente ergonémico, tem um circuito
de hidromassagem total que permite até seis tipos diferentes
de massagem desenhados para provocar um numero de efeitos
benéfi os distintos no corpo: relaxar os masculos, realizar uma
massagem linfatica, libertar o stress, etc.

Equipado com uma potente bomba massajadora e o inovador
RELAX IMPACT SYSTEM, este spa ird deliciar os seus utilizadores
com indmeras opgdes para desfrutar dos beneficios totais de uma
massagem.

Posicdes: 6 (5 sentados \ 1 deitado)
Medidas: 216 x 198 x 90 cm

Codigo Embalagem Preco €
85020004 Unid. 7.396,00 €

Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.

Para acessérios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.

ok )
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SPA
GAMA AQUALIFE

AQUALIFE 7

0 novo modelo Aqualife 7 é um spa onde os utilizadores podem
desfrutar ndo s6 de uma excecional massagem, mas também de
um espaco para a partilha de momentos especiais, um modelo
potente com as suas mdltiplas posi¢des assim como um spa que
oferece valor imbativel pelo seu custo.

Este modelo de cinco lugares vem com uma espreguicadeira
e quatro confortdveis bancos com diferentes profundidades e
posicdes inclinadas. 0 spa Aqualife 7 esta disponivel em trés
cores distintas com exterior em grafite.

Posicdes: 5 (4 sentados \ 1 deitado)
Medidas: 216 x 216 x 90 cm

(Cddigo Embalagem Preco €
85020005 Unid. 8.977,00 €

° .-»
° '/’
° k
Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.
Para acessérios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.
® \T BCN — *FH
‘/ SAVING COVER Stﬂﬂ Vf,lgtae? p Sructure DESIGN ~ *52t 9)) ’;‘,: EGE&”E
I - *
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0 Calypso é um pequeno spa de dois lugares que ird encaixar em
qualquer canto de uma casa independentemente do tamanho

da mesma ao mesmo tempo que prestara toda a performance e
caracteristicas de um spa de hidromassagem. Ocupando muito
pouco espaqo, foi desenhado para ser colocado em qualquer canto,
podendo ser instalado tanto interiormente como exteriormente.

Ao escolher o modelo Calypso, terd a opcao de o comprar sem

0 mével podendo ser instalado como um spa encastrado, tanto
na sua casa como no jardim sem qualquer tipo de complicagdes.
Onde quer que o instale, podera relaxar e desfrutar de um banho
de espuma sem ter que ir a um resort.

Posicdes: 2 (1 sentado \ 1 deitado)
Medidas: 200 x 166 x 70 cm

Codigo Embalagem Preco €
8543930 Unid. 7.793,00 €

(1)
Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.
Para acessérios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.
> Kk P
S SILENT BCN
:*ijiops PUMP rme”l@s)f Vilgtaer; ‘] m DESIGN
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0 spa Wave ¢ 0 modelo perfeito para partilhar 6timos momentos.
Se procura um spa de qualidade superior com as melhores e mais
exclusivas caracteristicas, esta € a escolha ideal.

Um modelo desenhado para ser incorporado nos espagos mais
exclusivos. O seu mével espetacular combinado com o seu leque
de materiais luxuosos que ddo ao spa um acabamento luxuoso
tornam-no um elemento decorativo da sua casa.

Posicdes: 6 (6 sentados)
Medidas: 233 x 233 x 90 cm

(Codigo Embalagem Preco €
85020012 Unid. 19.607,00 €

Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.

Para acessorios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.

‘ ULTRAVIOLET e et o 9 0
—— TREATMENT @1 v thg%rgai FLEXIBLE

HIGH PERFORMANCE
WATERCARE

SILENT (2] \Z BCN -~ ****}
ENERGY Surround
PUMP ‘ EcoStﬂﬂ re I%}x METALLIC Bluetooth Pl
79 SAVING COVER imeAcTSYSTEN GStructure) DESIGN AUDIO )) *;,E;IiOPE
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CUBE

0 modelo Cube é 0 equipamento perfeito para quem procura um
spa topo da gama com a melhor performance para proporcionar
relaxamento e diversdo a casais, familia ou até uma simples
reuniao de amigos em casa.

Inclui um frappé para que mantenha a sua bebida favorita fresca
e encostos para a cabeca em ambos os lados para 0 maximo
conforto.

Posicoes: 4 (4 sentados)
Medidas: 231 x 231 x 78 cm

Codigo Embalagem Preco €
85020007 Unid. 20.966,00 €

o o
Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
. ) (3
Garantia dos equipamentos: 2 anos. o

Para acessodrios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.

u Vst &

w A o P =
* X SILENT ‘ ENERGY@ 7 BCN Surround
e LMy SpA t e l(a)x Bluetoot” )
**,E:J:‘OPE 7 SAVING COVER tﬂ IMPACTSYSTEN structure DESIGN AUDIO )
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CUBE ERGO

Um novo spa para quem procura linhas de design elegantes

e moderno, o Cube Ergo proporciona todas as sensagoes
expectaveis de um spa de topo. Pensado para ser parte da drea de
wellness da sua casa assim como um elemento decorativo da sua
(asa.

Quer tenha um jardim para o instalar, terraco ou interior, 0 spa
Cube Ergo ird imprimir um toque pessoal e tinico nesse espaco.

Posicdes: 5 (3 sentados / 2 deitados)
Medidas: 231 x 231 x 78 cm

(Codigo Embalagem Preco €
8567100 Unid. 20.966,00 €

Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.

Para acessorios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.

\or — K

SILENT ENERGY Surround o * e

rove | @) NN v Styﬂ re l(@)x m BCN Blustootl )) ULTRAVIOLET — “Aage * elRore
. . iMPACTSYSTEN Structure} DESIGN TREATMENT @I v ***,
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ORIGAMI

Uma das novidades na gama Aquavia para 2018 é o spa Origami.
Com design inspirado pela arte japonesa de dobragem do

papel (Origami), uma tradicdo milenar de desenvolvimento da
criatividade mediante a manipulagao geométrica de uma simples
folha de papel. A forma da cabine estimula a expressividade,
libertagdo emocional e relaxamento interior e, tal como na arte
japonesa, ndo é um fim m si mesma, mas sim o caminho para o
relaxamento da mente e espirito.

Um spa para despertar todos os seus sentidos.

Posicdes: 4 (4 sentados \ 0 deitados)
Medidas: 231 x 231 x 78 cm

Codigo Embalagem Preco €
8569944 Unid. 20.366,00 €

o ¢
o <
®
o &
Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.
Para acessdrios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29. ULTRAVIOLET it Aoma
TREATMENT @ v the@pg
> ¥k \z =
e SILENT ENEreY @ % Suround.
§ ciee e | @ SN o EcoSpA e 1(@)x (I BE?I(;N B GB )
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0 spa Advance 50 é um elegante e confortavel spa que
proporciona uma massagem completa a todas as areas do corpo.
0 seu design meticuloso signifi a que pode ser colocado tanto no
interior como no exterior. Trard um toque de distin¢ao e elegancia
a qualquer espaco.

Equipado com duas ergondmicas espreguicadeiras ird permitir
deitar-se e desfrutar dos seus circuitos de massagem. Equipado
com sistemas de cromoterapia e aromaterapia para que possa ter
sessdes de rejuvenescimento de corpo e mente.

Posicdes: 5 (3 sentados \ 2 deitados)
Medidas: 216 x 198 x 90 cm

Codigo Embalagem Preco €
85020006 Unid. 11.651,00 €

Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.

Para acessorios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.

2 m UTESET B ok max

HIGH PERFORMANCE
WATERCARE

o = > ¥

SILENT ‘ ENEreY @ BCN Surround, * e

( LLENT) SpA. 1 e I%x METALLIC Bluetooth ) * EUROPE
2 SAVING COVER p IMPACTSYSTEM DESIGN AUDIO ) Ko ¥
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SWIMSPA AMAZON

0 swimspa Amazon é uma impressionante combinagao de um
spa e uma piscina desenhado para natagao contracorrente com
uma drea de hidroterapia para trés pessoas.

A érea de hidromassagem no swimspa Amazon é composta
por uma espreguicadeira e dois lugares ergonémicos sentados,
todos cuidadosamente desenhados para que os utilizadores
tenham as melhores sensagdes possiveis. Também benefi iard de
todos os beneficios de uma sessao de hidroterapia, assim como

a possibilidade de fazer exercicios na d4gua com os conhecidos
beneficios para a satde.

Posicdes: 3 (2 sentados \ 1 deitado)
Medidas: 500 x 230 x 138 cm

Codigo Embalagem (unid.) Preco €
85020013 Encastréavel 16.244,00 €
85020014 Portatil 19.148,00 €
85020017 Kit Compact + Ozono 3.798,00 €

Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.

Garantia dos equipamentos: 2 anosl.Para acessdrios e personaliza¢ao do seu spa, por

favor consulte a pagina 28/29.

R
* EUROPE
* ¥
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0 spa Fitness é o swimspa mais compacto do mercado. Dispde de
um amplo espaco de banho assim como uma completa zona de
hidromassagem. Os 4 metros de comprimento por 2,3 de largura
fazem do Fitness um spa compacto ao mesmo tempo que amplo:
um tudo-em-um.

A zona de banho foi desenhada para tanto natagdo como qualquer
outra atividade de aquafitness. Tem duas barras de aco inoxidavel
que pode utilizar para agarrar-se enquanto realiza exercicios que
requerem maior equilibrio, assim como quatro jatos poderosos

de dgua contracorrente para nadar ou caminhar na dgua. Uma
espreguicadeira, dois lugares e uma coluna vertical de massagem
completam a zona de hidromassagem do spa Fitness.

Posicdes: 4 (2 sentados \ 1 deitado\ 1 em pé)
Medidas: 400 x 230 x 138 cm

(Cddigo Embalagem Preco €
8567203 Unid. 17.424,00 €

([ ]
(2]
(3]
. - (4]
Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.
Para acessorios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29. o
SILENT eneroy @ 'd BCN e O ULTRAVIOLET g
puMP ‘,» SAVING COVER spﬂ' M|C DESI(’N B|uiﬂlg}l0f 9 )) u TREATMENT @D :* iFi:FiB;DE
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0 modelo Capri é um spa redondo de cinco lugares com um
diametro de dois metros e trinta centimetros com um canal

de transhordo de modo a manter a dgua a um nivel e caudal
constante, independentemente de quantas pessoas estiverem

a utilizé-lo. 0 seu design elegante, moderno € o resultado de
design topo de gama utilizado para garantir que corresponda as
expectativas dos utilizadores.

0 spa Capri foi desenhado para proporcionar-lhe a melhor
experiéncia possivel em estabelecimentos comerciais, residenciais
e hotéis que estdo a pensar construir ou renovar a sua zona
wellness. Muitas das caracteristicas do spa Capri podem ser
adaptadas as condic6es especificas do lugar.

Posicdes: 5 (5 sentados)
Medidas: @ 230 cm

(Codigo Embalagem (Unid.) Preco €
85020008 Spa 8.108,00 €
85020016 Kit Compact 75 6.583,00 €

Depésito de
85301 Compensacdo 1.000 L 728,00€

223

Garantia da concha acrilica: 10 anos.
Garantia da estrutura: 15 anos.
Garantia dos equipamentos: 2 anos.

Para acessorios e personalizacao do seu spa, por favor consulte a pagina 28/29.

***** @ BCN
2 o re I@x METALLIC
K DESIGN
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GAMA AQUALIFE

Cat

Spas funcionais com as melhores prestacoes . A gama Aqualife cumpre todos os seus requisitos de um spa que seja um lugar de relaxamento e o acompanhe em todos 0s seus
melhores momentos. Equipamentos desenhados na procura da combinagdo dos melhores materiais, custos de manutencdo dtimos e uma relacdo qualidade/preco insuperdvel.
Invista em Aqualife: um mundo de prazer com toda a qualidade Aquavia.

CARACTERISTICAS GERAIS TOUCH AQUALIFE 3 AQUALIFE 5 AQUALIFE 6 AQUALIFE 7 CALYPSO
Medidas ( +/- 2 cm) 216x 167 x 74 216x 148 x 90 198x195x 74 216x 198 x 90 216x216x90 200x 166 x 70
Posicdes (sentado / deitado) 3(1/2) 3(2/1) 5(3/2) 6(5/1) 5(4/1) 2(1/1)
Volume de dgua (L) 780 780 935 980 1180 360
Peso (vazio / cheio) (kg) 229/1.009 229/1.009 246/1.181 330/1.310 306/1.486 197/557
Tipo de revestimento mével exterior Grafito / Thunder Woodermax / Nogal Woodermax Sintético Gris
Sem revestimento Opcional
Cores de acrilico 44 Blanco / 27 Winter Solstice / 72 Perla Cameo / 59 Sterling / 18 Sand
PRESTACOES
Pontos totais de massagem 4 31 4 37 56 29
Micro-massagem alta pressao 21 10 16 2 18 8
Massagem rotativa anti-stresss 14 3 1 8 12 3
Massagem rotativa drenagem 4 4 10 8 12 7
Massagem pés refl xo 3 2 1 1 12 2
Massagem cervical - - - 2 - -
Massagem tratamento . . . . . .
intenso espreguicadeira
Bocas Relax Impact System = 10 14 16 = 7
Cascatas de dgua - 1 - - 2 2
Apoios de cabega 3 1 3 3 3 2
Painel de controlo digital * * * * * *
Sistema Clean Water * * * * * *
Estrutura metdlica galvanizada * * * * * *
Base ABS * * * * * *
Energy Saving Cover * * * * * *
EcoSpa Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional -
Nordic Insulation System Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional -
ACABAMENTOS
3 pontos LED Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional -
Bluetooth Audio Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional -
Bocas inoxiddveis * * * * * *
Touch Panel Programével Wifi Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
BOMBAS DE MASSAGEM
Massagem de dgua 2.200W/3CV 1.800W/2,5CV 1.800W/2,5CV 1.800W/2,5CV 2x1.800W/25CV 1.800W/2,5CV
Relax Impact Pump - 400W 400W 400W - 400 W
FILTRAGAO E AQUECIMENTO
Bomba de recirculagao 250W 250W 250W 250W 250W 250 W
Aquecedor de dgua 3.000W 3.000W 3.000W 3.000W 3.000W 3.000W
Tipo de filtro Cartucho Cartucho Cartucho Cartucho Cartucho Cartucho
CORRENTE ELECTRICA
[’gﬁ'}fﬁp"(e‘;ﬁ/‘?}\')aa 230V 3.280W/14,3A 3400W/14,8A 3400W/14,8A 3400W/14,8A 4.000W/174A 3.400W/14,8A
Voltagem 230V/400VIIl 230V /400V1I 230V /400V1I 230V/400V Il 230V/400V Il 230V/400V Il
‘ PRECO 7308,00 € 6.965,00 € 7.579,00 € 7.396,00 € 8.977,00 € 7.793,00 €

Legenda: *=Incluido /- =Nao disponivel
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SPAS

Com todo o luxo dos detalhes. A gama de spas Exclusive é um brinde ao maximo prazer, rendimento e eficiéncia energética. Dotados de design e caracteristicas Gnicas, 0s
spas Exclusive irdo proporcionar-lhe prestacdes avancadas. Gracas ao sistema de iluminacdo Colour Sense e Pure Line Lighting, o spa passara a formar parte de um ambiente
decorativo. Spas totalmente equipados e desenvolvidos para o cliente mais exigente.

CARACTERISTICAS GERAIS ORIGAMI CUBE CUBE ERGO \'Z\"3
Medidas (+/-2 cm) 231x231x78 231x231x78 231x231x78 233%233x90
Posicdes (sentado / deitado) 4(4/-) 4(4/-) 5(3/2) 6(6/-)
Volume de dgua (L) 975 975 975 1.180
Peso (vazio / cheio) (kg) 450/ 1.425 450/ 1.425 450/1.425 536/1.716
Tipo de revestimento mével exterior Solid Surface / Grafito / Thunder / Nogal Solid Surface + Enigma
Sem revestimento Opcional

. . . . 44 Blanco / 27 Winter
Corseacic e ity St tig)
PRESTAGOES
Pontos totais de massagem 39 39 4 78
Micro-massagem alta pressao 15 15 1 34
Massagem rotativa anti-stress 12 12 17 32
Bocas Relax Impact System 12 12 14 12
Jatos / Bocas inoxidéveis * * * *
Apoios de cabeca 2 2 3 -
Painel de controlo digital * * * *
Ultraviolet Treatment UV * * * *
Estrutura metalica galvanizada * * * *
Base ABS * * * *
Energy Saving Cover * * * *
EcoSpa * * * *
Nordic Insulation System Opcional Opcional Opcional Opcional
ACABAMENTOS

5LED + Acessdrios 5LED + Acessorios 5LED + Acessorios | 2 LED + 24 MiniLED +
Colour Sense

iluminados iluminados iluminados Acessorios iluminados
Pure Line Lighting * * * *
Surround Bluetooth Audio Opcional Opcional Opcional Opcional
Mdvel Woodermax - - - -
Design Line - - - -
Aromatherapy * * * *
Touch Panel Programével Wifi Opcional Opcional Opcional Opcional
Flexible Massage - - - Opcional ref. 65302
BOMBAS DE MASSAGEM
Massagem de dgua 1.800W/2,5CV 1.800W/2,5CV 1.800W/2,5CV 2x2.200W/3CV
Relax Impact Pump 1150 W 1150 W 1.150W 1.150W
FILTRAGCAO E AQUECIMENTO
Bomba de recirculagéo 250 W 250 W 250 W 250 W
Aquecedor de dgua 3.000W 3.000W 3.000W 3.000W
Tipo de filtro Cartucho Cartucho Cartucho Cartucho
CORRENTE ELECTRICA
Poténcia necessaria
LOW AMP (W) / (A) a 230V 3.400W/148A 3.400W/14,8A 3.400W/14,8A 6.000W/259A
Voltagem 230V /400V 1 230V/ 400Vl 230V /400 VIl 230V /400 V1
Legenda: *=Incluido
- =N3o disponivel ‘ PRECO 20.366,00 € 20.966,00 € 20.966,00 € 19.607,00 €
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Estilo moderno e imponente. A gama de spas

. . oo CARACTERISTICAS GERAIS ADVANCE 50 AMAZON FITNESS SPA
Premiu foi desenhada para oferecer altos niveis Medidas (+/-2 cm) 216 19890 500x230x 138 400230 138
de rendlrnento € quallqade, tudo combinado Posicdes (sentado / deitado) 5(3/2) 3(2/1) 42/1/1)
num estilo moderno e imponente. Cada uma das Volume de 4gua (L) 230 8.500 6.000
posicdes foi criada para converter-se num espago Peso (vazio / cheio) (kg) 327/1.257 1177/9.677 1150/7.150
de massagem (nico. As formas ergonémicas do spa Tipo de revestimento mével exterior Grafito / Thunder / Nogal Sintético Gris
permitem que o corpo se adapte perfeitamente Sem revestimento Opcional
durante o banho, Usatosde massagem foram Cors et e Lot omen B St
situados estrategicamente para permitir-lhe o
acesso as melhores sensacdes. PRESTACOES
Pontos totais de massagem 51 26 52 (48+4)
Micro-massagem alta pressao 12 9 22
Massagem rotativa anti-stresss 8 1 7
Massagem rotativa drenagem 2 2 6
Massagem pés refl xo 1 4 6
Massagem cervical = = 7
Mass.tratamento intenso 1 10 .
espreguigadeira
Bocas Relax Impact System 12 - -
(ascatas de dgua 2 1 -
Fontes de dgua 2 3 =
Apoios de cabega 3 1 3
Painel de controlo digital * Principal + Aux Principal + Aux
Sistema Clean Water * * *
Estrutura metdlica galvanizada * * *
Base ABS * = =
Energy Saving Cover * * *
EcoSpa Opcional Opcional Opcional
Nordic Insulation System Opcional - -
ACABAMENTOS
Colour ense *Himiados | unindos | luminados
Pure Line Lighting Opcional - -
Surround Bluetooth Audio Opcional Opcional Opcional
Jatos / Bocas inoxiddveis * * *
Médvel Woodermax * - -
Design Line Opcional - -
Barra inoxidavel * 3 (Interior) 3 (Interior)
Aromatherapy * - -
Escada de acesso Easy Access - - -
Touch Panel programavel Wifi Opcional Opcional Opcional
Flexible Massage - - Opcional
BOMBAS DE MASSAGEM
Massagem de dqua 2x1.800W/25QV 3x2.200W/3CV 3x2.200W/3CV
Relax Impact Pump 1150 W - -
FILTRAGAO E AQUECIMENTO
Bomba de recirculagdo 250W 250W 250 W
Aquecedor de dgua 3.000W 3.000W 3.000W
Tipo de filtro Cartucho 2x Cartucho Cartucho
High Performance Water Care * - -
CORRENTE ELECTRICA
[’gw'x;jp"(ev‘\f)s;?{\'fa 230Y 5.200W/22,4A 7.000W /30,4 A 7.000W /30,4 A
Voltagem 230V / 400V 230V /400V 1 230V /400V I

Legenda: *=Incluido

- = Nao disponivel [ PRECO | 11.651,00¢€ 19.14800€ |  17.424,00€
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Uma solugdo para o seu negécio. CARACTERISTICAS GERAIS CAPRI

A gama professional dispde de modelos Medidas (+/-2 cm) 9230
com acabamentos de casco em acrilico, Posicoes (sentado / deitado) 5(5/)
aco inoxiddvel e mosaico, o que amplia Volume de agua (L) 1120
as possibilidades de combinacao. Peso (vazio / cheio) (kg) 175/1.295
Opd_onalmente’ induem um projetor para Tipo de revestimento mével exterior Acrilico
sessdes de cromoterapia e uma cobertura Sem revestimento ]
isotérmica. Os equipamentos de filtracao 44Blanco /72 Perla Cameo
comercializam-se de forma independente. Cores de acrilico eis:ai:t;rt:iandgogl
46 Blue Marble
PRESTACOES
Pontos totais de massagem 18
Micro-massagem alta pressao 3
Massagem rotativa anti-stress 1
Massagem rotativa drenagem 4

Massagem pés refl xo -

Massagem tratamento intenso
espreguicadeira

Bocas Relax Impact System 10
Jatos / Bocas inoxiddveis Opcional
Grade madeira sintética -
Apoios para cabeca -
Botdo piezoelétrico 2
Estrutura em metal galvanizada *
Luz LED branca *
Foco LED cromoterapia Opcional
Cobertura isotérmica Opcional

EQUIPAMENTO EXTERIOR

RECOMENDADO
Depésito de compensacdo 1.000L
Kit Compacto Kit 75
Legenda: *=Incluido
- =Ndo disponivel ‘ PRECO 8.108,00¢€
SIENT Bomba Silenciosa / Silent Pump re ' @x Bocas Relax Impact System — High Performance WATERCARE
WATERCARE
‘ ENERGY Energy Saving Cover ULTRAVIOLET Ultraviolet Treatment UV W@ Touch Panel Programével Wifi
SAVING COVER TREATMENT G2) Touch Panel
\o 4 —_— A
sp a Ecospa thAer%Eﬁ e Aromatherapy FLEXIBLE Flexible Massage
NORDIC
m Estrutura metdlica galvanizada max Mével Woodermax INSULATION Nordic Insulation System
E%?I(:N Ben Design u Colour Sense
= — L
Blustot GB )) Surround Bluetooth Audio %(G Pure Line Lighting
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SPA

ACESSORIOS

ecopool

ESCADAS
Para facilitar 0 acesso
easaidadospa
A SWIMSPA
DESIGNACAO BASIC GRAPHITE NOGUEIRA THUNDER 4 Degraus
(digo 8560194 8542002CLOK 8542002CLOF 8542002CLOR 8556918CL01
Embalagem Un. Un. Un. Un. Un.
PRECO 161,00 € 470,00 € 470,00 € 470,00 € 1.607,00 €
BARRAS
DE ACESSO SOMBRINHA
COMLED

DESIGNACAO

BARRA DE SEGURAN
P/ SPA PORTATIL

L BARRA ENCASTRAVEL

Cédigo 8560226 04026
Embalagem Un. Un.
PRECO 659,00 € 322,00 €

KIT DE DESINFECAO
AQUAVIA WATER CARE

KIT AQUAVIA WATER CARE

RECOLHE
COBERTURAS

RECOLHE COBERTURAS

Cédigo 64350 Cédigo 28462
Embalagem Un. Embalagem Un.
PRECO 128,00 € PRECO 382,00 €

DESIGNACAO SOMBRINHA COM LED

Cédigo 60220
Embalagem Un.
PRECO 1.159,00 €
Aroma
therapy
ESSENCIAS DE
AROMATERAPIA

ESSENCIAS DE AROMATERAPIA

Esséncia Floral Ocean Red Apple
(édigo 8532468 | 8532469 8532470
Embalagem Un. Un. Un.

PRECO 10,00 € 10,00 € 10,00 €
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SPA =
PERSONALIZACAO DO SPA

Dispomos de uma gama de materiais e cores para personalizar o seu SPA ao seu gosto. Para mais informacdes, consulte-nos.

SPAS

COR
ACRILICO

CASCO MOSAICO

DO CASCO

ACABAMENTO
DO MOVEL

COR
ACRiLICO
CASCO
S
18 areia 27 solsticio inverno 44 branco 49 mérmore azul 59 marmore 64 pérola sombra 72 pérola
ACABAMENTO
MOVEL
grafite nogueira thunder cinzento sintético superficie slida
CASCO
Consulte-nos para
agamacompleta
decares ‘ ‘ ﬂ i . .

AG2 pierre AG13 camel AG20 graver AG34 aster AG70 zinnie AG72 noisetier AG75 bahamas
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Redutor do pH liquido (pH -)
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40
40
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MANTENHA
A SUA

PISCINA NAS
MELHORES
CONDICOES
POSSIVEIS
CONTROLANDO
0S NiVEIS
QUIMICOS DE
REFERENCIA

A sua piscina ou spa estd sob constante ataque
dos seus arredores ficando poluida com pé, fo-
lhas, pdlen, transpiragio humana, produtos
cosméticos, protetores solares entre outros. S0
a manutencao de niveis quimicos corretos pode
protegé-la destas ameacas e manté-la livre de
bactérias, algas, fungos, corrosao, etc. Consulte as
nossas recomendagdes.

NIiVEL DE pH

Sendo o valor de referéncia mais importante da
dgua da sua piscina ou spa, o pH é um conceito
utilizado para expressar o seu grau de acidez ou
basicidade. Existe uma escala de pH que vaide O a
14 unidades. Um pH de 7 corresponde a uma dgua
neutra, valores inferiores a 7 a dguas com cardcter
acido e valores acima de 7 a dguas bdsicas.

Para que haja uma boa desinfecao da dgua é
necessario ter o valor ajustado entre 7,2 e 7,6.
Entre estes valores de pH obtém-se uma 6tima
desinfecdo da dgua e favorece-se 0 bem-estar dos
banhistas.

Um pH elevado provocard diminuicao da
eficiéncia de desinfecao dos produtos ou
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equipamentos utilizados para o efeito, dgua
turva, irritacoes nos olhos e nas mucosas,
destruicao da camada de protecao natural
da pele, precipitacao de cal na agua com
formacao de incrustacoes, etc.

Por outro lado, um pH baixo levard a corrosao
dos materiais de metal, deterioracio do
tanque da piscina ou spa, irritacao dos olhos
e das mucosas e utilizacao excessiva de de-
sinfetantes.

8,6

8,2

7,8
7,0
6,5
6,0

NiVEL DE ALCALINIDADE

TOTAL (TA)

Em termos simples, o nivel de alcalinidade total
da dgua da sua piscina ou spa € a capacidade da
mesma de resistir a mudanga do nivel de pH.
Representa a soma de dlcalis (ndo confundir com
alcalinos) na forma de bicarbonatos, carbonatos e
hidréxidos presentes na dgua. 0 nivel ideal para
a alcalinidade total é entre as 80 e 140 par-
tes por milhao (ppm).

Se o nivel de alcalinidade total estiver elevado
o pH da agua sera dificil de ajustar e tera
tendéncia para subir naturalmente. Também
causa agua turva, eficacia diminuida do
desinfetante, formacao de cal e problemas
defiltracao.

ecopool

No caso de niveis de alcalinidade total baixos,
o nivel de pH ficara instavel e dificil
de estabilizar assim como poderd descer
rapidamente provocando comichdo nos
banhistas e corrosao na piscina.

NiVEL DE CLORO

0 cloro é o desinfetante mais comum utilizado em
piscinas por todo o mundo. E responsabilidade de
qualquer proprietdrio de piscina assegurar que
o desinfetante estd a um nivel adequado para
garantir a eliminagdo de organismos potencial-
mente nocivos na dgua. £ usado e medido de duas
maneiras principais:

Cloro livre residual

Representa a quantidade de cloro na piscina que
ainda ndo reagiu com outras substancias a exce-
¢do da dqua. E este cloro que estd disponivel para
desinfetar a dgua da piscina e oxidar substancias
organicas. 0 nivel de cloro livre residual deve ser
mantido entre 1 ppm e 3 ppm sendo 2 ppm
o nivel 6timo.

Cloro combinado

Apés reacéo do cloro livre residual com uma subs-
tancia é formado o cloro combinado, podendo
ser visto como “cloro usado”. Este tipo de cloro
ja ndo esta disponivel no seu estado livre (para
desinfetar a d4qua) e junto com amoniaco produz
cloraminas que causam irritagdes nos olhos e um
odor excessivo a cloro. E por esta razdo que o cloro
combinado deve ser mantido a um nivel minimo,
preferencialmente abaixo de 0,2 ppm.

Um erro comum € assumir que pelo facto do cloro
ter um odor intenso quando se estd ao pé duma
piscina a mesma estd com excesso de cloro; na
verdade, significa que existe um excesso de cloro
combinado (usado) e deve-se adicionar mais cloro
para subir o nivel de cloro livre.

A melhor maneira de remover as cloraminas
sem a utilizacdo de equipamentos de tratamento
ultravioleta é através de um tratamento de
choque. Para tal recomendamos Cloro Shock
Ecopool.

Para mais informagdes contacte-nos:
geral@ecocompositos.pt



TRATAMENTO DE AGUA
DESINFETANTES MULTIFUNCOES

DEZ ACOES - BICAPA

» Descrigao: 0 Dez Acdes Ecopool é um produto completo que inclui na sua acdo ativa
uma acdo desinfetante, anti-calcéria, algicida, clarificante, floculante, abrilhantadora,
bactericida, choque, estabilizadora de pH e estabilizadora de cloro. Esta plenitude de
tratamento € atingida através da construcdo da pastilha num formato dual onde os
componentes ativos sao fi icamente separados para maior eficiéncia.

TRATAMENTO DE AGUA

» Modo de utilizagao: Mantendo o pH da piscina a um nivel adequado, adicione uma
pastilha de Dez Aes Ecopool por cada 20 m? semanalmente. Nas instalagoes onde seja
utilizado doseador, preencha o mesmo com as pastilhas. Estas doses sdo de cardcter
orientativo e podem ser alteradas em fungao das caracteristicas préprias de cada piscina,
climatologia, etc.

Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
80200 5kg 7,90 € 39,50 €

CINCO ACOES

> Descrigdo: Desinfetante clorado em pastilhas de 200 g com efeito desinfetante,
algicida, clarifi ante, estabilizador de cloro e anti fungos. E um produto formulado
com a capacidade de remover bactérias prejudiciais e microrganismos o que previne
o crescimento de algas e mantém a dqua da piscina cristalina e sequra para os
banhistas.

» Modo de utilizacao: Mantendo o pH da piscina a um nivel adequado, adicione e
uma pastilha de Cinco A¢oes Ecopool por cada 25 m? por periodo de 7 a 10 dias.
Nas instalagdes onde seja utilizado doseador, preencha 0 mesmo com as pastilhas Cddigo | Embalagem | Prego€/Un. | Preco€/total
Cingo Ag6e§ Ecop_ool correndo de sequida a dqua pglo doseador. E,stgs dose,s 540 de 80213 5kg 6,60 € 33,00€
cardcter orientativo e podem ser alteradas em funcao das caracteristicas préprias de
cada piscina, climatologia, etc. 80214 25 kg S0l 1)

TRES ACOES

» Descrigao: As pastilhas de 200 g desinfetante clorado Trés Ac6es Ecopool séo uma
forma simples e econdmica de tratar a dqua da sua piscina. Com a sua formulacao
trés-em-um com efeito desinfetante, algicida e clarifi ante s ird precisar de um
em vez de trés produtos distintos e desfrutara mais da sua piscina em vez de perder
tempo na sua manutencao.

» Modo de utilizacao: Mantendo o pH da piscina a um nivel adequado, adicione Codigo | Embalagem | Preo€/Un. | Preqo €/total
uma pastilha de Trés Acdes Ecopool por cada 20 m? por periodo de 7 a 10 dias. Nas 80204 5kg 6.45 € 32 25€
instalacoes onde seja utilizado doseador, preencha 0 mesmo com as pastilhas Trés : .
Acdes Ecopool correndo de sequida a dgua pelo doseador. L0208 Ll ReEolE LGRS

"

DOSEADOR TRES ACOES

> Descrigao: 0 Doseador 3 Acdes é um sistema de tratamento de dgua de piscina comodo,
econdémico e simples. Dentro do mesmo esta um formulado com efeito desinfetante,
algicida e floculante para que num s6 produto tenha o mesmo efeito que 3 distintos.

» Modo de utilizacao: Mantendo o pH da piscina a um nivel adequado, recorte as
saliéncias marcadas na embalagem com 50 m? (de ambos os lados). Coloque um
Doseador Trés Acdes por cada 50 m® ou fracdo. Exemplo: Numa piscina com 90 m’,
devera utilizar 2 doseadores. Ate o doseador pela anilha ao skimmer ou a qualquer
outro elemento da piscina, para que esteja a favor do vento, permanecendo assim
perto do centro da piscina. Quando fl tuar de lado, devera ser mudado. 88113 2kg 25,30¢€

(Cédigo Embalagem Preco €/ total
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TRATAMENTO DE AGUA
DESINFETANTES COM CLORO ESTABILIZADO

CLORO GRAO

> Descrigao: Cloro Grao Ecopool é um produto simples a base de dcido tricloroisociantirico
com o qual pode eficazmente desinfetar a sua piscina no seu dia-a-dia. Os graos de cloro
dissolvem-se muito rapidamente na agua, dispersando-se equitativamente por toda a
dgua em pouco tempo. Contetido ativo de 90%.
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> Modo de utilizagao: Num tratamento inicial, adicione 12 g de Cloro Grao Ecopool por
cada m?® de dgua. Para efetuar um tratamento de manutencao, mantendo o pH da piscina Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
a um nivel adequado, adicione 1-2 g de Cloro Grao Ecopool diariamente repartindo sobre 80202 5kg 6,15€ 30,75 €
a superficie da dgua unlformemer]tg. Estas ldoges sdo de cardcter orientativo e podem ser 80207 30kg 5.60€ 168,00 €
alteradas em funcdo das caracteristicas proprias de cada piscina, climatologia, etc. Para
mais informagdes consulte a seccao, Cuidados e manutencao da piscina.

80209 50 kg 5,40€ 270,00 €

CLORO PO

» Descricao: Cloro P6 Ecopool € indicado para a eliminacdo e prevencao do aparecimento
de bactérias na dgua da sua piscina. Contelido ativo de 90% de Acido Tricloroisocianrico
em po.

» Modo de utilizagao: Num tratamento inicial, adicione 12 g de Cloro P6 Ecopool por cada
m? de dqua. Para efetuar um tratamento de manutencdo, mantendo o pH da piscina a
um nivel adequado, adicione 1-2 g de Cloro P6 Ecopool diariamente por m?. Coloque a
dose necessaria no skimmer e em sequida coloque em funcionamento o equipamento
de fi tracdo. Também é possivel repartir a quantidade de produto sobre a superficie Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Prego€/total
da dqua. E.stas dose; sdo de caréctgr orientativo podem ser aIFe.radas emfungéo das 80203 Skg 7,15€ 35,75 €
caracteristicas proprias de cada piscina, climatologia, etc. Para mais informagdes consulte
a seccao, Cuidados e manutengdo da piscina.

80206 30 kg 6,60 € 198,00 €

CLORO T-200G

> Descricao: As pastilhas Cloro T-200 g Ecopool, com a sua dissolugdo lenta e total, sdo
um método apropriado de desinfetar a sua piscina. Indicadas para serem utilizadas em
doseadores ou skimmers sendo econémicas, eficientes e seguras.

» Modo de utilizagao: Tendo ajustado o pH, adicione uma pastilha de Cloro T-200 Ecopool
por cada 20 m* de dgua, fazendo de sequida circular a dgua. Nas instalacdes onde se
utilize doseador, enché-lo de pastilhas Cloro T-200 g Ecopool e faca circular a dgua pelo Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
mesmo.,Es.tas dolses. sao de caracter orientativo e podem ser aI'Feradas emﬂfungao das 80201 5kg 6,40 € 32,00€
caracteristicas proprias de cada piscina, climatologia, etc. Para mais informagdes consulte
a seccao, Cuidados e manutengdo da piscina.

80205 25kg 5,70€ 142,50 €

CLORO RAPIDO T-20G

> Descri¢do: As pastilhas Cloro Rapido T-20 g Ecopool com a sua agdo efervescente de
dissolucdo répida sdo uma forma eficaz de manter os niveis de cloro na dgua da sua piscina
de forma a manté-la limpa e cristalina.

> Modo de utilizagdo: Num primeiro tratamento, adicione 10 pastilhas de Cloro Rapido
T-20 g Ecopool por cada 10 m? de dgua por dia. Posteriormente, com o pH da dgua ajustado,
adicione 1 a 2 pastilhas Cloro Rapido T-20 g por cada 10 m* de dgua por dia. Estas doses
sao de cardcter orientativo e podem ser alteradas em funcdo das caracteristicas préprias
de cada piscina, climatologia, etc. Para mais informagdes consulte a seccao, Cuidados e
manutencao da piscina.

Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
808211 5kg 8,60 € 43,00 €
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TRATAMENTO DE AGUA
DESINFECAO COM OXIGENIO

OXIGENIO ATIVO PO

» Descricao: 0 Oxigénio Ativo P6 Ecopool é um produto em pé a base de oxigénio para
a realizacdo de tratamentos eficazes de choque e manutencdo de piscinas e spas.
Utilize Oxigénio Ativo P Ecopool para destruir as cloraminas (cloro combinado) que
provocam irritacdo na pele e olhos e outros produtos derivados do desinfetante assim
como a contaminacdo organica. Este tratamento é compativel com os desinfetantes a
base de Cloro e de Bromo.

TRATAMENTO DE AGUA

» Modo de utilizagao: Numa piscina que seja tratada com cloro diariamente, deverd
realizar um tratamento de choque (destruicao de cloraminas), num tratamento inicial
junte 40 g de Oxigénio Ativo P6 Ecopool por cada 10 m* de dgua. Posteriormente, num
tratamento de manutencdo, junte semanalmente 20 g de Oxigénio Ativo P6 Ecopool
por cada 10 m? de dgua e cada vez que a dgua esteja turva ou irrite os olhos. Adicione o
produto de preferéncia ao final do dia, no terminar da temporada ou no encerramento Cédigo | Embalagem | Preqo€/Un. | Preo€/total
da piscina e com uma Unica aplicagao. Estas doses so de caracter orientativo e podem 81010 Tk 20,10€ 20,10 €
ser alteradas em funcdo das caracteristicas prdprias de cada piscina, climatologia, etc.
Para mais informagdes consulte a seccao, Cuidados e manutencao da piscina.

81043 5kg 15,20 € 76,00 €

OXIGENIO ATIVO T-20 G

> Descri¢ao: 0 Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool é um produto em tabletes a base de
oxigénio para a realizacdo de tratamentos eficazes de choque e manutencao de —
piscinas e spas. Utilize Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool para destruir as cloraminas (cloro
combinado) que provocam irritagdo na pele e olhos e outros produtos derivados do
desinfetante assim como a contaminagdo organica. Este tratamento é compativel com
os desinfetantes a base de Cloro e de Bromo.

» Modo de utilizagao: Numa piscina que seja tratada com cloro diariamente, deverd
realizar um tratamento de choque (destruicdo de cloraminas), num tratamento
inicial junte duas pastilhas de Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool por cada 10 m* de dgua. -
Posteriormente, num tratamento de manutencdo, junte semanalmente uma pastilha
de Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool por cada 10 m® de dqua e cada vez que a dgua esteja
turva ou irrite os olhos. Adicione o produto de preferéncia ao final do dia, no terminar
da temporada ou no encerramento da piscina e com uma tinica aplicagao. Estas doses
sdo de cardcter orientativo e podem ser alteradas em fungdo das caracteristicas
préprias de cada piscina, climatologia, etc. Para mais informagdes consulte a seccéo,
Cuidados e manutenco da piscina. 81040 Skg 12,20€ 61,00€

(Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total

OXIGENIO ATIVO LiQUIDO

» Descricao: Desinfete a sua piscina com Oxigénio Ativo Liquido Ecopool, um produto
sem cloro, eliminando tanto as cloraminas como outras substancias organicas, evitando
doencas e infe¢des, de todo o tipo de piscinas. Mantém a dgua livre de turvacdo, é
compativel com tratamentos a base de Cloro e de Bromo, pode ser utilizado em lagos
artificiais ou fontes onde existam seres vivos.

» Modo de utilizagao: 0 Oxigénio Ativo Liquido Ecopool deve adicionar-se sempre
mediante uma bomba doseadora. Num tratamento inicial, com a dgua recentemente
introduzida na piscina, adicione 1 L de Oxigénio Ativo Liquido Ecopool por cada 10
m? de dqua. Decorrida 1 hora deve ajustar o pH da dgua entre 7.2 e 7.6. Para realizar
a manutencdo, com o pH da 4qua ajustado, adicione a quantidade necesséria de
produto para manter um residual de dgua oxigenada de 20ppm. Se for necessério um
tratamento com cloro, deixar primeiro baixar o nivel de Oxigénio Ativo Liquido Ecopool Cédigo Embalagem Preco €/ Un.
até zero. Em caso de utilizacao de dgua com metais dissolvidos (cobre, ferro, etc.) 81021 51 *
dosear Anticalcario Ecopool antes da primeira adi¢ao deste produto. Estas doses sao
de cardcter orientativo e podem ser alteradas em funcdo das caracteristicas prdprias
de cada piscina, climatologia, etc. Cuidados e manutengdo da piscina.

81025 20L *
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TRATAMENTO DE AGUA
DESINFECAO COM BROMO

BROMO T-30 G

> Descrigao: As pastilhas Bromo T-30 g Ecopool sao uma dtima alternativa desinfetante
ao cloro. Este produto desinfeta a dgua de piscina ou spa destruindo as bactérias assim
como outros organismos potencialmente perigosos. As pastilhas Bromo T-30 g mantém
a sua eficdcia a niveis de pH mais elevados que o cloro assim como sdo mais estdveis a
temperaturas elevadas. Devido a sua lenta dissolugdo, as pastilhas fornecem um efeito
desinfetante durante um periodo mais longo.
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> Modo de utilizagdo: Para o tratamento de uma piscina, coloque no Skimmer ou no
doseador 1 pastilha por cada 2 m* de dqua, tendo o cuidado de nao haver residuos de
cloro ou estabilizantes. Utilize pastilhas DPD para realizar as andlises. Para o tratamento
de um spa, ajuste o pHentre 72 e 7,8, coloque 1 pastilha de Bromo T-30 g Ecopool por cada
1000/2000 L de qua por dia (dependendo do uso). Controle o nivel de Bromo com um C6digo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/ total
Kit QE teste para que 0 mesmo se situe entre 3 e 6 ppm. Nao perm!ta que 0 mesmo Qesg_a 81037 Tkg 31,60€ 31,60€
abaixo dos 3 ppm, aumentando a dose de pastilhas caso necessario. Os valores habituais
de Bromo sdo de 2-4 ppm em piscinas e 3-6 ppm em Spas. 81020 5kg 19,30¢€ 96,50 €

TRATAMENTO DE AGUA
DESINFECAO COM DICLORO

CLORO SHOCK

> Descricao: Cloro Shock Ecopool é um produto a base de dicloro granulado com uma
poderosa acao de choque. E fécil de utilizar e dosear. Ataca as particulas organicas na dgua
prevenindo a excessiva concentragao de cloro combinado.

» Modo de utilizacao: A adicao do produto deve ser realizada de preferéncia ao entardecer,
apos o término da hora de banho. Com o pH da dgua ajustado, realize um tratamento
inicial adicionando 15 g de Cloro Shock Ecopool por cada m* de dgua. Posteriormente,

realize a manuten¢do da sua piscina adicionando 1-3 g por cada m? de agua por dia, C6digo | Embalagem | Prego€/Un. | Preo€/total
medindo periodicamente, com a ajuda de um kit de teste, o nivel de cloro, que deve estar -

entre 0,6 e 1,5 ppm. Caso observe o aparecimento de algas ou aqua verde, realize um 80212 5kg 6,00 € 30,00€
tratamento de chogue adicionando 30-50 g de Cloro Shock Ecopool por cada m* de dgua. 80210 25 kg 5,50 € 137,50 €
Antes de voltar a tomar banho, deve certificar-se que o nivel de cloro situa-se entre os 80215 50kg 5.40€ 270,00 €

valores recomendados (0,6-1,5 ppm).

“Um forte odor a cloro pode ser um sinal
de falta de cloro livre!”
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TRATAMENTO DE AGUA
DESINFETANTES COM CLORO
NAO ESTABILIZADO

HIPOCLORITO DE SODIO LiQUIDO*

> Descrigao: 0 Hipoclorito de Sddio, ou Cloro Liquido, é uma forma eficaz de remover as
bactérias possivelmente nocivas para a sadde da dqua da piscina, eliminar a matéria
organica em suspensdo na dgua e oxidar as substancias dissolvidas.

» Modo de utilizagao: Com o pH ajustado, adicione Hipoclorito de Sédio Ecopool, todos os
dias ao fim da tarde, depois da utilizacao da piscina, directamente na piscina ou mediante
uma bomba doseadora a uma proporcao de aproximadamente 2-3 litros para cada 100 m? 016272012 | 5L 185¢€ 9,25¢€
de &qua. Verificar diariamente com um Kit de teste o nivel de cloro na dgua, o qual deverd 81023 20 kg 1,33€ 26,60 €
estarentre 0,6 e 1,5 ppm.

TRATAMENTO DE AGUA

Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total

Palete
81023 (20 kg x 45) 1,23 € 1.107,00 €

*tara perdida

HIPOCLORITO DE CALCIO GRAO

» Descricao: 0 Hipoclorito de Calcio em grao é um produto com alta capacidade oxidante
e um teor de cloro activo bastante elevado. Entre as suas vdrias aplicagdes estao o
tratamento da dgua da piscina e o tratamento de dgua potavel. Correctamente utilizado,
é capaz de tornar a dgua da piscina cristalina e higienicamente pura.

» Modo de utilizacao: Num tratamento inicial, devera adicionar 15 g de Hipoclorito de
(élcio em grdo por cada m? de dgua de piscina, ajustando posteriormente (cerca de 2 horas
depois) o pH da dgua. Para realizar a manutencao da dgua da sua piscina, adicione 1 a
2 g de Hipoclorito de Célcio em grao por cada m? de dqua. O doseamento deve ser feito
colocando a dose necessdria no interior dos skimmers e colocando de sequida a funcionar (C6digo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
0 equipamento de fi tragem. Alternativamente pode também repartir equitativamente 81038 5kg 7,65€ 38,25¢€
a quantidade de produto necessaria sobre a superficie da piscina. Para mais informagdes
consulte a seccao, Cuidados e manutengdo da piscina.

0162015 45kg 6,45 € 290,25 €

HIPOCLORITO DE CALCIO EM PASTILHAS

> Descri¢ao: 0 Hipoclorito de Clcio em pastilhas é uma forma amplamente utilizada e
altamente eficaz de desinfectar a dgua da piscina contra bactérias potencialmente X
nocivas, algas, fungos e microorganismos. A sua utilizagdo permite-lhe obter uma piscina e
cristalina e dgua higienicamente pura.

» Modo de utilizagao: Na primeira utilizacao de Hipoclorito de Cdlcio em pastilhas devera
realizar um “tratamento de choque”, para tal adicione 200 g de produto por cada fracdo de
10 m* de dgua. Duas horas depois, devera ajustar o pH da dgua entre 7,2 e 7,6. Para realizar Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
amanutencdo da sua piscina deverd adicionar 200 g de Hipoclorito de Cdlcio por fracdo de 81039 | T-20g/5kg | 9,70€ 48,50 €
100 m? de aqua por dia. Sempre que verifique uma falta de transparéncia da dqua devera T204/
realizar um “tratamento de choque”. Para mais informacdes consulte a seccao, Cuidados 81041 9
e manutengdo da piscina. kg
12009/

45kg

9,10€ 227,50 €

040732 8,65¢€ 389,25€
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TRATAMENTO DE AGUA
ANTIALGAS & KIT MINIPISCINAS

ANTIALGAS DUPLA CONCENTRACAO o
ABRILHANTADOR

> Descri¢dao: Com a sua formulacdo de acdo répida, nao espumante e elevado poder
bactericida, fungicida e algicida, é o seu maior aliado na manutengéo de uma agua
limpida e cristalina, reduzindo ao mesmo tempo o consumo de cloro. Ideal para piscinas
publicas, particulares e parques aquaticos.

> Modo de utilizacdo: Inicialmente, adicione 2 L de Antialgas Dupla Concentracao
Ecopool por 100 m® de dgua de piscina. O tratamento de manutencao deve-se realizar
adicionando, uma vez por semana, 1L de Antialgas Dupla Concentracdo Ecopool for C6digo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
cada 100 m’ de dgua. O doseamento deve-se realizar deitando a dose necessdria 81002 51 2,65 € 13,25€

do produto num recipiente com dgua e repartindo a solucdo uniformemente pela "
superficie da piscina. 81001 5l 235€ | s875¢€

* Artigo descontinuado

ANTIALGAS TRES ACOES
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> Descrigao: E um produto enérgico concentrado de alta solubilidade que combina em
si a acdo de Antialgas, bactericida, fungicida e algicida com uma tripla acdo algicida,
clarificante e floculante. Contribui para a diminuicao de cheiros desagradaveis, é eficaz
na prevencdo do aparecimento de algas, nao altera o pH nas doses recomendadas e é
compativel com todo o tipo de fi tros, tanto de areia como de diatomite.

> Modo de utilizacdo: 0 tratamento inicial deve ser realizado adicionando 1 L de
Antialgas por cada 100 m* de dgua de piscina. O tratamento de manutencdo deve-
se realizar adicionando, uma vez por semana, 0,25 L de Antialgas Trés Ac6es Ecopool

por cada 100 m’ de dgua. O doseamento deve-se realizar deitando a dose necessaria Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
do produto num recipiente com dgua e repartindo a solucdo uniformemente pela
superficie da piscina. 818008 51 410€ 20,50 €
oum
ANTIALGAS SHOCK

> Descrigao: £ um algicida energético eficaz na prevengdo e eliminagdo de depdsitos de
algas nas paredes, fundos e dgua da sua piscina. E um produto superconcentrado de
elevada solubilidade desenvolvido para tratamentos de choque. Nao espumante.

» Modo de utilizacao: 0 tratamento inicial deve ser realizado adicionando 1L de produto
por cada 100 m* de dgua. Posteriormente, para realizar a manutencdo da sua piscina,
adicione uma vez por semana 0,25 L de Antialgas Shock por 100 m? de dgua. 0 tratamento C6digo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
inicial podera repetir-se sempre que seja observada uma falta de transparéncia na dgua. 81009 5L 3,80¢€ 19,00€
0 doseamento deverd ser realizado deitando a dose necessario do produto num recipiente
com dgua e repartir a soludo sobre a superficie da piscina.

81036 251 3,10€ 77,50€

KIT MINIPISCINAS (Cloro e Antialgas)

» Descricao: E uma combinacdo de uma embalagem de cloro e outra de antialgas, para que
possa tratar, desinfetar e limpar a dgua de uma pequena piscina. A sua utilizacdo permite-
Ihe poupar no consumo de dgua assim como garante a higiene e sequranca da mesma P
paraa utilizagdo por banhistas. O recipiente de cloro permite uma répida cloragdo da dgua, d
eliminando germes e diminuindo o risco de infe¢des. 0 antialgas, com a sua a¢ao enérgica,

1 i i . A P
previne a proliferacao de algas na dqua, paredes e fundo da piscina. : =
> Modo de utilizacao: Deverd calcular os metros clbicos da sua piscina. O tratamento : '
inicial da sua piscina devera ser realizado adicionando 2 colheres de cloro e 2 colheres de
antialgas ao fim da hora de banho. 0 cloro deverd ser adicionado dissolvendo previamente
em dgua. 0 tratamento de manutencdo deverd ser realizado adicionando meia colher. 0 Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
tratamentoinicial podera repetir-se sempre que seja observada umafalta de transparéncia
na dgua. 0 doseamento deverd ser realizado deitando a dose necessario do produto num 88215 U3l 17,05 € 17,05 €
recipiente com dgua e repartir a solugdo sobre a superficie da piscina. 051
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TRATAMENTO DE AGUA
CLARIFICACAO DA AGUA

FLOCULANTE LIQUIDO

» Descricao: O Floculante Liquido Ecopool é um produto que clarifica a dgua reunindo
as particulas em suspensao, formando outras maiores que sao consequentemente
capturadas pelo equipamento de fi tracdo da piscina ou depositadas no fundo da
mesma onde podem ser posteriormente aspiradas. Eficaz num intervalo de pH amplo.

> Modo de utilizagao: Podera aplicar o Floculante Liquido Ecopool de trés formas
distintas. Diretamente na piscina: Tendo desligado o equipamento de fi tracdo da
piscina e garantindo que a piscina nao estd sob utilizacdo, adicione 100 mL de produto
por cada 10 m? de dgua sobre a superficie da dgua da piscina equitativamente. Devera
aspirar o fundo da piscina apds decorridas 4 a 6 horas. Através do fi tro: Adicione 1L
de floculante liquido ao fi tro. Apds duas renovacoes completas da dqgua da piscina,
deverd proceder a lavagem do fi tro. Por bomba doseadora: Em piscinas com niveis
altos de utilizacdo, deverd aplicar o produto por bomba doseadora. Recomendamos
a aplicacao de 5 a 10 mL de produto por cada 10 m® de dgua da piscina, todos os
dias. Estas doses sao de cardcter orientativo e podem ser alteradas em funcdo das
caracteristicas prdprias de cada piscina, climatologia, etc.

Floculanie
clarificaclor
K= 5 \

Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total

81007 5L 2,70 € 13,50€

81003 251 2,40 € 60,00 €

FLOCULANTE EM TABLETES

» Descricao: O Floculante em Tabletes Ecopool é uma 6tima solugdo para a clarificacao
da dgua pois tém a propriedade de formar floculos na dgua a entrada do fi tro. Estes
depositam-se na superficie da cargafi trante retendo todas as particulas em suspensao
que se encontram na dgua da piscina.

» Modo de utiliza¢ao: Para uma 6tima eficacia do produto, recomendamos a adicao
de uma pastilha por cada fracao de 50 m* de dgua de piscina no interior do cesto do
skimmer. Exemplo, para uma piscina de 75 m* adicionar duas pastilhas. Estas doses sdo
de caracter orientativo e podem ser alteradas em funco das caracteristicas proprias
de cada piscina, climatologia, etc.

Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total

81016 5kg 4,25¢€ 21,25 €

81035 25kg 4,00 € 100,00 €

FLOCULANTE EM SAQUINHOS

> Descri¢ao: 0 Floculante em Saquinhos (500 g) flocula e coagula as impurezas em
suspensdo na dgua da piscina, melhorando a qualidade de fi tragdo e a transparéncia
da dgua. Sobre a areia do fi tro cria-se uma camada que impede a passagem de
impurezas e evita que voltem a piscina.

» Modo de utilizacao: Coloque no skimmer ou pré-fi tro um saquinho floculante por
cada 50 m? de agua. Repor a cada duas lavagens do fi tro em contracorrente ou duas
vezes por més consoante o grau de turvacao da dgua. Estas doses sao de cardcter
orientativo e podem ser alteradas em funcao das caracteristicas préprias de cada
piscina, climatologia, etc.

Cédigo Embalagem Preco€/Un.

810Mm Un. 8,90 €

“Mantenha a agua da sua piscina nas melhores
condicoes possiveis, controle sempre os niveis

quimicos de referéncia”.
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TRATAMENTO DE AGUA
CORRETORES DE pH

REDUTOR DO pH SOLIDO (pH -)

=z
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a > Descrigdo: E um composto granulado ideal para a reducao do nivel de pH quando este

E esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A manutencao de um nivel de pH controlado

< é indispensdvel para um 6timo e econémico tratamento da dgua assim como para evitar

= irritacdes na pele dos banhistas. = REDUTOR pH _ &

= > Modo de utilizagao: Adicione 10 g de produto por cada m* e décima de pH a baixar,
dissolvido previamente em dqua e sobre as bocas de impulsdo com o equipamento —
depurador a funcionar. Medir posteriormente com a ajuda de um test-kit o valor do pH Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
e, no caso de nao ter alcancado o valor desejado, repetir o tratamento. Exemplo: Para 81029 1,5 kg 530€ 7,95€
uma piscina de 50 m* e pH de 7,8, queremos baixar o pH em duas décimas, 2x 10 x 50 m’ 81005 8kg 2,35€ 18,80 €
= 1.000 g de produto. Estas doses sao de cardcter orientativo e podem ser alteradas em
funcdo das caracteristicas prprias de cada piscina, climatologia, etc. 81012 40kg 2,20€ 85,00€

INCREMENTADOR DO pH SOLIDO (pH +)

» Descrigao: £ um produto particularmente apto para a elevagdo do nivel de pH da dgua
da piscina quando o mesmo € inferior ao nivel recomendado de 7,2. A manutencéo de um
nivel de pH controlado é indispensavel para um 6timo e econdmico tratamento da dgua | =
assim como para evitar irritacdes na pele dos banhistas. T ——T

> Modo de utilizacao: Adicione 5 g de produto por cada m* de dgua e décima de pH a

subir, dissolvido previamente em dgua e sobre as bocas de impulsao com o equipamento i F—— . ; I
defi tracdo afuncionar. Medir posteriormente com a ajuda de um kit de teste o valor do pH Codigo || Embalagem | Prego€/Un. | Preco€/tota
€,no caso de ndo ter alcancado o valor desejado, repetir o tratamento. Exemplo: Para uma 81030 1kg 5,50 € 5,50 €
giscinaddi SOErr][3 e ([j)H de7, qgerempst subir o ?I-'lfem dua; décimasl,t 2x 3 x50 r?3 =‘503 g 81008 5k 235€ 1,75¢€
e produto. Estas doses sdo de caracter orientativo e podem ser alteradas em funcdo das
caracteristicas préprias de cada piscina, climatologia, etc. 81013 30k L2 S
REDUTOR DO pH LIQUIDO (pH -) -

> Descri¢ao: 0 Redutor do pH liquido (pH -) Ecopool é um composto granulado ideal para
a redugao do nivel de pH quando este esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A
manutencdo de um nivel de pH controlado é indispensével para um 6timo e econémico
tratamento da dgua assim como para evitar irritagdes na pele dos banhistas. Indicado para
utilizacdo mediante equipamento de doseamento automatico.

> Modo de utilizacao: Adicionar o produto ao depdsito do equipamento doseador e deixar
funcionar normalmente. Utilizara aproximadamente 0,5 L para reduzir em uma décima o
pH de 100 m? de &gua. Controle os valores de pH regulamente com um kit de teste. Estas
doses sdo de cardcter orientativo e podem ser alteradas em funcdo das caracteristicas

Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total

prdprias de cada piscina, climatologia, etc. 810119 27kg 105€ 28,35 €
INCREMENTADOR DO pH LIQUIDO (pH +) ~m
> Descrigao: 0 Incrementador do pH liquido (pH +) é um produto particularmente apto ——

para a elevacdo do nivel de pH da dgua da piscina quando o mesmo € inferior ao nivel T:l gl Ia

recomendado de 7,2. A manuten¢do de um nivel de pH controlado é indispensavel para foma =g

um dtimo e econdmico tratamento da dgua assim como para evitar irritagdes na pele dos T g L P

banhistas. Indicado para utilizacdo mediante equipamento de doseamento automatico.

> Modo de utilizacao: Adicionar o produto ao depdsito do equipamento doseador e
deixar funcionar normalmente. Utilizard aproximadamente 1,5 L para incrementar em
uma décima o pH de 100 m* de dgua. Controle os valores de pH regulamente com um
kit de teste. Estas doses sao de cardcter orientativo e podem ser alteradas em fungdo das
caracteristicas préprias de cada piscina, climatologia, etc.

Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
810118 26 kg 1,55€ 40,30 €
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ecopool

TRATAMENTO DE AGUA
LIMPEZA DE PISCINA, FILTRO E SUPERFICIE DA AGUA

LIMPADOR DE PAREDES
- piscinas de betao e ceramicas

» Descrigao: E particularmente indicado para a eliminacéo de depésitos organicos, minerais
e incrustaces calcdrias que se vao instalando na sua piscina durante a sua normal
utilizaao. Apto para a utilizacdo tanto na piscina como no fi tro da mesma e compativel @
com quase qualquer tipo de superficie, como o aco inoxidavel, azulejos, cimento, ferro, redes
grés, metais, plasticos, superficies pintadas, etc. — 1

TRATAMENTO DE AGUA

» Modo de utilizacdo: Para realizar a limpeza da piscina apés 0 seu esvaziamento, aplique
o produto sem diluir sobre as paredes e o fundo da mesma esperando posteriormente
trinta minutos para que surta efeito, enxague depois com muita dgua. Aplique o produto
com o auxilio de um pulverizador que nao forme névoa ou um regador a um nivel de cerca
de 5 litros por 25 m? de volume de piscina. 81004 5L 295¢€ 14,75 €

Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total

LIMPADOR DE LINHA DE FLUTUACAO
— piscinas de betao

» Descrigdo: E um composto detergente de caracter acido formulado para eliminar com
facilidade os residuos de gordura, sujidade e as incrustagdes calcdrias das bordas, paredes
das piscinas e zonas anexas das mesmas. Dissolve os depdsitos calcdrios sem soltar fumos
nem vapores prejudiciais ao utilizador, facilmente aplicavel com esponja ou pano.

> Modo de utilizacao: Aplicar o produto sem diluir, num pado ou esponja sobre as zonas
a limpar, evitando que o produto caia na dgua da piscina. Com um pano limpo elimine

0s restos de produto da zona tratada. Em caso de sujidade persistente, em superficies Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total

junto ao nivel da dgua, é aconselhdvel descer este nivel para obter uma melhor eficacia do 81017 51 355¢€ 17.75¢€

produto. A quantidade de produto a aplicar aconselhével é de 15 litros por cada 100 m* do

volume da piscina, dependendo do grau de sujidade existente. 81042 551 2,65¢€ 66,25 €
ANTI-CALCARIO -~

> Descricao: 0 Anti-calcdrio Ecopool é um produto liquido que evita a turvacdo dadguaea
precipitacao de cal. Especialmente indicado para prevenir a formacao de manchas negras
causadas pelo ferro e outros metais.

» Modo de utilizacao: Adicionar este produto ao entardecer, depois da hora de banho,
sobre as bocas de impulsao com o equipamento de fi tracao em pleno funcionamento.

Inicialmente: Adicione 0,25 L de produto por cada 10 m* de dgua. Tratamento de Preco€/
manutencao: Adicione, semanalmente, 0,25 L de produto por cada 50 m* de dgua, em Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | " "
dquas particularmente duras poderd duplicar a dose.
81022 5L 6,10 € 30,50 €
“«a
ACIDO CLORIDRICO* =

» Descrigdo: £ uma solugdo aquosa de cloreto de hidrogénio, tendo a aparéncia de um
liquido claro ligeiramente amarelo com um odor forte e irritante. Produto com grande
eficdcia no combate ao calcério, na redugao de pH, no controlo dos niveis de alcalinidade
assim como na remogdo de residuos e incrustagdes dificeis.

> Modo de utilizacao: Utilizando equipamento de higiene e sequranca adequado, dilua

0 produto em dgua numa concentracao adequada a utilizacao. Para realizar a limpeza de Cédigo | Embalagem | Prego€/Un. | Prego €/ total
paredes ou solos de betao ou tijolo é recomendado uma diluicao de uma parte de dcido 0172702 51 1,77¢€ 8,85¢€
para trés ou quatro partes de dgua respetivamente. Para a reducdo do nivel de pH, teste o 51024 0K e 25.00€
nivel atual e adicione lentamente e com testes regulares 1 litro de acido cloridrico Ecopool 9 ! d
para baixar em duas décimas o pH de uma piscina de 50 m’, ajuste consoante os valores 81024 Palete 115€ | 1.035.00€
pretendidos e o tamanho da sua piscina. Estas doses sdo de caracter orientativo. (20kgx45) | '

*tara perdida
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TRATAMENTO DE AGUA
EQUILIBRIO DA AGUA

INCREMENTADOR DE ALCALINIDADE

> Descricao: Incrementador de alcalinidade em pé para aumentar a alcalinidade da
dgqua quando esta é inferiora 125 ppm. Quando a alcalinidade total nao esta num valor
recomendado podem aparecer depdsitos de calcdrio nas superficies.
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» Modo de utilizagao: Adicione 1 kg de produto para aumentar em 10 ppm o nivel de Codigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
alcalinidade total de 55 m* de dgua, sendo esta dose de cardcter. Estas doses sao de
. . . ~ e - 81032 5kg 3,25€ 16,25 €
cardcter orientativo e podem ser alteradas em funcdo das caracteristicas préprias de
cada piscina, climatologia, etc. 810321 25kg 2,95€ BI5¢€

NEUTRALIZADOR DE CLORO/BROMO

» Descri¢ao: 0 Neutralizador de Cloro/Bromo Ecopool destina-se a reducdo do nivel de
cloro ou bromo residual na dgua da piscina quando estes ultrapassam os valores de
referéncia recomendados.

» Modo de utilizagao: Adicione 50 g de produto para reduzir em aproximadamente
0,5 mg/L o nivel de cloro residual de 50 m* de dgua de piscina. Estas doses sdo de
cardcter orientativo e podem ser alteradas em fungdo das caracteristicas proprias de
cada piscina, climatologia, etc.

Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
81034 6 kg 4,35¢€ 26,10€

ESTABILIZADOR DE CLORO

> Descri¢do: O Estabilizador de cloro Ecopool é indicado para prevenir a répida
destruicdo do cloro provocada pelo efeito dos raios UV, temperaturas elevadas,
matéria organica, etc. Isto faz com que o cloro da piscina permaneca durante mais
tempo na dgua cumprimento assim melhor a sua finalidade de desinfecdo.

» Modo de utilizacao: No inicio da época de banhos, adicione 1kg de estabilizador por
cada 25 m? de dqua de piscina (equivalente a 40 ppm de acido cianrico). Mantenha os
niveis de dcido cianrico controlados com a ajuda de um kit de teste. Estas doses sao
de cardcter orientativo e podem ser alteradas em fungdo das caracteristicas proprias
de cada piscina, climatologia, etc. 818021 Skg 115¢€ 35,75¢€

Cédigo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total

“Se a alcalinidade total da agua da sua
piscina estiver elevada, coloque agua nova
proporcionalmente para a reduzir”.
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TRATAMENTO DE AGUA
PRODUTOS PARA O INVERNO

Cuide da sua piscina no inverno.
Economize na proxima temporada. =

0 fecho de uma piscina para o inverno é normalmente uma altura triste do ano.
A temperatura estd a baixar, as folhas das drvores estdo a mudar de cor e as memorias
quentes do verdo comecam a esvanecer. Habitualmente ndo é esta a altura em que
as pessoas gostam de pensar na sua piscina, mas, é exatamente esta a altura mais
importante do ano para tomar as devidas precaucbes para prevenir problemas e
reparagdes custosas na altura da primavera.

TRATAMENTO DE AGUA

Siga as dicas e conselhos abaixo para fechar a época de banhos de forma correta e
efi az:

PASSO

Controle a quimica da agua

0 primeiro passo no processo de invernacao
da piscina é assequrar-se que o equilibrio
quimico da dqua estd ajustado, incluindo o
pH da dqua, a alcalinidade total e a dureza
cdlcica. Esta simples precaucdo ird proteger
as paredes da sua piscina de manchas e ra-
chas. A adicao de Antialgas Invernada Eco-
pool ird ajudar a manter a dgua azul e limpa
para a préxima época.

Tenha em atencdo para sequir corretamente
as instrucdes de utilizacdo. Néo utilize flu-
tuadores de qualidade inferior pois os mes-
mos podem ficar presos contra os rebordos
das piscina e, em caso md construcao ou
quimica descontrolada, irdo manchar e des-
colorar a mesma. Aposte numa marca com
presenca e reconhecimento no mercado,
aposte Ecopool.

PASSO

Remova a agua do sistema

Com o auxilio de um compressor de ar, sopre
a dgua para fora da canalizacdo da piscina
soprando ar pelo skimmer e através dos tu-
bos. Pode conectar o compressor de ar a sua
bomba tirando a vdlvula de dreno da bomba,
quando comecar a ver bolhas de ar na linha
de retorno pode utilizar um bujao expansi-
vel ou roscado para fechar a mesma. Devera
proceder da mesma forma para a bomba de
calor e outros equipamentos.

Preco acrescido de VA a taxa em vigor Q .

PASSO

Limpe a piscina

0 préximo passo na invernagao da sua pisci-
na passa pela limpeza da mesma. Esta etapa
€ muito importante pois ird ajudar a manter
o equilibrio da dgua e evitar manchas. Re-
mova os maiores residuos com um apanha
folhas. Esfreque e aspire as paredes e fundo
da piscina. Use Floculante Liquido Ecopool
para por a sua agua a brilhar.

Baixe o nivel da dgua enquanto estiver a as-
pirar e use Limpador de Paredes Ecopool e
Limpador de linha de flutuagao Ecopool para
remover a sujidade.

PASSO

Proteja tudo das intempéries

Tape todos os equipamentos com as respe-
tivas coberturas para prevenir para os pro-
teger. Se tiver uma cobertura de inverno co-
logue a mesma na piscina tendo em atengdo
que a mesma esteja adequadamente presa.
Leve em conta as recomendacdes dos fabri-
cantes dos equipamentos.

PASSO

Cuide do equipamento

Limpe o fi tro, bomba e o skimmer, remova
quaisquer residuos e limpe o cesto do skim-
mer. Remova quaisquer residuos flutuantes
remanescentes no skimmer antes de subs-
tituir o cesto. Tome em atencdo se nao tem
cloro em sobra no clorador. Filtros de car-
tucho ou fi tros de diatoméceas devem ser
limpos cuidadosamente e posteriormente
enxaguados com uma mangueira de jardim.

Se tiver um fi tro de areia, cologue-o0 na op-
¢do de contra lavagem para remover toda a
sujidade do fi tro, 0 mesmo devera demorar
cerca de dois a cinco minutos a limpar. O pro-
cesso estard concluido quando verificar dgua
limpa a sair do mesmo. Quando o fi tro esti-
ver limpo poderd limpar a homba da piscina.
Com a bomba desligada, remova a tampa
e retire quaisquer residuos do pré-fi tro do
equipamento.
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TRATAMENTO DE AGUA
PRODUTOS PARA O INVERNO

Antialgas Invernada

> Descri¢ao: O Antialgas Invernada é um produto invernador de longa duracao que
previne a proliferacdo intensa de algas e bactérias na dqua. A sua acdo previne a
deterioracao da qualidade da dqua e a formacdo de calcario durante o inverno,
facilitando o inicio da préxima temporada.
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> Modo de utiliza¢ao: Para maxima eficicia adicione o produto sobre dgua limpa e
tratada. Reparta homogeneamente pela superficie da piscina 2,5 litros de produto

por cada 100 m? de dgua a tratar ao finalizar a temporada de banhos. Passados dois oy

meses repita o tratamento. Em caso de chuvas torrenciais ou ventos que arrastem

particulas sélidas até a piscina, deve adicionar nova dose. Estas doses sao de cardcter C6digo | Embalagem | Preco€/Un. | Preco€/total
orientativo e podem ser alteradas em funcao das caracteristicas proprias de cada 81015 51 4,60€ 23,00€

piscina, climatologia, etc.

Doseador Invernada

» Descricao: 0 Doseador Invernada Ecopool é um tratamento completo de inverno
com doseador flutuante incorporado que combina todos os produtos necessarios
(desinfetante, algicida e floculante) para a manutencao da sua piscina fora da
temporada. A sua utilizagdo previne a deterioracdo da dgua, a proliferacdo de algas e
mantém a gua cristalina. Acdo bactericida, algicida e floculante.

» Modo de utilizagao: Corte as saliéncias marcadas com 50 m? (de ambos os lados) e
coloque um doseador por cada 50 m? ou fragdo, por ex.: uma piscina cujo volume seja de
90 m?, devera utilizar 2 doseadores. Ate o doseador pela anilha ao skimmer ou qualquer

outro elemento da piscina de forma a que esteja a favor do vento, permanecendo P — ]
assim perto do centro da piscina. Estas doses sdo de cardcter orientativo e podem ser odigo mbalagem reot/tota
alteradas em funcao das caracteristicas proprias de cada piscina, climatologia, etc. 80217 2kg 26,40 €

“Um fecho apropriado da piscina parao
inverno poupar-lhe-a tempo e dinheiro
quando a for reabrir na primavera”.
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MEDICAO & ANALISE DE AGUA

MANTENHA O
EQUILIBRIO DA
AGUA DA SUA
PISCINA

Ter uma piscina com a dgua equilibrada é funda-
mental para que a mesma se encontre em perfei-
tas condicdes de desinfecao e uso. O produto qui-
mico que adicionamos a piscina, nunca cumprird a
sua fungdo se ndo tivermos em conta os sequintes
pardmetros:

> pH

> Alcalinidade
> Dureza

> Cloro livre

> Estabilizador
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pH

0 pH é a medida da acidez ou da basicidade da
dgua. A dgua com valor de pH inferiora 7 é 4cida ;
e com valor maior é basica. E importante controlar
e ajustar o pH, se necesssario, todos os dias. 0 va-
lorideal do pH deve estar situado entre 05 7,2 - 7,6.
Se 0 pH for demasiado alto provocard um maior
consumo de desinfetante. Para corrigi-lo deve
adicionar Redutor de pH (pH-) Ecopool. Se o pH for
demasiado baixo, pode provocar corosao dos me-
tais e irritacdo nas mucosas e olhos. Para corrigi-lo
deve adicionar incrementador pH (pH+) Ecopool.

Alcalinidade

Ea quantidade de carbonatos, bicarbonatos e hi-
droxidos existentes na dgua da sua piscina. 0 va-
lor ideal de alcalinidade esté entre os 80 e dos 120
ppm. Quando a dgua € pouca alcalina produz cor-
rosao e manchas nas partes metalicas e acessérios
da piscina, e também dificulta o controlo do pH.

Dureza

E a quantidade de calcio dissolvido na dgua. 0 va-
lor ideal € entre os 175 e os 300 ppm (Ca(OS). A
deficiéncia em calcio produz picaduras na super-
ficie do tanque da piscina e corrosao nas partes
metdlicas e acessorios da piscina.

Cloro Livre

0 cloro livre é a quantidade de cloro ativo que per-
manece na dgua, um vez destruida parte do cloro
total pelos microorganismos que inicialmente
existiam na piscina e pela acao do sol. A sua pre-
sen¢a na dgua é importante para a destruicdo dos
microorganismos que possam vir depois. 0 valor
do cloro livre recomendado na piscina nunca deve
serinferiora 1 ppm. Menos de 1 ppm de cloro livre
na dgua da piscina, permitird o crescimento das
bactérias e algas na dgua, ocasionando condicdes
anti-higiénicas e desagraddveis. A quantidade
exata de produto clorado necessdria dependerd
do niimero de banhistas, da luz solar e das con-
dicdes atmosféricas. E necessério controld-lo no
minimo 3 vezes por dia.

Estabilizador

(Acido isocianurico)

Na sua maioria, os produtos desinfetantes sao
pouco estaveis, e normalmente, com a simples
acdo do sol ou da temperatura, perdem a sua efi-
c4cia ou evaporam. £ necessario o uso de um esta-
bilizador para que permanecem o maximo tempo
possivel na dgua. 0 estabilizador mais usado hoje
em dia é 0 cido isociandrico que deve ser mantido
entre 30a 50 ppm. Se a concentracao é demasiado
alta, atrasard a eficacia do produto desinfetante e
serd necessario esvaziar parte da piscina e voltar a
enché-la com dgua nova que nao contenha acido
isociandrico. A concentragdo de &cido isocianrico
nunca deverd ser superior a 75 ppm.
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LEITORES DIGITAIS

AN ElY

'Pool & Spa Test Strips™

AquaChek TruTest

Scuba +

Laviband

> Descricao: 0 leitor digital de tiras analiticas AquaChek TruTest foi
especialmente concebido para os proprietdrios de piscinas e spas
pois combina a facilidade e precisao das tiras analiticas com a mais
avancada tecnologia digital. Esqueca a necessidade de adivinhar
o resultado das tiras, basta submergir uma tira analitica na dqua
da sua piscina ou spa, inseri-la no leitor e esperar apenas alguns
sequndos pelos resultados precisos.

» 0s resultados sao apresentados em formato numérico para o Cloro
Livre, Bromo, pH e Alcalinidade Total. Indicadores de “baixo”, “ok” ou
“alto” para cada pardmetro do teste. Resistente a dgua e guarda os
resultados dos tltimos 9 testes.

> Modo de utilizacao: Apds a contagem decrescente 3, 2, 1 no ecra
do leitor digital, mergulhe a tira analitica na dgua removendo de
sequida o excesso de dgua. Coloque a tira no medidor diretamente
sobre 0 medidor cuidadosamente sem deslizar pelo vidro. Utilize a
capa solar quando realizar o teste sob luzintensa. Receba o resultado
em apenas alguns sequndos! Caso utilize bromo em vez de cloro
basta multiplicar o valor de Cloro Livre por 2,2 para obter a leitura
correta.

Leitor digital de
tiras analiticas para
medicao de:

- Cloro livre / bromo
-pH

- Alcalinidade total

Resultados rapidos
e precisos.

DESCRICAO Cédigo | Embalagem | Prego€
Leitor digital AquaChek TruTest 82044 Un. 85,00 €
Recarga de tiras analiticas (50 tiras) 82050 Un. 11,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .

» Descri¢do: 0 Scuba + é um equipamento de teste da agua
submersivel que utilizar uma tecnologia similar aquela usada em
piscinas publicas. Uma amostra de dgua é testada utilizando o
principio fotométrico e o resultado é apresentado no ecrd digital.
Quando comprado com sistemas de teste de piscinas manuais com
cores 0 Scuba + elimina o risco de leituras de cor incorretas. 0
equipamento tem um visual moderno que cumpre com os requisitos
ergondmicos e é, claro, totalmente estanque.

» (Controle com facilidade os valores de Cloro Livre, Cloro Total, Bromo,
pH, Alcalinidade e Estabilizador (dcido ciantrico).

» Modo de utilizacao: 1) ligue o equipamento usando o botdo
ON/OFF, o display mostrara “CL F”. 2) selecione o teste pretendido
utilizando a tecla MODE: CLF (Cloro Livre), CLt (Cloro Total), Br
(Bromo), PH, CYS (4cido ciandrico) e TA (Alcalinidade). 3) abra
a tampa cinzenta no topo da cdmara de teste e merqulhe o
equipamento debaixo de dgua até a encher. Tire o instrumento
da dgua e feche a tampa cinzenta sequrando-a firmemente. 4)
pressione a tecla ZERO/TEST, o simbolo de método ird piscar durante
aproximadamente 8 segundos. O ecrd mostrard “0.0.0” 5) abra a
tampa cinzenta e adicione a pastilha adequada. 6) feche a tampa
e agite o instrumento suavemente durante aproximadamente
30 sequndos (1 minuto para TA). 7) posteriormente mantenha o
equipamento estavel durante 30 sequndos quando testando CLF/PH/
CYS e 2 minutos quando testando CLT/TA. 8) pressione a tecla ZERO/
TEST. 0 simbolo de método ird piscar durante aproximadamente 6
segundos. O resultado aparecerd no ecra. Limpe a cdmara de teste e
todo o instrumento cuidadosamente apds cada teste.

DESCRIGAOQ (C6digo | Embalagem | Preco€

Leitor digital Scuba + 820097 Un. 175,00 €

Recargas de cloro livre (50 testes) 820099 Un. 10,90 €

Recargas de cloro total (50 testes) 8200910 Un. 10,90 €

Recargas de bromo (50 testes) 820099 Un. 10,90 €

Recargas de estabilizador (CYS) (50testes) | 8200912 Un. 10,90 €

Recargas de Alcalinidade (50 testes) | 8200913 Un. 10,90 €

Recargas de pH (50 testes) 8200911 Un. 10,90 €
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MEDICAO & ANALISE DE AGUA
LEITORES DIGITAIS

Scuballl

Laviband

Fotometro MD100

Laviband

» Descricao: O Scuba Il é um leitor digital que funciona a base do
principio fotométrico e permite aos donos de piscina ou spa a rapida
e fidvel andlise dos valores de referéncia da dgua para garantir
banhos sequros para criancas e adultos. Os resultados sdo obtidos
mergulhando a cdmara de testes na dgua e colocando na mesma
uma pastilha reagente. Se deixar o equipamento cair na dgua o
mesmo estard a salvo uma vez que é completamente estanque.

» (apaz de analisar o Cloro Livre, Cloro Total, pH, Alcalinidade,
Estabilizador (dcido ciantrico) e Bromo em poucos minutos.

> Modo de utilizacao: 1) ligue o equipamento utilizando a tecla
ON/OFF, o ecra mostrara “0". 2) agite o instrumento vdrias vezes
debaixo da superficie da dgua até encher a cdmara de teste
retirando posteriormente 0 mesmo da dqua. 3) feche a tampa
firmemente. 4) pressione a tecla ZERO/TEST, aparecera “000”
a piscar durante aproximadamente 8 seqgundos. 5) selecione o
teste pretendido utilizando a tecla MODE: CL (Cloro Livre/Total),
Br (Bromo), pH, CYA (acido ciandrico) e TA (Alcalinidade). 6) abra
a tampa e coloque a pastilha reagente adequada. 7) esmague a
pastilha usando uma vareta limpa e agite até estar completamente
dissolvida. 8) feche a tampa e agite gentilmente o equipamento
durante aproximadamente 15 sequndos. 9) de sequida, mantenha
0 instrumento estavel durante 15 segundos (2 minutos para cloro
total e alcalinidade). 10) pressione a tecla ZERO/TEST. Aparecera
“---" no ecra durante 6 sequndos sendo sequido pelos resultados
em valores numéricos. Caso os valores estejam fora do alcance
suportado aparecera “LOW” ou “HIGH” para valores abaixo ou cima
respetivamente.

DESCRICAO C6digo | Embalagem| Preco €

Leitor digital Scuba Il 8200951 Un. 165,00 €

Pastilhas DPD n° 1

(250 testes) (cloro livre e bromo) 820093 un. TR

Pastilhas PHENOL RED

p/ fotometro (pH) 820092 Un. 19,95 €

Pastilhas DPD n° 3

(250 testes) (cloro total) 820098 un. Lok

Pastilhas CyA-Test

(250 testes) (estabilizador) 8200920 Un. 2ot

Pastilhas ALKA-M p/ fotémetro

(100 testes) (alcalinidade) 8200918 Un. B
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> Descri¢ao: 0 fotémetro MD100 é um leitor digital de valores de
referéncia quimicos da dgua que utiliza fi tros de interferéncia de alta
qualidade e luzes LED de longa durabilidade sem partes amoviveis
numa camara de medicdo transparente. O resultado sao anélises
precisas e rapidas, sendo o instrumento de fdcil utilizaco, design
ergondmico, dimensdes compactas e resisténcia aos choques.

» Utilizando um chip interno de memdria, os dados das ultimas 16
andlises sdo gravados automaticamente com data, hora, parametros
e valores. Os testes realizam-se com as pastilhas reagentes Lovibond
de longa duracao com uma validade minima de 5 a 10 anos com
reagentes em pé VARIO ou com reagentes liquidos. Meca o nivel
de cloro, pH e dcido ciantrico com o MD100 3 em 1 e ainda da
alcalinidade, do bromo e da dureza célcica com 0 MD100 6 em 1.

> Scroll Memory - De modo a evitar procuras desnecessdrias pelos
métodos de teste, o instrumento memoriza o ultimo teste realizado
antes de desligar o equipamento. Quando ligar o mesmo de novo, a
lista de testes comeca com a ultima analise feita.

» ZeroSetting (0TZ)-Nao é necessdriovoltara colocar o equipamento
a zero depois de cada andlise. A op¢do a zero é mantida em meméria
até o instrumento ser desligado. A opdo a zero pode ser confirmada
sempre que necessario.

» Modo de utilizacao: Ligue o equipamento pressionando a tecla
ON/OFF, aparecerd no ecrd “METHOD". Selecione o teste pretendido
utilizando a tecla MODE. Limpe o frasco de vidro apropriado, encha
com a dgua a testar até a marca de 10 ml, feche a tampa e coloque
o frasco na camara de testes tendo atencdo para que tudo esteja
bem alinhado. Pressione a tecla ZERO/TEST, o simbolo “METHOD”
ird piscar durante aproximadamente 8 segundos, posteriormente
surgira “0.0.0” no ecra. Apds esta calibragao a zero, remova o frasco
da camara de teste e esvazie a dgua deixando algumas gotas no
frasco, adicione a pastilha pretendida, esmague com uma vareta e
volte a encher com dgua até a marca de 10 ml. Agite o instrumento
até a pastilha estar dissolvida e coloque o frasco na camara de
andlise, pressione a tecla ZERO/TEST, o simbolo “METHOD" ird piscar
durante aproximadamente 3 sequndos e os resultados surgirao. Estas
instrugdes aplicam-se para o teste de cloro livre, para testar outros
valores ajuste consoante as instrugdes do manual fornecido com o
equipamento.

- Resistente a dgua

- Indicador de Calibragem

- Scroll Memory

- Ecra iluminado

- Desliga-se automaticamente
- Funcao memoria

- Reldgio e data em tempo real
- Medicao e teste fidveis
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REAGENTES DPD

\\\‘ Reagel‘ltes DPD Loviband

> Descri¢ao: Os reagentes DPD sao um método colorimétrico a base
de N-Dietil-p-fenilendiamina que ao entrar em contato com uma
amostra de dgua reagem, fazendo a mesma ficar em cor magenta
proporcionalmente a concentracao de cloro presente na dgua.

» Os reagentes DPD sdo de cor branca e possuem uma aparéncia
cristalina. Quando um reagente (pastilha ou pd) nao estd branco
e apresenta uma cor cinzenta/acastanhada ndo deve ser utilizado.
Os reagentes liquidos por outro lado sdo habitualmente incolores,
quando estdo castanhos ndo devem ser utilizados. Para evitar
resultados errados, evite o uso de reagentes em mau estado.

MEDICAO & ANALISE DE AGUA

PASTILHAS PARA POOLTESTER

DESCRICAO Cédigo |Embalagem| Preco€
Pastilhas DPD n° 1 Rapid

(250 testes) (cloro livre e bromo)
Pastilhas PHENOL RED Rapid (pH) 820091 Un. 19,95 €
Pastilhas DPD n° 3 Rapid
(250 testes) (cloro total)

Pastilhas DPD ne 4 Rapid
(250 testes) (oxigénio ativo)

82009 Un. 19,95 €

820094 Un. 19,95 €

8200922 Un. 25,00 €

DESCRICAOQ (6digo | Embalagem | Preco€

Fotémetro MD100 3 em 1 82046 Un. 685,00 €
Fotémetro MD100 6 em 1 820461 Un. 990,00 €
Frasco de vidro p/ MD100 8200999 Un. 15,00 €

PASTILHAS PARA FOTOMETROS

DESCRICAO C6digo | Embalagem | Preco€
Pastilhas DPD ne 1

(250 testes) (cloro livre e bromo)
Pastilhas PHENOL RED p/ fotdmetro (pH) | 820092 Un. 19,95€
Pastilhas DPD ne 3

(250 testes) (cloro total)
Pastilhas CyA-Test

(250 testes) (estabilizador)
Pastilhas ALKA-M p/ fotdmetro
(100 testes) (alcalinidade)

Pastilhas CALCIO H p/ fotémetro
(100 testes) (dureza cdlcica)

820093 Un. 19,95 €

820098 Un. 19,95 €

8200920 Un. 19,95 €

8200918 Un. 33,90€

8200919 Un. 22,10€
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MEDICAO & ANALISE DE AGUA

ESTOJOS ANALISADORES

Pooltesters

Laviband

Estojo analisador eCOBQQ’

» Descricao: Os POOLTESTERS fornecem a forma mais simples de
testar os valores de dgua doméstica mais populares. Medindo dois
valores a0 mesmo tempo, os POOLTESTERs usam pastilhas de rapida
dissolucdo para fornecer resultados fidveis rapidamente.

» Modo de utilizacao: Retire a tampa do pooltester, encha o
mesmo com &gua da piscina até ao topo. Posteriormente coloque
diretamente as pastilhas adequadas nos respetivos compartimentos.
Feche a tampa, agite suavemente e apds algum tempo compare as

cores do pooltester com a cor da dgua.

DESCRICAO Cédigo |Embalagem| Preco€
Pooltester pH-Cloro livre 820095 Un. 15,80 €
Pooltester pH-Bromo 820096 Un. 18,45 €
Pooltester pH-Oxigénio Ativo 8200921 Un. 22,45 €

» Descricao: O estojo analisador Ecopool é uma forma econdémica
rapida e facil (embora ndo tao precisa como outros sistemas) para
se saber o nivel de desinfetante e pH na dgua da piscina. Ideal para
analise didria e deve ser substituido anualmente. E composto de
2 reagentes: 0TO (ortodolidina) para a determinacdo do nivel de
desinfetante e o fenol vermelho para determinacéo do nivel de pH.

> Modo de utilizacao: Encha o estojo até a linha indicada com
dgua e despeje seis gotas de vermelho de fenol no compartimento
vermelho e seis gotas de 0TO no compartimento amarelo. Utilizando
as tabelas de cores como referéncia, determine os niveis de cloro e
pH. Recomendamos que teste a dqua duas a trés vezes por semana,
este hdbito assequrard bons niveis de cloro e ndo tera que se
preocupar com um pH corrosivo.

Pooltester pH-Cloro livre

Pooltester pH-Bromo
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DESCRICAO C6digo | Embalagem| Preco €
Teste pH-Cloro livre 82010 Un. 5,80 €
Teste pH-Cloro livre 82010 | (x.12Un.| 5,30€

Recarga p/ analisador de cloro total e

pH, 20 ml, OTO e fenol vermelho sa0m Un. Rk

Recarga p/ analisador de cloro total e

pH, 20 ml, OTO e fenol vermelho 8201 | Cx.240n. | 2,50€

Recarga p/ analisador de cloro total e

pH, 200 ml de 0TO 82007 Un. | 21,90€

Recarga p/ analisador de cloro total e

pH, 200 ml de fenol vermelho 82008 Un. 2L
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TIRAS ANALITICAS
AquaChek Sal Aglelng.  AquaChek Yellow — AULzLize,

> Descricao: 0 sistema de tiras analiticas AquaChek Salt contém
0s testes necessarios para manter a dgua limpa e sauddvel assim
como elevados niveis de eficiéncia dos sistemas cloradores de sal.
As mdquinas de sal utilizam o cloreto de sédio (sal) para gerar cloro
sendo que as maquinas comuns trabalham entre 2.500 e 5.000 ppm.

> Descri¢ao: Criado especificamente para piscinas ou spas que sao
desinfetadas com cloro, o AquaChek Yellow contém um teste
especifico para Estabilizador (acido ciandrico) que é especialmente
importante em piscinas ou spas exteriores que estao sujeitos a
dissipacao de cloro pela acao dos raios UV. Controle também os
valores de cloro livre, pH e alcalinidade.

> Modo de utiliza¢ao: Recolha uma amostra de d4gua num pequeno
copo limpo, dois ou trés centimetros sdo suficientes. Cologue a tira » Modo de utilizagdo: Mergulhe a tira analitica na dgua e remova
analitica na amostra de dgua e deixe ensopar a faixa amarela até imediatamente. Espere 15 sequndos com a tira analitica voltada com
a banda da mesma cor no topo ficar preta. Remova a tira analitica aface dos testes para cima (ndo remova o excesso de dqua). Compare
e determine onde o topo da cor para, usando-o de sequida para o os testes de pH, cloro livre, alcalinidade total e estabilizador (nesta
comparar a tabela na embalagem e achar o nivel de sal. ordem) com a tabela de cores fornecida.

MEDICAO & ANALISE DE AGUA

Teste AquaChek sal Teste AquaChek Yellow

Cédigo | Embalagem | Preco€
82048 Un. 13,20 €

Cédigo | Embalagem | Preco€
82051 Un. 10,50€

/ =)=l ° / =)=z ler

AquaChek Select 7em 1 “'UiZiHZS.  AquaChek Peroxide ~‘Jlziiias.
» Descrigao: O kit AquaChek Select 7 em 1€ ideal para consumidores
que querem uma andlise mais completa da dgua da sua piscina ou
spa. Receba 7 valores de referéncia com apenas uma tira. Tenha

> Descricao: 0 peréxido desinfeta e clarifica a dgua da piscina
oxidando os contaminantes organicos depositados na mesma.
Mantenha os niveis controlados para garantir dgua que é tanto limpa

os resultados de cloro livre, pH, alcalinidade total, dcido ciandrico,
dureza total, cloro total e bromo total em meros sequndos!

Modo de utilizagdo: Remova uma tira analitica AquaChek Select
7 em 1 da embalagem e mergulhe-a na dgua da piscina ou spa
removendo-a de imediato. Sequre a tira analitica com a face dos
testes virada para cima durante 15 sequndos (sem remover o excesso
de dqua) e compare as cores com a tabela fornecida de sequida.

Aguachek.

=

Teste AquaChek Select7 em 1

Cddigo |Embalagem | Preco€
82040 Un. 25,70 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A 5

como sauddvel. Tenha os resultados do nivel de peréxido (oxigénio
ativo), pH e alcalinidade total da égua.

Modo de utilizagao: Mergulhe a tira analitica na dgua e remova-a
imediatamente (sem remover o excesso de dqua). Compare
imediatamente o nivel de peréxido com a tabela fornecida, passados
15 segundos compare o nivel de pH e alcalinidade.

Teste AquaChek Peroxide

Cddigo |Embalagem | Preco€
82071 Un. 11,00€
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ACESSORIOS DE - Limpa fundos triangular 56 - Net'Skim 58

Limpa fundos rigido meialua 56 - Water Lily 58
|_|M PEZA 53 - Limpafundos rigido meia lua - Expositor completo 58
com escova 56
- Limpa fundos flexivel com TERMOMETROS

GAMA PROFISSIONAL escova total 56 - Termometro flutuante circular 59

- Aspirador manual 54 . Limpa fundos flexivel 56 - Termdémetro ¢/ figuraanimal 59
- Limpa fundos rigido - Apanha folhas de superficie - Termémetro azul médio 59

profissional em aluminio 54 plano pequeno 56 - Termémetro branco flutuante 59
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- Limpa fundos flexivel Deluxe 54 . Apanha folhas de fundo bolsa 56 - Doseador flutuante p/ tabletes 59
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Bendervac BE18 54 . Haste extensivel 57 p/ tabletes pequeno 59
- Apanhafolhas de superficie 54 . Conjunto de limpeza 57 - Doseador flutuante p/ tabletes
- Apanha folhas de fundo 54 . Escovalimpa paredes 57 ¢/ termémetro 59
- Haste extensivel 54 . Escovade mio 57
- Escovalimpa paredesreforcada 55 . Peca de limpeza de filtro de COMPLEMENTOS, PECAS E
- Escova limpa paredes aco cartucho 57 REPARA(;AO DE FUGAS/RUTURAS

inox. anti-algas 55 . Luvadelimpeza 57 Kit reparacéo p/ liner 59
- Mangueira flutuante 55 . Esponjade linha de 4gua 57 - Cabo delimpafundos standard 59

- Cavilha de roda p/ limpa fundos

GAMA NORMAL MATERIAL DE LIMPEZA - Roda p/ limpa fundos 59
- Aspirador manual 56 . Pool'Gom 58 - Clip 59
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Aspirador manual
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preo €
Limpell fundos rigido profissional em 82020 Unid. 69,45 €
aluminio
Limpz? fundos rigido profissional em 82020 x.6Un. 63,45 €
aluminio
= Limpa fundos rigido em aluminio 82082 Un. 46,25 €
E Limpa fundos rigido em aluminio 82082 x.6Un. 44,90 €
g
§ Limpa fundos fl xivel deluxe 82019 Un. 28,65 €
~§ Limpa fundos fl xivel deluxe 82019 (x. 12 Un. 27,10 €
wv
g
Limpa fundos profissional endervac BE18 85138 Un. 325,00 €
Escova p/ Bendervac BE18 851381 Un. 104,00 €
Rodas grandes p/ Bendervac BE18 84020414 Un. 18,90 €
Rodas pequenas p/ Bendervac BE18 84020415 Un. 14,90 €

Apanha folhas de superficie

DESCRICAOQ Cédigo Embalagem Preco €
Apanha folhas de superficie plano reforcado 82001 Un. 9,90 €

Apanha folhas de superficie plano reforcado 82001 x.6Un. 9,05 € P A %

R 4
Apanha folhas de fundo "y 4
Tty !"
~ Z,
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € .
Apanha folhas de fundo bolsa reforcado 826101 Un. 11,95 € - ™ .
Apanha folhas de fundo bolsa reforcado 826101 x.6Un. 11,10 €
|
Haste extensivel -
’
DESCRIGAO Cédigo Embalagem Prego € ’g a M/;j
Haste extensivel profissional 4,8 m 82067 Un. 44,50 € —" g
Peca de aperto 82079 Un. 5,30€ il .

Espessura de 1,4 mm Y s
pp—
—
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ACESSORIOS DE LIMPEZA
GAMA PROFISSIONAL

Escova
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco €
Escova limpa paredes reforcada 86014 Un. 10,45 €
Escova limpa paredes reforcada 86014 (x. 6 unid. 8,35€
N
a
=
Escova =
v
S
= .|=
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € §
Escova limpa paredes aco inox. anti-algas 82792 Un. 9,60 € E
Escova limpa paredes aco inox. anti-algas 82792 (x. 12Un. 7,80 €
Mangueira
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco €
Mangueira flutua te 838 mm de 8 m 83001 Un. 33,35€
Mangueira flutua te 838 mm de 10m 83002 Un. 37,25¢€
Mangueira flutua te 238 mmde 12m 83003 Un. 40,60 €
Mangueira flutua te 638 mmde 30 m 83004 Un. 89,90 €
Terminal de manqgueira flutua te 83005 Un. 2,35¢€

Um dos terminais de todos os nossos modelos de mangueiras é sempre rotativo, exceto no modelo de 30 metros no qual séo os dois.
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Aspirador manual
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preo €
Limpa fundos triangular 82030 Un. 12,90 €
Limpa fundos triangular 82030 (x.12Un. 10,10 €
Limpa fundos rigido meia lua 82029 Un. 11,75 € 82029
Limpa fundos rigido meia lua 82029 (x.12Un. 11,15 €
=T
N
a
§ Limpa fundos rigido meia lua ¢/ escova 82032 Un. 15,10 €
§ Limpa fundos rigido meia lua ¢/ escova 82032 (x.6Un. 14,00 €
2
2
%] Limpa fundos fl xivel ¢/ escova total 82075 Un. 22,80 € £2032
J
=< Limpa fundos fl xivel ¢/ escova total 82075 x.6Un. 20,10 €
Limpa fundos fl xivel 82077 Un. 19,90 €
Limpa fundos fl xivel 82077 (x.12Un. 16,50 € 82075
82077

Apanha folhas de superficie

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco €
Apanha folhas plano pequeno 820011 Un. 2,95€
Apanha folhas plano ¢/ cabo 82002 Un. 715¢€
Apanha folhas plano ¢/ cabo 82002 x.12Un. 5,90 €
Apanha folhas de fundo
DESCRICAO (6digo Embalagem Preco €
Apanha folhas de fundo eco 826102 Un. 5,55€
Apanha folhas de fundo eco 826102 (x.12Un. 4,85€
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Mangueira

DESCRICAOQ (Cédigo Embalagem Preco €
Mangueira flutua te 6 m ECO 83013 Un. 20,30 €
Mangueira flutua te 8 m ECO 83012 Un. 21,95¢€
Mangueira flutua te 10 m ECO 83014 Un. 24,95 €
Mangueira flutua te 12 m ECO 83015 Un. 29,80 €

N

....................................................................................................................................... :

=

Haste extensivel &

=

. 2

DESCRICAO Codigo Embalagem Preco € / 8

Haste extensivel 2,44 m 82751 Un. 19,50 € / I

Haste extensivel 3,60 m 82753 Un. 22,00 € \

Haste extensivel 4,8 m 82755 Un. 26,80 €
Haste extensivel 7,2 m 82754 Un. 72,50 €
Peca de aperto 82078 Un. 3,65€

Espessura do aluminio 1,1 mm

Conjunto de limpeza

DESCRICAOQ Cédigo Embalagem Preco €

Kit de acessorios de limpeza c/ teste pH-Cl 82028 Un. 37,50 €

Kit de acessérios de limpeza ¢/ teste pH-Cl 82028 x.6Un. 34,55 €

Escovas & esponjas

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco €

Escova limpa paredes 18" 86002 Un. 585€

Escova limpa paredes 18" 86002 (x.6Un. 4,65 € 36002

Escova de méo limpa paredes 82034 Un. 3,05€

Escova de mdo limpa paredes 82034 (x.12Un. 2,80€

Peqa de limpeza de filt os de cartucho 82224 Un. 11,95€

Peca de limpeza de filt os de cartucho 82224 (x.12Un. 11,45€ 82034 82224
Luva de limpeza 82225 Un. 6,50 €

Luva de limpeza 82225 (x.12Un. 4,75 €

Esponja de linha de dgua 82033 Un. 2,50 € g g

Esponja de linha de dgua 82033 (x.12Un. 2,00€ 82225 82225
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ACESSORIOS DE LIMPEZA
MATERIAL DE LIMPEZA

Pool’Gom

> Descricao: A borracha Pool'Gom é uma forma eficiente, econémica e pratica de eliminar a sujidade
dalinha de dgua e encastrdveis da sua piscina sem a utilizacao de detergentes ou produtos quimicos.
Construida a partir de um material patenteado cuja superficie enrijece quando humedecida.

> Modo de utilizagao: 0 Pool'Gom deve ser utilizado exatamente como uma borracha de apagar
normal, basta molhar uma ponta e esfregar a zona a ser limpa. Recomendamos que nao seja utilizado
em zonas envernizadas ou frégeis. Em caso de ddvida realize um teste numa zona pouco visivel.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preo €
Pool'Gom 84503 Un. 8,15€
¢/ expositor 84503 (x.36 Un. 7,50 €
Net'Skim

» Descrigdo: E um pré-fi tro que se pode utilizar em todos os pré-cestos de skimmer até 24 cm de
diametro. Retém grdos e residuos que se acumulam na superficie da dgua, simplificando o trabalho
entediante de limpar o cesto e a0 mesmo tempo que protege a bomba. 0 seu sistema patenteado de
dupla fixacdo, assim como a sua rede especializada de 250-300 microns garantem resultados 6timos.

> Modo de utilizagao: Aperte o fixador em forma de T e insira-o na rede do cesto. Prenda o fixador
no fundo do cesto. Coloque a pastilhas de cloro no fundo do cesto ANTES de esticar o eldstico do
Net'Skim a volta da sua face superior. Volte a inserir o cesto, com o Net'Skim instalado, no skimmer.

DESCRICAOQ Cédigo Embalagem Preo €

Net'Skim 84501 Un. 12,60 €

¢/ expositor 84501 (x.36 Un. 11,95€
Water Lily

> Descrigao: Colocada no cesto do skimmer, a Water Lily absorve e retém todas as substancias oleosas
trazidas pela dgua em circulago. Ao longo do tempo, comeca a mudar de cor de acordo com a
poluicdo da dgua. Protege a linha e purifica a superficie da dgua.

> Modo de utilizagdo: Coloque a Water Lily na superficie da dgua dentro do cesto do skimmer,
trocando-a a cada trés a cinco semanas dependendo do grau de utilizagdo da piscina. Em caso de
utilizacao intensiva recomendamos a utilizaao de duas ou mais unidades para uma melhor eficdcia.

DESCRICAOQ (édigo Embalagem Preco €
Water Lily 84502 Un. 10,90 €
¢/ expositor 84502 (x.36 Un. 10,25 €
Expositor completo

> Descri¢ao: Forma simples e elegante de guardar e apresentar toda a gama de material de
limpeza Toucan. Inclui: 36 Net'Skim, 36 Water Lily, 36 Pool'Gom, 6 Pool'Gom XL (+ 24 recargas).

DESCRICAO

Cédigo

Embalagem

Preco €

Expositor completo Toucan

84030005

Un.

1.630,00 €
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ACESSORIOS DE LIMPEZA
TERMOMETROS, DOSEADORES FLUTUANTES, COMPLEMENTOS,
PECAS E REPARACAO DE FUGAS/RUTURAS

Termometros
82037
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco €
Termémetro flutua te circular, escalas °Ce °F 82037 Un. 23,85€
Termémetro ¢/ figu a animal, escalas °C e °F 82012 Un. 595¢€ &
Termémetro ¢/ figu a animal, escalas °C e °F 82012 (x.12Un. 4,75 € e ecopool
*) o A -..,...
=<
Termometro azul médio, escalas °C e °F 82035 Unid. 3,15€ E
Termémetro azul médio, escalas °C e °F 82035 (x.12Un. 2,70€ §
a
8
Termémetro branco flutua te, escalas °Ce °F 82036 Un. 3,30€ - : = .§
Termémetro branco flutua te, escalas °C e °F 82036 x.12Un. 2,60 € 82012 82035 82036 ﬁ
=
Doseadores flutuantes
DESCRICAO (Codigo Embalagem Preco €
Doseador flutua te para tabletes 82203 Un. 4,15¢€
Doseador flutua te para tabletes 82203 (x.12Un. 3,05€
Doseador flutua te para tabletes pequeno 822031 Un. 3,85€
Doseador flutua te para tabletes pequeno 822031 .12 Un. 3,20€
Doseador flutua te para tabletes ¢/ termémetro 82054 Un. 7,70 €
Doseador flutua te para tabletes ¢/ termometro 82054 x.6Un. 7,15€ 82054

Complementos, pecas e reparacao

de fugas/ruturas
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco €
Kit reparacdo p/ liner 85134 Un. 8,15€
(abo de limpa fundos standard 82060 Un. 1,50 € 85134
Cavilha de roda p/ limpa fundos 82062 3Un. 0,95 €
Roda p/ limpa fundos 82065 4Un. 2,70 €
Clip 82063 3Un. 1,05€
82060
oS X ™ ™~
b ~—~— -
S B WV W WV -_— ey,
s 82062 82065 e 82063
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EQUIPAMENTOS

ASPIRADORES POLARIS
- Introducao

- Polaris Vac-Sweep 280

- Bomba Polaris

- Quadro elétrico

ASPIRADORES MANUAIS
- Zodiac Spa Wand
- Limpa fundos SPA

ASPIRADORES HIDRAULICOS
- Introducao

- Navigator PRO

- T3

- T5Duo

- MX9

62
63
64
64

65
66

67
68
69
70
71

ASPIRADORES ELETRICOS

Introducao 72
SharkVac 73
SharkVac XL Pilot 74
TigerShark 2 75
RT 2100 TORNAX PRO 76
RT 3200 TORNAX PRO

RV 4400 VORTEX PRO 77
OV 3500 78

RV 5400 VORTEX PRO 4WD 79
RV 5480 iQ VORTEX PRO 4WD 80
RV 5500 VORTEX PRO 4WD 81
RV 5600 VORTEX PRO 4WD
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ASPIRADORES
POLARIS:
LIMPEZA DE
ALTA PRESSAO

Entrada de dgua a
alta pressdo

Recolha de residucs
no filtro

Efeito venturi gerado
pelos injectores

Os aspiradores Polaris devem a sua alta perfor-
mance ao efeito fisico “Efeito Venturi” que acon-
tece dentro do aspirador, transformando a dgua
que entra numa potente corrente de aspiracao.
Estes equipamentos distinguem-se de outros as-
piradores hidrdulicos pelo facto de estarem aco-
plados no lado de retorno da dgua para a piscina.

Existem vantagens especificas neste tipo de ins-
talacdo ao invés daquela efetuada no lado de suc-
¢d0. Uma das vantagens prende-se com o facto de
ajudarem na distribuicdo de dqua limpa, filtrada
e tratada por toda a piscina. Outra vantagem é o
facto de terem o seu préprio saco de acumulacdo
de residuos, ndo sobrecarregando assim a bomba
e o filtro da piscina. Mesmo quando o saco de resi-
duos estd cheio estes equipamentos continuam a
funcionar, apenas ndo absorvem a sujidade até o
mesmo ser esvaziado.

62 | ecopool catdlogo 2019

Como funcionam?

A dgua que circula pela unidade é dividida em trés
direcdes: a cauda sweeper, 0 jato de impulsao e o
sistema venturi. A cauda sweeper € encaixada na
parte traseira do limpa fundos e atua como uma
fonte de agitacdo que ajuda a remover e colocar
em suspensdo na dgua finos residuos das pare-
des e fundo para que possam ser aspirados para
o filtro.

0 jato de impulsdo na parte traseira do aspirador
ajuda a propulsionar e direcionar o0 mesmo. De
forma similar ao escape de um veiculo, o jato de
impulsdo é o ponto de saida da dgua que passou
pelo sistema de gestao de caudal do equipamen-
to, 0 qual consiste numa série de portas e engre-
nagens que movem a unidade pela piscina num
padrdo aleatdrio.

0 sistema venturi estd situado na parte inferior da
unidade e tem como fungdo a succdo de folhas e
outros pequenos detritos para o saco de residuos
a medida que o aspirador se desloca pela piscina.

Uma vdlvula de retorno na mangueira de alimen-
tacao reverte o fluxo de dgua periodicamente de
modo a mudar o padrdo de limpeza e a remover o
aspirador de possiveis obstaculos.

Como funcionam a alta pressdo, os aspiradores
Polaris necessitam de uma bomba booster (auxi-
liar) de modo a gerar pressao suficiente (normal-
mente a volta de 30 PSI) para rodar as engrena-
gens de forma eficaz.

A vantagem principal destes modelos quando
comparados com outros que ndo tém uma bomba
dedicada é que funcionam no seu préprio esquema
hordrio, podendo ser ligados e desligados auto-

ecopool

Equipamento
necessario

Linha especifica tomada de aspiradores:
mangueiras rigidas PVC de 16 bars.

Bomba adicional (minimo de 1 CV) acoplada ao
sistema de filtracao. Recomendamos a utilizagao
da bomba de pressao (booster) de 1 CV e o
quadro elétrico Polaris incluidos nesta seccdo
para mdxima compatibilidade.

Pressao de funcionamento minima: 1,8 bar.

Instalacao

@ Succio da dgua pela bomba através dos
skimmers e da vélvula de fundo.

@ Aéqua seque para o filtro para ser limpa.
A égua limpa é devolvida a piscina.
Tomada de aspiracdo convertida em pressdo.

(3]

(4]

© 0s aspiradores Polaris ligam-se & tomada de
aspiracao transformada em retorno.

0

0 efeito Venturi é criado pelos injetores que
transforma a gua numa potente corrente
de aspiracao e permitem que o aspirador se
desloque.

@ 0 comprimento da mangueira deve ser igual
a distancia entre o ponto de retorno (5) e 0
ponto mais distante da piscina (7).

maticamente, poupando energia e desgaste por 1\

funcionamento excessivo. ik
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES POLARIS

Polaris Vac-Sweep 280 “MPolaris

> Descrigao: 0 aspirador limpa fundos Polaris Vac-Sweep 280 é o limpa fundo mais popular
da Polaris. Trabalha em todas as piscinas enterradas requerendo uma bomba de impulsao
(booster). E movido por dois jatos duplos, gerando maior poténcia de vécuo e limpeza mais
rapida (3 horas ou menos). O Polaris 280 é facilmente conectado a uma linha de pressao
dedicada varrendo, esfregando e aspirando todas as superficies da piscina.

» 0limpa fundos vem equipado com um saco fi trante de cdmara tnica onde sao capturados Por
todos os grandes residuos como folhas, bolotas, seixos e outros residuos de dimensao =
variada. 0 seu saco fi trante tinico remove a sujidade antes de a mesma chegar ao cesto da

bomba ou fi tro, prolongando a durabilidade do seu sistema de i tracdo. r
INFORMACAO GERAL - “
Area de limpeza Fundo e paredes S L i ; o %
Piscinas até Limitado pelo tamanho da mangueira §
Ciclo de limpeza Até 3 horas 3
Tipos de superficie Todos os tipos B
Tamanho da Mangueira 9,6m

ESPECIFICACOES

Tipo de sistema Hidraulico a pressao
Deslocagao Aleatodrio e marcha-atras automatica
Motorizacéo Bomba adicional acoplada a filtragem
Aspiracdo Sistema Venturi de 2 injetores
Recolha de residuos Saco independente + tubo varredor
Equipamento necessdrio Bomba de pressao 1 CV
Presséo de funcionamento 2,2 bars

Linha especifi a tomada de aspirador Mangueiras rigidas 16 bars
Velocidade de deslocacdo 15 m/ minuto

Dimensdo da aspiracao 7am

Dimensdes da embalagem (Cx Lx A) 58x51x25cm

Peso do aspirador 3,2kg

ACESSORIOS INCLUIDOS

@

3 29 .

> DESTAQUES:

2iinjetores e tubo varredor eficaz.

Saco standard com fecho de correr Kit vlvula de retrocesso °
« Valvula de retrocesso anti bloqueio.
DESCRICAQ Codigo Embalagem Preco € + Amplo canal de aspiracao.
Polaris Vac-Sweep 280 84016 Un. 499,00 €
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EQUIPAMENTOS
BOMBA & QUADRO

YPolaris

» Descricao: Consiga uma limpeza da sua piscina de excelente qualidade incorporando
este modelo de bomba de altas prestacoes e com funcionamento silencioso. A bomba
Polaris, referéncia W4530248, inclui um kit de conexao prdprio para os limpa fundos
Polaris, garantindo uma absorcdo extra eficaz.

Bomba - Polaris

ESPECIFICACOES
Poténcia 1C¢v
Tipo Multicelular
Corpo turbina Noryl
Composicao Bomba + Kit ligacao rapida (BPK)
Peso 11kg
§ Garantia 2 anos
=
= Alimentacdo 220-240V
§ Consumo 0,75 kW
4 Eixo turbina Inox AISI 420
RPM 2.800
Intensidade nominal 53A > DESTAQUES:
indice de protecio IP-55 « Adaptavel a todo o tratamento da agua.
« Distancia maxima a piscina 20 metros.
Codigo Embalagem Preco € + Kitdeligacao “Quick Connect” incluido.
‘ Bomba Polaris 1 CV mono. 84020141 Un. 439,00 €

Quadro Elétrico Polaris “MPolaris

» Descri¢ao: 0 quadro elétrico Polaris tem: estética simples, tecnologia avan¢ada e
seguranca irrepreensivel. Temporizador de programacdo simples de modo a garantir
que os equipamentos de limpeza automaticos funcionem diariamente de forma
infalivel. 0 quadro também inclui vdrios dispositivos de sequranca: o quadro estd
protegido por um disjuntor térmico-magnético (localizado na parte frontal para um
reset facil), estd especificamente calibrado para funcionar com bombas monofasicas
de 1CV e 0 acesso as conexdes 6 realizado através de um dispositivo independente.

ESPECIFICACOES
Dimensdes 220x 200 x 200 mm
Peso Tkg
Garantia 2 anos
Alimentacdo 230V/50 Hz monofase » DESTAQUES:
Disjuntor 4263 A « Qualidade, eficicia e design Polaris.
Interruptor Auto /Stop / Manual - Programacio independente do sistema
indice de protecio IP-65 de filtragem.
Instalagio 30 mA « Dispositivo seguro e facil de utilizar.
« Evita um consumo elétrico desnecessario

. e o desgaste prematuro do aspirador
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € por excesso de utilizacao.
Quadro elétrico Polaris 84046 Un. 207,00 €
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES MANUAIS

Spa Wand - Zodiac [ zobiAc

> Descri¢ao: A Spa Wand é uma forma eficaz de limpeza das piscinas mais pequenas,
incluindo aquelas acima do solo e spas. Responde as necessidades de limpeza mais
especificas, como os degraus, unidades de fi tracdo embutidas, cantos de piscina e grelhas
de caleira. E capaz de aspirar poeira, insetos, cascalho, folhas, etc.

INFORMACAO GERAL

Area de limpeza Fundo e paredes

Piscinas até Recomendado para pequenas piscinas e spas

Ciclo de limpeza Manual

Tipos de superficie Todos os tipos

Tamanho da Mangueira Nao necessita §
=
=

ESPECIFICACOES §

Fonte de energia Manual

Instalacao Pelo utilizador

Tipo de residuos aspirados Poeira, insetos, gravilha, folhas, etc.

Dimensdes do aspirador (Cx L x A) 7x7x144 cm

Peso do aspirador (cabecal) 1,2 kg

Superficie filt ante Filtro independente o

ACESSORIOS INCLUIDOS

s\ ! 4
Filtro de aco 2 bocais de limpeza
Suporte mural Bocal plano, ideal para aspirar os residuos que estdo a

superficie ou suspensos na dgua.

» DESTAQUES:

« Limpeza de espacos reduzidos e de
- partes especificas da piscina.

Bocal de dupla utilizagdo, para limpar os residuos do fundo e outro para os residuos da superficie. + Aspirador manu.al Si[“ples e eficaz.
Sem nenhuma ligacao.
« Osresiduos aspirados ficam retidos no
DESCRIGAQ Codigo Embalagem Preco € seu filtro de aco inoxidavel.
Zodiac SpaWand 84018 Un. 65,00 €
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES MANUAIS

Limpa fundos SPA

» Descri¢ao: Movido apenas pelo movimento do utilizador, mergulhe simplesmente
o limpa fundos na piscina ou spa e bombeie a manivela. Ndo requer mangueiras ou
engates complicados. Este aspirador ird remover praticamente qualquer residuo
a medida que o direciona. Vem completo com apanha folhas, boca de escova, boca
normal, boca larga e suporte de parede.

INFORMACAO GERAL
Area de limpeza Fundo e paredes
Piscinas até Recomendado para pequenas piscinas e spas
Ciclo de limpeza Manual
- Tipos de superficie Todos os tipos
E Tamanho da Mangueira Nao necessita
E
=
=)
s o
ESPECIFICACOES
Fonte de energia Manual
Instalacdo Pelo utilizador
Tipo de residuos aspirados Poeira, insetos, gravilha, folhas, etc.
Dimensdes do aspirador (Cx L x A) 7x7x148cm
Peso do aspirador (cabegal) 1,2kg
Superficie filt ante Filtro independente

ACESSORIOS INCLUIDOS

Boca de escova
)%
Boca normal e Boca larga Suporte de parede
> DESTAQUES:
« Sem necessidade de instalacao,
mangueiras ou outros acessorios.
« Completo com apanha folhas, boca
. — de escova, boca normal, boca larga e
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € suporte de parede.
Limpa fundos SPA 82055 Un. 62,00 €
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ASPIRADORES
HIDRAULICOS:
ECONOMICOS,
SIMPLES E
EFICAZES

0s limpa fundos hidraulicos de succdo sao equi-
pamentos que se ligam diretamente ao sistema
de filtracdo da sua piscina. Esta ligacdo é nor-
malmente realizada através do skimmer ha-
vendo algumas piscinas que tém uma linha de
aspiracdo dedicada. Um limpa fundos hidraulico
de succdo funciona como se tivesse um aspira-
dor ligado ao sistema de filtracao da piscina,
movendo-se pelo fundo e parede (dependendo
do modelo) da sua piscina e limpando todos os
residuos que encontra.

Como funcionam?

Um limpa fundos de succdo é movido pela pressao
criada pelo seu proprio sistema de filtragao. Numa
primeira fase, abomba da piscina aspira a dgua de
vdrias partes da sua piscina através da canalizagdo
existente. Esta dgua é levada pela tubagem até ao
filtro onde é limpa e filtrada. Posteriormente, sai
do filtro e é levada de novo para a piscina.

Comprimenta do tubo

dl&[ul"_l? entra o

ponto mais dis

=
- ’ vl‘ A

Caracteristicas Navigator PRO 13 T5 Duo MX9

Gerais

Tamanho da 12x6m 9x5m 12x6m 12x6m

piscina

Comprimento da 12m 10m 12m 12m

mangueira

Zona de limpeza Fundo e paredes* Fundo Fundo e paredes Fundo e paredes

Poténda minima 075CV 050V 075CV 0750

da bomba

Deslocacao Sistema SmartDrive Aleatéria Aleatéria Aleatéria

0 equipamento hidrdulico é capaz de ser ligado
efetivamente ao seu sistema aumentando a eficd-
cia da aspiracdo pois direciona o vacuo criado pela
bomba por toda a piscina.

Vantagens

A deslocacao do limpa fundos hidraulico por toda
a piscina permite capturar aqueles residuos que
se alojaram em locais onde o seu sistema de filtra-
¢d0 ndo consegue aspirar eficazmente quer sejam
cantos, paredes/linha de flutuacdo, etc. Esta aéo,
a0 apanhar os detritos mais pequenos, também
reduz significativamente a necessidade de esfre-
gar os fundos e as paredes.

0s equipamentos de aspiragdo hidraulicos sao por
norma muito econdémicos quando comparados
com os equipamentos elétricos, apesar de terem
algumas limitagdes tecnoldgicas.

* capacidade de subir paredes em condicdes ideais.

Instalacao

Os limpa fundos hidrdulicos sdo ligados direta-
mente a tomada de aspira¢do ou ao skimmer da
piscina sem equipamento adicional. O compri-
mento do tubo devidamente adaptado a piscina
deverd ser igual a maior distancia a partir do
ponto de ligacao (tomada de aspiracdo ou skim-
mer) e 0 ponto mais distante da piscina com uma
margem de sequranca de um metro. Para garantir
um funcionamento 6timo do seu limpa fundos
hidraulico, garanta que tem poténcia necessdria
na bomba e caudal suficiente no local de ligacdo
do aspirador.
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES HIDRAULICOS

Navigator PRO @ HAYWARD

> Descri¢ao: 0 Navigator Pro vem equipado de fabrica com o sistema de deslocagao
exclusiva da Hayward, sistema SmartDrive, 0 que o permite deslocar-se de forma eficiente
e silenciosa por todos os recantos da piscina, realizando um nimero pré-determinado
de curvas de modo a evitar ficar preso e emaranhado na mangueira. E um aspirador
totalmente automético que, ao invés de necessitar de uma ligacao elétrica ou uma
bomba dedicada, funciona totalmente através do sistema de fi tracao da piscina onde sao
capturados todos os residuos. Ter a piscina limpa e a brilhar torna-se facil e sem sacrificios

com o Navigator Pro!
INFORMACAO GERAL
Area de limpeza Fundo e paredes*
] Piscinas até 12x6m
é Ciclo de limpeza 3a4horas
g Tipos de superficie Todos os tipos
§ Tamanho da Mangueira 12m
* capacidade de subir paredes em condides ideais.
ESPECIFICACOES
Fonte de energia Equipamento de filtragem da piscina
Deslocacao Sistema SmartDrive
Sistema de funcionamento Mecanico
< Pelo utilizador numa linha dedicada
Instalacao .
ou no skimmer
Dimensdes do aspirador (Cx Lx A) 27x34x21cm
Peso do aspirador (cabegal) 2,0kg
(apacidade de filt agem Circuito de filtragem da piscina
Poténcia minima requerida da homba 0.75CV
defilt agem
ACESSORIOS INCLUIDOS
8-
.
r » DESTAQUES:
- - : « Experiéncia incomparavel, o culminar de
Mandmetro de vécuo Filtro de folhas mais de 30 anos de tecnologia Hayward.
& + Deslocacao pré-programada SmartDrive
L que possibilita uma limpeza inteligente,
- completa, cobertura de fundos, paredes*®
' e covas.
/ . .
: « Facil recolha de residuos.

Vac Lock « Operacdo silenciosa sem mangueiras
pulsantes sem partes ruidosas paraum
ambiente pacifico na piscina.

- — « Conexao simples ao sistema de filtracao
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € em menos de 10 minutos.
Navigator Pro 840941 Un. 395,00 €
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES HIDRAULICOS

T3 ZODIAC

» Descrigao: 0 T3 da Zodiac é um limpa fundos de alta durabilidade, versétil que trabalha
através do sistema de fi tragdo existente para limpar a sua piscina de forma simples e
deixa-la verdadeiramente limpa. Com apenas uma parte mével o T3 é facil de manter
e operar. Inclui o sistema patenteado DiaCyclone que assequra durabilidade, operacdo
silenciosa e poténcia de succao aumentada.

INFORMAGAO GERAL

Area de limpeza Fundo
Piscinas até 9x5m
Ciclo de limpeza 3 ciclos de 2 horas
Tipos de superficie Todos os tipos 2
Tamanho da Mangueira 10m =
=
=
=)
2
ESPECIFICACOES
Fonte de energia Equipamento de filtragem da piscina
Deslocacdo Aleatoria
Sistema de funcionamento Diafragma DiaCyclone
B Pelo utilizador numa linha dedicada
Instalacao .
ou no skimmer
Dimensdes do aspirador (Cx Lx A) 41x36x28cm
Peso do aspirador (cabegal) 1,2 kg
(apacidade de filt agem Circuito de filtragem da piscina
Poténcia minima requerida da homba 0.50CV
de filt agem

ACESSORIOS INCLUIDOS

T

f

-.."::'-:'
=
—
= #

Mangueiras Twist-Lock Disco anti obstdculos

=
=

\ > DESTAQUES:

' - Diafragma DiaCyclone: aspiracdo ainda
i 0,

Medidor de caudal Vdlvula de requlacdo automatica do caudal mais potente (+40%).

« Disco recortado: para maior mobilidade
do aspirador.

+ Mangueiras Twist-Lock: ligacao segura
sem perda de aspiracdo.

- « Defletor anti bloqueio: para evitar
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € escadas, angulos, etc.
T3 84387 Un. 187,00 €
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES HIDRAULICOS

T5 Duo A ZoDIAC

» Descricao: 0 T5 Duo da Zodiac para piscinas enterradas tem uma durabilidade
impressionante e alta capacidade de limpeza. Funcionando na base do sistema
diafragma DiaCyclone, garante um funcionamento silencioso, manutengdo
simplificada e uma limpeza total da sua piscina. Equipado com o Duo Disc System, dois
discos independentes, tem maior adesao a piscina e cobre uma drea superior. As aletas

permitem deslocacdo total sobre luzes, acessdrios e objetos encastrados que possam
impedir outros limpa fundos.

INFORMACAO GERAL
Area de limpeza Fundo e paredes
Piscinas até 12x6m
§ Ciclo de limpeza 3 ciclos de 2 horas
g Tipos de superficie Todos os tipos
% Tamanho da Mangueira 12m
4
ESPECIFICACOES
Fonte de energia Equipamento de filtragem da piscina
Deslocagdo Aleatdria
Sistema de funcionamento Diafragma DiaCyclone
Instalacao Pelo utilizador numa linha dedicada
ou no skimmer
Dimensdes do aspirador (Cx Lx A) 44x43x22 cm
Peso do aspirador (cabegal) 1,4kg
(apacidade de filt agem Circuito de filtragem da piscina
z:tﬁlrlc;ag ‘renr:’]mma requerida da bomba 075V

ACESSORIOS INCLUIDOS

1 -
$ ':—;fﬁ
== ?
Mangueiras Twist-Lock Disco anti obstaculos
» DESTAQUES:

Medidor de caudal Vdlvula de requlacao automatica do caudal . Duo Traction control: dois discos
flexiveis independentes que melhoraa
mobilidade e a aderéncia.

. - Diafragma Dia Cyclone: aspiracao ainda
DESCRICAO Codigo Embalagem Preo € mais potente (+40%).
T5Duo 88651 Un. 282,00 €
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES HIDRAULICOS

MX9 ZODIAC’

> Descri¢ao: 0 novo aspirador da Zodiac, o MX9, sucessor do MX8, vem equipado com
escovas especiais acopladas as suas hélices que atuam sobre a superficie da piscina e
levantam assim quaisquer residuos, tornando-os facilmente aspiraveis. Desta forma o
MX9 torna-se sem divida o novo padrdo da inddstria para aspiradores hidraulicos.

INFORMAGCAO GERAL

Area de limpeza Fundo e paredes

Piscinas até 12x6m

Ciclo de limpeza 3 ciclos de 2 horas

Tipos de superficie Todos os tipos 4

Tamanho da Mangueira 12m =
=
=
=)
S

ESPECIFICACOES

Fonte de energia Equipamento de filtragem da piscina

Deslocacdo Aleatoria

Sistema de funcionamento Aspiracdo mecanica: turbina de aspiracao

Instalacdo Pelo utilizador numa linha dedicada

ou no skimmer

Dimensdes do aspirador (Cx Lx A) 41x19x22cm

Peso do aspirador (cabegal) 3,2kg

(apacidade de filt agem Circuito de filtragem da piscina

Poténcia minima requerida da homba 0.75CV

de filt agem

ACESSORIOS INCLUIDOS

==
—

Mangueiras Twist-Lock Escovas de limpeza ciclonica

» DESTAQUES:

Medidor de caudal (aspirador) . ﬂi}:?ai (zisrll‘aasvggi)%sagr)l(;drive: limpa

« Turbo aspiracao: duas hélices de succao
com escovas e uma potente turbina de

aspiracao.
- + Mangueiras Twist-Lock: conexao segura
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € sem perda de aspiracao.
MX9 84020337 Un. 520,00 €
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ASPIRADORES
ELETRICOS:
AUTONOMIA E
POTENCIA

Os aspiradores/robots elétricos sao a opcao de
topo para quem procura uma limpeza rapida, po-
tente e eficiente da piscina. Funcionam indepen-
dentemente do sistema de filtracdo recolhendo
a sujidade no seu préprio filtro de forma com-
pletamente auténoma. As versdes de topo vém
equipadas com capacidades de aprendizagem
eletrénica impressionante, detetando e acedendo
a todos os recantos da piscina, subindo paredes e
limpando a linha de dgua.

Sao denominados robots devido as potentes
caracteristicas mecanicas, chips e sensores que
incorporam e utilizam na sua principal tarefa:
manter a sua piscina limpa.

Como funcionam?

Um transformador é ligado a uma tomada de pa-
rede e um cabo de comprimento varidvel sai do ro-
bot até ao transformador. O transformador recebe
220 volts da sua tomada e “transforma-a” para
um valor muito mais sequro para utilizar perto
da dgua de cerca de 24-30V. Esta baixa voltagem
permite o funcionamento do robot movendo os
motores elétricos contidos no mesmo. Estes, as-
piram a dgua que passa debaixo do equipamento
e deslocando-a para o topo ou traseira do robot.

0s robots mais avancados e elaborados sdo con-
trolados por microprocessadores e/ou sensores
para ajustar a transicdo do fundo para a parede,
sendo que alguns consequem subir a linha de
dgua e esfregar a parede.

ecopool

Vantagens

Sendo que os robots elétricos sdo o Unico tipo de
limpa fundos que ndo estdo ligados de qualquer
forma ao sistema de filtracdo da piscina, néo pro-
duzem qualquer resisténcia ou contracorrente no
equipamento de filtracdo da mesma. Deixa de ser
necessario ligar a bomba e o filtro tornando-se até
recomendavel manter os mesmos desligados para
permitir que a sujidade se acumule no fundo da pisci-
na. Uma vantagem especifica do robot limpa fun-
dos é o seu filtro incorporado, o qual é facilmente
limpo. 0 saco de filtro incorporado ou cartucho
consegue em alguns casos aspirar particulas até
2 micrémetros.

Instalacao

Posicione a caixa de comando, caso o seu aspi-
rador a tenha, na uma distancia de pelo menos
3,5 m da borda da piscina. Ligue o aspirador e 0
cabo flutuador a caixa de comando com um cabo
de rede elétrica protegida por um dispositivo
diferencial de prote¢ao de corrente residual com
um méaximo de 30 mA (funcionamento a baixa
tensdo). Ajuste o ciclo de limpeza através da caixa
de comando.

ot 1 N b B
« - . PN
(>N
(aracteristicas TigerShark | SharkVac XL RV 4400 0V3500 RV'5400 | RV5480iQ | RV 5500 RV 5600
Gerais SIS 2 Pilot RT 2100 RT 3200 VortexPro | VortexPro | VortexPro | VortexPro | VortexPro | Vortex Pro
‘T)?S"C‘i?]';h”a 12x6m | 25x12m | 12x6m | 8x4m | 10x5m | 12x6m | 12x6m | 12x6m | 12x6m | 15x7m | 20x10m
(omprimento
do cabo 15m 30m 18m 14m 16,5m 18m 18m 18m 18m 21m 25m
Fundo, Fundo, Fundo, Fundo, Fundo, Fundo, Fundo,
Zona de Fundo Fundo e paredes e Fundo Fundo e paredese | paredese | paredese | paredese | paredese | paredese
limpeza paredes linha de paredes linha de linha de linha de linha de linha de linha de
agua agua dgua dgua dgua agua dgua
Tracao Lagartas Lagartas Lagartas Lagartas Lagartas 4x2 4x2 4x4 4x4 4x4 4x4
Cido 2h 7h 3h 2h 2h30 2h30 2h30 230 Pro- Pro- Pro-
gramavel | gramdvel | gramével
Carrinho de * ; * ) } * * * * * *
transporte
. Pré- Pré- Pré- Pré- Pré- Pré- Pré- Pré- Pré- Pré- Pre-
DRk rogramado | programado | programado | programado | programado | programado | programado | programado RoT ] [preoiaada] Iprootiadk
prog prog prog prog prog prog prog prog +iAqualink | + Kinetic | + Kinetic
Programacao i ) i i ) i i . N " .
de limpeza
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES ELETRICOS

SharkVac™ O HAYWARD

» Descrigao: A série SharkVac de limpa fundos da Hayward oferece uma forma acessivel
e de facil manutengdo para a “caca” aos residuos na sua piscina. Construidos apenas
com componentes da mais alta qualidade e tecnologia comprovada, o aspirador elétrico
SharkVac surpreende pela fiabilidade e consisténcia a0 mesmo tempo que maximiza
a eficiéncia energética. Descubra este limpa fundos com um apetite insacidvel por
resultados — o SharkVac da Hayward.

INFORMAGAO GERAL
Area de limpeza Fundo
Piscinas até 12x6m
Ciclo de limpeza 2 horas
Tipos de superficie Todos os tipos
Comprimento do cabo 15m

v
=)
=
=
d
=
<<
=
>
[—4
d

ESPECIFICACOES

Fonte de energia Ligacaoa220V
Deslocacdo Pré-programado
Sistema de tracdo Lagartas
Transmissdo Engrenagens
Dimensdes do aspirador (Cx Lx A) 27x45x43 am
Carrinho de transporte Sim

Tipo de filt 0 / acesso Filtro rigido com acesso pelo topo
Tenséo de alimentagdo do sistema de 220V ~ 50/ 60 Hz
controlo

Tensao de alimentacdo do aspirador 24VDC

Peso do aspirador 9,75 kg

> DESTAQUES:

« Tecnologia exclusiva e inteligente que
direciona o SharkVac pelo trajeto mais
eficiente de limpeza da sua piscina,
completando ciclos de limpeza mais
rapido.

« Eficientes de um ponto de vista
energético e incrivelmente faceis de
utilizar — sem mangueiras, liga¢oes ou
bombas adicionais necessarias.

« Funcionamento independente do
sistema de filtracao, reduzindo a

_ necessidade de contra lavagens do filtro
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € poupando tempo e dinheiro.
SharkVac ¢/ carro* 84192 Un. 795,00 €

*sujeito a disponibilidade de stock
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES ELETRICOS

SharkVac XL Pilot O HAYWARD

> Descrigao: Simples, rapido e muito eficaz, o SharkVac XL Pilot constitui uma nova geragao
de robots elétricos da Hayward. Manutencao facil gracas a uma substitui¢ao muito simples
dos rolos e a um acesso aos painéis fi trantes pela parte superior, quase instantaneo. Eum
robot inteligente que calcula automaticamente a forma e o tamanho da sua piscina de

modo a garantir tempos de limpeza reduzidos.

INFORMACAO GERAL
Area de limpeza Fundo e paredes b
Piscinas até 12x6m
Ciclo de limpeza 4 horas
v . ;. .
E Tipos de superficie Todos os tipos
= Comprimento do cabo 18m
=
=)
4
ESPECIFICACOES
Fonte de energia Ligacaoa 220V
Deslocacao Pré-programado
Sistema de tracdo Lagartas
Transmissao Engrenagens
Dimensdes do aspirador (Cx Lx A) 28x41x41cm
Carrinho de transporte Sim
Tipo de filt 0 / acesso Filtro rigido com acesso pelo topo
Tensdo de alimentagdo do sistema de 220V ~50/60 Hz
controlo
Tensao de alimentacdo do aspirador 24VDC
Peso do aspirador 12,35 kg
Comando a distancia Nao
DESTAQUES:
Apto para qualquer tipo de fundo.
Possibilidade de selecao de programa de
limpeza para fundo apenas ou fundo e
paredes.
Sistema simplificado de transmissao
_ equipado de rolamentos anti corrosao
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € para maior fiabilidade.
SharkVac XL Pilot 84602 Un. 1.095,00 €
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES ELETRICOS

TigerShark 2 O HAYWARD

> Descri¢ao: 0 robot limpa fundos TigerShark® 2 é perfeito para piscinas de maiores
dimensoes. Calcula o tamanho da piscina com um computador integrado para um trajeto
de limpeza mais eficiente. A capacidade do equipamento de limpar durante 7 horas
consecutivas da-lhe tempo suficiente para limpar piscinas maiores de uma forma correta.
Tem bombas potentes integradas que aspiram sujidade e residuos ao mesmo tempo
que limpam o fundo e paredes da piscina. Destaca-se pelo sistema patenteado de fécil
remocdo do cartucho de limpeza que pode ser limpo simplesmente com uma mangueira
de jardim.

INFORMACAO GERAL
Area de limpeza Fundo e paredes
Piscinas até 25x12m
Ciclo de limpeza 7 horas §
Tipos de superficie Todos os tipos E
Comprimento do cabo 30m §
[—4

ESPECIFICACOES

Fonte de energia Ligacdoa 220V
Deslocacdo Pré-programado
Sistema de tracdo Lagartas
Transmissao Engrenagens
Dimensdes do aspirador (Cx Lx A) 28x41x41cm
Carrinho de transporte Sim

Tipo de filt 0 / acesso Filtro rigido com acesso pelo topo
Tensao de alimentagdo do sistema de 220V~ 50/60 Hz
controlo

Tenséo de alimentagdo do aspirador 24VDC

Peso do aspirador 9,75 kg
Comando a distancia Nao

» DESTAQUES:

« Computador integrado inteligente que
calcula o tamanho da piscina e o trajeto
de limpeza mais eficiente.

DESCRICAO C6digo Embalagem Preco € /Un. + Ciclo de limpeza de 7 horas

TigerShark 2* 841981 Un. 1.599,00 € pré-programado que se desliga
automaticamente quando termina.

Filtro p/ TigerShark 2 84410 2Un. 52,50 € . L

+ Motor que utiliza menos energia e é mais

Esponja p/Tigershark 2 84407 Un. 51,90 € eficiente que outros robots.
Correia p/ Tigershark 2 84401 Un. 41,80 €

*sujeito a disponibilidade de stock
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES ELETRICOS

TORNAX PRO A ZzoDIAC

> Descrigao: A Zodiac propde com os robots Tornax PRO uma das solugbes mais leves e
eficazes do mercado para a limpeza da sua piscina. Gragas ao seu sistema de navegacao
inteligente os robots Tornax irdo cobrir todos os recantos da sua piscina e prestar-lhe uma
limpeza tima. Estéo equipados com uma funcdo de escovagem que rapidamente liberta
0s residuos das superficies antes de os mesmos serem aspirados. Qutra vantagem destes
aspiradores é o seufi tro de facil limpeza que evita contato direto com a sujidade recolhida.

INFORMACAO GERAL
RT 2100 RT 3200
. Area de limpeza Fundo Fundo e paredes RT 2100 TORNAX PRO
e Piscinas até 8x4m 10x5m
E Ciclo de limpeza 2 horas 2h30
§ Tipos de superficie Todos os tipos
2 Comprimento do cabo 14m 16,5m

ESPECIFICACOES

Fonte de energia Autonomo ligado a 230V

Deslocagdo Pré-programado

Sistema de tracdo Lagartas

Transmissao Engrenagens

Escovas Sim

S Sisfema praia, |3aragen! a.utomética forada
dgua, protecao eletrénica dos motores

Dimensdes do aspirador 37x29x30cm

Tipo defilt 0/ acesso Filtro rigido com acesso pelo topo

Nimero de motores 2

Iz::f;)l:e alimentacdo do sistema de 100-240 VAC: 50/ 60 Hz

Tensdo de alimentagdo do aspirador 30VDC

Poténcia absorvida 100W

?]:jtp:;fei::]e filt agem / capacidade de 480 cm?/100 pm

(apacidade dofilt o 3L

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco€ /Un.

RT 2100 Tornax Pro 84020339 Un. 599,00 €

RT 3200 Tornax Pro 84020340 Un. 768,00 €
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RT 3200 TORNAX PRO

v

DESTAQUES:

Limpeza eficaz do fundo da piscina.
Leve para uma facil manipulacao.
Filtro de facil limpeza.
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES ELETRICOS

RV 4400 VORTEX PRO EzobiAcC

> Descricao: 0 robot RV 4400 Vortex Pro garante uma limpeza perfeita gracas ao bocal
de aspiracao extra-largo que aspira todo o tipo de detritos e ao jato traseiro que melhora
a propulsao e aderéncia. Os seus 2 ciclos de limpeza, a escolha do utilizador, permitem
adaptar-se as necessidades da sua piscina: s6 fundo (1h30) e fundo, paredes e linha de

dqua (2h30).

INFORMAGCAO GERAL
Area de limpeza Fundo e paredes
Piscinas até 12x6m
Ciclo de limpeza 2h30
Tipos de superficie Todos os tipos
Comprimento do cabo 18m

ESPECIFICACOES

Fonte de energia Autonomo ligad,
Deslocacdo Pré-progrdigado
Sistema de tracdo i

Transmissao

Escovas

Seguranca

Sistema praia, pafd
dgua, protasi

Dimensdes do aspirador (Cx L x A)

Tipo de filt o / acesso

Nimero de motores

Tensao de alimentagdo do sistema de
controlo

Tensao de alimentacdo do aspirador

Poténcia absorvida

Superficie filt agem / capacidade de

filt agem 1180 cm?/100 pm

(apacidade do filt o 5L

Lift System Sim

Indicador de filt o cheio Sim

Peso 9,5kg

Cobertura de limpeza 24,5am

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco €
RV 4400 Vortex Pro 84020018 Un. 1.125,00 €

DESTAQUES:

Funcdo Lift System: sistema patenteado
que permite retirar o aspirador da
piscina com total facilidade e menor
esforgo.

Indicador de filtro cheio.

Filtro rigido de grande capacidade com
acesso pela parte superior do aspirador.

Preco acrescido de VA a taxa em vigor B .
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES ELETRICOS

OV 3500 ZODIAC’

> Descrigao: 0 robot OV 3500 vem equipado com a mais recente tecnologia vortex para
succdo potente e constante durante todo o ciclo de limpeza. Comando a distancia para
controlo total do aspirador. Modos de limpeza programéveis ou pré-programados com
superficie de fi tragem extra larga para aspiracdo de todos os tipos de residuos.

INFORMACAO GERAL
Area de limpeza Fundo e paredes
Piscinas até 12x6m
é Ciclo de limpeza 3 horas
g Tipos de superficie Todos os tipos
% Comprimento do cabo 18m
4
ESPECIFICACOES
Fonte de energia Autdénomo ligado a 230V
Deslocagao Pré-programado
Sistema de tracdo 2 rodas motrizes
Transmissao Engrenagens
Escovas Sim
S Sis?ema praia, garagenl a.utoma'tica forada
dgua, protecao eletronica dos motores
Dimensoes do aspirador 48x43x27 cm
Tipo de filt o / acesso Filtro rigido com acesso pelo topo
Naimero de motores 3
Iz:::l ;ie alimentacdo do sistema de 100-240 VAC : 50 Hz
Tenséo de alimentagdo do aspirador 30VDC
Poténcia absorvida 150 W
;:xtpae;z;:e filt agem / capacidade de 1180 cm?/ 100 um
(apacidade dofilt o 5L
Lift System Nao
Indicador de filt o cheio Nao
Peso 9,5kg
Cobertura de limpeza 24,5cm
» DESTAQUES:
« Aspiracao super potente e constante.
« (Capacidade de aspiracao extra.
DESCRICAOQ (Codigo Embalagem Preco€ /Un. « Facil acesso e limpeza do filtro.
0V 3500 Vortex 840200 Un. 1.099,00 €
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES ELETRICOS

RV 5400 VORTEX PRO 4WD EzobiAcC

> Descrigao: 0 RV 5400 é um limpa fundos elétrico da marca Zodiac. Equipado com a melhor
tecnologia e um sistema de extracdo de residuos avancado, garante um acabamento e
limpeza perfeitos da sua piscina. Aderéncia e mobilidade superior garantida pelas suas
rodas de grande dimensdo e sistema de tracdo as 4 rodas. Permite a programacéo dos

ciclos de limpeza de duas formas, limpeza de fundo (1h30) ou fundo e paredes (2h30).

INFORMAGCAO GERAL
Area de limpeza Fundo, paredes e linha de agua
Piscinas até 12x6m
Ciclo de limpeza 2h30
Tipos de superficie Todos os tipos §
Comprimento do cabo 18m E
=
=)
2
ESPECIFICACOES
Fonte de energia Autonomo ligado a 230V
Deslocacdo Pré-programado
Sistema de tracdo 4 rodas motrizes
Transmissao Engrenagens
Escovas Sim
Sistema praia, paragem automatica fora da
Seguranca . = e
dgua, protecao eletronica dos motores
Dimensdes do aspirador (Cx L x A) 43x48x27 cm
Tipo de filt o / acesso Filtro rigido com acesso pelo topo
Ndmero de motores 3
Tensao de alimentagdo do sistema de 200-240 VAC; 50 Hz
controlo
Tenséo de alimentacéo do aspirador 30VDC
Poténcia absorvida 150W
Superficie filt agem / capacidade de 1180 cam?/ 100 pm
filt agem
(apacidade do filt o 5L
Lift System Sim
Indicador de filt o cheio Nao
Peso 9,5kg
Cobertura de limpeza 24,5cm
P DESTAQUES:
4 rodas motrizes para uma
perfeita aderéncia a todo o tipo de
revestimentos.
Fungao Lift System: sistema patenteado
que permite retirar o aspirador da
piscina com total facilidade e menor
esforco.
— Reldgio digital com programacao
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € multipla para 7 dias.
RV 5400 Vortex 84580 Un. 1.369,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor B .
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES ELETRICOS

RV 5480 iQ VORTEX PRO 4WD [ZzoDIAC

> Descrigao: 0 novo robot RV 5480 iQ possui um potente sistema de aspiracao de topo
inigualavel, um sistema de tracdo as quatro rodas e tecnologia patenteada Lift System
que o torna leve e facil de retirar da dgua. A Zodiac desenhou assim um aspirador limpa
fundos que é simultaneamente potente e inteligente, podendo ser controlado por um

smartphone.

INFORMACAO GERAL
Area de limpeza Fundo, paredes e linha de agua
Piscinas até 12x6m
Ciclo de limpeza 2h30
v . ;. .
E Tipos de superficie Todos os tipos
= Comprimento do cabo 18m
=
=
4
ESPECIFICACOES
Fonte de energia Autonomo ligado a 230V
Deslocacao Pré-programado
Sistema de tracdo 4 rodas motrizes
Transmissao Engrenagens
Escovas Sim
Sistema praia, paragem automatica fora da
Seguranga . < 2]
dgua, protecao eletronica dos motores
Dimensdes do aspirador (Cx Lx A) 43x48x27 cm
Tipo de filt o / acesso Filtro rigido com acesso pelo topo
Ndmero de motores 3
Tensao de alimentagdo do sistema de 200-240 VAC; 50 Hz
controlo
Tensao de alimentacdo do aspirador 30VDC
Poténcia absorvida 150W
Superficie filt agem / capacidade de 1180 cam?/ 100 pm
filt agem
(apacidade do filt o 5L
Lift System Sim
! DESTAQUES:
Indicador de filt o cheio Nao . . L.
P 95k 4 rodas motrizes: perfeita aderéncia em
€0 ~ X9 todo o tipo de revestimentos.
Coberturade li 24,5 < 0 .
S a Fungdo Lift System: Sistema patenteado
que permite retirar o limpa fundos da
piscina com total facilidade e menor
esforgo.
Capacidade de programacéo com o teu
Smartphone ou Tablet.
Reldgio temporizador integrado com
programacao multipla para 7 dias.
§ Tecnologia Swivel: esquega cabos
DESCRICAQ Cédigo Embalagem Preco € emaranhados.
RV 5480iQ Vortex 840201 Un. 1.491,00 €
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EQUIPAMENTOS
ASPIRADORES ELETRICOS

RV 5500 & RV 5600 A zobI1Ac

> Descri¢do: O limpa fundos elétrivo RV 5500 Vortex PRO 4WD € o equipamento mais
completo da marca Zodiac englobando em si todas as inovagdes desenvolvidas por esta.
Recolhe a sujidade no seu prdprio fi tro independente do sistema de fi tragdo da piscina
gracas ao sistema exclusivo de aspiracdo ciclénica. Com recurso a vdrios ciclos de limpeza,
o robot automaticamente traca um caminho de modo a aspirar a sua piscina. Além disso, o
RV 5500 conta com uma vantagem adicional: permite ao utilizador dirigir o movimento do

robot com um comando sensorial equipado com sensores de movimento.

> Descrigao: 0 RV 5600 PRO 4WD vem equipado com um cabo maior para que possa realizar

uma limpeza de topo em piscinas de maiores dimensdes.

INFORMAGAO GERAL

RV 5500 Vortex Pro ‘ RV 5600 Vortex Pro

Area de limpeza

Fundo, paredes e linha de agua

Piscinas até

15x7m | 20x10m

Ciclo de limpeza

Variavel consoante o programa

Tipos de superficie

Todos os tipos

Comprimento do cabo

2m | 25m

ESPECIFICACOES

Fonte de energia Auténomo ligado a 230V
Deslocacdo Pré-programado
Sistema de tracdo 4 rodas motrizes
Transmissao Engrenagens
Escovas Sim
Sistema praia, paragem automatica fora da
Seguranca : = e
agua, protecao eletronica dos motores
Dimensées do aspirador 43x48x27 cm
Tipo de filt 0 / acesso Filtro rigido com acesso pelo topo
Ndmero de motores 3
Tensdo de alimentacéo do sistema de 200240 VAC; 50 Hz
controlo
Tenséo de alimentacdo do aspirador 30VDC
Poténcia absorvida 150 W
Superficie filt agem / capacidade de 1180 cm?/ 100 pym DESTAQUES:
filt agem
Capacidade do flt o 51 4rodas motrizes para uma perfeita
- aderéncia a todo tipo de revestimentos.
Lift System Sim Eunciio Lift Svst ist tentead
. . . un¢ao LIt System: sistema patenteado
[ Gasi e i 98D L que permite retirar o aspirador da
Peso 9,5kg piscina com total facilidade e menor
Cobertura de limpeza 24,5cm eSforgo'
Comando a distancia flutuante Kinetic
_ com Fungao Lift System.
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco€ /Un. , . P
Reldgio com programacao miiltipla para
RV 5500 Vortex PRO 4WD 84581 Un. 1.543,00 € 7 dias.
RV 5600 Vortex PRO 4WD 84020144 Un. 1.646,00 €

Prego acrescido de IVA a taxa em vigor
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA

UMA SOLUCAO
MAIS EFICIENTE
PARA A
DESINFECAO DA
SUA PISCINA

0 conceito é simples: a partir de dgua ligeiramen-
te salgada, cerca de 10 vezes menos salgada que
a dgua do mar, a Célula de Eletrlise produz cloro
de forma a eliminar bactérias e algas existentes
na piscina. Apds esta operacdo a molécula de sal
recompde-se na dgua naturalmente sem residuos
€ consumo.

As piscinas tratadas com equipamentos de eletro-
lise de sal estao entre os conceitos menos com-
preendidos na inddstria das piscinas. A semelhan-
¢a de sistemas de desinfecao da dqua de piscina
ou spa, 0 objetivo de um sistema assente numa
méquina de sal é a eliminacao de microrganis-
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mos. Uma piscina adequadamente mantida des-
ta forma serd em tudo tao confortdvel, sequra e
deslumbrante como uma piscina tratada de forma
convencional, com todos os beneficios acrescidos
do sistema de tratamento automatico.

Principais vantagens
de uma piscinasalina

Existem beneficios surpreendentes na construcao
ou conversdo para uma piscina de dqua salina. 0
maior beneficio passa pelo facto de deixar de ser
necessario que o proprietrio da piscina compre
e transporte cloro da loja até casa. A maquina de
eletrdlise de sal funciona como uma mini fbrica
de cloro na sua piscina.

0 custo amortizado do equipamento também é,
na maioria dos casos, menor do que a compra de
cloro nas suas diversas vertentes. 0 baixo custo de
funcionamento pode ser reduzido se complemen-
tado com um sistema de tratamento da dgua de
raios ultravioletas.

Por dltimo, a manutencdo da piscina é simplifica-
da uma vez que deixa de ser necessdria a adicdo
periddica de cloro a dgua. Os melhores equipa-
mentos de eletrdlise da dgua fazem regularmente
andlises ao nivel de cloro e pH ajustando a dosa-
gem automaticamente.

Corrente
Continua

Reconstituicao natural do sal
sob efeito de luz UV

,Néo ha consumo de Sal,
residuos ou matérias poluentes

POC

OO0 O0O(

Temporizador

Corrente elétrica

Motor

Filtro

Electrdlise

Potencial Redutor de Oxidacao
Regulador de Injecao pH

Exibigdo dos niveis de sal na dgua da piscina
Exibicao da temperatura da dgua

Alarme

Sodio (Nadl)

Hipoclorito de
Sddio (HCIO)

Desinfetante
Poderoso:

« Bactericida
« Antialgas
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA ECOPOOL

Gama ECOPOOL - Simples e econémica 25

As piscinas estdo cada vez mais acessiveis. Especialmente desenhada para pequenas piscinas, - |
a gama ECOPOOL de equipamentos oferece tratamento automatico garantindo paz e conforto. *
Ao mesmo tempo que poupa energia e dinheiro, torna a manutencao da piscina uma brinca- ’

deira de criangas. v
ECOPOOL ES Pool

echnologie
> Descri¢ao: A ECOPOOL ES é uma méquina de sal especialmente desenhada para pequenas
piscinas sendo facilmente instalada em qualquer local. Destaca-se pela facilidade de 4
utilizacdo, baixa manutencdo, sequranca e pelas suas dimensdes compactas e eficientes. ’
A tudo isto acresce uma garantia de 2 anos no equipamento e na célula.

CONTROLO E REGULAGAO DA AGUA

MINISALT
Méquina de sal

4 2
44
-~ Correcting agent
injection pH requlation
(ifinstalled)
» DESTAQUES:
« Facil de usar: uma tnica tecla permite ajustar
a produgao de acordo com o volume da piscina
Tecnologia exclusiva: producio Modo LOW para modular a producio ou 0 numero de banhistas.
o e dorosequioarosgnd . som mantengi, gags i
p prog ' piscina. células com fungao de auto-limpeza ou “self-
cleaning”.
Instalacdo e montagem facil. Modo super cloracdo até 24h para . FU“S?O de CQbertura E!Cionada, oque
ClIiE3l  responder auma necessidade de permite reduzir automaticamente o nivel de
aumento desinfetante. producdo, de forma a evitar danos provocados
por um excesso de cloro na dgua.
) R + Alarme de falta de agua/sal.
Autolimpeza por inversdo de Luzes de Alarme, 9
polaridade regulavel sequndo a corvermelhaindica erro. « Formato compacto e facil instalagéo,
dureza da dgua. mesmo em piscinas ja existentes.
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA

CONTROLO E REGULACAO DA AGUA

ecopool

MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA ECOPOOL
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£ 25 £
A — 4 b — 4 A — 4
ESPECIFICACOES
d » >
Designacéo ECOPOOL ES 30 ECOPOOL ES 60 ECOPOOL ES 90
Volume da piscina (m*), em climas mais
quentes, reduzir o volume em 20% 30 60 %
Produgdo de cloro g/h 7 13 18
Nivel de sal minimo 2,59/l 2,549/l 2,54/l
Inversao de polaridade ajustével Sim Sim Sim
Modo LOW Sim Sim Sim
Modo BOOST Sim Sim Sim
Instalacdo da célula Em linha Em linha Em linha
Comprimento célula (mm) 225 225 225
Pressao max. na célula (bar) 2 2 2
Fluxo max. na célula (m?) 22 ou bypass 22 ou bypass 22 ou bypass
Tipo de célula 2P normal transparente 4P normal transparente 5P normal transparente
Garantia da caixa/célula 2anos /4 anos 2 anos /4 anos 2anos / 4 anos
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Ecopool ES 30 8402030 Un. 670,00 €
Ecopool ES 60 8402060 Un. 810,00 € S
* EUROPE

Ecopool ES 90 8402090 Un. 925,00 € g ¥
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA

ecopool

MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA MINI

Gama MINI - Simples e econémica

As piscinas estdo cada vez mais acessiveis. Especialmente desenhada para pequenas piscinas,
a gama MINI de equipamentos oferece tratamento automatico garantindo paz e conforto. Ao
mesmo tempo que poupa energia e dinheiro, torna a manutencdo da piscina uma brincadeira
de criangas.

Poo! >

MINISALT® BLACK EDITION ecnoloste

> Descrigao: A MINISALT BE é uma mdquina de sal especialmente desenhada para pequenas
piscinas, sendo facilmente instalada em qualquer localizacdo. Destaca-se pela facilidade de
utilizacao, baixa manutencdo, sequranca, instalacao facilitada e as suas dimensdes compactas
e eficientes. Tudo isto assente numa garantia extraordindria de 2 anos no equipamento e 4
anos ou 10.000 horas na célula.

> Acessorios incluidos: um controlador com um cabo de célula, um kit de fixacdo (buchas e
parafusos), uma célula de cloracdo com duas porcas e duas flanges, dois redutores 63/50 mm,
um manual de utilizacdo multilingue.

MINISALT
Méquina de sal

Correcting agent
injection pH requlation
(ifinstalled)

Modo LOW para modular a produgao
de cloro segundo a posicao da
cobertura da piscina.

Tecnologia exclusiva: producdo
de cloro constante, inversao de
polaridade progressiva e a memoria.

Instalacdo e montagem facil. Modo super cloracdo até 24h para
ClIiE3l  responder auma necessidade de

aumento desinfetante.

Luzes de Alarme,
cor vermelhaindica erro.

Autolimpeza por inversdo de
polaridade regulavel sequndo a
dureza da dgua.

©6 0O

DESTAQUES:

Nova tecnologia GENESIS: fonte de
alimentacao com melhor performance e
menor aquecimento; caixa do dispositivo
compactae leve.

Facil de usar: uma Unica tecla permite ajustar
a produgao de acordo com o volume da piscina
ou 0 niimero de hanhistas.

Sem manutencao, gracas a utilizacao de
células com fungdo de auto-limpeza ou “self-
cleaning”.

Funcdo de cobertura acionada, o que
permite reduzir automaticamente o nivel de
produgdo, de forma a evitar danos provocados
por um excesso de cloro na dgua.

Alarme de falta de agua/sal.

Formato compacto e facil instalacao,
mesmo em piscinas ja existentes.
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA

CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA MINI

ecopool

ESPECIFICACOES
Desianacio MINISALT MINISALT MINISALT MINISALT
Ll BE10 BE15 BE20 BE30
Volume da piscina (m?),
em climas mais quentes, 50 75 100 150
reduzir o volume em 20%
Producao de cloro g/h 10 15 20 30
Nivel de sal minimo 2,549/l 2,59/l 2,54/l 2,549/l
In.vers,ao de polaridade Sim Sim Sim sim
Ajustdvel
Modo LOW Sim Sim Sim Sim
Modo BOOST Sim Sim Sim Sim
Instalacdo da célula Em linha Emlinha Em linha Em linha
Comprimento célula (mm) 225 225 225 225
Pressdo méx. na célula (bar) 2 2 2 2
Fluxo max. na célula (m?) 22 ou bypass 22 ou bypass 22 ou bypass 22 ou bypass
Tipo de célula 3P220 Mista 5P150 Mista 5P220 Mista 7P220 Mista
Garantia da caixa/célula 2anos /4 anos 2anos/ 4 anos 2anos/ 4 anos 2 anos /4 anos
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
MiniSalt BE MX10 8402110 Un. 825,00 €
MiniSalt BE MX15 8402115 Un. 915,00 €
MiniSalt BE MX20 8402120 Un. 1.035,00 € **A::,
MiniSalt BE MX30 8402130 Un. 1.245,00€ R onore
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ecopool

MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUST

Gama JUST - Eficiéncia e fiabilidade

Tendo sempre presente a tendéncia do mercado a gama JUST assegura-lhe a melhor relagdo qua-
lidade-preco. A eficiéncia destes equipamentos é o padrao de referéncia da inddstria para dqua
limpa e saudavel. Sao fidveis e faceis de utilizar garantindo-lhe mais tempo para desfrutar da sua
piscina com a familia.

o°

ECOPOOL & JUST pH Black Edition '~ keroese

> Descricdo: Com o equipamento JUST pH Black Edition a Pool Technologie apresenta uma
solugdo integrada para o controlo do nivel de pH da dgua da piscina. Equipado com sonda de pH
de fabrica, bomba peristdltica e algoritmos inteligentes, 0 JUST pH monitoriza continuamente
0 nivel de pH e atua imediatamente aplicando correcdes conforme necessario. Apto para
piscinas até 160 m®.

> Acessorios incluidos: um controlador, um kit de fixacdo (buchas e parafusos), uma sonda
Amber para a mdquina Ecopool pH ou sonda Blue para a Just pH, um suporte de acessorios,
duas solugbes de calibracdo, um manual de utilizador multilingue e um kit de instalacdo.

> Esquema de instalacdo
-

No caso de estar
- instalado

Regulacdo do pH inteligente: proporcional Alarme por indicador de luz.
a0 volume da piscina e previsivel sequndo Cor vermelha indica erro.

um processo patenteado.

@ Instalacdo e montagem facil.

ECOPOOL pH

JUSTPH®

JUST pH Black Edition

>

DESTAQUES:

Facil de utilizar: Display digital do nivel de
PH, navegacao simples.

Regula todos os tipos de agua: Modos de
correcdo acido e bésico.

Regulagdo do pH: de acordo com o volume
da piscina para maior eficiéncia e conforto.

Sonda calibrada de fabrica facil de ajustar.

Seguranca através de alarmes de sub ou
sobre alimentacdo.

Facil de instalar em piscinas existentes ou
em construgao.
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA

MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE -

JUSTPH®
o —

ESPECIFICACOES
Designacao ECOPOOL PH JUSTpH
Volume da piscina (m?),
em climas mais quentes, 120 120
reduzir o volume em 20%
Caudal da bomba L/H 2,4 24
Agente corretor de PH Acido ou base Acido ou base
Regulador de nivel alvo 6,8a7,6 6,8a7,6
Suporte de acessorios e - )
solugdes de calibraao Sim - Amber Sim - Blue
Sonda Ph Sim Sim
Dimensao do controlador
(mm) - CxLxA 140x230x 80
Peso (kg) 29 29
Garantia da sonda 1ano 2anos
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
ECOPOOL PH 840961 Un. 425,00 €
JUST PH BLACK EDITION 840221 Un. 495,00 €

90 | ecopool catdlogo 2019

..........

* K
& e

EUROPE
Ky ¥

A . Precoacrescido de IVA a taxa em vigor



ecopool

CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUST

Poo! o

echnologie

JUST REGUL® UNO & DUO

> Descricao: A JUST REGUL controla a produgdo de cloro na maquina de sal. Gragas a sua sonda
Redox, analisa a dgua da piscina continuamente e compara o valor medido com o desejado.
Assim, JUST REGUL mantém a dgua desinfetada durante toda a temporada. Para total conforto
e automatizacdo, escolha JUST REGUL DUO com controlo do pH e Redox.

> Acessorios incluidos: um controlador, um conector de controlo, um assento 50 mm (trés
na DUO), um suporte de sonda, um kit de fixacdo: buchas e parafusos, uma sonda ORP, uma
solucdo ORP, um manual de utilizador multilingue, duas solucdes de calibracdo pH7 e pH10
(DUO), um kit pH (DUQ) e uma sonda BLUE pH (DUQ).

JUST REGUL®

JUST REGUL
| UNO |

» Esquema de instalacao JUSTREGUL UNO

JUST REGUL

CONTROLO E REGULAGAO DA AGUA

JUST REGUL

S
JUST REGUL DUO

v

DESTAQUES:

Regula o nivel de producéo de cloro através
de sonda Redox.

Mantém a agua da piscina desinfetada.

Protege o equipamento; particularmente
apto para piscinas cobertas ou interiores.

Limita a quantidade e intensidade de
problemas relacionados com cloro residual

i o ) ) em excesso ou defeito.

Regulacéo do pH inteligente: proporcional Mensagem de alarme: A origem da

a0 volume da piscina e previsivel sequndo disfundo é indicada por mensagem « Otimiza o funcionamento da mdquina de
um processo patenteado. @ escrita. eletrélise assim aumentando a longevidade da
célula.

Regulacdo / Controle: sequndo o tipo de ’ ggt&ﬁsaera todo o tipo de maquinas de
aparelho esta fungdo traz uma regulacao ’
amperométrica ou Redox/ORP - Aumentaa eficiéncia da maquina de

eletrélise mantendo o pH da dgua num nivel
6timo (JUSTDUO)

« Apto para funcionamento com agente
corretivo de pH dcido ou basico.

Instalacdo e montagem fécil.

SO
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MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE -
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ESPECIFICACOES &
Desianacio JUST REGUL JUST REGUL

gnag UNO RX DUO pH-RX
Bombas 0 1
Volume da piscina (m?),
em climas mais quentes, 120 120
reduzir o volume em 20%
Caudal da homba L/H 24
Regulacéo proporcional Sim
dopH
Regulador de nivel alvo 68a7,6
Agente corretor Acido ou base
Sonda pH Sim
Regulacao ORP Sim Sim
Sonda ORP Sim Sim
Inst.alzfga.o bomba Em linha apds ofilt o
peristaltica
Dimensao do controlador 140% 230 %80 140 230 x 80
(mm)-=CxLxA
Peso (kg) 2,9 36
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
JUSTREGUL UNO RX 84310 Un. 590,00 € ****,
JUST REGUL DUO pH-RX 84309 Un. 1.095,00 € e
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA PREMIUM

Gama Premium - Performance e design

Sem qualquer tipo de equivalente no mercado a mais de 15 anos, a gama PREMIUM é o padrao de
referéncia para o tratamento natural de piscinas. Sao o resultado de mais de 25 anos de desen-
volvimento, a sua tecnologia inteligente liberta-o de qualquer manutencao e garante desinfecao
6tima. 0 seu design inovador combina fungdes avancadas, tecnologia escalondvel e conveniéncia
de utilizacdo. Prepare-se para o conforto de uma dgua limpa e refrescante sem esforco.

of

Poo!

echnologie

AUTOSALT® MX

AUTOSALT®

> Descricao: A partirde dgua ligeiramente salgada, a AUTOSALT trata por si propria de toda em
qualquer circunstancia da desinfecao na sua piscina. 0 seu design inovador e a sua tecnologia
avancada fazem da AUTOSALT © a mdquina de eletrolise de dgua salgada mais eficiente, fidvel e
intuitivo do mercado para uma desinfe¢do garantidamente superior para que possa desfrutar
da sua piscina em serenidade.

AUTOSALT MX

> Esquema de instalacdo

AUTOSALT®

» DESTAQUES:

G « Painel avancado facil de utilizar: teclas

CONTROLO E REGULAGAO DA AGUA

de acesso direto, escolha de linguagem,
apresentacdo de parametros de piscina
No caso de estar (produgdo / nivel do sal / temperatura da dgua
instaado: /tempo sugerido de fi tracdo).

sensor de fluxo

N « Tecnologia exclusiva Smart Power
permite a operacao com qualquer nive! de sal
entre2,5¢/le35g/l.

~_ + Modo BOOST para 24 horas de super-cloracdo

33 No caso de H

g para compensar elevado uso por banhistas ou
regulador de mau temp().

Injecdo pH
+ Modo LOW para redugao da producdo de cloro
quando a cobertura esté fechada.

« Preparacao automatica paraoinvernoa
partir de 15°C, abertura de piscina automatica.

+ Menu de utilizador: preparacao, escolha de

Tecnologia exclusiva: producao
de cloro constante, inversao de
polaridade progressiva e a meméria.

Instalacdo e montagem facil.

Autolimpeza por inversdo de
polaridade requlavel sequndo a
dureza da dgua.

Invernagdo e abertura da piscina
automatica fornecendo um tratamento
de reforco para 48h.

Histdrico de eventos.

Modo LOW para modular a produgao
de cloro sequndo a posi¢ao da
cobertura da piscina.

Modo super cloracdo até 24h para
responder a uma necessidade de
aumento desinfetante.

Mensagem de alarme: A origem da
disfuncéo € indicada por mensagem
escrita.

Programa de diagndstico avangado.

linguagem, modo BOOST e ajustamento de sal.

Menu profissional para facil manutencdo:
parametros, diagndstico de cloracdo,
temporizador, histérico, atualizacdo do
software.

Célula de autolimpeza por inversao de
polaridade ajustavel e progressiva entre 0 a 24
horas, dependendo da dureza da dgua (kit de
analise incluido).

Seguranca: sensores de falta de dqua /
nao-escoamento / nivel baixo de sal / baixa
temperatura / alarmes de calcificacdo e
deterioracdo da célula.

Dispositivo atualizavel: atualizacdo de
software, compativel com diferentes médulos
e opgoes.
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MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA PREMIUM

ecopool
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s — g g g
AUTOSALT® ' 6 . 6 . 6 i 6
= g === byl p ==
ESPECIFICACOES d d d d
Designagdo AUTOSALT MX 15 AUTOSALT MX 20 AUTOSALT MX 30 AUTOSALT MX 40
Volume da piscina (m?),
em climas mais quentes, 60-70 90-100 140- 160 190-210
reduzir o volume em 20%
Produgdo de cloro g/h 15 20 30 40
Ir}verﬁao de polaridade Sim Sim Sim Sim
ajustavel
Modo LOW Sim Sim Sim Sim
Modo BOOST Sim Sim Sim Sim
Instalacdo da célula Em linha Em linha Em linha Em linha
Comprimento célula (mm) 225 225 225 225
Pressao max. na célula (bar) 2 2 2 2
Fluxo max. na célula (m?) 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass
Dimensdo do controlador 400x190x 180 400x190x 180 400x190x 180 400x190x 180
(mm) —CxLxA
Peso (kg) 10 13 13 13
* garantia 2 + 2 anos ou 10.000 h
DESCRICAO Cédigo Embalagem | Preco€ /Un.
AutoSalt MX 15 8403015 Un. 1.585,00 €
AutoSalt MX 20 8403020 Un. 1.815,00 €
AutoSalt MX 30 8403030 Un. 2.050,00 € P
X

AutoSalt MX 40 8403040 Un. 2.230,00 € Tt
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MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA PREMIUM

of
POOLSQUAD®°MX POl ogic
> Descri¢ao: Para um tratamento ainda mais preciso, a maquina de tratamento da dgua da

piscina por eletrdlise, POOLSQUAD e POOLSQUAD AMPEROQ®, regula automaticamente a
producdo de desinfetante gracas a sua sonda normal ou amperométrica (AMPERO), esta dltima
geralmente utilizada em piscinas publicas pela sua alta precisao.

> Esquema de instalacdo

No caso de estar
instalado:
sensor de fluxo

Regulacdo do pH inteligente: proporcional
a0 volume da piscina e previsivel sequndo
um processo patenteado.

Tecnologia exclusiva: permite auto-
limpeza da célula sequndo a dureza
da dgua sem regulacdo de tempo e
parametros.

ot
Reverse

Instalacdo e montagem fécil.

Autolimpeza por inversdo de
polaridade requlavel sequndo a
dureza da dgua.

Invernagao e abertura da piscina
automética fornecendo um tratamento
de reforco para 48h.

Histdrico de eventos.

©OS00500

Tecnologia exclusiva: producao
de cloro constante, inversao de
polaridade progressiva e a memoria.

Modo LOW para modular a producao
de cloro sequndo a posi¢ao da
cobertura da piscina.

Modo super cloracdo até 24h para
responder a uma necessidade de
aumento desinfetante.

Mensagem de alarme: A origem da
disfuncdo é indicada por mensagem
escrita.

Programa de diagndstico avangado.

Regulacdo / Controle: segundo o tipo de
aparelho esta fungdo traz uma regulagdo
amperométrica ou Redox/ORP

ecopool

POOLSQUAD®

POOLSQUAD MX

>

DESTAQUES:

Teclas de acesso direto a fungdes
importantes, possibilidade de escolhera
linguagem do menu, parametros no display
(nivel de produgao/sal/pH, temperatura da
dqua e tempo de fi tracao sugerido).

Exclusiva tecnologia Smart Power permite
as células que operem com qualquer nivel de
sal, desde 2,5 g/l a 35 g/l (dgua do mar).

Célula de auto-limpeza ou “self-cleaning”
com um sistema de inversao de polaridade
ajustavel, que permite adaptar-se a qualquer
necessidade de acordo com a dureza da dqua
existente.

A tecnologia Smart pH assequra um
controlo proporcional e previsivel.

Funcao de cobertura acionada, o que
permite reduzir automaticamente o nivel de
produgdo, de forma a evitar danos provocados
por um excesso de cloro na dqua.

Alarmes de seguranca: falta de dgua /

fi tracdo fraca / falta de sal / temperatura baixa
/ célula deteriorada / sobre ou sub-dosagem
de pH.

Possibilidade fazer atualiza¢des ao
sistema conforme as preferéncias ou
necessidades.
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
MAQUINAS DE ELETROLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA PREMIUM

ecopool

POOLSQUAD® {I {I {I
F
a = o a
. 2 S 2 2
ESPECIFICAGOES 9 4 4 9
Designagdo POOLSQUAD MX 15 POOLSQUAD MX 20 POOLSQUAD MX 30 POOLSQUAD MX 40
Volume da piscina (m?),
em climas mais quentes, 60-70 90-100 140- 160 190-210
reduzir o volume em 20%
Produgdo de cloro g/h 15 20 30 40
Ir}verfao de polaridade Sim Sim Sim Sim
ajustavel
Modo LOW Sim Sim Sim Sim
Modo BOOST Sim Sim Sim Sim
Instalacdo da célula Em linha Em linha Em linha Em linha
Comprimento célula (mm) 225 225 225 225
Pressao max. na célula (bar) 2 2 2 2
Fluxo max. na célula (m?) 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass 22 ou by-pass
Dimensao do controlador
400x 190 x 180 400x 190 x 180 400x 190 x 180 400x 190 x 180
(mm) —CxLxA
Peso (kg) 1,2 14,2 14,7 14,7
* garantia 2+2anos ou 10.000h
A (Codigo (Cddigo Cédigo Preco€ /Un. | Preco€ /Un. | Preco€ /Un.
DESCRICAD MX | PROORP | AMPERQ | CmPalagem MX PRO ORP AMPERO
PoolSquad MX 15 84020033 | 84020037 | 84020041 Un. 2.195,00 € 2.640,00 € 3.890,00 €
PoolSquad MX 20 84020034 | 84020038 | 84020042 Un. 2.420,00 € 2.925,00 € 4.325,00 €
PoolSquad MX 30 84020035 | 84020039 | 84020043 Un. 2.640,00 € 3.150,00 € 4.695,00 € ,,****
PoolSquad MX40 | 84020147 | 84020040 | 84020044 Un. 2.830,00€ | 3.48500€ | 5.290,00€ R onore
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ACESSORIOS PARA PISCINAS DE ELETROLISE DE SAL

Limpeza da célula

Periodicamente a célula da mdquina de sal ird necessitar de ser limpa devido a acumulacdo de
minerais e calcio nas placas de titanio. Terd que verificar periodicamente a célula para verificar
se a mesma precisa de ser limpa, utilizando posteriormente métodos fisicos ou quimicos para

o fazer.

Células

> As células para as mdquinas de eletrélise de sal sdo os componentes que permitem a
formacdo, em vez da adicdo, de cloro desinfetante na dgua da piscina. Dada a sua importancia,
recomendamos sempre a utilizacao de células originais de modo a maximizar a longevidade e

eficdcia do seu equipamento.

DESCRIGAO - CELULAS SIMPLES Cédigo Embalagem Preco € /Un.
(élula 2P 844498 Un. 285,00 €
(élula 4P 84499 Un. 375,00 €
(élula 5P 84327 Un. 430,00 €
(élula 6P 84328 Un. 525,00 €
DESCRICAOQ - CELULAS MX Cédigo Embalagem Prego€ /Un.
(élula 3P 844497 Un. 330,00 €
(élula 5P 844496 Un. 440,00 €
(élula 7P 844495 Un. 550,00 €
(élula 9P 844494 Un. 655,00 €
Sondas

> As sondas permitem que o seu equipamento de eletrélise de sal receba a informacao que
necessita para ajustar os valores nomeadamente a producao e o doseamento de pH.

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Sonda de pH Black (garantia de 3 anos) 84124 Un. 190,00 €
Sonda de pH Blue (garantia de 2 anos) 84091 Un. 89,00 €
Sonda de pH Amber (garantia de 1ano) 840911 Un. 78,00 €
Sonda ORP Salt (garantia de 1ano) 840912 Un. 189,00 €

Sonda de pH (Black)

TTh—ee——

Sonda de pH (Blue)

e B e N

Sonda de pH Amber

Solucao pH

> Para melhores e mais duradoras prestacdes é necessario realizar a manutencdo do regulador
de pH. E recomendado em cada temporada realizar a troca da tubagem da bomba peristéltica
e a realizacdo de uma verificacdo das valvulas. Como parte desta manutencdo periddica é

importante realizar a calibragao do seu equipamento.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Prego€ /Un.
Solucdo pH7 84057 Un. 4,50 €
Solugdo pH 10 84056 Un. 4,50 €

Prego acrescido de IVA a taxa em vigor C .
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
MAQUINAS DE ELETROLISE HAYWARD

AQUA RITE® PRO
Desempenho e fiabilidade D HAYWARD

> Descricao: Com a mdquina de eletrélise Aqua Rite Pro e 0 seu mddulo Sense & Dispense, tratar
da sua piscina nunca foi tdo facil. Este equipamento de Gltima geragdo substitui por completo
qualquer que seja o0 método de tratamento atual de modo a manter a dgua perfeitamente
desinfetada em qualquer circunstancia. Equipado com uma célula TurboCell, a Aqua Rite Pro
necessita apenas de uma quantidade infima de sal: 3,2 g por litro de dgua. Uma vez tratada
a piscina, o sal volta a combinar-se para e o ciclo recomeca: o consumo de sal é quase nulo!

Aqua Rite'Pro g

Sait Cricring Ganerator : =
fl —
™

> Esquema de instalacao

00 )
o] ©
QUA
RITEpro
o |
o
% 3
o 0T 10

SISTEMA

PISCINA

PISCINA SPA
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DESTAQUES:

A tecnologia de célula T-Cell Hayward
para uma grande eficdcia e fiabilidade do
tratamento com sal.

Mddulo Sense & Dispense incluido para um
controlo do pH e Redox (poder desinfetante da
dqua) automatico e continuo, garantindo aos
proprietdrios da piscina um pH e desinfecao
perfeita para uma dgua limpida, macia e
cintilando pelo menor custo.

3 dimensoes de células TurboCell para todos
0s tipos e tamanhos de piscina.

Células com inversao de polaridade para
manutengdo reduzida, deminuindo a formacdo
de calcdrio nos elétrodos.




[ :
QOHAYWARD I
Aqua Rite Pro
ESPECIFICACOES

Designacao Aqua Rite Pro 60SDE Aqua Rite Pro 95SDE Aqua Rite Pro 150SDE
Produgdo de cloro g/h 10 20 30
Conexdes 1"% 1"% 2’
Base para células GLX-CELLSTAND
Sonda ORP GLX-Probe-ORP
Sonda pH GLX-Probe-pH

CONTROLO E REGULAGAO DA AGUA

—

W R 4

Bomba peristaltica Médulo Sondas pH / Redox Base de limpeza Célula Turbo Cell
“Sense & Dispense”
10 20 30 35 afl
I Oceano B Agua tratada ¢/ Aqua Rite™
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Aqua Rite® Pro 60 m? 84194 Un. 2.645,00 €
Aqua Rite® Pro 95 m? 84195 Un. 2.880,00 €
Aqua Rite® Pro 150 m? 84196 Un. 3.150,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A . www.ecocompositos.pt | 99
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
MAQUINAS DE ELETROLISE HAYWARD

AQUA RITE® PLUS
Trate e regule a distancia @ HAYWARD

> Descricao: A AquaRite+ é um eletrolisador de sal para um tratamento 6timo da dgua sem
adicao de cloro que inclui uma box para o controlo remoto dos equipamentos de piscina.
A partir da sua sala de estar ou de qualquer outro lugar com acesso a internet, dispde, em
tempo real, de informagdes sobre a qualidade da sua dqua (pH, cloro, temperatura...) e
pode comandar os diversos equipamentos: sistema de fi tracao, bomba de calor e iluminacao
independentemente da marca.

> Esquema de instalacao

‘ SISTEMA
SOLAR HEATER

PISCINA

PISCINA SPA

100 | ecopool catdlogo 2019

DESTAQUES:

« Polivaléncia pois permite controlar até

sete equipamentos. Cinco modos de fi tracao
disponiveis (manual, automatica, inteligente,
Smart e aquecimento) para maior flexibilidade
de utilizaao.

Fiabilidade utilizando a célula Turbo-Cell que
limita os depdsitos de calcdrio e permite maior
eficécia ao longo do tempo.

Controlo da producao de cloro por
eletrolise.

Verificacao e regulagao dos niveis de redox
epH.

Disponivel em versao Low Salt (LSE) para
niveis de sal na dgua ainda menores.




ESPECIFICACOES
Designacao AquaRite Plus 60 AquaRite Plus 95 AquaRite Plus 150 AquaRite Plus Low Salt (LSE)
Mddulo WiFi AQR-PLUS-WIFI (como op¢éo)

Saidas de controlo

principas Filtragdo / lluminagdo / Aquecimento

Saidas de controlo . ) - )
4 saidas de relé suplementares que o utilizador pode configu ar

suplementares

Salinidade 32q/L 1,59/l

m? piscina 60 95 150 60 a 90**

Producgo de cloro 10g/h 20g/h 30g/h 10g/h

Regulacao do pH Sim -
S

Regulacéo ORP Incluido =
[=)

Visor 28'TFT 2
=

Alimentacio 220V 50/60 Hz 3
o

Consumo méximo -* E
2

Dimensdes 270%220x 115 mm 'g
J

(aixa de eletrénica Plastico ignifugo ABS preto

Tampa de protecao Plastico ABS branco

Autolimpeza Por inversdo de polaridade

Teste de salinidade Deteta g/l de sal (precisdo de +/- 10%)

?eeg]l;r;:ga em cobertura Nivel de producdo configu dvel de 0 a 100% em fun¢do da abertura ou fecho da cobertura da piscina

* Dados suscetiveis a alteragdo / ** Segundo as zonas geografi as

(( =

—
Ecra amovivel e Sondas pH / Redox Célula Turbo Cell
transportavel

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco€ /Un.

AquaRite + 60 m? ¢/ Control pH 84675 Un. 3.550,00 €

AquaRite + 95 m? ¢/ Control pH 84676 Un. 3.750,00 €

AquaRite + 150 m* ¢/ Control pH 84677 Un. 3.990,00 €

AquaRite + Low Salt 84020030 Un. Sob. consulta

Mddulo WiFi 84020045 Un. 570,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
MAQUINAS DE ELETROLISE ZODIAC

ElI2 - Simples e resistente Ezobiac

> Descrigdo: Design robusto combinado com uma interface de utilizador simples de utilizar
fazem do clorador salino Ei2 da Zodiac a escolha perfeita para aqueles que estao a considerar
uma piscina com tratamento por eletrélise. Equipado com uma célula de reversao de polaridade
para manter as necessidades de limpeza a um minimo e uma estrutura transparente para facil
verificacdo de qualquer possivel problema.

para purgar o ar da célula)

ESPECIFICAGOES Ei212 Ei220 ‘ Ei225
Salinidade 4g/L (3,0 g/L minimo)
m? piscina 50 920 110
Producgo de cloro 12g/h 20g/h 25g/h
Apresentacdo LEDs
Relégios/Temporizador Ligado a filt acdo
Inversao de polaridade Sim:5h
Seguranca Indicador «falta de sal»: reducdo da produgao para proteger a célula. Indicador «falta de dgua»: interrup¢ao automatica da producdo.
Posicao da célula Horizontal ou vertical
Tubagens compativeis DN50 mm, DN 63 mm, 1”7 (48 mm)
Poténcia elétrica 70W 10w 140W
Caudal minimo (necessario Smi/h

Caudal maximo (limitado pelas

B o . . .
perdas de argada nstalagio) 18 m/h (by-pass necessario para caudais superiores)

E;ezzﬁﬂ :1éxima autorizada 2,75 bar (KPa)
Temperatura max. da dgua 40°C
Temperatura min. da dgua 5°C
i 18m
indice de protecdo IPX5
Dimensoes da célula (CxLxA) 16,5%22,5x 12,5 cm
Dimensdes da caixa (CxLxA) 28,5x40,5x12,5cm
Alimentacao 50 Hz 220-240 VAC (cabo de alimentagao com tomada sobre moldada)
» DESTAQUES:
« Fiavel: célula de longa duragdo (7.500 horas)
em condigdes de utilizacao habitual.
+ Resistente: caixa a prova de dgua IPX5 que
pode ser instalada em qualquer lugar.
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € / Un. ’ :['Etgsit:‘t’)?;tg:;;el de controlo muito simples
Ei2 12, piscinas até 50 m? 84020047 Un. 750,00 € Lo i
Ei2.20, Eiscinas até 90 m? 84020048 Un. 875,00 € ) ?;?;J: ;;T_d'cadores defala dedguae de
Ei2 25, piscinas até 110 m? 84020049 Un. 971,00 €
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MAQUINAS DE ELETROLISE ZODIAC

EI?EXPERT

Programavel e resistente

ZODIAC’

> Descricdo: 0 novo clorador salino Ei2 Expert da Zodiac estd mais facil de instalar e utilizar
do que nunca. Com este clorador de uma das maiores marcas da inddstria poderd realizar
a manutencao da sua piscina de modo a colocd-la no seu melhor estado possivel sem a
necessidade de recorrer a produtos quimicos. Equipado com um menu simples e intuitivo
assim como indicadores «falta de dgua» e «falta de sal».

> Incluidos: Inclui kit de instalacdo, kit bragadeira e tomada de carga.

ESPECIFICACOES Ei2 Expert 10 | Ei2 Expert 18 | Ei2 Expert 25
Salinidade 4g/L (3,3 g/L minimo)
m? piscina 40 70 110
Producgo de cloro 10g/h 18¢/h 25g/h
Apresentagdo Display LCD retro iluminado 2 linhas

Relégios/Temporizador

Reldgio 24h / 2 faixas de programagao

Inversdo de polaridade

Sim:3,50u7h

Seguranca

Indicador «falta de sal»: reducdo da produgao para proteger a célula. Indicador «falta de dgua»: interrup¢ao automatica da producdo.

Detetor de caudal mecanico

Posicao da célula

Horizontal ou vertical

Tubagens compativeis DN50 mm, DN63 mm, 1”7 (48 mm)
Poténcia elétrica 60W 100W 140W
Caudal minimo (Ele(essa'rio smivh
para purgar o ar da célula)
Caudal maximo (limitado pelas . ; s . .
perdasde cargada instlaghn) 18 m/h (by-pass necessario para caudais superiores)
Pres§a0 maxima autorizada 2,75 (KPa)
na célula
Temperatura max. da dgua 40°C
Temperatura min. da dgua 59C
Co.mpnr’nento do cabo 18m
caixa-célula
indice de protecio IPX5
Dimensdes da célula (CxLxA) 16,5%22,5x12,5cm
Dimens6es da caixa ((xLxA) 28,5x40,5x12,5m
Alimentagdo 50 Hz 220-240 VAC (cabo de alimentagao com tomada sobre moldada)
> DESTAQUES:
« Fiavel: células de longa duracao (10.000 horas
sob condicdes de utilizacao normal).
+ Resistente: caixa a prova de dgua IPX5 que
pode ser instalada em qualquer lugar.
n o « Versatil: Funcao Boost de superprodugao e
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un. Fungio Low (cobertura fechada).
Ei2 Expert 10, piscinas até 40 m? 84020341 Un. 996,00 € . . o
- — « Intuitivo: Display LCD retro iluminado com
Ei2 Expert 18, piscinas até 70 m? 84020027 Un. 1.244,00 € relégio de programagéo integrado.
Ei2 Expert 25, piscinas até 110 m? 84020343 Un. 1.499,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
MAQUINAS DE ELETROLISE ZODIAC

TRIEXPERT

Evolutivo e inteligente

ZODIAC’

> Descri¢ao: 0 TRiExpert é o sistema de tratamento automadtico de dgua de piscina por eletrdlise
mais avancado e completo da Zodiac. O seu design evolutivo permite que seja acoplado a um
mddulo de regulacao de pH (pH link) ou um médulo duo para requlacao simultanea do nivel
de pH e producao de cloro (mddulo dual link).

» Incluidos: Inclui kit para fixacdo na parede, kit detetor de caudal, kit casquilhos de reducao

para colar e adaptador para a tomada elétrica.

ESPECIFICACOES TRi Expert 10 TRi Expert 18 TRi Expert 22 TRi Expert 35
Salinidade 4g/L (3,3 g/L minimo)
m? piscina 30a80m’ 55a145m’ 70a175m? 1102280 m?
Producgo de cloro 10g/h 18g/h 22g/h 35g/h
Apresentacdo Display LCD retro iluminado 4 linhas

Relégios/Temporizador

Relégios 24h / 2 faixa de programacao

(necessario para purgar o ar da célula)

Inversao de polaridade Sim: 2,5 ou 5 h (Ajuste de fabrica =5 h)
S Indicador «falta de sal»: redu¢ao da producdo para proteger a célula. Indicador «falta de dgua»: interrup¢do automatica da producdo.
eguranca e
Detetor de caudal mecanico.
Posicao da célula Horizontal
Tubagens compativeis DN50 mm, DN63 mm, 1”7 (48 mm)
Poténcia elétrica 195W
Caudal minimo 5m¥/h

Caudal maximo (limitado pelas perdas
de carga da instalagdo)

18 m*/h (by-pass necessario para caudais superiores)

Pressao max. autorizada na célula 2,75 bar (KPa)
Temperatura max. da dgua 40°C
Temperatura min. da dgua 50C
Comprimento do cabo caixa-célula 1,8m

indice de protecdo P23
Dimensdes da célula (CxLxA) 16,5%22,5x12,5cm
Dimenstes da caixa (CxLxA) 28,5x40,5x12,5m

Alimentagéo 50 Hz

220-240 VAC (cabo de alimentacdo com tomada sobre moldada)

> DESTAQUES:
« Evolutivo: clorador salino de alta gama com

DESCRICAO Codigo Embalagem | Preo€ /Un. dois médulos de regulacao opcionais.
TR Expert 10, piscinas até 80 m’ 84020046 Un. 1.201,00€ + Resistente: células de longa duragao com

- inversao de polaridade ajustavel.
TRi Expert 18, piscinas até 145 m? 84020020 Un. 1.458,00 € Intuitivo: display LD iuminad
TR Expert 22, piscinas até 175 m’ 84020021 Un. 1.716,00 € : rgﬁs‘;'ig‘ég'prggrg%a e (rﬁ;rt%'glr’a";'ona o com
TRi Expert 35, piscinas até 280 m? 84020022 Un. 2.145,00 € - .

« Seguro: indicadores incorporados de falta de

Mddulo pH Link 84020023 Un. 612,00 € caudal e de falta desal.
Médulo Dual Link 84020024 Un. 751,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
DOMOTICA PARA PISCINAS

AQUALINK TRI
Controlo inteligente

ZODIAC’

> Descricao: A automacao é o controlo a distancia de todos os equipamentos da sua piscina
(fi tragem, tratamento da dqua, aquecimento, iluminacdo, limpeza, animagdes aquaticas,
etc.) A caixa AquaLink TRi é o elemento central da piscina e assequra a ligacdo entre os
diferentes equipamentos. Assim, pode controld-los simplesmente a partir do seu smartphone,
tablet ou computador. Com uma grande experiéncia em automacao nos EUA ha muitos anos,
a Zodiac inova com o AquaLink TRi, a solugao que permite controlar muito simplesmente os
diferentes equipamentos da piscina, através do seu smartphone, tablet ou computador. Pode
ser instalado em todos os tipos de piscinas privadas. A tecnologia iAquaLink da Zodiac é a

tinica compativel com todas as plataformas méveis.

ESPECIFICACOES Aqualink TRi
Apresentacdo Display LCD retro iluminado de 10 linhas, interface para o usuario removivel (kit removivel fornecido)
Idiomas 8 (FR-EN-ES-DE-IT-NL-PT-AF)
Modo de funcionamento Normal (modo piscina programada), manual, modo de servigo

Reldgio/Temporizador

Reldgio 24h, até 10 timers por equipamento controlado

Seguranca

Elementos de sequranca de funcionamento de acordo com os cendrios escolhidos

Ligagdo servico de internet
domeéstica (via antena iAquaLink)

(abo de rede RJ45 (ndo fornecido). WiFi.

Interfaces de cliente

Display LCD AquaLink TRi (removivel). Smartphone ou tablet. PC ou MAC.

Plataformas mdveis compativeis

Apple (aplicagdo gratuita). Android (aplicacdo gratuita). Outras plataformas méveis (aplicacdo Web HTML5)

Saidas integradas

Conector RS485 para os equipamentos «iAquaLink ready». (Utilizar o cartdo de interface multiplex opcional caso se liguem mais de
dois equipamentos). Contato para os sistemas de aguecimento (bomba de calor, permutador ou aquecedor).

Saidas configu dveis

4 relés 0-250V / 0-25 A para controlar qualquer equipamento elétrico de AT ou BT: bomba de filt agem, bomba de presséo, bomba
NCG, clorador salino standard, iluminagdo, iluminagéo de jardim...

Entradas

Sonda de temperatura ambiente. Sonda de temperatura da dgua da piscina. Sonda de prioridade solar (opcional).

Dimensdes da unidade de controlo

(CxLxA) 37x30x14cm
indice de protecdo IP55
Alimentacdo 50 Hz 220-240VAC
> DESTAQUES:
« Facil de utilizar: interface para o usudrio
multilingue, intuitivo e removivel.
« Versatil: compativel com todo o tipo de
equipamento de piscina standard.
+ Inteligente: ligacdo avancada iAquaLink e
aplicacdo para smartphone disponivel.
- — « Sinergia: otimizacao do funcionamento
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un. conjunto dos equipamentos de piscina.
Aqualink TRi 84020019 Un. 1.189,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
BOMBAS DOSEADORAS

pH EXPERT
Correcgao automatica do pH [ zobiAc

> Descricao: Numa piscina, o equilibrio correto reside essencialmente no valor do pH da dgua.
E indispensdvel ter um pH correto e estdvel para que o oxidante (nomeadamente, o cloro)
utilizado na piscina seja eficaz. Um pH bem requlado permite poupar em oxidante e evitar
varios problemas: irritacao dos olhos, desenvolvimento de algas, corrosao dos revestimentos...
o0 pH Expert mede permanentemente o pH da équa e ajusta, se necessdrio, a dosagem do
corretor de pH de modo 100% automatizado, sem nenhuma manutengao.

| &
ee

pH experf 2

ESPECIFICACOES pH Expert
\rﬁ:?e da dqua tratada 150 m?
Dosagem Acida ou alcalina
Apresentacdo Display LCD retro-iluminado 1linha
Idiomas 6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
(alibragem Semiautomdtica em 1 ou 2 etapas (solugdo tampao incluida)
Ponto de referéncia Ajuste de fabricapH =74
Seguranga Seguranca contra a sobredosagem «OFA» programavel em 3 niveis (ajustavel de 0 a 6h, ajuste de fébrica = 4h)
Interruptor de nivel de liquido corretor (incorporado na canula de aspira¢do, com tampa anti derrame)
Posicao sonda Vertical
Tipo de sonda (pH) Combinada, ligacdo simples, KCI, gel polimero, corpo epdxi 12 mm
Intervalo de controlo de pH 0,0—14,0 pH
Precisdo de medicao 0,1pH
Tolerancias sonda pH 0-60 °C, velocidade dgua <=2 m/s

Contrapressao maxima

(ponto de injecdo) 1.5 bar
Cau.dall mx. bomba 15Uh
peristaltica
Bracadeiras de ramal ** Nas mangueiras DN 50 (original) ou DN 63 (op¢do)
indice de protecdo IP65
Dimensdes (CxLx A) 19,5%x23,6x8,5m
Alimentacao 50 Hz 220-240 VAC
* Garantia 2 anos excetuando consumiveis, garantia de 1ano (sonda, solugdo tampéo, casquilho peristaltico e injetor). / ** Nao sao necessdrias se a opgao «POD» for utilizada.

» DESTAQUES:

« Automatico: requlacao automética do pH
através da dosagem proporcional do produto
corretor (acido ou alcalino).

« Intuitivo: programacao facil com o menu e
display LCD.

+ Inteligente: compensagao da alcalinidade da
dqua (TAC) para uma dosagem mais precisa.

- — «Sequro: sequranca contra a sobredosagem
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un. programada a 3 niveis.
pH Expert 841161 Un. 496,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
BOMBAS DOSEADORAS

Ecopool pH Basic
Regule, controle e disfrute ecopool

> Descricao: A bomba peristéltica Ecopool pH Basic é um regulador automatico do nivel
de pH da sua piscina que permite o ajuste com pH menos. Facil instalacao e adaptacdo a
todo o tipo de piscinas, enterradas ou sobre o solo.

ESPECIFICACOES
Tipo de bomba Peristéltica
Caudal da bomba 1,5L/Mh
Ponto de configu acdo Ajustdvel
(alibracdo Semi-automatica
Fixacdo Suporte de mural
Escala de medida do pH 6 a8 (graduacdo de 0,1) -
-
Consumo elétrico 3,5W E
[=)
indice de protecéo P65 2
=
* Garantia 2 anos excetuando consumiveis 3
E
S
[=]
=
=
]
> DESTAQUES:
« Simples: o requlador de pH vem pronto para
serinstalado e utilizado, tendo incluido um kit
de instalacdo e pré-ligacoes.
« Fidvel: assequra o controlo e requlacao
do nivel de pH da sua piscina verificando-o
constantemente através da sonda. No display
digital, podera ver todos os parametros em
tempo real incluindo o valor do pH. A Ecopool
pH Basic tem uma bomba com tecnologia
multiaxial (sistema exclusivo de rolamentos
que permite ao eixo ter um suporte duplo,
aumentando a vida dtil da bomba).
+ Independente: a manutencao do dispositivo
é muito reduzida. Basta verificar a existéncia
de liquido pH menos no depdsito. Além disso, a
- — calibracdo da sonda é semi-automatica.
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Ecopool pH Basic 84734 Un. 295,00 €
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BOMBAS DOSEADORAS

Kronos 20 pH Pro
& Kronos 20 Rx Pro seko

> Descri¢ao: As bombas Kronos 20 pH Pro e Kronos 20 Rx Pro sdo equipamentos de
gama elevada adequados para utilizagao nos ambientes mais dificeis, com capacidades
particulares que as tornam a melhor solu¢ao para uma grande diversidade de aplicacdes.

ESPECIFICACOES Kronos 20 pH PRO Kronos 20 Rx PRO
Tipo de bomba Peristaltica
Caudal da bomba 7L/ha1,5 bar

Materiais do involucro Polipropileno reforcado com fib a de vidro

CONTROLO E REGULACAO DA AGUA

Materiais da cabeca da bomba Polipropileno

Materiais de tubagem Santoprene

Escala de medida 0al14pH 0a1.000 mV
indice de protecio 5W com isolamento galvanico

indice de protecdo P65

Alimentacdo 240V 50/60 Hz

Dimensdes 124x76x203 mm

> DESTAQUES:

« Fiavel e resistente: indice de protecao IP65,
alarmes de mal funcionamento, prote¢ao de
corrente excessiva, etc.

+ Interface digital: 2 x 8 caracteres
apresentados num display LCD retro

DESCRICAO (ddigo Embalagem Preco€ /Un. iluminado.
Kronos 20 pH PRO 84733 Un. 430,00 € « Interface simples com apenas trés botdes.
Kronos 20 Rx PRO 84731 Un. 450,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
BOMBAS DOSEADORAS

PoolBasic Pro pH-RX
& Pro pH-H,0, seko

> Descri¢ao: Requle, controle e desfrute de pH equilibrado. Sistema combinado fécil de
utilizar com duas bombas peristalticas capaz de doseamento proporcional automético
para ajustar as condicdes quimicas da dgua em piscinas interiores e exteriores.

ESPECIFICACOES PoolBasic Pro pH-RX PoolBasic Pro pH-H,0,

Tipo de bomba Peristaltica
Caudal da bomba 15L/ha1,5 bar
Alimentacdo 220 + 240V 50/60 Hz -
Consumo elétrico Até 21,5W %

a
Escala de medida patt (g(r)a;i l;a()ggg r(:le\l?IOZ) P Medicdo Hzozop?): ?o(lg]?:#s?gaé%%ﬂﬁ)pgttemperatura. .%
Material da tubagem Santoprene (elastomero termopléstico) E
indice de protecio P65 §
Tamanho da bomba 270x 240 x 140 mm %
Peso 34kg

> DESTAQUES:

« Relé de controlo indica quando a bomba
estd a trabalhar.

« Alarme de falta de produto.
- Caixa em plastico com indice de protecdo

[P65.
« Display LED.
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un. + Auto calibracao das sondas.
PoolBasic Pro pH-Rx 85114 Un. 990,00 € « Kit deinstalagdo completo incluido
PoolBasic Pro pH-H,0, 85115 Un. 1.490,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
PAINEL COMPLETO PARA CONTROLO

Kontrol 800- Instrumento
de controlo de multiparametros

seko

> Descrigao: 0 painel Kontrol 800 é um instrumento de controlo multiparametros que
permite a verificagdo e controlo de diversos valores de referéncia ao mesmo tempo. A
unidade destaca-se pelo controlo proporcional independente de saida, duas frequéncias
de saida programaveis, porta em série RS 485 com protocolo MODBUS, trés saidas em
relés, verificacao do estado da sonda e armazenamento de dados recolhidos.
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ESPECIFICACOES Kontrol 800 pH-Rx Kontrol 800 pH-Cl
. 0al4pH 0a14pH
Alcances de medida 022,000 mV 0a5 ppm
o +/-0,01 pH +/-0,01pH

Precisdo da leitura o 1my +/-0,01 ppm

Alimentacdo 100-240V 50/60 Hz

Consumo elétrico 15W

Temperatura de funcionamento 0a40°C

indice de protecdo IP65

Dimensées 170x290x 170 mm

TABELA DE SELECAO DE BOMBAS

Bomba /Tipo de piscina Arlivre

Kompact AMS 200 5a250 m’ 5a110m’

Tekna EVO0 603 1502600 m? 100500 m?

Tekna EVO 803 3004a 1.500 m? 200a1.200 m?
DESTAQUES:
Display grafico de 4 linhas e 20 caracteres
alfanuméricos.
Controlos manuais de facil utilizacdo com
menu simples que permite o arranque facil da
operacao.

RESERICHD iy ALEHEED | SE (riacdo de registos em memdria interna para

Kontrol 800 pH-Rx 84720 Un. 1.695,00 € comparagdo constante.

Kontrol 800 pH-Cl 84704 Un. 3.380,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
BOMBAS DOSEADORAS

Kompact AMS 200 seko

> Descrigao: A bomba Kompact AMS 200 Seko é uma bomba de doseamento analdgica
solendide simples e fidvel com doseamento constante ajustdvel através de um controlador
circular no painel frontal.

ESPECIFICACOES Kompact AMS 200

Tipo de bomba Peristaltica

Caudal da bomba 3a5L/hentre8a 10 bar

Alimentacdo 230V 50 Hz -

Consumo elétrico 12W g

Material do invélucro Polipropileno :%
=<

Material da cabeca da homba PVC/ Cerdmica / Politetrafluo etileno (PTFE) g

indice de protecio P65 g

Tamanho da bomba 135x92x191 mm %
S

> DESTAQUES:

« Dosagem constante assinalada por um LED
verde intermitente a cada hombeamento
da bomba. O LED fica vermelho quando é
acionado um alarme.

+ Bombeamento ajustdvel por controlador no
painel frontal.

« Simples e fidvel.
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un. « Inclui kit de instalacdo.
Kompact AMS 200 85116 Un. 180,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
BOMBAS DOSEADORAS

Tekna EVO AKL 603 & 803 seko

> Descri¢ao: A série de bombas doseadoras Tekna EVO AKL representa um conjunto de
equipamentos analdgicos com caudal constante manualmente ajustaveis através de um
manipulo instalado no painel frontal. O caudal pode ser ajustado entre duas frequéncias,
02a20% ou 0a 100% da capacidade maxima.

ESPECIFICACOES AKL 603 AKL 803
Tipo de bomba Peristéltica
Caudal da bomba 4a8l/h 20a54L/h
Materiais do involucro Polipropileno reforcado com fib a de vidro
Materiais da cabeca da bomba Polipropileno
Materiais de tubagem PE/PVC
Minimo: 9W Minimo: 15W
Consumo elétrico
Mdximo: 28 W Mdximo: 25 W
indice de protecio IP65
Alimentacdo 240V 50/60 Hz
25
20 —¢
= \
= ’ \ 800N _|
\
5 603N L s
\
0 \\
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
fluxo (I/h)
DESTAQUES:
Valvula de purga manual.
Membrana PTFE, cabeca de injecao em PVDF.
_ Corpo em polipropileno reforcado com fibra de
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un. vidro.
Tekna EVO AKL 603 84020421 Un. 265,00 € Kit de instalaco standard completo incluido.
Tekna EVO AKL 803 84712 Un. 480,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
BOMBAS DOSEADORAS

Tekna EVO TPR 603 seko

> Descrigao: A EVO. . .lucao das bombas de doseamento solendides. Equipadas com um
menu de programagao, compativeis com praticamente todos os quimicos utilizados para
0 tratamento de dgua e um diafragma de longa duracéo testado para uma longevidade
superior a cinco anos de trabalho.

ESPECIFICACOES Tekna EVO TPR 603 pH Tekna EVO TPR 603 Rx

Tipo de bomba Peristéltica

Caudal da bomba 2a8L/hentre12a2 bar

Materiais da cabeca da homba PVDF, Ceramica e PTFE =

Consumo elétrico 122W '§

Escala de medida 0al4pH 0a1.000 mV ‘3.

indice de protecio IP65 g
e

Alimentacdo 240V 50/60 Hz §

Dimensdes 145x119x 257 mm %
S

> DESTAQUES:

« Compatibilidade quimica devido a cabeca da
bomba ser construida em PVDF e ceramica.

+Manutencdo reduzida devido as técnicas
de design e manufaturacao avancadas que
permitem a obtencdo de um diafragma
testado para durar mais de cinco anos.

« Consumo elétrico reduzido, a bomba solenoide
apenas consume a energia estritamente
necessaria para ativar a bomba, dependendo
das condicoes de trabalho.

« Menu de programacdo multilingue com cinco

DESCRICAO C6digo Embalagem | Preo€ /Un. linguagens disponiveis.

Tekna EVO TPR 603 12031 Un. 495,00 € « Interface digital com dosagem constante ou

+ opcio pH (sonda pH Blue) 2091 o 89.00€ EL%%()J(rcional dependendo da medida do pH ou
+ opgdo Rx (sonda Rx) 12014 Un. 189,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
ACESSORIOS PARA BOMBAS DOSEADORAS

Depositos

> Descrigao: Os nossos depdsitos estao desenhados para serem instalados em sistemas de dosagem
com agitadores, bombas a motor e bombas eletromagnéticas. Sao fabricados em polietileno e

compativeis com a maioria dos produtos quimicos utilizados na industria.

ESPECIFICACOES SER 100 SER 250 DEPOSIT0 100 | DEPOSITO 200
Capacidade (L) 100 250 - - 1
¢
Altura (cm) 64 87 - - k
Didmetro (cm) 46 59,5 - -

- — DEPOSITO
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un. SER
Depdsito SER 100 SEKO 84020510 Un. 165,00 €
Depdsito SER 250 SEKO 84020511 Un. 210,00 €
Depésito pléstico cilindrico 100 L 01843 Un. 125,00 €
Depésito plastico cilindrico 200 L 01844 Un. 178,00 €

seko

Agitadores manuais

> Descricao: Os agitadores manuais MX-MAN com eixo em PVC permitem-lhe garantir a correta
distribuicdo do produto quimico desinfetante ou corretor do pH no depdsito da suabomba doseadora.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.

Agitador manual de PVC MX-MAN p/ SER 100 8402041 Un. 290,00 €

Agitador manual de PVC MX-MAN p/ SER 250 8402042 Un. 361,00 €
seko

Canas de aspiracao

> Descrigao: As canas de aspiragao podem ser fornecidas com ou sem sonda de nivel. Permitem fi trar

as particulas de forma a evitar obstruir as valvulas da bomba.

i (anade (anade Canade Canade
ESPECIFICACOES aspiracdop/ | aspiracdop/ | aspiracaop/ | aspiracaop/
SER100-4/6 | SER100-8/12 | SER250-4/6 | SER250-8/12
Comprimento 650 650 900 900
Didmetro @ 22 34 22 34 DESTAQUES:
Féceis de instalar.

- — Juntas em FPM standard (EPDM sob pedido).
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un. ) o
Cana de aspiracéo p/ SER 100 — 4/6 84020512 Un. 125,00 € E?/téntcr:gzlsuec%]opvc com tubo de aspiragao em
(ana de aspiracdo p/ SER 100 — 8/12 84020513 Un. 125,00 € e .

Todas as canas de aspiracao sao fornecidas
Canade aspiragéo p/ SER 250 — 4/6 84020514 Un. 148,00 € com f| tro e valvulas antirretorno.
(ana de aspiracdo p/ SER 250 — 8/12 84020515 Un. 148,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
DOSEADORES AUTOMATICOS CLORO/BROMO

Doseadores Rainbow 300c &
& Rainbow 320c¢ % PENTAIR

» Descrigao: Os doseadores automdticos da Pentair, Rainbow M300 e Rainbow M320,
permitem-lhe poupar nao s6 tempo, mas também reduzir o contato direto com quimicos.
Aptos para utilizacao com tabletes grandes ou pequenas de tricloro ou bromo, tornam a
tarefa de desinfetar a sua piscina ou spa existente ou novo, simples e automatica. Ambos
sao facilmente instalados no lado de pressao da bomba, abaixo dofi tro. 0 modelo Rainbow
M300 € indicado para instalagdo em piscinas/spas existentes enquanto o modelo Rainbow
320 é desenhado para instalagao permanente abaixo de todo os sistemas de aquecimento/
fi tracdo.

Rainbow M320 Rainbow M320

Bl e RGO (alimentacao inferior) (alimentagdo superior)

Ndmero de tabletes (cloro ou bromo) 11 tabletes de 200 g (2,200 kg) ou 98 tabletes de 20 g (1,960 kg)

CONTROLO E REGULAGAO DA AGUA

Erosao maxima em 24 horas 5509 3009 800¢

e b . . . 10ppm: | 5ppm:50 | 2,5ppm: 10ppm: | 5ppm:130 | 2,5 ppm:
Trata spa/piscina em metros ctibicos por 10ppm: | S5ppm:90 | 2,5ppm:
24 horgs *p P 45ppm3 ppm3 188[:“3 25m? m? 100 m? 65m? m? 260 m?

*Utilizando tabletes de 20 g de tricloro.

Doseador Doseador

Doseador

g
Da [ |
=
Retorno a Valvula de

Retorno a
Piscina

Piscina etencao
-« -«

° B
=4 Da Retornoa
= oy

Piscina
||

=
<l
S
@
=
=
=2
=
S
)

Entrada Entrada

Rainbow M300 Rainbow M320
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Doseador Rainbow 300c 85125C Un. 159,00 €
Doseador Rainbow 320c 851258 Un. 159,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
DOSEADORES AUTOMATICOS CLORO/BROMO

Doseadores comerciais

° 3 D)
Pentair Rainbow D PENTAIR
> Descricao: Os doseadores comerciais de alta capacidade Rainbow da Pentair sao uma das Paa—
formas mais simples de desinfetar grandes piscinas residenciais ou comerciais utilizando [
pastilhas de cloro ou bromo. Estes doseadores profi sionais de alta capacidade fornecem g —
desinfecdo automatica para piscinas até 2.500 m? com cloro e 1100 m* com bromo. E
) e
(=T g L5 R8O,
ESPECIFICACOES Rainbow - 6,8 kg Rainbow - 13,6 kg Rainbow - 18 kg
Altura (cm) 55 99 126
Largura (cm) 20 20 20
Comprimento (cm) 38 38 38
(apacidade (kg) 6,8 13,6 18
Caudal (L/min) 128 128 43
Emissao maxima de cloro
na piscina (kg/h) ao caudal 1,2 2,1 13
apresentado
A100% da o
capacidade Emissao maxima de cloro
p no spa (kg/h) ao caudal 2,2 3,6 2,6
apresentado
Emissao maxima de bromo
na piscina (kg/h) ao caudal 03 0,5 038
apresentado
Tamanho maximo da piscina (m?), cloro 850 1400 2500
Tamanho maximo da piscina (m?), bromo 375 620 1100
Pressao méxima de trabalho — 50 psi. / * Resultados baseados na utilizacao de pastilhas de 20 g.
@ Valvula de respiro sangra o ar para permitir a remogdo da tampa.
@ Contraporca salta, solta a tampa e fornece facil acesso. Trinco serve de lacre de seguranca.
@ Tela e bola de retencdo sdo faceis de atingir para limpeza e manutencdo periédica.
@ Fluxo interno permite 0 méximo volume de dgua desinfetada.
@ Controlo externo por manivela para facil ajusto de caudal.
@ Valvula de dreno torna facil drenar o doseador para recarregamento e invernada facilitada.
@ Unides incluidas para facil instalacdo.
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Doseador Rainbow 6,8 kg 8202006 Un. 350,00 €
Doseador Rainbow 13,6 kg 8202007 Un. 380,00 €
Doseador Rainbow 18 kg 8202008 Un. 405,00 €
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TRATAMENTO
UV — CONCEITO
DE TRATAMENTO
DE AGUA SEM
CLORO

A Ecopool aliou-se a empresa lider de mercado
Francesa, BIO-UV, para Ihe trazer as melhores so-
lugdes de tratamento de dgua com recurso a luz
ultravioleta do mercado. A utilizagao das solugdes
apresentadas neste capitulo resulta em inimeros
beneficios, entre os quais:

> Agua desinfetada gracas aos raios ultraviole-
tas Ce, dgua desinfetante gracas a adi¢ao didria
de quantidades reduzidas de produtos que pro-
longam o efeito dos UV, nomeadamente cloro,
bromo ou oxigénio ativo.

th =K

Preco acrescido de VA a taxa em vigor B c

> Agua cristalina assegurada sem agredir a
pele, o cabelo, as mucosas, os olhos, assim como
uma comodidade de banho incomparavel.

> Respeite o meio ambiente gracas a acao
fisica dos ultravioletas de tipo C, aos produtos
remanescentes sem cloro, sem nenhum residuo
t6xico para a natureza e os seres humanos.

> Sem risco de alergia.
> Isento de corrosao ou odores.

> Compativel com qualquer tipo de revestimen-
to, materiais e filtros.

> Instalagdo simples e répida.

> Fiabilidade garantida: sem recurso a ele-
trénica.

> Manutencdo reduzida: a ldmpada apenas
necessita de ser mudada a cada 13.000 horas
(segundo o ntimero de acendimentos).

Principio ativo

0 sol, naturalmente, emite uma luz invisivel: os
raios ultravioletas. Este fendmeno natural é re-
produzido no interior dos equipamentos de tra-

Raios X Ultravioleta

tamento UV do grupo BIO-UV gracas a potentes
lampadas, topo de gama, que emitem raios UV-C.
A 254 nanémetros, a longitude de ondas 6tima
para a irradicacdo de microorganismos (virus,
bactérias, algas, leveduras, bolores, etc), os raios
UV-C penetram no coragao do ADN e perturbam
0 metabolismo celular até a sua destruicao total.
Todos os germes ficam assim inativos (incluindo
a Legionella e a Cryptosporidium) e ndo podem
reproduzir-se.

Dosagem eficaz

A dosagem dos reatores das gamas BIO-UV pode
determinar-se em fungdo do caudal das bombas
aos quais estdo acoplados. E a combinagdo entre
0 tempo de contato no reator e a poténcia da/s
ldmpada/s que o permitira ter uma dosagem UV
(expressada em milijoules por centimetro qua-
drado, mJ / cm?) necesséria e suficiente para a
irradicacdo em 99,9% dos microorganismos.

Luz visivel Infravermelhos

Wdevazio  W-C UV-B UV-A

100 200 280315 400
254

e

780

Longitude de Onda (nm)
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

DelmoUV Dele
b

BIC QOUV

Ultraviolet Solutions

GamaE &ES

DeltallUV Dl

> Descricao: A gama de reatores E & ES foi especialmente desenvolvida para utilizacao no
tratamento de dgua de piscinas residenciais.

> A eficdcia dos raios UV de tipo C como forma de desinfecdo é conhecida desde hd mais
de um século e tem sido utilizado em aplicacdes como dgua potavel, aquicultura,
piscicultura, hospitais e inddstria farmacéutica. Apds a fi tracdo, a dqua circula através do
aparelho Delta UV para a sua desinfecao total (bactérias, virus e algas desativam-se sem
efeitos secunddrios nem subprodutos perigosos). Este processo permite obter uma dqua
mais limpa e pura na sua piscina e reduz em grande medida a necessidade de produtos
quimicos. 0 uso de produtos complementares é reduzido.

» 0 corpo do reator na Série E é construido a partir de plastico PVC tratado enquanto na Série
ES 0 mesmo é formado por pldstico PVC tratado, revestido no interior com ago inoxidavel e
no exterior com aco inoxidavel escovado.

Nt

CONTROLO E REGULACAO DA AGUA

ESPECIFICACOES E15 E20 E40 ES15 ES 20 ES 40
Caudal méx. m’/h 13 18 25 13 18 25
Rendimento em milijoules por cm? a0
30
caudal recomendado
Pressao max. 40 psi — 3 bars
Poténcia da lampada UV 1x55W 1x90W Tx110W 1x55W 1x90W Tx110W
Didmetro do reator 8"/220,6 mm
Altura total (mm) 706,8 991,8 1169,8 706,8 991,8 1169,8
Didmetro entrada/saida conexao PVC 2/63 mm
Tratamento UV
GamaE&ES Filtro
Aquecedor //;\
-« -« -« ’7
l .
| Q r—o¢ DESTAQUES:
J N Reducdo significativa do consumo de produtos
> quimicos.
REtomos Piscina Mudanca da ldmpada a cada 3 anos (piscinas
> sazonais).
- h Instalagao e manutengao simples e rapida.
Balastro: eletrdnico.
DESCRICAQ Codigo Embalagem | Prego€ /Un. Lampada: alto rendimento — baixa pressao,
E15 84020352 Un. 1.200,00 € longa duragao (16.000 h).
E20 84020353 Un. 1.300,00 € Manémetro: sim.
E40 84020354 Un. 1.400,00 € Instalagao interior/exterior: sim.
ES15 84020401 Un. 1.395,00 € Garantia limitada: 2 anos.
£S20 84020402 Un. 1.460,00 € Opcdes de conexdo: conexdes PVC 2",
ES 40 84020403 Un. 1.560,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

A

Ultraviolet Solutions

> Descricao: A gama Delta UV EA foi desenhada para funcionar no seu spa e oferecer-lhe
um rendimento sem igual. Independentemente do tamanho do seu spa, contamos com a
unidade DELTA UV EA que se adapta as suas necessidades didrias. O nosso ritmo de vida
é muito exigente e um spa é uma boa forma de tirar um tempo para relaxar. Desfrute
sabendo que a dqua do seu spa esté limpa e sequra para si e para a sua familia.

> DELTA UV oferece-lhe uma qualidade de dqua inigualdvel, comparando com outros
sistemas de desinfecdo. A manutencdo resume-se a substituicao da lampada UV de 18 em
18 meses (com temperaturas de 32 °C, e fi tracao 24h/24h).

> Fale com o seu distribuidor local para adquirir o seu sistema de desinfe¢do DELTA UV e
comece a desfrutar do conforto, relaxamento e tranquilidade que apenas os aparelhos
DELTA UV podem oferecer.

ESPECIFICACOES EA-3H-5 EA-4H-5 EA-3H-15 EA-3H-40 =
9
=T
Caudal max. m*/h 24 36 5.2 7.2 =
(=]
Rendimento em milijoules por cm? a0 30 'E«
caudal recomendado =
o
Poténcia da lampada UV 1x35W 1x35W 1x55W 1x110W e
o
Didmetro do reator 76 mm 101 mm 76 mm 76 mm g
=
Altura total (mm) 451 451 695,5 1169 S
Conexdes (mm) 63 mm
Tratamento UV
Gama EA Filtro
Aquecedor /g\
-« -« -« '—‘ -«
\
| | =
| » DESTAQUES:
« Balastro: eletrdnico.
Pis
o e « Corpo do reator: PVC tratado.
7 « Conexdes de 6 polegadas para facilitar a
desmontagem do reator e a limpeza da bainha
de quartzo.
« Lampada: alto rendimento — baixa pressao,
longa duragdo (13.000 h).
DES(RKAO Codigo Embalagem Preco € /Un. . Instalagéo interior/exterior: sim.
Reator UV EA-3H-5 84020355 Un. 1.055,00 € - Garantia limitada: 2 anos (reator).
Reator UV EA-4H-5 8402052 Un. 1.095,00 € « Conexdes PV(2 polegadas.
Reator UV EA-3H-15 8402053 Un. 1.200,00 € . Opgées de conexéo: conexao 3/4"_
Reator UV EA-3H-40 84020356 Un. 1.285,00 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA

TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

Gama UV I

NOX

BIOOUV

Ultraviolet Selutions

> Descricao: Os reatores da série UV INOX funcionam através da utilizacdo dos raios
ultravioletas a uma longitude especifica, 254 nanémetros, para que 0s mesmos penetrem
no ADN dos microrganismos e perturbem o seu metabolismo celular até a sua destrui¢ao
total. Durante o ciclo de fi tracdo, a dqua circula pelo interior do reator BIO-UV e as
bactérias, virus e algas que passam pelo seu interior sao erradicadas. A bomba doseadora
injeta todos os dias uma pequena quantidade de produto remanescente com o fim de
desinfetar a dgua e prevenir a apari¢do de algas nas paredes da piscina. A manutencdo do
pH a um nivel apropriado permite garantir um maior conforto aos banhistas, assim como

evitar depdsitos de calcdrio na instalacdo.

ESPECIFICACOES Reator UV Inox 20 Reator UV Inox 30 Reator UV Inox 40
Caudal max. m*/h 12 20 25
Rendimento em milijoules por cm? a0
30
caudal recomendado
Poténcia da lampada UV 1x55W 1x87W 1x105W
Diametro do reator 150 mm
Altura total (mm) 696 942 1196
Conexdes (mm) 50 63 75
Bomba Regulador
Doseadora dopH » DESTAQUES:
E Q « Reatores adaptados em aco inoxidavel 316L
— == polido, equipados com lampadas UV-C que
g ser | g spor ] originam das ultimas tecnologias e com
ol rendimentos de Alta Intensidade (HO).
Tratamento UV
Gama UV Inox Filtro

B

]

Redutor pH
!
N
"
—> R?tornos Piscina Skimmers —>
\% ////
L—>pp — 44
// N
DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco € /Un.
Reator UV INOX 20 84020357 Un. 1.850,00 €
Reator UV INOX 30 84020358 Un. 2.150,00 €
Reator UV INOX 40 84020359 Un. 2.690,00 €

Lampadas de ampla duracéo (13.000 h de
acordo com o niimero de acendimentos).

Balastros eletrdnicos que garantem
rendimento UV méximo das lampadas e
controlo integrado.

Lampadas de casquilho tnico e sistema de
estanqueidade patenteado que facilita a
manutencao.

Controlo do funcionamento das ldmpadas
mediante indicador luminoso individual.

Perda de carga insignificante.

Conexdo E/S para cabos de conexao fornecidos.
Bujdo de esvaziamento.

Suportes para a fixacdo.

Manutencdo: Mudanca da ldmpada e limpeza
do tubo de quartzo rapida e simples.
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
SAL PARA PISCINAS

Sal marinho Ecopool

> Descrigao: 0 sal marinho Ecopool é uma opgao de qualidade para aumentar o nivel de salinidade da P

dgua da sua piscina. Puro, seco e obedecendo a normas estritas, aproximando-se das alimentares, 8
assegura 0 bom funcionamento do seu equipamento de eletrélise e total seguranca para os
banhistas. Disponivel em trés graduacdes de espessura para total adequacdo a qualquer utilizacdo. H:*:)EJL ¥ nggiazs’

DESCRICAO Codigo Embalagem Preco € /Un. 2 URIFICADE

Sal marinho T1 refinad 86081 Un. 6,70€ '

Sal marinho T1 refinad 86081 Palete (40 sacos) 5,70€

Sal marinho T2 purifi ado médio 86078 Un. 6,70 €

Sal marinho T2 purifi ado médio 86078 Palete (40 sacos) 570€

Sal marinho T3 purifi ado grosso 86077 Un. 6,70 €

Sal marinho T3 purifi ado grosso 86077 Palete (40 sacos) 570€

Sal refinado seco ESCO S
cO =

» Descrigdo: 0 sal industrial PDV de alta qualidade da ESCO (European Salt Company) pode ser | . €8s 5 §
utilizado em todo o tipo de aplicagdes industriais, sendo particularmente indicado para utilizacao solrefinadosec [ 3 <
com equipamentos de eletrdlise de sal em piscinas publicas ou privadas. Destaca-se pela sua pureza, ) Sl el 5
qualidade controlada e total solubilidade. Si P / =
[ o

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un. ) | S
Sal refinado se 0 ESCO 86082 Un. 8,90 € Hl—l-u-l' ,‘i 'g
Sal refinado se 0 ESCO 86082 Palete (40 sacos) 7,50 € | = 2k | ~

Sal améndoa CALINO

> Descrigao: As pastilhas em formato de améndoa Calino® foram desenvolvidas especialmente para o 7
emprego em instalacdes de descalcificagdo de dgua. As mesmas cumprem com a norma EN 973 para L
sais regeneradores de intercambios de ides. “w\"‘-":;
P descaiciicador de 9%
DESCRICAO C6digo Embalagem Preo€ /Un. q‘{;*::::'mm
Sal améndoa Calino 86079 Un. 11,50 € . El o
Sal améndoa Calino 86079 Palete (40 sacos) 10,50 € o ; S
—

Sal em pastilhas AXAL PRO

> Descrigao: As pastilhas de sal Axal Pro sao desenhadas para todo o tipo de aplicacdes relacionadas
com o amaciamento/descalcificagdo da dgua em habitacdes privadas, hotéis e restaurantes, hospitais,
etc. Estas pastilhas descalcificadoras de sal séo compostas de sal de alta pureza produzido a vacuo,
dissolvendo-se facilmente sem residuos na dgua, prevenindo depdsitos de célcio e garantindo o
funcionamento sem falhas do descalcificador.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Sal em pastilhas AXAL PRO 86080 Un. 12,70 €
Sal em pastilhas AXAL PRO 86080 Palete (40 sacos) 11,70 €
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CONTROLO E REGULACAO DA AGUA
QUADROS ELETRICOS

Quadros elétricos para piscinas ecopool

> Descricao: Os quadros elétricos fornecidos pela Ecopool oferecem num tinico produto uma
solugao “chave na mao” para o controlo dos equipamentos elétricos da sua piscina.

Todos os quadros tém nimero de série, sao acompanhados com relatdrio de ensaio no qual
sdo submetidos a testes de rigidez dielétrica, isolamento e disparo diferencial.

85168
DESCRICAO Cédigo Embalagem | Preco€ /Un.
Quadro elétrico simples sem
transformador monofésico, certificado 85168 Un. AR
Quadro elétrico simples sem
transformador trifasico, certificado 85169 Un. S
Quadrore.letrlco com transformador 100 W 85190 Un. 375,00 €
monofasico, certificado
an,tr'o eletngo com transformador 100 W 851901 Un. 399,00 €
trifasico, certificado
Quadro,elletrico com transformador de 300 W 85170 Un. 399,00€
monofasico, certificado
qudro eIetrlFo com transformador de 300 W 85171 Un. 420,00€
trifasico, certificado
Quadro elétrico com transformador de 600 W
(2 x 300 W) monofasico, certificado 8172 Un. LG
Quadro elétrico com transformador de 600 W
(2 x 300 W) trifasico, certificado 8173 Un, A
Quadro de piscina digital ¢/ protecéo de
bomba e transf. de 100 W 851801 Un. A
Quadrq e]etrlco com transformador de 100 W 85165 Un. 252,00€
monofasico
Quadro elét. ¢/ transformador de 300 W mono. 85179 Un. 368,00 €
p/ caseta
Quadro elét. ¢/ transformador de 600 W mono. 85180 Un. 430,00 €
p/ caseta
Transformador 350 W 86302 Un. 110,00 €
Transformador 700 W 86603 Un. 165,00 €
Quadro boosge.r ¢/ comando pneumatico até 84735 Un. 245,00 €
10 A. monofasico
Quadro de regulagao de nivel com sondas 84020149 Un. 580,00 €
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85190

@ |

cocomposito
W= WY
» DESTAQUES:

Interruptor diferencial 30 mA.

Disjuntor de motor magneto-térmico
requlavel.

Interruptor hordrio com reserva de marcha.

Possibilidade de funcionamento em regime
manual ou automatico.

Saida para equipamento de tratamento de
dgua.

Transformadores Classell com saida reguldvel
em fungdo da distancia ao projetor.

Transformadores marca Torytrans ou EDT.
Material de corte e protecao marca CINT.

(aixa em material termopldstico com indice de
protecdo IP55.

Marcagdo CE.

A . Precoacrescido de IVA a taxa em vigor
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SISTEMA DE FILTRACAO DA AGUA

Os filtros de piscina sdo justamente tdo impor-
tantes quanto qualquer outro tipo de filtracdo
da dgua na sua casa. Se tiver uma piscina no seu
quintal ird precisar de um filtro para manter a
dgua segura e limpa para si, familiares e amigos.
Ter uma piscina sem filtro seria muito perigoso e
podia levar a uma répida acumulacdo de bacté-
rias, parasitas e outras substancias perturbado-
ras. Mesmo se utilizar sistemas de desinfecdo de
dgua ird precisar de um filtro na sua piscina.

A escolha do modo de filtragao estéd diretamente
ligada as exigéncias da sua piscina. O tamanho
da sua piscina, quantos meses utiliza por ano e a
qualidade da dgua, tudo isto pode contribuir para
tomar uma decisdo mais informada. Por tltimo,
0 seu orcamento é tambhém um fator decisivo na
escolha do filtro.
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Existem trés tipos principais de filtros para pisci-
na, filtros de areia, filtros de cartucho e filtros de
terra de diatomdceas. O tipo de piscina que tem
poderd ditar o tipo de filtro que necessitard de
utilizar.

Apesar de nao serem comummente utilizados em
spas, os filtros de areia so o tipo mais popular de
filtro de piscina. O seu modo de funcionamento é
simples, sao preenchidos em cerca de trés quartos
com areia para piscinas de granulometria contro-
lada e bombeados de dgua pela bomba da piscina.
A medida que a gua passa pela areia é purificada
de quaisquer particulas indesejadas antes que es-
tas voltem para a piscina. Devido a este processo,
é necessario trocar a areia do filtro regularmente
para manter uma filtracao 6tima e eficaz.

Os filtros de cartucho para piscinas sao iguais
aqueles utilizados em spas. Sao construidos a
partir de tecido, papel e &s vezes plastico que é
plissado colocado num invélucro de pléstico duro.
A dqua passa por este plissado e € filtrada pelo
meio filtrante no centro do cartucho. Os cartuchos
devem ser substituidos anualmente e limpos com
frequéncia para manterem as suas propriedades
6timas.



Posi-Clear™ RP

> Descricao: Introduzindo o fi tro de cartucho tnico mais eficiente do mercado. O fi tro
de cartucho Posi-Clear™ RP oferece-lhe tudo o que podia pedir de um fi tro de piscina.
Este novo design é cerca de 50% mais eficiente do que qualquer outro fi tro de cartucho
simples no mercado. Ao mesmo tempo, entrega performance e cartuchos para manter a
dgua da sua piscina completamente limpa. A limpeza é tdo facil quanto rdpida, basta abrir
0 topo, remover e limpar o cartucho para o Posi-Clear™ RP estar pronto a funcionar outra
vez. O fi tro tem uma porta de entrada (nica para otimizar o fluxo e eficiéncia energética.
No interior, foi maximizado a superficie do cartucho para bloquear e prender as particulas
mais pequenas que 20 micrones. Além disso, o tanque reforcado com fibra de vidro
assegura uma longevidade excecional.

2 PENTAIR

ESPECIFICACOES PXC-RP100 PXC-RP150 PXC-RP200
Diametro (mm) 394 394 394
Caudal recomendado (m*/h) 9,3 13,9 18,6
Conexdes 50/60 mm —2"/2-1/2"
Distancia de separagdo (mm) 1550 1930 1930

(artuchos de substituicdo

H-RAF173215

H-RAF173216

H-RAF173217

Pressao de trabalho mdxima (bar) 3,5
Temperatura mdxima de funcionamento 40
ALTURA LIVRE NECESSARIA
I
PXC- PXC- PXC-
I [rm) RP100 | RP150 | RP200
‘Q/T\Lgu? A 838 1029 1029
| | B 1550 1930 1930
| o | s | s | ss
D 560 560 560
B N
A Y A E 450 450 450
| | F 280 280 280
| ‘ ¢ G| 68 68 68
‘ Valores em milimetros
1 G
- F =
- E -
= D -
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Filtro PXC-RP100 843100 Un. 475,00 €
Filtro PXC-RP150 843150 Un. 550,00 €
Filtro PXC-RP200 843200 Un. 585,00 €
Cartucho PXC-RP100 843100C Un. 121,00 €
Cartucho PXC-RP150 843150C Un. 160,50 €
Cartucho PXC-RP200 843200C Un. 202,50 €

DESTAQUES:

Eficiéncia hidrdulica incomparavel, até 50%
maior eficiéncia energética do que outros
fi tros de cartucho simples.

(artucho facil de remover e limpar.

Unido répida com selo de diamante assegura
instalacdo e manutencao simples.

Base de construcao monobloco e tanque

sao construidos a partir de fibra de vidro
reforcada com polipropileno para maior forca e
resisténcia quimica.

Diversos sistemas de gestao do ar trabalham
em conjunto para manter uma eficiéncia 6tima
de fi tracdo continuamente.

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .
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Triton Il - Agora com
1 M
tecnologia ClearPro® 2 PENTAIR

> Descricao: 0 Triton Il € o sucessor do fi tro Triton, sendo o culminar de mais de 40 anos de
evolugdo tecnoldgica da Pentair. Esta tecnologia patenteada permite atingir niveis de fi tragdo
muito finos, quatro vezes melhor que um fi tro convencional de areia. Como resultado, a dgua
sai do fi tro com uma clareza cristalina. O fi tro Triton Il com a tecnologia ClearPro aproxima-
se das capacidades de um fi tro de terra de diatomacea com toda a sequranga, fiabilidade
e longevidade de um fi tro de areia. 0 segredo desta tecnologia é um componente dentro
do fi tro - um tubo poroso através do qual a dgua é forcada a passar antes de voltar a entrar
na piscina. Este, cria uma barreira final as particulas mais pequenas, antes destas voltarem
a piscina. Ao mesmo tempo, o i tro Triton Il permanece o fi tro simples que requer menos
manutengdo que um fi tro de cartucho ou terra diatomacea. Uma contra-lavagem ocasional
com recurso a valvula seletora é tudo o que precisa fazer para manter o Triton |l a dar-lhe dgua

limpa ano apds ano.
= Triton I Triton Triton Il Triton Il
L TR-40 TR-60 TR-100 TR-140
Didmetro (mm) 480 610 762 914
Caudal recomendado (m?/h) 85 14 22 32
Area de filt agdo (m?) 0,17 0,29 0,45 0,64
Conexdes 1%" 2"
Areia 0,4—0,8 mm (kg) 52 108 200 310
Gravilha 3 — 5 mm (kg) 20 40 80 120
Distancia de separacdo (mm) 825 955 1095 1200
Pressao de trabalho méx. (bar) 3,5
Temperatura maxima de o
- 50°C
funcionamento
Valvula Seis vias
ALTURA LIVRE NECESSARIA
- D =
== Triton Il | Triton Il | Triton I1 | Triton Il
g h _ B erear TR40 | TR-60 | TR-100 | TR-140
TR TR e
/ A 825 955 1095 1200
B 400 400 610 610
EOA C| 40 | 610 | 762 | 94
D 252 252 302 302
H E| 120 | 120 | 160 | 160
F 876 1006 1146 1251
7 G 463 530 590 657
H 524 592 671 738
B I 70 70 70 70
Valores em milimetros
- C
DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
Triton 11 TR-40 84297 Un. 830,00 €
Triton |1 TR-60 84298 Un. 980,00 €
Triton I TR-100 84299 Un. 1.445,00 €
Triton II TR-140 84301 Un. 1.995,00 €
Valv. p/ TR-40 ou TR-60 84172 Un. 168,00 €
Valv. p/ TR-100 ou TR-140 84173 Un. 245,00 €
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DESTAQUES:

Design testado ao longo do tempo assequra
que toda a dqua recebe a maxima fi tracdo
para resultados absolutamente cristalinos.

Tanque de construcao monobloco reforcado
com fibra de vidro com um revestimento
resistente aos raios ultravioletas para varios
anos de funcionamento fidvel e resistente a
€Orrosao.

0 design do sistema de fluxo controla a
qualidade da fi tracdo e assequra maiores
tempos entre cada contra-lavagem para
poupar tempo.

Dreno de dgua facil de utilizar para
manutencao e invernagao simplificada.

Facil acesso através de tampa profi sional com
vélvula de escape de pressao incorporada para
poupar tempo na manutencao e inspecao.

Todas as partes internas sao rosqueadas para
manutencdo facilitada.

10 anos de garantia do fi tro (casco).

A . Precoacrescido de IVA a taxa em vigor



Triton - O filtro que ird durar
mais que a sua piscina

2 PENTAIR

> Descricao: O fi tro Triton marca o padrdo da inddstria em eficacia, eficiéncia e intervalos
de manutencdo, providenciando anos de funcionamento fidvel com pouca intervencdo
do utilizador. O Triton destaca-se pelo design interno que mantém a areia estabilizada,
assegurando um fluxo de dqua inalterado para a fi tracdo mais eficiente possivel.

~ . -

ESPECIFICACOES TritonTR-40 | TritonTR-60 | TritonTR-100 | Triton TR-140
Didmetro (mm) 480 610 762 914
(audal recomendado
(m¥/h) 8,5 14 22 32
Area de filt agdo (m?) 0,17 0,29 0,45 0,64
Conexdes 1%" 2"

Areia 0,4 — 0,8 mm (kg) 52 108 200 310
Gravilha 3 — 5 mm (kg) 20 40 80 120
Distancia de separacdo 825 055 1095 1200
(mm)

Pressao de trabalho

. 3,5

maxima (bar)
Temperatura maxima de 0
" 50°C
funcionamento
Valvula Seis vias
B ALTURA LIVRE NECESSARIA
i Triton | Triton | Triton | Triton
) w;:s; ::;::; TR-40 | TR-60 | TR-100 | TR-140
A 825 955 1095 1200
I B | 40 | 400 | 610 | 610
F A C 480 610 762 914
D 252 252 302 302
H E | 120 120 160 160
F 876 1006 1146 1251
G 463 530 590 657
Y H 524 592 671 738
1 70 70 70 70
Valores em milimetros
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Triton TR-40 84152 Un. 750,00 €
Triton TR-60 84153 Un. 875,00 €
Triton TR-100 84154 Un. 1.330,00 €
Triton TR-140 84155 Un. 1.795,00 €
Valv. p/ TR-40 ou TR-60 84172 Un. 168,00 €
Valv. p/ TR-100 ou TR-140 84173 Un. 245,00 €

DESTAQUES:

Design testado ao longo do tempo assequra
que toda a dgua recebe a maxima fi tracdo
para resultados absolutamente cristalinos.

Tanque de construcao monobloco reforcado
com fibra de vidro com um revestimento
resistente aos raios ultravioletas para varios
anos de funcionamento fidvel e resistente a
€orrosao.

0 design do sistema de fluxo controla a
qualidade da fi traco e assequra maiores
tempos entre cada contra-lavagem para
poupar tempo.

Dreno de gua fécil de utilizar para
manutencao e invernagao simplificada.

Facil acesso através de tampa profi sional com
vélvula de escape de pressao incorporada para
poupar tempo na manutencdo e inspecao.

Todas as partes internas sao rosqueadas para
manutencdo facilitada.

10 anos de garantia do fi tro (casco).

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .
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Tagelus® - Maxima transparéncia
2 ~ ;. )
da dgua, manutencao minima ’“3’ PENTAIR

> Descricao: Osfi tros de areia tém sido instalados em milhdes de piscinas nas dltimas décadas.
Mas nem todos os fi tros de areia sdo iguais, porque nem todos sdo desenhados de fabrica de
modo a manterem o nivel de areia estavel e sem oscilagdes. Esta é a chave para performance
consistente e ciclos de limpeza mais rapidos.

ESPECIFICACOES Tagelus TR-40 Tagelus TR-60 Tagelus TR-100
Didmetro (mm) 480 610 762
Caudal recomendado (m?/h) 8,5 14 22
Area de filt agdo (m?) 0,17 0,29 0,45
Conexdes 1%" 2"

Areia 0,4 —0,8 mm (kg) 70 150 235
Gravilha 3 — 5 mm (kg) 15 17 50
Distancia de separacdo (mm) 985 1115 1286
Pressao de trabalho méx. (bar) 3,5

Temperatura maxima de .

- 50°C
funcionamento
Valvula Seis vias

ALTURA LIVRE NECESSARIA PARA
b onrazs - TN
2"BSP for30” ]
i i’%} ( Triton Il | Triton Il | Triton Il
i 5 3 TR-40 | TR-60 | TR-100
. Z . A 878 1009 170
B 400 400 610
C 480 610 762
F A E D | 75 | s | 0%
E 774 904 1108
F 1194 1448 1664
N e : Valores em milimetros
| | _ )
.
C
DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ / Un.
Tagelus TR-40 84630 Un. 640,00 €
Tagelus TR-60 84630 Un. 770,00 €
Tagelus TR-100 84020520 Un. 1140,00 €
Valv. p/ TR-40 ou TR-60 84020318 Un. 180,00 €
Valv. p/ TR-100 84020314 Un. 220,00 €
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DESTAQUES:

Filtro de constru¢ao monobloco reforcado com
fibra de vidro para resisténcia e durabilidade
incomparaveis.

Um “difusor” especial que cria uma “cama

de areia” uniforme que prende de forma
consistente toda a sujidade sem afetar o fluxo
de gua — fi tracao mais eficaz, ciclos entre
contra-lavagem mais longos.

0s fi tros Tagelus necessitam apenas de uma
contra-lavagem ocasional para remover
residuos da areia.

Valvula de topo multiporta com seis posicdes
com mandmetro incorporado para facilitar a
manutencao.

Dreno de dgua de fécil utilizagdo para
manutencao e invernagao facilitadas.

Construcdo homogénea em compdsito elimina
fugas e resiste a corrosdo e ferrugem.

10 anos de garantia no fi tro (casco).

A . Precoacrescido de IVA a taxa em vigor



Filtro Laminado Ecopool

> Descricao: A solugdo laminada econdmica e eficaz para a sua piscina. 0 fi tro laminado
Ecopool é conhecido pela sua fiabilidade, tornando-o um dos fi tros mais reconhecidos no
mercado. Equipado com uma valvula multiporta de seis vias capaz de fi tragdo, contra-

lavagem, enxaguamento, recirculacdo, esgoto e fecho do circuito.

pool

=

ESPECIFICACOES FL 500 FL 650 FL 800 FL 950
Didmetro (mm) 500 650 800 950
(audal recomendado
(m¥/h) 9 15 24 35
Area de filt acdo (m?) 0,196 0,332 0,503 0,7
Conexdes 1%" 2"

Areia 0,4 — 0,8 mm (kg) 85 156 330 460
Pressao de trabalho
i 2,5
maxima (bar)
Vélvula Seis vias
Peso liquido (kg) 16 24 43 61
D
FL- FL- FL- FL-
500 650 800 950
D 540 690 840 990
I K H 805 870 1045 1165
H — M 425 460 595 690
\ EII T N 300 335 365 460
M K %" 2"
N
/ l Valores em milimetros
——
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
FL-500 84003 Un. 480,00 €
FL-650 84004 Un. 545,00 €
FL-800 84006 Un. 902,00 €
FL-950 84007 Un. 1.159,00 €
Valv. p/ FL-500 e FL-650 84985 Un. 145,00 €
Valv. p/ FL-800 e FL-950 84986 Un. 215,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .

v

DESTAQUES:

Fabricado com resina de poliéster e fibra de
vidro com excelente acabamento.

Tampa transparente de fecho por parafusos.

Fabricado com tubagem, coletores e difusores
de1”.

Equipado com manémetro, purga de dgua
manual e purga de ar manual e automatico.

Vélvula incluida.
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Pro-Series HL™ Side

O HAYWARD

> Descrigdo: A solucao laminada econdmica e eficaz para a sua piscina. A gama de fi tros
Hayward Pro-Series HL™ Side fabricado em poliéster armado de fibra de vidro assequra uma
melhor resisténcia a pressdo e tem uma ampla abertura pela parte superior para facilitar a

carga de areia.
= PS HL SIDE PS HL SIDE PS HL SIDE PS HL SIDE
ESPECIFICACOES 520 640 760 900
Didmetro (mm) 520 640 760 900
(audal recomendado
(m¥/h) 10 14 22 30
Area de filt acdo (M) 0,21 0,32 0,45 0,63
Conexdes 1%" 2"
Areia 0,4 — 0,8 mm (kg) 100 150 225 325
Pressao de trabalho
o 1,6
madxima (bar)
Valvula Seis vias
Peso liquido (kg) n 21 31 40
— PSHL | PSHL | PSHL | PSHL
SIDE | SIDE | SIDE | SIDE
[ 520 | 640 | 760 | 900
A o305 315 365 365
B 430 440 505 505
C|o7s 860 900 900
c 1 D | 458 | 458 | 605 | 605
E 300 300 300 300
B Valores em milimetros
A
1 il 0\ 1] L]
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Pro-Series HL Side 520 84020348 Un. 425,00 €
Pro-Series HL Side 640 84020349 Un. 475,00 €
Pro-Series HL Side 760 84020350 Un. 705,00 €
Pro-Series HL Side 900 84020351 Un. 895,00 €
Valv. p/ PS HL Side 520 e PS HL Side 640 840311 Un. sob consulta
Valv. p/ PS HL Side 760 e PS HL Side 900 840312 Un. sob consulta
Jogo de tubos 11/2" - Un. 40,00 €
Jogo de tubos 2" - Un. 50,00 €
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DESTAQUES:

Nova gama de filtros em poliéster: corpo do
fi tro em poliéster reforcado com fibra de

vidro para maior resisténcia a pressao. A sua
estrutura confere-lhe uma grande robustez.

Gama completa: 4 referéncias para atender
a todas as configuracdes de piscina dos seus
clientes.

Tampa opaca fixa por parafusos e porcas.

Grande abertura em cima que facilita o
carregamento de areia.

Fornecido com vélvula de seis vias. Todos
0s modelos estao equipados com um
mandmetro.

A . Precoacrescido de IVA a taxa em vigor



Conjunto Powerline

Dois problemas, uma solucao

O HAYWARD

> Descricao: Com o conjunto de fi tracdo Hayward Powerline ndo precisa de retirar se
preocupar com a compatibilidade entre a bomba e o fi tro. Este grupo de fi tracdo é um
kit completo para a fi tragdo de toda a sujidade da dgua da sua piscina. Inclui uma bomba
Powerline e fi tro Powerline com vélvula de seis vias e manémetro. Ficil de instalar, utilizar
e manter, fi tra até 40 ou 50 micrones e garante o maximo conforto a si, familiares e

amigos!

ESPECIFICACOES 84020050 84020051 84020052
Didmetro do filt o (mm) 350 400 500
Poténcia da bomba 0,25¢cv 0,33 cv 0,5cv
Caudal recomendado
(m/h) 5 6 8
Area de filt acdo (m?) 0,10 0,13 0,20
Conexdes 038 mm
Areia 0,4 — 0,8 mm (kg) 25 50 100
Pressao de trabalho

o 2,4
maxima (bar)

Valvula Seis vias — 1 %"

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Conjunto 350+0,25 84020050 Un. 430,00 €
Conjunto 400+0,33 84020051 Un. 460,00 €
Conjunto 500+0,50 84020052 Un. 590,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A 5

Pressdo (m)

CURVAS DE RENDIMENTO /BOMBA POWERLINE PL

]
/

~
N NN

02 4 6 8 0 12 M 6 18 20 2 A

Fluco (m*/hr)

DESTAQUES:

Estética e eficiéncia adaptada a todos os
tamanhos de piscina.

Estudado para uma utilizagao exterior.

Filtro de polietileno soprado de alta densidade,
resiste aos produtos de tratamento da dgua e
as intempéries.

Bomba de resina injetada reforcada resistente
a corrosao.

Entregue com uma valvula de 6 posi¢des com
mandmetros e controlo de torvidade.

Bomba com cesto de pré-fi tro de 1,1 litros de
facil acesso através de tampa de um quarto de
volta.
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Filtro Powerline O HAYWARD

»(s filtros de areia Powerline da Hayward incorporam a tecnologia mais avancada para
providenciarem um  funcionamento suave, eficiente e uma retrolavagem totalmente
equilibrada. Construidos a base de material polimérico resistente a corrosdo assim como
laterais com capacidade de autolimpeza. Aptos para utilizagdo em piscinas enterradas de todos
os tamanhos, spas enterrados e fontes. Para dgua cristalina com um minimo de manutencdo,
os filtros Powerline sao o standard da industria devido a sua robustez, performance e valor.

) Powerline 500 | Powerline 500 | Powerline 600 | Powerline 600
ESPECIFICACOES Vaélvula de Valvula Valvula de Valvula
topo lateral topo lateral
Diametro (mm) 500 500 600 600
Caudal recomendado
(m¥h) 10 10 14 14
Area de filtragdo (m?) 0,20 0,20 0,28 0,28
Distangia de seguranca 5
requerida
(Conexdes 1%"
Areia 0,4 — 0,8 mm (kg) 100 150
Pressao de trabalho
g 24
méxima (bar)
Vdlvula Seis vias
> DESTAQUES:
+ Vélvula de seis posicoes.
« Laterais que se limpam a si mesmas devido ao
seu design particular.
« Vidro integrado para que possa verificar
quando o ciclo de backwash esté concluido.
« Design tinico da junta esférica para facil acesso
_ e manutencdo.
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un. + Corpo a prova de corrosio devido a sua
Powerline 500 vélv. de topo 84020360 Un. 345,00 € construcdo a base de polietileno solido e
' . soprado de alta densidade capaz de resistir as
Powerline 500 valv. lateral 81113 Un. 396,00 € intempéries com o minimo de manutencio
Powerline 600 vélv. de topo 81104 Un. 398,00 € necessaria.
Powerline 600 valv. lateral 81114 Un. 455,00 € + Colar de fixacdo permite que a vdlvula gire
360 graus facilitando a conexdo.
Valv. p/ PL500 e PL 600 de topo 84020389 Un. 130,00 €
Valv. p/ PL 500 e PL 600 lateral 84020388 Un. 260,00 €
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Valvulas seletoras manuais

2 PENTAIR

> Descrigao: Valvulas laterais e de topo multiporta desenhadas para maxima performance e
pressao de funcionamento. Disponiveis em versdes de 172" e 2".

ESPECIFICACOES

Filtros

Caracteristicas

Valvula lateral TR 40-60

Triton (1 e 1) 40 e 60

Valvula lateral de 6 vias com conexao
de 17"

Valvula lateral de 6 vias com conexao

Valvula TR 100-60 Triton (1 e 1) 100 e 140 de2’
Vlvula TAG 40-60 Tagelus lel) 4peo | ‘Rderopodedusomconesio

Vdlvula de topo de 6 vias com conexao

Valvulas seletoras manuais

pool

L —

> Descricao: Valvula seletora de parafusos com seis vias, e uma neutra, para utilizacao geral
em i tros com conexdes de 172" e 2".

ESPECIFICACOES

Filtros

Caracteristicas

Valvula seletora 6 vias
completa 11/2"

Filtro laminado Ecopool 500 e 650

Vdlvula lateral de 6 vias com conexao
de 17"

Valvula seletora 6 vias
completa 2”

Filtro laminado Ecopool 800 e 950

Valvula lateral de 6 vias com conexao
de2”

VdlvulaTAG 100 Tagelus (I e ll) 100 Y

> DESTAQUES:
DESCRICAQ Cédigo Embalagem Preco € /Un. - CorpoPVC.
Valvula lateral TR 40-60 84172 Un. 168,00 € - St EEt
ValvulaTR 100-140 84173 0, 245,00€ « Posicdo especial para invernago.
Valvula TAG 40-60 84020318 Un. 180,00 € « Vélvulaindicada para facil funcionamento.
Valvula TAG 100 84020314 Un. 220,00 €

SISTEMA DE FILTRACAO DA AGUA

> DESTAQUES:

« Seis posioes.
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un. « Posicio especial para invernacio.
Valvula seletora 6 vias completa 11/2" 84985 Un. 145,00 € 7 g as .

« Valvulaindicada para facil funcionamento.
Vélvula seletora 6 vias completa 2" 84986 Un. 215,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A . www.ecocompositos.pt | 133



SISTEMA DE FILTRACAO DA AGUA

Valvulas seletoras manuais (O HAYWARD

> Descricao: A Hayward, um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos e
componentes para piscina, tem uma selecdo alargada de vélvulas seletoras para todo o tipo
de fi tros.

ESPECIFICACOES Filtros Caracteristicas

Vélvula seletora 6 vias
completa 11/2"p/ Filtros HL-Side 520 e HL-Side 640
HL-Side

Valvula seletora 6 vias
completa de topo 11/2” | Filtros Powerline 500 e 600 de topo
p/ Powerline

Vélvula lateral de 6 vias com
conexao de 1%"

Valvula lateral de 6 vias com
conexao de 1%"

Vélvula seletora 6 vias

completa lateral 11/2"p/ | Filtros Powerline 500 e 600 lateral sy sl

conexdo de 17"

Powerline
Vdlvula seletora 6 vias . . . Valvula lateral de 6 vias com
completa2”p/ HI-Side Filtros HL-Side 760 e HL-Side 900 conexo de 2"
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Valvgla seletora 6 vias completa 11/2"p/ 840311 Un. sob consulta
HL-Side
. : > DESTAQUES:
VaI\,/,uIa seletor_a 6 vias completa de topo 1 84020389 Un. 130,00 € T , .
1/2"p/ Powerline « Seis posi¢des com manémetro incorporado.
\1/%\”;)'7 ﬁsmanf_ e 84020388 Un. 260,00 € « Posicdo especial para invernacdo.
. . p « Valvulaindicada para facil funcionamento.
Vdlvula seletora 6 vias completa 2" p/ 840312 Un. sob consulta

HL-Side
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Casetas enterradas

> Descricao: As novas casetas Ramsés e Keops, as mais pequenas do mercado, surgem como
solucdo a necessidade de aproveitar ao méximo o espaco disponivel e permitem cortar custos

tantoem escavagées (oMo no transporte.

ESPECIFICACOES Caseta pequena 550 + 1 cv Caseta grande 600 + 1 cv
Diametro do filt o (mm) 500 600
Poténcia da bomba Tav Tav
(C::::;i:)l recomendado 1 1
Areia 0,4 — 0,8 mm (kg) 130 150
Presséo de trabalho
méxima (bar) 25
Vdlvula Seis vias

CASETA PEQUENA 550 - DIMENSOES

132 132

93,50
202,50

1088

757

CASETA GRANDE 600 - DIMENSOES

(aseta Pequena 550

(aseta grande 600

1197 1197 1375
Z ————— :
77\ Ik —=
a |
. Leoeo. _0O > DESTAQUES:
& o « Evitam qualquer tipo de deformacdes gracasa
B reforos especiais nas laterais.
« Equipado com valvula de retorno que facilita a
manutencdo.
« 0s engates de saida da vélvula seletora sao
colados o que diminui a possibilidade de fugas.
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un. « Todas as saidas da valvula seletora levam
(aseta pequena 550 - Ramsés 82047 Un. 1.260,00 € ggggg;t%fj;rsesserr)ﬁ%sr’tgfl(;)s(gﬂf)gs()dem o€r
(aseta grande 600 - Keops 82006 Un. 1.440,00 €
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Zelbrite para filtros de piscina

> Descricdo: As zedlitas, devido a sua estrutura extremamente porosa, conseguem uma
extraordindria capacidade de fi tracdo de 3 a 5 micrones (o silex/areia convencional fi tra a 40/50).
Por se tratar de um produto com metade da densidade da areia tradicional, a sua capacidade de
fi tragdo € 40 a 50% superior a do Silex.

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un. 4
: - SIGH PERFORMAN
Zelbrite para filt os de piscina 84112 Un. 45,50 €
P P MOL FiLreR MEDA
> DESTAQUES: Keeps your pod!
. . ) , SParkling cled
+ Reducdo de 302 50% na quantidade de cloroe ~ « Reduz bastante os odores da dgua e remove o0s ol za it e
outros produtos quimicos gastos na desinfe¢do amoniacos da piscina que provocam, através Darer-2troen -3
da dqua. das cloraminas, irritacao nos olhos e pele. g 1Ska —
« Elimina a necessidade de agentes floculantes. ~ + Cada 15 kg equivale a 25/30 kg de areia. AN Reraaun B8
N ot an 7085

Areia de silica

> Descrigdo: A areia de silica para fi tros Ecopool é especialmente graduada a uma granulometria
controlada de modo a permitir o 6timo funcionamento do fi tro da sua piscina.

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.

Areia de silica para filt os, granulometria de 84044 Un. 7.50€

0,6-1,2mm

Areia de silica para filt os, granulometria de 84044 Palete (40 sacos) 6,00€

0,6-1,2mm

Areia de silica para filt os, granulometria 84045 Un. 7.50€

de 2-4mm

Areia de silica para filt os, granulometria 84045 Palete (40 sacos) 6,00 € JRINSE
de2-4mm SR

Vidro filtrante

> Descricao: A utilizagao de vidro como meio de fi tragdo é uma forma ecolégica e eficiente de realizar
a limpeza da dgua da sua piscina.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Vidro filt ante, densidade 1 84030002 Un. 22,50 €
Vidro filt ante, densidade 1 84030002 Palete (40 sacos) 19,90 €
Vidro filt ante, densidade 2 84030004 Un. 22,50 €
Vidro filt ante, densidade 2 84030004 Palete (40 sacos) 19,90 €
Vidro filt ante, densidade 3 84030003 Un. 22,50 €
Vidro filt ante, densidade 3 84030003 Palete (40 sacos) 19,90 €
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Bomba Powerline PL O HAYWARD

> Descrigao: Abomba Powerline PLé robustagracasasua construgaoa base de termopldstico
reforcado de grande capacidade. Ideal para pequenas piscinas enterradas ou elevadas.

ESPECIFICAGDES | (0 o33 b30er 073 i Tser
Poténcia (cv) 0,25 0,33 0,5 0,75 1 1,5
Caudal (m?/h) 54 73 10,8 13 15 17,2
Conexdes (mm) 50 0u32/38
Peso (kg) 7,68 7,76 8,65 9,16 9,16 13
Poténcia absorvida P1 380 470 610 790 920 1.100
Poténcia restituida P2 300 320 560 610 730 900
Amperagem 1,6 2 2,6 34 4 438

7mm:
CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA POWERLINE PL
06mm’
— ySS==S
& \ T~
m S : : ~L ™~ 1
" 2 ~~ ™~ -
224 - B_ E 3 o
1 j A
§:? , o250 N[00 | [ 050
To H . HARNE
185mm 75 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 2
08mm 308mm 135mm w/hr
DESCRICAO Codigo Embalagem | Preco€ /Un. > DESTAQUES:
Bomba PL0,25 cv 84020365 Un. 215,00 € - Bomba auto-ferrante com motor selado e
ventilado (IPX5).
Bomba PL 0,33 cv 84020362 Un. 229,00 €
« Silenciosa.
Bomba PL 0,50 cv 84020363 Un. 249,00 €
« (Cesto de pré-fi tro com 1,1 litros.
Bomba PL 0,75 cv 81065 Un. 269,00 € )
« Performance excecional, das melhores na sua
Bomba PL 1 cv 84020364 Un. 295,00 € categor]a.
BombaPL1,5cv 84020336 Un. 335,00 €
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Bomba BADU BETTAR

speck

> Descricao: As bombas BADU BETTAR sdo fabricadas na Alemanha e desenhadas para a
circulagdo da dgua de piscina em conjunto com uma instalacdo de fi tracdo adequada.
Construgdo tipo monobloco com um cesto de pré-fi tro.

BADU BETTAR BADU BETTAR BADU BETTAR BADU BETTAR BADU BETTAR BADU BETTAR BADU BETTAR
ESPE(IFI(A(OES 12 14 14 22 22 25 25
MONO MONO TRI MONO TRI MONO TRI
Poténcia (cv) 0,75 1,00 1,00 15 1,5 2 2
Caudal (m/h) 12 14 14 22 22 25 25
Conexdes (mm) 50/50 63/50 63/63 75/63
Peso (kg) 12 15 17 17
f\j’vt)e""a absorvida P1 770 1,250 1,000 1,650 1,800 1,850 2,000
R‘X}f""a e 2 450 850 750 1,100 1,100 1,500 1,500
Corrente nominal (A) 3,2 6,0 3,8/2,2 7.8 5,5/3,2 8,1 6,4/3,7
Pressao max. (BAR) 2,5
indice de protecdo IP54
L ~120 Espagomin.para cygyas DE RENDIMENTO/BOMBA BADU BETTAR
? « Espago min. para ‘  manutengao .
I manutengao — = —5 o
230 SaldaH L\% i o 31 8 —
Entrada m 1 g§ i \ \ \ @E
— - \’ ;( “ E, © ; . TOP8 \
Rp2 ‘ M ol S P \\ \\ \ [fopaac] |
é ! P — - 0 ‘ ‘
H 0 5 00150 5 303
330 TIPO L (mm) 10 e
BADU TOP 6 1~ 470 130
340 BADUTOP8  1~/3~ 485 -
BADUTOP 12 1~/3~ 485 164
BADU TOP 14 1~/3~ 505
BADUTOP20  1~/3~ 522/ 507 196
BADU TOP 25 1~/3~ 522/ 517
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
BADU BETTAR 12, MONOFASICA 84302 Un. 395,00 € > DESTAQUES:
BADU BETTAR 14, MONOFASICA 84303 Un. 440,00 € « Fixo do motor ndo esta em contacto com a
BADU BETTAR 14, TRIFASICA 84304 Un. 440,00 € agua.
BADU BETTAR 22, MONOFASICA 84305 Un. 540,00 € » Resistente a temperaturas at€ 60°C.
BADU BETTAR 226, TRIFASICA 84306 Un. 540,00 € - Resistente a corrosdo gragas a um material
sintético de alto rendimento 100% reciclavel.
A Un.
BADU BETTAR 25G, MONOFASICA 84311 595,00 € . Auto-ferrante.
BADU BETTAR 25G, TRIFASICA 84312 Un. 595,00 €
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Bomba SuperFlo®

> Descricao: A BOMBA SuperFlo®, gracas ao seu motor PENTEK™ AA desloca uma grande
quantidade de dgua a uma fracao do custo e ruido de outros equipamentos na sua gama.
Como trabalha com menor esforgo, 0 seu desgaste é menor o que leva a uma longevidade
superior. E fabricada com materiais inovadores de forma a resistir as condic6es e instalacoes

»:E:» PENTAIR

mais exigentes.
i SuperFlo | SuperFlo | SuperFlo | SuperFlo | SuperFlo SuperFlo | SuperFlo
ESPECIFICACOES 0,75 0,75 1,00 1,00 1,50 3,00 3,00
MONO TRI MONO TRI MONO MONO TRI
Poténcia (cv) 0,75 0,75 1,00 1,0 15 2 3 3
Caudal (m/h) 12,5 12,5 18,5 18,5 22 26 35 35
Conexdes (mm)
Peso (kg) 14,1 12,5 14,6 13,9 23,9 233 30,0
CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA SUPERFLO 50HZ
256 2 1.5"B! 20 S
18 \\
1.5"BSP B [ — [~
14— ™~
- SRR B
= SRR
2 s | N [ ]
\ emwil [1axw
) 0.55KW | | 0.75KW
[ 1 | I T 0 ‘
365 -1 m*/hr
DESCRICAO Embalagem Prego€ /Un.
SuperFlo 0,75 cv, monofasica Un. 480,00 €
» DESTAQUES:
SuperFlo 0,75 cv, trifésica Un. 480,00 €
- + Consumo reduzido de energia.
SuperFlo 1,00 cv, monof: 84347 Un. 515,00 € )
- « Tampa “Cam and Ramp” para limpeza e
SuperFlo 1,00 cy, trifg 84348 Un. 540,00 € manutencdo facilitada do cesto do pré-fi tro.
SuperFlo 1,50 cv, mono 843611 Un. 570,00 € « Construcdo monobloco com paredes de grande
SuperFlo 1,50 o, trifésica 84362 Un. 610,00 € grossura para um funcionamento silencioso.
SuperFlo 2,00 cv, monofésica 84650 Un. 675,00 € « Eixo domotor em aco inoxidavel de alta
qualidade resistente a corrosao.
SuperFlo 2,00 cv, trifasica 843641 Un. 735,00 € - P
«Motores monofasicos com prote¢do térmica.
SuperFlo 3,00 cv, monofasica 84651 Un. 845,00 €
+ Auto-ferrante.
SuperFlo 3,00 cv, trifésica 843661 Un. 920,00 €
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Bomba AQUA MASTER BRESK

> Descricao: A bomba Aqua Master é uma bomba monobloco auto-ferrante para projetos
maiores interiores e exteriores. Todos os componentes de corpo da Aqua Master sao
construidos a partir de plastico reforcado, resistente ao cloro e a corroso provocada pelos
agentes quimicos utilizados na piscina.

ESPECIFICAC OES Master 14 Master 17 Master 17 Master 26 Master 26 Master 32 Master 32 Master 38 Master 38
MONO MONO TRI MONO TRI MONO TRI MONO TRI
Poténcia (cv) 0,75 1,00 1,00 15 15 1,75 1,75 3 3
Caudal (m*/h) 14 16 16 25 25 31 31 38 38
E‘;t(e\;\‘f)'a absorvida 690 970 900 1,450 1320 1,700 1,650 2,200 2,200
Egt(ev’:l‘)'a IS 450 650 650 1,000 1,000 1,300 1,300 1,800 1,800
Corrente nominal (A) 3,2 47 1,75/3,00 6,4 2,5/43 74 3,0/5,2 10,0 3,7/6,4
Conexdes (mm) 50/50 63/63
Peso (kg) 10,9 11,8 11,4 17,5 16,2 17,5 15,6 21,2 18,9
indice de protecio IP55
E g CURVAS DERENDIMENTO / BOMBA AQUA MASTER
Saida g g Y
306 (302) o N — [ ]
B E inn i Master38
42 o172 & " ~—
Espago min. para_ 120 _.,_J' o l_l : 2 t\
Entrada T manutengio | E [ 2, \
il = | = I
£ | .:k .lg / h § ) aster \ \ \
= T i 5 A
: : “{ A Yy ! \ N \ Master20|| | Master32
|_ ] § 3 ‘Masmu‘ -
- — [ ' . .. =1 | i , ‘ @ Master26
L 422 (418) o Dimenses entre () L T 0 5 0015 0 25 300 35 40 45
b 432 (428) - Referente a Master 14 475 m/he
:'_2_4:'6_"‘ Bomba L(mm) | L(mm) E"":"'a"f (5;':3
Master 147 568 591 50 50
Master 17 597 59 63 50
Master 26 625 645 63 63
DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco € /Un. Masters2 | 635 | &1 | 6 | &
Master 38 652 632 63 63
Aquamaster 14, monofasica 84557 Un. 515,00 €
Aquamaster 17, monofdsica 84558 Un. 545,00 €
Aquamaster 17, trifasica 84559 Un. 545,00 € > DESTAQUES:
Aquamaster 26, monofésica 84560 Un. 685,00 € Auto-ferrante até 3 m
Aquamaster 26, trifasica 84561 Un. 685,00 € « Motor eficiente
Aquamaster 32, monofdsica 84362 Un. Lt « Construgdo facilitadora da manutencao.
Aquamaster 32, trifésica 84563 Un. 725,00 € . Materiais de alta durabilidade
Aquamaster 38, monofasica 84564 un. el - Total separacdo elétrica entre o motor e 0 eixo.
Aquamaster 38, trifasica 84565 Un. 920,00 €
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Bomba Sta-Rite™ 5P2R

speck

SPECK]

> Descricdo: A exceléncia da reputacdo da Sta-Rite™ no que respeita a produgdo de
equipamento premium para piscinas continua inabalavel. Este marco foi conquistado
através do trabalho préximo com construtores de piscinas profi sionais, do reconhecimento
da conquista da satisfacdo maxima do cliente. Cada detalhe destas bombas foi pensado
para as necessidades do consumidor moderno: alta eficdcia, baixa manutencdo e
fiabilidade incomparavel.

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .

ESPECIFICACOES (S)5P2RC-1 (S)5P2RC-3 (S)5P2RD-1 (S)5P2RD-3 (S)5P2RE-1 (S)5P2RE-3 (S)5P2RF-1 (S)5P2RF-3
MONO TRI MONO TRI MONO TRI MONO TRI
Poténcia (cv) 0,5 0,5 0,75 0,75 1,00 1,00 1,50 1,50
Poténda fornedida 037 037 0,55 0,55 0,75 0,75 1,10 1,10
(kw)
Caudal (m*/h) 85 85 13,5 13,5 17 17 20 20
288 A CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA STA-RITE 5P2R
227 1.5"BSP u
1.5" BSP‘\’\—vr 2
@ = - ;
Q LJLE ;\ "
f premp— 2 \ \ \
g = 338 10 \
274 8
5 \ ||
\ [11kw ]
5 ,.m”_‘\ \ 0.75KW
\ . 0.55KW ‘
l 274 l 0 3 6 9 2 15 1':”"2'1 24 27 30
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Sta-Rite 5P2RC-1 84220 Un. 620,00 €
Sta-Rite 5P2R(-3 84221 Un. 610,00 €
Sta-Rite 5P2RD-1 84222 Un. 655,00 €
Sta-Rite 5P2RD-3 84223 Un. 645,00 €
DESTAQUES:
Sta-Rite 5P2RE-1 84224 Un. 699,00 € - o
: A série 5P2R™ é precisamente moldada a
Sta-Rite 5P2RE-3 84225 Un. 719,00 € partir de fibra de vidro reforcado. Este material
Sta-Rite 5P2RF-1 84226 un. 780.00 € termopldstico, excecionalmente forte, esta
4 desenhado para funcionamento a pressoes
Sta-Rite 5P2RF-3 84227 Un. 785,00 € muito mais elevadas.
Sta-Rite S5P2RC-1 84230 Un. 669,00 € Design do difusor auto-ferrante.
Sta-Rite S5P2RC-3 84231 Un. 665,00 € Disponivel na versao S5P2R™, aptas para
- U funcionamento com dgua salgada até 0,4%
Sta-Rite S5P2RD-1 84232 n. 699,00 € (4 gramas por litro). A sua capacidade e
Sta-Rite SSP2RD-3 84233 Un. 705,00 € dimensdes sao idénticas aquelas da série
’ 5P2R™,
Sta-Rite S5P2RE-1 84234 Un. 745,00 € . L.
0 eixo do motor da série S5P2R™ e todos os
Sta-Rite S5P2RE-3 84235 Un. 769,00 € componentes internos sao construidos a partir
i de aco inoxidavel de alta qualidade ou material
Sta-Rite S5P2RF-1 84236 Un. 829,00 € termopldstico.
Sta-Rite S5P2RF-3 84237 Un. 839,00 €
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Bomba Sta-Rite™ 5P6R % PENTAIR

> Descricao: As eletrobombas da série 5P6R Sta-Rite sao moldadas precisamente a partir
de fibra de vidro reforcada, este material termopldstico é superleve e excecionalmente
forte sendo desenhado para pressdes muito elevadas de operagdo. Equipada com a tampa
de bomba mais resistente no mercado de bombas de piscina domésticas. Resistente a

temperatura e corrosao.
ESPECIFICACGES | (ISPORD-T | (S)SPGRD-3 | (S)SPGRE-T | (S)SPGRE:3 | (SJSPGRF-1 | (SISPGRF-3 | (S)SPGRG-1 | (SJSPGRG-3 | (SISPGRH-1 | (S)5PGRH-3
¢ MONO TRI MONO TRI MONO TRI MONO TRI MONO TRI
Poténcia (cv) 0,75 0,75 1,00 1,00 1,5 1,5 2,00 2,00 3,00 3,00
Poténcia fornecida
(kW) 0,55 0,55 0,75 0,75 1,10 1,10 1,50 1,50 2,20 2,20
Caudal (m/h) 85 85 135 135 17 17 2 2 2 20
A CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA STA-RITE 5P6R
286 291 T
63mm 20
— ===
— BN
N T " 2.2KW
2 | !
j NI
. ) 055K °'75Kr [11kw [,—;J‘”Kw‘
i 212 338 ’ 0 3 6 9 2 15 18 pil 2% 27 30 3 36 39
228 m/hr

> DESTAQUES:

« Asérie 5P6R™ é precisamente moldada a
partir de fibra de vidro reforcado. Este material
termopldstico, excecionalmente forte, estd
desenhado para funcionamento a pressoes
muito elevadas.

DESCRICAO Codigo Embalagem | Preo€ /Un. « Motor totalmente selado aquecido por

Sta-Rite 5P6RD-1 84260 Un. 798,00 € ventoinha (TEFO para maxima eficiéncia e
longevidade.

Sta-Rite 5P6RD-3 84261 Un. 724,00 € L. B

«Todos os motores monofdsicos sao

Sta-Rite SPGRE-1 84262 Un. 839,00 € termicamente protegidos.
Sta-Rite 5P6RE-3 84263 Un. 774,00 € « Disponivel na versao S5P6R™, aptas para

i funcionamento com dgua salgada até 4,5%
Sta-Rite SPORF-1 84204 un. R (45 gramas por litro). A sua capacidade e
Sta-Rite 5P6RF-3 84265 Un. 794,00 € dimensdes sdo idénticas a aquelas da série

5P2R™.
Sta-Rite SP6RG-1 84266 Un. 999,00 € , -

: « Oeixo do motor da série S5P6R™ e todos os
Sta-Rite 5P6RG-3 84267 Un. 939,00 € componentes internos sao construidos a partir
Sta-Rite SPERH-1 84268 Un. 1.099,00 € de aco inoxidavel de alta qualidade e material

termoplastico.
Sta-Rite 5P6RH-3 84269 Un. 1.039,00 €

Nota: Existem bombas para dgua do mar, referéncia: SW5P6R

142 | ecopool catalogo 2019 A . Precoacrescido de IVA a taxa em vigor



Bomba FloPro™ VS

ZODIAC'

> Descrigdo: A Zodiac FloPro™ VS é uma das bombas mais eficientes energéticamente
disponiveis no mercado. Capaz de reduzir o seu consumo e custos de manutencao em até

70%, é amiga do ambiente e econémica.

ESPECIFICACOES FloPro™ V'S
Poténcia dtil 1,65¢cv/1,23kW
Ao
Velocidade (rpm) (ajusta’vgloge}f).:fr?m rpm)
Rendimento > 80 % (de acordo com norma |E3)
Numero de velocidades 8 velocidades programdveis
Altura manométrica mdxima 215m
indice de protecio IPX4

DESCRICAO

(Cédigo

Embalagem Preco € /Un.

Zodiac FloPro™ VS

8402003

Un. 1.275,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor B c

mce

CURVAS DERENDIMENTO / BOMBA SUPERFLO VS

——

2 \

[3asorem |

< 2150ReM \
] 1000RPM |

o3 6 9 m 58 2 ¥ T 30 B3
m’/h

v

DESTAQUES:

Facil instalagao: corpo da bomba permite uma
instalacao «sem adaptagoes».

Funcionamento inteligente.

Amiga do ambiente: reducdo até 90% do
consumo de energia.

Controlo a distancia.
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Bomba INTELLIFLO® 2 VST % PENTAIR

> Descricao: A bomba de velocidade varidvel IntelliFlo, que revolucionou a poupanca de
energia com a fi tracdo, é a bomba de velocidade varidvel mais vendida no mundo. Agora,
a nova bomba IntelliFlo 2 VST apresenta ainda melhores prestacoes. Com redugbes de
custos de até 90% quando comparada com as bombas simples, um novo teclado giratério
de facil leitura e funces de programacao avancada torna-se ainda mais atrativa para os
proprietdrios e profi sionais de piscina.

ESPECIFICACOES INTELLIFLO® 2 VST
Poténcia (cv) 3av
Caudal (m/h) 45a36

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
INTELLIFLO® 2VST 842281 Un. 1.499,00 €
Quadro INTELLICOMM® 84020103 Un. 420,00 €
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CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA INTELLIFLO® WHISPERFLO® VSD
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DESTAQUES:
Fiabilidade incomparavel.
Poupanca energética até 90%.

Diagndsticos incorporados para proteger a
bomba e aumentar a sua vida dtil.

Silenciosa gracas ao motor magnético
permanente de design TEFC.

B . Preco acrescido de IVA a taxa em vigor



Bomba RS 11° VSTD O HAYWARD

> Descricao: A bomba Hayward RS Il VSTD propde um controlo étimo da fi tracao e
poupangas energéticas significativas para piscinas de todos os tipos e tamanhos.
Quando opera 24 sobre 24 horas permite poupar até 75% no consumo elétrico. 0 motor
robusto e altamente eficiente garante um funcionamento silencioso e longevidade
garantida.

ESPECIFICACOES RS I1VSTD RSI1IVSTD
Poténcia (cv) 1,5¢cv 2w
CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBARS 11° VSTD 1,5 cv
3 A10m: 17 m*h A10m: 23 m*/h "
Caudal (m’/h) A8 m:20m/h A8m: 25m¥/h 1T {%oﬁ!;ﬁ‘\
[~
Velocidade (rpm) 600 —3.000 600 — 3.000 N
o 2400RPM | N
Poténcia absorvida P1 1379W 1.509W 2. EREN N
E ™~
800 ™~
Poténcia absorvida P2 1.100W 1.400W 00 [—— [ T500RPH ™
400 = \\\
Corrente nominal* (A) 5,66 6,5 0 N
* A uma pressao de 8 m de coluna de gua e 3.000 rpm. e ::;,:, pEammRmenas

AT

Jisnr | |
.T

> DESTAQUES:

« Poupanca de energia: até 75% de poupanca no
consumo de energia elétrica.

« Grande conforto actstico nas bases de
funcionamento a baixa velocidade.

« Interface digital simples e intuitiva.

« 4 entradas digitais para permitir comandar a
bomba através de um controlador externo.

« (aixa rotativa em 180°, para um acesso pratico
ainterface do utilizador.

«Nova caixa de ligacdes que facilita a ligacao
elétrica.

« Tampa de abertura de quarto de volta para

DESCRICAO Codigo Embalagem | Preco€ /Un. fadlltariamanutencao.
« Unides de ligacdo fornecidas, garantindo assim
Un. ; JoL b
RSIIVSTD1.5CV 84020079 n 1.059,00 € uma instalacio simples.
RSIIVSTD 2 CV 840212 Un. 1.199,00 €
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Bomba BADU 43

speck

SPECK]

> Descricao: As bombas booster da série BADU 43 sao bombas-jet ideais para piscinas
tipo Whirlpool ou para utilizagdo em conjunto com o BADU STREAM para natacdo
em contracorrente. Construgdo tipo monobloco no qual o eixo do motor ndo estd em
contacto direto com a dgua da piscina.

SISTEMA DE FILTRACAO DA AGUA

ESPECIFICACOES BADU 4318 G BADU4318G BADU 43 25G BADU 43 25G BADU32G
MONOFASICA TRIFASICA MONOFASICA TRIFASICA TRIFASICA
Poténcia (cv) 1,5 1,5 2 2 25
Caudal (m/h) 23 23 30 30 >35
Conexdes (mm) 63/63 75/63 75/75
Peso (kg) 17 18 19
Poténcia absorvida
P1(W) 1.650 1.800 1.850 2.000 1.850
Poténcia restituida
P2 (W) 1.100 1.100 1.500 1.500 1.850
Corrente nominal (A) 7.8 55/3,2 8,1 6,4/3,7 8,1/4,7
indice de protecdo IP54
Pressdo max (BAR) 2,5
.‘ BADU 43
al
- max, 431 ——i20 _ CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA STA-RITE 5P6R
‘e o 65 - "
= = ! 8
J | < i e
f ,: % ~
Ey ) 2 T~
| : il " ]
) a <l " : &
Sa 1| | |8 :
e ‘ i 1 6
‘ H = ' 87256
3 3 L N z oS
A i ) ]
1 1 ‘ 1 ! 0 5 ) 15 2 25 30 35 I
m*/hr
» DESTAQUES:
« Resistente a temperaturas até 60° C.
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un. + Resisténcia a corrosao gracas a um material
o Sy
BADU 43 186, monofasica 8455 Un. 890,00 € sintetico 100%reciclavel.
e « (ada bomba é verificada sequndo as diretrizes
Un. . .
BADU 43 18, trifasica 84553 n 820,00 € de gestio de qualidade.
BADU 43 25G, monofasica 84554 Un. 905,00 € - Altograude eficacia.
BADU 43 256, trifsica 84555 Un. 850,00 € « Durabilidade e fiabilidade.
BADU 43 32, trifasica 84556 Un. 965,00 €
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Bomba BADU STREAM

speck

SPECK]

> Descrigao: Equipamento apto para instalagdo no muro em todos os tipos de piscina como
atracdo para ofitness, banho de espuma, massagem subaquatica e natagdo contracorrente.

o \‘ -
¥y I;r /

ESPECIFICACOES BADU STREAM 28 MONO BADU STREAM 28 TRI BADU STREAM 40 MONO BADU STREAM 40 TRI
Poténcia (cv) 2 24 3 3

Caudal (m*/h) 32 32 40 40

Absorcdo de poténcia

P1(W) 185 24 3 29

Emissao de energia P2 15 1,85 2,2 2,2

Pressdo de massagem

méxima (BAR) 1,55 1,60 1,70 1,80

Ancha de la Foma ain. 70 cm.

—_— —_, = —— —_— = = — — 5 — ==

Evacuanidn del

'I\l instalacidn debe sfectusras
&6 UA lUEAF dacs t‘

alre

Ventilacidn |

jk\kkﬁ NN

N

2 = =) :
. S 2 E
—~ A
50 23 1o
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
BADU STREAM 28 MONO 843081 Un. 1.605,00 €
BADU STREAM 28 TRI 843071 Un. 1.605,00 €
BADU STREAM 40 MONO 843082 Un. 1.820,00 €
BADU STREAM 40TRI 843072 Un. 1.820,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .

> DESTAQUES:

« Ambito de aplicacio: BADU STREAM pode ser
montada em qualquer tipo de piscina para
fazer fitness, natacao, massagem e outro tipo
de atividades aquaticas e desportivas.

«Acessérios opcionais, quadro e pulsadores.
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Bomba BADU®JET Smart

BRETS

> Descricao: Esta unidade compacta submersa € instalada na parede da piscina. O controlo
de diredo, o jato e a requlacdo da mistura dqua/ar permite adaptar o BADU®JET Smart
as suas necessidades — massagens subaquaticas, banho de espuma, piscina de ondas e
natacdo contracorrente. O seu design simples e reduzida manutencdo, contribuem para
tirar maximo partido da sua BADU®JET Smart.

ESPECIFICACOES

BADU JET SMART 3 cv
MONOFASICA

BADU JET SMART 3 cv
TRIFASICA

Poténcia (cv)

3

3

Caudal (m/h)

45

Concentragao de sal
maxima

5q/l

Absorcdo de poténcia
P1(W)

2120

Emissdo de energia P2

1.600

Pressao de flu o
maximo de saida
(BAR)

i WWI 1=

% £

TR
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/ /// // /: % o // ////’:::// ’ ’ 4 // /:/,
~16 ~56/ (~25) / 8320 ' Erdungsband
~" __ ~90/(~60)
DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
BADU JET SMART 3 cv, monofasica 84308 Un. 2.850,00 €
BADU JET SMART 3 v, trifasica 84307 Un. 2.800,00 €
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DESTAQUES:

Ambito de aplicacdo: BADU JET SMART pode
ser montada em qualquer tipo de piscina para
fazer fitness, natacao, massagem e outro tipo
de atividades aquaticas e desportivas.

Pode ser utilizada para o treino profi sional,
uma vez que a sua poténcia e desempenho
assim o permitem.

Adgua é puxada pela potente bomba através
das aberturas em redor do cérter a baixa
velocidade e injetada a alta velocidade pelo jet
central, que pode ser requlado manualmente.

0 comando pneumatico de ligar/desligar e
o requlador de misturador de ar integrados
podem produzir um relaxante efeito de
hidromassagem.
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INOXIDAVEIS 149
Introducao/Eletropolimento 150
ESCADAS
Escada muro 151
Escada standard 151
Escada overflow 152
Escada mista 152
Escada facil acesso 153
Escada partida e Corrimao 153
Escada partida facil acesso 154
Escada em ponte 154
CORRIMAOS
Corriméao FX 04 ago inox. 155
Corrimao FX 01 aco inox. 155
Corrimao FX 02 aco inox. 156
Corrimdo duas curvas FX 05
aco inox. 156
TUBAGEM DE SUPORTE
INOXIDAVEL
Tubagem 157
Tampao de tubo 157
Ligagoes 157
Suportes 157

DUCHES
Duche simples 158
Duches fluxémetro 158
Duche solar depésito
flexivel ECO 159

Duche solar com pulverizador
e frontal em madeira

Duche solar com pulverizador
aco inoxidavel

159
159

ACESSORIOS PARA ESCADAS
E DUCHES

Pecas de chumbamento 160
Difusor para Duche 160
Degraus 161
Tampoes de escada 161
Espelho para escada 161
Parafusos 161

Kit de adaptacéo escada/liner 161

Limpador de aco inoxidavel 161
JOGOS DE AGUA

Jato de 4gua Tahiti 162

Acessérios para Tahiti 162

Canhéo de dgua

boquilha circular 163

Canhéo de dgua

boquilha plana 163

Ancora para canhéo 163

CASCATAS
Cascata Bali

Embelezador p/ Cascata Bali
Cascata Mini Bali

Cascata Vitoria

Cascata Cayman

164
164
164
165
165

ACESSORIOS SALVA-VIDAS

Aro Styrophor
Aro Plastico
Suporte de aro

Pé de suporte de aro
Cordao em aluminio

166
166
166
166
166
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INOXIDAVEIS

0 eletropolimento é um tratamento superficial
mediante o qual o metal a polir atua como anodo
numa célula eletrolitica, dissolvendo-se. Com apli-
cacdo de corrente, forma-se um filme polarizado na
superficie metdlica debaixo do tratamento, permi-
tindo que os ides metalicos se distribuam através do
dito filme. As micro e macro projecdes e os pontos
altos da superficie rugosa, tal como as zonas com
rebarbas, sao dreas de maior densidade de corrente
que o resto da superficie, dissolvendo-se com maior
velocidade do que as de mais, dando lugar a uma
superficie mais lisa, nivelada e/ou menor rugosida-
de. Simultaneamente, sobre condices controladas
de intensidade da corrente e da temperatura, ha
lugar a um abrilhantamento da superficie.

POLIMENTO MECANICO

A preparagdo mecanica das superficies pode-se
dividir convenientemente em duas etapas:

Lixamento: usando técnicas abrasivas para
produzir uma superficie lisa e plana

Polimento: usando abrasivos finos sobre
roldanas para dar uma superficie lisa e bri-
lhante

A investigacdo da estrutura das superficies me-
tdlicas preparadas por processos de polimento
mecanico, estabelece que conduzem a obtencéo
de uma zona severamente deformada perto da
superficie.
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ELETROPOLIMENTO
© Eletrdlito.

O CGitodo.

© Lugara polir (anodo)

Esta zona tem propriedades diferentes das do
metal base e produz-se principalmente por um
processo de arrastamento, isto é, sob a intensa
pressao mecanica do polimento, o material dos
picos é obrigado a fluir para preencher os vales.

A estrutura resultante € praticamente amorfa e
contém inclusdes de 6xidos do metal de base e
compostos utilizados nas pastas de polir.

Como tal, as propriedades da camada superficial
obtida por polimento mecanico sao distintas do
metal subjacente, originando tens6es mecanicas
que podem levar a processos de corrosao.

ELETROPOLIMENTO

0 eletropolimento (polimento eletroquimico /
polimento eletrolitico) tem como principio basico
de funcionamento: ao dissolver-se o0 metal sobre
a circulagdo de corrente, forma-se uma camada
viscosa de produtos da dissolucdo, a qual se vai
difundindo lentamente no banho eletrolitico.

A espessura desta camada nao é constante, sendo
maior nos vales; e como a sua resisténcia elétrica é
superior a da solugdo de eletropolimento, conduz
a uma dissolugao preferencial dos topos, e a uma
consequente nivelagdo da superficie.

Na fig. 1, esquema A, pode ver-se um corte trans-
versal (a escala microscépica) da superficie no ini-

O Prarticulas movendo-se
do lugar a polir para o cdtodo

© superficie antes de polir
O Superficie depois de polir

cio do tratamento, enquanto no esquema B vé-se
o resultado apds algum tempo de tratamento da
superficie, nomeadamente o nivelamento dos to-
pos para os vales.

Neste processo ndo se forma uma camada super-
ficial como no caso do polimento mecanico pois
0 que se dissolve é o metal base. A espessura do
metal dissolvido varia entre 10 e 25 microns, de
acordo com a intensidade da corrente utilizada e
do tempo de exposicdo.

capa viscosa

y

metal de base

capa viscosa

/

metal de base



Escada Muro

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Escada muro 2 degraus aco inox. A316 87032 Un. 245,00 €
Escada muro 3 degraus aco inox. A316 87033 Un. 280,00 €
Escada muro 4 degraus aco inox. A316 87034 Un. 320,00 €
Escada muro 5 degraus aco inox. A316 87035 Un. 360,00 €
Escada muro 3 degraus aco inox. A316 eletropolida 87181 Un. 348,00 €
Escada muro 4 degraus aco inox. A316 eletropolida 87182 Un. 405,00 €
i S
TJ\ ESCADA | 2 3 4 5
¢ MURO | degraus | degraus | degraus | degraus
l A(mm) | 696 | 946 | 1196 | 1.446
3 B 250 250 250 250
’73 C 610 610 610 610
—Y D 500 500 | 500 | 500
E 370 370 370 370
U U F 207 207 207 207
RN [ A
Escada Standard
DESCRICAOQ (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Escada standard 2 degraus 87001 Un. 198,00 €
Escada standard 3 degraus 87002 Un. 215,00 €
Escada standard 4 degraus 87003 Un. 245,00 €
Escada standard 5 degraus 87004 Un. 265,00 €
Esc. standard 2 degraus aco inox. A 316 87016 Un. 245,00 €
Esc. standard 3 degraus aco inox. A316 87017 Un. 270,00 €
Esc. standard 4 degraus aco inox. A316 87018 Un. 315,00 €
Esc. standard 5 degraus aco inox. A316 87019 Un. 350,00 €
Esc. standard 3 degraus aco inox. A316 eletropolida 87185 Un. 345,00 €
Esc. standard 4 degraus aco inox. A316 eletropolida 87186 Un. 385,00 €
-
ESCADA 2 3 4 5
STANDARD | degraus | degraus | degraus | degraus
A (mm) 696 946 1.196 1.446
7 B 250 250 250 250
C 610 610 610 610
D 500 500 500 500
E 664 664 664 664
F 207 207 207 207

N R P

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .
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INOXIDAVEIS
ESCADAS

Escada Overflow

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Esc. overflow 2 degraus aco inox. A316 87070 Un. 310,00 €
Esc. overflow 3 degraus aco inox. A316 87038 Un. 355,00 €
Esc. overflow 4 degraus aco inox. A316 87057 Un. 398,00 €
Esc. overflow 5 degraus aco inox. A316 87071 Un. 450,00 €
N I
r\ ESCADA 2 3 4 5
OVERFLOW | degraus | degraus | degraus | degraus
I (\ A (mm) 696 946 1.196 1.446
- B 250 250 250 250
C 610 610 610 610
D 500 500 500 500
E 957 957 957 957
F 207 207 207 207
E
Escada Mista
DESCRICAO Cédigo Embalagem Prego € /Un.
Escada mista 2 degraus, aco inox. A316 87042 Un. 245,00 €
Escada mista 3 degraus, aco inox. A316 87043 Un. 280,00 €
Escada mista 4 degraus, aco inox. A316 87044 Un. 320,00 €
Escada mista 5 degraus, aco inox. A316 87060 Un. 360,00 €
] ]
ESCADA 2 3 4 5
C MISTA | degraus| degraus | degraus | degraus
l A (mm) 696 946 119 1446
= B 250 250 250 250
R c 610 | 610 | 610 | 610
>_t D 500 500 500 500
E 561 561 561 561
| % F 7 | 207 | 207 | 207
P G 370 370 370 370
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INOXIDAVEIS

ESCADAS

Escada Facil Acesso

DESCRICAQ Codigo Embalagem | Preco€ /Un.
Escada faFiI acesso 3 degraus, aco inox. A316 87170 Un. 740,00 €
eletropolida
Escada fagl acesso 4 degraus, aco inox. A316 87171 Un. 890,00 €
eletropolida
rnﬁ P
ESCADA | 3 4
Tf FACIL | degraus | degraus
ACESSO
I A(mm) 1.005 | 1.225
= B 220 220
C 632 632
D 500 500
E 370 370
F 511 630
Escada Partida e Corrimao
DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
Corriméo de escada partida aco inox. A316 eletropolido 87163 Un. 225,00 €
Escada partida 2 degraus aco inox. A316 eletropolida 87169 Un. 385,00 €
Escada partida 3 degraus aco inox. A316 eletropolida 8701010 Un. 425,00 €
Escada partida 4 degraus aco inox. A316 eletropolida 871600 Un. 470,00 €
Escada partida 5 degraus aco inox. A316 eletropolida 872160 Un. 595,00 €
T)\ ESCADA | 2 3 4 5
’.7 D;.‘ l PARTIDA e |degraus | degraus | degraus | degraus
CORRIMAO
C ) A (mm) 515 765 1.015 1.265
Jﬁi B 250 250 250 250
E C 225 25 225 225
y D 500 500 500 500
J E 1000 1000 1000 1000
F 778 778 778 778

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .
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INOXIDAVEIS
ESCADAS

Escada Partida Facil Acesso

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Escaﬁda partida 3 degrau§ duplos facil acesso, 871880 Un. 795,00 €
aco inox. A316 eletropolido, com corrimao
Escada partida 4 degraus faql acesso, ago inox. 871890 Un. 990,00 €
A316 eletropolido, com corrimao
—E
[~ S
Tf ESCADA
C PARTIDA 3 4
l FACIL | degraus | degraus
ACESSO
— 3% A(mm) 865 1.085
B 220 220
C 778 778
D 500 500
E 440 440
e J F 500 500
Escada em Ponte
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Escada em ponte 3/3 degraus, aco inox. A304 87175 Un. 395,00 €
Escada em ponte 4/4 degraus, aco inox. A304 87176 Un. 435,00 €
Escada em ponte 5/5 degraus, aco inox. A304 87177 Un. 495,00 €
= :
7N
ESCADA 3 4 5
em PONTE | degraus | degraus | degraus
A (mm) 1670 | 1.900 | 2130
B 230 230 20
j C 1.065 1.295 1.525
C D 483 483 483
E 370 370 370
F 1155 | 1350 | 1.545
]

F
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INOXIDAVEIS
CORRIMAOS

Corrimao FX 04 aco inox. A316

DESCRICAQ Codigo Embalagem | Preco€ /Un.
Corrimao FX-04, aco inox. A316 aparafusar 87015 Un. 195,00 €
885 (_/
A, L 5 L
762

Corrimao FX 01 aco inox. A316 =

i 5

DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco€ /Un. =
Corrimao FX-01, ao inox. A316 aparafusar 87164 Un. 220,00 €

203 |
[——
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INOXIDAVEIS

Corrimao FX 02 aco inox. A316

DESCRICAO Codigo
87200 Un.

Embalagem Preco€ /Un.

289,00 €

Corrimao FX-02, ao inox. A316 aparafusar

i

[\ . :
|
|
i /
: . r,

|]
|
-

Corrimao duas curvas FX 05 aco inox. A316

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco€ /Un.

Corrimdo duas curvas FX-05 médio, aco inox. A316 87202 Un. 247,00 €

Corrimdo duas curvas FX-05 grande, aco inox. A316 87203 Un. 265,00 €

885
czo(Rl:tllx:: Médio | Grande
A (mm) 1.524 | 1.829
B 915 1.169
752
820 |
«»
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INOXIDAVEIS
TUBAGEM DE SUPORTE INOXIDAVEL

Tubagem

DESCRICAQ Codigo Embalagem | Preco€ /Un.
Tubo de 1 m, @43, aco inox. A316 87205 Un. 43,00 €
Tubo de 2m, @43, aco inox. A316 87204 Un. 82,00 €
Tubo de 3 m, @43, aco inox. A316 87161 Un. 129,00 €

Tampao de tubo

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Tampao de plastico para tubo @ 43 87206 2Un. 1,15€
Ligacoes
DESCRICAQ Codigo Embalagem | Preco€ /Un.
Ligacdo em curva de 90° p/ tubo de 0 43 87207 Un. 58,00 € 2
—
Ligacdo linear p/ tubo de 0 43 87208 Un. 29,00 € =
=
=
Suportes
DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
Suporte final p/ tubo @ 4 87209 Un. 37,00 €
Suporte intermédio p/ tubo @ 43 87210 Un. 29,00 €
87205
87204
87206 87161
87210 87207 87208 87209
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INOXIDAVEIS

Duche

Simples

L

358

Duches com
Fluxometro

dt-

- a0
a2 [%7] |
2050 2050 265 ||
2050 2374
© x - © £ <
1185 1185
o483 63
- - 1185
o 985
397
Duche simples
Cédigo Embalagem Preco € /Un.
870091 Un. 212,00 € Duche ¢/ flu 6metro Duche duplo ¢/ flu émetro
Duche ¢/ lava pés (Cddigo Embalagem Preco € /Un. (Cddigo Embalagem Preco € /Un.
870221 Un. 230,00 € 87082 Un. 470,00 € 87026 Un. 977,00 €
Ancoras incluidas Ancoras néo incluidas Ancoras néo incluidas
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INOXIDAVEIS
DUCHES

Duche solar ¢/
deposito flexivel ECO

Duche solar com
pulverizador
frontal em madeira

Duche solar com
pulverizador
aco inoxidavel

> Descrigao: 0 seu design inovador e a sua
adaptabilidade proporcionam, além das suas
prestacdes, uma imagem elegante e moderna

> Descricao: A simplicidade do seu design
e a sua qualidade de construcdo faz com
que este modelo seja uma op¢do ideal para

> Descricao: A simplicidade do seu design
e a sua qualidade de construcdo faz com
que este modelo seja uma op¢do ideal para

em redor da piscina. complementar todos os tipos de piscinas. complementar todos os tipos de piscinas.
> DESTAQUES: é > DESTAQUES: ) > DESTAQUES:
« Fabricado em aluminio « Feita de aco inoxidavel « Feita de aco inoxidavel
pintado, cor: cinzento AlSI-304 e frente de madeira AlSI-304.
RAL-7024. Parklex. )
* Bracode chuveiroem
« Equipado comum * Brago de chuveiroem latao cromado.
pulverizador e um latao cromado. )
) « (abeca de chuveiroem
regulador de calor e frio. ) -
« (abeca de chuveiroem plastico cromado.
« Depdsito flexivel plastico cromado. N
. « Umatorneira misturadora
negro com capacidade de A . ;
20litros  Umatorneiramisturadora de dqua fria e quente. Uma
' de dgua fria e quente. Uma torneira lava-pés.
« Fixacao no solo através torneira lava-pés. L .
« Reservatério em aluminio
de parafusos. - . .
* Reservatdrio em aluminio com capacidade para 30
« Altura do pulverizador com capacidade para 30 litros preto lacado.
a0s0lo de 2 metros. litros preto lacado. ;
« Tampao de drenagem.
0 BRI « Fixagaoaosolo através de
« Fixagaoao solo através de parafusos.
rafusos. .
paralusos « Altura do pulverizador ao
* Altura do pulverizador ao solo: 2.00 m aprox.
50l0: 2.00 m aprox.
v
e
=
=
145 360 180 260 180 >E<
= —>| [—> > =
— ] = L. L S
= & = & =
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@D
Zg il % g - &
= 'l = 9
- Fwaal )
/u v T T
INT.

(abega de chuveiro

Monocomando

Conexdo rdpida

Cabega de chuveiro

Torneira lava-pés

Tampdo de drenagem

&t

Cabega de chuveiro ~ Cabega de chuveiro

Torneira lava pés

Duche solar ¢/ depésito fl xivel ECO

Duche solar ¢/ pulverizador e frontal em madeira

Duche solar ¢/ pulverizador em aco inoxidavel

Cddigo

Embalagem

Preco€ /Un.

(Cédigo

Embalagem

Preco € /Un.

Codigo

Embalagem

Preco € /Un.

87211

Un. 340,00 €

87213

Un. 1.091,00 €

87045

Un. 995,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A 5
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SISTEMA DE FILTRACAO DA AGUA

ACESSORIOS PARA ESCADAS E DUCHES

Peca de chumbamento para duche

DESCRICAQ Codigo Embalagem | Preco€ /Un.
Peca de chumbamento p/ duche 0 43 87027 Un. 44,90 €
Peca de chumbamento p/ duche 0 63 87029 Un. 53,00 €

Peca de chumbamento articulada e desmontavel

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.

Peca de chumbamento articulada e desmontével 87053 2Un. 69,00 €
Peca de chumbamento desmontavel

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.

Peca de chumbamento desmontavel 87086 2Un. 29,80 €
Peca de chumbamento articulada

DESCRIGAO Cddigo Embalagem Preco € /Un.

Peca de chumbamento articulada 87087 2 Un. 195,00 €
Peca de chumbamento

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.

Pega de chumbamento 87020 2Un. 7,90 €
Difusor para duche

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.

Difusor para duche 87100921 Un. 22,00 €
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Degraus

DESCRICAO (édigo Embalagem Preco € /Un.

Degrau antiderrapante, aco inox. A304 87011 Un. 19,90 €

Degrau antiderrapante, aco inox. A316 87056 Un. 21,00 €

Degrau antiderrapante duplo, aco inox. A316 87080 Un. 115,00 €

Degrau escada facil acesso, aco inox. A316 eletropolido 87212 Un. 152,00 €
Antiderrapante p/ degrau de escada 870761 10 Un. 2,00€
Tampao

DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco€ /Un.

Tampéo de escada 87024 Un. 3,75 € /
Tampao de escada articulado 870281 Un. 11,60 € N
Espelho

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un. ,
Espelho p/ escada 87025 Un. 580¢€ 3 /

Parafuso
DESCRIGAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Parafuso, aco inox. A304 p/ degrau 87021 Un. 0,95€
Parafuso, aco inox. A316 p/ degrau 870811 Un. 2,00€

Kit de adaptacao de escada ao liner

8 B
2o L1 H
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un. Pe
Kit de adaptacdo de escada ao liner 87158 Un. 45,00 € I\' :ﬂ Q ‘
Limpador de aco inoxidavel 1L —
DESCRICAO Codigo Embalagem | Preco€ /Un. Wi
Limpador de ao inoxidavel 1L 87072 Un. 25,85 € o
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INOXIDAVEIS
JOGOS DE AGUA

Jato de agua Tahiti, aco inox. A316

Jato de dqua Tahiti, aco inox. A316

Cédigo

Embalagem

Preco € /Un.

87064

Un.

195,00 €

Acessorios para Tahiti

1100

2

482

mm

12"

> Boquilha A

Boquilha A, aco inox. A316

(Cédigo Embalagem Preco € /Un.
87065 Un. 115,00 €
> Boquilha B

Boquilha B, aco inox. A316

(odigo Embalagem Preco € /Un.
87066 Un. 93,00 €
> Boquilha C
Boquilha C, aco inox. A316
(odigo Embalagem Preco € /Un.
87067 Un. 129,00 €
> BoquilhaD
Boquilha D, ago inox. A316
(Codigo Embalagem Preco€ /Un.
87068 Un. 138,00 €
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INOXIDAVEIS
JOGOS DE AGUA

Canhao de agua Fiji boquilha circular

Y7
(odigo ‘ Embalagem ‘ Preco € /Un. (D.{::
(anhdo de dgua mate
&
87061 ‘ Un. ‘ 620,00 € 3 7
Canhdo de dgua polido
87050 ‘ Un. ‘ 630,00 €
906 L
=l
g || &= D
LS
200
Canhao de agua Fiji boquilha plana
(Codigo ‘ Embalagem ‘ Preco€ /Un. / %
(anhdo de dgua mate
87069 Un. ‘ 675,00 € ; &
Canhdo de dgua polido =
87052 ‘ Un. ‘ 720,00 € N =
—
3
1043 =
=
q
{{l5——1
. B f
200

Ancora para canhao

Ancora para canhéo 1
(Cédigo Embalagem | Preco € /Un. 0
87051 Un. 335,00 € |
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INOXIDAVEIS
CASCATAS

Cascata Bali, aco inox. A316

» (audal: 30 m*/h
» Poténcia recomendada da bomba: 1,5 kW (2cv)

Cddigo ‘ Embalagem ‘ Preco € /Un.

(ascata Bali mate, aco inox. A316

87058 ‘ Un. ‘ 1.510,00 €
(ascata Bali polida, aco inox. A316
87048 Un. ‘ 1.435,00 €
Ancora p/ cascata Bali
87049 ‘ Un. ‘ 375,00 €

Embelezador para cascata Bali

Cédigo ‘ Embalagem ‘ Preco€ /Un. 177 A .

Embelezador p/ cascata Bali polido, ao inox. A316 v
p. p ¢ S~

87089 ‘ Un. ‘ 205,00 € 100 \\
:I:Ijis S

Embelezador p/ cascata Bali mate, aco inox. A316
87090 ‘ Un. 215,00 € 295

<]
o]
—
=
=]
>
o
=

Cascata mini Bali, aco inox. A316

> Roscafémea: 1%"
» (audal: 20 m*/h . |
» Poténcia rec. da bomba: 0,75 kW (1cv)

350

480

395

(ascata mini Bali, aco inox. A316

Cédigo Embalagem Preco€ /Un.

87185044 Un. 1.090,00 € 6 H
1000 112"

Ancora p/ cascata mini Bali
87185043 Un. 275,00 €

Ancora opcional ndo incluida
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INOXIDAVEIS
CASCATAS

Cascata Vitoria, aco inox. A316

> Rosca fémea: 2"
» Caudal: 50 m’/h

» Poténcia recomendada da bomba: 2,2 kW (3cv)

Cascata Vitdria, aco inox. A316

(Cddigo Embalagem

Preco € /Un.

87088 Un.

6.300,00 €

Cascata Cayman, aco inox. A316

» Ancora ndo necessaria
> (audal: 6m’/h

» Poténcia recomendada da bomba: 0,3 kW

(0,40 cv)
» (Conexao macho: 1%" 943 mm

Cascata Cayman, aco inox. A316

(Cédigo Embalagem

Preco € /Un.

87186083 Un.

1.590,00 €

“Consulte os nossos pulsadores e quadros

elétricos nos capitulos de Acessorios de Piscina

e Controlo & Regulacao respetivamente.”

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .
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INOXIDAVEIS
ACESSORIOS SALVA-VIDAS

Aros salva-vidas

Cédigo ‘ Embalagem ‘Prego€/Un.

Aro salva-vidas em pldstico

87046 ‘ Un. ‘ 59,00 €
Aro salva-vidas homologado em pléstico
g0 | Un | 7800€

Aro Salva-vidas Plastico

Suporte de aro salva-vidas

'r' 1€ ]
- | /
Suporte de aro salva-vidas | i
Cédigo Embalagem | Preco€ /Un. I
87040 Un. 57,50 € 3 |'

2]
o]
—
=
=
>
o
=

Pé de suporte de aro salva-vidas

Pé de suporte de aro salva-vidas

Codigo Embalagem Preco € /Un.
87041 Un. 93,00 €

Cordao em aluminio salva-vidas

Corddo em aluminio salva-vidas

(Codigo

Embalagem

Preco€ /Un.

82059

Un.

35,00€
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ACESSORIOS DE
PISCINA 167

SKIMMERS

- Skimmer boca larga p/ betdo 168
- Skimmer boca larga p/ liner 168
- Skimmer boca estreita p/ betdo 168
- Skimmer boca estreita p/ liner 168
- Skimmer baixo perfil p/ liner 169

- Acessorios p/ Skimmers 169
- Cesto p/ Skimmer 169
- Tampa redonda p/ Skimmer 169
+ Flutuador de Skimmer 169

ACESSORIOS DE ENCASTRAR
- Regulador de nivel automatico 170
- Conjunto de valvulaebola 170

- Ralo de fundo p/ liner 170
- Ralo de fundo p/ betdo 170
- Grelha do ralo de fundo 170
- Tomada de ar regulavel 171
- Pulsadores pneumaticos 171
- Jet giratérios 171
- Corpos para jatos 171
- Ralo de fundo 2" 171
- Passamuros 172
- Boquilhas de impulsdo 172

GRELHAS P/ CALEIRAS

- Médulo grelha transversal
normal / reversivel

- Placas para esquinas de
canal de caleira de 90°

CASCATAS
- POWERFALL

BORDADURA
- Cantos
- Curvas
- Retas

ILUMINACAO
- Projetores LED

- Lampada LED Universal
PAR56

- ColorLogic I

- Projetores miniLED

- Terminal RC ColorLogic

ILUMINACAO HALOGENEO

- Equipamento p/ projetores
de halogéneo

- Caixa de ligacdo
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ACESSORIOS DE PISCINA

ACESSORIOS DE PISCINA

SKIMMERS

Skimmer de boca larga

DESCRICAQ Codigo Embalagem | Preco€ /Un.
Skimmer de boca larga p/ betdo 86276 Un. 96,00 €
Skimmer de boca larga p/ liner 86012 Un. 120,00 €

218
155

-]

min. 420
max. 440

ecopool

373

1"1/2BSP_|
2" BSP il

Skimmer de boca estreita
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Skimmer de boca estreita p/ betdo 86010 Un. 70,00 €
Skimmer de boca estreita p/ liner 86015 Un. 105,00 €

i |

' S
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ACESSORIOS DE PISCINA
SKIMMERS (ACESSORIOS)

Skimmer de baixo perfil

250

DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
Skimmer de baixo perfil p/ line 84020416 Un. 160,00 €
QR
562 499,50 RS
= O
495 250 ==
o L
—h a ; E
i Ll HEIE
3
| o
- = [s2)
1"1/2
Acessorios para Skimmers
DESCRIGAQ Cédigo Embalagem | Preco€ /Un.
Cesto p/ skimmer 82179 Un. 7,40€
Tampa redonda p/ skimmer 82176 Un. 9,70 €
Flutuador de skimmer 82177 Un. 7,20€
= .
82179 82176

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .

82177
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ACESSORIOS DE PISCINA

ACESSORIOS DE PISCINA

ACESSORIOS DE ENCASTRAR

Regulador de nivel automatico

DESCRICAO (6digo Embalagem Preco € /Un.

Regulador de nivel automatico 85015 Un. 79,90 €
Conjunto de valvula e boia

DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco€ /Un.

Conjunto de vélvula e boia 84020216 Un. 29,00 €
Ralos de fundo

DESCRICAO (6digo Embalagem Preco € /Un.

Ralo de fundo p/ liner 86517 Un. 47,50 €

Ralo de fundo p/ betdo 86518 Un. 19,80 €
Grelhas do ralo de fundo

DESCRICAO Codigo Embalagem Preco€ /Un.

Grelha do ralo de fundo 030553 Un. 6,90 €

Quadros elétricos disponiveis no capitulo
de Controlo e Regulacao (pagina 83).
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ACESSORIOS DE PISCINA

ACESSORIOS DE ENCASTRAR

8602038

8602014
\

(

8602008

Tomada de ar regulavel

DESCRICAO (6digo Embalagem Preco € /Un.
Tomada de ar regulédvel 8602009 Un. 8,75¢€
Pulsador pneumatico inox.

DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
Pulsador pneumdtico p/ até 15m 8602014 Un. 59,50 €
Pulsador pneumdtico p/ até 7 m simples 8602008 Un. 28,50 €
Pulsador pneumético p/ até 7 m simples, com rosca 8602038 Un. 63,00 €
Tubo de aspiracio p/ pulsadores 8602015 Metro linear 0,85€
Jet giratorio

DESCRICAQ Codigo Embalagem | Preco€ /Un.
Jet giratdrio de um jato 8602031 Un. 36,00 €
Jet giratério de dois jatos 8602030 Un. 36,00 €
Corpo para jet giratorio

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Corpo para jet giratdrio- piscina de betdo 8602028 Un. 32,00 €
Corpo para jet — piscina de liner 8602029 Un. 59,00 €
Ralo de succao de 2”
‘ Ralo de sucgdo de 2" ‘ 8602027 Un. 14,50 €

Prego acrescido de IVA a taxa em vigor C .
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ACESSORIOS DE PISCINA

ACESSORIOS DE PISCINA

ACESSORIOS DE ENCASTRAR

86005

860051

860052 [

860054

860055

86023

Passamuros
DESCRICAO (6digo Embalagem Preco € /Un.
Passamuros ABS de enroscar 86005 Un. 8,90 €
Passamuros ABS de colar 860051 Un. 8,90 €
Passamuros PVC de enroscar 860054 Un. 13,90 €
Passamuros PVC de colar 860055 Un. 9,90 €
Passamuros ABS liner de enroscar 860052 Un. 8,90 €
oy R A
‘ ——h
— ‘ — R ‘| i
'I?'--.__ I — |
‘ | i e
| .. 4 | | |
E.""- ! | ! : 1
PR L o |
ESQUEMA 1 ESQUEMA 2
Dimensdes 86005 860051 860054 860055 860052
A 250 250 250 250 250
B 175 175 175 175 175
C 2 0593 2 0593 2
D 300 300 300 300 300
E 050 050 050 050 050
F 2" 2 2 2" 2
G 10
H 01185
Boquilhas de Impulsao e Aspiracao
DESCRICAO (édigo Embalagem Preco € /Un.
Boquilha de impulsao p/ betdo 2" 86008 Un. 10,50 €
Boquilha de aspiracdo p/ betdo 2" 86007 Un. 7,50€
Boquilha de impulséo p/ liner 2" 86009 Un. 24,90 €
Boquilha de aspiracdo p/ liner 2” 86176 Un. 22,90 €
Boquilha de fundo p/ betdo 2" 86022 Un. 12,00 €
Boquilha de fundo p/ liner 2" 86023 Un. 28,50 €
A4
’ - - e
{ L] » - -®
S = = ~—
24 -
86022
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ACESSORIOS DE PISCINA
GRELHAS PARA CALEIRAS

As grelhas para caleiras fornecidas pela Ecopool sao fabricadas em polipropileno estabilizado,
tornando-as resistentes a agao dos raios ultravioletas. Sao unidas por um encaixe macho-fémea,
0 que permite alguma flexibilidade na montagem sendo capaz de suportar possiveis dilatacdes. E
recomendado construir o canal de transbordamento da piscina 5 milimetros mais largo do que as
proprias grelhas para que as mesmas ndo sofram estragos em caso de dilatagdes. Exemplo (fig. 1).
Para uma grelha de caleira com uma largura de (L1) de 195 milimetros, recomendamos a construcao
de um canal de transhordamento (L) com 200 milimetros. As grelhas de caleira transversais sao
fornecidas em duas alturas (H), 22 ou 35 milimetros respetivamente.

Grelhas transversais normais/reversiveis

s_\

> Descrigao: Fabricadas em polipropileno com estabilizadores para a protecdo acrescida contra
o efeito dos raios ultravioletas. Unido através de acoplamento ajustdvel entre os médulos,
permitindo o seu molde a forma da piscina. (45 unidades compdem um metro de comprimento).

Altura | Largura e
DESCRICAO Cddigo Emb. 9 docanal | R (mm) | r (mm) | Preco€/Un.
(H) mm | (L) mm
(L) mm
Grelha 22-195 85990 470 Un. 22 195 200 445 250 0,62 €
Grelha 22-245 85601 320 Un. 22 245 250 545 300 0,76 €
Grelha 22-295 85992 300 Un. 22 295 300 645 350 0,79 €
Grelha 22 -335 85997 250 Un. 22 335 340 785 450 0,86 €
Grelha 35-195 85995 450 Un. 35 195 200 445 250 0,64 €
Grelha 35-245 85994 300 Un. 35 245 250 545 300 0,83 €
i
Grelha 35-295 85991 290 Un. 35 295 300 645 350 0,83 € h
- 250 Un.
Grelha 35-335 85020011 35 335 340 785 450 0,89 € -
=T
=
.......................................................................................................................................................................................................................................... 3
a.
a
o o a3
Placas para esquinas de canal de caleira de 90° =
» Descrigao: Construidas em polipropileno copolimero injetado, de cor branca. O : NN =
N R
RN
= 7 qs e b,
DESCRICAO Cédigo | Embalagem | Lmm Hmm | Amm Preco € /Un. e 0
Grelhap/esquina | gohp379 | 4Un. | 195 | 2 | s 26,00€ e
de caleira e e o e
Grelha p/ esqui —
renapresquina | gs0o0009 | 4Un. 2145 n 295 34,00 € o :
de caleira
Grelhap/esquina | g50)0004 | 4Un. 335 n 385 50,00 €
de caleira
8|
; I
O
L1
R s
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ACESSORIOS DE PISCINA

ACESSORIOS DE PISCINA
CASCATAS
Cascatas POWERFALL ZODIAC

> Descricao: As animag6es de dgua e os jatos de massagem sao conhecidos hoje em dia tanto pelas
suas propriedades relaxantes como estéticas. Compativeis com todo o tipo de piscinas, as cascatas
de &gua Powerfall proporcionam serenidade e bem-estar. Disponiveis em 3 medidas.

EQUIVALENCIAS POTENCIA/CAUDAL*

% CV 12m?/hora
1V 15m?/hora
1,500 22 m?/ hora
20V 30m?/ hora

* Caudal mdximo para bombas de velocidade simples

PARA AS CASCATAS ZODIAC 0 CAUDAL OTIMO E:

Powerfall 46 cm 4m?*/ hora Maxi 4 m?/ hora
Powerfall 61 cm 10 m*/ hora Maxi 10 m*/ hora
Powerfall 91 cm 16 m/ hora Maxi 16 m*/ hora

0S TUBOS DEVEM ESTAR ADAPTADOS AO CAUDAL DE QUEDA DE AGUA

<13m’/hora 50 mm
1Bm*<...<22m?/hora 63 mm
22m’<...<31m?/hora 75 mm

> Instalagao: ) - Utilizar uma vdlvula separada para cada cascata de dgua. Se as cascatas sao da
mesma medida e da mesma altura, estabelecer um ciclo para repartir o mesmo
caudal em todas as cascatas.

() - Preparacdo do compartimento da cascata: para cascatas Powerfall o rebordo da
piscina deverd ter uma profundidade de 11 cm. A largura do rebordo serd a da
cascata escolhida + 2,5 cm.

) - Colocagdo: estabelecer um fundo de argamassa para reforcar a base da cascata.
Fixar a cascata no momento a nivelar.

t:ﬁ-‘iﬁ%‘—;ﬂ -3%:_31 :.%::T-“:.?}:b L/[ - 3
\EE
'\,\] *

ot i
(1) (2] (3]
DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
(ascata POWERFALL 46 cm 84050 Un. 272,00 €
(Cascata POWERFALL 61 cm 84051 Un. 293,00 €
(ascata POWERFALL 91 cm 84020092 Un. 344,00 €

v

DESTAQUES:

Faceis de instalar durante a construgao da
piscina, as cascatas de dgua alimentam-se
diretamente do circuito de descarga da

fi tragem, libertando um som harmonioso e
relaxante.

Sistema X-Baffle: Caudal de dgua continuo.
Valorizacao estética e qualitativa da piscina.
Inalterdvel: plastico 100% em ABS
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ACESSORIOS DE PISCINA
BORDADURA

Bordadura

> Descricao: A bordadura é uma pedra ornamental que se utiliza para fazer o enquadramento em
redor da piscina. Tem propriedades antiderrapantes mesmo em condicdes de humidade. Ha trés
cores disponiveis, branco, amarelo e rosa.

DESCRICAQ Cédigo Embalagem | Preco€ /Un.
Canto 50x 30 82024 Un. 15,50 €
Canto 50 x 30 (invertido) 820241 Un. 15,50 €
Curva50x 30 82023 Un. 15,50 €
Curva invertida 50 x 30 82052 Un. 15,50 €
Reta 50x30 82022 Metro linear 20,50 €

82024

82023

Preco acrescido de VA a taxa em vigor C .
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ACESSORIOS DE PISCINA

ACESSORIOS DE PISCINA

ILUMINACAO LED

Projetores LED

> Descrigao: Fabricados em material pldstico reforcado, incluindo o sistema de ancoragem.

DESCRICAQ Cédigo Embalagem | Preco€ /Un.
Projetor completo LED branco p/ betdo 86998 Un. 228,00 €
Projetor completo LED branco p/ liner 86995 Un. 252,00 €
Projetor plano LED branco p/ betao 86988 Un. 295,00 €
Projetor plano LED branco p/ liner 86987 Un. 315,00 €

Lampada LED Universal PAR56

» Descri¢ao: Apta para todo o tipo de nichos disponiveis no mercado, a lampada LED PAR56
pode ser instalada sem necessitar de algum tipo de trabalho especifico e pode ser utilizada para
substituir uma lampada tradicional incandescente de 300 W.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Lampada LED PAR56, branca 86892 Un. 109,00 €
Lampada 30 LED PARS56, branca, ECOPROOF 868920 Un. 199,00 €
Lampada LED PAR56, RGB 86893 Un. 119,00 €

> DESTAQUES:

« Adaptavel: facilmente encaixada em qualquer
nicho poupando tempo e custos de trabalho.

« Disponivel em versao branca ou colorida.

indice de eficiéncia energética A+.
Poténcia: 16 W (branca) e 27 W (RGB)
Lumens: 1.485 (branca) e 1.100 (RGB)
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ILUMINACAO LED

ColorLogicll

» Descrigao: Cinco cores fixas, sete combinagdes de cores, iluminacdo potente e intensa, econémica

e de facil instalaao.

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Projetor p/ betao RGB ColorLogic Il 86880 Un. 420,00 €
Projetor p/ liner RGB ColorLogic Il 86882 Un. 450,00 €
Lémpada ColorLogic I RGB 30 W — 12V — Par 56 86884 Un. 320,00 €
> DESTAQUES:
« 7 combinacdes de cores. Econdmico.

[luminagdo potente e variada.
Possibilidade de sincronizar os projetores.
Facilidade de instalaao.

Grande durabilidade (cerca de 30.000 horas).

Possibilidade de acrescentar um terminal CPL
(disponivel como op¢do).

Projetores miniLED

> Descrigao: Os projetores miniLED sao aptos parainstalacao em locais técnicos de menor dimensdo

e podem ser sincronizados com os projetores maiores ColorLogic.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Projetor MiniLED p/ betdo de 18 W branco 86887 Un. 245,00 €
Projetor MiniLED p/ betdo de 15 W RGB 86889 Un. 315,00 €
Projetor MiniLED p/ liner de 18 W branco 86888 Un. 240,00 €
Projetor MiniLED p/ liner de 15 W RGB 86890 Un. 330,00 €
Passamuros betdo Hayward 8602013 Un. 12,50 €
Passamuros liner Hayward 8602012 Un. 12,80 €

Terminais RC

> Descricao: Estes terminais permitem definir as suas combinacdes de cores e também

controlar os programas a distancia.

DESCRICAQ Cédigo Embalagem | Preco€ /Un.
Terminal RC ColorLogic 8602022 Un. 245,00 €
Terminal RC ¢/ comando 120 W 500743 Un. 125,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .
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ACESSORIOS DE PISCINA
ILUMINACAO HALOGENEO

Equipamento para projetores de halogéneo

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Projetor completo p/ betdo 86016 Un. 115,00 €
Projetor completo p/ liner 86875 Un. 145,00 €
Projetor plano completo p/ betao™ 86989 Un. 105,00 €
Projetor plano completo p/ liner* 86990 Un. 125,00 €
Lémpada 300 W 86879 Un. 29,00 €
Passa cabos 86991 Un. 4,40 €
Aro de projetor 86445 Un. 15,90 €
Nicho de projetor p/ betdo 85155 Un. 27,95 €
Nicho de projetor p/ liner 86992 Un. 47,90 €
Projetor s/ nicho* 86993 Un. 103,00 €

*lluminagdo halogéneo disponivel apenas até rutura de stock

280
Caixa de ligacao
DESCRICAO Codigo Embalagem Preco€ /Un.
(aixa de ligagdo 86481 Un. 19,80 €
133,5
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Joelho para colar 90°

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Joelho p/ colar @ 50, 90° 85030001 Un. 1,40€
Joelho p/ colar @ 50, 90° 85030001 (x. 70 unids. 1,27 €
Joelho p/ colar 63, 90° 85030002 Un. 2,37€
Joelho p/ colar @ 63, 90° 85030002 (x. 36 unids. 2,15€
Joelho p/ colar @75, 90° 85030003 Un. 4,39¢€
Joelho p/ colar @75, 90° 85030003 (x. 21 unids. 3,99 €

Joelho para colar 45° colar fémea

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Joelho p/ colar @ 50, 45° 85030004 Un. 1,57 €
Joelho p/ colar @ 50, 45° 85030004 (x. 40 unids. 1,43 €
Joelho p/ colar @ 63, 45° 85030005 Un. 2,57 €
Joelho p/ colar @ 63, 45° 85030005 (x. 20 unids. 2,34€
Joelho p/ colar @75, 45° 85030006 Un. 507¢€
Joelho p/ colar @75, 45° 85030006 (x. 25 unids. 4,62 €

T para colar 90° colar fémea

DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ / Un.
Tp/ colar @ 50, 90° 85030007 Un. 1,95 €
Tp/ colar @50, 90° 85030007 (x. 48 unids. 1,77 €
Tp/ colar @ 63, 90° 85030008 Un. 3,06 €
Tp/ colar @63, 90° 85030008 (x. 24 unids. 2,78€
Tp/ colar @75, 90° 85030009 Un. 5,94 €
Tp/ colar @75, 90° 85030009 Cx. 15 unids. 5,40 €
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Cruzeta para colar fémea

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Cruzeta p/ colar 50 85030034 Un. 520€
(ruzeta p/ colar @ 50 85030034 (x. 32 unids. 4,73 €
Cruzeta p/ colar @ 63 85030035 Un. 736€
Cruzeta p/ colar @ 63 85030035 (x. 16 unids. 6,70 €

Uniao para colar fémea

DESCRICAQ Cédigo Embalagem | Preco€ /Un.
Unido p/ colar @ 50 85030010 Un. 1,18 €
Unido p/ colar @ 50 85030010 (x. 60 unids. 1,07 €
Unido p/ colar @63 85030011 Un. 1,64 €
Unido p/ colar @ 63 85030011 (x. 35 unids. 1,49 €
Unido p/ colar @75 85030012 Un. 3,96 €
Unido p/ colar @75 85030012 (x. 14 unids. 3,60€

Anel de reducao colar macho - colar fémea

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.

Anel de reducdo 0 63 x 50 85030013 Un. 1,02€ S

Anel de reducdo @ 63 x 50 85030013 (x. 48 unids. 0,93 € E

Anel de reducdo @ 75 x 63 85030014 Un. 1,67 € §

Anel de redugdo 8 75 x 63 85030014 (x. 28 unids. 1,52¢€ @
=

Uniao de transicao

colar macho - colar fémea - roscar macho BSP

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Unido de transico @ 50-40x 174" 85030018 Un. 1,15¢€
Unido de transigao @ 50-40x 1%" 85030018 (x. 24 unids. 1,05€
Unido de transicao @ 63-50 x 2" 85030019 Un. 1,98 €
Unido de transigao @ 63-50 x 2" 85030019 (x. 38 unids. 1,80€
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Tampao colar fémea

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Tampao fémea colar @ 50 85030015 Un. 1,20€
Tampao fémea colar @ 50 85030015 (x. 48 unids. 1,10€
Tampdo fémea colar 0 63 85030016 Un. 1,65 €
Tampéo fémea colar 0 63 85030016 (x. 24 unids. 1,50€
Tampao fémea colar @ 75 85030017 Un. 3,75€
Tampéo fémea colar @ 75 85030017 (x. 32 unids. 3,40€
Uniao de transicao

colar fémea - roscar macho
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Unido de transicdo macho @ 50 x 17" 85030020 Un. 1,15€
Unido de transicao macho @ 50 x 1 %" 85030020 (x. 48 unids. 1,05€
Unido de transicdo macho @ 63 x 2" 85030021 Un. 1,65 €
Unido de transicdo macho @ 63 x 2" 85030021 (x. 50 unids. 1,50€

Juncao colar fémea
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Juncéo fémea @ 50 85030022 Un. 3,60 €
Jungdo fémea @ 50 85030022 (x. 30 unids. 3,25€
Juncdo fémea @ 63 85030023 Un. 5,70 €
Juncao fémea @ 63 85030023 (x. 12 unids. 515¢€

Juncao transicao colar fémea - roscar fémea

DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
Jungdo de transicdo fémea-fémea @ 50 x 114" 85030024 Un. 3,85¢€
Jungao de transigao fémea-fémea @ 50 x 11" 85030024 (x. 30 unids. 3,50€
Juncdo de transicdo fémea-fémea @ 63 x 2" 85030025 Un. 5,90 €
Jungdo de transicdo fémea-fémea 0 63 x 2 85030025 (x. 12 unids. 535¢€
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Juncao transicao macho-fémea
colar fémea - roscar macho BSP

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.

Juncdo de transicao macho-fémea @ 50 x 1%2" 85030026 Un. 4,00€

Jungao de transi¢do macho-fémea @50 x 1%" 85030026 (x. 30 unids. 3,65 €

Juncdo de transicdo macho-fémea @ 63 x 2" 85030027 Un. 6,05€

Jungdo de transicdo macho-fémea @ 63 x 2" 85030027 (x. 12 unids. 5,50€

Jungdo de transicdo macho-fémea 9 50 x 11/2" ¢/ vedante, 85030028 Un. 4,75 € 85030026/7 85030028

Valvula esfera standard em PVC colar fémea

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Valvula esfera standard @ 50 85030029 Un. 14,75 €
Vélvula esfera standard @ 50 85030029 (x. 16 unids. 13,40 €
Valvula esfera standard @ 63 85030030 Un. 20,90 €
Valvula esfera standard @ 63 85030030 (x. 12 unids. 19,00 €
Vélvula esfera standard @ 75 85030031 Un. 70,40 €
Vélvula esfera standard @ 75 85030031 (x. 4 unids. 64,00 €

Valvula de retencao colar fémea

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Valvula de retendo @ 50 85030036 Un. 21,50 € iy
=
Vélvula de retencio @ 63 85030037 Un. 26,50 € o
=
o
a
=
Produtos Cepex
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Produto de limpeza PVC-U/PVC-C 1L 85030032 Un. 26,00 €
Cola PVC-U ¢/ pincel 0,250 L 85030033 Un. 9,98 €
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Hidrotubo HIDROFLEX
, . Preco€/Un. | Preco€/Un./
DESCRICAO Cddigo Embalagem /Rolo Palete
Tubo HIDROFLEX D.50, metro linear 84020526 25 metros 435¢€ 3,95¢€
Tubo HIDROFLEX D.50, metro linear 84020527 50 metros 435¢€ 3,95€
Tubo HIDROFLEX D.63, metro linear 84020525 25 metros 6,35 € 5,75€
Tubo HIDROFLEX BIO D.50, metro linear 84020547 50 metros - 3,20€

Tenha sempre em consideracao o diametro
das conexoes em funcao do equipamento
e dimensao da sua piscina. Consulte o
capitulo de “Cuidados & Manutencao da
Piscina” para mais informacoes.
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REVESTIMENTO DE White 188 - Sand 191

Turquoise 188 Light Blue 191
PISCINAS 185 Sand 188 - Grey 191
Light Grey 188 Blue Mosaic 191
Black 188 Terracotta Mosaic 191
Tela Armada 186 Anthracite 188 Blue Surf 191
GAMA LISA - 15 MM GAMAELITE- 15 MM PVCLiQUIDO
Adriatic Blue 187 Arctic White 189 Adriatic Blue 192
Anthracite 187 Sand Beach 189 Anthracite 192
Black 187 Blue Sky 189 Black 192
Grey 187 Deep Sea 189 Grey 192
Light Blue 187 Grey Rock 189 Light Blue 192
Sand 187 Sand 192
Turquoise 187  PVCLIQUIDO ELITE Transparent 192
White 187 Arctic White 189 Turquoise 192
Sand Beach 189 White 192
GAMALISA - 12 MM Deep Sea 189 ;
Adriatic Blue 187 Blue Sky 189  ACESSORIOS
Light Blue 187 Grey Rock 189 Pistola sopradora de ar quente 192
Sand 187 Boquilhas 192
White 187 GAMA ISLAND DREAMS - 1,5 MM Caixa metalica Elbe blue LINE 192
Island bali 190 Rolo de pressao p/ soldar 192
GAMA ESTAMPADA - 1,6 MM Island capri 190 Chapa colaminada 193
Blue Pearl 188 Island hawaii 190 Tira PVC colaminada 193
Mosaic Blue 188 Island tahiti 190 Tira de vulcanizacao 193
Mosaic Terracota 188 Perfis 193
Marble Blue 188  PVCLIQUIDO ISLAND DREAMS Junta de bloqueio 193
Supra Black Pearl 188 Island capri / bali 190
Supra White Pearl 188 Island hawaii 190 TINTAS E DILUENTES
Island tahiti 190 PARA APISCINA
GAMA ANTIDERRAPANTE - 19 MM Tinta azul 194
Adriatic Blue 188 GAMA ULTIMATE BORDER Tinta branca 194
Light Blue 188 White 191 Diluente sintético anti véu 194
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TELA ARMADA

As telas armadas ELBEblue line® sdo laminas de alta
qualidade utilizadas principalmente para revestir
piscinas publicas, piscinas em instalacdes de lazer,
piscinas em hotéis e também piscinas privadas.
As nossas telas representam o material apropria-
do para revestir qualquer tipo de piscina, quer de
nova construgdo ou renovadas. Nao importa a for-
ma nem o tamanho ou se a instalagao € interior ou
exterior. Gracas a sua resisténcia e extrema solidez,
a tela garante a melhor qualidade para que possa
desfrutar da sua piscina durante muitos e longos
anos.

0s revestimentos Elbe sdo o culminar de mais de 20
anos de experiéncia a sequir as diretivas e normas
mais exigentes das autoridades de sadde euro-
peias, sendo a resposta perfeita para responder a
todas as exigéncias de estanqueidade necesséria
tanto para a construcdo de piscinas novas como
para a reabilitacao das mesmas.

Composicao

A tela armada é composta de folhas de policloreto
de vinil (PVC) flexiveis, reforcadas com uma malha
de poliéster. 0 resultado é uma membrana com
cerca de 1,5 mm de espessura, de uma solidez ex-
cecional e com uma flexibilidade que propicia a sua
adaptacdo a qualquer desenho de piscina.

Evita-se assim os trabalhos de manutencéo para
corrigir as fugas tradicionais nas solugdes conven-

cionais.

186 | ecopool catalogo 2019

Propriedades
técnicas

Solddvel unicamente por ar quente.
Tratamento anti UV.

Resistente a a¢ao dos agentes atmosféricos e a acao
dos produtos para o tratamento da gua. Incorpora
agentes anti bolor e bactericidas para impedir a for-
macdo de algas e microrganismos.

oge ~

Utilizacao

A tela armada pode ser utilizada sobre qualquer
tipo de suporte, novo ou usado. Quer seja betdo
armado, cimento, ceramica, painéis de aco, alu-
minio, madeira. .. A sua resisténcia é excecional, a
sua protecao de poliéster permite-lhe resistir sem
qualquer desgaste aos mais violentos golpes pro-
vocados por uma utilizaao intensiva.
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REVESTIMENTO DE PISCINA

Gama Lisa- 1,5 mm (SBG 150) -Gusem ®
DESCRICAO (6digo | Embalagem Ro|op(r:1§,°z§m2) Pale':fé‘;g -
. Adriatic Blue 2000061 m? 18,20 € 16,50 €
. Anthracite 2000529 m? 18,20 € 16,50 €
. Black 2000579 m? 18,20 € 16,50 €
. Grey 2000073 m? 18,20 € 16,50 €

Light Blue 2000403 m? 18,20 € 16,50 €
sand 2000405 m? 18,20 € 16,50 €
Turquoise 2000057 m’ 18,20 € 16,50 €
White 2000045 m? 18,20 € 16,50 €

Gamalisa-1,2mm

5 5 Preco € Preco €
DESCRICAO Cddigo Embalagem Rolo (41,25 m?) | Palete (330 m?)
=
Adriatic Blue* 2000875 m? 15,50 € 14,00 € =
P2
(-9
a
Light Blue* 2000873 m? 15,50 € 14,00 € =4
2
=
4
Sand* 2000829 m’ 15,50 € 14,00 € =
(-4
White* 2000874 m? 15,50 € 14,00 €

*Artigos disponiveis apenas até rutura de stock
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Gama Estampada - 1,6 mm

(SBGD 160 SUPRA) S Clpe e
DESCRICAO Codigo | Embalagem Ro|op(r:1§,§§m2) Pale':;eé‘;g -
Marble Blue 2000760 m? 24,70 € 22,90 €
Mosaic Blue 2000749 m’ 24,70 € 22,90 €
Mosaic Terracota™ 2000759 m’ 24,70 € 22,90 €
Blue Pearl* 2000777 m’ 24,70 € 22,90 €
Supra Black Pearl 2000776 m? 24,70 € 22,90 €
Supra White Pearl* 2000787 m’ 24,70 € 22,90 €

*Telas sujeitas a disponibilidade

Gama Antiderrapante- 1,9 mm (STG 200)

& - Preco €
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Rolo (41,25 m?)

. Adriatic Blue 2000772 m’ 27,90 €

Light Blue 2000768 m’ 27,90 €

White 2000765 m’ 27,90 €
2

= Turquoise 2000769 m’ 27,90 €
2
-9
a

=4 Sand 2000766 m? 27,90 €
=
=
=
]

= . Light Grey 2000767 m? 27,90 €
(-

. Black 2000770 m’ 27,90 €

. Anthracite 2000771 m 27,90 €
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REVESTIMENTO DE PISCINA

STAIN RESISTANT"

- u"e®
Gama ELITE - 1,5 mm umrvumzScl;L[sBuS:A:‘le x/Eﬁogs

> Descricao: A opcdo mais sequra e saudavel para si e a sua familia. A ELBE blue line é o primeiro
fabricante de uma membrana totalmente livre de ftalato. A tela ELITE é resistente as algas e
microrganismos.

i e Preco €
DESCRICAO (Cddigo Embalagem Rolo (41,25 m?)

Arctic White 2001079 m’ 29,00 €

Sand Beach 2001078 m? 29,00 €

Blue Sky 2001077 m’ 29,00 €

Deep Sea 2001076 m? 29,00 €

Grey Rock 2001080 m’ 29,00 €

PVC Liquido Elite

DESCRICAQ (Cddigo Embalagem Preco €

Arctic White 2100393 950 ml 37,90 €

Sand Beach 2100394 950 ml 37,90 €

. Deep Sea 2100396 950 ml 37,90 €

Blue Sky 2100395 950 ml 37,90 €

‘ Grey Rock 2100403 950 ml 37,90 €
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REVESTIMENTO DE PISCINA

@ €lee o

ULTIMATE POOL SURFACE

Gama Island Dreams - 1,5 mm

> Descricao: A gama Island Dreams é uma membrana tinica reforcada inspirada pelo visual de vérias
praias mundialmente conhecidas. A sua aplicacdo embeleza e destaca a piscina pelo visual e textura

unica da tela.

& T Preco €
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Rolo (32,00m?)

Island bali 2001047 m? 36,00 €

Island capri 2001048 m? 36,00 €

Island hawaii 2001050 m? 36,00 €

Island tahiti 2001049 m’ 36,00 €

PVC Liquido Island Dreams

DESCRICAO Codigo Embalagem Preco €

Capri/ Bali 2100385 950 ml 37,90 €

Hawaii 2100386 950 ml 37,90 €

Tahiti 2100390 950 ml 37,90 €
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REVESTIMENTO DE PISCINA

@ €lee e

Ultimate Border - 1,2 mm

ULTIMATEBORDER

> Descricdo: A Ultimate Border é uma superficie inovadora totalmente resistente a contaminagao Hode in Gemeny
e descoloracdo na linha de dgua pela acao de protetores solares, produtos cosméticos e quimicos.
E a solucdo ideal para a decoracdo de piscinas cobertas e exteriores, na constru¢ao de novas

piscinas ou renovacao de existentes. STAIN RESISTANT*
Warranty
. - Preco €
I DESCRICAO Cddigo Embalagem Rolo (25 mx 26 m)
i - '
'l y White 2100406 Un. 398,00 €
L
It y Sand 2100404 Un. 398,00 €
., -
l ./ Light Blue 2100405 Un. 398,00 €
a4 -
‘ l{ Grey 2100407 Un. 398,00 €
Blue Mosaic 2100398 Un. 598,00 €
! : ‘;‘J'\ / Terracotta Mosaic 2100399 Un. 598,00 €
Blue Surf 2100408 Un. 598,00 €
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco €
v
=T
=
Fita de fixa do p/ 3
Ultimate Border, 2100400 Un. 84,00¢€ a
100 m x 50 mm a
o
=
=
&
Linhas de =
marcacdo Black p/ e
Ultimate Border, 2100271 Un. 290,00€
25mx25cm
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REVESTIMENTO DE PISCINA

I L (S
Pvc quuldo ULTIMATE POOL SURFACE
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco €
. Adriatic Blue 2100048 950 ml 33,40€
‘ Anthracite 2100154 950 ml 33,40€
' Black 2100190 950 ml 33,40€
. Grey 2100046 950 ml 33,40 €
Light Blue 2100053 950 ml 33,40€
Sand 2100056 950 ml 33,40€
Transparent 2100055 950 ml 33,40 €
Turquoise 2100049 950 ml 33,40 €
White 2100054 950ml 33,40 €
Diluente p/ PVC 0106017 1L 28,10€
Acessorios
DESCRICAO Codigo Embalagem Preco €
Pistola sopradora de ar quente Quick-S U
Electronic, 230V/1500W 2100197 " gl
Boquilha 20 mm 2100199 Un. 57,00 €
v
E Boquilha 40 mm 2100200 Un. 60,00 €
U
(%)
5 Caixa metalica Elbe blue LINE 2100202 Un. 79,00 €
a
o
= Rolo de pressdo p/ soldar 2100201 Un. 85,00 €
b
=
= Rolo 5 mm 2100490 Un. 58,00 €
[
=
= Boquilha 20 mm 90° 2100488 Un. 57,00 €
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REVESTIMENTO DE PISCINA

@ €lee e

Ace556rios ULTIMATE POOL SURFACE

DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco €
Chapa colaminada 2 m 2100063 un. 79,00 €
x1m
Tira PVC colaminada 2 m 2100071 Un. 5,25€
x50 mm
Tira de vulcanizagdo 9 mm 0309741 Un. 31,00€
(rolo de 25 m)
Perfil hori ontal 2m 85223 Un. 4,75€
Junta de blogueio (rolo 85224 Metro linear 073 €
de 50 m)

REVESTIMENTO DE PISCINAS

Preco acrescido de VA a taxa em vigor B . www.ecocompositos.pt | 193



REVESTIMENTO DE PISCINA

Tintas e diluentes para a piscina pool

» Descrigdo: A tinta para piscinas Ecopool estd disponivel em duas cores, azul e branco. E um
tipo de revestimento econémico quando comparado com outros tipos disponiveis no mercado
e pode ser aplicado em diversas superficies. A sua utilizacdo confere uma propriedade anti
deslizante as paredes da sua piscina.

DESCRICAO (ddigo Embalagem | Preco€ /Un. | Preco€ /Total | » DESTAQUES:
+ Impermedvel.
Tinta azul 82015 41 13,11€ 52,44 ¢€ « Alto poder de cobertura.
« Composto de resinas acrilicas.
Tinta azul 82016 151 12,23 € 183,45 € . .
maazd « Maior durabilidade.
Tinta branca 82017 n 13,11€ 52,44€ + Resistente a dgua e a produtos quimicos.
« Evita a aderéncia de algas e bolor.
Tinta branca 82018 15L 12,23 € 183,45 € . Se(agem rap|da
« Rendimento de 4a 6 m? por L conforme a
Diluente sintético anti véu 0106519 1L 7,90 € 7,90 € textura da parede.
« Aplicacdo a trincha, rolo ou pistola.
Diluente sintético anti véu 0106520 5L 5,22 € 26,10 €

@ e ne’
Beneficios ELBE blue line
2 o
=
=
o
=
b Vida dtil superior Limpeza facilitada Excelente protecdo contra
= -
= arranhoes
=
=
b
=
=
]
=
i
-5
Previne o desenvolvimento Resistente a radiagdo UV Sistema que permite instalagdo
de bactérias e fungos mais rapida.
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AQUECIMENTO
E COBERTURAS

Vantagens de

ag u_ecer a sua

piscCina

A sua piscina pode dar-lhe muitos anos de rela-
xamento e diversdo, ser um local apropriado para
exercicio e uma pausa refrescante no verdo. No en-
tanto, os beneficios podem ser limitados se a dgua
da piscina estiver muito fria.

Aumente a sua época de banhos. Nao hd motivos
para limitar a utilizacdo da sua piscina a apenas
alguns meses do ano. Ao aquecer a dgua da sua pis-
cina a uma temperatura mais confortavel, pode na-
dar segura e saudavelmente mesmo quando a tem-
peratura exterior estd baixa. No caso de o inverno
ser excecionalmente ligeiro, pode mesmo estender
a época de banhos durante todo o ano.

A temperatura da dgua em piscinas nao-aquecidas
cai severamente com o passar do tempo. Numa
calorosa noite de Julho isto pode nao ser um pro-
blema, mas o mesmo ndo pode ser dito noutras
alturas do ano. Aquecer a sua piscina da-lhe uma
maior flexibilidade face a altura do dia em que pode
desfrutar sozinho ou com convidados da dgua. Quer
esteja a planear ser o anfitrido de uma festa notur-
na ou nadar ao raiar do sol, pode estar descansado
que a temperatura da dgua estard ao nivel certo.

Experiencie beneficios de saiide melhorados. Nadar
é um bom exercicio para pessoas de todas as idades
pois possibilita um exercicio aerébico de baixo im-
pacto nas articulagdes. De facto, a aerdbica na dqua
é um tipo de exercicio que é comummente sugerido
para pessoas mais velhas e outras com problemas
de mobilidade. No entanto, a dgua fria tem a des-
vantagem de causar tremores o que leva problemas
respiratorios nagueles com sistemas imunitdrios
fragilizados, tais como criangas ou idosos. A dgua
fria também pode causar dores nas articulagdes da-
queles que sofrem de artrite. Por outro lado, uma
piscina aquecida oferece beneficios terapéuticos,
ajuda a relaxar masculos doridos, e convida os
banhistas a exercitarem-se durante periodos mais
longos na dqua.

Ara10°C

Captacao
das calorias do ar
pelo evaporador
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As bombas de calor

As bombas de calor sdo, incontestavelmente,
uma das formas mais eficientes e econémicas de
aquecer a sua piscina. Como as bombas de calor
removem o calor j& existente no ar para aquecer
a piscina, 0 gasto energético € substancialmente
inferior quando comparado com outros métodos
(aquecimento a gds ou elétrico). Entao, quanto mais
quente e solarengo estiver, melhor. Basicamente,
fazem o mesmo trabalho de outros métodos de
aquecimento da dgua, auma fragdo do custo — esta
é usualmente uma das principais preocupagdes do
proprietdrio da piscina.

0seu principio de funcionamento é muito simples:

Ara 15°C

| 2

Ara10°C

Regulador Agua a 26°C

o % Restituicao
(()jlgcu;t; § das calorias pelo
refr%e- § condensador em

rante \\ Titanio

e NN =

Compressor Agua a 28°C

Ara 15°C



AQUECIMENTO E COBERTURAS
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Bombas de calor THP

> Descricao: As bombas Fairland THP sdo uma escolha fidvel para o aquecimento da dgua da sua
piscina. Robustas e resistentes, atingem prestagdes impressionantes dentro da sua categoria.

Modelo THP 13L THP 17L THP 25LS THP 33LS
CARACTERISTICAS TECNICAS

Y{‘)’L‘iﬂﬁr’:éXim° piscna (m’) ¢ 40-70 60-90 75-120 110-150
Caudal médio de dgua (m?/h) 6 75 9 1
Fonte de alimentacdo 220-240V/1/50 Hz 380-415V/3 /50 Hz
Corrente nominal (A) 9,5 11,4 73 9,2
Tubo de entrada-saida de dgua 50 mm

E?Lé&;i; sonora certifi adaa 1 65,7 68,4 69,4 69,5
Peso liquido / bruto (kg) 68/77 78/88 128 /145 130/147

CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 26°C / AGUA A 26°C / HIGRO 80%
Poténcia fornecida (kW) 135 17,5 28 33
Poténcia absorvida (kW) 2,06 2,44 33 43
cop 7 6,7 6,8 6,8
CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%
Poténcia fornecida (kW) 9,9 11,4 16,3 22,2
Poténcia absorvida (kW) 2,05 2,44 33 43
cop 4,78 4,68 4,94 516
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
THP 13L* 843511 Un. 2.210,00 €
THP 17L* 843521 Un. 2.720,00 €
THP 25LS* 843547 Un. 3.845,00 €
THP 33LS* 84356 Un. 4.695,00 €
*Artigos disponiveis apenas até rutura de stock

Preco acrescido de VA a taxa em vigor B .

DESTAQUES:

Vdlvula de expansao eletronica.
Permutador de calor em titanio.

(arcaca em plastico reforcado.

Todas as hombas FAIRLAND sdo reversiveis.

Possibilidade de montagem do painel de
controlo LCD até 10 m de distancia da bomba.
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Bombas de calor Comfort Line

> Descri¢ao: A gama de bombas de calor Comfort Line da Fairland sao a nova adicao ao leque de
produto deste fabricante de referéncia. Movidas por um compressor inverter estas bombas de
calor podem ajustar, de forma inteligente, a sua capacidade de aquecimento desde 20% até 100%
de forma inteligente de acordo com as diferentes necessidades.

» Quando comeca a aquecer a dgua da sua piscina, a bomba de calor Comfort Line trabalha a 100%
da capacidade do compressor e ventoinha para um aquecimento rapido. Quando atinge o nivel de
temperatura desejado, a bomba Confort Line funciona a uma capacidade de aquecimento inferior
para maximizar o coeficiente de desempenho (COP) e a sua poupanga energética.

Modelo BPNOG |  BPNO9 |  BPN13 BPN17 “Aumente

CARACTERISTICAS TECNICAS

”y

Volume méximo piscina (m?) 30 45 60 75 a s u a e p o ca
Caudal médio de dgua (m/h) 3 4 5 7 d e b an h o S,
Ligacdo hidrdulica @50 mm fr
Alimentagéo elétrica 230V /1/50Hz d e s u t e

~
Intensidade nominal absorvida (a) 44 7.0 8,7 11,7 d e na t a g a0
Intensidade max. absorvida (a) 6,5 9,5 12,5 15 f - I
(abo alimentacao 3x1,5 3x1,5 3%2,5 3x4 c o n o rt ave
Quantidade gés refrig. (g) 550 800 1000 1300 n ot urna n

[ ]

Pressdo actistica a 10 m (dB(A) 31,2 32,5 33 36,3

CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 26°C / AGUA A 26°C / HIGRO 80%

Poténcia fornecida (kw) 6,5 9,2 12,5 16,5

Poténcia absorvida (kw) 11 1,6 2,1 29

coe 58 5,7 59 5,7

CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%

Poténcia fornecida (kw) 45 7 9 11,5

Poténcia absorvida (kw) 1 1,6 2 2,7

cop 43 43 4,2 42

» DESTAQUES:
« Funcionamento até 7 vezes mais silencioso

- que a concorréncia quando estd a manter a
= temperatura da dgua.
-
o « Permutador de titanio em espiral, superficie de
2 troca de calor com a dgua 30% maior.
ot I3 &
w DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ /Un. - Tecnologia HP-BOOSTER, permitindo um
= BPNOG 843543 Un. 1.080,00 € (OP até 20% superior a outras bombas
= convencionais.
g BPN09 843544 Un. 1.670,00 €
3 U « Valvula de quatro vias especial que permite
< BPN13 843545 n. 2.160,00 € uma descongelacdo acelerada.

BPN17 843546 Un. 2.630,00 €
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Bombas de calor Inverter-plus

> Descri¢ao: A bomba de calor tradicional funciona a uma velocidade fixa, enquanto a bomba
de calor com inverter funciona a um conjunto pré-programado de velocidades do compressor
e ventoinha. Isto permite que a bomba de calor adapte-se as condices existentes e trabalhe a
capacidades de aquecimento distintas.

> A Fairland Inverter-plus eleva este conceito ao proximo nivel sendo movida totalmente pelo
compressor e ventoinha inverter, que ajustam a velocidade hertz a hertz e a ventoinha volta a
volta. Adapta-se inteligentemente a sua piscina com uma eficiéncia 6tima e continua. A bomba
de calor Inverter-plus permite o ajustamento automatico entre 25-100% de acordo com as
necessidades de aquecimento da piscina trabalhando a maior parte do tempo em regime médio/
baixo para atingir a efi iéncia maxima.

Modelo IPH 35 IPH 55 IPH 70T IPH 100T
CARACTERISTICAS TECNICAS
Volume maximo piscina (m?) 65 95 120 169
Caudal médio de dgua (m*/h) 6 9 N 15
Ligacdo hidrdulica @50 mm
Alimentagdo elétrica 230V /1/50Hz 400V /3 /50Hz
Intensidade nominal absorvida (A) 9,1 143 5,6 14
Intensidade max. absorvida (4) n 17,5 7 9,5
(Cabo alimentagdo 3x2,5 3x4 5x2,5 5%2,5
Quantidade gds refrig. (g) 1.150 1.500 2.600 3.000
Pressao actstica a 10 m (dB(A) 34 34,2 349 34,7

CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 26°C/ AGUA A 26°C / HIGRO 80%

Poténcia fornecida (w) 13,5 21 273 355
Poténcia absorvida (kw) 2 3,5 42 6,1 > DESTAQUES:
P 67 6 65 58 « (lasse de eficiéncia energética A enquanto
— mantém a temperatura da dqgua da piscina.
CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%
— - «Quando comparada com as performances
Poténcia formecida (k) 95 145 18 242 comummente existentes no mercado, trabalha
Poténcia absorvida (w) 21 33 3,9 5,1 ametade do custo e a um décimo do ruido.
cop 46 44 48 47 + Indicadores em tempo real da velocidade de
funcionamento e temperatura da dgua.
«Arranque controlado, comecando a 0 amperes
e subindo gradualmente até a corrente
nominal ao longo de dois minutos, prevenindo
assim picos de corrente para o sistema elétrico
doméstico.
« Compressor Twin-rotary Mitsubishi, baseado
no conceito inovador de dois rotores 5
trabalhando em conjunto para balangar o 2
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un. torque e prevenir vibragdes. E
IPH35-13.5 Kw 84020053 Un. 2.750,00 € « Tecnologia HP-BOOSTER, permitindo um §
0214 U (OP até 20% superior a outras bombas e
IPH 45-17.5 Kw 840 n. 3.250,00 € convencionais. =
=
IPH 55T -21.5 Kw 84020054 Un. 3.980,00€ « Corpo em aluminio anodizado para um visual g
IPH70T-27.8 Kw 84020055 Un. 5.100,00 € impressionante e resisténcia inigualavel a §
€Orrosao.
IPH 100T - 36.5 Kw 84020056 Un. 5.900,00 €
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Bombas de calor Z200 ZODIAC

> Descrigao: A Zodiac® 2200 é uma bomba de calor que combina design e performance, ideal para
aquecer pequenas piscinas. As dimensdes desta bomba de calor foram reduzidas ao méaximo de
modo a ocupar um espaco minimo no seu jardim. Sendo o modelo bésico da Zodiac® é super-
econémica incorporando toda a experiéncia e conhecimento técnico do fabricante para atingir
prestacdes impressionantes na sua classe.

Modelo nooM2 | 200M3 | z200M4 | Z200M5
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volume méximo piscina (m?) Realizar estudo térmico

Caudal médio de dgua (m*/h) 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 5

Ligacdo hidrdulica Y5 unides PVC @ 50 para colar

Alimentagéo elétrica 230V /1/50Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 45 71 9,4 1,2

Intensidade max. absorvida (4) 52 87 124 15,7

(abo alimentacdo 3%2,5

Quantidade gés refrig. (g) 730 950 1.060 1.100

Pressdo actistica a 10 m (ds(A) 374 38.7 | 44
CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 28°C / AGUA A 28°C/ HIGRO 80%

Poténcia fornecida (kw) 6,1 9 12 355

Poténcia absorvida (kw) 11 19 25 6,1

cop 5,6 4,7 438 58
CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%

Poténcia fornecida (kw) 46 6,3 8,4 10,2

Poténcia absorvida (kw) 1 1,6 2,1 2,6

cop 45 4,0 4,0 4,0

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.

1200 M2 84020025 Un. 1.427,00 €

7200 M3 84646 Un. 1.923,00 €

1200 M4 84591 Un. 2.481.00 €

1200 M5 84592 Un. 2.994,00 €

»

DESTAQUES:

Design compacto e elegante.
Funcao prioritaria de aquecimento.
Fornecida com capa de protecdo.
Comando a distancia (Consultar).

200 | ecopool catdlogo 2019
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Bombas de calor Z300 ZODIAC

» Descricao: Deixe o frio para trds com a Zodiac® Z300, uma bomba de calor que marca o ritmo
na sua classe e é o padrao da ind(stria para funcionamento econémico e eficiente. Descubra uma

nova forma de desfrutar da sua piscina, agora com dgua quente e apetecivel.

Modelo BooMs | mooTs | 1300M7
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volume maximo piscina (m?) Realizar estudo térmico

Caudal médio de dgua (m*/h) 5 ‘ 5 ‘

Ligacdo hidrdulica Y2 unides PVC @ 50 para colar

Alimentagdo elétrica 230V /1/50Hz 400V /3 /50Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 10,3 425

Intensidade max. absorvida (4) 14,5 5,25

(Cabo alimentacdo** 3x2,5 5x2,5

Quantidade gds refrig. (g) 1.550 1.550,

Pressdo acdstica a 10 m (dB(A)) 40 42

Poténcia fornecida (kw) 13

Poténcia absorvida (kw) 24

cop 55

CONDICOES DE DESEMPENHO: A °C 0 C/HIGRO 70%

Poténcia fornecida (kw) 10,4 10,5 13,7

Poténcia absorvida (kw) 2,2 2,2 29

cop 4,7 4,7

% DESTAQUES:
Certificado NF BDC: qualidade e desempenho
garantido.
Q Regulacao precisa e eficiente para um COP

DESCRICAO C6digo Embalagem Preco € /Un. otimo.

7300 M5 84503 Un. 3.415,00€ Fungdo prioritdria de aquecimento.

730075 84594 Un. 3.415,00€ Egriilrt)glslggg\fodlfi t|T1stalagao em local técnico,

7300 M7 84595 Un. 4.391,00 €

Preco acrescido de VA a taxa em vigor B .
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AQUECIMENTO E COBERTURAS

SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Bombas de calor Z300

Descongelacao /Reversivel

ZODIAC’

» Descricao: Deixe o frio para trds com a Zodiac® 2300 — Descongelacdo / Reversivel, uma bomba
de calor que marca o ritmo na sua classe e é o padrao da industria para funcionamento econémico
e eficiente. Além de todas as caracteristicas da Z300 standard, é capaz de trabalhar até uns gélidos
-8°C, para dgua aquecida durante todo o ano. Descubra uma nova maneira de desfrutar da sua

piscina, agora com dgua quente e apetecivel.

Modelo

Z300MDs | 300TDs | 1300MD8 | 7300708

CARACTERISTICAS TECNICAS

Volume maximo piscina (m?)

Realizar estudo térmico

Caudal médio de dgua (m*/h) 5 5 ‘ 6,5 6,5
Ligacdo hidrdulica Y2 racores PVC @ 50 para colar

Alimentagdo elétrica 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz
Intensidade nominal absorvida (A) 10 44 16 74
Intensidade max. absorvida (4) 14,5 53 22 93

(Cabo alimentacdo** 3x2,5 5x2,5 3x6 5%2,5
Quantidade gds refrig. (g) 1.550 1.550 1.300 1.300
Pressao actstica a 10 m (dB(A) 40 42 371 371

* Para um comprimento max. de 20 metros.

CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 28°C / AGUA A 28°C/ HIGRO 80%

Poténcia fornecida (kw) 13 13,1 21 21
Poténcia absorvida (kw) 24 2,5 37 38
cop 55 56 55 55
CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%

Poténcia fornecida (kw) 10,4 10,5 155 15,5
Poténcia absorvida (kw) 22 2,2 3,6 3,6
cop 47 47 43 43
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
7300 MD5 84596 Un. 3.625,00 €
7300TD5 84598 Un. 3.625,00 €
7300 MD8 84597 Un. 5.156,00 €
73007TD8 84599 Un. 5.156,00 €

v

DESTAQUES:
Utilizagao em todas as estagdes até -8°C.

Possibilidade de instalagao em local técnico,
com respetivo kit.

Valvula de expansao eletronica para obter um
(OP ideal em todas as estagoes do ano.

Fungao prioritdria de aquecimento e fungao
reversivel para arrefecer a piscina.

202 | ecopool catélogo 2019
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Bombas de calor ZS500

Descongelagao / Reversivel ZODIAC

> Descrigao: A Zodiac® 25500 — Descongelacdo / Reversivel vai além do que uma bomba de calor
tradicional pode fazer. Ao utilizar a tecnologia inverter com uma unidade de escape vertical a
25500 da-Ihe o equilibrio méaximo entre performance 6tima, poupanca energética, siléncio e um
tamanho reduzido que a permite ser instalada num espaco reduzido. Funciona em trés modos
distintos consoante as necessidades de aquecimento, Boost para aquecimento acelerado da dqua,
Smart onde seleciona automaticamente a poténcia ideal para aquecer a dgua e ECO que permite a
bomba funcionar a metade da capacidade de aquecimento para mdxima poupanca.

Modelo ZS500MD5 | IS500TDS | ZS500MD8 |  Z55007D8
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volume maximo piscina (m?) Realizar estudo térmico

Caudal médio de dgua (m*/h) 5 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 6

Ligacdo hidrdulica Y5 unides PVC @ 40 ou @ 50 para colar

Alimentagdo elétrica 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz

Intensidade nominal absorvida (A) 10 44 15 6

Intensidade max. absorvida (4) 13,9 6 22 8

(Cabo alimentacdo** 3x2,5 5x2,5 3x6 5%2,5

Quantidade gds refrig. (g) 1.500 1.550 2.400 2.400

Pressdo acdstica a 10 m (dB(A)) 38 38 39 39

*Para um comprimento méx. de 20 metros.

CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 28°C / AGUA A 28°C/ HIGRO 80%

Poténcia fornecida (kw) 153 153 20 20
Poténcia absorvida (kw) 2,2 2,2 33 33
cop 7 7 6 6
CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%
Poténcia fornecida (kw) 11,6 11,6 15 15
Poténcia absorvida (kw) 21 2,1 31 3,1
cop 54 54 48 438
DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco € /Un.
15500 MD5 84020057 Un. 4.550,00 €
15500TD5 84020320 Un. 4.724,00 €
75500 MD8 84020058 Un. 6.336,00 €
755007D8 84020059 Un. 6.544,00 €

v

DESTAQUES:

Heat Select: gestao inteligente da BDC para se
adaptar as necessidades do utilizador.

BDC reversivel, silenciosa e de baixo consumo.

Utilizagao em todas as estagdes:
funcionamento até -12°C, funcao reversivel
para arrefecimento da piscina.

Instalacdo em todos os locais, conceito vertical
e compacto do kit local técnico.
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Bombas de calor Z700 Duo

Descongelagao / Reversivel ZODIAC T

> Descri¢do: A Zodiac® Z700 Duo é a nova solucao 2-em-1 para 0 aquecimento de piscinas
interiores. Este equipamento altamente competitivo e inovador tem duas vantagens principais:
aquece simultaneamente a piscina e o ar no espaco onde a mesma estd localizada. Em conjunto
com uma unidade de desumidificacdo tera tudo o que necessita para controlar a temperatura e

condicdes de humidade da sua piscina e arredores.

Modelo Z700 Duo MD5 | Z700 Duo TD5 | Z700 Duo MD8 | Z800 Duo TD8 =
CARACTERISTICAS TECNICAS 1
Volume méximo piscina (m?) Realizar estudo térmico
Volume méximo no local (m?) 250 250 300 300
Caudal médio de dgua (m*/h) 5,5 55 6,5 6,5
Alimentacdo elétrica 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz L ‘
Intensidade nominal absorvida (A) 13,6 6,1 16,2 7,2 T-:\
penia || ons | e
::)tin;dn:iz Slac):g;? absorvida 8 18 57 205 F W8S
(abo alimentagao** 3x10 5x4 3x16 5x6
Quantidade gas refrigerante (g) 4.640 4.640 4.750 4.750
Pressdo actistica a 10 m (dB(A)) 67,4 67,4 64,5 64,5
* Para um comprimento max. de 20 metros.
CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 28°C / AGUA A 28°C / HIGRO 80%
Poténcia fornecida (kw) 12,5 15,2 12,5 15,2
Poténcia absorvida (kw) 2,6 2,6 3,1 3,1
op 438 4.8 49 49
CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%
Poténcia fornecida (kw) 9,7 9,7 12 12
Poténcia absorvida (kw) 3,5 3,5 42 42
op 28 28 29 29
2
E » DESTAQUES:
E DESCRICAO Codigo Embalagem | Preco€ /Un. | grr:‘egg'rcegeq”'pame"to para aquecerpiscina e
= 2700 Duo MD5 847301 Un. 10.149,00 € . Poupanca significativa.
é 2700 Duo TD5 847302 Un. 10.149,00 € <
5 « Instalagdo compacta.
= £700 Duo MD3 847303 Un. LRSI « Terméstato anti gelo: funcionamento até -8°C.
2700 DuoTD8 847304 Un. 12.800,00 €
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Bombas de calor Power Force ZODIAC

> Descrigao: A bomba de calor Power Force da Zodiac marca o novo padrao da inddstria para o
aquecimento de piscinas, com performance lider na sua classe e funcionamento energeticamente
eficiente. Ideal para piscinas grandes em qualquer clima. Desfrute de uma experiéncia mais
cdmoda e confortavel na sua piscina, independentemente do seu tamanho.

Modelo Power Force 25 tri ‘ Power Force 35 tri _ i -
CARACTERISTICAS TECNICAS =

Volume méximo piscina (m?) Realizar estudo térmico

Caudal médio de dgua (m*/h) 10 ‘ 10 "

Alimentacgo elétrica 400V /3 /50Hz o

Intensidade nominal absorvida (4) 10,6 12,9

Intensidade méaxima absorvida (4) 14,2 18,1 o

(abo alimentacdo** 5x4 - - =

Quantidade gds refrigerante (g) 6.400 6.300

Pressao actsticaa 10 m (dB(A)) 423 43

* Para um comprimento méx. de 20 metros.

CONDIGOES DEDESEMPENHO: AR 28°C/ AGUA A 28°C/HIGRO 80%

Poténcia fornecida (w) 33 45,5
Poténcia absorvida (kw) 6,1 8,6
cop 54 53
CONDICOES DEDESEMPENHO: AR A15°C/ AGUA A26°C / HIGRO 70%
Poténcia fornecida (kw) 28,7 37
Poténcia absorvida (kw) 5,6 76
cop 51 49
> DESTAQUES:
« Ventilador com Tecnologia Inverter: silencioso E
e de baixo consumo. 2
+ Redutor eletrdnico para um COP otimizado em ‘g
todas as estades. w
« Utilizacdo em todas as estacdes, =
DESCRICAO Codigo Embalagem | Preco€ /Un. funcionamento até -12°C. S
Power Force 25 ti 84383 Un. 9312,00€ | ° Funcdomodosilencioso automético e funao g
prioritdria aquecimento.
Power Force 35 tri 84382 Un. 12.437,00 €
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SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Resisténcia elétrica Red Line ZODIAC

> Descrigdo: A resisténcia elétrica Zodiac® Red Line adapta-se a maioria das piscinas (piscinas
até 80 m®) para uma excelente relacdo qualidade/preco. A sua poténcia, de 3 a 12 kW, abrange
a maioria das necessidades. A sua qualidade de fabrico assequra uma robustez maxima (flanges
EPDM, ligacdo Hypalon). A instalacdo no sistema de fi tragem é simples, sem derivacdo. Na
casa das mdquinas, a sua montagem em linha limita as perdas de carga. 0 terméstato, com
apresentacao digital e temporizacao, é muito preciso: +/- 0,5 °C

Modelo RED LINE 3 RED LINE 6 RED LINE 9 RED LINE 12
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volume maximo (m?)* 20 40 60 80

Poténcia resisténcia (kKW)** 3 6 9 12

Intensidade absorvida Tri 400

V()5 5 9 13 18

Seccdo de cabo de alimentagdo

{1400V (mm?)***+ 5x25 5x25 5x4 5x4

Intensidade absorvida Mono 230 1 77 10 )

Seccdo de cabo de alimentacao

Mono 230V (mm2)**** 3x4 3x6 3x10 )

Caudal minimo (m’/h) 5

Caudal maximo (m?/h) 30

Ligacdo hidraulica Y2 Unides PVC g 63 + reducéo o 50

*Valores médios estimados para piscina privada com cobertura térmica, de 15 de maio a 15 de setembro. Ara 15°C. | **Tolerancia de fabrico
+/-5%. | ***Tolerancia de tensao eficaz + 6 a — 10% Fornecedor de servicos elétricos. | **** Paraum comprimento max. de 20 metros.

v
=
=2
&
2
= DESCRICAQ (6digo Embalagem | Preo€ /Un. | DESTAQUES:
E Red Line 3 84392 Un. 89500 € A melhor re|a§30 qua|idade/preg0,
g Red Line 6 84393 Un. 951,00 € Termdstato digital.
= N S
g Red Line 9 84394 Un. 998,00 € }'\-IAUItO resistente (flanges EPDM, ligacoes
ypalon)
Red Line 12 84395 Un. 1.047,00 €
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SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Permutador Heat Line ZODIAC

> Descrigao: O permutador de piscina Heat Line da Zodiac® é facil de instalar e dispde de vérias
configuragdes para se adaptar a todos os tipos de instalacdes. Esta disponivel num modelo
simples, sem circulador e equipado para uma personalizacdo mais potente do seu equipamento
de piscina e uma adaptacdo completa a sua instalacdo. Coloca-se na casa das maquinas, junto da
caldeira, na saida de fi tragem sem derivacao. A requlacao da temperatura é efectuada através
de um terméstato com apresentacao digital. Robustez maxima (placas de titanio, revestimento
Noryl-Poliamida). Cada modelo Heat Line é compativel com todos os tipos de aquecimento
doméstico (homba de calor, caldeira, geotermia, solar). Permite utilizar o aquecimento existente
€m sua casa.

Modelo HEAT LINE 20 HEAT LINE 40 HEAT LINE 70

CARACTERISTICAS TECNICAS

Volume méaximo (m?)* 50 120 200
Poténcia com primdrio a 90°C

(kW) 20 40 70
Poténcia com primdrio a 60°C

(kW) 8,5 17 30
Poténcia com primdrio a 45°C

(kW) 4 8 14
P.res.séo maxima (circuito 2 bar 2 bar 2 bar
piscina)

Temperatura mdx. admitida 90°C 90°C 90°C

LIGACOES: PRIMARIO

; - 026/34F/926/34M | ©26/34F/026/34M | @26/34F/026/34M
aquecimento (modelo bésico

LIGACOES: SECUNDARIO piscina PVCg 63 ou 50 PVCg 63 ou 50 PVCg 63 ou 50
T
(AUDAL (m?/h) primério 09 17 3
aquecimento
2 L
CAU.DAL (m3/h) secundario 10 15 20
piscina
PE.RDﬁL\.S DE (ARGA (mCE) 09 17 3
primdrio aquecimento
PERDA§ QE CARQA (mCE) 05 08 1
secunddrio piscina

* Modelo basico ou sem bomba de recirculado: piscina privada ao ar livre, zona suave de 15 de Abril a 15 de Setembro com manta térmica.

DESCRICAQ Cédigo Embalagem | Preco€ /Un.
Heat Line 20 84396 Un. 568,00 €
Heat Line 40 84397 Un. 671,00 €
Heat Line 70 84398 Un. 830,00 €

DESTAQUES:

Compativel com todos os tipos de sistema
de aquecimento doméstico (bomba de calor,
caldeira, geotermia e solar).

Muito resistente (placas de titanio, corpo de
noryl / poliamida).

Outras configuracdes disponiveis para adaptar
a todos os tipos de instalagao.

Instalacdo simples.
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
DESUMIDIFICACAO

Desumidificacao Sirocco Ambiente ZzobIiAc

» Descri¢ao: Uma solucao de facil instalacao, para um ambiente mais saudavel. 0 desumidificador
de ambiente Sirocco responde as necessidades de desumidificacao do espaco da sua piscina de
interior. Uma solugdo simples e econdmica, de facil instalagdo gracas a respectiva fixacao na
parede do dtrio da piscina (sem qualquer trabalho necessario ou espaco adicional). Adaptével a
diferentes tamanhos de piscina para um maior conforto, disponivel em 3 capacidades diferentes:
de 2,3 a 4,6 litros de ar por hora.

» Esta caixa de controlo permite reqular a taxa de higrometria podendo manter o seu nivel de
conforto habitual: 65%. Serve igualmente para regular o termdstato dos modelos com a op¢do
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de aquecimento do ar.
SIROCCO SIROCCO SIROCCO SIROCCO
Modelo AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE
55 mono 80 mono 110 mono 110 tri
CARACTERISTICAS TECNICAS
(apacidade em I/h 23 33 4,6 4,6
Poténcia absorvida (W)* 990 1.100 1.340 1.340
Poténcia fornecida (W)* 2.080 2310 2.810 2.810
Caudal de ar (m*/h) 600 800 1.000 1.000
Poténcia actstica (dB(A))* 67,7 66,7 66,2 66,2
Pressao actisticaa 5 m (dB(A))** 45,7 447 44,2 44,2
Alimentacdo elétrica 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V /1/50Hz | 400V/3/50Hz
A A K Instalagao de um Sirocco com a opgao de bateria de 4gua quente.
I(Rt)irlildade absorvida nominal 445 5,05 6,35 28 i
)
. . . lador |
I(%ir;ildade max. absorvida 59 8 98 38 S . *‘f N
2wl [le=—e=ll
Gés refrigerante R407C ‘ e
Quantidade gas refrigerante (g) 470 740 870 870 o s
Evacuagéo~d aagua de Tubo fl xivel 9 12/18
condensacao

* Nas seguintes condicges: ar 30°C, hidrometria 70%. | * Valores medidos e certificados de acordo com as normas EN 150 3741 e EN 150 354 pelo
CTTM (Centro de Transferéncia de Tecnologia de Le Mans). | * Para um equipamento sem opgao de complemento elétrico.

v

DESTAQUES:

Facil de instalar, no local onde estd a piscina (a

DESCRICAO (C6digo Embalagem Preco € /Un. mais de 2 metros da piscina).

Sirocco ambiente 55 mono 84020060 Un. 3.655,00 € « Disponivel em 3 versoes: 2,3 e 4,6 I/h.
Sirocco ambiente 80 mono 84020061 Un. 4.350,00 € « Aquecimento do ar opcional (com

Sirocco ambiente 110 mono 84020062 Un. 4772,00€ ;‘:Eﬂ:{"e"to LT 17
Sirocco ambiente 110 tri 84020063 Un. 4.927,00 €
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
DESUMIDIFICACAO

Desumidificacao Sirocco Mural [ ZobIAcC

» Descrigao: Para preservar a humidade do espaco da sua piscina interior, podera contar com
a eficdcia do Sirocco encastrado. Possui a vantagem adicional de ser praticamente invisivel:
instalado na parede entre a casa das maquinas e o espaco da piscina, apenas as grelhas de
aspiracdo e de ventilagdo sdo visiveis a partir da piscina. Instalagdo muito simples: basta colocé-
lo na parede e ocupara pouco espaco.

» Esta caixa de controlo permite reqular a taxa de higrometria podendo manter o seu nivel de
conforto habitual: 65%. Serve igualmente para regular o terméstato dos modelos com a op¢do

de aguecimento do ar.
SIROCCO SIROCCO SIROCCO SIROCCO
Modelo MURAL 55 MURAL 80 MURAL 110 MURAL 110 tri
mono mono mono
CARACTERISTICAS TECNICAS
(apacidade em I/h 23 33 4,6 4,6
Poténcia absorvida (W)* 990 1.100 1.340 1.340
Poténcia fornecida (W)* 2.080 2310 2.810 2.810
Caudal de ar (m/h) 600 800 1.000 1.000
Poténcia actstica (dB(A))* 67,7 66,7 66,2 66,2
Pressao actisticaa 5 m (dB(A))** 45,7 44,7 442 44,2
Alimentacdo elétrica 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V /3/50Hz
i A ‘ Instalagao de um Sirocco com a opgao de bateria de agua quente
I(r;\;igildade absorvida nominal 445 5,05 6,35 28 —
Intir;iidade max. absorvida 59 8 98 38
(A)
Gaés refrigerante R407C
Quantidade gas refrigerante (g) 470 740 870 870
Evacuagéo~da aguade Tubo fl xivel 9 12/18
condensacao

*Nas seguintes condigdes: ar 30°C, hidrometria 70%. | ** Valores medidos e certificados de acordo com as normas EN IS0 3741 e EN1S0 354
pelo CTTM (Centro de Transferéncia de Tecnologia de Le Mans). | *** Para um equipamento sem op¢ao de complemento elétrico.
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DESCRICAO (4digo Embalagem Preco€ /Un. + Instalagdo simples, através da parede. p

. , o —_

Sirocco mural 55 mono 84020064 Un. 4.113,00€ + Disponivel em 3 versdes: 2,3 e 4,6 I/h. E

Sirocco mural 80 mono 84020065 Un. 4.80400€ | * Aquecimentodoaropcional (com =

complemento elétrico ou bateria de dgua =

Sirocco mural 110 mono 84020066 Un. 5.237,00 € quente). =
Sirocco mural 110 tri 84020067 Un. 5.390,00 €
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COBERTURAS

Classificacao dos Formatos de Coberturas

» A decisao de cobrir a sua piscina resulta em grandes beneficios a nivel do conforto, economia e tempo despendido com a manutencao. A sua
utilizagdo nao s6 reduz até praticamente zero a infi tracdo de grandes detritos na piscina, como permite uma reducdo consideravel em dgua face a
perdas por evaporacao. Um utilizador de uma piscina com cobertura desfrutard de uma dgua mais limpa no momento da sua utilizacao e, caso utilize
|dminas solares, de alguns graus celsius adicionais! Outro beneficio importante da utilizacdo de cobertura é a sequranca uma vez que, no caso de
queda de uma crianca que nao saiba nadar ou de um animal, as nossas coberturas asseguram que se mantenha a superficie.

As nossas coberturas para piscina estdo distribuidas em duas grandes categorias:

Coberturas de verao / isotérmicas

As coberturas de verao tém como principais beneficios a preservacao do calor absorvido pela dgua ao longo da sua
exposicdo a luz solar e, apds o periodo de banho, a evaporagao da dgua.

Outro beneficio importante da utilizagdo de coberturas de verao, é a diminui¢do do consumo de produtos quimicos e
areducdo da necessidade de ciclos de fi tracao.

Coberturas de inverno / protecao

Uma cobertura de inverno é um dos melhores investimentos que pode fazer para a sua piscina. A sua utilizagdo
permite proteger a dgua da piscina das intempéries e facilita o reinicio na préxima época.

Além de um inicio de época simplificado, também beneficiara da seguranca prestada pela cobertura face a quedas
de criangas ou animais.

Calculo da area de superficie das Coberturas

A realizacdo dos cdlculos abaixo descritos, de acordo com a sua preferéncia para a cobertura, permite ter uma ideia do investimento envolvido na
aquisicdo e instalacao da cobertura. Para mais informacdes e recomendagdes, contate o seu gestor de clientes Ecopool ou envie um e-mail para: geral@
ecocompositos.pt.

Para a elaboragdo da sua cobertura, necessitamos de enquadrar a piscina num de dois tipos distintos, estes sdo:

PISCINAS DE FORMATO NORMAL PISCINAS DE FORMATO ESPECIAL

Piscinas de formatos retangulares, exemplos: Piscinas compostas de conjuntos de formas geométricas e/ou
formas livres.

= ] e @
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
COBERTURAS

Coberturas Isotérmicas

> Descrigao: A evaporacdo € a principal fonte de perda de calor para todas as piscinas (responsavel

por cerca de 70% da perda de energia). Para evitar a evaporacao deve cobrir-se a piscina. As
coberturas fornecidas pela Ecopool, quando corretamente escolhidas e implementadas, séo o
meio mais eficaz de diminuir...

o consumo de energia da piscina, mais de 50%.

0 consumo de quimicos, até 50%.

a evaporacao de agua em mais de 98%.

o crescimento de algas (inibe o seu crescimento).

o tempo de filtragem/bomba em até 50%.

a contaminacao por residuos (folhagens, insetos, etc.)

Vantagens de uma cobertura
de bolha dupla

A cobertura de bolha dupla foi cientificamente concebida para utilizacdo especificaem ambientes
agrestes e estabelece um novo nivel de qualidade relativamente a todos os outros materiais de
bolha para coberturas de piscina.

Suporte malor Atagque UV
expansio do ar

Bolha dupla

Egp@esum

507 superior forma arrendoda de

o5pEsSNA uniforme

ecopool

Espago limitado para
expansio do ar

v

Ataque QUIMICo

£ “Bolha Tradicional)

Pontos frazeis
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COBERTURAS

Coberturas de protecao

COBERTURA SOLAR AZUL CLARO 400pm, BOLHA DUPLA

400pm de espessura / Garantia de 2 anos/
Longevidade de 4 anos média estimada

Com excelente transparéncia que permite a passagem da energia solar. E constituida por uma pelicula de polietileno
translicido Azul Claro, de forma a aproveitar a luz solar transformando-a em energia térmica, para além de reduzir
drasticamente a evaporacdo. Ideal para piscinas domésticas, de exposicdo solar baixa a moderada.

DESCRICAO Cédigo Embalagem B AER

Forma normal Forma especial
Cobertura solar azul claro 400pm, bolha dupla 8202009 m? 11,10€ 12,20 €
Acqbamentostanflard: Bainha em faixa 8202009 Metro linear 6,20€ 6,80 €
cosida de PVC com ilhoses p/ enrolador

COBERTURA SOLAR AZUL ESCURO 500pum, BOLHA DUPLA

500pm de espessura / Garantia de 2 anos/
Longevidade de 5 anos média estimada

Uma cobertura de holhas solar com excelente retencéo do calor recebido, maior resisténcia aos raios UV e aos tratamentos
quimicos. Resisténcia acrescida devido a espessura e superior na construgdo. Ideal para piscinas domésticas e comerciais
de pequenas dimensdes, exteriores ou interiores, em zonas de exposicdo solar moderada a elevada e/ou dgua com
temperaturas mais elevadas.

DESCRICKO Cédigo Embalagem e el
Forma normal Forma especial

Cobertura solar azul escuro 500pm, bolha 8202010 m? 13.30¢ 14,60€

dupla

Acqbamentostanflard: Bainha em faixa 8202010 Metro linear 6.20€ 6.80€

cosida de PVC com ilhoses p/ enrolador

COBERTURA DE ESPUMA 5 mm

Espessura de 5 mm/ Garantia de 3 anos/
Longevidade de 8 anos média estimada

A sua utilizacdo é imprescindivel em piscinas climatizadas de utilizacdo intensa e/ou piscinas de média a grandes
dimensdes. Fabricada em polietileno laminado azul com 5 mm de espessura, revestimento em pelicula de PVCazul no lado
superior e pelicula de polietileno transparente no lado da dgua. A cobertura térmica de espuma foi desenvolvida com o
propdsito de transmitir a dgua a toda a energia térmica que recebe e reduzir quase na totalidade as perdas de temperatura.
Ideal para piscinas interiores privadas, pablicas, comerciais e spas bem como piscinas exteriores em zonas de exposicao

i\“" g /) solar moderada e elevada.
DESCRICAO Cédigo Embalagem R SIS
Forma normal Forma especial
f:f:;tﬁ‘r::rii ey Smm azul/ 8202011 m 39,70 € 43,70€
Acabamento standard: Bainha em faixa ;
Metro |
cosida de PVC com ilhoses p/ enrolador 82020m elrotinear L A
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COBERTURAS

Coberturas de protecao

COBERTURA DE PROTECAO PVC STANDARD AZUL/PRETO 580 G
As coberturas de protecao fornecidas pela Ecopool sdo ideais para cobrir a piscina durante as
estacdes mais frias. Funcionam fundamentalmente como prote¢ao do tanque da piscina, uma
vez que evitam o desenvolvimento de algas, reduzem o custo com os tratamentos quimicos,
diminuem o custo com a dqua, facilitam a sua manutencao e funcionam como inibidoras da
evaporacdo. Previnem a presenca de folhagens, pedras e restante lixo exterior na dqua. Por
dltimo, funcionam como uma protecao suplementar de crian¢as e animais que possam cair
dentro de dqua.
DESCRICAO etios AT Forrljllrzaegr;lzfmal Fornlj;egpicial
Piton escamotedvel PVC + Tensor standard (Pedra) - m? 17,80 € 21,40€
Parafuso inox. ¢/ bucha latéo + Tensor standard (Pedra) - m? 18,15 € 21,75 €
Piton inox. + Tensor clip (pedra) - m? 21,70 € 26,05 €
Piton escamotedvel aco inox. 12 mm + Tensor luxo (Pedra) - m? 23,20€ 27,80 €
Piton escamotedvel PVC ¢/ Tensor clip (Pedra) - m? 19,35 € 23,25 €
Piton escamotedvel inox. ¢/ Tensor standard (Pedra) - m? 21,30€ 25,50 €
Estaca cantoneira + Tensor standard (Jardim) - m? 21,85€ 26,20 €
Camarao ¢/ bucha inox M6 + Tensor standard (Muro) - m? 19,75€ 23,70 €
Estaca tubolar 10 cm + Tensor standard (Betao) - m? 20,20 € 24,25 €
Estaca tubolar 20 cm + Tensor standard (Calgada portuguesa) - m? 21,85€ 26,20 €
Piton escamotedvel aco inox. ¢/ Tensor luxo deck (Deck) - m? 29,30€ 35,20 €
COBERTURA DE PROTECAO PVC STANDARD AZUL/BEGE 650 G OU VERDE/BEGE 650 G
Codigo Embalagem Forlfwr: %%Smal Fornﬁgeeggpicial
Piton escamotedvel PVC + Tensor standard (Pedra) - m? 17,80 € 21,40 €
Parafuso inox. ¢/ bucha latdo + Tensor standard (Pedra) - m? 18,15 € 21,75 €
Piton inox. + Tensor clip (pedra) - m? 21,70 € 26,05 €
Piton escamotedvel aco inox. 12 mm + Tensor luxo (Pedra) - m? 23,20€ 27,80 €
Piton escamotedvel PVC ¢/ Tensor clip (Pedra) - m? 19,35€ 23,25¢€
Piton escamotedvel inox. ¢/ Tensor standard (Pedra) - m? 21,30 € 25,50 €
Estaca cantoneira + Tensor standard (Jardim) - m? 21,85€ 26,20 €
Camarao ¢/ bucha inox M6 + Tensor standard (Muro) - m? 19,75 € 23,70 €
Estaca tubolar 10 cm + Tensor standard (Betdo) - m? 20,20 € 24,25 €
Eitrat;agtjuel;g;ar 20 cm + Tensor standard (Calcada ) - 21,85 € 26,20 €
Piton escamotedvel aco inox. ¢/ Tensor luxo deck (Deck) - m? 29,30 € 35,20 €
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
COBERTURAS
Enroladores de Coberturas
SUPORTES PARA ENROLADORES
Suportes em aco inoxidavel A304 com diferentes possibilidades de instalado.
DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
Suporte fixo de parede p/ enrolador 87217 Un. 270,00 €
Suporte mével p/ enrolador 87092 Un. 225,00 €

TUBO TELESCOPICO 6 110 MM

Tubo telescdpico de aluminio anodizado de didmetro 110 mm com diversas medidas disponiveis com
fitas de unido a cobertura incluidas.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Tubo telescépico de 2,5a 4,5m ¢/ 4 cintas 87074 Un. 385,00 €
Tubo telescépico de 4,3 a 5,7 m ¢/ 6 cintas 87075 Un. 495,00 €
Tubo telescépico de 5,3 26,9 m ¢/ 8 cintas 87076 Un. 548,00 €

CAPA P/ ENROLADOR CINZA

A utilizacdo de uma capa protetora no seu enrolador reduz drasticamente (mais de 30° () a temperatura a que a
sua cobertura é exposta pela acao do sol, prolongando a sua vida.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Fapa p/ enrolaqor por medida em PVC (c/ fitasde P Ce 8202020 Metro linear 15,00€
ilhoses p/ fixa o)

v

=z

e

=2

&

§ FITAS E CINTAS P/ ENROLADOR

E DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.

=

= Fita p/ enrolador ¢/ 1,5 m preta em polietileno ajustavel 8202022 Un. 6,90 €

et

5 Cinta p/ enrolador 870351 Un. 3,90€

=<
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
COBERTURAS

Acabamentos e Acessorios

BAINHA FLUTUADORA

Colocada no lado oposto ao enrolador, facilita o deslizamento da cobertura durante as operacdes
de enrolar e desenrolar. Fabricada com faixa de PVC cosida, tubo espuma colocado no interior da
bainha, 4 ilhoses de PVC transparente e corda de nylon para puxar.

DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco € /Un.
Bainha flutuadora 8202015 Metro linear 50,20 €

BAINHA T DE REFORCO

Para funcionamento da cobertura com enrolador em piscinas de formatos especiais. Reforco em T
cosido e linha de dgua em faixa de PVC. Permite a instalacdo do enrolador noutro local da piscina
diferente de um topo, enrolando-se 2 lados da cobertura em simultaneo.

DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Bainha T de Reforco 8202014 Metro linear 27,50 €

REFORCO PARA RECORTE DE ESCADA INOX.

Permite encastrar a cobertura nos vardes inox. Reforco cosido em faixa de PVC na zona dos vardes, com dupla
costura em linha de dgua.

DESCRICAO

Cddigo

Embalagem

Preco € /Un.

Reforco para recorte de escada inox.

820200

Un.

111,50 €

BAINHA DOBRADICA

enrolador de maiores dimensdes.

Este acabamento utiliza-se em piscinas com escadas laterais ou elementos salientes. Permite dobrar a cobertura nesta zona para depois a enrolar, evitando recorrer a um

DESCRIGAO Cédigo Embalagem Preco € /Un.
Reforco para recorte de escada inox. 8202015 Metro linear 31,30€ 5
=
~ =
REFORCO PARA RECORTE DE VARAO INOX. e
Permite encastrar a cobertura nos vardes inox. Reforco cosido em faixa de PVC 640 g, na zona dos vardes, com dupla costura na linha de dgua. E
DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco € /Un. §
Reforco para recorte de varao inox. - Un. 139,70 € §v

Preco acrescido de VA a taxa em vigor A .
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AQUECIMENTO E COBERTURAS
COBERTURAS

Acabamentos e Acessorios

BAINHA PARA CANTOS REDONDOS

Este acabamento utiliza-se para remates da cobertura em piscinas com cantos arredondados, sendo necessaria a
informacdo do raio do canto para o seu fabrico.

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
Bainha para cantos redondos 8202040 Un. 13,75€
ACESSORIOS

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco €

Flutuadora de aplicacao no local (bainha + ilhé clip + ) Metro linear 25,50€

tubo espuma)

Tensor eldstico ajustavel 8 mm - Un. 535€

Elastico 8 mm poliéster azul - Metro linear 3,00€

IIho'(LIFz PVC12 mm a;ul tratamento anti U.V. ) Un. 297€

(aplicacdo manual conjunto)

Rolo, 100 m - Un. 197,00 €
) N Garantia das coberturas

fornecidas pela Ecopool

> Coberturas isotérmicas de bolhas:
2 anos de garantia para coberturas isotérmicas de 400y standard
3 anos de garantia para coberturas isotérmicas reforcadas
/ 3 anos de garantia para coberturas isotérmicas de 400y bolha dupla
4 anos de garantia para coberturas isotérmicas de 500 bolha dupla

B 5 anos de garantia para a cobertura solar transparente bolha dupla

na tonalidade das pegas que constituem a

cobertura. Todas as garantias sdo vdlidas

contra defeitos de fabrico e para condicdo
de utilizagGo normais e respeitando os

> Coberturas de protecao azul/bege ou verde/bege 650 g/m*
3 anos de garantia

> Coberturas de protecao azul/preto 580 g/m?

v

=T

e

=2

&=

9_5 conselhos de utilizagdo divulgados. 2 anos de garantia
S

Y

) ) ) > Enroladores:

= Qualquer reclamacdo deverd ser 2 anos de garantia
% acompanhada do certificado de

5 garantia que acompanha os produtos > Acessorios (fitas, elasticos, pitons, estacas, etc):
= aquando da entrega. 13ano de garantia
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PISCINA PUBLICA

PISCINA PUBLICA

BOMBAS PARA PISCINA PUBLICA

FDN-1500-H

> Descricao: A FDN-1500-H foi especialmente desenhada para piscinas publicas, de competicao
e spa. 0 seu desenho converte-a numa bomba especialmente silenciosa, ideal para utilizacao
em piscinas de grande tamanho. Todas as partes em contacto com a dqua estao tratadas por
cataforese de longa duracdo. Este tratamento impede a formacdo de oxidacdes nas bombas de
ferro ja que a pintura se combina quimicamente com todas as moléculas de ferro a superficie

da peca.
Designacio FDN FDN FDN FDN FDN FDN FDN FDN FDN FDN FDN
gnag -325H -326 H -127.1H | -128.1H | -129.1H | -130.1H -123H -125H -126 H -131H -132H
ESPECIFICACOES
Poténcia (cv) 2,0 3,0 4,0 55 75 10,0 10,0 12,5 15,0 12,5 15,0
Amperagem
230/400V 6/3 8/4 11/6 14/8 19/M 22/12 23/13 26/14 37/ 29/16 35/20
Amperagem
400/700V 3 4 6 8 n 12 13 14 21 16 20
6 47 54 72 99 140 156 258 274 290 198 -
8 40 47 65 92 127 144 219 237 265 185 -
E 10 33 42 55 81 114 131 181 201 257 169 174
'g :—E 12 23 36 46 70 97 117 121 152 220 153 168
TE
g = 14 13 27 33 57 67 97 9 86 161 131 138
<
53 |6 - 16 n 2 3 73 - - 10 m 124
2 18 : - - 19 - 13 : : i 76 102
20 - - - - - - - - - - n
X - - - - - - - - - - -
Conexdes (mm) 100/50 100/50 100/80 100/80 125/100 125/100 150/125 150/125 150/125 150/100 150/100
Peso (kg) 84 89 103 m 143 153 220 228 261 213 243
DESCRICAO Cédigo Embalagem Preco€ /Un.
FDN-325H - Un. Sob. consulta > DESTAQUES:
+ Motor de alta eficiéncia energética tipo IE3/IE4
FON-326H . un. S segundo a norma EU 640/2009.
FON-127.TH ) un. polseomsuayl . Tratamento especial de longa duragdo para
FDN-128.1H - Un. Sob. consulta prevengao da corrosdo.
FDN-129.1H - Un. Sob. consulta | * Eixo do motor normalizado o qual torna-o
compativel com os motores de qualquer
FDN-130.1H - Un. Sob. consulta fabricante.
FDN-123 H - Un. Sob. consulta « Sjlenciosa.
FDN-125H - Un. Sob.consulta | . Pré-fi troindependente o que permite utilizar
i i Un. i abomba sem pré-fi tro ou acoplar-Tha a outro
FDN-126 H Sob. consulta tipo de pré-fi tro.
R - Un. -
FDN-131H n Sob. consulta « Protecio: IPS5.
FDN-132H - Un. Sob. consulta
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BOMBAS PARA PISCINA PUBLICA

F-GIANT

> Descri¢do: A F-Giant-N € a primeira bomba de grande caudal desenvolvida integralmente em
plastico e apresenta o melhor rendimento do mercado. Equipada com uma turbina de plastico
de forma helicoidal, de uma s6 peca, desenvolvida com uma tecnologia inovadora e patenteada
pelo fabricante. Pelo seu desenho e tecnologia, a F-Giant-N com turbina em pldstico, € a
primeira bomba com estas caracteristicas no mercado, ecoldgica e sustentdvel, especialmente
recomendavel para aqudrios de grandes dimensées devido ao seu baixo ruido e auséncia de
contacto de partes metdlicas com a dgua.

Designacao F-Giant 17 F-Giant 18 F-Giant 19 F-Giant 20 F-Giant 21 F-Giant 22
ESPECIFICACOES
Poténcia (cv) 4,0 55 55 75 10,0 12,5
Amperagem 230/400V 11/6 13/7 14/8 18/10 23/13 21/12
Amperagem 400/700V 6 7 8 10 13 12
6 98 102 118 148 177 170
8 89 93 108 126 163 161
= 10 72 82 87 118 146 141
g= 12 58 75 74 106 139 126
oy ""E
§ = 14 38 63 57 88 118 109
< =
£3 16 17 51 40 68 97 )
=
= 18 - 37 13 50 83 74
20 - 13 - 23 57 51
22 - - - - 27 23
Conexdes (mm) 100/100 100/100 125/100 125/100 125/100 125/100
Peso (kg) 62 68 70 81 87 89

» DESTAQUES:
Alta efi iéncia hidrdulica.

PISCINA PUBLICA

Extremamente silenciosa.

+ Motor de alta eficiéncia energética tipo IE3/IE4

DESCRICAO Cédigo Embalagem | Preco € /Un. segundo a normativa EU 640/2009.
F-Giant 17 - Un. Sob.consulta | . Anta para trabalho com dqua marinha,
E-Giant 18 i Un. Sob. consulta cloradores salinos e ionizadores.
E-Giant 19 . Un. Sob. consulta | ° S%nrztrugéo em polipropileno com 30% fibra de
F-Giant 20 . Un. Sob. consult o .

tan o8- ConsWa | fndice de protecio IP55
F-Giant 21 - Un. Sob. consulta P .

« Também disponivel com turbina em bronze.

F-Giant 22 - Un. Sob. consulta
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HCP1000

> Descricao: A bomba centrifuga HCP1000 é desenhada para ser instalada com equipamentos
a montante. Disponivel com motores trifasicos que cumprem com a normativa de sequranca

europeia |E3.

Designacio HCP10251E | HCP10301E |HCP10253E1 HCP10303E1 HCP10353E1 HCP10453E1| HCP10253E | HCP10303E | HCP10353E | HCP10453E

gnag Mono Mono TRI TRI TRI TRI IE3 TRI IE3 TRI IE3 TRI IE3TRI
ESPECIFICACOES

Poténdia (cv) 25 3 25 3 35 45 25 3 35 45

Amperagem 230V 12,4 14,5 - - - - - - - -

Amperagem ) ) ) ) B B )

230/400V 83/438 8,8/5,1 10,4/6

Caudal (m/h)

a coluna de dgua 44 48 44 48 63 67 44 48 63 67

de10m

Conexdes (mm) 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90

Peso (kg) 248 26,8 21,5 215 26,8 - - - - -

179

2291

n :EEB: ‘:"5)
%06 60 ” Hicp10253€1
ﬂ: i‘ 20 * ~ N HCP10353E1
= U /i ol <
§ HCP10251 HCP1031 ‘15 HCP]‘DSOSE]
| ‘ 20‘ ‘ 40 ‘ ‘ 60 ‘ ‘ 80 ‘ 1‘00 ME‘/H
o105 0 80 160 240 320 GPM GB 400
143 Flow rate (m3/h)
DESCRICAO Cddigo Embalagem Preco € /Un.
HCP10251E 2,5 cv Mono 84010251 Un. 749,22 €
HCP10301E 3 cv Mono 84010301 Un. 795,98 €
HCP10253E1 2,5 cv Tri 840102531 Un. 729,76 €
» DESTAQUES:
HCP10303E13 cv Tri 840103031 Un. 769,31 € . )
« Turbina construida de Noryl reforcado.
HCP10353E13,5 cvTri 840103531 Un. 809,37 € )
. « Funcionamento de 50 Hz a 2.850 RPM.
HCP10453E14,5 cv Tri 840104531 Un. 848,82 € )
- « (lasse de protecdo IP55.
HCP10253E1E3 2,5 cv Tri 840102533 Un. 825,47 €
- m « Motor de alta eficiéncia energética tipo IE3/IE4
HCP10303E IE3 3 cv Tri 840103033 . 820,51 € sequndo a normativa EU 640/2009.
HCP10353E1E33,5 cv Tri 840103533 Un. 937,25 € . Apta para trabalho com dgua marinha.
HCP10453E1E3 4,5 cv Tri 840104533 Un. 1.009,78 €
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HCP3800

> Descri¢do: A bomba da série HCP3800 é um equipamento fabricado em termopldstico reforcado
com fibra de vidro de fécil instalacdo e motor TEFC de alta eficiéncia.

Desiqnacio HCP38251E HCP38301E HCP38253E HCP38303E HCP38353E HCP38453E
anag Mono Mono IE3 TRI IE3 TRI IE3 TRI IE3 TRI
ESPECIFICACOES
Poténcia (cv) 2,5 3 2,5 3 3,5 45
Amperagem 230V 12,4 14,5 - - - -
Amperagem 230/400V - - 8,3/4,8 8,8/5,1 10,4/6,0 1,7/6,75
3
Caudal (m/h) M 48 41 18 58 66
acoluna de dgua de 10 m
Conexdes (mm) 91/91 91/91 91/91 91/91 91/91 91/91
Peso (kg) 25,5 26,2 - - - -
P amA a2
.—_.'__l
~ Total dynamic head (m)
i!i | | 25
i%f 20 T
HCP3845 \‘
15
3 i 8 10 N
§ . i HCP3825
5 HCP3830 T HCP3835
) \
Sl 00 20 40 60 80 100
Flow rate (m?/h)
E-_ 110
S
> DESTAQUES: =
«Motor trifésico IE3, cumprindo com o padrao E
europeu de eficiéncia. z
« Compativel com dgua salgada devido a turbina =
em Noryl reforcado.
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un. o Préfitro com .tampa transparente para
HCP38251E 2,5 cv Mono 84038251 Un. 855,83 € manutencdo simplificada.
HCP38301E 3 v Mono 84038301 U, owape | baseclnadaparaasseguarmeliorventiagio
i Un. ‘
HCP38253EIE3 2,5 cv Tri 840382533 995,70 € . Funcionamento de 50 Hz 2.850 RPM.
HCP38303E IE3 3 cv Tri 840383033 Un. 1.006,31 € " -
+ Indice de protecdo IP55.
HCP38353EIE33,5 cv Tri 840383533 Un. 1.082,53 € . . s
« Para piscinas publicas, comunitdrias e spas.
HCP38453E1E3 4,5 cv Tri 840384533 Un. 1.104,16 €
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HCP4000

> Descricao: A bomba da série HCP4000 é um equipamento fabricado em termoplastico reforcado
com fibra de vidro autoferrante de facil instalagao e motor TEFC de alta eficiéncia.

Desianacio HCP40553E HCP40653E HCP40753E HCP401003E
gnas TRI TRI TRI TRI
ESPECIFICACOES
Poténcia (cv) 55 6,5 75 10
Amperagem
400/700V 9,0/5,2 11,5/6,6 12,1/7,0 15,8/9,2
Caudal (m*/h)
a coluna de dgua 64,0 84,2 104,5 115,6
de12m
Conexdes (mm) 110/110 110/110 110/110 110/110
Peso (kg) - - - R
W Total dynamic head (m)
456 H(&? =
z 10 & 0 PA40553E
5™ 3 msn—
1 . 5 EEEE
) g 0 20 40 60 80 100 120 140Flow r]:‘l:: (mz/LB)U
l 110 2105 )
387 B

» DESTAQUES:

« Motor trifésico IE3, cumprindo com o padrao
europeu de eficiéncia.

« Compativel com dgua salgada devido a turbina
em Noryl reforcado.

« Pré-fi tro com tampa transparente de grande
capacidade (14 litros) para manutencao
simplificada.

DESCRICAO C8digo Embalagem | Preco€/Un. | g(a)s:]gltg\;ada para assegurar melhor ventiagao
i Un. . .
HCP40553E 5,5 cv Tri 84040553 1.395,65 € « Funcionamento de 50 Hz a 2.850 RPM.
i Un. - -
HCP40653E 6,5 cv Tri 84040653 n 1.513,07 € - indice de protecao IP55.
HCPAO753E7,5 T 84040753 " L3G I « Para piscinas publicas, comunitarias e spas.
HCP401003E 10 cv Tri 840401003 Un. 1.938,46 €
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HCP4200

> Descri¢do: A bomba da série HCP4200 é um equipamento fabricado em termopldstico reforcado
com fibra de vidro autoferrante de facil instalacao e motor de quatro polos.

14C

Desianacio HCP42553E HCP42753E HCP421003E
gnas TRI TRI TRI
ESPECIFICACOES
Poténcia (cv) 55 75 10
Amperagem 400/700V 9,1/53 12,3/7,1 16,0/9,3
Caudal (m/h)
acoluna de dguade 12m 68 20 104
Conexdes (mm) 110/110 110/110 110/110
Peso (kg) - R _
A
456 S Total dynamic head (m)
e, 2
20 L
o :
15 = L
HCP421003E —
! ANSI 4"
i g 10
¥ i = HepzssE T L bt |
: 5 20 40 60 ‘ ‘8‘0‘ ‘ ‘100 ‘1‘20 ‘
Flow rate (m*/h)
5
» 10
387
DESTAQUES:
Motor trifasico IE3, cumprindo com o padrao
europeu de eficiéncia.
Compativel com &gua salgada devido a turbina
em Noryl reforcado.
Pré-fi tro com tampa transparente de grande
capacidade (14 litros) para manutencao
simplificada.
DESCRICAQ (Cédigo Embalagem Preco € /Un. g(a)sriggada para assegurar melhor ventilagao
i Un. . .
HCP42553E 5,5 cv Tri 84042553 1.701,56 € Funcionamento de 50 Hz a 1450 RPM.
HCP42753E7,5 cu T 84042753 un. L EAA: Para piscinas publicas
HCP421003E 10 cv Tri 840421003 Un. 2.090,90 €
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HCP5000

> Descricao: Construida a partir de ferro fundido de alta qualidade (GG-22) com turbina em bronze, as
bombas da série HCP 5000 sdo a solugao ideal para aplicacoes de alta exigéncia hidraulica.

Desianacio HCP50553E1 HCP50753E1 HCP501003E1 HCP501253E1 HCP501503E1
gnag TRI TRI TRI TRI TRI
ESPECIFICACOES
Poténcia (cv) 55 7,5 10 12,5 15
Amperagem
400/700V 9/5,2 12,177 15,8/9,2 17,5/10,2 22,513
Caudal (m*/h)
a coluna de dgua 71 97 109 135 147
de14m
Conexdes (mm) 100 100 100 100 100
Peso (kg) 117 122 124 144 150
A
Total dynamic head (m)
220 He = SSsssesee
EIRN
ﬁfﬁ@ s HCP501503E1
9 & D) 10
(2 \
~ 5 a
]85 ‘ 0 20 40 60 80 ‘ 'Il‘)O '\2‘0 "\t‘lﬂ‘ 160 180
270 Flow rate (m¥/h)
» DESTAQUES:

DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ /Un.
HCP50553E1TRI 840505531 Un. 2.796,97 €
HCP50753E1TRI 840507531 Un. 2.943,95€
HCP501003E1TRI 8405010031 Un. 3.238,94 €
HCP501253E1 TRI 8405012531 Un. 3.33545¢€
HCP501503E1 TRI 8405015031 Un. 3.392,31€

Facil de instalar.

Conexdes de flange.

Base elevada para assegurar ventilacao
adequada do motor.

Funcionamento de 50 Hz a 2.850 RPM.
indice de proteéo IP55.
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PRE-FILTROS

Pré-filtros série PPL

> Descricao: Os filtros de grande capacidade da série PPL sdo feitos de poliéster laminado e possuem
uma tampa transparente de metacrilato. O fecho da tampa ¢é realizado através de seis parafusos e
um parafuso de dreno. A pressdo maxima de trabalho é de 1,5 Bar e tem um cesto em ago inoxidével.

DESCRICAO Codigo Caﬁ‘i‘t‘f:)de Conexdes (E/S) | Embalagem | Preco€ /Un.
PPL 8402590 2% 90/- Un. 1.993,65 €
PPL 84025110 2 110/- Un. 2.019,83 €
PPL 84025125 25 125/- Un. 2.038,38 €
PPL 84060160 60 160/- Un. 2.799,35 €
PPKT 84025140 2% 140 Un. 2.102,83 €

“As piscinas publicas tém
necessidades unicas, encontre na
Ecopool as melhores solu¢oes.”
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PISCINA PUBLICA
FILTROS PARA PISCINA PUBLICA

Filtro bobinado HCF SERIES FA1000
Com tecnologia Fiberpool®

> Descricao: Filtro bobinado fabricado em PRFV (poliéster reforcado com fibra de vidro) para utilizacao
em piscinas publicas, recreativas e zonas de wellness.

HCFF40XX | HCFF47XX | HCFF55XX | HCFF63XX | HCFF70XX | HCFF79XXX | HCFF86XXX | HCFF92XXX | HCFF98XXX | HCFF118XXX

Designagio 2WVA 2WVA 2WVA 2WVA 2WVA 2WVA 2WVA 2WVA QWA | 25WVA
ESPECIFICAQOES

Didmetro (mm) 1050 1200 1400 1600 1.800 2000 2.200 2350 2,500 3.000

Caudal

{‘:?/T]‘)e"da“ 75/ | 2B | 30M6/ | 4060/ | S076/ | 6%/ | T6/114/ | 877130/ | 1001150/ | 140212/
UL 3443 | 456 | 6177 | 807100 | 1007125 | 125157 | 152190 | 175217 | 2001250 | 2821353
(onexao

?r:]ezz)a de filt agdo 0,36 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 38 433 49 7,07

Gt il 63/75/90 75/90 75/90/ 90/110/ 90/110/ 110/125/ 125/140/ 125/140/ 140/160/ 160/200/

110 125 125/140 | 1401160 | 160/200 | 160/200 | 200/225 | 225/250

Areia1-2 (kg) 150 200 325 450 575 1.000 1.000 1.600 1.700 2.800
f\kr;;a 0A=-08mm | 45 1525 2,075 2725 3450 4250 4.925 5.850 6.625 9.500
Pressao de trabalho

oSS 25
maxima (bar)
DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco € /Un.
HCFFA0XX25WVA de 91.050 mm - Un. 2.892,24€
HCFF47XX25WVA de 91.200 mm - Un. 3.151,80 €
HCFF55XX25WVA de 51.400 mm - Un. 3.914,80 € > DESTAQUES:
HCFF63XX25WVA de 91.600 mm - Un. 4.954,30 € o Alturado leitofi trante: 1m.
HCFF70XX25WVA de #1.800 mm - un. 5.531,10€ « Abertura e fecho rdpido pela tampa de volante
HCFF79XXX25WVA de 62.000 mm - Un. 6.670,28 € (400x300 mm)
HCFF86XXX25WVA de 02.200 mm - Un. 10.74496€ | ggr'ieeto“ fabricado com bracos coletores de
HCFF92XXX25WVA de 92.350 mm - Un. 12.094,26€ . Purga de ar com VélVUlaS de b0|a
HCFF98XXX25WVA de 62.500 mm - Un. T6M601€ | i fitantede 2 e 15 m sob pedido,
HCFF118XXX25WVA de 93.000 mm - Un. 26.880,94 €
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FILTROS PARA PISCINA PUBLICA v

Filtro laminado HCF SERIES BA1000 - BRAZIL h

> Descricdo: Filtro de poliéster laminado reforcado com fibra de vidro com acabamento atrativo em
gelcoat.

Designacio HCFB40XX HCFB47XX HCFB55XX HCFB63XX HCFB70XX HCFB79XX HCFB92XX HCFB98XX
gnag 2LVA 2LVA 2LVA 2LVA 2LVA 2LVA 2LVA 2LVA
ESPECIFICACOES

Didmetro (mm) 1.050 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.350 2.500

Caudal

[fn‘?/';‘)e"da“ 1734/ 1355 30/46/ 40/80/ 50176/ 62194/ 87/130/ 98/147/
43 77 100 101/125 125/157 175/217 196/245

dependendo da

conexao

o defit oo 036 113 1,54 201 254 314 434 490

@nexaesmim) 63/75/ 75/90 75/90/ 90/110/ 90/110/ 110/125/ 125/140/ 140/160/
90 110 125 125/140 140/160 160/200 200/225

Areia 1-2 (kg) 150 200 325 450 575 1000 1600 1700

?k’;;a 04=08mm 1.150 1525 2075 2725 3450 4250 5.850 6.625

Vidro (kg) 1.240 1.620 2.240 2.920 3.680 4.560 6.280 7.280

Pressao de trabalho

e 2,5

maxima (bar)

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un.

HCFB40XX2LVA de ¢1.050 mm - Un. 2.782,75 €

HCFB47XX2LVA de 91.200 mm - Un. 3.146,24 €

HCFBS5XX2LVA de 1.400 mm - Un. 4.252,05¢€ > DESTAQUES:

HCFB63XX2LVA de 91.600 mm - Un. 5.235,90 € « Altura do leito fi trante: 1 m.

HCFB70XX2LVA de ¢1.800 mm - Un. 5.761,92 € « Abertura e fecho rapido pela tampa de volante

HCFB79XX2LVA de 62.000 mm ] Un. 7.397,77€ (400x 300 mm).

HCFBOZXN2LVA de 02,350 mm ] Un. 10.856,51€ . ggrliegor: fabricado com bragos coletores de

HCFB98XX2LVA de #2.500 mm - Un. 13.214,90 €
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PISCINA PUBLICA

BATERIAS DE VALVULAS

Baterias de valvulas

> Descricao: As baterias de valvulas manuais para fi tros sdo equipadas com cinco valvulas em

borboleta de PVC de alta qualidade e um mandmetro com painel de controlo.

Pvc valve

DESCRICAO Cddigo Conexdo (mm) Embalagem Preco€ /Un.

HCB634UN - 63 Un. Sob. consulta
HCB754UN - 75 Un. Sob. consulta
HCB90AUN - 90 Un. Sob. consulta
HCB1104UN - 110 Un. Sob. consulta
H(B1254UN - 125 Un. Sob. consulta
HCB1404UN - 140 Un. Sob. consulta
HCB1604UN - 160 Un. Sob. consulta
HCB2004UN - 200 Un. Sob. consulta
H(B2254UN - 225 Un. Sob. consulta
HCB2504UN - 250 Un. Sob. consulta

DESTAQUES:
Sao entreques desmontadas.

Possibilidade de instalacdo a esquerda ou a
direita com guia de instalacdo facil incluido.

Disponiveis em 2,5 e 4 bar ou 6 bar.

Baterias de valvulas montadas estao
disponiveis sob pedido.
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CLORACAO SALINA

AquaRite HC - Comforto de dgua salina

para grandes piscinas

> Descrigao: A maquina de sal AquaRite HC é um clorador salino de alta capacidade que funciona em

conjunto com uma caixa de controlo de equipamento para piscinas.

Designacao AQR-HC-50 AQR-H(-85 AQR-HC-125 | AQR-HC-175 | AQR-HC-250 | AQR-HC-350 | AQR-HC-500
CAIXA DE CONTROLO
Nimero 1 1 1 1 1 2 2
Amperagem 12V-18A 8V-85A 8V-125A 12V-85A 12V-125A 2x(12V-85A) 2x(12V-125A)
Producdo méx. de cloro em g/h 50 85 125 175 250 350 500
Concentracdo de sal Apartirde3 g/l
Alimentacéo 230V 50 Hz
Dimensées 680x440x320 | 680x440x320 | 680x440x320 | 680x440x320 | 680x440x320 | 680x440x320 | 680x440x320
Peso mdximo (kg) 43
Limpeza automatica da célula Reversao programdvel de polaridade
Controlo de produgao de desinfetante Redox/ppm opcional
Alarmes / comunicagao pH / tanque / baixo sal / WI-FI
CELULA
Ndmero 1 1 1 1 1 2 2
Numero de placas 5 (Titanio) 7 (Titanio) 10 (Titénio) 13 (Titdnio) 17 (Titdnio) 2x13 (Titdnio) | 2x17 (Titanio)
Caudal minimo (m?/h) n 15 15 15 20 30 40
Pressao maxima 4bar
Temperatura maxima 45°C
» DESTAQUES:
« Atecnologia de célula T-Cell Hayward
para uma grande eficécia e fiabilidade do
tratamento com sal.
+ Mddulo Sense & Dispense incluido para um
DESCRICAO C6digo Embalagem Preco € / Un. gontrolo do pH_e Redox (poder desinfetante da
U dgua) automatico e continuo, garantindo aos
AQR-HC-50 841050 n. 2.386,27 € proprietérios da piscina um pH e desinfecio
AQR-HC-85 841085 Un. 3.855,99 € perfeita para uma dgua limpida, macia e
cintilante pelo menor custo.
AQR-HC-125 841125 Un. 5.684,00 € . y ,
« 3dimensdes de células TurboCell para todos os
AQR-HC-175 841175 Un. 7.790,13 € tipos e tamanhos de piscina.
AQR-HC-250 841250 Un. 10.124,63 € « (élulas com inversao de polaridade para
manutencdo reduzida, reduzindo a formacéo
AQR-HC-350 841350 Un. WP A0 de calcdrio nos elétrodos da TurboCell.
AQR-HC-500 841500 Un. 20.071,63 €
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CLORACAO SALINA

Professional SALT
Cloracao salina e regulacéo do pH

> Descri¢ao: A PROFESSIONAL SALT mantém uma produgao de cloro constante independentemente
da temperatura da dgua sem necessidade de qualquer ajuste durante a época. O design modular
permite uma solucdo ajustada para cada instalacao. Trés tamanhos de caixas eletronicas disponiveis
de acordo com os médulos de controlo necessdrios. Equipada com a tecnologia Smart Power, pode
funcionar entre qualquer concentracao de sal entre 2,5 g/la 35 g/.

Designacao PS50 PS100 PS 140 PS210 PS 280 PS 420 PS 560 PS 700
ESPECIFICACOES
Tamanho (CxLx 325%290x 145 400320 240 610390 240
Amm)
Alimentacdo (V) 230V
Consumo (W) 300 600 800 1.200 1.600 2.400 3.200 4.000
'(’g’j’ﬁ)”g“" Lol 50 100 140 210 280 420 560 700
Nivel de sal .
necessdrio (g/L) 335 (dgua do mar)
Numero de células 1 2 2 3 4 6 8 10
Vida dtil da célula 10000
(h)
Sensores Falta de dgua / Falta de sal / Baixa temperatura / Cobertura (opcional)
GARANTIAS

Dispositivo 2 anos
(Célula 1ano
Sonda de pH Black 3anos
Sonda ORP 1ano
Sonda de cloro 1ano

> DESTAQUES:
DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un. « Opcoes: Regulacdo pH ou Regulacio pH +
PS50 8410050 Un. 2.875,00 € controlo ORP ou Requlagdo pH + controlo

amperimétrico da produgao de cloro.

PS 100 8410100 Un. 4.600,00 € . 3

« Nivel de produgao de cloro constante.
PS 140 8410140 Un. 5.635,00 € . i

« Funciona com &gua do mar.
PS210 8410210 Un. 9.660,00 € . .

+ Modo Connect Pro para informacao em tempo
PS 280 8410280 Un. 12.880,00 € real sobre as condic6es da dgua.
PS 420 8410420 Un. 16.905,00 € « Tecnologia mista: células robustas e poderosas,
S 560 2410560 Un. 20.930,00€ groduzmdo mais cloro e resistindo a pressao

adgua.

PS 700 8410700 Un. 24.150,00 €
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PISCINA PUBLICA
BOMBAS DE CALOR

Bomba de calor EnergyLine Pro All-Season

> Descri¢ao: A bomba EnergyLine Pro All-Season é a solugao de aquecimento profi sional para todo o

ano. Apta para piscinas de até 200 m* e temperaturas tdo baixas como -12°C.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Preco acrescido de VA a taxa em vigor B .
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Volume méximo piscina (m’) 200 [E]HAYWARD

Caudal médio de dgua (m*/h) 13,5

Ligacdo hidraulica 63 mm

Alimentacdo elétrica 400V /3 /50 Hz

Intensidade absorvida (a) 133

Pressdo acdstica méxima (db(A)) 72,5

Pressao actsticaa 10 m (dB(A)) 41

Dimensdes (c/1/a) (mm) 1.482/485/1.480

Peso (kg) 182

CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 71%

Poténcia fornecida (kw) 36

Poténcia absorvida (kw) 6,5

cop 55

S
=

DESTAQUES: =
Desenhada para utilizacao em todas E
as estacdes, em condicdes extremas a =
temperaturas tdo baixas como -12°C.
Ideal para piscinas internas e/ou regides frias.
Aldgica de controlo do motor inverter ajusta a
velocidade de funcionamento as necessidades
e temperatura ambiente.
Modo silencioso noturno.
Ciclo de descongelagdo automatico.

DESCRICAO (Cédigo Embalagem Preco € /Un. Arranque suave eletronico.

EnergyLine Pro All-Season 846000 Un. 16.363,10 €
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BOMBAS DE CALOR

Bombas de calor HCH SERIES

> Descri¢ao: As bombas HCH Series sdo equipamentos profi sionais de alta capacidade com

funcionamento em qualquer estacao, suportando temperaturas até -15°C.

Modelo HCHVAS43 | HCHVAS95
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volume mdximo piscina (m?) Realizar estudo térmico

Caudal médio de dgua (m*/h) 19 ‘ 23

Alimentagdo elétrica 400V /3 /50 Hz

Intensidade absorvida (4) 18 37

Dimensdes (mm) 1.490/1.130/735 2.175/2.030/1.070

Peso (kg) 278 648

CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 24°C / AGUA A 26°C / HIGRO 63%

Poténcia fornecida (kw) 51 m

Poténcia absorvida (kw) 10 21

cop 5,36 535

CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 71%

Poténcia fornecida (kw) 43 9%

Poténcia absorvida (kw) 9 20

cop 4,53 4,79

DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ / Un.
HCHVAS43 846001 Un. 18.775,46 €
HCHVAS95 846002 Un. 36.008,80 €

DESTAQUES:

Funcionamento reversivel (capacidade de
aquecimento/arrefecimento).

Corpo com pintura anti corrosao.
Conexdes hidrdulicas de 63 ou 110 mm.
Sistema de descongelacdo.
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BOMBAS DE CALOR

Bombas de calor Z900 - Descongelacao / Reversivel : S ‘ 2

> Descricao: Desenhada para grandes piscinas e com até 100 kW de poténcia, a Zodiac® Z900 tem [ & -
um coeficiente de desempenho (COP) superior a 4,2 (ar a 15°C/dgua a 26°C) o que garante uma
poupanca energética significativa nos custos de funcionamento anuais. Dentro da sua classe, é
uma das bombas mais silenciosas com um nivel maximo de pressdo acdstica de 53 dB(A) a 10
metros, garantindo uma experiéncia de natacao mais agradavel aos banhistas.

gy <
——
|
Modelo 2300 MD5 ‘ 2300 TD5 7300 MD8 (g
CARACTERISTICAS TECNICAS L 1
Volume mdximo piscina (m?) Realizar estudo térmico i ;
. !
Caudal médio de dgua (m*/h) 15 | 2 2% \ |
T, - Unides 3 pecas PVC o o
Ligaco hidraulica Unides 3 pecas PVC ¢ 63 para colar 90 para colar
Alimentacdo elétrica 400V /3 /50 Hz
Intensidade nominal absorvida 192 35 35 * .
(A) i —
Intensidade méxima absorvida 3 g T :
i 3 57 69 | -~ !
(abo alimentacdo** 5G10 5G16 5G16
Quantidade gas refrigerante (g) 13.500 18.500 28.500 T ey - '.
Pressdo actstica a 10 m (dB(A)) 47 49 53 : :
** Para um comprimento méx. de 20 metros. 1 —y >
[ /
CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 28°C/ AGUA A 28°C/ HIGRO 80% 1
Poténcia fornecida (kw) 51 78 113,8
Poténcia absorvida (kw) 9,9 153 22,8
cop 51 51 5 . I
CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%
Poténcia fornecida (kw) 46,2 69,7 97
Poténcia absorvida (kw) 10,2 15 22,9
M 2900 | 7900 | 7900
P 44 46 4) DESIGNACAO | 1550 | 7030 | TDs0
Peso (kg) 430 520 837
A (mm) i3 97
B 1450 1730 =<
J
C 324 588 E
. _cl______ IS D 179 204 2
' ¥ I ¢ E 335 m =<
| | N - - — . =
| | | | ’ F 480 755 S
| [ )
| o | . | 6 1965 2091 =
I | [ [ " H 91 183
g |, e Y
1 | — | S - ] | - . . - | J .
”|= e R —————— |
8 E F E
> DESTAQUES:
DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco € /Un. ’ Egga”((lgsenergetlca esiléncio para piscinas
Un. ¥ . _ o
19001020 84020537 16.803,00€ « Funciona em todas as estacoes (até -12°C).
Un. . .
£00Tb30 84020536 22220008 « Discreta, gracas ao seu tamanho reduzido.
7900TD50 84020538 Un. 29.988,00 €
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Bombas de calor INVERTER-PLUS COMMERCIAL

» Descricao: A gama de bombas de calor INVERTER-PLUS COMMERCIAL destaca-se de outras
formas de aquecimento de dqua de piscina tradicionais sendo 5 a 6 vezes mais eficientes para
0 mesmo gasto energético. Por cada kW de consumo elétrico, devolve 7-8 kW de capacidade de
aquecimento.

Equipadas de fabrica com tecnologia HP-BOOSTER, as bombas INVERTER-PLUS COMMERCIAL da
Fairland tém um consumo reduzido face a concorréncia da mesma categoria, pois ajustam o seu
funcionamento as condicdes especificas de trabalho (ar-dgua-humidade ambiente).

Modelo IPH150T | IPH300T
CARACTERISTICAS TECNICAS

Compressor Inverter DC

Volume méximo piscina (m?) 130 - 260 260 - 520

Caudal médio de &gua (m*/h) 20-25 40-50

Ligacdo hidréulica 063 mm 0110 mm

Alimentacdo elétrica 400V /3/50 Hz

I(Rt)enﬂdade nominal absorvida 152126 29224,

Dimensdes (mm) 1.384x484x1.388 1.905x1.100x 1.310

Gas refrigerante R410A

Pressdo actistica (dB(A))a 10 m 373 44

Peso (kg) 165/185 330/370

CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 26°C / AGUA A 26°C / HIGRO 80%

Poténcia fornecida (kW) 60 120
cop 6,2A16,1 6A16,2
CONDIGOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%
Poténcia fornecida (kW) 40 81
Poténcia absorvida (kW) 1a87 2a168
cop 4628, 48a8,1

*0volume de piscina aconselhado aplica-se a condigdes 6timas de manutencéo da piscina.

DESCRICAO (Cddigo Embalagem Preco€ / Un.
IPH150T 846150 Un. 7.990,00 €
IPH300T 846300 Un. 15.990,00 €

v

DESTAQUES:
Incorporagdo de materiais anticorrosivos.

Permutador de calor em titanio em corpo PVC
para resisténcia extra a corrosao pelo cloro e
sal.

Funcionamento em todas as estacdes entre
-7°Ca43°C

Maior longevidade ao trabalhar a uma
velocidade mais baixa.

(Gds de funcionamento amigo do ambiente,
R410A.
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BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA PUBLICA

Bombas de calor PIONEER-PLUS

> Descri¢ao: A gama de bombas de calor Pioneer-Plus destacam-se das formas de aquecimento da
aqua de piscina tradicionais sendo 5 a 6 vezes mais eficientes para 0 mesmo gasto energético. Para
cada kW de consumo elétrico, devolvem 7-8 kW de capacidade de aquecimento.

Equipadas de fabrica com a tecnologia HP-BOOSTER, as bombas Pioneer-Plus da Fairland tém um
consumo reduzido face a concorréncia da mesma categoria pois ajustam o seu funcionamento as
condicdes especificas de trabalho (ar-dgua-humidade ambiente).

Modelo | THP45Ls | THP60LS
CARACTERISTICAS TECNICAS

Volume mdximo piscina (m?) Realizar estudo térmico

Caudal médio de dgua (m3/h) 15-20 ‘ 20-25
Ligacdo hidréulica @63 mm

Alimentacdo elétrica 380-415V /3 /50 Hz

::)tensidade nominal absorvida 2 152
Dimensdes (mm) 1.380/530/1.388 1.380/530/1.388
Gés refrigerante R410A

Pressdo actstica (dB(A)) a 10 m 373 44

Peso (Kg) 215 225

CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 26°C / AGUA A 26°C / HIGRO 80%

Poténcia fornecida (kw) 45 60
Poténcia absorvida (kw) 58 8
cop 7 6,8
CONDICOES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / AGUA A 26°C / HIGRO 70%
Poténcia fornecida (kw) 29,4 40,1
Poténcia absorvida (kw) 58 79
cop 5,04 5,05
§
» DESTAQUES: g'
(-9
« 0 corpo das bombas Fairland THP € construido =
a partir de plstico reforcado. S
+ Incorporacdo de materiais anticorrosivos. &
« Permutador de calor em titanio em corpo PVC
para resisténcia extra a corrosao pelo cloro e
sal.
« Funcionamento em todas as estacdes entre
-7°Ca43°C.
DESCRICAO Codigo Embalagem | Preco€ /Un. | Icm‘érgzsﬁflgg construgao japonesa Com baixo
Un. I =
THP43Ls 84357 S « (lasse de eficiéncia energética A.
THP60Ls 84358 Un. 10.690,00 €
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RELVA ARTIFICIAL

A Ecopool traz-lhe mais uma op¢ao exclusiva para
adornar e enriquecer os arredores da sua piscina,
a relva artificial Turfgrass. Turfgrass é uma mar-
ca inovadora na produgao e distribuicao de relva
artificial de alta qualidade a mais de 15 anos,
trabalhando com os melhores e mais inovadores
materiais no mercado. Com mais de 100 anos de
experiéncia no setor téxtil, produz relva que atin-
ge e excede todos os padrdes e requisitos desta
industria, tornando-a uma lider na area.

238 | ecopool catalogo 2019

USE-A EM QUALQUER LUGAR, ESPACOS
COBERTOS OU NO EXTERIOR.

A relva artificial produzida pela Turfgrass é um
produto multifuncional de aspeto e tato natural.
Responde a todas as necessidades desportivas e
decorativas tal como terragos e varandas.  a solu-
¢do ideal para ter relva perfeita em qualquer sitio.

RESISTE A ANIMAIS DOMESTICOS,
CRIANCAS E CLIMA

Asfibras utilizadas pela Turfgrass para o fabrico da
relva sdo resistentes e durdveis, suportando anos
de utilizacdo constante, trafego pesado, criancas,
animais domésticos e raios ultra-violetas.

ecopool

MENOS DINHEIRO, MENOS TRABALHO

Esqueca a rega do seu quintal, com Turfgrass
deixa de ser necessdrio. Esqueca os quimicos
para a relva e o corte periddico. A relva artificial
Turfgrass esta sempre verde e “recentemente cor-
tada” 365 dias por ano. Mantenha simplesmente
a Turfgrass limpa varrendo-a ocasionalmente e
removendo sujidade ou residuos organicos com
uma mangueira. A natureza trata do resto: quan-
do chove, j& tem o trabalho feito por si!

"""turfgrassg



Golden Class Oak - Design moderno com conforto maximo

> Descricao: A Golden Class é uma relva premium de quatro cores que a tornam semelhante a
um espetacular tapete exterior. As suas laminas manterao o visual perfeito de relva acabada de
cortar durante toda a sua longevidade. 0 seu modo de fabrico dar-lhe-a os melhores resultados
num local de médio a alto trafego onde seja necessario um relvado de luxo. Destacam-se ainda
05 22 mm das suas laminas tufadas em densidade total. Para uma utilizacdo 6tima, instale-a em

superficies lisas como escritdrios, patios e terracos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

FIBRA

Tipo Mix de monofilame tos
Composicao 100% Polietileno

DTEX. 14.300 (£5%)

Peso 2.240 g/m? (+£10%)

SUPORTE PRIMARIO

Tipo Revestimento duplo
Composicao Polipropileno
TUFADO

Bitola 3/8"

Altura da Pilha 22 mm (+5%)
Suturas ml 260 (+£10%)

Pontos m? 27.300 m? (+10%)
ACABAMENTO

Composicdo Poliuretano

Tipo Aplicagdo raspadeira

PRODUTO FINAL

Peso total ‘ 3.105 g/m? (+10%)
GARANTIA
Garantia ‘ 1.000 KLY

OBSERVACOES E CONDICOES COMERCIAIS

Enchimento de areia de silica arredondada, lavada e seca. O uso de outro tipo de enchimentos anula a garantia.
Manutencdo necesséria para manter a aparéncia original.

6

5

4

24mm (£10%)

2

1

=m

cM

"‘“'turfgrass

>

DESTAQUES:
Relva Premium de 4 cores.

Visual perfeito de relva acabada de cortar.

DESCRICAO C6digo Embalagem ST « Destaca-se pelos 22 mm das suas laminas
Iy tufadas em densidade total.
Golden Class Oak * 1409050444 | rolo (50 metros) 27,00 €
*so0b encomenda

Preco acrescido de VA a taxa em vigor D
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GAMA DE RELVA
NATURE LEAF

Nature Leaf

> Descricao: A Nature Leaf € uma relva muito confortével multicolorida que o convida a deitar-se
e relaxar. Mistura cores de lima e verde campestre com tons de bege a sair da zona de raizes,
tudo para uma relva com um aspeto fresco primaveril. Soberba para animar zonas sombreadas
ou combinar com a sua vegetacdo atual, serd dificil notar a diferenca.

CARACTERISTICAS TECNICAS
FIBRA
Tipo Mix de monofilame tos
Composicao 100% Polietileno
DTEX. 14.500 (+5%)
Peso 1.350 g/m? (£10%)
SUPORTE PRIMARIO
Tipo Tecido reforcado com velo
Composicao Polipropileno
TUFADO
Bitola 3/8"
Altura da Pilha 25 mm (£5%)
Suturas ml 130 (+10%) _
=©
Pontos m? 13.650 m* (+10%) =
ACABAMENTO =
Composicao Poliuretano % ~
Tipo Aplicado raspadeira 27mm e E—
PRODUTO FINAL S .
Peso total ‘ 2.165 g/m? (+10%) é_
GARANTIA S
Garantia ‘ 1.000 KLY
OBSERVACOES E CONDICOES COMERCIAIS
Enchimento de areia de silica arredondada, lavada e seca. 0 uso de outro tipo de enchimentos anula a garantia.
= Manutengdo necessaria para manter a aparéncia original.
= Veurf :
= turigrass
-5
=T
=
==
» DESTAQUES:

Ldminas de 20 mm, fi amento fino.

) « Suave, densa e cerrada.
DESCRICAO Cédigo Embalagem | Te0€/ :
) - Grande variedade de cores.
Nature Leaf 1409050442 | rolo (50 metros) 19,50 €
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GAMA DE RELVA
STYX CACTUS

Styx Cactus

> Descricao: A relva Styx é caracterizada por laminas de 20 mm e um fi amento fino que a torna
incrivelmente suave ao toque, é densa e cerrada, tal como um relvado natural. Disponivel numa
grande variedade de cores naturais.

CARACTERISTICAS TECNICAS

FIBRA

Tipo Mix de monofilame tos
Composicao 60% Polietileno, 40% Polipropileno
DTEX. 8.400 (£5%)

Peso 970 g/m? (+10%)

SUPORTE PRIMARIO

Tipo Revestimento simples
Composicao Polipropileno
TUFADO
Bitola 3/8"
Altura da Pilha 20 mm (£5%)
Suturas ml 220 (£10%) _
=©
Pontos m? 23.100 m’ (£10%) =
ACABAMENTO = °
Composicao Poliuretano % ~
Tipo Aplicagdo raspadeira E—m
22mm (£10%) é
PRODUTO FINAL — N =«
Peso total ‘ 1.755 g/m? (£10%) §_
GARANTIA =3
Garantia ‘ 800 KLY
OBSERVACOES E CONDIGOES COMERCIAIS
Enchimento de areia de silica arredondada, lavada e seca. 0 uso de outro tipo de enchimentos anula a garantia.
Manutengdo necessaria para manter a aparéncia original. =
) f ) =
tur grass =
(-4
=T
=
&
» DESTAQUES:

Ldminas de 20 mm, fi amento fino.

) « Suave, densa e cerrada.
DESCRICAO Cédigo Embalagem | TTe0€/ ,
) - Grande variedade de cores.
Styx Cactus 1409050443 | rolo (50 metros) 13,40€

Preco acrescido de VA a taxa em vigor D www.ecocompositos.pt | 241
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ESTRUTURA DE
UMA PISCINA

A piscina é um odsis atrativo e divertido para
amigos e familiares no caso de uma piscina do-
méstica, ou clientes e utentes no caso de piscinas
comerciais e publicas, no entanto, nao € visivel a
maior parte da diversidade e complexidade dos
equipamentos de que a mesma é composta.

Existem vdrias formas de construir e manter limpa
uma piscina mas no seu essencial existem quatro
categorias cujas necessidades podem ser respon-
didas de diversas formas, estas sao:

CIRCULACAO

0 coragao de qualquer sistema de uma piscina é a
bomba de dgua. Habitualmente esta é composta
por um motor elétrico que gira uma turbina/héli-
ce forcando a dgua através das distintas tomadas
de entrada e saida de dgua da piscina.

LIMPEZA

Apesar de toda a excitacdo que advém da utiliza-
¢do de uma piscina, existem alguns desafios de
manutencdo. De um modo geral, a limpeza da
piscina pode ser realizada com recurso a redes,
hastes, limpa fundos, escovas, etc.

ecopool

FILTRACAO

A filtragdo da dgua numa piscina € essencial para
um funcionamento correto. Por mais esforcos que
faca, é inevitdvel que poeira, sujidade e outros pe-
quenos residuos entrem na dgua. Ignorada, esta
poluicao pode tornar-se uma fonte de problemas
estéticos de satde.

SHOCK

DESINFECAO

A filtracdo faz o trabalho de manter a dgua limpa,
mas é necessario controlar a quimica da dgua para
garantir a sequranca e conforto dos banhistas. 0s
agentes patogénicos desenvolvem-se rapida-
mente em dgua nao tratada e os equipamentos
da piscina podem danificar-se em dgua ndo equi-
librada.
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CUIDADOS E MANUTENCAO DE PISCINA

ARRANQUE
DA PISCINA

Quando finalmente chega a primavera e as tem-
peraturas comegam a subir, é tempo de comecar
a pensar em preparar toda a drea da piscina para
a época balnear. Com o avango tecnoldgico é hoje
mais facil do que nunca realizar a abertura da sua
piscina e, sequindo alguns passos faceis, comecar
a desfrutar da mesma.

ASPETOS A
CONSIDERAR

Limpe os detritos da bordadura e drea circundan-
te, afaste vasos, ornamentos e tudo o resto que
tenha o potencial de produzir residuos na sua
piscina. Apare as arvores e arbustos que possam
ter crescido nos tltimos meses. Algumas plantas
libertam as suas flores no verao, as quais podem
vir a cair na sua piscina.

Inspecione o seu stock de produtos para manu-
tencdo e limpeza da piscina, particularmente
as datas de validade nos produtos quimicos. Os
produtos que ndo estiverem em condicdes de
utilizagdo ou fora do prazo devem ser substitui-
dos por novos. Lembre-se que, se um quimico nao
foi corretamente selado na temporada passada o
mesmo deve ser substituido.

Remova a cobertura da piscina de uma forma a
que a dgua acumulada sobre a mesma, durante
0s meses de inverno, ndo se misture com a dgua
da piscina; poderd utilizar uma bomba ou um
aspirador para este efeito. Apds a remogao da
cobertura, leve-a para uma zona aberta ou outra
superficie slida e coloque-a a secar. Varra e pas-
se por dgua a cobertura, usando o tratamento de
manutencao recomendado pelo fabricante.
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INSPECIONE A
PISCINA

Remova quaisquer tampdes dos skimmers e re-
tornos e confirme o correto estado de conservacdo
dos acessorios encastrados. Verifique com espe-
cial atencdo as condigdes do filtro e da homba de
modo a detetar preventivamente quaisquer pecas
danificadas ou gastas de modo; se necessdrio ad-
quira uma de substituicdo.

Se removeu as lampadas submersas volte-as a
colocar e verifique o estado das ligagdes elétricas.
E também agora uma boa altura para remover os
depdsitos de calcdrio e manchas das superficies
com um produto apropriado.

PISCINAS
DIFERENTES
REQUEREM
MEDIDAS
DIFERENTES NA
SUA ABERTURA

VINIL LINER

Verifique se as paredes e fundos tém orificios ou
rasgos e realize as reparages necessdrias o mais
rapidamente possivel. A funcdo primordial do
vinil liner é reter a dqua, se for apropriadamente
mantido poderd durar bastante tempo. Repare
quaisquer estragos antes que se tornem maiores
seguindo as instrucdes do fabricante/construtor
da sua piscina. A sujidade e outras particulas finas
podem acumular-se na linha de dqua, esfreque-a
com um pano macio ou um limpador apropriado
para vinil.

BETAO

Procure e repare quaisquer fissuras que encontre
durante a época. A verificacdo de fissuras deve ser
um procedimento habitual da manutencdo da
piscina. £ particularmente importante verificar a
existéncia de fissuras no inicio e no fim da época
balnear pois podera ocorrer perda significativa de
dgua.

FIBRADEVIDRO

As brechas nas piscinas de fibra de vidro sao co-
muns e normalmente ndo sdo causa para alarme.
Fibra de vidro tem um acabamento de gelcoat que
evita 0 vazamento de dgua e danos estruturais na
piscina, se no entanto detetar uma brecha parti-
cularmente grande, contate um especialista de
fibra de vidros.

ENCHA A PISCINA E LIMPE 0S RESIDUOS

Agarre uma mangueira e encha a piscina até a
linha de dgua. Quando a mesma estiver ao nivel
desejado, pode limpar folhas, ramos e outros de-
tritos do fundo da piscina utilizando uma escova
ou um limpa fundos. Remova quaisquer residuos
do cesto de folhas.

VERIFIQUE O FILTRO

Remova o topo do filtro e, caso tenha um filtro de
cartucho, verifique o estado do mesmo. Se, por
outro lado, tiver um filtro de areia, renove 0 meio
filtrante, volte a enché-lo até ao nivel indicado.
Verifique a canalizagao do mesmo.

LIGUE 0 SISTEMA DE FILTRAGAO

Coloque a funcionar durante 12 a 24 horas o sis-
tema de filtracdo da piscina para misturar a dgua
nova e antiga antes de testar ou adicionar pro-
dutos quimicos. Tenha em atencéo se o equipa-
mento de teste da dgua esté dentro dos prazos de
validade. Verifique os capitulos de Tratamento da
Aqua e Medico e Andlise da dqua deste catalogo
para mais dicas e informacdes.

SEGURANCA

Os equipamentos salva-vidas devem estar facil-
mente acessiveis ao pé da piscina e num estado
apropriado de conservacao. 0 equipamento deve
ser durdvel e facil de utilizar. Todo o equipamento
deve ser verificado antes do inicio da época bal-
near.



o

NiVEL DA AGUA
DA PISCINA

A altura até a qual a piscina é preenchida com
dgua tem um impacto direto na eficdcia do seu
sistema de filtracao. O nivel de dgua ao qual os
skimmers funcionam melhor é entre o terco in-
ferior da abertura e o meio da abertura do mes-
mo. Se o nivel de dgua estiver acima de metade
da abertura, a d4gua mover-se-a para dentro do
skimmer a uma velocidade reduzida e os detri-
tos flutuantes poderdo passar pelo mesmo sem
ser sugados. Caso a dgua cubra completamente
a abertura deste equipamento, entdo a sujidade
nao consequird entrar de todo. Se a dqua estiver
abaixo da abertura poderd haver o risco de aspi-
raco de ar para o sistema de filtracao, podendo
resultar na desferragem da bomba com os danos
para o sistema de filtracdo que dai resultam. Adi-
cione dgua antes de realizar uma contra lavagem
do filtro ou aspirar a piscina pois estas atividades
levardo a reducao do nivel da dgua.

LEITURA DE
MANOMETROS

Saber ler os mandmetros dos equipamentos da
sua piscina pode fazer a diferenca entre uma me-
dida corretiva eficaz e uma fatura pesada de repa-
racao. A maioria das piscinas estd equipada com
um filtro com mandémetro, um pequeno disposi-
tivo que 1€ a pressao acumulada dentro do filtro.
A compreensao dos valores apresentados por este
equipamento é crucial para a manutencao do cor-
reto funcionamento do seu sistema de filtragdo.

Deve verificar o seu mandmetro pelo menos uma
vez por semana, 0 mesmo esta habitualmente
localizado no topo do filtro. E um dispositivo
circular com niimeros que vao de 0 a 60. Os nu-
meros representam a forca da dgua que estd a
transitar pelo filtro em psi. Verifique no manual
de utilizador do seu filtro qual é o valor padrao.

Regra geral, se o valor passar 10 psi acima do ni-
vel de funcionamento normal isso significa que
o filtro estd a necessitar de uma limpeza. Por ou-
tro lado, se a pressao estiver demasiado baixa, é
provével que esteja alguma coisa a bloquear a
entrada de dqua no filtro. Se a pressao no ma-
németro estiver a variar entre valores, é possivel
que tenha o nivel de dgua na piscina demasiado
baixo, provocando o funcionamento incorreto
do skimmer.

N4

CALCULO DO
VOLUME DE AGUA
DA PISCINA

As doses necessdrias de produtos quimicos para
o tratamento da dgua de uma piscina s6 poderdo
ser encontradas se conhecido o volume da mes-
ma. Como as piscinas nao tém todas a mesma for-
ma geométrica, estas sao as formulas necessarias
para se encontrar o volume das mais comuns.

PISCINA QUADRADA OU RECTANGULAR

Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade
média (m) = Volume (m?)

PISCINA OVAL

Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade
média (m) x 0,89 = Volume (m’)

’—___§

Z

PISCINA REDONDA OU CIRCULAR

Diametro (m) x Diametro (m) x Profundidade mé-
dia (m) x 0,78 = Volume (m?)

PISCINA EM FORMA DE FELJAQ

Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade
média (m) x 0,85 = Volume (m’)
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TABELA DE SELECAO DO FILTRO E BOMBA

As doses necessérias de produtos quimicos para o tratamento da dgua de uma piscina s6 poderao ser encontradas se conhecido o
volume da mesma. Como as piscinas nao tém todas a mesma forma geométrica, estas sdo as formulas necessérias para se encon-
trar o volume das mais comuns.

CUIDADOS E MANUTENCAO DE PISCINA

SELECAO DO FILTRO E BOMBA
sHOCK
5 \«5' ||
V?Iu.me Conexobes Bomba @ Filtro Renovacao Velocid~ade Areia
piscina filtracao
m? mm in cv mm H m3/h/m? kg
40 50 1%" 03 350 8 50 40
40-50 50 1%" ,05 400 8 50 60
50-60 50 1%" 0,5 450 8 50 70
60-75 50 1%" 0,5 500 8 50 100
75-90 50 1%" 0,75 550 8 50 130
90-115 50 1%" 1 600 8 50 160
115-130 63 2" 1 650 8 50 175
130-170 63 2" 1,5 750 8 50 300
170-200 63 2" 2 800 8 50 330

246 | ecopool catélogo 2019




RESOLUCAO DE PROBLEMAS NA SUA PISCINA

Normalmente, a maior parte dos problemas da dgua e superficie de uma piscina podem ser resolvidos pelo préprio dono. Encontra-
ra abaixo os problemas mais frequentes, as possiveis causas e recomendagdes para os solucionar. Tenha sempre em atengao que a
dgua da piscina estd adequadamente equilibrada antes de adicionar quaisquer quimicos corretivos.

ALGAS E OUTRA FORMACOES

SINTOMA

PROBLEMA

CAUSA PROVAVEL

SOLUGAQ ACONSELHADA

Agua verde, turva
e (possivelmente)
incrustacoes nas paredes

Algas verdes

- Nivel de desinfetante baixo.
- Manutencao deficiente.

- pH desregulado.

« M4 circulagéo.

- Tratamento de choque.

- Aplicacéo de algicida.

« Limpeza do filtro.

- Verificacdo do sistema de
filtracéo.

Pontos pretos duros no
fundo da piscina que
custam a sair ao esfregar

Algas pretas

- Nivel de desinfetante baixo.
» Manutencao deficiente.

« pH desregulado.

« Ma circulagéo.

« Aplicacao de algicida.

- Escovagem dos pontos.

- Limpeza do filtro.

- Verificagdo do sistema de
filtracdo.

Crescimento amarelado
nas paredes facilmente
escovado, agua verde-
amarelado

Algas mostarda

« Nivel de desinfetante baixo.
- Manutencao deficiente.

« pH desregulado.

+ Ma circulagéo.

« Aplicacéo de algicida.
- Escovagem dos pontos.

Viscosidade cor-de-rosa
que é facilmente removida
ao escovar

Viscosidade rosa

« Nivel de desinfetante baixo.
- Manutencao deficiente.

« pH desregulado.

+ Ma circulagao.

« Aplicacéo de algicida.

+ Escovagem.

- Limpeza do filtro.

« Verificagdo do sistema de
filtragdo.

Substancia tipo papel ou
muco branco

Mofo de dgua
(Saprolegnia)

« Nivel de desinfetante baixo.
- Manutencao deficiente.

- pH desregulado.

+ Ma circulagao.

- Tratamento de choque.

« Aplicacéo de algicida.

« Limpeza do filtro.

- Verificacdo do sistema de
filtracdo.

Presenca de insetos na
agua, pelos e penas de
animais, etc.

Animais e insetos

« Ambiental.

- Tratamento de choque
para oxidar as particulas
organicas.

Incapacidade de
manutencao do nivel
de cloro livre ou
impossibilidade de
destruir

o cloro combinado

Falta de cloro

- Contaminantes externos
ambientais.
» Manutencao deficiente.

- Tratamento de choque.

Agua turva sem se ver
o fundo da piscina

Agua turva

+ Ma circulagao/filtracao.

« Cloraminas ou falta de cloro.

« pH desregulado.
« Excesso de particulas.

«Verificar a bomba e o filtro.
« Limpar e correr a bomba
continuamente.

- Equilibrar quimicamente a agua.

- Tratamento de choque.
- Limpeza do filtro.
- Utilizacdo de floculante.
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AGUA COLORIDA

SINTOMA PROBLEMA CAUSA PROVAVEL SOLUCAO ACONSELHADA
« Corrosao de equipamento.
Agua cinzenta, verde : Contarmnagao externa. « Aplicacao de algicida.
I ¢ Cobre » Nova dgua. R 20 d tai
claro ou turquesa . Utilizacdo de algicida 3 base | ° emocao de metais.
de cobre.
. Corrosdo de equipamento. | « Utilizagdo de floculante.
Agua castanha ou roxa Manganésio - Contaminacao externa. + Remocao de metais.
+ Nova 4gua. « Aspiracdo de sujidade.
. L - Utilizacdo de floculante.
Agua vermelho- « Contaminacdo externa. < .
Ferro " » Remocao de metais.
acastanhado - Agua nova. A N
« Aspiracdo de sujidade.
« Filtro sujo
Filtro entupido ou - Meio filtrante nao limpo. ;
= . . . - Trocar o meio filtrante.
Problemas de filtracao séries curtas de + Quantidade inadequada de .
. . - Limpar o filtro.
funcionamento. meio filtrante.
« pH desregulado.
+ Cloraminas
Cheiro irritante na piscina Irritacdo nasal e ocular  Dejetos de banhistas, éleos, | Tratamento de choque.
cremes, protetores solares,
etc.

PROBLEMAS DE SUPERFICIE

SINTOMA

PROBLEMA CAUSA PROVAVEL

SOLUCAO ACONSELHADA

Acumulacao de camada tipo
lixa na superficie, coloracao

« Desequilibrio quimico,

Acumulagao de alcalinidade total elevada,

+ Remocao de metais/
Substituicdo da agua.
« Equilibrar a agua.

K e . incrustacoes pH errado e ou dureza « Lavar com &cido cloridrico
cinzenta dificil de escovar. . . A
calcica excessiva. ou outra substancia
apropriada.
« Desequilibrio quimico, . 5
. “ .q. 4 . - Equilibrar a 4gua.
Cavidades no reboco Corrosao alcalinidade total baixa/pH e

ou dureza calcica baixa.

« Substituir a superficie.

Descoloragoes brancas
localizadas na superficie

« Adicdo incorreta de

Descoloragao R
quimicos

« Substituir o liner se
necessario.

« Pintar a superficie.

« Dissolver as substancias
secas antes de adicionar a
piscina.

Manchas castanhas,
pretas, turquesa ou verdes
no fundo que nao saem
escovando

» Manchas metilicas.

« Fungos debaixo do liner.

- Acido tanico.

« Manchas (folhas e detritos)

Tingimento

« Levantar o liner e limpar o
que esta debaixo.

« Tratamento de choque.

» Remocdo de metais.

Cheiro irritante na piscina

« Cloraminas

« Dejetos de banhistas, 6leos,
cremes, protetores solares,
etc.

Irritacdo nasal
e ocular

- Tratamento de choque.
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ECOCOMPOSITOS, S.A.

1. AMBITO DE APLICACAO

Todos os fornecimentos e servicos a estes associados,
efectuados pela Ecocompdsitos S.A., sé-lo-do exclu-
sivamente com base nas presentes Condicdes Gerais
de Venda. Quaisquer referéncias feitas pelo Compra-
dor aos seus termos e condi¢des gerais consideram-
-se, pelo presente rejeitadas.

As Condigdes Gerais de Venda da Ecocompdsitos S.A.
serao, igualmente aplicveis a todas as transagdes
futuras.

Qualquer afastamento das presentes Condicdes Ge-
rais de Venda, carece da aprovagao prévia, expressa
aescrita da Ecocompdsitos S.A..

2. QUALIDADE DO PRODUTO,
ESPECIMES E AMOSTRAS;
GARANTIAS

(I) Salvo se diversamente acordado, a qualidade
dos produtos é exclusivamente determinada
pelas especificacdes do produto da Ecocompé-
sitos S.A.. Os usos identificados ao abrigo do
Regulamento Europeu relativo as Substancias
Quimicas (REACH) aplicavel as mercadorias, nao
representarao um acordo relativamente a qua-
lidade contratual dos produtos, nem quanto ao
uso definido nos termos do presente contrato.

(I) As propriedades dos espécimes e amostras se-
réo apenas vinculativas, na justa medida em
que tenham sido explicitamente acordadas para
descrever a qualidade dos produtos.

() Os dados da qualidade e do tempo de arma-
zenagem, assim como outros dados, apenas
constituem garantia, se tiverem sido acordados
e designados como tal.

3.ORCAMENTOS E REPARACOES

A realizacdao de um orcamento de reparacdo tem
um valor monetdrio de 30€, sendo este abatido no
custo total em caso de adjudicacdo. As reparagdes
acarretam um preco de mdo-de-obra de 30€/h.
Quando haja lugar a deslocagéo para reparacao dos
equipamentos, o valor a pagar por quilémetro sera
de 0,40€.

4.INFORMACOES

Quaisquer Informagdes prestadas pela Ecocompé-
sitos S.A., sdo-no no melhor do seu conhecimento.
Quaisquer conselhos e informagdes prestados relati-
vamente a adequabilidade e aplicagao dos produtos,
nao desobrigarao o Comprador de empreender as
suas proprias investigacoes e testes.

5.PRECOS EPAGAMENTO

(I) Se os precos ou as condicdes de pagamento da
Ecocompdsitos S.A., forem de um modo geral
alterados, entre a data do contrato e a data da
expedicdo, a Ecocompdsitos S.A. poderd aplicar o
preco ou as condi¢des do pagamento em vigor na
data de expedicao. No caso de aumento de pre-
¢0, a Ecocompdsitos S.A. terd o exclusivo direito
de denunciar o contrato, mediante notificacao
a Ecocompdsitos S.A., a efectuar no prazo de 14
dias ap6s o aviso do aumento de preco .

(I) As vendas cujo valor seja inferior a 100€, mes-
mo que o Comprador beneficie de condicdes de
crédito, serao exclusivamente pagas com nume-
rario.

(1) As vendas a crédito serao realizadas até ao limi-
te de crédito estabelecido; ao atingir este limite
0 mesmo € cortado pelo sistema informatico.
Se o Comprador pretender fornecimentos que
excedam esse limite, deverd liquidar no ato de
entrega da mercadoria 0 montante que exceda
o limite de crédito concedido.

(IV) Os precos, campanhas e promogdes encontram-
-se em vigor nas condicdes assinaladas, salvo
erro tipografi o.

6. ENTREGA

A entrega serd efectuada nos termos estabelecidos
no contrato. A terminologia comercial serd interpre-
tada em conformidade com os INCOTERMS em vigor
na data de celebracao do contrato.

7. TRANSPORTE

Os pregos indicados na tabela de precos entendem-
-se por produtos carregados nos armazéns de Esmo-
riz, Carregado e Faro. A pedido dos clientes e sujeito
a aceitacdo confirmada por escrito dos mesmos,
poderéd a Ecocompdsitos S.A. fornecer preco para o
transporte dos materiais para local a designar pe-
los mesmos. Existe neste momento uma tabela de
precos para entregas a partir dos armazéns do Carre-
gado - Lisboa, em fungdo das quantidades e da zona
postal do local de entrega. Para transportes a partir
dos armazéns de Esmoriz ou do Algarve, serd subme-
tida cotacdo em funcdo de cada caso.

Qualquer reclamacao sobre deterioracdes causadas
pelo transporte terd de ser comunicada, por escrito,
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nas 48 horas imediatas a recep¢do da encomenda.
Os prazos de entrega sao dados a titulo indicativo. A
nao entrega dos produtos no prazo indicado, facul-
tard ao Comprador o direito de anular a encomenda,
mas aceitando expressamente renunciar a qualquer
outro direito de indemnizacao, seja a que titulo for,
se aquele prazo indicado for excedido.

8.DEVOLUCOES

Todos os fornecimentos entregues de acordo com a
“nota de encomenda” formal do Comprador ou con-
firmagao da mesma submetida por escrito 4 Ecocom-
positos S.A. pelo mesmo, ndo poderdo ser trocados,
nem retomados. Qualquer disposicdo contrdria a este
principio dependerd sempre do prévio acordo por
escrito da Ecocompdsitos S.A.. As embalagens ence-
tadas, sujas, amassadas, nao poderao em caso algum
ser retomadas.

9. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS

0 Comprador é responsavel pelo cumprimento de to-
das as leis e requlamentos relativos a armazenagem
e uso dos produtos.

10. MORA NO PAGAMENTO

(I) As faturas serdo liquidadas até 30 dias da data
de emissao das respetivas faturas, nos nossos
escritérios, em dinheiro, cheque, vale postal ou
transferéncia bancdria. Ao atingir o limite de
tempo concedido para pagamento, o sistema
bloqueia automaticamente o processo de fatu-
ragao.

(I) A falta de pagamento no prazo estipulado, por
parte do Comprador, constituird uma violagdo
fundamental das obrigagdes contratuais.

(Il No caso de mora ou falta de pagamento do
prego por parte do Comprador, a Ecocompdsitos
S.A. terd o direito de debitar e cobrar juros sobre
o montante em divida a taxa aplicavel aos crédi-
tos das empresas comerciais.

(IV) Qualquer atraso ou irreqularidade nos paga-
mentos conferird 4 Ecocompdsitos S.A. o direito
de resolver ou suspender a execugao do presen-
te contrato ou de outros que estejam em curso.
Quando as partes tenham convencionado que o
preco seria pago em prestacdes, a falta de liqui-
dacdo atempada de qualquer delas determina o
imediato vencimento das restantes.

>>>

www.ecocompositos.pt | 249

CONDICOES GERAIS DE VENDA



CONDICOES GERAIS DE VENDA

11. DIREITOS DO COMPRADOR
RELATIVOS A PRODUTOS COM
DEFEITO

() A matéria dos direitos e deveres da Ecocompdsi-
tos S.A. e Comprador, relativamente a produtos
defeituosos, aplicar-se a:

a) Se o Comprador for um consumidor final, en-
tendendo-se como tal aquele a quem sejam
prestados servicos, fornecidos bens ou trans-
mitidos direitos destinados a uso nao pro-
fissional, o regime da tutela do consumidor
definido, designadamente, no DECRETO-LEI
N°67 12003, de 8 de Abril;

b) Se o Comprador nao for um consumidor, na
acepgdo prevista no pardgrafo anterior, de-
signadamente, se aplicar os produtos para
uso profissional, o regime legal previsto nos
artigos 913° e sequintes do Cédigo Civil, sen-
do, neste caso, 0 prazo de dentincia do defeito
do produto de 30 dias apds o conhecimento
do mesmo, devendo ser exercido dentro de
um prazo de 6 meses apds a entrega da coisa
vendida.

(I) Em qualquer caso, o Comprador deverd notificar
por escrito a Ecocompositos S.A. do defeito, des-
crevendo com precisdo a natureza e extensdo
dos defeitos que invoque.

12. CANCELAMENTO OU
DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS

(I) Sem prejuizo do disposto quanto a defeitos
dos produtos vendidos, se o Comprador pre-
tender cancelar ou devolver uma encomenda
terd sempre que o comunicar primeiro e por
escrito d Ecocompdsitos S.A. que é quem tem a
faculdade de aceitar o respetivo cancelamen-
to, ou devolugdo.

(I) Caso a Ecocompdsitos S.A. aceite o respetivo
cancelamento ou devolucdo, comunicard, por
escrito, a0 Comprador em que condicdes tais
solicitagdes serdo aceites, podendo para tal de-
bitar até 20% do total da encomenda referentes
a gastos administrativos, assim como debitar
outros custos referentes ao cancelamento, ou
devolugao, da encomenda.

(1) A Ecocompésitos S.A. poderd negar o cancela-
mento ou devolucdo da encomenda, verifica-
das determinadas situacbes, designadamente,
quando:

a) 0 material é encomendado exclusivamente
para o Comprador;

b) 0 material ndo é de stock e foi comprado exclu-
sivamente para o Comprador;

¢) 0 material foi fornecido hd mais de 8 dias, sem
prejuizo das leis vigentes;

d) 0 material foi usado ou apresenta sinais de
mau manuseamento;
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e) 0 material encontra-se em condicdes de mau
acondicionamento, na sua recegdo nas instala-
¢des da Ecocompdsitos S.A..”

13. RESPONSABILIDADE

(I) A Ecocompdsitos S.A. sera de um modo geral,
responsavel pelos prejuizos que cause ao Com-
prador nos termos legalmente previstos em
matéria de responsabilidade civil contratual.

(I) A Ecocompdsitos S.A. ndo serd responsavel pe-
rante o Comprador em caso de impossibilidade
ou atraso no cumprimento das suas obrigagoes
de fornecimento, se aimpossibilidade ou o atra-
so for devido ao cumprimento de obrigagbes
regulamentares e/ou legais associadas ao facto
de o Regulamento Europeu relativo as Substan-
cias Quimicas (REACH) ter sido accionadas pelo
Comprador.

14. COMPENSACAO

0 Comprador s poderd proceder a compensacao de
direitos da Ecocompdsitos S.A. com um direito seu
previamente aceite ou ndo contestado pela mesma
Ecocompdsitos S.A..

15. CAUCAO

Se existirem ddvidas razodveis quanto a solvabilida-
de do Comprador, especialmente em caso de mora
no pagamento do preo, a Ecocompdsitos S.A. po-
derd sem prejuizo de outros direitos ou reclamagbes,
revogar prazos de crédito e condicionar posteriores
fornecimentos a pagamento antecipado ou a presta-
¢do de outras garantias.

16. RESERVA DE PROPRIEDADE

(I) Os produtos permanecerdo propriedade da Eco-
compdsitos S.A. até ao integral pagamento do
preqo.

(II) A Ecocompdsitos S.A. poderd reclamar a posse
dos produtos em virtude da reserva de proprie-
dade e independentemente de ter ou ndo res-
cindido o contrato.

17. FORCA MAIOR

Na medida em que qualquer incidente, ou circuns-
tancia para além do controlo da Ecocompdsitos
S.A. (Incluindo actos da Natureza, guerra, greves,
lockouts, escassez de matérias-primas e de energia,
obstrucdo de transportes, avaria de equipamento
de fabrico, incéndio, explosdo, actos de autoridade
ou outros), reduza a disponibilidade dos produtos
da fabrica da qual a Ecocompdsitos S.A. recebe os
produtos, de tal modo que este ndo consiga cumprir
as suas obrigacdes, ao abrigo do presente contrato, a
Ecocompésitos S.A. ficara Isenta das obrigagdes pre-

vistas no presente contrato na medida em que seja
Impedida de as cumprir e ndo ter qualquer obrigagdo
de obter produtos de outras fontes.

0 primeiro caso é também aplicavel na medida em
que esse incidente ou circunstancia tome o cumpri-
mento contratual indtil de um ponto de vista comer-
cial para a Ecocompésitos S.A. por um longo periodo,
ou que ocorra com os fornecedores da prdpria Eco-
compdsitos S.A.. Se as ocorréncias referidas durarem
por um periodo superior a 3 meses, a Ecocompdsitos
S.A. terd direito a rescindir o contrato, sem que o
Comprador tenha direito a qualquer compensagdo.

18. LOCAL DE PAGAMENTO

Independentemente do local de entrega dos produ-
tos ou documentos, ou do local da sede ou estabele-
cimento do Comprador, o local de pagamento serd a
sede da Ecocompdsitos S.A..

19. COMUNICACOES

Os avisos ou comunicagdes que tenham de ser emiti-
dos por qualquer das partes, s6 se considerarao efec-
tuados mediante recepcao da contraparte. Se tiver
de ser observado um prazo, 0 aviso ou comunica¢ao
devera ser recepcionado pelo destinatario dentro do
mesmo prazo.

20. JURISDICAO

Para resolucdo de todas as questdes emergentes das
relacdes entre a Ecocompdsitos S.A. e Comprador,
nomeada mas ndo exclusivamente, respeitantes a
obrigacao de pagamento do preco dos produtos for-
necidos, elegem as partes o foro da sede da Ecocom-
positos S.A., se 0 Comprador for pessoa colectiva, se
este for pessoa singular, o foro competente serd o do
domicilio deste.

21. DIREITO APLICAVEL

0 contrato ou os contratos que venham a ser celebra-
dos entre a Ecocompdsitos S.A. e Comprador, serdo
regidos pela lei da Repdblica Portuguesa.

22.LINGUA DO CONTRATO

A lingua do contrato e das relacdes entre a Ecocom-
positos S.A. e Comprador serd a lingua portuguesa.
Se as presentes Condicoes Gerais de Venda forem
dadas a conhecer ao Comprador noutra lingua, além
da lingua do contrato, tal decorrera de mera conve-
niéncia do Comprador. No caso de surgirem diferen-
¢as de interpretacao, prevalecerd a versao na lingua
do contrato.
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